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ET Q44 0^ SENSIBILITEFT blluHF O,158JJLV
Tout comme leurs prédécesseurs, les FT 411
et FT 811 sont des transceivers portables FM
ultra compacts pour les bandes amateurs 2 m
et 70 cm.

Compacts et compatibles
Le nouveau boîtier de ces appareils a été
conçu pour accepter la gamme des accessoi
res des FT 23/FT 73, tandis que de nouveaux
pack batteries et chargeurs permettent de dis
poser d'une puissance accrue.
L'étanchéité assure une utilisation fiable dans
les environnements les plus difficiles.

49 mémoires,
plus 10 mémoires DTMF
16 touches multifonctions donnent accès à
49 mémoires avec shift répéteur ou fréquences
séparées émission/réception, 2 VFO et 2 fré
quences spéciales qui délimitent la bande
explorée. Scanning avec fréquence prioritaire,
shift répéteur automatique.
Un bouton rotatif permet également la sélec
tion des mémoires et de la fréquence.
Le davier sert d'encodeur DTMF pendant
l'émission et 10 mémoires DTMF peuvent
stocker chacune 15 digits pour un rappel
rapide des numéros usuels.
L'optiôn FTS 17 sélectionne le système de ctj
squelch contrôlé par tonalité continue (CTCSS) ̂
e t l ' encodeur /décodeur de tona l i té . S

I
!PAfficheur complet,

système économie d'énergie,
arrêt automatique
Afficheur LCD à 6 digits de la fréquence,
mémoire choisie, fréquence CTCSS, S/PO-
mètre par bargraph.
Le système d'économie d'énergie peut être
neutralisé pour le trafic Packet.
L'arrêt automatique évite de vider complète
ment la bat ter ie .

Et en plus...
Eclairage de l'afficheur et du clavier, touches
musicales et, en option (YH-2), un VOX pour
trafiquer les mains libres.

FT 411 PTSU
Gamme de fréquences 144-146 MHz 430-440 MHz

Dimensions (avec FNB10) 55x139 x 32 mm
(avecFNBH) 55x186x32 mm

Poids (avec FNB10) 380g
(avecFNBlI) 510g

Sensibilité {12dBSINAD) supérieure à 0,158 )iV (-10 dBfi)
Puissance
P i l e s F B A 9 2.0W 1,0W

FBA10 2,5 W 1,5W
Accus Cad-Ni FNB 9 2.5 W 1,5W

FNB10 2.5 W 2,0 W
FNB14 2,5 W 2,DW
FNB 11 5,0W 6,0W
FNB 12 5.0W 5,0W

T é l e x : 2 1 5 5 4 6 F G E S P A R

G E N E R A L E
E L E C T R O N I Q U E
S E R V I C E S
6 8 e t 7 6 a v e n u e L e d r u - R o l l i n

7 5 0 1 2 P A R I S

Tél. : (1) 43.45.25.92
Télécopie : (1) 43.43.25.25

G.E.S. LYON : 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78.52.57.46.
O.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél. : 93.49.35.00.
G.E.S. MIDI : 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tél. : 91.80.36.16.
G.E.S.NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82.
G.E^. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98.
Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente
directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier
sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les sp îfications
techniques peuvent être modifiées sans préavis des cortstructeurs.
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Editorial ̂
Emre-nous
Le mois de communication
Courrier des lecteurs
Support antivol
De grandes oreilles...
L'antenne AD370
Antenne mobile et décamétrique
Le FT411

Chronique de la F*DX*F
Mellish Reef

Ampli à QQE-06/40 (2ème partie)
Antpnne vertlcate pour 10 ou 11 rrv

Courrier technique
Nouvelles de l'espace
Connexion Packet-Radio

Lexique Packet (fin)
Ephômérides
Propagation
Petites annonces

La richesse de l'actual'ité nous a contraints à hmiter
le volume de certaines rubriques afin que chacun
puisse néanmoins trouver dans sa revue œ qûattend. Nous souhaitons ainsi mieux répondre aux
demandes de nos lecteurs.
Lire nos commentaires,
page 28, colonne de droite.

Couverture ; "Communication, le monde dans
le creux de la main"

Crédit photo ; FOTOGRAM STONE, Paris



R . D . V.
à M A R S E I L L E

les 8 et 9 avr i l ICOM CENTRE FRANCE
P r é s e n t

à G r e n o b l e
les 13 et 14 moi

D A I W A - K E N P R O

Y A E S U
H Y - G A I N \

N o u v e a u :
I C - 7 8 1 K U R T F R I T Z E L

f ^ K E N W O O D
/ TONNA-JAY BEAM

I C - 7 6 1 - I C 7 5 1 - A F
1 0 0 K H z - 3 0 M H z

R X - F R G 8 8 0 0

1 0 0 K H z - 3 0 M H z

F R E Q U E N C E C E N T R
18. place au Maréchal Lyautey
69006 LYON
Tél. 78.24.17.42 +
TELEX : COTELEX 990 512 F
Du lundi au samedi - 9 h 00 - 12 h 45 /14 h 00 - 19 h 00

NOUVEAUTÉS : Antennes et transceivers 50 MHz : 505 • 575 disponibles
ainsi que la gamme complète KENWOOD. (COM. YAESU

PRESIDENT LINCOLN
PRESIDENT JACKSON

I C - 3 2 G
1 4 4 / 4 3 2

Full-duplex Livrés complets (treuils, haubans

P Y L O N E S
A U T O P O R T A N T S

12 m : 4 700,00 F
18 m : 7 500,00 F

2 800 F
2 190 F

FI 411 /FT-Sll » FT23 »TH25 « IC-02 • \C'p2
DECODAGE CW-RnY-TELEREADER • EQUIPEMENT AIR-MARINE
• CREDIT IMMEDIAT (gratuit à partir de 2 000 F d'ochat en
4 mensualités) • EXPEDITION FRANCE - ETRANGER • VENTE
PAR CORRESPONDANCE

Documentation contre 3 timbres à 2.20 F (préciser le type d'appareil)
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Nous sommes au mois d 'avr i l e t nous
pourrions croire à un poisson. Si c'était le
cas, il serait de mauvais goût. Non, il s'agit
d 'un fa i t rée l .
L'homme était seul. Pas tout à fait, il avait
un avocat. Il était patient.
Il a attendu plus de 8 ans. Il a fait mieux
que tous.
Mieux que les associations, mieux que les
fédérations, mieux que les mouvements di
vers, parfois hétéroclites. Il a fait mieux,

puisqu'il a gagné.
Aujourd'hui les amateurs de CB

peuvent prétendre au droit à
l'antenne. Le jugement de la
Cour d'appel de Paris, sta
t u a n t e n d e r n i e r r e s s o r t ,
après des années de procé
dures, leur donne ce dro i t . . .
D E F I N I T I F .

Seul, sans doute, le législa
teur pourra modifier cette ju

risprudence. Elle est lourde de conséquen
ces pour l'avenir.
Le cébiste à l'origine de cette jurisprudence
avai t deux avocats . Le s ien d 'abord, ce lu i
qui le défendait. Mais il avait également ce
lui de ses adversaires, sans lequel, peut-
être, le jugement eut été différent.
Dommage que ce soit un radioamateur.
Dommage aussi que ce soit l'avocat du Ré
seau des émetteurs français !
Après l'affaire des scanners de Tours, l'af
faire de Boissy, voici celle de Paris.

Le lecteur est sans doute impatient de connaître la réaction des instances dirigeantes de
l'association nationale des radioamateurs, le REF.
Les amateurs français devront-ils attendre le verdict d'une commission anonyme ou va-t-
il se passer quelque chose ?

S . F A U R E Z
Directeur de publication
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E n t r e - n o u s

Le droit à l'antenne
des cébistes

Q u e l e s C é b i s t e s
o b t i e n n e n t l e d r o i t à
l ' a n t e n n e e s t u n e
c h o s e . C ' e s t s a n s
d o u t e u n e b o n n e
chose pour les
utilisateurs. Ça l'est
s a n s d o u t e m o i n s

p o u r
l ' env i ronnemen t
i m m é d i a t .
Ce droit sera
c e r t a i n e m e n t l o u r d
de conséquences
pour l'avenir si une
c e r t a i n e a u t o
discipline n'est pas
de rigueur.

Ŝivio FAMREZ-Fô̂m

Le problème de MonsieurWACH a déjà été évoqué en
son temps dans notre revue.

S o u s f o r m e d ' e n t r e fi l e t i l e s t v r a i
m a i s n o u s a t t e n d i o n s l e r é s u l t a t d e
ces longues années de procédures
pour en parler plus longuement.
L'arrêt du 1er févr ier 1989 de la Cour
d'appel de Paris est tombé sur notre
bureau quelques jours après sa diffu
s i o n .
Il fait suite à un premier jugement du
Tribunal de grande instance de Nan-
terre en date du 14 novembre 1984,
cassé par la Cour de Versailles le 21
m a r s 1 9 8 8 .

Un fait mérite d'être signalé. La Cour
d'appel, désignée après cassation,
siégeait en audience solennelle (deux
Chambres réunies). Cela signifie que
les Juges étaient en costume de
grande cérémonie rouge et blanc et
décorations pendantes. Ce n'est pas
rien pour une simple affaire d'an
t e n n e .

M. WACH s'était donné les moyens
de son action puisqu'il était assisté
par Maftre MENARO avoué et Maître
QUENTIN, avocat. En face, un plai
gnant et le syndicat des copropriétai
res représenté par une SCR, elle-
même assistée d'un avocat. Maître
LEVY (tiens, ce nom vous dit quelque
chose ?).

Reprenons rapidement l'historique
des fa i ts .
En 1977 (12 ans déjà), un tribunal or
donna i t l a démo l i t i on de l ' an tenne de
M. WACH, ce qui pouvait passer pour
judicieux lorsqu'on se souvient qu'à
cette époque aucun texte sérieux ne
régissait la CB.
En 1986, la Cour d'appel de Versailles
confirmait le jugement déjà rendu, y

ajoutant même une nouvelle indem
nisation pour les plaignants.
L a c o m p é t e n c e d u T r i b u n a l d e
grande instance de Nanterre était re
connue, l'assignation principale rete
nue é tan t ce l l e conce rnan t l e t r oub le
de voisinage et la contestation de
l'application de la Loi de 1966 pour
M. WACH. La Cour d'appel considé
rait alors que le droit à l'antenne ne
concernait que les antennes des ra
dioamateurs, ajoutant que les sta
tions de première catégorie n'étaient
pas visées par les textes en vigueur.
Par arrêt du 10 février 1988, la Cour
de cassation, cassait et annulait l'ar
rêt de la Cour d'appel de Versailles et
renvoyait les parties devant la Cour
d'appel de Paris, pour défaut de base
légale, l'arrêt précédemment rendu
n'ayant pas précisé en vertu de quel
les dispositions légales ou réglemen
taires les stations de première caté
gorie ne pouvaient entrer dans les
prévisions de la Loi du 2 juillet 1966.

Le 12 avril 88, M. WACH saisissait la
Cour d'appel de Paris en argumen
t a n t ;

• que le Syndic n'avait pas répondu
dans le délai légal des 30 jours,
• que l'instruction ministérielle du 21
avril 1981, prise en application de
l'arrêté du 8 décembre 1977 ne s'ap
pliquait pas aux stations de première
catégorie et était contraire à la péti
tion de principe de la loi du 2 juillet
1966 et de son décret d'application
du 22 décembre 67 et, pour cela, était
donc inapplicable,
• qu'aucune des dispositions énon
cés ne permettait d'y trouver une al
lusion à une éventuelle inapplicabili
t é de l a l o i de 1966 aux s ta t i ons de

première catégorie.
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E n t r e - n o u s

• que, dans les différents textes, le
terme amateur était employé par op
position aux stations de radio profes
sionnelles,
• que l'instruction ministérielle du 21
a v r i l 1 9 8 1 s e d é f i n i s s a i t c o m m e v i
sant les postes émetteurs-récepteurs
( P E R 2 7 ) f o n c t i o n n a n t d a n s l e s b a n
des de 26.960 MHz à 27,280 MHz.
alors que les différentes licences déli
v r é e s o u r e n o u v e l é e s
l'étaient pour des fréquen
ces al lant de 27,320 MHz à
27,430 MHz, donc en de
hors du champ d'appl ica
tion de la circulaire,
• que de ce fait M. WACH
é t a i t f o n d é d e d e m a n d e r

l'application de la loi de 66.

A partir de là, la Cour d'ap
pel ne retiendra aucun des
éléments des parties ad
verses, à savoir : le trouble
anormal de voisinage, le
b r u i t d a n s l e s h a u b a n s d e

l 'antenne, l 'esthétique, les
é v e n t u e l l e s I n f i l t r a t i o n s
d'eau, les fissures et, bien
sûr, la non application de
la loi de 1966 sur le droit à
l ' a n t e n n e .

A réception de ce juge
ment, nous avons envoyé
une copie à la Présidente
du REF. Ce t t e de rn iè re de
vait alors remarquer, el le
auss i , l e nom de Maî t re
L E V Y c o m m e é t a n t l ' a v o
cat de la partie adverse à
M . W A C H . C e n ' e s t
qu 'après vér i f i ca t ion que
n o u s d e v i o n s n o u s r e n d r e
à l'évidence : il s'agissait
bien de F6CVR, avocat con
seil du REF.
Lors d'une longue conver
sation au téléphone II nous
a r e l a t é l e s é v é n e m e n t s ,

ayant pris le dossier en cours, après
que des jugements ait déjà été ren
d u s .
Comprenant ma l pourquo i i l ava i t
perdu, après avoir gagné les premiè
res parties, il en impute la cause à la
méconnaissance des juges en ma
tière de communication. L'argument
e s t d é f e n d a b l e .

Or, le 30 novembre 1988, le Ministère
public avait suggéré la désignation
d 'un exper t "apte à rechercher la

c o n f o r m i t é d e l ' i n s t a l l a t i o n a u x n o r
mes législatives ou réglementaires".
Les documents en notre possession
ne précisent pas si un expert a été ef
f e c t i v e m e n t n o m m é .
Reste qu'entre-temps, une nomina
tion a été effectuée à la Cour d'appel
de Paris et que Monsieur le Premier
président de la Cour d'appel était à la
Cour de cassation au moment du ju-

Un exemple d'antennes radioamateurs : celles de N6BT,
le pylône est en position basse I

gement cassant l'arrêt de la Cour
d'appel de Versailles. Les Juges pou
vaient-ils alors "déjuger" ? C'est la
quest ion que semble poser Maît re
L E V Y.

Quelles seront les conséquences à
long terme de cette décision ? Sans
d o u t e u n e m o d i fi c a t i o n d e s t e x t e s .
En effet, il y a risque d'un fort déve
loppement de la TVI, et nous som
mes bien placés pour connaître ce
problème. L'expérience prouve que

les matériels utilisés par les céblstes,
surtout lorsqu'ils commencent à utili
ser des amplificateurs HF, sont sou
vent des générateurs de nuisances
radioélectr iques.
Vous nous direz : "ils n'ont pas le
droit, ils ne peuvent pas faire de trafic
à longue distance, ils ne peuvent pas
m e t t r e d ' a n t e n n e s d i r e c t i v e s , e t c . . . "
C'est exact, mais ça ne changera pas

les données du problème.
Reste à espérer que les as
s o c i a t i o n s e t l e s f é d é r a

t i o n s s a u r o n t c o n s e i l l e r l e

mieux possible les utilisa
teurs. Seulement, jusqu'à
ma in tenan t , i l s n 'on t j a
mais pu le faire.
Le président de la FFCBAR
estime que ce droit à l'an
tenne n'est pas nécessaire
m e n t u n e b o n n e c h o s e e t

qu'il serait souhaitable que
les postes CB reçoivent
une homo loga t ion sé
r i e u s e . P o s i t i o n c o u r a
geuse de la part d'un res
ponsable CB, mais qui ne
reste qu'un vœux pieux.

P e u t ê t r e f a u d r a - t - i l h o m o

loguer les appareils de CB
un peu plus sérieusement.
P e u t ê t r e n ' a t t e i n d r o n s -
nous pas la fin de l'année
pour connaître les consé
quences de ce jugement.

Références :
88/6444 sur appel d'un ju
gement du TGl Nanterre
14.11.84 après cassat ion
de l 'ar rê t de la CA de Ver
sailles, Première chambre.
D e u x i è m e s e c t i o n d u
2 1 . 3 . 8 6 .

Cour d'appel de Paris en
a u d i e n c e s o l e n n e l l e . P r e
m i è r e c h a m b r e . S e c t i o n A .
Composition de la Cour :

Me MARTZLOFF, Président de cham
bre le plus ancien en remplacement
de Mme le Premier Président empê
c h é e , M . C H E M I N , P r é s i d e n t d e
c h a m b r e , M M . V I L L I E N , R O Q U E
FORT, CANIVET, Conseillers.
M e Q U E N T I N d é f e n d a i t M . WA C H .

Note : rappelons pour mémoire qu'il
n'y a pas de débat devant la Cour de
c a s s a t i o n , c e l l e - c i s t a t u a n t s u r d o s
siers présentés par les parties en pré
s e n c e . ★
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D E C O D E U R S T E I E R E A D E R M O t t H x t r t r v à

D o

n o u v e a u
WAVECOM-W4010. Nouveau décodeur de conception la
plus moderne, d'utilisation facile et ergonomique. Manipulation
simple par affichage de menus et des paramètres optionnels.
•Packet AX 25 (HF et VHFAJHF) • ARQ 28 MARC • ARQ/FEC
CCnT3 • Baudot /ASCII /CW.
Vitesse variable synchrone et asynchrone. Inversion debit. Mesure
de baud. 5 aiphatwts internationaux.

Affichage par Bargraph LEO de 50 à 2300 Hz. Filtre passe-bande
très sélectif à 8 pôles. Filtre passe-bas 6 pôles contrôlé par micro
processeur. Format vidéo 25 lignes de 80 caractères. 160 kB de
mémoire. Sorties Centronics // bufferisée et RS 232/V 24 série.

T O U S M O D E L E S
D E D E C O D E U R S
R T T Y - F A X - C W

T O R - A M T O R - P A C K E T

G E N E R A L E
E L E C T R O N I Q U E

S E R V I C E S
68 et 76 avenue Ledru-Roll in

7 5 0 1 2 P A R I S
Tél. : (1)43.45.25.92

Télex : 215 ^ F GESPAR
Télécopie : (1) 43.43.25.25

G.E.S. LYON ; 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78.52.57.46.
C.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél. ; 93.49.35.00.
G.E.S. MIDI : 126, rue de la Tlmone, 13000 Marseille, tél. : 91.80.36.16.
G.E.S. NORD : 9, rue cfe l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82.
G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98.

Prix revendeurs et exportation. Garantie et sen/ice après-vente assurés par nos soins. Vente
directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans
préavis en fonction des cours monétaires intemationaux. Les spécifications techniques peuvent
être modifiées sans préavis des constructeurs.

E M E T T E U R S - R E C E P T E U R S

YA E S U - F T 7 6 7 Q X . T r a n s c e i v e r c o m
pact. réception 100 kHz à 30 MHz. émission
bandes amateurs. Modules optionnels émis
sion/réception 6 m, 2 m et 70 cm. Tous modes
sur toutes bandes. Etage final à MRF422.
Boîte de couplage HF automatique. Pas de
10 Hz à 100 kHz mémorisé par bande. Wat-
tmètre digital et SWR mètre. 10 mémoires.
Scanning mémoires et.bandes. Filtre 600 Hz.
filtre audio. IF notch. Speech processor,
squelch, noise blanker. AGC, marqueur, atté
nuateur et préampli HF. 100 WHF, 10WVHF/
UHF. En option ; interface CAT-System pour
Apple II ou RS232C.

YA E S U - F T 7 4 7 Q X . T r a n s c e i v e r H F
t o o k H z à 3 0 M H z . A M / B L U / C W, F M e n

option. 100 W HF. Alimentation 12 Vdc.

YA E S U - F T 2 9 0 R i / . T r a r t s c e i v e r p o r t a
ble 144 MHz. Tous modes. 2 VFO. 10 mémoi
res. Scanning. Noise blanker. 2,5 W.

YA E S U • F T 7 9 0 R Z / . Ve r s i o n 4 3 0 M H z .
2,5 W. option FL 7025 ampli 20 W HF.

Y A E S U - F T 7 S 7 Q X i / . T r a n s c e i v e r
d é c a m é t r i q u e n o u v e l l e t e c h n o l o g i e , c o u
verture générale de 500 kHz à 30 MHz en
réception, émission bandes amateurs. Tous
m o d e s + e n t r é e A F S K e t P a c k e t . 1 0 0 W . A l i -
mentalioo 13,8 Vdc. Dinwnsiofts 238 x 93 x
238 mm. poids 4.5 kg. ^ t ion inter face de
télécommande pour Apple II ou RS 232C et
cartouche MSX.

Y A E S U - F T 2 3 R . T r a n s
ceiver portable 144 MHz. FM.
10 mémoires. Boît ier métall i
que. Affichage LCD fréquence
et S-métre. 2 à 5 W suivant
pack alimentation.
Y A E S U • F T 7 3 R . I d e m
mais 430 MHz et 1 à 5 W sui
vant pack alimentation.

N O U V E A U T E S

V H P

U H F
V H P / U H F

F T 4 1 1

P T 8 1 1

P T 4 7 0

R E C E P T E U R S - S C A N N E R S
2 6 - 3 0 M H z 6 0 - 8 8 M H z
1 1 5 - 1 7 8 M H z

2 1 0 - 2 6 0 M H z
4 1 0 - 5 2 0 M H z

Y A S H I O -
B L A C K J A G U A R - B J l O O m k U . N o u
vel le vers ion. Récepteur scanner por table.
AM-FM. 16 mémoires.

N O U V E A U !
A R 3 0 0 0

L a r é v o l u t i o n
c o n t i n u e

• D e 1 0 0 k H z à 2 0 3 6
M H z .

T:isO Frrc • Tous modes - 400 ca-2» ■ ® naux mémoire.

2 5 à 5 5 0 M H z
8 0 0 à 1 3 0 0 M H z
AOR - AR 2 0 0 2 F. R é ce p te u r sca n n e r d e
2 5 M H z à 5 5 0 M H z e t d e 8 0 0 M H z à 1 3 0 0
M H z . A M / N B F M . D i m e n s i o n s : 1 3 8 x 8 0 x

2 0 0 m m .

• Alimentation 13,8 volts.
Le récepteur couvrant la
plus grande gamme de
fréquence actuellement I

6 0 à 9 0 5 M H z
YAESU - FRC 9600. Récepteur scanner
d e 6 0 M H z à 9 0 5 M H z . T o u s m o d e s . 1 0 0
mémoires. Option interface de télécommande

pour APPLE 11.

2 m 2 S 0 F t t c



100 kHz

AR 3000'
LA REVOLUTION
CONTINUE

8000F
ou 1" JANVIER

CONTINUANT SA REVOLUTION DANS
LE MONDE DES RECEPTEURS DITS
"SCANNERS", AOR VOUS PROPOSE
L'AR 3000 :

LE RECEPTEUR COUVRANT LA PLUS GRANDE
GAMME DE FREQUENCE AGUELLEMENT !

Il peut recevoir dans fous les modes BLU /
CW/ AM / NBFM / FM** • 400 mémoires sont disponibles
• Le pas peut être de 50 Hz en BLU / CW à 100 kHz pour la
réception UHF en TV • Scanning des mémoires ou de portions
débandés • Les caractéristiaues techniques sont garanties grâce
à l'utilisation de 15 filtres ae bandes qui précèdent le préam
plificateur à GAAS FET • Une interface type RS 232 C incor
porée permet de contrôler les fonctions fréquences / mode /
pas du balayage / squelch / atténuateur • Un large affichage
digital ainsi qu'un S-METRE BAR GRAPH informe l'utilisateur
de tous les paramètres • Une horloge interne est aussi dispo
nible • L'AR 3000 peut être alimenté en 13,8 V ou sur secteur
(adaptateur fourni).
* ' La bonde rodiodiffusion FM Large ne peut être reçu dans la version
française.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Gemme de fréquence 100 kHz • 2036 MHz
Modes de réception USB, LSB, CW, AM, NBFM [FM étroite)
Système de réception Superhétérodyne à triple conversion
Nombre de canaux mémoire _400 (4 banques de 100 canaux)
Vitesse de scanning 20 canaux/seconde
Vi tesse de recherche 20 pas/seconde
Sensibilité

t o o 7 . i M H t

1 . 6 C M i

l . e C H x 7 . 0 C H i

1 3 4 6 S I N A D

Connecteurs d'antenne
Puissance audio

Alimentation
Affichage _
Dimensions _
Poids

50 ohms BNC
.1,2 W à 4 ohms - 10 % de distortion
0,7 W à 8 ohms -10 % de distortion

13,8 V DC, approx. 500 mA
Cristaux liquides

_138 (L) X 80 (H) X 200 (P) mm
U kg

25 à 550 MHz / 800 à 1300 MHz
AOR-AR 2002 F
Récepteur scanner
de 25 MHz 6 550
MHz et de 800 MHz
à 1300 MHz. AM /
NBFM. Dimensions :
138 X 80 X 200 mm

60 à 905 MHz
ĵ ESU • FRG 9600

Récepteur scanner de
60 MHz Q 905 MHz.
Tous modes. 100
mémoires. Options
interface de télécom-
monde pour APPLE 11.

G E N E R A L E
E L E C T R O N I Q U E

S E R V I C E S
6 8 e t 7 6 a v e n u e L e d r u - R o l i i n

7 5 0 1 2 PA R I S
Té l . : 345 .25 .92

T é l e x : 2 1 5 5 4 6 F Q E S PA R

G.E3. OUEST : 55, rue Eugène Delacroix, 49000 Angers, tél. : (41) 44.34.85. G.E.S.
LYON : 10, rue de l'Aima, 69001 Lyon, tél. : (7) 830.08.66. aEA PYRENEES : 28, rue
de Chassin, 64600 Anglet, tél. : (59) 23.43.33. G.EA COTE D'AZUR : 454, rue des
Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél. : (93) 49.35.00. G.EA MIDI : 126, rue de la Timone,
13000 Marseille, tél. : (91) 80.36.16. G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée-
Cauchy, tél. : (21) 48.09.30 & 22.05.82. aEA CENIItE: 25, rue Colette, 18000
Bourges, tél. : (48) 20.10.98.
Fleprteentation ; UiTwges ; F6AUA — Prix rsvendeurs et exportation. Garantie et service après-vente
assuré par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos
prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monét^res internationaux. Les spécifications
techniques peuvent être modifiées sans préavis des constucteurs.
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Le Mois de Communication

Cébistes

ASSEMBLEE
GENERALE
L' i n t e rna t i ona l ce r c l e DX
catalan a tenu son AG en
f é v r i e r .
Le club qui devait élire son
nouveau bureau compte
actuellement plus de 510
adhérents sur la France et
250 dans les pays
étrangers : Japon,
Djibouti, Tchad etc.
Le prix de l'adhésion reste
inchangé à 140 F. Le
b u l l e t i n c o n t i n u e r a s a
parution trimestrielle.
ICC, BP 6,78311
M A U R E PA S C E D E X .
Serveur au 30 .66 .10 .76 .

CONCOURS
INTERNATIONAL
Le radio-club Yankee DX
organise son 3ème
concou rs du samed i 4
mars au d imanche 2 avr i l
1988. Le prix de
l'inscription est de 80 FF
pour les indépendants, de
60 FF pour ceux affiliés à
un club et de 40 FF pour
les soc ié ta i res .

Ce concours est mis en
place avec l'aide du Crédit
Mutue l e t de TSM
électronique entre autres.
Les fréquences
préconisées sont le 26.575
en FM et le 27.440 en SSB.
Adresse : BP 207, 95130
F R A N C O N V I L L E .

FORUM
SUR MINITEL
Faites le 3615 code SER
FFCBL et vous serez en
c o n t a c t a v e c u n a n i m a t e u r
le vendredi de 22h00 à
23h00 loca les .

ASSOCIATION
DISSOUTE
La sect ion du

département 77 des Lions
du 93, est dissoute. Il n'y a
pas de candidat pour le
bureau . Les adhéren ts de
cette section qui le
souhaitent peuvent se
rattacher aux Lions du 93,
BP 7,93141 BONDY
C E D E X .

CONCOURS 1989
Le groupe Alpha Tango
organise des concours
internationaux. Le premier
se tiendra les 22,23 et 29,
30 avril 1989 et le second
les 16, 17 et 23, 24
septembre 1989. Les
règlements peuvent être

obtenus à Groupe AT , BP
1,38270 BEAUREPAIRE.

GROUPE
C.A.R.O.LE
Le groupe SOS CB de
F r a n c h e - C o m t é v i e n t d e
rejoindre le groupe
C . A . R . O . L E .

SERVEUR MINITEL
Le groupe DX du club
a m a t e u r r a d i o d e
MOULINS (BP 43, 03400
MOULINS} nous informe
de la mise en place d'un
serveur télématique. Vous
pouvez l'obtenir en faisant
le 70.34.06.30 sauf le
samedi de 14h30 à 18h00.
Les journées brocante
auront lieu les 20 et 21 mai
sal le des fêtes de NEUVY
(03).

ABANDON
DE PROCES
Depuis plusieurs années,
la FFCBL tentait de
poursuivre en justice la
FFCBAR, laquelle estimait
ne rien avoir à se

reprocher suite à la
première dissolution de la
FFCBL. Aujourd'hui, les
représentants de la
f é d é r a t i o n d e m a n d e n t l a
rad ia t ion du doss ier. I l ne
reste plus à la FFCBAR
qu'à payer la somme de

5000 F d'honoraires pour
l'avocat, sans doute sans
possibilité de
récupération.

EXPEDITION CB
Une expédition
expérimentale se
dé rou le ra su r l es hau teu rs
de BUGEY le jeudi 4 mai
de 09h00 à 18h00 sur
27.805 en USB. Une carte
QSL spéciale confirmera le
contact en échange de
votre propre carte. DX89,
6 9 3 3 0 J O N A G E .

Rad io-
a m a t e u r s

UN RADIO-CLUB
ACTIF
Nous avons reçu une
longue lettre du radio-club
de St PRIEST dans le 42.
Ce club est ouvert les 1er
e t 3ème vendred i de
chaque mois à la mairie de
St PRIEST EN JAREZ, 12
rue Pasteur. Les cours sont
donnés par FE6HHX. Le
d i m a n c h e m a t i n s é a n c e s
de bricolage.
FCILHE nous fa i t la

suggestion de réserver
une page pour faire figurer
les adresses des c lubs
dans chaque région.
M a l h e u r e u s e m e n t i l n ' e s t
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pas possible de donner
suite à cette suggestion.
En effet, nous manquons
déjà de place chaque mois
pour passer tous nos
art icles ! I l nous faudrait le
double de pages. Mieux
vaut faire le 3614 code
AMAT et aller voir dans le
serveur de la DIRE
l'adresse du club le plus
proche de son domicile.
Par contre, nous passons
régulièrement la carte des
c e n t r e s d ' e x a m e n s .

REUNION
DE DUSSELDORF
Les 18 et 19 février des

délégations se
r e n c o n t r a i e n t e n

Allemagne afin de
débattre du problème des
homologations. Etaient
présents :
pourVUBA (Belgique) ; 3
personnes dont le
président, pour l'EDR
(Danemark) r 2 personnes,
pour le REF : 3 personnes,
pour le RAAG de Grèce :
son président, pour
l'Italie : 1 personne, pour
le Luxembourg ; 2
personnes, pour le
Portugal : 1 personne,
pour le DARC : 8
personnes, pour le RSGB :
2 personnes. L'Espagne et
l'Irlande n'avaient pu se
joindre aux délégations et
rUSAK de Suisse avait un
o b s e r v a t e u r .

L'ESPAGNE
ET LE 50 MHz
Dans une let t re adressée à

FC1BGF, Mme LEBOEUF
de la direction technique
du CAS, l'informe de
l'impossibilité d'accorder
l ' au to r i sa t i on su r ce t t e
bande 50 MHz. En effet,
selon la signataire
" L ' a d m i n i s t r a t i o n

espagnole n'ayant pas
accepté les critères de
partage entre service de
radiodiffusion espagnol et
service amateur français,
tels qu'ils ont été définis
entre ces deux serv ices en
France, nous sommes
contraints d'appliquer la
réglementation
Internationale, beaucoup
plus restrictive."
Cette réglementation
arrange qui 7
Comme le fait remarquer à
juste titre cet amateur :
pourquoi le Portugal est-il
autorisé sur le 50 et de
conc lu re su r no te

humoristique en
d e m a n d a n t s ' i l e s t
n é c e s s a i r e d ' a v o i r
l'autorisation de l'Espagne
pour pêcher dans la
Garonne, sachant que ce
cours d'eau prend sa
source. . . de l 'aut re côté
des Pyrénées.

CQ DE L'UNARAF
Cette association regroupe
d e n o m b r e u x
r a d i o a m a t e u r s i n v a l i d e s .
Dans une lettre récente,
leur représentant lance un
appel afin d'aider les
adhérents ayant de faibles
moyens financiers. Si vous
avez des fonds de tiroirs,
des matériels qui dorment,
pensez à eux.
UNARAF 2, rue Vivaldi,
78100 St Germain en Laye,
té l . : (1)30.61.08.21.

COURS D'ANGLAIS
F D 1 N Y K i n f o r m e n o s
lecteurs qu'il donne des
cours d'anglais à partir du
radio-c lub FF8IDR le
samed i ve rs 11h15 l oca les
sur 7075 et le dimanche
vers 0900H sur 3654. Ce
cours pourra être
complété par le stage de
S a m a t a n .

EXPOSITION
Du 21 au 29 janvier,
FC1NLC a organisé, à
Lannion, une exposition
s u r t e r a d i o a m a t e u r i s m e .

Le packet-radio

Test sur le Min i te l

922 visiteurs purent
regarder de nombreux
panneaux explicatifs,
en tend re des con tac t s
radio grâce à TV6MHZ, ou
v é r i f i e r l e u r s
conna issances sur le 3614
A M AT. To u t e s l e s a c t i v i t é s
r a d i o a m a t e u r s é t a i e n t
représentées.

HAMVENTION
L a c o n v e n t i o n d e D AY TO N
(USA) se tiendra les 28, 29
et 30 avril 1989.
F5SM, Christiane MICHEL,
représentera SM
électronique ainsi que

SORACOM. F2CW,
représentera, quant à lui,
la F-DX-F e t MEGAHERTZ

Magazine.

ASSEMBLEE
GENERALE
L'ARC t iendra son AG le 9
avr i l au radio-c lub de St

ALBAN, FF6KRMà 10h30.
F6IAP, président de
l'association, rappelle que
l ' a s s e m b l é e
" i n t e r n a t i o n a l e " s e t i e n d r a
pour la 3ème année
c o n s é c u t i v e à P L E N E U F -
VAL-ANDRE le 16 juillet.
Pour mémoire, cette
a s s e m b l é e s e d é r o u l a i t
avant à PERROS-GUIREC.
Elle avait pour origine une
i d é e d ' a m a t e u r s b r e s t o i s .

REUNION
REGIONALE
La réunion régionale du
Languedoc Roussillon se
tiendra le 16 avril à Nîmes
dans le Gard. Le même

jour, se tiendra la réunion
zone 5/sud de la
FNRASSEC. Repas, foire
des occasions,
participation d'exposants,
marqueront cette journée.
Renseignements à F5QW :
6 6 . 7 4 . 3 1 . 9 4 .

SM ELECTRONIQUE
ET SORACOM
En février 89, F5SM pour
SM électronique et F6EEM
pour SORACOM, passaient
u n a c c o r d c o m m e r c i a l
en t re les deux soc ié tés
a fi n d ' a s s o c i e r l e u r s
ac t i v i tés d 'éd i t i on e t de
d i f f us ion . Le cad re
juridique n'était pas
e n c o r e d é f i n i a u m o m e n t
de la sort ie de ce numéro.

11
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u s K A i g s g
Les 15 et 16 avrii nos amis
Suisses organisent leur
r é u n i o n a n n u e l l e . C e l l e - c i

revêt une particularité
cette année. En effet il

s'agit du 60ème
a n n i v e r s a i r e d e
l ' a s s o c i a t i o n d e s
r a d i o a m a t e u r s s u i s s e s .
A cet anniversaire s'ajoute
celui des 30 ans de la
Ma ison Su isse des t rans

ports, organisatrice, et le
KOMM 89. Adresse de la
correspondance : USKA,
Jahrestreffen 89, Postfach
4810, 6002 LUZERN. Le
lieu du congrès est fixé au
Musée des transports à
Lucerne téléphone durant
le congrès : 041/31.45.10.
Réservat ions hôte l : 041/
5 1 . 7 1 . 7 1 .

CONGRES 8g
D U R E E
T. NORMAND, F6EPZ,
présidente du REF depuis
deux ans, a fait savoir
qu'elle ne demanderait
pas le renouvellement de
son mandat pour 1989/
1 9 9 0 .

QRM
BRUZOlS
O n a v a n c e d o u c e m e n t
d a n s c e d o s s i e r .

Malheureusement,
ce r ta i ns t é l év i seu rs son t
r é c a l c i t r a n t s .

L ' u n d ' e n t r e e u x n e

supporte pas 10 watts HF.
Or, le signal TV est trop
f a i b l e à s o n e n t r é e

(-10 dB), l 'antenne à 15
ans (pour recevoir toutes
les chaînes) et le coax est
à m o u s s e . . .
Quant à un autre, il décode
très bien la couleur. I l est
vrai qu'elle est à
d o m i n a n t e b l e u e ! Q u e

f a i r e c o n t r e d e t e l s

problèmes. « Rien à
faire I » rétorque avec
juste raison TDF et
d'ajouter « ...c'est aussi la
raison pour laquelle nous
n o u s s o m m e s c o n t e n t é s
de faire des essais avec
d e s f i l t r e s . . . » .

Enfin, dans le numéro 73
d e M E G A H E R T Z

Magazine, nous avions
attribué la provenance
d'une lettre à TDF ( lettre
concernant la mise en
place de pylône). Or, c'est
la DTRE qui était à
l'origine de cette
correspondance. Il est vrai
que dans les mairies on ne
fait peut-être pas trop la
d i f fé rence en t re l ' une e t
l ' a u t r e a d m i n i s t r a t i o n .

BOISSY
SOUSSAINT-YON
Où en est cette affaire 7
Elle suit son cours et

passera sans doute dans
les mois à venir devant le
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f .

Entre-temps, il semble que
le maire de Boissy, ne le
soit plus !

raisons personnelles et
sur tout en ra ison de son

âge (il a 63 ans).

P r o f e s
s i o n n e l s

L'UIT VA CHANGER
Le Secrétaire général de
l'UlT vient d'annoncer qu'il
ne demandera pas le
r e n o u v e l l e m e n t d e s o n
mandat à la tête d 'une
a d m i n i s t r a t i o n d o n t l e

budget pour 90 est fixé à
105 981 000 de francs
suisses, Monsieur R.E
BUTLER met un terme à
son activité pour des

SORACOM
COUPE ARCADES
Lancé en 1987, le mensuel
ARCADES t ra i ta i t de
l' informatique ludique. Au
m o m e n t d e s o n
lancement, un seul titre
ex is ta i t sur le marché

français. En quelques mois
plusieurs nouveaux titres
devaient alors apparaître
coupant le marché de la
publicité. Après avoir
interrompu la parution
quelques mois, puis avoir
fa i t une tenta t ive en
hebdomadaire, l 'abandon
du t i t re étai t décidée de

façon définitive. La perte
sur ce titre a été
importante et a nécessité
u n e r e s t r u c t u r a t i o n d e s
activités. Signalons au
passage qu'entre-temps
d ' a u t r e s t i t r e s d u m ê m e

type ont cessé leur
parution.

BRITISH TELECOM
ET
FRANCE TELECOM
L e M i n i s t r e d u c o m m e r c e
et de l ' i ndus t r ie
britannique a décidé
d ' a t t r i b u e r u n e l i c e n c e
d'exploitation à British
Télécom pour le service
Phonepoint, plus connu en
France sous le nom de
P o i n t e l .

Le système phonepoint est basé sur une nouvelle généra
tion de téléphones sans fils, les CT2. Il suffit d'être proche
d'un emplacement phonepoint matérialisé par un pan
n e a u .
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COMMISSION
EUROPEENNE
Au se in de la Commiss ion

européenne dont J.
DELORS est le Président,
M. Filippo Maria
PANDOLFI est chargé de la
division science, recherche
et développement des
t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t d e
l ' i n d u s t r i e d e
l ' i n f o r m a t i o n .

SORACOM
EMPORTE
LE MARCHE
Répondant a un appel
d'offres pour la réalisation
d'un catalogue mensuel
informatique en couleur, la
s o c i é t é S O R A C O M a

remporté le marché et a
déjà réalisé 4 numéros.
Ce catalogue est construit
c o m m e u n m e n s u e l

Informatique. Il est tiré à
90 000 exemplaires et il
comporte 96 pages en
moyenne. F6GQK en
assure la réa l isat ion. Ce

catalogue-revue est
distribué gratuitement
chez les revendeurs

d'informatique grand
public.

UN NOUVEAU
SERVICE
DE PROGRAMMES
La Société européenne de
r a d i o d i f f u s i o n a
c o m m e n c é s e s é m i s s i o n s
le 24 février.
D'ici quelques mois, le
signal sera codé. Trois
sociétés sont créées. La
SER pour la diffusion de
programmes, CANAL 3
pour l'élaboration de
programmes musicaux et
INFO SON, cette société
étant une agence de
p r e s s e s o n o r e .

Fréquence satellite SER :
12,731 GHz et fréquence
sous-porteuse 6,85 MHz.

LA TELEVISION
PRIVEE
EN ESPAGNE
L'implantation de la télé
vision privée en Espagne
se fera en 3 temps. En
1992 ouver tu re des

grandes villes espagnoles,
soit 50 % de la population.
En 1993, couverture des
villes de plus de 100 000
habitants. Il y aura alors
60 % de la population
touchée et enfin, en 1995,
la tranche mise en place
permettra de couvrir 80 %
de la population.

ITU COM 89
Le premier symposium
mondial et la première
exposition mondiale des
médias électroniques se
t iendront à Genève du 3
au 8 octobre 1989. De

septembre à novembre,
quelque 800 experts en
radiodiffusion originaires
de 166 pays Membres de
l'Union participeront aux
r é u n i o n s f i n a l e s d u C o m i t é
c o n s u l t a t i f i n t e r n a t i o n a l
d e s r a d i o c o m m u n i c a t i o n s
(CCIR). Ils pourront
apprécier personnellement
les derniers progès des
médias électroniques et de
l a r a d i o d i f f u s i o n . ^

RECHERCHE
D ' E M P L O I

Electronicien radioamateur
cherche emploi région 84.
Inscrit ANPE. En fin de droits.
BacF2. Ecrire à M. ASTAUD,
3 impasse Casteljau, 84000
AVIGNON. URGENT.

T A P E Z
A R C A D E S

Vo u s a v e z u n P C ?
Vo u s a v e z u n M i n i t e l

o u u n e c a r t e m o d e m ?

v o u s P O U V E Z T E L E C H A R G E R
D E N O M B R E U X L O G I C I E L S

Allez voir sur le serveur Minitel et si les
programmes vous intéressent, commandez-

nous le kit de téléchargement.

Logiciel Arcades
sur disquette format 5" 1 /4 □ 7 0 F
Câble de liaison PC Minitel □ 1 9 5 F
L'ensemble □ 2 6 5 F
Franco port et emballage

N o m P r é n o m

Adresse

Code postal Vi l l e
* Rajouter 10 F à la commande pour l'envoi en re

c o m m a n d é .

Ci-joint un chèque libellé à l'ordre des Editions
S O R A C O M - L a H a i e d e P a n - 3 5 1 7 0 B R U Z

* Ne pouvant être tenu pour responsable de l'achemine
ment des paquets postaux, nous conseillons à notre aima
ble clientèle de choisir l 'envoi en recommandé .
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C ATA L O G U E E D I T I O N S S O R A C O M
L I V R E S I N F O R M AT I Q U E S

Communiquez AMSTRAD
Programmes utilitaires AMSTRAD
U n i v e r s P C W

Compilation Amstrad CPC1-2-3-4 (2ème éd.]
Compilation CPC 5-6-7-8
K7 Communiquez AMSTRAD

Disque Communiquez AMSTRAD
Disque Univers PCW

O r i c à N u

Apprenez électronique CRIC
Communiquez CRIC

K7 Communiquez CRIC

Plus loin Canon X07

L A P R O M G i A r i O N
D E S O N I M ^

E X C E P T I O N N E L
Les deux livres de Serge

C A N N I V E N C - F 8 S H
Propagation tome 1 - Propagation tome 2
soit plus de 500 pages en format 21 x 29,7.

Les deux volumes soldés au prix de 150 F au
lieu de 418 F (jusqu'à épuisement des stock).

115.00 F
110,00F
119,00 F
80,00 F

190,00 F

250,00 F
150,00 F

151 ,00F
110,00 F
145,00 F

190,00 F

85,00 F

I ' M

M A R I N E

Manœuvre ca tamaran c ro is iè re
Traité radio mari t ime

U E V c n i K

RADHMMATEUR
A L A • • • • • t A f

L icences A e t B
de S. FAUREZ
et F. MELLET

190 pages pour
devenir FA ou FB.

P r i x : 9 0 F

L i c e n c e s G e t D

de S . FAUREZ
et F. MELLET

310 pages pour
trafiquer sur toutes -

les bandes.
P r i x : 1 3 5 F

49,00 F
162,00 F

D I V E R S 1

• Expéd. Cartier Labrador en canoè-Kayak 80,00 F
• Transa t TERRE-LUNE 20,00 F

T E C H N I Q U E

• Technique BLU 95,00 F
• Concevoir émetteur 69,00 F
• Interférences radio 35,00 F
• 0 8 0 R a d i o 25,00 F
■ Réception satellite météo 145,00 F
■ Synthétiseurs de fréquences 125,00 F
• A l'écoute des radlotélétypes 115,00 F
• Devenir radioamateur

Licence A et 8 90,00 F
• Question-Réponses

pour la licence radioamateur 125,00 F

M û Ê o m m R
Pripantioa aux l i tmms
C e f D

D E S I G N A T I O N Q t é P r i x
u n i t a i r e

M o n t a n t

Ajoutez le port et emballage 10 %
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UNNUE!
Pour vous, 1588 pages rassemblent toutes les informations
indispensables à la connaissance et à la mise en oeuvre
des circuits intégrés

l » ' » ! ! W W * J

C i rc i iH* in t igré*
logIquM du type
C M O S

Très facile i consulter:
cicontre, le classeur à
anneaux ouvert. Noter ; la
reliure solide pour des
manipulations répétées ;
les feuillets mobiles pour
u n e c o n s u l t a t i o n f a c i l e
même par plusieurs per
sonnes à la fois.

Pour chaque circuit intégré, les caractéristiques limites et les
îlications d'utilisation indispensables à la mise en œuvre

(exemple ci-dessus: circuit C-MOS 4503).

Le seul ouvrage en français qui vous en dise
autant sur les circuits intégrés.
En effet, cet ouvrage de reterence unique vous donne :
• une double entrée pour vos recherct̂ : le classement
alptianumérique d'une part, le classement par fonction d'autre
part.
• l'ensemble des données techniques de chaque circuit :
caractéristiques, fonctions, applications, noms des fabricants.• En plus des cartes de référence détachables pour les drcuits
programmables.
Aucun autre ouvrage en français ne réunit autant
d'informations indispensables à la mise en œuvre des circuits
intégrés.

A la fois une encyclopédie et un outil
de travail très pratique
Que vous soyez professionnel ou amateur, cet ouvrage vous
fait gagner un temps considerate, il traite de tous les types
de circuits, utilisés dans les domaines les plus divers : de la
micro-informatique à l'audiovisuel. Quand cela s'impose, des
tableaux, des courbes ou des schémas vous donnent avec
clarté les informations précises dont vous avez besoin pour
travailler sur un circuit intégré.

EXTRAIT DU SOMMAIRE:
• Circuits numériques Circuits intégrés logiques de

type TTL, G MOS série 4000. • Circuits d'ordinateur et
périphériques • Circuits intégrés linéaires

Amplificateurs opérationnels, BP, HP - Régulateurs -
Contrôleurs pour moteur - Circuits de commutation de

réseau - Transducteurs - Générateurs de fonctions
• Circuits Intégrés de traitement et conversion de

données • Circulé Intégrés spéciaux.

UN SERVICE EXCLUSIF!
Un instrument de travail se doit d'être efficace à tout
moment. Cet ouvrage fait donc l'objet de complé
ments/mises à jour réguliers. Grâce à des compléments/
mises à jour envoyés tous les deux mois en principe, de
150 pages environ (prix franco TTC : 245 F), vous décou
vrirez toutes les nouvelles données sur les circuits inté

grés les plus récents. Un simple geste sufHl pour les insé
rer dans votre classeur à feuillets mobiles. (Vous pouvez
annuler ce service sur simple demande).

Pour disposer de votre exemplaire de cet
ouvrage absolument unique, renvoyez sans
attendre le bon de commande ci-dessous.

Edilkm» WEKA 82. rue Cuiial. 75019 Péris, Tél. ; (l| 4U.37.OI.00 - SARL au capiUl de 2 401) 000 F . RC Paris B.3I6 224 617

L A G A R A N T I E W E K A :
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
L'ouvrage qui vous est proposé aujourd'hui bénénde
de la garantie WEKA : "Satisfait ou remboursé". Cette
possibilité vous est garantie pour un délai de IS jours
à partir de la réception de l'ouvrage commandé.
• 1 Si au vu de l'ouvrage, vous estimez qu'il ne cor
respond pas complètement à votre attente, vous con
servez la possibilité de le retourner aux Editions
WEKA et d'être alors intégralement remboursé.
* 2 La même garantie vous est consentie pour les
envois de compléments / mises à Jour. Vous pou
vez les interrompre à tous moments, sur simple
demande ou retourner toute mise à jour ou complé
ment qui ne vous satisferait pas dans un délai de 15
jours après réception.

B O N D E C O M M A N D E
A renvoyer, accompagné de votre règlement, sous enveloppe non afîanchie à :

Editions WEKA, Libre Réponse n' 5 • 75941 PARIS Cedex 19

CD OUI, je souhaite recevoir les 2 volumes 21 x29,7 cm du "Catalogue Alphanuméri
que des principaux circuits intégrés" 1588 pages au prix de 575 F TTC port compris.
J'ai bien noté que cet ouvrage à feuillets mobiles sera actualisé et enrichi tous les 2 mois
en principe par des compléments / mises à jour de 150 pages environ au prix de 245 F TTC
port compris. Je garde la possibilité d'interrompre ce service sur simple demande.
□ Veuillez trouver ci-joint mon règlement correspondant à l'ordre des Editions WEKA.1

I NOM
I N' et Rue _

. I . Code Postal
Téléphone _

P R E N O M .

V I L L E

D a t e Signature



C o u r r i e r s

Paroles de lecteurs
I T X M K i / i E . I

L ' éd i to r ia l e t l a

rubrique "Entre-
n o u s " d u n u m é r o 7 3
(av iez -vous
remarqué qu' i l
s'agissait du "73" ?)
ont provoqué un
c o u r r i e r v o l u m i n e u x
de la part de nos
l e c t e u r s .

ŜLoFAÔ{REZ-F6£m

F 3 D M n o u s é c r i t

« Avec beaucoup d'intérêt, j'ai lu vo
t r e é d i t o r i a l d e m a r s e t v o t r e a r t i c l e
" I n é l u c t a b l e f a t a l i t é " . E n t i è r e m e n t
d 'accord avec vous et merc i pour
l'expression de vos franches consta
ta t ions » .
Parlant du club QCWA, i l ajoute ;
« J'ai adhéré (au club) en 1963 après
neuf années de licence. Il y avait, à
ce moment là, beaucoup d'OM qui
avaient l'ancienneté voulue pour être
admis. Il faut croire que, déjà à cette
époque, existait un certain désinté
ressement puisque j'étais le seul F.
Nous étions une quinzaine en Europe
d o n t d e u x A l l e m a n d s .
En 1976 il y avait 4 Français et 9 Alle
mands. En 1985 pas un Français de
plus mais...153 Allemands I »
Division des Français ? inéluctable fa
talité?... Je ne pense pas. Peut être
méconnaissance par manque d'infor
m a t i o n ?

(Nous vous p résen te rons le mo is
prochain ce club part icul ier auquel
l'adhésion est gratuite.)

Lucien, F11DCL écri t

Parlant de la voiture : << Là, où juste
ment il faut connaître les signaux et
autres panneaux de signalisation, se
souvenir de ce qu'ils demandent en
u n e f r a c t i o n d e s e c o n d e . . . »
« Ce n'est pas parce que nous sau
r o n s t o u t p a r
c œ u r q u e c e l a
i r a m i e u x . A l o r s

p o u r q u o i s e
f o u r r e r d a n s l a
t ê t e l e t a b l e a u 3 -
2 de répartitions
e t c e l u i d e s r e n
v o i s ? »
E n u n m o t , i l
p r é f è r e s a n s
doute apprendre
à traf iquer plus
qu'à dépanner.

D e F 5 X W

le packet radio. Cette activité en plein
développement en France semble
sou f f r i r d 'un manque de ré f lex ion
globale et permanente ».
Et de conclure : « pourquoi ne pas
organiser une large concertation
dans notre pays et en dehors de tous
clivages associatifs ou autres ».

D e F 5 P U

Elu "Homme de l'année", il précise :
« . . . e l l e s ' a d r e s s e ( l a d i s t i n c t i o n ) à
toute l'équipe de l'Idre, qui travaille
avec moi et elle témoigne de l'intérêt
que portent les radioamateurs fran
çais à la formation et au développe
m e n t d u r a d i o a m a t e u r i s m e d a n s n o
t re pays .
Je sais que vous-même et toute votre
équipe de MEGAHERTZ êtes con
vaincus de cet te nécess i té » .

F 1 1 E S M V i n c e n t L e c l e r c

(depuis, est en attente du FC)
« Il existe un fait qui semble évident
mais qu'il faut toutefois rappeler. A
l 'examen radioamateur, une bonne
réponse vaut trois points, une mau
vaise, moins un et pas de réponse...
zéro point. Alors, quand vous n'êtes
pas certain de connaître la bonne ré
ponse... abstenez-vous I ».
Et Vincent nous donne quelques as
tuces mnémotechniques dont nous
parlerons dans le prochain numéro.

C E t U E R - P O R T D U
a r v e y r e s

87 51 26 41

trotMRE

« Autre sugges
t i o n c o n c e r n a n t

i)(EF.4S972 ^33

FD1MRE devan t sa s ta t i on
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C o u r r i e r s

CENTRE NATIONAL D ENSEIGNEMENT A DISTANCE

CENTRE DE ROUEN

i'rbVil?h^

RADIOAMATEURS

I . k * W b

La couverture du cours "Radioamateurs"
du Centre National d'Enseignement à Distance

mat ion. Fin 87,
j ' a i f o r m é 1 6
cand ida ts qu i
o n t o b t e n u l e
certificat d'opé
r a t e u r a v e c

1 0 0 % d e r é u s
s i t e I J ' a i o f f e r t
g r a t u i t e m e n t
m o n p r o g r a m
me à que lques
p e r s o n n e s . C e
p r o g r a m m e e s t
r égu l i è remen t
réactual isé ».
C o m b i e n d ' a u
t r e s i n i t i a t i v e d e
ce genre ?

N O U V E L L E S
D ^ U R S S

L e m o i s d e r n i e r
n o u s v o u s

avons présenté
u n a r t i c l e s u r
l ' é m i s s i o n d ' a
m a t e u r e n

U n i o n S o v i é t i
q u e . C ' e s t a v e c
surprise et inté
r ê t q u e n o u s
a v o n s r e ç u u n e
lettre de F5YG. Il
c o n n a î t b i e n l e
sujet et nous en
par le avec une
pointe d'espoir
pour les années
à venir.

D e F 11 B K K

« J'ai 87 ans et suis écouteur depuis
des années. J'ai tenté le coup. L'ac
cueil était très sympa au centre
d'examen, avec une mise à l'aise très
appréciée. J'ai été recalé en législa
tion. Rien à dire.
J'estime que pour l'obtention d'une
licence radioamateur, il est normal
de savoir au moins "comment ça
m a r c h e ( I I I ) » .

D e F D 1 M R E

« J'ai découvert l'émission d'amateur
en janvier 87, venant du milieu agro
alimentaire. Il est certain qu'il n'y a
a u c u n r a p p o r t a v e c l ' é m i s s i o n
d'amateur. Deux mois après j'ai obte
nu le certificat du groupe A. Mainte
nant, je suis en D ! J'ai créé un pro
gramme informatique avec 200 ques
tions techniques et 100 questions de
réglementation pour faire de la for-

Jean-Pierre est radioamateur depuis
1 9 6 6 , m a i s e s t a b s e n t d e l a F r a n c e
depuis plus de six ans. Il est chargé
de la maintenance de matériels en
électronique médicale pour le comp
t e d ' u n e s o c i é t é f r a n
çaise. Depuis six ans
donc, il ne peut trafi
quer que lors de ses
congés, une fols par
a n . S e u l e l ' é c o u t e l u i
est permise.
C o m p t a n t s u r l e
c h a n g e m e n t q u i
s 'opère actuel lement
en Union soviét ique,
il a déposé début dé
c e m b r e u n e d e m a n d e
d ' a u t o r i s a t i o n
d'émettre auprès de
la Fédération Radio Sport. Cette fédé
r a t i o n c o o r d o n n e l ' a c t i v i t é d e s a m a
teurs soviétiques et elle est membre
d e r i A R U . A l a d e m a n d e é t a i e n t
joints les descriptifs de la station, les

photocopies des différentes licences
ou b reve ts c i v i l s .
Un mois après l'envoi de ce dossier
d'une quinzaine de pages, UA3AF,
N.-B. KAZANSKY, directeur adjoint
de la fédération, répond qu'il faut
l ' a c c o r d d e l ' A m b a s s a d e d e F r a n c e à
M o s c o u I
R e n c o n t r e a v e c m a d a m e l e C o n s u l
de France, qui s'étonne, à juste titre,
d ' ê t r e c o n s u l t é e d a n s u n e t e l l e a f
f a i r e .
Le Consul suggérait alors que le res
ponsable russe s'adresse lui-même à
l'ambassade. Vous entrevoyez la
chose ? Le cercle vicieux commence.
Nous a l l ons tou rner en rond .
Malheureusement, la chance d'abou
tir dans ce dossier est l imi tée.
Les licences dans ce pays sont attri
buées par une organisation militaire,
la DOSAAF, dont chaque amateur so
viétique dépend. Cet organisme est
u n e s o r t e d ' i m m e n s e c l u b d o n t l e s
m e m b r e s s o n t d e s m i l i t a i r e s v o l o n
taires pour continuer un entraîne
ment spécia l isé, sous contrô le de
l'armée, formant ainsi une sorte de
réserve. La réponse de UA3AF est en
fait parvenu au demandeur par ce ca
nal, expédiée directement du Comité
cen t ra l de la DOSAAF.
Il faudra donc trouver un biais pour
que l'autorisation soit accordée sans
passer par cet "organisme".
F5YG termine ainsi sa longue lettre :
«< En ce qui concerne votre article, il
est vrai que le contenu de la revue
soviétique devient de plus en plus in
téressant pour les radioamateurs,
bien qu'ils aimeraient une revue qui
leur serait réservée à 100%, sans
description de chaîne hi-fi et sans ar
ticles à caractère philosophique. Je
vous signale qu'il existe également
un journal "Sovietsky Patriot", or

gane officiel du DO
SAAF, à parution heb
domadaire et qui pu
b l i e l e s i n f o r m a t i o n s
u r g e n t e s c o n c e r n a n t
l ' é m i s s i o n d ' a m a t e u r
en page 4 : avis de
c o n c o u r s , o r b i t e s d e
ré férence, expédi
tions, etc.

Tatyana et Valéry, deux
opérateurs soviétiques M e r c i à J e a n - P i e r r e

pour toutes ces préci
s i o n s . C ' e s t s a n s
doute la première fois

en France que l'on fait un article (par
don, deux articles !) sur ce pays as
sez peu connu pour ce qui concerne
notre passe-temps favori.
P e u t - ê t r e à s u i v r e . ★
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D é c o u v r i r

Un support antivol
pour votre mobile

Par les temps
actue ls , m ieux vau t
prévenir que courir.
M ê m e a v e c
l ' assurance AGF
" L e c t e u r s d e
MEGAHERTZ", il est
préférable d'éviter
de vo i r sa s ta t i on
mobile disparaître !

Jme^ P/ERRAT- FôDNZ

Le support antivol que nousvous présentons aujourd'hui a
le mérite d'être quasi univer

sel et d'une mise en œuvre simple.

Il se compose de deux éléments, l'un
fixé à demeure sous le tableau de bord

par exemple (photo 1), l'autre fixé,
par deux vis à bouton, à cheval sur le
transceiver à protéger (photo 2).

L ' a s s e m b l a g e
des deux parties,
g r â c e à d e s
queues d'aronde,
fourn i ra à la fo is
le support méca
nique, les con
tacts électriques
e t l a l i a i s o n H F
v e r s l ' a n t e n n e .

La partie fixée
s o u s l e t a b l e a u
d e b o r d , l ' e m
base, reçoit les
fi l s " p l u s " e t
" m o i n s " d e l a
b a t t e r i e .

C e s fi l s s e r o n t
connectés grâce
à d e s c o s s e s

m â l e e t f e m e l l e .
U n e p r i s e c o -
a x i a l e f e m e l l e
s u r u n c o r d o n
court est prévue
pour recevoir la
prise mâle du
c o r d o n d e v o t r e
a n t e n n e .

La partie à cheval sur le transceiver,
le support, possède sous la poignée
de transport, un connecteur mâle qui
v i e n d r a s ' e n fi c h e r d a n s l e c o n n e c te u r
femelle de l'embase. Des fils "plus"
e t " m o i n s " r e c e v r o n t c e u x d u t r a n s
ceiver. Un fusible est prévu qu'il vous
faudra calibrer en fonction de la puis
sance maximale de votre appareil, A
propos de puissance, ne pas dépas-

P h o t o 1 : L ' e m b a s e f i x é e s o u s l e t a b l e a u d e b o r d a v e c ,
dans le flou, le raccordement des câbles antenne.
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D é c o u v r i r

ser 25/30 W HF, les contacts ne sup
porteraient pas ! Une prise coaxiale
mâle sur un cordon court est prévue
pour être connectée à la prise antenne
du t r ansce i ve r.

L'assemblage des deux parties sera
assuré en coulissant la partie trans
ceiver sur la partie fixe et en poussant

à fond jusqu'à entendre le clic d'en
c l e n c h e m e n t . L ' e x t r a c t i o n s e f e r a e n
déverrouillant le système et en tirant
la partie transceiver vers soi. Efficace
et rapide.

L'esthétique de l'appareil à protéger y
perd un peu {photo 3) mais sa sécuri
té y gagne sûrement I Ce support an

tivol peut être utilisé par les cébistes
sans aucune restriction. En effet, les
appareils 27 MHz sont tous, ou pres
que, équipés de trous latéraux tarau
dés .

Le transceiver utilisé par l'auteur est
un HT110 et le support antivol est dis
p o n i b l e c h e z S e r c i . *

BAT1MA ELECTRONIC
C'est aussi TOUT le matériel radioamateur

F8ZW
Oocumentetion Tél. 6B78.0O.12

surcfamande. Télex 890 020 F 274
Envol rapide Télécopie 68.76.17.97

Francs 118, rue du Maréchal Foch
et étranger. 67380 UNGOLSHEIM

B E K O

E Q U I P E M E N T
. RADIO AMATEUR I K I L .

M T U I E I N
- = u s n =

DES AMPUFlUnUIS VHF r UHf "PKO" :

ROBUSTES,
LINEAIRES,
PROTÉGÉS

M AT E R I E L S E L E a i O N N E PA R f E O U I P t
BATtMA . TRANSISTORS DE PUISSANCE
IMOTOROLA) GARANTIS 2 ANS.

A M P L I F I C A T E U R S S H F

DE SSB ELECTRONIC
EGALEMENT DISPONIBLES.

S P E C I A L SURVEILLANCE

BUEnEWStRECEFTEURSiOUAItTZ
LAioluEenitPuspnblinmd»rée«ptien
FIABUTE : Pas de Cime en frécjuenca
SEOIIVTE ; Fréquence spéciale
SMPUCITE 0VT1USAT10N : Aucun léglege
DePONGU ei veSOFi CODEE eu SECTBJR 220 V
MCaO ESPION OUARTZartiail 1 200F
ucno ESPION OUAATZtélëplm|ue I20OF
œCffTHJH QUARTZ lOcaïaa 240OF
fiifpttviM «emaCqu» 4 ânulm pesd#

M I C R O E S P K M F J l
Ur» garine ctnpMe iféneBeue eritierts ou lélé-
(Mniques. Du nodéli rmatm aj bigje polée.
Ré^entéquenndelIlOàlSOMhi.
DEISTE et VERSKIN CODEE.

OE2SOFé«SOF

PROFESSJONNEL
QARANTTZANS

N o u s f o u m i t e o n e
ee iv l ceeo fflde le

gardlennsgee
détect ives

s e r v l c e e d e i é c u r t t é
FRANC£-EnVU(ià8T

Détectejrsdeincras A
e s p i o n s H M F
Détecteur d'écnites
ttlépnoniques 7S0F
Détecteur de

megnéicphone. K/C
Eamwiaa 1200F
B i m t o r - N / C
Oécodeirniniénjlatlcn
léléphcnque.—1K0F
Simida/d'ocapaiicn
télépiicnque H/C

A4A0(XjSf77F Autoinatique (fervegistrenient à
dstance des (xeiversetiors téléiïnniquee ou arifiien-
tes. 3 heures (femoistiemeni par face de cassettes.
Fréquence de lOOâtWIilhi 1 700F
C a f à é e é m e t t r t c e 5 2 0 F
ErnetteiFtéiécéiariguesubrniriiature 520F

RELAIS téléphcrique ràéalin par enreqistrenert
automatiqjedesccnversal ions S60F
MFMTY TRANSMETTEUR permet de suveler in
loalparâéplxxieàdeBinMersdekm t4C0F
Ensentle Uni Mien MegnélO denregistrenient : Mut.
tlples utisations possUe. Permet d'enregistrer les
convenaPons dans un rgjcn de 10 métrés. 4 hsuies
d'enregistrefflers miatKsssettes C 90.

1950F

v o i r , e n t e n d r e , s e d é f e n d r e
6 , r u e d e s J e i j n e u r s - 7 5 0 0 2 P A R I S
T é l . ; 4 5 . 0 8 . 8 7 . 7 7
F a x : 4 2 . 3 3 . 0 6 . 9 6
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D é c o u v r i r

De grandes oreilles
dans un petit volume

Bien, les
t r a n s c e i v e r s

japonais, bien !
Mais en VHF ou en

UHF^ ils ont tous
plus pu moins le
m ê m e d é f a u t : i l s
s o u f f r e n t d ' u n e
a l a r m a n t e s u r d i t é
dès qu'on les utilise
pour faire autre
chose que des
l i a i sons su r l e re la i s
l o c a l .

DmsBDmMD-F6̂ /CQ_

DDeux solutions s'offrenta l o r s : m o d i f i e r l a t è t e H F
ou ad jo indre un préampl i

e x t é r i e u r. C e t t e d e r n i è r e a é t é r e t e
nue ici avec un produit BATIMA de
qualité.

La modification de l'étage d'entrée
d'un transceiver requiert une certaine
dex té r i té dans le man iement du fe r à
souder - tout bon OM devrai t en avoir
- (de la dextérité bien sûr, car le fer
est obligatoire...) et un peu de maté
riel de mesure... que l'on ne possède
pas forcément. De là è choisir un pré
ampli commercial, il n'y a qu'un pas
que j'ai allègrement franchi pour les
besoins de cette présentation.

Pour éviter de dégrader les qualités
du récepteur, la meilleure solution
consiste à instal ler le préampli en
tête de mât. Un peu de sport en pers
pective mais les résultats escomptés
(comme dirait mon banquier) ne se
feront pas attendre. Les friands de
D X s a v e n t c o m b i e n i l e s t c r u e l d e
m e s u r e r l ' a t t é n u a t i o n d e 2 0 m è t r e s
de coax, même de bonne qualité, sur
144 ou, pis encore, sur 432.

L e m o d è l e 2 A d e B A T I M A ( v e r s i o n
144 mais ex iste aussi en 432 sous la
référence 70A) est donc conçu pour
être haut perché. Le boîtier extérieur
est en plastique dur (on ne pousse
pas de hauts cris, on lit la suite) et il
est destiné à assurer l'Indispensable
étanchéité. Les plus curieux se muni
ront d'un tournevis cruciforme pour
découvrir, sous ce premier embal
lage, un second entièrement métalli
que : pas de problème de ce côté,
vous vo i l a r assu rés .

A l'intérieur (surtout, n'ouvrez pas I)
on découvrirait un montage à base

de GAsFET (3SK124), ce qui se fait de
m i e u x a c t u e l l e m e n t . L a r é s i s t a n c e
aux charges électrostatiques est ainsi
assurée (et oui, on ne peut plus dé
brancher le coax les jours d'orage
puisque la boî-boî te est haut per
chée) et le facteur de bruit est opti
mum (0,7 à 0,8 dB). Le gain est de
l 'o rd re de 15 à 18 dB. Sur demande ,

pour les récepteurs très sourds ou les
coaxiaux trop longs, les techniciens
de BATIMA pousseront le gain jus
qu'à une bonne vingtaine de dB.

L e s e n t r é e - s o r t i e s o n t à b a s e d e f i
ches N (sérieux) et l'alimentation par
vient au préampll par des doui l les
Lilliput (bonjour, madame I). Le cir
cuit de commutation est piloté par un
VOX HF (ou par l'envoi d'une masse
commandée par le PTT (pas celui qui
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est parfois en grève). Une self peut
être montée en usine si vous projetez
d'alimenter le tout par le coaxial. Les
relais utilisés sont à contacts dorés.
De bons résultats certes, mais qui ne
valent pas ceux de véritables relais
coaxiaux (qui peuvent être montés à
leur place, y compris à la commande,
moyennant un supplément de prix).
En utilisant le VOX HF, on pourra
commuter jusqu'à 150 W. Au-delà, il
faudra prévoir une commutation
temporisée qui, seule, pourra garan
tir une longue vie au préamplî.

Le montage sur le mât ne pose aucun
problème. Dans un premier temps,
faites des essais "au sol", en instal
lant le préampli à la sortie de la sta
tion : vous aurez déjà une bonne sur
prise.

Bien sûr, il faudra bourse délier et je
suggère une action d'intérêt collectif
afin que les préamplis de BATIMA
soient remboursés par la Sécurité
Sociale puisque, fiables et robustes,
ils guérissent la surdité des appareils
nippons.

T A B L E A U R E C A P I T U L A T I F

M O D E L E 2 A ( 1 4 4 ) 7 0 ^ ( 4 3 2 )

G a i n ( d B ) 1 5 à 2 3 1 5 à 2 3
B . P . à - 3 d B ( M H z ) 2 1 0
Fact, de bruit (dB) 0.7/0.8 0.7/0.8
C e n t r é s u r ( M H z ) 1 4 4 . 5 0 0 4 3 2 . 5 0 0
P. m a x a d m i s e ( V ( / ) 5 0 0 2 5 0

C A R A C T E R I S T I Q U E S C O M M U N E S

Al imenta t ion cont inue 10 à 15 V.
Dimensions 175 x 130 x 70 mm. *

DES TRUCS POUR VOTRE IC29ÛE

oici deux trucs peu connus qui
ne manqueront pas d'intéresser

tous les possesseurs de l'excellent
transceiver qu'est le IC290E.
• Ecouter la fréquence d'entrée d'un
relais en affichant la fréquence de sor
t ie .

peu*-FBJBfi!
- Se mettre en position DUP-
- Appuyer sur la touche Write
• Ecouter toutes les fréquences de 140
à 149 MHz
- Se mettre en position DUP- (ou +)
- Appuyer sur la touche Write
-Tou rne r l e "D ia l Knob* dans l e sens

désiré. Notez que les fréquences ainsi
a f f i c h é e s s o n t m é m o r i s a b l e s .
La même fonction peut être réalisée
en appuyant sur la manette du micro,
mais si vous êtes dans la gamme
144-146 MHz, l'appareil passera en
é m i s s i o n . *

CÉ36

TRANSMETTEUR D ' IMAGE COULEUR VHP ou UHF
625 L . SYSTEME PAL OU SECAM AVEC OU SANS SON

• V T 2 0 0 : P o r t é e 3 k m , d e 1 6 0 à 2 5 0 M H z
• LV 6 : Amplificateur linéaire pour longues distances

• Matériel pour : Radios locales - Pylônes - Antennes en inox
D o c u m e n t a t i o n c o n t r e 1 5 F e n t i m b r e s

SERTEL ELECTRONIQUE - 17, rue Michel Rocher
Beaulieu République - BP 826 - 44020 NANTES Cedex 01
Tél. 40200333 lignes groupées - See Tech. 40896116 Télex 711760 F SERTEL

Dépositaire KENWOOD
Matériel d'émission/réception

2 1



D é c o u v r i r

Lan tenne ac t ive
AD370

L ' a n t e n n e A D 3 7 0 e s t
u n e a n t e n n e d e

réception à large
b a n d e c o u v r a n t d e
200 kHz à 100 MHz.

Malgré son
envergure maximale
d e 3 m è t r e s
seulement, rAD370
a u n r e n d e m e n t

équivalent
e s

à d e s

qpnvéhtibnnels de
grandes dimensions
e t ne nécess i t e
aucun réglage ou
a c c o r d s u r t o u t e
l ' é t e n d u e d e s a
b a n d e .

p / f m r - F ô D f i i z

L'amateur désireux d'exploiterà fond son récepteur, ou son
transceiver, è couverture gé

n é r a l e r e c h e r c h e r a u n e a n t e n n e e n
mesure de lu i donner sa t i s fac t ion su r
toute la bande qu'il compte exploiter.
Le voila confronté au long fil et à la
boîte de couplage. A moins que...

M I E U X Q U ' U N L O N G F I L

L ' a n t e n n e A D 3 7 0 e s t f o u r n i e c o m

plète avec les 2 brins inox du dipôle,
un cable coaxial de 4 mètres, un câ
ble coaxial de sortie d'un mètre, un
jack de 3,5 mm, une interface IB5.
L'a l imentat ion est opt ionnel le (mo
dè le MPU) .

A L I M E N T A T I O N

U n e a l i m e n t a t i o n c o u r a n t c o n t i n u

capable de fournir 11 à 14 volts sous
1 4 0 m A e s t n é c e s s a i r e . U n e b o n n e

régulation n'est pas indispensable.
Une alimentation telle que la Datong
modèle MPU peut être utilisée.
Une alimentation sur pile n'est pas
recommandée du fa i t de la fo r te con
sommation (un courant important est
nécessaire si un bon signal fort doit
ê t re ob tenu ) .

Lorsque la prise d'alimentation est
Insérée ou sortie, elle sera momenta
n é m e n t c o u r t - c i r c u l t é e . E n c o n s é
quence, et à moins que l'alimentation
soit à l'épreuve des courts-circuits, il
faut tou jours couper l 'a l imentat ion
avant d'insérer ou de sortir la prise.

A T T E N T I O N

L 'a l imen ta t i on de l ' un i t é de t ê te s ' e f
fectue à partir de l'interface, par le
c â b l e c o a x i a l . To u t c o u r t - c i r c u i t d a n s
le câble court-circuitera également
l ' a l i m e n t a t i o n . S i c e t t e a l i m e n t a t i o n
est capable d'une forte intensité (par
exemple une batterie de voiture), un
court-c i rcui t provoquera la calc ina
tion du câble et de quelques-uns (!)

des composants de l'interface. En
conséquence, il convient d'insérer,
en série, un fusible de 0,5 A.

I N S T A L L A T I O N

Pour obtenir le meilleur résultat, l'an
t e n n e A D 3 7 0 d o i t ê t r e m o n t é e a u s s i
haut que possible et aussi loin que
possible des objets environnants, en
particulier de ceux métalliques, et
aussi le plus loin possible des sour
ces d'interférences telles que tubes
fluo, téléviseurs ou thermostats.

F O N C T I O N N E M E N T

Il n'est pas inutile de rappeler qu'une
antenne ne détecte que les signaux
présents sur ses éléments. Si ces der
niers sont occultés par de grands ob
jets métalliques, le niveau des si
gnaux sera réduit.
L e s ' a n t e n n e s a c t i v e s d e l a s é r i e
A D 3 7 0 o n t l e s m ê m e s c a r a c t é r i s t i
ques directionnelles que les dipôles
conventionnels. Cela signifie que
l'axe de réception est perpendiculaire
à l'axe des éléments du dipôle.
En d'autres termes, un signal arrivant
suivant l'axe des éléments sera réjec-
té. Cette caractéristique peut être
u t i l e s ' i l s e t r o u v e u n e i n t e r f é r e n c e

puissante dans le voisinage. Un posi
tionnement précis de l'antenne peut
souvent donner de grands avantages
et en particulier en annulant la récep
tion de la source parasite.
Lorsque le dipôle est monté verticale
ment, il répond également dans tou
t e s l e s d i r e c t i o n s h o r i z o n t a l e s a v e c
un minimum de captation par dessus
et par dessous.
Normalement, Il sera trouvé que cer
tains signaux seront mieux reçus
avec le dipôle à l'horizontale. La
meil leure disposit ion du dipôle dé
pend de nombreux facteurs tels que :
la distance de l'émetteur, le mode de
propagat ion, la polar isat ion de
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l'émission, l'heure du jour, la fré
quence d'émission et quelques expé
rimentat ions personnel les seront le
plus important.
En général, pour les longues distan
ces, une réception de toute la bande,
et particulièrement pour les fréquen
ces au-dessus de 10 MHz, un mon
tage vertical ou près de la verticale,
e s t r e c o m m a n d é .
Un montage vertical donne une ré
ception omnidirectionnelle des on
des de sol (par exemple des stations
basse fréquence) et des ondes avec
un faible angle d'incidence (Sky-Wa-
ves) par exemple, les distances loin
ta ines ou les stat ions DX.
La réception des ondes d'incidence
importante de moyenne distance
sera re la t i vemen t f a i b l e .
Le montage horizontal donnera prati
quement une récept ion omnid i rec
t i o n n e l l e d e s o n d e s d e f o r t e i n c i
dence et une réception directionnelle
pour les ondes de faible incidence.
Enfin, pour terminer, le maximum de
réponse sera obtenu lorsque l'axe du
dipôle sera perpendiculaire au câble
entre l'antenne et le récepteur.

M O N T A G E

Le boîtier de l'unité de tête possède 4
trous de fixation en dehors du joint
caoutchouc. Il est prévu que ces
trous servent à v isser ou à boutonner
l'unité de tête sur une surface plane.
L ' a c c è s a u x t r o u s d e f i x a t i o n s e f a i t
en enlevant le couvercle après avoir
dévissé les quatres vis "imperda
b l e s " .

Les deux éléments en acier inoxyda
ble du dipôle doivent être montés
aux endroi ts prévus sur l 'uni té de
tête. Chaque fouet doit être bien ser
ré en ut i l isant toutes les v is fourn ies.
Une clé Allen appropriée est fournie
a v e c l ' a t i t e n n e .

Les supports, dans lesquels les fouets
sont f ixés, sont eux-mêmes vissés
dans des inserts noyés dans le boîtier
en plastique. Vérifier que ces deux
pièces sont serrées correctement en
m o n ta n t l e s f o u e t s d ' a n te n n e .
Les fouets doivent être placés aussi
loin que possible des autres objets
métal l iques. Si l 'un i té de tête est
m o n t é e d i r e c t e m e n t c o n t r e u n m u r

par exemple, les fouets peuvent être
cintrés près de leur base, de façon à
former un angle les écartant légère
m e n t d u m u r.
Lors du montage contre un mur, il est
r e c o m m a n d é d ' i n t e r c a l e r u n m o r
ceau de bois, l'unité de tête pourra
a i n s i ê t r e f a c i l e m e n t f i x é e a u m o r
ceau de bois avec des simples vis à
b o i s . L a m ê m e
m é t h o d e d e m o n

tage peut être uti
lisée pour la fixa
t i o n s u r u n e c h e
m i n é e .
Pour évi ter les en
t rées d 'eau , d is
p o s e r l ' u n i t é d e
tête de façon à ce
q u e l ' e a u n e
p u i s s e s ' i n fi l t r e r
p a r l e p r e s s e -
étoupe du câble et
d isposer ce lu i - c i

pour qu'il soit dirigé vers le bas à la
so r t i e du bo î t i e r.

LONGUEUR DU COAXIAL

La longueur du câble entre l'unité de
tête et l'interface n'est pas critique.
Les pertes dans le câble peuvent, si
nécessaire, être compensées par une
ampl i f i ca t ion supp lémenta i re dans
l'interface. Une longueur de 100 mè
t r e s d e c â b l e n o r m a l d o n n e r a e n c o r e
satisfaction. Si une grande longueur
est nécessaire, l'utilisation d'un bon
câble 50 ohms est préférable.
Pour de petites longueurs, du câble
coaxia l de té lév is ion de 75 ohms sera
s u f fi s a n t .

CONNEXION AU RECEPTEUR

L ' a n t e n n e e s t l i v r é e a v e c u n c â b l e
d 'un mètre à connecter entre la sor t ie
de l'interface et l'entrée du récepteur.
Une prise convenable doit être fixée
au câble côté récepteur.
Si le récepteur n'a pas de prise coax-
iale, connecter la tresse de blindage
du câble à la prise de terre et le con
ducteur central à la prise d'antenne.

DEUX TYPES DE DIPOLES

D e u x f a c t e u r s s e u l e m e n t d é t e r m i
nent la longueur des brins du dipôle.
• S'ils sont trop courts, le niveau de
bruit de l'amplificateur ne sera pas
négligeable.
• S'ils sont trop longs, les signaux
forts provoqueront une éventuelle
surcharge de l'amplificateur avec gé
nération de signaux nuisibles.
Les éléments fournis (3 mètres hors
tout), représentent un bon choix dans
la plupart des cas. Cependant, si l'an
t e n n e d o i t ê t r e i n s t a l l é e d a n s u n e n
droit masqué, des éléments plus
longs peuvent être utilisés.

i I INTERFACE/PREAMR
I B S

u f V i E L N o .
| W >

MOPEt No-

ÂWT IPREAMP̂ltS
I '

DATONG ELECTfWNÎD LTMITED -
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Ainsi, en portant la longueur des élé
ments à 6 mètres, la sensibilité sera
augmentée de 6 dB.
Le modèle AD 370 est fourni avec des
fouets en acier mais leurs supports
peuvent recevoir des éléments filai-
res. De te ls é léments doivent êt re ter
minés par des isolateurs et tendus
par des cordelettes comme on le fe
rait pour n'importe quel dipôle con
v e n t i o n n e l .

C H O I X D U
REGLAGE DE GAIN

Dans des cond i t ions normales , le
me i l l eu r r ésu l t a t se ra ob tenu avec l e

préamplificateur de l'interface (185),
mis hors c i rcu i t .
Le supplément de gain apporté par le
préamplificateur, lorsqu'il est en cir
cuit, peut être utile lorsque les condi
tions de réception sont e>ctrémement
faibles et/ou lorsqu'un câble particu
lièrement long est utilisé pour raccor
der l'antenne active au récepteur.
Si le préamplificateur est utilisé lors
que les signaux sont puissants (après

la tombée de la nuit par exemple), il
devient un générateur de surcharge
et de distorsion, l'envers du but re
c h e r c h é !

A T T E N T I O N
Si l 'antenne act ive est connectée à un
transceiver, prendre garde de ne pas
passer accidentellement en émission.
Dans le cas contraire des dommages
à l ' an tenne en résu l t e ra i en t ce r t a i ne
ment. Ce n'est là qu'un doux euphé
m i s m e I
Lors de la mise en place de l'interface
185, il ne faut pas intervertir les câ
bles coaxiaux côté RX et côté ANT,
sinon il y a risque d'endommager les
deux sel fs du c i rcui t .

C O N C L U S I O N S

L'AD370, antenne active fabriqué par
Datong, est idéale pour le montage
dans les combles ou les greniers
mais elle peut être installée à l'exté
rieur également.
Elle ne nécessite aucun réglage ou
accord sur toute sa gamme.

Son envergure totale de 3 mètres of
fre un rendement totalement compa
rable aux grandes antennes conven
tionnelles prévues pour fonctionner
dans la même gamme de fréquences
que la sienne, c'est-à-dire 200 kHz/
1 0 0 M H z .

Le montage dipôle donne le choix de
la polarisation (verticale ou horizon
tale) en plus de la directivité et éli
mine la nécessité d'un plan de sol ou
d'une prise de terre.
Un excellent équilibrage et l'impé
dance de so r t i e cons tan te m in im isen t
l ' e f f e t d u c o a x i a l d ' a l i m e n t a t i o n .
U n e b o î t e d ' a c c o r d a n t e n n e o u a u t r e

dispositif d'accord est inutile.
Un amplificateur séparé de 12 dB
commutable peut être monté dans la
ligne coaxiale.
On pourra porter au crédit de rAD370
ses faibles dimensions, sa grande
sensibilité, sa large bande couverte
et son absence de réglage.
Pour un obtenir un bon résultat, i l
convient de l ' instal ler le plus haut
possible et surtout loin de toute
s o u r c e d ' i n t e r f é r e n c e s . ^

C H A R T E D E L A F * D X * F
L e s i g n a t a i r e d e l a p r é s e n t e c h a r t e _• respecter l'esprit annateur réfld̂ ntjfi-tî flĉ ^̂ outes ses
• aider à la connaissance et^airgé^fJei^nrienft^ DX, c

et des concours ;
•étreQSLà 100%; ^
•aider et conseiller le^e^nes et
quer le trafic DX et l̂ cpncours
faire bénéf ic ier renseTnt le

, les exftg^iop^VI^S-^oj

formes ;
des expéditions

amatf sJrs souhaitant prati-

tions concernant le tièlïii DX

F a i t à ^ S .

S e t o u t e s i n f o r m a -

(jg^rs.

1 9

J C
(fairn nrAr.Arimr la Kiqnattirf:> rVp /a mt̂ ntinn "1 n of

^ • DX
N o m P r é n o m

Signature

I n d i c a t i f

A d r e s s e

^ C o d e P o s t a l V i l l e
Retournez cette Charte dûment remplie à MEGAHERTZ - F*DX*F - BP88 - F35170 BRUZ accompagnée de 25 FF en timbres pour expédition du diplôme
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I C O M R 7 1

R é c e p t e u r 0 1 - 3 0 M H z
A M - C W - L S B - U S B - R T T Y

3 2 M é m o i r e s
9 8 8 5 , 0 0 F r s

Y A E S U F T 7 5 7
T r a n s c e i v e r

Décamétrique
1 0 0 W 1 2 V

1 1 0 2 0 . 0 0 F r s

I C O M I C - 3 2 0 0

T r a n s c e i v e r d o u b l e
B a n d e s

1 4 4 - 1 4 6 / 4 3 0 - 4 4 0 M H z
6 0 1 3 . 0 0 F r s

M F J - B E N C H E R
Manipulateur

Monitor incorpore
1 4 5 0 . 0 0 F r s

DAIWA ME I
i l fl r vKENPRQi
HY

Y A E S U F R G 8 8 0 0

Récepteur 0,1 5-30 MHz
A M - C W - L S B - U S B - F M

1 2 M é m o i r e s
7 1 3 0 . 0 0 F r s

Y A E S U F T 7 4 7 G X
Récepteur à couverture

générale 100 kHz
à 3 0 M H z

E m e t t e u r
b a n d e s a m a t e u r s H P,

S S B - C W - A M
(FM en option), 100 W
C h o i x d u m o d e s e l o n

le pas de balayage
2 0 M é m o i r e s — S c a n n e r

7 4 5 5 . 0 0 F r s

Y A E S U F T 2 3
T r a n s c e i v e r F M

1 4 4 - 1 4 6 M H z

2 6 4 5 . 0 0 F r s
V e r s i o n U H F F T 7 3

2 8 0 5 , 0 0 F r s

Y A E S U F T 4 7 0 0 R M

T r a n s c e i v e r V H F / U H F
Full Duplex

7 2 0 0 . 0 0 F r s

I C O M I C - R 7 0 0 0

Récepteur Scanner
2 5 - 2 0 0 0 M H z

9 9 M é m o i r e s
1 2 0 9 0 . 0 0 F r s

Y A E S U F T 2 9 0 R I I
T r a n s c e i v e r V H F

1 4 4 - 1 4 6 M H z

To u s m o d e s
P i l e s - A c c u s - 1 2 V

5 4 6 0 . 0 0 F r s
Avec ampli 25 W

P A K R A T T P K 2 3 2 C
C o d e u r / d é c o d e u r

C W - R T T Y - A M T O R - F A X
PA C K E T - R A D I O
I n t e r f a c e R S 2 3 2

3 4 1 0 . 0 0 F r s

I I H

Y A E S U F R G 9 6 0 0

Récepteur Scanner
6 0 - 9 0 5 M H z

1 0 0 M é m o i r e s

5 9 1 5 . 0 0 F r s

Y A E S U F T 7 7 0
T r a n s c e i v e r U H F
4 3 0 - 4 4 0 M H z

m i n i a t u r e 2 5 W - 1 2 V

4 7 7 0 . 0 0 F r s

K A N T R O N I C S
K A M

C o d e u r / D é c o d e u r
T o u s m o d e s

3 4 1 0 . 0 0 F r s

D A I W A N S 6 6 0
W a t t m e t r e

T o s m e t r e M F

1 3 1 5 . 0 0 F r s

AEA PAKRATT^'^
KURT FRITZELV A C O I I " ' " ^ ^ F R I T Z E L

iMCOUGAINVIiICOIVItonna jay beam

Nous pouvons vous four
nir sur demande tous ty
p e s d ' a c c e s s o i r e s ( A n
tennes - F iches - Câb les -
Q u a r t z - T r a n s i s t o r s -

T u b e s - M e s u r e H P - V H F
- UHF - SHF — In fo rma t i

que - Satellite.)

F C 9 6 5 D X 1 0 8 5 . 0 0
C o n v e r t i s s e u r 2 0 k H z

à 6 0 M H z

c e 9 6 5 6 7 5 . 0 0
C o n s o l e

p o u r c o n v e r t i s s e u r s
W A 9 6 5 7 9 5 . 0 0

Amplificateur large
b a n d e 1 5 0 0 M H z

1 5 d B ± 3 d B
L P F 0 5 6 2 0 . 0 0
Filtre passe-bas

Y A E S U F T 2 1 2
T r a n s c e i v e r V H F

1 4 4 - 1 4 6 M H z - 4 5 W

1 8 M é m o i r e s
3 7 8 0 . 0 0 F r s

P O C O M A F R 2 0 0 0
D é c o d e u r

RTTY - ARQ - FEC
100% Automat ique

7 3 3 5 . 0 0 F r s

N O U V £ A U T E S - . ^ N O U V E A U T E S
ANTENNE DIPOLE HF LARGE BANDE

YA - 3 0w 2.3o^^Hzenconiinu
150 w - 50 ohms

IS^p long 25 mW ^

1490, 00 Frs

C - 5 0 0 E
m z u n n
FULL-OUPLEX
UHF/VHF
144-146 MHz
430-440 MHz
3-5 w
Poids: 490 g avec batteries
20 mémoires

4 4 8 0 , 0 0 F r s

ity

Service expédition rapide
{minimum d'envoi I(X) F)
Port et emballage jusqu'à 1 kg: 26 F
1 à 3 kg : 38 F
En contre-remboursement + 19,60
prenons les commandes téléphoniques
acceptons les Bons «Administratifs»

RqcI îo
m j

C l a a

j a r c M A T i a c

r a i

H e u r e s d ' o u v e r t u r e
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
e t d e 1 4 h à 1 9 h
le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

19, rue Claude-Bernard 75005 Paris m
COMMANDES TÉLÉPHONIQUES O Tél. (1) 43.36.01.40< COMMANDES TELEPHONIQUES TEI£C0PIEUR.(1 ) 45 07 29 68



D é c o u v r i r

An tenne mobi le
et décamétr iaue

Voici les beaux jours
e t b i e n d e s
a m a t e u r s s o u h a i t e n t
f a i r e d u m o b i l e d a n s
d e b o n n e s
conditions, sans
trop savoir quelle
antenne ins ta l le r ou
c o m m e n t l ' i n s t a l l e r.
Voici une petite
expérience dont
n o u s v o u s l i v r o n s
l e s c o n c l u s i o n s .

Ŝ immR£Z-F6££/li

Le problème était simple. Nousavions la vo i tu re e t r i en d 'au
tre I En plein mois de mars, le

plus difficile, contrairement à ce que
l'on peut croire, a été de trouver un
transceiver pour faire l'expérience I II
n o u s f a u t i c i r e m e r c i e r M . L E W I N e t
s o n d i r e c t e u r c o m m e r c i a l { I C O M
FRANCE) qui firent diligence pour
fournir le 735, sachant qu'il n'y en
avait plus de disponible à ce moment
là. En fait, c'est celui du directeur qui
est désormais dans la voi ture I
Après cette recherche d'un transcei
ver, nous avons cru que nos déboi res
étaient terminés. C'était oublier que,
s'il n'y avait pénurie d'appareils mo
biles, le cas risquait d'être semblable
pour les aériens décamétrîques ré
servés à la même fonct ion I

Après quelques recherches, deux ty
pes d'antennes sont arrivés a la ré
daction. La première est celle distri
buée par ICOM. Cette antenne est à
réglage automatique et le temps
manque pour l'expérimenter sérieu
s e m e n t e t v o u s p r o p o s e r u n c o m p t e
rendu de nos essa is dans ce t a r t i c le .
Elle sera donc présentée dans le pro
c h a i n n u m é r o .

Res te ce l le t rouvée à Par i s , une
CREATE en expérimentation..
P o u r a v o i r t e s t é d e n o m b r e u s e s a n
tennes il faut admettre que celle-ci
est conforme à la production de cette
société japonaise. Sérieuse.
Le câble et l'antenne utilisé représen
tent les deux éléments positifs de
c e t t e f a b r i c a t i o n .
Comme vous pouvez le voir sur la
photo 1, le coaxial est en deux tron
çons. Le premier est en coaxial rigide
de 11 mm de diamètre et le second,
long d'une trentaine de centimètres,
allant à embase est réalisé par un
coaxial p lus souple, d 'un diamètre
légèrement inférieur à 6 mm. L'avan
tage est certain. Il n'y a pas de risque
de voir le câble écrasé par une por
tière ou par la fermeture du coffre.

2 6
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fois, une couche de ruban adhésif
couleur sert de bague d'arrêt. Le brin
ne pouvant descendre au-de là de
cette bague (photo 9), vous êtes cer
tain d'être sur votre fréquence de ré
glage.
Deux possibilités s'offrent à l'utilisa
teur. Chaque fréquence décamétr i -

II y a donc deux solutions possibles.
Soit vous gardez en réserve les au
tres brins et n'en utilisez qu'un seul
pour toutes les fréquences, soit vous
les ut i l isez tous.

L'embase est réalisée de telle façon
qu'il est possible de la mettre soit sur
arrière du coffre, soit sur la partie
proche de la vitre arrière. La photo 2
indique le point de serrage permet
tant de modifier l'angle du support.
La photo 3 montre le montage effec
tué sur l 'ar r ière du coff re.
Sur la photo 4, le crayon indique la
position des vis de serrage côté inté
rieur. Il faudra impérativement grat
ter la peinture interne afin d'assurer
une bonne l ia ison avec la masse.
La photo 5 montre l'antenne montée.
Sur la photo 6, le capuchon de pro
tection. Les photos 7 et 8 expliquent
le système permettant de plier l'an
tenne lorsqu' i l faut rentrer dans le
garage par exemple.
Le réglage du TOS et de la fréquence
de résonance s 'e f fec tuen t sans aucun

problème. Afin de ne pas être dans
l'obligation de recalculer à chaque

Dans le premier cas, il faudra mar
quer le brin choisi pour chaque ré
glage correspondant à chaque bande
de fréquence en espérant qu'au bout
de quelques temps d'utilisation vous
v o u s s o u v i e n d r e z e n c o r e d e s c o r r e s

pondances marques/fréquences !
Pour notre part , nous avons opté
pour la seconde solut ion, cel le du
brin par élément antenne. C'est d'au
tant plus facile que chaque élément
dispose d'une pochette de range
m e n t .

Un petit point noir tout de même. Il
ne nous a pas été possible de régler
l ' a n t e n n e c o r r e c t e m e n t s u r 4 0 m
(7 MHz), et ce, quelle que soit sa posi
t i o n s u r l a v o i t u r e .
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L a s o l u t i o n s e r a d o n c r e c h e r c h é e
dans les jours à venir. Par manque de
temps, aucun essai n'a été effectué
s u r l e 8 0 m .

Pour l ' insta l lat ion du t ransceiver ,
comme nous ne disposions pas de
b e r c e a u n o u s a v o n s d o n c f a i t a v e c
les moyens du bord et la photo 11
montre une partie du matériel utilisé.
On le trouve dans tous les magasins
de br icolage. Les essais de notre
mobile fraîchement équipé ont été
effectués entre Rennes et Cognac et
i l s se son t avé rés sa t i s fa i san ts . Lo rs
du Net F'DX'F, la station BYIQH était
parfai tement entendue sur dix mè
tres. Sur 14 MHz, et en roulant, l'Italie
du sud nous a donné un report de 58.
Il est peut être bon de rappeler que
faire du décamétrique tout en con
duisant peut être dangereux surtout
si on manque d'habitude. Trafiquer
en VHF est beaucoup plus simple en
raison des changements de fré
quence plus rares et souvent effec
tués par le scanner de l'appareil. Re
doublez de prudence si vous avez

décidé de trafiquer en décamétrique
m o b i l e .

Reste le problème des parasites.
N o u s a v o n s t r o u v é à N a n t e s , c h e z
Wincker, un prototype de boîtier étu
dié spécialement pour limiter les pa
rasites (photo 10) l'appareil a donné
en t i è re sa t i s fac t i on . Tou te fo i s , l e
no i se b lanke r de l ' ICOM es t e f ficace .
Ce boîtier doit se mettre à un empla
cement proche de la batterie, ce que
nous n'avions pas fait par manque de
place à cet endroit I 11 faut noter qu'il
est aussi t rès eff icace sur les bateaux
(av i s aux amateu rs ) .
I l s e r a n é c e s s a i r e d e h a u b a n e r l ' a n
tenne afin d'éviter qu'elle n'oscille en
rou lant e t provoque des modifica
tions de rayonnement. Du fil de ny
lon utilisé par les pêcheurs (de gros
poissons) fait très bien l'affaire.
Le mois prochain, nous reviendrons
sur le matériel décamétrique et sur
l ' an tenne au tomat ique ICOM. Que
cela ne vous empêche pas d'être actif
e n m o b i l e . ★

AVANT LA MISE SOUS PRESSES...

C o m m e c h a q u e m o i s , n o u s
manquons de place (qui va s'en
p la ind re ? ) . La couver tu re de
votre mensuel préféré est. pour
des raisons techniques, réalisée
longtemps à l 'avance. Nous
n'avons pas été en mesure de
m o d i fi e r l e s a n n o n c e s d ' a r t i c l e s
avant son Impression. Le trans
ceiver CB prévu pour une rubri
que 'Découvrir' ne passera que
dans le prochain numéro. Nos
f i d è l e s l e c t e u r s v o u d r o n t b i e n
nous excuse r pou r ce con t re
temps.

UN POISSON D'AVRIL...

Persuadés qu ' i l fau t respec ter
les t rad l t i o r« . base de no t re c i v i
lisation (111) nous avons glissé un
poisson d'avril darw ce numéro.
Qui sera le petit futé qui le dé
c o u v r i r a 7

E N F I N D I S P O N I B L E I

La pratique des satellites amateurs
de André Cantih

De nombreuses pages
d^explications, des graphiques^

des photos.

Prix de vente : 95 F + 10 F de port (recommandé : + 10 F)
Chèque ou mandat à envoyer à : Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ

N o m : P r é n o m :

A d r e s s e :

C o d e p o s t a l : V i l l e ;
D a t e : S i g n a t u r e
/livraison, délai minimum de 15 jours à réception des commandes)
(Ne pouvant être tenu pour responsable de l'acheminement des paquets postaux, nous conseillons à notre aimable clientèle de choisir l'envoi en recommandé).
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H F - V H F - U H F

_ _ ™

^ ' c .

R E C E P T E U R R 5 0 0 0

Récepteur de trafic 150 kHz - 30 MHz - TOUS MODES - Secteur et 12 VCC
- E N O P T I O N : 1 0 8 - 1 7 4 M H z V C 2 0 .

Emetteur-récepteur TS 440 SP* - TS 440 SPP **
USB - LSB - AM - FM - CW - FSK / Emetteur bandes amateur / Récepteur
couverture générale / 110 W HF • 220 W PEP - 12 V.

Emetteur-récepteur TS 140 SP* • TS 680 SP* (-h 50 MHz)
USB - LSB - AM - FM - CW / Prévu pour le AMTOR et le Packet / Emet
teur bandes amateur, récepteur couverture générale / 110 W HF.

T r a n s c e i v e r F M T M 7 2 1 E
VHF 45 W et UHF 35 W / Alimentation 12 V externe.

Emetteur-récepteur TR 751 E
144 à 146 MHz / tous modes / 25 W et 5 W HF / commutable en tous modes.

Emetteur-récepteur TR 851 E
Identique en UHF.

KENX^OPj
. • » T S " S S

Emetteur-récepteur TS 940 SP* - TS 940 SPP**
U S B - L S B - A M - F M - F S K / E m e t t e u r b a n d e s a m a t e u r - 1 0 0 W H F -
CW - 220 W PHP - final à transistors / Récepteur à couverture générale -
VBT • Slope tune - Pitch • AF Tune - Notch - Point d'interception
+ 13 dBm pour 2 fréquences espacées de 50 kHz / Alim. secteur incorporée.

T R A N S C E I V E R S F M

T H 2 5 E V H F

T H 4 5 E U H F

G R A N D C H O I X
A U T O N O M I E

TH 215 E VHF
TH 415 E UHF

D ' A C C U S :

T H 2 0 5 E V H F
T H 4 0 5 E U H F

P U I S S A N C E O U

TS 711 E
T R A N S C E I V E R t o u s m o d e s V H F W 2 5 W v a r i a b l e .

T S 8 U E
T R A N S C E I V E R t o u s m o d e s U H F 2 5 W v a r i a b l e - A l i m . s e c t e u r e t 1 2 V

incorporés.
• La mention SP wivam la référence d'un appareil certifie la conformité de celui-ci vis-à-vis de la réglementation des PTT. Noos garantissons qu'aucune caraciérisliquc des matériels n'est affectée par cette modification.

** La mention PP suivant la référence d'un appareil signifie que la puissance de celui-ci a été ramenée à 10 W et permet l'obtention des licences A ou B
TOUS NOS MATERIELS SONT VERIFIES DANS NOTRE LABORATOIRE AVANT VENTE.

\ÀREDUC œMIMEX D E M A N D E D E D O C U M E N T A T I O N
/o indre 12 F en t imbres

N o m :

P r é n o m :

AtJ resse :

1
S P E C I A L I S E D A N S L A V E N T E D U M A T E R I E L

D ' E M I S S I O N D ^ A M A T E U R D E P U I S P L U S D E 2 0 A N S
2 ■ r u e J o s e p h - R i v i è r e . 9 2 4 0 0 C O U R B E V O I E . T é l . ( I ) 4 3 . 3 3 . 6 6 . 3 8 - f



D é c o u v r i r

Le FT-411
Compact à l'extrême

E n m a t i è r e d e
transceivers VHP (ou
UHF)/ la mode est à
l a m i n i a t u r i s a t i o n .
De plus en plus
petit, pour tenir
d a n s t o u t e s l e s

poches, pour
occuper le moins de
place possible dans
la va l i se du

v o y a g e u r .

DMis30N0M0-F6(l/C^

Le FT-411 de YAESU n'échappepas à cette règle mais il sait
allier la taille d'un lilliputien

aux performances d'un géant.

Ne croyez pas que les termes em
ployés ci-dessus soient exagérés. Le
FT-411 est grand comme deux pa
quets de cigarettes. Coupez-le en
deux et la partie électronique n'oc
cupe plus que la taille d'un seul pa
quet, le reste étant réservé au "pack"
alimentation. Commençons par là, si
v o u s l e v o u l e z
b i e n .

A L I M S
E T
P U I S S A N C E

11 e x i s t e p l u
sieurs possibili
t é s d ' a l i m e n t a
t i o n d u F T - 4 1 1
q u i , s e l o n l e
c h o i x d e l ' u t i l i
s a t e u r , v o n t
c o n d i t i o n n e r l a

p u i s s a n c e d e
s o r t i e e t l ' a u t o
n o m i e d e l ' e n

gin. Le modèle
testé était équi
pé du bloc FNB-
1 2 d é l i v r a n t 1 2
v o l t s p o u r u n e
capacité de 500
m i l l i a m p è r e s .
D 'aut res rég i
m e s n u t r i t i f s
s o n t p r é v u s
pour l 'a l imenta
tion de votre pe
tit compagnon,
d e 7 , 2 V s o u s
2 0 0 m A à 1 2 V

s o u s 6 0 0 m A .

Je vous la isse le soin de découvr i r la

gamme complète...

Voyons tout de suite les performan
c e s e n é m i s s i o n . A v e c l e b l o c F N B -

12, on atteint 5 W en sortie. Le bloc le
moins puissant permet au FT-411 de
sortir 2 W. La position "petite puis
s a n c e " d o n n e 4 0 0 m W a v e c l e F N B -

12. Economisons l'énergie I

Il faut souligner que, si plusieurs
chargeurs peuvent être adaptés aux
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différents packs, aucun n'est livré (en
France) avec l'appareil, ce qui est re
grettable... Ce sera donc votre pre
mière "opt ion".

LE SYNTHETISEUR

Rien d'étonnant dans ce qui va sui
vre, pensez-vous 7 Pas si sûr ! Dans
son tout petit volume, le FT-411 nous
réserve quelques bonnes surprises.
L e c l a v i e r 1 6 t o u c h e s e s t à l ' é c h e l l e
du reste ; il faut des doigts de fée (ou
de petit Japonais) pour être certain
de ne pas en actionner deux à la fois.
Comme de juste, chacune d'elles est
doublée d'une fonction activée par la
t o u c h e d u m ê m e n o m .

La première bonne surprise est que
le clavier n'est pas le seul organe per
mettant de changer les fréquences :
un bouton cranté, situé sur le dessus
de l'appareil, possède la même fonc
tion. Passer de 145.500 MHz à la f ré

quence du relais local est beaucoup
plus simple ainsi. Les crans n'étant
pas trop durs, le balayage de la
bande est rapide.

Au tour des mémoires, maintenant.
Elles sont au nombre de 46, plus 3
mémoires spéciales. Avouez qu'il y a
de quoi satisfaire les plus exigeants,
surtout quand je vous aurai dit que,
non seulement le fréquence est enre
gistrée, mais aussi les décalages
"split" ou "répéteur" (et la fréquence
de l'appel sélectif optionnel).

L E S C A N N E R

Lors du scanning, certaines mémoi
res peuvent être masquées et ne se
ront pas balayées. Le scanner fonc
tionne sur toute la bande (144 à 146),

s u r l e s m é m o i r e s , m a i s a u s s i s u r u n

segment borné par les mémoires 47
e t 4 8 ( U e t L s u r l ' a f fi c h e u r ) . L a v i
tesse de balayage est d'environ 14
mémoires par seconde. Il existe, bien
entendu, un canal prioritaire. Le
scanner s'arrêtera, au choix, pendant
seulement 5 secondes ou tant qu'il
détectera la présence d'une porteuse
sur la fréquence.

L ' A F F I C H E U R

L'afficheur LCD est très complet : fré
quence, numéro de mémoire, petite
puissance, mise en service du VOX,
canal prioritaire, shift, etc. La force
du signal est indiquée par une
"rampe" s'allumant instantanément.
Une faib lesse de la bat ter ie sera indi
quée par un petit symbole ; il sera
temps de mettre en service le dispo
sitif économiseur. A bien y réfléchir,
il ne manque qu'une chose : un petit
jeu électronique et un réveil-matin I
Peut-être sur un futur FT-412 ?

E T P O U R L E M E M E P R I X ?

Pour le même prix 7 On dispose d'un
économiseur d'énergie qui permet
d'assurer la mise en
f o n c t i o n d u r é c e p - '
teur pendant seule
m e n t u n e f r a c t i o n
de temps program
mable par l'utilisa
t e u r . U n a u t r e d i s

positif mettra votre
t r a n s c e i v e r F T - 4 11
" e n v e i l l e u s e " s i
v o u s n ' a v e z p a s
touché à son c lav ie r
au bout d'un temps
l à e n c o r e d é f i n i s s a
b le .

Et ce n'est pas fini ! Mesdames et
messieurs, j'ajouterai encore à la
liste : le shift programmable (cette
possibilité ne trouve pas son utilité
en France mais si vous voyagez...)
pour les répéteurs, le VOX incorporé
(qui ne fonctionne, hélas, qu'avec le
micro-casque optionnel) et le ver
rouillage du clavier. Enfin, un sys
tème de transfert original du contenu
des mémoires, vers un autre FT-411,
évitera au possesseur de 2 appareils
du même type, d'avoir à reprogram
mer la totalité de ses "canaux" préfé
r é s .

E t s i M a d a m e e s t d e m a u v a i s e h u
meur (ou Monsieur, pour toutes les
YL qui nous lisent), vous pourrez tou
jours lui jouer, au moyen du clavier,
une petite mélodie. C'est bien connu,
la musique adoucit les mœurs. Aussi,
le FT-411, peut-il se transformer en
mini-orgue électronique. Gadget, cer
tes, mais puisque c'est comme ça...

Comme vous pouvez le constater, le
FT-411 de YAESU sait réunir, en un
minimum de place, à la fois puis
s a n c e d ' é m i s s i o n e t c o n f o r t d ' u t i l i s a
t i o n : u n e p e r f o r m a n c e I ★

en couleurs... à vos couleurs

.350 f
i1000 ex

Réalisation personnalisée
D ' A P R E S V O S P H O T O S , D E S S I N S . E T C . , .

Envoyez-nous dès aujourd'hui votre demande de documentation
(contre 2 timbres à 2.20 FI à ;

1 4 , r u e P o n i a t o w s k i - 8 3 4 0 0 H Y E R E S

L E N ° I D E L A C . B . D E f E S S O

1 60 15 07 90"Le plus grand choix en stock"

19 bis, rue des Eglantiers - Place du Donjon - 91700 Sainte-Genevîève-des-Boîs - Fax : 60 15 72 33
G J P , c ' e s t a u s s i a u x A n t i l l e s F r a n ç a i s e s : '
6, rue Jeanne-d'Arc - Yacht-Club GUSTAVIA ■ 97133 Saint-Barthélémy ■ FWI - Tél. 19 590 27 69 18

D o c u m e n t a t i o n
1 - 5 M1 da contre 5 F en t imbres
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Chronique
de la

F»DX»F
• D X

L E S I N F O S
E N V R A C . . .

E X P E D I T I O N A U L A O S

Organisée par des
amateurs hongrois, cette
expédition était soutenue
par la F*DX*F.
PY2PE. VE2MR, F6HIZ
devaient en être les acteurs
principaux.
Le groupement devait
fournir les cartes OSL et du
matériel. Ce dernier est
encore en Autriche, dernier
lieu de rencontre entre les

Hongrois et les Français.
Cette expédition au Laos a
été annulée pour, selon les
amateurs HA, des raisons
de sécuri té.
La rencontre ne pouvant
être assurée actuellement,
elle est, sans garanties,
reportée en mai 89.

3W8DX. 3W8CW.
les aériens

Une vue plongeante sur ce
que fut la "salle de trafic'

e n 3 W 8

4 0 è m e

A N N I V E R S A I R E

TP40CE sera attribué pour
le 40 ème anniversaire du
Parlement européen, Le
trafic s'effectuera pendant 3
jours.

A C T I V I T E
A S A I N T E D O M I N I Q U E
Le globe trotter bien connu,
F2JD, a été actif durant tout
le mois de mars avec
l ' ind icat i f J79D. QSLvia
F6AJA.

A P R O P O S D U D X C C
Faites attention à la façon
dont vous rédigez votre
carte QSL. Pensez à
l'amateur qui va la recevoir.
Toute rature entraîne sa
nullité pour la demande du
D X C C .

N E T D X A L L E M A N D

Nous rappelons que le net

DX de nos voisins
allemands se déroule le
vendredi à 17h00 UTC sur
3 7 4 5 .

A C T I V I T E E N 8 R
J6LAH serait actif en juin en
/ B R I .

E X P E D I T I O N

U A C E T E T E
Une expédition est
programmée pour cette
période pour le nord de
l'Antarctique.

R E S E A U F * D X * F

Le réseau se déroule le
dimanche matin à partir de
09h00 TU sur 28,470.
En principe, il dure 2
heures. Le dimanche 26 il a
duré 7 heures!
Dimanche 19: JT1BG,
TZSFIC, 3X1SG. 6W1BL,
puis l'après midi': FM5CL et
F Y 5 A N .

Meeting à Vienne : HA4YD, secrétaire
général des amateurs Hongrois,

HA5AY, HA5YA (YL deAYD), HA5PP
et F6HIZ (F*DX*F)

Les stations hongroises
H A 5 M Y. H A ô P P e t H A S W A

e n 3 V i / 8

Pour une petite "pose'
au " res tau ran t '

HA5MY. RBC et WA
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Le dimanche 26 février une
bonne représentation des
stations DX: TZ6RC,
3X1SG. 3D2EW, FK8EB.
JTIBG, FH4EE et l'après
midi: J28DN. J50NU.
YJ0ACC. 6W2EX. FM5CL.
FP5HL, PT2ZDR. J79JD. En
mars, la station BY1QH est
apparue pour la première
fois sur le net.

La OSL de FK8EB

V E R S D E U X
" N E W O N E "
Depuis le temps qu'on en
parle, l'expédition est enfin
réalisée. Les Marquises et
Rurutu sont activées par
F2CW et F6EXV. Au moment
où paraîtra ce numéro, il
restera, à l'équipe, quelques
jours de trafic sur Rurutu. En
principe, F2CW devait être
FO0CW et F6EXV FO0SSB.
En effet, par amitié pour
Kl MM. laF*DX*Fa
abandonné l ' idée d 'u t i l iser

FO0DX, déjà utilisé par
l 'amateur amér ica in .
OSL directes via F*DX*F,
box 88, F35170 BRUZ.

La OSL de F6EXV lors de
son expédition en T32

A C T I V I T E A R E G A D O
SM5KI nous a communiqué
sur le réseau F*DX*F les
données de cette
expédition.
XF4L sera actif en avril du

12 au 19. L'expédition sera
composée par deux
amateurs amér ica ins , deux
finlandais, trois mexicains et
un japonais.

G R E E N P E A C E
ZL5BA est actif en

Antarctique à partir de la
base WORLDPARK en
J021JN et sur toutes les
bandes de 160m à 70cm et
via OSCAR.

S T A T I O N P I R A T E
DXNS signale que la station
OYiB est un pirate. Inutile
d'envoyer la carte OSL.

A C T I V I T E E N A R U B A
La station P40P sera
activée par N1CIX du 8 au
18 mai 89. Il sera

accompagné de Claudia
HB9CUX que les habitués
du net F*DX*F purent
contacter en 3D2. Elle sera
sans doute P4/N1FPC.

S T P E T E R
SAINT PAUL,
P Y 0 S
Le "Natal DX group
DXpédition" activera cette
région en mai,
vra isemblab lement vers les
2 ou 3 et pour une semaine.
Les indicatifs seront sans
doute: ZY0SW pour la
télégraphie, ZY0SS en SSB
et ZY0SY en RTTY. Il est
prévu que les membres de
l'expédition travaillent en
split.

A C T I V I T E E N A N G O L A
iSDEX sera actif en Angola
soit avec l'indicatif D2J

I5DEX, soit avec D2UN0. Il
y résiderait 6 mois à
compter du 25 mars 89.

A C T I V I T E A U B E N I N
TY9SI et TY9YL sont actifs
jusqu'au 3 avril. OSL directe
via DJ6Sf.

M A T E R I E L P E R D U

L'expédition 5W1HX/HZ/HY
a égaré sa beam trois
bandes entre FIJI (3D2) et
Western Samoa (5W).

I L N ' Y A P A S
Q U E L E S W A T T S

Le13février. IK2IQDa
contacté dans le pile-up et
avec 5 watts sur 14 MHz, la
station ZKIDD. Report 54!

A C T I V I T E
A L A R E U N I O N
Jean PAUL, F6FYA se
rendra en FR4 au mois de
mai 89, pour 5 semaines,
Nous n'avons pas encore
l' indicatif uti l isé.

C O N V E N T I O N D X
Les 21 et 23 avril se
dérouleront les journées de
Ta convention du Northern
California DX club. Park

Holiday Inn à Visalia.

J U A N F E R N A N D E Z
C E 0 O G Y e t C E 0 O G Z s o n t
deux nouvel les stat ions
actives dans cette région.

S W A Z I L A N D
SM7DZZ actif en C9
obtiendrai t une l icence en
3 D A .

T E R R E S A U S T R A L E S :
D A N G E R

Une information parue dans
une lettre DX tend à inciter
les amateurs français à
demander les QSL directes
aux stations des terres
austra les R. Dans cet te
même lettre figure l'adresse.
Nous tenons à mettre en

garde les amateurs français
contre l 'envoi de ces QSL
en direct. Le courrier est

limité et cette initiative a
provoqué l'irritation des
autorités. A terme, ils
pourraient INTERDIRE, la
présence d'amateurs dans
ces zones. N'oubliez pas
que chaque opérateur a un
OSL manager et que ce
dernier ne reçoit les logs
que tous les trois mois. Pour
reprendre une phrase
célébré: pourquoi faire
simple quand on peut faire
compliqué!

E X P E D I T I O N
E N N O U V E L L E
C A L E D O N I E

Une équipe composée des
amateurs suivants: JM1LTA,
JH0SPE, JH0LFE,
JH0MGW. JH0NZN, étaient
actifs de 1,8 à 50 MHz
depuis le "Caillou*. QSL via
JA0VBJ, box 2, KOMORO
384, JAPON,

A C T I V I T E A C U R A C A O
Selon des informat ions
venant de Grande Bretagne,
W1BIH serait acti f avec
l' indicatif PJ9JT sur toutes
les bandes dés le mois
d ' a v r i l .

A C T I V I T E

E N B E L A U K C 6
JG1RVN serait actif en

télégraphie et en télétype
durant le mois de juin. La
carte QSL directe via son
ind ica t i f .

A C T I V I T E A U T C H A D
Il semble qu'une activité se
prépare en TT8. En effet.
F2CW pourrait réactiver
pendant une courte période
ce pays.

U N " N E W O N E "
Encore un, peut-être.
BANABA Is land en Océanie
devrait être activé (on parlait
de mars) par Jim Smith. Si
on en croit les spécialistes,
nie répond aux critères du
D X C C .

T P 0 D X C C
On est toujours en attente
de la prise en compte de
TP0 pour le DXCC.
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II semble que le pessimisme
gagne les intéressés dans
cette affaire, plusieurs
problèmes "juridiques" étant
à prendre en considération.
Pourtant, la France a bien
abandonné la série des

préfixes TP au profit de la
CEE.

B T 7 7 C

La QSL de T77C

A P R O P O S D E T P 0
Il semble que l'utilisation de
la stat ion se démocratise

sous la nouvelle direction.
En effet, jusqu'à ces
derniers temps les amateurs
étrangers ne pouvaient
activer TP0. DJ9ZB a été
sans doute le premier à
essuyer un refus (non
motivé). La station étant
européenne, il apparaît
judicieux que tous les
"amateurs européens"
puissent l'activer à l'image
de 4U1 (qui n'a toutefois
pas le même statut ). C'est
l'orientation que semblent
prendre les deux
an ima teu rs .

C A L E N D R I E R
D E S P R E V I S I O N S

En avril : activité de VP2MJ,
JX1UG, PJ9JT. EA0BAE.
En juin : VP8BRT. J6LAH/
8R1.

R E U N I O N
P R E P A R A T O I R E
P O U R L E S M A R Q U I S E S
En mars, une réunion de
quelques amateurs de la
F«DX»F s'est tenue à
COGNAC chez Jacques,
F2CW.
Mise au point de
l'expédition, derniers détails
et préparatifs furent à l'ordre
du jour. Cette réunion de
travail devait également
permettre d'étudier
l'amélioration du net sur
28,470 compte tenu des
problèmes de proximité sur
c e t t e b a n d e .

Enfin, il est nécessaire de
rappeler aux candidats
souhaitant participer aux
expéditions sponsorisées
par la F*DX*F, qu'il faut au
moins être membre du

groupe (!) et ne pas
attendre le dernier moment

pour se faire connaître
quand ce n'est pas tout
simplement arriver, les deux
mains dans les poches, en
disant «me v'Iai».

P E R T U R B A T I O N S
Grosses perturbations dans
le domaine des
commun ica t ions en mars
89. Interrogé à ce sujet,
l 'observatoire de Meudon a
fait savoir que cette
perturbation avait débuté
le 6 mars 1989 à 13h45.
Elle est due à une grosse
éruption au nord-est du
soleil. Cette perturbation
était prévue pour une
s e m a i n e .
Les orages magnétiques
provoquèrent une forte
arrivée de particules, des
protons particulièrement, le
1 3 à 0 1 h 5 0 .
Cette perturbation
ionosphérique, très brutale
au début, a provoqué du
fading quand ce ne fut pas
purement et simplement des
coupures de commu
nicat ions .
Actuellement, il faut
s'attendre à des orages
ionosphériques.
Le cycle solaire de 11 ans
sera à son maximum en fin

1989. Or. les éruptions
so la i res dev iennent
fréquentes quand on
approche du maximum du
cycle. Les dernières
grandes éruptions
comparables eurent lieu en
août 72, juin 82, décembre
82, février 83, avril 84, et
janvier 85.

E X P E D I T I O N
E N P Y 0
Nos amis du Natal DX

Group nous ont fait savoir
qu'une expédition était
prévue en Mai à St PETER
St PAUL avec PY0S.
Coût de l'expédition 3000 $.
Ils lancent un appel à
donation : Natal DX group,
caixa postal 385, 59001
NATAL RN, Brazil.

L E S
C O N C O U R S

D X C C

N O U V E A U X M E M B R E S
Mixte :
F6DSX/206, HB9DDW/160
CW: F6BLB/270, F6DSX/181
5 BDXCC :
F 6 C Z L
Endorsement DXCC :
F6BKI/320, F6HWU/253.
F2MO/346, F6HIZ/300.
FE6IFF/233, FM5WD/281,
F6HWM/256, FE61FF/231,
F6FYD/212 .

W A E D C
R T T Y D E 1 9 8 8
F6GTH 6448 points avec 71
contacts et FFINZH 5676

points pour 76 contacts.

C O N C O U R S

l A R U 1 9 8 8
Le 3ème lARU

championship de juillet a vu
une participation de 1367
rad ioama teu rs .
La bande des 15 mètres a
été la plus utilisée.

L'après réunion. de gauche à droite: Paul, F6EXV. président
du CDXC. QRPette Florence (fille de FYP/EEM). F6FYP.

F6EEM et F2CWsecréta i re F»DX»F
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T R A F I C

A

D I S Q U E T T E
D U D O M A I N E P U B L I C

CLASSEMENT DES AMATEURS FRANÇAIS

F6BVB 1 6 4 0 1 6 p o u r 7 1 6 contacts tous modes
F 1 J D G 3 1 4 1 0 p o u r 4 0 7 contacts tous modes
F8WE 1 8 7 0 8 5 p o u r 3 5 2 contacts en SSB
F 1 J PA 4 7 7 4 p o u r 1 5 0 contacts en SSB
F E 6 F N A 2 3 9 4 p o u r 3 7 contacts en SSB
F5 IN 2 5 5 7 1 7 p o u r 9 1 8 contacts en CW
F3XB 1 8 3 6 0 0 p o u r 5 6 8 contacts en CW
F 3 J L 1 5 6 1 5 6 p o u r 4 7 0 contacts en CW
F 6 E P Q 1 3 3 5 4 p o u r 1 8 3 contacts en CW
F B 1 N Q L 1 2 3 1 2 p o u r 1 3 6 contacts en CW
F6CCI 4 6 6 2 p o u r 6 2 contacts en CW

C A L E N D R I E R D E S C O N C O U R S

1 & 2 0 4 SP DX (Pologne)
8 0 4 Concours Israël C W / S S B

9 0 4 Concours 50MHz du RSGB

2 9 & 3 0 0 4 C o n c o u r s S u i s s e C W / S S B

1 3 & 1 4 0 5 Concours CQ M C W / S S B

2 7 & 2 8 0 5 Journée mond ia le Té lécom C W / S S B

3 & 4 0 6 lARU région 1 Fielday C W

1 5 1 0 Concours 21 MHz du RSGB C W

V O S Q S L

N O U V E L L E

P R E S E N T A T I O N
Afin de réduire la place
util isée nous avons modifié
la présentation de la liste
des QSL managers.
Le manager est entre
parenthèses ( ). Nous avons
repris en cela la méthode
améric^ne qui paraît
s u f fi s a m m e n t c l a i r e .

Vos suggestions, quant à la
présentation de nos
rubriques, seront toujours
l e s b i e n v e n u e s .

2

L E S M A N A G E R S
•CE0ICD (CE3SS).

CE0MTY {CE3ESS).
CT3FN {DK7JQ). CV0Z
(CX2CS).

•D68MG (W3DJZ).
•EL2E (HB9STZ). EL7AR

(G0CAJ).
•FK8FU (NA5U). FK0AW
(F6BFH). FM5CL (W3DJZ},
FM5DN (VV3DJZ). F05BI/P
(FD6HSI). FO0KP
(0H1RY).

•HL9JZ (KAIOXO),
•II2ARI {l2UiY)
•J37ZY (NS8G). J50NU
{F6FNU.)J6LSN (KJ8G).
J79JD ( F6AJA). J88BK
(WN5K). JY8BY (0N6BY).
JY9VC (DK9VC). JW5NM
et JW7FD (LA5NM)

•KC6CS (JEUKL), KC6MZ
(JA2KVD), KC6YW
(JA2KVD), KC6SW
(JA2KVD). N3JT/KH0
(G2GHK), KP2A/KP5
(N6CW),

•OH0XX (0H2BBM),
0D5PL (HB9CRV), 0N8LS/
5N0 (DL3VD).

•PJ9JT (WIAX), PJ0K
(NK4U). PY2PE (W3DJZ).

Pour les 14 disquettes précédentes,
nous demander le catalogue.

Disquette foraiat 5" 1/4
Réfénnc» : PC'DPIS : La gestion des fichiers sous MS-DOS
55,00 F

PREN : Transfère un f ich ier d 'un réper to i re vers
un autre, avec ou non changement de nom.

MOVEFILE : Transfère un fichier d'un répertoire vers
u n a u t r e .

KD : Efface un répertoire et les fichiers qu'il contient.
UNDEL : Récupère les fichiers effacés par erreur par DEL.
ERASE : Comme UNDEL mais en plus performant.
TREED : Affiche graphiquement l 'arborescence des

répertoires.
DPATH : Célèbre et superbe utilitaire, complémentaire

d e P A T H .

SHOWDIR : Affiche l'ensemble des sous*répertoires
d'un directory.

DIRTREE : Affiche un diagramme de l'organisation des
répertoires.

WHEREIS : Recherche un ou plusieurs fichiers sur un
disque...Livré sous 3 formes : compilée,
assembleur, chargeur en BASIC!

ALSEIARCH : Recherche plusieurs fichiers sur plusieurs disques.
SEARCH : Recherche une chaîne de caractères sur

un disque.
OBJSNOOP : Recherche et affiche les labels publics

e t e x t e r n e s .

COMPARE : Compare deux fichiers sources en ASCII.
BACKSTAT : Vérifie si un fichier est le fruit d'un backup.
LU : Gère une bibliothèque de fichiers.
UNDO : Permet l'accès aux fichiers sauvés par un backup.
UF : Logiciel de manipulation de fichiers.
FSPOOL : Redirige les sorties imprimante parallèle

sur disque.

Référence : PC-DP16 : Les logiciels éducatifs 55,00 F

VERBESGB : Entrainement aux verbes irréguliers anglais.
3DTICTAC : Jeu de réflexion TIC TAC TOE en 3

d i m e n s i o n s .
OPERATIO : Apprentissage des tables d'addition et

de multiplication
TERMES : Connaissez>vous les termes employés dans

les affaires ?
MELIMELO : Jeu éducatif où vous devez retrouver un mot

dont les lettres sont triées en voyelles et
consonnes. 8 catégories : arbres, rongeurs,
reptiles, insectes, mollusques, rapaces, ruminants
e t c r u s t a c é s .

LOGIPHRASE : Jeu éducatif reposant sur l'emploi des
conjonctions ET et OU dans des phrases.
Superbe programme destiné i faire acquérir
une certaine fmrme de logique.

Code postal V i l l e

V

Retournez ce coupon, accompagné de votre chèque libellé
à l'ordre de SORÂCOM Editions
La Haie de Pan - 35170 BRUZ

* Ne pouvant être tenu pour responsable de l'acheminement des

paquets postaux, nous conseillons à notre aimable clientèle
de choisir l'envoi en recommandé + 10 F.
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G 4 U F / V 2 A

PY0FC (PY7XC). P40BC
(WIYRC), P40DX
(AA4VK).

•S04HBN (SP4KM),
S07DN0 (VE3ND0),
S01MZ (EA2JG), SUIEK
(WA60WU).TJ1PS
(IK2CKR).

•T77E/T77G/T77Y {I0MWI),
TE2Y (Tt2LCR). TI2ZW
(0E3NH). TN4NW
(AL7EL).

•UP8A{UP1BZZ),
•V31JZ(NN7A). V85MM
(K1MM). VK9ZM(NM2L).
VK9ZW (VE3CPU). V07XX
(VOIMP), VP2MFL
(NA5U). VP2MFY (NA5U),
VP5V {WD4JNS). VP8BWL
{G3NKQ). VQ9PN
{N4DQY). VQ9ZM
(N1AME). VR6ID (KB6ISL).
VS6CT (KA6V). VS6D0
{WA3HUP), VU7NR0
(VU2APR)

•XF4C (XEIBEF),
•ZB2X {0H2KI). ZC4WK
(DL7R). ZD7CW(N4CID),
ZD8JP (G3ATK). ZD8RP
(G0BNA). ZK1DD
(G3MVN). ZK1XH
(JR1FYS). ZK1XI
(SM7PKK). ZK1XK
(DL4FP). ZK1XP
(SM4DHF). ZS3Z
(ZS6BCR). ZX0F{PY5EG).
ZZ0F (PY7ZZ).

•YJ0A (NA5U). YJ0RY
(0H1RY). YL2VZ
(UQ2GKL).

•3D2EW (HB9GUY). 3W0A
(W4FRU), 3W1A(RL8PYL).

•4K2YL (RA3AM), 4W0PA
via PA3CXC,

•5U7CW(DJ9SI). 5U7DX
(DK9KX). 5W1HY. 5W1HX.
5W1HZ(DF2UU), 5W1YL
{HB9CUY). 5Z4BH (KE3A).

•7S3HK (SM3CER).
•8P6BBS (pour le CQ WW
phone KH6WZ). 8P9EM
(G3VBL). 8Q7CQ
(DK9FN),

•9J2BD (WD5IRR). 9N88C
(JH7BKL). 9Q5DX {KQ3S).

A P R O P O S D E S

M A N A G E R S
Nous avions décidé de
mettre en place une liste
managers avec remise à
jour permanente. Il s'avère
que FY5AN, réalise déjà une
t e l l e l i s t e a v e c d e s m i l l i e r s

de noms. Elle est mise à

jour annuellement et
remonte dans le temps sur
plusieurs années. Alors
pourquoi en faire deux ?
Vous pouvez obtenir cette
liste au CDXC - Fournitures -

Stéphane Lagneau, BP124,
F28113 LUCE Cedex.

D I P L O M E S

D I P L O M E D U

L U X E M B O U R G

Ce diplôme est mis en place
pour célébrer l'anniversaire
de l'indépendance du
Grand Duché du
Luxembourg. Seuls les
contacts ou les relevés
d'écoute de 1989 seront
pris en considération.
Chaque contact compte 10
points pour les stations
européennes et 20 pour les
autres. Les contacts avec
LX0RL et LX150L comptent
respectivement 15 et 30
points. Une station ne peut
être contactée (entendue)
qu'une seule fois par bande.
GCR liste et 10 IRC à
Réseau Luxembourgeois
des amateurs d 'ondes
courtes - Diplôme manager,
po box 1352, L1013
L U X E M B O U R G .

R A P P E L :

D I P L O M E
D U B I C E N T E N A I R E
Ce diplôme est attribué aux
radioamateurs l icenciés et
aux écouteurs. Il
récompensera le trafic
effectué entre le 1er janvier
e t l e 3 1 d é c e m b r e 1 9 8 9 .
L e s c o n d i t i o n s d ' a t t r i b u t i o n

s o n t l e s s u i v a n t e s ;

Tous modes, sauf contacts
par les relais.
Classe A

Décamétrique
Il faut obtenir 100 points.
Ticket par tranche de 25
points supplémentaires.
Classe B
VHF et au-dessus
50 points. Ticket par tranche
de 10 points
supplémentaires.
Décompte des points
• Pour les stations

françaises et de Corse :
Contact avec une station

française = 1 point, avec
une stat ion des DOM-TOM

(FH. FY. FP, etc) = 5 points,
avec une station F89 = 10

points.
Les points sont multipliés
par deux en télégraphie.
• Pour les stations DX ;

Contact avec une station

française ou une station des
DOM TOM = 10 points,
avec une station F89 = 20
points.
Les points sont multipliés
par deux en télégraphie.

Présentation du diplôme
Ce diplôme est réalisé par
la F*DX*F. il est en format
A4, sur papier imitation
parchemin (identique au
diplôme du F»DX*F).
Pour 1000 points, attribution
d'un diplôme spécial métal
parchemin.
Coût du diplôme
40 FF ou 10 IRC pour le
diplôme de base.
2 IRC par ticket
supplémentaire,
70 FF pour le diplôme des
1 0 0 0 e n m é t a l .

D e m a n d e
GCR liste et demande à :
F6EEM 4 rue Duguesclin
F35170 BRUZ

D I P L O M E

P O U R C E B I S T E S

Ce diplôme est également
attribué pour les cébistes.
Les QSL confirmant les

contacts, de même qu'une
enveloppe suffisamment
affranchie indispensable
pour leur réexpédition,
doivent accompagner la
d e m a n d e .

Z O N E C Q E N U R S S
Zone 12 : AKlH.
Zone 13 : AKIF, AK1J.
Zone 14 : UA2, UP. UQ, UR.
Zone 16 : UA1/3/4/6. UB.
UC. UO. UA9 - S, UA9-W
4J1 (M-V).
Zone17:UA1-P. UA9-A/C/
F/G/HJ/K/L/Q/X. UH. Ul, UJ,
UL. UM.

La station de PY3EM. Enrico, membre de la F*DX*F
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Zone 18 : UAB-T/V, UA9-H/
M/OAJA'/Z. UA0-A/B/H/O/S/
U/W.
Zone 19 : UA0-C/D/F/ I /J /K/
L/Q/X/Z.
Zone 21 : UD. UF. UG.
Zone 23 : UA0-Y.
Zone 29:4K1B. 4K1C,
4 K 1 K . 4 K 1 L
Z o n e 3 0 : 4 K 1 G .
Zone 38;4K1A. 4K10.
Zone 40 ; 4K0. UAl-0
(FJL), UA1-P.

T R A F I C
S U R . . .

1,8 MHZ-J52US-2300,
3W0A* 2230, 5H1HK" 2230,
6W6JX* 2230.

3,5 MHz - 3W0A 2230,
SB40A 2300, VEIZZ 2330,
KP2A/KP5 2345, KI6LE
0434, WD4AFY 0455.

T O I

1 li 1 «1 C M .

) . I C l H i K M l C H V

7 MHz-A92BE 0045,
ELSE 2200, FP5HL 2200,
TI2MCL 0710, XEIXI 0720,
YI1BGD 2345, YJ0ACC
2030, 6W6JX 0010, 9Q7MT*
2 2 4 0 .

1 4 M H Z - A L 7 B L , A P 2 A F.
A41KC, KC6MH/NW,
XE1DDE, Fr4ZE. 3W0A,
ZKIDD, WH6S. BY1PK
1750, FM5CL0030, FP5DX
2112, R4ZE 0039, FY5AN
0030, FY5EW2130, PY2PE
2100, PT7CQ 2133, VK9NS
0740, VU2QQ 2112, XFIC
0940, 3W0A 1815, 6T2MG
2210, 6W70G 2130.

18MHZ-KP2J - 2055 ,
KP2BH 1330, PJ9JT-2018.

VE6UX-1800. T77T 1455,
ZL1AH- 1945. 6W70G
2 1 0 8 .

21 MHz - EL2E, EL2BS.
HK3RK- 2125, PP2JCW
2130, PY1KX' 2125, PY2PE
1700, TZ6FIC 1700. 3X1SG
1700, 9N1MM.

■TV I I DOMINICA uu n

F 2 J D / J 7

28 MHz - C56, G3SXW
1850, CX5BBI 2125. FH4EE
1000. FH4EE- 1210, FK8EB
1000, FM5CL 1300, FP5HL
1400, FY5AN 1230, HL9TB
1130, JTIBG 1037. J50NU
1300. J79JD 1500. K4LTA/
J8* 1952, LUIAO* 1208.
UA0F 1040, VU7NR0*
0725, TA1A- 1344, TZ6FIC
0930, V29A1258, V31VC
1820, VK9NL* 1230. VPS/
W4NPX- 2040, VS6EE-
1208, XEIARV 1225,
XEILPV 1950, YJ0ACC
1500, 2P5XDW/ZP6' 2034,
ZV5A 1447, 6W2EX 1200,
4X6UV 1430. 3D2EW 1030.
3X1SG 0930.

5 0 M H z - T R 8 C A 1 2 5 0 .

V H F

T R A F I C E M E

Des estais de trafic vont
avoir lieu'̂ ^Ôdïpter̂ du l̂er
mai 89 depSîla "̂atîQD-NVN̂
FO0NK en locatc^B^2^^
à Papeete.
La première liaison EME:, '
FO^ sera tentée .via là luné.-;:v
L'équipementutilisè■sef '̂
cornptfM p̂riOcfpal̂ ént
d'un groupe cT^tenne 21
éléh>̂ ts. çj'uil ampli
utilisanttihe paire de
4CX250B et d'un préampli

de réception CF300.
Pour obtenir des skeds:
prendre contact avec FIFHI
d a n s l e 4 4 .

(Info de notre ami F6ETI).

L E R E T O U R D E M I R

L'équipage de la station
soviétique fvllR après deux
mois d'interruption a repris
ses émissions dans la
bande 2 mètres.

L'opérateur est Alexandre
VOLKOV, lequel utilise
l ' indicat i f U4MIR. Les
émissions ont surtout lieu en
fin de semaine sur 144.525,
550. et 575. Elles sont
utilisées en simplex ou
duplex avec une priorité
pour le 550. En cas de
contact, soyez très bref.
Inutile de raconter votre vie,
pensez aux copains qui
attendent! L'indicatif, la
région de France et un petit
merci suffisent largement, le
passage ne durant que 7 à
8 minutes au maximum.
Les signaux sont puissants,
au-dessus de 59. Le contact
a été établi le 5 mars à 1033
UTC alors que U4MIR était
au-dessus de S9. Dans le
futur. Il est prévu des essais
en packet radio. De même,
un petit ampli d'une dizaine
de watts viendrait compléter
l'équipement actuel. Pour
toutes ces raisons, il est
sage de dégager, si on
vous le demande, les
fréquences de trafic MIR
pour les quelques minutes
du passage. Rappelons que
les possesseurs de
peuvent télécharger sur
3615 code ARCADES un
logiciel de prévision de
passage des satellites-,..,,,
incluant MIR et,.
régulièremei^;lés,ïjcl:ii€fs
d e m i s e

. . D e

'Hrajèctpire.^ itéctser
de è?

modifiera'
Toutefois,
que l'orbite basse de MIR
(350km) impose à son
équipage de fréquentes

corrections de trajectoire.
Aussi, il ne faut pas
s ' é t o n n e r s i v o u s c o n s t a t e z

du retard lors des

p a s s a g e s .
Quelques précisions
Le max imum de chances
pour établir la liaison avec
MIR se situe en fin de soirée
pour les passages ayant
lieu entre 18h00 et 21h00
UTC et pendant le week-
end. le dimanche en
particulier.
Vos infos et vos notes à
F6GKQ. rédaction de
MEGAHERTZ Magazine.

L ' A C T I V I T E

Merci à DJ92B, FI lADB,
Fil DMA. F05MF. F2CW,
F6EXV. F6GKQ, F6D0W,
F11EJM, F8DD. DXNS.
F*DX*F et à tous ceux qui
nous font régulièrement
parvenir leurs informations.
Vos CR à : F*DX*F,
BP88. 35170 BRUZ

S E R V I C E M I N I T E L
En faisant le 3615 MHZ puis
"sommaire" et en al lant
dans la rubrique concernée,
vous pouvez suivre les
informations DX reçues
entre deux sorties de
MEGAHERTZ Magazine.
Vos informations via la BAL
DX88 ou à MEGAHERTZ,
BP88. F35170 BRUZ.

P O U R E C R I R E
A M E G A H E R T Z
Soit par le 3615 MHZ, boîte
à lettres MEGAHERTZ ou
par PU à : MEGAHERTZ,
BP 88, 35170 BRUZ. ★

/INFORMATIQUE \C O M M U N I C A T I O N
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LES ANTENNES DU TONNERRE !
10000 tXDCUMENTATION "OM",
1 0 g 1 0 F
10100 DOCUMENTATION "PYLONES",
5 0 g 1 0 F

27001 ANTENNE 27 MHz 1/2 ONDE "CB" 50
O H M S , 2 k g 2 2 0 F
2 7 0 0 2 A N T E N N E 2 7 M H z 2 E l T S
1/2 ONDE "CB" 50 OHMS,
2 , 5 k g ' 2 9 0 F

20310 ANTENNE 27 /30 MHz 3 ELTS
5 0 O H M S , 6 k g ' 9 6 0 F
20510 ANTENNE 27 /30 MHz 3 + 2 ELTS 50
O H M S , a k g ' 1 3 1 0 F

20505 ANTENNE 50 MHz 5 ELTS
50 OHMS, 6 kg'

Nouvau $fyh s toril* tor fkh* "N"
L i v r â t a v » c f f c A * V G 2 1 B / U " S t r h c k '

20804 ANTENNE 144 MHz 4 ELTS
50 OHMS "N" 1,2 kg'
2 0 0 0 8 A N T E N N E 1 4 4 M H z 2 x 4 E LT S
50 OHMS "POL. CR., N",
1.7 kg'
20809 ANTENNE 144 MHz 9 ELTS
50 OHMS "FIXE, N", 3 kg'
20089 ANTENNE 144 MHz 9 ELTS
50 OHMS "PORTABLE, N",
2 ,2 kg '
20813 ANTENNE 144 MHz 13 ELTS
50 OHMS "N", 3 kg'
2 0 8 1 8 A N T E N N E 1 4 4 M H z 2 x 9 E LT S
50 OHMS "POL. CR., N",
3,2 kg'
20S I5 ANTENNE 144 MHz 16 ELTS
50 OHMS "N",
5 ,1 kg '
20577 ANTENNE 144 MHz 17 ELTS
50 OHMS "N", 5,5 kg'

20706 ANTENNE 243 MHZ 6 ELTS
60 OHMS "ADRASEC", 1,5 kg' _

Antlto ttyh : torH* tor eoit* "Fation"
2 0 4 3 8 A N T E N N E S 4 3 5 M H z 2 x 1 9 E LT S
50 OHMS "POL. CROISEE",
3 k g ' 3 9 5 F

Nouvoau êtyl* : torti* tor fkh* "N"
L h r r é t t a v e c f k h * U G 2 1 B / U " U r l o e k "

20909 ANTENNE 435 MHz 9 ELTS
50 OHMS "FIX. ARR., N",
1 , 2 k g ' 2
20919 ANTENNE 435 MHz 19 ELTS
5 0 O H M S " N " , 7 , 9 k g ' 3
20927 ANTENNE 432 MHz 21 ELTS
5 0 O H M S " D X , N " , 3 , 7 k g ' 4
20922 ANTENNE 438 .5 MHz 21 ELTS
5 0 O H M S " A T V , N " , 3 , 1 k g ' 4

fttti tty!» :
: O t h * U G 2G 2 1 B / U " S n h r k '

2 0 8 9 9 A N T E N N E 1 4 4 / 4 3 5 M H z
9/19 ELTS 50 OHMS "OSCAR",
3 k g '

U v r é m m o t M > * U G 2 1 B / U " S o r h c k '

20623 ANTENNE 1296 MHz 23 ELTS
5 0 O H M S , 7 , 4 k g ' 2
20655 ANTENNE 1296 MHz 55 ELTS
5 0 O H M S , 7 , 4 k g ' 4
20524 ANTENNE 1255 MHz 23 ELTS
5 0 O H M S , 7 , 4 k g ' 2
20650 ANTENNE 1255 MHz 55 ELTS
5 0 O H M S . 3 , 4 k g ' 4
20595 GROUPE 4 x 23 ELTS 1296 MHz
5 0 O H M S , 7 , 7 k g ' 1 6
20648 GROUPE 4 x 23 ELTS 1255 MHz
5 0 O H M S , 7 , 1 k g ' 1 6
20555 GROUPE 4 x 55 ELTS
1296 MHz 50 OHMS, 9 kg' 2 I
2 0 5 5 0 G R O U P E 4 x 5 5 a T S 1 2 5 5 M H z
5 0 O H M S , 9 k g ' 2 1

2 0 7 2 5 A N T E N N E 2 3 0 0 M H z 2 5 E LT S
50 OHMS, 7,5 kg'

20090 PARABOLE PLEINE ALU. D IAM.
90 cm, 77 kg'
20150 PARABOLE PLEINE ALU. D IAM.
150 cm, 35kg'

70777 ELTS 144 MHz pour 20104,
20804, 20808, 20209, 20089, 20813,

7072 7 ELTS 144 MHz pour 10118
ef 20118, 0 kg
70702 ELTS 4& MHz pour 20409,
20419, 20438, 20421, 20422,

Zl'l2 ELTS 435 MHz pour 20199
70 g
2 0 7 0 7 D I P O L E " B E TA - M AT C H " 1 4 4 M H z
50 OHMS, 0,1 kg'
2 0 7 7 7 D I P O L E " B E TA - M AT C H " 1 4 4 M H z
0 ,2 kg '
2 0 7 0 2 D I P O L E " T R 0 M 8 0 N N E "
144 MHz, 75 OHMS, 0,7 kg'
20703 DIPOLE "TR0M80NNE" 432/438,5 I
50/75 OHMS,

2oI'o3 DIPOLE "TR0M80NNE" pour
20921 50 OHMS "N", 80 g
20204 DIPOLE "TR0M80NNE" pour
20922 50 OHMS "N", 80 g
20205 DIPOLE "TR0M80NNE" pour
20909 e t 20919 50 OHMS "N"
80 g
2 0 5 0 3 D I P O L E 1 2 9 6 M H z 5 0 O H M S
Surmovié, pour 20623, 100 g
2 0 6 0 5 D I P O L E 1 2 9 6 M H z 5 0 O H M S
Surmoulé, pour 20655, 740 g
2 0 6 0 4 D I P O L E 1 2 5 5 M H z 5 0 O H M S
Surmoulé pour 20624, 700 g

L l o r é t a v e c f k h t t U G 2 1 B n J " S e r f o c k '

29202 COUPLEUR 2 V 144 MHz
50 OHMS & 3 Fichm UG218/U,
7 9 0 g
294<a COUPLEUR 4 V 144 MHz
50 OHMS & 5 Pichet UG218/U,
9 9 0 g
29270 COUPLEUR 2 V 435 MHz
50 OHMS & 3 Rchet UG218/U,
530 g
29470 COUPLEUR 4 V 435 MHz
50 OHMS & 5 Fiches UG218/U.
700 g
29224 COUPLEUR 2 V 1255 MHz
50 OHMS & 3 Fiches UG218/U,
330 g
29223 COUPLEUR 2 V 1295 MHz
50 OHMS & 3 Fiches UG218/U,
330 g
29424 COUPLEUR 4 V 1255 MHz
50 OHMS & 1 Fiche UG218/U,
2 7 0 g •
29423 COUPLEUR 4 V 1296 MHz
50 OHMS & 1 Fiche UG218/U,
2 7 0 g 3
29213 COUPLEUR 2 V 2300 MHz
50 OHMS & 3 Fiches UG218/U,
3 0 0 g 3
29413 COUPLEUR 4 V 2300 MHz
50 OHMS & 5 Fiches UG218/U,
3 8 0 g 4

Type qoart d'ond*
2 0 1 4 0 A D A P TAT E U R 1 4 4 M H z
50/75 OHMS, 250 g
2 0 4 3 0 A D A P TAT E U R 4 3 5 M H z
50/75 OHMS, 790 g
2 0 5 2 0 A D A P TAT E U R 1 2 5 5 / 1 2 9 6 M H z
50/75 OHMS, 770 g
2 0 7 2 0 A D A P TAT E U R 2 3 0 0 M H z
50/75 MHz, 750 g

2 0 0 4 4 C H A S S I S P O U R 4 A N H N N E S 1 9
ou 21 ELTS 435 MHz, 9 kg'
20016 CHASSIS POUR 4 ANTENNES
23 ELTS 1255/1296 MHz,
3 ,5 kg '
20018 CHASSIS POUR 4 ANTENNES
55 ELTS 1296 MHz, 9 kg'
20079 CHASSIS POUR 4 ANTENNES
25 DIR. 2300 MHz, 3,2 kg'

U w t t t a r t t H c h * t U G 2 1 B / U

.20700 COMMUTATEUR 2 VOIES
50 OHMS ("N" : UG58A/U),
4 0 0 g

2 8 0 0 0 M A N C H O N D ' E TA N C H E I T E
THERMORET. HTE QUALITE,

ISoSo EMBASE FEMELLE "N"
50 OHAAS (UG58A/U), 30 g
2 8 7 5 8 E M B A S E F E M E U E " N " 7 5 O H M S
(UG58AAJ Dl), 30 g
2 8 0 2 0 F I C H E M A L E " N " 11 M M
COUDEE SERLOCK 50 OHMS,

28oS7 FICHE MALE "N" 11 MM
50 OHMS (UG218/U) SERLOCK,

ns2 FICHE MALE "N" 6 MM
50 OHA4S SERLOCK, 50 g
28033 F ICHE FEMELLE *>1" 11 MM
50 OHMS (UG238Aj) 40 g
2 8 0 2 4 F I C H E F E M E L L E " N " 11 M M
A PLATINE 50 OHMS, 50 g
2 8 0 2 8 T E " N " F E M . - f F E M . + F E M .
50 OHMS (UG28A/U), 70 g
2 8 0 9 4 F I C H E M A L E " N " I I M M
75 OHMS (UG94AAJ), 50 g
28095 FICHE FEMEUE "N'̂ 11 MM
75 OHMS UG95A/U) 40 g
28315 FICHE MALE '"N" SP.
BAMBOO 6 75 OHMS (SER315),
50 g
2 8 0 8 8 F I C H E M A L E " B N C " 8 M M
50 OHMS (UG88A/U), 70 g
28959 FICHE MALE ''BNC" 11 MM
50 OHMS (UG959A/U), 30 g
2 8 2 3 9 F I C H E F E M E L L E " U H F "
(S0239 PTFE), 70 g
2 8 2 5 9 F I C H E M A L E " U H F " 11 M M
(PL259 PTFE "CLASSIQ"),
20 g
2 8 2 6 1 F I C H E M A L E " U H F " 11 M M
(PL259 PTFE "SERLOCK"),
40 g
2 8 2 6 0 F I C H E M A L E " U H F " 6 M M
(PL260 PMMA), 70 g

2 8 0 5 7 R A C C O R D " N " M A L E - M A L E
50 OHMS (yG57BAJ), 60 g
2 8 0 2 9 R A C C O R D " N " F E M . - F E M .
50 OHMS (UG29B/U), 40 g
2 8 4 9 1 R A C C O R D " B N C " M A L E - M A L E
50 OHMS (UG491B/U), 70 g
2 8 9 1 4 R A C C O R D " B N C " F E M . - F E M .
50 OHMS (UG914/U), 70 g
2 8 0 8 3 R A C C O R D " N " / F E M . - " U H F " /
MALE (UG83A/UJ, 50 g
28146 RACCORD "N'"MALE-"UHF"/
FEM. 50 OHMS (UG146AJ), 40 g
2 8 3 4 9 R A C C O R D " N " / F E M . - " B N C 7
MALE 50 OHMS (UG349B/U),

2̂̂7- RACCORD "N"/MALE-"BNC"/
FEM. 50 OHMS (UG201B/U),

MALE 50 OHAAS (UG273/U), 20 g
2 8 2 5 5 R A C C O R D " U H F " / F E M . - " B N C 7
MALE (UG255/U1, 20 g
2 8 0 2 7 R A C C O R D C O U D E " N "
MALE-FEM. 50 OHMS (UG27aU),

282%8' RACCORD "UHF" FEM.-FEM.
(PL258 PTFE), 20 g

5 0 O H M S
. le m, 0,7 g .
5 0 O H M S

1,0,7 g
5 0 O H M S
le m, 0,2 g .
5 0 O H M S

m, 0,2 g
7 5 O H M S

3 9 8 0 3 C A B L E C O A X .
RGSBaU, D - 6 mm.
3 9 8 0 2 C A B L E C O A X .
RGB, D - 9 mm, le m
3 9 8 0 4 C A B L E C O A X .
R G 2 1 3 , D - 11 m m ,
3 9 8 0 1 C A B L E C O A X .
K X 4 , D - 11 m m , l e
3 9 7 1 2 C A B L E C O A X .
KXB, D - 11 mm, len

CABLE COAX.
BAMBOO 6, D ~ 11 I

M CABLE COAX.
BAMBOO 3, D - 17i
0 , 4 g '

3 3 3 0 8 F I LT R E R E J E Œ U R 1 4 4 M H z +
DECAMETRIQUE, 80 g
33310 F ILTRE REJEaEUR
DECAMETRIQUE, 80 g

Ne p*uvnt Str* ur t i l téat fu l t
10101 ELTS 144 MHz pour 2019, 20116, 20117 et
1 0 1 9 9 , 0 k g 1 2 F

l O N N A

33372 F ILTRE REJEaEUR
432 MHz "DX". 80 g
33373 FILTRE REJECTEUR
438,5 MHz "ATV", 80 g
33375 F ILTRE REJEQEUR
88/108 MHz, 80 g
33207 FILTRE DE GAINE A FERRITE
750 g

50223 MAT TELESCOPIQUE ,
2 X 3m, 7kg'
50233 MAT TELESCOPIQUE i
3 X 3 m, 72 kg'
50343 MAT TELESCOPIQUE i
4 X 3 m. 18 kg'
50253 MAT TELESCOPIQUE i
5 X 3 m, 25 kg'
50422 MAT TELESCOPIQUE i
4 X I m, 3,3 kg'
50433 MAT TELESCOPIQUE i
3 X 2 m. 3,1 kg'
50443 MAT TELESCOPIQUE t

5 3 5 0 0 E L E M E N T 3 M " D X 4 0 " ,
74 kg'
52501 PIED "DX40",

5 2 5 0 2 C O U R O N N E D E H A U B A N A G E
"DX40", 2 kg
5 2 5 0 3 G U I D E " D X 4 0 " ,

52̂  PIECE DE TETE "DX40",
535% ELEMENT 3 M "DX15",
Î2Î?7 PIED "DX15",

535̂4 PIECE DETETE-DX15",
535% MATEREAU DE LEVAGE
{"CHEVRE"), 7 kg'
5 2 5 2 7 B O U L O N C O M P L E T
0,7 kg
5 2 5 2 2 D E B H O N AV E C T U B E
DIAM. 34 mm, 78 kg'
52523 FAITIERE A TIGE ARTICULEE,

52524 FAITIERE A TUILE ARTICULEE,

547I0 COSSE CŒUR,
0 , 7 k g
54752 SERRE CABLES DEUX BOULONS,
0,1 kg
54158 TENDEUR A LANTERNE 8 mm,
0,2 kg

8 9 0 11 R O U L E M E N T P O U R C A G E
DE ROTATOR, 0,5 kg
8 9 0 3 6 J E U D E " M A C H O I R E S " P O U R
KR400 RaKR600 RC, 0,5 kg
8 9 0 3 8 J E U D E " M A C H O I R E S "
POUR KR200I), 7,2 kg
8 9 2 5 0 R O TATO R K E N - P R O K R 2 5 0
(Azimut), 7,8 kg
89450 ROTATOR KEN-PRO KR400 RC
(Azimut), 5 kg
8 9 5 0 0 R O TATO R K E N - P R O K R 5 0 0
(Site), 5 kg ^
89650 ROTATOR KEN-PRO KR600 RC
(Azimut), #5 kg
8 9 7 5 0 R O TATO R K E N - P R O
KR2000 RC (Azimut), 72 kg'
8 9 5 6 0 R O TATO R K E N - P R O
KR5600 (Site & Azimut), 9 kg'

3 9 9 9 5 C A B L E R O TATO R
5C0NDUCTEURS, lem, 0,7 kg.
8 9 9 9 5 C A B L E R O TATO R
6 CONDUOEURS, le m, 0,1 kg .
8 9 9 9 8 C A B L E R O TATO R
8 CONDUaEURS, le m, 0,7 kg .

Pour let motérieli por Iramporteur IMettooeriet ou
Exprett 6 domicile), et dont let poidt sont indiouét,
ojouter ou prix TTC le montant TTC du port calculé

I baréme ci-destout :

P o U *
de 0 é S Lg
deSétOLg

de 10 6 20 Lg
de 20 6 30 Lg
de 30 6 40 Lg
de 40 6 50 Lg
de 50 6 60 Lg
de 60 6 70 Lg

M m s o m t i m
100 FF
125 FF
148 FF
172 FF
205 FF
225 FF
252 FF
278 FF

Pour let mctérich expéikét par Patte, ajouter ou prix
TTC le montant det fran de potte, (Pocpielt-potte
Urgents), selon le tarif suivant :

P o i d t F r e b P a t t e P o U t F n i b P a t t e
de06l00g 6,20FF delOOOéTOOCg 29FF

de 100 6 250g 13FF de 2000 6 3000 g 36FF
de 250 6 500 g 16FF de300065000g 41 FF
de5006l000 g 31,50FF deS00067000g 55 FF

Ut réfénncM comportait un atlérkfu* (') ne peu
vent voyag*r par la Fatf*.
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Le nouveau TS 790 E VHF/UHF/SHF tous modes, tri-bandes s'adresse à l'utilisateur voulant maî
triser toutes les possibilités de la VHF, de l'UHF et du trafic satellite. Il comporte des perfectionne
ments tels que la compensation de l'effet Doppler. Il offre la réception simultanée de deux bandes,
la sélection automatique des modes, la sélection automatique des décalages pour l'utilisation des relais
FM, l'accord continu ou 'channellisé", composition directe des fréquences par clavier, 59 mémoires
dont 10 peuvent stocker une fréquence de réception et une fréquence d'émission, un scanning multi
critères. L'accord à verrouillage automatique sur la bande 1 200 MHz supprime les dérives en fré
quence. La puissance de sortie est de 45 W en VHF, 40 W en UHF et 10 W en SHF. (Le module
1 200 MHz est optionnel).

• VFO très stable. Le double VFO numérique est basé
sur un TCXO (oscillateur à quartz compensé en tempéra
ture) qui a une stabilité en fréquence de ± 3 ppm.
• Fonctionne en 133 V.
• Le choix du mode USB, LSB, CW ou FM est confirmé
en code Morse.
• Le double récepteur permet l'écoute simultanée de deux
bandes.
• Choix automatique du mode et du décalage pour le
fonct ionnement avec re la is .
• Composition directe des fréquences par clavier.
• 59 mémoires. Elles stockent la fréquence, le mode, le
décalage et le pas du VFO. 10 canaux sont réservés aux
opérations duplex.• Fonction d'exploration des mémoires. Ceci vous per
met de vérifier le contenu des mémoires sans changer la
fréquence de fonctionnement.
• Nombreux critères de scanning. La suppression d'un
canal mémoire est possible.
• ALT - Le verrouillage automatique d'accord sur
1 200 MHz supprime les dérives.

• Filtre CW 500 Hz d'origine.
• Prise pour packet radio.
• Commandes de réduct ion des in ter férences. At ténua
teur de 10 dB en VHF, réducteur de bruit, IF shift, deux
constantes de temps d'AGC, squelch opérationnel dans tous
l e s m o d e s .
• Autres commandes utiles : réglage de puissance de sor
tie, compresseur de modulation, réduction de niveau audio
sur les deux bandes, verrouillage de fréquence, RIT.

A C C E S S O I R E S O P T I O N N E L S :
• Synthétiseur de voix VS 2.
• PS 31 a l imentat ion.
• SP 31 haut parleur extérieur.
• U T 1 0 m o d u l e 1 2 0 0 M H z .
• IF -232 C i n te r f ace m ic ro -o rd ina teu r.
• M C 6 0 A / M C 8 0 / M C 8 5 m i c r o s d e t a b l e .
• HS 5/HS 6 casques d'écoute.
• PG 2 S câble d'alimentation supplémentaire.

D E M A N D E D E D O C U M E N TAT I O N
Inindr t ' 12 F en t imbres

I s A N D E l C 1 I
N o m

P r é n o m :

A d r e s s e :

t l
S P E C I A L I S E D A N S L A V E N T E D U M A T E R I E L

D ' E M I S S I O N D ' A M A T E U R D E P U I S P L U S D E 2 0 A N S
2 . rue Joscph-Riviéirc. 92400 COURBlîVOIt:
Te l . U l •J3 .3 .V6 6 . .U-HI . FAX : (1 ) 43 .33.12.33



T r a fi c

Expédition
à Meliish Reef

E n J a n v i e r 8 9 u n e

expédit ion act ivait
l e s i n d i c a t i f s
V K 9 Z M e t V K 9 Z W à

partir de Meliish
Reef et de Willis, en
Mer de Gora i l e t
s o u s u n s o l e i l d e

plomb. Plus de
46 bbo contacts
furent réa l isés .
J 'en é ta is !

</m ̂ .mA/CA-JRlReQ_

Il est vrai que nous avons bénéficié d'une excellente propagation
sur tout le spectre de fréquence

d e 1 6 0 m è t r e s à 6 m è t r e s a v e c
VK9ZM et de même jusqu'au 10 mè
tres depuis VK9ZM.

Pourtant, la chaleur était importante.
A Mel i ish Reef* , nous av ions des
températures situées entre 40 et 47®C
dans la journée, températures qui
descendaient entre 28 et 30°C la nuit .

Re«f - Récif en anglais.

Pas d'arbres mais que d'oiseaux et
de crabes pour nous tenir compa
gnie I J'y retournerais bien... si quel
qu'un voulait y bâtir un hôtel I
A M e l i i s h R e e f , n o s a n t e n n e s é t a i e n t

dirigées nord/sud, vers le Japon et
l'Europe. Les aériens étaient compo
sés par une verticale Butternut HF2V
pour te 40 et le 80 mètres, une 3 élé
ments de chez Cushcraft, une 3 élé
m e n t s t r i b a n d e 3 1 8 8 d e c h e z C r e a t e
ainsi qu'une Manooka spéciale pour
le 1,8 et le 3,5 MHz (verticale mesu
rant près de 20 mètres, chargée au
s o m m e t ) .

Le matériel était principalement com
posé par un IC761X2, équipement
RTTY et amplificateur FL2100Z et par

un FT767GX accompagné d 'un
F L 2 1 0 0 Z .

Les deux groupes électrogènes de 3
et 5 kVA devaient être couverts pour
les protéger du soleil ! C'est vous
dire la chaleur qui règne sous ces la
t i t udes !

Le trafic réalisé nous a largement ré
c o m p e n s é d e s e f f o r t s q u e n o u s
avons consentis pour supporter ce
c l i m a t .

A propos de climat, il est identique
sur Willis, île de 400 mètres de long
sur 100 mètres de large I Une station
radar météo y est implantée. Quatre
personnes résident sur l'île pour ef
fectuer des relevés météorologiques,
trois fols par jour, le matin {'après
midi et la nuit. Chaque relevé dure
deux heures. L'accueil a été très sym
pathique mais nous devions quand
même interrompre nos émissions
pendant les relevés afin de ne pas
perturber les radars météo. Heureu
sement que sur cette île nous dispo
sions d'un local pour nous reposer et
nous abr i ter du so le i l .

Notre QSL manager pour ces deux
expéd i t ions es t NM2L. Les car tes
sont actuellement en cours d'impres
sion et II va sans dire que nous ac
ceptons bien volontiers toute forme
de soutien ainsi que toute donation !

MELLISH REEF se t rouve en Océan ie
par 17S et 156E en zone WAZ 30 et
ITU 56.
WILLIS est également situé en Océa
nie par 168 et 150E. Même zone WAZ
mais en zone ITU 55.
Ces deux îles dépendent de l'Austra
l i e .

4 0



T R A F I C

1 4 0 1 5 0
1 6 0

KD2HE.
photographe de
service ! VE3IE0,
ZF2KN, KJ9I,
J R 1 R C Q , V E 3 C P U
e t N M 2 L
L 'an tenne es t une

yagi 4 éléments
pour le 50 MHz. Les an tennes su r Me l l i sh Ree f

L ' î le de Wi l l is vue du bateau Les radars et les pylônes à Willis. L e s m ê m e s m a i s a v e c K D 2 H E ★
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T ECHNIQUE

Ampli VHF
QQE-06/40

Vo i c i l a s e c o n d e

partie et la fin de cet
e x c ë l l e n t e

description d'un
amplificateur VHF à
tube, réalisable par
t o u s .

Gomme i l faut
rendre à César...,
l ' ind icat i f de l 'auteur
est FD1HQY et non
pas F6HQY.

fDlHQC/'

C H A U F F A G E F I L A M E N T

L a Q Q E - 0 6 / 4 0 a d m e t d e u x t e n s i o n s
de chauffage: 12 ou 6,3V. Le bro
chage du tube est donné figure 5.

Chauffage en 12 V
Ent re les broches 1 à 7 ( la b roche 5
en l 'a i r ) .

Chauffage en 6,3 V
Relier 1 et 5, appliquer 6,3 V entre 1,5
et 7 ou relier 5 et 7 et appliquer 6,3 V
entre 5,7 et 1.
Le transformateur doit pouvoir débi
ter 2 ampères sous 12 volts. Lors de
la mise sous tension, le courant est
plus important qu'après le préchauf
fage.
Le montage proposé sur la figure 6
est simple et n'appelle pas plus de
c o m m e n t a i r e s .

A L I M E N TAT I O N E C R A N

La tension d'entrée, non régulée de
vra être comprise entre 260 et 300 V
de préférence.
On peut utiliser un montage à tran
sistor et à diode Zener qui donne
toute satisfaction (figure 7). Le tran
sistor régulateur est récupérable sur
les té lév iseurs. La tension d 'écran est
d e 2 5 0 V e n v i r o n . L a 1 0 0 Q l i m i t e
l ' é m i s s i o n d ' é l e c t r o n s s e c o n d a i r e s .
De même, la régulation peut s'effec
tuer à l'aide des tubes 0A2 et 0B2
(figure 8). Toutes les liaisons dans la
cav i té se fon t au ras de l ' éc ran . Les

régulatrices fonctionnent entre 5 mA
et 300 mA. R do i t chuter Vm -250 V.
J'ai choisi un courant dans les régu

latrices, au repos, de 25 mA ; la résis
tance vaudra donc :

V m - 2 5 0
1 32 5 * 1 0

J'ai Vm = 380 V, d'où

R =
380 - 250 1 3 0

25 • 10,-3 25 • 10,-3
= 5 2 0 0 Q

M = U l = 1 3 0

(prendre 4 W).
25 • 10"^ = 3,25 W

R E G U L AT I O N
D E L A T E N S I O N
SUR LES GRILLES G1,6r

Il faut disposer d'un système qui :
• en émission, applique une tension

négative de -33 V environ,
• en réception, applique une tension

négative de -100 V (environ, pour
vu qu'elle soit inférieure à la ten
sion de cut-off du tube) afin de blo
quer le tube.

Il faut donc disposer d'une tension
qui soit dépendante de l'action de
l'opérateur sur la pédale du micro
phone, pour différencier émission et
récept ion.
Il y a généralement, sur les les trans
ceivers modernes, une prise (jack,
RCA, ...) dont le point milieu est à
zéro volt en réception et à 12 V à
l'émission (note : sur le TS700, la fi
c h e " B K " e s t à m o d i f i e r : e l l e m e t l e
point milieu de la fiche à la masse en
émission et en l'air en réception. Il
est préférable d'avoir +12 V en émis
s ion e t , comme l 'ex té r ieur de la f i che

4 2
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0,1 >iF
250 V

J T Y T Y T L

2 X VK200

j n r r r r r L

,1 >jF ̂
5 0 V >

G

2 5 0
F I L A M E N T S

0 6 / 4 0

; OANS LA CAVITE

Figure 6: Chauffage filaments

est relié au zéro volt, cela permet
d ' a l i m e n t e r u n r e l a i s e n é m i s s i o n e t
de le désalimenter en réception).
De même, il faut absolument inter*
dire l 'uti l isation du tube avant qu'il
ne soit chaud. Dans le cas contraire,
l a c a t h o d e s e r a i t f o r t e m e n t u s é e c a r
d e s é l e c t r o n s s e r a i e n t a r r a c h é s d e
celle-ci avant qu'elle n'ait atteind sa

température de fonctionnement.
On peut prévoir un circuit de tempo
risation comme celui proposé à la fi
gure 9.
J'ai moi-même préféré ne pas em
ployer d'électronique. En effet, si le
montage fonctionnait très bien aux
essais, il a posé des problèmes dus à
la HP en émission. De même, pour

l'utilisation du NE555, qui nécessite
une grosse capacité pour obtenir une
période de temporisation de 2 minu
tes, il existait également des problè
mes avec la HP.
Il faudrait tout blinder, mais cela oc
cuperait de l'espace. J'ai préféré op
ter pour un relais auto-alimenté ma
n u e l l e m e n t .

& C H O L E T
C O M P O S A N T S

E L E C T R O N I Q U E S

L A P U C E A L A M O D E
M C 3 3 6 2 P 5 5 F
M C 3 3 6 3 D W 6 6 F

D I S P O N I B L E S

N O U V E A U X K I T S
Fréquencemètre LCD
pour récepteur VHP 2 9 5 F
CMS en stock : condensateurs, résistances,

diodes, transistors.

NOUVEAU CATALOGUE ILLUSTRÉ
contre 20 F en chèque ou timbres

PROCHAINE RÉUNION :
RÉF.13 A MARSEILLE, 8 ET 9 AVRIL

MAGASIN NOUVELLE ADRESSE
1, rue du Coin • Tél. 41 62 36 70

Vente par correspondance : B.P. 435 - 49304 CHOLET Cedex
BOUTIQUE ; 2, rue Emilio-Castelar • 75012 PARIS

Métro Ledru-Rollln ou Gare de Lyon • Tél. 43 42 14 34

C A R T E S

D E S . . . .

R E L A I S V ~
V H P - U H F

[HB9.

Je compagnon idéal de votre station mobile ou
portable.
Impression recto-verso sur bristol pelliculé et rainuré
pour un pliage facile. Format ouvert : 30 x 21 cm.

Bon de commande à adresser à SORACOM
La Haie de Pan - 35170 BRUZ

accompagné d'un chèque de 15 F - Franco de port

N o m - P r é n o m

A d r e s s e

Code postal V i l l e
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T ECHNIQUE

L'opérateur sert de temporisateur et
apprécie lui-même le temps de
chauffage, et appuie ensuite sur un
bouton poussoir pour utiliser l'ampli
fi c a t e u r .
L'alimentation de la grille peut être
r é a l i s é e à l ' a i d e d ' u n t r a n s f o r m a t e u r
de 25 à 40 vo l t s . Ce t t e t ens ion se ra
alors doublée par un circuit de type
Latour (c'est la valeur crête qui est
d o u b l é e ) .

On a ensuite un circuit régulateur ;
•régule à -33V (réglable) en émis

sion ;
• ne régule pas, c'est-à-dire se com

porte comme un interrupteur fermé
et applique la tension double (-80 à
-100 V) sur les grilles en réception.

On s'inspirera du circuit figure 10.
Le potentiomètre R2 est à fixer sur la
face ar r iè re de l ' ensemble .
Ce potentiomètre sera ajusté pour
obtenir, en émission, 40 mA d'inten
sité anodique en l'absence de modu
l a t i o n .
Si aux premiers essais vous avez des
problèmes avec les t ransistors de
régulation, on peut les enlever, mais
la résistance interne du générateur
n'est plus nulle ! Ceci reste valable à
condition que l'on n'ait pas (ou peu)
de courant grille (figure 11 ).
Les relais utilisés sont des mini-re
lais, peu volumineux. On prendra
soin de bien les shunter par des dio
des polarisées en inverse pour annu
ler la force contre-électromotrice à
l'alimentation et à la désalimentation
d e s b o b i n e s .
La LEO, en parallèle avec le contact
travail du mini-relais (figure 10) indi
que que l'ampli est alimenté mais
non en service (chauffage du tube).
Toutes les alimentations peuvent
être montées sur circuits imprimés
ou sur barrettes à cosses.

B R A N C H E M E N T
D U T U B E

Le tube sera de préférence monté sur
un support auto-découplant. Un sup
port non auto-découplant devra obli
gatoirement être surélevé par rap
port au châssis, à l'aide de quatre en
tretoises et de vis.
La cathode est reliée au plus court à
la masse du châssis. C'est en fait ce
point qui sera le potentiel zéro, tou
tes les masses y sont reliées (masses
en éto i les) .

C I R C U I T S M F

D ' e n t r é e
La bobine d'entrée est réalisée par
deux tours de fi l de 1,2 mm (12/
lOème), bobiné sur une queue de fo
ret de diamètre 12 mm. La capacité
que j'utilise est du type cloche 25 pF.
L'accord doit être réalisé lorsqu'elle
n'est ni entièrement vissée, ni entiè
rement dévissée, sinon il n'y a pas
d ' a c c o r d .

Circuit grille
La bobine est réalisée avec du 12/
10ème, cuivre émaillé, sur un diamè
tre de 12 mm. Elle comporte 2x2
spires. En parallèle avec celle-ci, une
capacité cloche de 10 pF ou autre.
J'ai dû arracher des lamelles pour
obtenir l'accord, lequel est réalisé en
milieu de capacité avec 2x2 lamel
les. La self 2x2 spires sera soudée
directement sur les cosses du sup
port où sont G1, GV.

La capacité est fixée sur la face ar
rière du bâti, reliée à la self par de
t r è s c o u r t e s c o n n e x i o n s .

A t t e n t i o n
La partie tournante n'est pas reliée à
la masse I

Circuit anodique
Aux fréquences élevées, les électrons
ne se déplacent que sur la périphérie
du conduc teu r. Un fa ib le cou ran t t r a
verse le conduc teur cen t ra l .
La liaison avec les deux anodes va se
faire à l'aide de fil de cuivre, non plus
cylindrique, mais aplati après un re
c u i t .

"Traitement thermique'
du fi l de cu ivre

Prendre un f i l de 12/10ème de diamè
tre en cu ivre émai l lé .
Il faut le chauffer au "gaz" (cuisi
nière), à rouge, et le tremper dès qu'il
est rouge dans de l'eau. Répéter
alors plusieurs fois cette opération.
O n o b t i e n t a l o r s u n c o n d u c t e u r m a -
léab le . E t l à , l e rad ioamateur se
transforme en forgeron : prendre un
matleau et taper sur le cuivre pour
l'aplatir. L'épaisseur finale est de l'or
d r e d u d i x i è m e d e m i l l i m è t r e . L e
" r u b a n " o b t e n u v a a s s u r e r u n e t r è s
bonne liaison pour la HF et pour la
h a u t e t e n s i o n .
L e r a c c o r d a v e c l e s a n o d e s d u t u b e
se fait par deux "sucres" d'électri

cien, dépourvus d'isolant plastique.
De même, le raccord à la capacité
papillon d'accord anodique se fait à
l 'a ide de dominos ou de cosses.
La self anodique est réalisée avec du
fil argenté de 15/10ème, bobiné sur
un d iamètre de 18 à 20 mm. E l le es t
constituée de 2 x 1,5 spires, la haute
tension étant appliquée du point mi
lieu de celle-ci par l'intermédiaire de
la self de choc.
Le CV anodique est un CV papillon,
qui devra bien sûr supporter la HT. La
self est fixée rigidement sur la capa
cité. Il est souvent indispensable d'ar
racher des lamelles de la capacité ;
pour ma part, i l ne reste que 2x2
l a m e l l e s . L ' a c c o r d d o i t s e f a i r e a u
grid-dip sur 145 MHz, le tube étant en
place et relié au circuit anodique. Les
lamelles mobiles ne sont pas reliées
à la masse. On les manoeuvre à l 'aide
d'un vernier démultiplicateur, qui
annule l'effet de main sur la capacité
et permet un réglage plus aisé grâce
au train épicycloïdal qui le constitue.

C i r cu i t de so r t i e
Le condensateur variable est à air, de
capacité 3x30 pF. La self de couplage
est constituée de 2 spires de fil de
c u i v r e é m a i l l é , d e d i a m è t r e 1 5 /
lOème, bobinées sur un diamètre de
18 à 20 mm.
Celle-ci est imbriquée (environ à la
m o i t i é ) d a n s l a s e l f d u c i r c u i t a n o d i
que de façon à obtenir le maximum
de puissance à la sortie (figure 12).
Les f i l s d 'a l imenta t ion seront t rès
près de la masse. Ils ne seront pas
blindés, sauf peut-être ceux d'ali
mentation des grilles G1 et G1', no
tamment les fils qui sont dans le cir
cuit de l'ampèremètre de courant
grille. La disposition que j'ai adoptée
vous est proposée sur les figures 13
e t 1 4 .

Les circuits d'alimentation, les relais,
l ' é v e n t u e l a u t r e t r a n s f o r m a t e u r s o n t
fixés dans la partie inférieure du
c h â s s i s .

R E G L A G E S

Les circuits d'entrée, de gri l le,
d'anode sont accordés au grid-dip.
L 'accord do i t ê t re f ranc.
Les alimentations sont au préalable
testées. Ne brancher ni excitation, ni
antenne. Mettre sous tension (HT,
tension d'écran, tension grille, ten
s i o n fi l a m e n t ) . L a i s s e r c h a u f f e r l e
t u b e 2 m i n u t e s .
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(m>
I N 4 0 0 7 B P V K 2 G Q E C R A N

10C;JF
4 5 0 V

3 5 0 V

— = — r r r r m — H ô ô ô l — • — ▶

1 n F
1 5 0 0 V

z ZENER O
2 5 0 V
1 ,5 V

T = ESM 16 = BU 126 = BU 108
L = V O VA N T 2 2 0 V S U R FA C E AVA N T

C A V I T E
B L I N D A G E A U TO U R D U S U P P O RT

Figure 7 : Alimentatior) à transistors
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— i U

B P V K 2 0 0

J T Y Y Y Y V

L = V O Y A N T 2 2 0 V S U R F A C E A V A N T C A V I T E

Figure 8 : Alimentation écran à tubes

E C R A N
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1 nF,
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4 5



T ECHNIQUE

1 N 4 0 0 7

Figure 10 : Régulation de la tension sur les grilles G1 et G'1

R E L A I S D E S O R T I E

Figure 12 : Schéma du circuit HF
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Enclencher les relais, mais sans exci
t a t i o n .

II y a naissance d'un courant anodi-
que, régler alors le potentiomètre de
polarisation de grille pour obtenir un
courant anodique de 40 mA.
Tout en observant le milliampèremè-
tre de courant anodique, tourner le
c o n d e n s a t e u r v a r i a b l e d ' e n t r é e e t l e

condensateur variable anodique : i l
ne doit pas avoir augmentation du
courant anodique, sinon il y a auto
oscillation. Si c'est le cas, couper les
a l imenta t ions e t en chercher la cause

(j'ai eu une auto-oscillation due à un
fil trop long et non blindé sur la pola
risation de grille).
Dans le cas d'auto-oscillation, vérifier

surtout la polarisation de grille, car
c'est elle qui définit le courant de re
pos du tube. On doit avoir un courant
de repos constant, quelle que soit la
position des CV.
Ce courant de repos est alors réglé à
40 mA, il ne faut plus toucher au po
tentiomètre de polarisation grille : il
est définitivement réglé pour le tube
employé. Le réglage ne sera à re
prendre que lors d'un changement
de tube.
B ranche r l ' an tenne e t l ' e xc i t a t i on .

Appliquer 1 à 2 W à l'entrée, régler le
CV grille pour un maximum de puis
s a n c e à l a s o r t i e ( d o n c u n m a x i m u m
de courant anodique). Ce réglage est
obtenu pour une position du CV grille
qui ne soit ni mini, ni maxi, mais en
tre les deux, sinon refaire le circuit.
De même, retoucher au circuit d'en
trée pour avoir le maximum d'éner
gie transférée.

R E A L I S E R A L O R S
L E C R E U X D E P L A Q U E

Le creux de plaque est réalisé — et
c'est parfois pointu — lorsque, en
agissant sur l'accord anodique, l'In
tensité anodique diminue, atteint un
minimum, puis augmente.
Le creux ce plaque est le réglage
pour lequel "la" est minimal. Régler
alors le circuit de couplage et le cir
cuit anodique pour un maximum de
puissance HP.
Reprendre ces réglages qui réagis
sent les uns sur les autres. Vous avez
maintenant un amplificateur qui vous
délivre une puissance qui vous per
me t t r a de bons DX su r 144 MHz . Au

besoin, baisser la puissance d'excita
tion pour avoir entre 50 et 80 W.
Vous êtes ainsi sûr de ne gêner ni les
voisins, ni les amis OM qui trafiquent
sur 2 mètres.
Pour ma part, je n'ai que 600 mW
pour obtenir SOW. Je remercie tous
les amateurs qui m'ont donné tous
l e s " t r u c s " n é c e s s a i r e s a u b o n f o n c
t i o n n e m e n t . ★

TROU D'ACCES AU REGLAGE OU C.V. COUPLAGE DE SORTIE*

B O U T O N P O U S S O I R
POUR ÉMETTRE

A P R E S C H A U F FA G E D U T U B E

A R R E T

è
M A R C H E

F U S I B L E

0 . 5 A

T E M O I N 2 5 0 V

E C R A N

L E D T E M O I N

DE CHAUFFAGE

*(avfc un tournevis isolé)
Figure 13 : La face avanf

FICHE DE SORTIE-

PLAQUE ARRIERE DE BLINDAGE

* (!• C.V. découpiog» a été rtprés«nté après It C.V. plaquts pour lo elorté du dtssin,
il tst normaltmtnt plocé ou dtssus dt et dtrnitr).

Figure 14 : Implantation des éléments, vue de dessus

L'auteur vient de nous faire parvenir de
nombreuses améliorations pour cette
réalisation. Trop tard, hélas, pour pou
voir êtres publiées dans ce numéro.
Nous programmons le complément à
son article pour le plus tôt possible.
Que cela ne vous empêche pas de ré
unir tous les composants 1
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ICP - BP 12 - 63, me de Coulommes - 77860 QUINCY-VOISINS
Tél.(1)60.04.04.24 - Télex: 692 747 - Télécopie: (1) 60.04.45.33.
Ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 - Fermé samedi après-midi, dimanche et fêtes.

Isolateur D'ANTENNE STEATITE ̂
0^1^30x25x25 mm Pods 100g

Type2-Dii7iL65mm,0l4iTmPoiOs 30g
Ty|»3'OifnLlS5iTtn.015mmPoids 100g

15,00 F p»10... . 120,00 F
10,00 F PSIO... . 90,00 F
2S,OOF p»tO... .200,00F

CONDENSATEURS
Extrait de notre catalogue de condensateurs variables
RéI 560-3-75 FF2KV.
BélCE-120- 120PF5KV..
R é l C 1 3 - l 3 0 P F 2 K V .

R«IMILLEN-20CPF5KV.

100,00 F
.350,00 F
1S0,00F
200,00 F

Hé(ENP250 0 - 253FF3KV... 275J»F
RéfC-66-350-5j 350FF500V
Réf 10C-500 • 2 * 500 FF 2 6 kg

CONDENSATEURS ASSIEHE
75PF7,5KV-04Omii 40,00 F
3300 FF 3,5 KV-030 mm

RéfC-121-2j1Û0FF2KV. 50.00F
Réf443-1-125FF2KV. 100.00F
Rén49-7-2-150PF1KV., 100,00F
fléfC-701-200fF25KV... 225,00F
Hél.16-802-239 - 5C0PF1KV 230,00F

120,00 F
350,00 F

aOPF7,5KV-04Omm. 40,00 F
40,00 F

C O N D E N S AT E U R S M I C A 5 0 P F 2 5 K V 1 5 , 0 0 F
3 3 0 P F 6 K V . 2 5 . 0 0 F 1 N F 6 K V . 2 5 , 0 0 F
2 , 2 N F 4 , 5 K V 2 5 J X ) F 2 2 N F 2 5 K V 1 5 0 . 0 0 F
5 t f 5 K V 2 5 J X ) F l O N F l i K V 1 5 , 0 0 F

CONDENSATEURS DE TRAVERSEE EN PI "ERIE"
Type 1270-016 îapa 5 NF 200 V, fréquence maxi 10 GHz. irvré en sachet «

pièces avec visseneei notice technique 100,00 F

ANTENNE TELESCOPIQUE
AN 29 C • 40 cm fermée. 3.80 m déployée. Imee neuve en etrteiage trxgne
P r u 1 2 0 , 0 0 F
AN 45 • 42 cm fermée, 2i0 m ciéployée Ptr 50,00̂

R E L A I S C O A X I A L
Réf 300 - 50 a fches 60 W/1 GHz. akn 26.5 V. dm 55014001 sn mm. poids
200gPrix 150,00̂

ENSEMBLE EMET.-RECEP. MOBILE TRVP1A
Gamme couverte : 27 à 39.9 MHz en FM. équipé (Tun slarxlard de fréquEice, contrôlé
par induisions, qui permet de disposer dans toute réendue de la tiande et avec une
très grande slabiiilé. de 130 fréquences échelonnées tous les 100 KHz, à
postlionnenieni sort aulomadque ou manuel. Salie HF16 W. Afai. 24 V continu.
Ensemble ccndrenant : émetteur-récepleur ER56A • afim. 24 V BAISSA - boile de
commande BClOIA - laut parleur HP28A - combiné K33PT • siège anti-choc
SOÎ A - Les cibles de raccademem Le tout ccmpM en partâ é&l avec sa notice
technique. EnsemWe idé^ pour monter sur JEEP. Pni 2 SOOJW F
Doc, avec photo contre 5,00 F en timbres. Exp. en PORT DU par TRANSPORTEUR.

ELECTOR D'ACCOUPLEMENT
Petit modèle • Isoleneni t>ârè!ite. 0 axe 6.3 mm fevscn dessai 2 KV.
FLECTOR souple • Sans «iemert 0 6 mm

10,00 F

35,00̂

A M P L I H Y B R I D E
Rè1 MKW 720-1-Ganme couverte 40)3 440 MHz en FM, atm 12.5 V
entrée 150 mV sortie 20 W, impédance 50 û. dm 65 X15 X 7 mm. poids 35 g
Livré avec notks technique Prix. 485,00 F

(̂GENERATEURS
" H E W L E n - PA C K A R D "
Type 612A • Oe 450 à 1230 MHz A;m secteur 1101220 V
Ekm 320 X 370 X 460™ Poids 30 kg Ltvré avec rwcetechrxQue TTC 1975,00 F

T E R I S O L "
type L4O0A - De 5 à 70 MHz en 7 gammes sortie ' 0.3 pV è 3 ViSO Û Mod AM
Alim.11ft220VDm 47 x 32 x 55cmPcNds50kgTTC 2iOO,OOF
" M A R C O N I "
Type TF2006 ■ De 215 MHz à 1 GKz sorte 0,2 pV è 20O mV kbd AMFM Alm.llO/220 V
Dim.33 x 46 x 41cm PodsSTkg Livré avec notcelechrjque TTC 7300,00F

" R O H D E - S C H WA R Z "
TypeSHLfiBN41001-De0,1à30»lzei59aTn«seravarJBiemai 3V760Q
Aim 220VOni 54 x 37 x 23cm.Pads26kg TTC liOO.OOF
Descnpbons cvrpièies avec vues bjrrtes conre enveiopoe'.rtra

( ^ C A V I T E ^
Caviie émssion avec support 2 G 39 A nxxporé. gammes ccovenes de 90O MHz à
1,2 GHz, réglage de la fréquence par vis rraimètrique Dm L185 rrm 0 45 mm Poids

^ g P r i x 1 7 5 , 0 0 F
AMPLI LINEAIRE VHP
a pyisiSKxs l&TP V376) monté sur ladseur. entrée 1 W. sera 50 W. abm 28 V
cttlni. gamme couwie 625a 125 MJHz. Dm 2Kbi16£b50 mm. PokJs 21 kg
O u « i t i t é t r è s l i m i t é e . P r i x . . 5 0 0 , 0 0 F

MANIPULATEUR US
Type J47-Livré à l'état neuf 100,00F TypeSARAM 100,00F
■ Ĵ46-Aveccapot.... 90,00F TypeJ45-Avecgenoulère.. ISO.OOF

Î TffeJSA 75,00F Type29416-DYNAdPléCC»it 300,00̂

COMMUTATEUR STEATITE
Type1-1cir,6pos,iS0l5KV . 50,00 F Type2-4c*2pcis, 1 gai . 35,00F
Type3-lix12pos,2gal... 100,00F TypêlO-lctèpos.lgal . 40,00F
Type11-3cif,3pOS.49al 50,00F TYpe12-1cir.2pc6,2gai . 50,00̂

COMMUTATEUR BAKELITE
Type4-3ci(,3pos,l9a!.... 25,00F Type5-1cir,7pos,2gal.... 3500F
Type6-lcr,7pos,2gal 40,00F Type7-lcir,9pos.3g3l.... 40,00F
Type8-1cir,9pos,5gal .... 40,00 F Type9-1 cir29pos,3gal.. 100,00F

V.

C:ONDENSATEURS DE FILTRAGE
C H I M I Q U E
320 pF/300 V 0022 35O0F
470pF/35OVCO39 50.00F
1250pFja0V. . . . 1500F
l e O O p F fl O V 3 S , 0 0 F
4700pF/I60VC03e 50,00F
10000pF/50VC022 75,00F
33000pF/25VC018 120,00F

470pF/22C-VC»18 30O0F
1000pFf5(X)VCOl8 .. 15000F
ISCOpFfACOV... 15000F
4700pFf40VC08 3000F
6 8 0 0 p F / 1 0 0 V 5 O O 0 F
15000pFi25VCOl8 35,00F
72000pF /10V 150 ,00F

PAPIER
1pR15KVDim.11xl0x30cm....
6pR10(XIVOm14x6x4cni....
6,3pF/3150V.Bl0cmH!16cffl..
OpRtOOOV Dim 90x115x45 nm.
313pR16D0V.Ol0cm Hi16cm..

\Hous consuter pour autres valeurs

150,00 F
60,00 F
250,00F
6500 F

2SOOOF

FILTRE MECANIQUE COLLINSMF de 455 KHz Bande passante 2 KHz. Prix 2OO|0OF

SELF DE CHOC "NATIONAL"
ISOLEMENT STEATITE
R154-lné16c4ïns600mA. 50,00F R100 - 2,75mH45ohm5125mA 35O0F

SELFS MINIATURES I valeursdisponlblesenMICROHENnr
322-0,47-0.95-1 •1,2-1,5-1,7-1,8-2-21-22-2,3-2,4-2,5-2,7-3,9-4-
4.7 - 5,6- 10- 15 - 27 - 33 - 47 - 51 -56 - 62 - 81 - 100-ta- 180 - 330 - 470 - 600-
8 6 0 P a r l O p i è c e s a u c h o i x 4 0 , 0 0 F

INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE
yManuelisoieirienisléalileDam9QxMx30rTimFTiicis250g.Prix. 6000 F

ŴATTMETRE
Bird type 6734 • 500 w sir 3 échelles 0/25 - 0150 - G60D, a Q de 25 MHz è 1 GHz
LwéavecchargefiCtiïeséparéeSoniB'N'PoidsISlig Prix 27M,OOF

îpéditicn par transporteur (var annonce dans Haul Parleur No 1737 de février 1987)̂

' c h a r g e F I C T I V E ^
BIRD DEO Al GHz
f léf8862-1.5kW 1995,MF Ref8926-5kW 4325,00F
SPINNERDEOAl GHz RefBN52774MkW 18M.00F

. RADIALLDEOAIOGHz RefR4047ii-5craSMAaiiv 9ao,ooF
\ ■

RECEPTEUR "COLLINS 51S1"
Gamme couverte : 200 KHz à 30 MHz en M gammes de 1 MHz.
Triple changement de fiéquence. Mode : AM - CW - LS6 - USB.

Fître mécanique : 2,75 KHz en SSB - 600 Hz en CW.
Inç.(rentrée:aa-lmp-d9sortie:4ttel600û Alim.secteirl10,220V.aH2.

Description avec (M e! prix csnlie enveloppe entrée.

T R A N S F O
Transfo en cuve US 51B - Sortie pat bornes sléatites Type A et ̂ e B

A • Secondaire 2 X 720 V 3a mA/6,3 V .14 A/S V 5 A. Dm. 20 X11X14 cm.
P 0 K l s 1 2 k g . P n x 2 a , M F
Type B-Secondaire 2 X 735 V 500 nW6,3 V 14 A/5 V 5 A. Dm. 20 x 11 x 14 cm
P o K J s 1 2 k g P r i x 3 M W F
Type 1 ■ Prmaire 18OG00/210/220 V Secondare 23/24/25 V 20 A Pokls 17 kg.
D m 2 2 5 x 1 2 0 x 1 W n i m . P n x 2 S 0 M F
Type 2 -Primaife 220 V Secondaire 24 V 8 A Poids 7 kg. Dim 140 x 1201 105 nm
P n x 1 K M F

/'̂NDITIONS GENERALE DE VENTE : règlement par chèque joint à la commande. Minimum de facturation : 100,00 F TTC.
• Montant lorfaitaire emballage et port recommandé : ■» 40,00 F. • Toutes les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataireJ

C O N N E C T E U R S C O A X I A U X
Extrait de notre catalogue de connecteurs
F:Rche - m.;mâle • le.ilemelle

SERIE "BNC"
UG88nj-F.m.6mn.aQ .. 12,00F
UG26011-Rm.6.6rrm 75Q 12,00F
31-351-F.m éianche,6rmi,aû. ...
UG89U-Pfe .6 r im a» 15 ,MF
U G 2 9 0 . U - E ! e . a Q 9 J ) 0 F
LIG1094LJ-E(eaQèvis lOJlOF
R 1 4 1 4 7 2 - E . f e r s o i é e a Q è v i s
UGIOS&U-E.^ couOéeèvs au
UQ306B.U-RcoudemleaU
UG9U' 'U-R0ni t fe leaQ 35,MF
R 1 4 2 7 0 3 - R d i o i i m m 7 5 Û

R. : raccord • E. : Embase - P. : Prise

Rî41003.Rrr.2rrmau .. 17,MF
UG959.D-Fm llrrm aU.. 35.NF

15,M F
UG261/U-Pfe 6.Sirm 75(1 1S,MF
R141410-E fe isoléeafi 27,MF
UG53&U-E le cckidéeaQ 30,MF

17^0F
., 35,MF

25,MF
UG491A1J-fldro4mmaa37,MF

37,M F
U G 2 7 4 B . ' U • 8 e n T F f e l e . m . a f l 4 7 , M F
O T T 2 1 7 2 - R e r T E " m . m f e a f t 4 7 , M F

SERIE "UHF"
MaSS-Ren lE - l e f emMQ 40 ,MF PL258 -RRFa i l
P L Z K T - F r a T E l O N e l I M M a a
S 0 2 3 9 B - E l e B A K E U T E H F a o . . .
S 0 2 3 9 T - E f e T E F L 0 N a û
UG175.U • Réducteur 11 rrm - 5.6 mm pou PL2S9

SERIE "N"

15,M F
16,MF
11,MF
15,MF
4,MF

I N j 5 8 A U - E f e a u . ..20,MF UG58.UD1-E le 75a 20,MF
UG23&U-Ffe.l1mm au....15,MF

25,MF
UG2m'U-Fm Hirm au...25,MF
U G 9 4 A / U - F m 1 1 r m i 7 S Q . . . .

SERIE "SUBCLIC"
K M C l • F l e d - o c e 2 r r m a Q 2 4 . M F
K U C 1 2 - E n d r o t e p o i r C I 2 ™ a a 1 5 , M F
K M C 1 3 - E m c o u d é e p C i f C l 2 r r m a o 2 S , M F
Et plus de 20 OM références dans toutes les grandes marques.

CABLES COAXIAUX
RG214D-KX13-0l1rrm.aû 2l'essesar9en:ée5lemèi;e. 40,MF
RGaC/U-05rrm.Pc«afiche'BNCpar 10 mètres 30,MF
RGt78&U-aû02mmpourfiche*SL6aiCriemèlre 11,MF
p a i l O m è l r e s 1 M , M F

T U B E S
4'4MA...12M.MF
4X iaA 3a ,MF
5R4GY 40,MF
5Y3GB 32,HF
6AN8. 40 ,HF
6AQ5W 24,MF
6 A U 6 2 0 , M F
6AW8A .63,M F
6BA6. 14 .MF

6BE6 . . . .

6L6GAY
6L6GC
6L6U
6K06

6SN7GT
6V6GT
12AT7
12AU7

..1SMF
40,MF
25,MF
60,00 F

165.MF
20,N F
13,MF
15,00 F
12.00 F

1ZAX7 2S,MF
12AZ7 25,MF
12B4 . 45, M F
12BH7 75A0F
12BY7 . 66,M F
6 0 7 . 3 2 , M F
8 11 A 9 8 , M F
813 197,M F
6 0 8 0 a j l Q F

6146B 175.MF
6146W 195J)0F
65aA 195,M F
68836 14S,MF
EF86 . .22,NF
EL34 . .90,H F
GZ32 32,M F
GZ34. . Î4,MF
OOE064(I 300,00 F

RECEPTEUR "AME7G1680"
Superheterodyne à double chargement de èé(yjefce.caivie de 1,7 à 40 MHz en 7
garriK-SmsiilélpV-Aim. 110220 V - HP incorporé - Dint: 40 1 801M cm.
Pods 65 kg - Livié en pariai éta de fotidianneniern avec sa rwice technique.
P r i x 2 0 M , M F
Docavec photo contre 3,70 F en Wrùres. Exp. en PORT DU par TFWISPORTEUR.

BOITE D'ACCORD D'ANTENNE
AUTOMATIQUE BX29A

entièrenreni eaisisiorisée. garnme couverte : 27 à 40 MKi Puissance adriissibie a w
HF maxi. équipée en 6che N - Aim. 24 V 6 W - Dim : 10112114 on. Pcids 2 kg.
P r i x 5 M J J 0 F

Descriptcn avec p/ioto conae 5.M F en brrbrts.
N o b c e i e d n q u e c o t r p l è l e : 2 5 0 J ) 0 F

Catalogue de notices lechrxques "FERISOL' conue 5,00 F en timbres
CâialOQue decwdensateiïsvariables 5,MFenllrnbres
C a t a l o g u e d e t r a n s i o s . O . M F e n l I m b r e s
Catùgue dessenvconduciei/s . . 20,M F en timbres
Caiaogue desbouccnsetmaneces . S.MFenlImbres
Catdogjs desnmedeurscoaiaj i 8/)0 F en t imbres
Caatgue destuoeseiectrcrKiues. IBAO F en timbres

V —

ENSEMBLE EMEHEUR-RECEPTEUR
BLU Référence TRC412C comprenant :

1 EMEnEUR-RECEPTEUR référence THC482C
Gamme ouverte de 2 à 20 MHz en 4 carm

Puissavs de sera : 30 W.. Aiment : 110220 V. a Hz.

1 AMPLI HF référence TRC412C
Puissance de sorte : 3M à 4M w avec bbe 34MZ..

Aimenann seoetf : 110220 V. a Hz. Imp. (Tenbée : a à 1M Q
Descriptor ledmique avec pholo contre 5,M F en bmbres

Réalisation ZAS COMPO ■ Tél. : 43 98 30 60



T ECHNIQUE

Une antenne verticale
pour le 10 ou le 11 mètres

En quelques
dessins, voici
c o m m e n t r é a l i s e r
facilemënt et pour
moins de 100 F une
antenne ground-
plane, pour le 27 ou
le 28 MHz, n'ayant
rien à envier aux
réa l i sa t i ons
commerciales quant
a u r e n d e m e n t .

FDfEQf/

Réaliser son antenne verticalen'est pas particulièrement
compliqué pour peu que les

éléments constitutifs soient faciles à
t rouve r dans l e commerce loca l .

Avec la réalisation que nous vous
proposons ici, nous pensons satis
faire à ce qui vient d'être exposé plus
haut ! Plus simple, tu meurs I

LE BRIN RAYONNANT

N'importe quel tube rond, ou même
carré, fera parfaitement l'affaire.
Dans les boutiques de bricolage des
grandes surfaces on trouvera sans
peine des tubes en acier ou en laiton
chromé, en alu ou encore en alliage
léger quelconque plastifié.
On pourra également essayer son
constructeur de véranda préféré.
Dans sa décharge perso on pourra
trouver des chutes de tubes carrés ou
rectangulaires s'emboîtant les unes
dans les autres. Le pied pour le ré
glage I Dans tous les cas, il faut im
pérativement boucher la partie supé
rieure du tube, sinon, le boîtier de dé
rivation sera vite rempli d'eau de
pluie I Un bouchon de pied de tabou
ret en plastique noir fera parfaite
ment l'affaire En apparté, chez le
même const ructeur de véranda et
dans la même décharge, on trouvera
également des chutes de profilés
pouvant former des radiateurs par
faits pour transistors de puissance
par exemple.

LE TUBE SUPPORT OU MAT

( F i g u r e 1 ) ^
Facile. Un morceau de tube PVC rif
gide fera parfaitement l'affaire. On le
trouvera chez son plombier ou dans
les bricomachins. Pour éviter l'écra
sement du tube lors du serrage des

vis de fixation des col l iers mainte
nant le brin rayonnant, on introduira
à force un premier rectangle de con-
treplaqué (de 10 mm d'épaisseur en
viron, de 7 à 8 cm de long et d'une
largeur égale au diamètre intérieur
du tube), jusque sous les trous de
passage des vis des colliers en ques
tion. On montera alors les col l iers
dont on serrera d'abord modérément
les vis de fixation. On introduira en
suite, toujours à force, un second rec
tangle de contreplaqué jusqu'à ce
qu'il vienne porter sur la vis de tra
versé supérieure. Ceci fait, on termi
nera le serrage des vis de fixation des
c o l l i e r s .
Pour la finition, et surtout pour inter
dire l'entrée d'eau dans le tube, on
pourra le couvrir d'un capuchon plas
tique ou d'un embout également en
PVC.

R A C C O R D E M E N T
A N T E N N E / R A D I A N S

(Figure 2)
Un boîtier de dérivation électrique
étanche fera parfaitement l'affaire.
Ce boîtier, dont le dos aura préalable
ment été enduit de colle pour PVC,
pourra être fixé sur le "mât" à l'aide
de deux vis parker. La tresse de
masse du câble coaxial pourra être
soudée sur un morceau de c i rcui t
imprimé coupé à la largeur du boî
tier. Les fils constituant les radians
seront également soudés sur cette
même plaquette de ciruit imprimé.
On obtiendra ainsi une parfaite rigidi
té de l'ensemble. Au niveau de l'en
trée du brin rayonnant dans le boîtier
de dérivation, on réalisera un cordon
d'étanchéité avec de la colle à deux
composants (Araldite ou Uhu par
exemple). Les radians seront coupés
à la longeur donnée dans le tableau
des rapports fréquenc^long. d'onde.

5 0



T E C H N I Q U E

Figure 2

PYLONES AUTOPORTANTS

AU 09
AU 12
AU 15
AU 18
AU 21
AU 24

Pylône outoporlont 9 m
Pylône outopoctont 12 m
Pylône outopoitont IS m
Pylône outoporlont 16 m
Pylône outoportont 2) m
Pylône ouioportonl 24 m

4 9 3 5 F
5 9 4 5 F

7 5 3 0 F
9 4 9 0 F

1 2 4 0 0 F
1 4 8 0 0 F

OPTIONS POUR AUTOPORTANTS
FL 6 Flèche diomèire SO mm Long : 6 m 600 F
CA6 Cage pout roulement & moteur 600 F
R M 0 6 5 R o u l e m e n t p o u r ( o g e 3 5 0 F

PYLONES TELESCOPIQUES/
BASCULANTS
T 12 12 m uniquement télescopique 9600 F
T 1 8 1 8 m u n i q u e m e n t t é l e s c o p i q u e 1 3 6 0 0 F
8 12 12 m té lescop ique & boscu lon t 13900 F
8 18 18 m télescopique & basculant 15800 F

CONSTRUCTIONS
TUBULAIRES
DE L'ARTOIS

PYLONES A HAUBANER

EN 15 (m
Elément de pieds 3,50 m
Elément inlemédiaiie 3,00 m
Elément haut 3,50 m
Elément toit 4 m ovec pied & haut

PH 15 P
PH 15
PH 15 H
PH 15 T

EN 30 cm
PH 30 P Elément de pieds 3,00 m
PH 30 I Elément intermédiolre 3,00 m
PH 30 H Elément bout 3,00 m
PH 30 C Elément haut avec cage incorporée

CABLES INOX D'HAUBANAGE
CA2/1 M Câble inox diamètre 2,1 mm. le m
CA 2,1 8 IDEM la bobine de 100 m
CA 2,4 M Côble inox diamètre 2,4 mm. le m
CA 2,4 8 lOEM la bobine de 100 m

3 5 7 F
3 0 6 F
3 5 7 F
4 0 8 F

7 2 0 F
6 2 0 F
7 2 0 F
3 2 0 F

4,50 F
400,00 F

5,00 F
470,00 F

C.T.A. CONSTRUaiONSTUBUlAIRES DE L'ARTOIS
Z.l. BRUNEHAUT - BP 02 - 62470 CALONNE-RICOUARD dx

TEL. 21 65 52 91
DOCUMENTATION SUR DEMANDE (Joindre 5 F timbre pour frais)

MOTEURS
ROULEMENTS
ACCESSOIRES

5 1



T ECHNIQUE

MONTAGE ET REGLAGE
D E L ' A N T E N N E

La figure 3 parle plus que tout dis
c o u r s ! C h a c u n e s t l i b r e d e t r o u v e r
SA solution et d'apporter SES modifi
cations. Le réglage s'effectuera à
l ' a i d e d ' u n e s c i e à m é t a u x e t d ' u n
TOS-mètre. On partira d'une longeur
assez forte (celle du tableau plus 10
centimètres) puis on coupera le brin
rayonnant centimètre par centimètre
jusqu'à obtenir un TOS de 1,1/1. Bien
entendu, si votre brin rayonnant est
constitué par deux brins coulissant
l'un dans l'autre, le réglage sera
grandement facilité. Une autre solu
tion consiste à terminer le brin rayon
nant pa r un morceau de fi l de cu iv re
de bon diamètre et d'une quinzaine
de centimètres de long (figure 4). Ce
fil sera soudé sur une cosse, laquelle
sera fixée par une vis sur la partie la
plus haute du tube. Une pince cou
pante sera alors suffisante pour le
réglage et en cas de "plantage" il suf
fira de remplacer le morceau de fil de
c u i v r e .

C O N C L U S I O N

Vo i c i u n e a n t e n n e f a c i l e m e n t r é a l i s a
ble par le moindre bricoleur, donc
partout amateur I

2 6 0 0 0 2 , 7 4 27 750 2,57
2 6 2 5 0 2,71 2 8 0 0 0 2 , 5 4
2 6 5 0 0 2 , 6 9 28 250 2,52
2 6 7 5 0 2 , 6 6 28 500 2 , 5 0
2 7 0 0 0 2,64 2 8 7 5 0 2 , 4 8
2 7 2 5 0 2,61 2 9 0 0 0 2 , 4 6
27 500 2,59 2 9 2 5 0 2 , 4 4

Tableau des rapports
fréquence/longeur brin rayonnant

Tube métallique
0 2 0 e n v i r o n

2 col l iers
de plomberie

5 2



S U D A V E N I R R A D I O
22. BOULEVARD DE L'INDÉPENDANCE - 13012 MARSEILLE • TEL 91 66.05 89 • C G P Marseille 284 805 K

E X C E P T I O N N E L
B O I T E O ' A C C O R D A N T E N N E U S A B C 9 3 9

F o n c t i o n n e d e 2 à 2 1 M H z - 1 k W H P a d m i s s i b l e
• Equipée avec 3 selfs A roulette en mMal argenie
sur stéatrte soil une de 60 spires en 0 62 mm.
une de 24 spires en 0 51 mm et une de S s|>ires
on 0 50 mm. Avec compteurs eu 1/tO*detour par
spire avec ampèremètre MF de 15 A et 2 capas
B O U S v i d e 2 0 k V • T r è s b e a u c o l l t e l m é t a l d e 2 5
* 2 7 X 5 6 c m - P r i s 6 3 5 F

AN 131 • Antenne longue du BC tOOO, pllsms fermée
4 2 c m . O u v e r t e 3 . 2 5 m - F r a r w o 1 4 5 F
AN 29C • Antenne lèleKopique Ou BC 659 en laiton.
l>on étal - Fermée 40 cm et déployée 360 m •
F r a n c o 1 5 0 F
A v e c e m b a s e d e f i x a t i o n • F r a n c o 1 9 5 F

AN 45-Antenne télescopigue laiton 42 cm et déployée
2 , 2 0 m • B e l é t a t • F r a n c o 6 0 F
TRAVERSEE EN STEATITE • Isolement 4 KV • Tige
54 mm et 0 4 mm laiton • Sléalile 0 16 et 22 mm sur
l o n g u e u r 2 5 m m - F r a n c o 6 F
ISOLATEURS O'ANTENNE USA. porcelaine avec
2 trous - Dimensions en mm type A : carré
25 X 25 X 130 long • Type 0 : rond 0 32 x 135 long
• Type C ; rond 0 15 x 230 long - Franco 13 F
P a r 1 0 , F r a n c o 1 1 0 F

R E L A I S C O A X I A L U H F

capoté, llches BNC •
B o b i n e 2 4 V ■ 0 a 4 0 0 0

M H z - 5 0 o h m s - 1 0 0 W .
Grande marque • Avec 3
fi c h e s B N C m o b i l e s - V o i r
d e s s i n .
F r a n c o 2 5 5 F

RELAIS COAXIAL • 600 MHz. 100 W - Métal argenté
• B o b i n e 2 6 V • E q u i p é a v e c f i c h e N •
F r a n c o 1 9 5 F

RELAIS O'ANTENNE - Emission-récéption 500 W -
B o b i n e 4 6 V - 2 T R - C o l o n n e s s l é a t i t e -

F r a n c o 6 3 F
LKSNE 225/400 MHz - Adaptable 432 MHz - Matériel
professionnel marine-Métal argemé-Cotfrel de 12 x
12 X 1Scm-Poids4kgavecst^ponetlube4 x 150
A • vendu pour le pnx du support 300 F
F r a n c o 3 4 7 F
TURBINE POUR TUBE 4 x 150 A • 125 V. 50 Hz. Irés
p u i s s a n t s - P o i d s 4 k g 1 2 5 F
F r a n c o 1 6 7 F

OSCILLATEUR 1,6 GHz A 2.7 (>Hz par Uysiron KRA
1061 - DémUtipiicatxin manueUe el affichage fréquence
• Livré en deux racks Inox de 13 x 16 x 35 cm pro
fond. alimentation. 24 V continu. galvanotT>é(re carré
de100uA-Etatnéu(-L'énsémblepése * 12kg.Port
d f j 3 8 0 F
MILLIVOLTMETRE AMPLI, CRC - Type MV 153 de
2 0 H z à 4 0 0 1 ( H z - 1 2 é c h . d e i m V à 3 0 0 V - Z e n t r é e :
1 m o h m g r a n d g a l v a n o m è t r e 5 3 5 F

V O L T M E T R E A M P L I F I C A T E U R A 4 0 3 F E R I S O L •

Mesure les tensions allemalives de 0.1 rrè/ è 300 V effi
caces dans une gamme de fréquence de S Hz à 2 MHz.
en 5 échelles • Grand galvanomètres avec échelles V
e t d S - s e c t e u r 2 2 0 V - 2 l x 2 1 x 3 0 c m - 7 k g -
N o i l c e 6 M F
VOLTMETRE ELECTRONIOUE METRIX 744 - Commu
i œ M o h m s - l è 1 0 0 0 V- A h a r n a t i f l à 3 0 0 V- 6 0 0 M H z
• Capa d'entrée 23 pF • Ohméire de 1 ohm è 1000 M
o h m s . A v e c s o n d e e l n o t i c e 8 5 0 F
V O L T M E T R E E L E C T R O N I O U E A 2 0 4 - F E R I S O L ■

Continu 100 M ohms • 03 A 3000 V • Allernalll 05 é
300 V 700 MHz - Capacité entrée 15 pF - Ohméire de
0,2 é 5000 M ohms • Grand galvanomètre avec sonde •
N o t i c e 9 5 0 F
WATTMETRE FERISOL BF - De 0 é 15 W en 4 gam
mes - Galva/iomélre de mesures dB et mW • Entrée
d e 2 5 O h m s à 2 0 K o h m s 2 6 0 F
L A M P E M E T R E U S A T Y P E M 1 7 • S e c t e u r 1 1 0 V ■
C o n i r é l e t u b e s a n c i e n s • M a n u e l • A c c e s s o i r e s ■ E t a t

n e u f 4 0 0 F
L A M P E M E T R E - M E T R I X T Y P E 3 1 0 • S e c t e u r 1 1 0 2 2 0 V
- Contrélo de tous les tubes de réception • Notice 650 F

A L I M E N T A T I O N S

A U M E N T A T I O N S T A B I L I S E E C R C A L S 6 2 - P r i m a i r e

1 1 5 / 2 2 0 V • D é l i v r é H T : v a r i a b l e d e 1 0 0 é 4 0 0 V 1 5 0
mA et 0 é 150 V 10 mA en BT de 15 V à 12 V sous
5 A par Varlac • Protection par Sécurex • Avec ampè
remètre et voltméire • Présentation en état impeccables
Avec noilce • Dimensions : 30 x 44 x 35 cm 850 F
A L I M E N T A T I O N V A R I A B L E C F 2 0 1 - F é r i s o l 1 1 0 2 2 0 V
• HT : 100 é 300 V -100 mA • BT : 6 V, 35 A. AC gM-
v a n o m é l r e 1 9 x 2 0 x 2 8 c m - P a r f a i t é t a l d e
m a r c h e 2 7 5 P
ALIMEKIATION VARIABLE BT POUR TRANSISTORS
• CF 302 FERISOL • Emrée 220 V - Sonies subliisée
de 0,1 V é 46 V sous 2 Ampères - Galvanoméires de
lecture Wi et Ampère- DtRoirction étectimiqua régla
b l e 7 0 0 F
C O N D E N S A T E U R S C H I M I Q U E S - 2 2 0 0 u F 3 5 0 v c c -

0 0 3 9 - O l e m é l r e 7 5 m m e l h a u t e u r 1 2 0 m m - P n d s 5 0 0

q 8 0 F
F r a n c o 1 1 3 F
C O N V E R T I S S E U R C O N T I N U - A L T E R N A T I V 5 0 H z •
Convertisseur rotatif type OY 4 ELECmO PULLMANN
- Entrée 26 V commu (deux accus de 12 V en série)
- Sortie lis V 50 Hz 15 A - Equipé avec 3 filtres sntl-
parasitasTÉLEC-Dimensions 34 x 15 x 23c)n-ftids
19 kg • Pour campagnes, caravarres. bateaux, elc.
G a r a n t i 2 2 0 F
C O N V E R T I S S E U R A U X I L E C 4 0 0 H z 3 0 V A • M a t é r i e l
NEUF - Poids 1,2 kg • Entrée 24 V continu • Sortie 26
V 1 , 1 5 A 4 0 0 H z m o n o • F r a n c o 1 9 2 F

O N D E S C O U F T T E S

E c o u t e z 2 4 h s u r 2 4 h l a r a d i o d i f f u s i o n

e l l es amateurs rad io du monde

RECEPTEURS DE TRAFIC
Professionnels, alignés, réglés sur 220 V secteur avec
schémas, documentat ion, garant ie 1 an.

STABIUDYNE CSF • Récepteur à Irés hautes perfor
mances couvrant en 4 gammes de 2 é 30 MHz ■ Sen
sibilité 1 uV - Séiectiviié var. el quanz • Affichage de
la fréquence par compteur numérique avec précision
500 Hz - BFO 1000 ou 2500 Hz - Sortie 600 ohms - Ali
m e n t a t i o n s e c t e u r 1 1 0 / 1 2 0 V 2 9 0 0 F

AME 7 G 1660 - Supernélérodyne é double change
ment de Izéquence 1600 kHz et 60 kHz • Sensibllllé
05 uV - Couvre de 1,7 é 40 MHz en 7 gammes - Gra
phie et phcnle - Tubes miniatures - Equipe en sélecti
vité variable el quanz * BFO + VGA * S méire *
petll haut-parleur de coniréle 18 tubes - /Ulmentatlon
11<V220 V - Sortie casque 600 ohms ou HP 3 ohms -
Dimensions 40 x 60 x 50 cm profond • Poids 55 kg
• Récepteur de très grande classe en état Impeccable
• A v e c n o t i c e 2 2 5 0 F

RECEPTEUR RR BM2 CSF • Récepteur marine natio
nale • Moderne ■ Elégent • Superhétérodyne double
changement de Iréuence 1365 kHz et lOO kHz • Filtre
à quartz • Couwe de 155 é 30 MHz en 5 gammes •
Graphie el phonle - Tubes miniatures ■ Sélecavité varia
ble et quartz * BFO « VGA * S métré • Sortie BF :
6 0 0 o h m s - 6 1 X 4 7 X 2 6 c m 2 0 5 0 F

RECEPTEUR RR BM3 AME • Récepteur marine onde
longues et moyennes - 7 gammes de 13 kHz é 1700 kHz- Double changement de fréquences 180 et 80 kHz •
Sélectivité variable BFO • Secteur Ii0ir220 V 2 400 F

AN GRC 9 - Emetteur-récepteur de campagne mobile
ou portable - Couvre de 2 é 12 MHz en 3 gammes ■
30 W HF - MaSre osotlMeur ou 4 channels quartz • Pho-
nie. graphie - Portée 120 km • Récepteur superhété-
rodyne- Elalonnéparosclllateurcrystal 200 kHz-Avec
microphone-GoffretaluéO x 30 x 20 cm • Livré avec
al imentat ion moderne DY 66 commulable 6/12/24 V
accu. - L'ensemble en ordre de marche, documenta
t i o n f o u r n i e - G a r a n t i e 6 m o i s .
P r i x 1 6 4 0 F
A l i m e n t a l l o n s o c t e u ' 2 2 0 V 7 8 0 F

V H F

Matériels réglés en ordre de marche.

RECEPTEUR R 296 C - Récepteur SAOlR moderne
d'eérodmme • Couvre de 100 & 156 Mes par crystal har
monique 18-Valeur MF : 9720 kcs/s à quartz • Sorties
25 ohms sur HP el 600 ohms sur casque ou ligne ■
/Lérien de 50 ohms • Alimentation secteur incorporée
110/220 V - Prêt au branchement secteur avec prises
et fiches, équipé en oscllliUeur variable, état exception
n e l 8 2 5 F

EMETTEUR SADJR1547 • Puissance 15 watts HF, de
1 0 0 à 1 5 6 M H z , l i v r é e n o r d r e d e m a r c h e , s e c t e u r
110/220 V. état Impeccable, complet, avec alimen
t a t i o n S . O .

HAUTPARLEUR R 296 • Magnifique haut-parleur pro-
lesslonnel en coffret aluminium galbe ■ Z 2,5 ohms
2 6 X 2 3 X 1 3 c m p r o f . . 1 2 5 F
F r a n c o 1 8 5 F

RLTRE - Passe-bas VHF. 100 é 156 MHz. type STA-
RELSOl. 100 W admissible avec2fichestypeN. NEUF
• F r a n c o 1 4 5 F
ER 74 • Emetteur-récepteur VHF de bord - Couvre de
100 à 156 MHz en 20 canaux par quartz - Puissance
HF 1 W - Equipé dé 16 tubes miniatures • Poids 4 kg
• 13 X 10 X 32 cm • Etat exceptionnel, avec schémas,
en ordre de marche avec un quartz, sans alimentation

645 F

Le même modi f ie secteur 220 V avec récept ion en
a c c o r d c o n t i n u d é 1 2 0 è 1 5 6 M H z S . D

APPAREILS DE REGLAGES VHF TR PP 4/6 • Gamme
de fréquence -100 é 1S6Mcs-/Vn1enne fournie : fouet
lélescopique - Permettent la génération d'une onde
pure ou modulée é partir d'un quartz au i/ie*dela fré
quence désirée • Indicateur de champ + autres pos
sibilités ■ Livré 100 % OK - Version plie (consomma
tion 15 V. 150 mA al 90 V, 6 mA) 276 F
Version plies ■ NEUF, emballage usine .
Version socleur 110/220 V

. 3 7 8 F

. 4 7 6 F

E N O R D R E D E M A R C H E G A R A N T I E 6 M O I S

BC 659 FR ■ Emetleur-récepisur FM de 27 é 405 MHz
• Equipé lubes miniatures • Alimentation tranaiatorlsée
Incorfwréeeou 12 V - Haut-psrieur combiné, deux lié-
quences préréglées cryslal -15 W HP -18 x 31 x 38
c m ♦ s c h é m a e l d o c u m e n t a t i o n 4 5 0 F

ORFA 4 - Amplillcaleur 15 W - 27 é 415 MHz en valise
mêlai 31 X 15 X 36 cm - 14 kg
P o u r B C 6 5 9 c l - d é s s u s e n 2 2 0 V 2 6 0 F
/ U i m e n t a l i o n p a r a c c u 1 2 V 2 8 0 F

M E S U R E S E L E C T R O N I Q U E S

Matériels ent ièrement révisés et GARANTIS UN AN.
P r ê t s a u b r a n c h e m e n t 2 2 0 V a v e c s c h é m a s e t

d o c u m e n t a t i o n .

O S O L L O S C O P E S

O C 3 4 1 • B P 0 a 4 M H z , t u b e d e 7 0 m m -
22 X 25 X 45 cm - Poids 16 kg 750 F

O C 3 4 4 - B P 0 é I M H z . t u b e d e 7 0 m m -
20 K 22 X 40 cm - Poids 12 kg 815 F

OCT 3441 - Emlérernent Irsnslstorlsé • Carsctérisllques
i d e n t i q u e s a u p r é c é d e n t 1 2 5 0 F

OC 540 • BP de 0 à 5 MHz . t ube de 125 mm -
2 6 X 4 0 X 5 0 c m - A v e c n o t i c e 9 5 0 F

241 RIBET-BPdé0à30MHz, tube de 130 mm • Deux
v o i e s • 3 5 X 4 5 X 6 8 c m 1 9 2 0 F

OC 566 • Transistorisé • BP de 0 à 50 MHz. tube de
130 mm - Deux voies - 45 x 35 x 60 cm 2 660 F

ANTENNES MILITAIRES USA - idéal pour émetteurs
récepteurs ondes courtes jusqu'à 50 MHz, pour jeep,
etc. - Puissance 1 kW-MP46 composée d'une embase
Isoiee sur ressort avec 5 brins d'environ un metre vis-
s a b l e s , e n p a r l a i t é t a t 3 9 0 F
Brin de base supplémentaire MS 54 35 F

G E N E R AT E U R S F E R I S O L
H Y P E R F R E Q U E N C E S

Avec notice et garantie un an

G S 1 1 7 • C o u v r e d e 7 é 1 1 G H z - S o r t i e 5 0 o h m s
à 0 dB, t mW - Alténueteur de 0,2 volts é 0,1 uV
* Dbm - Modulation ; pure, impulsions, carré. FM
- Convient partlcuiléremenl aux mesures sur
récepteurs antennes et lignes de transmission -
Secteur 220 V - 53 x 50 x 47 cm _2 930 P

GS 61 ou LG 201 - Couvre de 1.7 é 4,4 GHz •
Caractéristiques Identiques au précédent -
6 5 X 4 1 X 4 4 c m 1 8 2 0 F

GS 62 ou LO 101 - Couvre de 05 à 2.2 GHz -
Caractéristiques identiques au précédent •
5 5 X 4 1 K 4 4 c m 1 8 2 0 F

FREQUENCEMETRE HETERODYNE BC 221 • 125 kHz
é 20 MHz - Quartz 1 MHz - Carnet d'étalonnage d'ori-

S'ne • Secteur 11(V220V - Notice 425 Fa n s a l i m e n t a t i o n 3 0 0 F

GENERATEUR HF METRIX R2 • Récent - Couvre de
5 0 k H z à 6 5 M H z - A v e c n o t i c e _ 1 5 5 0 F

GENERATEUR BF FERISOL TYPE C 602M -15 Hz é
150 kHz - Sinus el carré ■ Galvanomètre - Etat remar
q u a b l e 9 6 0 F

GENERATEUR BF TYPE GB 512 CRC • Couvre de
30 Hzà300 kHzenAgammes-OalvanotTvèlredeaonie
50 ohms 1 Vm 60 dB en 4 gammes - Schéma incor
poré-Secteur 110/220 V-27 X 40 X 30cm-Profond
- M a t é r i e l r é c e n t 7 2 0 F

1 . 1 9 9 A - T e s t d e c o n i r é l e d e c o m m u t a t r i c e s

équipé de 2 galvanomètres shuntés pour les lec
t u r e s s u i v a n t e s : v o l t a c o n t i n u é c h e l l e s d e l e c t u
res suivantes. Volt cominu 30 V, 60 V. 300 V et
1200 V Débit en continu : 120 mA, 600 mA. 3 A,
12 A. 30 A et 60 A.
Trois rhéostats vitrifiés : ronds, de S ohms 150 W
* 60 ohms 50 W V 2250 ohms 150 W * gros
ses résistances vétrifiés * capacités 2 kV dans
l'huilé, etc. Matériel professionnel USA é l'étal de
neuf - Coliret de 44 x 30 x 25 cm - Poids 19 kg
- S c h é m a - P r i x 3 1 5 F

CONTROLEUR TS 352 AAJ USA

Très beau contrôleur, toujours en service dans
l 'armée US - Cont inu 20000 ohms/vol l de 0 é
5 0 0 0 V e l d e 2 5 0 u A à 1 0 A - A l t e r n a n t
1000 ohma/vcit de 0 é 1000 V - Ohmètre S gam
mes de 0 é 10 Megohms • Avec notice - Colirel
a l u c o u l é d e 2 6 x 1 6 x i l c m a v e c c o u v e r c l e •

P o i d s 6 k g - P r i x 2 8 5 F

TEMOIN DE RAYONNEMENT R101 ^RISOL • Permet
vé r i f i ca t i on du l o rkc t l onnemen t d ' éme t teu r de 2 A
30 MHz en 3 gammes, le champ HF de l'émeHeur étant
recueilli par une anienne courte quelconque, la tension
HF Induite est transmise par un câble au témoin de
rayonnement Z d'entrée 50 ohms sur fiche N - Atténua
teur d'entrée 0 é 60 dS - Sensibilité é 0 dB : égale ou
I n f é r i e u r à 1 0 m V • S e c t e u r 2 2 0 V - C o f f r e t
36 X 34 X 3t cm • Poids 20 kg • Etal remarquable,
é q u i p é g a l v a d e 5 0 u A • P r i x 4 3 5 F

ADAPTATEUR CONVERTISSEUR RA ICI FERISOL -
VHF/UPH • Complément du R101 cl-dessus - Gamme
95 é 500 MHz - Sortie 28 MHz - Impédance 50 Ohms
- S e n s i b i l i t é 1 0 m V - G r a n d c a d r a n d é l e c t u r e d é m u l t i

plié - Oscillateur 2C43 monté dans un bloc blindé - Pré
voir alimentallon 63 V el 250 V HT - Très bel état en
cofirel de 20 X 31 x 24 - Poids 9 kg - Notice • Prix

630 F

ENSEMBLEfllOI -r RA 101 - Lesdeux apparei ls ven
d u s e n s e m b l e • P r i x 9 2 5 F

BOITE A - Ex BC 620-80 - Quanz FT 243 de 5706 é
8 3 4 0 k H z 1 6 0 F
F r a n c o 2 2 5 F

BOITE C • Ex BC 604-80 - Quanz FT 241 de 20 é 27.9
MHz - Fondamentale de 370 é 516 kHz espacés de
1 6 5 2 k H z 1 3 0 F
F r a n c o i a s F

BOITE D - Ex BC 664-120 • Quartz FT 241 de 27 é
3 6 9 M H z • F o n d a m e n t a l e 3 7 5 é 5 4 0 k H z 1 9 5 F
F r a n c o 2 4 5 F

T E L E P H O N E S D E C A M P A G N E

En ordre de marche • Garantie 6 mois - Types per-
tallls à msgneto ■ Sonnerie incorporée • Prêts é
l'usage aimc piles standards - il suffit de deux fils
pour assurer une liaison sure de plusieurs kilo-
mètres - RMr ctisnbers. usines, scouts campeurs
spéiéos etc.
TYPE AOiP - Colirel bakélite avec couvercle de
fermeture 26 x 16 x 3 cm - La pièce -
F r a n c o 3 0 0 F

TYPESIEMENS-Co f f r e l baké l i t e27 X 9 x 22cm
• Bon étal • La pièce port dO 320 F

Fi le double té léphonique de campagne

T O U R E T d e 4 0 0 m m 2 6 0 F

D I V E R S
SCR 543 USA - Emetteur-récepteur BC 669 - 50 W HF
• Couvre de 1,65 é 4,45 MHz • Alimentation secteur
110 V • Prêt au branchemeni avec fiches cordons, corn-
U n é . d o c u m e n i s t l o n • G a r a n t i e 6 m o i s - S a n s
a n t e n n e " n o p

SCR 506 USA • Emetteur-récepteur BC652 et BC653
• 80 W HF - Couvre de 2 é 4.5 MHz en émission et de
2 à 6 MHz en réception - Alimentallon 24 V pat com-
mulalnce • livié en ordre <M marche avec casque, micro
phone, antenne, notice • Garantie 6 mois _1600 F
ER 79 • Identique aux PRC 6 PRC 9. PRC 10 - Porta
ble 1 W HF-Cou^ en accord continu de 33 é 47 MHz
- Livré avec combiné H33PT el anienne longue • Ali
mentation non fournie - En ordre de marche 650 F

E M I S S I O N S - R E C E P T I O N O . C .

Malénels compléta, bel élal, schémas, non réglés.

EMETTEUR COLUNS ART 13 -2 â 18 MHz - Phonle.
graphie-Puissance HF 12SW-Modulateur PP 611 et
final 613 - Alimentallon nécessaire 24 V BT et 400 V
et 1200 V HT. avec 2 galvanomètres de
e o n t r é l e 7 8 0 F

RECEPTEUR AVIATION RR 20 - Reçoit en 6 gammes
de 147 â 1500 kHz et de 2X150 â 21,45 MHz en A1, A2
et SS6 - Equipé 12 tubes miniatures ou novel • BFO
• Quartz 500 kHz-Sensibilité 1 uV-Avec boite de com
mande BD31 • Schémas complets • Sans alimentation,
il faut du 27 V 3 A continu et 115 V 400 Hz. 150 VA -
Colhel de 35 X 20 X 42 cm profond • Poids 15 kg -
T e s t e O K 7 » F

RECEPTEURS ARB, US NAVY - Couvre de 190 kHz
â 9 MHz en 4 gammes - 6 tubes octal - Phonle, gra
phie - Sélectivité large « étroite - Sortie casque ou haut-
parieur - 18 X 20 X 40 cm profondeur 785 F
EMETTEUR-RECEPTEUR TR PP8 (Frence) • Radio
téléphone portatif 3 kg - De 47 à 54 MHz par 6 canaux- 250 rrW HF - Complet en tubes, un quartz - Sans plie
n i a n t e n n e - F r a n c o 3 8 5 F

S A R A M S M 1 • E M E T T E U R - R E C E P T E U R - 1 0 0 é
156 MHz par 12 canaux crystal -15 W HF • Complel,
s c f i é m a 4 6 0 F

BC 1000 - EMETTEUR-RECEPTEUR • 40 é 46 MHz -
Complel sans alimentation • Avec combiné, antenne
c o u r t e , d o c u m e n t a t i o n - f e r d d û 3 9 5 F

BRELAGE (ceinture et courroies toile pour BC -1000
p o r t a b l e s é d o s ) • F r a n c o 1 4 5 F

RECEPTEUR D'ALERTE RR94 - De pOChe. fabrl-
cakxi SECRE • Monofréquence par quartz de 25
à S MHz. â circuits Intégrés, avec antenne et haut
parieur Incorporés - MF - 455 KHz - Complet
avec accumulateur Cadmium nickei 7.2 volts et
son chargeur d'accus 110/220 v. Dimensions
20 X 9 X 3 on-Psids 67 kg-Etat neuf, non testé.
a v e c n o t i c e 1 4 0 F
F r a n c o 1 7 B F

CONDENSATEURS VARIABLES NEUFS • USA • Sur
S l é a l i l e . a x e 6 5 5 m m , 1 5 0 0 V s e r v i c e • 2 6 p F -
8 5 X 6 0 X 4 7 m m + a x e - F r a n c o 3 6 F
e2pFou77pF-96 x 70 x 55mm + axeou 116 pF-
9 0 X 1 1 0 X 4 5 m m * a x e - F r a n c o 4 8 F

DETECTEUR DE METAUX USA TYPE SCR 625 - Enllé-
remern transistorisé par circuits Intégrés, alimenté par
4 plies standard de 45 V - Déteae toutes sortes de
métaux sur terre et SOUS l'eau - Système d'Indication
éla fois visuel par galvanomètre et auditif par résona
teur-En ordre de marche, dans sa valise du transport
a v e c d o c u m e n t a t i o n 7 9 0 F

La même, maia avec ampli â lampes fonctkmnanl tvee
piles 15 V et pila 103 V. piles non fournies mais appa
r e l ] e n é t a l d e m a r c h e a v e c n o t i c e 4 4 0 F

DECADE DE RESISTANCES UE de 10 ohms é 0.1
M e g o h m s 2 2 0 F
F r a n c o 2 S 5 F

DECADE DE CAPACITE LIE de 1 nF é 61 uF 200 F
F r a n c o 2 4 2 F

P O N T D E W E A S TO N E
F r a n c o

_eso F
_697 F

ATTENUATEUR DE MESURES professionnel • 50
ohms • 0 é 500 MHz • 0 é 129 dS par bonds de
1 dB • Puissance maxi : 05W - Equipé fiché
B N C 1 2 5 0 F
F r a n c o 1 2 9 2 F

R E F L E C T O M E T R E WAT T M E T R E R M I A F E R I
SOL-Wanmétra 0-7 W â 0-25 W de 75 è 500 MHz
mesure des ROS 75 é 500 MHz - 50 ohms - Gal
vanomètre • 26 X 15 X 14 cm - Poids 45 kg •
N o t i c e 1 4 0 0 F

GENERATEUR USA TYPE 1.208 - Fréqusnce el voi
lage étalons, prérti peur l'essai des réceplsuis é modu
lation de fréquence • Couvre de 15 MHz é 45 MHz el
de 19 â 45 MHz - Alimentation 110 V • Avec notice en
p a r t a i t é t a l 8 5 0 F

C O N D I T I O N S
Ouvert en semaine de 9 h é 12 h et de 14 h â 18 h 36 Fermé samedi après-midi el lundi et en août.
• Accès rapide par 171. av. de Montollvel (métro Saint-Just). Parking facile
• Commandes: joindre lé montantenmandMou chèque. MINIMUM de commande 100 F. Pas d'emoi contre
remboursement. Pas de catalogue.• ExpMItions rapides en PORT DÛ. Les prix franco concernent les matériels d'un poids Inlérlsur é S kg
admis par les FÎT et expédiés en recommandé.
• Renseignemanta : joindre enveloppe affranchie à voire adresse SD. Uniquement sur demande écrite.
• Publicité annulent les précédentes. Dessins non contractuels.



T E C H N I Q U E

Une balise 10 mètres

C A R A C T E R I S T I Q U E S
G E N E R A L E S
Fréquence : 28 MHz
stabilisée par quartz
(28.1975 MHz),
Puissance : 500 mW,
M o d u l a t i o n : t o u t o u

rien (Al),
Message : sept
messages de 4 K bits^
N i v e a u d e s
harmoniques : -55 dB
sous la fphdamentale,
A l imen ta t i on : sec teu r
220 vol ts avec
possibilité de secours
par batterie.
Visua l isa t ion de la
m o d u l a t i o n .

C O D E U R

Le codeur comporte un oscillateur
basse fréquence construit autour du
4 0 4 6 . C e t o s c i l l a t e u r f a i t a v a n c e r u n

compteur (4040) qui génère les lignes
d ' a d r e s s e d ' u n e m é m o i r e m o r t e
(2732). Les adresses étant sur 12 bits,
la capacité de la mémoire est de 32 K
bi ts .

Sur huit lignes de données de la mé
moire, seules sept sont utilisables
pour coder un message. La huitième
ligne sert de remise è zéro du comp
teur à la fin du message et le cycle
r e c o m m e n c e .

Le code est envoyé au modulateur
sous forme sérielle. Ainsi, un seul bit
de donnée de la mémoire est utilisé

Le circuit imprimé codeur côté pistes

Le circuit imprimé codeur côté composants
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T ECHNIQUE

,47H
1 0 V

CO

S
CO

1 6

4 0 4 6

1 0

1 1

11

1 6

4 0 4 0

S c h é m a d u c o d e u r

9 8

7 7

6 6

5 5

3 4

2 3

4 2

1 3 1

1 2 2 3

1 4 2 2

1 5 1 0

1 2 1

2 7 3 2

2 4

1 7

t t t t t t t

20_
1 8

1 2

07 06 05 04 03 02 01 00

7805 I—̂  +15V

par message. II y a done possibilité
de mémoriser sept messages diffé
rents. Le choix du message à trans
mettre est fait par câblage mais on
pou r ra i t p révo i r un commuta teu r,
une sortie avec sept positions pour
sélectionner un des messages parmi
les sept disponibles.

L'émission est commandée par un
« 0 » alors qu'un « 1 » l'arrête. Un
point correspond donc à un « 0 », un
trait correspond à trois « 0 » succes
sifs ; l'espacement entre points ou
traits d'un message correspond à un
« 1 ».

L ' a l imen ta t i on du codeu r se f a i t sous
5 volts stabilisés qui sont dérivés du
15 V de l 'a l imenta t ion de l 'émet teur.

M O D U L A T E U R

I l es t const i tué d 'un ampl i f i ca teur
d'impulsion, la logique étant incapa
ble de piloter directement l'oscilla
teur haute fréquence.

On trouve donc un couple de transis
tors BC107 et 2N2219. Le premier
ampl ifie l ' impuls ion sor tant du co
d e u r . I l e s t m o n t é e n i n v e r s e u r . A u

trement dit, lors d'une impulsion de
5 V sur sa base (« 1 »), son collecteur

passe au potentiel 0 volt. Dans ces

conditions, le 2N2219 est au blocage
et aucun couran t ne c i rcu le dans son
émetteur. L'oscillateur n'est pas ali
menté et ne délivre pas de HF.

Si maintenant, le potentiel de la base
du 6C107 est de 0 volt, ce transistor
est au blocage et aucun courant ne
c i r c u l e d a n s s o n c o l l e c t e u r ; l e
2 N 2 2 1 9 e n t r e a l o r s e n c o n d u c t i o n e t
« recopie » sur son émetteur le po
tentiel qu'il a sur sa base, autrement
dit 12 volts à la chute de tension pris
dans la résistance de 12 k^, chute de
potentiel due au courant de fuite du
B C 1 0 7 e t a u c o u r a n t d e b a s e d u
2N2219. Ces courants étant négligea
bles, on peut considérer que la ten
s ion émet teu r du 2N2219 es t b ien de

12 volts moins les 0,6 volt de chute
de tension due à la jonction base/
émet teur po la r isée en d i rec t . Cet
émetteur est, d'autre part, découplé à
la masse par un condensateur de
0,33 jiF.

O S C I L L A T E U R

i l e s t c o n s t r u i t a u t o u r d ' u n 2 N 2 2 1 9

polarisé en classe A par un pont de
base (3,9 kD + 3,3 Id2). Le quartz de
28 MHz impose la fréquence d'os
cillation qui est extraite sur le collec
t e u r d u t r a n s i s t o r. U n c i r c u i t a c c o r d é
LO / 47 pF est découplé du continu
par le condensateur 1 nF et permet
l 'adaptation d' impédance entre l 'os
cillateur et l'amplificateur.

Le circuit imprimé modulateur côté pistes
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T ECHNIQUE

+ 1 5 V. ^ T
J C

C M

du codeu r > -

B C 1 0 7

«
2 N 2 2 1 9

S c h é m a d u
m o d u l a t e u r e t d e

l ' o s c i l l a t e u r

ioohh;

Hflh
2 8 M H z

: : 0 .33 j j . 2 led

1 n
H h

t 1 0

2 N 2 2 1 9

1 x 1

5 4 7

± 4 7 n

L e

- 9

L0= 12 spires de fil émaillé 60/100
sur mandrin à noyau ferrite de 6 mm,
spires jointives avec prise à 5 spires
cô té f ro id .

A M P L I F I C AT E U R

L'élément actif est un transistor MOS
VN66AF dont la polarisation est ajus
table entre la classe C et la classe A,
tout dépend du type de modulation
envisagée. En classe C, aucun cou
rant ne doit t raverser le transistor
sans excitation. En classe A, il faut
régler le courant à 300 mA environ.
Dans ces conditions, la puissance de
sortie peut être de 2 à 3 W dans 50 îî
pour une exc i ta t ion de 200 mW.

Le drain du transistor alimente un fil
tre permettant une réjection à 55 dB
des harmoniques indésirables. La
bande passante est comprise entre
26 MHz et 30 MHz.

■4+15V
1 0 ^ 1 1
2 5 V

± 2 2 n

_ 1 nde Lo@-H|-

L1
J - 4 7

— I h
L 21 n-Jîlnrru^^nrrL^

L 4
J T T l

VN66AF ±150 *^50
®50D

Schéma de l'amplificateur

L1 = 12 spires de fil émaillé de 10/10
s u r 0 9 m m .
L2 = L4 = 5 spires de fil émaillé de 10/
10 sur 0 9 mm.
L3 s 8 spires de fil émaillé de 10/10
s u r 0 9 m m

A l'exception du condensateur de
10|xF tantale goutte, tous les les au
tres sont du type céramique. ^

3 6 1 5 M H Z

L I V R E S E N A N G L A I S
C a l ! B o o k U . S . A
Cal! Bock Monde (sauf U.S.A.)..
Wo r l d r a d i o T V h a n d b o o k
A R R L H a n d b o o k .

Passport to worldband radio 69.
M a r i t i m e r a d i o h a n d b o o k _ _ _
S W L ' S a n t e n n a H a n d b o o k

Ambassy radiocommunication HB
Conlidential frequency list
Soviet maritime RTTY dictionary.
Easy VP antennas for radio listeners
Klingenluss guide to utility stations
A i r and me teo code manue l .
G u i d e R T T Y c o d e m a n u e l .

— 290,00 F
- 290,00 F

. 210,00 F
- 290.00 F

_ 170.00 F
145 ,00 F

_ 1 4 5 , 0 0 F
_ 1 1 0 , 0 0 F
_ 2 5 0 , 0 0 F

_ 1 4 5 , 0 0 F
- 2 1 0 , 0 0 F
. 230,00 F

_ 110,00 F
- 200,00 F

G u i d e F a x s i m i l e
V H F H a n d b o o k
A n t e n n a H a n d b o o k

_ 1 4 0 , 0 0 F

130,00 F
_ 1 3 0 , 0 0 F

120.00 F
Better short waves reception 110.00 F
Power grid (tubes EIMAC).

L I V R E S P O LY V E R L A G

Allemand/Anglais Frequentz
Handbook 100 KhZ-30 MHz ..220,00 F
Frequentz Handbook RTTY 230,00 F

LIVRES EN FRANÇAIS
L a v i e d ' O M . 7 0 , 0 0 F
C a r n e t d e t r a fi c . . . . . . . 4 0 , 0 0 F
La radio en ondes courtes _ 95,00 F

Prix TTC à notre magasin au 1er mars 1989
Dépositaires Editions SORACOM

LA LIBRAIRIE CB A E a J e R A i P 6 8 e t 7 6 a v e n u e L e d r u - R o l l l n

E L E C T R O N I Q U E
Tél. : (1) 43.45.25.92

SERViCES Télex : 215 546 F QESPAR
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Magasin ENCORE
37, rue Raymond Poincaré -10000 TROYES

Service après vente, installations, vente et renseignements.

Vente par correspondance sur toute la France et les Dom - Tom.

T O U S A V O S M I N I T E L S !
TA P E Z 3 6 - 1 5 C O D E E N C O R E
ET VOUS POURREZ :

1 ^Onsumz notre catalogue de vente par correspondance et profitez des super promotions
sur tour le stock.

2 Gagnez du temps en passant vos commandes par minitel et réglez avec votre carte de crédit.

3 Dialoguez en direct, laissez des messages techniques ou répondre aux messages, et faire
paraître des annonces pour la vente de votre matériel d'occasion.

4 GRAND JEU ENCORE
Comment participer et gagner Jusqu'à 3 000 F de matériel CB?
C'est simple : tapez la commande de vos rêves pour un montant de 3 000 F juste.
Notez votre n° confidentiel, les n" seront tirés au sort tous les mois. Si c'est le vôtre, nous
vous expédierons votre commande à domicile sans aucuns frais.
Les résultats seront publiés dans le mégahertz du mois prochain.

M A G A S I N E N C O R E V O U S S O U H A I T E B O N N E C H A N C E

Aussi disponible, une gamme complète
d'antennes - postes et accessoires

CREDIT POSSIBLE SUR TOUT LE MATERIEL A PARTIR DE 1500 F
V E N T E PA R C O R R E S P O N D A N C E

{Notez très lisbtemeni vot nom. prdnom. adresse el numâro de téléptone)
FRAIS DE TRANSPORT; pour les postes seuls et les petits paquets
PTT- Non urgent 50F, Urgent 70F. Colis SERNAM: (bases,antennes
et colis de plus de 5 Kg) Non urgent 100 F, urgent 150F. Contre-rem
boursement possible avec 100F minimum à la commande et prévoir
en plus 50F de frais de contre-remboursement. DOM TOM prix du
transport identique à la métropole. Par transporteur, nous consulter.

P r é n o m ■ p a s d e c o n t r e - r e m b o u r s e m e n t .
ADRESSE. I Pour recevo i r vo» commandes p lus v i te , té léphonez

I et adressez-nous un mandat télégraphique.

Veuillez m'adresser votre nouveau catalogue,
tarifs conditions et bon de commande.

Cl-joint lOFen timbres

N O M

I
Ouvert du lundi après-midi au samedi
le matin de 10 H à 12 H - l'après-midi de 15 H à 19 H 45

Modificat ion en
canaux 140F

M o d i fi c a t i o n e n

puissance 60 F
TRANSPORT GRATUIT

pouriouie commande
supérreureàSOOOF



Carte QSL spéciale
d u b i c e n t e n a i r e d e l a R é v o l u t i o n

F o r m a t a m é r i c a i n

R é a l i s é e e n 4 c o u l e u r s

Attention, nous ne ferons pas plusieurs tirages dans l'année.
Impression au dos (textes standards)

N o m

• B O N D E C O M M A N D E -

Prénom :

Adresse :

Code postal
Date :

. V i l l e

Signature

1000 exemplaires : 1330 F 4 port et emballage (recommandé) ; 55 F

Ci-joint un chèque libellé à l'ordre des Editions SORAÇOM
à adresser à : SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ

PROTEGEZ
VOS REVUES !

B O N D E C O M M A N D E
CLASSEUR (port inclus)

N O M P r é n o m

Adresse

Code Postal

V i l l e

Je désire recevoir _

Ci-joint chèque de .
E d i t i o n s S O R A C O M - L a H a i e d e P a n - 3 5 1 7 0 B R U Z

classeur(s) MEGAHERTZ
F au nom des :

^ H I O O SUPER LOW LOSS
son COAXIAL CABLE

Le H 100 est un nouveau typa de câble isolement semi-air à faibles pertes, pour des
applications en transmission. Grâce à sa faible atténuation, le H100 offre des possibili
tés, non seulement pour des radioamateurs utilisant des Irautes fréquences jusqu'à 1296
MHlz, mais également pour des applications générales de télécommunication.
Un blindage maximal est garanti par l'utiPsation d'une feuille de cuivre (fouillard) et d'une
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacité.
Le H100 est également performant dans les grandes puissances jusqu'à 2100 watts et
cela avec un câble d'un dlamèti-e de seulement 9,8 mm.

Puissance de transmission ; 100 W
Longueur du câble : 40 m

I

M H z R Q 2 1 3 H 1 0 0 G a i n
2 8 7 2 W 82 W + 1 1 %

1 4 4 4 6 W 6 0 W 3 0 %
4 3 2 23 W 43 W ' + 8 7 %

1 2 9 6 6 W 25 W ■ f 3 1 7 %
R Q 2 1 3 H 1 0 0

0 total extérieur 10,3 mm 9 , 8 m m
0 â m e c e n t r a l e 7x0,75 = 2 , 7 m m

2,3 mm m o n o b r i n
At ténuat ion en dB/100 m

28 MHz 3,6 dB 2,2 dS
1 4 4 M H z 8,5 dB 5,5 dB
4 3 2 M H z 15,8 dB 9,1 dB

1 2 9 6 M H z 31 ,0dB 15,0 dB
Puissance maximale (FM)

28 MHz 1 7 0 0 W 2 1 0 0 W
144 MHz 8 G 0 W 1 0 0 0 W
432 MHz 4 0 0 W 6 3 0 W

1296 MHz 2 2 0 W 3 0 0 W
^ o i d s 152 g/m 112g/m

Temp, mini utilisation - 4 0 O C - 5 0 0 C
Pai«)n de courtjure 1 0 0 m m 1 5 0 m m
Coefficient de vélocité 0,66 0 , 8 5
Oouieur n o i r n o i r

Capacité 101 pF/m 80pF/m

E L E C T R O N I Q U E
S E R V I C E S

R G 2 1 3 H 1 0 0

ristiques. Méfiez-vous des câbles similaires non marqués.
Autres câbles coaxiaux professionnels

G E N E R A L E ^ a v e n u e L e d r u - R o l l i n
7 5 0 1 2 P A R I S

Tél. : (1) 4345.25.92
Télex : 215 546 F 6ESPAR
Télécopie : (1) 4343.25.25

E T A U S S I L E R E S E A U G . E . S .

VOUS EN AVEZ BESOIN !

C O N C O U R S
E X P E D I T I O N S T R A F I C

C M R N E T D E T R k n C

l e u r f o r m a t
permet de s'adapter

à tou tes l es s i t ua t i ons
PAGES NUMEROTEES

Le carnet de trafic : 38 F
» 15 F port et emballage

Règlement à adresser aux Editions SORACOM
L a H a i e d e P a n

3 5 1 7 0 B R U Z



Vous pouvez
réaliser tous

ces montages
vous-même !

Alarme auto

Amplificateur
Commande à distance

par téléphone
Alimentation

stat>ilisée

Convertisseur de tension
DBM mètre

Générateur de son

Haut-parleurs
Interface pour minitel

Millivoltmètre
Minuteries

Récepteur radio
Répondeurs

téléphoniques
Strotrascope

"Comment réaliser et réparer
tous les montages électroniques".
Un prodigieux ensemble d'informations
et de conseils pratiques reunis pour la
première fois ! Il vous permet de vous
attaquer en toute sécurité aux montages et
aux réparations les plus variés.
De l'interface qui transforme votre Minitel en modem
à la réalisation d'une alarme de voiture, vous trouverez
une centaine de montages insolites, astucieux, passionnants...
et 100 % efficaces (ils sont tous testés !).

Quant aux réparations (radio, TV. Hi-Fi...), elles
'auront bientôt plus de secrets pour vous, grâce
aux nombreux conseils et trucs pratiques. De

solides classeurs à feuillets mobiles font de
cet ouvrage un outil de travail quotidien

facile à consulter et à utiliser.

E X T R A I T D U S O M M A I R E
1344 pages • 45 circuits sur mylars • 2 volumes 21 x 29,7 cm
• Lexique des termes techniques et sytniMies • Lexique technique français-anglais

• Notiofts essentielles ; composants électroniques, acoustique.. • Modèles de montages
musique électronique, rado. micro-mtormalique. électronique auto, haut-parleurs...

• Dépannage télévision, audio/hi-li. diodes, transistors, thynstors et tnacs. circuits intégrés
• Tableaux de caractéristiques • Réglementation . perturbations radio-électriques
et systèmes d'antiparasilage • Nouveautés techniques équipement de l'aleiier.

mlormaiique • Adresses utiles.

RESTEZ "BRANCHE" EN PERMANENCE.
L'électronique évolue très rapidement. Voilà pourquoi votre ouvrage sera régulièrement
complété et enrichi tous les deux mois en principe, grâce à des compléments/mises
à jour de 150 pages (prix franco 245 F TTC) vous découvrirez les nouvelles techniques,
les nouveaux matériels et surtout de nouveaux montages à réaliser. Un simple geste
suffit pour les insérer dans votre classeur à feuillets mobiles. Vous pouvez annuler ce
service sur simple demande.
Pour profiter rapidement de cette véritable encyclopédie des appli
cat ions é lectroniques modernes, demandez votre exemplai re dès
aujourd'huLrenvûyez le bon ci-dessous ! Tél. : (1 ) 40.37.01.00.

Has mans de ■IS drcvils sur my tais sous
permettent de réaliser très lacilemenl
les circuits imprimés les plus
s i m p l e s c o m m e l e s ,
plus compliqués

B O N D E C O M M A N D E A renvoyer, avec votre règlement, sous enveloppe sans timbrer à :
Editions WEKA Libre Réponse n" S, 75941 PARIS CEDEX 19

□ OUI , envoyez mol aujourd'hui même :
"Comment réaliser et réparer tous les mon
tages électroniques" (réf. 5200), 2 volumes 21
X 29,7 cm de 1 344 pages, au prix de 535 F TTC
port compris.
J'ai bien noté que cet ouvrage à feuillets mobi
les sera actual isé et enr ichi tous les 2 mois en
principe par des compléments/mises à jour de
150 pages environ au prix de 245 F TTC, port
compris. Je pourrai bien sûr interrompre ce ser
vice sur simple demande. (Voir la garantie
cl-contre).
□ Veuillez trouver ci-joint mon règlement corres
pondant à l'ordre des Editions WEKA, par
□ chèque bancaire □ CCP 3 volets.

□ Envoi par avion. 110 F par titre.

N o m

P r é n o m

N ° e t R u e

Code postal ;

T é l .

V i l l e

D a t e

SignatureE

LA GARANTIE WEKA :
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
L'ouvrage qui vous est proposé
aujourd'hui bénéficie de la formule
WEKA : "Sat isfai t ou Remboursé". Cette

possibilité vous est garantie pour un délai
de 15 jours à partir de la réception de
votre ouvrage.
1. Si au vu de l'ouvrage, vous estimez
qu'il ne correspond pas complètement à
votre attente, vous conservez la possibi
lité de le retourner aux Editions WEKA et
d'être alors intégralement remboursé.
2. La même garantie vous est consentie
pour les envols de compléments et mises
à jour. Vous pouvez les interompre à
tous moments, sur simple demande ou
r e t o u r n e r s a n s r i e n n o u s d e v o i r t o u t e
mise à jour ou complément qui ne vous
satisferait pas dans un délai de 15 jours
après réception.



C o u r r i e r t e c h n i q u e

Optimisez votre antenne
mobile décamétriaue

C e t a r t i c l e s ' a d r e s s e
aux amateurs qui
possèdent une telle
a n t e n n e o u d é s i r e n t
en construire une, et
part icul ièrement à
ceux qui ont eu des
problèmes
d'adaptation les
contraignant à
surélever la base, à
c a u s e d ' u n R O S
é l e v é .

R E N D E M E N T D ' U N A E R I E N

C ' e s t l a p u i s s a n c e e f f e c t i v e m e n t
transformée en ondes électromagné
tiques sur 100 W dissipés par l'émet
teur. Le rendement A = Rr : (RR + Rp
+ Rs}, formule dans laquelle Rr dési
gne la résistance de rayonnement,
Rp la résistance ohmique et pellicu-
laire, Rs la résistance de sol.
Dans tout ce qui suit, les données
numériques, pour éclairer le sujet,
proviennent d'une antenne de fabri
cation maison, pour un camping-car,
sur une fréquence de 3,650 MHz. Soit
Rr - 1 ohm ; Rp = 1,5 ohm et Rs = 11
ohms environ, d'où un rendement de
7,4 %.
Rr dépend de la hauteur de l'aérien et
de la position de la bobine, on ne
peut agir si l'antenne existe déjà.
Rp peut s'améliorer éventuellement
par une partie rayonnante (le tube
sous la self) cuivrée ou argentée. Peu
de choses gagnées en fait sur une
antenne commerciale de bonne qua
l i té .
C'est sur Rs que l'on peut agir effica
cement. La résistance de sol dépend
du chemin parcouru pour le courant
HF. A l'arrêt, un ou plusieurs contre
poids sous forme de fils déroulés sur
le sol réduisent cette Rs. Mais, en
mobile I II faut donc que la distance
entre l'aérien et son image soit la
plus courte possible, ce qui implique
une fixation de la base la plus basse
possible, compte tenu de la garde au
sol du véhicule, par exemple sur le
pare-choc arrière. On peut également
augmenter la capacité avec le sol en
tendan t sous le véh icu le de la t resse

large, en éventail, chaque morceau
convergeant vers le socle de l'aérien.

P/e/^/^e' WllEMA(jNE~F9HJ problème d'adaptation
L ' e f f i c a c i t é d ' u n e a n t e n n e r a c c o u r c i e
est fonction de sa sélectivité, obtenue

par une self de forte inductance de
vant une capacité terminale (le brin
a u - d e ssu s d e l a se l f ) t r è s f a i b l e . C e
circuit résonant série acquiert ainsi
un Q important, jusqu'à 300, au détri
ment, bien sûr, de la bande passante,
ce qui permet de juger la qualité
d'une antenne mobile à la rapidité
avec laquelle le ROS augmente pour
un léger QSY, à partir de la fréquence
d ' a c c o r d .

La résistance à la base Rb (20 ohms,
dans mon exemple personnel) mesu
rée à la résonance de l'antenne, ne
permet pas une alimentation par du
coaxial 50 ohms. ROS = 50/20 = 2,5/1.
Ce problème est généralement réso
lu tant bien que mal par :

• u n e é l é v a t i o n d e l a b a s e d e l ' a n

tenne qui augmente Rb, mais aussi
Rs, d'où une diminut ion du rende
m e n t e t / o u
• u n d é s a c c o r d d u c i r c u i t r é s o n a n t

pour faire intervenir dans l'Impé
dance Rb une partie réactive, de fa
çon que le module impédance appro
che de 50 ohms.

Le ROS est proche de 1/1, mais la
résonance ne se fait plus sur la fré
quence de travail et, vu sa sélectivité
évoquée plus haut, on perd en récep
tion, comme sur une platine FI possé
dant un transfo déréglé. Après un
changement de fréquence de 20 à
30 kHz, on n'entend plus grand'chose
s u r u n e b o n n e a n t e n n e d e m o b i l e
dans la bande des 80 m !

En conclusion de cette rapide ana
lyse, nous retenons que le fonction
nement optimal demande simultané
m e n t :
• que l 'aér ien résonne sur la f ré
quence utilisée,
• que la base de l'antenne soit le plus
près du sol possible.
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O U R R I E R T E C H N I Q U E

c ±

L R b
r r r m — \ — \ .

Figure 1

C p ?

/ ^ i I m
I6OO:;

C A P A C I T E
D ' A D A P TAT I O N

générateur

5 0

< ^ = >
0

-W-

F = 3 650 kHz

Equivalent électrique de l'exemple (F = 3 650 kHz)
C = 1 3 p F X c = - 1 3 3 0 0
L = U 4 p H X I = + j 3 3 0 0

Si on fait abstraction des capacités
parasites, la figure 1 montre l'équiva
lent électrique de l'exemple cité plus
h a u t .

Que peut-on réaliser, sur un tel cir
cuit, pour l'alimenter sous 50 ohms 7

E L E M E N T R E A C T I F
A L A B A S E D E L ' A E R I E N

L'impédance de la source étant 50
ohms, branchons, en parallèle un
condensateur de 1600 pF.

Ce dernier, sur 3650 kHz, présente
une réactance de -j 27,25 ohms.

50 ohms en parallèle avec -j 27,25
ohms ont une équivalence série de
11,4 ohms et-j 21 ohms.
Au prix d'une légère modification,
par rapport à la figure 1, les 11,5
o h m s d e r é s i s t a n c e n é c e s s a i r e s à l a
base sont trouvés. Voyons cette mo
d i fi c a t i o n :

D a n s l e c i r c u i t r é s o n a n t - s é r i e a é t é
introduite une capa de 1600 pF.

En série avec les 13 pF de la capa ter
minale, nous obtenons une capa ré
sultante de ;

{1600 X 13) : (1600 + 13) = 12,895 pF ;

il sera aisé, en allongeant légèrement
la capa terminale formé par le brin
au-dessus de la bobine, de ramener
l ' ensemb le à l a résonance .
On pourrait shunter avec une induc
tance mais, sur le plan pratique, des
c o n d e n s a t e u r s s o n t m o i n s e n c o m
b r a n t s .

S A T E L L I T E S T V
A N T E N N E S B A L A Y

51, bd de la Liberté, 13001 MARSEILLE
INFORMATIONS : de 8 à 22 heures

Tél. 91 50 70 18 + 91 50 71 20

4 500 F
TELECOM
1 antenne 90 cm
1 récepteur manuel
1 LNB 12 GHz + Feed

ECS INTELSAT
1 antenne 1,2 m offset
1 récepteur manuel
1 F e e d P o l a r o t o r l C
1 LNB 1.8 max 0 v
1 moteur 18 pouces 1 200 F

LNB 10.95 -11,7 GHz
2 d B S k y s c a n 9 0 0 F
1 , 6 d B 1 2 0 0 F
1 LNB 0,9 dB
4 G H z 6 5 K 1 2 0 0 F
1 2 G H z 2 . 1 m a x 1 3 0 0 F
1 0 . 9 5 - 1 2 . 5 U n i d 2 4 0 0 F

RECEPTEURS DEMODULATEURS
Galaxy
Ecfiostar SR450G
Ecfiostar SR5500

_2 200
_ 5 0 0 0
_ 8 9 9 0

FEEDS POLAROTORS
Choporral 11 GHz
Ecfio 4 GHz Poi
IRTE magnétique
RACAL magnétique
Diélectrique

_ 8 0 0
_ 5 0 0
1 3 0 0

. 1 0 0 0
.100 F

IDEM AVEC RECEPTEUR
Pos. SR 4500 E, 99 canaux,
son parfait sur TV5
Télécom IR
Moteur 18 pouces
CABLES
RG 6 (a 100) _

10 SOO f
.5 F MTR

Plat RG 6 -t- Mot
-t- Poi + Rel

ENSEMBLE ASTRA

INCLINOMETRE

Moagon (Danemark)
Mesureur de cfiamp
Maspro

.20 F MTR

N.C.

.300 F

5 0 0 F
2 F

F. 3 5 0
Connecteur F môle
Pince Pro pour conn. F

ANTENNES
1,2 m offset ovec monture
é q u a t o r i o i e 2 5 0 0 F
1,8 m IRTE +
monture équctoriale 4 700 F
2 m I R T E 5 7 0 0 F

Extension de
télécommande
World Soteiiite
Almonacfi

. 8 0 0 F

. 4 0 0 F

Règlement min. 20 % à la commande, le reste contre remboursement
ANTENNES BALAY : 51, bd de la Liberté, 13001 MARSEILLE

Prix ou 01.01.89 - Doc. 10 F timbres pour frais
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C o u r r i e r t e c h n i q u e

RECHERCHE
E X P E R I M E N TA L E
DE LA CAPACITE A LA BASE

1) Résonance de l 'aér ien

SI le grid-dip tout seul donne des in
dications médiocres, à cause de la
graduation grossière de son cadran,
il devient un appareil remarquable
lorsque, en position émission. Il est
assoc ié à un f réquencemèt re . On
peut court-circuiter la base de l'an
tenne par une boucle d'un diamètre
juste suffisant pour le passage de la
bobine du grld-dlp. J'ai obtenu de
meilleurs résultats par un link au ni
veau de la bobine (couplage indirect
par une boucle de fil isolé faisant un
tour sur la bobine, une torsade de 3
o u 4 t o u r s s u r l u i - m ê m e e t u n t o u r
sur la bobine du grid-dip).
Amener, par la variation de la lon
gueur du brin supérieur, l'aérien,
sans son coaxial, à résonner sur la
fréquence centrale de la bande consi
d é r é e .
Installer, près de la base de l'an
t e n n e , u n c o n d e n s a t e u r v a r i a b l e à
forte capacité (par exemple les deux
cages en parallèle d'un condensateur
variable de vieux BCL (récepteur de
radiodiffusion) à tubes (490 pF x 2).

S' i l en est dépourvu, brancher un
ROS-mètre à la sortie de l'émetteur.
A faible puissance, de courts traits de
CW en permettent la lecture. Réduire
le ROS en tournant l'axe du conden
s a t e u r v a r i a b l e . S u r l a b a n d e d e s
80 m, souder, si nécessaire, une capa
en paral lè le s i le "creux" de ROS
n'est pas trouvé avant la fermeture
t o t a l e d u c o n d e n s a t e u r v a r i a b l e . C e
lui-là trouvé, mesurer l'ensemble ca
pacitif au capacimètre, appelons,
pour la suite, Cp le résultât lu.

2) Réalisation de Cp

Une puissance PEP de 200 watts
donne, sur une charge de 50 ohms,
une tension crête de V200 x 50 = 100
v o l t s . L e s c o n d e n s a t e u r s a u m i c a
conviennent à la confection de Cp, en
les groupant éventuellement en pa
r a l l è l e .

CALCUL DE Cp

Ce paragraphe s'adresse aux CM
possédant un pont d'impédance,
même uniquement résistif, afin de
mesurer Rb, impédance à la base, à
l a r é s o n a n c e .
Pour un coaxial de 50 ohms, la réac-
tance Xc de Cp est :

Xc=(50 Rb): VRb (50-Rb)

Par exemple, si Rb = 14 ohms, Xc -
(50 X 14) : Vl4 X 36 = 31,18 ohms.
La formule C = 159 150: (Xc x F)
donne en pF la capacité, quand F est
en MHz, soit C = 159 150: (31,18 x
3,65) = 1398 pF.

REALISATION PRATIQUE
U N B O U C H O N A D A P TAT E U R

La valeur de Cp n'est pas critique,
puisque, de toute façon, un léger réa
justement du brin supérieur s'avère
nécessaire pour un ROS de 1/1.
Le groupement de condensateurs
formant Cp peut tenir a l'intérieur du
corps d'une PL-259, comme le mon
tre la figure 2. Afin d'éviter la péné
t ra t i on de l ' humid i t é :

• faire dissoudre préalablement dans
du trichlo des morceaux de plexiglas,
• à l'AIR LIBRE, vu la toxicité de ce

solvant, remplir l'espace restant du
corps de la PL, après avoir bouché les
4 trous à sa base, et laisser sécher.

M O N T A G E
A L A B A S E D E L ' A N T E N N E

Sur le support de l'antenne, tout à
côté de sa base, percer les trous afin
de fixer la Socket 239. Le trou central
sera grand à cause de la borne cen
trale qui sera reliée par un fil court à
la connexion de la base de l'antenne,
point d'arrivée de l'âme du coaxial.
U n b o u c h o n d i f f é r e n t e s t n é c e s s a i r e
sur chaque bande, sauf sur 10 m,
bande pour laquelle Rb est voisine de
5 0 o h m s .
E n c a s d e n o n - u t i l i s a t i o n d e l ' a n
tenne, et pour éviter l 'altération du
support du bouchon, on peut en lais
ser un en permanence ; mais il existe
aussi des bouchons métalliques,
quelquefois munis d'une chaînette,
vissables, et qui assurent une étan-
chéité parfaite.

J ' a i m i s l e m i n i m u m d e m a t h é m a t i
ques dans cet article, mais je tiens
tous les détails des calculs à la dispo
sition des amateurs intéressés (ME
GAHERTZ, Courrier Technique, BP88,
3 5 1 7 0 B R U Z ) . ★

3 6 1 5 M H Z
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H e a t h k i t
Le kit pour tous

de renommée mond ia le !

K i t S W - 7 8 0 0

Récepteur à couverture
générale 150 kHz à 30 MHz en 30 gam
mes. Alimentation secteur. Aligne
ment de ce kit avec un simple multi
m è t r e .

K i t I G - 5 2 8 2
Générateur audio, 10 Hz à 100 kHz en
4 gammes. Alimentation batterie.
K i t I P A - 5 2 8 0 - 1 - A l i m e n t a t i o n s e c t e u r
e x t e r n e .

K i t I M - 2 4 2 0

Fréquencemètre, 2 gammes : de 5 à
50 MHz et de 40 MHz à 512 MHz. Ali
m e n t a t i o n s e c t e u r .

K i t H D - 1 2 5 0

Dip-mètre
1,6 à 250 MHz.

Transceiver CW, QRP 4 W,
80 - 40 - 20 - 15 mètres. Alimentation
b a t t e r i e .
Kit HW-9-A - Option 30-17-12-10 mètres.
K i t P S A - 9 - A l i m e n t a t i o n s e c t e u r e x t e r n e .

K i t H K - 2 3 2
I n t e r f a c e R a c k e t R a d i o I N C .
HKA-232-2- Logiciel Heath/Zenith, IBM PC et
compatibles.

D I S T R I B U E E N F R A N C E PA R

N o m

G E N E R A L E
E L E C T R O N I Q U E
S E R V 1 G E S _
66 et 76 avenue Ledru*Railln i Adresse

7 5 0 1 2 P A R I S I
Tél. : (1)43.45.25.92

Télex : 215 546 F GESPAR ,
ET LE RESEAU G.E.S. Télécopie : (1) 43.43.25.25 <

Demande de catalogue Heathkrt sans engagement
contre la somme de 25 F.

P r é n o m

Qode postal

Tél

V i l l e



E s p a c e

Nouvelles de l'espace

A peine avons nous
fini de vous parler
de V28 que voilà la
fusée Ar iane V29
partie I Et bien
partie. Et MIR ? Trois
petits tours et puis
revient ! U4MIR,
activé par Alexandre
VOLKOV, à repris
ses émissions après
d e u x m o i s

d'interruption. Lisez
la rubrique Satellites
dans la F*DX«F pour
en savoir plus !

MidJACAS-FClO/C

A R I A N E V O L 2 9 :
M I S S I O N A C C O M P U E

ARIANESPACE a lancé avec succès le
premier satellite commercial japo
n a i s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s J C S AT 1
ainsi que le premier satellite euro
péen météorologique opérationnel
M E T E O S AT ( M O P 1 ) .
Le lancement a été effectué le lundi 6
mars 1989. Le décollage du lanceur
ARIANE 44 LP, équipé de deux pro
pulseurs à ergols liquides, a eu lieu
depuis l'Ensemble de Lancement n°2
(ELA 2) à Kourou, Guyane Française.
JCSAT 1 (masse au décollage :
2280 kg) a été construit par la société
a m é r i c a i n e H U G H E S e t s e r a u t i l i s é
par la société JAPAN COMMUNICA
TIONS SATELLITE pour couvrir le
Japon.
MOP 1 (masse au décollage ; 681 kg)
construit par un consortium indus
tr iel européen sous la maîtr ise
d'œuvre de la société française AE
ROSPATIALE, est un satellite de mé
téorologie de l'Agence Spatiale Euro
péenne (ESA) développé pour le
compte de l'organisme européen
E U M E T S A T.

DES NOUVELLES D'ASTRA

Non, il ne s'agit pas d'une marque de
margar ine bien connue, mais d 'un
s a t e l l i t e d e t é l é c o m m u n i c a t i o n l a n c é
le 11 décembre 1988 par une fusée
ARIANE 4 conjointement avec le sa
tellite Skynet 4-B.ASTRA qui est un
s a t e l l i t e d e t é l é v i s i o n d i r e c t e d ' u n
poids de 1766 kg, construit par la
General Electric pour le compte
d'une société européenne d'origine
luxembourgeoise. Il sera capable de
diffuser 16 canaux de télévision. A
l'heure présente, 9 canaux ont été re
tenus, deux par des sociétés Scandi
naves et 7 par des sociétés anglaises.
Un certain nombre de sociétés alle
mandes sont sur les rangs pour occu
per les canaux restants. Pour recevoir

ASTRA, il vous faudra une antenne
parabolique de 60 cm, une chaîne de
réception correcte pour la bande
11 GHz et les décodeurs ad'hoc car la
plupart des émissions seront cryp
tées. A mi-février, aucun des canaux
n'a envoyé d'image, mais seulement
des signaux de télémesure.

DES NOUVELLES
DE LA SONDE PHOBOS

La sonde Phobos, lancée le 12 juillet
1988 et envoyée par l'URSS en direc
tion de la planète Mars en vue d'étu
dier PHOBOS, le satellite de la fa
meuse planète rouge, a connu un
problème majeur: l'émetteur princi
pal d'une puissance HP de 50 watts,
qui est chargé de transmettre des
données télémétriques et des images
prises par trois caméras, est totale
ment hors service. C'est d'autant plus
gênant que l'émetteur de secours ne
dispose que de 5 watts HP bis/se
conde, so i t env i ron 10 fo ls moins v i te
que l'émetteur principal.

Transfer t du lanceur ARIANE 4 sur
l ' E n s e m b l e d e L a n c e m e n t n ' ' 2
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E s p a c e

Le satellite de communications JCSAT 1 en intégration Le Satellite météorologique MOP 1 au Bâtiment de
f i n a l e a u B â t i m e n t d e P r é p a r a t i o n S 3 P r é p a r a t i o n S I

Or iâ sonde Phobos comporte, outre
les caméras, de nombreux ins t ru
ments scientifiques dont il faut expé
d i e r l e s m e s u r e s e n d i r e c t i o n d e l a
Te r r e .
La défaillance de l'émetteur n'empê
c h e t o u t e f o i s e n r i e n d e m a n œ u v r e r
la sonde depuis la Terre. Ainsi, le 25
janvier 1989, le moteur fusée de la
s o n d e f u t r e m i s e n m a r c h e a fi n d e
satel l iser la sonde autour de Mars sur
une orbite périgée 800 km, apogée
80 000 km qui est très proche de l'or
bite du satellite naturel de Mars, or
bite qu'il parcourt en environ 76 heu
r e s .

OSCAR 9,
BIENTOT LA FIN ?

D'après les calculs, il apparaît que
OSCAR 9 risque de terminer sa ronde
autour de la Terre vers la fin de 1989.
La prévision de la date exacte n'est
pas chose facile, mais OSCAR 9, qui
fut lancé le 6 octobre 1981 de la base

Vandenberg en Californie, est con
damné. Une raison supplémentaire
pour se porter à l'écoute de ses bali
ses HF sur 7.050 kHz, 14.002 kHz,
21.002 kHz, 29.502 MHz, balises qui
servent à des essais de propagation
ionosphérique sans oublier évidem
m e n t s o n D I G I P A R L E U R s u r
145.825 MHz.

LES MICROSATELLITES,
C ' E S T P O U R B I E N T O T

L e s 4 m i c r o s a t e l l i t e s , d o n t n o u s
avions décrit les principales caracté
ristiques précédemment, seront lan

cés cet été depuis Kourou en Guyane
par une fusée Ariane 4. Ils profiteront
d ' u n l a n c e m e n t d ' u n s a t e l l i t e S P O T-
2. Rappelons qu'il s'agit de satellites
à o rb i te basse fa isan t 14 fo is le tour
de la Terre par 24 heures.

D E V E N E Z
S T A T I O N D E C O M M A N D E

Le développement des satellites ra
d i o a m a t e u r s a u t o u r d e l a Te r r e a
c o n d u i t l ' A M S AT à é t e n d r e l e n o m
bre de stations chargées de veiller à
l e u r b o n f o n c t i o n n e m e n t . A c o u r t

terme, il s'agit de pouvoir trouver des
opérateurs pour les microsatel l i tes
qui vont être mis en orbite. Différents
niveaux de qualifications sont recher
chés ;

Niveau 0 : Des personnes intéressées
au trafic satellite et ayant fait acte de
candidature. Ces personnes reçoi
v e n t e n r e t o u r u n e b r o c h u r e d é
taillant le matériel nécessaire, tant au
niveau émission que réception.

Niveau 1 : La promotion au niveau 1
se fera en démontrant la possibilité
de recevoir et de décoder de façon
régulière la télémétrie des satellites
e n o r b i t e .

Niveau 2 : Pourra être obtenu à partir
du niveau 1 en montrant des capaci
tés à faire une synthèse des informa
t i o n s d é c o d é e s a f i n d e l e s r e l i e r a u
b o n f o n c t i o n n e m e n t d u s a t e l l i t e .

Niveau 3 : Il s'agira des opérateurs
systèmes des microsatellites. Leur

tâche sera, entre autres, de gérer les
s e r v e u r s e m b a r q u é s ( l e s B u l l e t i n
Bord Service, en français les BBS !}. Il
n'est pas nécessaire qu'i ls passent
par les niveaux 0, 1 et 2.

Niveau 4 ; Les personnes ayant gravi
les nivaux 0 à 2 pourront accéder au
niveau 4 et seront alors les opéra
teurs systèmes d'un satellite. Ils au
ront pour tâche de veiller à la bonne
santé du satellite et de prendre tou
t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e n v u e

de la maintenir. Ces opérateurs ni
veau 4 rendront compte à une station
de contrôle général.

Niveau 5 ; Sera réservé aux concep
teurs des systèmes embarqués et ils
fourniront aux opérateurs niveau 3 et
4, toutes les informations qui leur se
r o n t n é c e s s a i r e s .

Si vous êtes intéressé par cette offre,
envoyez une QSL à Ralph Walllo,
WORPK, 1250 Highway G24, Indiano-
la, lowa, USA.

N O U V E L L E S B R E V E S

D'après VK5AGR, qui est une des sta
t i o n s d e c o m m a n d e c h a r g é e s d e
v e i l l e r a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d ' O S -
CAR 10, il est recommandé de ne pas
utiliser ce satellite à partir du mois
d'avri l car i l se trouvera alors très mal
illuminé par le soleil.
Toutefois, tant qu'on n'observe pas
de modulation de fréquence parasite
sur sa porteuse ou sur la balise, on
peut l 'ut i l iser en l imitant au maxi
m u m l a p u i s s a n c e . - k
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P a c k e t

La connexion Packet
Jrp .

R E S E A U
PACKET ADRASEC-80

Dans la Somme, I'Adrasec-SO recher
che une couverture du Département
avec le système Packet, tout en sou
haitant avoir accès au réseau interdé
partemental ; c'est ainsi que :
FF1MWM-2 (AB680) sur 144,675 cou
vre le littoral du 80 avec une puis
sance de 40 watts. Il est relié par la
RS232 à FF1MWM-7 sur 433,675 avec
une puissance de 60 watts qui per
met l'accès aux départements limi
trophes. A Poix de Picardie a été pla
cé également FF1MWM-8 qui a une
puissance de 40 watts sur 433,675
pour favoriser la liaison avec F2GM-7
(BSR27) qui se trouve sur le site de
FZ1VHF (Répéteur phonie). D'autres

relais Packet seront implantés dans le
département toujours avec l'aide de
l'Indicatif Club FF1MWM ; Il sera
alors possible d'effectuer des liaisons
Packet sur tout le département et les
départements voisins.

R E S E A U
R A C K E T S U D - E S T

Dans le Sud-Est (comme ailleurs) le
réseau TheNet se développe égale
ment dans la bande des 430 méga
hertz . Pr ior i té est donnée aux l ia isons
Internodes ; ça vient avec FF1KED-7,
FE6GOW-7 ; et, en préparation,
F E 6 A Q K - 7 , F 1 C A U - 7 , F 2 X M - 7 e t
F2XC-7 (en 1200 bauds pour démar
rer). Dans le 05, un projet sérieux qui
permettrait de relier le node FE6BIG-

2 sans passer par FF6KQK-5 très sur
chargé, est en cours. Par ailleurs, la
liaison F1EBV-7 (Mont Algoual) à
FF1KED-7 (Marseille) sur 430 est par
faitement fiable. (Renseignements
communiqués par Claude F2XC)

R E S E A U X
P O I TO U , N O R M A N D I E

Le niveau 2 des Nodes est coupé. Il
est donc impossible d'établir une
connexion en "Via" dans ces réglons,
ni d'envoyer de "Balise personnelle".
D'où un gain de 30K-octet/heure, et
une place non négligeable sur le ré
seau . Les nodes FF1KTX-2 ( 29 ) ,
FC1X0-2 (35), FF6KSU.2 (53), F6DEG-
2 F6DEG-5 (61) sont revenus sur le
144,675.

Liste des BBS françaises
Indicatif Sysop Dpt Q R A Q T H L o c Equipement

F6ABJ-1 Rémy 7 5 PARIS 18 IBM-AT3 EMS 4M - EEMS 2 - HD 33/21
F5L0 Jean-Pierre 91 NANTEAU JN18FH MACINTOSCH 512 K - TX 100 W HF/VHF
FC1HPI-1 Alain 7 8 GAZERAN JN08VP WINNER 640K-HD 40 MO
FF6PTT-1 Christian (FClHCI) 91 MASSY JN18DR PC-XTVIP 640K-DD20MO
FClLIL-1 Dominique 41 CHATILLON S/CHER JN07RG PC-AT286 512K-DD 20 MO
F6FBB-1 Jean-Paul 31 TOULOUSE JNOSQL P C Ta i w a n 6 4 0 K - H D 2 0 M O
F6DEG-1 Jean-Pierre 61 ALENÇON JN08AC PC-XTIBM 640K-DD10MO
FClGHV-1 Patrick 86 P O I T I E R S JN06EQ Comp PC-XT 640K - DD 20 MO
FC1MAC-1 Daniel 24 LA COQUILLE JN05LN P C AT 6 4 0 K - D D 3 2 M 0
F6IP0-1 M i c h e l 64 A N G L E T IN93FL PCXT640K-DD
FlEBV-1 Michel 3 4 MONTPELLIER J N 1 3 X R PC-XT512K-DD10MO
FE6BIG-1 Jean-Pierre 7 4 ANNECY JN35BW Microway PCXT 640 - OD 20 MO
FE1JVI-1 Michel 02 CHATEAU-THIERRY JNISQB PC-XT 640K.DD10MO
FC1HAQ-1 Patrick 19 BRIVE JN05SD
FF5KAR-1 7 6

17

ROUEN

LA ROCHELLEF6AIM-1 Jean-Pierre IN96LE
FF6KNL-1 « 3 3 GRADIGNAN INg4QS
FF6RAE-1 2 7

0 6

V E R N O N

L A G A U D EF 6 K 0 J Gilbert (FC1 AU) JN33NR
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P AC

Renseignements complémentaires
sur les BBS françaises

Indicatif Logiciel Fféq. Accès H M F o r w a r d i n f o

F6ABJ-1 MBL5.12

•tDesqv
3,605

14,107
144,675
145̂ 75

BBS

BBS
Réseau

Tous

H 425

H440

«413

«425

641DX/PAOHVI/B/ON4HU
IA6CUAA6HX/LA90K/4X1RU
F5L0iFClLli;FtlJVl/FF5KAR
FC1HPI/FF6PTT

F5L0 F5L0W 14,105

144,675

Tous

Tous

«438

«438

EA4PE/K2RW/IT9yGM/IN3VRR
SK3AH/HA5MR/IA6CU/TF36BS
F6ABJ/FEÎJVI/FC1GHV

FCIHPI-l MBL5.12 1U,650
145,275

TNet

Tous

«407

«407

Suivanttatde des Nodes
F6ABJ/FF6Pn

FF6PTT-1 MBLS.12 145,275
430,675

Tous
Tous

« 4

« 4
FfiABJ/FCl«Pl7F60EG-11HPIl
Ff6fUC/F6DE6&FF6RAE(RAC)

FClUL-1 MBL5.12 144,675
430,675

Tous
Tous

«442 FBABJ/FCIGHV/FEIGHV
pas de forward

F6FBB-1 FBB4.Q5 144,675
145;75

Tous
Tous

«415 F6IP0/FCIHAÛ/F1EBV/EA3RCN
pas de forward

F6DEG-I MBLS.12 144,650 Tous «450 FC1HPI/G67GUR(Guemesev)
FCIGffV

FClGHV-1 AA4RE2i 1U,675 Tous «415 f6aim/fciuiat:imac
F60EG

FClMAC-1 MBL5.12 1U,675
430,675

Tous

Tous

«430

«430
FC1GHV/F6AIM
FCIKAQ

F6IP0-1 FBB 144,675 Tous «430 F6FBB/FF6KNiyEA2BSQ

F1EBV-1 FBB4.C6 144,675 Tous «435 F6KDJ/TK0KP/ltalievia
F6KDJ/Espagne via EA3RCN

FE6BIG-1 FBB 4.05 144,675
430,675

Tous

Tous

«455 F6FBB/F1EBV/FE1JVI/FC1LIL
pas de forward

FElJVI-1 MBLS.12 1«,675 Tous «440 F6ABJ/F5L0/FClUiyFE6BIG
LXOPAC (hors service act)

FClHAQ-1 1U,675 Tous FfiFBB/FClMAC/

FFSKAR-l 144.675 Tous F6ABJ/

F6AIM-1 144,675 Tous FCIGHV/FCIMAC

FF6KNL-1 144,675 Tous F6IP0

F f ^ E

F6KDJ m,675 Tous FIEBV

Cette liste sera complétée en fonction des elements nouveaux qui
interviendront et seront portés à la connaissance de Texpéditeur. A
faire parvenir par un message sur votre BBS locale sous forme : SP
F E I J V I @ F E 1 J V. M e r c i d e v o t r e c o l l a b o r a t i o n . i (

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
A c t u a l i t é s

KITS (Composants 4- circuit Imprimé)
PrécmpItficQteur Universel
PRU 10-70 : Le préampliHcateur très simple comporte quand même un transistor
Asga CF 300, ses performances le placent ou même niveou que ses fameux
concurrents ouest-allemands. Un simple changement de la self d'entrée offre la pos
sibilité de s'accorder de 28 à 432 MHz voire même un peu plus haut si vous recevez
mol certa ines chaînes de té lévis ion 199 F
50 MHz
BTV144-50 : Tronsverter 144-50 MHz très performant : il fero merveille derrière
un R 290 ou un IC 202, transposant. La bande 144-146 MHz en 50-52 MHz, son
étage HP, un transistor Asga CF 300, assure un facteur de bruit très foible allié à
une grande résistance à la transmodulation en émission, la puissance de sortie de
250 ô 300 mW permet déjà de bons contacts avec une antenne performante comme
l a T O N N A 5 é l é m e n t s 2 0 5 0 5 6 6 4 F
DANS CE NUMERO - DANS CE NUMERO • DANS CE NUMERO
BAL 10-50 : Cet amplificateur linéaire 50 MHz de 10 W étudié pour faire suite
à notre tronsverter, vous closse dons lo catégorie supérieure pour le DX. Facile à
construire (bobines toutes faites). Il comporte en outre un filtre posse bas à 7 cellules,
un ROS mètre ainsi que le relais d'antenne. Il ne vous manque plus qu'une alimen
tation donnant ou moins 3 ampères sous 13,5 V 456 F
RECEPTION DES SATELLITES METEO
R. SAT 137 : Ce récepteur est conçu pour l'écoute des satellites météo défilant sur
la bande 137 MHz, ainsi que pour servir de deuxième changement de fréquence
après un convertisseur METEOSAT 1690 MHZ. Il couvre de 137,4 à 137,6 avec le
quartz fourni, mais peut balayer une ploge de 200 KHz dans la bande 130-140 MHz
avec un quortz différent (en option] ou même entre 144 et 146 MHz en modifiant
certains condensateurs des circuits d'accord. Cela permet de s'offranchir des vorio-
tions de fréquence dues à l'effet Doppler dans le cas des satellites défilants, ou de
compenser la dérive du quartz du convertisseur 1690 MHz (METEOSAT), Le module,
logé dons un boîtier* en erétamé au formot Europe 100 x 160, comprend le récep
teur ainsi que l'olimentation secteur (le transformateur' est à l'extérieur). Il permet
également d'alimenter par le câble coaxial d'entrée, un préamplificoteur 137 MHz
(PRU 10-70 ou autres) ou un convertisseur météosot (* en option) 772 F
BIENTOT - BIENTOT - BIENTOT - BIENTOT • BIENTOT - BIENTOT
K 2659 DECODEUR DE MORSE : Affichage olphanumérique à cristaux liquides,
16 caractères, décode le morse ô protiquement toutes les vitesses. Possibi ité de
réglage de la tonolité de centre et de l'écart maxima. Alim. 2 x 7 à 8 V/150 mA
ou 9 à 12 V/lOO mA. Dim : 105 x 70 x 28 mm 666 F
CDV/UHF Cadran digitol VHP - UHF __415 F

MESURE (montés, réglés)
CAPA - RLC MHRE
CM300 : Capacimètre à LCD 31/2 digits 0,1 PF à 20 000 UF en 9 gammes mesure
por cordons avec compensation (remise à zéro prévue) ou en direct sur plots de
l ' a p p a r e i l 6 2 9 F
LCR 3500 : RLC mètre à LCD 31/2 digits. R : 0,1 à 20 M + 0,5 % en 6 gammes
- L : 0,1 uH à 2 H + 1 % en 5 Gammes - C ; 0,1 PF à 200 UF -41 % en 7 gommes
- D : Facteur de déperdi t ion 1 462 F
LDM 815 ; Grid-dip 1,5 - 250 MHz .814 F
FSI 4 : Tosmèlre I Wattmètre 3 150 MHz/lOO W 185 F
HCF 1000 I Fréquencemètre 1 GHz multifonctions 1 998 F

C O M P O S A N T S
Quartz - Transiston - Relais - Bobinages - Diodes - Résistances HF - Selfs - Connec
teurs -Condensoteurs HF- Filtres -Mélangeurs - Boîtiers HF - Tores - Filtres à quartz
- Fils et câbles

DANS NOTRE CATALOGUE CONTRE 10 F EN TIMBRES
Radio-communication - Mesure - Météosot - Audiovisuel industrie - Enseignement
agrément • Radio-modélisme - Composants - Etude-conception - BF-audio - Sonori
sation - Radio-amateur - Micro-informatique - Télé-communication - Outillage.
BERIC... BERIC... BERIC... BERIC... BERIC... BERIC... BERIC...

43, rue Victor-Hugo - F 92240 MALAKOFF - 16 (1) 46 57 68 33
Mardi au vendredi : 10 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h

Samedi : 8 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30
Vente au comptoir • For correspondance • Catalogue participation de 10 F
en timbre. Mini commande 100 F de motériel - Frois de port PTT forfait 30 F.
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P a c k e t

Fréquences Réseau
144,675 et 650

144 ,650

F F 6 R A E - 1
Vemon (27)

F C I H P M
Gazeran (78)

144 ,650

F 6 D E G - 1
Alençon (61)

144 ,650

B a c k b o n e
144 ,650 /675

T o u r s

Carte des
B B S

françaises

E A 2 B S Q

0 N 4 H U

P A 0 H W B

G 4 D I X

3 ,605

F F 5 K A R - 1
Rouen (76)

L A 6 C U

L A 6 H X

L A 9 0 K

4 X 1 R U

1 4 . 1 0 7

F 6 A B J - 1

P a r i s

145 ,275

F 5 L O

Manteau (91

F E U V M

C/Thierry (02)

F C 1 L I L - 1
Chatillon s/C. (41)

14 ,105

F C 1 G H V ~ 1
Poitiers (86)

F C 1 M A C - 1

La Coquille (24)

F 6 A 1 M - 1
La Rochelle (17)

F C 6 H A O - 1
Brive (19)

F F 6 K N L - 1

Gradignan (33)

F 6 F F B - 1
Toulouse (31)

F 6 I P O - 1

Anglet (64)

T K 0 K P

Ajaccio (2B)

F 6 K D J
La Gaude (06)

F E 6 B 1 G - 1
Annecy (74)

F 1 E B V - 1

Montpellier (34)

I t a l i e

Espagne
F E 1 J V I
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ON A TOUT !
M AT E R I E L S R A D I O A M AT E U R

ICOM, YAESU, r-n - KENWOOD

ANTENNES MOBILES • ANTENNES BALCONS.
ANTENNES MARINES «ANTENNES
PROFESSIONNELLES • ANTENNES DE RECEPTION
FM • ACCESSOIRES D'ANTENNES DE BASE.
ACCESSOIRES D'ANTENNES MOBILES • MICROS
POUR MOBILES • MICROS DE BASE • MICROS
SPECIAUX • ACCESSOIRES POUR MICROS •
ACCESSOIRES RADIOAMATEURS ET PRO • RADIO
TELEPHONES MARINES. RADIO-TELEPHONES
PROFESSIONNELS • TELEPHONIE. EMETTEURS C.B.
• TALKY-WALKIES • AMPLIS HF MOBILES. AMPLIS
MF DE BASE • RECEPTEURS SCANNERS.
RECEPTEURS DIVERS • PUBLIC ADDRESS • RADIOS-
LIBRES . FILTRES ANTI-PARASITES • REPONDEURS
TELEPHONIQUES. MEMO POCKET. MATCHER-
COUPLEUR • COMMUTATEURS D'ANTENNES • PILES
ACCUMULATEURS DIVERS • AMPLIRCATEURS DE
SONORISATION • PREAMPLIS DE RECEPTION •
ATTENUATEURS DE PUISSANCE • TELEVISIONS
PORTABLES (TVA 18,6 %) • TELEVISEURS

PROMO
L E T E L E P H O N E

DE VOITURE A DES PRIX<
I M B A T T A B L E S

A u t o p h o n e
A E G

T e l e f u n k e n
M o b i c o m . . .

CB SHOP
C e n t r e v i l l e 8 , a l l é e S e Tu r e n n e

4 4 0 0 0 N a n t e s - T é l . 4 0 . 4 7 . 9 2 . 0 3

SERVICE TECHNIQUE
W I N C K E R F R A N C E

55, rue de Nancy, près centre routier
4 4 0 0 0 N a n t e s - T é l . 4 0 . 4 9 . 8 2 . 0 4

PORTABLES • APPEL SELECTIF • CONVERTISSEURS
DE TENSION « TRANSFOS POUR AMPLIS,
ALIMENTATIONS • ALIMENTATIONS STABILISEES •
ELECTRONIQUE DIVERSE.... AUTORADIOS-
CASSETTES • APPAREILS DE MESURE •
CONNECTEURS COAXIAUX. CORDONS-CABLES
COAXIAUX • FOURS MICRO-ONDES • V/ALKMANS •
TUBES ELECTRONIQUES. FUSIBLES « PROTECTIONS
ANTI-VOL VOITURE. SYSTEMES D'ALARMES.
LIBRAIRIE DIVERSE •

BON DE COMIV IAND
Je désire recevoir vos catalogues au prix exceptionnel
de 30 F les deux

NOM

Adresse

Code postal. -Ville.
Ci-joint mon règlement de 30 F ■

I Je suis particulier LJ Dirigeant de club HL
Revendeur
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. 0
L e G u i d e

Français du DX
Un guide personnalisé pour votre station

Liste des attributions des indicatifs UIT.
Liste DXCC à jour.
Quelques diplômes haut de gamme.

• Adresses des services QSL.
• Les relais et balises en décamétrique.
• Liste personnalisée des pays.

Vous nous donnez : vos coordonnées géographiques ou votre QRA locator.
Vous aurez : le préfixe du pays, sa zone, le nom du pays, l'azimut pour le long path ou le short path, la
distance en kilomètres du pays à contacter.

LES AZiMUTS CALCULES A PARTIR DE VOTRE STATION
Format 21 x 28.5 - Prix : 85 F + 10 francs de port sort 95 FF

Envoi p>ar avion : rajouter 20 francs
Vous recevrez, sarrs supplément et outorrKitkiiuement, en avril. Juillet et octobre, ur>e mise à jour des documents.

N o m P r é n c m / i n c l i c a t l f
A d r e s s e

I
I
I C o d e P o s t a l V i l l e
I Coordonnées Géographiques ou QRA Locator
^ A retourner à : SORACOM - BP 88 - 35170 BRUZ, accompagné d'un chèque bancaire, COR ou mandat.
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A T E L L I T E S

Ephémérides £oée^ûpm£m
FôM/C

E L E M E N T S O R B I T A U X

N O M U O - 8 U O - 1 1 F O - 1 2 RS-10/11 AO-10 A O - 1 3
A N 1 9 8 9 1 9 8 9 1 9 8 9 1989 1 9 8 9 1 9 8 9

J O U R 48.55577070 48.58832771 38,07742442 51,85471640 44,26630755 40,26552022
INCL 97 ,5613 96,0229 50,0179 82,9313 26 ,6809 57,3661

A R N A 95 .8036 110.8213 338,2722 324,0928 280,2786 220,4414
EXC 0.0003250 0.0013273 0,0011061 0,0012418 0,6055765 0,6656511

A P E R 156.6309 341.B2S5 13,5524 2 I .40S0 17,2066 198,6348
A M O Y 2 0 3 . f V m 18.2631 346,5603 338,7645 356,6609 115,5647
M M O Y 15.4469940 14.6290825 12.4439750 13,7194426 2,0587809 2,0969788
DMOY 0.0005R464 0,00002862 -0,00000025 0,00000014 -0,00000006 0,00000016
PA N O 0,06473751 0,06635268 0.08036017 0,07288926 0,48572433 0,47687655

A 6807.2 7058.6 7863.5 7367,8 26103 ,7 25785.7
A - R T 429,1 680 ,4 1485.3 989.7 19725,5 19407,5

TPER 48.51917443 46,58486011 38.00006429 51,78612670 43.78508844 40,1124386?
PNOD 0,06477967 0,06839380 0.08031452 0,07293027 0.48554889 0,47664190
' T N A 48.55574823 48,58830189 38.07740589 51,85469259 44,26622227 40,26496393
* LW N 251.6904 248,4243 186,6912 134,2729 318,7585 14,1990

D LW N 23.3168 24,6225 29 ,2393 26,3807 175,3538 172,1952
D L N D 191.6.584 192,3113 194,6197 193,1904 267,6769 266,0976

P A S S A G E S D E « A 0 1 3 > E N A V R I L 1 9 8 9

A B R E V I A T I O N S

•1< ELEMENTS DE REFERENCE INITIAUX :
AN, JOUR : Epoque de référence (T.U.)

INCL : Irtdineieon (degrés)
A R N A : A s c e n s i o n d r o X e d u r t œ u d

ascendani (degrés)
EXC : Excemriciié

APER : Argumem du périgée (degrés)
AMOY : Anomalie moyenna (degrés)
MMOY : Mouvement moyen (per. anom.

par jour T.U.)DMOY : DérfvéepremiéredeMMOV
•2> ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

PANO: Période anomalstique (jours T.U.)
A : Demi-grand axe (krn)

A-RT : A • rayon terrestre
TPER : Epoque du périgée (jours T.U.)

•3* ELEMENTS NODAUX
(*TNA. *LWN seuls significatifs pour les
sdei t tes r fexcantr icu notable)

PNOO : Période nodale (jours T.U.)
*TNA : Epoque du noaud ascendant
*LWN : Longitude ouest de ce nceud

ascendant
DLWN : Ecan de ionglude entre N.A.

success i fs
DLNO : Ecart de longitude entre N.A. et

N.D. suivant
(N.A.a noeud ascendant ;
N.O.- noeud descendant)

Prévisions *4-terrps* :
Une ligne par passage:
Acquisition ; puis 2 pointes intermédiaires : puis disparition ;
Pour BOURGES (Lal. Nord • 47.09 ; Long. Est - 2,34)
Epoque de référence : 1989 4O.26S520220

INCL- 57.3861 ;ASC. DR. - 220.4414 DEG. ; E - 0.6656511 ; ARa PERiG..
198.6348 ANOM. MOV. - 115,5647 ; MOUV. MOY.. 2.0969788 PER. ANOMyjOUR ;
DECREMENT - 0,000000160
J B Jour. H B heure, M b minule
AZ B Azimut, EL - Elévation. D - Distance, AMOY - Anom. moy., degrés

J H M A Z E L D A M O Y J H M AZ E L D A M O Y J H M A Z E L D A M O Y J H M A Z E L D A M O Y

1 0 0 8 8 4 4 32538 2561 1 0 5 3 7 8 5 0 2 6 9 0 2 2 6 4 1 1 46 5 8 4 4 1 9 7 2 7 3 1 1 1 2 4 0 4 1 0 1 2 9 0 4 3 X
1 1 2 1 0 3 2 1 0 32535 2781 1 1 2 5 6 3 2 4 6 2 5 7 8 2 3 0 3 1 1 3 4 3 3 1 8 1 6 1 8 3 9 1 3 2 7 t 1 4 X 2 3 5 16 5 9 8 4 3 5 2
1 2 0 0 7 9 4 2 1 0 1 1 6 5 2 1 2 1 4 6 8 1 2 2 3 8 5 2 3 2 2 1 1 2 3 3 3 7 3 3 7 2 9 3 0 4 2 7 6 2 1 X X 10 1 4 9 X 3 3 2
2 4 2 0 2 3 2 0 2 9 3 1 5 6 7 2 2 7 2 3 2 7 3 8 41310 1 6 3 2 1 0 2 6 3 0 7 S a s s fi l 2 5 9 2 1 3 X 1 8 8 3 6 0 X 3 5 5
2 1 9 4 0 6 9 0 4 2 3 5 0 1 8 9 3 2 2 1 1 0 7 0 16 37588 2 3 6 2 22 4 0 62 2 7 2 8 6 4 5 2 8 3 3 0 10 X 6 1 6 0 4 3 X I
3 2 5 0 2 1 5 2 5 8 1 2 5 5 3 3 6 0 2 5 7 19 3 9 7 6 6 1 5 4 3 9 1 0 2 9 6 1 5 3 5 4 2 3 2 5 4 3 1 2 X 1 7 1 16 M 7 1 3 5 3
3 1 9 3 0 6 0 0 4 0 8 9 8 2 1 9 3 3 2 0 4 0 5 9 11 35496 2 5 5 3 21 5 0 51 t 8 2 7 4 1 3 2 9 2 3 2 3 0 2 8 3 17112 3 2 9
4 1 3 0 1 9 9 0 2 3 6 6 9 4 7 4 4 4 4 3 2 4 1 3 0 3 8 4 6 7 1 4 9 4 7 5 6 2 6 5 2 5 3 4 9 0 4 2 5 0 4 11 1 0 1 4 7 2 0 5252 3 5 2
4 1 9 2 0 5 0 0 3 7 7 0 1 2 4 6 4 4 2 0 1 0 4 8 7 3 2 5 3 3 2 7 5 4 21 0 4 0 1 0 2 5 8 9 9 X I 4 2 1 X 2 2 0 1 8 1 2 2 X 7
5 0 20 1 8 4 2 3 0 0 4 4 6 5 S 3 3 3 2 2 3 3 9 37593 1 4 7 5 6 4 6 2 7 5 3 7 3 4 1 5 5 2 4 8 5 10 0 1 2 1 X 5681 3 X
5 1 9 1 0 3 8 0 3 2 5 4 2 2 7 8 5 S 1 9 3 6 3 5 2 2 9 0 2 8 2 9 2 S 2 0 3 2 9 3 2 5 0 6 7 3 0 6 5 2 0 X X 0 X 7 3 1 3 X
5 2 3 2 0 1 6 9 4 2 3 8 4 7 4 9 6 6 2 3 0 2 0 2 4 6 3 7 2 0 7 1 4 9 6 S 4 0 2 6 3 4 9 3 3 2 9 3 2 4 8 6 8 5 0 i œ 29 A,S04 3 4 8
6 2 2 2 0 1 5 4 3 2 4 9 8 5 5 3 7 7 1 2 6 1 7 7 4 8 3 7 1 3 6 1 6 1 7 4 3 3 2 4 7 6 1 3 2 6 4 0 2 4 8 7 7 4 0 6 4 2 5 7 5 4 4 3 4 6
7 2 1 2 0 1 3 9 0 2 6 3 8 6 5 6 8 8 0 2 3 1 5 3 4 6 3 7 3 9 1 1 5 2 8 3 2 6 2 1 8 7 1 3 2 2 5 6 2 4 8 8 6 X 7 2 X 8 6 8 0 3 4 4
8 2 0 4 0 124 0 3 0 0 5 8 7 0 9 8 2 3 3 3 1 3 3 4 2 38034 1 6 1 9 2 2 6 167 7 5 3 1 6 5 9 2 5 2 9 S 20 X 16 9 8 4 3 3 4 3
9 2 0 1 0 1 1 0 34169 8910 9 2 2 5 0 1 1 7 3 8 3 8 6 7 5 1 7 3 10 1 3 0 1 2 2 6 9 3 1 0 3 3 2 5 7 1 0 4 1 0 5 5 1 2 1 1 0 X 3 4 1

1 0 1 4 5 0 3 3 9 0 2202131610 10 1 5 1 0 3 3 2 3 1 7 8 2 6 3 2 7 10 1 5 3 0 3 1 7 5 1 3 2 4 0 X 7 1 0 1 5 X 2 8 4 9 0 4 9 3 4 8
1 0 1 9 5 0 9 9 2 3 7 9 8 3 1 1 4 1 1 1 0 2 2 13 1 0 4 3 3 3 9 0 0 6 1 8 9 11 0 3 6 9 8 5 9 3 0 2 7 6 2 6 4 11 3 0 4 8 9 1 2 1 X 3 X
11 1 3 2 0 3 3 3 2 5 8 9 0 3 0 4 1 1 11 1 3 5 0 3 2 9 6 2 0 1 5 5 320 11 1 4 2 0 3 1 4 1 3 13245 3 3 6 11 1 4 X 254 5 7121 X I
11 1 0 30 8 8 2 4 0 5 9 3 1 3 8 1 2 11 2 1 3 6 9 2 2 8 3 8 9 6 4 205 11 23 4 3 8 3 4 8 2 9 6 0 8 2 7 1 12 1 X 4 2 6 13234 X 7
1 2 11 20 3 2 1 0 3298327612 1 2 1 2 1 0 3 2 5 6 25flfi? 3 0 2 12 13 0 3 1 7 1 7 15736 3 2 9 12 1 3 X 2 1 2 0 6 4 0 4 3 5 5
1 2 1 9 1 0 7 9 4 2 0 5 8 1 6 3 1 3 1 2 2 1 0 81 22 38507 2 2 0 12 22 50 7 2 3 7 2 6 9 6 9 2 7 8 1 3 0 4 0 3 0 3 1 4 3 X 3 X
1 3 3 4 0 2 3 4 29951 7013 13 6 4 0 2 7 4 8 4 1 3 5 1 1 6 4 13 9 4 0 3 0 7 6 3 5 5 9 7 2 5 9 1 3 1 2 4 0 X I 1 6 5 4 X 3 X
1 3 1 8 5 0 6 9 0 4 2 4 0 11 8 7 1 3 1 3 2 0 2 3 7 0 1 6 3 7 5 8 4 2 3 6 1 3 21 5 6 61 2 7 2 B 2 8 S 2 8 5 1 3 2 3 X X 1 5 3 2 5 3 3 4
1 4 2 0 2 1 5 0 2 5 3 0 5 5 2 1 4 1 4 5 1 0 2 5 7 19 3 9 6 4 4 1 5 2 14 8 2 0 2 9 6 1 5 3 5 7 2 2 2 5 2 1 4 11 X 1 8 2 3 3 4 9 X X I
1 4 1 8 4 0 6 0 0 4 1 0 6 7 2 1 7 1 4 1 4 1 9 5 0 5 9 11 3 5 8 2 4 253 1 4 21 0 52 1 8 2 7 9 1 9 2 9 0 1 4 2 2 10 2 9 S 1 7 7 X 3 2 7
1 5 0 50 2 0 0 3 2 4 3 4 5 5 1 1 5 15 4 3 2 4 3 3 0 38fi?8 152 15 7 1 6 2 8 7 2 5 3 4 4 3 3 2 5 3 1 5 1 0 X 1 4 5 0 6 4 4 4 3 5 5
1 5 1 8 3 0 5 0 0 3799624615 1 5 1 9 2 0 4 8 7 3 2 9 5 4 2 7 3 1 5 2 0 10 4 1 1 0 2 6 4 5 5 2 9 9 1 5 2 1 0 2 4 2 1 8 7 5 1 X S
1 5 2 3 3 0 1 8 5 0 22468 4416 1 6 2 4 6 2 2 3 3 9 3 7 5 5 2 1 4 7 1 6 6 3 2 7 6 3 7 3 3 9 5 3 2 5 0 1 6 9 X 1 2 5 5 6 5 0 2 3 X
1 6 1 8 2 0 3 8 0 3 2 9 8 3 2 7 6 1 6 16 18 4 6 3 5 3 29545 290 1 6 1 9 1 3 M 3 2 5 6 6 1 3 0 4 1 6 1 9 40 2 2 2 1 X 7 3 1 8
1 6 2 2 3 0 1 7 0 2 2 3 3 1 0 4 7 1 7 1 7 1 4 3 2 0 2 4 6 37162 1 4 8 17 4 5 6 2 6 5 4 9 3 3 0 9 3 2 5 0 1 7 8 10 107 7 6 X 9 X I
1 7 2 1 3 0 155 2 2 4 4 5 1 5 11 8 18 0 4 0 1 7 8 4 9 3 7 0 6 6 1 5 0 18 3 5 0 2 4 9 6 1 3 2 4 3 6 2 5 0 1 8 7 0 91 6 7 7 7 7 3 4 9
1 8 2 0 4 0 1 3 9 2 2 6 9 9 1 5 9 1 9 1 8 2 3 4 3 1 5 4 4 8 3 7 4 2 3 155 19 2 4 6 2 2 3 7 2 3 1 7 9 0 2 5 1 1 9 5 X 7 7 S 8734 3 4 8
1 9 1 0 5 0 1 2 4 0 2 9 5 9 9 6 8 2 0 1 9 2 2 4 6 1 3 3 43 37981 1 6 1 20 1 4 3 1 6 8 7 6 3 1 4 3 0 2 5 3 2 0 4 4 0 6 6 2 9 7 6 5 3 4 6
2 0 19 20 110 0 33805 8721 2 0 2 2 3 117 38 38628 1 7 3 21 0 4 6 121 7 0 3 0 7 7 9 2 5 8 21 3 X 5 7 0 1 X 1 0 3 4 4
21 1 4 0 3 3 9 0 2 2 7 7 2 3 1 4 2 1 21 1 4 2 0 3 3 3 3 18682 3 2 5 21 1 4 4 0 321 S 14172 3 3 5 2 1 1 5 0 2 9 3 2 9 7 7 7 3 4 6
2 1 1 9 0 9 8 2 3 / / 3 2 1 1 2 2 2 21 2 1 2 3 1 0 4 3 3 3 9 0 5 4 187 21 2 3 4 6 9 8 5 9 3 0 6 3 9 2 6 2 2 2 2 1 0 4 8 1 5 12474 X 7
2 2 1 2 3 0 3 3 3 0 2653630222 22 13 0 3 3 0 6 2 0 9 5 9 316 22 1 3 3 0 3 1 7 1 2 14217 334 2 2 14 0 2 6 6 9 7 5 X 3 4 9
2 2 1 8 4 0 8 8 4 0 4 4 5 1 3 6 2 3 22 2 0 4 6 9 2 28 39075 202 22 22 S3 8 3 4 8 3 0 0 0 6 2 6 9 2 3 1 0 4 3 11 13627 3 X
2 3 1 0 3 0 3 2 1 0 3 3 4 1 7 2 7 4 2 3 2 3 11 2 0 3 2 5 5 2 6 4 9 6 3 0 0 2 3 1 2 10 3 1 9 1 6 1 6 6 5 9 3 2 6 2 3 1 3 0 2 2 7 1 0 6 1 X 3 5 3
2 3 1 8 2 0 7 8 4 2 0 0 6 1 6 0 2 3 2 3 2 0 1 0 81 2 2 3 8 6 8 3 2 1 8 2 3 2 2 0 7 2 3 8 2 9 4 0 1 2 7 6 2 3 2 3 X 3 7 7 1 4 7 4 6 3 X
2 4 2 50 2 3 4 0 2 9 4 9 5 6 8 2 4 2 4 S 5 0 2 7 4 8 41264 1 6 2 2 4 8 5 0 3 0 7 6 3 5 9 2 4 2 5 7 2 4 11 X 2 1 7 2 9 5 . 3 4 0 X I
2 4 1 8 1 0 6 9 4 2 1 5 5 1 9 0 2 4 2 4 1 9 4 0 7 0 1 7 3 7 3 2 9 2 3 7 2 4 2 1 1 0 6 1 2 8 2 8 3 4 0 2 8 5 2 4 2 2 4 0 3 2 4 i s a x 3 X
2 5 1 2 0 2 1 6 2 2 5 9 8 4 5 6 2 5 2 5 4 3 0 2 5 9 1 9 3 9 8 0 2 155 25 7 4 0 2 9 7 1 5 3 5 2 2 6 2 5 5 2 5 1 0 X 1 6 6 7 X 7 1 3 5 4
2 5 1 7 5 0 6 0 0 4 1 2 2 7 2 1 5 2 5 2 5 1 9 3 5 9 12 3 5 6 3 6 2 5 3 2 5 2 0 1 6 S I 1 8 2 7 5 3 6 2 9 1 2 5 2 1 X 2 0 1 6 8 6 2 3 X
2 6 0 0 2 0 0 2 2 3 6 2 6 4 9 2 6 2 6 3 1 3 2 4 3 3 0 3 8 4 9 9 1 5 0 26 6 2 6 2 8 7 2 5 3 4 7 3 0 2 5 1 2 6 9 4 0 1 4 8 1 6 X 1 6 3 5 3
2 6 1 7 4 0 5 0 0 3828224426 2 6 1 8 3 0 4 8 7 3 3 3 6 5 2 7 0 2 6 1 9 2 0 4 1 1 0 2 7 0 0 0 2 9 7 2 6 2 0 10 25 3 I f t X ? 3 X
2 6 2 2 5 0 165 3 2 3 1 4 6 4 7 2 7 2 7 2 3 2 2 5 4 0 3 7 6 1 0 1 4 8 2 7 5 1 6 2 7 7 3 7 3 3 9 9 4 2 4 9 2 7 8 X 1 2 5 2 1 X 9 S 3 5 1
2 7 1 7 3 0 3 8 0 3341427427 27 1 8 0 3 5 3 2 9 5 9 8 2 9 0 2 7 1 8 3 0 2 9 3 2 5 2 2 5 X S 2 7 1 9 0 1 9 0 2 0 X 5 X I
2 7 2 1 4 0 1 7 0 2 2 7 6 6 4 5 2 8 2 8 0 S 3 2 0 2 4 6 3 7 0 2 8 1 4 6 2 8 4 6 2 6 5 4 9 3 3 3 7 4 2 4 8 2 8 7 X 1 0 4 2 1 6 6 0 4 3 4 9
2 8 2 0 4 0 1 5 5 23908 4829 2 8 2 3 5 0 1 7 7 4 9 3 6 9 6 5 1 4 8 2 9 3 0 2 4 9 6 1 3 2 7 2 0 2 4 8 2 9 6 10 8 8 1 8 7 5 7 2 3 4 7
2 9 1 9 5 0 1 3 9 2 26481 5730 29 2 2 S 3 1 5 4 4 8 3 7 3 2 9 153 30 1 5 6 2 2 2 7 2 3 2 0 8 6 2 4 9 X 5 0 75 15 8 6 6 6 3 4 6
3 0 1 9 1 0 1 2 4 2 3 0 1 1 0 7 1 3 1 3 0 2 2 3 1 3 4 4 4 3 7 9 3 9 1 6 2 31 0 5 6 1 6 9 7 6 31471 2 5 3 31 3 X 6 5 11 9 8 0 4 3 4 4
3 1 1 8 3 0 1 1 0 0 3 3 4 3 2 8 5 3 2 31 2 1 1 3 1 1 7 3 8 3 8 6 1 0 1 7 1 31 2 3 5 6 1 2 1 7 0 3 1 1 1 4 2 5 6 3 2 2 4 0 5 0 8 1 0 9 4 0 3 4 2
3 2 1 3 1 0 3 4 0 0 2 3 5 0 3 3 1 2 3 2 3 2 1 3 3 0 3 3 5 3 1 9 5 1 5 3 2 3 3 2 1 3 5 0 3 2 4 5 1 5 0 9 3 3 3 3 3 2 14 10 3 0 0 4 1 0 5 9 6 3 4 4
3 2 1 8 1 0 9 8 3747211033 3 2 2 0 3 6 1 0 3 3 3 3 9 0 1 5 1 8 6 3 2 2 3 3 9 7 6 0 3 0 3 6 3 2 6 3 X 1 X 4 9 5 1 X 5 1 3 4 0
3 3 11 4 0 3 3 4 0 2716430033 33 12 13 3 3 0 6 21067 317 33 12 4 6 3 1 5 1 3 13562 3 3 5 X 1 3 X 2 4 7 1- 7 1 7 9 3 5 2
3 3 1 7 5 0 8 8 4 0 2 8 8 1 3 4 3 4 33 2 0 0 91 2 8 3 9 0 4 7 202 33 2 2 1 0 8 2 4 9 2 9 7 0 2 2 7 0 3 4 0 X 4 2 2 1 3 1 2 7 3 3 0
3 4 9 4 0 3 2 1 0 T W 3 7 2 7 2 3 4 3 4 1 0 3 0 3 2 5 5 2 7 1 1 1 2 9 8 3 4 11 2 0 3 2 0 1 5 1 7 5 5 4 3 2 4 3 4 1 2 1 0 2 4 2 1 7 6 2 5 5 X I
3 4 1 7 3 0 7 8 0 4 1 9 4 7 1 5 8 3 4 3 4 1 9 2 3 8 0 2 2 38665 2 1 8 3 4 2 1 1 6 7 1 3 8 2 9 0 7 1 2 7 7 3 4 2 3 1 0 3 5 0 1 4 1 6 1 X 7
3 5 2 0 2 3 4 0 29030 6635 3 5 S 3 2 7 4 8 4 1 2 4 1 1 6 2 3 5 8 6 3 0 8 6 3 S 6 fi 7 2 5 8 X 11 1 0 1 9 5 8 5 8 5 1 3 5 4
3 5 1 7 2 0 6 9 4 2 2 1 1 I R A I S 35 1 8 5 0 7 0 1 7 37576 2 3 5 3 5 2 0 2 0 6 1 2 8 2 8 8 0 5 2 8 2 X 2 1 X 3 4 7 1 X X 3 X

7 1
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C A T A L O G U E

Vente Par Correspondance

M A X O N 4 9 H 5
L'émetteur récepteur MAXON 49 H5 a
été spécialement étudié pour les
ut i l i sa teurs de DELTAPLANES et
MOTOS. Le micro "VOX" incorporé
permet la communication émission/
réception automatique. Il est livré
complet avec un micro casque, et un
commutateur émission/réception
manuel. Sa portée est de 800 mètres et
possède 5 canaux.
REF. N° 160010

5 7 5 F
l ' u n i t é - f p o r t

B3@^wg^ iUJï ïB

P R E S I D E N T H E R B E R T
FAIT PARTIE DE LA SOUVELLE GÉNÉRATION 1988

Données techniques : Canaiix : 40 AM-FM. Commandes : sélecteur de canaiix, réglage volume, squelch, gain micro, gain RF.
Tonalité. Commutateur PA/CB. Présélection canal 9 et 19. Aflïchage du signal par diode led. Déviation de fréquence 0,005 %.
P u i s s a n c e d e s o r t i e H F 4 w a t t s .

C A T A L O G U E



EMETTEUR RECEPTEUR MIDLAND
77-114 40 CANAUX AM
LA NOUVELl^liCHNOLOGE MIDLAND
Cel imeneur récsfXsur est ccnstuit seton lanouvele tetfndogle de La
mcniie «descsnte des canaux par tcudxes. (idem au modèle 77-1It
possède en pius, un flte ANL (suppresseur de parasites), une
eommutadcn CANAL 9 PRIORITAIRE (canai <f urgence et secours) et
Haut-Parleur PUBLIC ADDRESS (uiisation du 77-114 cxxnme
ampiticateur AUDIO).
R E F. N ° 0 1 0 1 4

2001 R
CARACTERISTIÛUES- 40 canaux suivaninomie française - Emeoeur tègfè pour la sortie
maximum de 4 Watts avec le Uux de modulaicn ccrresportdant en
accord avec les nouvelles normes tançalses • Récepteur
superhétèrodyne à doutée convertion. hautement sensible et sAlecIf
avec réglage du niveau de técepicn - Doulsie mode de modulaicn AMr
FM-SquelchtotalententrèglaUe-Indicateur lumineux de niveau de
récepion et de puissance cfémisston- Umlteur de bnit (ANL et NQ,
commuté en permanence dans l'appareil...
R E F. N ° 0 1 0 7 0

4 0 0 1 R D
CARACTERBTIQUES- 40 canaux stivanl norme française - Emerfeu réglé pour la sorie
maximum de 4 Watts avec le taux de modulaicn ccrrespondant en
accord avec les nouvelles normes françaises - Récepteur
supert)étérod)ine à double convasion. hautement sensibte et sélecif
avec téçiage du rioeau de réceptkn - Double mode de modiiaiion AMr

-Ŝeldi totalement ré̂aUe - Indcateur lumineux de niveau de
réception et de puissance d'émission.
REF. N® 01080

O C E A N I C
40CXAM-FM

Hcmoiogalcn PrT-N*eS002CB
L£ 40 ex AM-FM LE PLUS COMPLET DU MARCHE

R E F. N ° 1 8 0 2 0

xrr MICROPHONES EMEHELIRS FM
REFERENCE PARROT MODELE FM 500

CARAaERfSTlQUESTECKMOUES :
COTES D-ENCOMBREMENT : 110x60x40 mm

POIDS : 160 grammes
LONGUEUR OU CORDON D-ALMEKTATION : t SO cm

MODULATION : ModUadon de fréquence ou FM
AUMENTATION : I2è 19,8 VOLTS

BRANCHEMENT ; Su prise ailuine cigare du véhicule
REF. N» 50020

Le ktl cmfifwd2mkT0(tionês émettous ivrés dbés avecpn'se
eOrmes ogares ef prêts éTempfrai.

PRESIDENT UNCOLN
LE NOUVEAU PRESIDENT MOBILE TOP NIVEAU*

Données techniquee:
BartdeZS MHz AM-Fli(-SSB. Commandes : sélecteu de canaux maruel

et éleciror̂ s, tè̂ age vdime, squelch, SWRCAL Roger beep
débrayaUe. Commutateur PA. Tos mère friccrporé.Aichagepcr led.SensiMIté récepdon en SS6 0,25 pV. Montée et descente Nectrcnique

des canaux su ml aa
RADI0-AMATEUR-2SUHZ

2 9 5 0 F
I

1J

P R E S I D E N T G R A N T
LE PRESIDENT LE PLUS CONNU AU MONDE

Ocnnéeslednques:Canaux : 40 AM-FM-SS8. Commandée : sélecteu de canaux, lé̂age
volume, squelch, darlRer, gain mlao et gain RPF. Stabilité en fréquence
0,004 %. Sensiblitédu téeêr en SS6 mieux que 0,25 pV. ntissance

de sorie HF: 4 watts.
N* crhomdcgation 84X1001CB.

TA G R A S C A N 4 0
A M f M

• Restez i votre conduite L
• Le Scan fait les recherches de canaux pou vous

• 5 canaux peuvent éfre mémorisés
• Une touche Canal 9 poeiicnne ce canal en mémoire

REF. W l SC40

ES 880 CHAMBRE D'ECHO MIDLAND
LE COMPLEMENT INDIPENSABLE A VOTRE INSTALLADON C0

La chambre dèchoMIDLAND ES 880 se branche entre 1 émetteuCB et
le microphone.

REF. N"" 50008
La chambra fécfio ES 680 esfftrée avec un écauiatr de contCte de

modulaSon. 3ledspemeaenide visuellsefle niveau el la durée de
l'écho. La durée ainsr'que le Impe de réponse de réctiosonlréçlat/es.



EMEHEUR RECEPTEUR MIDLAND 77
22540 CANAUX AM
L'EMEnEUR RECEPTEUR 77-225 a été
spécialemenl étudié pour une utifisalion rationnele
dans les véhicules automobies. Toutes les

commandes sont incorporées dans le microphone. La
montée et descente dra canaux est aussi possbie
par touche UP et DOWN. Le haut-parleur est aussi
incorporé dans le microphone.
REF. N"* 010016

AiR-B-PRO-TV-FM/CB
I. bande aviation bande PRO

I LT V- F M

III. Citizen Band
ani caoulch.
AIR 10S-145MHZ
B. PRO VHP

(145-176 MHz)-
TV1 54-87-MHz
FM 66-106 MHz
CB1-60 canaux
CB 465 KHz

AIR-B .PflO-TV l -FM

(10.7 MHz)
SOOmw sans distortion

3 " 4 o h m s
DC 6. Volts

SPECIAL ANTENNES!

1 9 9 F
4por t

Antenne 144 L

pour le mobile 5/8 X.
hauteur 1387 mm.

1 7 0 F
+por t

EMETTEUR RECEPTEUR MIDUND
77-112 40 CANAUX AM
LA NOUVELLE TECHNOLOGIE MIDLAND
LES PREMIERS EMETTEURS RECEPTEURS
SANSROTACTEUR.
MIDLAND est le premier fabricant à proposer la
technologie de la montée et descente des canaux par
touches. Ce système vous évitera tous les
désagréments du rotacteur. qui au point de vue
technologique est complètement dépassé.

Antenne 144 L

pour le mobile 1/4 X.
hauteur 507 mm.

MULT l BAND RADIO
Réf. Wl 7850

: i : *

i

• r . . .

D O O t" 1
A . » * . * '" i

1

1 — '

1 5 6 5 FFORMAC240
40 CANAUX AM/FM
Nouveau : voici un nouvel émeneur FORMAC 40 CANAUX
AM/FM. Sa façade est particuliéfement attractive et la
disposition de ses fonctions prroipales seront appréciées
des routiers.

REF. N" 01200

6 4 0 F
+ port

A n t e n n e

décamé trique
G P 2 0
3 bandes

20-15-10 m

Antenne G.P144 MHz 1/4 X.
radl^eur 480 mm, radians 502
mm, 144-180 MHz.
puissance admissible 200 watts.

2 8 0 F

+ port

1 9 0 F
-f-port

4 6 5 F
+ port

Antenne
COLINEAIRE
GPC144
gain 5,5 dB,
radiateur 2833 mm
radians 502 mm.

Même modèle en 432 MHz

Support d'antenne pour coffre LS12
Réf. Wl 26089

Possibilité adaptateur PL/Papillon
Réf. Wl 40020

A u c u n e c o m m a n d e
inférieure à 50 F ne
sera honorée sur les

petits matériels
compte tenu des coûts

d'expédition.

Ces prix sont valables
un mois et peuvent

varier en fonction des
arrivages ou du

change.

Nos matér ie ls sont
garant is.

PORT ET EMBALLAGE : câble par 10 m - accessoires divers
Forfait 25 F par PTT -(facultatif) <«■ 10 Fen recommandé

Antennes GPC144 - GP 20 et plus de 5 kg par transporteur en port dû
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Réf. ER178-128 pages

PRATIQUE DE LA CB

Appareils, antennes,
utilisation,
réglementation
Ch. Dartevetle
Cet ouvrage, essentielle
ment pratique, et le guide
pour le choix, l'emploi et
l'Installation des matériels

d'émission/réception 27
MHz permettant aux cibis
tes de communiquer dans
les meilleures conditions.

7 0 F

ANTENNES ET
RECEPTION TV
Ch. Dartevelle
Cet ouvrage traite non seu
lement du choix des anten

nes, des techniques de dis
tribution des signaux qu'el
les fournissent, mais éga
lement du calcul des instal

lations, illustré par des
exemples concrets.
Les problèmes spécifiques
aux réseaux câblés ainsi

qu'aux équipements, aux techniques et à la mise en
couvre des antennes de télévision par satellites sont
exposés ici.
R é f . E R 6 5 • 2 2 4 p a g e s 1 5 0 F

PRATIQUE

ANTENNES
LA PRATIQUE DES
ANTENNES
Ch. Guilbert
Couvrant tous les types
d'antennes, cet ouwageap-
porte toutes les indications
pratiques nécessaires à
leur réalisation, leur instal
lation et aux mesures à ef
fectuer : Ondes et propa
gation • Caractéristiques
des antennes - Les antipa
rasites - Les lignes de trans

mission • Les antennes accordées • Les antennes di
rectives à gain élevé • La réception de la télévision -
e tc .

R é f . E R 6 0 • 2 0 8 p a g e s 8 0 F

L'EMISSION ET LA
RECEPTION
D'AMATEUR
fl. RafTin

Les ondes courtes et les
amateurs - Classification
des récepteurs OC - Etude
des éléments d'un récepteur
OC et d'un émetteur - Ali
mentation • Circuits accor
dés • Récepteurs spéciaux
OC- Radiotélégraphie - Ra
diotéléphonie • Amplification
BF • Emetteurs AM et CW Modulation de fréquence -
BLU - Mesures Trafîc et réglementation.
R é f . E R 4 6 1 • 6 5 6 p a g e s 2 2 0 F

LES ANTENNES
R. Brault etR. Pial
La 12ème édition augmen
tée de cet ouvrage met à
la portée de tous les grands
principes qui régissent le
fonctionnement des anten
nes et permet de les réali
ser et de les mettre au

point : Propagation des on
des - Lignes de transmis
sion - Brin rayonnant -
Réaction mutuelle entre

antennes • Antennes directives - Pour stations mobiles
- Cadres et antennes ferrite - Réglages.
R é f . E R 4 3 9 • 4 4 8 p a g e s 1 8 5 F

L e S U T B S
Q a a r s a M i B T e y a

LE GUIDE
RADIOAMATEUR
Tome1 ; Radioamateurisme
- Théorie de l'électricité •

Principes - Lampes tubes à
vide - Semi conducteurs -
Alimentation - Systèmes de
réception MF • Réceptions
VHF-UHF - La propagation.
Réf.SMOI
170F
Tome 2; Emetteur HF-Les

lignes de transmissions •
ANtennes HF - Antennes VHF-UHF • Pylônes • L'équi
pement mobile et portable • Interférences - Communi
cations spéciales - Accessoires et laboratoire • La sta
tion.
R é f . S M 0 2 1 7 0 F

APPLICATION CMOS
P. WallB,ich
L'auteur présente ici les applications courantes et aus
si des emplois originaux des drcuits intégrés C MOS.
Cet ouvrage sera bon aide-mémoire pour l'étudiant, et
un recueil de schémas pour l'amateur et le technicien.
R é f . E R 4 7 2 • 2 8 8 p a g e s 1 7 0 F

COURS MODERNE DE
RADIOELECTRICITE
R. Raffin
Initiation à la radbtechnique
et à l'électronique - Princi
pes fondamentaux d'élec-
tridté • Résistances, poten-
tionftètres • Accumulateurs,
piles - Magnétisme et éieo
tromagnétisme - Courant
altematif - Condensateurs
• Ondes sonores • Emis

sion/réception - Détection
- Tubes de radio - Redressement du courant altematif-

Semiconducteurs, transistors • et&
R é f . E R 4 6 0 - 4 4 8 p a g e s 2 1 0 F

1 9 8 9 E D I T I O N

W O R L D R A D I O
T V ( w R ^
H A N D B O O K

Réf. D.I .L.01 185 F

TELE-TUBES
R Doschepper
Il s'agit d'une documenta
tion très complète sur tous
les tubes utilisés dans des
téléviseurs anciens ou mo

dernes, noir et blanc ou cou
leur. Un croquis montre la
disposition des broches et
définit les tensions et les in
tensités normales, ainsi que
les capacités internes ; un
deuxième croquis repré

sente le même tube dans le cadre d'un sch W normal
d'utilisation.
R é f . E R 5 4 • 1 8 4 p a g e s 6 5 F

CALCUL PRATIQUE
DES CIRCUfTS
ELECTRONIQUES :
1 - L E S
ALIMENTATIONS
J.-C. Fanlou
L'auteur vous indique, de
façon simple et prteise la
démarche (schémas, formu
les et exemples à l'appui)
pourcalculeràcoupsûrvos
alimentations régulées,
multitension ou sans trans
formateur.
Réf; ER 122-160 pages. 105 F

CALCUL PRATIQUE
K 5

CIRCUTS EIECTRONKHJES
2 AMniS DE PUISSANCE

CALCUL PRATIQUE
DES CIRCUiïS
ELECTRONIQUES ;
2 - L E S
AMPUFICATEURS DE
PUISSANCE
J.-C. Fantou
Schémas, formules et
exemples à l'appui, l'auteur
vous expliqua comment
réussir à coup sûr vos am
plificateurs analogiques ou
numériques. De plus, il vous

montrera comment déterminer aisément les composants
inconnus d'un amplificateur en panne.
R é f . 6 1 - 2 2 4 p a g e s 1 1 0 F

emploIrstlBBieldes
CIRCUITS INTEGRES
HUMEHfQUES ET lIMlAiniiS

EMPLOI RATIONNEL
DES CIRCUITS
INTEGRES
J.-P. Oehmidien
Notations et définitions des
circuits logiques Structures
des circuits de porte - Cir
cuits combinatoiras com

plexes - Les basculeurs -
Mémoires et registres à
décalage - Le comptage •
Les amplificateurs opéra
tionnels intégrés - Compa
rateurs et autres amplificateurs intégrés - Les stabilisa
teurs de tension intégrés.
R é f . E R 8 6 • 5 1 2 p a g e s 1 5 0 F
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B L O C P O R T E
o u f e n ê t r e a v e c a l a r m e

électronique

• Chaîne de sécur i té .
• Fonctionne avec 2 piles

BLOC PORTE électronique
avec chaîne de sécurité à clé

• Fonctionne avec 1 pile 9 volts.
• Que vous soyez chez vous ou ab
sent, le dispositif se déclenche si l'on
tente de forcer la porte.

B L O C P O R T E a v e c
alarme électronique

• Fonc t ionne avec 2

piles.
• Seulement 2 vis de

fi x a t i o n .

Réf . 280 Prix : 170 F
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SOYEZ QSL !
P E T I T E S A N N O N C E S

1189 - Vds Sony ICF pro 80 neuf cause double
emploi. Valeur 4750 F. vendu 3000. MARINIER
André. 125 rue du Champ des Oiseaux. 76000
ROUEN. Tél. 35.98.89.51 {76).

1190 - Echange diskette Apple Ile 5 pouces 1
quart. Echange disquette 3 pouces Amstrad 6128
contre utilitaire et jeux. Ecrire ALPHA DELTA An
dré, BP 1344. 30016 NIMES CEDEX.

1191 - Vds ICOM 751 tous modes 0-30 m H2
200 W PEP alim. PS 12 20 amp boite accord ICOM
AT 100 TOS watt mètre Kenwood SW 200 MIC
ICOM SM5 * ICOM HM 12, tbé. révision complète
effectuée fôv. 89. facture. CROZIER Laurent. 3 ré
sidence du Lac, 91330 VERRES. Tél. 69.48.83.61
après 15h.

1192 - Vds pylène télescopique haubané 18 m:
3000 F ; 2 éléments pylône Leclerc 6 m : 600 F.
KLEIN Lionel, La Route de Villecosin, 91150 SE
VEN LES SELLES. Tél. 64.94.72.72 (91)

1193 - Vds ampli linéaire déca Gonset 1 kW PEP.
prix : 2900 F. Wattmetre direct Bird 43 avec 1 bou
chon, matériel neuf. Prix: 1400F. PAOLI Alain.
Centre Balisage P.123, digue du large. 13002
IvlARSEILLE. Tél. 91.91.02.39 après 20h.

1194 - Cherche programmes CW/RTTV ou autres
pour TAV85 Tavernier. Suis acheteur épave FT707
pour réparer le mien. Jean-François STRONK. 3
r u e P i e r r e e t M a r i e C u r i e . 9 0 1 3 0
MOI^EUX-CHATEAU (Terr, de Belfort).

1195 - Vds Osci l lo 0X7lOB + traceur: 2500F.
Transfos, divers matériels CM. Demander l iste
contre enveloppe timbrée à EVRARD Luc, 25 rue
de laThérouanne. 77178 SAINT PATHUS.

1196 - Cherche RX NRD 515 de JRC ou NRD 525
ou bien Kenwood 5000 équipé de filtres. Faire pro
position à GARCIA MIcfiel, 911 rue de Sèvres,
9 2 1 0 0 B O U L O G N E B I L L A N C O U R T.

1197 - Vds TX YAESU FT 23R + micro MM 12 A2B
+ antenne 1/4 d'onde + mini écouteur; 2000F.
AMSELLEM Lionel, 16 rue Ginette Neveu, 75018
PARIS. Tél. 16.1.42.64.46.53

1198 - Vds témoin de rayonnement Fôrisol 2 à
30 MHz idéal pour régler Af̂ T ou TX : 400 F. Adap
tateur UHF ; 300 F. NOBLET Louis, Coal Laernoun,
29290 MILI2AC. Tél. 98.07.20.49

S o c i é t é B a n l i e u e N o r d - O u e s t
Paris, spécialisée en télécom
munication recherche pour son
service technique,

U N T E C H N I C I E N
h a u t n i v e a u

connaissant tant les problèmes
en HF qu'en transmissions par
sa te l l i t es (Da tas , phon ie ,
télex...).
Connaissance de l 'anglais
indispensable.
Adressez CV et prétentions à :

I Z A R D E S P A C E
15, rue Saint-Melaine

3 5 0 0 0 R E N N E S

qui transmettra.

1 1 9 9 - V d s F T 7 6 7 G X + m o d u l e 2 m + m i c r o
YM38 -f micro mobile tbé. jamais servi en émis
sion : 14000 F. DAGNICOURT Alain, 53 Chemin
des Prieurs, 95500 LE THILLAIS. Tél. 39.88.51.30.

1200 - Cherche linéaire DEÇA à tubes prix OM
allm. incorporée 220 V. PHILIPPOTEAUX Pierre, 57
rue P. Gauguin. 81100 CASTRES. Tél. 63.59.50.67

1201 - Urgent, cherche programme pour Amstrad
6128 CW RTTY SSTV fac simllô émission réception
sans Interface. Faire offre à DREER Daniel. 32 Fau
bourg du Menil, 08200 SEDAN. Tél. 24.29.16.96
après 20h. Merci de votre compréhension.

1202 - Vds ICOM IC 290 D. très peu servi : 3500 F.
PERAGIN Eric, 12 Allée des Jasmins. 31520 RA-
MONVILLE . Té l . 61 .73 .40 .21 l e so I r.O

1 2 0 3 - V d s F T 1 0 0 0 2 A M F M B L U C W + 6 1 4 6 N F
PRX 550. PERIGAULT Roger ; Leyrissaude. 87500
G L A N D O N . T é l . 5 5 . 7 5 . 1 4 . 9 7 .

1204 - Vds Ronald noir 1988. ampli B300P Zetagl.
wâttmèlre réducteur Zetagl. état neuf. Le tout :
2 5 0 0 F c a u s e a c h a t D E Ç A . O U I N Q U E T O N M a u

r ice, 1 rue G. Simonin. 07400 LE TEIL. Tél .
75 .49 .49 .67 h . r. Va leu r neu l 4500 F.

1205 - Vds Tverter YAESU FTV707 28/144 comme
neuf 1500 F. Platine câblée modem packet DEÇA
PMI : 650F. CHOLET Jean-Lou is . 22 rue des
Amours d'Antan. 77250 MORET S/ LOING. Tél.
1 . 6 0 . 7 0 . 1 4 . 3 2 .

1 2 0 6 - A c h è t e l i n é a i r e l _ A S c o r s e + t r a n s v e r t e r

Europe 8 Serci. Vends AT 230 Kenwood : 1800 F.
ANGEBAUD J.C.. 14 rue Simillen. 44000 NAhTTES.
T é l . 4 0 . 7 6 . 6 2 . 3 8

1 2 0 7 - V d s D E Ç A K e n w o o d T S 1 4 0 5 : 5 5 0 0 F +

boite MFJ Versa tuner I I ; 1000 F + ICOM ICW 2A :
1 5 0 0 F + I C O M I C W 2 A T : 1 8 0 0 F + F T 7 9 0 R :

2500 F -f Apple 2E -f 2 drives * monitor + carte et
imprimante Seikosha -fCarte série 5000 F + mo
dem DTL 2000 : 1000 F. HOLLANDE-BOYER Cy-
rie. 7 rue Damiens 92100 BOULOGNE. FClMI-fV.
Tél. (1)46.08.44.87.

1208 - Vends manipulateur électronique, état neuf
avec carton et doc. : 1000 F. TADROUX Raoul, 6
p lace Maréchal Joff re , 81200 MAZAMET. Tél .
6 3 . 9 8 . 5 8 . 0 3 h . r .

1209 - Urgent, vends Tono 9000E CW. RTTY, AS
CII : 4000 F. Cherche tegiciel contest déca carnet
iranc sur CPC 6128. Tél. : 37.34.91.01 (28) après
2 0 h .

1210-Vds 16 cannes fibres de verres, télesc. Ig.
6 m ; 600 F. Manip. semi auto type BK 100 Vi-
broplx, PX : 250 F. Tél. : 16.1.69.83.34.11.

1211 - Vds station CB TX Jackson et Superstar
360 FM HOM FTT, Alim. 10A, antenrres + divers
matériels. Tél. : 53.71.01.96 . Poss. échange avec
mat., séca. VHF, UHF, etc.

1212-Vds Black-Jaguar-MKII 07/88. état neuf,
emball. orig.. valeur 2300 F. vendu : 1800 F. Ant.
CB Tagra S/8e 3 radians, neuve : 450 F. Sirtel 1/2
Ibe : 175 F. Grip dip LDM 815 1/89, neuf : 650 F.
Tél. : ( 1) 60.03.02.86 rég. parisienne.

1213-Vds Ranger AR3300 26 à 30 MHz. 5 mé
moires, scanner semI duplex, neuf : 4700 F. vendu
2500 F sous garantie 4 mois. Micro Expander 500 ;
400F. Al lm. 20 AMP: 700F. Botte Accord Auto
FC757AT : 2500 F, matériel en très très bon état,je
suis (R.A.). Tél. : 34.81.02.75. (78).

1214-Vds Grundig Satellll 1400SL FMLWMW +
60C sans trou de 1.6 MHz à 28 MHz BLU BFO. étal
neuf : 1000 F. CB portable Président PC44. 40 ca
n a u x A M F M 4 W. é t a t n e u f : 5 0 0 F. T é l . :
20.44.74.23. (59).

1215-VdsTXCBRama40 120cx 10W. peu serv i
+ TM 1000, le tout : 1500 F. Vds chambre écho EC
980. peu servi : 300 F. Tél. : 43.65.03.59. (93).

/

Nous VOUS proposons
3 modèles standards

1 - A l'écoute du monde

Impression standard US bleu
En recto verso
non repiquée

49 F le 100
450 F le 1000

2-Le monde Impression
1 face modèle standard US

Impressin bleue
F o r m a t 1 2 5 x 9 0

39 F le 100
350 F le 1000

Repiquage uniquement sur devis
Devis QSL suivant votre modèle
Port et emballage 10 %'en plus.
Envol recommandé 10 F en sus.

Pour DOM TOM et étranger
n o u s c o n s u l t e r

Livraison délai minimum 15 jours
à réception des commandes

'Ne pouvant être tenu pour responsable de
rachemirtement des paquets postaux, nous

conseillons à notre aimable clientèle de
choisir l'envol en recommandé.

Commmande à envoyer aux
Editions SORACOM

La Haie de Pan
35170 Bruz

MEGAHERTZ Magazine est composé en Word de Microsoft et monté en PageMaker d'Aldus sur matériel Apple Macintosh. Les dessins sont réalisés en
MacDraw de Claris avec la bibliothèque de symboles MacTronic créée par James Pierrat les scannings sont réalisés sur Datacopy avec Macimage.
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1216-Vds RX Kenwood R2000 + antenne Datong
AD270, bon étal : 2000 F. Tél. : 45.78.18.40. (75).

1217-Vds au tiers du prix d'achat 1 lin. déca
Yaesu FL2100Z et 1 décodeur Tono Thêta 5000E,
état neuf. Echange possible avec bon récepteur
de trafic - F8DD. Tél. ; 61.71.69.72. (31).

1218-Vds FRGeaOO -t. FRA7700 + FRT7700 +
casque + HP -f divers livres : 4500 F. FERRARI
Jean-Marie. Tél. : 23.66.44.11 (02).

1219-Vds déca FT901 DM. très ORO avec 3 tu
bes neufs, ampli déca HF Yaesu FL2000DX 600 W
MF, micro Apple 2E/2C + cartes + progms. + 2 lec
teurs disquettes, prix à débattre. Tél. : 68.71.10.40
après 19h. (11).

1 2 2 0 - C h e r c h e V F O : F V 1 0 2 D M . T é l . :
98.59.36.73 après 20h. (29).

1221-Vds boite coup. Man f=C700; 1000F. boîte
Auto FC757AT : 2300 F. micro Icom SMIO 5-88 :
1000 F, TRX Déca CW-SSB 120 W 13,8 V. 5 ban
des + 26 à 30 + micro Swan 100 MX : 3000 F. Tél. :
46.82.04.26 après 19h. Opt 94 + port.

1222 - Vds Ranger AR 3500 modes USB LSB FM
AM couvrant de 26 à 30 MHz : 4000 F + scanner
SX 400 couverture de 26 à 512 MHz sans trou :
2000 F. Tél. : 43.20.54.31 après 20h le soir. (72).

1223-Vds décodeur Fax similé, valeur 3235F.
vendu : 2000 F. état neuf. Vds scanner Realistic
Pro 2020. vendu : 1000 F. Tél. : 67.94.37.47 entre
19h et21h. (34).

1224-Vds RX Kenwood R2000 100 kHz-30 MHz
+ t u n e r V C 1 0 11 8 - 1 7 4 M H z . R X P a n a s o n i c
RL3100L 100 kHz-30 MHz-FM. Tél . ; (1)
4 8 . 8 9 . 1 3 . 3 6 .

1225-Vds Icom 751 absolument comme neuf;
jamais servi en émission: 13500F (neuf:
17300 F). Tél. : 38.75.03.13 à 21h. (45).

1226-Vds disc-prog. décodable-codage CW
RTTY Amtor Fax Packet radio pour PK232 compa
tible Amstrad 6128. Tél. : 99.81.14.20. (35).

1227-Vends récepteur Grundig Satellit 600 Pro
150 kHz â 26100 MHz AM USB LSB 87.50 à 108
MHz FM :4000 F. Tél. : 60.10.79.12. 91120 VILLE-
J U S T.

1228-Cherche OM avec PK232 et IW II déco
dage satellite. Tél. : 35.65.34.98 + 20h. (76).
1229 - Vds Kenwood R600 : 2000 F, emballage et
notice. MATHIAS Serge. Tél. : 34.64.45.07, (95).

1230-Dans le 76. FC1DRK vend 14 ans du REF.
1971 à1985. Tél. : 35.85.92.04. (76).

1231 -Cherche pour collection tout poste do TSF
portant la marque 'Horace Hurm' à Galène ou â
lampes apparentes (années 20). Faire offre au
54.34.49.51. Merci d'avance. (36).

1232 - Vds 27 MHz base Jumbo, état exceptionnel
garantie non Ixicolôe: 2000F. Tél.: 31.64.73.27
HR. (14).

1233-Vds âlim. 20A, 2 manip électronique +
boite couplage bandes amat. 1 kW PEP * contrô
leur Thom, très peu servi boîte couplage et ré
ception ; le tout + port. Tél. : 82.51.16.96. + 20h.
(57).

1134 - Vds TSi 80S avec DFC, 6 bandes avec 160
m. Modifiable WARC. Alim PS30. Micro MC35S.
Très peu servi caus voyages constants I 4800 F +
port. Tél. : 99.57.60.61 H de B uniquement.
1234 - Vds TCVR UHF FT-790R, état neuf, peu
servi en émission avec pack batteries CdNi et sa
coche, dans emballage origir>e. 4000 F. Ampli
TONO UHF 4N-70S avec préampli, état neuf, ja
mais servi, sacrifié 2000 F. D. POPELIN, F6HfW,
Té l . : 38 .63 .15 .74 .

COAXIAL DYNAMIC INC.
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Les siticles et prĉ ammcs que mus publions dans
ce numéro béneficieni, pour une grande part, du droit
d'auteur. De ce fait, ils ne peuvent être imités, contre-
faits, copiés par qudque procédé que ce soit, même
psitiellement saiu rsuiorustion é îe de la Société
SORACOM et de l'auteur concerné. Les opinions
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B O M B E C o m m x t E A N O B i s m m B m

N" 21 - Réalisez un buffer

d'imprimante
Un générateur netra stable

Antenne demi onde
144 MHz

Convertisseur émission
144

N" 22-Alimentation
de puissance 30 Ampères
A n t e n n s 1 4 4 e t 4 d 2 M H z

LeTDA 7000 - Alimentation

pour les modules RTTY

N" 23 - Modulation
de fréquence

avec un CA 3189
Codeurdécodeur

numérique RTTY
Réception des satellites

(montages)

N° 24 - Cotftiage
de 2 antennes VHP

Ampli 10 W144 MHz
Horloge en temps réel

sur ordinatetr

N° 26-Convert isseur

0,30 MHzn44
Alimentation 10-15 VrSOA

N» 28 • Prôampli
pour contrôleur

Antennes cadres

et circulaires

Bidouille surplus

29 • Alirnemation

pour le mobile
Ampli 144 avec un 8874
Réĉteur VHP universel
Programmateur (fEprom

N° 30 - Convertisseur
b a n d s l e i 2 D X - T V

VOX HP avec NE 555
Antenne télescopique UHF

M" 31 - PrôampB
de puissance 144

Ampli de puissance 144
Calcul <f inductances

N" 32 - Constmisez

un générateur 2 tons
Stations TV 3 GHz

Programmateur (fEprom

' UBTUc'

i M
N ' 3 3 - V i s i t e à T t i o m $ o n

Cholet

RTTY sur AMSTRAD
Cavité 24 GHz

Les amennes cadre

N® 34-Filtrage
par correlation

VOX HP

Alimentation pour Amstrad
Ampli 144 MHz

Récepteur FM 10GHz

N®36-CtK) is i r
un émetteur récepteur

Morse

pour Commodore 64
Modification du FT 290

Fréquencemètre 50 MHz

N® 38 • Emetteur récepteur
pour débutants

Construire un manipulateur
électronique

T V S A 5 u r 1 2 G H z

N° 39-Réalisez un

générateurde fonctions
Filtre UHF

Contest VHF UHF
sur IBM-PC

Emetteur QRP

. N° 40 • Décodage morse
sur Apple 2

TV Sat 12 GHz

Emetteur récepteur
QRP suite

Convertisseur simple
160 mètres

N°41 - Les diodes HP

montage débutants
Antenne hélice

Mailbox sur Amstrad

i U g m m z i

N® 42 • T ransceiver 10 GHz
Amstrad et TVA

N® 45-Améliorez
votre récepteur 144

Emet teu r lOGHz

nopjpiaae»

■ H B U U I

N® 47 • Antenne cubical

quad
Le doubleur Latour

RXTX débutants

N® 48 - Antenne cubical

quad
Transceiver 10 GHz

Récepteur à conversion
directe

N® 49-Amennes

large bande
Packet radio et minitel
Testeur de brouillage
Emetteurs récepteurs

débutants

N® 50 - Antennes à trappes
Ecoute packet sur Amstrad

IDscillaieur pilote



N'BI-Anpl ia-MMHz
25 W

OOFM surAmsirad
Antennas dispones et log

périodiques

N® 52-Protection

contre les influences

Régulateur automobile
L'antenne en V

N®53-LeMRF24«
e n u S M H z

Alimentation réglable
2 4 V 1 A

N® 54-Calcul

des transformaieurs
Les bruits radioélectriques

N® 56 - 30 Watts

pour votre FT 290
Gate RS232

N® 57 - Préampli tfantenne
Sur144et 432 MHz

Programme de calcul des
satellites pour Amstrad

N® 59 - Program-
rr>eur d'EPROM pour
Apple II - Antenne
l / 2 o n d e 1 4 4 M H z -
Récepteur d'ondes

courtes pour
d é b u t a n t s

à
N® 65-Emetteur TV

4 3 8 . 5 - E m e t t e u r
BLU - TVI 2éme partie

N® 60 • Antenne HB9CV
Préampli pour le 70 cm

Liaison Amstrad PKI

N ® 6 6 - R 7 4 7
M e s u r e s d e

capac i té
C o n t r ô l e d e

t r a r w i s f o r s

N® 61 • CE contre CEPT
Antennes log :1e calcul

Carte autonome

de poursuite satellite
Transve r te f50MHz

N® 67-Dossier 28 MHz
AmenneKB9CV28 MHz

Préampli 10 m-Préampli
70 cm-Filtre passe-bas

50 MHz

SH/fXAimz
m c v T S S O v

P R A T E
â m à

m

Ï Ï Z

N® 62 - Pirates.

Droits des amateurs
Transvener50 MHz

Carie packet
convertisseur 20 mètres

HHESAmm

N ® 6 3 - S W L

le grand silence
Opinions

La liaison de tannée
Inductancemète

Emet teur BLU le
Antennes Rhombic

CoupleurlOOW

N® 68 - Tra f i c en
V H F - F r 7 6 7 - S c a n
4 0 - C o n s t r u i r e u n

TOS mètre 50 MHz.
un récepteur 19 m et

u n é m e t t e u r C W

4 '

N ° 6 4 - M o i s e
s u r A m s t r a d

Dossier interférences

N ® 6 9 - I C O M
IC575A-Démodu la teu r

satellite - Mesures
(f antennes - Modifiez votre

docking Booster
Récepteur 19 mètres

N » 7 0 - E s 9 a i i e Te n

Te c -D é co d e u r TV
Delta loop - Antenne

1/8144 MHz

NUMEROS PRECEDENTS
(franco de port)

Cochez la case de votre choix
Numéros 1 à 20, 25, 27,

35,37, 43, 44,55 et 58 épuisés
Je commande le{s) numéro(s)

"30̂

a
56̂

ÏD

66|

^ Q Q Q Q
4 ^ [ 4 ^
4^ [sQ [52]} [5^

à 21,00 Fx

à 23,00 F X

à 23,00 F X

à 18,00 Fx

à 19,00 Fx

à 20,00 F X-^ [ ë ^ [ i ^
3 Q Q à 2 1 , 0 0 F x

T O T A L

N o m
A d r e s s e
Code postal

P r é n o m

V i l l e

Cl-joint un chèque libellé à l'ordre des Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ



vous
Le "News" de la Communication

A b o n n e z - v o u s à M E G A H E R T Z
Les bulletins d'abonnement des précédents numéros (avec cadeau) ne sont plus valables.

Abonnement 1 an (12 numéros)
Abonnement 2 an (24 numéros)

N o m ^

240 F au lieu de 252 ¥ (+70 F étranger ou + 140 F avion)

480 F au lieu de 504 F f+ 140 F étranger ou + 280 F avion)

P r é n o m

A d r e s s e Code postal V i l l e

Bon de commande et règlement à envoyer à : Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ

P e t i t e s A n n o n c e s ' M m m pI m a g a z i n e
Tarif des petites annonces au 01-09.87 Les peUtes annonces rédigées sur la grille ci-dessous sont publiées simultanément dans

la revue et sur le serveur. Les petites annonces envoyées par minitel ne sont pas
publiées dans la revue.Nbre de lignes 1 parution

1 10 F

2 15 F

3 2 5 F

4 3 5 F

5 4 5 F

6 5 5 F

7 6 5 F

8 7 5 F

9 8 5 F

1 0 105 F

N b r e

d e
lignes

1 0

Texte : 30 caractères par ligne.
Veuillez rédiger en majuscules. Laissez un blanc entre les mots

— 1/2 tarif pour les abonnés.

— Tarif TTC pour les professionnels :
La ligne 50 francs.
Parution d'une photo : 250 francs.

N o m

A d r e s s e

C o d e P o s t a l V i l l e

P r é n o m

Toute annonce doit être accompagnée de son règlement libellé à : Editions SORACOM.
Les annonces d'un montant supérieur à 200 F donnent droit à un abonnement gratuit de 3 mois à MEGAHERTZ.
Envoyez la grille, accompagnée de son règlement, à : Editions SORACOM. La Haie de Pan. 35170 BRUZ.
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TRANSCEIVER HF LOWCOST
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T U N E R I P U W C

ET SON PRIX EST LOIN DTRE SON SEUL ATOUT
• Synthèse cJirecte de fréquence {système DDS)
autorisant un temps de commutation émission-
réception extrêmement court tel qu'exigé en poc
ket et Amtor.
• Utilisable avec l'antenne automatique AH3
spécialement développée pour l'IC-725. Contrô
le de l'antenne sur la face avant de l'appa
reil.
• Commande du RIT autonome.

• Conservation en mémoire des fréquences émis
sion/réception pour opération en semi-duplex.
• Résolution minimale 10 Hz.
• Incrémentation sélectionnable aux pas de 10, 20,
50 Hz-
• Conservation en mémoire et rappel de la fré
quence utilisée au moment du changement de
bande.
• Présentation en coffret métallique.

• Emetteur-récepteur USB/LSB/CW. AM réception
(AM émission et FM émission/réception en option
avec UI-7).
• Dynamique de réception 105 dB.
• AGC, noise blanker, préamplificateur 10 dB, atténua
teur 20 dB, RIT indépendant.
• Band stacking register (mise en mémoire et rappel
de la fréquence utilisée au moment d'un changement
de bande).
• Compatible avec l'antenne automatique AH3 direc
tement contrôlable depuis le panneau avant de
l ' IC-725.
• Semi break-in ajustable et sidetone pour trafic en
C W .
• 26 canaux mémoire. 2 canaux mémoire split.
• DDS : synthèse directe de fréquence. Temps de com
mutation très court pour utilisation en pocket et Amtor.
• Scanner 3 modes : programmé, mémoire et sélec
tion de modes.
• Contrôlable par micro-ordinateur grâce
au système Cl-V avec l'interface CT-17.

Fréquences couvertes : .Emission : 160, 80,
40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 m

Réception : 30 KHz - 33 MHz

Modes : USB, LSB, AM (réception seulement)
CW (AM émission et FM émission/

réception en option)

Dimensions :

Poids :

.241 X 94 X 239 mm

4,7 kg

Alimentation :

Puissance antenne :

.13,8 V, 20 A

100 W

I C O M
ICOM FRANCE S.A. Siege social : 120. lools de Revel. 31400 TOULOUSE 8P 4063.31029 TOULOUSE CEDEX - Tél. 61.20.31.49 - Télex 521515 F



Portatif FULL-DUPLEX

iC-32E
I C O M

0 1 ®
i U C J O U r i

DUAL BAND transceiver iC: : i i r^

TRAFIQUEZ EN DUPLEX,
DES QSO DÉCONTRACTÉS
S P E C I F I C A T I O N S

GENERALES
Gamme de fréquence : 144 - 146 MHz, 430 - 440 MHz
Mode : F3 (FM)
Incrémentation : 12.5 KHz ou 25 KHz
Impédance d'antenne : 50 Ohms asymétriques
Alimentation requise : 5.5" 16 V CC
Consommat ion :

Tx/Rx Ut i l isat ion V H F U H F

Réception
Normale 1 0 m A 12 mA

M a x i m u m 2 5 0 m A 2 5 0 m A

Emission
Haute puissance 2 A

Basse puissance 9 0 0 m A 1 A

Température utilisation : —10 °C à + 60 G
Dimensions : 65 (L) x 180.5 (H) x 35 (P) mm (avec BP70)
Poids : 590 g (avec BP 70)

E M I S S I O N
Puissance de sortie :* VHP : Haute : 5.5 W, Basse ; 1 W
* UHF : Haute : 5 W, Bosse : 1 W

Système de modulation : FM variation de réactance
Déviation max. de fréquence : ± 5 KHz
Réjection harmoniques : — de 60 dB
Impédance microphone : 2 k Ohms

R E C E P T I O N
Système de réception : double conversion superhétérodyne
Fréquences intermédiaires : 1™ : 30.875 MHz, 2® : 455 KHz
Sensibilité : moins de 0,25 uV pour 12 dB Sinad
Sensibilité du squelch : moins de 0.150 mV
Réjection des harmoniques : moins de — 50 dB
Puissance de sortie BF : plus de 400 mW à 10 % de
distorsion avec une charge de 8 Ohms
Impédance de sortie BF : 8 Ohms

G
I C O M
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