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F T 6 9 0 R l l FIXE . MOBILE • PORTABLE
50 - 54 MHz • Tous modes : FM, SSB, CW

2 VFO • 10 mémoires • Scanning • Noise blanker
2,5 w ou 10 w avec amplificateur optionnel

F T 7 6 7 G X
D E Ç A . 5 0 M H z 144 - 432 MHz

F T 7 3 6 R
50 MHz . 144 - 432 MHz 1,2 GHz
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Transceiver compact - réception de lOKHz
à 30 MHz, émission bandes amateur, 10 mémoires
100 WMF - 10 W VHP/UHF.

i m

Transceiver tous modes. 144 MHz et 430 MHz (25 w)
Aiim. secteur et 12 Vdc. Options : 50 MHz (10 w)
1200 MHz (10 w) - ATV 1200 MHz

G E N E R A L E E T L E R E S E A U G E S
E L E C T R O N I Q U E
S E R V I C E S

1 72, rue de Charenton
7 5 0 1 2 P A R I S

Tél. : (1) 43 45 25 92
Télex : 215 546 F GESPAR
Télécopie : (1) 43 43 25 25

G.E.S. LYON : 5, ploce Èdgor Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78 52 57 46
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vocqueries, 06210 Mandelieu, tél. : 93 49 35 00
G.E.S. MIDi ; 126, rue de la Timone, 13000 Morseille, tél. : 91 80 3616
G.E.S. NORD : 9, me de l'Alouettft 62690 Estrée-Couchy, tél. : 21 48 09 30 & 21 22 05 82
G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette 18000 Bourges, tél. : 48 2010 98
Prix revendeurs et exportation. Gorofttie et service après-vente Oisurèj por nos soins. Vente directe
ou per correspondorKe aux poiikuUers et aux revendeurs, nos prix peuvent verier sans préavis
en fonction des cours monétaires intemoHonoux, les spécificotions techniques peuvent être mod«-
hées sons préavis des constructeurs.
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joURQUOl UTILISER PLUSIEURS AIDES MEMOIRE ALORS QU'UN
SEUL SUFFIT ?
Vos skeds, expéditions, nets, vos rendez-vous personnels,
le suivi de vos QSL...
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SUR UN SEUL
A G E N D A . . *

avec en plus
de nombreux
renseignements

iste DXCC,
des préfixeS;
des relais
balises
bureaux QSL.

432 pages
d'informations
sur les antennes.

Les
A N T E N N E S
T h é o r i e

prat ique
d e A n d r é
D U C R O S
F S A D

D E L A T H E O R I E A L A P R A T I Q U E

OFFREZ I! OU FAITES-VOUS OFFRIR
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Les anicies et programmes que nous piiilbns dans ce
numéro bénéficier̂  pour une grande part, du doit (fau
teur. De ce tait, is ne peuvent être imiés, contrefais,
copiés parr̂ k^ procédé que ce sol. même partielle
ment sans fauiorisation écrite de la Société SORACOM
et de fauteur concerné. Les opinions exprimées n'enga
gent que la responsabiUé de leurs auteurs. Les diné-
tenB montages présentés ne peuvent être réaliste que
dans un inÂ privé ou scientique mais non commercial
Ces réserves s'appliquerl également aux logiciels pu
bliés dans la revue.

Le mensuel MEGAHERTZ Magazine est une revue
commerciale indépendante de toute association ou fé
dération.
MEGAHERTZ Magazine is a monthly commercial piitli-
catbn. independent from any association orfederation.
Die monatliche ZelBchritl MEGAHERTZ Magazine ist
eine von Vereinen und VerbAnden unabhéngige Revue.
MEGAHERTZ magazine est édité par lesEditbns SO
RACOM. société éditrice des titres AMSTAR-CPC et
PCorrpalbles Magazine. (RCS Rennes B319 816 302)
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Il y a dix ans naissait la SORACOM.
En 1980, la Société de Radio et Activités de COMmunicatlon voyait le jour
à Rennes .

Fort du succès d'un ouvrage publié et dont nous étions les auteurs, l'Idée
de travailler ensemble, et le désir de le faire selon nos principes, devait
nous plonger dans un monde dont nous
ignorions tout I
Une bonne connaissance du milieu
radioamateur, l'aide et les conseils
d'amis, et voilà MEGAHEI7T7 qui
ar r i ve su r l e marché .

Malheureusement, le monde
amateur est un peu particulier et
ne suffit pas à faire vivre un
mensuel, pas plus qu'une
s o c i é t é .
Ce sera le virage de 1984 avec
n o t r e e x t e n s i o n à d ' a u t r e s

s e c t e u r s .

Dès 1988. l'activité touchant à
l ' é m i s s i o n d ' a m a t e u r n e

représentait plus que 7% de notre
chiffre d'affaires, alors que le temps
que nous y consacrons est très
supérieur.
C'est aussi cette année-là que nous
prenions la décision de modifier le
contenu de votre mensuel,
d ' e n a s s u r e r l a d i r e c t i o n

rédactionnelle complète pour
tout ce qui touche au trafic, à
l'information, aux reportages, à la
découverte de nouveaux matériels.
Il semble que cette nouvelle formule
vous convienne parfaitement.
On peut penser qu'au bout de dix années, l'esprit d'initiative s'essouffle.
Soyez rassurés. Toutes nos têtes bouillonnent d'idées et de projets,
particulièrement dans le cadre de l'animation.
Un anniversaire, c'est aussi l'occasion de souhaits et de vœux. Souhaitons
donc que les années à venir nous permettent d'être encore avec vous.
Pour les vœux, ce sont ceux que nous formulons aussi à votre attention
ainsi qu'à celle de tous vos proches pour 1990 : vœux de bonne santé et
de grandes satisfactions dans toutes vos entreprises.

F l o r e n c e M E L L E T, F 6 F Y P

Sylvio FAUREZ. F6EEM
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ICOM CENTRE FRANCE
O Â I W A - K E N P R O

Y A E S U
H V - G A I N

^ N o u v e a u :
I C - 7 8 Î

i
m

K U R T F R I Ï Z Ë L

K E N W O O D
/ TONNA-JAY BEAM

R X - F R G 8 8 0 0
1 0 0 K H z - 3 0 M H z

FREQUENCE CENTR
iS^Iac^L^arècha^aute^^^^^^^
69006 LYON
Tél. 78.24.17.42 +
TELEX : COTÉLEX 990 512 F
Di) lundi au samedi - 9 h 00 - 12 h 45 / 14 h 00 - 19 h 00
NOUVEAUTÉS : Antennes et transceivers 50 MHz : 505 - 575 disponibles

ainsi que la gamme complète KENWOOD. ICOM, YAESU

î v "

R X - F R G 9 6 0 0

6 0 - 9 0 5 M H z

R X - I C R 7 1 E
1 0 0 K H z - 3 0 M H z

I C - 3 2 G
144 / 432

Full-duplex

P Y L O N E S
A U T O P O R T A N T S

12 m : 4 700,00 F
18 m : 7 500,00 F

Livrés complets {treuils, haubans)

FT 411 I FT-811 « FT 23 « TH 25 « IC-02 » IC->i2
DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER • EQUIPEMENT AIR-
MARINE • CREDIT IMMEDIAT (CETELEM, CREG, CARTE
AURORE) • EXPEDITION FRANCE - ETRANGER • VENTE
PAR CORRESPONDANCE

D()i ifiHiilatipn rnnire 3 i-nipres a ? ?0 F uuerisc" le Iyi)e (l'appareili



A c t u a l i t é

Un mois de comn§unication
R A D I O A M AT E U R S

TX9LEP.
C'EST TERMINÉ
L'opéfalion TX9LEP. s'est
déroulée dans le cadre du CARC,
le dub radioamaleur du CERN, à
l'occasion de l'inauguration du
plus grand collisionneur du
monde : le LEP.
Les opérateurs de la station
TX9LEP:

F5LK/G3CML, F6HYB. F8RU.
HB9BFQ. HB9CEN.
HB9CUY/FD1NYQ. 12KMG.

OE6FOG/F6IMS (responsable),
PA0NOS. SM5ABC.
Nous avons réalisé 1275 contacts
dans plus de 100 contrées.

QUELQUES EXPLICATIONS
SUR LE CERN El LE LEP
Le CERN se trouve près de
Genève sur les territoires suisse
et français.
A l'occasion de l'inauguration du
LEP (Large Electron-Positron
Collider), des représentants des
14 états-membres du CERN, ainsi
que les chercheurs les plus
connus dans te monde de la

Une partie des 7 kibmètres du Super Proton Synchrotron. Photo CERN

physique se sont réunis pour
célébrer le démarrage d'une
machine uniquement destinée à la
recherche fondamentale.
Un tunnel de 26,658 km de
circonférence a été percé au-
dessous du pays de Gex dans le
département de l'Ain. Il est rempli
avec plus que 4000 aimants, 16
klystrons d'une puissance totale
de16MW sur 352 MHz, un
système à vide gigantesque, des
ordinateurs et, bien sûr,
d'énormes détecteurs pour
mesurer les particules qui
percutent leurs structures lors des
collisions d'électrons avec les

positrons à la vitesse de la
lumière. La puissance totale de
75 MW est foumie par une ligne
privée 380 kV entre le barrage
Génissiat de i'EDFetleCERN.
Le LEP est le dernier né d'une

gamme complète d'accélérateurs
du CERN, le Centre européen
pour la physique des particules.
Le laboratoire est ouvert aux

visiteurs, surtout les samedis.
Il est toutefois fortement
recommandé de prendre contact
préalablement avec le service
compétent en écrivant à :
Service des Vishes CERN
F-01631 CERN CEDEX.

L'AIR ABANDONNE
L'AIR avait lancé, il y a quelques
temps, le projet d'aménagement
de la station parisienne du métro
Télégraphe en musée de la radio.
Apr̂  avoir obtenu toutes les
autorisations techniques, le projet
a déraillé pour cause d'élections.
Présidentielles, législatives,
munic l̂es, à chaque fois

Visite du LEP par Monsieur François Mitterand. Photo CERN

C E R N A m a t e u r
R a d i o C l u b

Pres ident : Han Broere, CERN Oiv. PS
Vice p res iden t : D r. F. Szonesd , CERN D iv. EP
Secretary: Jaap den Herder, CERN Div. SPS

( 4 1 ) ( 2 2 ) 7 6 7 4 7 2 9
c/o Jaap den Herder, CERN Div. SPS
F - 0 1 6 3 1 C E R N C E D E X
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A c t u a l i t é

l'équipe de l'AIR s'est heurtée à
un changement de responsable, à
chaque fois II a été nécessaire de
recommencer à zéro... De quoi
baisser les bras.

Le président Bemard Sineux,
FE1LPQ, fait savoir que toutes les
souscriptions seront remboursées
bien que l'argent ait été
consommé dans la première
partie du projet.

L ' U N I R A F
COMMUNIQUE
L'UNIRAF rappelle qu'elle diffuse
un diplôme aux amateurs ayant
contacté ou entendu 10 stations
membres de l 'Association.

Coût 35 FF ou 20 IRC à UNIRAF,
F8JH0.

CHANGEMENT
FE1JIR, André, nous fait savoir
qu'il vient d'être autorisé à
réutiliser son ancien indicatif
(1927/1935) F8FK.

PROTECTION CIVILE

Ça barde en Moselle où l'équipe
s'est disloquée. Reste à souhaiter
que la préfecture n'ait pas de
tMsoins urgents.

CHANGEMENT A L'UNIRAF
Le 5 novembre, le bureau de cette
association a été modifié comme
suit : Président F2DJ, vices

présidents FE1JKX, F3WC.

Puis FD1LG0, F6HZN. F6HI0,
FIUKV, F5PB,MeGeiber.

EXPOSITION
Sur votre agenda, les 14,15 et 16
avril, à St Just-en-Chaussée
(Oise) salle de l'Hôtel de ville,
grande manifestation avec
présentation de matériels.
Renseignements ; FF1NMB,
BP26, St Just en Chaussée.

DEFENSE DES BANDES
L'enquête sur l'utilisation du
144 MHz comme support de la
distribution par câble n'étant pas
terminée, nous reportons la
présentation du dossier, tout en
protestant contre la réaction de
notre association. En effet,

interrogée à Rennes, lors de la
cérémonie de la remise des prix
du Challenge Général Ferrié, la
présidente nous a fait savoir que
ses cadres n'avaient aucune

opinion sur la méthode à utiliser
pour assurer la sauvegarde de
cette bande face à ce problème.

C E B I S T E S

UN ANNIVERSAIRE
Cette année, la société GJP, de
Ste Geneviève des Bois, vient de
fêter son 9ème anniversaire en
offrant, à cette occasion, de

nombreux cadeaux à sa clientèle.
Devant le succès de cette
manifestation, GJP a décidé de
'faire fort* i'année prochaine, pour
son lOème anniversaire.

DANGER ?
Depuis des mois la FFCBAR met
en garde les utilisateurs de la C6
contre les futures modifications de

législation. L'ensemble des revues
CB. mis à part France CB, a
souvent occulté cette information
importante, sans doute pour ne
pas déplaire. Aujourd'hui, la vérité
éclate et cette fois-ci l'ensemble
de la presse CB lance un cri
d'alarme I

COGNAC et 08
Le Forum des associations
cognacaises se tiendra les 12 et
13 janvier 90 à Cognac.
Pour cette manifestation, un petit
concours sera mis en place le 12
janvier de 14 heures à 19 heures
et le 13 janvier de 9 heures à 19
heures sur 27625.
Toute confirmation du contact

permettra de participer à un tirage
au sort pour la distribution de lots.

P R O F E S S I O N N E L S

Monsieur Georges R. Rouilleaux,
créateur et organisateur du SIRCOM.

Le stand de Générale électronique Services...

L'équipe GJP pour vous servir... I et "elui d'ICOM-France au SIRCOM.

LE SIRCOM 89
Ce salon,

principalement axé
'communications' au
sens radioélecirique
du terme, s'est
déroulé au CNIT,
Paris La Défense, du
26 novembre au

premier décembre
89 .

Le SIRCOM a été
créé en 1986 par M.
Georges R.
Rouilleaux. Au fur et
à mesure de

l'évolution des
services et du

développement des
terminaux, les
visiteurs ont, eux
aussi, sensiblement
évolué et ce salon
accueille désormais,
en plus des
professionnels, de
nombreux utilisateurs

qui viennent choisir
les 'mobiles' les plus
sophistiqués du
marché ou

simplement se tenir
au courant de
l'évolution des

techniques.
Parmi les exposants,
nous avons plus
particulièrement
remarqué la présence
des sociétés ICOM-
France,GESel
Manudax,
annonceurs de la
r e v u e .

8



Service expédition rapide
{ m i n i m u m d ' e n v o i 1 0 0 F )
Port et emballage jusqu'à 1 kg 26 F
1 à 3 kg 38 F
En contre remboursement + 17.90
prenons les commandes téléphoniques
accep tons l es Bons « Admin i s t ra t i f s »

• A X ^ T O M t l C . H i r }

^ ^

R a d i o
m j

I ^ f f c n M T I C l U C &
II

I E
t a

Heures d'ouverture du Lundi au Samedi
de 9h30 ô 12h30 et 14h à 19h
JEUDI ET VENDREDI FERMETURE 18 H 30

19, rue C laude-Bernard 75005 Par is
Tél. (1} 43.36.01.40 TELECOPIEUR {1} 45 87 29 68

L E S R E C E P T E U R S

Y A E S U F R G 8 8 0 0
Récepteur 0,15-30 IVIHz

A M - C W - L S B - U S B - F M
1 2 M é m o i r e s
7 1 3 0 , 0 0 F r s

K E N W O O D R 5 0 0 0
Récepteur 100 Khz - 30 Mhz

To u s m o d e s 1 0 0 m é m o i r e s
9 3 4 5 , 0 0 F

L E S T R A N S C E I V E R S

L E S S C A N N E R S

Y A E S U F R G 9 6 0 0
Récepteur Scanner

6 0 - 9 0 5 M H z
1 0 0 M é m o i r e s
5 9 1 5 , 0 0 F r s

K E N W O O D R Z 1
R é c e p t e u r S c a n n e r A M - F M
D i m e n s i o n d ' u n a u t o - r a d i o

5 0 0 K h z - 9 0 5 M h z s a n s t r o u
5 0 4 0 . 0 0 F

N A V I C O A M R - 1 0 0 0 S
Tr a n s c e i v e r 1 4 4 - 1 4 6 M h z

F M 2 5 w a t t s
3 6 9 5 . 0 0 F

Y A E S U F T 4 7 0 0
Tr a n s c e i v e r V H F / U H F

Full dupleix 50 watts
7 2 0 0 , 0 0 F

Y A E S U F T 7 4 7 G X
R é c e p t e u r à c o u v e r t u r e

générale 100 kHz
à 3 0 M H z
E m e t t e u r

b a i x f e s a m a t e u r s H F,
S S B - C W - A M

(FM en option), 100 W
C h o i x d u m o d e s e l o n

le pas de balayage
2 0 M é m o i r e s — S c a n n e r

7 4 5 5 , 0 0 F r s

t. DAIWA g I
<KENPROg S
IMFJ £ S
3YAESU- i
KENWOOD s

DEMONSTRATION
DE MATERIEL
AU MAGASIN

Y A E S U F T 7 5 7
Transceiver Décamétrique

1 0 0 W 1 2 V
11 0 2 0 , 0 0 F r s

■ • . • i

K A N T R O N I C S
K A M

C o d e u r / D é c o d e u r
T o u s m o d e s

3 4 1 0 , 0 0 F r s

P A K R A T T P K 2 3 2 C
C o d e u r / d é c o d e u r

C W - R T T Y - A M T O R - F A X
PA C K E T - R A D I O
I n t e r f a c e R S 2 3 2

3 4 1 0 , 0 0 F r s

LES CODEURS/DÉCODEURS
LOGICIEL DE COMMUNICATION
A E A - P A K R A T T

Compatible PC-XT/AT
L o g i c i e l P K - FA X

K A M
KAM-FAX

CARTE RS 232

P o u r P C - W AT
C o r d o n m i n i t e l
DB 25 NT DB25F

L E S P O R T A B L E S
Y A E S U F T 2 3

T r a n s c e i v e r F M
1 4 4 - 1 4 6 M H z

2 6 4 5 , 0 0 F r s
V e r s i o n U H F F T 7 3

2 8 0 5 , 0 0 F r s

DOCUMENTATION
SUR SIMPLE
DEMANDE

1 5 ^
Y A E S U F T 4 1 1
Tr a n s c e i v e r V H F

2 V F O V O X , D T M F
Incorpore 49 mémoires

2 7 8 0 , 0 0 F
F T 8 1 1 U H F

2 9 3 0 , 0 0 F

Y A E S U F T 4 7 0
T r a n s c e i v e r

d o u b l e b a n d e
Fu i ! dup lex
4 3 5 0 , 0 0 F

TUBES SPÉCIAUX

560,00 F DISPONIBLES
E x t r a i t d e n o t r e t a r i f

560,00 F
560,00 F 2 A 3 145,00 F
560,00 F 6 8 4 G 175,00 F

2 1 1 - V T 4 C 275,00 F
280,00 F 6 L 6 M R C A 45,00 F
178.00 F 6 F 6 M o u G 32,00 F
78,00 F

A c c e s s o i r e s
C o m m u n .
F T 2 3 - 7 3
4 1 1 - 8 1 1 - 4 7 0
B a t t e r i e
F N B 1 1

Chargeur
N C 2 9
Casque
M i c r o
Y H 2

YAESU FT 290 RU
4 6 5 , 0 0 T r a n s c e i v e r V H F

1 4 4 - 1 4 6 M H z
4 9 5 , 0 0 T o u s m o d e s

Piles - Accus - 12V
5 4 6 0 , 0 0 F r s

2 1 0 , 0 0 A v e c a m p l i 2 5 W

L E S A C C E S S O I R E S

B I R D 4 3
2 1 0 0 , 0 0 F
B o u c h o n

6 2 0 , 0 0 F

B Y 2 B E N C H E R
M o d è l e c h r o m é

8 4 0 , 0 0 F

A L I M E N T A T I O N
1 3 , 8 v o l t s 1 4 5 0 , 0 0 F
25-30 ampères.

I M F J - B E N C H E R
Manipulateur

Moniteur incorporé
1 4 5 0 , 0 0 F r s

Nous pouvons vous
f o u r n i r s u r d e m a n d e
tous types d'accessoi
res (Anciennes - Fiches
- Câbles - Quartz - Tran

sistors -Tubes - Mesure
H F - V H F - U H F - S H F
— informatique - satel
lite.)

L E S A N T E N N E S
F o u e t s c a o u t c h o u c B M C
d o u b l e b a n d e 2 1 5 , 0 0 F
Dipoie FD4 Toutes bandes
L o n g u e u r 4 1 , 5 m 3 9 5 . 0 0 F
Dipoie YA 30 YAESU Longueur 25 m
Accord continu 1,8-30 Mhz. . . .1 490,00

Rodio fTU



A c t u A L I T É

DES AMPLIS
HYBRIDES VHP ET UHF
La société SCAIB nous fait savoir

que la firme MOTORCXA
commercialise des amplificateurs
hybrides hautement intéressants
pour l'amateur. En effet, ils sont
capables de délivrer une
puissance de 7 W en sortie avec
seulement 1 mW (0 dBm)
d'exc'rtalion I En termes clairs,
cela signifie qu'ils sont utilisables,
directement, derrière un
synthétiseur de fréquence, sans
aucun étage intermédiaire. Ces
modules sont adaptés en entrée
et sortie sur 50 n et leur gain est
supérieur à 36 dB pour un niveau
d'harmonique au moins à 40 dB
en-dessous de la porteuse.
Accompagné d'un récepteur, tel
que celui décrit dans
MEGAHERTZ n« 82 page 51 et
suivantes, à base de MO 3362, il
est possible, avec ce type
d'hybride, de fabriquer un
transceiver VHF ou UHF pour un
prix de revient satisfaisant pour
une bourse d'amateur I
Les MHW 607 (VHF) et MHW707
(UHF) sont disponibles auprès
des annonceurs de composants
de la revue.

R A D I O D I F F U S I O N
I N F O S

ParJ.-C. Durand

SANCTIONS
DU CSA POUR QUELQUES
STATIONS FM
Sur plainte du CSA pour
émissions irrégulières, l'émetteur
de Radio Média France de St
Martin d'Abbat dans le Loiret a été
saisi. Pour émissions pirates
quatre réémetteurs de Radio Val
de Loire ont eu la même sanction.
Pour absence d'émission, le CSA
a retiré l'autorisation d'émettre à
Radio Valenciennes qui aurait dû
occuper la fréquence de
92,7 MHz. Ce retrait est le premier
du genre mais pourrait être suivi
par d'autres, puisque des mises
en demeure pour absence de
programme ont été également
envoyées à Radio RVO (Aisne),
Radio-Pays-Vert et RCT Equinoxe

dans le Pas-de-Calais. Le parquet
a également été saisi pour usage
illé̂ l de fréquence de la part de
Radio Résonance (Seine-
Maritime) et Radio Oxygène
(Maine-et-Loire).
Radio Libertaire, qui émet à Paris
sur 89,4 MHz, a vu son
autorisation d'émettre suspendue
pendant dix jours. Autorisé pour
une puissance de 4 kW, la station
émettait depuis quelques mots
avec une PAR de 20 kW. Cette
station avait déjà fait l'objet, en
avril dernier, d'une mise en
demeure de fa part du CSA et,
depuis lors, dé demandes
répétées de se conformer à la
puissance autorisée.

RADIO DALLAS
CHANGE DE NOM
Radio Dallas, qui émet sur
89,6 MHz dans le Pas-de-Calais à
Racquinghem, s'appelle
désormais Radio Dallas Loisir.

AVENTURE FM
D E V I E N D R A I T M A X X I M U M

Reprise par RTL, Aventure FM
devrait être rebaptisée Maxximum
(avec deux X ). Créée en 1987,
Aventure FM avait été candidate

pour une fréquence sur TDF1 et
n'avait pas été retenue.

UNE RADIO FM SCOLAIRE
Dans la Loire-Atlantique, à Nort-
sur-Erdre, l'école publique mixte a
expérimenté pendant une
quinzaine de jours, l'animation •
d'une radio à but pédagogique sur
la fréquence de 96.2 MHz.

RADIO PARIS LISBONNE
Créée par la Sofirad et l'Alliance
Française, cette nouvelle station

FM bilingue français-portugais va
commencer à émettre sur
Lisbonne sur 90,4 MHz. Trois fois
par jour, seront diffusés deux
journaux, l'un en français et l'autre
en portugais. Si le bilan est positif,
d'autres expériences pourraient
être tentées à Rome ou à
A t h è n e s .

ONZES RADIOS
INTERNATIONALES
A PARIS
Les responsables de onze
stations de radios internationales
se sont réunis à Paris à l'invitation
de Radio France Internationales

pour débattre et réfléchir sur une
éventuelle coopération.
Il s'agissait des stations BBC,
Deutsch Welle, Radio Exterior

Espâfia, Radio Liberty, Radio
Nederfand, Radio Suisse
Internationale, Radio Vatican,
Radio Canada Internationale, La
Voix de l'Amérique et RFI.

LA FM EN ESPAGNE
Le gouvernement espagnol vient
d'attribuer 153 nouvelles
concessions de radio privée en
modulation de fréquence.
Cette décision va doubler le

nombre de stations privées en
Espagne.

JAZZ FM A LONDRES
La première station radiophonique
de jazz vient de voir le jour à
Londres. Début des émissions en
février prochain.

TOUJOURS A LONDRES
Une concession a été attribuée à

Spectrum Radio
pour la diffusion
d'un programme
multi-éthnique en
A M .

Cette stat ion

s'adressera plus
particulièrement
a u x c o m m u

nautés grecque,
italienne, afro-
antillaise,
asiatique
et juive de
Lond res .

BBC 848. VOUS
CONNAISSEZ?
Il y a deux ans et demi, était
lancée la station BBC 648 qui
avait pour mission de s'imposer
comme station internationale de
tout le Nord Ouest européen.
Grâce à son puissant émetteur de
500 kW installé à Orfordness, sur
la côte est de l'Angleterre, BBC
648 apporte à ses auditeurs, tout
au long de la journée, des
informations de dernière minute
ainsi qu'une analyse approfondie
de l'actualité internationale. BBC
648 diffuse aussi sur ses ondes
des cours d'anglais : BBS English.
Tous les dimanches, à 18H15
(heure française), l'équipe de 648-
vous proposera un tableau
complet de tout ce qui se passe
dans le Nord-Ouest de l'Europe.
L'équipe ne s'endort pas sur ses
lauriers et a mis au point une
nouvelle émission qui s'est
donnée pour but d'établir des
contacts entre les établissements
scolaires de toute la zone
d'écoute de la station. Tous les
auditeurs sont Invités à écrire à :
Club 648, BBC, PO Box 648,
LONDRES, WC2B 4PH ou à
téléphoner au (1)257 2648.

TÉLÉMONDE
I N F O S

Par J.-C. Durand

NOUVEAUX CANAUX
POUR LA CINQ ET M6
Afin de résorber des zones
d'ombre, le CSA a autorisé TDF à
utiliser deux nouvelles fréquences
à Tonnerre-St Michel, dans
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A c t u a l i t é

l'Yonne, le canal 43 pour LA 5 et
le 46 pour M6.

CANAL PLUS
CANAL Plus a pris contact avec la
société de distribution par câble
de la ville d'Amsterdam (KTA).
CANAL Plus voudrait diffuser sur
le réseau câblé d'Amsterdam des
films et des programmes sportifs
sous-titrés en néerlandais.

TELE LOCALE
A AURILLAC ?
L'INA a réalisé une étude de
fiabilité d'un réseau de télévision
locale et d'un centre multimédia à
Aurillac dans le Cantal.

TELEVISION NUMERIQUE
POUR
LES J. 0. D'ALBERVILLE
Thomson Consumer Electronics
vient de conclure un accord avec
le Comité d'organisation des jeux
olympiques d'Alberville. La
branche grand public de Thomson
participera à la couverture des
jeux dont les images seront
produites en composantes
numériques. Ce type de normes
est adapté à la retransmission au
standard D2-MAC Paquet, cher
aux Européens, tout en étant
compatible, sans altération, aux
standards actuels PAL, SECAM et
NTSC. Nul doute que 1992 sera la
vitrine d'une certaine technologie
télévisuelle.

ACCORDS
TELE-TOULOUSE/
MONTE-CARLO MUSIQUE-
EUROMUSIOUE
Le CSA vient de donner
l'autorisation à la chaîne de
télévision privée Télé-Toulouse de
diffuser certains programmes de
Monté-Carlo Musique.
D'autre part, MCM-Euromusique
serait candidate pour l'exploitation

d'une fréquence hertzienne en
région parisienne et dans
quelques autres grandes
agglomérations françaises. Cette
nouvelle chaîne TV, diffusée par
TDF1, est également diffusée
depuis le mois de juillet 89, en
complément de ses propres
programmes, sur tout le réseau de
Tél̂ Monté-Carlo. Avec le nouvel
accord avec Télé-Toulouse, ce ne
sont pas moins de 2,6 millions de

téléspectateurs qui peuvent
suivre les programmes de
Euromusique.

SCREENSPORT
Depuis son lancement, la
nouvelle chaîne sportive
Screensport, fait son
chemin. Elle va maintenant

assurer des émissions en
néerlandais. Nul doute, que cette
offensive va contrer la chaîne
Eurosport qui comptait bien
s'implanter massivement sur les
réseaux câblés des Pays Bas.

T V T E L
TVlel est la première banque de
données télématique compatible
avec les systèmes Télétel, Prestel
et Bikfschirmtexl qui servent à
gérer des informations et services
de réseaux de communication.

Déjà une quinzaine d'organismes
européens de radio et de
télévision utilisent TVTEL. L'INA
contribue à la réalisation de ce

dispositif qui fut présenté lors des
dernières Assises européennes
du début octobre, lesquelles
réunissaient 300 professionnels
de 27 pays d'Europe.

TELE FREEDOM VEUT
PRENDRE L'AVANTAGE
A LA REUNION
Tandis que les membres du CSA
planchent pour l'attribution d'une
fréquence pour la création d'une
chaîne TV locale réunionnaise.
Télé Freedoom, l'une des cinq
candidates, envisage de diffuser
ses programmes pirates sur l'Ile
Maurice dès janvier 1990. Télé
Freedoom émet illégalement sur
la Réunion et semble jouir d'une
grande popularité au sein de son
public.

ACCORDS TSI/RAI
La chaîne de Télévision suisse
italienne vient de signer un accord
avec la RAI pour la fourniture et la
distribution exclusive de

programmes à la TSI.

ODEON TV CHANGE
DE PROPRIETAIRE
Après avoir longtemps lorgné sur
Télé-Monté-Cario Italie, Carlos
Paretti vient de prendre le contrôle
d'Odéon TV, réseau privé qui
concurrence la Fininvest et Sylvio
Berlusconi.

DIFFICULTES FINANCIERES
CHEZ CERTAINES CHAINES
TV PRIVEES EN RFA
Malgré le potentiel de 5,5 millions
de téléspectateurs la petite chaîne
suprarégionale ouest-allemande,
PR07, a quelque dificutté de
trésorerie. Télé 5 serait en proie
aux mêmes problèmes. Malgré
tout, les propriétaires de ces deux
chaînes ont confiance et espèrent
atteindre le seuil de rentabilité dès
1992.

RECORD MONDIAL DE
P.A.R. AU KOWEÏT
La société italienne Slf^ a livré
récemment un système d'antenne
de télévision au Koweït. Au cours
des essais, il fut révélé que
l'ensemble du système ̂ ait le
plus puissant jamais installé au
monde. Alimentée par deux
émetteurs de 220 kW, l'antenne
omnidirectionnelle en B.dm
comprend 128 panneaux. Sa
puissance apparente rayonnée

(PAR) est de 8 MW par canal. Le
même mât supporte également un
dispositif d'émission
omnidirectionnel en B.m pour
deux canaux de la bande 3 pour
une puissance de 40 kW. La PAR
de ces canaux est de 1 MW.

MTV EUROPE
Malgré ses 10 millions d'abonnés,
l'exploitation de cette chaîne de
service musical reste déficitaire.
Des pourparlers sont en cours
pour une éventuelle diffusion de
MTV EUROPE en URSS.

LA TV DANS LES AVIONS
Pendant trois mois, et à litre
expérimental, des informations
télévisées sont transmises à bord
des appareils de la compagnie
aérienne Swissair. A suivre...

OLYMPUS
Lancé le 12 juillet dernier, le
satellite expérimental Olympus est
né d'une étroite collaboration,
principalement européenne, entre
l'Autriche, l'Espagne, le
Danemark, la Grande-Bretagne, la
Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et
le Canada. Olympus a une masse
de 2597 kg pour une envergure de
48 mètres. Il a coûté 5,5 milliards
de francs. Sa durée de vie est de
5 années minimum, pouvant aller
jusqu'à 10 ans maximum.

Mes remerciements aux membres
du CEDRT qui m'ont assisté dans
la réalisation de ces rubrique, "k

Le satellite Oiypus.
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CONSTRUCTIONS
TUBULAIRES
DE L'ARTOIS

pylônes Autoportants
Mâts Télescopiques et Basculants

Pylônes à Haubaner
Tél. 21 65 52 91
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V O U S P R O P O S E :
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PYLONE TELESC/BASCULANT A HAUBANER
Hauteur déployé 12 m en haut de cage, 14 m en haut
de flèche, bascule à 3 mètres du sol à haubaner,
plaque de 30x 30 cm à la base pour fixation sur béton,
équipé d'une cage de 1 m, d'une flèche de 3 m, d'un
treuil autofreiné, d'un clapet de sécurité, câblé, en
éléments de 6 mètres .
TRES RESISTANT - PRATIQUE - ECONOMIQUE

PRIX TTC :4 850 F

B 1 2 H

T 1 2 / 3 M I N I T I C H



C o n c o u r s

Concours
du Trafic

Vo u s c o m m e n c e z à

répondre un peu plus
n o m b r e u x à c e
c o n c o u r s . C e r t a i n s

s'insurgent contre
l'ambiguïté de
certaines questions
et con t re le nombre
de réponses
possibles. S'il y a
plusieurs réponses
possibles, il y a aussi
plusieurs chances de
g a g n e r .

RidactioK

Les réponses aux questions dunuméro 82, page 18. seront pu
bliées dans le prochain MEGA

H E R T Z .

Pour ce numéro, vous aurez jusqu'au
31 janvier pour nous renvoyer vos
réponses, le cachet de la poste faisant
foi, à l'adresse suivante :

C O N C O U R S D X
c / o J . C A LV O

L e b o l s d e l ' E s s a r d
1 6 2 0 0 N E R C I L L A C

Toute enveloppe non suffisamment af
franchie. toute réponse ne portant pas
mention des nom, prénom et adresse
sera re fusée.

Ne joignez aucun autre courrier (abon
nement, commandes, etc...) dans l'en
veloppe contenant votre réponse. Il ne
pourrait être traité.

QUI GAGNE QUOI ?

Le meilleur de chaque mois gagne un
abonnement d'un an à la revue ou son

prolongement pour une même durée
s'il est déjà abonné. Mais ce n'est pas
tout. Chaque année, nous organise
rons une finale en Invitant (à nos frais
pour les F I) les meilleurs de chaque
mois dans une vil le différente.

Le grand vainqueur annuel remportera
un super prix attribué lors d'une soirée
organisée par votre mensuel.

Alors, chaque mois, participez et en
voyez vot re concours .

Q U E S T I O N S P R I N C I P A L E S

1 ) Une YL a été élue miss Monde en
1959. Qui était-ce ?

2) A qui revient l'indicatif 0R4VN ?
3) La RDA est divisée en 4 districts.

Comment peut-on les Identifier ?
4) A quelle occasion l ' indicatif

CP0PAX a-t- i l été ut i l isé ?
5) Quel est la second nom accolé à

la marque de vin Bouvet ?
6) Oui est président du TEN TEN In

terna t iona l ?
7) Dans quelles circonstances l'indi

catif HB9G est-il uti l isé ?

8 ) C h a s s e z l ' i n t r u s : H B 9 C U Y,
DJ80T, FF9RT.

10) Qui a été le premier président de
la section REF FFA ?

11) Qui est manager de LX7A ?
12) Quel est le préfixe qui a remplacé

T4 ?

13) VK9NS est président de quelle
assoc ia t ion ?

14) Que signifie DIG ?
15) Quel était l'indicatif de 0H2BH

pendant le CW WW en SSB en
1988 ?

16) Pour l'ARRL International, quels
sont les stations à contacter pour
un Européen ?

17) Qui est manager des cartes de
l'expédition XW8DX/CW ?

18) Quelle est la fréquence du net
F - D X - F ?

19) Quel est le pays ayant pour pré
fixe ZC5 ?

20) UN1WB compte-t-il pour un pays
D X C C ?

Q U E S T I O N S U B S I D I A I R E

Combien recevrons-nous de réponses
e x a c t e s ? - k
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« TALKY SERVICE » Tons les TALKY WALKY
L O I S I R S - C H A N T I E R S - S E C U R I T E - TO U R I S M E - S P E C TA C L E S
AVIAT ION - MARINE - «WEEK-END VERT» - VENTE e t LOCATION

P R E S I D E N T P C 4 4
27 MHz -40 canaux

AM - FM - 4 W
1 W réglable

▲ M I D L A N D
7 7 - 8 0 5 R D

« Portable et Mobile »
40 canaux AM -1 W

9 4 S ' '
M I D L A N D

7 5 - 7 9 0
T A L Y - W A L K Y

2 7 M H z

40 canaux -1 W
Homologué P etT■ 840 ^ pièce

S T A B O S H 7 7 0 0
27 MHz - 40 canaux ▶
A M - F M - I W - 4 W
Tone d'appel - Prise
an tenne ex té r ieu re

950 ^ pièce

Squelch +
v o l u m e

homologué P et T
9 9 5 ' ' pièce ▶

l e •

m I -

M I C R O

H A U T -

P A R L E U R

2 3 5 ' '
A C C U

ANTENNE flex courte : 180 F

III et longue: 150 F
< S T A B O

» S H 8 0 0 0 »
27 MHz - 40 canaux
AM - FM - 4 W

1 4 5 0 ^

P R E S I D E N T
W I L L I A M
« S O S S E T »

2 7 M H z - 4 0 c a n a u x
AM - FM - 4 W
Livré complet

avec housse, prise
allume-cigares,
Support baterie
1150^ pièce

^ IC-M 11
M A R I N E

1 5 5 - 1 6 3 M H z

3 3 0 0 ^

[ICOMJ
I C - 2 S E V H P
< 4 S E U H F
E M E T / R E C E P T.
B A N D E A M A T E U R S
Le plus petit
d u m o n d e
49 X 102 X 35
m m

I C A 2 ▲
A V I A T I O N
11 8 - 1 3 6 M H z

4 5 5 0 ' '

T P E
RECEPTEURS

00 - DECAMETRIQUES
SCANNER VHP - UHF

METEO - SAT
FAC-SIMILE

T O U T P O U R L ' E L E C T R O N I Q U E
e i t c t rùo i c C ta te r

36 bd Magenta 75010 PARIS ■ Tél. 42 01 60 14
Ouverture de 10 h a 12 h et de 14 h à 19 h • Fermé lundi

W S A

O I T A X f V t M T f A L ' I X P O d T A T I O N
c i r i c t i r l t l l q u n m i t i d t l i y t M M i i c t t M t * > m m

Ifelti di fflMIllutlont unt yriiMt M li »*« <tt cooitmc
— Lu prii innoAcéi «oM nu tn vliMiir at, 1/11/89

'tout rittrvt dt itiblll lé dai court monMairci

CREOIT IMMEDIAT

fut eifii
m h
.ItDut r i t

P E N S E Z D E J A A V O S C A D E A U X D E F I N D ' A N N E E . . .
V E N E Z V Ê T E V O I R - E C O U T E R - C O Ê \ I P A R E R E T T O U C H E R L E S B O U T O N S
de TOUTES LES CB Ê\/IOBÊLES ou BASES FIXES des plus GRANDES MARQUES

...ET TOUJOURS EN STOCK TOUS LES
ACCESSOIRES - ANTENNES FIXES -
MOBILES - TOSMETRE ■ ALIMENTATIONS
- PREAMPLI - AMPLI DE PUISSANCE -
CORDONS PRISES - CABLE - MICROS.

ÉMETTEURS - RÉCEPTEURS CB
M I D L A N D 7 7 - 1 0 4 A M 5 9 5 F
T A G R A C A L I F O R N I A A M - F M . . . 6 5 0 F
M I D L A N D 7 7 - 1 1 4 A M - F M 6 9 0 F
PRESIDENT VALERY AM-FM ... 950 F
M I D L A N D 4 0 0 1 A M - F M 9 5 0 F
TA G R A PA C I F I C I V A M - F M - S S B 1 2 0 0 F
P R E S I D E N T J F K A M - F M 1 3 9 0 F
P R E S I D E N T J A C K S O N
A M - F M - S S B 1 4 5 0 F
P R E S I D E N T G R A N T A M - F M - S S B 1 7 9 0 F
S U P E R S T A R 3 9 0 A M - F M - S S B 1 6 9 0 F
P R E S I D E N T B A S E F R A N K L I N

F O U R N I E .

P R E S I D E N T » F R A N K L I N »
BASE AM - FM 888

îfT*

C O N S E I L S - E X P L I C A T I O N S - A S T U C E S D E
M O N T A G E - S E R V I C E A P R E S V E N T E - G A R A N T I E
- E S S A I S S U R A N T E N N E D E L ' A P P A R E I L Q U E

VOUS ACHETEZ - NOTICE EN FRANÇAIS
P R E S I D E N T « G R A N T »

PRESIDENT «JFK»

T A G R A

A M - F M - S S B
M I D L A N D 7 7 - 1 0 4

3 6 9 0 F

g i n n S L
M I D L A N D 7 7 - 1 1 4



D é c o u v r i r

Retour sur l'antenne mobile
Create

D a n s M E G A H E R T Z
74, pages 26, 27 et
28, nous vous
présentions une
a n t e n n e

décamétrique rnpbiie
Create dont rémBase
était fixée sur la
mal le ar r iè re du
v é h i c u l e c o m m e l e
montre la photo 1.

Ŝ v̂iofAûIREZ-Fôem

Photo 1 : L'embase de coffre.

Au cours des essais, un problème était apparu avec le
f o u e t 7 M H z e t n o u s a v i o n s

rencontré des difficultés de réglage
nous obligeant provisoirement à aban
donner toute idée de t ra f ic correct en
mobile sur cette bande.

Depuis, de nouveaux essais ont été
e f f e c t u é s a v e c u n e a u t r e e m b a s e d e

type tripode à fixation magnétique
(photo 2). Les positions toiture et des
sus de ma i i e a r r i è re on t é té tes tées .
C'est la position toit qui à été retenue.

L e s r é s u l t a t s d e f o n c t i o n n e m e n t s o n t

plus que satisfaisant puisque le ré
glage s'est effectué immédiatement
sur 7,065 MHz avec un TOS tout à fait

acceptable.

La bande passante, dans notre cas,
est d'environ 20 kHz et, si l'on est pas
trop regardant sur le niveau des ondes
stationnaires, il est possible de débor
der quelque peu de chaque côté de la
fréquence de réglage.

La tenue de l'ensemble au vent a éga
lement été testé. A 160 km/k, l'antenne
tient parfaitement sans l'assistance

d ' a u t r e a c c e s
s o i r e . A u d e s
sus... I

P r é c i s o n s q u e
c e t e s s a i s n ' a
évidemment pas
é t é r é a l i s é s u r
l e s r o u t e s d e

l'Hexagone !

Conc luons en d i
sant que le sup
port tripode peut
ê t r e u n e e x c e l

l e n t e s o l u t i o n

pour différentes
a n t e n n e s H F e t
V H P . S a t e n u e

au vent, même à grande vitesse, as
sure une excel lente sécur i té . N 'oubl iez

pas que vous êtes responsable de la
fixation des accessoires sur votre véhi
cu les .

. " î

Photo 2 : L'embase tripode.
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D é c o u v r i r

Une antenne de balcon
et deux beams

Ce mois-ci, nous
a v o n s d é c o u v e r t u n e
a n t e n n e b a l c o n e t
mis à profit le
c o n c o u r s A R R L 1 0
mètres pour tester
quelques antennes
en grandeur réelle.
D e s r é s u l t a t s

surprenants.

Les lecteurs, leur courrier leprouve, sont avides de "Décou
vrir" t rai tant des antennes. Voi

là, encore ce mois-ci, de quoi leur faire
plaisir.

TOUS AU BALCON. . .

Lors de séjours en expédition ou lors
de contests hors de France, i l est fré

quent de rencontrer des problèmes
d'installation, chacun voulant trafiquer
un maximum depuis le meilleur point
géographique.
Il n'est donc pas toujours facile d'as
souvir sa soif de OSO.
Pour contourner le problèmes du "sur
peuplement des sites", reste la solution
du trafic en chambre d'hôtel et, par
voie de conséquence, la nécessité de
résoudre le problème de l'aérien.
Create fabrique une antenne balcon
deux éléments pour le 21 MHz et le
7 M H z n o m m é e C H A - 7 2 1 . L e s é l é
ments sont courts et , de ce fai t , i l ne
faut pas attendre des résultats brillants
sur la bande la plus basse. D'ailleurs,
le réglage y est très difficile.
Le système de fixation sur le balcon
reste aléatoire. Il ne sera pas toujours
facile de le mettre en place. Le maté
riel est solide et tient peu de place.
Notre solution a été de mettre l 'ensem
ble dans un sac de transport pour pied
photos.

Le support d'assemblage.

La notice est bien réalisée et sera pré
cieuse pour l'utilisateur.
Lors du montage, Il faudra faire très
attention à la position des brins 7 et 21,
lesquels ne sont pas dans l'axe l'un de
l'autre mais inversés. L'essai a été ef
f e c t u é a v e c 8 m d e c â b l e c o a x i a l e t u n

loom avec alimentatbn séparée.
En plaçant les brins à 90*" et en res
pectant les dimensions données par la

Comment effectuer un réglage à 90°.

L a C H A - 7 2 1

telle qu'elle se
présentera pour
le montage.
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D é c o u v r i r

notice, nous obtenons le meilleur TOS
sur 21180 . A 120^ l a même s t ruc tu re
d ' a n t e n n e d o n n e r a d e b o n s r é s u l t a t s
s u r 2 1 2 8 9 .

Le travail sera très long sur 7 MHz et la
d o c u m e n t a t i o n d o n n e d e s i n d i c a t i o n s
toutes théoriques. Ici, l'environnement
compte beaucoup et je n'ai pas été en
mesure de descendre le TOS à moins
de 1.9/1.
Une antenne qui peut très bien servir
dans des conditions particulières, si on
n'attend pas d'elle de miracles.
Dernier conseil ; repérez vos réglages
à 90 et 120° avant de partir, vous n'au
rez pas toujours un compas sous la
m a i n I

U N E F O L L E H I S T O I R E

Depuis quelques mois, le pylône CIA,
monté derrière notre société, restait
vierge de toute antenne. L'idée folle de
s'en servir pour l'ARRL a germé dans
nos esprits, juste après notre retour
des CN. Idée folle, car nous ne dispo
sions que de peu de temps et voulions
monte r un "mons t re " . E t s i nous met
tions deux antennes de type yagi, en
phase sur 28 MHz ? Qui peut le plus,
peut le moins : cherchons des 7 élé
m e n t s .

Le problème, c'est que dans l'Hexa
gone, personne ne fait ce type d'anten
nes. Au Japon, Create en fabrique, si
l'on en croit son catabgue.
- Alio, Guy ? Il me faut deux antennes
28 MHz monobande 7 é léments .
- ? ? ?
- Il me les faut pour le 15 novembre au
plus tard (nous étions dans la première
quinzaine d'octobre) I
Imaginez la surprise du PDG de GES.
Le pari a été tenu, les antennes sont

La fixation du système permettan de rigidifier le boom.

arr ivées dans les

temps.
- Alio, Marc ? Je
v o u d r a i s m e t t r e

d e u x a n t e n n e s
2 8 M H z 7 é l é
ments en phase,
peux-tu me cal
culer ça ?
Quelques problè
mes resteront in
solubles. Pour un
bon rendement, il
faut un espace
m e n t d ' a u m o i n s
1 0 m è t r e s e n t r e

l e s d e u x a n t e n

n e s . C I A n o u s

répondra impos-
siûe. Qu'à cela
ne tienne, nous
ne mettrons que
5 m è t r e s . M a r c
T O N N A n o u s
fera remarquer
que le gain ga
gné ne sera pas
imp>ortant. Après
les calculs, il es
time que le gain
e n d i r e c t i v i t é

sera, lui, impor
tant, certains lo
bes seront sup
primés.
R e s t e à m o n t e r
l'antenne. Impos
s i b l e d e b a s c u l e r

le pylône. Avec une telle charge, il ne
remonterait plus I
C'est donc avec le secours d'une grue
énorme que l'antenne sera mise en
place et le SWL Edmond se balancera
pendant plusieurs heures en haut, re
tenu par des sangles...

Le plus grand
m o m e n t d ' a n x i é
té res te ce lu i de
la mise en route :
et si ça ne mar
chait pas et s'il y
a v a i t t r o p d e
T O S ?
D u p r e m i e r
coup I II a suffit
de respecter la
d o c u m e n t a t i o n
d u c o n s t r u c t e u r .
Prévue, en ra i
son de nos régla
ges, pour fonc
t i o n n e r s u r
2 8 4 7 0 a fi n d ' a u -

Le montage de l'élément rayonnant avec le balun et son
système de fixation.

Préparation des deux antennes, l'une sur l'autre.

toriser à la fois la phonie et la CW, l'an
tenne a donné son mei l leur rendement
sur 28.550. Plus question de bouger
quoi que ce soit.
Chacun a pu entendre les signaux pen
dant le concours et se rendre compte à
l'oreille de la puissance de l'émission.
D e s e s s a i s e f f e c t u é s à l ' é c o u t e c h e z
F6CTT permirent de comparer entre
nos deux fois 7 éléments et le montage
sophistiqué de FF6KRC, situé à envi
ron 4 kilomètres. Le gain était très
net... en notre faveur.
Reste que ce type de montage extrê
mement directif nécessite la présence
d'une antenne de type ground-plane
afin de pouvoir effectuer une commu
tation et ainsi de pouvoir contacter des
stations proches.
Toutes les parties du monde ont été
contactées pendant ce concours, soit
en phone, soit en CW et avec d'excel
lents reports.
Le mardi, nous avons démonté l'une
des deux antennes p>our mettre la
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Les deux antennes en place. Au centre, le système de
couplage réalisé par FrankTONNA.

Remplacement d'une des deux 7 élé
ments par la FB-53 de Fritzel (au sol).

FB53 à sa place.
Même avec ce t te
seule 7 éléments,
l e s s t a t i o n s d u
Japon nous si
g n a l e n t c o m m e
ayant le plus fort
signal d'Europe I
Toutefois, le py
lône en position
b a s s e , n o u s
a v o n s c o n s t a t é
que nous ne ga
gnions pratique
ment r ien par
rapport à la Frit
ze l FB53.
E n p o s i t i o n
haute. Il en est
tou t au t rement .

Le fait d'avoir modifié le système,
c'est-à-dire d'avoir enlevé la seconde
antenne en phase, modifie quelque
peu la courbe de TOS.
Avec deux antennes en phase, la
bande passante est d'environ 1 MHz
mais le point le meilleur est trop haut
par rapport à la partie CW.
L ' a n t e n n e 7 é l é m e n t s s e u l e e s t
"bonne" sur toute la bande, si l'on
prend comme référence 1,5 de TOS,
encore que sur 28.001 II y ait 1,6.
Cet essai a été réalisé pylône baissé,
l'antenne 7 éléments étant à 10 mètres
du sol environ et FB53 étant en place.
La bande passante de la FB53 est plus
réduite mais est utilisable sur 1 MHz
avec un TOS acceptable, ne dépas
sant pas le 1,7.
La 7 éléments CL10DXX, c'est son
nom, est une antenne 28 MHz, grand
espacement avec un boom de 13 mè
tres. Le gain est donné pour 12 à
14 dB avec un rapport AV/AR de

34 dB. Son poids est de 26 kg.
Cette antenne a-t-elle des défauts ?
Les défauts sont essentiellement mé
caniques. Le système de fixation des
brins est bien pensé, mais les pas de
vis sont un peu faibles, ce qui a provo
qué quelques déboires. Il en est de
même pour les attaches sur le mât. Il
conviendra d'y faire très attention et
n o u s v o u s c o n s e i l l o n s d e m e t t r e d e s
contre-écrous. Faites également les
frais de quelques rondelles type Gro
wer pour bien assurer le blocage.
Le boom est un peu souple et, de ce
fait, il est maintenu en ligne par deux
câbles en acier avec un système de
tendeur. La longueur de ces filins est
telle qu'il n'y a qu'un emplacement
possible pour les fixer. Or l'un d'eux
est un peu proche du gamma match.
Le système balun comporte un nou
veau système de fixation particulière
ment bien étudié. Pour le reste. Il suffit
de suivre la notice I
Côté FB53, le montage est standard
chez Fritzel et cette antenne est désor
mais bien connue dans les mil ieux
amateurs, par t icu l ièrement en DX.
Pour mémoire. Il s'agit d'une antenne 5
éléments pour 10 m et 15 m et 3 élé
ments pour le 20 mètres avec système
à trappes.
Les distributeurs ? Batima pour la
FB53 et GES pour Create.

A propos de distributeur. A la suite de
notre "Découvrir" du mois dernier, nous
avons reçu un certain nombre d'appels
téléphoniques, car nous avions omis
de donner le nom de celui de la Chal
lenger DX.
Il s'agit de G.A.P., Antenna Products,
6010—Bldg J, N. Old Dixie Highway,
Vero Beach, FL 32967, USA. *
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OFFRE SPECIALE PRIX DE LANCEMENT

A L I N C a
D R 1 1 0 E
Transceiver mobile FM, 144-146 MHz, 5 W / 45 W.
Sensibilité 0,16 |iV. 14 mémoires. Appel 1750 Hz.
Pas de 5. 10, 12,5, 15, 20 et 25 kHz.
Afficheur LCD couleur. Alimentation 13,8 V.
Dimensions : 140 x 170 x 40 mm. Poids : 1,1 kg.

A L I N C a
U H F

D R 4 1 0 E
Transceiver mobile FM, 430-440 MHz, 5 W / 35 W.
Sensibilité 0,16 ixV. 14 mémoires. Appel 1750 Hz.
Pas de 5, 10, 12,5, 15, 20 et 25 kHz.
Afficheur LCD couleur. Alimentation 13,8 V.
Dimensions : 140 x 170 x 40 mm. Poids : 1,1 kg.

A L I H C O
D R 5 1 0 E
Transceiver mobile FM, 144-146 MHz, 5 W / 45 W en VHF.

430-440 MHz, 5 W / 35 W en UHF.
Duplex intégral VHF/UHF. Sensibilité 0,16 p.V.
Pas de 5, 10, 12,5, 15, 20 et 25 kHz. Appel 1750 Hz.
14 mémoires. Afficheur LCD couleur. Alimentation 13,8 V.
Dimensions : 140 x 205 x 50 mm. Poids : 1,7 kg.

V H F / U H F

G E N E R A L E
E L E C T R O N I Q U E
S E R V I C E S
172, RUE DE CHARENTON

7 5 0 1 2 P A R I S
T é l . : m 4 3 . 4 5 . 2 5 . 9 2

T é l e x : 2 1 5 5 4 6 F G E S PA R
Télécopie : (1) 43.43.25.25

G.E.S. LYON ! 5. place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. ; 78.52.57.46.
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél. : 93.49.35.00.
G.E.S. MIDI ! 126-128, avenue de la Timone, 13010 Marseille, tél. : 91.80.36.16.
G.E.S. NORD ; 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. ; 21.48.09.30 & 21.22.05.82.
G.E.S. CENTRE ; 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98.

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente
directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans
préavis en fonction des cours monétaires intemationaux. Les spécifications techniques peuvent
être modifiées sans préavis des constructeurs.

A L I N C a
D J 1 0 0 E
Transceiver portable FM,
144-146 MHz, 6,5 W*.
Sensibilité 0,12 jxV.
Appel 1750 Hz.
Alimentation : 5,5 à 12 V.
D i m e n s i o n s :

150 X 60,5 X 29 mm.
Poids : 300 g.

avec a l imen ta t ion 12 V.

A L I N C a
D J 5 0 0 E
Transceiver portable FM,
144-146 MHz, 6 W* en VHF,
430-440 MHz, 5 W* en UHF.
Duplex intégral VHF/UHF.
Sensibilité 0,25 p.V.
10 mémoires VHF +
1 0 m é m o i r e s U H F.
Pqs c l0

5, 10. 12,5, 20 et 25 kHz.
A t t é n u a t e u r H F 1 0 d B .

Appel 1750 Hz. DTMF.
Alimentation : 5,5 à 12 V.
D i m e n s i o n s :

176 X 58 X 30 mm.
Poids : 435 g.

avec a l imen ta t ion 12 V.



n o u v e a u t é s © TOKYO HY'POWER n o u v e a u t é s

V H F H F

H X 2 4 0 .
T R A N S V E R T E R V H F / H F.
Fréquence entrée 144 ou
50 MHz entre 1 et 2 W. Sor
t i e b a n d e s 8 0 / 4 0 / 2 0 / 1 5 / 1 0
a v e c 4 0 W P E P d e 8 0 à
15 m et 30 W FER sur 10 m.
Al imentat ion 13,8 V/7 A.
D i m e n s i o n s : 1 4 6 x 5 0 x
192 mm. Poids : 1,25 kg.

H L 1 8 0 V V H F - H L 1 3 0 U U H F .
AMPLIFICATEURS LINEAIRES FM, SSB, CW avec com
mutation automatique du circuit d'entrée. Préampii Ga-As
FET. Affichage puissance de sortie par LEO. Dimensions :
183 X 78 X 263 mm. Poids : 2.6 kg.

E n t r é e

3 / 1 0 / 2 5 W
S o r t i e

> 1 0 0 W

V H F U H F

G E N E R A L E
E L E C T R O N I Q U E
S E R V I C E S
1 7 2 R U E D E C H A R E N T O N

7 5 0 1 2 P A R I S
Tél. : (1) 43.45.25.92

Télex : 215 546 F GESPAR
Télécopie : (1) 43.43.25.25

E M E T T E U R S - R E C E P T E U R S

G.E.S. LYON ; 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78.52.57.46.
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue desVacqueries, 06210 Mandelieu, tél. : 93.49.35.00.
G.E.S. MIDI ; 126-128, avenue de la Timone, 13010 Marseille, tél. : 91.80.36.16.
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82.
G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. •. 48.20.10.98.

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente
directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier
sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques
peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.

R E C E P T E U R S - S C A N N E R S
YAESU • FT 767GX. Transceiver com
pact. réception 100 kHz à 30 MHz. émission
bandes amateurs. Modules optionnels émis
sion/réception 6 m. 2 m et 70 cm. Tous modes
sur toutes bandes. Etage final à MRF<)22.
Botte de couplage HF automatique. Pas de
10 Hz à 100 kHz mémorisé par bande. Wat-
tmôtre digital et SWR mètre. 10 mémoires.
Scanning mémoires et bandes. Filtre 600 Hz,
(litre audio. IF notch. Speech processor,
squelch, noise blanker. AGO, marqueur, atté
nuateur et préampli HF. 100 W HF. 10 W VHF/
UHF. En option : interface CAT-System pour
Apple II ou RS232C.

YAESU - FT 747GX. Transcewer HF
100 kHz à 30 MHz . AM/BLU/CW. FM en

option. 100 W HF. AJimentallon 12 Vdc.

YAESU • FT 290R/y. Transceiver porta
ble 144 MHz. Tous modes. 2 VFO. 10 mémoi
res. Scanning. Noise blanker. 2,5 W.

YAESU • FT 7dORZ/. Version 430 MHz.
2.5 W, option FL 7025 ampli 20 W HF.

YAESU - FT 690R/7. Version 50 MHz.
2.6 W, option FL 6020 ampli 10 W HF.

YAESU - FT 757GX/ / . Transce i ve r
décamétrique nouvelle technologie, cou
verture générale de 600 kHz à 30 MHz en
réception, émission bandes amateurs. Tous
modes + entrée AFSK et Racket. 100 W. Ali
mentation 13,8 Vdc. Dimensions 236 x 93 x
236 mm, poids 4,5 kg, Option interface de
télécommande pour Apple II ou RS 232C et
c a r t o u c h e M S X .

^ - l ' i i S a D s s w s s

■ ttVTî î ■

n o u v e a u

Y A E S U - F T 4 1 1 .
Transceiver portable
1 4 4 M H z . F M .

Sensibi l i té 0,158 ^V.
49 mémoires *■
10 mémoires DTMF.

Scanning. 5 W. Vox
incorporé.

Y A E S U - F T 8 1 1 .
Idem, version 430 MHz.

n o u v e a u

Y A E S U - F T 4 7 0 .
Le plus petit VHF/UHF.
Transceiver portable
1 4 4 e t 4 3 0 M H z . F u l l

duplex. FM. Sensibil i té
0,158 ^V. Récept ion
s i m u l t a n é e V H F / U H F .

Affichage des deux
bandes. 21 mémoires
VHF + 21 mémoires
UHF. DTMF. Scanning.
5 W .

A R 3 0 0 0
1 0 0 k H z - 2 0 3 6 M H z
AOR - AR 3000. Récepteur scanner
de 100 kHz à 2036 MHz sans trou. Tous
modes .400mémo i res . tS t l I t r esdeban
des. Préampli Ga-As FET. Triple conver
sion. Interface RS 232C. Dimensions :
138 X 60 X 200 mm.
AOR - AR 2002F. Récepteur scanner
AM/NBFM de 25 MHz à 550 MHz et de
800 MHz à 1300 MHz. Dimensions : 138
X 8 0 X 2 0 0 m m .

n o u v e l i

n o u v e a u

2 5 - 5 5 0 M H z
8 0 0 - 1 3

Y U P I T E R U -
M V T S O O O .
Récepteur scanner
portable de 25 MHz
à 550 MHz
et de 800 MHz à
1300 MHz. AM/FM.
100 mémoires
c a n a u x ,
1 0 m é m o i r e s
b a n d e s .

» 0 M H z

2 6 ^ 0 M H z
6 0 - 8 8 M H z

1 1 5 - 1 7 8 M H z
2 1 0 - 2 6 0 M H z

4 1 0 - 5 2 0 M H z
Y A S H I O .
B L A C K J A G U A R
B J Z O O m k U l .
Récepteur scanner
AM/FM portable.
16 mémoires.

n o u v e a u

6 0 à 9 0 5 M H z
YAESU - FRG 9600. Récepteur scanner
de 60 MHz à 905 MHz. 100 mémoires. Tous
modes. Opt ion inter face de té lécommande

pour APPLE II.

n o u v e a u
5 0 à 9 0 5 M H z
STANDARD - AX 700. Récepteur scan
ner AM/FM de 50 à 905 MHz. 100 canaux. Ali
m e n t a t i o n 1 2 V .

O B B
B 8 B B
B B B B

" « B B a
" B a s a ®



D é c o u v r i r i n f o r m a t i q u e

SwissLOG
o u

le cahier de trafic Informatisé

L'informatique à la
station, ce n'est plus
du futur, c'est le
quotidien pour bon
n o m b r e d ' a m a t e u r s .
Pa rm i l e s nombreux

logiciels qui existent
dans ce domaine,
n o u s a v o n s

sélectionné quelques
produits que nous
présenterons dans
M E G A H E R T Z .
Le premier est ce
"log" qui nous vient
de Su i sse .

Ecrit en Pascal par HB9BJS, lelogiciel a été développé sur PC.
Cette machine, très répandue

dans le monde des radioamateurs, dis
pose d'atouts incontestables. Le prix
des clones ne faisant que baisser, il
semble intéressant de s'équiper d'un
matériel devenu fiable et performant. La
vaste bibliothèque de logiciels disponi
bles pour cette machine est un atout
supplémentaire.

Pour en revenir à SwissLCXà. objet de
cet article, on peut le quaIKier de "bonne
à tout faire". C'est bien sûr un cahier de
trafic dont nous allons analyser les ca

ractéristiques, mais il sait aussi faire
des contests ou imprimer des cartes
QSL. Quand on vous aura dit que l'utili
sateur peut le paramétrer à sa guise,
vous comprendrez aisément pourquoi
l'auteur affirme en avoir déjà vendu
près de 700 exemplaires...

L'une des premières qualités d'un "log
informatique", c'est d'être fiable et de
permettre d'entrer les QSO en temps
réel ou bien après les avoir effectués. A
ces caractéristiques Indispensables
viennent se greffer bon nombre de pe
tits "plus" qui faciliteront la vie à l'opéra
t e u r .

iJîfIfnilShîr

m - i e S L S / H /

I CMtpg: Kl: Cl kan: 315 fast Kstvct: 8725 k P
C N t t i n t t l i M K C : H H » : 3 m : i V i m : 1 5 . 1 9

I P r é v i n s I S O s v i t l i f t l W I
l i t v V m M M m t S / l k t r T i w M H i k K T : S / I

«.11.89 28.59 18 Ht 5988598

DmsBDmO-F6(J/CCl
Les différentes fenêtres de SwissLOG :

• L ' e n t r é e d e s d o n n é e s d e l a l i a i s o n

• Les informations azimut, distance et le rappel des contacts antérieurs.
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D é c o u v r i r i n f o r m a t i q u e

M l M I S k ; i i : > r ' ' l ! l - l w , i J K
i W u m B B i f f h %

Le classement apparaît par ordre alphabétique.

Avec SwissLOG, tout est possible (ou
presque) et l'on peut se créer un cahier
de trafic personnalisé.

Avant la première mise en oeuvre, l'utili
sateur implantera les caractéristiques
de sa statbn (y compris la position géo
graphique utilisée pour le calcul des dis
tances et de l'azimut antenne) et défini
ra le nom des fichiers et disques utili
sés. Si un disque dur est fortement con
seillé, il n'est pas indispensable et un
PC équipé de 2 lecteurs de disquettes
fait déjà l'affaire. Par la suite, on va
créer un masque de saisie personnalisé
ou utiliser l'un des r>ombreux formats
fournis avec le logiciel. Ainsi, l'ordre
d'entrée des différentes rubriques est
laissé à l'initiative de l'utilisateur, res
pectant donc ses habitudes.

Grâce à une importante base de don
nées annexe, on dispose d'informations
telles que le préfixe, la distance et l'azi
mut pour un pays donné. Tapez, par
exemple, ON et l'ordinateur répondra
tout de suite que c'est le Maroc, situé
sur le continent africain, dans la zone
WAZ 33 et ITU 37. Si, au lieu de ON,
vous Introduisez un indicatif complet, la
machine vous rappellera les précéden
tes liaisons effectuées avec cette sta
tion s'il y a lieu, le tout en un temps très
bref .

Cela suppose bien entendu que vous
ayez tout votre "tog" sur disque dur ou
sur une même disquette. En effet, Il est
possible de scinder les fichiers par ban
des, par années, par modes etc.

M i e u x , s i v o u s
avez déjà établi
l e c o n t a c t a v e c
une station, tou
t e s l e s i n f o r m a
t i o n s r e l a t i v e s à
celle-ci apparais
s e n t à l ' é c r a n

(prénom, QTH,
locator, notes di
verses, e tc . ) e t
v o u s n e s e r e z

pas obligé de les
saisir à nouveau.

Dans la phase de
paramétrage du
logiciel, on indi
que quelles sont
l e s i n f o r m a t i o n s

que l'on veut ré
cupérer à partir
d ' une l i a i son an

térieure (avec la même station) ou en
core du QSO précédent sur la même
bande, par exemple.

Les différents fichiers "log" peuvent être
fusionnés, triés selon certains critères
(tels la bande ou le mode...), édités afin
d'être modifiés et bien sûr, imprimés.
Ces "sorties" auront lieu sur papier, sur
écran, ou en ASCII, sur des fichiers dis
q u e .

On peut imaginer
par la suite toutes
s o r t e s d e t r a i t e
m e n t s d e s d o n
n é e s . a a : ?

k r t i u i f « f

La mise à jour
des échanges de
Q S L s e f a i t t r è s
f a c i l e m e n t . L ' a u
teur a également
inc l us un modu le
d ' é d i t i o n d ' é t i

quettes ou d'im
pression de car
tes QSL. Rappe
lons-le, tous les
formats proposés
peuven t ê t r e à
nouveau paramé
trés au gré de
l ' u t i l i s a t e u r . L e
suivi des QSL par
pays pour un DXCC par exemple, de
vient chose extrêmement fadie. . .

Les amateurs de VHP se réjouiront
d'apprendre que le logiciel tient compte

du QTH locator pour le calcul des dis
tances et de la direction à donner à l'an
tenne. Les deux formats, ancien et nou
veau, sont admis. Le logiciel, en fonc
tion du nombre de caractères introduits,
détermine s'il s'agit du locator "euro
péen" ou "mondial".

Lorsque le mode "contest" est activé,
SwissLQG incrémente automatique
ment le numéro du QSQ et effectue uns
recherche de "doubles". Grâce au mas
que de saisie inKialement créé, on dé
termine l'emplacement exact du numé
ro de série et le format du groupe de
contrôle envoyé.

Autour de SwissLQG ont été dévelop
pées un grand nombre d'extensions
écrites par HB9BUN. Celles-ci assurent
le calcul des points en contest, la ges
tion d'un DXCC et bien d'autres choses
e n c o r e .

La base de données contenant tous les

pays et leurs différents indicatifs est
mise à disposition de l'utilisateur. Ainsi,
lors de l'apparition d'un "new one", on
peut facilement la modifier et la "recom
piler".

Le logiciel est organisé autour d'un en
semble de menus et fait largement ap-

i t i M i
K t M T Î M

OMigv.ListfM : 8 MU tMflk 9
m ! ^ii|w 8k ule ra : r-»7i m-m
I B : M a n ; n 7 7

m : 7 t / i a9 I tifi

bff Hi ktmit Htm fw tk tHntq:C i J i ! B I U 5 9 » 5 9
m l É K . R i t M f N - M u ; H . * M : 8 8 m : m m m
^ « n - L - m î / i i w i r

L'un des écrans de personnalisation de SwissLOG.

pel aux touches de fonctions. Nous
avons pu apprécier la rapidité lors des
recherches (même en tri multicritères)
et la facilité d'utilisation. La prise en
main ne demande qu'une ou deux heu-
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D é c o u v r i r i n f o r m a t i q u e

IxCC C«untP5

É m t i i i M
M m
u s a
b M i i
t o t n i i M
m

Le bilan pour un mini DXCC I

res et, avec un peu d'expérience, on
arrive à se bâtir un cahier de trafic infor
matisé capable d'étonner les amis et...
les correspondants lorsqu'on leur rap

pelle la date des
liaisons précé
d e n t e s .

En fa i t , Sw iss -
LOG devient rapi
dement indispen
sable à la station.

Pour le moment,
S w i s s L O G n ' e s t

pas traduit en
français. Le ma
nuel (une cen
taine de pages)
et le logiciel sont
en anglais.

Si le produit n'est
p a s e n c o r e c o m
m e r c i a l i s é e n
France, il va sans
dire que l'auteur,

HB9BJS, réserve le meilleur accueil à
ceux qui le contacteront an faisant réfé
r e n c e à c e t a r t i c l e d e M E G A H E R T Z

Magazine.

SwissLOG, C'EST :

L'utilisation en temps réel ou en
di f fé ré .
Environ 2000 QSO par disquette
de 360 KB.
La possibilité de disposer d'ex
tensions créées par soi-même
ou acquises auprès de l'auteur.
La facilité d'organiser son cahier
d e t r a fi c c o m m e o n v e u t e t u n e

mise à jour des cartes QSL.
L'édition de listes, d'étiquettes et
de QSL aux formats personnali
s é s .
La récupération possibie de fi
c h i e r s v e n a n t d e d B A S E o u
d'autres logiciels tel le "contest"
de K1EA.

3 6 1 5 M H Z

e u

o

* s
l / i
c
o

«

On
» - î

C

4 »
V >
C
o
o

ou

o

o

le conseil - G J P le conseil - G J F le conseil - G J P le conseil - G J P le conseil -

LE N" 1 DE LA CB DE L'ESSONNE

DÉRAPAGE DES PRIX
C i B i à 4 8 5 F TTC

Bonne année !Fermé le lundi
Place du Donjon
19 bis rue des Eglantiers
91900 Sainte Geneviève des Bois G.J.P. C'EST AUSSI DES
Tél. 60 15 07 90 - Fax 60 15 72 33 TÉLÉPHONES DE VOITURE.

9ti30à12li30/15hà19h30- Ouvert 1 dimanche sur 2 - 10 h à 13 h.
le conseil - G J P le conseil - G J P le conseil - G J P le conseil - G J P le conseil

O

f t

n
o
s

v >

f t

O

f t

«
o
3
( A
f t

O

f t

f t
o
3
V I
f t

O



PROMOTIONS/ABORCAS
6 1 5 4

MICRO HF pro 10W réel 3800fHT
•3àl6Wréel
• Fréquence FM radio locale ou autre

sur option
• Batterie 12 volts 6,5 A incluse
• 16 fréquences synthétisées
• Entrée micro 600 OHMS

• Entrée BF ODB Antenne souple sur option ; 380 F HT

BIRD 4382

6300 F HT (7472 F TTC)

BIRD 4381

6615FHT
BIRD 43

1790FHT

(7845 F TTC)

(2123 F TTC)

BIRD 6154- 150 W
QUANTITÉ LIMITÉE

5 1 00 F HT (i048F(6048 F TTC)

PLUG ABCDE

529 F HT (627 F TTC)

WATTMETRE BIRD

Fournisseur
officiel des ITT
elSNCF
Prix ou 1.1.90

V -

Bird 43
2 MHz à 2,3 GHz

1910 FHT

Bird 4431
3 5 8 6 F H T

Plug ABCDE
655 F HT

Plug en H
804 F HT

EMETTEUR TV DE VIDEO SURVEILIANCE
Moduloîion de fréquence couleur pai-secam son + image (fourni avec son récepteur)

FM PRO:.
FM 5-12:.
F M 1 5 0 : .
F M I O : _
F M 5 : _
FM 20 :_
F M I :
F M 4 0 : _
FM 2,4

. 4 W HF 969 MHz 12 volts
5 W réel à 950 MHz alimentotion 12 V voiture
150 mW réel de 950 MHz à 1,3 GHz 12 V continu voiture
10 W réel de 950 MHz à 1,3 GHz synthé 12 V continu
5 W HF réel de 940 MHz à 980 MHz synthé 220 V
20 WHF réel de 940 MHz à 980 MHz synthé
1 WHF réel à 1,3 GHz synthé
50 W HF réel à 980 MHz synthé
0,5 W à 2,4 GHz (fréquence légole)

1 9 0 0 0
1 5 8 0 0

9 9 0 0
2 2 2 0 0
1 3 8 0 0
2 2 0 0 0
1 3 8 0 0
3 5 0 0 0
1 9 6 0 0

Convertisseur RVB 2 200 F TTC
Micro HF] 00 mW réel 1 700 F TTC
Micro HF to W réel 4 500 F TTC
Détecteur radio activité 2 300 F TTC
Récepteur spécial micro H.F.
avec préomplî spécial .1 700 F TTC

OPTIONS :
- Préampli réception à Asga 0,8 dB de Bruit
pour 20 dB de goin 2 500 F TTC

- Son 2 ou 3 voies ou télécommande N.C.
- Antenne directive 23 éléments 806 F TTC
- Antenne omnidirectionnelle 4 dipoles 2 135 F TTC
■ Antenne pour mobile magnétique _ 806 F TTC
- Caméro couleur «PRO» sons obiectif 7 800 F TTC
- Caméra N/B 450 lignes sensibilité
0,05 lux avec objectif grand angle. 7 300 F TTC

ABORCAS
Rue des
3Î5701AMTÂ

Tél. 61 83 8003
Fax:61 833644
Télex: 530 Î7Î

COMPOSANTS HF MRP 317 820 F TTC MRF2010. _ 1 1 5 0 F T T C
1 I C 9 0 90 F TTC MRF247 420 F TTC BGY33 980 F TTC
MCI648 70 F TTC MRP 248 580 F TTC MHW806 765 F TTC
2 N 6080 220 F TTC MRF240 220 F TTC MHW820 1360 F TTC
2 N 6081 250 F TTC MRF433 180 F TTC 2 N 5944 140 F TTC
2 N 6082 270 F TTC MRF421 395 F TTC MRF315 520 F TTC
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Nouvelles de l'espace

S a u f i n c i d e n t s

majeurs, c'est le 19
janvier 1990 que
seron t l ancés l es
microsatellites,
depuis Kourou en
Guyane au cours du
vo l V36 .

/l^ioUMAS-FCm

LES MICROSATELLITES,
C'EST IMMINENT
Ce sera ia première fois que tant de
satellites seront placés en orbite par le
même lanceur. Le vol 36 emportera en
effet 6 satellites radioamateurs (les 4
microsatell ites PAOSAT, DOVE, NU-
SAT, LUSAT, ainsi que les satellites
anglais UOSAT D et E). en plus de la
charge payante que sera SP0T2.

Initialement, le lancement de cette my
riade de satellites était prévu sur le vol
35 d'ARIANE qui était programmé le
10 novembre 1989. Fin septembre,
suite à la détection de défauts de fonc
t i o n n e m e n t s u r d e s r e l a i s é l e c t r o m a

gnétiques destinés à équiper les cen
trales d'ordres de commandes, la so
ciété ARIANESPACE, pour ne prendre
aucun risque,avait décidé de procéder
à des vérif ications décalant d'environ 1
mois le programme initial. Comme le
satellite SP0T1 restait en parfait état
de marche, il n'y avait aucune urgence
à lancer son remplaçant. SPOT2. C'est
la raison pour laquelle ARIANESPACE
a i n v e r s é l e s d a t e s d e l a n c e m e n t e n
réservant le vol 35 à 2 satellites de té
lévision japonais.

Les 4 m ic rosa te l l i t es son t l 'œuv re de
différentes associations de part le
monde : PACSAT a été conçu par
l'AMSAT USA/CANADA, DOVE par
l'AMSAT Brésil, NUSAT par le Weber
State College, une université améri
caine de l'Utah. Quant à LUSAT, c'est
à l'association AMSAT Argentine que
n o u s l e d e v o n s .

QU'EMPORTE LE VOL V35 ?

A l'heure où vous lirez ces lignes, il y a
de bonnes chances pour que le vol
V35 ait mis en orbite les deux satellites

japonais SUPERBIRD B et BS-2x. Ce
dernier est un satel l i te de télévisbn di
recte destiné à remplacer BS-2B lan
cé, en février 1986, par une fusée ja
ponaise N2 (BS est l'acronyme pour
Broadcasting Satellite). Il appartient à
la société publique de radio télévision
japonaise NHK qui l'utilise pour cou
vrir, au niveau télévision, l'ensemble
de l'archipel nippon, depuis Hokkaido,
au nord, jusqu'à Kyushu et Okinawa,
au sud. Ce système de télévision di
recte a été adopté par un peu plus de
1,6 millions de foyers japonais, chiffre
qui devrait atteindre 2.3 millions fin
1989. Le satellite BS-2x devrait, en ou
tre, dans le futur, faire partie du réseau
de satellites destinés à relayer les
émission de TV à haute défini t ion dont
le Japon s'est fait le promoteur. Les
Japonais ne sont pas des nouveaux
venus dans la télévision directe par
satellite, puisque leur premier satellite
de ce type, baptisé Yuri, remonte à
avril 1978. A l'époque, ce fut une fusée
américaine DELTA qui l'avait mis en
orbite au-dessus du Japon.

SUPERBIRD B, l'autre satellite passa
ger du vol V35, est un pur satellite de
télécommunication, très voisin, au ni
veau conception, de SUPERBIRD A,
lancé par une fusée ARIANE, le 26 mai
1989. Il dispose de 19 canaux, dans la
bande Ku (12 à 14 GHz), et de 10,
dans la bande Ka (18 à 29 GHz). La
puissance HF totale est de l'ordre de
100 watts. Comme tout satellite géos-
tationnaire, SUPERBIRD B dispose de
son propre système de propulsion
(comburant dioxyde d'azote, carburant
méthyl hydrazine), qui lui permet de
gagner son orbite circulaire à environ
36000 km de la terre, à partir de l'or
bite de transfert sur laquelle ARIANE 4
l'a déposé. En outre, ce système de
propulsion est périodiquement utilisé
d u r a n t l a v i e a c t i v e d u s a t e l l i t e a fi n
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d'éviter qu'il ne dérive par rapport à sa
position vue de la terre et que ses an
tennes directives (2 paraboles de 2
mètres de diamètre) pointent toujours
dans la bonne direction.

LE CENTRE
S PAT I A L G U YA N A I S

Le lancement des microsatellltes se
fera à partir de la base de Kourou en
Guyane. Cette base, baptisée Centre
spatial guyanais (en abrégé CSP), se
situe à 18 km environ de la ville de
Kourou. Ce centre, créé en 1964 et
construit par le CNES (Centre national
d'études spatiales), a commencé à
fonctionner en envoyant des fusées
VERONIQUE, fusées ayant pour but
l'étude de la très haute atmosphère.
Ce fut ensuite le tour des lanceurs du
programme DIAMANT, puis ceux du
projet EUROPA (Fusée européenne
qui connut beaucoup de déboires). A
partir de 1979, le CSP lance exclusive
ment des fusées de la série ARIANE.
De par sa position proche de l'équa-
teur (5,23 degré de latitude nord), la
base de Kourou jouit d'une position pri
vilégiée en permettant de profiter au
maximum de la rotation de la terre pour
la mise en orbite de satellites, et ce
sans risque d'être touchée par les tem

pêtes tropicales, comme c'est le cas
pour la base américaine de CAP CA
NAVERAL en F lo r ide .

Deux pas de tir sont opérationnels au
CSP. Le premier, et le plus ancien,
baptisé ELA 1 (Ensemble de Lance
ment Ariane numéro 1), est opération
nel depuis décembre 1979. Il a permis
le lancement de fusées ARIANE de
type 1 à 3. Le second, ELA 2, plus ré
cent et beaucoup plus vaste (opéra
tionnel depuis mars 1986), permet le
lancement de fusées ARIANE4 à ca
dences accélérées. Il est constitué de
deux parties : une zone de préparation
et une zone de lancement, reliées par
une voie ferrée de 1 km. Un lanceur
peut être érigé, assemblé et contrôlé
dans le hall d'assemblage, tandis
qu'on procède à la préparation finale
pour celui qui se trouve en zone de
lancement. Avec cette configuration, il
devient possible de lancer 1 fusée
ARIANE par mois.

La zone de préparation comprend dif
férents corps de bâtiments regroupant
des fonctions spécifiques :

• Le bâtiments S2 et S4 sont réservés
pour la préparation des propulseurs
d'appoint à poudre et à leur vérification
(radiographie X).

• Les bâtiments S3A et S3B permettent
d'assurer les opérations de remplis
sage des satell ites en carburant et
comburant et de les intégrer au sys
tème de l ancemen t d 'ARIANE.

• Le bât iment S3C assure la sur
veillance des opérations dangereuses
se déroulant dans S3A et S3B.

Le projet ARSENE d'un satellite radio
amateur 100 % français renaît de ses
c e n d r e s , m a i s s o n l a n c e m e n t n e s e
fera pas avant 1993. Vous avez, d'ici
là, le temps d'améliorer votre équipe
ment. Selon des sources bien infor
mées, il comprendrait, entre autres, un
t ranspondeur Packe t Rad io . ^

M
H
Z

Outre les 2 pas de tir précédemment
décrits, le CSP comprend un centre
technique situé près de Kourou où se
fait la vérification des satellites en salle
b lanche (absence pouss iè res ,
humidité...), ainsi que différentes sta
tions de contrôle chargées de recevoir,
sans discontinuité, les informations
t ransm ises l o r s d ' un l ancemen t . Deux
stations de contrôle se trouvent en
Guyane, les autres se trouvant à Natal
(Brésil), sur l'île de l'Ascencion (proche
de Saint Hélène où mourut Napoléon
Premier), et près de Libreville au Ga
b o n .

N O U V E L L E S B R E V E S

Oscar 13 a eu, par deux fois durant le
mois d'octobre, a souffrir des consé
quences d'une forte activité solaire.
L'unité centrale pilotant les différents
transpondeurs et balises "s'est plan
tée' par deux fois. Il a fallu qu'une des
stations de commande (G3RUH) réini
tialise OSCAR, grâce à sa voie de
commande, sur 23 cm, puis recharge
le logiciel de contrôle. Ce flot de parti
cules venant du soleil était particulière
ment important car, à la même épo
que, l'équipage, résidant dans la sta
tion orbitale soviétique MIR, a regagné
le vaisseau spatial SALYUT pour s'y
mettre à l 'abri.
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Tonna Elecbonique
L'histoire d'une aassiott

Tonna représente
pour les
r a d i o a m a t e u r s d u
m o n d e e n t i e r u n e

marque française
d ' a n t e n n e s V H F - U H F

synonyme de qualité.
Mais saviez-vous que
Tonna Electronique
est un groupe qui
comporte plus de dix
filiales, et qui se
présente en tête du
marché français des
a n t e n n e s d e

télévision, des têtes
de réseaux câblés,
sans parler de la
réception de
télévision par
sa te l l i t es ?

M(u^cJc£jme- fôPûh/

ous avons che rché à conna î
tre les raisons de ce succès,
et, après quelques heures

passées en compagnie des dirigeants
du groupe, nous
p o u v o n s d i r e
qu'il tient, certes,
à la grande quali
té des produits
fabriqués, mais
auss i aux ta len ts
d'une équipe de
passionnés qui
prend à cœur de
v i v r e , s o u s l a
h o u l e t t e d e s o n

f o n d a t e u r M a r c

To n n a , l ' é v o l u
t i o n d e s t e c h n i

ques de commu
n i c a t i o n .

pionnier des VHF, effectue sur l'an
tenne Yagi. Au cours de ses nombreu
ses expériences, menées avec des
moyens parfois rudimentaires, 11 dé-

" W P t D F î E O T

QRA Loc. : CJ51F

m o

f fl
MARC TONNA

134. eO DAUPH»40T
FS1100 RQMS

WWG Loc. : JNMAG

U N E I D E E G E N I A L E
E T U N E S O L I D E A M I T I E

L'h is to i re commence en 1949 avec les

expérimentations que Marc Tonna, ra
d i o a m a t e u r a v e c l ' i n d i c a t i f F 9 F T e t

La station de Marc Tonna, F9FT

couvre que la position sur le boom du
premier élément directeur par rapport
au radiateur, a une influence considé
rable sur les performances de ce type
d'aérien. En fait, cet élément agit un
peu à la manière d'une lentille de foca

l i s a t i o n .

C e t t e d é c o u v e r t e
fera l'objet d'un
brevet qui allait
permettre à Marc
de créer la socié
t é L a b o r a d i o

avec Marcel Coc-
set, un autre pré
curseur passion
né, qui venait de
s e l a n c e r , à
Reims, dans la
conception et la
v e n t e d e t é l é v i
s e u r s . U n e s o l i d e

amitié qui allait
les mener loin...
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La station de FrankTonna, F5SE

Chose incroyable à l'époque, l'antenne
Yagi de Marc Tonna, F9FT, permettait
de capter à Reims, dans de bonnes
conditions, les émissions de téiévisbn
diffusées depuis la Tour Eiffel. Cu
rieux, les ingénieurs parisiens de Pa-
thé Marconi firent le déplacement pour
vérifier de leurs yeux, ce qui valut à
Marc Tonna, F9FT, une première com
mande de 5 000 antennes. Marc Ton
na sourit encore quand il se remémore
les conditions précaires dans lesquel
les les antennes furent réalisées. Elles

Les an tennes Tonna .

furent pourtant,
livrées en temps
et en heure, et...
en 2cv Citroën,
ce qui montre, s'il
en était besoin,
l'ingéniosité de
l'équipe, même
en mat iè re d 'em
ballage I

Peu après, c'est
l ' é m e t t e u r d e
T é l é - L u x e m -

bourg qu i est
r e ç u à R e i m s
a v e c u n e a n

t e n n e To n n a . L a
nouvelle se pro
page très vite, et

la chaîne luxembourgeoise, qui veut
étendre son audience dans l 'es t de la
France, se met à "faire de la réclame"
gratuitement sur les ondes pour les an
tennes du constructeur rémois, dont la
notoriété se propage comme une traî
née de poudre.

L'équipe fait alors appel, en 1956, à
Jacques Du Bourguet, qui sera chargé
de mettre en place un véritable réseau
commercial. Le 1er avril 1956, Labora-
dio devient Antennes Tonna, qui ne

cesse d'élargir sa
gamme d'antennes
de télévision, mais
a u s s i d ' a n t e n n e s

p o u r r a d i o a m a
teurs. Antennes qui
acquièrent bientôt
une réputation in
t e r n a t i o n a l e .

En 1988, La Sadi-
tel est créée, avec
p o u r m i s s i o r t d e
d i s t r i b u e r l a
gamme des pro
duits Tonna et ceux
de la société Elap,
r é c e m m e n t a c
quise. Puis ce fut,
en 1973, la reprise
de Ara, spécialiste
des antennes pour
auto-radios, puis
de Diéla, un con
cur ren t sur le mar
c h é d e s a n t e n n e s
TV, en 1979.

1982 devai t vo i r la
n a i s s a n c e d e To n

na Electronique, une holding à la tête
de laquelle on devait trouver les fonda
teurs à l'origine de la société des an
t e n n e s To n n a . I n t r o d u i t e a u s e c o n d
marché de Nancy, cette holding allait
bientôt pouvoir se donner les moyens
de ses ambitions. C'est ainsi qu'elle
crée, à Metz, son centre de recherche
et de développement baptisé CREDO
(Centre de Recherche et d'Etudes, Dé
veloppement Opérationnel), et qu'elle
e n t a m e u n e m o d e r n i s a t i o n d e s e s

structures, tant au point de vue techni
que, avec une mise en place d'un bu
reau des méthodes et d 'un serv ice de

qualité, qu'au niveau financier, avec
une décentralisation des budgets.

Avec l'explosion, en 1985, du marché
des réseaux câblés. Tonna Electroni
que crée deux nouvelles filiales : Ton
na Vidéocom, une société d'enginee
ring chargée de la conception et de la
réalisation de réseaux câblés, et Télé
Vidéo Espace une agence de produc
tion vidéo.

A N T E N N E S TO N N A

Bien que n'étant pas l'élément princi
pal du groupe, au sens commercial du
terme, le département Antennes Ton-

Frank Tonna aux commandes .
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R e p o r t a g e

Un robot d 'assemblage de concept ion maison. Un autre robot du môme tonneau.

na est celui qui a le plus captivé notre
attention, car c'est ici que sont cons
t ru i tes les an tennes des t inées aux ra
d ioama teu rs . Une v i s i t e de l ' u s i ne de
Reims nous a permis de constater que
l'imagination était ici le maître-mot. Car
Tonna conçoit non seulement ses an
tennes, mais également les machines
pour les fabriquer. De véritables ro
bots, certains commandés par micro
ordinateur, qui découpent, forment,
percent et assemblent les brins d'an
t e n n e s . M a r c To n n a a c c o r d e u n e i m

portance capitale à la fabrication des
machines-outils et supervise leur dé
veloppement avec passion. "Nous
construisons, parfois à un seul exem
plaire, des machines qui n'existent pas
sur le marché ou qui sont trop coûteu
ses". En général, il faut réaliser deux
prototypes avant de pouvoir disposer
d e l a m a c h i n e d é f i n i t i v e . C ' e s t a i n s i

qu'a été réalisée une machine capable
d'assembler, sans aucune soudure,
l'antenne électronique Colombia.

Frank Tonna, F5SE, quant à lui, dis
pose d'un laboratoire complet, dont le
cœur est un analyseur de réseaux HP
6 7 5 3 A a s s o c i é à u n o r d i n a t e u r H P
9000 série 300 pour lequel il a écrit dif
férents programmes de calculs de ca
ractéristiques d'antennes. Il peut ainsi
en optimiser les différents paramètres,
mécaniques et électriques, avant
m ê m e d ' e n t a m e r l a c o n s t r u c t i o n d u

prototype. Et, dans ce domaine, l'expé
rience montre que les résultats obte
nus dans la pratique sont très peu dif
férents de ceux obtenus par le calcul,
d'où un gain de temps considérable
pour le développement de nouveaux
produits.

S A D I T E L

Egalement basée à Reims, la société
Saditel est chargée de la distribution
de toutes les productions du groupe et
de l a f o rma t i on des d i s t r i bu teu r s aux

techniques modernes de télévision
(câble, satellite, etc.). L'aspect com
merc ia l de l ' ac t i v i t é de Sad i te l i nc lue

également l'étude des réseaux de télé
distribution, et la société dispose pour
cela d'un système informatique perfor
mant capable de réaliser un devis à
partir d'un plan cadastral de la zone à
d e s s e r v i r.

P r é s e n t e s u r l ' e n s e m b l e d u t e r r i t o i r e
national avec ses 17 agences, aux
quelles viennent s'ajouter 6 agences
Diéla, Saditel propose également des
installations de réception de télévision
par satellites, tant pour les collectivités
que pour les particuliers. En fonction
de vos moyens financiers et des pro
grammes que vous souhaitez recevoir,
vous pourrez choisir dans une gamme
qui va de l'installation économique per
mettant la réception de TDF1, jusqu'à
l'antenne parabolique de 1,80 m équi
pée d'un polarotor et de moteurs de
commande d ' o r i en ta t i on en s i t e e t en

Saditel : une gamme complète, du téléviseur à l'antenne. Les antennes satellite de Saditel.
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R e p o r t a g e

Elap : contrôle et réglage des sous-ensembles. Elap : machine à poser les CMS.

az imut . Un marché f lo r issant dans les

pays d'Europe du Nord.

Malheureusement pour nous, comme
le déplore Jean-Noël Hobet, directeur
commercia l de Sadl te l : "Contra i rement
à nos voisins anglais et allemands, la
France en es t enco re au s tade de l a
définition des programmes qui seront
relayés par les satellites.

Si les solutions techniques économi
ques existent au niveau des stations

terrestres individuelles, il faudra en
core attendre que le satellite offre un
nombre suffisant de programmes en
français de qualité pour que le grand
public se décide à s'équiper."

E L A P

Elap : banc test final.

Chez Elap, dont l'usine est implantée à
Mondelange près de Metz, nous en
t r o n s d a n s l e d o m a i n e d e l ' é l e c t r o n i

que professionnelle. Entièrement réno
vée en 1986, l'usine est char
gée de réaliser les ensem
b l e s e t s o u s - e n s e m b l e s d é

veloppés au Credo. Elle dis
pose d'un bureau des métho
des qui optimise les différen
tes phases de réalisation et
conçoit des équipements de
test spécifiques. La concep
tion des circuits imprimés est
assistée par ordinateur, et
leur fabr icat ion s 'e ffectue sur
une chaîne automatique qui
se charge de la gravure et de
la sérigraphie.

Les composants, à montage
en surface (CMS), pour la
plupart, sont ensuite mis en
place à la cadence de 4000/
heure par des robots Sie
mens qui fonctionnent dans
des salles "blanches" (dé
pourvues de poussières et à
température régulée), avant
que les cartes ne passent sur
une machine de soudure à la

vague. Après cette opéra
tion, vient la phase de test
réa l i sée su r l es bancs c i t és

plus haut, puis les sous-en

sembles sont instal lés dans leur boît ier
avant une nouvelle phase de réglages
et de contrôles effectués, pour certains
équipements, sur un banc piloté par
o r d i n a t e u r.

Vient enfin la phase de "vieillissement"
où l'équipement reste sous tension plu
sieurs jours sur un banc de chauffe,
avant l'emballage et l'expédition au
client. Tout au long de la chaîne de fa
brication, un service de qualité très vi
gilant s'assure d'une production la plus
proche possible du "zéro défaut".

L ' A V E N I R

Quelques jours après notre visite à
Reims, la presse quotidienne annon
çait l'acquisition de la société des An
tennes Tonna par Canal •«- et la Géné
rale des Eaux, qui devenaient par la
même occasion actionnaires majoritai
res de Tonna Electronique. Interrogé à
ce sujet, Marc Tonna devait nous dé
clarer : "Nous avons accepté la trans
action en raison de l'âge de l'équipe di
rigeante, qui souhaitait passer la main,
mais aussi parce que l'acquéreur était
français et familiarisé avec notre
gamme de produits. Nous avons reçu
de leur part l'assurance de la poursuite
des activités, y compris de la fabrica
tion des antennes pour radioamateurs.
D'ailleurs, l'équipe dirigeante actuelle
est maintenue an poste, et nous consi
dérons qu'il s'agit là d'une bonne opé
r a t i o n . "

Quant à nous, nous souhaitons que la
marque Tonna continue longtemps
encore à bri l ler dans le monde des ra
d i o a m a t e u r s . A
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OPERATION ILE BOUVET
"RADIOAMATEURS"

E N R E N V O YA N T C E B O N

• VOUS PARTICIPEZ à L'EXPEDITION sur
l'Ile Bouvet dans "l'antarctique" du 11 dé
cembre 1989 : en effet, BOUVETLADUBAY
a décidé en plus de l'aide initiale, de reverser
à l'expédition, 10 F par bouteille achetée par
l e s R A D I O A M AT E U R S .

Sachez ifçtétiei et consommer avec modération

Bon de Commande à renvoyer à BOUVET-LADUB AY S.A.
Tél. 41 501112 • ST-HILAIRE-ST-FLORENT - 49416 SAUMUR CEDEX

C o d e Désignation
Prix au carL

de 12 biles ttc
Quantité TOTAL

3 0 0 7 1

4 2 0 4 1

5 0 1 1 1

VINS METHODE CHAMPENOISE - METHODE TRADITIONNELLE

pni lyPT Rqi i t «QAPHIR» Mi l lAc imA

F R A N C O

5 6 0 F

5 6 0 F

5 6 0 F

S A U M U R A . O . C .
B O U V E T R O S E « E X C E L L E N C E »
A M . m i l A n r .

B O U V E T « R U B I S »

SI enlèvement caves, prix ramené à : 504 F.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PRIX : Tous les prix de C8 tarif sont indiqués : bouteilles et emballages compris, avec TVA et tous droits acquittés y compris
le transport.

PAS DE FRAIS SUPPLEMENTAIRES A PREVOIR

EXPEDITION : Par cartons de 12 bouteilles minimum et multiples
de 6. Expédition minimum 12.1/1
LIVRAISON : Franco domicile (Refuser catégoriquement tous
frais supplémentaires qui pourraient être réclamés).
Agréées au départ de nos caves, les marchandises voyagent
sous la responsabilité des transporteurs et des destinataires.

R E G L E M E N T
Je joins à ce bon la somme de

par chèque bancaire - mandat-lettre - chèque postal
C.C.P. Nantes2731 OU

D a t e :

Signature.



E x p é d i t i o n

Expédition
à iiie Bouvet

D e s s e m a i n e s d e

tractations, des
heures de palabres,
d e n o m b r e u x

déplacements... tout
ça pour obtenir enfin
le droit de participer
à cette expédition,
devenue entre-temps
le 250ème Jubilée
Expédition
Bouvetoya (1739-
1989).

ÇADmX- TÙ<2QIX

L ' H I S T O R I Q U E

Revenons un peu en arrière. C'est en
1986 que l'Idée d'une expédition sur
Bouvet a germé dans la tête de trois
rad ioamateurs : JA1BK, F2CW e t
0 H 2 B H .
C'est à cette époque que F2CW avait
fait appel à nous afin que nous pour
voyons au transport. Nous n'avions
pas, au niveau de la revue, donné
su i te .
Puis la première "nouvelle" est tom
bée : les Norvégiens allaient partir
dans cette île et il n'y aurait, d'ailleurs,
pas de Français.
S e c o n d e n o u v e l l e ; l e s A m é r i c a i n s
s o u h a i t a i e n t a u s s i a l l e r à B o u v e t e t
avec de gros moyens I
Nous avons entendu d i re ces dern iers

temps, que cette expédition était annu
l é e .

A partir de ce moment-là, l'affaire se
corse pour nos amis norvégiens. La
mise en place d'une expédition aux US
coupe la subvention prévue du club DX
amér i ca in . Res te donc "à t r ouve r des
sous"... ail leurs i

D U C L U B A U X V I N S . . .
D E S V I N S A U C L U B

Le club Bouvet fait alors appel à la
F'DX'F. Or. une somme a déjà été ver
sée par cette même F*DX»F, 6EEM et
6FYP. Et puis, il n'y a pas de français
prévus, répondrons-nous.
L'intervention éclairée de F6BFH, que
l'on sait ne pas être particulièrement
attiré par ce liquide, dirige tout le
monde vers les vins BOUVET... juste
ment à quelques kilomètres de nous,
dans notre région.
Trouver 30.000 dollars n'est pas chose
facile. D'autant qu'il convient de cou
vrir tous les autres frais.

En fin de compte, après avoir effectué
un repas accompagné d'un diaporama
présentant nos activités devant de
nombreux "Bouvets", les dirigeants de
l'entreprise nous offriront 8000 $.
A cela s'ajouteront 20 blousons et de
n o m b r e u s e s b o u t e i l l e s à c o n s o m m e r
sur place afin d'assurer la publicité de
not re sponsor.
De plus, sur chaque bouteille vendue,
une part reviendra à la F'DX*F, la
quelle va lancer un appel à donnation
auprès de ses 600 membres.

D E L ' U T I L I S A T I O N
D E L A L O R G N E T T E

On regrettera, dans cette affaire, le
manque d'appréciation de la part de M.
l'Ambassadeur de France en Norvège
et par les services du Ministère des
affaires étrangères, quant à l'impact
d'une telle expédition.

F6DOW équipé du blouson Bouvet.
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E x p é d i t i o n

B A N D E S S B C W R T T Y

1 6 0 1 8 4 2 1 8 2 8
8 0 T B D 3 5 0 2
4 0 7 0 4 5 7 0 0 2
2 0 1 4 1 4 5 1 4 0 2 2 1 4 0 8 5
1 5 2 1 1 9 5 2 1 0 2 2 2 1 0 8 5
1 0 2 8 3 9 5 2 8 0 2 2 2 8 0 8 5
6 5 0 1 9 5 5 0 0 2 2
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Toujours est-il qu'un Français sera pré
sent sur cette île et que notre pavillon,
emmené par F2CW, y flottera (un co-
coricco n'a jamais fait de mal à per
sonne).

L ' A S P E C T T R A F I C

L ' i n d i c a t i f u t i l i s é e s t 3 Y 5 X . P e u t - ê t r e
l'avez-vous déjà contacté au moment
de la parutbn de ce numéro ? Si ce
n'est pas le cas, les fréquences théori
ques sont données dans le tableau.

Mais Bouvet, c'est quoi ?
Laissons la plume à notre ami Georges
T U 2 Q W .

L 'H ISTOIRE DE BOUVET

252 ans après Jean-Baptiste Charles
Lozier, à quelques jours près, F2CW,
va débarquer sur cette île d'une super
ficie de 60 km2, située par 54,26 S et
3,24 E. Je laisserai à Jacky la tâche de
nous la décrire dans un prochain arti
cle. abondamment illustré. Mais, en at
tendant la lecture de ce récit, un peu
d'h is to i re .

Tous les ouvrages consultés sont un
animes : le capitaine français Jean-
Baptiste Charles Lozier est considéré
comme étant le premier navigateur à
avoir découvert les terres australes,
après que des navigateurs célèbres
aient sillonné les mers de cette région,
comme Bartolomé Dias en 1488, Vas-
co de Gama, Tristan da Cunha, Magel
lan, et bien d'autres.

Combien, avant cette découverte, affir
maient que plus l'on descendait vers
les Sud, plus les mers y étaient belles,
les terres de rêves et certainement
débordantes de richesses. Lozier, puis
Kerguelen, vont exorciser ce fantôme
et ce ne sont pas les navigateurs d'hier
et d'aujourd'hui, ni les centaines d'hi
vernants des d i f férentes bases sc ient i
fiques qui les contrediront I

Bouvet, capitaine de la Compagnie des
Indes, âgé de 34 ans, va trouver ses
dirigeants : "Donnez-moi un ou deux
navires et je découvrirai le continent
austral". Après avoir hésité, la compa
gnie lui confia deux frégates, L'AIGLE
et LA MARIE. 11 appareilla le 19 juillet
1738. Au début de décembre, la mer
se couvre d'algues que survolent des
oiseaux. Les oiseaux ne s'éloignent
jamais beaucoup de la terre, remarque
Bouvet. Le 15 décembre à l'aube, une
ligne blanche apparaît à l'horizon :
l'écume des vagues sur la côte ? Tou
tefois, au jour, il faut déchanter ; ce
sont des glaces. Les hommes n'en re
viennent pas. Des glaces, à une lati
tude à peu près égale à celle de Paris,
au Nord . Rassu rez -vous i d i t - i l à ses
matelots, ces glaces nous annoncent
l'approche d'une terre. Au premier jour
de l'année 1739, à travers la brume,
une tache blanche, immobile au-des
sus des eaux : le sommet neigeux
d'une montagne. Bouvet estime que
cette terre est le cap le plus au nord du
continent. Il la baptise Cap de la Cir
concision. De nouveau, la terre dispa
raît dans la brume, l'équipage déçu
croit même à un mirage. Bouvet tient

bon devant le découragement de l'en
semble de l'équipage et, trois jours
après, la terre surgit de nouveau. "La
côte, escarpée dans toute son éten
due, formait plusieurs renfoncements ;
le haut des montagnes était couvert de
neige, les versants paraissent boi
sés...", relate Bouvet, qui essaie alors
de débarquer. Le froid, la fatigue, la
peur, le scorbut terrassent l'équipage.
Après plusieurs tentatives de débar
quement, Bouvet renonce. Ses hom
mes, épuisés, ne pouvant plus assurer
les manœuvres et risquant ainsi la
perte des navires. Pendant son retour,
il fait le bilan de son expédition.
Soixante-dix jours d'une brume conti
nuelle, quarante jours parmi les gla
ces... Il comprend, trente-cinq ans
avant Cook, que l'accès du continent
austral sera très difficile. Pendant plus
de 150 ans, on ne revit pas cette île.
Ce n'est qu'en 1898 que l'expédition
océanographique allemande de la Val-
vidia réussit à la revoir et à l'explorer.

B ib l iograph ie
Le Pôle Sud (J. Rouch),
Histoire des Mers Australes (J.R. Van-
n e y ) . ^
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LES SOCIETES VAREDUC COMIMEX ET TRIO KENWOOD FRANCE COMMUNIQUENT:

A PARTIR DE DECEMBRE 1989, LA DIFFUSION ET LE SERVICE APRES-VENTE
DE TOUS LES PRODUITS DE RADIO-COMMUNICATIONS KENWOOD

SONT ASSURES PAR TRIO KENWOOD FRANCE, 13, BOULEVARD NEY 75018 PARIS.
TEL. : (1 ) 40 35 70 20. TELECOPIEUR : (1 ) 42 39 24 72.

\
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T r a fi c

Chron ique
d u

Trafic
D I P L O M E S
D E R F A

L e D X X C . N o s l e c t e u r s

conna issen t ma in tenan t ce

diplôme et sans doute
seront- i ls nombreux à le
d e m a n d e r .
Cependant le DXCG ne
permet pas une animation
permanente du trafic et, une
fois le haut de l'échelle
atteint, que fait-on ?
Il y a bien sûr le WPX,
diplôme permettant une
recherche permanente de
n o u v e a u t é s .
En France, il y a le DUF.
Mais pour ce diplôme aussi,
les commenta i res sont

identiques à ceux formulés

O E U T S C H E R
A M A T E U fi >
R A O l O - C L U e

O X - A E P E R A T

pour le DXCG. Alors, rien
d 'au t re ?
Si. Chez nos voisins de
RFA. Nous vous avions déjà
présenté en août, dans le
numéro 79, deux diplômes
de ce pays. L'année arrivant
à sa fin, il nous paraît
souhai table de revenir sur
ce sujet et même de
reparler du EU DX D qui
présente un grand intérêt.

L E E U D X D
Il y a possibilité de le
présenter en différents
modes CW, Phone ou
mixte. Dans ce dernier cas,
l 'un des modes doit

représenter au moins 30 %
des con tac ts .
Seuls comptent les QSO
effectués entre le 1er

janvier et le 31 décembre
d 'une année.

D C n D E U T S C H E A M AT E U R - A A D I O - C L U G
V e m ^ W T O A S t U R O P A ^ D I P L O M A N ;

W î R » A C H 0 E W I E $ E N 6 K 0 K T A K T 6 M I T
G T A T I O N E N

DBUTSCHEK AMAT&UX*KAOtO*CLU» L V. . MlTOLUD DCA lAAU

n R M M M B n a

( V t o r J M O t N w

a u » t ( M K > M »

c m m O A u r ,

0 1 »

« A r w >

m t o H t T A r W i r ,
f k V r W A r K M H V M 1

Vous devez obtenir, chaque
année, 50 points, sachant
que chaque pays DXCG
compte un point, sauf sur
les 160 et 80 mètres où il

compte deux points.
Attention : vous devez
obtenir 30 points avec des
stations non européennes.
Vous pouvez aussi obtenir
des points supplémentaires,
par tranche de 10, sachant
que 6 de ces points seront
réal isés avec des DX.

Chaque année, les points
s'additionnent jusqu'à en
obten i r 500.
La plaque argent réclame
1000 points, ce qui
demande, quand même,
quelques heures de trafic 1
C o û t 1 0 D M à

DL3RK, box 1328,
D8950 Kau fbeu ren .

L E E U R O P A D I P L O M
Vous devez obteni r 100
points par année calendaire
et vous avez possibilité de
demander ce diplôme pour
les 5 années précédentes.
Chaque pays d'Europe
compte pour un point par
b a n d e .
Il faut ajouter à la liste
DXCG d'Europe : GM/
Shetland, IT/Sicile.
N'oubliez pas que certains
TA sont également en
Europe.
L'adresse et les frais sont
les mêmes que pour le EU
DX D.

A P R O P O S
D U D I P L O M E
D U B I C E N T E N A I R E
Une information, pour le
moins erronée, a circulé
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T R AFIC

pendant quelque temps.
Nous n'avons jamais
abandonné la présentation
de ce diplôme, lequel a
déjà été diffusé à une
centaine d'exemplaires,
suivant les d i fférents
m o d e s .
Seul le diplôme annoncé
par Tassociation nationale a
été abandonné. Qu'on se le
d ise . . .

T R A F I C
S U R . . .

1 4 M H Z C W
TI100D 2335, XL3HO
0105, ZS2ARM 1804.

1 4 M H z P h o n e
CT500D 0800, C07IC
2245. VK0GR 1745, 9K1DT
1 5 4 0 .

2 1 M H Z C W
4U1VIC 1225, HK3RQ
2 0 2 4 .

2 1 M H z P h o n e
9Q5XX2128. 5N29NRK
0845, A22FN 2005, C02AW
0900, U29DH 0815, V47K
2130, TL8HZ1140, TL8GZ
1400.

2 8 M H Z P h o n e
9J2FR1527, 5U7NU1140,
4U1UN 1140, 3C1EA1541.
BY8AC 1010, N5GMQ/DU1
1228, OY1A 1211. W1UMO/
C6A1632, ZF2AG/8 1526.

2 6 M H Z C W
FY5YE 1310 .

V O S Q S L

L E S M A N A G E R S

□ F6EEM
Sylvie

□ F 6 F Y P
Florence

L a n o u v e l l e O S L 6 F Y P / 6 E E M

5U7QL_
5W1IK _
7P8EG _
7X4AN _
9 N 1 M M
C6AFP _
EL2CX_
FG5R__
FR50T _
HZ1AB_
V P 2 E X X

XX9SW_
Z D 9 B V

_(YASME)
(JA3RCT)

_(KOJZM)
_(0N5NT)
(IK0GRS)

(KR8V)
{N2AU)
(W7EJ)
(F5QT)

_(K8PYD)
_(KC8JH)

(KU9C)
_(W4FRU)

X X 9 S W
Z D 9 B V

1 0 8

6 8

D E L A I S
D E R E P O N S E
AUX CARTES QSL
via manager
4 U 1 W B 2 8
5 U 7 N U 1 8
F J / D L 7 F T 3 8
F K 8 E B 2 8

68
4 8

H P 2 / K C 4 E V M
V P 2 E X X

L E S I N F O S
E N V R A C . . .

D X C C
Endorsemen t Honor Ro l l
mixed : F6BFH/327,
F06 ITD/293 . Phone :
F6AJA/332, F6BFHA327.
F D 6 I T D / 2 9 3 .

I L E S F I J I
O H 2 M C N d e v r a i t ê t r e
3D2VD du 30 décembie au
3 janvier. La carte via
O H 2 M L .

4 U 1 W B
5 U 7 N U

(KK4HD)
.(F6FNU) Une carte OSL pour le moins surprenante I

R O T U M A
8M7PKK devra i t ê t re act i f
jusqu'au 6 janvier. La Q8L
v i a V K 2 B C H .

G U E R N E S E Y
G 4 V P M s e r a G U 4 V P M d u
23 décembre au 23 janvier.
Attention ; il semble que
l 'adresse donnée dans la
call book sort erronée.

U R S S
Les stat ions UP
et UR auront de
n o u v e a u x

préfixes à compter du 1 er
janvier 90. Les UP seront
LY, préfixes déjà utilisés et
les UR : E8.
Le 18 et le 24 MHz seront
autorisés à compter du 1er
janvier.
Ceux qui contactèrent
U81GB doivent savoir qu'il
s'agissait d'une station
commémoran t l a r encon t re
du Prés ident amér ica in e t
de M. Gorba tchev.

T R I N D A D
PP1CZ devrait être act i f
avec PY0T en févr ie r.

S O U D A N
Il est prévu une
act iv i té au 8ud
8 o u d a n a v e c

les ind icat i fs 6U0DX et
6U0CW. Un membre de l a
F*DX*F sera sans doute

présent.

M A L D I V E S
F 6 F ^ e t F 6 E E M d e v r a i e n t
être actifs vers le 11 janvier
90. Les Indicatifs ne sont

pas encore attribués.
Les fréquences prévues :
phone : 28470, 21200,
14200, et bandes basses
suivant la propagation.
Télégraphie : bandes
hautes sur ..025, 7005, et
80/160 m suivant la

propagation.

E X P E D I T I O N E N X W
Les ama teu rs
hongrois ont été
e n m e s u r e

d'assurer le trafic malgré
quelques difficultés.
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T R AFI C

M A D E I R A I S L A N D S

1! semblerait, selon une
conversation téléphonique
avec Eva, PY2PE, que les
amateurs Japonais aient fait
pression sur le Laos afin
qu'aucune licence ne soit
attribuée pendant la période
concernée. I l semblera i t
également que cette
"demande' a i t été assort ie
de la menace de reprendre
le matériel sur place au cas
où les Laossiens n'en
tiendraient pas compte.
La F*DX*F nous a confirmé
avoir, à l'unanimité de ses
dirigeants, pris la décision
de se retirer de cette affaire.
A cette occasion, la
direction de la F*DX«F

rappelle qu'à partir du 1er
janvier 1990, en dehors de

F6FYP, F6EEM, F2CW et
F8RLI. aucune autre
personne ne peut prendre
de décision, ni parler au
nom de la F*DX*F.

V I E T N A M
Une activité est

prévue jusqu'au
5 janvier avec

3W0JA par des amateurs
japonais. La QSL via
J A 7 P Z .

C H A L L E N G E F E R R I E
La remise de ce challenge
s 'es t e f fec tuée en décembre
à l'Ecole supérieure
d'électronique de l'Armée
de Terre (ESEAT) à
Rennes. F6EPZ, présidente
du REF. F6EEM. un des

fondateurs du challenge, et
F6FYP, participaient à cette
cérémonie en présence des
représentants des clubs
c lassés .
Monsieur le Général,
commandan t l 'Eco le deva i t
remettre la coupe et le
diplôme aux responsables
de DA2UK, vainqueur 88.
Ce challenge réœmpense
le radio-club militaire le
mieux classé dans le cadre
des trois parties de la
Coupe du REF.
Il sembleraK que la
première place pour 1990,
sera t rès convoi tée. . .

C O N C O U R S

4 U 0 I T U :
U N E A V E N T U R E D X
L'idée pouvait sembler
simple : il s'agissait de
réunir 6 opérateurs ou
groupe d'opérateurs, pour
t rava i l l e r s imu l tanément su r
6 stat ions différentes et
avec des an tennes

séparées (une par bande)
réparties sur une surface de
100 m de long par 12 de
large I

La carte QSL de la station de l'ARRL.

M. le Général, commandant l'ESA T remet le diplôme et la
coupe au représentant de DA2UC.

F R A N C E :
R A D I O A M A T E U R
R E C O M P E N S E
Notre ami, F6EZH,
M a r c
de Filippis,
e s t u n

r a d i o

a m a t e u r

h e u r e u x .
En effet,
son logo
a été
r e t e n u

comme logo
officiel par
l ' A m s a t .

E S P A C E
Selon un bul let in

américain, WA4SIR devrait
être actif en avril 1990

depuis une navette
C o l u m b i a .

Les d i f f i cu l tés

commençèrent avec
l 'ob ten t ion des

au to r i sa t i ons .
Pas év ident

lorsqu'on est
en pleine

vi l le de
G e n è v e
s u r u n

b â t i m e n t
i n t e r n a -

/ tional !
Mais les

autor isat ions
f u r e n t

o b t e n u e s . . .

L'équipement
comprenait : 5 TS-930,1
TS-940, 3 amplis Alpha-76,
2 amplis TL-922, un Drake
L7 plus une batterie de
petits matériels radio et
informatique.
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T r a fi c

Mais la vér i table beauté

technique de l'entreprise
réside dans l'installation des
antennes, visibles dans
tout Genève I
Un jeu de yagis
monobandes quatre
éléments pour le 10 m. le
15 m, le 20 m puis une 2
éléments Crushcraft pour le
40 m, sur pylônes séparés
(don du NCDXF), une
Fritzel FB53, sur un pylône
Versatower, offert par le
même Fritzel, une 2
é léments co- l inéa i re sur
80 m (Installée par moi-
même i), une Butternut
HF2V sur 160 m et un
sloper quart d'onde pour le
160 m également !
On dit que l'équipe a réalisé
au moins 16 mill ions de

points.
(Les photos dans un
prochain numéro I).
Fritz, OE6FOG

L'un des opérateurs de C30EEA en pleine acdon.

W O R L D W I D E
E N A N D O R E
Les DX men ne sont pas
sans connaître l ' Intérêt du
C3 pendant les contests.
Aussi, grâce à notre ami
C31LND, avons-nous opté
pour cette région.

L'équ^e était constituée de
F6FNL, FD1LMI, de mol-
m ê m e F 6 I Q A . F D 6 I T D
deveût nous rejoindre en
cours de préparation.
Le matériel était composé
d'un IC-765, un 730 et d'un
ampli AED-230C, prêté par

une société espagnole. Il
faut savoir que l'accord de
cet ampli est entièrement
automatique.
Pendant 48 heures, nous
avons pratiqué un trafic
intense. Malheureusement,
la situation géographique
est telle que la direction
privilégiée des contacts à 3
points nous était fermée.
Nous ferons donc 4000
QSO. Un grand merci à
EA3XO. directeur de
Squelch Ibérica, pour le prêt
du matér ie l .
La QSL sera fournie par
ICOM-France e t le

managing par la F*DX*F.
Joceiyn, F610A

A R R L 1 0 M E T R E S
Super ! Il faut le dire. En
effet plusieurs stations
françaises dépassent les
scores réalisés par le
passé. Nous n'avons pas
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T RAFIC

■I'l:
C A L E N D R I E R D E S C O N C O U R S

Voir également le numéro précédent.

31.12.89 Canada Contest CW et SS8

■I
01.01.90 Happy new year

20 et 21.01.90 HA DX concours en CW
27 et 28.01.90 YL ISSB parties
27 et 28.01.90 UBA en CW et coupe du REF en CW.
03 et 04.02.90 Contest VU en CW
10 et 11.02.90 Concours PA CW et phone.

encore tous les indicati fs

français, mais la
participation fut importante.
L'action menée depuis
l'année dernière par notre
revue et en faveur de ce
concours semble porter ses
fruits. Même si, une
nouvelle fois, cette activité a
été occultée par certains
m é d i a s .
La propagation fut
Incon tes tab lemen t mo ins
bonne que l'année dernière
et ce concours ne jouit pas
du même impact que les
grands contests. De plus, il
a l ieu deux semaines à

peine après le CQ WW en
CW. Ceci explique peut-être
c e l a .

La station de F6EEMpour l'ARRL 10 m.

S'il devait y avoir une coupe
départementale au niveau
des scores, le 35 serait
sans doute en tête I

Commençons par JO.
F6CTT : plus de 2400 QSO
en phone, FF6KRC avec
1959 contacts, F6EEM avec
1650, F6FYP avec 600,
F6GKQ 400 et Marcel,
F6DOW avec env i ron 150.
Tout ce monde-là dans un
mouchoir de poche : les
deux plus proches stations
étant à moins de 1 km et les
deux plus éloignées à
moins de 15 km. Pour les
équipements ? F6CTT : son
shack spécial bien connu,
FF6KRC : 3 antennes à des
hauteurs d i f férentes et

pouvant être
mises en

phase,
F6FYP : 5
é léments e t
F6GKQ : 4
é l é m e n t s .
Quant à
F6EEM, le
constest a été
le moyen de
procéder à un
banc d 'essa i

grandeur réel
d ' a n t e n n e s

m o n o b a n d e s 7
éléments que
v o u s t r o u v e r e z

d a n s c e
numéro . Un
seul regret : ne
pas avoir eu le
temps de
mettre en place
une ver t ica le .
L ' absence de

Jacky, F2CW, a modifié nos
plans, puisqu'il ne pouvait
opérer TV6MHZ. Toutefois,
avec un autre membre de la
F'DX'F, nous avons quand
même pu activer, et de fort
belle manière, TV6MHZ
puisque Claudia, FD1NYQ/
HB9CUY, a réalisé plus de
1200 contacts en
télégraphie.

50 W, classe 3 :5 W et
classe 4 : pour les
é c o u t e u r s .

L'appel est du type CO
T E S T A G C W / E U
il faut passer le report et le
numéro de QSO.
Les membres AGC passent
leur numéro de membre.
Exemple :
5 9 9 0 0 1 / 6 7 8 .

TF3CW opérant sous l'indicatif TF9CW.

Rassurez-vous, F2CW a
tout de même trouvé, en
Uruguay, une station et un
manip et quelques
amateurs purent le
contacter en F2CW/CX .
pendant ce contest.
En dehors de ces stations

quelques Français
entendus : F6F̂ A, F6EQV,
F6EPQ, F6IRF, F6BFH,
F6HKA, F6DKV, F6KAW,
F6AUS, F6BUM, F2DE,
F5K3, F5IN, F3AT.
SyMo. F6EEM

H A P P Y N E W Y E A R
C O N T E S T
Ce concours se déroule le
1er janvier de chaque
année, de 09h00 à 12h00
TU sur les bandes
su ivan tes : 3510 /3560,
7010/7040, 14010/14060.
Ce concours ne se fait

qu'en télégraphie et une
station ne peut être
contactée qu'une fois par
b a n d e .
Classe 1 : 250 W, classe 2 :

Y L I S S B P A R T Y
CW les 27/28 janvier et
phone les 24 et 25 mars.
Le report doit comprendre,
en plus des signaux, le nom
et le QTH. Les logs doivent
parvenir avant le 30 avril à
Bill Early, WA9AEA, box
401 McHenty, IL 60050-
0401, USA.

L ' A C T I V I T E

M E R C I A . . .
FF10SB, FD1NEP,
FE1LWP, F/TU2QQ.
F8RU, F'DX'F, ...

V O S C . R .
à;F-DX»F, BP88, F-35170
BRUZ avant le 15 du mois.
Prière de nous indiquer
l'heure et le mode de vos
écoutes (SSB ou CW). "k
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X P E D I T I O N

C O W W D X
en télégraphie

La question posée
était simple :
fallait-il ou non
r e t o u r n e r a u M a r o c
afin d'y être présents
lors de la partie
télégraphie du
C Q W W ?
Il y a des questions
qui ne se posent
pas !

Pour la partie phone, plusieursjours durant, nous avions déjà
s é r i e u s e m e n t m i s à c o n t r i b u

t i o n a d m i n i s t r a t i o n e t a m a t e u r s m a r o
cains. Cela entraînait également beau
coup de préparatifs et un nouveau
voyage en période, déjà chargée, de
f in d 'année . Nos hô tes s 'é tan t réc r iés
et les participants potentiels nous
ayant assuré de leur disponibilité, la
réponse fut un oui massif et sans ap
pel I

Juste avant la mise sous presse du
dernier numéro, nous avions donné la
liste des futurs participants. En fait,
F30W devait abandonner pour des rai
sons professionnel les et John,
PA3CXC, ne put faire le voyage.

C'est donc une équipe composée de
Claudia. FD1NYQ/HB9CUY. F6ATQ,
F6BQY, F9LX, F2CW, F6D0W.
F6EEM. F6FYP, TK5EL et NX1L qui
participa au concours.

Montage des antennes : F6ATQ et F6BQY

Montage de l'antenne 2 ôl. 40 m.
En haut du pylône : F6ATQ

Notre ami Musta

pha , CNSMK,
n o u s a t t e n d a i t à

l'aéroport. Son
aide nous fut par
ticulièrement pré
cieuse pour le
débarquement et
le passage en
douane puisque,
pour cette partie
du CQ WW, tout
l e m a t é r i e l é t a i t

t ransporté par
avion, en baga
g e s a c c o m p a

gnés I

4 1



E x p é d i t i o n

L'équipe montant les antennes à côté du RC CN8MC. Jean, F9LX, le photographe photographié I

Le repos IDeg.à D. : HB9CUY. F6DOW. TK5EL Au fond, Jo, F6AT0. Devant, Nao, NX1L.

F6BQY durant la chasse aux mult i .

Cette fois-ci, l'antenne 2 éléments 40
mètres était déjà sur place et c'est
l'équipe, avec le spécialiste JO,
F6ATQ, qui la monta. Un peu plus loin,
nous avons installé un sloper pour le
80 et le 160 mètres ainsi qu'une
ground-plane 3 bandes.

Comme pour le concours précédent,
une équipe était active à l'ordinateur et
au trafic pendant que la seconde chas
sait le multi.

Une fois encore, nous regretterons
rutilisatlon de la log périodique, an
tenne tout à fait inadaptée pour ce type
de trafic.

Un incident technique devait ralentir
notre marche. Dès que la log était en
place, la réception était complètement
coupée par un souffle très important.
Ce phénomène disparaissait avec une
antenne de type GP.

Au retour. ICOM France devait nous
donner l'explication de ce problème.
Une simple capa qui avait lâché, entre
l 'entrée antenne et un relais, étai t
seule coupable I Que ne l'avions nous
su durant le CQ WW I

Afin de récupérer le temps perdu,
l'équipe avait pris la décision de laisser
Nao, NX1L, Claudia et F2CW au mani
pulateur pour les quelques dernières
heures qu'il restait de concours.

Cette sage décision devait nous per
mettre de terminer à 7.600.000 points,
classant ainsi CN0A dans les 5 pre
miers par rapport au classement 1988.
Reste maintenant à connaî t re le résul
tat définitif pour 1989.

Pendant ce temps, une seconde
équipe de la F*DX*F était active à
4U0ITU en multi-multi. On parle de 18
m i l l i o n s d e p o i n t s . ^
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N O U V E A U !

• LA CARTE QSL STANDARD

Référence CQSL01
Lancement de la fusée Ariane vue d'avion.

Référence CQSL02
Lancement d'Ariane vue du sol.

100 FF LE CENT
• • • s - • • • • • < •

Possibilité de panachage par 25 de chaque modèle

E X E M P L E :

pour 100 cartes vous pouvez
commander 25 du modèle 01,
25 du 04,25 du 05 et 25 du
06.

R é f é r e n c e C Q S L 0 3
Navire école russe.

R é f é r e n c e C Q S L 0 4
La France par département.

T A M P O N
i n d i c a t i f

pour la QSL
b i c e n t e n a i r e :

20 FF;
pour les

a u t r e s

cartes : 30 FF.

^ 4

R é f é r e n c e C Q S L 0 5
La QSL du bicentenaire.

Référence CQSLOÔ
La Terre.

UTILISEZ LE BON DE COMMANDE PAGE EB EN DONNANT LES REFERENCES



T r a fi c v h f e t p l u s

T K 4 E M E
Expédition EME en Corse

Le club F6KSX est
c o n n u p o u r s e s
activités dans les
bandes hautes. Il a
r é a l i s é u n e

expédition EME en
Corse durant le mois
de juillet. Expédition
remarqualDie et
remarquée. En plus,
vous t rouverez ic i un
petit "Pratique de
l ' E M E " .

Radio-ciui - FôKSX

T O U R D ' H O R I Z O N . . .
D ' U N E E X P E D I T I O N

Le rendez-vous a lieu à MARSEILLE,
sur le port. Après 10 heures de traver
sée. nous débarquons en CORSE.
(Photo 1).
Nous gagnons notre logement (Photo
2). Les premières démarches consis
tent à reconnaître le point haut et à
contacter les autorités locales, la gen
darmerie de BELGODERE. et le Maire
de PIOGGIOLA. commune sur laquelle
nous al l ions instal ler nos antennes.
Nous remerc ions v ivement Mons ieur le
Maire et les habitants de PIOGGIOLA
pour leur accueil chaleureux. L'autori
sation obtenue, nous nous dirigeons
vers le col de BATAGGLIA. magnifique
site panoramique à 1000 mètres d'alti

tude dans la haute BALAGNE. Après
une montée difficile (Photo 3). l'instal
lat ion de la stat ion EME commence.
Il faut d'abord réaliser le support princi
pal (H), le placer sur le pylône et as
sembler les 16 antennes pour consti
tuer 4 groupes de 4 x 21 éléments.
Le moment délicat étant le lever du py
lône avec le support principal, c'est là
que nous avons eu quelques difficul
t é s . C o m m e n o u s é t i o n s s e u l e m e n t
trois personnes, nous avons levé le
pylône avec le 4 x 4 de Sylvain. Mal
heureusement pour nous, la œrde a
cédée, vra isemblablement à cause
d'un défaut, et le pylône est retombé
violemment, en pliant quelques tubes.
Nous nous serions bien passé de ce
travail supplémentaire. C'est dans ces
moments-là qu'il faut avoir le moral I

Photo 1 : Les opérateurs de TK4EME. De g. à d. : F1EHN. F6HKA, F6CIS.
4 4



T r a fi c v h f e t p l u s

Photo 2 : Village corse. La Haute Bsdagne. Photo 3 : L'arrivée sur le point haut. Une montée difficile.

Après réparation, nous avons érigé
l ' e n s e m b i e a v e c u n e n o u v e l l e c o r d e

(Photos 4 et 5). L'installation s'est
poursuivie par le test des 4 groupe
ments d'antennes (mesure du TOS)
avant leur montage sur le support prin
cipal. (Photo 6). La mise en place du
préamplificateur et l'équilibrage du sys
t è m e t e r m i n e l ' i n s t a l l a t i o n d e s a n t e n
nes. La station EME est mise en place
dans le fourgon (Photo 7).
C'est après quelques mesures de puis
sance, TOS et bruit solaire que nous
s o m m e s a s s u r é s d u f o n c t i o n n e m e n t
correct de la station EME. Nous profi
tons du pointage des antennes sur le
soleil pour caler les rotors.
Nous avons mis une journée et demie
pour installer la station et nous atten
dons le soir de ce jeudi 20 juillet pour
faire les premiers essais EME. Malgré
un QRM local important (parasites),
n o u s r e c e v o n s n o s é c h o s e t f a i s o n s
nos premiers QSO. Nous arrêtons au
bout de 3 heures et nous décidons de

reprendre le trafic le lendemain soir
comme prévu. Nous passons la jour
née du vendredi à goûter les spéciali
tés corses et à chasser les parasites.
N o u s a v o n s r é u s s i s u r l e s d e u x t a
b l e a u x .

Nous avons trafiqué les 3 nuits suivan
tes et nous avons réalisé 76 QSO, con
tacté 63 stations différentes et 20 pays.
L e s c o n d i t i o n s é t a i e n t t r è s b o n n e s
pour l'EUROPE mais beaucoup moins
pour les autres parties du monde.
Nous avons réussi le QSO avec 2 sta
tions utilisant une seule yagi et 1 QSO
SSB. Chaque QSO sera confirmé par
QSL (Photo 8).
La plupart de ces liaisons sont des pre
m i è r e s m o n d i a l e s e t l e s c o r e e s t l e

plus grand réalisé par une expédition
EME. Nous passons sur les moments
les plus durs, l'absence de propagation
(Effet FARADAY) vers 3 ou 4 heures
du matin (difficile de ne pas s'endor
mir) et le démontage de la station et
des an tennes .

CONDfTIONSDETRAFC

M A T E R I E L

- Amplificateur 2 x 4CX250 (K2RIW)
1 kW Classe C

• Exciteur FT780 + PA Transistor
- Préamplificateur NE72089 NF «

0,3 dB
- Conver t isseur 432/28 MHz - TS440S
• Antennes 16 x 21 éléments TONNA.

T R A F I C

- Fréquence 432,020
- ind ica t i f TK4EME
- Locator JN42
- Opérateurs F6HKA, F6CIS, F1EHN.

R E S U L T A T S

- 76 QSO
• 63 Sta tbns d i f fé rentes
- 20 Contrées (F, SM, PA, DL, UA6,
VK. JA, OK, IN, OE. G, K, XE, MB,
VE, VU. OH, Y22, KL7, UA9).

Photo 4 : La levée du pylône et du support principal. Photo 5 : Test des 4 groupes d'antennes avant montage.
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T r A F I C V H F E T P L U S

T K 4 E M E, LES CONTACTS REALISES

H e u r e
• 2 0 . 0 7 . 1 9 8 9 e 0 0 . 4 0 F 6 C E R 5 4 9 5 5 9 0 5 . 2 5 W A 3 F F C M M

S t a t i o n E n v R e c 0 0 . 5 0 I K 1 H W G 5 5 9 5 5 9 0 6 . 0 0 W 0 K J Y M M
2 1 . 3 0 D L 9 K R 5 4 9 5 4 9 0 1 . 1 5 F 8 S Q 5 5 9 5 5 9 0 6 . 5 0 N 6 A M G 0 / 5 5 9 0 / 4 1 9
2 1 . 4 0 P A 3 C S G 5 5 9 5 5 9 0 1 . 2 0 S M 0 P Y P 5 5 9 5 3 9 0 7 . 0 0 V E 3 C R U O O
2 1 . 5 5 F 1 F H I 5 5 9 5 5 9 0 2 . 0 5 F 6 C T W 0 O 0 7 . 3 0 S M 6 E U P 0 O
2 2 . 2 0 F 6 C Q J 5 5 9 5 4 9 0 2 . 2 0 F D 1 0 J Y M O 0 7 . 5 2 O H 2 D G O 0
2 2 . 3 0 F 8 S Q M 0 0 3 . 4 5 K 2 0 S M M 0 8 . 0 5 N 7 A R T O O
2 3 . 3 0 D J 9 B V M 0 0 4 . 3 0 K 2 U Y H 5 5 9 5 5 9 0 8 . 2 0 D L 7 A P V M 0
2 3 . 5 0 P A 3 D 2 L M 0 0 4 . 5 0 K 4 Q 1 F M O 0 8 . 4 5 W 7 F N 5 5 9 O

• 2 1 . 0 7 . 1 9 8 9
0 5 . 4 0 K U 4 F 4 4 9 4 4 9 0 9 . 1 5 K L 7 W E M O

H e u r e
e 0 5 . 5 5 F I F H i 5 5 9 5 5 9 2 2 . 0 0 S M 4 D H N O O

S t a t i o n E n v R e c 0 6 . 1 0 V E 4 M A 0 0 2 2 . 1 5 D K 3 B U 5 6 9 5 4 9
2 1 . 4 5

fi 21.55
D L 6 W U 0 4 4 9 0 6 . 3 0 X E 1 X A 0 0 2 2 . 2 0 D J 6 M B 5 5 9 5 5 9
S M 3 A K W 5 5 9 5 4 9 0 6 . 4 5 K 5 J L 0 0 2 2 . 3 0 J A 4 B L C 5 4 9 4 4 9

2 2 . 1 0 U A 8 L G H 4 4 9 5 5 9 0 9 . 0 0 W A 5 E T V 0 0 2 3 . 0 0 G 3 L Q R O O
2 2 . 2 0 S M 4 I V E 5 5 9 5 5 9 2 2 . 1 0 0 E 5 J F L 5 5 9 5 5 9
2 2 . 2 5 O K 1 K I R 5 5 9 5 5 9 2 2 . 2 0 J A 9 B 0 H 0 O • 2 4 . 0 7 . 1 9 8 9 •
2 2 . 3 5 P A 3 A E F 4 4 9 4 4 9 2 2 . 2 7 D F 3 R U O O H e u r e S t a t i o n E n v R e c
2 2 . 4 5 F 1 E L L 5 5 9 5 5 9 2 2 . 3 2 V K 5 M C 0 O 0 0 . 0 0 D L 7 A P V 0 M
2 3 . 0 0 R A 3 Y C R 5 5 9 5 5 9 2 2 . 5 0 J A 4 B L C O 0 0 4 . 1 3 I 5 T D J M M
2 3 . 1 0 Y 2 2 M E 4 4 9 O 2 3 . 4 5 I N 3 H E R 5 5 9 5 4 9 0 4 . 3 3 S M 4 I V E 5 5 9 5 3 9
2 3 . 2 0 H B 9 S V 5 5 9 5 5 9 0 5 . 0 5 D F 3 R U 5 5 9 5 4 9
2 3 . 2 5 Y U 1 I Q 5 5 9 5 5 9 • 2 3 . 0 7 . 1 9 8 9 . 0 5 . 1 5 DF3RU(SSB) 5 1 2 4
2 3 . 4 0 Y 2 3 B D M 0 H e u r e S t a t i o n E n v R e c 0 6 . 0 0 S M 3 A K W 5 4 9 5 4 9
2 3 . 5 0 I N 3 H E R 5 5 9 M 0 0 . 5 5 G 3 S E K O 0 0 6 . 1 5 R A 3 Y C R O 0

♦2 2 . 0 7 . 1 9 8 9
0 2 . 5 0 G 3 L T F O 0 0 7 . 0 5 K 4 P K V M M

H e u r e
e 0 2 . 5 7 K 1 F 0 O 0 0 7 . 3 0 0 L 9 K R 5 6 9 5 6 9

S t a t i o n E n v R e c 0 3 . 3 0 N 4 G J V 4 4 9 0 0 7 . 3 7 V E 3 C R U 5 4 9 4 4 9
0 0 . 2 5 F 1 D E D 5 4 9 5 5 9 0 4 . 5 5 K 4 P K V M M 0 7 . 5 2 W 1 J R 0 0
0 0 . 3 0 U A 9 F A D 0 O 0 5 . 1 8 W 8 I 0 U M M 0 8 . 1 0 K L 7 W E / 7 0 0



T r a fi c v h f e t p l u s

T R A F I C
P A R R E F L E X I O N L U N A I R E
E . M . E . M O O N B O U N C E .

Le compte-rendu que nous venons de
faire de l'expédition EME en CORSE a
pour but essentiel de faire connaître le
trafic par réflexion lunaire et de donner
envie de le pratiquer. Nous y ajoute
rons donc quelques commentaires.

D e n o m b r e u s e s s t a t i o n s c o n t a c t é e s
utilisent simplement 4 yagis. Nous
a v o n s d é b u t é a v e c 4 a n t e n
n e s 2 1 é l é m e n t s T O N N A e t
n o u s a v o n s f a i t 1 3 O S O s u r
un week-end .
Si le radio-club F6KSX réal ise
ses expéditions avec 16 an
tennes, c'est pour permettre à
u n m a x i m u m d e s t a t i o n s d e
con tac te r l es con t rées ra res .
C'est aussi pour démontrer
que ce n'est pas si compliqué
que cela de monter de gros
ses antennes. Il faut simple
ment plus de méthode et de
rigueur que pour des maté
riels plus légers. Quelques
bons copains qui ont envie de
bricoler ne seront pas de trop.
(Photo 9).
L a b a n d e 4 3 2 M H z e s t l a
bande idéale pour commen
cer l'EME. Les antennes ya
gis sont de moyennes dimen
sions et ont un gain intéres
sant. La technologie permet
aujourd'hui de réaliser des
préamplificateurs faible bruit
(< 0,4 dB) avec des FET dont
le prix est inférieur à 100 F. Il
est également important de
minimiser les pertes entre
l'antenne et le préamplifica
teur. Pour la partie puissance,
il y a plusieurs solutions sui
vant les possibilités de cha
cun : la récupération, l'occa
sion ou la réalisation d'un PA.
EIMAC fabrique un tube de
puissance, la 30X800 A7 qui permet
d ' o b t e n i r 1 k W M F s u r 4 3 2 M H z . C e
tube se trouve facilement à un prix
abordable car II est utilisé par de nom
breuses radios FM. Pour la partie ré
ception, il est nécessaire d'utiliser un
récepteur équipé de différents filtres
MF (500 Hz et 250 Hz). Beaucoup de
stat ions ut i l isent un conver t isseur 432/
28 MHz suivi d'un récepteur décamé-
trique. L'ensemble réception se ter
mine par un filtre BF.

Pour vérifier la station en réception,
nous effectuons une mesure de l 'excès
de bruit solaire en insérant un atténua
teur cal ibré entre le convert isseur 432/
28 MHz et le transceiver décamétrique
pour perturber le moins possible le fac
teur de bruit global de la station. Cette
mesure se fait en 2 temps :
- Choisir une zone calme (pas d'excès
de bruit) du ciel et mesurer la valeur
eff icace du bru i t en sor t ie BF. Vér i f ier
que la CAG n'intervient pas ou la dé
connecter en s'assurant qu'il n'y a pas

de saturation possible du récepteur sur
le niveau de bruit.
- Po in ter les antennes sur le so le i l e t

ajuster l'atténuateur calibré pour re
t r o u v e r l a m ê m e v a l e u r e f f i c a c e d e
bruit que précédemment.
Pour des va leurs d 'excès de bru i t su

périeures ou égales à 10 dB, la valeur
de l 'excès de brui t est lue directement
sur l'atténuateur calibré. (C'est le rap
port [(bruit solaire + brurt)/bruit] qui est
mesuré).

N o u s a v o n s e f f e c t u é c e t t e m e s u r e 3
fois en 1988 (juillet en ANDORRE, oc
tobre et novembre dans le départe
ment 23) et nous avons relevé 16 dB
d'excès de bruit solaire à chaque me
sure. Nous avons mesuré 10 dB d 'ex
cès de bruit solaire sur les 4x 21 élé
m e n t s d e F 6 H K A - 8 7 e n n o v e m b r e
1987. Cette mesure simple et relative
ment précisé permet de vérifier très ra
pidement les performances d'un sys
tème d 'an tennes . La va leur de l ' excès
de bruit solaire subit quelques fluctua

tions en période d'activité so
laire intense.
Pour suivre la trajectoire de la
lune (et du soleil), nous utili
sons un logiciel développé
par VK3UM (EME PLAN
NER). Ce logiciel permet éga
lement, pour le trafic en
temps réel, de trouver des
f e n ê t r e s c o m m u n e s a v e c
d ' au t r es con t r ées . I l au to r i se

également le calcul de dis
tance en t re loca to r e t assure
un bilan EME permettant
d'analyser une station. Il
donne, an outre, la position
de radiosources et permet de
mesu re r une s ta t i on EME en
f a i s a n t u n r e l e v é s u r l e s r a
d i o s o u r c e s c h a u d e s e t f r o i
des. Ce logiciel est mainte
nant bien répandu et 'lourne"
sur PC avec ou sans co-pro-
cesseur (2 versions).

C O N C L U S I O N

Pour vous faire une idée, as
s e m b l e z 4 a n t e n n e s 2 1 é l é
ments en vous groupant avec
1 ou 2 amis. Réalisez un cou

plage et un préamplificateur
soignés et écoutez. Vous se
rez surpris du nombre de sta
tions que l'on peut entendre I
Les OSO viendront plus tard
quand vous serez habitué aux

signaux et aux principes de trafic. Sur
432 MHz, les périodes de trafic sont
généralement de 2 min 30 s. Il existe
un week-end d'activité par mois. Il
existe également des concours : les 18
e t 19 novembre de G h à 24 h s ' es t
déroulée la deuxième partie du contest
EME de l'ARRL. Pour les prochains
contests, préparez vos antennes et
n'hésitez pas à demander conseil à
des radioamateurs act i fs EME. I ls exis
tent, nous en avons rencontré I i f

Photo 9 : Les antennes. 16 x 21 éléments TONNA
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E x p é d i t i o n

X12CVI
Une semaine au Burkina Fasse

"Mais où se
t rouve donc l e
Burkina Fasso ?"
Nombreux é ta ien t
ceux qui me posaient
cette question,
lorsque je leur parlais
de mon intention de
me rendre dans ce
pays de l'ouest de
l'Afrique.

rM^ nos- D/c7pR/m(i

Ert leur expliquant, certains sesouvenaient de ce pays sous
s o n a n c i e n n o m d e " H a u t e -

Votta' avec sa capitale, à la conso
nance typiquement africaine, de "Oua
gadougou".

DE L 'ESPOIR A LA LICENCE

Pendant plusieurs années, il n'y eut
aucune activité radioamateur depuis
ce pays. En effet, en raison de la situa
tion politique, le gouvernement n'ac
cordait d'autorisation, ni aux résidents,
ni aux visiteurs.

La prémaquette de la QSL XT2CW...

En 1968, j'envoyais une demande
d'autorisation afin de pouvoir activer,
ce pays en mettant en œuvre une sta
tion radioamateur. Je ne pensais pas
vraiment obtenir de réponse et surtout
pas une licence. Mais..., environ six
mois plus tard, feus la surprise d'un té
légramme émanant de l'ONATEL, le
Min is tè re des Postes e t Té lécommuni
cations de Ouagadougou. Ce télé
gramme m'informait que je pourrais
obtenir la permission demandée après
mon arrivée dans le pays. C'était vrai
ment une nouvelie aussi bonne que
qu'inattendue.

C ' E S T P A S
LE TOUT, FAUT Y ALLER !

Commença alors l'organisation de l'ex
pédition, dont le départ fut fixé au 4
août via Paris et Abidjan (Côte d'Ivoire)
pour arriver au pays se trouvant "sur le
fleuve Volta". En dehors de la perte de
ma canne à pèche, tout l'équipement
arriva sans autre dommage à bon port.

D E S L E N D E M A I N S
Q U I D E C H A N T E N T
AU SOURIRE DE L 'AFRIQUE

Le lendemain de mon débarquement,
au bureau de l'ONATEL, un fonction
naire m'informait qu'il n'était pas dans
les hab i tudes d 'accorder de te l les au
torisations et que je n'aurais probable
ment pas ma licence aussi rapidement
que je l'aurais souhaité. Il me disait de
revenir environ un mois plus tard pour

Et la QSL définitive.

voir la suKe. Le fait de lui montrer mon

télégramme et de lui expliquer que
mon séjour était iimité à sept jours ne
changea rien à la situation. Déçu, je
m'assis sur un fauteuil en plastique
noir et poussiéreux et attendis là je ne
sais quel événement, pendant qu'un

4 8



E x p é d i t i o n

F U b «

C t s i M n e t

G U I N E E

S I E R R A L E O N E

ventilateur tournait au-dessus de ma
tête (qui en avait bien besoin I).

La patience est une qualité des plus
essentielles dans les pays d'Afrique et
tous les v is i teurs sol l ic i tant la moindre
chose devront y faire appel un jour ou
l'autre. Après avoir attendu environ
une heure - plus personne ne s'occu
pait de moi - un autre fonctionnaire me
suggéra d'aller voir une autre section
de l'ONATEL, située de l'autre côté de
la ville. Il me fit même monter
d a n s l a t o u t e n o u v e l l e
"41" de l 'administrat ion

pour m'y emme
ner I

Là, tout avait
u n a s p e c t

p l u s e n
c o u r e

géan t e t
c e t t e

s e c

t i o n
a v a i t
m ô m e
un dos
s i e r s u r

l e q u e l é t a i t
écr i t mon nom. A

térieur, croyez-le ou non, se trouvait la
l icence promise, avec l ' indicatif
XT2CW (ouf I il y a certainement un
S a i n t v e i l l a n t s u r l e s r a d i o a m a t e u r s
amoureux de l'Afrique).

VITE, VITE, TRAFIQUONS I

Maintenant l'opération pouvait com
mencer et, avec mon précieux docu
ment en poche, même le directeur de
l'hôtel ne fit aucune objection à mon
activité depuis ses locaux.

Un sloper demi-onde pour le 160 mè
tres, une Windom multi-bandes de 80
à 10 mètres, et un dipôle vertical sup
plémentaire, pouvant couvrir de 15 à
10 mètres, furent fixés sur le toit de
l'hôtel, à environ 28 m du sol.

Les prévisions de propagation de
W2IYX étaient "normal/haut", et c'était
effectivement le cas. Des pile-up sur
10 et 15 m avec les US, des séries EU
sans fin et de bonnes ouvertures vers
le Japon.

Une nuit, alors que j'étais en train de
travailler avec une série de stations US

sur 15 m. il m'a fallu, à un moment
donné, changer de fréquence pour un
sked sur 160 m avec l'Europe. Comme
d'habitude, j'annonçai mon change
ment de fréquence pour cette bande
afin que tout le monde sache où me re-
t o u v e r .

En arrivant sur ma nouvelle fréquence
(1,830 MHz), j'entendis beaucoup de
stations américaines appeler "XT2GW"

et, à la fin de mon sked
en question, je pus

c o n t a c t e r d e n o m -

Rudl, XT2CW, opérant depuis son hôtel à Ouagadougou.
L'équipement : FT'7S7GX et FL-2100B de Yaesu.

breuses stat ions sur cette bande fasci
n a n t e .

J'ai trouvé remarquable de voir le 160
mètres bien ouvert à une époque de
l'année où l'activité solaire était impor
tante, spécialement à une heure à la
quelle la MUF était tellement élevée
que le 15 mètre était simultanément
largement ouvert lui aussi.

Les jours suivants, je passai le plus
clair de mon temps sur cette bande
basse. J'y ai même fait un contact très
intéressant avec N9US dont le report
RST fut de 559, alors qu'il ne trafiquait
qu'avec 1,0 W de sortie. Quelques mi
nutes après cette première liaison, il
me rappela avec une puissance plus
élevée et son report fut alors S9 plus.

Au septième jour de cette expéditbn,
le samedi 12 août à 14h20 l\l, pour
être précis, la propagation a soudaine
ment disparu sur toutes les bandes,
suite à un "effet Mogel Dellinger" éga
lement enregistré en Europe.

Après trois heures de bruit de fond
c o n t i n u s u r t o u t e l ' é t e n d u e d e s

gammes que je pouvais couvrir,
la propagation remonta petit à
petit, mais pas ne fut pas aus

si bonne qu'avant le phéno
m è n e .

M E M E L E S
B O N N E S
C H O S E S
ONT UNE
FIN

Ce fut pour
m o i l e m o
m e n t d e f e r
m e r l a s t a
t i o n e t
X T 2 C W f u t
entendu pour
l a d e r n i è r e
f o l s à 1 9 h 1 5
TU en l iaison
a v e c 0 H 2 W I
su r l a bande
d e s 4 0 m è
t r e s .

J'ai quitté le
B u r k l n o F a s
s e a v e c u n

s c o r e d ' e n v i
r o n 6 5 0 0
c o n t a c t s e n

télégraphie auxquels il faut ajouter
quelques contacts en SSB. J'ai égale
ment quelques contacts FM à mon ac
t i f .

A v e c u n m a x i m u m d e 1 5 h e u r e s d e
sommeil sur toute la durée de mon sé

jour à Ouagadougou et quelque 3 kg
de moins je pense déjà à ma prochaine
e x p é d i t i o n . t k
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Media Box Disquettes i
1 8 2 x 1 7 8 x 3 4 8 m m
Réf . 310.501.1

195 F+port
pour 70 disquettes, livré
ovec séporotions et index

I
Media Box
Cassettes
Vidéo (L)
2 2 2 x 1 3 5
x 3 4 8 m m
R é f . 3 1 0 . 5 4 0 . 0

130 F+port
pour 9 cosettes
VHS, V2000, Betomox

Media Box Mini Cassettes
1 4 8 x 9 1 x 3 4 8

Réf.

80 F-h port
pour 16
c o s s e t t e s

pour 150 disquettes

Media Box

Disquettes
r - 3 " 1 / 2

2 2 1 x 1 3 5 x 3 4 8 m m
Réf. 310.506.4

145 F+port

Media Box

Compact Disc
1 4 8 x 1 3 5 x 3 4 8 m m

Réf; 310.502.6
105 F-h port

pour 13 compocts dises simples

Media Box
Data Cartridge

2 2 2 x 1 3 5 x 3 4 8 m m
: é f . 3 1 0 . 5 1 8 . 7

130 F+port

pour 8 cassettes

Media Box
Cassettes Vidéo

VHS-C
1 4 8 x 9 1 x 3 4 8 m m

R é f . 3 1 0 . 5 0 5 . 7

85 F+port

pour 11 Doto Cartridges
type 3M

'Media Box
Cassettes

Vidéo 8
1 4 8 x 9 1 x 3 4 8 m m

Réf. 310.531.6 BSEDiBB
85 Fi-port

pour 12 cassettes

M e d i a
B o x

Compact
D i s c M u l t i

1 4 8 x 1 7 7
x348 mm

Réf . 100 .525 .0

pour 23 CD simples
ou 11 CD doubles

Med ia Box
P h o t o

rpôf^^^^ôfoffe/e \

2 2 2 x 1 3 5
x 3 4 8 m m
R é f . 3 1 0 . 5 0 1 . 9

130F-t-port
pour 140 tiroges
format maximum 13x18 plus

Plaquettes
c o u l e u r
60 F-t-port
(lot de 3}

Module serrure
50 F+port

(bien indiquer la boîte)

Exemple de
combinotson des modules

1
( 1 1

3 4 3 8 8 4 8 1 3 6 3 7 8 3 8 0 3 S 8 2

Voir bon de commande page 7 9



T e c h n i q u e d e s a é r i e n s

D e 1 4 à 2 9 J M H z
amce à l'antenne

Multibande Bipvmmidale

Cette construction,
simple et
économique, qui ne
d e m a n d e a u c u n e
mise au point,
s ' a d r e s s e a u x
amateurs de DX, et
particulièrement à
ceux qui sont
équipés des
n o u v e l l e s b a n d e s
mais qui n'ont pu,
jusqu'ici, les
expérimenter,
simplement par
m a n q u e . . .
d ' a é r i e n s !

p/e^^e. wamAçm-mj

Comme le montre la figure 1,cette antenne à large bande
se présente en forme de 2

pyramides, associées par leurs bases.

D E S C R I P T I O N

Les 6 fils conducteurs qui, ensemble,
constituent le brin rayonnant suivent
les arêtes latérales de ces 2 pyramides
(représentées en traits pleins sur la fi
gure). ils sont connectés ensemble au
sommet (S) et à la base (B) du mât de
l'aérien. Sur la base, sera raccordé le
c o n d u c t e u r i n t e r n e d u c â b l e c o a x i a l
(âme).

O S S AT U R E D E L ' A N T E N N E

Elle nécessite un mât non métallique
de 5, 10 m au-dessus du sol, qui peut
être réal isé en bois verni ou en tubes
de PVC coéU(iaux, collés les uns dans
les autres, pour en augmenter la solidi
t é .

Sur ce mât, au point (T), tel que BT «
1,70 m, trois entretoises de 2,10 m de
longueur, en bois ou PVC, sont égale
ment réparties pour faire, entr'elles,
des angles de 60^ Elles sont vissées
ou boulonnées directement sur le mât,
l e s u n e s a u - d e s s u s d e s a u t r e s . A u x
bouts de chacune, deux trous, respec
tivement à 1 et 7 cm de l'extrémité,
sont destinés, le premier, (H), au hau-
banage, le second, (F), au passage du
fil. (Figure 2).

LONGUEURS DES F ILS

Chacun des 6 fils parcourt (SF -f FB)
soit, environ 5,60 m. Il faut donc pré
voir 33,60 m d'un fil de 0 > 1, 5 mm , si
possible de récupération pour des rai
sons d'économie (vieux fil émaillé, fil
twin-lead PTT, etc... ).

PLAN DE SOL OU RADIANS

Comme un quart d'onde Marconi, ce
montage demande la meilleure image
possible, d'où plusieurs cas :

1 - Le sol est très bon conducteur : un

long piquet de terre planté au pied
du mât à quelques centimètres de
(B), sur lequel arrivera le conduc
teur externe du coaxial, est suffi
s a n t .

2 - Le sol est bon conducteur : des fils
d e c u i v r e n u o u u n e s u r f a c e d e

grillage en fer galvanisé, enterrés
sous le mât, pourront être ajoutés
au piquet de terre.

3 - La conductibi l i té du sol est médio
cre : sur le périmètre d'une plaque
d'un matériau facile à souder, fixée
au pied du mât, à quelques centi
mètres au-dessous de (B), souder
des radians, qui s'en iront tels les
rayons d'une roue. Ils sont consti
tués de fil de 1, 5 mm de 0, recou
vert d'un isolant. Deux pour cha
que bande, diamétralement oppo
sés, soit 10 au total.

Voici les longueurs suivant les ban
d e s :

B a n d e s Longueurs en cm

2 0 m 5 2 0

17 m 4 1 0

1 5 m 3 6 0

1 2 m 3 0 0

C B 2 8 0

1 0 m 2 6 0

5 1



E C H N I Q U E D E S A É R I E K S

Figura 1
Vue d 'ensemble de l 'antenne

bipyramidale.
Pour plus de clarté, les haubans

n'ont pas été représentés.

V

w iN //
\ . V > i 1

En t re to i se

t

l ' i r / T " " /

S T - 3 , 4 0 m
T B - 1 . 7 0 m
FF - 1.96 m

SF + SB - 5,50 m

f ® 'sX œaxial
ÎNfZZTversTXt e r r e - L

A L I M E N T A T I O N

Suivant la qualité du sol, et la distance
entre (B) et le sol électrique (la plus
petite possible), l'Impédance en (B)
varie, selon la fréquence de travail, aux
alentours de 70 n, d'où la possibilité
d'une alimentation directe par un
coaxial, avec ou sans coupleur. Ce
coaxial peut être enterré, protégé par
une gaine, entre l'antenne et la station.

Sont à éviter les longueurs risquant
d'entraîner les résonances 7J2 ou nX/2,
obtenues en ajoutant les 5,60 m du fil
à celle de son conducteur externe, soK,
avec k - 0, 97 ;
15,7 - 13,5 - 12,3 - 11,3 - 10,5 m
ou leurs multiples.

F O N C T I O N N E M E N T
M U L T I B A N D E

Sur la bande des 20 m, avec ses
5,10 m de hauteur, cet aérien est un
quart d'onde. Mais le circuit oscillant
qu'il constitue présente, par rapport à
la terre, une très grande capacité :
33,60 m d'un fil de 1,5 mm de 0 ont
une surface voisine de 16 dm^ I Au fur
et à mesure que la fréquence croît, on
s'achemine vers la deml-onde, obte
nue à l'octave, sur la bande des 10 m,
avec l'apparition d'un ventre de tension
à la base qui rend très efficace la ca
pacité de la pyramide Inférieure. Ainsi,
la réactance est faible, même lorsque
la longueur fllaire est loin de celle né
cessaire à une vibrat ion naturel le.

On re t rouve une lo i m ieux connue en
V H P o u U H F :
Pour une même fréquence de réso
nance, plus le 0 du tube augmente,
plus sa longueur diminue et plus la
bande passante est grande au détri
ment de la sélectivité.

H A U B A N A G E

Les passages des fils aux points (F)
doivent être Immobilisés, ce qui hau
bane naturellement le sommet (S). Aux
extrémités des entretolses, chaque
point (H) est relié à un piquet, solide
ment fixé dans la terre, par un hauban
non métallique. (Figure 3).

E N C O N C L U S I O N

La configuration de cet aérien lui as
sure, sur le large spectre de fréquen
ces qu'il couvre, des angles de tir pieu
élevés, qui conviennent parfaitement
au trafic DX. Sa hauteur n'est pas exa
gérée, ce qui rend aisée sa réalisation.

5 2



E C H N I Q U E D E S A E R I E N S
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Figure 3 : Montage des fils et des haubans sur les entretoises.
Aux points de passages, les fils sont bloqués dans la traversée grâce à une
ligature (voir MEGAHERTZ n" 77 de juillet 1989, page 33).
Un demi côté seulement a été représenté.
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Figure 2 : Détail des trous dans les entretoises.
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T ECHNIQUE

Les alimentatiOÊis 12 V
pour la

station radioamateur

Tous les
radioamateurs,
ceux qui utilisent
d e s m a t é r i e l s

professionnels
compris, peuvent
être confrontés aux
problèmes inhérents
à la liaison
sta t ion /a l imenta t ion .
Cet article se
propose d'apporter,
sur le sujet, quelques
explications et
s o l u t i o n s .

SZDNCSÔ-0e6FD(l/F6m

Cette étude est axée sur laconception d'une alimenta
tion destinée à équiper un

transceiver 100W. Elle pourra servir
de guide pour ceux qui aimeraient réa
liser une partie de leur système d'ali
mentation, soit pour faire des écono
mies, soit pour le plaisir. Les différents
genres d'alimentations, y compris les
nouveaux concepts, seront présentés
et comparés.

L ' A L I M E N TAT I O N V U E
PA R L E R A D I O A M AT E U R

Le radioamateur souhaite avoir une al i
mentation qui :

a) soit capable de fournir la puissance
demandée,

b) ne soit perturbée :
• ni par les champs électromagnéti

q u e s ,• ni par des courants des terres qui
parfois passent par la voie de l'ali
m e n t a t i o n c a r e l l e e s t l a s e u l e
voie disponible.

Tension de sortie
Courant de sortie.
Ondulation résiduelle émission
Ondulation résiduelle réception
Spectre résiduel à la sortie
Suppression des transitoires (secteur)
Champ électromagnétique maximal
(fréquence: gamme couverte du poste)
Courant HF de terre par alim

c) soit transportable, avec un poids
qui ne dépasse pas celui du poste
rad io .

Le tableau 1 donne les caractéristiques
souhaitables d'une alimentation type.

Le blindage des champs électroma
gnétiques est assuré par un boîter con
ducteur qui met au même potentiel HF
tous les composants qui sont à l'inté
rieur. Des capacités peuvent court-cir-
cuiter la HF présente sur les entrées et
sorties. Un problème grave se pose
avec les courants HF qui passent par
l ' a l i m e n t a t i o n e n c a s d ' a b s e n c e d ' u n

plan de masse et, pire encore, en cas
d'utilisation d'antennes asymétriques.
Tout courant HF sans contrepoids doit
aboutir à la terre. Ces courants en
question ne sont pas du tout négligea
bles. En effet, il n'est pas rare de cons
tater que certains radioamateurs ont
subi de petites brûlures HF en tou
chant leur stat ion.

Pourquoi les courants HF sont-ils si
importants ?

13.8 V
25 A, taux 30-50 %, RTTY 75%
£ 2 0 0 m V c c
<1 mV

niveau «K» VDE 0875
> 6 0 d B
lOV/m (antenne extérieure)
lOOV/m (antenne intérieure)
• quelques milliampères

(dipôle sym, beams, etc)
• jusqu'à quelques ampères

(antenne verticale sans pian
de masse, simple fil mis en
resonance par une boîte de
couplage)

Tableau 1 : Caractéristiques souhaitables d'une alimentation type.
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Parce qu'ils sont responsables pour
une grande part des dysfonctionne
ments des alimentations quelles soient
de fabr ica t ion Indust r ie l le ou de fabr i
ca t ion maison.

Il est indispensable d'insister sur l'im
portance de la qualité de la mise à la
terre de la stat ion radioamateur. I l faut

que cette mise à la terre soit réalisée
de telle façon qu'elle puisse garantir un
potentiel HF minimal dans le shack, ce
qui est indispensable bien que parfois
très difficile à obtenir.

Pour éviter que les courants HF n'In
terfèrent dans le réglage ou la protec
tion d'une alimentation, deux possibili
tés se présentent :

• soit on coupe le passage du courant
HF en Introduisant des câbles bobinés
sur air ou sur tore dans le circuit,

• sort on crée un pont HF entre le câble
alimentant le transceiver et la terre.

Une bonne terre HF ne pourra être
assurée ni par le boîtier de l'alimenta
tion lui-même, ni par la terre du sec
teur. Une bonne terre HF ne pourra
être obtenue que par une surface con
ductrice ou par un jeu de radians.

L 'ensemb le des maté r ie l s conduc teu rs
de la stat ion devra être connecté à la
te r re HF.

Quel type d'alimentation utiliser dans
la s ta t ion?

Les principaux avantages et inconvé
nients sont donnés dans le tableau 2.

Le marché des matér ie ls rad ioamateur
offre des alimentations classiques et à
découpage. Les prix Indiqués dans le

tab leau son t des t inés à vo t re o r ien ta
t i o n s u r l e s a l i m e n t a t i o n s h o r s s t a n
dard, celles qui me semblent être les
plus Intéressantes pour les expérimen
t a t e u r s .

C'est aussi ce type d'alimentation qui
nécessite des explications détaillées.

L E S A L I M E N TAT I O N S
H O R S S T A N D A R D

a) L'alimentation à
stabilisation magnétique

L'amplitude d'un champ magnétique,
dans la branche de sor t ie d 'un t ransfo

spécial à trois enroulements, est main
tenue constante à l 'a ide de la branche
de fuite, au milieu, qui absorbe la par
tie du champ qui ne peut trouver de
retour par la branche de sortie en ral-

T Y P E D ' A L I M E N TAT I O N
B R E F D E S C R I P T I F

Alim. «linéaire» ou «classique».
Transfo. redresseur, régulateur
en série, refroidissement.
Prix : moyen, env.lÛOO F /100 W.

Allm. «à découpage».
Redresseur, interrupteur rapide,
transfo ferrite, filtre LC.
Prix : moyen, qualité variable.

Alim. «magnétique».
Transfo à fuite avec

noyau saturable,
redresseur, filtre LC.
Pr ix : 1000 F /100 W
aucun problème HF.

Allm. «batterie avec chargeur».
Chargeur genre supermarché,
batterie voiture de 12 V.
Prix : batterie 400 F,
chargeur 250 F.
aucun problème HF.

Allm. «panneaux solaires».
Panneaux solaires, (•«- soleil I},
batterie, régulateur,
prix : 1000 F / 25 W, selon fourn.

Alim. «la voiture»
Batterie du véhicule, alternateur.
Prix : câble et fusible liés
directement à la batter ie.

A V A N T A G E S

Technique connue,
ondulation de quelques mV,
simple à réaliser,
composants disponibles.

Haute technologie,
poids d'env. 1 kg /250 W,
exige peu de place,
rendement d 'env. 85 %.

Ancienne technologie
revue et corrigée,
rendement 75 %, peut servir
comme chargeur réglé,
ondulation de quelques mV,
50 %:14 V pleine charge:13 V

Très fiable,
composants utilisables
ailleurs,
possibilité de fonctionner
sans secteur,
échappement d'acide possible.

Haute technologie,
Indépendance des sources
d'énergie
non renouve lab les .

Toujours disponible,
peu d'intervention
de mise en œuvre,
recharge en roulant,
peut détruire postes connectés.

I N C O N V E N I E N T S

Poids : env. 10 kg / 20 W,
rendement d'env. 60 % (12 V).
Ne peut pas servir
comme chargeur batterie.

Sensible aux perturbations,
ondulation haute fréquence,
composants difficiles à
trouver, reproductivité médiocre.

Poids: env.10 kg /250W
encombrant,
faible bruK 50 Hz
difficile à trouver,
tension: sans charge 15 V

Poids : batterie 15 kg,
chargeur 5 kg,
pas de protection,
d o i t ê t r e t e n u e h o r s
de portée des enfants.

Encombrant, 60 W / m®
prix très élevé,
grande fragilité,
nécess i te un cont rô leur.

Ba t te r i es no rma les
n'aimant pas les décharges
fréquentes, utilisation du
démarreur sans coupure àllm.

Tableau 2 : Principaux avantages et inconvénients selon les types d'alimentation.
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1 4 . 9
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c o u r e n t d e s o r t i e [ A I

Figure 2 : Tension de sortie par rapport à la charge pour alimentation à
stabilisation magnétique

son de la sa tu ra t i on . Un c i r cu i t réso
nant rel ié à l 'enroulement de sort ie est
destiné à l'élimination de l'ondulation
harmonique de troisième ordre. Le
champ magnétique à amplitude cons
tante provoque une tension constante
qui est redressée et filtrée. Le schéma
d'un tel montage est présenté dans la
figure 1.

La variation de la tension de sortie par
rapport à la charge est représentée
dans la figure 2 sous forme de courbe.
Une telle variation permet d'opérer
sans problème un transceiver d'une
puissance de 100 W, comme chez l'au
teur du présent article. Cette alimenta
tion ne peut être perturbée ni par des
courants HF ni par des champs élec
tromagnétiques.

Elle est parfaKment adaptée au bran
chement sur une batterie au plomb,
soit pour la recharger, soit pour consti
tuer un système indépendant du sec
teur, destiné à le suppléer pour quel
ques heures, avec recharge automati
que après coupure.

L'énergie, dans le circuit de sortie,
étant limitée, le courant de court-circuit
est limité à environ 80 % du courant
maximum fourni par l'alimentation.

b) La batterie avec chargeur

Le système batterie et chargeur est un
peu plus délicat qu'une alimentation
dûment stabilisée. En effet, le chargeur
ne doit pas être connecté directement
au transceiver mais avoir une batterie

en tampon. De nombreux modèles de
chargeurs du commerce n'ont ni ré
glage, ni moyen pour réduire l'ondula
tion résiduelle après le redresseur.

Avant l'emploi d'un tel chargeur, Il fau
dra déterminer s'il est capable d'être
branché à la batterie à laquelle il est
d e s t i n é .

Son courant de sort ie doit atteindre au
moins 30 % de la consommation maxi
mum de l'appareil qui sera raccordé à

la batterie, courant qui sera de 25 A
pour une puissance de 100W. Il faut
s 'absten i r d 'u t i l i ser une v ie i l le bat ter ie
dont la résistance interne est déjà rela
t ivement é levée ou de la isser branché
et sous tension, en permanence, un
chargeur qui ne dispose pas d'un ré
glage de tension. Le problème de l'on
dulation résiduelle sera résolu par la
capacité interne de la batterie qui est
d'une valeur d'environ 1000 pF.

Il faut garder présent à l'esprit que le
cou ran t de cou r t - c i r cu i t d ' une ba t te r i e

peut atteindre des centaines d'ampè
res. Il est généralement indiqué sur la
batterie. Un fusible par branchement
(donc par appareil) est obligatoire,
exactement comme dans une vo i tu re .

Faire l'impasse sur les fusible équivaut
à prendre le risque de voir le transcei
ver se transformer en chaleur et en lu
m i è r e .

c) Les panneaux solaires

Un panneau solaire se présente
comme une source de tension, en sé
rie avec sa propre résistance caracté
ristique. Pour utiliser au mieux les pan
neaux solaires, il faut y raccorder une
charge dont la résistance propre est de
valeur identique à la valeur de la résis
t a n c e i n t e r n e .

p 3,1gAT
♦ - r = i - Limit i t ton du courant

d« 1'rf>cWnch«m«nt

2 2 0 "

± 2 S 5 E 4e
G

C4-

n

JU

Figure 1 : Alimentation à stabilisation magnétique.
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Exemple de données techniques:

Tension de sortie sans charge 21 V
Courant de sort ie à 12 V 3 A
C o u r a n t d e c o u r t - c i r c u i t 7 A
R é s i s t a n c e i n t e r n e 3 n

Pour pouvoir raccorder un appareil ra
dio (12 V) il faut effectuer un montage
comme suit :

• b r a n c h e m e n t d ' u n e b a t t e r i e d e 1 2 V

qui sera chargée en reception,
• utilisation d'un régulateur parallèle

(«shunt»), courant maximal 3 A,
•utilisation d'un régulateur en série,

c o u r a n t m a x i m a l d ' e n v i r o n 2 A e n
raison des pertes de tension

Des schémas pour les régulateurs sont
donnés dans les notes d'applications
des fournisseurs de semiconducteurs.

d) La voiture comme source 12 V

Standard mais hors s tandard I La voi
ture dispose d'une alimentation auto
nome qui, lorsque le moteur est en
fonctionnement, fournit environ 25 A
pour les modèles les plus courants et
jusqu'à 40 A pour les modèles très
puissants. La voiture, à l'arrêt, dispose,
selon l'état de charge de la batterie,
d'une source d'énergie limitée dans le
temps.

Avec un transceiver 100 W, une heure
d 'émiss ion env i ron es t cons idérée
comme un maximum avec une bat ter ie
des 50 Ah. Cela peut se traduire par
quelques heures de trafic durant les
quelles le temps total en émission ne
dépassera pas une heure.

Tout raccordement de "consommateur"
important, comme un transceiver, doit
être effectué directement aux bornes
de la batterie, y compris la masse. Un
fusible calibré pour une alimentation
12 V est généralement fourni avec le
transceiver. Dans le cas contraire, pour
les transceiver 100 W, on pourra ins
taller un fusible 25 A sans danger.

Depuis quelque temps, il est recom
mandé d ' i ns ta l l e r un deux ième fus ib le
dans la ligne de masse alimentant le
transceiver, ce qui le protège en cas
de problèmes de masse au moment du
démarrage.

La liaison directe entre le transceiver
et la batterie élimine les parasites et

assure que toute la tension fournie par
cette dernière sera disponible. En re
vanche, il y a danger si la liaison batte
r i e - m a s s e o u b a t t e r i e - d e m a r r e u r e s t
mauvaise, corrodée ou tout simple
ment mal serrée. Si un de ces cas se

présentait, le courant de retour du dé
marreur pourrait passer par l'appareil
radio qui se trouve relié à la masse par
l'antenne et par son propre support.

Le démarrage du moteur du véhicule
provoque une chute de la tension pou
vant aller jusqu'à la moitiés de la va
leur normale. Dès que le démarreur est
libéré, la tension monte brusquement
et, selon l'installation, peut dépasser,
pour une courte période, la valeur nor
male d'une façon importante. Afin
d 'év i t e r t ou t acc iden t su r l e t r ansce i
ver, qui verrait son alimentation portée
à une valeur inadmissible, il est vive
ment consei l lé de l 'éteindre au moment
du démarrage.

L'installation "en fixe' d'un chargeur de
batterie est une bonne idée pour ceux
qui sont très actifs en mobile ou font
des concours en portable en utilisant
leur véhicule comme source d'alimen
tation. Cela prend peu de place et per
met le branchement sur n'importe
quelle prise du secteur ou d'un groupe
électrogène sans avoir à faire de nom
breuses manipulations.

Au niveau HP, une voiture pose peu de
problèmes. Elle se comporte comme
une cage de Faraday, sert de plan de
masse et de retour pour les courants
HP. Le matériel d'antiparasitage, faci
lement disponible dans le commerce,
rend la tâche d'él imination du bruit as
sez simple. La plupart des voitures ré
centes sont déjà correctement antipa-
rasitées en raison de l'emploi de cir
cuits électroniques de gestion.

Q U O V A D I S 1 2 V O L T S ?

Le niveau 12 V pose des problèmes
qui, en raison de l'état actuel de la
technique, sont insolubles. Par exem
ple, les amplificateurs linéaires de
moyenne puissance, actuellement dis
ponibles sur le marché, consomment
plus que 80 A sous 13,8 V.

P o u r c o n t o u r n e r c e t t e b o u l i m i e d ' a m

pères, les transceivers récents, équi
pés d'étages de puissance de haute
qualité (IC-765, TS-930, TS-940. PT-

767, PT-1020...), sont maintenant ali
mentés sous 28 V. Les amplificateurs
linéaires transistorisés (IC-2KL, PL-
7000...) sont, eux, alimentés sous 40 à
50 Vcc.

L e n i v e a u d e s c o u r a n t s d a n s l e s c â
bles de liaison, entre une batterie 12 V
et la station, provoque des pertes de
tension importantes.

La puissance de sortie croît avec le
carré de la tension d'alimentation jus
qu'au niveau donné par les circuits de
protection. En conséquence, les trans
ceivers ne fournissent qu'une partie de
leur puissance nominale si la tensbn
tombe au-dessous d 'env i ron 12 Vcc.

Il y a déjà plus que 20 ans que la batte
rie de 12 V a remplacé celle de 6 V sur
les vo i t u res de sé r i e . Les au tobus e t
les camions ont, un peu plus tard, été
équipés en 24 V. Il en a été de même
pour les bateaux et les avions. Pour
quoi ne pas porter maintenant l'alimen
tation des automobiles à 24 V ? En ef
fet, plus la tension augmente et plus
les pertes deviennent négligeables. Le
poids de l'instailation diminue et la fia
bilité augmente.

Pour le radioamateur, la direction prise
par la technique risque de poser cer
tains problèmes. En effet, la compatibi
lité avec le réseau de bord des véhicu
les courant ne sera bientôt plus assu
rée et les économies faites par les
constructeurs, en "oubliant" la question
alimentation dans certains appareils,
nous placeront dans une situation qui
e n t r a î n e r a f a t a l e m e n t d e s i n v e s t i s s e
ments importants pour la réalisation de
l'indispensable interface alimentation
disponible/appareil radio.

Il semble que porter la tension d'ali
m e n t a t i o n d e s f u t u r s t r a n s c e i v e r à
28 V, comme c'est déjà le cas pour le
TS-930 par exemple, serait la solution
la plus souhaitable. L'augmentation de
la tension rendrait plus facile la cons
truction de l'alimentation, tout en lui fai
sant perdre du poids et éliminerait les
composants "exotiques".

Pour vous en convaincre, voyez en
core le TS-930 qui, avec son alimenta
tion (linéaire 1) incorporée, fonctionne
sous 28 V- 12 A qui peuvent lui être
fournis à partir de la mise en série de
deux batteries voitures... tout simple
m e n t . i f
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D é b u t a n t s

E l e c t r i c i t é
&

Electronique
Cours fondamenta l

Dans le n° 86, page
56 et suivantes,
n o u s a v o n s v u u n e

première partie du
c o u r a n t c o n t i n u .
Nous poursuivons ce
mois-ci par la
seconde partie, dans
laquelle nous vous
ferons découvrir plus
particulièrement "la
tension électrique".

/V/CDCP- FôCZO

LA TENSION ELECTRIQUE

Q U E L Q U E S N O T I O N S
D E B A S E D E P H Y S I Q U E

Chacun imagine assez facilement ce
que désigne une force physique et les
m a n u e l s s c o l a i r e s m o n t r e n t t o u s l e s

exemples possibles. Mais en soi une
force n'est pas d'une grande utilité di
recte. Ce que nous souhaitons en re
cueillir, c'est un certain travail- par sa
tisfaction de notre paresse naturelle.
Et enfin, la compétition entre les êtres
humains étant aussi naturelle que la
paresse, on apprécie la puissance : la
puissance d'une machine qui travaille
dans le plus petit temps possible.

Trois notions ont été dégagées :

Force, travail et puissance sont défi
nis de manière précise et détaillée
dans les manuels de physique. Les
équations (1) mathématiques qui les
définissent ne sont que des produit ou
des quotients. Le phénomène défini
est mesuré et sa mesure reçoit un
nom. Souvent même nom désigne la
mesure et le phénomène, ce qui en
t ra îne des con fus ions . Le nom donné
est approprié à un système de réfé
rence (2).

Notion sur la tension électrique

La tension électrique est la force qui
m e t e n m o u v e m e n t l e s é l e c t r o n s d a n s

un circuit. Une tension électrique est
produite par un générateur : pile, dyna

mo, accumulateur. Ces appareils pos
s è d e n t d e u x b o r n e s d e r a c c o r d e m e n t
ident i f iées :
Pôle positif Q\ Pôle négatif.

Au pôle positif, existe un excès de
charges positives.
Au pôle négatif, existe un excès de
charges négatives.

Relions les deux pôles par un conduc
teur. Les charges de nom contraire
s'attirent, un courant circule. Une ten
sion électrique' est produite par un
générateur qui est caractérisé, entre
autres et surtout, par sa force électro-
m o t r i c e .

Origine des forces électro-motrices

Une force électro-motrice peut être
produite par chacun des phénomènes

(1) Rechercher la définition dans votre
d i c t i o n n a i r e d e b a s e .

(2) Un système de référence en physi
que fait appel à la notion de longueur.
L a n o t i o n d e f o r c e e t l a n o t i o n d e

temps, car toute grandeur physique
peut être mesurée et définie à partir de
ces trois not ions.
Au 1er janvier 1990, une nouvelle réfé
rence sera proposée pour le volt inter
nat ional . Actuel lement le vol t amér icain
est de 0,2 microvolt au-dessous. Le
volt français est de 0,1 au-dessus, le
volt soviétique de 0,4 au-dessus.

5 9



électro-chimiques, magnétiques, mé
caniques, caloriques, lumineux...
Les sources les plus utilisées sont les
sources électro-magnétiques (dyna
mo-alternateur) ou les sources chimi
ques (piles et accumulateurs).
Les autres sources de f.e.m. sont plus
utilisées comme capteurs de mesures.

DÉ BUTANTS

Mesure des f.e.m.

Les f.e.m. se mesurent en volt avec
ses multiples et sous-multiples déci
maux. Les lignes de transport d'éner
gie de l'E.D.F. travaillent jusqu'à des
tensions du méga-volt (un million de
volts). Tandis qu'un récepteur de radio
est sensible au micro-volt (un millio
nième de volt).
Le voit a une définition physique bien
incompréhensible. Une f.e.m. d'un volt
apparaît entre deux points quand le
mouvement d'une charge d'un cou
lomb a produit un joule.
Dans une prochaine leçon, une défini
tion plus simple sera donnée du volt.

La première pile électrique

Au XVIIIème siècle, deux savants,
GALVANI (3) et VOLTA (4) étaient en
controverse sur la cause des contrac
tions d'une grenouille lorsqu'on réunit
par un conducteur zinc-cuivre le mem
bre inférieur aux nerfs de la colonne
vertébrale. Galvani pensait que l'effet
conducteur seul était en cause, tandis

Figure 2a : Association de piles en série

que Volta attribuait les contractions
obtenues au contact cuivre-zinc.
VoHa imagina et réalisa vite une asso
ciation d'un très grand nombre de cou
ples Cu-Zn, sous forme d'un empilage
de rondelles de cuivre, de rondelles de
zinc et de drap mouillé d'acide, dans
l'ordre ; cuivre, drap, zinc-cuivre, drap,
zinc, etc.
Cet assemblage reçut bientôt le nom
de pile électrique, la base cuivre, drap,
zinc, le nom d'éléments.

Expérience

Réalisons une pile de Volta, comme in
diqué sur la figure 1, avec de l'eau aci-

Figure 1
La pile Volta

7 'V
Figure 2b

Association série,
schéma théorique

dulée, du zinc et du cuivre. Puis va
rions les métaux et l'électrolyte et no
tons le voltage obtenu à chaque nou
ve l é lémen t .

ASSOCIATION DE PILES

Selon les applications auxquelles elles
sont destinées, les piles peuvent être
associées de trois manières différen
t e s :

1 - A s s o c i a t i o n s é r i e

Le pôle positif est relié au pôle négatif
d'une deuxième pile dont le pôle positif
est relié au pôle négatif d'une troisième
pile (voir figures 2 et 2 b). Cette asso
ciation permet d'augmenter le voltage
produit.

(3) Galvani - anatomists italien (1737-
1798).

(4) Volta - professeur de physique
(1745-1827).
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2 • Association en parallèle

Tous les pôles pcsHIfs sont reliés en
semble. Tous les pôles négatifs égale
ment (figure 3a et 3b). Cette associa
tion permet un plus grand courant.

3 - Association série/parallèle

Ce t te assoc ia tbn comb ine l es avan ta
ges des deux types d'associations pré
cédents (figure 4a et 4b).

R E S U M O N S

SI E est la tension d'une pile, trois piles
identiques en série donneront 3E.
Si A est le courant possible d'une pile,
trois piles identiques en paratlàie four
niront un courant de 3A.

D I F F E R E N C E D E P O T E N T I E L

Nous abordons ici une not ions di ffici le.
Construisons le circuit de la figure 5 et
mesurons avec un vol tmètre - nous en

parlerons en détail plus loin - entre les

points <S> et (2), puis entre les points <2> et
<S>, jusqu'aux points (S) et 0. La mesure
en volts, entre deux points, est la diffé
rence de potentiel (5).

Ouvrons le circuit. Le courant ne passe
plus et reprenons ces mêmes mesu
r e s . N o u s c o n s t a t o n s :

• entre 0 et (Z) la même mesure,
• entre 0 et (3) plus rien,
• entre 0 et ® la même mesure,
• entre 0 et 0 plus rien,
• entre 0 et 0 plus rien.

Une pile est donc susceptible de pro
voquer une augmontation de potentiel
en c réan t un couran t dans un c i r cu i t .
Aux bornes des lampes, nous avons
une chute de potentiel créée par le
c o u r a n t .

Autrement dit, la différence de poten
tiel est la tension (que l'on mesure ou
que l'on calcule) qui apparaît aux bor
nes d'un circuit .

N O T I O N D E M A S S E

La masse est la continuité de notre ré
férence électrique - notre planète
Terre - dont le potentiel, par définition,
est nul.

Si nous effectuons une mesure en con
nectant un des fils de notre voltmètre à
la masse et l'autre fil au point du circuit
dont nous voubns connaître le poten
tiel, selon notre mesure, le potentiel du
point choisi sera soit négatif, soit posi
tif par rapport à la terre (notre réfé
rence).

(5) Lire la définition du "potentiel' dans
l e d i c t i o n n a i r e d e b a s e .

P i le
1.5 V

y Pi le
1,5 V

y Pi le
1,5 V

3 V

— o

Figure 4a .-Association de piles en série/parallèle.
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Figure 6 : Mesure des potentiels par rapport à la masse.

Expérience

Sur un morceau de circuit imprimé,
soudons un fil terminé par un trombone
de bureau (7) et, avec nos deux plies
plates, réalisons les circuits de la fi
gure 6 et constatons les potentiels à
partir de la masse en divers points se
lon les circuits. Attention aux polarités
de nos fils de mesures.

• Entre la masse et (D, on mesure (+)
4,5 volts,

• entre la masse et (2), on mesure (-)
4.5 volts,

• entre la masse et (3), on mesure 0 volt,
• entre 0 et 0, on mesure 9 volts,

sans référence, le point 0 étant plus
positif que le point 0.

L E S M E S U R E S D E V O LTA G E

Les mesures de voltage sont effec
tuées avec un voltmètre. Deux types
de voltmètres sont disponibles sur le
marché : le voltmètre à mouvement
mécanique, dit encore analogique, et
le voKmètre digital.

Sur le premier type, la lecture est don
née par une aiguille se déplaçant de
vant un cadran.

Dans les voltmètres digitaux, la lecture
est donnée par des chiffres. Ce second
type d'appareil est plus précis et plus
c h e r .

Notons que certains voKmètres digi
taux sont dotés d'un "bargraph' qui
réalise le mouvement de l'aiguille du
voltmètre classique. Cette fonction est
très utile sur un voltmètre lorsqu'un
réglage a maximum est effectué.

B R A N C H E M E N T D ' U N V O LT M E T R E

Un voltage est toujours mesuré entre
deux points (ou la masse et un point).
Les fils du voltmètre sont repérés par
une polarité - prendre l'habitude de
mettre le fil noir dans la borne néga
tive- le fil négatif sera branché au
point le plus négatif des deux points.

Dans le doute, si on pense mesurer
une dizaine de volts, prendre un cali
bre très supérieur - 100 V, par exem

ple - faire une
première mesure
en repérant si les
p o l a r i t é s s o n t
bien respectées.
Croiser les fils si
n é c e s s a i r e e t
prendre le calibre
qui convient.

Dans le doute ,
également, de la
t e n s i o n à m e s u
r e r , c h o i s i r t o u
jours un calibre
très supérieur.

P R E C A U T I O N S

Les chocs électriques peuvent tuer.
Tenir les fils de mesure par les parties
isolantes. Brancher autant que faire se
peut un fil à la masse et n'utiliser
qu'une main pour faire la mesure. La
main gauche étant dans la poche (6).

CIRCUIT OUVERT, COURT-CIRUIT

Réalisons le circuit de la figure 7.
Une alimentation réglée sur 9 volts ali
mente un circuit composé d'un inter
rupteur et de t ro is rés is tances de
1000 0(1 kO)-1/2 Wen série.

Mesurons la tension aux bornes de R1,
R2 et R3 et addit ionnons les trois me
sures. Nous trouvons 9 volts.

Branchons no t re vo l tmèt re aux bornes
de RI, nous mesurons 3 volts. A l'aide
d'un morceau de fil (isolé), court-circui-
tons R3, nous lisons 4,5 vohs sur le
voltmètre. Court-circuitons R2 et R3,
nous lisons 9 volts sur le voltmètre.

E N M A N I E R E D E C O N C L U S I O N

Trois notions à retenir :
• la force électromotrice (FEM) qui est

la cause.
• la différence de potentiel (DDR) qui

est la conséquence,
• les volts (V) qui sont la mesure.

(6) Les souliers à semelles isolantes
sont une bonne précaution .

(7) Le fil terminé par deux trombones
de bureau est un dispositif expérimen
tal de première nécessité.

A s u i v r e . . . . . .☆
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^HIOO SUPER LOW LOSS
son COAXIAL CABLE

La H100 est un nouveau type de cftt>Ie isolement semi-air A faibles pertes, pour des
applicatlôns en transmission. Grflce à sa taible atténuation, ie H100 offre des possibilités, non seulement pour des radioamateure utilisant des hautes fréquenœs Jusqu'à 1296
MHz, mais également pour des applications générales de télécommunication.
Un bGndage maximal est garanti par l'utilisation d'une feuille de cuivre (feuiiiard) et d'une
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacité.
Le H100 est également performant dans les grandes puissances Jusqu'à 2100 watts et
cela avec un câble d'un diamètre de seulement 9,8 mm.

Pu issance de t r ansm iss ion : 100 W

Longueur du câble : 40 m
M H z R G 2 1 3 H 1 0 0 G a i n

2 8 7 2 W 8 2 W + 1 1 %
1 4 4 4 6 W 6 0 W + 3 0 %
4 3 2 2 3 W 4 3 W + 8 7 %

1 2 9 6 6 W 2 5 W ■ f 3 1 7 %
R G 2 1 3 H 1 0 0

10,3 mm
7x0,75 =

2,3 mm

28 MHz 3,6 dB 2,2 dB
1 4 4 M H z 8,5 dS 5,5 dB
4 3 2 M H z 15,8 dS 9,1 dB

1 2 9 6 M H z 31 ,0dB 15,0dB
Puissance maximale (FM)

2 8 M H z 2 1 0 0 W
1 4 4 M H z K T i i v a m u w t v m
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M a n u e l
du débutant nacketteur

o u

Le packet-radio faciie

Dans le numéro 82,
nous avons parlé de
l'utilisation du packet
et des d i f férentes

façons d'obtenir une
c o n n e x i o n . D a n s
cette 6ème partie,
nous décr ivons les
d i f f é ren ts modes de
transmissions sortant
des modes dits
classiques.

emRASSF- FSXIf/

LE RESEAU D 'URGENCE

Le packet est déjà utilisé en réseau
d'urgence par différentes sections
ADF̂ SEC pour acheminer rapidement
d e s i n f o r m a t b n s e n c a s d e c a t a s t r o

phe, au même titre que les autres ré
seaux développés par les amateurs.
Certains départements ont même reçu
des subvent ions af in d 'amél iorer le ré
seau packet, tant son efficacité a fait
ses preuves.

T R A N S M I S S I O N D ' I M A G E S

La packet est déjà utilisé pour la trans-
missbn d'images. A titre d'exemple, le
radio-club de Provins (77) se propose
de générer, et de vous fournir, votre
photographie en un fichier texte de
quelques K-Octets facilement transfé
rable en packet, et qui peut être déco
dé à l'aide d'un petit programme Basic.
Pour le moment, malgré la faible défi
nition, il est tout de même possible de
reconnaître très facilement une per
sonne en regardant l'écran à quelques
mèt res .

Avec l ' évo lu t ion cons tan te des techn i
ques, il est certain que d'ici quelques
années, il sera possible de transmet
tre, en packet, une photographie cou
leur de haute définition, et a partir de
là, des schémas complets.

T R A N S M I S S I O N
D E P R O G R A M M E S

Le packet permet aussi le transfert de
programmes informatiques. C'est ce
qu'on appelle le transfert BINAIRE. A
l'aide d'un simple programme de com
munication amateur comme YAPP (le
plus connu), et à condition d'utiliser ce
même programme des deux côtés, le
transfert de fichier binaire est possible.
Il suffit d'indiquer, à l'émission, le nom
du fichier à transmettre, précédé du
nom de répertoire où il se trouve pour
envoyer à une autre station un pro
gramme qui sera directement utilisable
dès réception complète de celui-ci, ain
si que, éventuellement, des fichiers
l'accompagnant. Attention, la transmis
sion peut parfois durer des heures. Il
est impératif de ne pas faire de trans
fert binaire aux heures de pointe d'oc
cupation de ia fréquence.

S A T E L L I T E S

La nouvelle génération de satellites
amateurs comporte, ou comportera,
des équipements packet. La aussi, la
transmission en temps différé sera très
utile. Les prochains emporteront même
à bord des BBS. Jusqu'à 10 TNC sont
prévus par satellite. Le but est d'ache
miner l ' i n fo rmat ion ent re cont inents en
un temps record (quelques heures au
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lieu de quelques jours, voire semai
nes). Ainsi, un message déposé aux
USA. par exemple, transite par. jusqu'à
20 ou 30. BBS pour parvenir dans celle
de votre région. Le satellite permettra
le forward des bulletins et messages
d'une BBS principale, vers celle du sa
tellite, lequel retransmettra à celle de
destination principale, laquelle réache
minera vers la BBS locale. Il y aura
a l o r s m o i n s d e t r a n s f e r t e n t r e B B S

principales, d'où gain de place sur les
fréquences, et une rapidité accrue.

G A T E W A Y

Un GATEWAY est une porte entre
deux (ou plus) canaux ou fréquences.
L'information déposée sur un gateway
es t d 'abord m ise en mémo i re dans le
système, puis renvoyée sur l'autre
porte sélectionnée. Il en existe plu
sieurs types. Par exemple, d'un côté
un TNC rel ié à une stat ion VHP et un
autre TNC rel ié à une stat ion décamé-

trique. Chaque TNC étant également
relié aux ports RS232 d'un ordinateur
fonctionnant avec un logiciel adéquat.
Il est possible de demander la liste des
stations entendues sur l'autre port, et
m ê m e d e d e m a n d e r u n e c o n n e x i o n à
l ' u n e d e c e s d e r n i è r e s . C e t t e c o m
mande n'est possible qu'avec un port
différent, c'est-à-dire que si vous êtes
connecté sur le TNC VHP relié au port
1. la connexion n'est possible que via
le TNC HP sur le port 2.

Certains types de TNC se comportent
comme s'ils en avaient plusieurs (le
KAM par exemple). Avec cet appareil,
on peut connecter des stations en HP
depuis le VHP. et vice-versa.

Le logiciel de BBS/Serveur P6PBB
(version 5.04) permet aussi le mode
G AT E WAY. E n a c t i v a n t l a c o m m a n d e

G. le serveur vous indique sur quel port
vous vous trouvez, et demande à quel
port vous voulez vous connecter, dans
la mesure du disponible. Puis il vous
attribue une voie, sur laquelle vous
pouvez connecter d'autres stations. La
commande J. suivie du numéro de
port, donne la liste des stations enten
dues sur ce port, avec la date et heu
res de première et dernière réception.
Exemple : J1 donne la liste des sta
tions reçues sur le port 1. etc...

Une autre sorte de Gateway est le
BACKBONE TheNe t . Un Backbone es t

un double "Node" comportant deux sta
tions. sur deux fréquences différentes
et autant que possible VHP et UHP.
couplées à deux TNC, lesquels sont
reliés entre eux par la prise RS232.
Pour passer d'une fréquence à une
autre, il faut d'abord se connecter à
l'un, puis de se connecter à l'autre,
exactement comme s'il s'agissait d'un
autre node sur la même fréquence. La
connexion passe alors par la RS232,
et l ' on se re t rouve sur une au t re f ré

q u e n c e .

L E R E S E A U PA C K E T

- Le Niveau 3 (couche réseau) du mo
dèle ISO.

L a c o u c h e r é s e a u n i v e a u 3 d é c r i t e
dans le modèle ISO a pour fonction
d'organiser les données en paquets.
Ces paquets sont des trames auxquel
les on ajoute des informations "réseau"
(le "chinois" envoyé par les nodes The
Net par exemple).

Les services offerts par la couche ré
s e a u s o n t :

- adressage et identification "réseau",
- connexions réseaux.
- t r a n s m i s s i o n s d e s d o n n é e s d e s e r

vice réseau.
- qualité des paramètres de service.
- contrôle des flux.
- accé lé ra t ion du se rv ice à t ravers le

réseau .

Deux types de protocole de base exis
tent pour cette couche réseau :

• un protocole avec connexion orien
tée : il Installe un circuit virtuel spécial
entre deux points extrêmes ;

• un protocole avec connexion mini
mum : il utilise un datagramme avec
l'information d'adressage complète
dans chaque paquet, de telle sorte que
chaque paquet peut emprunter n'Im
porte quelle route utile dans le réseau.

L a c o u c h e r é s e a u e s t s u b d i v i s é e e n
deux sous-couches :

- niveau 3 (ou niveau 3A) : sous cou
che de réseau - intranet - (par exem
ple :GGITTX25)
- niveau 3.5 (ou niveau 3B) : sous-cou
che inter-réseau - internet - (par exem
ple : X 75)

Le propre de la couche réseau est
d'amener les paquets à leur destina
tion à travers un réseau. Ge principe
s'applique aussi aux réseaux packet-
radio qui sont constitués par un en
semble de stations packet, parmi les
quelles certaines ont pour mission spé
cifique de servir d'intermédiaire lors du
t rans fe r t d ' i n fo rmat ion .

Les différents types
de réseaux packet-radio

L ' i n d u s t r i e d e s c o m m u n i c a t i o n s d e
données utilise plusieurs termes pour
i d e n t i f i e r e t d i f f é r e n c i e r l e s r é s e a u x .
G'est ainsi que l'appellation "Local
Area Network-LAN" s'applique à un
réseau local. Ge terme peut être repris
pour décrire un réseau packet sur 144
(VHP) : il identifie un réseau géogra-
phiquement limité. Par contre, il est
impropre pour désigner des réseaux
packet susceptibles de couvrir la moi
tié du globe sur décamétrique ou via
des satellites en temps réel.

L e s r a d i o a m a t e u r s n o r d - a m é r i c a i n s
utilisent le terme "intranet" pour dési
gner un réseau du niveau 3 compre
nant une stat ion ut i l isant un contrô leur

spécifique, le "router" et un groupe de
s t a t i o n s u t i l i s a t r i c e s . L e t e r m e " i n t e r
n e t " s e r t à d é c r i r e l a c o m m u n i c a t i o n
entre des réseaux " int ranet" .

Pour faire communiquer entre eux ces
différents réseaux. Il est souhaitable
d ' a r r i v e r à u n s t a n d a r d r e c o n n u a u

plan international, sinon cela voudrait
dire qu'il faudrait mettre en place des
stations "gateway" de haut niveau, ca
pables d'établir la communication en
tre des réseaux utilisant des protocoles
d i f f é ren ts .

Les différentes approches actuelles

Deux approches sont actuellement à
l'étude par le comité ad hoc pour les
communicat ions numér iques de
l ' A R R L .

• Gircuit virtuel : dans cette conception,
l'en-tête "réseau" du paquet est la plus
réduite possible. Le réseau est respon
sable de l'acquittement des paquets.
Seul le premier paquet établissant une
c o n n e x i o n v i r t u e l l e c o n t i e n t l ' i n f o r m a
tion complète nécessaire au réseau
pour router les paquets. Les paquets
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suivants on t un sn- te te " réseau" abré
gé (exemple : protocole COSI switch).

• Datagramme ; ici, chaque paquet
contient l'adressage et le routage ré
seau complet. L'en-tête paquet est
important, mais l'avantage est que les
paquets vont atteindre leur destinatbn
par n'importe quelle route possible,
même si le réseau est Instable.

Exemples de protocoles :

•TCP/IP. Implémenté dans NET.EXE,
il permet la mise en oeuvre de standard
des niveaux 3 et 4 (couche transport).
TCP/IP est tiré dos réseaux profes
sionnels, et ne présente que très peu
d' intérêt dans un réseau amateur.

• THENET. Assu re l a m i se en oeuv re

du niveau 3, et peut être utilisé en
sous-couche dans un protocole de
type TCP/IP. Thenet, très implémenté
en Europe, présente de gros avanta
ges pour rOM. L'équipement est réduit
au stricte minimum. Un TNC2 ou équi
v a l e n t e t u n e s t a t i o n . P a s b e s o i n d e
connaissance particulière pour son ins
tallation. Un simple changement
d'Eprom et le tour est joué. Pas de
paramètre spécifique non plus. Tout
est inclus dans le programme, le rou
tage est automatique, si bien que lors
que qu'un node Thenet apparaît ou
disparaît dans le réseau, la mise à jour
est faite en quelques minutes, au maxi
mum une heure (selon le paramé
trage). L'inconvénient de Thenet est

que les nodes sont parfois bavards et
occupent une place sur la fréquence
dont il faut parfois tenir compte.

• ROSE. Nécessite un matériel impor
tan t s i l ' on veu t ob ten i r des résu l ta ts

équivalents à Thenet. Bien qu'un node
"esclave" ROSE ne nécessite pas plus
de matériel que pour Thenet, le node
"maître" demande un calculateur (PC)
en plus du ou des TNC. Le routage de
ROSE est Manuel. C'est-à-dire, qu'un
sysop "maître" peut et doit programmer
s e s n o d e s " e s c l a v e " . I l l u i f a u t d o n c
être au courant de toutes les modif ica
tions du réseau, il doit connaître l'acti
vité des nodes, la qualité des routes, le
volume de transfert, etc... Sans node
"maître" chaque sysop "esclave" doit
assu re r l a ma in tenance l oca le du r é
seau, c'est-à-dire paramétrer le plus
souvent possible son node, en bref,
maintenir un contact quasi-permanent
avec ses collègues sysop "node".

Dans tous les cas, le routage des pa
quets est automatique. Les paquets ne
suivent pas toujours la même route
pour aller d'un point à un autre. L'utili
sateur n'a pas à s'en soucier, l'essen
tiel est que les paquets arrivent à des
t i n a t i o n .

Tout cela est parfait en théorie. En pra
tique, tout est différent. Il est d'ailleurs
à craindre qu'un véritable réseau ne
voit jamais le jour en France. Chacun
travaillant dans son petit coin, ou sous
l'égide de tel ou tel groupe, lesquels

ont une conception différente des no
t i o n s d e r é s e a u . C o m m e n t é t a b l i r u n
vrai réseau avec des protocoles diffé
rents quand un node "Thenet" se
trouve au milieu d'un maillage "Rose",
ou qu'un node "Rose" s'implante au mi
l ieu d 'un réseau "TheNet "? Un réseau
e s t u n e n s e m b l e d e m a i l l e s . E n c o r e
faut-il que ces mailles puissent s'adap
te r l es unes aux au t res . Pou r ob ten i r
u n r é s e a u " f o r m i d a b l e " d a n s l e f o n c
tionnement, il faudrait une lormidable"
concertation. Comment y parvenir
alors que déjà, dans un réseau exis
tant et fiable, il suffit qu'un sysop sus
ceptible se levant du pied gauche pour
isoler une région complète. Ou encore
qu'un node soit installé le plus haut
possible et que sa couverture soit trop
grande, alors que la fréquenceest déjà
sa tu rée .

En cla i r, fa i re Par is-Bordeaux-Mar
seille en Packet, c'est possible, mais II
ne faut pas rêver... pour l'instant I

C O N C L U S I O N

Voilà qui conclut, temporairement, ce
modeste "Manuel du débutant packet-
teur". Au fur et à mesure de l 'évolution
de la technique, nous rouvrirons cette
rubrique pour la compléter.
Par ailleurs, nous pensons sérieuse
ment à la réalisation d'un petit manuel
en "tiré à part". Nous vous en reparle
rons dans ces mêmes colonnes pro
c h a i n e m e n t . - k

La Connexion Packet
C O M P T E - R E N D U
DE LA REUNION PACKET 89

Pour fa i re su i te aux réun ions de
TOURS (mai 1987), d'ANGOULEME
(mai 1988), et de POITIERS (novem
bre 1988), 54 amateurs, dont un cer
tain nomtDre d'écouteurs, venant de 15
départements de l'Ouest, du Centre et
du Centre-ouest, se sont retrouvés le
dimanche 12 novembre 1989 à la Mai
son de la Culture et des Loisirs de POI

TIERS pour une table ronde animée
par F8AU et F3ZZ, table ronde princi
palement consacrée aux problèmes
posés par la développement du réseau
des répéteurs packet-radio en VHF,
UHF et SHF.

Un premier tour de table a permis de
faire le bilan de ce qui existe actuelle
ment et d'établir une carte des répé
teurs packet-radio en fonctionnement
24 h sur 24 dans les 15 départements

représentés (FC1JLN a associé le dé
partement 90 à sa présentation).

Les exposés et les débats qui ont suivi
on t po r té essen t ie l l emen t su r l es
moyens à mettre en œuvre pour amé
liorer le fonct ionnement du réseau VHF

(utilisation généralisée des répéteurs
"intelligents", augmentation des vites
ses de transmission supérieures au
1200 bauds classique, utilisation des
fréquences moins encombrées que le
traditionnel 144,675 MHz, etc...).

FC1JLN nous a présenté le réseau
F L E X N E T d e n o s v o i s i n s a l l e m a n d s .
F6FDN nous a parlé de la réunion de
Toulouse (ATEPRA) et de l 'état
d'avancement de la partie PACKET du
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P a c k e t

projet ARSENE. FC1GHV a présenté
deux des "protocoles" de gestion de
réseau les plus répandus : THENET
(version allemande du NETROM amé
ricain) qui équipe la presque totalité
des répéteurs français, et ROSE qui
est préconisé par l'ATEPRA.

FC1AG0 nous a parié des possibilités
de liaison sur 1200 MHz. FC1MVP a
présenté les différentes "normes" de
liaisons séries et les problèmes ren
contrés dans la pratique. F3ZZ a don
né quelques précisions sur l'utilisation
du MAX232 (convertisseur de norme
TTL-RS232 alimenté en 5 V).

F 6 B K C a f a i t u n e d é m o n s t r a t i o n s u r
une station packet "minimum" (MINI
TEL, PKI et pocket). F6FDN a utilisé
son PC/XT et son TNC2 pour faire du
transfert de fichiers sous TCP/IP.

A la fin de cette journée bien remplie,
un ce r ta i n nombre d ' i dées f o r t es res
sortant à travers les débats quelque
fois très animés, mais dont tous les
participants ont apprécié la bonne te
nue. Le packet-radio est une activité à
caractère communautaire (comme
l'avait fort bien souligné le président de
l'ATEPRA, F6ABJ, au cours de la ré
u n i o n d e P O I T I E R S d e n o v e m b r e

1988). Toute station packet équipée
peut être utilisée à distance par d'au
tres statbns packet comme répéteur,
boîte aux lettres, etc.

Dans la panoplie des moyens de com
munication radioamateur cette possibi
lité du packet-radio est unique. Ainsi,
d e s s t a t i o n s d é f a v o r i s é e s d u f a i t d e
leur faible puissance, de leur mauvais
dégagement, de l'impossibilité de mon
ter des antennes, etc, peuvent utiliser
le potentiel des stations plus favori
sées. Mais cette possibilité n'est vala
ble qu'à la condition de laisser les sta
tions en fonctionnement 24 heures sur
24. Les paqueteurs qui ont investi (et
qui continuent à investir) en matériel et
en temps pour monter des stations à
v o c a t i o n t o t a l e m e n t c o m m u n a u t a i r e

(répéteur ou BBS) et organiser un ré
seau packet cohérent souhaitent être
entendus quand ils posent l'épineuse
question des financements.

Il faut organiser la concertation entre
les responsables techniques (SYSOP)
des répéteurs et des sen/eurs packet-
radio pour mettre en commun l'expé
rience de chacun et proposer des solu

tions techniques adaptées aux besoins
(et aux moyens...) radioamateur. Cette
concertation devrait porter sur l'ensem
ble des problèmes que posent le déve
loppement et la modernisation (déjà I)
d ' u n r é s e a u d e t r a n s m i s s i o n d e d o n
nées dans l'optique européenne (type
de gestion de réseau à adopter pour
rester compatible avec les autres pays
européens, matériels à acquérir ou à
fabriquer pour améliorer le fonctionne
ment du réseau,etc.).

F B B *
N O U V E L L E V E R S I O N

Au moment de la parution, la nouvelle
version du serveur F6FBB [FBB 5.06]
devrait être installée partout en
France. Voici les commandes qui
changent, puis les nouvelles :

L [msg#] - L is te les messages
à partir d'un
numéro donné .

L'association nationale doit prendre
conscience de l'importance des com
munications par packet pour la promo
tion de notre activité. La mise en place
d'une commission packet-radio com
prenant des représentants des diffé
rentes régions REF et la prise en
charge des réunions SYSOP irait dans
le bon sens.

D e n o m b r e u x r a d i o a m a t e u r s o n t d é

couvert, avec l'utilisation des BBS, un
mode d'expression écrite qui leur con
vient mieux que le simple usage du
microphone. La lecture de ces messa
ges est une mine de renseignements
techniques ou scientifiques. La présen
tation des possibilités de l'activité pac
ket-radio auprès du public et des orga
nismes publics ou privés (protection
civile, hôpitaux,...) soulève toujours
beaucoup d'intérêt et peut aboutir à
des co l labora t ions f ruc tueuses.

Merci à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette journée, participants
ou organisateurs.

N O U V E L L E S
B B S
FRANÇAISES

L [msg«J-Imsg«] Liste les messages
e n t r e l e s n u m é r o s
d o n n é s ,
(ex : L 350-400
listera du msg 350
au msg 400, ne
pas oublier le tiret
entre les numéros).

L S [ x m z ] L S s u i v i d ' u n e
cha îne de
caractères permet
de rechercher cet te
chaîne dans le

sujet d'un msg.
(ex : LS RACKET
listera tous les

msgs contenant le
mot RACKET dans
le sujet).

C O N F E R E N C E : C o m m a n d e " C " .
La con fé rence

permet la
connexion de plus
de deux stat ions.
Soit le QSO
multiple en packet.

C P e r m e t d ' e n t r e r
dans le mode
c o n f é r e n c e .

FG1M00-1
F6GJU-1
FB1NWB-1
FF6KNI-1
FF6KNL-1

Tours (37)
Valenciennes (59)
Wambrechies (59)
Canet-Plage (66)
Bordeaux (33)

FBB 5.04
RLI 4.5

AA4RE 2.6
FBB 5.04
FBB 5.04

F C 1 H P M :
S T A N D B Y

Pour des ra isons de santé . A la in
FC1HPI (Rambouillet) a dû interrom
pre le fonctionnement de son serveur
après plusieurs années de bons et
loyaux services, ceci 24h sur 24. Nous
lui souhaitons un bon et prompt réta
b l i s s e m e n t .

CW

.C[port] INDICATIF

. W

.Q

Donne la liste des
stat ions en cours
de con fé rence .

Pe rme t de
c o n n e c t e r u n

INDICATIF sur un
P O R T.

Donne un fich ier
d ' a i d e .

Donne la liste des
c o n f é r e n c i e r s .

Permet de sortir de
la conférence.
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P a c k e t

YA P P :

Y W

YN

YU [fichier]

YD [fichier]

JK

Programme de JA Voir les 20
transfert binaire, dern iers ind icat i fs
sous le protocole connectés sur le
YA P P. port A.
(Il est impératif
d 'u t i l iser ce même JB Idem, mais pour le
programme). port B, etc...

Voir la liste des J1 Voir les indicat i fs
fich ie rs b ina i res entendus sur le

disponibles. port A.

Voir les nouveaux J 2 Idem, mais pour le
fichiers depuis sa port B, etc...
d e r n i è r e
c o n n e x i o n . L a c o m m a n d e " R "

f o n c t i o n n e c o m m e
Monte un fichier la commande "L".
binaire vers la
B B S . R@ [indicatif] Lire les bul let ins

devant t rans i te r
Descend un fichier par l'indicatif ou
de la BBS. a c h e m i n e m e n t .

(Ex : R@AMSAT
Voir les 20 pour lire les
dern ie rs ind ica t i f s b u l l e t i n s e n

c o n n e c t é s . @AMSAT)

R<

R>

ON

SY

c o m m e L < , m a i s

pour lecture.

comme L> , idem,
e t c . . .

Permet de spécifier
un miller de base
dans la

manipulation des
m e s s a g e s .
{ex : ON 21 donne
u n e b a s e d e

21000, et il suffit
défaire R 150 151
152 pour lire les
msgs21150 21151
21152).

Rése rvé aux

sysops distants.
A c c è s à t o u t e s l e s

c o m m a n d e s à
d i s t a n c e . - k

LA RÉVOLUTION
F R A N Ç A I S E

n o u s r é a l i s o n s
V o t r e Q S L

personnal isée
e n c o u l e u r

1350 TTC FRANCO

e mi e en quadri
en 3 Versements de 450 F

Avant augmentation au 15/02/90

Documentation
Gratuite :

H t f w H r n m . A l ^ a m t a S m w w M .

- B . P . 2 1 9
8 3 4 0 6 H Y E R E S C e d e x

9 4 . 6 5 . 3 9 . 0 5
Quelques QSL réalisées par OGS d'après documents client...
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K G N P R O
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n

TONNA
X O N O

S T A N D A R D .

ressler
fle:>^a\bai

' vT ^ FRITZEL
K L M

w a v e c o m

J a y b e a m
R E C l

BATIMA ELECTRONIC SARL
118, rue du Maréchal-Foch

6 7 3 8 0 L I N G O L S H E I M

S T R A S B O U R G
Téléphone : 88 78 00 12 +

Télécopie : 99 76 17 97

QUATRE TECHNICIENS SONT
A VOTRE SERVICE

DU LUNDI 14 H 30
AU SAMEDI 12 H.

DOCUMENTAT ION CONTRE
4 T IMBRES

ENVOI FRANCE ET ÉTRANGER.

REPRÉSENTATION A PARIS
TOUS LES JEUDI ET VENDREDI

OU SUR RENDEZ-VOUS
38, RUE DE SAUSSURE

75017 PARIS (METRO VILLIER)
TÉLÉPHONE 40 53 07 54

TÉLÉCOPIE 40 53 07 52

G
I C O M

T E N - T E C

K E N W O O D
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S a t e l l i t e s

Ephémérides
É L É M E N T S O R B I T A U X

N O M UO-11 F O - 1 2 R S - 1 0 / t 1 A O - 1 0 A O - 1 3
A N 1 9 8 9 1 9 8 9 1 9 8 9 1 9 3 9 1 9 8 9

J O U R 3 1 6 , 2 2 5 6 4 0 7 0 304 .07884461 3 2 0 . 0 1 0 8 8 8 6 4 314 .29316551 3 1 7 . 7 4 5 6 4 1 8 2
I N C L 97 ,9845 50 ,0168 8 2 . 9 2 2 6 2 5 . 9 1 3 9 57 .1202

A R N A 10 .6392 240.6055 126.0265 2 3 4 . 7 9 8 3 1 8 2 . 3 0 9 6
E X C 0 . 0 0 11 7 2 8 0 . 0 0 1 0 6 9 8 0 . 0 0 11 8 3 8 0.6026851 0 , 6 8 3 1 3 5 3

A P E R 2 1 2 . 3 9 3 3 329.6461 3 5 7 . 2 4 0 5 9 2 . 0 2 3 9 215,0976
A M O Y 147.6770 30 .3754 2 . 8 6 8 6 3 3 3 . 5 9 7 5 70 ,6209
M M O Y 1 4 . 6 4 3 3 7 5 9 1 2 . 4 4 4 0 2 0 5 1 3 . 7 2 0 2 7 7 6 2 .0588429 2 , 0 9 7 0 8 0 3
D M O Y 0 . 0 0 0 0 0 3 7 4 - 0 . 0 0 0 0 0 0 2 5 0 , 0 0 0 0 0 3 2 9 0.00000098 0 , 0 0 0 0 0 2 3 1
P A N O 0 . 0 6 8 2 9 0 2 6 0 , 0 8 0 3 5 9 8 8 0 , 0 7 2 6 8 4 8 2 0.48570972 0 . 4 7 6 8 5 3 4 6

A 7 0 5 4 . 3 7 8 6 3 , 5 7 3 6 7 , 5 26103 .2 2 5 7 6 4 . 8
A - R T 676.1 1 4 8 5 . 3 9 8 9 . 4 19725 .0 19406 .7

T P E R 3 1 6 . 1 9 7 6 2 7 0 9 3 0 4 . 0 7 2 0 6 4 1 6 3 2 0 . 0 1 0 3 0 7 8 7 313 .84307787 3 1 7 . 6 5 2 0 9 7 8 7
P N O D 0 , 0 6 8 3 3 1 2 4 0 , 0 8 0 3 1 4 2 2 0.07202583 0 .48553311 0 . 4 7 6 8 1 4 0 6

• T N A 3 1 6 , 2 2 5 6 1 3 7 0 3 0 4 . 0 7 8 6 2 5 9 9 3 2 0 . 0 1 0 8 6 5 2 3 314 .29312428 3 1 7 . 7 4 5 5 6 9 7 4
' L W N 1 2 1 , 8 2 5 2 187.0433 2 9 2 . 8 5 9 2 2 8 0 . 0 6 5 2 136,8370

D L W N 2 4 . 6 0 0 2 2 9 , 2 3 9 2 2 6 . 3 7 9 2 1 7 5 . 3 4 7 8 172.1912
D L N D 192.3001 194.6196 1 9 3 . 1 8 9 6 2 6 7 . 6 7 3 9 2 6 6 , 0 9 5 6

P A S S A G E S D E « A 0 1 3 » E N J A N V I E R 1 9 9 0

A B R É V I A T I O N S

•1- ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE INITIAUX :
AN, JOUR : Epoque de référence (T.U.)

INCL : Irtclinaieon (degrés)
ARNA : AscMSion d ro i te du naud

ascendartt (degrés)
EXC : Excentr ic i té

APER : Argument du périgée (degrés)
AMOY : Anorralie moyenne (degrés)
MMOY : Mouvement moyen (per. anom.

par )our T.U.)
DMOY : Dérivée première de MMOY

•2* ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
PANO : Période ar>omallstlque (). T.U.)

A : Demi-grand axa (Km)
A-RT : A • rayon terrestre

TPER : Epoque du périgée ()ours T.U.)
•3' ÉLÉMENTS NODAUX

('TNA, *LWN seuls slgnHIcatlfs pour les
satellites d'excentricité notable)

PNOD : Période nodale (jours T.U.)
■TNA : Epoque du noud ascendant
■LWN : Longitude ouest de ce ncsud

a s c e n d a n t
DLWN : Ecart de longitude entre N.A.

s u c c e s s i f s
DLNO : Ecart de longitude entre N.A. et

N.D. su ivant
(N.A.a ncsud ascendant ;
N.D.- nœud descendant)

PREVISIONS *4 -TEMPS* :
UNE LIQNE PAR PASSAGE ;
ACQUISITION : PUIS 2 POINTES INTERMEDIAIRES : PUIS DISPARITION ;
POUR • BOURGES •ILAT. NORD - 47.09 ; LONG. EST - 2.34 )
EPOQUE DE REFERENCE : 1989 317.745641820

INCL. • 57.1202 ; ASC. OR. - 182.3096 OEG. ; E « 0.68313S3 : ARG. PERia - 215.0976
ANOM. MOV. - 70.6209 ; MOUV. MOY. - 2.0970803 PER. ANOM7JOUR :
D E C R E M E N T- 0 . 0 0 0 0 0 2 3 1 0
J - JOUR. H . HEURE. M - MINUTE
AZ - AZIMUT. EL . ELEVATION. D - DISTANCE. AMOY . ANOM.MOY. DEGRES

H M A Z E L A M O Y

0 0
8 3 0

2 3 0
7 0

2 2 5 0
5 5 0

2 2 3 0
4 3 0

2 2 2 0
3

2 2
6 2
6 2 1
7 1
8 0
B 1 9 5 0
6 2 3 5 0
9 1 8 2 0
9 2 3 2 0

1 0 1 6 2 0
1 0 2 2
1 1 9
1 1 2 2
1 2 7
1 2 2 2
1 3 6
1 3 2 2
1 4 5
1 4 2 1
1 5 3
1 5 2 1
1 6 2
1 6 2 1
1 7 1
1 7 2 0
1 6 0

5 0
3 0
3 0
4 0
10
1 0
0
0

4 0
4 0
3 0
4 0
10
3 0
5 0
3 0

1 6 2 3 4 0
1 9 1 9 0
1 9 2 3 0
2 0 1 7 2 0
2 0 2 2 3 0
2 1 1 5 2 0
2 1 2 2 0
2 2 8 4 0
2 2 2 1 4 0

6 5 0
2 0
2 0
t o
1 0
5 0

0
2 6 2 0 4 0
2 7 1 5 0
2 7 2 0 2 0
2 8 0 4 0
2 8 2 0 0
2 8 2 3 4 0
2 9 1 9 3 0
2 9 2 2

2 3
2 3 2 1
2 4 5
2 4 2 1
2 5 4
2 5 2 0
2 6 3

3 0
3 0 2 2
3 1
31
32

5 0
1 8 1 0

1 0
1 6 3 0
2 1 4 0
1 4 2 0

3 2 2 1 1 0
3 3 7 5 0
3 3 2 0 5 0
3 4 6 0
3 4 2 0
3 5 4
3 5 2 0

7 3 9
2 4 2 1

8 2 0
2 2 4 0

5 4 1
2 0 8 5

4 5 0
1 9 3 0
3 6 0

1 7 6 6
2 5 0

1 6 1 2
1 2 0

1 4 4 1
1 2 6
3 5 2
1 0 9
3 4 4

9 4
3 3 3

6 2 1
2 6 4 0

7 1 1
2 4 2 1

6 2 0
2 2 3 0

5 3 1
2 0 6 5

3 0
3 0
2 0

1 9 3 0
3 5 0

1 7 6 6
2 5 0

1 6 1 2
1 3 0

1 4 4 1
1 2 6
3 5 2
1 0 9
3 4 4

9 4
3 3 2

8 2
2 6 4

7 1
2 4 2

6 1
2 2 3

5 2 1
2 0 8 S

4 3 0
1 9 2 7

3 4 0
1 7 6 6

2 4 0
1 6 1 1

1 2 0
1 4 4 1
3 5 9 0
1 2 6 1
3 5 1
1 0 8
3 4 4

9 3
3 3 1

81
2 6 4

7 0 1
2 4 2 2

6 1 0
2 2 3 0

5 2 1

4 0 7 7 9 1 4 5
2 5 4 3 8 5 2
4 1 9 5 9 1 4 9
2 1 4 5 7
4 2 7 8 1
2 0 3 3 8
4 2 3 5 5 2 0 3
1 6 2 3 6 3 2
4 0 0 6 4 2 3 3
1 9 0 0 0 3 5
3 6 8 7 5 2 5 7
1 8 8 1 0 3 4
3 0 9 0 7 2 8 7
2 0 2 7 0
2 3 3 5 1
2 9 1 2 0 2 9 4
2 7 6 4 1 6 0
3 2 0 5 2 2 8 2
3 2 4 1 9 8 0
3 7 3 4 3 2 5 4
3 6 3 1 3 9 9
3 1 5 5 9 7 4
3 9 7 4 1 1 2 3
2 5 2 3 0 5 2
4 1 9 2 1
2 1 2 4 5
4 2 7 7 6 1 7 8
2 0 1 2 8 3 8
4 2 3 7 5 2 0 2
1 8 0 3 3 3 1
4 0 1 1 8 2 3 2
1 8 7 9 7 3 5
3 6 9 5 8 2 5 7
1 8 6 1 0 3 3
3 2 2 9 8 2 8 1
2 0 0 7 4 3 7
2 3 1 6 9 4 6
2 9 2 4 4 2 9 4
2 7 4 8 4 6 0
3 3 3 7 0 2 7 6
3 2 2 9 5 7 9
3 8 2 0 8 2 4 9
3 6 2 1 7 9 8
3 1 3 7 4 7 4
3 9 6 7 5 1 2 3
2 5 0 2 2 S I
4 1 8 8 3 1 4 7
2 1 0 3 2
4 2 7 7 1
1 9 9 1 8
4 2 3 9 4 2 0 2
1 9 0 9 4 3 6
4 0 1 7 1 2 3 2
1 8 5 9 4 3 4
3 7 0 4 0 2 5 6
1 8 4 1 0 3 3
3 2 4 1 4 2 8 1
1 9 6 7 9 3 6
2 7 5 3 4 3 0 0
2 2 9 8 6 4 5
2 9 3 6 7 2 9 3
2 7 3 2 7 5 9
3 3 4 4 9 2 7 6
3 2 1 7 0 7 8
3 8 9 9 0 2 4 3
3 6 1 2 0 9 8
3 1 1 8 9 7 3
3 9 6 0 9 1 2 2
2 4 8 1 3 5 1
4 1 8 4 5 1 4 7
2 0 8 2 0 3 9
4 2 7 6 5 1 7 7

4 0
1 7 8

3 9

3 7
4 6

1 4 6
4 0

3 9
1 7 7

3 7

H M A Z E L D A M O Y

2 0
1 1 4 0

0 5 3
1 0 1 6

0 2 3
9 1 0

2 3 4 6
7 5 3

2 3 1 3
6 5 0

2 2 3 3
5 4 0

0
3 6
4 0

6
5 0

2 2
4
3

8 2 0
9 2
9 1 8 5 3

1 0 2 3
1 0 1 7 1 6
1 1 1 2 0
1 1 1 2 2 3
1 2 0 4 3
1 2 1 0 5 0
1 3 0 3
1 3 9 2 6
1 3 2 3 3 3
1 4 8 2 0
U 2 2 5 6
1 5 7 3
1 5 2 2 2 3
1 6 6 0
1 6 2 1 4 3
1 7 4
1 7 2 1
1 8 3
1 9 2
1 9 1 9 1 6
2 0 2 0
2 0 1 8 0
2 1 1 1 3
21
2 2
2 2 1 1
2 2 2 3 5 3
2 3 1 0 0
2 3 2 3 1 6
2 4 8 3 6
2 4 2 2 4 3
2 5 7
2 5 2 2

5 0
6

4 6
5 0

1 6 2 0
0 3 0

3 3

3 0
6

2 6 6 2 0
2 6 2 1
2 7 5
2 7 2 0 S 3
2 8 4 0
2 8 2 0 1 6
2 9 2 5 6
2 9 1 9 3 3
3 0 2 0
3 0 1 8 3 0
3 1 1 1 0
3 1 1 7 1 0
3 2 D 2 3
3 2 1 5 2 3
3 2 2 3 4 0
3 3 1 0 4 3
3 3 2 3 3
3 4 9 1 0
3 4 2 2 2 6
3 5 7
3 5 2 1

5 0
53

7 3 3 0
2 8 4 1 3

6 4 1 9
2 7 0 2 5

5 4 1 5
2 5 8 3 6

4 5 1 0
2 3 9 4 7

3 4 6
2 1 8 5 7

2 4 2
1 8 5 6 1

1 1 0
1 5 2 5 9
1 2 7 5 3
3 5 0 0
1 0 9 4 6
3 4 2 3

9 5 3 9
3 3 5 4

8 3 3 1
2 9 9 3

7 3 2 5
2 8 4 1 4

6 3 1 9
2 7 0 2 5

5 4 1 4
2 5 8 3 7

4 4 1 0
2 3 9 4 8

3 4 6
2 1 7 5 7

2 3 2
1 8 4 6 2

1 1 0
1 5 0 5 9
1 2 5 5 3
3 4 9 1
1 0 8 4 6
3 4 2 3

9 4 3 9
3 3 5 4

8 2 3 1
2 9 9 4

7 2 2 5
2 8 4 1 4

6 3 1 9
2 7 0 2 6

S 3 1 4
2 5 8 3 7

4 4 9
2 4 1 4 9

3 3 6
2 1 7 5 8

2 3 2
1 8 3 6 2

1 1 0
1 4 9 6 0
3 5 8 0
1 2 4 S 3
3 4 8 1
1 0 7 4 6
3 4 2 3

9 3 3 8
3 3 4 4

8 2 3 1
2 9 9 4

7 2 2 5
2 8 4 1 5

6 2 1 9
2 7 1 2 6

5 3 1 4

3 9 0 5 5 2 0 8
4 0 7 2 7 1 5 2
4 0 0 5 1 2 0 8
3 9 0 4 2 1 4 3
3 9 0 7 5 2 2 7
3 8 0 3 2 1 4 3
3 7 8 3 9 2 4 3
3 6 8 1 7 1 3 8
3 5 6 5 6 2 6 1
3 6 4 0 6 1 4 0
3 3 4 0 6 2 7 5
3 6 0 6 2 1 3 9
2 9 5 6 5 2 9 2
3 6 2 9 3 1 4 0
3 6 9 8 2 1 4 6
2 6 5 8 3 3 0 3
3 7 9 3 1 1 5 5
2 7 3 2 2 3 0 0
3 8 8 8 3 1 6 5
3 1 1 8 8 2 8 4
3 9 6 7 6 1 7 6
4 2 3 3 2 1 6 5
4 0 0 4 5 1 9 3
4 0 6 3 1 1 5 1
4 0 0 9 3 2 0 7
3 8 9 4 1 1 4 3
3 9 1 3 8 2 2 7
3 7 9 3 9 1 4 3
3 7 9 1 8 2 4 3
3 6 7 2 7 1 3 8
3 5 7 5 5 2 6 0
3 6 3 2 6 1 4 0
3 3 5 2 0 2 7 4
3 5 9 9 3 1 3 8
3 0 1 5 4 2 9 0
3 6 2 3 5 1 4 0
3 6 9 3 9 1 4 5
2 6 7 2 7 3 0 3
3 7 9 0 5 1 5 4
2 7 9 6 3 2 9 7
3 8 8 7 4 1 6 5
3 2 1 2 3 2 8 0
3 9 6 8 4 1 7 7
4 2 2 4 9 1 6 5
4 0 0 7 1 1 9 3
4 0 5 3 5 1 5 1
3 9 9 9 1 2 0 9
3 8 8 4 1 1 4 2
3 9 2 0 0 2 2 6
3 7 8 4 5 1 4 2
3 7 9 9 7 2 4 2
3 6 9 1 0 1 4 1
3 5 6 5 3 2 6 0
3 6 2 5 0 1 3 9
3 3 6 3 3 2 7 4
3 5 9 2 4 1 3 7
3 0 2 8 7 2 9 0
3 6 1 7 8 1 3 9
2 7 0 2 8 3 0 2
3 6 8 9 7 1 4 5
2 6 3 4 4 3 0 4
3 7 8 7 9 1 5 3
2 8 0 6 7 2 9 7
3 8 6 6 5 1 6 4
3 3 0 0 6 2 7 6
3 9 6 9 1 1 7 6
4 2 1 6 6 1 6 4
4 0 0 9 7 1 9 2
4 0 4 3 9 1 5 0
4 0 0 3 4 2 0 8
3 8 8 7 3 1 4 3
3 9 2 6 2 2 2 6

H M A Z E L

4 0
1 4 5 0

2 4 6
1 3 3 3

1 5 6
1 2 3 0

1 3
1 1 1 6

0 6
1 0 1 0
2 3 6

0
1 0
5 3

1
1
2
2
3
3
4
4
5
S
5
6 9
6 2 2
7 7
8 6 5 0
8 2 0 2 3
9 5 5 0
9 1 9 2 6

1 0 4 4 6
1 0 1 8 1 3
1 1 3 5 0
1 1 1 5 1 6
1 2 2 5 6
1 2 1 4 0
1 3 1 5 6
1 3 1 2 4 3
1 4 1 6
1 4 1 1 4 0
1 5 0 1 3
1 5 1 0 2 6
1 5 2 3 1 6
1 6 9 2 0
1 6 2 2 1 6
1 7 8 1 0
1 7 2 1 2 3
1 8 7 3
1 9 6 0
1 9 1 9 3 3
2 0 S 0
2 0 1 6 4 0
2 1 3 5 6
2 1 1 7 2 0
2 2 3 0
2 2 1 4 2 6
2 3 2 6
2 3 1 3 1 0
2 4 1 1 3
2 4 1 1 5 3
2 5 0 1 6
2 5 1 0 5 0
2 5 2 3 2 3
2 6 9 4 0
2 6 2 2 2 6
2 7 8 3 0
2 7 2 1 2 6
2 8 7 2 0
2 8 2 0 3 3
2 9 6 1 3
2 9 1 9 3 6
3 0 5 1 0
3 0 1 8 5 0
3 1 4 1 0
3 1 1 7 5 0
3 2 3 6
3 2 1 6 2 6
3 3 2 1 0
3 3 1 3 3 6
3 4 1 1 6

1 2 2 0
0 2 3

3 5 1 1 1 0
3 5 2 3 2 6

3 4
3 5

6 2 4 2
3 1 4 1 2

5 7 3 1
3 0 5 2 0

4 8 2 2
2 9 8 3 0

3 9 1 4
2 6 9 4 1

2 9 8
2 8 2 5 3

2 0 3
2 7 2 6 5

1 0 0
2 5 8 7 8
1 5 4 8 6
3 4 6 1

9 2 7 5
3 3 5 4

6 1 6 3
3 2 9 9

7 2 5 2
3 2 4 6

6 3 4 1
3 1 4 1 2

5 6 3 1
3 0 5 2 1

4 7 2 2
2 9 8 3 1

3 8 1 4
2 8 9 4 2

2 9 8
2 8 2 5 3

2 0 3
2 7 3 6 6

9 0
2 5 6 7 8
1 4 2 8 6
3 4 6 1

9 0 7 5
3 3 3 5

8 0 6 3
3 3 0 9

7 1 5 1
3 2 4 6

6 3 4 1
3 1 4 1 3

5 5 3 1
3 0 5 2 1

4 7 2 2
2 9 6 3 1

3 8 1 4
2 9 0 4 2

2 9 8
2 8 2 5 4

1 9 3
2 7 3 6 6

8 0
2 5 9 7 9
3 5 7 0
1 3 0 8 6
3 4 4 1

8 8 7 4
3 3 3 5

7 9 6 2
3 3 0 9

7 0 5 1
3 2 3 7

6 2 4 0
3 1 4 1 4

5 4 3 0
3 0 5 2 2

4 6 2 1

D A M O Y J H M A Z E L D A M O Y

3 0 4 9 0 2 7 1 1 6 0 4 0 2 1 5 2 6 1 3 3 4
3 6 4 4 8 2 5 2 1 1 6 0 2 2 1 8 6 4 7 1 3 5 1
3 1 9 6 9 2 6 7 2 4 4 0 3 5 7 1 7 6 5 2 3 2 7
3 6 3 1 9 2 4 7 2 1 6 50 2 0 7 2 5 5 8 1 0 3 5 0
3 1 0 3 6 2 7 6 3 3 3 0 2 9 3 1 8 7 2 2 3 2 5
3 5 1 4 6 2 4 8 3 1 5 5 0 1 6 5 6 4 1 3 3 5 3
3 0 2 5 6 2 8 3 4 2 2 0 22 0 1 9 6 9 2 3 2 4
3 4 7 1 9 2 4 5 4 1 4 4 0 1 4 6 8 6 3 2 8 3 5 2
2 9 6 5 8 2 8 9 5 1 0 1 8 2 2 0 8 7 3 1 7
3 3 9 2 7 2 4 5 S 1 3 3 0 1 2 5 12 6 7 3 8 3 5 0
2 9 2 6 3 2 9 2 5 2 3 4 0 1 3 2 4 4 4 3 3 1 0
3 3 5 3 1 2 4 3 6 1 2 2 0 1 0 7 11 7 5 4 5 3 4 8
2 8 1 5 6 2 9 8 6 2 2 2 0 8 0 2 6 6 8 0 3 0 3
3 3 1 4 7 2 4 4 7 11 1 0 9 1 8 8 6 0 4 3 4 7
3 2 8 0 0 2 4 5 8 1 0 0 7 8 S 9 7 8 9 3 4 5
2 3 8 1 2 3 1 2 8 2 0 4 0 3 4 0 0 2 0 8 1 1 3 2 1
3 2 4 6 6 2 4 9 9 8 5 0 6 7 1 1 0 1 4 3 4 3
2 1 5 8 2 3 1 7 g 2 0 0 3 1 6 2 1 4 8 7 0 3 3 5

. 3 2 6 0 6 2 5 1 1 0 7 3 0 5 5 1 2 1 3 0 3 3 3 3 6
2 2 2 4 9 3 1 4 1 0 1 9 1 0 2 8 7 5 1 0 4 2 2 3 4 4
3 2 3 8 8 2 5 8 11 6 2 0 4 8 7 1 4 2 8 9 3 3 5
3 6 4 1 2 2 5 6 11 1 8 1 0 2 6 1 11 8 0 8 5 3 4 7
3 1 9 3 0 2 6 3 12 5 1 0 4 0 3 15472 3 3 3
3 6 4 7 0 2 5 1 1 2 1 7 1 0 2 2 3 1 0 6 5 0 2 3 5 1
3 2 0 9 9 2 6 7 1 3 3 5 0 3 5 7 1 7 8 6 0 3 2 6
3 6 3 3 6 2 4 6 13 1 6 0 2 1 0 2 8 5880 3 4 9
3 1 1 7 7 2 7 6 1 4 2 4 0 2 9 3 1 8 9 3 0 3 2 5
3 5 1 7 0 2 4 8 1 4 1 5 0 1 6 6 4 6 2 7 0 3 5 3
3 0 4 0 4 2 8 3 15 1 3 0 2 2 0 19898 3 2 3
3 4 7 4 6 2 4 4 1 5 1 3 5 0 1 4 6 1 2 6 2 3 7 3 5 1
2 9 8 0 7 2 8 8 1 6 0 1 0 1 8 2 2 2 8 5 3 1 6
3 3 9 6 4 2 4 4 1 8 1 2 4 0 1 2 5 1 5 6 7 0 3 3 4 9
2 9 4 1 0 2 9 2 1 6 2 2 5 0 1 3 2 4 6 2 5 3 0 9
3 3 5 7 9 2 4 3 1 7 11 3 0 1 0 6 1 4 7 5 6 1 3 4 8
2 7 8 2 4 2 9 9 17 21 4 0 5 0 2 5 3 0 8 3 0 8
3 3 2 0 7 2 4 3 1 8 1 0 2 0 9 1 11 8 6 5 9 3 4 6
3 2 8 7 5 2 4 5 1 9 9 1 0 7 8 6 9 8 7 6 3 4 4
2 3 9 7 9 311 1 9 1 9 5 0 3 4 0 0 2 1 0 0 0 3 2 0
3 2 5 5 6 2 4 8 2 0 8 0 6 7 2 11125 3 4 3
2 11 3 0 3 1 8 2 0 1 9 2 0 3 0 6 0 1 3 0 4 0 3 3 9
3 2 7 0 7 2 5 0 21 6 4 0 55 1 3 1 3 2 1 3 3 3 6
2 3 0 2 2 311 2 1 1 8 2 0 2 8 8 6 1 0 6 3 6 3 4 3
3 2 5 0 1 2 5 6 2 2 S 3 0 4 8 8 1 4 4 7 5 3 3 4
3 6 4 4 3 2 5 6 2 2 17 2 0 2 6 3 12 8 2 6 2 3 4 7
3 2 0 5 6 2 6 3 2 3 4 2 0 4 0 3 1 5 6 6 5 3 3 3
3 6 4 9 2 2 5 0 2 3 1 6 2 0 2 2 6 1 3 6 5 5 6 3 5 0
3 1 5 6 2 2 7 0 24 3 1 0 3 3 0 16767 3 3 1
3 6 3 5 2 2 4 5 2 4 1 5 1 0 2 1 3 3 0 5 9 7 2 3 4 8
3 1 3 1 7 2 7 5 2 5 1 5 0 2 9 3 1 9 1 3 8 3 2 4
3 5 1 9 3 2 4 7 2 5 1 4 10 1 6 8 8 6 1 5 2 3 5 2
3 0 5 5 1 2 8 2 2 6 0 4 0 2 2 0 2 0 1 0 5 3 2 2
3 4 5 4 7 2 4 6 26 1 3 0 1 4 7 1 5 6 1 7 1 3 5 0
2 9 9 5 5 2 8 6 2 6 2 3 2 0 1 7 2 2 4 8 2 3 1 6
34001 2 4 4 2 7 11 5 0 1 2 5 1 8 6 6 9 1 3 4 9
2 9 5 5 6 2 9 1 2 7 2 2 0 1 3 2 4 8 0 5 3 0 9
3 3 6 2 6 2 4 2 28 1 0 4 0 1 0 6 17 7595 3 4 7
2 7 9 7 5 2 9 8 2 8 2 0 5 0 5 0 2 5 4 7 8 3 0 7
3 3 2 6 8 2 4 2 2 9 9 3 0 9 0 1 3 8 7 2 9 3 4 5
2 6 5 1 5 3 0 4 2 9 1 9 4 0 3 5 7 0 2 5 9 9 3 3 0 5
3 2 9 5 0 2 4 4 3 0 8 2 0 7 7 8 9973 3 4 4
2 2 9 8 7 3 1 4 3 0 1 9 1 0 3 3 6 0 19313 3 2 5
3 2 6 4 7 2 4 8 31 7 1 0 6 7 4 11244 3 4 2
2 1 3 0 9 3 1 8 3 1 1 8 3 0 3 0 7 0 . 13259 3 3 9
3 2 8 0 8 2 5 0 3 2 5 5 0 5 5 1 4 1 3 3 9 6 3 3 5
2 3 7 7 1 3 0 9 3 2 1 7 3 0 2 8 9 7 1 0 8 5 2 3 4 2
3 2 6 1 4 2 5 5 3 3 4 4 0 4 8 8 1 4 6 6 5 3 3 4
3 6 4 7 3 2 5 5 3 3 1 6 3 0 2 6 5 1 3 8 4 4 8 3 4 6
32181 2 6 2 3 4 3 3 0 4 0 4 1 5 8 6 1 3 3 2
3 6 5 1 3 2 5 0 3 4 1 5 3 0 2 2 9 1 5 6 6 3 1 3 5 0
3 1 6 9 7 2 6 9 3 5 2 2 0 3 3 0 1 6 9 6 7 3 3 0
3 5 8 8 5 2 4 8 3 5 1 4 3 0 1 8 7 0 6 4 9 9 3 5 3
3 1 4 5 7 2 7 5 3 6 0 2 8 4 1S347 3 2 3

7 0



TRANSMETTEUR D ' IMAGE COULEUR VHP ou UHF
625 L . SYSTEME PAL OU SECAM AVEC OU SANS SON

• V T 2 0 0 : P o r t é e 3 k m , d e 1 6 0 à 2 5 0 M H z
• LV 6 : Amplificateur linéaire pour longues distances

• Matériel pour : Radios locales - Pylônes - Antennes en inox
D o c u m e n t a t i o n c o n t r e 1 5 F e n t i m b r e s

SERTEL ELECTRONIQUE - 17, rue Michel Rocher
Beaulieu République - BP 826 - 44020 NANTES Cedex 01
Tél. 40200333 lignes groupées - See Tech. 40896116 Télex 711760 F SERTEL

Dépositaire KENWOOD
Matériel d'émission/réception

NOUVEAU : 100 F les cent ÛSL Recto couleur/Verso standar(

,PHOTO SATELLITE DE L'EUROPE par Météosat (en couleur)

B O I M D E C O M M A I M D E

Ditignatlon

Monde connu en 1634

A r i a n e 4

Photo Météosat Europe

100 F

100 F

100 F

Q t é T O T A L

P O R T P T T U R G E N T

1 0 0 C a r t e s = 2 9 F
2 0 0 C a r t e s = 3 6 F
3 0 0 - 4 0 0 - 5 0 0 C a r t e s = 4 4 F

T O T A L

P O RT

N e t

à payer

C O M I V I A I M D E A R E T O U R N E R A : O G S - H A I V I ^ S E D I T I O I M - B . R . 2 1 3 - 8 3 4 0 6 H Y E R E S C e d e x



P R O P A G A T I O N

J A H / I E R

2 7 . » H H 2

1 7 . 0 P H
2 4 . 0 m z
2 1 . 0 m z

l e . O M H Z

> 4 . 0 M H Z

10.0 MHZ
7 . 0 m z
3.9 MHZ

0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 111 I 1111 I 1 2 2 2 2
0 I 2 3 4 9 4 7 8 7 0 1 2 3 4 9 4 7 B 7 0 I 2 3 < — O f T

M W I D )

2 7 . 0 m z
2 7 . 0 M H Z

2 4 . 0 m z
2 1 . 0 m z
1 8 . 0 m z
1 4 . 0 m z

1 0 . 0 m z
7 . 0 M H Z

3 . 9 m z

O O O O O O O O O O I 1 I 1 I 1 I 1 1 1 2 2 3 2

0 l 2 3 4 3 4 7 e 7 0 1 2 3 4 9 < 7 e 7 0 i 2 3 ( — 9 f T

M W I E R

2 7 . 0 M H Z

2 7 . 0 m z

2 4 . 0 m z
2 1 . 0 M H Z

1 8 . 0 M H Z

14.0 MHZ
1 0 . 0 M H Z

7 . 0 M H Z

3 . 9 M H Z

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
0 1 2 3 4 9 4 7 8 7 0 1 2 3 4 9 4 7 8 7 0 1 2 3 < — O t T

M 4 7 1 E R

2 7 . 0 M H Z

2 7 . 0 M H Z
24.0 MHZ
2 1 . 0 m z

1 8 . 0 m z

1 4 . 0 M H Z
1 0 . 0 m z

7 . 0 m z

3 . 9 M H Z

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
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2 7 . 0 m z

2 7 . 0 m z
2 4 . 0 m z

2 1 . 0 M H Z

1 8 . 0 m z

1 4 . 0 m z
1 0 . 0 m z

7 . 0 m z
3 . 9 M H Z
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2 7 . 0 M H Z

2 7 . 0 m z
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1 8 . 0 M H Z

1 4 . 0 M H Z
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3 . 9 M H Z
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2 7 . 0 m z
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2 4 . 0 m z

2 1 . 0 m z
1 8 . 0 m z

1 4 . 0 m z
1 0 . 0 M H Z

7 . 0 m z
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
012349478701234947870123 <— EKT

M U I E R

2 7 . 0 m z
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2 7 . 0 m z

2 4 . 0 M H Z

2 1 . 0 m z
1 8 . 0 m z
1 4 . 0 M H Z
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7 . 0 m z
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OOOOOOOOOOI111I1I1112222
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2 1 . 0 m z
1 8 . 0 m z
1 4 . 0 m z
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7 . 0 m z
3 . 9 M H Z
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0 1 2 3 4 9 4 7 8 7 0 1 2 3 4 9 4 7 8 7 0 1 2 3 < — O T T
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2 7 . 0 M H Z

2 7 . 0 m z
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2 1 . 0 M H Z
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7 . 0 M H Z
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2 7 . 0 m z

2 7 . 0 m z
24.0 MHZ
2 1 . 0 m z
1 8 . 0 M H Z
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1 0 . 0 m z
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012349478701234947870123 (— 0(T

J O N J I E R

2 7 . 0 M H Z

2 7 . 0 M H Z

2 4 . 0 M H Z

2 1 . 0 M H Z
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— 1 0 . 0 m z
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3 . 9 M H Z

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
0 1 2 3 4 9 4 7 8 7 0 1 2 3 4 9 4 7 8 7 0 1 2 3 < — O f T

2 7 . 0 M H Z
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J M W I D t
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2 1 . 0 m z
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7 . 0 M H Z

3 . 9 M H Z
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012349478701234947870123 < -

H O U C A J A I M I E R

2 7 . 0 m z

2 7 . 0 m z
2 4 . 0 m z
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1 8 . 0 M H Z
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7 . 0 m z
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012349478701234947870123 <— CHT
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N o m b r e d e W O L F
J a n v i e r : 1 7 2
Févr ier : 167
Mars : 162

FôDOk/

R E I M I O N J4NUIER
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1
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TERRE AOELIE J A W I E R '
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L E S C A R T E S
Q T H L O C A T O R
D E

Depuis notre numéro 58, nous publions,?an fonction de la surface disponible,
deux cartes centrées sur les grandes agglomérations françaises à forte popu-
iatlon de radioamateurs. Ces cartes, nous les devons aux talents de Manuel
K/KDNTAGUT-LLOSA, EA3ML ex EA3ESy, 0Mi;esî passionné de trafic en VHP,
Nous avons choisi de vous les présenter en recto-^yeiso de manière à ce que
vous puissiez découper la page et l'Insérér dans ùn classeur. D'autre part, afin
de ne pas favoriser une région particulière, nous ferons en sorte que le choix
des villes soit laissé au hasard.

Documeniatton cartographique : Cartes MICHELIN

L I V R E S E N A N G L A I S
C a l l B o o k U S A . . . . . 2 9 0 , 0 0 F
C a l ! B o o k M o n o e ( s a u f U S A I 2 9 0 . 0 0 F
V H F H a n d b o o k l o r R a d i c a r r a t e u r 1 3 0 . 0 0 F
C u b i c a l Q u a d s A n t e n n a s . . 1 1 0 , 0 0 F
W i r e A n t e n n a s . . . . . 1 3 0 , 0 0 F
V e r t i c a l > V i t e n n a s . . . . 1 2 0 . 0 0 F
B e a m A n t e n n a s H a n o b o o K 1 3 0 . 0 0 F
A n t e n n a H a n d b o o k 1 3 0 . 0 0 F
Be t te r Sho r twave Recep t i on , n 0 .00 F
Care and Feeding o( Power Grid Tubes 120.00 F
H a n d b o o k 2 2 0 . 0 0 F
A n t e n n a B o o k 1 5 0 , 0 0 F
V H F / U H F M a n u a l 1 4 5 . 0 0 F
G u i d e t o U t i l i t y S t a t i o n 2 3 0 . W F
Guide Radio Teletype Code Manual RTTY .... 110.00 F
G u i d e F a c S i m i l e F a * 1 4 0 . 0 0 F
A i r a n d M e t e o M a n u a l 2 0 0 . W F

Fréquenta Handbook 100 kHz/30 MHz 220.00 F
F r e q u e n c e H a n d b o o k R T T Y 2 3 0 , 0 0 F
R a d i o D a t a B a s e Wo r l d B a n d R a d i o 1 7 0 . 0 0 F

Pnx TTC à noire magasin

World Press Services (frequences teletypes] 25.00 F
W o r i c R a d i o T V H a n d b o o k 1 5 0 . 0 0 F
M a n t i m e H a n d b o o k ( I r e q u e n c e s ) 2 2 0 . 0 0 F
Aeronautical Radio Handbook (frequences) 220.00 F

LIVRES EN FRANÇAIS
Deveni r Rad ioamateur l i cence A/B Soracom 90.QO F
Deveni r Radioamateur l icence C/0 Soracom 135,00 F
Radio Communication (mantimes mobiles) 162.00 F
Propagation des ondes (tome 1) 165.00 F
P r o p a g a t i o n d e s o n d e s ( t o m e 2 ) 2 5 3 , 0 0 F
T e c h n i q u e d e l a 8 L U 9 3 . 0 0 F
L e s A n t e n n e s ( 1 2 * e d i t i o n ) 1 8 5 . 0 0 F
T e l e v i s i o n d u M o n d e 1 1 0 . 0 0 F
L e R a d i o a m a t e u r e t l a C a r t e O S L 3 0 , 0 0 F
Q S O e n P h o n i e F r a n ç a i s ' A n g l a i s 2 5 . 0 0 F
La Recept ion des Sate l l i tes Météo 145.00 F
C o u r s l e c t u r e a u s o n 4 c a s s e t t e s 1 9 5 . 0 0 F

C A R T E S
C a r t e R a d i o a m a t e u r U S A 5 0 , 0 0 F
O X G u i d e W o r l d A t l a s 5 5 . 0 0 F
C a r i e R a d i o a m a t e u r Y A E S U 4 0 . 0 0 F
a u 1 - ^ m a r s 1 9 8 9

w f M a c f
L««

L A L I B R A I R I E
f t C M B D A I e 1 7 2 , R U E D E C H A R E N T O N

7 S a i 2 P A R I S

E L E C T R O N I Q U E r e t . : ( i ) 4 3 4 s ^ . 9 2
T é l e x ; 2 1 5 5 4 6 F G E S P A R

Télécopie : (1) 43.43.25.25

♦ ON A TOUT !
M AT E R I E L S R A D I O A M AT E U R

ICOM, YAESU, r-A - KENWOOD

ANTENNES MOBILES • ANTENNES BALCONS e
ANTENNES MARINES e ANTENNES
PROFESSIONNELLES# ANTENNES DE RECEPTION
FM • ACCESSOIRES D'ANTENNES DE BASE.
ACCESSOIRES D'ANTENNES MOBILES. MICROS
POUR MOBILES • MICROS DE BASE • MICROS
SPECIAUX é ACCESSOIRES POUR MICROS •
ACCESSOIRES RADIOAMATEURS ET PRO # RADIO
TELEPHONES MARINES. RADIO-TELEPHONES
PROFESSIONNELS # TELEPHONIE e EMETTEURS C.B.
• TALKY-WALKIES . AMPLIS HF MOBILES e AMPLIS
HF DE BASE # RECEPTEURS SCANNERS e

RECEPTEURS DIVERS e PUBLIC ADDRESS # RADIOS-

LIBRES e RLTRES ANTI-PARASITES e REPONDEURS
TELEPHONIQUES. MEMO POCKET# MATCHER-
COUPLEUR • COMMUTATEURS D'ANTENNES • PILES
ACCUMULATEURS DIVERS e AMPLIFICATEURS DE
SONORISATION • PREAMPLIS DE RECEPTION e
ATTENUATEURS DE PUISSANCE e TELEVISIONS
PORTABLES (TVA 18.6 %) # TELEVISEURS

PORTABLES. APPEL SELECTIF # CONVERTISSEURS
DE TENSION e TRANSFOS POUR AMPLIS.
ALIMENTATIONS # ALIMENTATIONS STABILISEES e
ELECTRONIQUE DIVERSE... • AUTORADIOS-
CASSEnES • APPAREILS DE MESURE é
CONNECTEURS COAXIAUX # CORDONS-CABLES
COAXIAUX e FOURS MICRO-ONDES e V/ALKMANS e
TUBES ELECTRONIQUES. FUSIBLES # PROTECTIONS
ANTI-VOL VOITURE • SYSTEMES D'ALARMES •
LIBRAIRIE DIVERSE#

C B S H O P
Centre ville : 8. allée Oe Turenne

4 4 0 0 0 N a n t e s • T é l . 4 0 . 4 7 . 9 2 . 0 3
SERVICE TECHNIQUE

W I N C K E R F R A N C E
55, rue de Nancy, près centre routier
4 4 0 0 0 N a n t e s - T é l . 4 0 . 4 9 . 8 2 . 0 4

B O N D E C O M M A N D I
Je désire recevoir vos catalogues au prix exceptionnel
de 30 F les deux

NOM

A d r e s s e

Code postal. .Vi l le.
Ci-joint mon règlement de 30 F

Je suis particulier CH Dirigeant de club □
Revendeur EU
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• Communiquez avec votre Amstrad
D. Bonomo et E. Duferfre
• Programmes utilitaires AMSTRAD
Michel Arcbombault,
• L'univers du PCW - P. Léon

K7 Communiquez avec votre Amstrad

• Oric à Nu - Fabrice Broche
• Apprenez électronique ORIC - P. Beoufilŝ
• Communiquez ovec votre Oric/Atmos
D. Bonomo et E. Dutertre

• Plus loin Canon X07 -MichelGautier

■« r ; .

▶ Expédition Cartier Labrador en canoë-kayolc
▶ Tronsat TERRE-LUNE

T E C H N I Q U E

• Technique BLU — G. Ricaud FÔCER
• Concevoir émetteur - P. ioglisci
• Interférences radio - F. Me//et F6FYP
• QSO Radioomateur- Sigrand F2XS
• Réception sotellite météo
• Synthétiseurs de fréquences
M. ievrel F6DJA
• A l'écoute des radiotélétypes
M. Fis F5FJ
• Questions-Réponses (memento n
pour la licence radioomateur
A. Ducros F5AD
• Propagation des ondes (Tome 1)
S. Cannivenc
• Montages pour radioamateur (memento n
• Protique des sotellites amateurs
A.CantinFDlNJN
• Devenir rodioomateur Licences A et B
F. Mellet F6FYP et S. Faurez F6EEM
• Devenir radioamateur Licences C et D
F. Mellet F6FYP et S. Faurez F6EEM

1 1 0

1 1 9
8 0Compilation Amstrad CPC 1-2-3-4 (2ème éd.)• Compilation CPC 5-6-7-8 (il s'agît de la

compilation des meilleurs programmes parus) 80
1 9 0

Disque Communiquez avec votre Amstrad 250
D i s q u e L ' u n i v e r s d u P C W 1 5 0

1 5 1
1 1 0

FF
FF
F F

F F

FF

FF
FF

F F

FF

M A R I N E

• Monœuvre catamoron croisière
Ipnn Seno/en 49 FF
• Traité rodio moritime - j.M. Rocher

(permet de préparer le brevet de pilotage
1 6 2 F Fhnten i i 11

1 1

• fli }•

' 1 '

1 •

f

■< : : . . . . . . 1
C X S N E T D E T R M T C

S i .

'■ 'Ç:
60 F1

n e i B ~ ' M n n r a

1

S O R A C O M D I V E R S

1. Carte azimutole
Format 65x43 avec la liste des pré
fixes ; couleur bleu, blanc, noir. Cen
trée sur la FRANCE 30 FF

2. Cours de morse
4 cassettes + livret d'étude
rangement en coffret
(2ème édit ion) 198 FF
3. Cornet de trafic
Carnet de trafic à pages numérotées
f o r m a t 2 1 x 2 9 3 8 F F

4. Megadisk n° 1 (PC)
Géoclock : permet de suivre la posi
tion du soleil en temps réel ainsi que
la gray line. Carte couleur EGA/VGA
et monochrome en modes Hercules/
C G A . 6 0 F F

5. Megadisk n° 2 (PC)
Satellites, poursuite en temps réel plus
d e s s i n a s s i s t é 6 0 F F

6. Megadisk n° 3 (PC)
Gestion d'un TNC adapté au PK 232
avec fonction mailbox _ 60 FF

7. Megadisk n° 4 (PC)
Cours de morse
plus programme de Fax 60 FF
8. Logiciel PC Managers
de EAÏQF (-h de 15000 managers)
(nécessite une capacité mémoire de
512 ko et un disque dur)_ 1 50 FF

9. Carte de re la is
couleur - format 21 x29,7 _15 FF

10. Car te QRA Locator
Europe
couleur - format 21 x29,7 _ 1 5 FF

11 . C a r t e m o n d i a l e
couleur - format 86x60 53 FF

12. Carte des Caraïbes
détaillée et en couleur
6 8 , 3 x 4 9 c m 4 2 F F

13. Car te dé ta i l lée
du pacifique
couleur - 68,3x49 42 FF

14. Carte murale couleur
Locator Europe
f o r m a t 1 2 0 x 9 8 9 7 F F



50 mètres maxi

POUR 1 69 FF SEULEMENT
O F F R E Z - V O U S L E D O M E S T I Q U E I D E A L »
Appareil à haute fréquence {200-300 MHz).
La télécommande est munie d'une entrée en 220 V. et a une puissance de sortie

de 250 W. Il y a 5 groupes de portée de différentes fréquences qui forment 20 canaux
d i f f é r e n t s .

Différents canaux peuvent être utilisés dans le même lieu sans interférence pourou les autres.
L'émetteur est alimenté par une pile 9 V. qui a une durée de vie de plus de 100 000

u t i l i s a t i o n s .
Portée de la télécommande : environ 50 mètres |celle<i dépend de la proximité

d'obstacles).

Télécommande à usage multiple avec indicateur à diode Réf.CBH33500 1 69 FF +25FFport

• • 4

Tl;NNES,CB,EMISSION-RCCEITION f

L E S A N T E N N E S A S r a u / r e f fl . P i a t
La 12«tne MItfon augmenlM de cet ouvrage met i la polie de lous les
giande prhcipei qi< (Agissent le foiciainenieni des antennes et permet
de les riatlser et de les metie au pcini ; Piopagaf on des ondes • Ugnes
de dansmisaon - Srin rayonnant ■ Rdacicn muuetle entre antennes -
Antennes dèecives - Pour sBfots motries • Cadres et antennes lerrile •
Réglages.
Réf.ER439-446pages: 195 F

L'EMISSION ET LA RECEPTION D'AMATEUR A Raffin
Les ondes courtes et les amateurs • Classification des récepteurs OC •
Ebde des étéments rfun récepteur OC et d'un émetteur • Almentation •
Céoulls accordés ■ Réceplai/s spédaui OC • RadotétégrapMe • Radio-
téléptronie ■ Amctification BF ■ Emetteurs AM et CW Moduladon de ké-
quence- BLU • Mesues Trafic et léglementadcn.
Réf.ER 461 -656 pages :230 F

A N T E N N E S E T R E C E P T I O N T V C h - D a r t e v e S e
Cet otMage traite rtcn seufemeni du ctxfx des antennes, des Isctmiques
de dslrbutron dee signaux qu'elles foumissant. mais également du calcul
dee Insialladons, llusiré par deeexemptesccncrels.
Les poblémee epédfiquee aux réseaux câblée ainsi qu'aux équivalents,
aux techniques et i la mise en csuvre des antennes de télévisé» par sa-
letilessoni exposés Id.
CODE ER 65 (224 pagas) :150 F.

SIGNAUX ET ORCUITS ELECTRONIQUES
J.-P. Oe/im/chen

Unique en sen genre, ce Ivre est desfné aux techniciens et futurs techni-
dens de rétectronlque. Véritable cours dapplioaicn. Il montre concrèle-
ment comment générer, tansfcrmer et Idendtler un signai, dois acOonsIn-
dspensaUee pour l'élude, la mise au pdnt elle dépannage.
C0DEER11(352 pagea):1lOF

COURS PRATIQUE DE LOGIQUE

P O U R M I C R O P R O C E S S E U R S H . U \ e n
Orienié vers Tusage de la logique câblée mais aussi des mlacproces-
secrs, ce coirs de logique eslessanlellemenl destiné aux éiecdonidens
et aux iniormaticiens. ftaique. I met raecent sur les noions réellemeni
utiles aux professionnels.
CODE ER 118 (264 pages) : 165 F

P ANTCfNNCS, CB, RECTPTION

PRATIQUE DE LA CB

Appsrelt, antennes, udlisstfon, réglementation Cti.Dai^v^
Cet ouvrage, eesendelement pratique, ssl le guide pour le chdx, l'emploi
et linsiallabon desmatéridsd'émissiorvtécaptlon 27 MHz permetant aux
dbtsies de communiquer dans les meileurs condilians.
Réf.ER178-l28 pagastTOF

F O R M AT I O N E T T E C H N I Q U E

ALIMENTATIONS ELECTROMOUES
R. Demaye at C. Gagna
Redtessemsni si fidage - Stablltealon et tégulalcn - Régulateurs Inéai-
rss ds tension comkiM (0 â IIXX) V) - Régulateurs de tension Intégrée -
RégUalicin en couani continu • Rér égjateurs et régulateurs par commu
tation - Cenveritsseurs et airnsntaiiens secourues - Parasites et harmoni
ques - notecdcns - Essais etmesuree - Couplage des almeniatians.
CODE ER 113 (460 pages) : 225 F.

COURS MODERNES DE RADIOELECTRONIQUE R.Raffm
Iniiation é la radiotachniqjs et é béieedcnique ; principes Icndamenlaux
cTétecnàté ; résistances, poBnticméires ; accumulateurs, piles ; magné
tisme et éiecdomagnétisme ; courant aftemalf ; condensateurs ; cndes
sonores ; émlsdon-récepdon ; détection ; tubes de rado ; redressement
ducouranlatlematll ; sami-eonducieurs, tansislcrs, etc.
CODE ER 460 (448 pages) : 210 F.

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS
ELECTRONIQUES (tome 1)
C o m p o s a n t s p a s s i f s R . B a s s o n
Le premier tome de techndogle des ccmpcsants deekcniques est consa-
aéauxccmposanespassilsrrésistances, ccndensaieurs,bctin ages. Cette
nouvele édition tient compte dee toutes dernières nouveautés, y compris
les ccdeus optiques.
CODE ER 26 (446 pages) : 140 F

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS
ELECTRONIQUES (torn* 2)
C o m p o s a n t s a c t i f s R . B a s s o n
Ce tome 2 coneenve tous les dt̂ ositfs â semi-ccnducteus et opio l̂ec-
doniqjes. L'auteur analyse toutes les phases qui. partant de la rnabèra
bruB. conduisent vers le produit Iri etltrllisafcn de ceU-d.
CODE ER 27(446 pages):140F

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS
ELECTRONIQUES (tome3)
Circuits imprimés composants pour Cl R. Basson
Les oaractérlsllques, les procédés de fabrioafcn et la mise en oeuvre des
droits knprtnés professicnneis et d'amabur, composants partioiers (con
necteurs et commutateurs, CMS, etc), droits tiybrldesâoouohe épaisse
elâocudn mince.
CODE ER 119(192 pages): 140 F

COURS PRATIQUE D'ELECTRONIQUE

J.-C. Pianeai et J.-C. flegWnof
Ce coure a été congu et expérinemé par une Arme dlnstrumeniabon de
haut niveau tediniquie dans le cadre de la lormaïon de son persomd. I
traite les éléments passifs, les Ares, les semkonducteurs, les droits
analogiques, les semiocnducteuis, les circuits analogiques et logiques,
ainsi que les signaux avec le soud permanent iTappcrler des sdutions
conoèlss dreciement applicables.
CODE ER 171 (416 pages) : 205 F

COURS D'ELECTRICITE POUR ELECTRONICIENS
P. BlauleratJ.-P. Fajdla
Le lecteur kcuveta dans leednq grandes parties de cet ouvrage tout ce
quil laul savdr peur aborder l'ébde de Télecticnique. Ebdanls etaulodl-
dactee diercnl un trée grand profil de ce cours, car I contient de kés nom
breux eremples traités Intégrafemeniqui sont de véritables ktskumenB
de bavai.
CODE ER33(3S2 pages): 155 F

MATHEMATIQUES POUR ELECTRONICIENS F.Baigtold
Peur aborder avec euccée Tétude des dverses parties del'éleckonique. I
faut posséder un certain bagage de ccrmaiesanees mathématiques. Cet
ouvrage permet de les acquérir sans peine. Chaque chapibe est suivi de
nombreux exerdces et problèmes.
CODE ER21 (320 pages): 105 F

INITIATION A L'EMPLOI DES CIRCUITS DIGITAUX F.Huré
Cet ouvrage s'appuyanl sur des marapulatlcns, aide àccmpreodre l'utii-
safcn des drcults digitaux et permet l'élaboralion de systèmes logiques
et de drcults Inléressants : les droits kilé^és logiques, mandations
avec différents types de portes, bascuies, comptage et affichage, drciife
CMOS.
CODE ER 459 (144 pages) : 65 F

CIRCUITS IMPRIMES - Conception et réalisation
P. Gueulla

Apiée une analyse rigcueurse des twedns. Fauteur eipose en fermes simples
les pr Indpales nolens cpique et de photochimie. I passe ensuite en re
vue tous lee prodiife et matériels exlsanis. Puis II raileles cas réels les
plus courants é Faide d'exemples expliqués pas â pas et abcndamment
llusoée. Oâce é ce livre, réusar ses drcuits n'est ri compliqué ri coû
t e u x .
CODE ER 468 (160 pages) : 115 F

GUIDE PRATIQUE DES SYSTEMES LOGIQUES

C. Panatto
C'est un guide praique pour fétide, la ecncepéon et la réalsabon dee
systèmes loglquies. Mndpauo diapibes : les systèmes de numérotallori.
les drculfe ccmbnaldres, lee circuits séquenbeis. les mémcfres, les con
vertisseurs analogique-numérique e( nunérique-anaiog'que, Faflchage.
Vous vouwerez en synthèse la description dîme carte cFeniée analogi
que pour mlcroordlnateur.
CODE ER 467(233 pages) : ISO F



D I V E R S
DX WORLD GUIDE
de DJ9ZB
360 pages avec 1 page par pays
F o r m a t 4 4 x 2 1

185 FF

NOMEMCLATURE
1989
N o m e n c l a t u r e s d e s r a d i o a m a
teurs français

Format 21x29,7

^Vpx'
80 FF

f ^

LOW BAND DX
d e O N 4 4 N

Livre édité par l'ARRL en anglais.

• Traite du trafic, antennes... sur
l e s b a n d e s b a s s e s .

' L i i p i *

TAMPONS ENCREURS

T V 6 M H Z P T B a
F 6 E E M 2 0 F F

F Z 0 W C X
Théophile DUPONT
Coz Touiours
Route des Grandes Piplettes
4 0 0 0 7 C O M M E R E S 8 0 F F

A U T R E S S U R D E V I S

FILTRES BOUCHONS

Filtres bouchons pour les téléviseurs impédance 75 ohms.

• P e r t e s d ' i n s e r t i o n i n f é r i e u r à I d B .
• Réjection 30 dB

- B o u c h o n 2 7 M H z

- B o u c h o n 2 8 M H z

- B o u c h o n 1 4 4 M H z

89 FF

8 9 F F

89 FF

M A T E R I E L S

FILTRE SECTEUR

Obligatoire dans les stations radioamateurs.
• Ne nécessite aucun réglage.

CABLE COAXIAL

• 52 ohms double blindage.

• Minimum 10 mètres

MULTI BANDE RADIO

l e s 1 0 m è t r e s

1 5 0 F F

+ 25 FF port

A I R - B - P R O - T V - F M / C B

I. bande aviation bande PRO

II. TV-FM

I I I . C i t i z e n B a n d

a n t . c a o u t c h .

A I R 1 0 8 - 1 4 5 M H z

8 . P R O V H F

(145-176 MHz
T V 1 5 4 - 8 7 M H z

F M 8 8 - 1 0 8 M H z

C B 1 - 8 0 c a n a u x

C B 4 6 5 k H z

A I R - B . P R 0 - T V 1 - F M

(10,7 MHz)
5 0 0 m w s a n s d i s t o r t i o n

3 ' 4 o h m s

DO 6, Volts



L'émsileur récepteur MAXON 49 H5 a été spécia
lement étudié pour les utilisateurs de DELTAPLA
NES et MOTOS.
• Le micro 'VOX* irtco^ré permet la communica
tion émission/réception automatique.
• Il est livré complet avec un micro casque, et un
commutateur émission/réception manuel. Sa por
tée est de 600 mètres et possède 5 canaux.

Réf. 160010 KriJaM port

Fer à souder 220 v - 30

R é f . C B H 7 2 0 0

CLASSEZ vos plus jolies cartes
Q S L I

Le ciasseur et le jeu
d'intercalaires :

1 4 0 F F

^ Le jeu d'in
te rca la i res
supplémen
taire :

^38 FF

Type 1/4^
Base magnétique
0 8 0 m m

A N T E N N E S
Antennes 144 MHz pliable
* 3 éléments gain ô dB pliable et
tèlescopique
• Présentée à Friedrichshafen 1989
Fabr icat ion a l lemande

A N T E N N E
2 0 8 N i I

Fréquence : 27 MHz [ .
P u i s s a n c e m a x i : 1 8 0

Longueur : 1 m
SWR : 1 à 1,5

R é f . : C B H 2 4 9 8 0

±_25_FF_port

GP 144 1/4

Fréquence : 144 - 180 MHz
Pu issance max . : 200 W

SWR : 1 à 1.2
Longueur
radiateur : 0,48 m

Longueur
radiais : 0,5 m

Type : 1,4 x

Réf. 28860

+ 25 FF port

Pompe à dessouder corps métal

Réf. 7210

M U L T I M E T R E H G 9 2 1
(modèles crayon)

R E S I S T A N C E

C s l i b r t P r é c i s i o n R é s o i u l i n n

2 0 0 0
±0 7% rûg

±4 agi 0 1 0 X

2 K n

±2 agi
1 0 0

2 0 0 K n 1 0 0 0

2 0 0 0 K O
± 1 . 2 % ' d g

±2 dgi 1 K 0

2 0 M O
±3% fOg

±3 dgi 1 0 K O

CASQUES MICRO
Pour transceiver HF, Yaesu, Kenwood Icom.
(précisez la marque!

Casque micro Casque micro
n o r m a l D X C o n t e s t

915 FF

+ 25 FF port + 25FFport

ETIQUETTES
AUTOCOLLANTES

pour QSL réalisées à
partir d'une carte postale

Les 10

Les 50

Les 100

P E D A L E D E C O M M A N D E

A U P I E D



Emission - Réception
Recto/Verso
Couleur bleu

51 FF le 100.450 FF le 1000

SOYEZ QSL

Nous vous proposons
e n m o d è l e s s t a n d a r d s

f o r m a t 1 4 0 x 9 0

l
F R A N C E

10»ltft.a 1 j : c M » r N C O t O / S

É É P t f 1 1 « ) l• * r i
r

r x / T N i o k 1 « » M

Le monde
Recto Bleu
Verso Blanc

42 FF le 100.380 FF le 1000

Repiquage uniquement sur devis • Nous pouvons réaliser un devis suivant votre modèle. Pour Dom-Tom et étranger nous consulter.

Badges gravés couleur noir, rouge, blanc,
bleu (au choix).
Gravures : 1 ligne (dim 2 cm x 7,5 cm|_32 FF

2 l i g n e s " — 4 9 F F
En bodge doré ; 1 ligne "

2 l i gnes "
2 lignes + logo
(dim 9 cm X 3,5 cm)

3 8 F F
5 5 F F
7 5 F F

Le MiTment s'ettMtuer soit par un virement international, soit par Eurochèque signé au dos. soit par chèque libellé en monnaie locale, les frais étant à la charge du client.
Le paiement par carte bancaire doit être effectué en franc français. Les chèques émis aux Etats-Unis et libellés en dollars sont acceptés pour les petites sommes inféneures a
36 F. Le paiement par coupon-réponse internationale est admis. La valeur de riRC est de 3.70 F au 15/6/89 (uniquement pour les clients hors de France et Dom-Tom).
Payement can be done either with an intemationsd transfer or with an "Eurocheque" signed on the back, or with a cheque in local money but fees at your charger. Payement by
credit card must be done in french francs (FF). Cheques from USA, in US dollars are accepted. For small amounts, less than 36 FF, payement can be done IRC (only lor
customers outside France or Dom-Tom). The value for an IRC is 3,70 FF (on 15̂  989).

S-c-
à envoyer aux Edifions SORACOM

La Haie do Pan - 35170 BRUZ

D E S I G N A T I O N R E F. Q T E P R I X M O N T A N T

ENVOI PM AVION t pour DOM-TOM et étranger
tupplèment 20 F de forfait par article

Je joins mon règlement chèque bancaire □
chèque postal □ mandat □

Por t eb l îgg fo î re t maté r ie ls

a u t r e s

F a c u l t a t i f : r e c o m m a n d é

* 2 5 F F

+ 1 0 %

+ 2 0 F F

M O N T A N T G L O B A L

P A Y E Z P A R C A R T E B A N C A I R E

I I I I I I I I I I I I I I

Date d'expiration Signature

fmscrire les numéros de h carte, h date et signer}

D a t e Signature
C O
CO
N

X

N o m :

P r é n o m :

A d r e s s e :

Code Postal :

V i l l e :

E C R I R E E N M A J U S C U L E S

Afin de facililar le traitement des commandes, nous remercions notre aimable clientèle de ne pas agrafer les chèques, et de ne rien inscrire au dos.
Commande ; loeoiTimmd«iteileofTiporl.r loui te. twtgnOTWil» difnj>dét n U bq> d» ccwwicnd. (Jtiiyioliefi^ !*<««»«» .Ieai»cl Tou>»obMtw.d.p«*elt«»>. at m.lo taponwbiilia.l'aeK^Mr. tovai»
micoixiu. dtioccplollendu b«n d* eemmend. par tw.«MBlMi wla erKin dliponUa uniqitvMnl.la. PriM : l«> prti Indiqué» loot volabl®» du (ouf d. la paulion Àt colologu. |u.qw'au inoh «itront ou la jour da la parution du nouvaou caNdogwa, wul »rau« don» la liWté da no» tariS ou marnant da lo Wtrieoiioo At
«Qiolona, otda variation da prix Impotlont» da» ioumbiourt.
Uv»Jio»;La1lvrGl»onlnlwyi»nlapr*»latéBl»iwtt. la»déloi»dalhiTBi»«*»él«nl da lOâ 1S jour» anviren, SORACOMna poorro «Ira lanu pour raipon«jWa da» latord» dO ou* éantporteur» ou grpra» da» »arviea» po»Joo*.Trmâport-. lo inordtondise voyoge eu* risque» al péri» du daatlnatoira Lo iMoiion »a lobontpveali» potld ou par koraporlaui. la» pri* kidiquétiur la bon daeommartda lont valable» »ur Cutaio Fronea méaopolilaina. *
20 F pot orNdapour Ou*»M« par avion et ou dawu» da5 kg nou» nou» fé r̂vor» la po»»bilitéd'o(u»iar lo ptsr da komparian laretion Ai coOtréol dacalutcl. Pouf bér>élial« da faeouf» po»»lUa nou» invifcn» noéa aimable
dlantéla â opt« pouf l'envol «t rocommoftdé. A fécapfion da» poquaa, toute détbtorotioo doit iaa ti^toléa.



P e t i t e s a n n o n c e s

1532-Vds alim. FP575GX : 1200F, R600
état neuf, recherche FT790R ou RM même
nu. Té l . : 1 .60 .03 .02 .86

1533-Vds Icom IC-02A. neuf: 1700F.
Té l . : 1 . 69 .07 .49 .17

1534-Vds CR71E 030 MHZ FM filtres, et.
exceptionnel : 6800 F. Tél. : 40,66.92.31
s o i r o u 3 9 . 6 0 . 4 6 . 2 8

1 5 3 5 - V d s F T 7 6 7 G X Ya e s u c o m m e
neuf: 14000F + Yagi 2 élém. 3 bandes
Fritzel tbe : 2000 F + TRX FM Kenwood +
M221E-1 et 10 W neuf : 2500F-F6BKP.
Tél. : 40.06.75.81 soir + week-end.

1536 - Vds FT 757 GX + alim. 40A neuve :
7500 F tbe. Tél . : 60.14.23.70 HR.

1537-Vds FT102 Yaesu équipé 11 mètre
+ HP SP102 + MIC YM35 + ant. Tagra 5
élém. + ant. verticale Hygain + rotor + câ
bles 40 m + filtres sect, parfait état, le tout :
8500 F. Tél. : 83.81.46.13 heures repas.
1538-Vds imprimantes Marguerite Silver
Reed Seiko 80 c et 132 c colonnes cause
erreur commande, 80 c: 1600 F, valeur
6600 F : 132 c : 2500 F. valeur 11000 F
neuves dans les cartons. Tél. : 30.73.50.81
HB ou 30.38.85.58 dom.

1539-Cause abandon projet par manque
de temps Vds 4 tubes neufs (US) Eimac 3/
400Z = 900 F pièce + 2 cheminées = 200 F
pièce + 2 supports = 150 F pièce. 4 con
densateurs assiette 220 pF/5%/5kV, 4 con
densateurs assiette 150 pF/5%/5kV = les 8
neufs : 50 F pièce. 2 condensateurs avec
sortie sur bornes stéatite et système de
fixation 0,022pF/10%/6300V. 4 idem sauf
2,2pF/10%/1000V = les 6 neufs : 100 F
pièce. 4 transistors JO 40/40 (avec schéma
ampli 30/40W VHF à 1 transiter) = 150 F
pièce. 2 enceintes thermostatées 24V avec
support châssis facilement modifiables 12V
avec quartz 250 kHz (pour faire un mar
queur) = 100 F pièce. Alim HT dans boîtier
convenant pour 4CX150/250. à rév iser,
(500 F). Répondeur 99.57.60.61, laisser
votre n® de tél. (FC1ELQ en déplacement).

INDEX DES ANNONCEURS

A B O N N E Z - V O U S 8 2

A B O fi C A S 2 5

B A T I M A S 9

B E R I C - 8 1

B O U V E T 3 2

C B S H O P — n

C T A 1 3

T O Q U E N C E C E N T R E 6

G . C O M M 6 3

G E S ( C c i u w r f o f ^ I l

C E S - - 1 2

C E S 2 0

G E S - 2 1

6 E S ( C o a x i a u x ) 6 3

GES (Librairie) — 73

G£S(Wanmare . . . ) 53

G J P 2 4

ICOM (Cauverfure) —-— il

•COM (Cowwlure) IV

K E N W O O D 3 5

O G S - 6 8

0 6 S 7 1

P R A G M A — 8 1

R A D I O M J 9

S E R I E L 7 1

S O R A C O M 4

SCnACOM(OSL Couleur)— 39

S O R A C O M - - — " 4 3

S O R A C O M 5 0

SORACOM (CiaiOQue) 75 479

T O N N A 5 8

I P E 1 5

1540 - Vds récepteur Yaesu FRG 9600 01/
89 : 4800 F, antenne discone : 450 F ou le
t o u t : 5 2 0 0 F à d é b a t t r e . T é l . :
46.81.98.93-Dépt . 94

1541 - Vds BE TRX KDK 2025 : 1000 F.
filtre Noth automatique neuf, Datong :
500 F + préampli 144 SSB-Elec. et conver
ter 50/28 : 250 F chacun à revoir. LE-
GRAND Gilbert - BP 44 - 45370 Cléry-St-
And ré . Té l . : 38 .45 .75 .93

1 5 4 2 - V d s T R X P r é s i d e n t L i n c o l n T S M o
des 26 à 30 MHz, 10 watts tbe, QSJ :
1800 F. Té l . : 21.58.25.84

1 5 4 3 - A c h è t e I c o m I C - R 7 0 0 0 2 5 -
1000 MHz. Tél. : 93.51.09.36 de 12h à 14h.
M e r c i .

1 5 4 4 - V d s m a n u e l s M a i n t . : l o o m 7 5 1 :
150 F + FT980: 150 F, RX Stabilidyne ;
120 F -f notices App. Mes. divers, Cférisol,
Itektro, etc.). Le Gascoin - 14 chemin de la
P l a i n e - 9 1 1 9 0 G i f / Y v e t t e .

1545-Vds récepteur ondes courtes Tech-
nimarc Master NR82F1 (145 KHz -
470 MHz) , état neuf (09/87) : 2300 F. ou
l'échange contre ordinateur compatible PC.
Tél. : 16.1.42.43.75.14 avant 8h30 ou le
s o i r .

1546 - Vds filtre Datong FL2 : 600 F + an
tenne Apériodique W3HH : 500 F. Tél. :
6 4 . 2 5 . 5 5 . 2 6 l e s o i r

1547-Vds ordin. Apple II C, 2 drives Imp.
monit. ambré logiciels, livres, souris. Tél. :
6 3 . 9 8 . 5 8 . 0 3 H R .

1 5 4 8 - V d s 1 0 7 4 0 F T 1 0 2 F V 1 0 2 D M
FC102, cherche programme CW, RTTY
etc. pour Amstrad PC 1512 doc. interfa
ces . Té l . : 50 .44 .44 .57

1 5 4 9 - V d s M o t o r o l a C D 1 0 0 b a n d e
80 MHz + doc. technique: 700 F. Tél.:
1 . 6 4 . 9 3 . 3 4 . 7 4

1550 - Vds Tos Watt : 150 F, TX 40 ex JFK
+ fact. : 1000 F. FRG 7700 tbe : 2000 F +
alim. Decoup neuve : 500 F, condensât, fil
trage 0Q03F : 50 F. PA OOW Pro Av ra
dial : 350 F. B300P : 800 F MB + 5 : 150 F.
diodes + Thyris F Puiss. : 50 F, gros radial
alu : 1(X) F + alim. 10A ■<- vumètre réglable :
450 F le tout à débattre. Tél. : 92.67.06.44
après 20h.
1551 - Vds Wattmètre Bird 3 bouchons 2-
30 MHz. 50 W/50-125 MHz. 5 W 100-
2 5 0 M H z . 1 0 0 W : 2 5 0 0 F . T é l . :
67 .27 .58 .12 l e so i r.

1552-Vds Yaesu FT-707 avec 11 m +
VFO Yaesu FV-707 DM + alim. 25 A avec
ventil., le tout tbe : 5000 F à débattre Tél '
66.88.25.52 HR - Michel - F11EJH.

1553-Vds conv. Méleosat *SSB" neuf,
LNC1700 : 950 F. lot téléimprimeurs Sa
gem SPE5 • E/R 1 RX + doc. + 2 coffrets
insonor. + 2 alim. + câbles + nbrx acc. etc.
pour dé ta i l e t p r i x té léphoner au
1 . 6 0 . 7 0 . 4 0 . 9 2 - F 5 V O .

1554-Vds Mégahertz Magazine n" 1 à
12 : 300 F. Tél . : 39.83.68.89

1555-Vds alim. FP757GX -e R600 et re
cherche FT290R. METTLER Jean -38 A.
St Guinfort - 77230 Dammartin en Goèle.

1556 - Vds CB Tagra Pacific 3 200 canaux

AM-FM-BLU Roger-Bepp + Tosmètre in
corporés : 1500 F. Tél. ; 48.92.12.07
1557-Vds filtre Datong Anf Notch auto
matique : 850 F -i- filtre JRC CFL 218
1800 Hz pour NRD 515, 525 JST 135:
1000 F. F11AJX. Tél. : 33.66.38.33 te soir.

1558-Vds Base Président Franklin neuve
garantie jusqu'à mars 92 : 3000 F, BV131
Zetagui 100-200 W : 650 F, micro préampli
Tagra : 250 F + tosmètre Zetagui : 200 F.
Tél. : 55.65.07.45 le soir de préférence.
1 5 5 9 - V d s T é l é r e a d e r C W R - 8 6 0 i d e m 8 8 0
sans affi. + moniteur Philips ambré + cor
dons : 2100 F + support mobile 757 Yae
su : 200 F-Dépt 14 . Té l . : 31 .77 .60 .17
H B .

1560-Vds FTDX400 avec ampl i FL
2100 F + tubes rechange très bas prix,
monitor et caméra SSTV 2 trappes antenne
2BDQ IC730 alim. PS15 ampli LA 1000.
Tél . : 53.66.94.69 te so i r.

1 5 6 1 - V d s F T 7 5 7 G X I I + m i c r o d e t a b l e
Adonis AM 8056, valeur 12000 F, acheté le
10/10/69 salon Auxerre 3 mois sous garan
tie : 10000 F. Tél. : 38.87.23.70

1562-Vds micro-espion, réception SVR F.
M. 88 108 MHz à plus de 40 Kms ! Docu
m e n t a t i o n c o n t r e s 2 t t t i r e s . B L A N C A l a i n
- 11 r u e J . P. R a m e a u - 7 6 0 0 0 R o u e n .

1 5 6 3 - V d s 2 0 t u b e s 8 2 9 B n e u f s : 1 5 0 F
pièce. NAN CE Y Bernard - 19 résidence St
Gilles - Langres 52200. Tél. : 25.87.17.11
1564 - Vds boîtier Palomar comprenant fil
tres passe haut + passe bas ampli 20 db +
ATT + Balun 1 : 4 pour RX. Tél. :
4 4 . 2 3 . 11 . 3 4

1565 - Vds déca Sony ICF2001 + ant. ac
tive + acc. sous garantie à débattre. Tél. :
8 3 . 4 7 . 6 5 . 0 6

1566-Vds ou échange Tono 550 contre
Amstrad CPC6128 ou RX 0-30 MHz. Tél. :
9 6 . 7 2 . 8 6 . 8 3

1 5 6 7 - V d s a l i m . F P 7 0 0 1 3 8 V. 2 0 A :
1400 F + boîte de couplage FC767 3,5 à
30 MHz : 1500 F + micro de table MC 50
Kenwood 600 W : 350 F. Tél. : 55.75.04.35
1 0 h à 1 2 h e t d e l S h à Z O h .

1 5 6 8 - V d s K e n w o o d T S 4 4 0 S P + m i c r o
orig. + mic. ampli Kenwood MC60 + alim.
IC250 le tout: 11000 + port-FlUJE.
Tél. : 74.29.45.98 entre 19h30 et 20h30.

1569-Vds ampli Déca Yaesu FL2100Z.
état neuf, revisé tubes neufs, facture :
7000 F. Tél. : 55.25.67.76 après 19h.
1570-Vds récepteur Trafic ICR70, déco
deur téléreader RTTY-CW CD 670 Super-
s t a r - 3 6 0 . T é l . : 8 6 . 8 6 . 3 6 . 4 2

1571 - Vds urgent I FT 470 + antenne Bi-
b a n d e C o r n e t C A 2 X 4 M S : 3 5 0 0 F. T é l . :
1 6 . 1 . 4 9 . 8 0 . 0 9 . 3 9 e n s o i r é e o u 4 3 . 3 9 . 4 0 . 5 5
H B . M r N 0 E L - F C 1 G A N .

1 5 7 2 - V d s F T 9 0 2 D M V F O e x t é r i e u r b o î t e
d'accord haut-parleur et micro YD844 :
9000 F ou séparément.

1573-Vds dise prog. décodage codage
CW RTTY Amtor Fax Packet pour PK 232
compat ib le Amstrad 6128 et PC. Tél . :
9 9 . 8 1 . 1 4 . 2 0 l e s o i r . *

MEGAHERTZ Magazine esi cofnposâ en Word de Microsotl el monté en PaeeMsKer d'Aldus sur matériel Apple Macin
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réalisés sur Datacopy avec Maclmage. Transmission de données avec MacTel et modem Diapason de Hetlo.

Photocomposition SORACOM - Impression SNIL - Distribution NMPP - Dépôtiégal à parution - Commission paritaire 64963 - ISSN 0755-4419



H a r a r e
43 rue Victor-Hugo
9 2 2 4 0 M A I A K O F F

Tél. 46 57 68 33
Mé t ro : Po r te de Vanves

ACTUALITES
DE TOUT UN PEU

REALISEZ VOTRE TRANSCEtVER FM 432 MHz A PARTIR
DE MODULES PROFEistÔNNELS

Tolb les modules sont livrés avec schtémos.
MODULE A : amplificateur large txirxle 430-440 MHz
Entrée 10 mW, sortie 15 à 20 W port ichies subclic • comporte 2 transistors
(BFR 96 + MRF 627), un ampli tiybride f^OTOROLA MHW 720-2. un
système de régulation.
Module monté sur radiateur de 195 x 245 mm. Alimentation 122 V.

p r i x 2 1 5 F

MODULE B : tète MF réception 400-500 MHz
Comporte 6 cavités accordables entre400 et 500 MHz (BP de I ordre de
3 MFb). 2 transistors BFR 91 et un mélangeur MCI TFM 2-308 (1 GHz).
Entrées RF et OL et sortie FI par fictie subclic.
A l i m e n t a t i o n 8 V. B o î t i e r d e 1 8 0 x 4 5 x 2 5 m m .

p r i x 1 5 0 F

MODULE G : ampllllcateur FI 21,4 MHz et modulateur émission
Module aux normes radiotéiéptione (sélectivité à 3.75 MHz).
Comporte un filtre à quartz TOYCXIOM, un SL 641C et un TCA 420 A.
Monté en boîtier de 130 x 65 x 30 mm (sortie par subclic)

p r i x . . 1 0 5 F

MODULE D : amplificateur BF (2 W)
Comporte un TDA 2002 monté sur radiateur.
Circuit imprimé de 78 x 38 mm.
pr i x 4 5 F

MODULE E : ensemble de synttiétiseurs émission-réception au pas de
12,5 kHz.
Ensemble utilisable avec une logique extérieure (non fournie) ou pour
récupération des éléments comprenont :- un module synttiétiseur hiétérodyne en coffret de 170 x 110 x 30 mm.
- un module synttiétiseur émissions modulables en coffret de 100 x 63 x
3 0 m m .

Cet ensemble comporte 3 mélangeurs 1 GHz TFM2-308.
p r i x 1 2 5 F

L'ensemble des 5 modules cl-dessus pris en une seule fois : 475 F

COMPOSANTS - MODULE MELANGEUR 1 GHz
Module comprenant deux mélangeurs MCL TFM 2-308 utilisables jus
qu'à 1,3 GHz.
L i v r é a v e c s c t i é m a . P r i x 6 5 F

C I R C U L AT E U R T D K
Référence : - perte d'insertion 0,25 dB

- isolation 30 dB à 435 MHz

Livré avec une petite charge 50 0/15 W à fixer sur un radiateur
p r i x 1 7 0 F

E M I S S I O N - R E C E P T I O N V I D E O + S O N

K I T
Emetteur TV 1 GHz;cet ensemble permettra de transmettre de lavidéo
et des données ■ sons fil à la potte ■ et sar« entraver les ém'issions TV de
l a b a n d e U H F R . P . N ' 4 9 9 5 9 3 F
En préparat ion Ampl i 2 W pour émetteur TV N.C.

N O U V E A U - M O D U L E D E R E C E P T I O N
Convient pour l'émetteur ci-dessous.
Récepteur-satellite complet de l'entrée 950-1750 MHz.
Sortie bande de base 50 Hz-0.5 MHz. F.l. 479.5 MHz 890 F
Bande passante 16/27 MHz commutable
Kit complet avec traitement vidéo + son en préparation N,C.

SANS SUITE - JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK

G A R A N T I 3 A N S S E U L E M E N T

UNE OREILLE
PA R T O U T !

Pour fout surveiller,
tout découvrir,
tout savoir, à
distance et

Pile
9 volts

^ ( A k a l i n e ]
d i s c r è t e m e n t , s o f
TRES SIMPLE : une pile
9 volts à brancher, c'est tout 1
Dès lors, il émet pour vous.
TRÈS DISCRET : très petit, sans
fil, sons antenne si nécessaire,
fonctionne sons bruit.
TRËS EFFICACE : il vous retransmet en
direct tous les bruits, les conversations de l'endroit où il est
placé. Vous recevez cette émission à distance (jusqu'à 5 kms
et plus I) sur un SIMPLE POSTE DE RADIO en FM, auto-radio,
radio K7, walkman FM, chaîne stéréo, etc... et vous entendez
tout, tout ! Cftpte un chuchotement à 10 m.
TRËS, TRËS UTILE... pour surveiller enfants, malades, magasins,
bureaux, maisons, garages, et résoudre tous les problèmes de vols,
détournements, escroqueries, etc...

UNE VRAIE RADIO-LIBRE (20 kms) simplement en rojoutanl piles etanlenne
Voir mode d'emploi en Froncis.

,__rÉCHNIQUEj_Fré2uencej88^1!5_Mhz^^]inientalionj^^J8vo|U^^

ESSAYEZ VITE CET APPAREIL, MEILLEUR RAPPORT QUALITE-PRIX :
PLUS DE 100 000 APPAREILS VENDUS A CE JOUR (nous sommes foivicants, nous fournissons

. orfministrotlons, police, armée, ombassodes, détectives, gordienneges, itws professionneb, elc).

C O M M A N D E Z A U J O U R D ' H U I

Por téléphone 24 h/24 : 91 92 39 39 - Télécopie : 91 42 14 85
Télex 402 440 F £/i¥ù/if/scret ef rcp/de. Jl£COfit/HAf/D£

> g
P a r c o r r e s p o n d a n c e . B O N D E C O f V U V l A N D E

à découper ou recopier et retourner vite à :
Loboratolres PRAGMA - BP 26 - 31 Rue Jean-Martin ■ 13351 Marseille Cedex 5

N O M :

PRENOM :

ADRESSE :.

CODE POSTAL

PAYS :

VILLE:

0 Oui, expédiez-moi TX 2007 (précisez quantité) au prix unitaire
de 240 F + 15 F recommandé urgent

0 Piles 9 volts (Alcaline) au prix ce 30 F l 'unité
0 Ajoutez votre cotologue complet 100 produits originaux au prix de 30francs.
0 Ci-joint mon règlement du total francs par : 0 FACTURE SVP
0 Chèque 0 Mandat-Lettre 0 Mandat Internationol (+ 30 F)
0 Expédiez-le moi en CONTRE-REMBOURSEMENT.

Je paierai 25,00 F de plus au facteur. M H z 8 3

Règlement à la commande • Port PIT et assurance : 30 F forrallaites
• Expédition SNCF : factuiées suivant port réel • Commande mini
mum : 100 F (+ port) • BP 4 h/IALAKOFF • Fermé dimanche et lundi -
H e u r e s d ' o u v e r t u r e : 9 h - 1 2 h 3 0 / 1 4 h - 1 9 h s a u l s a m e d l 8 h - 1 2 h 3 0 /
14 h - 17 h 30 • Tous nos prix s'entendent TTC mais port en sus.
Expédition rapide. En C.R. majorotlon 20 F • CCP Paris 16578.99.



M A G A Z I N E

2 4 0 F F A U L I E U D E [ F [ F

Ê M Ê m'abonnê pour 12 numms i Mégahertz magazine et hé-ÊÊ ÊJ Ê néficie de la remise abonné sur le catalogue SORACOM.
/ Je prend note que l'abonnement n'est pas rétroactif.

Ci-joint mon règlement par chèque de 2d0FF(310pourrébanger-380par avion).
Veuillez adresser mon abonnement i :

+ 5 % de remise
sur le catalogue SORACOM !

{joindre obligatoiremenl l'èliquene abonné de votre revue}

Mme, Mlle, M.:
Soc ié té :

P r é n o m :

Adresse.

I n d i c a t i f :

Code postal:

Pays:

Vi l le : Date, le
Signature obligatoire

1 9

□ Je désire payer avec une carte bancaire

I I I I I 1 I I I I I I I

L

r

Date d'expiration

/ A m m © m ^ ^ ^ 9

j

1

Nbre de lignes 1 parution

1 10 F

2 15 F

3 2 5 F

4 3 5 F

5 4 5 F

6 5 5 F

7 6 5 F

8 7 5 F

9 8 5 F

10 105 F

N b r t

d e
l i tnes

1 0

Texte : 30 caractères par ligne.
Veuillez rédiger en majuscules. Laissez un blanc entre les mots

J _ L

J _ L

J — L

J L

J _ L

J L

J _ L

J _ L

J _ L

J _ L

— 1/2 tarif pour les abonnés.

— Tarif TTC pour les professionnels :
La ligne 50 francs.
Parution d'une photo : 250 francs.

J _ L

J _ L

J _ L

N o m

A d r e s s e .

C o d e P o s t a l V i l l e

P r é n o m .

s à M E G A H E R T Z .
Toute annonce doit être accompagnée de son règlement libellé à : Editions SORACOM
Les annonces d'un montant supérieur à 200 F donnent droit à un abonnement gratuit de 3 mo
Envoyez la grille, accompagnée de son règlement, à 1 Editions SORACOM. La Haie de Pan. 35170 BRUZ.

I I

8 2



■TRANSCEIVER FM 144 MHz

I C ^ A / S E
TRANSCEIVER FM 430 (440) MHz

Simplement
parfait !

OPERATIONS DE BASE

1 ® Bouton arrêt / marche et contrôle du volume.

2® Commande de squelch.
3® Accord de fréquence.
4® Micro FIT,

ICOM a pensé au plus grand nombre en concevant ces
portatifs simples et faciles d'utilisation.
Simples dans leur design et leur mise en oeuvre. riC-2 SA/SE
et riC-4 SA/SE se montreront parfaits dans toutes les situa
tions : camping, ski, véhicule...
Aisément portables du fait de leur faible volume, ils sauront
se faire oublier dans un sac ou dans une poche.
Avec leurs 3 commandes et leurs 6 touches, ils sont petits,
mais si pratiques.

REGLAGE DE LA FREQUENCE

CONTROLE DU VOLUME AVEC ARRET/ MARCHE

CONTROLE DU SQUELCH

ECLAIRAGE DE L'AFFICHAGE

Fonction + LIghit: verrouillage en fréquence.

PASSAGE EN MEMOIRE OU EN VFO

Fonct ion + VFO/mémoire: écr i ture de mémoires,

MONITOR DE SQUELCH

Fonction + monitor: duple.^ (répéteur)

ENVOI DE LA TONALITE D'APPEL

Fonction puis C : début /fin du scanner,

TOUCHE FONCTION :

Fonction puis commande d'accord : passage au pas
de l (X)KHZen mode VFO,

p n

Modèle présenté. IC-2 SE. version européenne

I C O M
ICOM FRANCE S,A, -120, route de Revel - BP 4063 - 31029

TOULOUSE CEDEX - Télex 521 516 F - Tél. 61 20 31 49 - Fox 61 34 05 91



Le multi
fonction !
FONCTIONS DU CLAVIER

[F] + [T] codeur, décodeur CTCSS optionnel,
[E + [2] PAGER : confirmation de l'appel par affichage

du code d'identification de la station appel-
lame sur 3 chiffres en ETTMR
Codage squelch: débloque le squelch
uniquement si votre appareil reconnaît le
code d'identification à 3 chiffres DTMF de
votre correspondant.

in [3] programmation des canaux exclus de la
fonction scanning.

[T| -f S choix de la fréquence duplex.
d] + ® programmation du code d'identification pour

PACER et code squelch.

E + ® masque de programmation de la mémoire.
E + S fonction priorité permanente de surveillance

d'une fréquence spécifique, une fréquence
donnée, ou une succession de fréquences
avec un intervalle de 5 secondes.

E + E initialisation des données de base : OFSET.
pas d'incrémentation, limite d'action du
scanner. BEEP, canaux exclus du scanner, et
tonalité CTCSS utilisées (avec option).

E + E réglage de l'horloge Interne sur 24 heures
avec temporisateur, alarme et coupure
automat ique.

E + Eséiection des pas utilisables: 100 KHZ,
1 MHZ. 10 MHZ* et le numéro du canal
m é m o i r e .
En conjonction avec la touche fonction
modifie la fréquence de travail en fonction du
pas d'incrémentation sélectionné.
' Dans la version tC2 SAT seulement

Bou \¥\ déclenchement du scanner sur toute la bande
(en mode VFO) ou de toutes les mémoires (en
mode MEMORY).

E+S ou E démarrage du scanner programmé (en
mode VFO seulement).

E + ® transfert du contenu d'une mémoire dans le
V F O .

[S séleaion du mode mémoire dans l'appareil.
48 mémoires disponibles.

E + E programmation d'une mémoire ou d'un
canal.

[P] touche d'accès rapide à un canal.
E+E verrouillage d'une fréquence.

Nombreux sont les utilisateurs de portatifs qui souhaitent
disposer d'un nombre important de fonctions.
Poureux, ICOM a conçu i'iC-2 SAT/2 SETetl'iC-4SAT/4 SET
avec clavier complet pour accéder rapidement à ces
nombreuses fonctions.
Une fois programmés, ils répondront à leur attente.
Ce sont les fruits de la technologie ICOM.

FONCTIONS A PARTIR
D U M O D E P R O G R A M M AT I O N

E + Een mode VFO programmé du SHIFT du
décalage émission-réception. Il existe 7 pos
sibilités de réglage-
Programmation des limites d'action du
s c a n n e r .

Mise en service du BEER,
Programmation des fréquences à ne pas
s c r u t e r .

CONTROLE DE LA FREQUENCE UTILISEE

REGLAGE DU VOLUME BF ET ARRET/MARCHE

CONTROLE DU SQUELCH

H/L/DTMFI Réglage de la puissance de sortie,
E+idtmfi entrées du choix des fréquences DTMF.1 C - 4 S E T

uhNv transceiver

r/TSOLPGB/C-SOL

^ ï hS""A «

10 fréquences différentes sont possibles
pour chacune. 15 Digits par canaux.
ouverture rapide du squelch.

e+imm éteint l'indicateur de réception.
LIGHT I éclaire le display pendant 5 secondes

MONII

[Fi +1 LIGHT 1 éteint ou allume manuellement l'éclai
rage. le rétro-éclairage de l'affichage.

E touche de fonction.
FONCTION UTILISANT LE BOUTON
DE MISE EN SERVICE

LIGHT I power on + une touche (une de celles
énumérées ci-dessous) :

S] ou [5] élimination du scanner.
Elimination de Pause.

De [7] à ® séleaion de l'économiseur de puis
s a n c e .

0 ou [ô] blocage du bouton fonaion.

Modèle présenté:
IC-4 SET, version européenne
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