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spécialiste émission réception
avec un vrai service après-vente

GO technique
26, rue du Ménil, 92600 ASNIÈRES

Téléphone : (1) 47.33.87.54
Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Fermé le dimanche et le lundi.

KENWOOD TS 450AT 1 2 5 0 0 F T T C

P R O M O TS 440 1 0 2 5 0 F T T C

N O S P O S T E S
ÉMETTEURS - RÉCEPTEURS

M I N I S C A N A M 4 3 0 F
O R L Y - A M - F M 5 9 0 F• e n o p t i o n a c c e s s o i r e s p o r t a b l e s 2 9 0 F
C A L I F O R N I A * A M - F M 5 9 0 F
M A R I N E R A M - F M 7 5 0 F
O C E A N I C A M - F M 8 9 0 F
S U P E R S C A N A M - F M 7 9 0 F
M I D L A N D 7 7 2 2 5 A M 9 9 0 F
M I D L A N D 4 0 0 1 A M - F M 9 9 0 F
M I D L A N D A L A N 1 8 A M - F M 8 9 0 F
M I D L A N D A L A N 2 8 A M - F M 1 1 9 0 F
O p t i o n T i r o i r N o r m e s I S O 2 1 0 F
P R E S I D E N T H A R R Y A M - F M 7 5 0 F
P R E S I D E N T W I L S O N A M - F M 1 0 9 0 F
P R E S I D E N T H E R B E R T A M - F M 1 1 9 0 F
PRESIDENT BENJAMIN Base Am-FM BLU 2 090 F
M I D L A N D 7 7 8 0 5 A M P o r t a b l e M o b i l e 9 5 0 F
P O R T A B L E M I D L A N D A M 6 5 0 F
P O R TA B L E M I D L A N D A L A N 8 0 A M - F M 1 0 9 0 F
P O R T A B L E S H 7 7 0 0 A M - F M 9 5 0 F
PRESIDENT WILLIAM AM-FM
P o r t a b l e M o b i l e 1 1 9 5 F
C . S . I . S C A N N 4 0 A M - F M 1 3 9 0 F
S U P E R S T A R 3 0 0 0 A M - F M 1 2 9 0 F
S U P E R S T A R 3 6 0 0 A M - F M 1 3 9 0 F
S U P E R S T A R 3 3 0 0 A M - F M 1 3 9 0 F
P R E S D I E N T J F K A M - F M 1 3 9 0 F
P A C I F I C I V A M - F M - B L U 1 2 0 0 F
P R E S I D E N T G R A N T A M - F M - B L U 1 5 9 0 F
S U P E R S T A R 3 9 0 0 A M - F M - S L U 1 6 9 0 F
P R E S I D E N T J A C K S O N A M - F M - B L U 1 8 9 0 F
P R E S D I E N T L I N C O L N A M - F M - B L U - D E C A 2 3 5 0 F
G A L A X Y U R A N U S A M - F M - B L U - D E C A 2 1 9 0 F
B A S E A M - F M - B L U 3 4 9 0 F
F T 7 4 7 G X Y A E S U D E Ç A N . C .
T S 1 4 0 S K E N W O O D D E Ç A N . C .
T S 4 4 0 S K E N W O O D D E Ç A N . C .

N O S A C C E S S O I R E S

ANTENNES MOBILES

DV27L1/4rfofxJe- _ 1 3 5 F
1M oftde gros ressort 250 F
L O G H N 9 0 1 3 0 F
B 2 7 1 7 0 F
M L 1 2 0 2 2 0 F
ML 145 magnétique 350 F

ML 145 perçage__
ML146ct i f re
ML 180 rrtagnétique.
ML iSOperçage—
M L i a O M f f r e

-250 F
_280F
-370 F
- 2 7 0 F
-290 F

S I R T E L
U C 2 7 . _ . 1 9 0 F

U C 2 7 R . . _
S9 +
GAMMA IR-

- 1 8 0 F
-220 F

1 7 0 F
150F
165F
110F
145 F

LM 145 magnétique 340 F
LM145 perçage 220 F

GAMMA IIR.
D V 2 7 U —
T S 2 7
H Y T U N E . .

SANTIAGO 600-.
SANTIAG01200-

.290 F
350F

M A G N U M
L O G H N 9 0 1 3 0 F
DOUBLE CAMION —290 F
M S 1 4 5 p e r ç a g e 1 9 5 F
ML 145 rragnétique 275 F
ML 160 magnétique 275 F

PRÉSIDENT
FLORIDA Magnet 140F
A fl l Z O N A 2 7 1 6 5 F
NEVADA magnétique 295 F
DAKOTA magnétique 380 F

C T . E
ML 145 Midland mag 245 F
Bri i Boston 180 cm 220 F
B r i i 0 a l a s 1 2 0 c m 1 5 0 F
Embase magnéi 0145 155 F
Embase perçage— .....60 F
Brin Florida 90 cm.
Brin Texas 65 cm.

- 1 5 0 F
. 1 5 0 F

Embase magnél̂  125 135F

ANTENNES FIXES

Gtf'275/8Sirtel_
C3>271/2Sirtet_
H 2 7
F î

-295 F
. 2 4 0 F
-450 F

G P 2 7 L .
-690 F
-280 F

S2000SlRTa.
S 2 0 0 0 G O L O -

-680 F
.790 F

DIRECTIVES

B E A M S é i é m e n t S -
B E A M 4 é U m e n l S -
A H 0 3
fl T 1 2 2 , .
ROTOflSOkg-
ROTOR 200 kg-
X - fl AY 2 7
H h B E A M 2 7

J L C
.2 300F
.1 30OF

ANTENNES BALCON

M N i a »
eOOMERANG-

. 1 9 5 F
-10OF

i MICflO-MOBILÊS C o r d c r 2 P L

Micro Standard.
D M 4 3 3
HAM Relax

. 8 0 F
,.100 F
,.260 F
.280 F

MICRO-FIXES

O M 7 0 0 0 Ta g r a 2 9 0 F
T W 2 3 2 D X 3 9 0 F
PIEZODX357..
MB-*■ 4 Zelggi..
MB-f 5Zeiagi..
S a d e l i a B r a v o -

- 3 5 0 F

Sadelta Echo Master.

-450 F
- 5 5 0 F
- 6 9 0 F

MICRO-ECHO

MiODÉchO-
ES880-

,.350 F

E M 9 8 0 -
..490 F
.JISOF

APPAR. DE MESURES

T O S M I N I J O F
T O S W A T T 2 0 1 . . - 2 8 0 F
T O S W A T T 2 0 2 - 3 5 0 F
H A M R 0 S 4 0 , - 1 6 0 F
H A M R O S 1 1 0 . . . 2 5 0 F
M M 2 7 9 0 F
Matcher 1 lO commuL. - . 8 0 F
HO 315 tes watt mod 695 F
R 0 S 6 9 9 0 F
T M 1 0 O 2 2 0 F
T M I O O O 5 9 0 F
HO 2000 tes. watL match....590 F

["sUpp. d'antenneTI
K F 1 0 0
K F l t O
B M I 0 5

- 4 5 0 F E M B A S E D V . . .
- 5 5 0 F ( W a O N D V -

. _ 4 0 F

..100 F
- . 2 5 F

0 F
-6eOF 8M125 magné t ique-

.1 290F
—590 F

.160F

CÂBLES ET PRISES
. . S F I e m
- S F I e m

25 F

Céble6rrm
C é b l e l l m m
C â b t e D V
P L 2 5 9 6 — - 5 F
a 2 5 9 - 1 1 _ — 1 0 F
P L f e m e S H e m e i e 1 5 F
P L m S e m â e 1 5 F

- 2 0 F
-12 F
- 1 2 F

E C + 3 B . —
D M C 5 3 1 1 1 0 F
C o m b i n é l é l é o b 2 3 0 F
S a d e l t a M C 7 2 7 5 F
Sadena MB4 R. beep 29SF tMf2miB46

P r i s e m l c r o 4 b r o c h e s .
Prise micro 5 broches.
Cordon Atm. 2 broches 20 F
Cordon Alim. 3 broches 20 F

\ FIXATIONS DE TOIT |
...95 F
. 1 1 0 F
- J O F
_ 4 0 F
_ 5 0 F

AMPLI MOBILES

Cerclage simple-
Cerciage double.

B 3 5 i n o F

B 1 5 I V G L I » „ „ 3 9 0 F

R W 1 l o n F

B 5 S 0 .

F E U I L l A R O S m
F E U I L L A R 0 7 m
F E U I L L A R O I O m
M â 11 é l e s & a c i e r 6 m . _
Mâl téiesa acier 9 m._
Mâtiéieac. acierl2m-

7 4 7 C T . E .
757C.T£-.

. 1 9 5 0 F
— 4 9 5 F
.1 090 F

_ 6 0 F
_ 3 9 0 F
.S90F
- 9 5 0 F

FREQUENCEMETRES

C 4 5 5 c h -
C 5 7 7 c h -

- 5 5 0 F
- 8 5 0 F

ALIMENTATIONS

3/5 AMP
5/7 AMP.
Convertis 24/12 V.
6/8 AMP.
10AMP

- 1 7 0 F
-230 F
- l e O F
. -290 F
- 4 5 0 F

l O A M P v u m è l r e 4 9 0 F
2 0 A M P 7 5 0 F
2 0 A M P v u m è t r e 7 9 0 F
4 0 A M P I ^ F

[AUTRES ACCESSOIRES j
P u b i c a d i e s s S W — — 7 5 F
P u b l c a d r e s s I S W 1 5 0 F
H P r o n d 8 0 F
HP carré
Rack métal antivol.
R a c k C T E

..90 F
- 7 0 F
_80F

AMPLI FIXES

BV131
H 0 1 3 1 3 —
JumboCTE-

_ 9 9 0 F
- 11 9 0 F

N.C.

- 1 9 0 F
- 2 2 0 F
- 2 9 0 F
-295 F

Réducteur pris. 6 pos._ 260 F
A n l i p a r a s i e 1 1 0 F
n t r e A n l i T V t 8 0 F .

Préampli lec. P 27 M..
PréanFt i iecP271- .
Préampll lec. HQ 375.
PréanpSiec.HP26-

CornmuLAr)L2pos.-
Mncasque.

70 F
3 0 F

OX27radio/CB. - 9 5 F

S C A N N E R S
B J 2 0 0 P O R T A B L E 1 9 9 0 F
F R G 9 6 0 0 6 0 - 9 0 5 M H Z 5 9 5 0 F
R Z - 1 K E N W O O D 4 9 5 0 F
M T V 7 0 0 0 3 6 5 0 F
A O R 2 5 0 0 4 2 5 0 F
A O R 2 8 0 0 4 3 5 0 F
P R O M O

Y U P I T E R M T V 6 0 0 0 3 3 7 5 F
A O R 1 0 0 0 3 2 0 0 F

D E C O D E U R S
P K 2 3 2 ( T o u s m o d e s ) 3 5 0 0 F
P K 8 8 ( P a c k e t ) 1 5 0 0 F
C O R D O N M I N I T E L 2 9 5 F

PROGRAMMES POUR IBM DISPONIBLES

Expédition province sous 48H - Forfait port urgent 50F - Pour tout accessoire antenne ou accessoire de -i-5kg : 100F
Crédit GREG immédiat - Facilités de paiement - Demandez notre catalogue contre 5 timbres-poste à 2,30F.
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7 DISTRIBUTEUR
CB/RADIO-AMATEUk

DE LA REGION PARISIÉNNEÊ

Le plus grand choix...
/ , d e p a ^

mS^L t̂fîivooo:

RECEPTEUR RZ1 : 500 KHz - 905 MHz

PRIX PROMO : 4 285 F
Offre valable jusqu'au 31 décembre 1991 et dans la limite des stocks disponibles.

B O N D E C O M M A N D E
PRENOMNOM

ADRESSE
VIliE

C O D E P O S T A L H . .

QUANTITÉ PRIX UNITAIRE TOTAL
4.285 F

POKT50FOU80F(UltGENn
CLX)INT UN CHEQUE DE

D I F J I U R ^ ^ .
PERIPHERIQUE SORTIE PORTE DE VINCENNES
23, Avenue do \a Porte de Vincennes - 75020 PARIS

Tél(16) 1 43.28.69.31 • Métro Saint Mandé Tourelle
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE9HA12H30ETDEÎ4HA19H

M I N I T E L 3 6 1 5 A C 3 ^ D I F A U R A
l£ PLUS GRAND CATALOGUE DE VENTE DIRECTE
24 H SUR 24 CONSULTEZ, COMMANDS,

lEGia AVK VOTRE CARTE BLEUE
POSSIBILITES DE CREDiï, RENSEIGNEZ-VOUS.

OOMTOM ET ETRANGER,
NOUS CONSULTER POUR LES FRAIS.
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Le mois dernier je vous parlais de cet important évé

nement qu'était l'ouverture de l'Albanie à l'émission
d 'ama teu r.

La présence de Régis, F6HUJ, pour les derniers jours
affirmait une représentation française.

J'étais loin de me douter de la tournure que prendrait
le phénomène ZA.

Dès les premières heures, les brouillages, insultes
(et quelles insultes), émissions de radiodiffusion tant sur
la fréquence d'écoute que sur le split, rendaient difficiles
les premiers contacts. Quel bel exemple d'esprit que don
nent les amateurs aux autorités I

A ce phénomène s'ajoute celui de l'argent. Les diffé
rentes conditions de financement de cette expédition ne
peuvent que faire dire ; bravo les Albanais...

La politique ensuite. Où l'on apprend que le Conseil
de l'Europe a mis aussi son grain de sel suite à une
demande des Albanais, le tout suivi d'une fin de non rece
voir des mêmes Albanais (à moins que...) pour le moins
cavalière.

Enfin, surprenant ce phénomène nouveau. Si vous
téléphonez dans un Ministère c'est parfois un Américain
qui vous répond. Les nouveaux conseillers techniques ?

Viennent ensuite les Hongrois. Titulaires d'une auto
risation et d'un indicatif depuis 1990, ils se sont engouffrés
dans la brèche. Malheureusement, l'autorisation émane
du Ministère des Sports. Les Américains ne valideront pas
ZA1QA etZAlHA. Outre le fait qu'ils leur ont fait de l'ombre
avec un trafic parfait, cela ferait des dollars en moins.
CQFD.

Voilà donc nos amateurs US, renforcés de Finlandais
(consortium OHAV) devenus donneurs de leçons. Il serait
bon de pouvoir publier un jour les expéditions US validées
avec des documents de provenance douteuse (à commen
cer par 3X1US. Juste un exemple).

Là-dessus vient se greffer une affaire franco-françai
se. Car en fait, notre ami Régis, malgré le billet d'avion et
l'invitation officielle écrite, est resté sur place.

Une âme charitable (voire des...) française selon nos
sources a empêché notre ami de partir, cela après des
manœuvres pour le moins douteuses, mais sûrement indi
gnes .

Curieusement, trois autres Français, dont l'un affir
mait depuis longtemps qu'il serait le premier Français, se
sont retrouvés pendant quelques jours en ZA....

Il est vrai que cette dernière expédition «avait les
moyens».

Plus fort encore, les Français qui reviennent de ZA
demandent au REF, pour le compte du CDXC, la subven
tion promise à F6HUJ, lequel allait dans ce pays pour le
compte, également, du REF. Alors que l'Association natio
nale est souvent «occultée» par ce groupe, et qu'aucun
membre n'en a parlé. Surtout avant. Dans quel monde
sommes-nous ?

J'entends encore un DXer me dire la main sur le
cœur «moi, les expéditions cela ne m'apporte rien, je ne
cours après rien».

J'ai déjà connu un mégalomane, mais force est de
constater qu'il y en a quelques-uns dans ce milieu.

Déjà échaudé par l'affaire CN8LU de 1990, j'en viens
à me demander si cela vaut réellement la peine de se
dépenser à aider, animer, et faire en sorte que l'émission
d'amateur française soit au plus haut niveau possible.

Autant d'affaires que je verrais mieux dans d'autres
activités que les nôtres.

Directeur de publication

Photo de couverture : Le Dr PEKKA TARJANE, Secrétaire Général de ruil, au moment de la première liaison
entre ZA1Aet4U1ITU, en compagnie de MIKKO, 0H2BJY.
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Voyage
au Maroc (ii.i

C'est la seconde
fols que nous allons

dans le sud
m a r o c a i n , l ' a c c u e i l

des Saharaouis y est
toujours chaleureux

et leur intérêt pour
ia radio évident.

C'était son premier QSO. Dur I

Cette année l'équipe marocainecomplétée des deux membres
français : F6EEM et F6FYP, se

rendirent à OAKLA ville située dans le
Sahara sud marocain à quelques 1800
km de RABAT.

Ce qui frappe l'Européen débarquant
dans cette presqu'île c'est la tempéra
ture. Si l'on peut s'attendre à une cha
leur torride il faut se rendre à l'éviden
ce ; ce n'est pas le cas. Un vent perma
nent du nord est, donne une tempéra
ture de 24-25®... et encore.
Une année sur deux l'ARRAM organise
un voyage dans cette région afin de
commémorer le retour de la ville au
sein du Maroc. L'Indicatif se décompo
se en 3 parties : CN pour le Maroc. 12
représente le chiffre anniversaire et OKH
pourDakIa !

C'est aussi et surtout i'occaslon de fai
re connaître l'émission d'amateur aux
autorités régionales et au public. Ce
déplacement permet également à quel
ques amateurs "du Nord" de faire leurs
premières armes. La station fut iinstal-
lée sous une magnifique tente les pre
miers jours et ensuite dans un local
aimablement prêté par la gendarmerie.
Cette année le trafic a été moins assidu
que par le passé mais les résultats sont
Importants :
- promesse d'un local pour un radio-
club,
- nombreuses inscriptions aux cours
préparatoires de la licence.
A ce sujet plus de 400 candidats pré
parent actuellement le contrôle des
connaissances I Des résultats plus
qu'encourageant pour tous. Il reste
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Ben au micro. Kacem en pile-up.

La maison de la culture en construction.
Futur l ieu du radioclub.

L'équipe après la réception du Secrétaire Général
du Gouverneur de la province.

à-»'"
w -

S a v - -
\ ^ 2

r

L'antenne 3 bandes 3 éléments ut i l isée. Montage de la 3 éléments devant la tente.

Fenne expérimentale en plein
désert dans une val lée.

Sous la tente CN8MH...
à l'heure du thé.

maintenant aux responsables de i'as-
soclation à concrétiser et animer de fa

çon dynamique tout ce petit monde.
Nous ne pouvons que remercier une
fois encore toutes les autorités, les
responsables de l'association royale et
nos amis radioamateurs pour l'accueil
qu'ils nous réservent à chaque fois.

F6FYP et F6EEI«
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^ LE CB PHONE
4 0 C X A M - F M
N ° H O M O L O G A T I O N
9 1 0 2 8 C B
■ Appel sélectif
- 10 canaux mémorisables

- Roger beep
Permet différentes mesures

^ (tension, puissance, fréquence, TOS.)
[T^ ■ Surveillance du canal 9 par un 2éme

récepteur incorporé

i Ël
INSTALLATION FACILE SUR LE TABLEAU DE BORD DANS

LA PLUPART DES VEHICULES RECENTS

1̂

EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS S.A CB HOUSE
Route de Faix - D. 117 - Nébias - 11500 QUILLAN - FRANCE
Tél : 68.20.80.55 - Télex : 505 OIS F - Télécopie : 68.20.80..85
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L ' A C W M J T E
BLOCK
DE LA REDACTION

R A D I O A M A T E U R S

NOUVELLES DE FRANCE

ACCUEIL
F1DAN. Daniel est chargé de recevoir la ciientèle et rensei
gner ies amateurs chez GES Paris.
Nul doute qu'il aura du travail, car mis à part les profes
sionnels. on voit mai où il est possible de se renseigner
sér ieusemen t . .

NOUVELLES DU REF
Dans un numéro précédent nous vous avons informé de
l'arrivée de F6ELU comme directeur du REF. il fallait lire :
Directeur du Siège du REF. ce qui représente une différen
ce pour ceux qui se souviennent d'un passé pas si lointain.
Rectification faite à la demande du Secrétaire du CA du
REF, ce que nous faisons bien volontiers.

F6ELU, nouveau directeur du siège du REF.

CURIEUSES METHODES
Courrier à un écouteur Suisse,
Stéphane du 28 écrit :
« Je vous adresse ce courrier afin de solliciter, après ac
cord, la possibilité de recevoir de votre part des écoutes
réalisées me permettant, renseignements pris, d'obtenir
de nouvelles contrées représentées par cartes QSL couleur
(200 à ce jour)».

LES NOUVEAUX

PRODUITS
ICOM : LA NOUVELLE VAGUE

Nous présentons, ci-après, ies nouveaux
matér ie ls d is t r ibués par
ICOM France. Un banc d'es
sai plus détaillé sera publié
dès que ces appareils nous
aurons été confiés.

IC-2SRE ou 4SRE

Ce petit portatif, format talk-
ie-walkie, a plus d'un tour
dans son sac. C'est non seu
lement un émetteur-récep
teur (144 ou 430 MHz selon
la version), comme on peut
s'y attendre, mais aussi un
récepteur à couverture large,
capable de balayer de 25 à
8 7 . 5 M H z e t d e 1 0 8 à
905 MHz (en fait, le cons
tructeur ne garantit dans ses
spécifications que de 50 à
905 MHz).
Enfin une excellente Idée I
Offrir à l'utilisateur le plaisir
de pouvoir trafiquer depuis
un lieu de villégiature ou de
déplacement professionnel,
mais aussi de pouvoir écou
ter toutes sortes de choses :
bandes marine, aviation, le
son TV ou les radioamateurs
de la région, sans avoir à
s'encombrer de deux maté
riels séparés. L'idée est sé
duisante, et le fait d'être
aussi polyvalent n'est pas

sans intérêt. Pour en revenir
à l'émetteur, il délivre jusqu'à
5 W, suivant les capacités de
la source d'al imentat ion,
avec trois niveaux de puis
sance réduite. L'afficheur
montre simultanément la

L ' I C - 2 $ R A .
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fréquence de trafic et celle
qui est écoutée sur le second
récepteur. Les commandes
des deux récepteurs sont to
talement séparées, et le
transceiver est muni de deux
antennes. L'appareil, qui
possède une horloge sur 24
heures et un timer, est doté
de 30 mémoires dans la
bande amateur et de 60 mé
moires sur le second récep
teur. Mun is d 'un c lav ie r
DTMF à 4 mémoires, les IC-
2SRE et 4SRE sont dotés
d'un «pager» et d'un «tone
squelch» Incorporés.

IC-2410E

Bl-bande, à la fols sophisti
qué et simple à manipuler,
riC-2410E couvre le 144 et
le 430 MHz. Conçu pour une
utilisation en fixe ou à bord
d'un véhicule. Il Innove en ce
sens où II permet la récep-

10, 12.5, 20, 25 kHz, 1 ou
10 MHz. La puissance four
nie par l'émetteur est de
25 W sur 144 et 430 MHz
pour la version E. La version
H délivre respectivement 45
et 35 W. Dans les deux cas,
on dispose de puissances
réduites Intermédiaires. En
fin. un duplexeur est Inclus
dans l'appareil autorisant le
fonctionnement sur une an
tenne bl-bande unique.

IC-R7100

D'un look comparable à celui
du IC-R72. le 7100 est un
récepteur à couverture géné
rale, allant de 25 à 1300 MHz
(2 GHz. mais non garanti),
avec un trou de couverture
s u r l a b a n d e F M 8 8 à
108 MHz.

Récepteur de table par sa
forme, il peut également être
monté à bord d'un véhicule

riUc "ÎMSSDfl.'

T •

L ' I C - 2 4 1 0 H .

tlon simultanée, non seule
ment sur les deux bandes
(VHF et UHF), mais aussi de
deux fréquences sur la
môme bande (VHF ou UHF).
Les réglages de volume et
de squeich sont séparés.
Idéal pour surveiller la fré
quence d'un relais et du ra
dio-club local ! Les mémoi
res sont au nombre de 30
(15 sur chaque bande) plus
2 canaux d'appel et 2 mé
moires réservées aux limites
de scanning.
Le pas de balayage est de 5,

puisqu'une double alimenta
tion est prévue, secteur ou
basse tension. Recevant en
SSB, AM et FM, l'IC-R7100
est doté de 900 mémoires
(vous avez bien lu I), ce qui
laisse de la marge quant aux
possibilités d'écoute, grou
pées en 9 banques de 100.
Le scanning semble égale
ment très puissant.
Les pas de balayage sont de
0.1. 1. 5. 10, 12.5, 20, 25,
100 kHz et 1 MHz.
Les fréquences peuvent être
Introduites à partir du clavier

En contre partie je suis prêt à vous rendre la pareille. Je
peux vous envoyer toutes les quinzaines photocopie du
bulletin DX français «les nouvelles DX».
Et voici la lettre que nous fait parvenir en réponse Jean
Daniel HE9DWW :
«Un SWL français qui ne manque pas d'air (tiens?) ou
simplement la solution pour ne pas détériorer le récepteur,
ne pas avoir de crampes dans les doigts de tourner le VFO
et surtout pas de nuits blanches.»
Jean Daniel qui nous demande notre avis doit savoir que
plus rien ne nous étonne.
Il y avait les DXeurs qui font réaliser leurs contacts DXCC
par d'autres,'les fausses cartes, les faux documents alors
pourquoi pas !?

(83)
)'INI

FF6KMG
CHANGE D'INDICATIF
Le Radio-Club de la Marine Nationale du Centre d'Instruc
tion Naval de Saint Mandrier (ex FF6KMG) vient de se voir
attribuer un nouvel Indicatif FF6MN. Le Club, actuellement
animé par Alain, F6HBR, et Bernard, FDIOYC, est actif
chaque jour ouvrable, de 12.00 à 13.30, ainsi que les
mercredi et jeudi soir de 19.00 à 22.00. Son activité princi
pale est la préparation aux concours nationaux et Interna
tionaux avec, dans ce cas, l'utilisation de l'Indicatif TV6MN.

50 MILLIONS DE CONSOMMATEURS
AU PIQUET I
Dans son spécial 52 consacré à la copropriété, le rédac
teur d'un article non signé ( c'est plus facile pour un
Institut national ?) ignore totalement le droit à l'antenne
concernant les radioamateurs et diffuse un texte ambigu.

Information non vérifiée,
voire fausse information. Il
semble que les responsables
de l'INC n'en aient que faire.
A la page 10, l'auteur incon
nu assimile les antennes ra

dioamateurs à celles de télé
vision pour ce qui concerne
teur Installation et écrit, je
cite :

«Pour tout autre type d'an
tennes (radioamateurs ou
radio taxi par exemple) l'ins
tal lat ion devra être soumise
à l'approbation de l'assem

blée générale des copropriétaires EXACTEMENT dans les
mômes conditions que pour les antennes de télévision,
après l'obtention des autorisations administratives»
Contacté par téléphone, l'un des responsables de la rédac
tion de cette revue diffusée par l'INC, m'a semblé tout à
fait ignorant de la loi de 66 (ce qui est grave dans ce cas
de figure) et par dessus le marché s'en moquer.

COPROPRIÉTÉ
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Reste à savoir ce que fera le REF contre une telle désinfor
mat ion .
Quand on pense que cet organisme sert souvent de réfé
r e n c e . . . .

F6EEM.

SAINT JUST EN CHAUSSEE (60)
Le 4ème Salon National, organisé par le Radio-Club Pierre
Coulon et les Radio-Clubs de Picardie, aura lieu les 28 et
29 mars 1992 en la Salle des Sports de Saint Just en
Chaussée. Au programme : Radio amateur et citizen band,
informatique et brocante radio.
Radio-Club Pierre Coulon, BP 26, 60130 Saint Just en
Chaussée.

LES AUTORISATIONS SUR 50 MHZ
Résultats de la réunion REF-DRG du 12 septembre der
nier :
- Situation de blocage maintenue sur 300 demandes
d'autorisation demeurées sans réponses.
- Refus d'autorisation maintenu pour les stations du nord
et du nord-est de l'hexagone.*
- Attente des autorisations espagnoles avant toute inter
vention en faveur des stations pyrénéennes.
- Les autorités monégasques (et RMC) souhaitant conser
ver leur canal TV bande l. les autorisations des départe
ments 04. 05 et 06 restent bloquées.
Il apparaît que la bande des six mètres reste en dehors
des compétences de la ORG, considérée comme une ban
de de radiodiffusion, le CSA en est le seul responsable.
Devant le manque de statut du service amateur sur cette
bande, le REF prendra contact avec l'IARU puis avec la
ORG en vue d'y obtenir un statut secondaire.
Le REF a, en outre, insisté sur une compatibilité possible
entre les services météo dont dépendent les radars profi
teurs de vent et le service amateur.

AUXERRE 91
Mi-figue, mi-raison, telle peut être la conclusion après la
fermeture des portes d'Auxerre 91. 1800 visiteurs sont

SM Electronique avec ^rlstlane, F5SM, organisatrice.

situé sur la face avant. La
sensibilité annoncée est de
0.2 pV pour 10 dB de S+B/B
en SSB.

Un investissement intéres
sant pour l'amateur d'écoute
désireux de couvrir tout le

spectre VHF et UHF.

L ' I C - R 7 1 0 0 .

B E A M I N D I C AT O R

Ce produit nous vientdes USA. Fabriqué par
Vector Control Systems, il
s'adapte à la plupart des bot
tiers de commande de rotors
d'antenne (au niveau du hor
nier) et fournit, directement
sur une carte, dessinée par
une table traçante en 4 cou
leurs, une indication azimu-
tale. Des diodes LED, placées
tous les 5 degrés, s'éclairent
dans la direction où est
pointée votre antenne.

L'électronique d'interface
tient compte de l'angle
d'ouverture de votre anten

ne, entre 0 et 90®. Pour ma
térialiser le long-path, une
diode située à 180®, s'éclaire
également, comme le fait
celle située au centre de la
carte, sur votre position.

Rien de tel pour ne manquer,
sous aucun prétexte, de se
présenter sur un DX dans les
meilleures conditions I Cette

Beam Heading de chez Vector Control System.
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carte azimutale «lumineuse»
est soutenue par un cadre,
noir ou argenté, que l'on peut
placer au mur. La carte est
dessinée par ordinateur, en
fonction de votre position
géographique, centrée exac
tement sur les coordonnées
que vous aurez fournies lors
de la commande. Le prix est
de 180 $ + 32 $ de port (par
avion).

Signalons que, parallèlement
à son «Beam Indicator»,
Vector Control Systems peut
fournir des cartes azlmuta-

C U S H C R A F T R 7

Une antenne verticalequi couvre 7 bandes
décamétrlques, du 10 au
40 m, c'est la petite dernière
de chez Cushcraft. Extrapo
lée du modèle précédent R5,
la nouvelle antenne admet
1800 W PEP. Sa hauteur est
voisine de 7 mètres. Elle
fonctionne sans radians au

C B T E L E P H O N E

Un nouvel émetteur-récepteur CB surpre
nant I Sous le nom de CB-
Phone, EURO-CB distribue

les, toujours calculées sur
ordinateur, centrées sur vos
c o o r d o n n é e s . C e s c a r t e s
existent en version «papier»,
recouvertes d'une pellicule
plastifiée livrées ainsi (sous
tube carton) ou encadrées, à
partir de 39 $ port avion
compris. Demandez une do
cumentation à l 'adresse sui

vante pour l'ensemble de ces
produits.

Vector Control Systems -
1655 N Mountain, Suite 104-
45. Upland, CA 91786 -
U.S.A.

sol, ce qui sera apprécié par
tous ceux qui vivent dans des
ensembles collectifs ou qui
ne disposent pas de beau
coup de place.
L'angle de départ annoncé
est de 16^ et, bien entendu,
elle est omnidirectionnelle.
La marque est représentée en
France par BATI MA.

une nouveauté qui révolu
tionne le petit monde de la
CB : un TX en forme de télé
phone de voiture.

venus, un grande majorité le samedi, pour faire leurs
achats. Pas de grandes nouveautés, et moins de grosses
pièces vendues. Par contre le domaine de l'acccessoire et
du composant semble avoir bien fonctionné.
Des absents avec l'AIR association qui, comme l'IDRE,
refusèrent de payer la location du stand puisque jusqu'à ce
jour aucune association ne payait. Il semble que l'organi
satrice d'Auxerre estime normal qu'une association faisant
du commerce sous forme de formation soit au même rang
que les commerçants. Une première et un mauvais calcul
pour l'AIR, puisque les autres associations s'étant acqui-
tées de ce léger droit étaient présentes. Dommage pour
les futurs candidats à la licence, car c'est bien à l'AIR que
l'on trouvait le maximum d'informations.
Innovation également avec la possibilité d'être sous une
tente à l'extérieur.

Gageons qu'en 92 tout le monde sera présent et bravo à
j Christiane Michel pour son organisation.

Vue de la sal le.

ANTARCTICA JEUNESSE
Cette opération coordonnée par l'IDRE doit permettre aux
jeunes scolaires et à des radioamateurs de suivre l'expédi
tion de Jean Louis Etienne en Patagonie, Terre de Feu et
Antarctique d'octobre 91 à mars 91. L'indicatif utilisé est
TV7E/MM et les responsables du trafic sont FD6ITD et

i Régis F6HUJ. Pour cette opération écrire à l'IDRE, BP 113,
I 31604 MURET cedex. Vous pouvez également correspo-
pndre par fax au 61 51 31 33. L'opérateur à bord du
bateau Antarctica est serge NEGRE FD1E0Z.
Serge devrait passer aux larges d'Iles importantes, mais
attention le contact n'est pas valide pour le DXCC.

Pour mémoire, Maurice, F6CIU avait il y a quelques mois
effectué une expédition dans cette région de Patagonie et
était accompagné de jeunes scolaires.

lARU REGION I
1 Sa prochaine réunion aura lieu à Vienne (Autriche) en
mars 1992. Les propositions concernant les bandes HF et
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leur partage sont à faire parvenir avant le 1er décembre à
F9LT.

COMPTE-RENDU
DE LA REUNION TVA
A D U R Y
C'est dans les magnifiques locaux mis gracieusement à
notre disposition par Francis, F6APF. à Dury, que se sont
retrouvés les quelques 90 participants à cette réunion.
De nombreuses régions françaises étaient représentées
ainsi que des amateurs beiges.
Après la visite des superbes installations vidéo du centre
intercom, les amateurs se sont regroupés dans une salie
de conférence très bien équipée.
Marc, F3YX, ouvrit la séance en répondant aux questions
relatives à ses dernières descriptions 1255 MHz. Ensuite
fut abordé le thème des nouvelles possibilités de réalisation
de convertisseurs 70 cm câblés en composants de surface
et pilotés par oscillateur synthétisé.
Grâce à leur logiciel spécialisé, Marc, F9FT et Franck, F5SE,
nous ont présenté en virféo projecteur l'évolution du dia
gramme de rayonnement des groupes de deux ou quatre
antennes en fonction de l'espacement.
Cette démonstration spectaculaire a concerné successive
ment les antennes 21, 23,17,11,9 éléments et la nouvelle
antenne 35 éléments 1255 MHz disponible pour la fin de
l 'année.

La matinée se termina par l'appel aux candidatures pour la
future expédition au Mont-Blanc, suivi de la projection
d'une cassette vidéo sur l'expédition TV7SMB de 1989.
L'après-midi commença par la présentation du relais
FZITVA, par Claude, FC1MQX.
Un débat très animé concernant l'utilisation anarchique du
packet sur le 70 cm fait resortir le besoin impératif de
trouver une solution aux problèmes de répartition des fré
quences utilisées sur cette bande pour ces deux modes de
t ransmiss ion .
Une synthèse de 125 réponses reçues, suite à la convoca
tion, fait apparaître le besoin d'informations spécifiques à
la TVA.

U n e v u e d e l a S a l l e .

A le voir, on s'y méprendrait !
Un combiné qui ressemble à
celui des radio-téléphones
traditionnels, un large affi
cheur à cristaux liquides, et
une base qui se fixe sur la
console centrale ou sous te

tableau de bord du véhicule.
Vos passagers n'y verront
que du feu et penseront que
vous avez le téléphone dans
la voiture !

Avec ses 40 canaux AM et

FM, sa puissance MF de 4 W,
le CB-Phone cache bien son

jeu car il intègre bon nombre
de fonctions, que l'on a pas

PSION SERIES 3

Ce n'est pas un transceiver, c'est un micro
de poche.
Dérivé directement, pour
ceux qui connaissent, du
PSION «Organiseur», ce mi
nuscule ordinateur est doté
d'un système d'exploitation
muit i - tâct ies et d 'une inter

face de communication (op
tionnelle), lui permettant de
dialoguer avec un PC ou un
Mac .

Le clavier est AZERTY, il
possède en plus un traite
ment de textes Intégré (avec
enrichissements, justifica-

l 'habitude de trouver sur le
matériel CB (et sur lesquelles
nous rev iendrons lo rs d 'un
test dans notre prochain nu
méro).

Un récepteur indépendant,
assurant la veille permanen
te (et simultanée) sur le canal
9, des mémoires, un appel
sélectif ou collectif, un scan
ning : nous verrons tout cela
en détail.

D'ici là, le matériel sera dis
ponible chez les revendeurs
proposant la gamme EURO-
CB.

tion, etc.) une base de don
nées, un agenda, un compo-
seur de numéros téléphoni
ques. un logiciel donnant
heures et distances dans le
monde entier.

Données et programmes
sont sauvegardés sur des
«SSD», mémoires de 128 à
512 Ko. Reste à savoir si la

programmation en langage
«OPL» permet de l'utiliser
pour des applications «ama
teur» (le packet, par exem
ple).

Son prix est de 2490 F avec
128 Ko de RAM.

P s i o n S é r i e s 3 .
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G P S S O N Y

Sauf si vous désirezconnaître la position
exacte de votre station, vous
n'avez pas besoin de cet ap
pareil... à moins que vous ne
soyiez navigateur (en mer ou
dans les airs).
Le GPS, nous vous l'avons
présenté sommairement
dans un précédent numéro,
donc vous savez de quoi il
s'agit !
SONY vient de sortir son
propre GPS : il est minuscu
le ! Il mesure à peine 175

mm de haut et pèse moins
de 600 grammes, antenne
comprise !
C'est uniquement pour satis
faire votre curiosité qu'on
vous le montre dans ces co

lonnes... et aussi parce que
le prix de ces appareils ac
cuse une nouvelle baisse. Le
PYXiS de SONY est annoncé

en France à 10000 F !
Dans quelques mois, nous
n'aurons plus aucune raison
de nous perdre, en mer
comme dans les airs...

B M K M U L T Y

Sous cette désignationse cache le nom d'un
logiciel "muiti modes", dé
veloppé sur PC par GYBMK,
capable de décoder CW,
RTTY, SSTV,FAXetAMTOR.

C'est dans ce dernier mode
que le soft s'avère le plus
révolutionnaire.
Nous vous le présenterons
dans le prochain numéro de
MEGAHERU MABA2INE.

NDLR : Si les amateurs de TVA faisaient connaître leurs
travaux et leurs activités par l'intermédiaire des médias, il
y aurait sans doute plus d'adeptes !
Le projet d'édition d'un bulletin spécialisé est envisagé,
avec l'approbation des présents, de manière à évaluer la
faisabil i té.

Les personnes intéressées sont priées de contacter rapi
dement FC1BP0.

NOUVELLES D'ALLEMAGNE

La réunion Amateur Funk Electronic se tiendra le 1er dé
cembre à Sarrebruk. Vous pouvez obtenir plus d'informa
tions auprès de FI NRG, 48 rue Haute, 57350 Stiring.

NOUVELLES DES USA

CONVENTION
Le samedi 9 novembre 91 se tiendra la nouvelle «EN-
GLAND DX CONVENTION» ainsi qu'un dîner au Sheraton
Tara Motel à Framingham (près de Boston). Pour plus
d'informations contacter : W1EYT Bill Ewing, 14 Dinster
Drive, Stow MA 01775, phone 508 897 0840.

NOUVEAUX LIVRES

INITIATION
A LA PROPAGATION DES ONDES
De Denis BONOMO
Ecrit de façon aussi simple que possible, l'auteur a voulu
le rendre accessible à tous, radioamateurs débutants, ci
bistes et tout amateur d'ondes courtes en générai,
il offre au lecteur une initiation aux différents phénomè
nes de propagation. Définir et expliquer simplement sont
les maîtres mots de cet ouvrage indispensable dans la
blibiiothèque de l'amateur de communication, et tout cela
sans développer de grandes théories.
En fait, savoir ce que «propag» veut dire.
Aux Editions Soracom

QUESTIONS REPONSES
Le célèbre ouvrage d'André DUCROS F5AD est de nouveau
en vente avec une nouvelle édition adaptée. Véritable aide
pédagogique pour le l'animateur comme pour le candidat
à la licence.
Format 14x21 237 pages 145F

PREPARATION
A LA LICENCE C ET 0
La nouvelle édition, la 4ème est de nouveau disponible.
Format 14x21 336 pages 175 F
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LE DOGUE ALLEMAND
en famille
De F. et S. FAUREZ

Un maîîre, une famille, ou comment bien recevoir chez soi
ce monsieur muscle paisible et pacifique.
Format 14x21 -125 pages agrémentées de photos expli
catives.
Editions SORACOM - Prix ; 57 FF
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SÛMCÛU

A PROPOS DE L'IMPORTATEUR
CUSHCRAFT FRANCE
A la suite du banc d'essai sur l'antenne CUSHCRAFT. j'ai
reçu quelques appels concernant l'importateur officiel en
France. Le fait à déjà été signalé dans nos colonnes. Tou
tefois l'intervention sur 14 MHz de CN8LU à propos de
cette affaire m'a amené à redemander confirmation à Bob
Cushman, le PDG US, sur son dealer en France.

L'importateur officiel en France, habilité également au SAV
est BATIMA. Tout autre vendeur d'antennes de cette mar

que passe par un vendeur US ou d'un autre pays. l'Italie
par exemple.

Je comprends fort bien la réaction de certains lecteurs.
Mettez vous aussi à la place de Batima. Pourquoi voulez-
vous qu'il assure un SAV ou donne des does en français
sur des matériels achetés ailleurs ?

La marque Cushcraft ne peut être tenue pour responsable.

DERNIERE MINUTE
La station FF1C0M remporte la première place France au
CQ WW RHY de 1990 avec 782275 points. Félicitations
aux amateurs du club ICOM de Toulouse.

VERS UN RECORD D'EUROPE ?
Nous venons d'apprendre qu'une équipe LNDX allait ten
ter de battre le record d'Europe du CQ WW Phone indicatif
série FU7 en multi-simple.
Quelques opérateurs : PeCTT, F6ARC. F6BBJ, F6HSV,
F6BEE et quelques autres.
Bonne chance à tous.

C I B I S T E S
SALON SARADEL
Malgré un temps Incertain, ie nombre des visiteurs a été
plus Important qu'en 1990, faisant de cette troisième édi
tion un bon cru I

L'animation a été réalisée par l'AIR avec la complicité de
GES Paris. Les visiteurs pouvaient quelque soit leur âge (I)
effectuer un montage simple et repartir avec un badge
clignotant. Comme on aurait aimé voir nos amis du REF
animer de telles réunions, comme le DARC sait si bien le
faire en RFA...

Il est clair que dans l'état actuel des Salons nationaux,
SARADEL et AUXERRE sont désormais les deux têtes d'af
fiches devançant, pour ie moment. OND'EXPO à Lyon et
laissant loin derrière St-Just-en-Chaussée, Avignon et tous
les autres.

Bien qu'à connotation cibiste, il suffisait de voir le nombre
des exposants, les organisateurs firent d'importants ef
forts pour que, dans l'avenir, SARADEL soit aussi le ren
dez-vous des radioamateurs. Reste qu'il faudra les attirer
pour autre chose que de ia publicité, malgré les efforts du
Radio-Ctub de Versailles.
Les organisateurs peuvent être optimistes pour l'avenir
surtout s'ils arrivent à élargir le niveau des présentations
et s'ils obtiennent, en plus, l'aide d'une radio locale.

Vue d'une allée centrale pendant la pause de midi !
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LES REGLEMENTATIONS CB
ACTUELLES EN EUROPE

' Pays - Nombre de canaux, modes et puissances alloués.
Allemagne : 40 FM 4W + 12 AM 1W
Autriche : 40 FM (CEPT)
Belgique : 22 AM/FM/SSB 0,5W

, Danemark: 22 (tcanal 11A) AM/FM 0.5W
Espagne: 40 AM/FM/SSB
Finlande : 22 AM/FM 5W + canal 11A AM 5W
France: 40 AM/FM/SSB 1/4W
Grèce : 40 AM

Hongrie : 40 AM/FM/SSB
Irlande: 40 AM
Islande : 40 FM 4W AM 2,5W
Italie : 40 AM/FM/SSB + canaux spéciaux
Luxembourg : 22 AM/FM/SSB 0,5W
Norvège : 22 AM/FM 0.5W
Pays-Bas : 40 FM CEPT 4W + Beam i
Pologne : 40 AM/FM/SSB
Portugal : 40 AM/FM/SSB 5/15W
Roumanie : AM/FM/SSB

Royaume-Uni ; 40 FM U.K. spéciaux (27.601 - 27.991
kHz)

+ 20 canaux sur 934 MHz
Saint-Marin : AM
Suède : Canal 24 SSB + 23 canaux AM/FM 3W
Suisse : 22 AM/FM/SSB 0,5W + 80 canaux sur 933 et

934 MHz

Tchécoslovaquie : 20 canaux FCC AM/FM/SSB 4W : 1 à 5.
7à9,11à13,15à17.19à21,24à27.

Turquie: 40 AM 4W.
(Source : ECBF)

L'EVOLUTION DES LICENCES
CB et OM EN ESPAGNE
A la fin du premier semestre de cette année, la Direction
Générale des Télécommunications de nos voisins avait
accordé 166.345 licences CB soit une progression de 15 %
sur 1990 à la même époque. Le cap des 200.00 licences
sera franchi à la fin de l'année.
En ce qui concerne les licences radioamateur elles s'éle
vaient à 45.721 (+ 9 % en un an) réparties en 23.291 EA,
19.856 EB et 2.574 EC.

LA BANDE DE
RADIODIFFUSION FM
En France, la bande radio FM s'étend de 87,5 MHz à 106,7
MHz en province et jusqu'à 107,2 MHz à Paris. Seules les
radio d'autoroute se trouvent sur 107,7 MHz. Le segment
104 - 108 MHz étant progressivement libéré par l'armée,
le CSA serait en mesure d'autoriser des radio en région
parisienne jusqu'à 107,6 MHz. Cette fréquence est une
limite au-delà de laquelle II y a risque de brouillage des
services d'aide à la navigation aérienne.

î OPERATION STATION
SPECIALE ICA

! L'International Club Amateur de Chamalières (63), activera
les 9.10 et 11 novembre 1991 une station dans le Centre
de la France à 1200 mètres d'altitude. Indicatif «Station

. Spéciale ICA» sur les fréquences de 27.390, 27.490 et
i 27.505 kHz en USB. L'originalité de cet événement consis

tera à distribuer des lots surprise de différentes importan-
t ces au hasard des QSO selon le numéro de série du groupe
de contrôle passé aux participants. Numéro progressif de
001 à 1000 au maximum. Les numéros gagnants seront
dévoilés après l'opération. Tout participant envoyant une
confirmation recevra une QSL spéciale plus un diplôme
d'honneur pour un ou deux timbres supplémentaires.
International Club Amateur. BP 127. 63406 Chamalières
Cedex.

NOUVEAU CLUB CB
DANS LE 94
L'International Clan des Banlieusards vient d'être fondé à
Villejuif, son but est la communication et le rapproche
ment des cultures par te biais de la radio. I.C.B., BP 39.
94802 Viilejuif Cedex.

LA CB A GENEVE
Pour la première fois de son histoire mouvementée la
Otizen Band était rep.''ésentée à Genève lors de l'exposition
annuelle TELECOM 91.
Le stand tenu par les représentants de l'ECBF, lisez Europan
Citizen's Band Fédération. Leur stand était situé entre celui
des Etats Unis et celui d'Israël. Autant dire que les passages
étaient nombreux.

Ce stand ne pouvait passer inaperçu compte tenu des
deux grandes affiches/banderoles.
La première « Le règlement des radiocommunications
comprend 37 services ! Pourquoi les 200 000 000 d'utili
sateurs CB dans le monde n'ont-lls pas de service reconnu
par l'UlT ?»

la seconde (plus saignante) : «La CEPT et l'ETSI face aux
nécessités de la CB font de l'Europe un continent rétrogra-

! de».

Et de conclure que certaines instances dirigeantes de
l'Europe, tôt ou tard, seront confrontées aux deux autres
régions du monde dans lesquelles c'est la FM qui est hors
la Loi.

Une manière de sous-entendre également qu'avec leur
million d'adeptes, les radioamateurs sont reconnus com
me service....
On pouvait aussi lire sur le stand que la nouvelle norme
préconisée par l'ETSI n'est qu'un travail inachevé, bâclé.
Affaire à suivre....

M E G A H E R T Z m a o a z u e 1 8 1 0 5 - N O V E M B R E 1 9 9 1



C A L E N D R I E R D E S C O N C O U R S E T M A N I F E S TAT I O N S

N O V E M B R E 9 1
0 2 - 0 2 3 périodes I P A
0 3 - 0 3 3 pé r i odes I P A
0 3 - 0 3

0 9 - 0 9 0 0 0 0 - 2 4 0 0 A L A R A
0 9 - 0 9 D A R C
0 9 - 1 0 1 2 0 0 - 1 2 0 0 C R C C
0 9 - 1 0 1 2 0 0 - 2 4 0 0 D A R C
1 6 - 1 7 2 1 0 0 - 0 1 0 0 R S G B
1 6 - 1 7 1 8 0 0 0 7 0 0 O V S V
1 6 - 1 7 0 0 0 0 - 2 4 0 0 W I A
2 3 - 2 4 0 0 0 0 - 2 4 0 0 C Q

Saion d'Avignon (84)

Bg : 120,0g : 199, IGg : 140

O E C E A I B R E 9 1
0 6 - 0 8 2 2 0 0 - 1 6 0 0 A R R L

0 7 - 0 6 1 8 0 0 - 1 8 0 0 T O P S
1 4 - 1 5 1 2 0 0 - 1 2 0 0 A R S i
1 4 - 1 5 0 0 0 0 - 2 4 0 0 A R R L
2 1 - 2 2 1 2 0 0 - 1 2 0 0 A R S i

I P A R C -
I P A fl C
H K 3 H S P E E D C L U B
C O N T E S T
Y U Y L Y U O M
C O R O N A 1 0 M
O K D X
W A E D C
S E C O N D 1 . 8 M H z -
A U S T R I A N 1 . 8 M H z -
O C E A N I A O R P
C O W W D X

1 6 0 M D X
T O P S A C T I V I T Y —
VU2 GARDEN CITY ■
1 0 M
VU2 GARDEN CITY •

C W
S S B

C W
C W / S S B
R T T Y
C W / S S B
R T T Y
C W
C W
C W
C W

C W
C W
C W
C W / S S B
S S B

2 1 - 2 2 1 6 0 0 - 1 6 0 0 M M I A C
2 9 - 2 9 0 0 0 0 - 2 4 0 0

Bg : 1SS, 0g ; 197, KSg : 141

J A N V I E R 8 2
2 5 - 2 6 0 6 0 0 - 1 8 0 0
2 5 - 2 6 1 3 0 0 - 1 3 0 0

Bg : 123,0g : 195, HSg : 140

F E V R I E R 9 2

Bg : 121, 0g : 191, HSg : 140

INT. NAVAL - C W / S S B
C A N A D A W I N T E R C W / S S B

C O U P E D U R E F C W
U B A S S B

C O U P E D U R E F C W
U B A S S B

En Italique ;vo8 prochains rendez-vous.
En grme-Mallque : Indices fondamentaux de propa. lonosphértque
Rg : Moy. glissanle du nombre de taches solairee sur un an,

: Moy. glissante flux bruit radioôiectrtque solaire sur un an,
lâg .-Moyenne glissante d'indice d'activité solaire sur un an.

INDEX DES ANNONCEURS

A B O R C A S 9 9
« J W M E i S E C U R I T E 5 4
A L A R M E S S E C U R I T E 5 5
A U T O M A T I C A L E X 8 8
B A L A Y 8 7
B A T I M A 7 6
C A Y R O N 8 7
C L A S H P H O T O - 3 8
C T A 3 9

D E M 8 8
D I F A U R A . . . 4
E U R O C B . . - 1 0
G E S 6
G E S . . - 3 0
G E S 3 1
G E S 6 2
G E S . 9 3
G E S 9 7
G E S C . A 8 7
G O T E C H N I Q U E 3

H Y P E R C B 6 5
I C O M m
I C O M - W
I C P - 7 1
M A R G U E R I T E 9 5
O G S - - 8 7
S E R T E L 4 6
S G C 3 5
S T E R E A N C E 1 9
T O N N A - 1 0 0
W I N C K E R 2 9

SORACOM

C A H I E R O M . F I C H E S 3 5
O F F R E S P E C I A L E 4 4
O F F R E S P E C I A L E 4 5

C A S O U E n E S . P I N S 5 6
P R O M O T I O N S 7 2
C O M M A N D E Z N O S E D I T I O N S 7 3
M E G A O l S K . 8 2
L I V R E S T E C H N I Q U E S 9 4
RECEPTEURS, MANIPS, FILTRES 106

\ des techniciens passionnés par la radio^ un service après vente efficace.
K E N W O O D

2

l Œ N W O O
P R O M O

2 390.00 FTTc

SUPER PROMO CB
MINISCAN + AiUcnnc

magnétique + prise alluine cigare

598.50 FTTC
•Toutes les firandc.s marques KENWOOD-YABSU-

PRESIDENT-MID l ,AND-EURO CI Î -TAGRA-
7 , E TA 0 I - A L l N C 0 - S I R 1 0 - S U l ' E R S r A R - r A C E -
E C H O S T A R

•Toutes réparations, einctteurs rucepicurs : délai
habituel 4Î8 heures - réparations urgentes sur
d e m a n d e .

K E N W O O D
T S 4 5 0 S

10 995.00 FTTC

K E N W O O D
TS140S

8 215.00 FTTC

K E N W O O D
T S 8 5 0 S

14 500.00 FTTC
▶STOCK IMi'ORTANT Dccamclrique -VHF-UITF-

CI3-Anlenncs fixes cl mobiles 60 modéles-
dircclivcs-omnidircclionncllcs-micros préainplis-
chambics d'écho-ampiis-frcauence mélrcs-
Tosmôlrcs-Télépiiones sans fil-micros espions-
lalkics walkies-rcceplion satcllile-rcccption ondes
courics-radiotélcly|>e-packct-scanncrs, etc...

STBREANCE ELECTROHIQUB
82, rue de la Part-Dieu- 69 003 LYON - Tél: 78 95 05 17-Fax: 78 62 05 12
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NOTRE DOSSIER

De la dynamique
au point

d'Interception, des
filtres digitaux au

PBT ou à l'IF-SHIFT,
cet article pour

débutants présente
les caractéristiques

des récepteurs
m o d e r n e s .

Les caract
d'un récep
Choisir son matériel, récepteurou transceiver, suppose de

comprendre ie vocabulaire
technique employé dans les fiches ca
ractéristiques : sensibilité, dynamique,
point d'interception... il y a de quoi se
perdre dans ie maquis des résultats de
mesures et des performances avancées
par les constructeurs. Cet article, des
tiné aux débutants, peu habitués aux
termes techniques utilisés, tente de
faire ie tour, en restant le plus simple
possible, des paramètres qui qualifient
un récepteur (ou la réception d'un
transceiver).

LES RECEPTEURS
MODERNES

Un récepteur est conçu pour amplifier
et rendre exploitable ie signai que l'on
veut écouter tout en éliminant, ie plus

efficacement possible les signaux per
turbateurs. Nous allons examiner les
différents aspects des problèmes que
l'on rencontre lorsque l'on veut dispo
ser d'un récepteur efficace, capable
d'affronter nos bandes amateurs (et les
autres), plus chargées de jour en jour.

ÇENSIBILITÉ, BPUIT ET
ETAGE D'ENTREE

C'est un facteur important, qui joue un
rôle déterminant dans la qualité d'un
récepteur. La sensibilité, c'est la facul
té d'un récepteur à discerner ie plus
faible signai possible. Pour passer d'un
signai très faible, fourni par l'antenne,
à un signai exploitable par le haut-
parleur, en bout de chaîne de réception,
on amplifie. Mais il existe une limite : ie
bruit de fond généré par les différents
étages (amplificateurs, mélangeurs.
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eiistiques
teur

oscillateurs locaux) du récepteur. Il faut
donc minimiser le bruit, et c'est l'un
des soucis essentiels des concepteurs.
En plus du bruit de fond, Il faut égale
ment considérer le bruit global (galacti
que, atmosphérique. Industriel) qui sé
vit sur nos bandes et qui est amplifié
avec les signaux utiles.

Il y a quelques années, on plaçait force
préamplls devant les récepteurs, pen
sant gagner en sensibilité (c'est vrai)
mais on provoquait dans le même
temps une détérioration notable du
rapport signal / bruit... et de la résis
tance aux signaux forts. L'Importance
du facteur de bruit (FB) de l'étage d'en
trée est déterminante. On ne cherche

plus à faire des étages d'entrée ayant
du gain : on les conçoit à faible bruit et
capables d'accepter des signaux forts ;
l'amplification suivra dans le reste de la
chaîne. Plus II y a de bruit dans l'étage

d'entrée, plus ce
bruit est ampli
fié par la suite.
Il est produit par
l'agitation des
é l e c t r o n s d a n s

circuits et composants, et
croît avec la température. C'est
par le choix de composants appropriés
que l'on obtient ce faible FB. Enfin, le
facteur de bruit global du récepteur dé
pend également de la bande passante
sélectionnée.

Dans un récepteur HF, plus on monte
en fréquence, plus il est Important
d'avoir un FB réduit. Pour les bandes
les plus basses, les bruits atmosphéri
ques et autres parasites sont nettement
plus gênants sur les signaux faibles que
le FB lui-même. On peut aussi l'expri
mer comme un seuil déterminé à partir
de la puissance de bruit, en-dessous

duquel on ne recevra
aucun signal. On trouve les valeurs
suivantes :

-150 dBm pour une bande-passante de
250 Hz
-147 dBm pour 500 Hz
-140 dBm pour 2700 Hz

Cette dernière remarque nous conduit
à évoquer la «sensibilité utilisable». A
quoi bon avoir un récepteur très sensi
ble sur les bandes basses s'il est Inex
ploitable puisqu'il amplifie trop les di
vers bruits ? Il vaut mieux atténuer le

signal (ou moins l'amplifier) et conser-
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ver une grande résistance face aux si
gnaux forts. Une sensibilité trop pous
sée est un facteur négatif car les si
gnaux forts viennent saturer les ampiis
(et les mélangeurs) et perturbent i'en-
sembie de ia réception. Un atténuateur
de 10. 20 dB (ou 6. 12. 18 dB) est
intéressant.

L'étage d'entrée devra avoir un fonc
tionnement aussi linéaire que possible.
C'est ia raison pour laquelle on évite
d'appliquer la tension de CAG directe
ment sur cet étage ou on dose soi
gneusement son action.

Ces notions de gain et de facteur de
bruit sont très importantes en VHP. UHF
et SHF. Les installations performantes
sur ces fréquences partent de groupe
ments d'antennes à grand gain, d'un
préamplificateur ayant aussi un bon
gain mais surtout, c'est essentiel, un
très faible bruit. Afin de maintenir un
bon rapport signai / bruit, on place le
préampii au niveau des antennes car
les câbles coaxiaux détériorent les si

gnaux et amènent leur propre bruit.

LA SÉLECTIVITÉ

Autre caractéristique Importante des
récepteurs, leur sélectivité. C'est en
quelque sorte le pouvoir qu'ils ont de
ne traiter qu'un seul signal à la fois.
C'est l'affaire de toute ia chaîne de ré
ception. il faut que les bandes passan
tes des circuits soient à même de reje
ter tout ce qui n'est pas le signai voulu.
Une bonne sélectivité n'est pas éviden
te à obtenir, surtout sur les récepteurs
modernes qui couvrent de 0 à 30 MHz.

On devra s'en soucier dès l'entrée, avec
les filtres de bandes. Hélas, ia miniatu
risation a souvent raison de l'efficacité
à ce niveau. L'entrée des récepteurs est
souvent conçue sur ia base de filtres
passe-bande dont ia largeur est parfois
excessive. Leur faible «Q» les rend peu
sélectifs et peu aptes à rejeter les si
gnaux hors bande. Certains récepteurs
pèchent ainsi sur 7 MHz et sont forte
ment perturbés, surtout ia nuit, par les
stations de radiodiffusion qui jouxtent

la bande «amateurs». Meilleure est ia
sélectivité dès l'entrée, moins on ris
quera par ia suite de voir les signaux
puissants, hors bande, créer de pro
blèmes de transmodulation ou d'inter
modulation... dans ia bande écoutée.
Parfois, un bon coupleur d'antenne,
devant un mauvais récepteur, peut ar
ranger les choses, à l'image de ces cir
cuits présélecteurs qui équipaient les
anciens matériels.

L'autre rôle du filtrage d'entrée consis
te à éliminer ia réception des produits
du mélange qui ne sont pas désirés.
Fin est ia fréquence du signai à l'en
trée, Fioc celle de l'oscillateur local et
Fi ia fréquence intermédiaire (FI). Si l'on
veut Fin = Floc-Fi, il ne faut pas favori
ser ia réception de Fin= Fioc+Fi. Grâce
au choix d'une première FI de fréquen
ce élevée, ce critère est facile à réali
ser, l'écart entre les deux fréquences
étant d'autant plus grand.

Les oscillateurs locaux et les mélan
geurs devront être aussi sélectifs que
possible, de manière à ne laisser passer
que les produits de mélange désirés.

Le rôle essentiel, dans cette recherche
de ia sélectivité, incombe aux étages Fi
(fréquences intermédiaires) où est réa
lisée en grande partie l'amplification des
signaux. C'est également à ce niveau
que l'on trouvera les filtres à quartz et
résonateurs céramiques. On ne doit pas
perdre de vue que ia bande passante
qu'ils déterminent joue aussi sur ia
sensibilité du récepteur. Il est très im
portant de pouvoir choisir les filtres en
fonction des modes utilisés. L'écoute
de ia télégraphie est beaucoup plus
confortable sur un filtre à 500 Hz (voire
à 250 Hz) que sur le filtre SSB à 2,8
kHz. L'amateur de contests aura tout
intérêt à munir son équipement d'un
filtre SSB à 1,8 ou 2 kHz. La dégrada
tion constatée sur la modulation du
correspondant est minime face aux
bienfaits quant à ia sélectivité sur les
stations adjacentes. Les filtres sont ca
ractérisés par leur «facteur de forme»,
qui qualifie ia raideur de leurs flancs.
Plus ce facteur est proche de l'unité,
meilleur est le filtre. On peut obtenir

une bonne idée du facteur de forme en
établissant le rapport entre la bande-
passante du filtre, donnée à -60 dB et
sa valeur nominale, à -6 dB. (Voir fig.
2).

La BF, enfin, le bout de ia chaîne. Rien
ne sert d'avoir un amplificateur Hi-Fi :
le récepteur n'est pas fait pour écouter
de ia musique classique ! Là encore,
de bons filtres, fonction du mode, se
raient les bienvenus. Saluons ici l'ini
tiative des concepteurs qui équipent les
transceivers ou récepteurs modernes
de filtrages type SCF, APF, NOTCH etc...

INTERMODULATION
ET POINT D'INTERCEPTION
DU SÈME ORDRE

Parmi les mesures couramment prati
quées sur les récepteurs, et annoncées
dans les manuels ou «pubs» des cons
tructeurs, figure le point d'interception
du Sème ordre. Cette mesure quantifie
ia capacité du récepteur à résister à 2
signaux puissants situés sur des fré
quences proches qui vont donner nais
sance à ia distorsion d'intermodulation
(«IMD» chez les anglo-saxons). L'in
termodulation est produite par ie ré
cepteur sous l'action réciproque de ces
deux signaux présents en même temps.
Au passage, signalons que ia transmo
dulation est un phénomène différent. On
dit qu'un récepteur transmoduie lorsque
l'on entend, superposé à un signai utile
(celui que l'on veut écouter), un signal
qui n'est pas sur la même fréquence.

Afin d'effectuer les changements de
fréquences dans un récepteur, on a re
cours à des mélangeurs qui reçoivent,
d'un côté ie signal à traiter (Fe), de
l'autre celui de l'oscillateur local (Fioc).
Les mélangeurs génèrent plusieurs si
gnaux. La situation idéale est quand un
seul signai est présent à l'entrée. Le
résultat du mélange est ;

Fs = Fioc + Fe et Fs = Fioc - Fe

Par filtrage, on élimine ie produit du
mélange indésirable et l'on ne conserve,
par exemple, que Fioc - Fe. La situation
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se complique quand 2 ou plusieurs si
gnaux puissants sont présents à l'en
trée. Soient les fréquences Fe1 et Fe2.
Le résultat du mélange donnera plu
sieurs produits et en particulier 2Fe1 -
Fe2 et 2Fe2 - Fe1, produits du Sème
ordre. Si l'écart est de 50 kHz entre les

2 fréquences, on retrouvera des fré
quences Indésirables à 50 kHz au-des
sus et au-dessous des 2 fréquences
considérées. (Voir fig. 3).

Pour mesurer la capacité du récepteur
à résister à cette situation, en présence
de signaux forts, on définit le point
d'interception du Sème ordre. Ce point,
imaginaire, est situé au croisement de
2 courbes que l'on trace en relevant le
niveau en sortie du récepteur, en faisant
varier les niveaux des fréquences d'en
trée. L'une est fonction du signal «uti
le», l'autre est fonction des signaux
d'intermodulation. Pour une augmen
tation de 10 dB des fréquences d'en
trées, la fréquence désirée, en sortie
augmente aussi de 10 dB mais les pro
duits du Sème ordre augmentent, eux,
de SO dB. Pour une valeur donnée, cet
te courbe du Sème ordre irait croiser.
Intercepter, l'autre courbe : c'est le point
d'interception. Ce point, jamais atteint
en pratique, doit se situer le plus haut
possible. On l'exprime en dBm (dB par
rapport au milliwatt). Voir fig.4.

Ce point est considérablement abaissé
par ia présence d'un préamplificateur
devant l'étage HF du récepteur aussi, il
est bon de savoir si la mesure annon

cée par le constructeur est faite avec
ou sans le préampli (quand préampli il
y a). On voit qu'il est avantageux de
pouvoir couper le préampll sur les ré
cepteurs, surtout quand on trafique sur
les bandes les plus basses.

DYNAMIQUE
D'INTERMODULATION ET
DYNAMIQUE DE BLOCAGE

Sur les récepteurs et transceivers mo
dernes de bonne qualité, la dynamique
d'intermodulation atteint et dépasse les
100 dB. Cette caractéristique mesure le
rapport qui existe entre le plus petit

signal audible, juste au dessus du ni
veau du bruit, et le signal le plus fort
accepté par le récepteur avant naissan
ce de la distorsion d' intermodulat ion.

Ce rapport est exprimé en décibels (dB).
En présence de signaux forts, situés
dans la bande mais pas forcément tout
près de la fréquence reçue, un récepteur
dont la dynamique est mauvaise fera
apparaître des fréquences «parasites»
ou «images» («spurious» pour les
anglo-saxons), signaux que l'on entend
mais qui ne sont pas réellement sur la
fréquence.

Enfin, une désensibilisation du récep
teur peut apparaître quand un signal
puissant est présent dans la bande, ré
duisant d'autant la faculté de sortir un
signal très faible. Ce phénomène est lié
à une compression du gain de récep
tion. Cette désensibilisation peut aller

jusqu'à réduire le niveau de sortie pro
duit par le signal faible : on arrive au
«biocage» (blocking). Là encore, on
peut définir une grandeur, exprimée en
dB, par rapport au seuii de bruit du
récepteur : c'est la dynamique de blo
cage. Voir fig. 5.

OSCILLATEURS LOCAUX
ETMÉUNGEURS

Si la stabilité des oscillateurs locaux
(et donc, celle du récepteur) est désor
mais acquise, l'effort des concepteurs
se porte sur le bruit que peuvent géné
rer ces osciliateurs, susceptibles de
dégrader la réception (mais aussi
l'émission dans le cas d'un transceiver).
Les harmoniques de ces oscillateurs
doivent être très sérieusement filtrées.
Grâce à des circuits accordés à fort
«Q», on obtiendra une bande passante
réduite. Des filtres passe-bande seront
présents entre les oscillateurs locaux
et les mélangeurs, afin d'éliminer tous
les produits indésirables. Ne pas oublier
que le bruit perturbe également le
fonctionnement du mélangeur.

Les mélangeurs, avec ou sans gain ?
Passifs. Ils admettent des hauts niveaux
tei que le mélangeur à diodes en an
neau. C'est un avantage vis-à-vis de la

dynamique mais aussi inconvénient car
il y a un risque supplémentaire au ni
veau du bruit, et ie filtrage est plus
délicat. Leur perte d'insertion est de
l'ordre de 6 à 10 dB.

Actifs, ils sont constitués de FET ou de
transistors bipolaires. On les conçoit
pour un gain assez réduit, toujours dans
le but de conserver une bonne dynami
que. Les mélangeurs doivent travailler
en régime linéaire. Dès que l'on quitte
cette zone (trop d'amplification devant
ou signal trop puissant) on atteint leur
point de compression (fonctionnement
non linéaire). Gare aussi aux distorsions
dûes aux produits d'intermodulation, si
le filtrage en amont du mélangeur lais
se à désirer. Un mélange produit tou
jours plusieurs fréquences (somme et
différence) des signaux traités. Il faut
éliminer efficacement ceux que l'on ne
désire pas.

LA GAG

La Commande Automatique de Gain (ou
le Contrôle...) a pour rôle de conserver
à la chaîne de réception un gain cons
tant quelque soit la force du signal en
entrée. Tous les signaux arrivent à
l'entrée de l'ampli BF avec le môme ni
veau, évitant à l'opérateur d'avoir à re
toucher te potentiomètre de réglage de
volume. En général, une tension est
prélevée après l'amplification FI (pro
portionnelle donc au signal). Elle est
traitée par le circuit de CAG et utilisée
pour contrôler le gain des étages am
plificateurs formant une boucle entre la
fin et le début de ta chaîne.

Le circuit de CAG a un temps de réac
tion (on parle de constante de temps
ou d'attaque). Ce temps sera aussi
court que possible, en pratique une
vingtaine de millisecondes. Par contre,
la «constante de temps d'action» du
CAG, pendant iaqueile le récepteur est
désensibilisé, sera plus longue (100 à
500 ms, voire plus). Les récepteurs ont,
en général, au moins 2 constantes de
temps de CAG : une lente, l'autre rapi
de. Certains (rares) offrent même un
réglage progressif de cette constante.
On choisit la constante de temps en
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fonction du mode de trafic : rapide pour
ne pas perdre ies signaux brefs {RTTY,
CW), iente pour atténuer ies brusques
variations en BLD.

On peut être amené à faire ie contraire
si les signaux sont puissants en CW et
faibles en BLU...

Les récepteurs ont une position «CAG
OFF», sur laquelle ie CA6 est coupé. Le
contrôle de gain s'effectue à l'aide d'un
potentiomètre «RF Gain» ajusté par
l'opérateur. Le confort d'écoute s'en
trouve, bien souvent, amélioré, surtout
si ies signaux sont puissants car, par la
même occasion, on atténue les parasi
tes {ou autres perturbations).

LE S-MÈTRE

Le S-mètre est souvent relié à la bou
cle de CAG. Généralement, il est éta
lonné de manière trop fantaisiste pour
qu'on puisse le qualifier d'appareil de
m e s u r e .

On a tenté d'établir une norme, rare
ment respectée (et techniquement, dif
ficile à respecter, surtout sur une large
gamme de fréquences), fixant ie niveau
du S9 à 50 (entrée du récepteur) et
des écarts de 6 dB (rapport de 2 sur la
tension d'entrée ou de 4 sur la puis
sance correspondante) entre ies points,
de S1 à S9, et de 10 dB ensuite.

Ou fait que ies constructeurs ne res
pectent pas cette recommandation, il
est difficile de comparer ies Indications
«S-mètre» de récepteurs différents.
Tout au plus, ie S-mètre peut fournir
une indication relative ; tel signai est
plus puissant ou plus faible que tel
autre.

A rampe de LEO ou à aiguille, tous les
goûts sont dans la nature : ie premier a
pour avantage sa robustesse et son
absence d'inertie, ie second est plus
précis.

Compter mentalement un nombre de
segments allumés est plus difficile que
d'apprécier une position angulaire...

Tableau d'étalonnage d'un S-mètre
(6 dB par point et 39 à 50 )

Points

S1 0.2
S 2 0,39
S 3 0,78
S4 1,56
S5 3,12
S6 6,25
S7 12,5
S8 2 5
S9 5 0

+10 1 5 8

+ 2 0 5 0 0
+30 1.6 mV
+ 4 0 5,0 mV
+ 6 0 16 mV

LES SYSTÈMES
DE RÉDUCTION DES
INTERFÉRENCES

AU NIVEAU DES FI

Le meilleur moyen pour réduire ies in
terférences, consiste à doter ie récep
teur d'une excellente sélectivité. Par la
suite, on ajoute des dispositifs annexes,
chargés de supprimer ce qui peut en
core l'être.

Rappelons que, au niveau de la sélecti
vité, ce sont ies filtres des Fi qui jouent
ie plus grand rôle.

LE NOISE BLANKER

Son but est de supprimer ies impui
sions parasites d'origines diverses ; at
mosphériques, industrielles, domesti
ques, radars trans-horizon... Le princi
pe retenu consiste à détecter ces im
pulsions brèves et à ies supprimer,
créant un «trou» dans la réception. Le
signai principal en souffre plus ou
moins. Si ie circuit est bien conçu, le
procédé est efficace et la modulation
des correspondants n'est que peu alté
rée, i'oreiiie étant moins sensible à
l'absence d'une fraction de signai qu'au
parasite lui-même. Comme ies signaux
sont prélevés au niveau de ta Fi, on
remarque souvent une dégradation des
performances du récepteur, face aux

signaux forts, lorsque ie NB est mis.
Certains NB ont un réglage de gain ou
de largeur d'impulsion. On ies posi
tionnera toujours au minimum, là où
ils commencent à être efficaces. En
procédant ainsi, on évitera la dégrada
tion évoquée ci-dessus.

Sur ies matériels récents, le Noise
Blanker Fi agit sur ies étages Fi situés
avant ies filtres.

IF-SHIF (DÉCALAGE FI)
Bien que la bande-passante du récep
teur soit étroite, il n'est pas exclu, sur
tout en télégraphie, que 2 stations très
proches en fréquence, tombent dedans
en même temps. Ceci est également
possible en BLU mais plus difficile à
traiter par i'IF-Shift.

L'iF-Shlft permet de déplacer, dans un
sens ou dans l'autre, la «fenêtre» que
détermine la Fi. en agissant sur la fré
quence centrale de celle-ci, sans déca
ler pour autant la fréquence de réglage
du récepteur.

Pour de la télégraphie, on pourrait, en
regardant le résultat obtenu sur la figure
6, décaler l'accord du récepteur (en
agissant sur le RIT pour ne pas décaler
l'émission, dans le cas d'un transceiver)
de quelques 200 ou 300 Hz : la note
changerait d'autant mais resterait tou
jours décodable... En BLU, l'altération
qui en résulterait rendrait bien vite
l'écoute inconfortable, voire incompré
hensible. Si l'iF-Shift est efficace en
CW, il est parfois inopérant en BLU.
quand ies stations sont trop proches
l'une de l'autre

LE VBT
(BANDE PASSANTE
VARIABLE)

Cette fois, avec ie VBT (Variable Band
Tuning), ce n'est pas sur la fréquence
centrale de la Fi que l'on agit, mais on
procède à une réduction de la bande-
passante. En gros, le récepteur est doté
de 2 filtres sur la même fréquence :
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l'un a sa fréquence centrale fixe, l'autre
est variable (voir figure 7).

En (1) les deux filtres sont superpo
sés : la bande-passante est à son maxi
mum. En (2), on déplace la fréquence
centrale du second filtre, ce qui produit
une réduction de la bande-passante
globale... et l'élimination du signal per
turbateur (B) qui sort de la «fenêtre»
FI.

Grâce à ce système, on peut réduire la
bande-passante jusqu'à une centaine de
hertz. On peut donc utiliser le VBT
comme filtre pour la CW, sur un appa
reil qui en est dépourvu, bien que les
performances n'atteignent pas, dans ce
cas, celles d'un filtre à quartz.

LE SLOPE-TUNE

Le but est le même que celui du VBT :
réduire la bande-passante. Cette fols,
on peut agir Indépendamment sur les
flancs montant ou descendant. On dis

pose ainsi d'une sorte de filtre coupe-
haut ou coupe-bas, réduisant la bande
passante FI (voir figure 8).

LE NOTCH

C'est un dispositif chargé d'éliminer une
Interférence de fréquence fixe (porteu
se, télégraphie gênante...). Il crée une
«crevasse» dans la bande-passante FI,
dont la profondeur doit atteindre au
moins 30 à 35 dB pour être efficace.
Elle est très réduite en largeur, ce qui
perturbe assez peu le reste du signal
écouté. On peut s'en servir en BLU
comme en CW. Le réglage est très
pointu, surtout si le Notch est vraiment
étroit (voir figure 9).

AU NIVEAU
D E L A B F

Nous venons de voir quelques circuits
efficaces au niveau de la Fi. Certains

récepteurs sont dotés de filtres agis
sant au niveau de la BF, améliorant
d'autant les effets des précédents.

AF NOTCH, AF VBT

Ils sont sur le même principe que le
Notch ou le VBT FI : nous ne revien
drons pas dessus.

APR

Audio Peak Filter ; ce filtre est chargé
de favoriser une fréquence par rapport
à toutes les autres. C'est un passe-
bande très étroit, dont on peut ajuster
la fréquence centrale sur le «pitch» de
la note CW. Il ne peut pas être utilisé
en BLU.

SCF

Ce sont des fi l tres à commutation de

capacités, commandés sur un certain
nombre de bits (4 ou 5), ce qui leur
vaut le nom de «filtres digitaux». On
peut, grâce à eux, resserrer plus ou
moins la bande-passante BF, en agis
sant Indépendamment sur les flancs
avant ou arrière ou les deux à la fols.
Très efficace, ce dispositif peut être
utilisé en CW comme en BLU.

LES MESURES

Elles sont effectuées en Injectant, à tra
vers un coupleur hybride et un atté
nuateur variable, les signaux de 2 gé
nérateurs HF, dont on connaît avec
précision le niveau de sortie, sur l'en
trée du récepteur à tester. Le respect
d'une Impédance de 50 ohms, tout au
long de la chaîne, est Indispensable. A
la sortie (BF auxiliaire, par exemple),
on mesure le niveau obtenu à l'aide
d'un voltmètre électronique. En prati
que, le HP du récepteur est remplacé
par une résistance de valeur équivalen
te (4 ou S ohms). Voir fig. 10.

«Sensibilité» par rapport
au seuil de bruit:

Plus petit signal audible :
Ce n'est pas une mesure du véritable
facteur de bruit, ni une véritable mesu
re de sensibilité exprimée par un rap

port signal plus bruit sur bruit, mais
une mesure qui fournit en fait une Indi
cation relative. Le niveau du générateur
est augmenté jusqu'à lire une déviation
de +3 dB en sortie BF du récepteur. On
considère alors que cette valeur est
celle du plus petit signal audible (MDS
des américains, valable pour un bon
opérateur écoutant un signal en télé
graphie).

Rapport S+B/ B :

L'autre manière de procéder consiste à
mesurer le bruit propre au récepteur
(B) puis le signal plus le bruit (S+B).
On Ht alors le niveau du signal d'entrée
nécessaire pour offrir un rapport S+B /
B de 10 dB. En fait, la mesure la plus
correcte consiste à tenir compte de la
distorsion du signal : c'est le SINAD
qu'on retrouve dans bien des «pubs».

«Blocage» du récepteur
par désensibilisation :

Un générateur est utilisé pour produire
un signal faible. Le second générateur
est placé à 20 ou 50 kHz de la fréquen
ce du premier, sur laquelle est calé le
récepteur. On augmente le signal du
second générateur jusqu'à ce que la
tension de sortie BF accuse une légère
baisse de niveau.

Point d'interception :

On cale le récepteur sur la fréquence
de l'un des produits d'Intermodulation
et on augmente les niveaux jusqu'à ce
que ce signal soit audible (+ 3 dB /
bruit de fond, par exemple). En traçant
les courbes définies plus haut dans cet
article, on peut déterminer le point
d'Interception du récepteur. Là encore,
les résultats annoncés par les cons
tructeurs peuvent différer selon que les
générateurs sont espacés de 20. 50 ou
100 kHz. De même. Il faut savoir si les
résultats de toutes ces mesures sont
donnés pour un filtre 3 kHz, 500 Hz ou
250 Hz. En conclusion. Il est bon de
connaître toutes les conditions dans
lesquelles sont effectuées les mesures
faute de quoi les valeurs avancées pré
sentent moins d'intérêt.
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UN EXEMPLE

Les mesures effectuées par le labo de
l'ARRL (et régulièrement publiées par
«QST»), tiennent compte du seuil de
bruit de fond du récepteur («noise
floor»), et considèrent le MDS (Mini
mum Discernible Signal ou plus petit
signal audible). La référence commune
est le 0 dBm (1 mW sous 50 ohms) et
les valeurs sont exprimées en dBm
sous cette référence.

On peut représenter sur une échelle,
horizontale ou verticale, les points In
téressants : seuil de bruit, «sensibili
té». distorsion d'intermodulation, blo
cage. Pour les 2 dernières grandeurs,
la dynamique est exprimée par rapport
au seuil de bruit. Voir fig. 11.

CONCLUSIONS

Il y en a plusieurs, c'est pourquoi je
vous ai mis un «s». C'est un peu une
réponse que j'aimerai apporter à cer
taines remarques, entendues sur l'air,
au téléphone, ou lues dans le courrier
des lecteurs que nous recevons à la
rédaction. Le choix du récepteur (ou
du transceiver) est fonction du genre
de trafic que vous envisagez. Un gra
phiste sera tenté par un récepteur doté
d'un bon filtre à quartz d'origine, d'un
notch efficace, d'une résolution très fine
de la commande de fréquence. Un
opérateur «phonie» préférera peut-être
se dispenser d'un filtre CW étroit qu'il
n'utilisera pas, et sera plus exigeant sur
la qualité de la BP, la présence d'une
touche permettant de parcourir rapide
ment la bande ou je ne sais quelle autre
exigence.

Il n'existe pas de récepteur ou de
transceiver idéal, comme il n'existe pas
d'automobile Idéale, ni d'YL idéale ou
d'OM Idéal (je m'égare !). Peut-être
faudrait-il définir les critères de base
de ce récepteur ? Toujours est-il que
chacun choisit selon ses propres goûts
et, surtout, en fonction de son porte-
monnaie. Ce qui est certain, c'est que
les nouveaux matériels récemment mis
sur le marché, offrent des performan-

Données QST Beam
Radio

Communie. Constructeur

IC-781

MDS

(dBm)
- 1 4 0 0.11

^/^.25* < 0 . 1 6 '

Dynamique
IMD(dB)

99.5

102
101

102
103

105

Intercep.
(dBm)

9

19
15

24

16

23

R - 1 0 0 0

MDS

(dBm)
- 1 3 7

^-^126
- 1 3 3

^/^125
0.14 - 1 3 8

^/^130
Dynamique
IMD(dB)

98

98
95

100

9 6

96

104

108

Intercep.
(dBm)

10

21
14

2 5
1 0

17
1 8

32

TS-95QS

MDS

(dBm)
-142^^ - 1 3 4 0.1

/^.32*
- 1 3 8

Dynamique
IMD(dB)

-101^^ 9 6

98
96

102
102

105

Intercep.
(dBm)

10

19
7

26
15

25.5

- Dans chaque case, la valeur du haut correspond aux mesures avec le
préampli.
- * Sensibilité en^Vpour 10 dB S-t-N/N

T A B L E D E C O N V E R S I O N D E S d B m e n j j V ( 5 0 o h m s )

1 5 0 0 . 0 0 7 1 1 0 0 . 7 0 7
1 4 7 0 . 0 0 1 1 0 9 0 . 8 0 0
1 4 5 0 . 0 1 2 l O B 0 . 9 0 0
1 4 1 0 . 0 2 0 1 0 7 1 . 0 0 0
1 4 0 0 . 0 2 2 1 0 5 1 . 2 6 0
1 3 7 0 . 0 3 0 1 0 3 l . S O O
1 3 5 0 . 0 3 9 1 0 1 2 . 0 0 0
1 3 3 0 . 0 5 0 1 0 0 2 . 2 4 0
1 3 0 0 . 0 7 0 9 9 2 . 5 0 0
1 2 7 0 . 1 0 0 9 7 3 . 0 0 0
1 2 5 0 . 1 2 5 9 6 3 . 5 0 0
1 2 3 0 . 1 5 0 9 5 4 . 0 0 0
1 2 1 0 . 2 0 0 9 4 4 . 5 0 0
1 2 0 0 . 2 2 4 9 3 5 . 0 0 0
1 1 9 0 . 2 5 0 9 0 7 . 0 0 0
1 1 7 0 . 3 0 0 8 7 1 0 . 0 0 0
1 1 6 0 . 3 5 0 8 1 2 0 . 0 0 0
1 1 5 0 . 3 9 7 7 7 3 0 . 0 0 0
1 1 4 0 . 4 5 0 7 5 4 0 . 0 0 0
1 1 3 0 . 5 0 0 7 3 5 0 . 0 0 0
1 1 0 0 . 7 0 7 6 7 1 0 0 . 0 0 0

ces accrues en réception. A tous ceux
qui nous reprochent de ne pas publier
de véritables bancs d'essais, avec force
chiffres, photos d'écran de l'analyseur
de spectre, et citent en exemple les la-
bos des magazines américains, alle
mands ou anglais, je réponds par le
tableau de la figure 12, regroupant les
ch i f f r es re l evés dans ces d i f f é ren t s

magazines, et qui diffèrent selon le ma
tériel, la procédure, le testeur et
l'exemplaire testé...

N'y-a-t-il pas là une troublante disper
sion ?

Denis BONQMO, F6GKQ

M E G A H E R T Z m a g a z i n e 2 6 1 0 5 - N O V E M B R E 1 9 9 1



G é n é r a t e u r
1

G é n é r a t e u r
2

Coupleur A t t . At t . var ia .

Récepteur
A n t . e n

t e s t

B F

Vo i t
é i ec .

Fig.îO
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Fig.5

V V W V V I
S e u i l d e B r u i t

b r u i t d u R X a m b i a n t

M D S

I M D B l o c k i n g

Exempie : Si BP1 = 2.2 kHz et BP2 = 4 kHz

Dynamique de biocage : 127dBm

Dynamique IMD : 102dBm
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IMD Blocking

Récepteur XYZ en test, sans préampii

le facteur de forme est
2,2

= 1,818

(dBm)
- 1 4 0 - 1 0 0 - 6 0 - 2 0 0 + 2 0 + 4 0

Représentation graphique du point d'interception du 3ème ordre

3 è m u o r d r e
2F1 - F2
2F2 - F I

Sème o rd re
3 F 1 - 2 F 2
3 F 2 - 2 F 1

Fig. 3

S è m e 3 è m e
o r d r e o r d r e

F I F 2 3 è m e S è m e
o r d r e o r d r e

intermodulation des signaux FI et F2
Représentation spectraie.
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_ Fig. 7

En décalant le filtre variable vers le bas, le signal B n'est plus gônant

© N O T C H
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I H I n v C I g ' o c c M K M K a - n i Hf i » g g - . l S ' o c o u « c « » " - T 1

M h C I ^

PROMOTION VALABLE DANS LA LIMITE DES STOCKS - JOINDRE REGLEMENT : 795 F -f 50 F DE PORT PH

A V I S I M P O R T A N T
vous ETES PROFESSIONNEL,
VOUS AVEZ UN MAGASIN
DEVENEZ POINT DE VENTE
AGRÉÉ
2 CESSIONS DE FORMATIONS
SONT PREVUES CONTACTEZ-NOUS
A U 4 0 4 9 8 2 0 4

W I N C K E R F R A N C E
55, RUE DE NANCY - 44300 NANTES

B O N D E C O M M A N D E
Q Je désire recevoir le nouvel Océonic MKIII au prix
de 845 FTTC port compris.
G Je désire recevoir vos catalogues au prix
exceptionnel de 40 FTTC.
N O M : -

A d r e s s e : —

Ci-joint mon règlement de :
Signature :



RADIOCOMMUNICATIONSY A E S U

0 » o

B A S E S D E C A M E T R I Q U E S E T V H P
F T - 1 0 0 0 T X H F 3 2 . 0 0 0 , 0 0
F T - 9 9 0 T X H F 1 8 4 9 0
F T - 7 6 7 G X - S C T X H F ( V H F / U H F / S H F e n o p t i o n ) 1 6 . 4 3 0 , 0 0
F T - 7 6 7 G X - A C T X H F ( V H F / U H F / S H F e n o p t i o n ) 1 8 . 5 2 0 , 0 0
F T - 7 5 7 S X n T X H F ( s u r c o m m a n d e ) 9 . 9 1 5 , 0 0
F T - 7 5 7 G X n T X H F 1 1 . 0 2 0 , 0 0
F T - 7 4 7 G X T X H F 7 . 4 5 5 , 0 0
F T - 6 5 0 T X 2 4 / 2 8 / 5 0 M H z 9 . 9 5 0 , 0 0
F T - 7 3 e R T X V H F / U H F ( S H F e n o p t i o n ) 1 5 . 4 3 5 , 0 0

R E C E P T E U R S
F R G - 8 8 0 0 R X H F 7 . 1 3 0 , 0 0
F R G - 9 6 0 0 S c a n n e r 5 . 9 1 5 , 0 0

C O U P L E U R S
F C - 7 0 0 C o u p l e u r m a n u e l p o u r F T - 7 5 7 / 7 4 7 1 . 4 8 0 , 0 0
F C - 7 5 7 A T C o u p l e u r a u t o m a t i q u e p o u r F T - 7 5 7 / 7 4 7 3 . 6 3 0 , 0 0
F C - 1 0 0 0 C o u p l e u r a u t o m a t i q u e é t a n c h e p o u r F T - 7 5 7 / 7 4 7 4 . 8 1 0 , 0 0
F R T - 7 7 0 0 C o u p l e u r p o u r F R G - 8 8 0 0 6 4 5 . 0 0

F I LT R E S
B P F - 1 F i l t r e p a s s e - b a n d e p o u r F T - 1 0 0 0 6 9 0 , 0 0
X F - C F i l t r e p o u r F T - 1 0 0 0 6 0 0 , 0 0
X F - D F i l t r e p o u r F T - 1 0 0 0 6 0 0 , 0 0

o 5 X F - E F i l t r e p o u r F T - 1 0 0 0 6 0 0 , 0 0
^ X F - F F i l t r e p o u r F T - 1 0 0 0 6 0 0 , 0 0
§ X F - 1 0 , 9 M - 2 0 2 - 0 1 F i l t r e p o u r F T - 9 9 0 3 6 5 , 0 0

X F - 4 5 5 K - 2 5 1 - 0 1 F i l t r e p o u r F T - 9 9 0 7 0 0 , 0 0
^ X F - 4 5 5 M - 6 0 1 - 0 1 F i l t r e p o u r F T - 9 9 0 / 6 5 0 5 6 5 , 0 0
O X F - 4 5 5 M C F i l t r e p o u r F T - 7 3 6 6 8 0 , 0 0
t X F - 4 5 5 M L F i l t r e p o u r F T - 1 0 0 0 6 9 0 , 0 0

W A L I M E N T A T I O N S

Ç F P - 7 0 0 A l i m e n t a t i o n s t a n d a r d p o u r F T - 7 5 7 / 7 4 7 2 . 1 0 5 , 0 0^ FP-757HD A l imenta t ion sec teur pour FT-757 /747 2 .510 ,00
■g P A - 4 C A l i m e n t a t i o n F R G - 9 6 0 0 2 1 5 , 0 0
• 8 M I C R O S / H A U T - P A R L E U R S
• a M D - 1 - B 8 M i c r o d e t a b l e 8 2 0 , 0 0
t M D - 1 - C 8 M i c r o d e t a b l e p o u r F T - 1 0 0 0 8 6 0 , 0 0
i 2 M H - 1 - B 8 M i c r o m o b i l e 2 3 0 , 0 0

S P - 5 H a u t - p a r l e u r p o u r F T - 1 0 0 0 / 6 5 0 1 . 1 0 0 , 0 0
S P - 6 H a u t - p a r l e u r p o u r F T - 9 9 0 1 . 1 0 0 , 0 0
S P - 5 5 H a u t - p a r l e u r p o u r m o b i l e 1 9 5 , 0 0
S P - 7 6 7 H a u t - p a r l e u r p o u r F T - 7 6 7 / 7 5 7 / 7 4 7 / 7 3 6 1 . 0 1 5 , 0 0
Y H - 5 5 C a s q u e g r a n d m o d è l e 2 2 0 , 0 0
Y H - 7 7 C a s q u e p e t i t m o d è l e 1 9 0 , 0 0
Y H - 7 7 - S T C a s q u e s t é r é o F T - 1 0 0 0 3 5 0 , 0 0

A N T E N N E S
F F l A - 7 7 0 0 A n t e n n e a c t i v e p o u r F R G - 8 8 0 0 5 9 5 , 0 0
Y A - 0 0 7 A n t e n n e m o b i l e H F 1 . 4 3 5 , 0 0
Y A - 3 0 A n t e n n e d i p ô l e f i x e H F 1 . 8 6 0 , 0 0

D I V E R S
y j D V S - 2 M é m o i r e d e p a r o l e p o u r F T - 1 0 0 0 / 9 9 0 / 6 5 0 1 . 5 0 0 , 0 0

_ - I M 5 FAS-1 -4R Commuta teu r 4 an tennes pou r FT-767 /757 /747 935 ,00. 2 f E X - 1 . 2 M o d u l e 1 . 2 G H z p o u r F T - 7 3 6 R 4 . 6 3 0 , 0 0
3 F E X - 7 3 6 / 5 0 M o d u l e 5 0 M H z p o u r F T - 7 3 6 R 2 . 4 1 5 , 0 0
i ë F E X - 7 6 7 - 2 M C o n v e r t i s s e u r V H F p o u r F T - 7 6 7 1 . 8 5 0 , 0 0
P F E X - 7 6 7 - 6 M C o n v e r t i s s e u r 5 0 M H z p o u r F T - 7 6 7 2 . 0 5 0 , 0 0
e F E X - 7 6 7 - 7 0 C M C o n v e r t i s s e u r U H F p o u r F T - 7 6 7 2 . 2 9 5 . 0 0
^ FIF-232C Interface pour FT-650/767/757/757/736 805,00
■O F L - 7 0 0 0 A m p l i F T - 7 6 7 / 7 5 7 / 7 5 7 1 8 . 5 2 0 , 0 0
t o F M P - 1 M é m o i r e d e m e s s a g e p o u r F T - 7 3 6 1 . 6 1 0 , 0 0
£ F R V - 8 8 0 0 C o n v e r t i s s e u r V H F p o u r F R G - 8 8 0 0 1 . 3 3 0 , 0 0
^ F V S - 1 S y n t h é t i s e u r d e p a r o l e p o u r F T - 7 3 6 5 6 0 , 0 0
g . M M B - 2 0 S u p p o r t m o b i l e p o u r F T - 7 5 7 2 4 0 , 0 0
o R M K - 7 4 7 D é p o r t f a c e a v a n t p o u r F T - 7 4 7 3 . 1 0 0 , 0 0
^ T C X O - 1 O s c i l l a t e u r h t e s t a b i l i t é p o u r F T- 1 0 0 0 9 4 0 , 0 0w T C X O - 2 O s c i l l a t e u r h t e s t a b i l i t é p o u r F T - 9 9 0 8 4 5 , 0 0

. > < T C X O - 7 4 7 Q u a r t z h t e s t a b i l i t é p o u r F T - 7 4 7 3 9 0 , 0 0
T V - 7 3 6 M o d u l a t e u r A T V p o u r F T - 7 3 6 1 . 3 5 5 , 0 0
Y H - 1 1 0 2 0 0 . 0 0

Q.E^ LYON : 5, place Edgar Quinet. 69006 Lyon, tél. : 78.52.57.46.
^ Q.Ê . COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelleu Cdx, tél. : 93.49.35.00.

ELECTRONIQUE ' 126-128. avenue de la Timone, 13010 Marseille, tél. : 91.80.36.16.
^ ̂  G'EAHOI»;9,njedel'AJouette.62690Estrée-Cauchy.tél.:21.48.09.30& 21.22.05.82.

SERVICES • 25. rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98.
172 RUE DE CHARENTON ^'^mbel, 81200 Mazamet, tél. : 63.61.31.41

75012 PARIS Wx revendeurs et exportation. Garantie et swvice après-vente assurés par nos soins. Vente
Tél ■ f1 ) 43 45 25 92 directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos fxix peuvent varier sans• 1 fo^cf^flss cours monétaires rntemationaux. Les spécifications techniques peuvent
Télécopié : (1) 43.43.25.25 être modifiées sans préavis des constructeurs

o
Télex : 215 546 F GESPAR



RADIOCOMMUNICATIONS
m i l
Y A E S U

P O R TAT I F S V H P / U H F
F T - 2 3 R + F B A - 1 0 1 . 9 9 0 , 0 0
1 4 4 M H z + F N B - 1 0 / 1 7 2 . 2 0 0 , 0 0

+ F N B - 1 1 2 . 3 5 0 , 0 0
+ F N B - 1 2 / 1 4 2 . 3 7 5 . 0 0

F T - 2 6 + F B A 1 2 2 3 9 0
F T - 4 1 1 + F B A - 1 0 2 . 3 8 0 , 0 0
1 4 4 M H z + F N B - 1 0 / 1 7 2 . 5 9 0 , 0 0

+ F N B - 1 1 2 . 7 4 0 , 0 0
+ F N B - 1 2 / 1 4 2 . 7 6 5 , 0 0

F T - 4 7 0 + F B A - 1 0 4 . 1 4 0 , 0 0
1 4 4 / 4 3 0 M H z + F N B - 1 0 / 1 7 4 . 3 5 0 , 0 0

F T - 7 3 R + F B A - 1 0 2 . 3 0 0 , 0 0
4 3 0 M H z + F N B - 1 0 / 1 7 2 . 5 1 0 , 0 0

+ F N B - 1 1 2 . 6 6 0 , 0 0
+ F N B - 1 2 / 1 4 2 . 6 8 5 . 0 0

F T - 7 6 + F B A 1 2 2 4 8 0
F T - 8 1 1 F B A - 1 0 2 . 5 3 5 , 0 0
4 3 0 M H z + F N B - 1 0 / 1 7 2 . 7 4 5 , 0 0

F N B - 1 1 2 . 8 9 5 , 0 0
+ F N B - 1 2 / 1 4 2 . 9 2 0 , 0 0

- h F N B - 1 1 4 . 5 0 0 , 0 0
+ F N B - 1 2 / 1 4 4 . 5 2 5 , 0 0

M O B I L E S V H F / U H F
F T - 2 1 2 R H
F T - 2 9 0 R n
F T - 6 9 0 R U
F T - 7 1 2 R H
F T - 7 9 0 R n
F T- 9 11

F N B - 11
F N B - 1 2
F N B - 1 4
F N B - 1 7
F N B - 2 5
F N B - 2 6
F N B - 2 7
F N B - 2 8
N C - 1 8 0 0
P A - 6
P A - 7

C A - 2
N C - 1 8
N C - 2 6
N C - 2 8
N C - 2 9
N C - 3 3
N C - 3 4
N C - 3 7 C

C S C - 1 9
C S C - 2 8
C S C - 3 8
C S C - 4 5

M F - 1 - A 3 - B
M H - 1 2 - A - 2 B
M H - 1 8 - A - 2 B
M H - 1 9 - A - 2 B
S P - 3
S P - 4
Y H - 1
Y H - 2

D V S - 1
D V S - 3
F R C - 5
F T S - 1 2
F T S - 1 7
F T S - 1 7 A
F T S - 2 2
F T T - 4
Y S K - 1
Y S K - 1 L
Y S K - 4 7 0 0

1 4 4 M H z 3 . 5 0 0 , 0 0
1 4 4 M H z 5 . 4 6 0 , 0 0
5 0 M H z 5 . 6 7 0 , 0 0
4 3 0 M H z 3 . 5 0 0 , 0 0
4 3 0 M H z 5 . 9 7 0 , 0 0
1 , 2 G H z 3 . 4 5 0 , 0 0

F T - 9 1 2 1 , 2 G H z 4 . 6 7 5 , 0 0
F T - 2 3 1 1 R 5 . 0 7 0 , 0 0
F T - 4 7 0 0 R H 1 4 4 / 4 3 0 M H z 5 . 9 5 0 , 0 0
F T - 5 2 0 0 1 4 4 / 4 3 0 M H z 6 1 0 0
F T - 6 2 0 0 4 3 0 / 1 2 0 0 M H z 6 9 5 0

P A C K S A L I M E N T A T I O N
P a c k C a d - N I p o u r F T - 7 3 / 2 3 / 9 1 1 / 8 1 1 / 4 1 1 / 4 7 0 4 6 5 , 0 0
P a c k C a d - N i p o u r F T - 7 3 / 2 3 / 9 1 1 / 8 1 1 / 4 1 1 / 4 7 0 4 9 0 . 0 0
P a c k C a d - N i p o u r F T - 7 3 / 2 3 / 9 1 1 / 8 1 1 / 4 1 1 / 4 7 0 4 9 0 . 0 0
P a c k C a d - N i p o u r F T - 7 3 / 2 3 / 9 1 1 / 8 1 1 / 4 1 1 / 4 7 0 3 1 5 , 0 0
P a c k C a d - N i p o u r F T - 7 6 / 2 6 N . C .
P a c k C a d - N i p o u r F T - 7 6 / 2 6 N . C .
P a c k C a d - N i p o u r F T - 7 6 / 2 6 N . C .
P a c k C a d - N i p o u r F T - 7 6 / 2 6 N . C .
P a c k p i l e s p o u r F T - 7 9 0 / 6 9 0 / 2 9 0 4 8 5 , 0 0
A d a p t a t e u r v o i t u r e p o u r F N B - 9 / 1 0 / 1 4 / 1 7 2 0 0 , 0 0
C â b l e p o u r F T - 2 3 / 7 3 / 4 1 1 / 8 1 1 / 9 1 1 / 4 7 0 2 2 5 , 0 0

C H A R G E U R S
S u p p o r t c h a r g e u r 1 4 0 , 0 0
C h a r g e u r p o u r F N B - 1 1 / 1 2 1 3 0 , 0 0
C h a r g e u r p o u r F T - 7 9 0 / 6 9 0 / 2 9 0 1 2 5 , 0 0
C h a r g e u r p o u r F N B - 1 0 1 3 0 , 0 0
C h a r g e u r p o u r F N B - 9 / 1 0 / 1 2 / 1 4 4 9 5 , 0 0
C h a r g e u r m u l t i p l e 6 p a c k s 2 . 2 0 0 , 0 0
C h a r g e u r p o u r F N B - 1 4 1 3 0 , 0 0
C h a r g e u r r a p i d e p o u r F N B - 9 / 1 0 / 1 1 / 1 2 / 1 4 / 1 7 7 3 0 , 0 0

H O U S S E S
S a c o c h e p o u r F T - 7 9 0 / 6 9 0 / 2 9 0 9 0 , 0 0
H o u s s e p o u r F T - 7 3 / 2 3 7 0 , 0 0
H o u s s e p o u r F T - 9 1 1 / 8 1 1 / 4 1 1 7 0 , 0 0
H o u s s e p o u r F T - 4 7 0 7 0 , 0 0

M I C R O S / C A S Q U E S
M i c r o p o u r F T- 7 9 0 / 6 9 0 / 2 9 0 / 9 1 2 / 8 1 2 / 2 1 2 / 4 7 0 0 2 6 0 , 0 0
M i c r o p o u r F T - 7 3 / 2 3 / 9 1 1 / 8 1 1 / 4 1 1 / 4 7 0 2 5 0 , 0 0
M i c r o p o u r F T - 7 3 / 2 3 / 9 1 1 / 8 1 1 / 4 1 1 / 4 7 0 2 5 0 , 0 0
M i c r o p o u r F T - 7 3 / 2 3 / 9 1 1 / 8 1 1 / 4 1 1 / 4 7 0 2 5 0 , 0 0
H a u t - p a r l e u r p o u r F T - 4 7 0 0 / 9 1 2 / 7 1 2 / 2 1 2 1 3 0 . 0 0
H a u t - p a r i e u r p o u r F T - 4 7 0 0 / 9 1 2 / 7 1 2 / 2 1 2 1 8 0 , 0 0
M i c r o / c a s q u e p o u r F T- 4 7 0 0 / 7 9 0 / 6 9 0 / 2 9 0 / 9 1 2 / 7 1 2 / 2 1 2 2 1 5 , 0 0
M i c r o / c a s q u e p o u r F T - 2 3 / 7 3 / 2 6 / 7 6 / 4 1 1 / 8 1 1 / 9 1 1 2 1 0 , 0 0

D I V E R S
M é m o i r e d e p a r o l e p o u r F T - 9 1 2 / 7 1 2 / 2 1 2 9 5 5 , 0 0
M é m o i r e d e p a r o l e p o u r F T - 6 2 0 0 / 5 2 0 0 N . C .
I d e n t i fi c a t e u r d ' a p p e l p o u r F T - 6 2 0 0 / 5 2 0 0 N . C .
C T C S S p o u r F T - 7 3 / 2 3 / 9 1 2 / 7 1 2 / 2 1 2 5 1 5 , 0 0
C T C S S p o u r F T - 9 1 1 / 8 1 1 / 4 1 1 / 4 7 0 3 1 0 , 0 0
C T C S S p o u r F T - 7 6 / 2 6 N . C .
C T C S S p o u r F T - 6 2 0 0 / 5 2 0 0 N . C .
C l a v i e r D T M F p o u r F T - 7 3 / 2 3 6 1 5 , 0 0
C â b l e f a c e a v a n t p o u r F T - 6 2 0 0 / 5 2 0 0 N . C .
C â b l e f a c e a v a n t p o u r F T - 6 2 0 0 / 5 2 0 0 N . C .
C â b l e f a c e a v a n t p o u r F T - 4 7 0 0 2 6 5 , 0 0

Extra i t du tar i f YAESU TTC au 15/04/91.

Télex : 215 546 F GESPAR

G E N E R A L E
E L E C T R O N I Q U E
S E R V I C E S
1 7 2 R U E D E C H A R E N T O N

7 5 0 1 2 PA R I S
Tél. : (1) 43.45.25.92
Télécopie : (1) 43.43.25.25

Q.E.S. LYOH : 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78.52.57.46.
Q.E.S. COTE D'AZUR ; 454, rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cdx, tél. : 93.49.35.00. :
C.E.S. MIDI s 126-128, avenue de la Tlmone, 13010 Marseille, tél. i 91.80.36.16.
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, téi. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. '
G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette. 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98. -
G.E.S. PYRENEES ; 5, place Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tél. : 63.61.31.414
Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-verrte assurés par nos soins. Vente
directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans
préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Lbs ̂ >éciftcations techniques peuvent
ôVe modifiées sans préavis des constructeurs.



À DÉCOUVRIR

Le monde des pockets VHP et UHFs'agrandit chaque année de quel
ques nouveaux venus. A chaque

fois, l'on découvre une petite innovation,
pas forcément technique, mais parfois au
niveau de l'esthétique ou encore... du prix.
ALiNCO vient tout juste de mettre sur le
marché deux petits transceivers FM 2 mè
tres bien agréables à utiliser, les DJ-F1E et
DJ-S1E.

Paria même occasion, nous profiterons de

Alinco,
c'est dans
la poche

D e u x n o u v e a u x
portatifs qui

tiennent dans la
main, deux nains
ayant emprunté
leur conception

électronique aux
plus grands.

Compacts et
performants, il n'y

a rien à leur
reproctier I

cet article pour vous présenter le chargeur
rapide conçu pour ces petits portables.

IDENTIQUES
AU CLAVIER PRES

Entre les deux, peu de différences. Le FI
est plus complet que le SI. il est doté d'un
davier DTMF, permettant d'entrer plus fa
cilement les fréquences et donnant accès à
quelques fonctions supplémentaires. L'autre
différence réside dans le pack batten'e Gd-
Ni qui l'alimente, alors que son petit frère
devra puiser son énergie dans des piles, le
pack batterie devenant, pour lui, optionnel.
Nous avons fait le tour des différences les
plus visibles. Lorsque je vous aurai dit que
l'on peut installer le davier DTMF sur le SI,
vous aurez alors compris que i'éiectroni-
que interne est Identique.

Çl PETIT ET SI GRAND
A LA FOIS!

Le DJ-F1E, couvre de 144 à 146 MHz, pour
ce qui nous intéresse. L'examen du schéma
(circuits MF accordés par diodes varicap),
la lecture de la notice, montrent que cet
appareil a été conçu pour couvrir une large
gamme de fréquences. La puissance HF
fournie est de 2 W lorsque l'on utilise le
pack de batteries EBP-16N livré avec l'ap
pareil. Ce pack délivre 7,2 V sous 700 mA.
Si l'on acquiert, en option, le EBP-16N
(12 V, 600 mA), la puissance maximaie
passe à 5 W. C'est également le cas quand
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on l'alimente par une source 12 V externe.
Pour être complet, Il nous faut mentionner
aussi l'existence d'un pack extra-plat... Pour
recharger la batterie, ALINCO livre un char
geur servant de réceptacle à l'appareil. Cet
accessoire est livré avec un adaptateur pour
les prises françaises. Pour en finir avec les

«cadeaux», on trouvera également une
dragonne et une bride de fixation de cein
ture. L'antenne est une petite saucisse (pour
changer du boudin !) en plastique naute de
10 cm.
L'ensemble est d'un gris élégant (çà change
du noir habituel).

UNE INTELLIGENCE ÉTONNANTE

Sous son petit volume, le DJ-F1E cache
bien son jeu. Sur la face avant, entourant le
haut-parieur, on trouve 6 boutons. Malgré
leur petite taille et mes gros doigts, j'ai
rencontré assez peu de problèmes lors des

MEGAHERTZ kUGAZiNE 3 3 1 0 5 - N O V E M B R E 1 9 9 1



nombreuses manipulations effectuées pour
ce banc d'essai. L'ensemble de la face
avant, clavier compris pour le PI E, s'éclaire
en vert sur pression d'une touche, pendant
5 secondes.

Le «PTT» se trouve sur le côté gauche,
avec une touche pour le 1750 Hz (déclen
chant l'émission sans qu'il soit nécessaire
de presser en même temps le PTT) et une
touche de fonction. Cette dernière donne
accès, comme son nom l'Indique, aux
fonctions Inscrites en bleu sur chaque
commande.
Sur le flanc droit se trouvent 3 petits jacks :
la sortie casque, la prise d'entrée pour un
micro extérieur, l'alimentation 12 V externe.
Ces jacks sont protégés de la poussière et
de toute intrusion par des caches en caout
chouc souple. Il existe un micro extérieur,
en option.
Le clavier, absent répétons-le, de la version
économique S1E, regroupe 16 touches, 12
rectangulaires et A rondes. Cette différence
visible entre les deux appareils en cache
une plus Importante ; là où II faudra se
souvenir de combinaisons entre la touche
«F» (fonction) et la touche «CALL SET» sur
le S1E, un simple appui suffira sur le FIE.
Par contre, un grand nombre d'options, non
essentielles il est vrai, ne sont pas accessi
bles au S1E.
Pour en revenir au DTMF, l'utilisateur a la
possibilité de stocker, dans 3 mémoires ré
servées à cet effet, 3 codes (à 16 caractè
res), qui peuvent très bien être des numéros
de téléphone par exemple. Sur pression
d'une touche, les tonalités correspondantes
sont émises. Une 4ème mémoire est réser
vée à la réception d'un code DTMF. Ce der
nier reste affiché s'il est arrivé en votre
absence.
Un mot sur le «paging» (appel sélectif de
personnes) également disponible sur le FIE.
On peut, au moyen d'un appel sélectif,
transmettre à destination d'un groupe de
personnes, après avoir convenu d'un code),
d'une personne dans le groupe (code parti
culier) ou d'un individu Isolé. De même, il
est possible de laisser au destinataire un
message «numérique», en fait un code à 2
digits dont on aura, auparavant, convenu
de ia signification. Pour toutes ces fonc
tions, l'appareil est mis en veille sélective :
son squelch ne peut être ouvert que par
une station émettant le bon code, et pas
par n'Importe quel utilisateur de la fré

quence. Je vous laisse imaginer les diverses
applications d'un tel système...
Les DJ (au fait, pourquoi DJ ? Disk Jockey
?) sont dotés de 40 mémoires d'un canal
prioritaire, et d'une fréquence d'appel. On
peut scanner la bande, entre 2 fréquences
programmables, ou les mémoires (en en
masquant certaines). Le critère d'arrêt du
scanning est paramétrable. La puissance
HF est à 3 niveaux : maxi, mini... et un
niveau Intermédiaire. En ayant soin d'utili
ser, à chaque fois que possible, le strict
minimum, on prolongera d'autant ia durée
de vie des batteries. Un dispositif APC (Auto
Power Off) permet de programmer l'extinc
tion de l'appareil après un certain temps
d'inutllisation. De plus, ia fonction SAVE
établit un cycle veille / sommeil qui vise, là
encore, à augmenter l'autonomie.
La sensibilité du récepteur est très correc
te. On gagnera à lui adjoindre une antenne
un peu plus longue (voir votre revendeur
préféré). Par contre, si vous habitez dans
une zone où les émetteurs puissants sont
nombreux, évitez d'utiliser le «portatif» sur
une antenne extérieure à gain, vous risque
riez de retrouver des signaux parasites dans
la bande.
La batterie est annoncée pour 300 cycles
charge-décharge. On prendra les précau
tions d'usage avec les Cd-Ni, à savoir
d'éviter les charges «de précaution», non
indispensables, qui entament ia ourée de
vie des éléments. On respectera le temps
de charge de 15 heures (charge lente).

LE CHARGEUR RAPIDE EDC-35

A ceux qui seraient tentés de le classer au
rang de gadget, je dirai simplement ceci :
regardez ia photo ! Ce chargeur est intelli
gent et l'électronique présente sur son cir
cuit imprimé a pour rôle de réguler au
mieux, quelque soit l'état des batteries au
moment où l'on décide de les recharger, le
courant de charge. Il effectue la tâche en 1
heure pour les batteries standard et en 1 h
30 pour les batteries de forte puissance. Le
boîtier est chaud en fin de charge, tout
comme l'arrière du DJ que l'on a introduit
dans le réceptacle du chargeur mais cela
est nullement Inquiétant.
La double alimentation du EDG-35, par
l'adaptateur secteur ou à partir de ia batte
rie 12 V d'un véhicule (cordon et... véhicule

sont en option), le rend universel. Avec le
chargeur rapide, vous n'avez plus aucune
excuse si vous tombez en panne d'alimen
tation. Quant à l'utilisation, elle est on ne
peut plus simple : il suffit d'introduire le
portable dans le logement qui lui est réser
vé et d'alimenter le chargeur. Une diode
rouge s'éclaire pendant la charge, une ver
te s'allume quand l'opération est terminée.

LEQUEL CHOISIR?

Du DJ-F1E ou DJ-S1E, lequel choisir ? La
version économique a l'avantage de son
prix. Ses performances HF (émission-ré
ception), son scanning, ses mémoires, ne
diffèrent en rien de l'autre version. Vous
pouvez choisir ce modèle comme petit ap
pareil d'appoint. Si vous recherchez un plus
grand confort d'utilisation, choisissez alors
le DJ-F1E, vous ne le regretterez pas ; c'est
une petite merveille d'électronique, offrant
en série ce que l'on trouve en option sur
nombre de ses concurrents.
Les deux modèles ont en commun une ca

ractéristique supplémentaire : l'électronique
interne est de grande qualité, avec circuits
spécialisés, CMS, module hybride au final.
Bref, ALINCO n'a pas à rougir face aux
autres constructeurs. Ses Ingénieurs maî
trisent un savoir-faire certain et ces nou
veaux transceivers de poche en sont la
preuve.

FICHE TECHNIQUE

Récepteur double conversion
Fi à 23 MHz et 455 kHz
Sensibilité -15 dB^à 12 dS SINAD

Emetteur 2W/1W/0.1W
ou 5W sous 12 V

Réjection > 60 dB

Couverture 144 à 145.995 MHz
40 mémoi res
Pas 5,10,12,5,15,20, 25 kHz
Pas rapide de 1 MHz
Scanning
Shift +/- 600 kHz - Tone 1750 Hz
Dimensions 110 x 53 x 37 mm
Poids avec batterie : 375 g

Denis BONOMO, F6GKQ
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LE CAHIER DE L'GM N°4 il VOUS aidera dans les concours

Règlements des principaux concours mondiaux avec feuilles de compte-rendu pouvant être photocopiées.
Peut-être pensez-vous ne pas en avoir besoin aujourd'hui.
Peut-être ne faites-vous pas de concours... mais qu'en sera-t-ll demain ?

90 FF port et BinfaalUge Mmprls - REF : 8RCCQM4

QTH LOCATOR MONDIAL
L'ATLAS MONDIAL détaille quelques 32400 "carrés" lo
cator en 24 pages. Format A4.

32 FF

THE RADIO AMATEUR'S

WORLD
ATLAS
COMTAININQ
MASe*CAD LDCSQUARES

Il ne coûte que

Commandez le vôtre dès aujourd'hui. Réf. : WLA01

FICHES TECHNIQUES
Fiches classeur traitant des diplômes, concours, fréquences, trafic, satellites, formules, atiaques,... petit format, donc, facile à ranger !

1 ) Le classeur plus 25 fiches mobiles lot n°1 (avec fiche spéciale avec code couleur des résistances). Réf. SRCECL01 : 170 FF
2) Les 25 fiches du lot n°1 sans classeur. Réf. SRCECL03 : 40 FF
3) 48 fiches supplémentaires (conversion unités, codes RTTY, abaques, liste DXCC, règlements divers, etc...).
Réf. SRCCL02 : 50 FF

H Z â E S G - 2 3 0

S M A R T U N E R

COMTROLE PAR MICROPROCESSEUR
M E M O I R E N O N - V O L AT I L E
E TA N C H E
INDICATEUR D'ETAT B.I.T.E.

COUPLEUR D'ANTENNE HF
SSB, AM, GW, DATA
RAPIDE, INTELLIGENT, PRECIS
FONCTIONNE AVEC TOUT TRANSCEIVER
Le SMARTUNER est un coupleur Haute
Technologie, capable d'accorder
intelligemment toute antenne de longueur
comprise entre 2,40 m et 24 m dans les
bandes HF. Il fonctionne avec n'Importe quel
transceiver HF en respectant ses
spécifications.
Le SMARTUNER choisit parmi 64 capas
d'entrée, 32 de sortie et 256 valeurs de self,
qu'il combine pour former un circuit en Pl.
Il en résulte plus d'un demi-million de combinaisons différentes, garantissant une adaptation
parfaite du transceiver. Le SMARTUNER mémorise la fréquence et les valeurs d'accord
correspondantes, qu' il est capable de retrouver en moins de 10 mS, lors de l'utilisation suivante

P R I X S P E C I A L O I V l
2800 FF* (po r t compr i s )

Couverture de 1,8 à 30 MHz
Puissance d'entrée 10 à 150 W

Temps de ré-accord 10 mS
Antenne 2,4 à 24 m de long

L» SMARTUNER Mt disponbie an:
R a n c a :

Q.E.S : 1.43.45.25.92
AngJatarra :

Paktat Communlcal loni 19-44-945-65716
Communicat ions Centra 19-44-906610-626

Ailamagrta :
Garant Funk 1f r49-2251-557-57

Stabo Eiaklronlc 19-49-5121-7620
VHF Irrpex 19-49-5224-7269

Eapagna:< O . S . E . I . 1 9 - 3 4 - 3 3 6 - 3 3 6 2

POUR UTILISATIONS MARINE, AVIATION,
AMATEUR ET PARA-MILITAIRE.

SGC Inc. SGC Building, 13737 S.E. 26th St. Bcllcvuc, WA. 98005 USA
P.O. Box 3526, 98009. TcIcx : 328634 • Fax : 1.206-746-6384

• Tel : 1-206-746-8310

*Prb( d'usina, au détail. Palamanl accepté par Visa st Mastarcard si commanda diracla chez
SGC. Les prbt peuvent varier chez lee revendeurs européens,



A DECOUVRIR

Faut-il le rappeler, SWISSLOGest un «Carnet de Trafic» écrit

pour compatibles PC. Com
mencé en 1985, la réputation de ce lo
giciel n'est plus à faire, particulièrement
en Europe où, grâce aux marchés alle
mand, suisse et français, Il a acquis
ses lettres de noblesse. La version 3.7
était présentée lors du dernier salon de

Swissiog:
nouvelle
édition

Friedrischaffen, avec bon nombre
d'amél io ra t ions .

Il n'est pas question de repubiier Ici un
banc d'essai complet du logiciel mais
plutôt de faire le point sur les évolu
t ions .

QUELQUES RAPPELS

Comme tout bon logiciel de «iog»,
SWISSLOG offre à son utilisateur une

gestion aisée du trafic ; en plus de la
tenue du «carnet de trafic», on dispose
d'un produit capable de procéder à des
recherches sélectives (par tri muiti-crl-
tères), d'éditer des documents sur pa
pier, sous différents formats, y compris
les étiquettes de QSL, d'assurer le suivi
du DXCC, de donner l'heure locale dans
le pays du correspondant ainsi que les
distance et azimut entre les 2 points.
Plusieurs fichiers peuvent être rassem
blés en un seul et même log, ce qui
facilite grandement les choses pour
classer les liaisons par années ou pour
réintégrer, dans le log principal, les
QSO établis pendant un contest. A ce
propos. Il est bon de noter que SWISS
LOG admet les fichiers en provenance
de certains autres logiciels, le CT de
Kl EAen particulier.

SWISSLOG, qui a
fait l'objet d'un

b a n c d ' e s s a i d o n s
MEGAHERTZ

magazine n° 83,
v ient d 'évoluer.
Vo ic i la vers ion

3 . 7 .

I j K ê l M e > U t . r a t -
15.48: !•

Pn r t . s Q1H-Uc.3 n e
13.48:11

C A I ) : ' t l d a e / Q RST S: -v.^
D a t e : T i a e : E n d : Band : n o d e : m .

Te x t :
E n t e r S t a t i s t i c - F i e l d s :

QTH L: QSE S/R / SP: ; .

M u t / f f m
- 1

8 â t e t e K T - I I S T- S i i a « J l
|ft.04 ̂  Z8.4S 59 5 9 H - m ^ ' m
E4.9b nt ZI» ee 59 5 9 H M Y V
K7 eS .'H .14 59 5 9 H «■ n

^ M t i w 9 5 4 4 0 1 '■»
i t . f t i . ' m 1 7 . i r > s s 5 9 2 8 s u Y v

t t H e i - H n s ' i v r t 5 9 9 2 8 a i w
W . e j ' t B 1 5 . Z 4 w 5 9 28 SSI
M « 9 1 i ê . n 5 5

m m m m m m s K -
' .K Z8 S S I w

Des écrans toujours clairs.
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t S . S l : M - r U V M
P a f M B t m

I n t y a t - i M k t n : T X - r w a t : M . f f I H i . l l M t i a a : 3 . »
( - r t f r i n )

T X - u t a m B C - a a t a a a a
l u < : l a l f M : N l w l t . : I t i a : l i l | M : f a U r l t . : t e l a :

1 . 1 1 . 1 a U f e r t i c a l 2 . « N 1 . 1 ■ U M I c a l t . 3 H
l . S 7 . » a N a r l s a a U l M N 1 . 1 a U t r t U a l 2 . 1 M
7 . « U . « a l a r l n a U l M n 1 . 1 a U v t l t a l 2 . 9 N

U . l 1 . 1 a U a r t l c a l 2 . « M 1 . 1 a I h r t l e a l 2 . 1 H
! « . • U . « a N a r l t a a U l t . « N 1 . 1 a U k r t l e a l 2 . 1 M
U . l 1 . 1 a . U a K l e a l 2 . 1 N 1 . 1 a U k r t l e a l Z . t H
2 1 . 1 U . l a ■a r i a e t a l 7 . 1 m 1 . 1 a U k r t l e a l 2 . 1 ■
M . S 1 . 1 a U v t i c a l 2 . 1 ■ 1 . 1 a « k r t l u l M M
a . f U . l a I w l s a a U l M N 1 . 1 a « r t t c a l 2 . f f ■

Taraaatart far tka iraifck 21#%:
r«tt to Iraa Slkwt ar l)aa|: I lOIMI: altltais (ka)...: 9W
^ j K t l a a U H ) : i f a e l # a s t o t k » « k f n a i ) : •

1 - TerapactKa PrajKtiaa 2 - MlfM hr#actl%a hajKtito
3 - aKiartfeal EfaMlttaat frajKtlaa 4 - ItiiUaH Trajactlka

t a l i t o t i e i l c i n t o n w t l a n t U g ( S U l S S m . a c i

M X i n - P n fl x M 2 I 1 U C o n t i n e n t
3 1 7 9 2 3 2 S B O S
3 i 2 C 3 K S S B 0 2
a a X s S B 0 2
a n 9 1 5 ' 3 1 6 7 I f f

M X : C t r r C o n t i w i t : S A
U R Z - Z c n . : 1 2 I I l > - 2 a n e . ; 1 4
i r œ r e r i i : e n l e g i o n - l l :

n o m s
Mise à jour

d e s i n d i c a t i f s i n c o n n u s .
Description de l'équipement pour module

de calcul de propagation.

Compilé en TURBO PASCAL 5, le logi
ciel a grossi au fil des années l'auteur,
HB9BJS, tenant compte des remarques
des nombreux utilisateurs. On peut
également mentionner l'aspect agréable
de la présentation des écrans de SWIS-
SLOG et son extrême souplesse. En
contrepartie, l'utilisateur devra faire un
effort pour assimiler le manuel de 120
pages (en français), et bien compren
dre les sub t i l i t és de cer ta ines com

mandes, en particulier lors de l'appel
aux fonctions de recherches.

LA VERSIONS.?

A partir de la version 3.6 sont arrivées
quelques Innovations, et non des
moindres. L'utilisateur dispose désor
mais d'une représentation graphique de
la carte du monde, sur laquelle appa

raît la liaison point à point, et la ligne
des crépuscules (dite «Grey line»). Un
module de prévisions de propagation
est inclus au logiciel. L'utilisateur décrit
son équipement (puissance et anten
nes, l'ensemble étant sauvegardé une
bonne fois pour toutes) et donne la va
leur du flux solaire ou du SSN (Sun
Spot Number).

Sur la carte apparaît une représenta
tion du nombre de bonds et, en com
mentaire, pour chaque bande amateur,
la force du signal prévue en points S.

Quatre sortes de représentations gra
phiques différentes sont proposées par
SWISSLOG.

Les fervents de VHF-UHF vont apprécier
le module de calcul de locators : déter
mination du locator, conversion de

coordonnées, conversion entre ancien
et nouveau systèmes. Bien entendu, la
distance entre 2 points est calculée par
le logiciel.

Une fonction «statistiques» a été ajou
tée. Dans son exploitation la plus sim
ple, elle indique Instantanément le
nombre de cont rées DXCC et zones
WAZ contactées et confirmées. Un ta
bleau récapitulatif, différenciant les
bandes et les modes peut être obtenu à
l'écran ou imprimé.

Des formats divers peuvent être créés
pour ces statistiques par un menu spé
cifique. Les informations traitées sont
les contrées DXCC, les zones WAZ et
ITU.

Enfin, tous les indicatifs non-identifiés
lors de l'entrée dans le log sont re-

Représentation graphique et prévisions de propagation. La représentation azimutale.
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groupés dans un fichier spécial, auquel
on accède à travers le menu «Statisti

ques».

A partir de là, on peut renseigner les
nouvelles contrées ou attribuer un pré
fixe inconnu à sa contrée DXCC de rat
tachement .

Par exemple, lorsque vous traitez
HKOTU, le logiciel fait apparaître une
liste proposant 4 régions différentes,
dont Malpelo, ayant pour préfixe légal
HKO. Avous de choisir...

Certaines fonctions Initiales de SWISS-
LOG ont été améliorées, le transfert de
données à partir d'un autre logiciel en
fait partie : K1EA, DXLOG, N6RJ. LO
GIC 11, tous ces fichiers seront récupé-

T a p e z . . . C o d e

3615 MHZ

rés directement sans aucune acrobatie

particulière.

Par contre, si vous désirez récupérer
les données en provenance de tout
autre logiciel, il faudra décrire l'ordre
des champs tels qu'ils sont enregis
trés.

Enfin, l'utilisateur compétent pourra
ajouter à SWISSLOG ses propres «ex
tensions», en les écrivant lui-même
(TURBO PASCAL). HB9BJS ayant pré
vu cette possibilité : suivi de diplôme,
interfaçage avec un logiciel de commu
nication etc.

Parmi les extensions déjà existantes,
que l'on peut acheter en supplément,
citons les contests internationaux WPX,
WDX.WAE etMIR.

La version de base de SWISSLOG coû
te 95 francs suisses accompagné d'un
manuel en français. Si l'on excepte le
fait que l'utilitaire traitant le fichier des

pays (pour mise à jour lors d'un chan
gement ou d'évolution du DXCC) soit
vendu en option, et semble être d'un
emploi un peu complexe, la version 3.7
de SWISSLOG nous apparaît dès lors
comme le nec plus ultra des program
mes de log, ses concurrents n'offrant
jamais une aussi grande souplesse
d'emploi en même temps que des
fonctions aussi variées, li ne lui man

que, mais peut-être est-ce prévu dans
de futurs développements, qu'un inter
façage direct avec les transceivers mo
dernes, dotés de la RS-232, afin de ré
cupérer directement les fréquences,
effectuer des QSY rapides, manipuler
en CW etc.

Affaire à suivre !

Pour tout renseignement supplémen
taire, contacter Walter. HB9BJS, direc
temen t .

Denis BONOMO, F6GKQ

C L A S H
VENTE PAR CORRESPONDANCE SUR TOUTE LA FRANCE.

Les prix tombent !...

GRANDE PROMO D AUTOMNE
P r é s i d e n t J I M M Y * 4 5 0 F .
4 0 e x A M

S u p e r s t a r 1 2 0 * 1 1 9 0 F .
4 0 e x A M F M

P r é s i d e n t G R A N T * 1 3 5 0 F .
4 0 e x A M F M B L U

P r é s i d e n t J A C K S O N * 1 5 5 0 R
4 0 e x A M F M B L U

Superstar 3900 Fréquencemètre *1 990F.
4 0 e x A M F M B L U

R T X L I N C O L N * 2 1 0 0 F .

13 rue de St. Orner
6 2 5 7 0 W I Z E R N E S
T é l . : 2 1 . 3 9 . 4 1 . 3 1

Â Â I D L M M D '

Decamétrique. ■ Dans la limite des stocks disponibles.

Tarifs complets sur demande
(Joindre 10F. en timbres.)
Expédition rapide toutes régions.
Clubs ; contactez-nous, nous vendons
également coupes et trophées.
Frais de port : TX 50F. - PTT urgent 70F.
Antennes, bases et colis + de 5 Kg :
forfait de port 130F.
Contre remboursement ; + 50F. de frais.
SVP : Notez très lisiblement vos noms,
prénoms, adresses et téléphones.
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PYLONES AUTOPGRTANTS - MÂTS TÉLESCOPIQUES ET BASCULANTS - PYLONES A HAUBANER

lUONSTRUCTIONS iUBULAIRES DE UMRTOIS
Z.l. Brunehaut ■ BP 2 - 62470 CALONNE-RICOUART ■ Tél. 21 65 52 91 - Fax : 21 65 40 98

A
P Y L O N E S A U T O P O R T A N T S

TYPE L - LOURD - 70 DaN ■ SURFACE AU VENT :
1 METRE CARRE - REGION 2 :

REFERENCE

A U 0 9 L

A U 1 2 L
A U 1 5 L

A U 1 8 L

AU21L

AU24L

T E L E S C O P I Q U E S B A S C U L A N T S

l

T12A12 METRES UNIQUEMENTTELESCOPIQUE

T8A18 METRES UNIQUEMENT TELESCOPIQUE

B12A12 METRES TELESCOPIQUE/BASCULANT
B18A18 METRES TELESCOPIQUE/BASCULANT

EN ELEMENT DE 6 METRES, LIVRE AVEC UNE CAGE DE 1 METRE,
UNE FLECHE DE 3 METRES DIAMETRE 60 mm. LEURS TREUILS ET
LEUR CHAISE.

iiSâîD.

E
( N J

E 11
1

e
o
L T V

C ^ E

1 / 1

f C

B 1 8 A

OPTIONS POUR TELESC./BASCULANTS
RM065 ROULEMENT POUR CAGE
MODELE GS 085

TR545 TREUIL AUTOFREINE

REMPLACEMENT

POUR LES PYLONES AUTOPORTANTS ET LES
MATS TELESCOPIQUES BASCULANTS. LE
TRANSPORT PEUT ETRE FAIT PAR NOS SOINS
DANS TOUTE LA FRANCE. NOUS CONSULTER
POUR FIXER LES PRIX ET LES DELAIS.

T E L E S C O P I Q U E S B A S C U L A N T S
A H A U B A N E R

B12H HAUTEUR DÉPLOYÉ 12 M EN HAUT DE CAGE, 14 M
EN HAUT DE FLÈCHE, BASCULE À 3 MÈTRES DU SOL À
HAUBANER. PIAQUE DE 30 X30 CM À LA BASE POUR FIXATION^ SUR BÉTON. ÉQUIPÉ D'UNE CAGE DE 1 METRE. D'UNE FLÈCHE
DE 3 MÈTRES. D'UN TREUIL AUTOFREINÉ, D'UN CLAPET DE
SÉCURITÉ. CÂBLÉ, EN ELEMENTS DE 6 MÈTRES.

f m
T

< m u i i

TRES RESISTANT • PRATIQUE - ECONOMIQUE

CTA VOUS PROPOSE:
LE B6H : MAT BASCULANT DE 6 METRES
LE T12 H ; UNIQUEMENT TELESCOPIQUE

P Y L O N E S A H A U B A N E R

NOUVEAU :
En 23 et 30 cm : Nouveau système d'assemblage des éléments par 3.
Boulons de 12 x 80 fournis.

P H 1 5

1 • En 15 cm
REFERENCE
PH15H
PH15I
PH15P
PH15T

OPTIONS :
PTC
F L 3 T

2 - En 29 cm
PH 23 H
P H 2 9 I
PH23 P
PH23 PP
PH 23 C

1 - En 30 cm
PH 30 H
PH 30 C
PH 301
P H 3 0 P
PH30 PP

OPTIONS :
PTC
RM 065
F L 3 S
FL3

ELEMENT HAUT 3,50 m
ELEMENT INTERMEDIAIRE 3 m
ELEMENT DE PIED 3.50 m
ELEMENT DE TOIT 4 m

PIEDTIREFONNE
FLECHE 3 m diam.40 mm S

ELEMENT HAUT FINI POINTE
ELEMENT INTERMEDIAIRE
ELEMENT PIED FINI POINTE
ELEMENT PIED FINI PLAQUE
CAGE DE 1,25 m pour 23 cm

ELEMENT HAUT FINI POINTE
ELEMENT HAUT AVEC CAGE
ELEMENT INTERMEDIAIRE
ELEMENT FINI POINTE
ELEMENT PIED FINI PUÛUE

(PH 23 + PH 30)
PIEDTIREFONNE
ROULEMENT DE CAGE
FLECHE3mdiam. 50 mm S
FLECHE 3 m diam. 50 mm T3

ACCESSOIRES D'HAUBANAGE CONSULTER

j"DOCUMENTEZ-VOUS !
I Pour recevoir noire documentation complète, retournez-nous ce bon accompagnéI de 10 F en timbres pour frais d'envoi à CTA-BP 2- 62470 CALONNE-RICOUART
I Nom.
I Prénom
I Adresse

GALVANISATION A CHAUD : NOTRE MATERIEL APRES FABRICATION. EST ENVOYE
A GALVANISER ET SUBIT UN TRAITEMENT CONTRE LES INTEMPERIES. LES PYLO
NES SONT TREMPES DANS UN BAIN DE GALVANISATION A CHAUD ET SONT
PROTEGES EXTERIEUR ET INTERIEUR POUR TOUS LES TUBES CREUX : CHAQUE
TUBE EST OUVERT A SES EXTREMITES POUR UNE GALVANISATION A 100 %.

CTA VOUS FABRIQUE VOTRE PYLONE A VOS DIMENSIONS. NOUS POUVONS. LORS
DE LA FABRICATION. VOUS AJOUTER. AVANT GALVANISATION. CERTAINS ELE
MENTS : (CAGES SUPPORTS DE BRAS DE DEPORTS TUBES DE DIAMETRE DIFFE
RENT POUR FLECHES DE DIAMETRE AUTRE QUE NOTRE FABRICATION COU
RANTE. ..). N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR DES REALISATIONS A VOS
MESURES. NOUS TROUVERONS ENSEMBLE UNE SOLUTION A VOTRE PROBLEME.

VOTRE PYLONE EST SUIVI PAR UN RADIOAMATEUR : FC1H0L. JEAN-PIERRE. QUI
CONNAIT TRES BIEN LES PROBLEMES QUI PEUVENT VOUS VENIR A L'ESPRIT ET
SE FERA UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER.



À DÉCOUVRIR

PC-SWL

o u s c o m m e n c e r o n s à n o u s

intéresser à ce iogiciel de ré
ception multi-modes, li cou

vre le RTTY Baudot. ASCII, le SITOR,
l'AMTOR, le NAVTEX et la CW. Une
manne pour les SWL... et les autres !
La configuration requise pour Tutillsa-
tion se compose d'un PC XT ou AT
équipé en CGA, EGA, HGA ou VGA, doté

PC-SWL
etPC-HF
Facsimile

Grâce à PC-SWL
e t P C - H F

Facsimilé, les
passionnés

d'écoute en tous
m o d e s s o n t

comblés : leur PC
vient compléter
e f fi c a c e m e n t l a

s t a t i o n r a d i o .

d'un port série. Le récepteur de trafic
et i'antenne devront être à la hauteur

des performances escomptées.
Le iogiciei est livré accompagné d'un
manuel décrivant pas-à-pas la procé
dure à suivre pour tous les modes, d'un
démodulateur et d'une cassette audio.
L'Installation du logiciel sur disque dur
(non indispensable) ne pose aucun
problème et la mise en place du démo
dulateur se fera sur l'un des ports série
de l'ordinateur où il prélèvera ses ten
sions d'alimentation. A l'autre bout du

câble, un jack à raccorder à la sortie BP
(enregistrement ou casque) de votre
récepteur.
Un menu Initial donne accès à toutes
les options : configuration matérielle,
réception, analyse du signal, gestion du
buffer mémoire et de l'espace disque.
Très didactique. PC-SWL, grâce à sa
cassette, permettra aux novices d'ap
prendre à reconnaître les signaux CW
et RTTY. Cette cassette servira égale
ment aux premiers essais. Le manuel
montre les diverses représentations
d'écran et aborde les problèmes éven
tuels ainsi que leurs solutions.
En RTTY, mode Baudot, on peut rece
voir aux vitesses de 45, 50, 57, 75 et
100 Bds. Les touches de fonction du
clavier permettent de changer ces pa
ramètres, de basculer en Normal ou
Reverse, de mettre l'imprimante en
service etc. Un mode «Digital Scope»
autorise une analyse du signal qui sera

■W M m m - i M J S

. M v o T R B i m r n r c s m i » F i n n m i n i i .
1 / 7 m t e

■n u t n s - m m r n i m i a o m d » t m m m i »
F i n H M i n n f b l i p i g q n m b , h b a c a m n u m u m m
m n m . v i s i t , c o i t d u d m m fi i m l t i u u b i m n e o n m

n a n n n a h o b fi i b t m o u m m m o n m v i s i t i v
m a u B . M V m x m f o l i t i g m . r n n s ■ m i n s . : 5 e
F B s n w î ■ M U B S i F o n m » t m t * * « 1 1 1 1 » n m
m I S
n s m i i T F B . T m s r a K u n i m m n v i n ( m o i - ,

n ■ u n j u n m a
1 ' 1 .

La réception RTTY.
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Le "digital scope'.

Utile dans certains cas. Le filtrage par
logiciel peut être modifié. En ASCII, on
retrouve pratiquement les mêmes
fonctions aux vitesses de 75,110,150
et 300 Bds (ces 2 dernières ne sont
accessibles que sur des PC tournant à
8 MHz au moins).
Le mode FEC inclue le SITOR-A, le
SELCAL et NA\n"EX.

En CW le logiciel se comporte parfaite
ment : il convient toutefois de préciser
que, comme tous les logiciels, si la
manipulation n'est pas régulière, les
résultats seront décevants. En règle
générale, çà marche, et plutôt bien, à
toutes les vitesses couramment enten

dues sur ondes courtes. La vitesse est

ajustable par pas de 1 WPM. Le mode
«Farnsworth» permet de décoder sans
espaces intempestifs les signaux mani
pulés avec des blancs prolongés entre
chaque caractères. Un oscillateur de
tonalité est simulé par le logiciel, per
mettant de se caler parfaitement dans
la bande de capture du filtre. Le seuil
d'action du filtre est également ajusta
ble, garantissant une bonne immunité
envers les signaux parasites.

L'analyse automatique de signaux.

Le TUNING SCOPE présente à l'écran
le signai acquis et traité par le démo
dulateur. Grâce à cette visualisation, on
pourra parfaire le réglage du filtre logi
ciel dont la fréquence centrale est ma
térialisée par une ligne horizontale. En
CW, on agira de même sur le seuil de
décodage. Quant au DIGITAL SCOPE, il
permet l'examen des signaux RTTY et
SITOR.

Autre intérêt du logiciel, i'ANALYSE
AUTOMATIQUE : le programme tente
d'identifier le type de signal sur lequel
vous êtes calé, il calcule la vitesse, la
fréquence centrale, le shift. Une aide
sérieuse dans les cas difficiles pouvant
laisser croire que le signai est codé.
Bien sûr, tout est enregistré en mémoi
re dans un vaste buffer que l'on peut
imprimer ou sauvegarder sur disque.
Comme on le volt, PC-SWL est une
réalisation très complète, accompagnée
par un manuel bien fait, contenant la
liste des fréquences des principales
agences de presse.
il est difficile de trouver un défaut à ce
logiciel !

PC HF FACSIMILE

Nous avons accordé davantage de pla
ce à PC-SWL parce le logiciel de FAX
ressemble beaucoup à celui que nous
avons déjà présenté dans nos colon
nes : iCS-FAX. Les fonctions sont qua
siment identiques et les performances
comparables. La présentation, avec les
menus déroulants, de iCS-FAX est plus
soignée que celle de PC HF Facsimile
mais ce dernier offre un manuel très

complet, avec une liste impressionnan
te de stations FAX. L' interface est l i
vrée avec le logiciel : c'est la même que
pour le PC-SWL. Là encore, une cas
sette «tutorial» enseigne au novice l'art
de reconnaître les émissions et vites
ses FAX.
PC HF Facsimile offre une réception
automatique, avec emploi du temps
prédéfini, un éditeur d'images, un
«scope d'accord», un dispositif de dé
clenchement sur le début de transmis
sion d'image. Bref, on retrouve les mô
mes caractéristiques, à un ou deux dé
tails près, que ceux du logiciel testé
dans MEGAHERTZ mabazihe n® 99.
Avec PC-SWL et PC-HF Facsimile, SSC
commercialise deux logiciels de quali
té, susceptibles de satisfaire les ama
teurs les plus exigeants, sans pour
autant gréver leur budget par l'achat
d'appareils spécifiquement dédiés à ces
modes de transmission. Les deux logi
ciels coûtent 99 $ pièce ou 179 $ pris
ensemble. SSC - 6158. El Camino Real,
San Ciemente, CA 92672

Denis BQN0M0,F6GKQ

R é c e p t i o n d ' u n e c a r t e FA X . r é g l a g e d e s e u i l e n C W.
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À DÉCOUVRIR

Mieux qu'un transceiver mui-timode de haut de gamme
pour cibiste, moins cher

qu'un décamétrique pour radioamateur
ne désirant pratiquer que ie 28 MHz, le
RCI 2950 existe en deux versions (27
ou 28 MHz) et saura ainsi répondre aux
attentes de chacun.

RCI 2950:
cibiste
ouOM?

POUR LE FIXE
ET LE MOBILE

La version que nous présentons ici est
celie destinée à un usage radioamateur,

Av e c s e s d e u x
versions, pour

c i b i s t e o u

radioamateur, ie
RCI 2950 est un

t r a n s c e i v e r
m o n o b a n d e
ut i l i sab le en

m o b i l e c o m m e
e n fi x e .

avec couverture complète de ia bande
des 10 mètres.

Le RCi 2950 se présente comme un
transceiver CB améiioré : i'intérêt de ia
chose réside dans ie prix, inférieur à
ceiui du premier transceiver déca.

De ce fait, on hésitera moins à ie lais
ser en mobiie, pour ies vacances par
exempie, afin de profiter des queiques
bonnes ouvertures de ia bande 10 mè
t res .

A ia station fixe, relié à une bonne an
tenne, le ROI 2950 peut constituer un
matériel d'appoint intéressant. Evidem
ment, on ne saurait en attendre autant,
surtout au niveau des qualités du ré
cepteur, que l'on est en droit d'exiger
d'un transceiver déca...

Peu encombrant, ie RCi 2950 présente
une face avant extrêmement claire : pas
de confusion possible entre les diffé
rents boutons qui, d'autre part, sont
fort bien dimenslonnés, ce qui n'est pas
toujours ie cas sur du matériel CB ou
dérivé.

La face avant est divisée en trois par
ties : à gauche, ie sélecteur de fréquen
ces et la prise micro, au centre l'affi
cheur et ies poussoirs de fonction, à
droite, ies potentiomètres et sélecteur
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de modes. Revoyons, en détail, ces di
verses commandes.

LA FACE AVANT

Pour changer de fréquence, on dispose
d'un sélecteur cranté ; ce dispositif a
ses adeptes et ses détracteurs. Peu
pratique en fixe, il présente l'intérêt, en
mobile, de ne pas se déplacer malen
contreusement. Le pas de balayage
sera, au choix, de 100 Hz, 1,10,100
kHz ou 1 MHz. C'est ia petite touche
«SHF» qui sélectionne ce pas.

Le microphone est doté de poussoirs
«UP / DOWN», ce qui permet de con
tourner i'utiiisation de la commande
crantée. La prise micro est en face
avant, ce que les cibistes vont appré
cier, surtout si l'appareii est destiné à
être encastré.

L'afficheur de fréquences est un LCD
rétro-éclairé en orangé. Le poussoir
«DIM» donne accès à 4 niveaux (éteint
+ 3) de luminosité.

Le dernier chiffre indique ies centaines
de Hz, ce qui est suffisant en pratique.
A gauche, une rampe de segments
s'allume. Indiquant tour à tour la force
du signal en réception, la puissance HF
en émission, ou le TDS (si on appuie
sur la touche «SWR»). Enfin, sur l'affi
cheur, apparaissent les Inscriptions re
latives aux diverses touches de fonc
t ions.

Il y a, en tout, quatorze touches de
fonctions, blanches, rangées en deux
lignes, sous l'afficheur. Elles comman
dent le NB/ANL (suppresseurs de para
sites), le ROGER BEEP, le SPLIT (déca
lage émission-réception pour les répé
teurs FM 29 MHz), la PRoGrammatlon
des mémoires, le mode MANuel, la sé
lection du pas (SHF), ie DIMmer, le
TOS-mètre, te SCANning, le choix de
l'une des 10 MEMoIres (0 à 9). l'ENTrée
d'une fréquence en mémoire, le
verrouillage des commandes (LOCK).
Enfin, deux touches sont réservées au
balayage de fréquence ou des mémoi
r e s .

En bas à droite, la commande des mo
des : FM. AM, USB, LSB, CW et PA. On
notera ia présence de ta télégraphie
(CW).

La prise pour le manipulateur est à l'ar
rière. Le CLaRifier permet de décaler la
fréquence de +/- 500 Hz. le RF GAIN
désensibilise ie récepteur sur les si
gnaux forts, le RF PoWeR fait varier la
puissance émise de 1 à 25 W, puis on
trouve les réglages de gain micro, BF
et squelch.

DERRIÈRE
ET DEDANS

A l'arrière du RCI 2950, le dissipateur
occupe la moitié du panneau. La puis
sance étant de 25 W en CW ou SSB, il
convient de ménager un espace, si
l'appareil est encastré, afin de permet
tre l'évacuation de ia chaleur. La prise
antenne est une 80-239, l'alimentation
à 3 broches assure un détrompage. Les
trois jacks de 3,5 mm : CW KEY, E)CT
SP. (haut-parleur extérieur) et PA SP
(public address) sont alignés.

A i'intérieur, on découvre une électro
nique organisée autour d'un synthéti
seur de fréquences et d'un micropro
cesseur. L'accès à la platine principale,
analogique, est aisé, ce qui devrait
constituer un gage de facilité pour la
maintenance. La platine avec le micro
processeur est plaquée contre la face
avant : il est évident que l'Intervention
sur cette platine est beaucoup plus dé
licat. C'est la que se trouve également
la pile de sauvegarde des mémoires.
Pour la plupart, les composants pré
sents ici, sont montés en surface
(CMS).

EN FONCTIONNEMENT

Le RCI 2950 a été utilisé sur 28 MHz,
pour quelques QSO. Sans profiter,
malheureusement d'une bonne propa
gation (cet été, le 28 est très perturbé),
nous avons pu juger de la qualité de la
réception et des possibilités offertes par
les 25 W à l'émission. La modulation,

contrôiée par ies correspondants (et en
local, sur un récepteur annexe) est
cor rec te .

En veille sur 28.885, le 2950 peut être
utilisé comme «voie de service» pour
le 50 MHz. On profitera des mémoires
pour y stocker la fréquence de quelques
balises et surveiller ainsi la propagation.
A vrai dire, je n'aime pas la commande
crantée et le rattrapage de fréquence
par clarifier, indispensable à cause du
pas de 100 Hz mais, ceci mis à part, le
RCI 2950 apparaît comme un transcei
ver d'appoint satisfaisant pour les ra
dioamateurs.

Quant aux cibistes, la version 27 MHz
de cet appareil leur offre, sous un en
combrement comparable à celui d'un
traditionnel multimode, un matériel aux
possibilités inhabituelles.

La réception est meilleure, la puissan
ce de 25 W est plus que confortable :
associée à une antenne directive, c'est
la porte ouverte au DX.

La couverture, au pas de 100 Hz, est
bien agréable face aux bonds de 10 kHz
des multimodes. Les mémoires pour
ront être utilisées pour stocker ia fré
quence d'un DX... ou les canaux d'ap
pel habituels.

Dernière mise en garde : ne pas oublier
que le 28 MHz est une bande réservée
aux radioamateurs : outre le caractère

illégal de toute intrusion dans cette
bande, c'est l'image de marque des ci
bistes sérieux qui est ternie par les Ir
responsables. de tous pays, qui vien
nent s'y installer.

Denis BONOMO, F6GKQ
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LA RÉDACTION A SÉUC
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ALARME DE PORTE
C O D E E

Toute tentative d'ouverture provo
que le déclenchement de la sirène.
Arrêt par composition du code se
cret. Fonctionne avec des piles 9
v o l t s .

R é f 2 1 0 E A
P r i x : 1 2 0 F

CARILLON SANS FIL

E n s e m b l e é m i s s i o n f o n c t i o n n a n t
avec piles et réception en 220 volts.
P o r t é e d e 1 5 à 6 0 m è t r e s . E f f i c a c e

lorsqu'il n'y a pas de possibilité de
mettre une ligne à deux fils (carillon
s tanda rd ) .
R é f : R D 0 0 8 E A P R I X : 2 0 5 F

I

AMPLIFICATEUR
TELEPHONIQUE

S a n s r a c c o r d e m e n t . F o n c t i o n n e s u r

piles (non livrées)
Permet de téléphoner les mains li
b r e s .

R é f T A 3 0 1 E A
P r i x : 1 4 6 F

LAMPE
RECHARGEABLE

f o n c t i o n n e a v e c d e u x b a t t e r i e s d e
1 ,2V pe rme t tan t une u t i l i sa t i on
continue pendant une heure. Temps
de recharge 12 à 14 heures. Livré
avec chargeur et support mural. Led
de contrôle de charge. Alimentation
220 vol ts . Aimant permettant de
c o n s e r v e r l e s m a i n s l i b r e s .
Réf : 855EA Prix : 1 1 OF

INTERRUPTEUR A
DISTANCE 3 CANAUX

Comprenant le système émetteur
plus 3 récepteurs. Possibilité d'ajou
t e r d ' a u t r e s é m e t t e u r s .
R é f : 1 T X 3 R X E A

P r i x 7 1 0 F

NE VOUS LAISSEZ PLUS
AV O I R I

Lampe é lec t ron ique tue- insectes
(sans insect ic ide ni odeur) Economi
que avec lampe ultra-violet 25 watts.
Poids 390g.
R é f : K 6 1 8 E A
P r i x 6 5 F



riONNÉ POUR VOUS I

r ECLAIRAGE
A U TO M AT I Q U E

N'IMPORTE OU DANS LE
M O N D E I

Commandez à distance (s'il y a le
téléphone...)
Kit de commande 3 canaux, plus
l'interface téléphonique.
A v e c c e t t e i n t e r f a c e , v o u s p o u v e z
commander, où que vous soyez, les
3 appareils en composant un code
sur le clavier du téléphone. Possible
de rajouter en option des postes
supplémentaires.
(exemple d'utilisation : allumer les
lumières ou la radio chez soi pen
d a n t u n e a b s e n c e a fi n d e m a r q u e r
une présence dans la maison...etc.)
Ré f 2501EA Pr i x 1999F

A l'origine cet appareil sert d'aide-
mémoire SANS bande magnétique
e t S A N S c a s s e t t e .

Enregistrement par synthèse vocale.
Possible enregistrer 4 messages dif
f é r e n t s d e 2 4 s e c o n d e s c h a c u n .
Alimentation par pile
Dimensions 58x100x15 poids 50 g.
Microphone et haut-parleur intégrés
R é f B W 1 0 0 4 E A

Prix 499 F (TVA 25%).

En expédition, en camping, en por
t a b l e .

Rechargeable en 10 heures, chaud
e n 2 5 s e c o n d e s . L i v r é a v e c s o n

chargeur 220 vo l ts . Température
m a x i m u m 4 0 0 ' = ' C .
R é f T B 1 E A
P R I X P R O M O 2 1 0 F

Eclairage automatique par détection
et cellule photo-électrique intégrée.
Durée d'éclairage réglable de 15 se
c o n d e s à 1 5 m i n u t e s . D é t e c t i o n d e
3 à 15 mètres. Spécialement étudié
pour une utilisation intérieure ou
e x t é r i e u r e . A l i m e n t a t i o n e n 2 2 0
v o l t s . P u i s s a n c e 5 0 0 w a t t s
R é f : 7 7 7 7 E A

PRIX EN PROMOTION 265F

1
C O M M A N D E S A

DISTANCE 1 CANAL

Interrupteur un canal portée 30m.
Emetteur avec piles 9 volts (non
fournie). Récepteur sur 220 volts.
Le système complet réf R5001EA
Prix 1 SOF
L 'émet teu r supp lémenta i re ré f :
T 0 0 1 E A P r i x 1 1 0 F

VOIR BON DE COMMANDE SORACOM



EMETTEUR TELEVISION COULEUR HE
900 A 1550 MHz PAL ♦ IMAGE ET SON FM.

FHT 1200 : Emetteur + ri
cepteur eu faisceau, complet
aeec auteuue. imafie et sou
FM, II HO à l.jOOMHz. 1-150
à 1600 MHz (FHT 1500).
300 mW - 2\V ' 10 W. jxHtr
des liaisons supérieures à
35 km à rue.

T F M
S E R I E S

CE 1200 : Caisson extérieur
comprenant caméra CCD.
Emetteur 2 \V. 1200 MHz.
a n t e n n e O M M .

T F M 9 0 2 B

TFM 902 8 : Tniiismctieur FAI. :ivcc son 900Fr0 MHZ 0.1/2 W burieric
incorporée. I'..\l. régtatsie.

TFM 905 : Transmeiieur PAL avec son 900/9^0 MHZ 5 \V 11/15 V F.M.

TFM 910 : Trun.smcneor PAL avec son 900/970 MHZ 10 W 11/15 V F.M.

TFM 1205 : Traimncneur PAL avec .son 1250/1.500 MHZ 5 W 11/15 V F.M.

TFM 1505 : Transmetteur PAL avec son 1500/1550 MHZ 5 \V I l/l 5 F.M.

RX 900/1200/1500 : Récepteurs démodulateurs .sortie vidéo-composite
I VPP raccordement .sur moniteur ou sur TV équipée PERITFL.

S E R T E L
ï V i i ' V

17-19, rue Michel Rocher
B.P. 826 - 44020 Nantes Cedex 01

Q / ^ n C V - ^ 0 . 2 0 . 0 3 . 3 3 - 4 0 . 3 5 . 5 0 . 1 0OL/L/CA Fax : 40.47.35.50
Documentalion contre 15 F en timbres. Matériel réservé à l'expert

™ m m m m m m m m m m é m m m m m m m m m m m m m « m ^ m ^ m ■■

Vous êtes nombreux à nous avoir reproché de placer notre enquête derrière un article
Intéressant. C'est la raison pour laquelle nous vous repassons ce même sondage avec, en
prime, la possibilité d'obtenir un petit cadeau par tirage au sort. Profitez-en pour faire toutes
remarques utiles sur les rubriques que vous souhaitez voir apparaître, disparaître ou réduire.

( i [ y ) i i T a ® M l K l Â O K l 1
Classez dans l'ordre de vos préférences :

ENQUETE LECTEURS à renvoyer à
MEGAHERTZ Enquête Lecteurs

L a H a i e d e P a n 3 5 1 7 0 B r u z

CîAGNEZ des pin's, lots de QSLet un abonnement
(ou prolongation d'abonnement) de 6 mois à
MEGAHERTZ magazine en participant à notre
enquête.
ATTENTION ! toutes les rubriques doivent être
classées pour pouvoir participer au tirage au sort.

1 ® ^ l o t : a b o n n e m e n t 6 m o i s
2 è m e ^ Q Q Q 5 | _ 4 c o u l e u r s

{à repiquer) choisies par nos soins,
l o t : 1 0 0 Q S L e n 2 c o u l e u r s

(à repiquer) choisies par nos soins.
4 a u l 0 ^ ' " ® l o t : 1 P I N ' s M E G A H E RT Z

N o m

Adresse.
C o d e

Editorial Antennes

Actualité Techniques VHP
Reportages/expéditions Satellites

Nouveaux produits Satellites météo

Découvrir Packet-radio

Nouveauté CB Concours

Technique théorique Trafic

Petits montages Publicité

Gros montages PA

P r é n o m : I n d i c a t i f :

V i l l e



Chron ique
d u

T r a fi c

DIPLOME
DE WALLONIE

La BELGIQUE poursuit son
processus detédéralisation. La
Wallonie, la Région Flamande
et la Région de Bruxelles en
s o n t m a i n t e n a n t s e s t r o i s

composantes.
La Wallonie est la région de
Belgique où l'on parle le fran
çais. Dans la partie Est, proche
de la frontière allemande, les
gens y parlent l'allemand.
La Région Wallonne existe ju
ridiquement depuis le 1er oc
tobre 1980. Sa capitale est
NAMUR, où se trouvent le
CONSEIL REGIONAL WALLON
(son parlement), l'EXECUTIF
REGIONAL WALLON (son
gouvernement) et l'adminis
tration Wallonne.
Les décrets Wallons ont force
de loi et les compétences de
l'Exécutif Régional Wallon
s'exercent sur les provinces de
Liège, de Namur, du Luxem
bourg, du Hainaut et sur le
Brabant Wallon (arrondisse
ment de Nivelles). L'Exécutif
Régional Wallon est compétent
en matière d'économie régio
nale, logement, budget, équi
pement, communications, ur
banisme et aménagement du
terrrtoire, protection de la na
ture, etc...
Edité par la Section UBA de
Gembloux, le DIPLOME DE
WALLONIE a reçu le patron-

nage de M. Bernard Anselme,
Ministre-Président de l'Exécu
tif Régional Wallon. Il a pour
but d'affirmer la place et le dy
namisme de la Wallonie dans
la Communauté Européenne et
dans le nouveau paysage ins
titutionnel de la Belgique.

Le DIPLOME DE WALLONIE
est attribué ;
- aux stations non-européen
nes, pour 5 stations de Wallo
nie ;
- aux stations Européennes,
pour 10 stations de Wallonie ;
- aux stations Belges, pour 15
stations de Wallonie.
Les stations contactées doi
vent être situées sur le terri
toire des Provinces belges de
Liège (LG), Namur (NR),
Luxembourg (LU), Hainaut
(HT) ou du Brabant Wallon.
NB ; les stations de Bruxelles
ne sont pas valables.
Tous les QSO effectués après
le 1er octobre 1980 sont vala
bles. Les règles sont les mê
mes pour les SWL

Le DIPLOME DE WALLONIE
est gratuit. Seule une partici
pation aux frais d'envoi et
d'administration est demandée

(US$4-ou6 IRC ou 6EF100
-ou 15 FF).
Les logs (pas les DSL) sont à
envoyer à : 0N6GB - Pierre
AUBRY
Diplôme de Wallonie Manager,

ANCIENS Ma FOACES PAANÇAISeB «K AllEUACINt II tn AUini
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i n n l A i a r i i i i « i t i i c i r i i

m r t i c r s r t i i ( A i i t i i i

« l l C H U l l t l C l I l t M C l l .

i M t t r r i i j c i i i H fi n

I I I c i u u r i i i t i r u i i n i

t * l i t ■« • • f i r ,

Rue Emile Dewez 9, B-5030
GEMBLOUX (CCP 000-
11022230-19)

DIPLOME DES ANCIENS
DES FFA (ADFFA)

Sa description donnée dans
MEGAHERTZ UAQAzme N" 98
d'avril 1991 comporte mainte
nant l'avenant suivant ;
«Après le départ des FFA

(d'une garnison), établir la
liaison avec un OM allemand
en fixe ou un OM français en
M/P (s'y trouvant). Envoyer la
l is te cer t i f iée conforme sur
l 'honneur en mentionnant la
ville reçue en face de chaque
QSO. Mentionner la date,
l'heure TU, les indicatifs, le
QTH et la QRG dans l'ordre de
votre cahier de trafic.»
Diplôme en quadrichromie de
format A4 vertical.
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D I P L O M E S
I N F O S

DXCC

Le DXCC Desk a reconnu
l'opération ZA1A et accepte
ses cartes QSL pour les diplô
mes. Le 6 octobre, veille de
son départ, l'équipe ZA1A avait
réalisé 71.000 contacts... Il
sera Intéressant, dans les mois
qui viennent, de voir la posi
tion de ce pays, jusqu'alors en
tête, dans les listes des pays
les plus recherchés I

L E S . ,
D I P L O M E S

DXCC

Crédits accordés du 1er au 31
mars, 1991.

Nouveaux membres ;
Mixte :H09DIG-174.
Phone : FY/KD3FK-101.
9X5SW-102.
CW;HB9DIG-146
5BDDXCC : HB9ZE.

Endossements :
Mixte : FM5CD-318, HB9AL0-
318, HB9LF-205.
Phone :CN8EK-129, HB96GN-
313.
CW : F6BEE-295, F6GID-264.
HB9LF-183.
80 Mètres ; HB9RG-244.
40 Mètres : HB9RG-276.
10 Mètres :H89RG-284.

Honor Roll, maximum 322 :
Mixte :
322 : F8RU(344), F9RM(359).
HB9DX{356). HB9PL(359),
ON4DM(386),ON4IZ(355).
321 : F3AT(38Û). F8BEE(330),
HB9AHA(345), HB9TL(385).
320 : F2BS(350), F2VX(337).
F5ii(343). F5LQ(338).
F6BWJ(328). HB9AHL(333),
HB9MÛ(385), 0N8BC(328).
319:F8BK1(329),F6EXV(325),
HB9MX(357), HB9RX(338),
0N5KL{338), 0N5NT(334),
3 1 8 F 8 D H B ( 3 2 4 ) ,
HB9AFI(331), HB9BGN{324),
ON4TX(350), ON5FU(327).
317 : F2CW(319). F2GL(331),
F8DZU(322). F9YZ(339),

HB9AM0(332), HB9BZA(319),
HB9M0(358), 0N4FQ{346),
ON8XA(340).
316 : F5VU{333), F9IE(340),
FY5AN(324). ON4UN(340),
ON5SY(328), ON8HE(322).
3 1 5 F 6 B L P ( 3 2 0 ) .
F8CKH{328), HB9AFM(340),
H B 9 A Q A ( 3 2 4 ) ,
HB9AZEO(320).
3 1 4 F 8 C Q T ( 3 2 0 ) ,
F6DYY(317), F8HUJ(315),
HB9AAA{336). HB9IK(345),
HB9QR(348).
3 1 3 F 6 B F H ( 3 2 7 ) .
HB9AL0(318). 0N4QJ{344).

Phone :
322 : F2MO{353). F8RU(344).
F9RM(359), ON4DM(366).
3 2 1 H B 9 T L ( 3 8 4 ) ,
0N4DH(364).
320 : F2BS(34'8). F2VX(336),
F3DJ(356), F5I I (343).
F8AOI(339).
319 : F5JA(335), F8AJA(336),
F8EXV(325), F9MD(349).
ON5KL(334). 0N5NT(334),
0N8MY(325).
318:F6DLM(324).
3 1 7 F 8 C Y V ( 3 2 2 ) .
HB9RG{328), ON5FU(326),
ON5HU(325). ON8XA(340).
316:F5VU(333). F6DZU(321).
F9IE(339), ON4UN(340).
315:F8GEA(316),F6HIZ(316).
ON8NY(319).
3 1 4 F 2 W U ( ( 3 2 8 ) .
F8CKH(327), F8FWW(315).
F9ER(318), HB9AAA{338),
ON4SZ(355).
313:F2CW(315), FF50K(319),
F6BFH{327), F8CQT(319).

C W :
319:ON5NT(326).
318 : F3AT(322).
311 :HB9ALO{318).

SWL CQWW
CHALLENGE

Nous avons reçu un peu tard
le règlement de ce challenge
destiné aux SWL. Cependant
la partie CW aura lieu les 23 et
24 novembre de 00.00 à 24.00
TU (durée 48 h).
Deux catégories : mono et
multibande.
Bandes: 1,8 à 28 MHz, WARC
exclues.
Un même pays DXCC, une
seule fois par bande.
Points : Un par nouveau pays
sur 28, 21 et 14 MHz, deux
sur 7 et 3,5 MHz, trois sur
1.8 MHz.
Score : Cumul des points sur
les bandes écoutées multiplié
par ie nombre de pays écou
tés.

Logs standards de 40 QSO par
page indiquant les indicatifs
complets de la station écoutée
et de son correspondant, le
temps TU et le RST de la sta
tion écoutée. Joindre une liste
par ordre alphabétique des
pays du multiplicateur.
Envoi avant le 17 décembre à
Bob Treacher, BRS 32525, 93
Elibank Road, Eltham, London
SE91QJ, Royaume-Uni.

ALL-OE-DX-CONTEST
160IVI (A0EC160M)

Participation : OM et SWL.
Mode : CW seulement.
Dates : 16-17 novembre 1991,
de 18.00 à 07.00 TU (13h).
Catégories ; Mono-opérateur,
mufti-opérateur un TX, SWL.

EA7BJ, à gauche, EA3EP0, après leur expédition en
3C0. Au centre Didier, TR8GL, qui les a pilotés à

Librev i l le .

Bande de fréquences : 1810 -
1950 kHz. en respectant les li
mites nationales.

Echanges : RST et numéro de
série commençant à 001. Les
stations OE donnent RST et les
deux lettres matricules de leur
district.
Points : un par QSO.
Multiplicateur ; Deux par zone
d'indicatif (CEI...9). Un par
district OE (iiy en a 102) et un
par préfixe.
Score : Somme des points x
Somme des multiplicateurs.
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Logs : Format A4 avec liste de
dupes pour plus de 100 QSO
et déclaration sur l'honneur, à
envoyer avant le 1er janvier
1992 à:
OVSV-AOEC 160m, There-
siengasse 11, A-1180 Vienne,
Autriche.

R É S U LTAT S
D E S
C O N C O U R S

A R R L 1 9 9 1
ARRL INTERNATIONAL
DX CONTEST

Encore des Français bien clas
sés !
Dans l 'ordre, classement
mono-opérateur CW Indicatif
et score.
1 H K 0 / N 3 J T .4 721 040

2 V P 2 V M .4 190 976
3 P J 2 J . 3 9 11 3 5 5

4 E A 8 R C T .3 332 310

5 G T 2 A . 3 2 7 7 1 5 5
fi  4 U i r r u .3 922 150

Classement mono opérateur
phone :
1 E A 8 R C T .4 237 824

2 W R G R / K H 6 .3 447 360

3 V P 2 VA / E 5 R A -3 399 792

4 R 0 9 W ..3 302 352
5 .... 0K1ALW ..3 057 210
R 0 H 2 R H .3 008 286

Classement mono bande CW :
160 m

VP2EXX 50 895
YT2E 18 966
0K3TMW 11700

80 m
C 0 Z A K 111 4 5 6

CT3FT 76 653
4 N 1 A 63 315

40 m
G3FX13 176 856

I04IKW 172 200
Y T 7 A 167 751

2 0 m
YT1BB 252 680
YL2DX 2 4 6 9 2 4
T J 1 C W 2 1 2 . 2 2 0

(F6EEM)

15 m
9 Y 4 V 4 294 462

0 H 4 N R G 264 366
Z 0 8 U I 255 303
FF6KBF 225 .720

(F6HSV)
10 m

N 6 0 P / N P 2 325 584

G 4 B W P 256842
4 N 2 V 218 709

Classement monobande pho
n e :

160 m
C T 1 A 0 Z 3 6 4 8
C U 2 A F 1 9 8 0
I V 3 P R K - 8 9 1

80 m
Y V 1 E 0 W 8 9 7 0 0
H A 8 J V 1 9 8 7 2
E A 5 E A N 1 4 9 9 4

40 m
I 0 4 V E Q „ 1 5 0 6 6 0
P A 3 E P N 1 1 7 9 3 6
C T I D W 9 1 8 8 4

2 0 m
Y T 1 B B 4 6 0 4 8 8
1 U 4 K 4 3 5 7 0 8
Y U 3 H R 3 6 4 7 4 3

15 m
F M / F 6 H M Q 5 5 7 . 2 5 6
9 Y 4 V U 5 3 5 0 5 0
H C 1 H C 4 9 2 6 5 1
F 1 L B L 2 9 0 . 2 8 0

10 m
C T 1 B 0 P 5 8 3 9 6 5
U N 2 V 4 4 9 4 6 0
G W 8 G T 4 1 1 7 6 8

D X Q R P
Y U 2 T Y 3 8 0 0 1 6
F I 5 X * 2 4 7 . 7 7 9
S P 4 G F G 2 2 4 3 1 6
* FBI MUX

Phone
T G 9 G I 2 6 4 8 2 5
I 5 0 Y Y 2 0 2 0 1 4
J A 2 J S F 1 3 1 6 7 0

Multi-opérateurs
CW 1 émetteur

X E 2 F U 4 0 6 0 6 5 6
X E 2 M X 3 9 3 7 7 3 4
H G 1 S - 3 5 5 2 8 2 2
F 5 I N 3 . 2 4 3 . 8 2 8

Phone 1 émetteur
8 P 9 X 7 1 3 3 4 0 0
P J O B 7 0 4 3 5 5 3
T W 1 C 5 . 2 1 0 . 3 7 0
K 1 D 0 V / K P 2 4 8 0 7 3 2 0

Continental leaders CW :
20 mètres Afrique TJ1CW
Continental leaders Phone :
20 mètres Afrique CN8ST
10 mètres Afrique TR0D
15 mètres Amérique Nord FM/
F6HMÛ

Continental leader multiop.
phone :
Toutes bandes Europe TW1C
TW1C remporte le trophée
Kenwood US.

Classement Francophone CW :
Cameroun

TJ1 CW ...212 220 .. 1 310...54.. 20 m
France

Dans l'ordre : indicatif, points.

QSO, classe de puissance et
bande (si mono-bande) ;
F6EN0 ..757182.1 301 ...194 ..G
F5IG „...295 515....597...165..G
FI5X(FB1MUXop.)

247 779 ....621 ...133 ..A
F6EÛV .. 206 040 ....505... 136.. B
FD10IE.197679....503...131 ..B
F6CXJ...166797....431 ...129 ..G
F1JDG ....82 782....378..„73..B
F9QE 53 295 . . . .209 85 . .B
F6FKL 42 828 ....172 83 ..B
F0100J. .20886. . . .118. . „ .59 . .B
F 8 T M 1 9 4 7 0 „ 11 8 - . . . 5 5 . . B
F 3 B G 1 3 2 0 0 . . „ . 8 8 5 0 . . B
F 6 F G 2 9 0 7 2 7 2 4 2 . . B
F 6 E P 0 6 1 2 0 6 8 3 0 . . G
F 5 A M 5 8 3 2 7 2 „ . 2 7 . . B
F01NYK....3813 41 .....31 ..B
F 6 F N L 2 9 7 0 4 5 2 2 . . B . . 4 0
FF6KBF (F6HSV. op.)

225720.1 320 57 . .C. .15
FE1JNA . .24720. . . .206 40. .B. .15
F D 1 0 G G . . . 5 8 5 0 7 5 2 6 . . B . . 1 5
FD1NEP ... .1 980 30 22 ..B..10

Suisse
HE7AGA..500055...901 ..185 ..G
HB9DFY..139 482 ...378 ..123 ..G
HB9GEY..120240...334 ..120..G
HE7AGH ...76884...298 ....86..B
HE7CSA....61 410... 230 ....89 ..B
HE7XY 20 286 ...138 ....49 ..A
HB9AFH ....20 235 95 ....71 ..A
HE7000 (HB9D00, Op.)

3 0 6 0 6 0 . . . . 1 7 . . B
HB90X 66600. . .440 . . . .50 . .G.10

Belgique
0N4MT ..112728 ...308 ..122 ...B
ONSWL....24 378...239 ....34 ...B 80
0N4AMG..17 850...175 ....34 „.B 40
0 T 5 E U 3 6 0 1 5 8 . . . B 2 0
0T4AKL...77112...504 ....51 ...B 15
0N4X6 65550...437 ....50 ...B 10
0T6NL (0N6NL, op.)

36801 ...261 ....47 ...8 10

MuHi-opérateurs
F5IN ....3 243 828 ....3 703 ....292 ...G
(̂ F6ARC)
F1HWB ..204 978 338....127 ...B
(«FB10MN)

Classement francophone SSB :
Maroc

GNBST ... 132 330 .. 802 .. 55... B ... 20
Gabon

TR0D 28 400 ..256 ..50...B ...10
France

FU0U (F6DZU, op.)
1 665 045.2 445.227 ...G

F6A0J.. 1 392 624.2 036.228 ...G
F6BEE..1 175 640.2020 .194...G
F6EXQ ....112 209....331 .113...B
F2R0 73 038. . . .259 . . .94 . . .B
FD1PSS ....67 848....257 ...88...B
F6EEM 52 332....356 ...49...G
FE6DRP .... 44 064.... 216 ... 68... B
FD100J ....34 200....150 ...76...8
F8WE 17 766 ... .141 -.42...B
F 6 F K L 1 4 5 5 3 9 9 . . . 4 9 . . . B
F 6 A X 0 5 9 2 5 7 9 . . . 2 5 . . . B
F 6 E P 0 4 3 6 8 5 2 . . . 2 8 . . . B
F D 1 0 6 G 4 0 2 6 6 1 . . . 2 2 . . . B
F1LBL 290280.1 640 ...59...G 15
F 6 f G Z 5 3 0 4 5 8 - . 2 6 . . . 8 1 5
F01NBX..308826.1 806 ...57...B 10

TW1F(FD10ZF. op)
215973.1 263 ...57

FF6KRQ ..194 769.1 139 ...57
FD1LFY...130674....751 ...58
F1JDG......30186....234 ...43
F6FTB 19 404 ....154 ...42

Suisse
HE7AAA. 502 002.1 002 167.
HE7NN .....23 490....145...54 .
HB9KG . . . . .10956 83. . .44.
HB9DX 21 780 ....165 ...44.
HE7AUS (HB9AUS op.)

284 664.1 636...58.
HÉ7DLU ...81 972....506...43.
HE7ASJ ...26316....204...43.

Belgique
0 N 8 W N 8 9 7 . . . . . . 2 3 . . . 1 3
0N4AMI.305 544 ..1 756...58
OT4AGA. . . 72 072 646 -44
0 N 4 X G 3 3 6 0 0 2 2 4 . . . 5 0

. . .B 10

. . .G 10

. . . B 1 0
. . . 8 1 0
...B 10

G
G . . .15

G . . .10

G . . .10
B . . . 1 0

.A.. 40

.C..10

.C..10

. B . . 1 0

Mufti-opérateurs
TW1C(F6ARG,GTT, GLH op.)

5.210.370 ....6.270 ...,277 ....G

Sont donc classés parmi les
10 meilleurs mondiaux, selon
les catégories ;
FI5X (FBIMUX), F5IN (+
F6ARC), TW1C(+F6CTT. GLH,
ARC). FF6KBF (F6HSV). FM/
F6HMQ. F1LBL. TJ1CW
(F6EEM).

RESULTATS
DU CQ WW 1990
EN CW

Dans le numéro de iuillet 91.
nous vous avons présenté les
plus hauts scores réclamés,
voici le résultat final. A noter
un tir groupé des opérateurs
en EA9.
Classement CW mono-opéra
teurs, pas de changement.
En multi-opérateurs un émet
teur, LZ9A passe de la Sème à
la 4ème place, RL0L venant
s'intercaler.
En multi-opérateurs multi-
émetteurs le 1er. PJ9A, garde
sa place mais perd 4.333.921
points soit plus de quatre mil
lions de points I
CN5N reste second et perd
798.732 points, ce qui ramène
la différence à 1.271.292
points, soit une trentaine de
multiplicateurs et quelques 50
QSO... une misère, ce qui rend
l'amertume de certains opéra
teurs encore plus grande...
Classement 28,21 et 14 MHz,

Abonnez-vous à MEGAHERTZ magazine
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pas de changement.
Sur 3.5 MHz. W1FV et RL7A
prennent les 2ème et Sème- places et sur 1,8 MHz, iltallait
lire 0N4UN au lieu de 0Z4UN,
lequel est second.

Classement, dans l'ordre : In
dicatif, Bande (A = multiban
de), points, nombre de ÛSO.
de zones et de pays DXCC.

Martinique
FM5BH ...7 .. 596 883 .. 1 965.. 30,. 99

St. Pierre et Miquelon
FP5DX .. 28 .331 660 ...1 400.. 27 .76

Djibouti
J28RO ....A.334.998 ... 1.155..31.. 74

Côte d'Ivoire
TU2MA....A .132 858 ..376...48 ...74
TU2UI A ...92 685 ..197...62 .105

Réunion
FR5DX...A.5 788 041 3 737 1 53 366
(Opâr. N6AA)

Belgique
0N4AMT .A .417 907 ..700...68 .195
OTSCW .. . A . 251 720.. 551... 68 .164
0T4KFM..A ...40090..167...41 ...54
0N7RN ....A ...28 341 .. 155...23 ...44
0N5EU ....A ...21 138 ..145...29 ...49
ON4XG..21 .152 304 ..603...28 ...86
0T7CC... 21 ... 22 848 .. 158... 15 ... 39
0N6L0 ..14 ...40 150 ..295...20 ...53
0N4UN.1.8 .118 776 ..936... 16 ...68

France
F1JCB A.961 279 1 152...87 . 254
F6CEL A.573 9161 159 ...66.140
F6BEE A.433719. . .552. . .95 .242
F6GK0 A.409 481 ...701 ...74 .197
F5IG A.333 822 .. .657...70 .176
FD1GHP..A.307116...794...S9 .112
FD10IE....A.216021 ...504...57 .134
F6E0V A. 210 530... 550 ...49.136
F01NQL ,.A. 170170...487...59.123
F1M0Y ....A.169150...442...SS.144
FD1PTI....A.167 006...491 111 .158
FD10JL ...A. 136713 ...350 ...63.136
F/OK8AX.A.102 789...286...51 ...90
F2DE A...98 670 ...261 ...55.110
F6FII A...74 750...313...41 ...74
FE1LBG ... A... 59 876... 222... 48 ... 74
F9BB A. . .51 360. . .209. . .31 . . .76
F6DCH A... 45 630... 194... 44 ... 86
FE1JVP ...A...41 710...197...40 ...57
FE1JLV....A...36920...160...32 ...98
F1HWB....A...16443 ...113...29 ...52
FD10NJ.,.A...13 312 95...24 .. 28
F1MGZ ....A 9 804 83...16...41
F9QE A 9455 58, . ,26 . . .35
FD1NLX...A 5400 74...16 34
FB10MN .A 5 232 55...21 ...27
FB1P0G..A 3240 40...18...18
FI UY .... 28...69105...284... 29 .156
F1JDG ...28 ...58 616 ,..390...22 ...46
F6CXJ....28...46 020... 245...23 ... 55
FE1LHI ..28 ...33 534 ...325...22 ...32
F6FKL . . . . 28 7733 87 . . . 14 . . . 23
FF6KBf ..21.361 0201 172...35 ...97
FF6KRQ . 21.323 439 1 123...32 ...99
F6FJE ....21 ...68 495 ,..293...27 ...68
F90K 21 ...62 424 ...403...25 ...47
FV0NDX 14.431 964 1 533 ...36.106
F6DKV...14.237456 1 235...25 ...77
FOI LMJ. 14...26 970...254... 16 ...46
F6BJC 7...13 566...131...15...36

F6AML..1.8...18639...300 ....9 ...48

Luxembourg
LX2AA...14 ...13279..279 ..13 ...36

Suisse
HB9AGA..A .807 935 1 201 ..91 .258
HB9BGV.. A . 610 560... 808.. 88 . 232
HB9CV0..A .203 464 ...432..64 .168
HB9KC ....A ...41 924 ...165 .40 ...54
HB90A ....A ...32 250 ...128..45 ...84
HB9CJ6 28 .227 040...695 .36 ...96
HB9ARF 28...36498...218..22 ...44
HB9DC0 28 ...32 292... 134.. 27 ...65
HB9DX ..21 ...28 448 97..35 ...92

Classement multi-opérateurs
un émetteur ;

France
FQ0M ...7948 707 ...5410..157 506
7V6MN .2 201 197 ...2 745 ,.103 316
FF6KPQ ...325 500 855 ....52 123
FF1LEQ....141 622 375 ....64 1 05

Suisse
HB9LF ..1 845 108 ...2 011 ..106 322
HB9FE/P..484 120 900 ....68 192

CQWPX
SSB19gi

Voici déjà les plus hauts sco
res réclamés pour ce concours
avec de très bons résultats
pour les stations françaises.
Surtout lorsqu'on sait que
certaines stations ne dispo
saient pas de moyens impor
tants (CR reçus aux 27 juin 91
et liste susceptible de modifi
cations.

Mono-opérateur, un émetteur
1 2W58 12 366 592 points
2 P J 9 X 1 2 2 5 4 0 6 0
3 H C 1 0 T 1 1 8 8 1 7 5 5
8 0 K 1 R I 7 1 2 4 1 6 6 l e r E U
2 2 F X 0 U 3 . 6 8 3 . 6 8 0 l e r F

Monobande 28 MHz
1 Z P 5 0 Y 1 0 7 8 7 3 3 7
2 F R 5 D X 7 . 5 4 3 . 8 1 8
3 Z S 6 W P X 5 6 9 4 8 7 6

Monobande 21 MHz
1 Z X 5 C 8 1 7 8 3 5 6
2 Z Y 5 N W 6 3 1 6 4 4 0
3 T M 1 K . . . 4 . 4 9 7 . 2 4 3 . . l e r E U 4 F

Monobande 14 MHz
1 G B 8 f X 4 0 2 5 4 7 8
2 P T 5 T 3 7 4 4 4 1 7
5 0H1 MA . . . . 2956816 1e r EU

Monobande 7 MHz
1 Y V 5 A 3 4 6 5 1 4 0
2 H A 9 R T 2 5 0 2 4 0 8 1 e r E U

Monobande 3,5 MHz
1 V A 3 E J 1 9 5 0 5 9 2
2 Y V 3 A 1 6 6 7 3 7 2

3 F P 5 D X 1 . 1 6 8 . 2 2 4
4 Y U 3 N A 3 5 6 9 5 2 1 e r E U

Monobande 1,8 MHz
1 U L 7 A C I 3 3 1 0 0 8
2 L Z 1 K W Z 4 3 9 5 6

QRP
1 V P 2 E 4 4 5 3 3 9 8
2 A A 2 U 8 5 4 2 1 7
7 H A 7 Y S 3 1 6 1 2 8 l e r E U

Multi-opérateurs, un émetteur
1 P 4 0 V 2 7 1 7 8 7 1 0
2 T A 5 / N 0 F Y 1 6 5 2 4 1 4 4
3 T W 1 C . . 1 4 . 0 2 4 . 9 6 1 l e r E U i F
4 . . T K 7 A 1 3 . 6 4 0 . 6 7 0
5 C T 3 M 1 3 0 2 5 7 2 7
7 T 0 7 C 1 1 . 5 7 2 . 8 2 0
1 5 F L 0 P 8 . 7 4 7 . 7 2 5
1 8 T V 8 M 8 . 2 1 6 . 0 8 7
2 Q . . _ . F 1 B 7 . 5 6 2 . 5 3 2
2 2 T H 8 X 7 . 4 4 8 . 9 6 0

Pour mémoire:
TW1C = F6CTT + équipe ((Jpt35)
TK7A = F6BBJ -f équipe
T07C = F6GLH + équipe (dpt 35)
FL0P = F6BFH + équipe
TV6M = F6EEM-1LBL-3TA-600W-
6GK0(dpt35)
F1B s F6CQU + équipe
TH8X-F1NY0-6IMS

Mul t i -mui t i
1 E D 8 A C H 4 7 6 3 6 6 7 6
2 H G 7 3 0 X 3 1 0 4 5 9 8 0
3 Y T 2 E 2 8 2 8 5 6 6 8

HELVETIA-CONTEST
1991

Dans l'ordre, les bandes, QSO,
cantons et score :

France
F6HiZ ...3.5 à 21... 169 ....62 ..31 434
F8WE .3,5, 7. 21 38 ....29 ....3 306
F28U 3.5. 7 30....22....1 980
F 6 E Q V 7 3 6 . . . . 1 8 . . . . 1 9 4 4

Belgique
0N7CC 3.5 à 14 .. 127.. 55.. 20 955
0T6CW .Ttes bdes ..101 ..68 ..20 604
0N4AC6 .. 3.5 à 14 .. 103.. 43.. 13 287
0N4XG .... 3.5 à 28 .... 63.. 40.... 7 560
0N4DA 3,5.7.... 35 ..23 ....2415
0T4KFM 3,5.7 ....17.. 16 816
0 N 5 K I 7 . . . . 1 6 . . 1 3 6 2 4

SWL
m e n t
1er.....

èZZ

1 2 . . - . .

i sZ l

17..I.
21™.'

Europe, avec le classe-
avant l'indicatif :
U A 4 - 1 4 8 - 4 1 4 1 , 8 à 2 1
1 8 5 8 9 4 9 3 9 5
O N L - 4 0 0 3 3 . 5 à 1 4
1 6 4 5 2 2 5 5 8 4
O N L - 3 8 3 3 . 5 à 2 1
1 2 6 5 7 2 1 5 4 6
O N L - 2 9 3 4 3 . 5 . 7
1 3 2 4 5 1 7 8 2 0
F 1 1 M I K 3 . 5 , 7
1 0 4 4 4 1 3 7 2 8
F I I F i L 3 . 5 à 1 4
7 2 3 5 7 5 6 0

MARCONI MEMORIAL
CONTEST 1990

144 MHz Mono-opérateurs,
167 participants :
1er F6HPP/P en JN19PG avec
246 QSO et 92478 points.
Mei l leur QSO : FF6KIM/P -
Y U 1 A G F s u r 111 7 k m .

CHALLENGE
10 METRES

Quelques amis nous ont fait
remarquer que la parution des
résultats du challenge est irré
gulière. Il faut savoir que l'ar
rivée des résultats est aussi
très irrégulière

Sème partie, 2ème trimestre
91 :
F 3 A T 3 3 8 4
F 6 E 0 C 3 3 1 1
F D 1 N B X 1 4 0 7
F 3 0 W 1 3 3 9
F 6 F C B 1 1 1 6
F 6 I I E 8 4 5
F 6 D E 0 5 8 0
F 6 C X J 4 0 8
F E 1 L H I 3 2 6
F 6 A X D 9 7

SWL
F 1 1 E U C 2 7 8

Cumul des trois premières
parties ;
F 3 A T 2 9 5 1 7
F 6 E 0 C 1 1 8 7 3
F 6 I E E 1 1 6 7 6
F D 1 B N X 1 1 0 7 7
F E 1 L H I 5 0 2 8
F O I P G P 5 2 3 2
F 3 Q W 6 1 9 7
F D 1 P H Y 4 4 3 8
F B 1 N H F 3 8 5 2
F 6 C X J 3 6 9 8
F D 1 M N C 3 6 9 6
F 6 D E 0 3 5 0 9
F 6 F C B 3 4 8 6
F D 1 M M F 2 5 3 9
F D 1 P F 0 1 9 7 9
F 6 H N 0 1 5 8 3
F 6 G K Û 1 2 5 0
F D 1 0 G G 1 1 6 2
F 0 1 L F Y 8 1 5
F B I P A L 8 1 0
F B 1 0 B R 6 9 6
F 1 L B L 6 8 8
F D 1 N 0 L 5 9 1
F 0 1 L E N 4 7 2
F 6 A X D 2 3 5
F 6 G D L 1 4 3
F 6 A W 8 5
F 6 F N A 5 1

SWL
F 1 1 E U C 3 4 2 5

Vous AUSSI, PARTICIPEZ À l'eNQUÊTE LECTEUR...
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L E S
B O N N E S
A D R E S S E S
1S0RR - Romeo Stepanenko,
Box 812, Sofia 1000, Bulgarie.
3C0CW - Pedro Espuna Cres-
po, EA3CW/EA3CUU, Clavells
11,17800 Olot, Gerona, Espa
gne.
BY4RB - P.O.Box 413, Zhen
Jiang, Rép. Pop. de Chine.
C21BR - Brian, P.O.Box 478,
République de Nauru, Centre
Pacifique.
FF6MN - Radio-Club du Cen
tre d'Instruction Naval, St-
Mandrier, 83800 Toulon Naval.
R3DSR - A lex Bar inov,
UA3DCZ, Box 4, Zagorsk
141300, URSS.
SU1EK (1988-89)-John Rei-
ka, 1427 Pine Vista Road, Es-
condido CA 92027, USA.
VQ9 ÛSL Bureau (Diego Gar
cia / Iles Chagos). Nouvelle
adresse : c/o Russell D. Shaw
KA0MXI/VQ9RS, NSF Box 16,
FPO AP 96464, USA.
ZA1TAB - Marenglen Mema,
Rruga Gogonushi, Pallati 17,
Hyrja 10, Tirana, Albanie.

Q S L
I N F O S
- A25 et A26 sont des préfixes
commémora t i f s acco rdés à
l'occasion du 25 ème anniver
saire de l'indépendance du
Botswana. QSL aux stations
A22 et A24 correspondantes.
- F6FNU : Les QSL pour les
stations managées par F6FNU
doivent être envoyées directes
seulement à ce dernier.
- K5BDX en /J7, /J8 et VP2V
(oct91): QSLvia NA5U.- RB4LWA, RB5LW. RB5LUK/
JT, UB4LWA et UB4LWJ :
P.O .Box 2821 , Kha rkov
310085, URSS.
- TM1LSF : Souvenir Louis

Braille, QSL via bureau ou di
recte contre ETSA au QSL ma
nager, FE1LSF, BP 48,31240
L'Union.
- WB2YQH est le QSL mana

ger de VP9AE. BS, MN. MP,
WS, YL et XT2BW.
- XF0C : Un certain nombre de

QSL ne seraient pas parvenues
à son QSL manager, XE1BEF,
qui suggère une nouvelle

I adresse : Box 231, Colima, Col.

Indicatifs pirates ou piratés
récemment : 7X2AB, VK9WI et
A71CD, ce dernier en CW.
D'autre part les opérations
5K1R (3/91) et 5K18 (7/91)
sont jugées illégales par la Liga
Colombiana de Radioaficiona-
dos qui retourne aux en
voyeurs les QSL via bureau.

28000, Mexico.
- ZA1A : QSL directes à Nor

thern California DX Founda
tion, P.O.Box 1, Los Altos, CA
94023, USA. ÛSL via bureau à
W 6 0 AT.
- ZA1HA : QSL via Globex

Foundation, P.O.Box 49, Bu
dapest 1311, Hongrie.

- ZA1QA : QSL via Quick Aid

Foundation, P.O.Box 5, Ko-
moro 4622, Hongrie.
- ZA1ZMX, ZVX et ZXV : QSL
via F6EXV, Paul Granger, 4
impasse du Doyen Henri Vi-
sioz, F 33400 Talence, ou via
le Clipperton DX Club.
- ZA1ZSW (Op. W7SW) QSL
via I0JBL.
- ZF2AH : QSL via Vi/A6VNR

dont l'adresse dans le CB 91
est erronée, voir CB prece
dents ou celle de N6RLE.
-ZK1XC: QSL directe à K6PBT
et QSL via bureau à WQ7R.

L E S Q S L
M A N A G E R S
3 B 8 C F / 3 B 7 3 B 8 C F
3 B 8 G A 3 B 8 D B
3 D 2 R W Z L 1 A M 0
3 X 0 H N U F 6 F N U

9 M 2 F K Y U 1 H A
A 3 5 X J K E 6 X J
A Y 4 A A L U 9 A A S
C 9 R A A D K 7 P E
E L 2 C E W B 2 V F H
F F 6 K M G F F 6 M N
F G 8 Y F 2 Y T
F Q 9 R F 9 R M
I Z 2 S I K 2 I W U
J 4 0 H S D J 8 M T
K L 7 M U / H Z K 4 R Z
S 2 1 N Q W 4 F R U
S 7 9 H X I K 2 B H X
S 7 9 M X / D H B 9 M X
S K 8 Z Z B S M 6 N M
T I 9 Y 0 T 1 2 S A H
T M 1 L F F 1 L P W
n 8 S A F 6 F N U
T V 6 0 R F 6 A 0 J
T V 6 M N F F 6 M N
V K 9 Y J V K 3 A W Y
V 4 7 N S W 9 N S Z
X U 0 J A J A 1 N U T
Y E 0 T Y B 0 P R
Y J 0 A R W Z L 1 A M 0
Z K 1 0 Q S M 5 B 0 Q

Gérard, 5V7JG est maintenant
actif sur le six mètres avec 25
watts sur une yagi Tonna 5
éléments.

Son premier QSO a eu lieu le
21 septembre à 20.00 TU avec
les 9H. Surveillez le 50.110
kHz à partir de 19.30 TU. QSL
via F6AJA.

Martti, 0H2BH, l'un des orga
nisateurs de l'opération ZA1A,
a fait des heureux sur six mé

trés aussi, surtout vers l'Afri
que australe, le samedi 5 oc
tobre sur 50.110 kHz avec 10
W HF seulement. Quelques ra
res stations européennes ont
pu le contacter, citons SVIAB
en back scatter, en phone et
CW.
Hors trafic, une balise avait été
activée sur 50.095 kHz.

Nouveaux indicatifs entendus :
7Q7RM et 7Q7JWL. A22BW,
YV5ABT. CE8BHIet 9J2HN.
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T R 3 1 G L
HfiPUBMQUJjJ

D U G A B O N

3 1 fi

- A N K I V B B S A m E -
D E

L'INDÉPENDANCE

SIS

E U R O P E

ALBANIE
Le groupe de
douze opéra
teurs a lbanais
dont la forma

tion a été assurée par ZA1A
serait prochainement actif avec
les indicatifs ZATAA à ZA1TAL.
D'après N7NG, la première
lettre du suffixe à trois lettres
désignerait le district de rési
dence : ZA1T... pour Tirana,
ZA1D... pour Durresetc...

JAN MAYEN
L A 9 E H A d o i t
être actif avec
l ' i n d i c a t i f
JX9EHA jus

qu'en avril 1972. QSL via
LA2T.

TERRE
FRANÇOIS-JOSEPH

Un nouvel indi
catif vient d'être
attribué :
i l s 'agi t de

4 K 2 M A L

A S I E

AFGHANISTAN
Jackie, F2CW,
a u r a i t o b t e n u
u n e a u t o r i s a
tion de l'admi

nistration Afghane avec l'indi
catif YA2CW. Il a été entendu
notamment sur 20 mètres en
phone, mais sur certains ca
naux seulement, sans doute à
partir d'un matériel profes
sionnel . Selon des sources
sérieuses il serait de nouveau
actif dés la fin de ses congés
avec du matériel OM. QSL via
F2CW.

BENGLADESH
Les opérations
m e n é e s a u
Bengladesh par
Jim. VK9NS, se

soldent par un succès puisque
les autorités de ce pays vien
nent de rétablir définitivement
le service radioamateur. Eric,
WZ6C, qui opère sous l'indi
catif S21NQ avec une permis
sion verbale seulement, pour
rait être bientôt officiellement
autorisé. Quant à Jim, il y se
rait de retour en novembre.

0

HONG KONG
Ron, GU4XGG
doi t ê t re ac t i f
en VS6/ depuis
le 18 oc tobre

jusqu'au 5 décembre principa
lement sur 14210, 21410 et
28570 kHz.

INDONÉSIE

H
Les préfixes YD
et YG sont at
tribués aux no
vices qui ne

sont pas autorisés à contacter
les stations DX. Seuls les pré
fixes en YB sont valables.

OMAN

HG3LNP estmaintenant ac
tif dans le Sul
tanat avec l'in

dicatif A45ZZ. QSL via le bu
reau de Muscat.

THAÏUNDE
L'opérateur, de
la station club
H S 0 A C . a
maintenant son

propre indicatif, HS0ZAA. QSL
via KM1R.

A F R I Q U E

ANGOLA
U T 3 U Y e t
LZ2DF espèrent
d e n o u v e a u
opérer D2ACA

en novembre ou décembre. La
dernière opération avec cet in
dicatif est valide pour le DXCC,
par contre UT4UM/D2 et
RT5UY/D2 n'avaient pas
d'autorisation officielle.

CENTRAFRiQUE
TL8CP est opé
ré par F6ESG
jusqu'à la mi-
novembre et se

trouve souvent sur 21.190 -
21.200 kHz vers 16.00 TU.
QSL home call.

DJIBOUTI
L a s t a t i o n
J28EN, mise en
sommeil depuis
le départ de

l'opérateur Mehmet, devrait
être réactivée par l'opérateur
Daniel, à partir du 1er décem
bre, principalement sur
14 MHz. le soir entre 15.00 et
21.00 TU.

JUAN DE NOVA
FR5AI devrait y être actif jus
qu'au 28 novembre.

MADAGASCAR
L'opération d'Alain, 5R8AL,
prévue de la mi-septembre à

la mi-octobre a été reportée en
décembre à cause des événe
ments politiques survenus sur
la «Grand'Ile».

NIGERIA

I I
F3FB sera actif
dans ce pays à
partir de fin oc
tobre avec l'in

dicatif F3F8/5N3.

RÉUNION

nFDIPYI y seraa c t i f e n t r e l e
1 e r e t 5 d é
c e m b r e e t l e

1er et 15 janvier ; il doit aussi
se rendre 3B8 et 3B9 mais n'y
opérera pas.

TCHAD

I I
TT8SA doit être
a c t i f s u r 4 0
mètres depuis
le 20 octobre.

QSL via F6FNU.

A M E R I Q U E S
ARUBA
W2GD opérera avec l'indicatif
P40W pendant le CQ WW CW
Contest de novembre. QSL via
N2MM.

ÉQUATEUR
I M a t s ,

SM7BUA,ysé-
mUm journe pour

trois ans avec
l'indicatif HC7SK. QSL via
SM6DYK.

ONU NEW-YORK
4 U 4 6 U N e s t
l'indicatif utilisé

par 4U1UN à
l'occasion de la

46ème Assemblée Générale
des Nations-Unies.

P A C I F I Q U E

j . '

KERMADEC
Ron Wright,
ZL1AM0, aurait
l'intention d'ac
tiver ZL8, ainsi

que les VK9, dans le courant
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1972 s'il obtient suffisamment
de donations. ZL8GBS, un ré
sidant, serait actif sur VHF et
surtout sur six mètres.

A N TA R C T I Q U E

BASE CASEY
U n e n o u v e l l e
station est acti
ve : VK0LL.
Û S L v l a V K 2 L L

«

CROZET

I I
décembre.

F T 4 W C d o i t
rentrer en Fran

ce, fin novem
b r e o u d é b u t

Une carte,
a z i m u t a l e o u
m o n d i a l e ?
C o n s u l t e z
la publicité
S O R A C O M .

R A D I O S

U.S.A.

- The Voice of America émet

en français sur une nouvelle
fréquence, 11.850 kHz, de
05.30 à 07.00 TU. L'ancienne
fréquence de 11.835 kHz est
supprimée. VOA a également
été entendue sur 21.485 kHz
de 18.30 à 19.30 TU en fran

çais et sur 21.545 kHz à 18.45
TU en anglais.
Rapports à VOA, Washington
DC 20547, USA.

glais par la radio», est diffusé
à 18 .45 TU su r 21 .525 e t
21.720 kHz."

Pour tou te in fo rmat ion su r
cette station à vocation reli
gieuse, écrire à : Family Radio,
Oakland, OA 94621, USA.

SIERRA LEONE

Malgré les troubles que con
naît le pays, Freetown Radio a
été captée en anglais sur 3.316
kHz à 22.10 TU.

à l'adresse suivante : Radio
Nederland, Rédaction françai
se, BP 222, 1200 JG Hilver-
sum, Pays-Bas.

SUEDE

Radio Suède Internat ionale
émet en français de 21.30 à
21.45 TU sur 6.065 kHz.
Un programme en anglais est
diffusé sur la même fréquence
à 20.45 TU et en suédois à

URSS

Radio Moscou Internationale
émet sur de nombreuses fré

quences et en différentes lan
gues simultanément, ce qui ne
facilite pas toujours son Iden
tification. Voici quelques fré
quences sur lesquelles a été
entendue Radio Moscou :

En français: 15.195
18.30 et 22.00 TU
15.570 kHz à 06.30 TU

kHz à

ISRAEl RAOO LA VOIX OISMa LA 80Z DE SRAU FOiOC lOMNIR

KOL ISRAEL QSL
LA VOS DE (SRAa BRAR WNBJA AVOZOESMa V«XA BSAaUUI

- WYFR, Family Radio, a été
captée sur 21.500 kHz à 18.30
TU.
Cette émission en anglais est
en parallèle sur 21.615 kHz. Un
programme en français, «l'an-

PAYS-BAS

Radio Nederland diffuse en
français sur 11.655 kHz de
20.00 à 20.30 TU. Les rapports
sont confirmés par carte QSL

21.00 TU. Carte QSL contre
rapport d'écoute à ; Radio
Suède, S-105 10 Stokholm,
Suède.

17.575 et 17595 kHz à 19.00
TU
17.615kHzà21.00TU
17.575,17.615 et 17.670 kHz
à 22.00 TU

En anglais: 15.415 kHz à
06.00 TU
15.540 kHz à 06.30 TU
11.980 kHz à 08.30 TU
17.695 kHz à 21.30 TU.

M E R C I A . . .

DJ9ZB. FILBG.FILBL, F6HBR.
F8RU. F11JM0, F11LYW, Ré
seau FY5AN. DXNS, DXPRESS,
CQ Mag.ARRL...

M E G A H E RT Z m a g a z i n e 5 3 1 0 5 - N O V E M B R E 1 9 9 1



1991 ; LES NOUVEAUTES
W yY A I S U _

F T - 9 9 0
Récepteur à couverture générale 100 kHz à
30 MHz

Emetteur bandes amateurs HF
To u s m o d e s e t P a c k e t

Synthétiseur digital direct (DDS)
Gamme dynamique 103 dB
VFO commandé par encodeur magnétique
Alimentation à découpage à ventilation
permanente
Puissance réglable jusqu'à 100 W
Construction modulaire
Stabilité assurée par oscillateur unique
Filtres de bande commutables
Filtre audio SCF double digital
AGO automatique suivant le mode
2 VFO Indépendants par bande avec
mémorisation des paramètres

99 mémoires avec paramètres
Speech processeur HF
Coupleur d'antenne automatique à CPU avec
39 mémoi res

Accès aux réglages spéciaux par panneau
supérieur
Moniteur de télégraphie
Connexions séparées pour RTTY et
P a c k e t

En option :
Oscillateur haute stabilité compensé en
température
Synthétiseur digital de voix
Interface de commande par ordinateur
F IF -232C

Filtres à quartz bande étroite pour CW et
S S B .

U N E I D E E
D E S P O S S I B I L l i b S
D E C R E D I T:

MONTANT
OU

CREDIT

TEG
ANNUEL

ET MENSUEL

INTERETS
SUR LE

DECOUVERT

ASSURANCE COUT TOTAL
DU CREDIT

Avec assurance
DIM « chômage

MONTANT DE LA MENSUALITE

COUT TOTAL
DU CREDIT

COUT TOTAL
DU CREDIT

Nombre
de mensuaiftés

Avec DIM
el chômage Avec DIM

Sans
a s s u r a n c e

FT - 990 18 500
18,96
1 . 5 8 0

3 872,56
5 8 9 9 . 3 6
8 032,48

10 269,40

2 7 7 , 4 4
4 8 2 . 2 4

600,96
6 9 3 . 6 0

166,32
1 6 6 , 3 2
295,68
2 9 5 , 8 0

4 316,32
6 527.92
8 929,12

11 2 5 8 . 8 0

2 4
3 6
4 8
6 0

950,68
6 9 5 , 2 2

571,44
4 9 5 , 9 8

943,75
6 9 0 . 6 0

565,28
4 9 1 . 0 5

932,19
6 7 7 , 7 6

552,76
4 7 9 , 4 9

D E S O M S A V O T R E S E R V I C E

LARME
T O U T E L A G A M M E YA E S U
Renseignements F8HT ou FC1GGS jusqu'à 20 h

ECURITÊ reprises matériels en ETAT'DEPARTEMENTRADIOCOMMUNICATIONS 21 TUG Biatlii " 63000 CLERMONT-FERRAND - Tél. 73 35 08 40



K E N W O O D S E R I E 5 0 :
APRES LA VENUE DU 950 ET DU 850

LE NOUVEAU PETIT DERNIER LE 450.
EFFICACE AU TRAVAIL, MODESTE EN PRIX !
TS-450S-11 000 F TTC FRANCO METROPOLE /TS450 SAT-12 500 F TTC FRANCO METROPOLE AVEC BOITE DE COUPLAGE ANTENNE INCORPOREE

SUR MATERIEL NEUF DE PRESENTATION
U N E / D E E
D E S P O S S I B I L l I b S
D E C R E D I T:

MONTANT
DU

CREDIT

TEG
ANNUEL

ET MENSUEL

INTERETS
SUR LE

DECOUVERT

ASSURANCE COUT TOTAL
DU CREDIT

Avec assurance
DIM + chômage

MONTrWT DE LA MENSUALITE

COUT TOTAL
DU CREDIT

COUT TOTAL
DU CREDIT

Nombre

de mensualités

Avec DIM

et chômage
Avec DIM

Sans
a s s u r a n c e

TS - 450 - S 11 000
18,96
1,580

1 724,20
2 302,72
3 507,64
4 775,68

164,86
164,88
274,68
357,12

99,00
98,88
99,00

175,68

1 988,08
2 566,48
3 681,32
5 308,48

1 8
2 4
3 6
4 8

721,56
565,27
413,37
339,76

716,06
561,15
410,62
3 3 6 . 1 0

706,90
554,28
402,99
326,66

TS - 450 - SAT 12 500
18,96
1,580

1 959,40
2 616,64
3 985,84
5 427,04

187,38
1 8 7 . 4 4
312,48
406.06

112,50
11 2 . 3 2
112,32
199.68

2 259,26
2 916,40
4 410,64
6 032,80

1 8
2 4
3 6

4 6

819,96
642,35
469,74
386,10

813,71
637,67
466,62
381,94

803,30
629.86
457,94
373,48

TS - 850 - S 14 500
18,96
1 . 5 8 0

2 272,94
3 0 3 5 . 3 6
4 623,56
6 2 9 5 . 5 2

217,44
217,44
362,16
470,88

130,50
130,32
130,32
231,84

2 620,88
3 3 8 3 . 1 2
5 116,04
6 9 9 8 , 2 4

1 8
2 4
3 6
4 8

951,16
745,13
544,69
447,88

943,91
7 3 9 , 7 0

541,27
443,05

931,83
7 3 0 , 6 4

531,21
433,24

TS-850 -AT 16 000
18,96
1,580

3 349,28
5 1 0 2 . 1 2
6 946,86
8 881.40

240,00
3 9 9 . 9 6
519,84
6 0 0 . 0 0

144,00
1 4 4 . 0 0
255,84
2 5 5 . 6 0

3 733,28
5 646,08
7 722,56
9 7 3 7 , 0 0

2 4
3 6
4 8
6 0

822,22
601,28
494,22
428,95

816,22
597,28
468,89
4 2 4 , 6 9

806,22
586,17
476,06
4 1 4 . 6 9

LARMÊ^
iCURITl

C R E D / T E T D O C U M E N TAT I O N
S U R S I M P L E D E M A N D E

TOUTE LA GAMME DES PORTATIFS, MOBILES ET BIB ANDES EN VHP / UHF / SHF
23, rue Blatin
6 3 0 0 0 C L E R M O N T - F E R R A N D

DEPARTEMENT RADIOCOMMUNICATIONS Tous les jours jusqu'à 20 h 73 35 08 40



LES NOUVEAUX PIN'S
MEGA 30 FF
+ port 4 FF

réf : SRCPIN01

PC 30FF
+ port 4 FF

réf : SRCPIN03

La série des 5 pin's
140 FF + port 7 FF

réf : SRC5PINFANZINES 30 FF
+ port 4FF

réf : SRCPIN04 Voir bon de commande SORACOM

CPC 30 FF
+ port 4 FF

réf : SRCPIN05

La casquette OM !

Casquette avec sigle FDXF
Bleuref:CASQRÛlFDXF
Rouge ref: CASQR02FDXF

Casquette avec sigle REF
Bleu ref: CASQROIREF
Rouge ref: CASQR02REF

(utilisez le bon de commande SORACÔÏ^

En bleu
ou

En rouge

F ^ G k ,

Casquette avec indicatif
Indicatif comprenant 6

c a r a c t è r e s

la ligne supplémentaire
d e 6 c a r a c t è r e s 5 F

Casquette bleu lettres rouge ref: CASQROl
Casquette rouge lettres bleu ref: CASQR02



Chantai,
F D 1 0 B 0 .

d e v a n t

la stat ion
qu'elle

partage
avec Régis,

F 6 H U J .

LA CHRONIQUE

Rencontre avec les YLs,

M e r c i d e t o u s v o s

VŒUX pour la nouvelle
rubrique.

J'ai reçu beaucoup
d'encouragements...
particulièrement des
O M !

Quelques réflexions,
mais de celle là il y en
a toujours, et ceux qui
me connaissent, savent
quels sont les traits de
mon caractère....

Quelques uns, on se
demande pourquoi, me
demandent pourquoi,
une YL. fait 90 % de
son trafic en télégra
phie.

Question surprenante
qui fait sourire car
messieurs, comment
devient-on télégraphis
te lorsque l'on est
O M ?
Je crois que l'on de

vient amateur de télé

graphie par passion
pour ce mode.
Tout simplement.

Au fur et à mesure que
la musique des notes
est entrée la passion a
grandi.

J'ai le virus CW et II est
tenace.

Et puis, petit à petit, fa
graphie est devenue
une seconde langue.

De plus, je dois vous
avouer qu'il m'est plus
facile de faire un plle-
upen télégraphie qu'en
phonle, et dans ce der
nier cas la d i fférence

e n t r e O M e t Y L e s t

certaine, les retours
sont plus Importants.

Il n'y a donc pas de
différence pour mol, et

je comprends mal que

vous soyez nombreux
à vous poser cette
question...

NOUVELLES
DES YL

Au moment de la sor

t i e de ce numéro de

MEGAHERU lusAzm,
Jos ianne devra i t ê t re

FG8YL (F1MVT).

DIPLOMES
DESYL

LECWRJ
YL FLOWERS

Il faut former 5 noms

de fleurs en Anglais ou
en Portugais avec la
première lettre du suf
fixe des Indicatifs.

L e s s t a t i o n s d o i v e n t
être contactées sur 10
mètres en télégraphie.
5 YLs seron t con tac-

GCR liste et détails des

contacts avec les 5 YLs

p l u s 6 I R C s à
PY1DWM, Box 24039
CEP250522 Rio de Ja

neiro, RJ BRESIL.

YL DXCC
Il fau t avo i r con tac té

des YLs de 100 con
trées DXCC différentes.

Endorsement par tran
che de 10 contrées.

2 $ à Diane ERNST,
VE1CYT. RR1 Big brad
d'or. Nova Scotia BOC
1B0. CANADA.

Voici quelques YLs en
tendues :

En SSB :
AA7KE Renée

N5NSX Lolse
VK2ED Erica

VK3DYL Given
LA9JHA Jeanet te

L A 0 J W Dorothy
Z L 1 H S Karla

C05CB Odys

En CW:
H L 1 I X P : Euny
D L 2 F C A : Rosel
S V 4 A F Y : Katr ina

CT6YH Lucla

N'oubliez pas le réseau
VK/ZL des YL le lundi
mat in sur 14220 à 5

heures.

Vous aussi devenez
un client privilégié,
en vous abonnant

à MEGAHERU
M A G Â i m e .
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A DECOUVRIR

Lorsque le bureau d'étude deKenwwood a conçu le TS-140,
Il pensait, dès rorigine y inclu

re la bande des six mètres. Il suffit d'en
ouvrir un exemplaire pour y remarquer
des emplacements Inoccupés sur cer
taines cartes et pièces métalliques.

Il existe donc sur le marché européen
deux versions de ce transceiver : le TS-
140S et le TS-680S, le second cou-

Transceivets
Kenwood:
TS-140S
&TB-680S

vrant en plus, la bande des six mètres.
Les deux versions ayant été essayées,
nous vous parlerons d'abord du TS-
140S qui est le plus répandu, puis des
particularités du TS-680S.

DESCRIPTION
D U T S - 1 4 0 S

Dans la gamme des transceivers HF de
la marque, le TS-140S est le modèle
«de bas de gamme» quoique, à part
son prix justifié par l'absence d'une
boîte de couplage automatique, cette
dénomination semble un peu péjorati
ve. En effet, il n'a pas grand chose à
envier à certains modèles plus évolués.

Le boît ier du transceiver est entière
ment métallique et seule la face avant
est en plastique doublé de tôle, une
conception qui tend à se généraliser.
Ses dimensions et son poids le rendent
apte à un usage en portable ou mobile.
Un examen interne, une fols les deux
capots enlevés, laisse de suite apparaî
tre une disposition chère à Kenwood :
l e s c h a s s i s r a b a t t a b l e s m o n t é s s u r
charnières qui rendent aisé l'accès aux
cartes.

Le radiateur de l'amplificateur final muni
de son ventilateur radial est totalement

intégré, libérant ainsi la face arrière. Le
cablage imprimé est classique, mais la
carte principale (Signal Unit) est pour-

Des "Fixes/
Portables" qui,

par leurs qualités,
f o n t s o u v e n t
parler d'eux,

jugez-en... Le Kenwood TS-680S.
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TS-680S chassis supérieur ouvert. De gauche à droite : le filtre CW en
option, la carte "signal", l'étage final et les filtres passe-bas, à gauche

desquels on distingue le circuit hy??ide 50 MHz.

vue de petites cartes rapportées, con
çues en technologie CMS et compor
tant les circuits auxiliaires tels que le
préampli/compresseur, le VOX, le timer,
le side-tone.,. Le filtre à quartz option
nel destiné à la réception en CW étroite
(CW/N) est tout simplement enficha
ble.

La face frontale de couleur grise, tout
en paraissant sobre, comporte un
nombre raisonnable de boutons : Les
commandes analogiques ne dépassent
pas la dizaine, quatre d'entre elles (RIT,
IF SHIFT, AF et SQL) sont des potentio
mètres concentriques deux par deux,
quatre autres sont du type à curseur
linéaire pour un usage occasionnel
seulement (PWR, MIC, RF GAIN et NB
LEVEL). Restent le gros bouton d'ac
cord à dureté réglable par ta jupe et un
bouton cranté très pratique qui permet
soit l'accord au pas de 10 kHz soit le
choix des mémoires.

Les commandes logiques permettant de
dialoguer avec le microprocesseur sont
groupées par fonctions. Logique des
mémoires à gauche, modes au centre
et VFO (A/B, SPLIT et A=B) à droite. En
bas, se trouve une rampe d'une dizaine
de poussoirs destinés aux fonctions
auxiliaires telles que : SEN/REC, PRO-
Cesseur audio, mesure ALC/PWR, AT-
Ténuateur, AGO FAST/SLOW, VOX, pas
1 MHz pour couverture générale/bandes

amateurs associé à deux touches DP et

DOWN, RIT et deux noise blankers NB1
pour ies parasites d'allumage et NB2
pour le Woodpecker.

En haut à droite se trouve un switch à

trois positions pour la commutation
CW : OFF, SEMI et FULL break-In. A

gauche, nous retrouvons le switch
POWER ON/OFF et les jacks casque et
micro à leur emplacement habituel.

L'affichage fluorescent aux couleurs
verte, jaune et rouge est très complet,
signalons en particulier la valeur de RIT
affichée à la fois sous forme différen-

cielle et prise en compte sur la fré
quence affichée en réception. Le statut

des fonctions y est indiqué soit sous
forme de labels rouges ou jaunes soit
par des LED placées au-dessous de
l 'a fficheur.

L'appareil de mesure est (encore) un
galvanomètre à cadre mobile compor
tant trois échelles : S-mètre, Puissance
de sortie et plage d'ALC. L'auteur avait
une préférence marquée pour les «gal-
vas» jusqu'à la récente apparition des
bargraphes à haute résolution. Gageons
que le successeur de ce modèle en
comportera un comme ses grands frè
res !

Autre détail Intéressant ; Les touches
de fonct ions et de modes sont aussi

associées à un «beeper» qui peut être
inhibité et qui transmet des «beeps»
ou des lettres ou messages en morse
lorsqu'on les actionne : A pour AM, U
pour USL, L pour LSB, C pour CW lar
ge, N pour CW étroite, F pour FM, FULL
ou EMPJy si toutes les mémoires sont

occupées ou libres, RESET à la re-lni-
tialisation du microprocesseur etc...

Enfin, signalons qu'il existe des fonc
tions cachées qui ne sont pas toutes
exposées dans le manuel. Par exemple,
e n m a i n t e n a n t l a t o u c h e « C L E A R »

pressée, vous allumez le transceiver par
«POWER ON» : l'affichage de fréquen
ce comporte un digit supplémentaire
correspondant aux dizaines de Hz, si
ça ne vous plait pas, vous l'inhibitez en
répétant la même opération.

TS140S/680S : vue de la carte de logique et des circuits PLL
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En maintenant «RIT» pressé et en fai
sant «POWER ON» vous doublez la
plage du RIT avec une résolution deux
fols moindre : 20 Hz au lieu de 10 Hz
etc. . .

L'accord a une résolution de 10 Hz et
une couverture de 10 kHz/tour, sauf en
AM et FM où elle est de 50 kHz/tour.
Pour gagner du temps en écoute BCL
sur couverture générale, on a alors In
térêt à se servir du bouton cranté puis
à «fignoler» avec le bouton d'accord.
Les touches «UP» et «DOWN» sont
doublées par des touches situées sur
le microphone.

La face arrière du transceiver, formée
par les tranches des chassis rabatta-
bles, est relativement dépouillée : Les
boutons de réglage du VOX (VOX GAIN,
DELAY et ANTIVOX, le second réglant
aussi le temps de commutation du
SEMI-BREAK-IN en CW), l'embase SO-
239 pour l'antenne, le jack Cinch pour
HP extérieur, le jack 1/4' pour un mani
pulateur. la prise du cordon d'alimen
tation avec détrompage (deux conduc
teurs par pôles, les portes-fusibles sont
insérés sur le + et le - du cordon...), la
borne de terre et deux embases DIN
destinées aux accessoires optionnels
(lignes PTT et ALC d'un linéaire, télé

commande d'une boîte d'accord auto

matique et décodeurs TNG etc. ).

Une découpe obturée par un cache en
plastique est prévue pour l'installation
d'une interface série avec un ordinateur

personnel.

LE SCHÉMA

Le TS140 S est un double changement
de fréquence avec des valeurs de FI de
40,055 MHz et 455 kHz. En réception,
les premier et second mélangeurs utili
sent des transitors FET, l'émetteur
comporte un modulateur équilibré à
circuit intégré et un MOS FET double
porte en mélangeur.

Les fréquences locales sont contrôlées
par un microprocesseur gérant un cir
cuit PLL à quatre boucles et ne dépen
dent que d'un seul oscillateur de réfé
rence piloté par un quartz de 36 MHz.
Les circuits «IF Shift» et «RIT» sont
aussi gérés par le microprocesseur.

Les bandes passantes sont définies par
les filtres insérés dans la FI 455 kHz :

Filtre à quartz en SSB et CW (large) et
filtres céramiques de 6 kHz en AM et
12 kHz en FM.

L'étage final comporte, comme la plu
part des transceivers de la gamme :
Deux transistors Hitachi 2SC2879 pré
cédés de deux 2SC2509.

Les filtres HF passe-bas, l'antenne et le
contact PTT d'un linéaire éventuel sont

commutés par des relais.

L'alimentation doit pouvoir délivrer une
tension régulée de 13,7 V sous 20 A.

LE MANUEL

Le manuel d'opération comporte 44
pages suffisamment explicites et pour
vues d ' abondan tes I l l us t ra t i ons . Pa r

contre, les schémas ne sont pas com
plets. Aussi, les amateurs techniciens,
qui aiment bien «savoir ce qu'ils ont»,
auront-ils intérêt à se procurer le ma
nuel technique (Service Manual) fort
bien conçu et complet. Ce manuel est
commun aux deux ve rs ions TS-140 /

6808 .

LE TS-680S

Cette version ne diffère de la précéden
te que par l'addition de la bande des
six mètres. Techniquement parlant, cet
apport consiste en un circuit hybride
Mitsubishi M 57735 plus un filtre pas
se-bas de sor t ie en émiss ion e t un

préamplificateur à FET plus un filtre
passe-bande en réception, le tout agré
menté de quelques relais supplémen
taires.

Le VOX a été supprimé, beaucoup
d'entre nous ne s'en servent d'ailleurs

jamais et Kenwood en propose une op
tion externe. Son switch rebaptisé RF
AMP commande le préampli (sur les
fréquences supérieures à 21,5 MHz) et
les réglages VOX GAIN et ANTI-VOX
ont disparu de la face arrière. Seul le
DELAY subsiste pour le SEMI-BREAK-
IN.

Certainement par manque de place, la
sortie antenne demeure unique... ce qui
est regrettable et peut poser des pro
blèmes de commutation d'aériens.

Le TS-140S/680S sans son boî t ier.
U n e c o n s t r u c t i o n r o b u s t e .
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LES ESSAIS

La version TS-680S a été opérée pen
dant plusieurs mois en portable.
L'écoute au-dessous de 1500 kHz a été
sommairement effectuée sur les aériens

disponibles en «long fil» (PL dévis
sée I), nul doute que sur ces fréquen
ces un préampli-sélecteur et un aérien
approprié sont nécessaires.

Par contre, sur les ondes courtes et le
six mètres, les résultats sont confor
mes aux spécifications du constructeur.
La bande passante en AM (6 kHz) peut
s'avérer être un peu large pour l'écoute
de certaines bandes BCL mais ceci au

profit de la qualité du son.

Le mode SSB ne soulève aucune criti

que particulière quant à la CW, l'appa
reil testé comporte un filtre optionnel
de 500 Hz, un must pour les graphistes.

Dans ces deux modes l ' IF SHIFT est

utile pour réduire la bande passante.
Le préamplificateur est d'un grand se
cours pour l'écoute des dix et six mè
tres et sur cette dernière bande le cou

ple TS-680S et Tonna 5 éléments ont
donné d'excellents résultats.

Peu de commentaires sur l'émetteur qui
délivre une puissance comprise entre
90 et 105 W selon les bandes HF et

10 W sur six mètres avec une bonne

qualité demodulation.

Le circuit de protection réagit un peu
trop bien pour un ROS à peine supé
rieur à 2 pour 1. Le mode FM n'a été
testé qu'en local, à cause des mauvai
ses conditions sur dix mètres, avec des
reports favorables.

CE QUE NOUS AVONS
AIMÉ

- Les bonnes performances pour un

appareil de cette classe
- Les dimensions réduites

- La qualité de l'audio, propre au
cons t ruc teu r
- Les deux noise blanker efficaces

sur les parasites d'allumage et le
woodpecker
- La version 680 pour les passion
nés du 50 MHz.

CE QUE NOUS AVONS
MOINS AIMÉ

- Les potentiomètres à curseurs li
néaires
- La protection TOS trop sensible
- La prise unique d'antenne sur le
680.

Très souvent les novices ne savent pas trop comment
faire leur montage, comment mesurer,...

Expliquer simplement n'est pas toujours facile.
Avec les fiches ABC, les rédacteurs souhaitent aider le

débutant à mieux comprendre certains phénomènes, à savoir
se servir d'un contrôleur universel ou réaliser son circuit
imprimé.

L'«ABC de l'électronique» s'adresse aussi aux jeunes
étudiants des lycées techniques, à ceux qui préparent la
licence amateur, aux cibistes...

En vente dans les kiosques.

CARACTÉRISTIQUES

Couverture générale en réception :
55 kHz à 35 MHz 45 à 60 MHz)
Toutes les bandes amateurs HF de
160 à 10m (+50 à 54 MHz) enTX
Modes: AM. FM. USB. LSBet CW
Alimentation :13.8V/20 A
31 mémoires et scanning
SPLIT entre VFO ou sur mémoire
Résolution : 10 Hz

- Emetteur :

100 W SSB.CW.FM et 40 W AM
ajustable (10 W et 4 W sur 50 MHz)
Suppression porteuse : - 40 dB à
1,5 kHz
Réjection bande latérale : - 50 dB à
1,5 kHz
Réjection signaux indésirables : - 50
dB (- 60 dB sur 50 MHz)
Réponse en fréquence : 400 à 2600
Hz à - 6 dB

Microphone dynamique de 500 Q à
50 k£i

Speech processor et VOX (VOX
remplacé par préampll réception)
Semi et full break-In.

- Récepteur :

Dynamique IMD3/2 tones : 92 dB
Point d'interception 3ème ordre : +
1 dB

Double conversion sur 40,055 MHz
et 455 kHz

Filtre CW en option
Sensibilité SSB < 0,25 pV
(G.16pVpour f>21.5 MHz)
Sélectivité : 2,2 kHz à - 6 dB et 4,4
kHz à-60 dB
Deux positions de CAG, FAST et
SLOW
Atténuateur - 20 dB

(Préamplificateur + 20 dB pour
f>21,5 MHz)
Double noise blanker

RIT, IF SHIFT. Squelch

Poids : 6.1 kg
Dimensions 281 x 107 x 305 mm.
Les parenthèses ne s'appliquent
qu'au TS-680S.

André TSOCAS. F3TA
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N W O O D
DSP-100 - Digital Signal Processor

PS-53 - Al imentat ion secteur

TS-450S - Réception couverture générale de 100 kHz à 30 MHz. Emission bandes amateurs décamétriques. Sortie 100 W
tous modes sauf AM 40 W. Alimentation 13,8 Vdc. TS-450SAT - Idem + coupleur automatique d'antenne incorporé.

TS-450S 10.995 F TS-450SAT12.500 F
Sans a l imen ta t i on sec teu r Sans a l imen ta t i on sec teu r

P O R T A B L E S V H F / U H P B A T T E R I E S / C H A R G E U R S YK88CN1 FILTRE 270 Hz TS4S0 N.C.
TH26E VHP FM 2390 F ECU CHARGEUR RAPIDE TH25/45/55/75 1118F YKBSSI RLTRE 2.4 kHz TC45Û N.C.
TH27E VHFFM 2990 F BC7 CHARGEUR RAPIDE PB1/2/3/4 1030 F YKeesN FILTRE SS61,8 kHz R5000 515 F
TH75É VHFAJHF FM DUPLEX 4990 F BC8 CHARGEUR LENTPB1/2fl/4 408 F
TH205E VHFFM 2275 F PB1 ACCUS 12 V SOOmAh TH205/405/2iy415 608F B O I T E S D E C O U P L A G E
TH215E VHFFM 2290F AT130 BOITEAGCORDTS140 80à10m 1680 F
TH405E UHF FM 1995 F M I C R O P H O N E S AT230 BOITE M3C0RD18940930/830/430160 à 10 m 2195 F
1H415E UHF FM 2190 F HMC2 MIC/CASOUE VOX/FFT TH25/4S/75 414 F AT250 BOTTE ACCORD AUTO T8140/430 160 à 10 m 3780 F
TH46E UHF FM 3095F MC43S MICRO MOBILE 8 BROCHES 500 ohms 236F AT450 BOITE ACCOM) AUTO TS450 INTERNE 1.500 F
TW47E UHF FM 3200F MC45E MICRO MAIN TM741 N.C. AT940 BOTE ACCORD AUTO TS940 INTERNE 2633F
TH77E VHFAJHF 4495 F MC45DME MICRO MAIN+ DTMFTM741 N.C.

MC80A MICRO DE TABLE PREAMFU 8 BROCHES 913 F A N T E N N E S
M O B I L E S V H P / U H F MC60 MICRO DE TABLE 8 BROCHES 559F MA5 ANT MOBILE TS140/430830 1220F

TM231E VHF50W 3500F MC85 MICRO DE LUXE 8 BROCHES 1054 F MA700 ANT MOBILE 2 m/70 cm 15701/721/780790 689F
TM701E VHP,UHF FM 3795 F SMC30 MICROALP TR2600/3600 TH21/42«)5/4l)52/215 314 F RA3 ANT TELESCOP 2 m TR25/4025003600 133 F 1 »

TM731E VHFAJHF FM 5250 F SMC32 MICRO/HP TH25/45/75 310 F
TM741E IX144/430 MH2 6.500 F S A C O C H E S S
TR751E VHP TOUS MODES 6570 F H A U T - P A R L E U R S BH4 CROCHET A GEINTURE 49 F

SP31 HPEXTTS790/850 750 F SC12 SACOCHE TH205/215/405/415 AVEC PB2/3 152 F
B A S E S D E C A M E T R I Q U E S & V H P SP40 HP EXT POUR MOBILE 230F SC13 SACOCHE ■m205/215f405/415 AVEC 881/4 158 F «

TS140S OECA100W 8125 F SP41 HPEXTTM741 POUR MOBILE 210 F P
TS680S DEÇA+ 50 MHz 10600 F SP430 HP ECT TS430/140/7n/811/R5000 452 F D I V E R S fc
TS711E VHFTOUS MODES 25 W 9870 F SP50B HP EXT POUR MOBILE 210 F DCK2 CORDON 12VR5000 57 F •S
TS790E 3 BANDES TOUS MODES 18500 F SP940 HP EXT FILTRE TS940 938F OSP100 PROCBSEUR DK3ITAL 4.800 F
TS850S DEÇA 100 W 14500 F SP950 HP EXT FILTRE TS950 750 F DTU2 DTMFTM741 N.C.
TS850SAT DEÇA 100 V7 +BOITE COUPIAGE 16000 F HS5 CASOUE LUXE TOUS MODELES 389 F
TS950S œCA150W 28990 F F I L T R E S MJ88 CABLE MICRO TM741 165 F
TS950S DSP + BOITE COUPLAGE 35900 F LF30A FILTRE PASSE-BAS DEÇA IkW 347 F P64K CABLE FACE AVrTM741 330F

PG3A FILTRE M0BILE15A 107 F PG4L CABLE FACE AVTTM741 570 F
R E C E P T E U R S PG38 COROON12 V FILTRE 15 A ALC TM231/721/RZ1 132 F RC10 COMBINE TELECOM TM221/231/531/701/721 1890 F

R2000 DEÇA TOUS MODES 6525 F PG3E CORDON 12 V FILTRE ALC TH25/45/75/205/215 132F SW2100 TOSAVATT100ÛW 1100F
85000 DEÇA TOUS MODES 9345 F YG455C RLTRE CW 500 Hz TS83(VR2000 1217 F 11922 AMPU DECA2kW 16430 F
RZ1 AKVFM 5040F Y6455C1 FILTRE CW 500 Hz TS930/940/140 1211F Liï lO UNITE 1200 MHz TS790 4590 F

YG455CN1 RLTRE CW 250 HzTS930MI 1428 F IÏÏ28S MODULE 28 MHzTM74t N.C.
A L I M E N T A T I O N S YK455C1 FILTRE CW 500 Hz TS140 671F UT50S MODULE 50 MHz TM741 1.930 F

PS31 AUM 13,8VTS450/790 2000F YKSSA nLTREAM6kHzTS43Û/670 537 F UT1200 MODULE 1200 MHz TM741 2.650 F
PS33 AUM13,8VTS450 20^ A 1.955 F YK88A1 RLTRE AM 6 kHz TS93<W4(VR5000 524 F VC10 CONVBÏÏ VHP 108/174 MHzR2000 1688F
PS50 AUM 13.8VTS140 20A 2520F YK88C RLTRE CW 500 Hz TS83Û/53Û/430/670 497 F VC20 CXMJVERTVHF100174 MHz R5000 1836 F
PS52 AUM 13,8VTS850 22.5A 2490 F YK88C1 RLTRE CW 500 Hz TS93Û/940 524 F VS1 SYNTH TOCAL TS711/811/940 TR751/B51 343F
PS430 AUM 13,8 V TOUS MODELES 1835F YK88CN RLTRE CW 270 Hz TS530/430/670/Î30 599 F VS2 SYNTH VOCAL TS790/950 TW41OO 265 F

G E N E R A L E
E L E C T R O N I Q U E
S E R V I C E S
1 7 2 , R U E D E C H A R E N T O N

7 5 0 1 2 P A R I S
T é l . : m 4 3 . 4 5 . 2 5 . 9 2

T é l e x : 2 1 5 5 4 6 F G E S PA R
T é l é c o p i e : ( 1 ) 4 3 . 4 3 . 2 5 . 2 5

O . E . S . N O R D
9, rue de l'Alouette

62690 Estrée-Cauchy
tél.: 21.48.09.30 & 21.22.05.82

Q . E . S . P Y R E N E E S
5, place Philippe Olombel

8 1 2 0 0 M a z a m e t
té l . : 63 .61 .31 .41

Q . E S . C E N T R E
25, rue Colette
18000 Bourges

tél . : 48.20.10.98

Q . E . S . LY O N
5, place Edgar Quinet çj

69006 Lyon j:
t é l . : 7 8 . 5 2 . 5 7 . 4 6 g

Q.E.S. MIDI G.E3. COTE D'AZUR S.
126-128, avenue de la Timone 454, rue Jean Monet - B.P. 87 5

13010 Marseille 06212 Mandelieu Cdx 2
t é l . : 9 1 . 8 0 . 3 6 . 1 6 t é l . : 9 3 . 4 9 . 3 5 . 0 0

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix
peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.



ESPACE

L E S M O D E S N O U V E L L E S
D ' O S C A R 1 3 D U T R A F i C

Si vous êtes un fa- Elle ont été pour l'essentielnatique du trafic via collectées par KL7GRF/W6.
OSCAR 13, Il est Elles concernent essentielle-

intéressant, de temps à autre, ment des stations opérant
de se porter à l'écoute de la sur OSCAR 13 mode B.

Les
nouvelles
de l'espace

balise qui transmet régullè- Le 100 ième DXCC sur satel-
rement des bulletins d'infor- llte a été récemment attribué
mation. Ces transmissions se à un amateur américain
font soit en RTTY soit en té- {AA6PJ). Il lui a suffit de 7
légraphie (CW) de façon cy- mois pour boucler les 100
clique par rapport aux heu- pays de la liste constituant
res rondes UTC (H.UTC) : ce diplôme grâce au bon

H e u r e Type transmission

H à H + 0 5 CW

H + 1 5 à H + 2 0 RTTY

H+30 à H+35 C W

H + 4 5 à H + 5 0 RTTY

L a b a l i s e s e t r o u v e s u r
1 4 5 . 8 1 2 o u 4 3 5 . 6 5 6 M H z
suivant le mode dans lequel
se trouve OSCAR 13 (fré
quences à corriger de l'effet
Doppler).

fonctionnement d'OSCAR 13.

De plus en plus de stations
soviétiques sont actives, les
républiques baltes en parti
cu l ie r avec la L i thuan ia e t

l'Estonie. Si vous avez con
tacté LY2WR/A vous pouvez
envoyer votre QSL au TV
Transmitters radio club. PO
BOX 927, 232044 Vilnius
LIthuanie. Un amateur sué
dois a été actif en août de
puis l'Estonie avec l'Indicatif
ES0SM (QSL Lars Melln,
MajvBA, S-19140 Sollentu-
na SUEDE) et la station esto
nienne ES1RA peut être as
sez souvent contactée.

UM8MM {Vlad).très actif sur
OSCAR 13 depuis son QTH
fixe en république Klrghlze,
sera également actif en no
vembre 1991 en portable de
puis l'Estonie (QSL Vlad
Bessonov, PO BOX 1100,
Bishkek. 720020, URSS).
Une YL ukrainienne a opéré
en portable depuis la Molda
vie avec l ' Indicat i f UB5EIE/

U05. Pour ia QSL le plus
simple est de l'envoyer à
l 'adresse fixe (Waiera
UB5EtE, PO BOX 32, Krivoj-
Rog, 324011 URSS).

Une expédition d'amateurs
américains, QRV entre autre
sur OSCAR 13, devrait avoir
Heu en novembre 1991 de
puis le Vietnam, Indicatif XV
particulièrement rare via sa
tellite .

SI rne de Chypre n'est pas à
votre actif, ouvrez grand vos
ore i l l es à la recherche de

ZC4SAT qui est équipé satel
lite (base anglaise sur l'île de
Chypre).

Un amateur français opère
depuis le TOGO avec l'Indi
catif 5V7GJ. Durant son sé

jour II compte également tra
fiquer depuis les pays limi
trophes (Ghana Indicatif 9G
et Bénin, indicatif TY). Pour
les QSL les envoyer à F6AJA.

Si vous avez contactez Ab-
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dalla A41KB dans le sultanat
d'Oman vous pouvez lui en
voyer directement la QSL
PoBox 885 Muscat. Sultana
te of Oman.

LE PROCHAIN
SATELLITE
PHASE 3D

Ce futur satellite à orbite el

liptique haute, qui sera le
successeur d'OSCAR 13 se
rait lancé aux dernières nou
velles en 1995 par une fusée
ARIANE 5 de l'agence spa
tiale européenne. L'espace
disponible sur le lanceur
pour PHASE 3D est d'ores et
déjà fixé par les impératifs
de place, compte tenu des
autres charges utiles de la
fusée. Cet espace représente
grossièrement un cylindre
de 3.2 mètres de diamètre et
de 70 cm de hauteur. Le
poids total devrait être de
l'ordre de 500 kg. Plus de
renseignements seront don
nés dans les prochains nu
méros sur ce satellite dont
toutes les caractéristiques ne
sont pas encore fixées à
l'heure présente. S'il est mis
en orbite avec succès, ce sa
tellite prendra un numéro
dans la série des OSCAR.

La communauté radio ama
teur a pris coutume de diffé
rencier les divers satellites
lancés en groupes homogè
nes au niveau des caracté
ristiques. Ces groupes ont
été conventionellement
nommés PHASE (PHASE 1,
PHASE 2, PHASE 3).

Les satellites appartenant au
groupe PHASE 1 sont cons
titués par les satellites à or
bite basse qui furent lancés
entre décembre 1961 (OS
CAR 1) et décembre 1965
(OSCAR 4). Ces satellites

étaient de véritables bancs
d'essais et se caractérisaient
tous par une durée de vie très
courte (n'ayant que de sim
ples piles non rechargeables
pour activer l'électronique du
bord). Relativement peu
d'amateurs eurent le loisir de
les suivre et de les utiliser, la
plupart du temps par mé
connaissance même de leur
ex i s tence .

Les satellites qui suivirent
sont rattachés au type PHA
SE 2. il s'agissait d'engins
gravitant sur une orbite
moyenne (700 à 2000 km
d'altitude) ayant une grande
variété de transpondeurs et
une durée de vie se chiffrant

en plusieurs années. De par
leur fiabilité et leur facilité
d'accès il connurent et con
tinuent de connaître un large
succès dans la communauté
radioamateur mondiale,
môme s'ils ne permettent
qu'environ 2 heures de
c o m m u n i c a t i o n m a x i m u m

par jour, la durée d'une
c o m m u n i c a t i o n é t a n t e l l e
m ô m e a u m a x i m u m d ' u n e

vingtaine de minutes.

Les satellites de type PHASE
3 furent donc imaginés pour
permettront des durées de
communication et des por
tées plus longues. Pour ce
faire ils sont placés sur des
orbites très fortement ellip
t iques, culminant vers
36000 km d'altitude, la par
tie la plus basse de l'orbite
étant vers 2000 km. Ces sa

tellites sont beaucoup plus
complexes que les précé
d e n t s e t n é c e s s i t t e n t d e s
émetteurs embarqués plus
puissants pour compenser
l'atténuation liée à la distan
c e .

Le premier de la série des
PHASE 3, PHASE 3A fut lan

cé depuis Kourou en Guyane
en mal 1980. Il ne put être
satellisé suite à un problè
me sur le premier étage de
la fusée ARIANE et termina
sa cour te v ie dans l 'océan

Atlantique.

Le suivant, PHASE 3B, eut
plus de chance et fut placé
en orbite en juin 1983 tou
jours par une fusée ARIANE
et prit le nom d'OSCAR 10. Il
est toujours opérationnel (de
façon épisodique).

Le troisième satellite de la
classe PHASE 3, PHASE 3C,
fut de même propuisé dans
l'espace en juin 1988 , enco
re par une fusée ARIANE. Il
continue d'assurer, sous le
nom d'OSCAR 13, des trans
missions fiables et de quali
té.

Tous les satellites précédents
ont été le fruit d'une collabo
ration internationale large
ment dominée par les améri
cains et les allemands. AR
SENE, satellite 100% fran
çais, appartient à la classe
PHASE 3, bien qu'il n'ait pas
un «numéro de série». Il de
vrait être lancé courant 1992.

Pour ce qui est des futurs
satellites de PHASE 4. ii
s'agit de satellites géosta-

tlonnaires positionnés à en-
viro 36000 km au-dessus de

l'équateur et qui apparaîtront
fixes depuis la terre, ils per
mettront d'assurer un servi
ce permanent quasiment
2 4 H / 2 4 .

NOUVELLES
BRÈVES

DOVE (Oscar 17), qui a été
perturbé à de nombreuses
reprises par des problèmes
au niveau du programme as
surant sa gestion, devrait re
prendre de l'activité à partir
de novembre avec un pro
gramme quasiment refait à
neuf. La date exacte de re

prise est en fait peu précise
car ia moindre erreur pou
vant être contenue dans le
nouveau programme oblige
les stations de contrôle à re
charger l'ensemble en véri
fiant que tout est bien arrivé
sur DOVE via son canal en
bande S qui persiste mal
heu reusemen t à ma l f onc
tionner (porteuse correcte
mais modulation très faible).
PPour fixer les idées, (il faut
1 passage pour charger 8
koctets de code dans la mé
moire de l'ordinateur de bord
du satellite.

Michel ALAS, FC10K

A LA PROPAGATION DES ONDES

de Denis BONOMO

DISPONIBLE PROCHAINEMENT

POUR TOUT COMPRENDRE
SUR LA "PROPAG".
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H Y P E R - C B
183 Rue Saint-Charles 75015 PARIS, Tél. : 16 (1) 45 54 41 91

R E G L A G E S
T O S M E T R E S

♦ T o s S t a n d a r d 9 0 F
T O S W A T T M E T R E

♦ T o s W a t t 1 1 0 F
♦ T o s W a n 2 0 1 2 6 0 F
♦ T o s W a n 2 0 2 3 4 0 F

T O S W A T T M A T C H E R
♦ T M 1 0 0 2 1 0 F
♦ T M 9 9 9 2 5 0 F
♦ S W R 1 7 9 2 4 0 F
♦ T M 1 0 0 0 5 9 0 F
♦ H Q 2 0 0 0 5 9 0 F

T O S W A T T M O D U L O
♦ H O 1 0 0 0 4 9 0 F
♦ H Q 3 3 0 6 5 0 F
♦ M C S 5 0 0 6 3 0 F

M A T C H E R
♦ M M 2 7 - 1 0 0 W 1 1 0 F
♦ CTE 27-422-300 W 190 F
♦ M 2 7 - 5 0 0 W 2 1 0 F
♦ M Automatique - SR 144 450 F
P R E A M P L I S A N T E N N E
♦ P 2 7 - M 1 9 0 f
♦ P 2 7 - 1 2 1 0 F
♦ H Q 3 7 5 2 9 0 F
♦ H O 3 5 M 3 7 0 F
♦ H P 2 8 3 4 0 F

C O M M U T A T E U R S
♦ V 2 - p o s i l i o n s 8 0 F
♦ V 3 - p o s i t l o n s 1 5 0 F

SÉPARATEUR
♦ 0 X 2 7 9 9 F
RÉDUCTEUR PUISSANCE
♦ H Q 3 6 2 7 0 F
♦ H P 6 2 6 0 F

C H A R G E S F I C T I V E S
♦ 50 W DU 50 Zélagi 140 F
♦ 500WDL61 Zélagi 650 F

FRÉQUENCEMÈTRES
♦ PC 250-5 Chiffres PROMO 390 F
♦ C 5 7 - 7 c h i f f r e s 8 5 0 F

A M P L I S
LINÉAIRES
M O B I L E S A M - F M

♦ CTE 735 150 F
♦ New Mosquito 1 6 0 F
♦ CTE 737 3 5 0 F

M O B I L E S A M - F M - B L U

♦ B 150 390 F
♦ CTE 747 4 9 9 F
♦ CTE 757 8 9 0 F
♦ B 3 0 3 920 F
♦ Connex200 1 0 5 0 F

♦ E A 2 5 0 9 9 0 F
♦ A B 3 0 0 1090 F
♦ 8 3 0 0 P 1090 F
♦ 8 5 5 0 1999 F

F I X E S A M - F M - B L U
♦ B V 1 3 1 950 F
♦ CTE HO 1313 1 0 9 0 F
♦ L B 1 2 C I 0 N C

R A C K A N T I V O L
♦ R a c k a n t i v o l 8 0 F
♦ 1/2 Rack antivol 56 F
♦ Mini rack antivol 70 F
♦ R a c k A l a n 2 8 230 F

D É P A R A S I T A G E
♦ Filtre TX F 27 70 F
♦ Fi l tre TV HR 27 5 5 F
♦ Filtre NFS 2000 1 8 0 F
♦ Fi l t re FU 400 7 0 F
♦ F i l t r e s e c t e u r 320 F

C A B L E S
♦ P L 0 6 P L 0 1 1 8 F
♦ Câble 6 mm - le mètre 3 F
♦Câble 11 mm - le mètre 9 F
♦ Câble blindé -11 mm 10 F
♦ C â b l e P U P L 2 0 F
♦ Câble Rallonge 2 M 40 F
♦ Câble embase DV 30 F
♦ LC 55 câble ML -Tagra 55 F

T X A M
♦ M i d l a n d 7 7 - 0 9 9
♦ Jimmy
♦ Midland 77-104
♦ M id l and 77 - 225

4 9 0 F
5 5 0 F
5 5 0 F
9 9 0 F

T X A M - F M
♦ O r l y 5 9 0 F
♦ Midland 77-114 New 650 F
♦ California
♦ M a r i n e r

♦ Harry
♦ Alan 18
♦ Superscan
♦ Midland 2001
♦ Colorado
♦ Oceanic
♦ M i d l a n d 4 0 0 1
♦ Valéry
♦ ONT scanner

6 9 0 F
750 F
750 F
8 5 0 F
7 9 0 F
8 5 0 F
870 F
890 F
9 9 0 F
9 9 0 F

1090 F
♦ ONT carat exclusiv 1330 F
♦ Superstar 3000
♦ A lan 27
♦ H e r b e r t

♦ Superstar 3300
♦ Superstar 3500
♦ JFK
♦ A l a n 2 8
♦ New yorker

1 2 9 0 F

1 0 9 0 F
1250 F
1490 F
1390 F
1 4 5 0 F

1 1 S 0 F
7 5 0 F

T X A M - F M - B L U
♦ A l a n 8 8 S N C
♦ Pac i f i c 40 e t IV 1190 F
♦ J a c k 1 4 9 0 F
♦ G r a n t 1 7 9 0 F
♦ Superstar 3900 black 1550F
♦ Superstar 3900 chromé 1550 F
♦ Superstar 3900 écho 1850 F
♦ Superstar 3900 HP 1890F
♦ Superstar 3900 F 2090 F
♦ Superstar 360 1790 F
♦ J a c k s o n 1 8 9 0 F
♦ Lincoln déca 28 Mtiz 2690 F
♦ Uranus Galaxy déca 28 Mnz 2590 F
♦ Base AM - FM - Blu 3490 F

A C C E S S O I R E S A L A N 8 0 A
♦ CT60 Chargeur 490 F
♦ M i c r o H P 2 5 0 F
♦ B l o c a c c u s 4 5 0 F
♦ Chargeur accus 125 maISO F
♦ Cordon allume cigare 50 F
♦ H o u s s e T x 4 0 F
♦ BS 80 - ampli 590 F
♦ Pied magnétique 260 F
♦ Antenne téléscopique 150 F

S C A N N E R
♦ BJMK III portable 2250 F
♦ MVT60002a5S(WO(ï1300 STOOF
♦ MHZ 12 V-220 V

SUPER STAR 3900 F
4 0 e x A M - F M - B L U

2090 F

T X P O R T A B L E S

P O R T A B L E S A M
♦ M d i a n d 7 5 - 7 9 0 6 5 0 F
♦ M d iand 77 -805 940 F

P O R T A B L E S A M - F M
♦ S H 7 7 0 0 9 8 0 F
♦ A l a n 8 0 A 9 9 0 F
♦ W i l l i a m 1 2 9 0 F
♦ P o c k e t 1 3 9 0 F

P O R T A B L E 1 4 4
♦ CTE 1600 2 4 9 0 F

♦ CTE 1700 2780 F
♦ CTE 1800 2890 F
♦ Alan 145 2 5 9 0 F

♦ RO11000 1 2 9 0 F
♦ Marine 78200 1090 F

A N T E N N E S
F I X E S

A N T E N N E 1 / 4 O N D E
♦ G P A 2 7 1 9 5 F
♦ G P E 2 7 1 7 0 F
♦ Signal Keeper 27 190 F
♦ G P L F f i b r e 4 9 5 F

A N T E N N E 1 / 2 O N D E
♦ G P S S i r i e l 2 9 0 F
♦ G P F f i b r e 5 2 0 F

A N T E N N E 5 / 8 O N D E
190F

3 5 0 F

325 F
3 5 0 F
6 5 0 F
690 F

♦ He27 C PROMO
♦ BT 101 Tagra
♦ GPE Sirtel
♦ GPE 27 Sino
♦ BT 210 Tagra
♦ S 2000 SIRTEL
♦ S 2000 SIRTEL 12 R 790 F
♦ T u r b o 2 0 0 0 6 9 0 F
♦ Spectrum 200 690 F
♦ Spectrum 300 12 R 790 F
♦ GPF f ib re ver re 750 F
♦ F 3 T a g r a 7 9 0 F
♦ S 2000 Gold Sirtel 850 F
♦ GPF 2000 f ibre 1190 F

A N T E N N E 6 / 8 O N D E
♦ B T 1 0 4 9 9 9 F

A N T E N N E B A L C O N
♦ B o o m e r a n g 1 6 0 F
♦ Mini Boomerang 210 F

A N T E N N E S D I R E C T I V E S

♦ M i n t b e a m 2 7 A 5 7 0 F
♦ Spit f i re 3els 520 F
♦ L e m m 0 3 4 8 0 F
♦ L e m m 0 4 5 6 0 F
♦ A H 0 3 7 2 0 F
♦ B T 1 2 2 1 2 9 0 F
M O T E U R S D I R E C T I V E S
♦ Moteur 50 kg 590 F
♦ Moteur 200 Kg 1230 F

A N T E N N E S S C A N N E R
♦ GDX antenne lixe 240 F
♦ Mobile magnétique 350 F

SAV HYPER-CB
un vrai service

technique complet

M I C R O S

M I C R O S M O B I L E S
♦ M i c r o s t a n d a r d
♦ D M C 5 3 1
♦ MC 437
♦ MC 7 Sadelta
♦ EC 2018-écho
♦ MB4 + Sadelta
♦ M i c r o K 4 0

♦ es 3 Président
♦ Combiné léicnnoiio

7 5 F
I t O F

1 4 5 F
250 F
2 9 9 F
320 F
370 r
390 F
350 F

M I C R O S M I D L A N D
♦ F l O P r ô a m p l i 1 8 0 F
♦ F16 Préa Roger Beep 250 F
♦ F 2 2 P r é a E c h o 3 5 0 F
♦ F 24 Préa Echo-RB 430 F

M I C R O S D E B A S E
♦ DMC 545
♦ TW 232 DX
♦ MB 4- 4 Zelagi
♦ MB + 5 Zétagi
♦ Sadelta Bravo
♦ Sadelta Echo Master
♦ Turner + 3B
♦ Rétro SILVER Eagle

280 F
390 F
3 5 0 F
4 9 0 F
4 9 5 F
8 9 0 F

9 5 0 F
8 5 0 F

C H A M B R E S D ' E C H O
♦ E S 8 0 0 4 2 0 F

précisez le TX

C A S Q U E S
♦ M a x o n 4 9 H s 7 8 0 F
♦ Casque Stéréo 150 F
♦ B e e p A l a r m e 7 K 1 F

ACCESSOIRES FIXATIONS D'ANTENNE

M A T S E M B O I T A B L E S
♦ 1 , 5 x 0 , 3 5 6 0 F
♦ 1 , 5 x 0 , 4 0 6 0 F
♦ 2 , 0 X 0 , 4 0 8 0 F

F I X A T I O N S
♦ Simple tixailcn
♦ Double lixation
♦ Feuillard - S m
♦ B r a s d e b a l c o n

1 3 0 F
150 F
60 F

11 0 F
♦ Mâchoire universelle 85 F
♦ Fixation mur GM
♦ F i x a t i o n m u r P M

♦ Patte scelle PM
♦ Patte scelle GM
♦ Collier tirefond
♦ P i e d s d e m â t s o l
♦ Tuile laitière
♦ Tuile de passage

180 F
1 4 0 F

55 F
6 5 F
45 F
7 0 F

240 F
11 0 F

H P - P A

H A U T P A R L E U R
♦ H p m i n i 8 0 F
♦ H P c a r r é 9 0 F
♦ H P c a r r é f i l t r e 11 0 F

P U B L I C A D R E S S
♦ P A - 5 w a t t s 7 5 F
♦ P A - 1 5 w a t t s 1 5 0 F
♦ PA - 3 5 W a t t s 2 3 0 F

TÉLÉPHONEZ VOTRE COMMANDE

ET PAYEZ AVEC VOTRE CARTE BLEUE

Expédition sous 48 heures

MATS TÉLÉSCOPIOUES
♦ 4 mètres - 4 x 1 m 360 F
♦ 6 mètres - 3 x 2 m 370 F
♦ 8 mètres • 4 x 2 m 490 F
♦ Embout plasi. mât 3 F
♦ indiquez le diamètre du mât

H A U B A N N A G E
♦ Coupelle hauban 25 F
indiquez le diamètre du mât
♦ Collier hauban 2 fix 16 F
♦ Collier hauban 3 fix 20 F
♦ Pilon hauban - PM 15 F
♦ Piton hauban - GM 20 F
♦ Te n d e u r h a u b a n 7 F
♦ C o s s e c o e u r 3 F
♦ Serre câble -1 boul 8 F
♦ Serre câble - 2 boul 10 F
♦ Noix porcelaine 6 F
♦ Câble hauban - 25 m 95 F
♦ Câble haub- 100 m 220 F
♦ Adhési f - rouleau 20 F

A L I M E N T A T I O N S
S A N S V U M E T R E

♦ 3 - 5 a m p 1 7 0 F
♦ 5 - 7 a m p 2 0 0 F
♦ 6 - 8 a m p 2 9 0 F
♦ 1 0 a m p 3 7 0 F
♦ 2 0 a m p 6 2 0 F

A V E C V U M E T R E
♦ 1 0 a m p 4 5 0 F
♦ 2 0 a m p 6 8 0 F

A N T E N N E S
M O B I L E S
M A G N É T I Q U E S

♦ magnétique simple 150 F
♦ Président Flor ida 150 F
♦ Magnum GR carijon 245 F
♦ Eurocb ML 145
♦ Tagra ML 145
♦ P r é s i d e n t N e v a d a
♦ CTE ML 145
♦ CTE ML 170
♦ Dakota
♦ Gorgia Président
♦ Sirtel Idéa 40
♦ Sirtel Pety Mag

A PERÇAGE
♦ LogHN90
♦ Tagra HN 5/8
♦ Mini Cobra
♦ Oméga 27 Sirio
♦ Cobra 27 B ack
♦ Président Arizona
♦ CTE AS 145
♦ HY.POWER 3000
♦ Slrio turbo 1000
♦ CTE AS 170 sirio
♦ Star 9000 Sirio
♦ Ta i l u n

♦ P r é s i d e n t V e r m o n t
♦ Président Oregon
♦ Président Alabama
♦ Télescopique élect

2 9 0 F
3 7 0 F

3 1 0 F
2 8 0 F
320 F
370 F
270 F
350 F
2 7 0 F

1 3 0 F
1 6 0 F
155 F
1 9 0 F
195 F
205 F
220 F
320 F
260 F
250 F
250 F
250 F
180 F
2 7 0 F
340 F
730 F

SUPPORT RÉTRO
♦ S i r t e l Tr u c k 2 7 2 7 0 F
♦ Président Michigan 420 F

PERÇAGE SIRTEL
♦ Rambo
♦ Rocky
♦ Hy-Tune
♦ DV27-U ncire
♦ S-9PIUS
♦ Santiago 600
♦ Santiago 1200
♦ Idéa 33
♦ Idéa 40

150 F
195 F
1 4 5 F
190 F
2 4 0 F
290 F
340 F
1 9 9 F
205 F

A N T E N N E K 4 0
♦ K 4 0 c o f f r e 4 2 0 F
♦ K 40 magnétique 580 F
♦ B r i n K 4 0 s e u l 6 0 F
♦ Pieds magnétique 190 F

1 / 4 O N D E E N T I E R E
♦ 1/4 complète 250 F
♦ B r i n 1 / 4 s e u l 1 3 0 F
♦ G r o s r e s s o t l 1 3 0 F

A N T E N N E S M A R I N E S
♦ N a u t i l u s 2 7
♦ Aquatic 27
♦ Mobat 27 SL
♦ Clipper 27 U
♦ Molop 27
♦ ANH20
♦ ANV 40 156 Mhz

540 F
550 F
390 F
470 F
3 2 0 F
3 1 0 F
260 F

R A D I O A M A T E U R
♦ V H 1 - 1 4 4 M h z 1 4 0 F
♦ CTE-M8 144Mhz 180 F
♦ UH50 - 400Mhz 195 F

R E C E P T I O N
♦ Combi Control 2 2 0 F

s u p p o r t s
KF 100 - support goutt, 50 F
KF 110 support rétro 40 F
SP 40 support coffre 65 F

A C C E S S O I R E S

pieds magnétiques
H 1 2 M i n i D Vo u p l 1 3 0 F
BM140-DV ou pi 220 F
Pieds 125 DV ou pl 150F

BON DE COMMANDE À ENVOYER À : HYPER-CB 183 RUE SAINT-CHARLES - 75015 PARIS
TÉLÉPHONE : 16-(1)-45-54-41-91

Valable jusqu'au 01-12-91 dans la limite des stocks
disponibles • Tom-Dom-Corse nous consulter

1 seul magasin CB à Paris
HYPER-CB - PARIS 15 '

183 Rue St-Charles. 75015 Paris
Téléphone : 16 - (1) - 45-54-41-91

MÉTRO LOURMEL/PLACE BAL^D
Périphérique sortie porte de Sèvres

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
D e 9 h 3 0 â 1 3 h D e l 4 h â 1 9 h

N O M

PRÉNOM .

A D R E S S E .

ARTICLES OTÉS P R I X TOTAL

AJOUTER PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT +

CODE POSTAL
Total de la commande =

V I L L E -

' T É L

CATALOGUE HYPER-CB
ENVOI CONTRE 5

TIMBRES POSTE A 2,50F

Par t i c ipa t ion aux f ra i s de po r t
Commande - 200 F. ajouter + 35 F,
Supérieur à 200 F, ajouter + 65 F,
Envoi SERNAM = antenne ou colis
+ de 7 kg ajouter + 150 F.

Je règle par chèque,

m a n d a t

o u C a r t e B l e u e n "

Date expiration Signature



Ephémérides Robert PELLERIN, F6HUK

É L É M E N T S O R B I T A U X

S a t e l l i t e
Catalog number
Epoch time :
Element set :
I n c l i n a t i o n
RA of node .
Eccentricity :
Arg of perigee
Mean anomaly :
Mean motion .
Decay rate :
Epoch rev

A O - 1 0
1 4 1 2 9
9 1 2 6 0 . 9 6 3 6 6 2 5 8
6 9 6
25.7947 deg
124 2291 deg
0.6058201
277.1414 deg
21 8049 deg
2 05877870 rev/day
1 32e-06 rev/day'*2
3415

U O - 1 1
1 4 7 8 1
9 1 2 6 2 6 1 1 7 3 3 2 3
6 9
97 8911 deg
303.9701 deg
0 . 0 0 1 1 0 7 0
226.7914 deg
133.2365 deg
14 67377720 rev/day
1.880e-05 rev/day^
4 0 3 2 9

R S - 1 0 / 1 1
1 8 1 2 9
91262 99636891
8 2 6
82 9312 deg
348 7970 deg
0.0010349
285 1340 deg
74 8628 deg
13 72211027 rev/day
-4 986e-05 rev/day^Z
2 1 2 5 9

A O - 1 3
1 9 2 1 6
9 1 2 6 1 4 9 2 5 1 6 1 7
2 8 3
56.7207 deg
71 4530 deg
0.7234787
264 9212 deg
16 9328 deg
2.09707823 rev/day
■2.00e-06 rev/day^Z
2 4 9 8

F O - 2 0
2 0 4 8 0
91243.38600691
2 4 1
99.0372 deg
211.3032 deg
0 0541320
131.0680 deg
233.8504 deg
12.83186350 rev/day
2 2e-07 rev/day'^2
7 3 2 0

S a t e l l i t e
Catalog number
Epoch time
Element set :
i n c l i n a l i o n
PA of node
Eccentricity :
Arg of perigee
Mean anomaly .
Mean motion
Decay rate
Epoch rev :

A O - 2 1
2 1 0 8 7
9 1 2 6 2 2 3 1 6 1 0 7 5
1 2 8
82 9457 deg
164.1567 deg
0 .0036402
359 4260 deg
0.6848 deg
13 74409862 rev/day
1 39e-06 rev/day'2
3 1 9 4

R S - I Z / I S
2 1 0 8 9
9 1 2 6 2 8 7 7 4 8 9 0 0
1 3 2
82 9205 deg
33 8983 deg
0 0 0 3 0 6 3 0
17 6020 deg
342 6190 deg
13 73924276 rev/day
1.15e-06 rev/day^
3 1 1 4

U O - 1 4
20437
91251 74368580
4 1 0
98.6611 deg
330 6939 deg
0 0010812
285 3368 deg
74 6585 deg
14 29243609 rev/day
3 72e-06 rev/day^Z
8492

A O - 1 6
20439
9 1 2 5 8 0 7 4 1 6 7 4 0
3 1 3
98 6671 deg
337 3811 deg
0 0 0 1 0 2 7 2
267 7331 deg
92.2673 deg
14 29331739 rev/day
5.14e-06 rev/day^Z
6 5 8 3

D O - 1 7
2 0 4 4 0
9 1 2 5 7 . 4 8 8 7 6 6 6 9
3 1 4
98 6673 deg
336 8614 deg
0 . 0 0 1 0 3 5 9
269 0545 deg
90.9448 deg
14,29425560 rev/day
5.61e-06 rev/day'Z
8 5 7 5

P A S S A G E S D E « A 0 1 3 » E N N O V E M B R E 1 9 9 1
PREVISIONS ■ ' 4 -TEMPS" DES PASSAGES
UNE LIGNE PAR PASSAGE .
ACQUISITION . PUIS 2 POINTES INTERMEDIAIRES: PUIS DISPARITION POUR
• BOURGES • (LAT. NORD = 47 09 , LONG. EST = 2 34 )
EPOQUE DE REFERENCE 1991 261.492516170

INCL.=56 7207,ASC DR =71.4530 DÊG , E = .7234787 ,
ARG PERIG = 264 9212 , ANOM MOY = 16 9320 ,
MOUV MOY = 2.0970782 PER ANOM/JOUR ; DECREMENT =
J = JOUR, H = HEURE, M = MINUTE

. 0 0 0 0 0 2 0 0 0

J H M A Z E L D A M O Y

1 0 0 5 6 3 4 3 3 8 8 7 9 9
1 9 4 0 2 9 9 2 2 2 7 3 5 4 3
1 2 0 5 0 72 2 19349 3 4
2 8 1 0 2 8 3 0 1 8 1 2 4 3 0
2 2 0 10 5 4 2 2 4 6 2 0 48
3 7 0 2 7 1 8 1 6 4 3 4 2 8
3 1 9 3 0 4 0 0 2 9 0 9 0 6 2
4 5 4 0 2 5 5 6 1 3 3 9 5 2 1
4 1 9 0 2 7 0 3 3 8 1 6 8 1
S 4 3 0 2 3 9 11 1 1 9 0 3 19
5 1 8 2 0 17 0 36658 9 5
6 3 2 0 222 1 4 1 0 6 4 6 18
6 1 7 4 0 7 0 3 8 8 7 9 108
7 2 1 0 2 0 2 1 4 9 7 3 2 16
7 1 6 4 0 3 5 7 0 3 9 3 5 4 11 2
8 1 0 1 6 4 8 9 2 3 8 14
8 15 2 0 3 4 7 0 3 8 2 9 0 1 0 5
9 0 0 1 5 6 2 0 1 0 0 1 2 1 7
9 1 3 4 0 3 3 7 0 3 5 2 0 0 8 7
9 2 2 5 0 1 4 0 8 10182 1 6

1 0 1 2 0 3 2 5 0 3 1 2 0 3 7 0
1 0 2 1 5 0 1 1 6 7 1 2 0 0 8 1 9
11 1 0 2 0 3 1 2 0 2 6 2 6 5 5 2
11 2 0 5 0 9 7 3 1 4 2 2 7 2 2
1 2 8 5 0 2 9 9 0 2 1 9 6 9 4 0
1 2 2 0 0 7 5 1 1 8 3 1 7 3 1
1 3 7 3 0 2 8 6 3 1 8 8 5 5 3 3
13 1 9 2 0 5 5 1 2 3 7 2 6 4 5
14 6 1 0 271 3 1 5 6 9 3 2 6
14 1 8 4 0 4 1 0 2 8 3 3 2 59
15 5 0 2 5 8 11 1 4 0 3 6 2 4
15 1 8 1 0 2 8 0 3 3 2 1 9 78
16 3 4 0 2 3 9 2 1 1 3 9 9 1 7
16 1 7 3 0 1 7 0 3 6 1 6 0 9 2
17 2 3 0 2 2 3 4 1 0 2 3 4 1 5
1 7 1 6 5 0 7 0 3 8 4 7 2 1 0 6
t e 1 2 0 2 0 6 2 9 4 2 6 13
1 6 16 5 0 3 6 7 0 3 8 9 7 0 1 0 9
1 9 0 2 0 1 8 2 2 0 9 5 2 5 1 6
1 9 1 4 3 0 3 4 8 0 37866 1 0 2
1 9 23 1 0 1 6 3 11 9350 1 5
2 0 1 2 SO 3 3 7 0 3 4 6 7 4 8 4
2 0 2 2 1 0 1 3 5 1 6 1 0 6 8 3 1 8
2 1 11 1 0 3 2 5 0 3 0 5 7 4 6 7
21 2 1 0 1 2 3 3 1 1 0 7 5 1 6
2 2 9 4 0 3 1 4 2 6 8 6 8 5 5
2 2 2 0 0 1 0 2 0 1 3 1 7 8 2 0
2 3 8 1 0 3 0 1 2 2 2 6 7 3 4 2
2 3 1 9 1 0 7 8 0 1 7 2 6 4 2 8
2 4 6 5 0 2 8 6 6 1 9 5 9 0 3 5
2 4 1 8 3 0 5 7 2 2 8 0 4 4 2
2 5 5 3 0 2 7 4 7 1 6 4 0 6 2 8
2 5 1 8 0 4 0 28853 61
2 6 4 1 0 2 5 7 5 1 3 3 7 1 21
2 6 1 7 2 0 26 0 3 2 5 9 9 7 5
2 7 3 0 2 4 2 1 0 1 1 8 6 0 1 9
2 7 1 6 5 0 1 7 3 6 5 0 5 9 4
2 8 1 5 0 2 2 5 1 4 1 0 5 6 6 1 7
2 8 1 6 0 7 0 3 8 0 4 8 1 0 3
2 9 0 4 0 2 0 6 1 4 9 6 0 7 1 6
2 9 1 5 0 3 5 8 0 3 8 5 6 9 1 0 6
2 9 2 3 3 0 1 8 7 9 9 0 6 2 14
3 0 1 3 4 0 3 4 8 0 3 7 4 2 5 9 9
3 0 2 2 2 0 1 7 1 0 6 9 4 9 1 2
3 1 1 2 0 3 3 7 0 3 4 1 3 0 8 2
3 1 21 2 0 1 4 3 9 9 8 7 2 1 5
3 2 1 0 3 0 3 2 6 3 1 0 9 2 6 9
3 2 2 0 2 0 1 1 8 1 0 1 1 6 5 4 1 9
3 3 8 5 0 3 1 4 0 2 6 1 7 4 5 2
3 3 1 9 2 0 9 7 5 1 3 8 6 3 2 2
3 4 7 2 0 3 0 1 0 2 1 9 0 5 4 0
3 4 1 8 30 7 5 3 1 7 9 7 7 3 1
3 5 6 0 2 8 8 2 1 8 8 1 4 3 2
3 5 1 7 4 0 5 8 0 2 1 8 5 5 3 9

J H M A Z E L 0 A M O Y

1 2 3 0 5 0 4 1 3 9 9 5 6 1 7 7
1 1 2 3 3 3 1 7 2 4 3 9 3 4 4 1 3 3
1 2 3 5 6 4 6 2 9 3 8 6 8 0 1 3 2
2 11 2 0 3 11 3 2 3 8 2 6 8 1 3 0
2 2 3 0 4 0 2 2 3 9 8 2 9 1 3 7
3 1 0 1 6 3 0 6 4 1 37686 1 3 1
3 2 2 6 3 2 1 6 4 0 9 6 7 1 4 4
4 9 3 3 0 2 51 3 6 6 5 9 1 2 8
4 21 1 3 2 5 11 4 1 9 0 6 1 5 1
5 7 5 6 3 0 1 6 2 36096 1 2 6
5 2 0 1 3 1 6 7 4 2 4 8 2 1 5 4
6 6 4 6 3 0 6 7 2 35517 1 2 6
6 19 1 6 8 S 4 2 9 3 7 159
7 5 4 0 3 3 7 6 0 3 5 3 2 7 1 2 6
7 1 8 1 0 3 5 9 5 4 3 0 1 4 1 5 9
8 4 3 0 4 0 7 8 3 5 1 6 7 1 2 4
8 1 6 5 6 3 5 0 5 4 2 7 7 1 1 5 5
9 3 2 6 56 6 6 3 5 6 0 5 1 2 6
9 1 5 3 3 3 4 1 8 4 2 0 3 7 1 4 7

1 0 2 1 6 5 9 5 8 3 5 8 6 0 1 2 4
1 0 1 4 1 6 3 3 2 1 2 4 1 2 3 6 1 4 1
11 1 1 3 5 6 4 8 3 6 6 4 0 1 2 6
11 1 2 5 6 3 2 4 1 7 4 0 0 9 7 1 3 4
1 2 0 6 5 2 3 8 3 7 3 3 7 1 2 5
1 2 11 4 6 3 1 7 2 4 3 9 2 4 3 1 3 2
1 2 2 3 6 4 6 2 9 3 8 4 1 4 1 2 9
1 3 10 3 6 3 11 3 2 3 8 3 3 1 1 3 1
1 3 2 2 1 3 4 0 2 2 3 9 7 3 2 1 3 6
1 4 9 2 6 3 0 6 4 1 3 7 4 1 7 1 2 9
1 4 2 1 1 6 3 2 1 6 4 0 7 7 0 1 4 1
1 5 8 2 3 3 0 3 51 3 6 9 1 0 1 3 0
1 5 2 0 26 2 5 11 4 1 8 3 9 150
1 6 7 6 3 0 1 61 3 5 8 0 8 1 2 5
1 6 1 9 2 6 1 6 7 4 2 4 2 1 1 5 3
1 7 6 0 3 0 6 7 2 3 5 4 1 4 125
1 7 1 8 2 6 8 5 4 2 8 2 2 1 5 6
1 8 4 5 0 3 3 8 8 0 3 5 0 2 8 1 2 3
1 8 1 7 2 0 3 5 9 5 4 2 8 9 6 1 5 6
1 9 3 4 6 3 8 7 8 3 5 2 5 3 1 2 5
1 9 1 6 6 3 5 0 5 4 2 6 3 1 1 5 3
2 0 2 4 0 5 6 6 8 3 5 4 9 8 1 2 5
2 0 14 4 3 3 4 1 8 4 1 8 4 8 1 4 4
2 1 1 3 3 5 8 5 8 3 5 9 3 6 125
2 1 13 2 6 3 3 2 1 2 4 1 0 2 0 1 3 9
2 2 0 2 3 5 6 4 7 3 6 3 3 9 123
2 2 1 2 1 3 3 2 5 1 7 4 0 1 4 3 1 3 5
2 2 2 3 2 0 5 2 3 8 3 7 2 1 9 1 2 4
2 3 11 3 3 1 8 2 4 3 9 2 9 6 1 3 3
2 3 2 2 2 0 4 6 2 9 3 8 3 0 2 1 2 8
2 4 9 5 6 3 1 2 3 2 3 8 5 5 3 1 3 3
2 4 2 1 2 6 3 9 2 2 3 9 6 3 4 1 3 5
2 5 8 4 6 3 0 7 4 1 37656 1 3 1
2 5 2 0 3 6 3 2 16 40915 1 4 3
2 6 7 3 3 3 0 3 5 1 3 6 6 3 6 1 2 8
26 1 9 3 6 24 11 4 1 6 7 4 1 4 7
2 7 6 2 6 3 0 2 6 1 3 6 0 7 6 1 2 8
2 7 1 8 4 3 16 8 4 2 4 4 1 1 5 4
2 6 5 16 3 0 8 7 2 3 5 5 0 1 1 2 6
2 6 1 7 3 6 8 5 4 2 6 9 1 1 5 4
2 9 4 1 0 3 3 8 8 0 3 5 3 1 0 1 2 6
2 9 16 3 0 3 5 9 5 4 2 7 6 3 1 5 4
3 0 3 0 3 7 7 8 3 5 1 4 6 1 2 4
3 0 1 5 1 6 3 5 0 5 4 2 4 7 7 1 5 0
31 1 5 0 5 5 6 8 3 5 1 9 2 1 2 2
31 1 3 5 3 3 4 1 a 4 1 6 4 5 1 4 1
3 2 0 4 6 5 8 5 8 3 5 8 2 3 1 2 4
3 2 1 2 4 3 3 3 3 1 2 4 1 0 5 7 1 3 9
3 2 2 3 4 3 5 5 4 8 3 6 5 9 6 1 2 5
3 3 11 2 3 3 2 5 1 7 3 9 8 9 1 1 3 2
3 3 2 2 3 6 5 1 3 8 3 7 2 8 2 1 2 5
3 4 10 1 3 3 1 8 2 4 3 9 0 3 5 1 3 0
3 4 21 3 6 4 6 3 0 3 8 3 5 6 129
3 5 9 6 3 1 2 3 2 3 8 2 9 2 1 3 0
3 5 20 3 6 3 9 2 2 3 9 3 8 7 1 3 2

H M A Z E L D A M O Y

1 5 0 5 6 4 0 3 4 1 9 0 2 5 6
1 1 5 2 6 3 2 0 2 2 3 9 6 2 7 2 2 4
2 3 3 4 7 3 2 3 8 2 0 2 2 2 9
2 1 4 3 0 3 1 3 3 0 3 8 4 5 9 2 2 9
3 1 5 0 4 1 2 4 39267 2 2 6
3 1 3 3 3 3 0 8 3 8 3 7 2 1 4 2 3 5
4 0 4 3 3 4 1 7 3 9 9 6 3 2 2 6
4 1 2 2 6 3 0 4 4 8 3 6 5 2 5 2 3 4
4 2 3 2 6 2 7 1 2 4 0 9 8 8 2 2 0
5 11 2 3 3 0 1 5 8 3 5 7 4 6 2 3 6
5 2 2 6 1 8 8 41930 2 1 3
6 10 1 3 3 0 4 6 8 3 5 5 0 0 234
6 2 0 5 3 9 S 4 2 4 3 0 2 1 0
7 9 1 0 3 2 1 7 8 3 5 0 6 0 2 3 6
7 1 9 4 0 0 5 4 2 7 2 6 2 0 6
8 6 0 2 0 8 0 35223 2 3 4
8 1 8 3 3 3 5 2 5 4 2 6 5 8 2 0 6
9 6 5 3 51 7 2 3 5 4 1 0 2 3 4
9 1 7 2 6 3 4 3 8 4 2 4 1 2 2 0 6

1 0 5 4 3 5 7 6 2 3 5 9 8 6 2 3 2
1 0 16 3 3 3 3 5 11 4 1 6 3 8 2 1 3
11 4 3 6 5 6 5 1 3 6 5 4 2 2 3 2
11 15 3 3 3 2 7 1 6 4 0 8 7 6 2 1 6
1 2 3 2 3 5 2 4 1 3 7 5 6 7 2 2 9
1 2 14 4 3 3 2 0 2 2 3 9 5 8 3 2 2 5
1 3 2 1 3 4 7 3 2 38467 2 2 7
1 3 1 3 4 3 3 1 3 2 9 3 8 5 6 6 2 2 8
14 1 6 4 2 2 4 3 9 2 1 3 2 2 7
14 1 2 4 3 3 0 8 3 8 3 7 5 0 5 2 3 2
14 2 3 5 3 3 4 1 7 4 0 2 0 9 223
1 5 11 4 6 3 0 3 4 7 36265 2 3 7
1 5 22 4 3 2 7 1 2 4 0 9 5 0 2 2 1
1 6 1 0 3 3 3 0 1 5 8 3 6 0 4 7 2 3 3
1 6 2 1 2 3 18 8 4 1 9 0 2 2 1 4
1 7 9 3 0 303 6 8 3 5 4 1 8 2 3 5
1 7 2 0 3 9 5 4 2 5 8 9 2 0 7
1 8 8 2 0 321 7 8 3 5 3 5 9 2 3 3
1 6 18 50 0 5 4 2 8 6 3 2 0 3
19 7 1 3 2 0 8 0 3 5 3 2 6 2 3 3
19 1 7 4 3 3 5 1 5 4 2 7 9 3 2 0 3
2 0 6 1 0 5 3 7 2 3 5 3 2 1 2 3 5
2 0 16 3 6 3 4 3 8 4 2 5 4 4 2 0 3
21 4 56 5 8 6 2 3 6 0 8 7 2 3 1
21 1 5 4 3 3 3 5 11 4 1 8 0 7 2 1 0
2 2 3 4 6 5 6 S I 3 6 8 2 1 2 2 9
22 1 4 4 6 3 2 7 1 6 4 0 9 5 7 2 1 5
2 3 2 4 0 5 3 4 1 3 7 4 9 8 2 2 9
23 1 3 5 6 3 2 0 2 2 3 9 6 8 3 2 2 4
2 4 1 3 0 4 8 3 2 3 8 4 0 7 2 2 7
2 4 1 3 3 3 1 3 2 9 3 8 3 5 5 2 3 1
2 5 0 2 3 4 2 2 4 3 9 1 5 8 2 2 7
2 5 12 3 3 0 7 3 8 37271 2 3 4
2 5 23 1 3 3 5 1 7 4 0 0 1 7 2 2 6
2 6 10 5 6 3 0 3 4 7 3 6 5 7 1 2 3 4
2 6 2 1 53 2 7 12 4 1 1 7 2 2 1 8
2 7 g 5 3 3 0 0 5 7 3 5 7 8 5 2 3 6
2 7 2 0 3 6 1 8 8 4 1 9 8 3 2 1 3
2 8 8 4 3 3 0 2 6 8 3 5 5 2 7 2 3 4
2 8 1 9 1 3 9 5 4 2 7 3 3 2 0 4
2 9 7 4 0 3 1 8 7 8 3 5 0 8 1 2 3 6
2 9 1 8 0 0 S 4 2 9 6 6 2 0 1
3 0 6 3 0 2 1 8 0 3 5 2 3 9 2 3 4
3 0 1 6 5 3 3 5 1 5 4 2 9 1 3 2 0 1
31 5 2 0 S 3 7 2 3 5 6 1 4 2 3 2
31 1 5 4 6 3 4 3 8 4 2 6 6 2 2 0 1
3 2 4 13 58 6 2 3 6 0 0 4 2 3 2
3 2 1 4 5 6 3 3 4 11 4 1 8 7 6 2 0 9
3 3 3 6 5 7 51 3 6 5 6 6 2 3 2
3 3 1 3 5 6 3 2 7 1 6 4 1 1 3 8 2 1 3
3 4 5 3 53 4 1 3 7 5 9 7 2 2 8
3 4 1 3 6 3 1 9 2 2 3 9 9 1 4 2 2 1
3 5 0 4 3 48 3 2 3 8 5 0 6 2 2 6
3 5 1 2 13 3 1 3 2 9 3 8 6 2 5 2 2 8
3 5 2 3 3 3 4 2 2 4 3 9 4 1 3 2 2 5

H M A Z E L D A M O Y

1 7 3 0
1 1 8 2 0
2 6 1 0

1 7 4 0
4 4 0

1 6 5 0
3 2 0

1 5 5 0
1 4 0

1 4 5 0
0 0

1 3 4 0
2 2 3 0
1 2 4 0
2 1 1 0
1 1 3 0
2 0 1 0
1 0 2 0
1 9 2 0
9 1 0

1 0 1 8 5 0
1 1 6 0
1 1 1 8 1 0

6

8 6
3 0 3

7 2
2 8 3

5 7
2 6 0

4 6
2 4 0

3 3
2 1 5

2 2

1 0

12

1 9 9 1 9
1 2 0

1 7 1 5
2 0

1 5 3 1 0
3 5 2 0
1 3 5 1 1
3 4 2 0

4 0
1 2 1 7 4 0
1 3 5 2 0
1 3 1 6 5 0
1 4 4 0
1 4 1 6 0
1 5 2 3 0
1 5 1 5 1 0
1 6 1 0
1 6 1 4 0
1 6 2 3 2 0
1 7 1 3 0
1 7 2 1 4 0
1 8 1 1 5 0
1 8 2 0 2 0
1 9 1 0 4 0
1 9 1 9 2 0
2 0 9 4 0
2 0 1 8 3 0

2 0

1 1 7
3 3 1
102 -
3 1 9
8 6

3 0 2
7 1

2 8 6
5 9

2 6 5
4 6

2 3 4
3 4

2 1
2 1 1 8
2 2

0
1 0

2 2 1 7 2 0
2 3 6 0
2 3 1 6 5 0

4

2 2 2 1 4
2 2 0

1 9 5 8
1 2 0

1 7 7 1 7
2 0

1 5 6 2 1
3 5 2 0
1 3 7 0
3 4 2 0
1 1 7 1 6
3 3 2 0
1 0 2 1 0

2 4 4 0
2 4 1 6 1 0
2 5 3 2 0
2 5 1 5 2 0
2 6 1 5 0
2 6 1 4 2 0
2 7 0 1 0
2 7 1 3 2 0
2 7 2 2 3 0
2 8 1 2 1 0
2 8 2 0 5 0
2 9 1 1 1 0
2 9 1 9 3 0
3 0 1 0 0
3 0 1 8 3 0
3 1 6 5 0
3 1 1 7 4 0
3 2 7 4 0
3 2 1 7 1 0
3 3 6 3 0

3 2 0
8 9

3 0 4
7 4

2 8 4
61

2 6 1
4 7

2 4 1
3 4

2 1 7
2 3

2 0 2 1 7
1 2 0

1 7 5 5
2 0

1 5 7 1 0
3 5 2 0
1 3 8 1 2

3 3 1 6 3 0
3 4 5 1 0
3 4 1 6 0
3 5 3 5 0
3 5 1 5 2 0

23 6 3 0

3 4 3
1 2 1
3 3 2
1 0 5
3 2 0

8 8
3 0 5

7 4
2 8 6

6 1

1 5 4 3 4 3 3 4
2 3 2 2 3 3 1 5
1 8 5 6 6 3 2 7
1 7 7 3 2 3 2 9
2 3 1 2 8 3 1 5
1 3 6 2 0 3 3 8
2 5 9 5 3 3 0 8
1 1 4 3 6 3 4 1
3 0 9 0 8 2 9 0

9 7 2 1 3 4 4
3 4 9 3 3 2 7 3

9 5 7 2 3 4 3
3 7 3 0 2 2 6 0

9 0 0 0 3 4 6
3 8 4 6 2 2 5 3

9 5 0 1 3 4 4
3 7 9 4 0 2 5 7
1 0 4 2 2 3 4 2
3 6 3 8 6 2 6 5
1 1 6 8 2 3 4 1
3 2 4 4 8 2 8 5
1 3 1 6 9 3 3 9
2 8 6 7 6 2 9 8
1 6 1 6 1 3 3 2
2 2 5 8 5 3 1 8
1 9 3 4 0 3 2 5
1 8 7 7 8 3 2 6
2 2 4 3 2 3 1 7
1 4 6 8 7 3 3 5
2 6 6 7 2 3 0 5
1 0 8 8 7 3 4 4
3 0 3 8 5 2 9 3
1 0 4 8 5 3 4 2
3 4 5 2 1 2 7 5

9 2 3 9 3 4 5
3 7 7 4 7 2 5 8

9 3 8 6 3 4 3
3 8 8 6 7 2 5 1

9 9 6 4 3 4 1
3 8 3 6 8 2 5 4
1 0 1 4 8 3 4 5
3 6 8 7 2 2 6 3
1 2 2 7 4 3 3 8
3 3 0 7 4 2 8 2
1 3 8 0 9 3 3 6
2 9 4 2 1 2 9 6
1 5 4 5 8 3 3 4
2 3 5 1 3 3 1 5
1 8 6 0 6 3 2 7
1 6 0 7 5 3 2 9
2 1 7 2 6 3 2 0
1 3 9 8 5 3 3 7
2 6 0 4 4 3 0 8
1 1 7 9 0 3 4 1
3 1 0 1 9 2 9 0
1 0 0 2 6 3 4 4
3 5 0 5 3 2 7 3

9 8 4 0 3 4 2
3 8 1 7 7 2 5 5

9 1 6 7 3 4 6
3 9 2 5 7 2 4 8

9 6 2 1 3 4 4
3 8 7 8 0 2 5 1
1 0 4 9 7 3 4 2
3 7 3 4 1 2 6 0
1 1 7 2 2 3 4 0
3 3 6 7 9 2 7 9
1 3 1 9 1 3 3 6
3 0 1 4 1 2 9 3
1 6 1 8 9 3 3 1
2 4 4 1 5 3 1 2
1 9 3 8 1 3 2 4
1 9 1 1 2 3 2 6
2 2 4 9 5 3 1 7
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PACKET-RADIO

VIRUS MARSEILLAIS
SUR LE RESEAU PACKET

Mahus a frappé...

Au cours du mois d'octobre, un fichier
appelé DEVIRUS a circulé sur le réseau
packet. Déposé 2 fols en R95 et 2 fols
en 7Plus sous l'indicatif FE5PZ sur le
serveur de Montpellier, ce fichier est
annoncé comme étant un anti-virus.

Bien sûr, cet indicatif a été piraté.

La
Connexion
Packet

Ce fichier est en fait un pseudo-ViRUS
déposé volontairement, Ecrit en C+ par
un radioamateur (si on peut l'appeler
ainsi), il détruit tous les fichiers corn et
exe de votre disque dur G. Quelques
OM se sont fait piéger. Pour connaître
l'origine, il suffit de lire ce fichier remis
en forme soit avec 7+, soit avec R95 à
i'aide d'un éditeur héxadécimai ou
même un éditeur ASCII.

On peut lire, dans ce fichier, le texte
suivant en ciair :

"BMC de HJY voici le virus à injecter
sur le réseau, j'ai averti 9111 qu'il ne se
fasse pas piéger Hi 73". Etonnant,
n'est-ce pas ?

Il n'y a que deux solutions concernant
l'origine de ce fichier, au lecteur de
choisir laquelle. Sans autre commen
taire.

TNC2, PMS ET FORWARD

Tout paquetteur sait maintenant con
sulter une BBS ou une PMS. Cependant,
les utilisateurs deTNC2 n'exploitent pas
toujours les possibilités de la fonction
PMS et se contentent d'utiliser le TNC2
comme un PK1. Ils se privent de nou
velles fonctions facilitant leur trafic et
de plus réduisant notablement l'occu
pation du réseau Packet.

Pour savoir si votre TNC2 supporte une
PMS, tapez "PMS<RC>". Si la réponse
est OFF ou ON, une PMS peut être Ins
tallée. Il suffit, dans un premier temps,
de passer les commandes suivantes :

PMs ON, MYPms suivi de votre caii-3,
AUTOFwd ON et REMSysop ON.

D'autres commandes seront présentées
ensuite, mais dès à présent votre PMS
est opérationnelle.

La PMS procure les principaux
avantages suivants :

- Les messages enregistrés dans votre
PMS sont sauvegardés. Une coupure
de courant ne les efface pas.

-La frappe d'un message se fait en
mode déconnecté. La ligne en cours
de frappe peut être corrigée.

- Le message peut ensuite être envoyé
(forwardé) sur une autre PMS ou une
BBS. La procédure étant automatique,
le transfert est très rapide (c'est bon
pour le réseau).

-Une liaison automatique entre votre
PMS et la BBS locale peut être établie
dans les 2 sens par le Sysop de la
BBS locale. Votre courrier arrivant sur
la BBS est transmis automatiquement
dans votre PMS. Vos messages en
instance de départ sont envoyés dans
la BBS, d'où ils seront acheminés vers
la BBS du destinataire final. C'est en
core bon pour le réseau !).

- Vous êtes averti qu'un message nou
veau est arrivé dans votre PMS par
une LED du TNC2 qui clignote.

Comment entrer un 1er message, par
exemple à l'attention de F8BK ? Il a
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LISTE DES RÉPÉTEURS PACKET, REGION FRHA (RHONE - ALPES)
DEPARTEMENTS: 01 - 07 - 28 ■ 38 ■ 42 ■ 69 - 73 - 74,

DEPT INDICATIF QRG LOCATOR TYPE VILLE MAJ

07 F6BNY-7 430.675 JN24KX TheNet 1.1 Mauve 7
26 FF1LUU-2 144.675 JN24NW TheNetl.1 Coi de Tourniol ?
26 FF1LUU-6 145.275 JN24MM Digi Mont Rachas ?
26 FF1LUU-7 430.675 JN24NW TheNet 1.1 Coi de Tourniol ?
38 FC1EPQ-5 ? JN25WD ? Chamrousse 1750m ?
38 FF5KG-2 144,675 JN25 TheNet 1.1 Grenoble ?
69 FF2LY-5 144,675 JN25EW Digi Col des Sauvages ?
69 FE6GXA-7 430.675 JN25HR TheNet 1.1 Mont Balmont, Lyon ?
74 FE6BIG-2 144.675 JN35BT TheNet 1.1 Mont Semnoz 02
74 FE6BiG-5 430.675 JN35BT KaNode Douvaine (*) 02
74 FE6BIG-5 433.725 JN35BT KaNode Douvaine (**) 02
74 FE6BIG-7 430.675 JN35BT TheNet 1.1 Mont Semnoz 02

Total 12

LISTE DES RÉPÉTEURS PACKET, REGION FRPA (REGION PARISIENNE)
DEPARTEMENTS: 75 ■ 77 - 78 - 91 ■ 92 ■ 93 ■ 94 ■ 95.

DEPT INDICATIF QRG LOCATOR TYPE VILLE MAJ

7 5 FD1LLJ-9 144.650 JN18EU Converse Paris ?
7 5 FF1LA2-2 144.650 JN18EU TheNet 1.1 Paris ?
75 FF9TR-4 144.650 JN18DV Digi Paris gare de l'Est ?
75 FF9TR-5 430.675 JN18DV Transposeur Paris gare de l'Est ?
75 FF9TR-7 10.146 JN18DV Transposeur Paris gare de l'Est ?
75 FF9TR-8 ? JN18DV KaNode # Paris gare de l'Est ?
77 FF6KJV-7 430.675 JN18 TheNetl.1 Moret-sur-Loing ?
77 FF6KOP-5 144.675 JN180T Digi Coulommiers ?
77 FF6K0P-9 144.675 JN180T ROSE 177203 Coulommiers 05
78 FC1EBK-2 144.600 JN18BW ? Le Mesnil le Roi ?
78 FF6KBF-2 144.600 JN18BW TheNet 1.1 Maisons-Laffitte ?
78 FF6KBF-7 430.675 JN18BW TheNet 1.1 Maisons-Laffitte ?
78 FF6KRK-2 144.675 JN18AS TheNetl.1 Montigny-ie-Bretonneux 05
78 FF6KRK-7 430.650 JN18AS TheNetl.1 Montigny-ie-Bretonneux 05
78 FF6KRK.9 144.675 JN18AS ROSE 178201 Montigny-le Bretonneux 05
91 FE6CNB-2 144.650 JN18BQ TCP/IP Bures-sur-Yvette ?
91 FE6CNB-3 144.650 JN18BQ BPQ-node Bures-sur-Yvette ?
91 FE6CNB.3 430.675 JN18BQ BPQ-Node Bures-sur-Yvette ?
91 FF6KBS-2 144.675 JN18CR TheNet 1.1 Saclay ?
91 FF6KBS-7 430.675 JN18CR TheNetl.1 Saclay ?
91 FF6KPY 144.650 JN18CQ Nos/Netrom Les Ulis 05
91 FF6KPY 430.675 JN18CR Nos/Netrom Les Uiis 05
92 F6ABJ-9 144.675 ? ROSE192205 Clamart 05
92 F6PRA-4 145.275 JN18DU Transp. La Defense ?
92 F6PRA-7 430.675 JN18DU Transp. La Defense 7

92 FF50J-2 430.675 JN18CV KaNode Bois-Colombes 7

92 FC1BYD-4 144.650 JN18GV Digi Neuiily sur Marne (*) 05
9 3 FE6EAL-4 144.675 JN18FV Digi Les Lilas 05
93 FVE2FP-2 144,650 JN18FV BPQ Sw. Pk Pantin 05• 93 FVE2FP-2 430.675 JN18FV BPQnode Pantin 05
93 FVE2FP-4 144.650 JN18FV Digi Pantin 05
94 F6GAL-2 430.675 JN18ES KaNode L'Hay-les-Roses 05
95 FC1EGQ-2 144.650 JN18B8 TheNet 1.16 Genicourt 05
95 FC1EZG-7 430.650 JN18BB TheNet 1.16 Genicourt 05

Total 34

Prière d'envoyer mises à jour et corrections à Bob, F6CZX, @ FF6RAE pour diffu
sion mensuelle.

une PMS active (24h/24, c'est l'idéal)
sous le call F8BK-1. Au Heu de vous
connecter et d'utiliser le réseau pendant
tous le temps de la frappe, restez en
mode déconnecté et tapez :

SEND F8BK@F8BK<RC> et... suivez les
instruct ions.

Corrigez éventueilemenî votre frappe
par CTRL-H. Terminez par le classique
CTRL-Z. Votre message est sauvé sous
ie numéro... 1 ! Tapez L<RC> et vérifiez
dans ie tableau que tout est correct, en
particulier la présence des lettres
P(ersonnel) et F(orward) en début de
ligne, La commande "FORward n® du
message<RC>" est une bascule per
mettant de supprimer ou rajouter le
forward. La commande "EDith n® du
message<RC>" permet de modifier ies
champs Destinataire, Expéditeur et le
champ de la BBS du destinataire.

Le message est prêt à être forwardé.
Supposons que F8BK soit accessible
directement : tapez "FPms F8BK-
3<RC>". La procédure de forward dé
marre automatiquement jusqu'à ia dé
connexion et le message passe dans
F8BK-1. Il est possible d'Incorporer UN
digipeater dans la commande FP. Par
exemple, "FP F8BK-3 V FD1CDC-
5<RC>" est valide.

On peut aussi passer par un node The-
net, par exemple F6CDD-2, mais par
deux nouvelles commandes :

d'abord une commande mémorisée :
NODetext G F8BK-3<RC> puis une
commande directe ; FNP F6FBB-2<RC>
ou en incorporant UN digipeater : FNP
F 6 F B B - 2 V F D 1 C D C - 5 < R C > e t l e

forward démarre.

Pour l'instant, l'accès de la PMS est li
mité aux messages où te cal! du pro
priétaire apparaît soit en tant que desti
nataire, soit en tant qu'expéditeur : ain
si, seul ie trafic de l'OM arrive dans la
PMS. C'est la fonction habituelle d'une
PMS. Il est aussi possible de laisser un
accès libre à tous les CM par la com
mande "3rdpai1y", qui de plus, permet
de laisser des messages généraux (uni-
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quement de la forme SEND ALL). Par
exemple, la PMS DE F8BK-1 acceptera
un message de F6GXY ayant pour desti
nataire FD1CDC ou un message de
F1MEU avec le destinataire ALL,

Pour l'Instant, l'accès de la PMS est li
mité aux messages où le call du pro
priétaire apparaît soit en tant que desti
nataire, soit en tant qu'expéditeur ; ain
si, seul le trafic de l'OM arrive dans la
PMS. C'est la fonction habituelle d'une

PMS. Il est aussi possible de laisser un
accès libre à tous les OM par la com
mande "Srdparty", qui de plus, permet
de laisser des messages généraux (uni
quement de la forme SEND ALL). Par
exemple, la PMS DE F8BK-3 acceptera
un message de F6GXY ayant pour desti
nataire FD1CDC ou un message de
F1MELI avec le destinataire ALL.

A n'utiliser que si un service supplé
mentaire est offert comme par exemple
un gateway VHF, UHF. Sinon, gardez
votre Installation au niveau d'une PMS !

Vous voyez que le forward des PMS
offre de belles possibilités en restant
néanmoins limité au trafic local.

Supposons maintenant que le message
soit à transmettre à une BBS, par
exemple F6FBB-1, elle aussi accessible
directement. La syntaxe est ;

SEND F8BK@F6FBB<RC> puis le texte...
etc...

Et tout ce qui a été dit pour une PMS
reste valable pour une BBS.

Dans le cas d'une BBS, la commande
SEND permet aussi d'envoyer sur la
BBS un message. SI ce message est à
forwarder à un destinataire lointain via
une BBS lointaine, Il suffit que vous le
précisiez très simplement dans la com
mande SEND ;

SEND F6GAQ@F2XC<RC> puis le tex
te... etc...

Puis pour une liaison directe ; FP
F6FBB-1<RC> ou via un digipeater : FP
F6FBB-1 V FD1CDC-5<RC> ( via digl)

ou via un node Thenet : NODetext G

F6FBB-1<RC> puis une commande di
recte : FNP F6FBB-2<RC> ou en Incor
porant un digipeater : FNP F6FBB-2 V
FD1CDC-5<RC>

N'oubliez pas de marquer le forward
par la commande FOR avant de lancer
FP ou FNP, ou pour que la BBS locale
puisse trouver les messages à monter
dans la BBS.

N'hésitez pas à solliciter les Sysops de
BBS pour qu'ils mettent en place ces
links montants et descendants avec
votre PMS. De même, si votre région
est équipée de node Thenet, demandez
à leurs Sysops de déclarer un 2ème
cal! de type digipeater sur ces Thenet :
vous pourrez ainsi utiliser le cal! digi
peater sur le 1er Thenet, et le cal! du
2ème Thenet comme prévu.

Tout ceci va dans le sens d'une utilisa
tion rationnelle du Packet et du réseau.
SI le Sysop refuse (cas exceptionnel !),
sa compétence peut être mise en doute I

Liste des commandes PMS

Voici la liste des commandes TNC2
liées à la PMS et à la fonction Forward.
L'abrégé des commandes est en ma
juscules. Pour les commandes ayant
pour argument ON/OFF, la 1ère option
correspond à la valeur par défaut.

Configuration de la PMS

Srdparty ON : Accès à tous les Indica
tifs. Possibilité de msg
"pourtous" (destinataire
ALL). OFf:Le destinatai
re du msg ou l'expédi
teur doit correspondre à
l'Indicatif du propriétaire
de la PMS.

LOGonmsg ON :Actlve le msg d'accueil
par défaut de la PMS. SI
STExt contient aussi un

texte, les 2 msg sont en
voyés. OFf : Désactive le
msg d'accueil par défaut.
Si STExt contient un tex

te, ce texte sera envoyé à
la connexion. S' i l est

blanc, aucun msg d'ac
cueil ne sera envoyé.

MSGHdrON : Ajoute un msg de type
Header en tête du msg
forwardé. OFf ; Pas de
header sur un msg
forwardé.

MYPcall : Indicatif de la PMS. Syn
taxe ; Call-n

PMS OFf : PMS non active ON : Ac
tive la PMS

STExt blanc : Pas de msg d'accueil
personnalisé (voir LO
Gonmsg). texte : Possi
bilité d'entrer un msg
d'accueil personnalisé de
80 caractères (voir LO
Gonmsg).

Commandes SYSOP de la PMS

Kill n
List ;

M ine

PPRIntn :

PPRIntn-m ;

Readn :
SEND ;

SP

REMSysop :

Tue le msg n de la PMS.
Liste les msg présents
dans la PMS. La com
mande Read (sans argu
ment) est équivalente.
Liste les msg qui vous
sont destinés.

Imprime le msg n'n si
une Imprimante est acti
vée sur le port-série.
Imprime les msg depuis
len®n au n®m.
Lecture du msg n®n.
Démarre la procédure de
création en mode décon

necté du texte d'un msg
qui sera mémorisé dans
la PMS dés la frappe du
GTRL-Z final. Syntaxe :
SEND destinataire-n ou
SEND destinataire-n @

calIPMS-m ou SEND des-
tlnatalre-n@callBBS-m
Extension de la com
mande SEND pour mar
quer le msg en tant que
P(rlvé). S'utilise comme
SEND.

Autorise le propriétaire
de la PMS à lire ou tuer

les msg à l'aide d'une
2ème station Packet dis

tante.
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SR n : Send Reply (Envoi ré
ponse). La PMS échan
ge automatiquement les
indicatifs Destinataire et

Expéditeur du msg n® n.
Utiliser ensuite EDithdr

pour renseigner éven
tuellement le champ @
PMS ou @ BBS.

Commandes FORWARD

AUTOFwd OFf désactive l'auto-forward.
Le marquage du forward
doit nécessairement être

réalisé manuellement par
la commande-bascule
Forward.
active automatiquement le
marquage de forward d'un
msg dont le champ @
PMS ou BBS est rensei

gné (sauf si le call est celui
déclaré dans HOMebbs).

EDithdr n : Permet de rééditer une
ligne de la liste des msg
e t d e m o d i fi e r l e s

champs Expéditeur,
Destinataire, @ PMS/
BBS ou à supprimer ce
dernier champ.

FNPms ; Lance le forward d'un
msg transitant par un
Thenet. Le destinataire

final est obligatoirement
précisé dans la com-
matide NODetxt. Syn
taxe: FNP calITnet-n (v
calldigi-m).

FPms : Lance le forward d'un

msg transitant parundl-
gipeater. Syntaxe : FP
cailPMs-n (ou BBS) (v
calldigipeater-m).

Forward n : Commande bascule per
mettant de marquer le
msg n (ou de supprimer
ce marquage) pour

forward.
HOMebbs : Indique l'indicatif de la

PMS/BBS locale ou les

msg marqués par la
commande FOrward se
ront forwardés. Syntaxe:
NOM calIPMS/BBS-n.

KILONFWD ON : Les msg sont tués après
forward.

OFf : Les msg de la PMS ne
sont pas supprimés
après le forward.

NODEText : Commande précisant la
PMS/BBS à connecter
dans le cas d'un forward

à travers un Thenet. Voir
la commande FNP. Syn
taxe :CcailPMS/BBS-n.

Pour de plus amples renseignements,
consulter la documentation d'origine.

Jean-Pierre BECQUART, F6DEG
Contribution : FD1CDC @ F6FBB.

PLUS DE PROBLEME SUR LA VOITURE ,• Pas de plan de sol instântsnsmBnt SUt l6
• Fonctionne par effet capacitif pare-brise OU une vitte !
• Per fo rmances éga les à une an tenne sur le to i t 1
• S'installe rapidement sans colle - Réglage rapide
• Peut -ê t re démontée sans la isser de t race
• Réglable de 138 MHz à 175 MHz gain 0 dB

livrée avec 4 mètres de câble coaxial - antenne 0,85 mètre
r p f p r p n r p f î P I R I

Prix: 512FF
+30 F port et emballage
• modèle

406-440 MHz
prix: 429F

+ 30 F port et emballage
Réf GF401L

• modèle

430-470 MHz
PRIX : 429 F

y C C E A L C N C

1 !■ ' ' y » O U B V I T R E S

^ BOITIEH
O O A O « « T * I K ) K

' • « . r i l P R n t t i v . r v u .
O U C A B I E

y *

Pare-brise

Antenne existe aussi en 1296 MHz
Bientôt disponible pour le 27 MHz

+ 30 F port et emballage
RéfGF401H VOIR BON DE COMMANDE SORACOM
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R E C E P T E U R D E T R A F I C
entièrement transistorisé

THOMSON type RS560
Superhétérodyne à triple changement de fréquence
couvre de 1 à 30 MHz en 29 gammes.
Mode de tonctionnenient : Al • A2 • A3 - 8UII • BLUS

Sensibilité ; en BLU > 2,5 ftV pour un rapport S/6 de 20 db
en Al >0,7pVpoi.eunrapi»rtS/Gdet0A

Précision de fréquence ; mieux que 250 Hz av̂ calxage
Sortie BF: 600 Û sur casque

SûsieHP exl^ieur

Haut-parleur incorporé
Alimentation: Secteur 105
à250V,25W
Dimensions : 483 X177 X 434 mm. Poids 19 kgs
Ensemble ivré en parfait état avec sa note technique
R S 5 6 0 e n c o f f r e t 4 2 5 0 , 0 0 F
R S 5 6 0 e n b a i e s t a n d a r d - . 4 0 0 0 , 0 0 F

Fidie technique contre 5 F en bmbres

/^ELF DE CHOC NATIONAL
ISOLEMENT STEATITE
R154 -1 mH 6 ohms 600 mA 75,00 ^

/ V e n t i l a t e u r s ^
Hn-Re.12afil.SedBf220V.Dninini38innLfWs«nt.HiinSpife3in^ 7S,Nf
W-RftillSeclwl2Vtnftw.Oti60«Px25tfixftiteMitHtfa7[ite. 5IJÎ

f̂ SELF D'ACCORD D'AMTENNEVARiABLE '
S T E AT I T E A P L O T S
IITEt-TOïKiMB'BininMvhOmSffiiehrtdvXstnliqeeiem.hii-ISUIF
ITnt-!OmilBiB'9SnxfWu2inm4/ixs(irintSs|irBiigMl0m^

\ j j r t r w i B i B m t i t o F r B _ t S I M l /

i ^gûsbT.
1 2 B Y 7 A

.235,00 F
...93,00

EMEHEUR-RECEPTEUR BLU Type CM 720
couvre de 2 à 16 MHz. 4 fréquences préréglées. 30 W Allm. secteur
100 à 250 V. Récepteur entièrement transistorisé HP. incorporé.
Dimensions : 177 x 416 x 483 mm. Poids : 24 kg. Appareil livré
complet en parfait état sans les quartz. Prix 750,00 F

Expédition en port dO par transporteur.
Description détaillée contre S F en timbres.

ALIMENTATION 12 V. Transistorisée (pour mobile) se met à la place
d e l ' a l i m e n t a t i o n s e c t e u r . P r i x 1 0 0 , 0 0 F

BOITE O'ACCORO D'ANTENNE pour cet ensemble, livrée en coffret

y ^ n c h e . P r i x 5 0 0 , 0 0

CONDENSATEURS extrait de notre catalogue
CONDENSATEURS VARIABLES
HR560-Î-75PF2KV lOO.MF RélC-121-2x100Pf 2KV BS.OOF
HHC£-12#-120PF5KV 350,MF Rél443-1-125PF2KV tH,OOF
Réf 013 • 130 PF2 KV 150,M F Ré(H5-7-2 • 150 PF1KV ......1M,00 F
Héf H23 - 220 Pf 1KV 100,M F RéI C-701 • 200 PF 2,5 KV 225,00 F
MIC4(-35l-5mPF500V„120,HF RéI, 15269- 1000PF750V 275,00F
RM lOC-500 • 2 X 600 FF 2 XV/Paids 6 kg 350,00 F

CONDENSATEURS ASSIEHE
15 Pf 5 KV 25,00 F 75 PF 75 KV- 040 trï ï i_.. 25.M F
M PF 75 KV • 040 mm J5,00 F 200 PF 75 KV.. 25, M F
4 0 û P f 7 5 K V 2 5 , 0 0 f 5 0 0 P f 7 3 K V . . 2 5 . M F
33OOPf3,5KV-03Omm JS.OOF

CONDENSATEURS MICA
t O O P F S K V . . . 2 5 , 0 0 F 5 0 P F 2 5 K V 1 5 , M F
8 N f 5 K V 2 5 , 0 0 F 2 2 N F 2 5 K V I S fl . M F
l O I f f U K V 1 5 , M F

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE
TnMl-Dini130 x 25 x 2SmmPolds:1D0g... .15,00 F par 10 -.130.00 F
T|rpa2-OiniL65nvn,014iiHiPoids:3Op. 15.00 F par 10. 130,00 F
Tnie3-DimL1S5mm,0t5iTimPDids:1llOg. .15,MF par10__t30,MF

M A N I P U L A T E U R U S
Tïp iJ37. . - - . .90 ,MF Tïp jSARAM.
TTp«J45-Av«;ga)ouillèra 2N,NF Tnit35A.
T y p e J 4 8 - A v e c c a p o t —

-151,M F
-M,M F
J M , M F

OSCILLOSCOPE BICANON
TRANSISTORISÉ OCT 467,
du conOmi à 20 MHz à -3db en
double trace, sensibilité : de 5 mV
à 20 V en 9 positions, base de
temps : 02 lu a Is en 21 gammes.
Alim, secteur11Û/220V.

Dimens ions :
500 X 350 X 225 mm. Poids :
13 kg. Lî  avec 2 tiroirs HF
4671B, sa notice d'emploi,
sans sondes.
P r i x 1 2 5 0 . 0 0 F

EXPÉDITION EN PORT DU
PAR TRANSPORTEUR-

NOTICE TECHNIQUE pour OCT 467. Prix .250.00 F
KOnCE TECHNIQUE pour HF 4671B. Prix 150,00 F

^ Description détaillée de l'ensemble contre 5 F en Ambres. >

IDEAL POUR TOUS X?CEPTEUR
DETRARC
BXrée : 600 tltransfo nxxpoi Puissance nominaj 1.5
W. man 3 W. Dia 210 X 210 X120 mm. Pcih : 5 kg
Ensembleii^àréàdeiieilftix 250,00 F

y p O R T P T T 6 0 , 0 0 F

/IlOIVIMUTATEUR STEATITE Livré avec bouton flèche)"̂
Type : 195a - 7 positions, 1 galette, 1 circuit 50,00 F
Type : 321 - 2 positions. 1 galette, 3 circuits inverseurs 60,00 F
Type: 16507 - 2 positions. 1 galette. 4 circuits interrupteur...55,00 F
Type : 196a - 6 positions, 2 galettes, 2 circuits 75,00 F
Type : 1 - 6 positions. 1 galette, 1 circuit isolement SKV 50,00 F

Commutateur subminlabrre pour montage sur circuit Imprimé
• ; p e " " "
Type

U U I M I M U U J t e u i « u u i m j i i a u j i o p u u i i N i / n i « v o « u i b i i w u i i u p é i i i i e

Type :MILA1N-12 positions. 5 galettes, 1 circuit par galette 125,00 F
Type:MILC4N-2po$ttion$,1 galette, 4 circuits inverseur 75,00 F

(description contre enveloppe timbrée) ̂

RÉCEPTEUR DE TRAFIC AME 7G-168Q. SupertietenxIyKà
doutée dangernent et tiéquerxe. outre (k 1,7 é 40 kib a 7 garnrnes, sensNIé 1 pV • BFO
pussM et tris saille pour recevoc la 6UI - SMtte et HP inpoiés. Aitn. secteur 110220 V.
DimeiBlom : 4M i8W»3M (lira Poids :K kg. Uvrétri parlai éM de kwBkxinaieiéawc sa
M l c e t e d n t e u b P r i x ^ 5 0 0 , 0 0 F
Description détailée contre S F en bmbres. Expédition en port dû par transporteur.

Boite d'accord d'anlenne autofnatkjue B](29A
Erélèrenienl bansistohsé, gamrtie mrvete 27 é 40 MH;
puissanceadnésibleSOnHFmaxi. Equipée en fclieN
Aim.24V/6W.
Dim.:10x12x14cm.Poids2kg.
P r i x 3 7 5 , 0 1 1 F

Liv̂  avec sa notice technique
Description contre 5 F en timbres

/WRE MECANIQUE "COLLINS" pour MF de 455 KHZ.̂
Réf. : 455N20 bande passante 2KHZ 200,00 F

(Livré avec schéma de branchement)
Céble coaiial RGEBAI50 m - Lonflueur 12 m • Equipé à chaque

extrémité d'un connecteur PL259
E n s e m b l e à l ' é t a t n e u t 7 5 , 0 0 F

Relais sous vide 'Jennings'
Type 26N300 • Alim. 24 V continu -1RT • 12i(V • 15A 200,00 F

. ( L i v r é à l ' é t a t n e u t ) .

63, rue de Coulommes - B.P. 12 ■ 77860 QUINCY-VOISiNS

D © f 1 1 6 0 0 4 0 4 2 4
Fax (1)60 04 45 33

Ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h • Fermé samedi après-midi et dimanche

^FiL DE CUIVRE ARGENTE
Pour iMbfnage de self HF et autres
0 1 , 5 m m - l e m è t r e 1 5 , 0 0 F
0 2 m m - l e m è t r e 2 0 , 0 0 F
0 2 . 5 m m • t e m è t r e 2 5 , 0 0 F

3 m m • l e m è t r e 3 0 , 0 0 F /
>

TUBES extrait de notre catalogue ■ Tube l'choix grande marque
(M«JL12H,NF 6liGAT-45,MF 12An—.45,11F OOnMdN.NF
5A46YS..N.NF 61i6C.-.35,NF 12M-_M,HF 61460. 23S,NF
5Y36B...S6,MF OLSM.-M.MF 12BH7*-12I,MF g®*- «J-gf
6MIU 62 ,MF 6 ia )6_235 ,e6F i an iL_63 ,MF
6AO5W...30,MF BSIf7BT_M,MF M7 7»,MF «MF
6Ut6WA...24,NF 6V6CT.—21.01F 811A M.NF ^ Vmf
6BU i2,NF 12AT7WA.4S.NF m 3N,MF gzjg «MF
(BE6Vf 5C,HF 12AU7_-4S.MF 60M H.MF puig ÎK.gdF
6JS6C....235,NF 12AX7._30.NF 6JE6C-..2H,NF 5728... .12M.NF

C O N N E C T E U R S C O A X I A U X
Extrait de notre catalogue de connecteurs
F,:R{ha - m,; mile ■ le. ilemiiia -R-rracnd - E, : Embase ■ P, : Prist

SERIE "BNC"
UG»8/U-F.m.6nm.50O 12.MF
UG26ll/U-F.m.6.6mm.7SÛ-12.MF
l)G89/U-P,le.6imn,5ÛÛ 15.Mf
U G 2 M / U - E . f e . 5 fl Q 9 . M F
UG1M4/U-Lfe.50flivis 16.HF
R141572- E, le. isolée SOQlvis
UG3MBAI-R.cn)dé(n.ft50a
UG914/U-R.dr(xtfe,fe.50&-3S,MF
R 1 4 2 7 0 - f L d r o i l f n j n . T S û

UG274B/U-R.en*IFftitni.5fl Û_
On2172-Ren'IFaBLlt50Q

3t-3S1-F.iii.étwche,6im.50û...1S.HF
UG9S9/U-F.m.11mfn.50Q-...35.NF
U0261AI-P.fe6,6(nm.7Sn.-15,MF
ni41410-E. le isolée 50 n J7.HF
IKi535AJ-Efecoudéei0a 38,NF

17.MF
JS.MF

UG 491AAI - R-droit m. a 50 a-37,M F
37,M F
47,M F
47,MF

SERIE "UHF'
H3Sl-aef l ' IFfeleaSCÛ.4e,HF
Pl25fT-F.aïïR0N»11JiW50Û
S0239B-Lie. BAKELITE HF 50 û
S 0 2 3 9 T- L l e T E R 0 H 5 0 Q

P l 2 S a - R . F f 5 0 D

UG17SAI - Réducteur 11 mm - 5,6 tmi pour P1259.

...15,NF
-66,NF
_Î1,MF
- i t , N F
—4,M F

SERIE "N"
U G 5 6 A A I - E l e , 5 0 û 2 0 . M F
DG 23BAJ - F. te 11 mm. 50 Q_15.N F

SERIE "SUBCLIC"
KllC1-F.fe.drtirtt.2mni.5flû

U621BAI-F.riLl1mni50Q.-iS,NF
UG 94A/U • F. a 11 mm. 75 Û..-JS.N F

KHC12 - E m. droite pour CL 2 mm. 50 Q..
KMC 13 • E m. coudée pour CL 2 mm. 500-

..24,N F

...15,NF

..23,NF

\Et plus de 20 000 réiérenees dans toutes les grandes marques.

S U P P O R T D E T U B E S K 6 0 0
'Elmac' pour 4CX250B. Livré en emballage d'origine.

P r i x 2 0 0 . 0 0 F

MODULE AMPLIFICATEUR
UHF 430440 MHz en FM

ENTRÉE 10 mw-SORTIE 15 à 20 W
IJtise M airpi hytiiM Utnila'ou TRW d deui iransislDrs M préan̂ ^
im27):
Se conecte (fredernert à M syrtiéliseu de fréquent 430440 MHz fiK̂
ou padiel rado A)(2S) pour consbtier un banscaver CM en barde UHF 430440 I6)z :
la cixiirrulatrxi Effl M tad par œritinaisor détal logique. Er«M el sntie par fcfe stt̂
Dim. du module arrpi : tSO 1 80 x 25 mm. Ce iroUe es! monté sur un radaleir.
Dini : 2451195 j 7 nxn. Poids de fensernbb : 12 kg, AiniefiiatiM
Eriseflible ivié avec schéma général et schénia de brarichê
W J 1 5 0 , 0 0 F

MODULE FI. r FI 21,4 MHz-2'RI. 455 KHz
commande S/mètre

Cdedesquekh-Aim.i8V,50inÂ 5V,10mA
DiriHBiixi:130xMx3Gmm-Poids:^gr-Pr« 150,00 F

Erserrhle fvré avec sdiétna général et schénia de brarchernent

C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D E V E N T E

Règlement par ctièque Joint à la commande. Minimum de facturation : 100,00 F TTC
P o u r l e s D O M - T O M f r a i s b a n c a i r e : - r - 3 7 F

Montant forfaitaire emballage et port recommandé jusqu'à 5 kgs : 46,00 F ■ Jusqu'à 10 kgs ; -f 82,00 F • En colissimo ; rajouter -f 20 F
Vjoules les mardiandises voyagent aux tiques et périls du destinataire - f4os prix sont denies à titre indicaîii et peuvent varier en fonction de nos approvisionnemenl̂

TETE HF DE RECEPTION
RÉGLABLE DE 400 A 500 MHz

Ccrnpenanl : Une cavité héicoidale à 4 ires en entrée ;
Un arrfé (BFR91I - Un méiangeuri GHz (TFICOe)
Un am̂  FI (BFR9I ) a strte est pén» en 21,4 MHz.
Entrée e sotte pe cim subdc Dimensixis : 190 1 45 1 25 mrn. Poids 03 kg.
P r i t 1 5 0 , 0 0 F
la TETE if et le MCOUIiFJ. pris en une seule lois-Prix global 275,00 F

RLTRE DUPLEXEUR * bandeUHF440-450MHz-EntréesortieparlicheSubic
P r i j 7 5 . 0 0 F

CIRCULATEUR452MHZ • (antieffpourle432liHz)
P r à i O , O O F

PLATINE SYNTHETISEUR • Pour bréovératlw de 2 mélangeurs THF2-308
t l i s a U e j u s q u ' â l J G H z - P r i l — . . . 5 0 , 0 0 FLes 3 plaines prises en une seule kB 150,00 F

C A T A L O G U E G E N E R A L

CONTRE 25 F EN TIMBRES



R E N T R E E

PRIX PROMO

Alarme auto-Modulat ion
FSK-ModIf du FT-290-
Ampli 40 watts 2 m-
Réallsatlon TV-Outil à
dénuder - Récepteur ampli
144.700 ou autre relais.

R é f . : S R C E 0 R 2
Prix catalogue : 69 FF

40 FF + port 8 FF

BADGES INDICATIF GRAVE : noir, rouge, bleu,
blanc (au choix).
Dim. 20x75 mm
Réf. SRCBACOUL
1 l i g n e 4 2 F F
2 l i g n e s 5 8 F F

DORE ; Dim. 90x35 mm
Réf. SRCBADORE

1 l i g n e 4 8 F F
2 l i g n e s 5 8 F F
2 lignes + logo 81 FF

P R E PA R E Z L E S G R A N D S C O N C O U R S
- Offre limitée et exceptionnelle -

Le célèbre casque micro Heil Sound

Micro spécial DX
ICOM, YAESU

PRIX CATALOGUE
9 1 5 F F

650 FF + port 25 FF

A N T E N N E 1 4 4 / 4 3 2 M H z

PRESENTEE
POUR LA PREMIÈRE
FOIS EN 1990

Antenne 144
et 432 MHz pliable et
téléscopique.

Même fabrication
que le modèle
144 MHz.

Réf. : Sli/1B002

Prix catalogue :
315 FF+20 FF port

P R I X P R O M O

290 FF + port 20 FF

DEVANT LE SUCCES DE LA PREMIERE

UOFFRE EXCEPTIONNELLE
CONTINUE

JUSQU'AU 30 OCTOBRE

INSTANT ALARM
UNE MERVEILLE DE LA TECHNOLOGIE

Un intrus touche la

poignée de votre porte
iNSTANTANEMENTIa

s i rène dMns tan t A la rm»

retentit à 110 décibels
avec signaux lumineux.

Fonctionne avec une pile
9 V pour l'alarme et deux
plies de 1,5 V pour la
lampe.
(piles non fournies)

P R I X P R O M O

169 FF + port 20 FF

R é f : S L O 0 0 1
Prix de vente

public : 249 FF

Jusqu'à épuisement du stock spécialement réalisé pour cette offre exceptionnelle

UTILISEZ LE BON DE COMMANDE SORACOM



Commandez nos éditions
D E V B U
u o n u u a s i m

h l A l O N j « «

l^-^l

Ŝ '=s*

A f V f A W
M O Q A M A I t U B

DEVENIR RADIOAMATEUR
C U S S E A & B
de F.MELLET/F6FYP et S. FAUn£Z/F6£EM

R A f S n C E D R A Q P r l i 9 5 F
Cet ouvrago prépare à la licence A
et B et comprend la iégisialion,
l ' é l e c t r i c i t é

DEVENIR RADIOAMATEUR
CUSSE C&D
de F.MELliT/F6FyP et 5.FAUnEZ/F6EEM
R é f S R C E D f l C O P t I x I S S F
LégitUlièn, l'ilectricitt, la radioélectricité,
un rappel de maths, des exercices i partir
du minitel. Format 14x21 333 pages avec
ptiolos.

QUESTIONS REPONSES
De André DUCROSFSAD

R é l S R C E O R I P r i x 1 4 5 F
Des centaines de gueslions sur le pro
gramme de la licence avec leurs répon
s e s .

Un véritable aide pédagogique pour le
candidat et l'animateur de club,
format 14x21 235 pages

RADIOAMATEURS
COMMENT BIEN DEBUTER
De F.MELLET/FSFYP et S.FAUREZfFeEEM

R é f S R C E R A C B D P r i x 7 0 F
Tout ce qu'il faut savoir pour bien com
mencer ses activités des concours au tra
fic. Véritable aide aux débutants.
Formai 14x21 180 pages avec photos et
graphiques.

D E C O U V R I R A
RADIOCOMMUNICATION
De F.MEU.ET/F6PrP et S.FAURE2/F6EEM

R é f S R C E A B T P r i x 7 D F
Cet ouvrage s'adresse é tous ceux qui
souhaiten.t découvir les différentes activi
tés de l'émission d'mateur et de ta CB.
Format 14x21 avec photos.

LES ANTENNES
Théorie et pratique
Oe Ardré OUCROS FSAD

Réf SRCEANT5A0 priz20SF
445 pages de théorie et surtout de prati
que sur les antennes émission et
réception.Nombreux schémas et photos.
Format 14x21.

LES ANTENNES
Bandes basses 160 à 30ni
OePVIIIemagne F9HJ
R é f S R C E S K J t p r i x 1 9 6 F
L'auteur écrit de nombreux articles et li
vre dane cel ouvrage sa propre expérience
dane ce domaine difficile.
Format 14x2t 240 pages avec photos et
graphiques.

A L'ECOUTE DU TRAFIC
AERIEN
Denis BONOMO F6GKQ

R é f S R C E T A I R P r i x 9 5 F
Ecouter est une chose, comprendre en est
une autre. L'auteur vous aide é compren
dre letralicaércnautique.
Format 14x21 172 pages.

" m m

m m n u E Œ
l A B U J

m
t£S SïMTHEJBBaS

D C f m e m

PRATIQUE DES
SATELLITES AMATEURS
DeA.CANTIN F1NJN

Réf SRCETSAT pr ix 95F
Un ouvrage qui vous permettra de mieux
comprendre ce mode de Ira! ic spécial, et
lacllilera vos recherches.
Format 14x21155 pages

MONTAGES POUR
L'AMATEUR
R é l S C R E 0 R 2 p r i x 6 9 F

Quelques uns des meilleurs
montages parus dans la revue
MEGAHERTZ Magazine

TECHNIQUE DE LA BLU
Oe G. RICAUO F6CER

R é I S R C E B L U p r i x 1 0 5 F
Le lecteur trouvera dans cel ouvrage de
nombreux montages sélectionnés et réali
sés par l'auteur. Une bonne base pour
construire ses émetleuts. Présentation
d'un montage générateur deux tons.
Format 15x21 140 pages

LES SYNTHETISEURS DE
FREQUENCES, applications hf
VHF EMISSION RéCEPTION
De M LEVREL F60TA
RéI SRCESYNTHE prix 125F
Nombreux montages avec la possibilité de
réaliser les circuits imprimés.
Format 14x21 200 pages.

INTERFERENCES RADIO
deF.MELLETel K.PIÊHRAT

Ré ISRCE iNTRA p r i x 40F
Des solutions aux interférences télévision.
Un livre indispensable pour loul amateur
é m e t t e u r .
lormat 11.5x16.5 65 pages.

TRAITE
RADIOMARITIME
De J.M.Roger
RélSRCETRADIO ptlx192F
Pour le candidat à la licerKe de na
vigation pour la licence maritime.
Ouvrage complet permettant de
préparer l'examen.
Format 19x23 240 pages

ALIMENTATIONS BASSES
TENSION
R é t S C R E B T p r i t 6 5 F
Une sélection des meilleures alimentations
présentées dans MEGAHERTZ magazlr̂ e au
cours des 96 numéros. Avec en plus un
long chSpiire sur les batteries au cadmium
n i c I t c L
Format 14x21106 pages.

LE PACKET RADIO
DeJ.P Becquart F6DEQ

R é I S R C E O E G p r i x I l O F
Le premier livre en français traitant de ce
nouveau mode de communication en

plein développement. Nombreuses
explications et conseils pour le débutant
comine pour l'amateur teiairé.
Format 14x21

m

RADIO CB
guide pratique
de Mark A KenteF

Réf. SRCECB prix 110F
La CB est un moyen de communication
convivial. Routiers et sportifs i'utillsent
de plus en plue. Avec ce livre matirisez
mieux votre hobby.
Forrrat: 14x21-185 pages

D E C O U V R I R H S 2
RéiSRCMHZHS2 Prix 49F
Ireneo de port
Un outil indispensable pour l'imeteur ndios-
maicui M obiste. Prtsentibon des matériels,
conuls it elites en toit un compaonon loulc
l ' i n n é e
Piiulion en septentiR de tfiique année
Formai 2IX2P.7 noRtrausas papes en couleur.

DECOUVRIR N^HSS
RélSCRMHZHS3 prix 25F
Franco de port

Montage d'antennes sloper el dipéle
pour cébistes. bancs d éssais de maté
riels et conseils divers toujours pour
les céb is tes .
Format 21x29.7

PCompatibles magazine
N ' H S I
RéISRCPCHSI prix 35F
Franco de port
Numéro spécial consacré aux Freeware
et Shareware sur PC. Présentation de
nombreux logiciels. Format 21x29.7

PCompatlbles magazine
N°HS2
RélSCRPCHS2 prix 26F
Franco de port
Numéro spécial enlléremeni consacré
à la présentation de programmes très
divers en 6 languages différents.
Format21x29.7

CAHIER DE L'OMNRI
Ré ISCREOMI p r i x 49F
Comprend la présentation dei dlplflmes
les plus importants sur le plan interna
tional avec des (Iches permettant de
suivre I arrivée des cartes QSL de con
firmation. INDISPENSABLE pour le
chasseur de dipidmes et du DXCC.
Format 21x29.7

CAHIER DE L'0MNR2
RétSCRE0M2 p r i x 42F

Dans ce cahier de l'OM, l'amateur trou
vera les moyens de suivre le diplôme
IOTA ainsi que les diplôme français des
Iles.
F o r m a t 2 1 x 2 9 . 7

CAHIER DE L'OM NR3
R é t S C R E O M S p r i x 4 1 F
Ancien guide du DX. Pour commander
ce numéro indiquez vos coordonnées
géographiques. Ce cahier est livré avec
une liste des pays et les directions
d'antennes 2 partir de votre station.
Format 21x29.7

CARNET DE TRAFIC

RétSCRECTRAF prix 39F

Prix par deux prix60F

R E V E N D E U R S
N O U S

C O N S U L T E R

L E C T E U R S S I V O U S AV E Z U N E
C A R T E B A N C A I R E

C O M M A N D E Z PA R L E 3 6 1 5
c o d e M H Z

VOIR BON DE COMMANDE SORACOM



TECHNIQUE

Caractéristiques du satellite ;F 0 2 0 - 1 2 Û 0 B P S - P S K A X 2 5

Son orbite est quasi-circulaire
et telle que les fenêtres de trafic sont de
l'ordre de 20 à 25 minutes, il y a quatre
passages intéressants chaque jour, deux
en soirée et deux en matinée.

MATERIEL NECESSAIRE

Avant tout, il vous faut posséder une
station packet, c'est-à-dire :

Comment
débuter en Racket
parsatellile
Première partie

Ce premier article
se limitera à ia

façon de trafiquer
sur F020 (Fuji-2),

u n s a t e l l i t e

japonais lancé
sous l'égide de
l'AMSAT Japon.

N o u s v e r r o n s d o n s
u n a u t r e a r t i c l e l e s

a u t r e s s a t e l l i t e s
packet mais je
pense qu'il est

r a i s o n n a b l e d e
démarrer sur F020.

Côté informatique :

- Un ordinateur type compatible PC ou

AT, Macintosh, Amiga, etc... avec un
logiciel de télécommunication.

- Un TNG ou interface packet AEA, MJF,
KAM, PacComm etc.,, capable d'un
débit de modulation de 1200 bits/ et
supportant le protocole AX25 niveau
2 version 2. Jusque là, il s'agit en fait
du matériel d'une station packet clas
sique HFou VHF.

Seulement voilà : F020 travaille en mo
dulation de phase (PSK = phase Shift
Keying) contrairement à votre TNG seul
qui lui travaille en AFSK sur les réseaux
terrestres. Toutefois, ce type de modu
lation apparaît dans les réseaux terres
tres ces derniers temps.

Actuellement, il existe, à ma connais
sance, deux modems de ce type sur le
marché :

- L e m o d è l e G 3 R U H . L ' A M S AT - U K

fournit la carte principale (circuit Im
primé) et c'est à vous de trouver les
composants et de les monter. Gon-
tactez i 'AMSAT-UK.

■ Le modèle PSK-1 de PacGomm (USA)
vendu tout monté, le prix est assez
modique, Gontactez PacGomm/USA
3652 W. Gypress Street Tampa, FL
33607,4916 ou importateur en Euro
pe .

Côté radio :

Dans le sens montant, un émetteur FM
est nécessaire, capable de 10 watts et
plus.

Dans le sens descendant, un récepteur
435 MHz en USB ou LSB.

Pour les antennes, des yagis directives
avec préampii en réception sont con
seillées car vous pourrez trafiquer con
fortablement. Rappelez-vous en packet
votre liaison doit être fiable, très fiable,
sous peine de déception. Par ailleurs,
n'oubliez pas non plus que le satellite
n'est visible qu'une vingtaine de minu
tes chaque fois, c'est peu I

RACCORDEMENT
DES ÉQUIPEMENTS

Voir figure 1,

MISE EN FONCTIONNEMENT

Les commandes spécifiques du TNG :

Les principales commandes du TNG
doivent être les suivantes :

AX25L2V2 + ON, FRAGK>6, MAXFRA-
MES = 2. PAGLEN = 100 (ne pas dé
passer 200), HB = 1200, VHF = ON.

Ces valeurs sont recommandées par
i'AMSAT-JA et je confirme que la liaison
est très bonne ainsi.

F020 uti l ise PAGLEN = 128 et MAX-

FRAMES = 1

M E G A H E RT Z m a g a z i n e 7 4 1 0 5 - N O V E M B R E 1 9 9 1



l/os premiers pas sur la BBS :

Sachez tout d'abord que le fonctionne
ment est en tout point semblable à une
BBS terrestre. C'est donc une bonne

chose pour un début car d'autres satel
lites ont un principe d'accès différent.

Comment régler émetteur et récepteur ?

- Il y a 4 fréquences de montée (FM)
145,850/145,870/145,890/145,910
MHz

-En réception la fréquence théorique
est 435,910 MHz

Mais attention avec l'effet Dopplervous
pouvez accrocher le satellite vers
435,918/435,920 MHz lorsqu'il appa
raît sur l'horizon. Ensuite, vous le sui
vez ou plus exactement les modems
cités sont équipés d'un système de
compensation de l'effet Doppler. Donc
tout se fait automatiquement. Si de
plus, vous pouvez vous équiper d'un
système de poursuite antenne automa
tique, vous pourrez alors vous consa
crer uniquement à votre clavier I

Une remarque intéressante : ce satelli
te émet en télégraphie sur 435,795 MHz
(+ effet Doppler toujours). C'est très
utile pour vérifier le décalage dû à l'ef
fet Doppler lorsque le satellite apparaît
sur l'horizon. Vous remontez alors ra

pidement vers 435,910 + le F vérifie en
CW.

Vous ne pourrez pas ne pas le trouver
s'il y a de l'activité à bord. Par contre,
si vous n'entendez rien, il vous faudra
le réveiller.

Alors, allez-y. Transmettez la séquence
suivante :

Cmd : C 8J1JBS (c'est l'indicatif de
FÛ20 ou JAS-16).

La réponse à la connexion sera :

*** CONNECTED ta 8J1JBS

F0-20/JAS-1B Mail box Ver. 2.00
commands [B/F/H/M/R/U/W]
Use H command for Help
J A S >

Il y a dix commandes pour les utilisa
teurs. Commencez par taper H (help)
et vous en obtiendrez la liste.

Attendez toujours "JAS>" sur votre
écran avant de transmettre une nouvel
le commande.

Remarques

- la BBS ne protège pas les courriers
dits personnels. Tout le monde peut
lire n'Importe quel message libre
ment .

- Tout le code ASCII est utilisable sauf

Zqui est une fin de message.

- La BBS n'a pas de fonction "digipea-

ting" ou répéteur.

- Majuscules et minuscules sont re
c o n n u e s .

- Il n'y a pas de commande de décon
nexion. Utilisez la commande de dé
connexion de votre TNC.

CONCLUSION

Vous découvrirez comme moi les ex

traordinaires possibilités de ce satellite
et de sa BBS.

imaginez la rapidité de forwarding en
tre les continents comparativement aux
réseaux packet terrestres.

A suivre...

F05CQ

RADIOAMATEURS, CIBISTES

Gagnez 100F!
Vous avez trouvé un truc, ^
une astuce,
u n t o u r d e m a i n ? ^ ^
f a i t e s - l e n o u s M
c o n n a î t r e .

L e s m e i l l e u r s
seront récompensés par
un chèque de 100 F.
É c r i v e z à M E G A H E R T Z — To u f d e m a i n
B P 8 8 - L a H a i e d e P a n - F 3 5 1 7 0 B R U Z

M E G A H E R T Z m a g a z i n e 7 5 1 0 5 - N O V E M B R E 1 9 9 1



LE TOP-NTVEAiTDES ANNEES 90
K E N W O O D

o
I C O M

v o u s e x i g e z

et le service

BATIMA a toujours respecté cette
règle et ceci depuis 20 ANS.

NOS SÉLECTIONS de matériels et
accessoires le prouvent.

LES ËMEnEURS/RÉCEPTEURS
accessoires KENWOOD, ICOM,
YAESU, TEN-TEC , DATONG
LES AMPLIS BEKO, COENS, DRESS-
LER, MIRAGE, SSB ELEaRONIC
LES ANTENNES FRITZEL, KLM,
HY-GAIN, CUSHCRAFT, ALTRON,
FLEXA, TONNA, DIAMOND, COMET
et la meilleure sélection d'antennes CB.

A LA QUALITE des matériels,!;.̂ !
BATIMA ajoute et innove en matière de
services : quatre techniciens toujours à la
pointe de la connaissance des matériels
assurent le meilleur service et sont toujours
prêts 6 vous conseiller.
VOTRE CONFIANCE vous place
avec BATIMA en tête de cette décennie
vouée aux radiocommunications.

VOS DESIRS deviennent réalité, avec
BATIMA votre station se développe et
atteint le Top-Niveau.

RENSEIGNEZ-VOUS ! N'hésitez
pas à nous téléphoner du lundi 9 h au
s a m e d i 1 2 h .

DOCUMENTATION contre 4 tim
bres. Envoi France et Étranger.

WEIITRIJIW
B A T I M A E L E C T R O N I C S A R L

118, rue du Maréchal Foch - 67380 LINGOLSHEIM
S T R A S B O U R G

Téléphone : 88 78 00 12 +
Télécopie : 88 76 17 97

P O U R P A R I S E T
RÉGION PARISIENNE

Information et dépôt-vente
ouvert les jeudi et vendredi ou sur rendez-vous.

Téléphone : ( I ) 40 53 07 54
Télécupic :(l)4()53 07 52
38, rue Saussure (R.dc)

75 017 PARIS (Métro Villicrs)
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TECHNIQUE

Lorsque
la teire n'en est
plus une !

L'origine du
courant HF qui

perturbe, dons la
station, le bon

f o n c t i o n n e m e n t
du microptione,

du magnétoptione
o u d u m o d u l e

régulateur de
l ' a l i m e n t a t i o n e t
qui tient, à tout

prix, à figurer sur
l 'écran TV ou dans

u n e c o n v e r s a t i o n
téléptronlque,

n'est pas toujours
à l 'endro i t

r e c h i e r c h é . . .

Les radioamateurs qui utilisentun Long-Fil, à partir d'une sta
tion loin du sol peuvent cons

tater que ia présence d'un fil de terre
de quelques mètres empêche d'obtenir
un ROS de 1/1 exactement. Ce fil dé
branché. cela devient possible, mais le
rendement de l'aérien diminue. Le cou
rant HF rencontre une grande résistan
ce pour revenir à la masse de la boîte
d'accord et, quelquefois, traverse

l'opérateur lui-même, y compris le bout
de ses doigts, quand les boutons sont
métalliques I

TRAJET DU COURANT HF

Le cas ci-dessus exposé est représenté
sur ia figure 1. Dans un Long-Fil, une
antenne verticale, etc,.. le courant HF,
après avoir parcouru le brin rayonnant,
retourne au TRCV ou à sa boîte de cou

plage, par capacité avec le soi, symbo
lisée par le condensateur fictif G. Il ne
faut jamais perdre de vue qu'un cou
rant, queiqu'ii soit, a toujours besoin
de deux conducteurs pour quitter et
revenir à son générateur. Par rapport à
ia terre, le potentiel zéro se trouve en
T, sur le piquet de terre. Le fil TM est
une partie du brin rayonnant de l'an
tenne tout à fait indésirable ; et le point
M, masse de ia station, ne peut prati
quement jamais être au potentiel de la
terre : il faudrait pour cela que TM me
sure une demi-onde électrique. Le

rayonnement de TM directement sur les
appareils ou indirectement par les dé
camètres de fil secteur qui sillonnent ia
maison peut s'avérer catastrophique I

LA TERRE ARTIFICIELLE

Ce montage, (figure 2), pour les ban
des décamétriques, est un circuit os
cillant série, accordé sur la fréquence
de travail, par un CV de 150 pF et une
self à roulette ou commutée L. ayant
une inductance maximale de 21 pH. Un
enroulement Bt de 30 spires environ,
en fil de 4/10mm, sur un tore de ferrite
Amidon FT 50-61 ou équivalent (p =
125), permet de mesurer l'intensité du
courant HF circulant entre la masse de
ia station et le piquet de terre T.

On recherche le maximum de courant

par une déviation maximale du mi
croampèremètre Mi. Si l'aiguille va en
fin d'échelle, elle est ramenée en arriè
re grâce au potentiomètre P.

Voici, au pas de bobinage de 4 mm, le
nombre de spires i\i pour réaliser la
self L d'un diamètre D en mm :

D 6 0 6 5 7 0 75 8 0

N 2 9 2 6 2 3 21 1 9

Au pas de 5mm :

D 6 0 65 7 0 7 5 8 0

N 3 4 31 2 7 2 4 22

Valeurs des autres composants :

R = 100Q /a,5W
C = 15nF
D = 1N914

P = l 0 k n
Mi = 200 pA

Ce circuit ne remplace pas une terre
mais réduit au maximum le rayonne
ment parasite du brin TM. Il faut tou
jours, en T, une bonne prise de terre.
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Figure 1

B a n d e s 8 0 m 4 0 m 3 0 m 2 0 m 1 7 m 1 5 m 1 2 m C B 1 0 m

L, en m 20,1 10,4 7,3 5 , 2 4 . 1 3 , 6 3 2 , 8 2 , 6

T a b l e a u 1

Un montage semblable couvrant égale
ment la bande des 160 m est commer

cialisé par un radioamateur-construc
teur américain.

LE CONTREPOIDS
QUART D'ONDE

C o m m e l e f o n t l e s r a d i a n s d ' u n e

Ground-Plane, le but de ce contrepoids
est de créer artificiellement un point de
potentiel zéro par rapport à celui de la
terre.

Un fil CM, au-dessus du sol, constitue,
avec son image CM' dans la terre, une
ligne (figure 3). Généralement, son im
pédance caractéristique Zc n'est pas
constante (en a, sur la figure) ; mais
dans le cas où CM est parallèle au sol,
(en b), la ligne est assimilable à une
échelle dans l'air, on a Zc = 138 log(4h
/ d) formule dans laquelle log désigne
le logarithme décimal, h la hauteur du
fil au-dessus du sol, et d son diamètre
exprimés dans une même unité.

Le contrepoids quart d'onde est ouvert
en G, (FIGURE 4), l'impédance Z(CC')
est théoriquement infinie. D'après la
propriété des lignes quarts d'onde (voir

MEGAHERTZ magazine n° 69, de no
vembre 1988, page 50), à l'autre extré
mité, l'impédance Z(MM') est nulle,
d'o<epsilon> la création artificielle, en
M, d'un potentiel égal à celui de la terre
en M'.

Judicieusement placé par rapport au
trajet du Long-Fil, le contrepoids MC,
qui doit être un fil possédant un bon
isolement, améliore également le ren
dement de l'aérien car il diminue la ré
sistance de sol.
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Le cuivre est meilleur conducteur que
la terre sur le trajet retour du courant
HF.

LONGUEURS
DES CONTREPOIDS

Elles ne sont pas critiques, sauf si on a
repéré la bande précise responsable du
TVI ou du TPHI (téléphone à touches).

Le tableau 1 (page précédente), donne,
pour chaque bande, la longueur L du
quart d'onde, en fil de 15/10mm :

Comme une ligne cinq ou trois quarts
d'onde a les mêmes propriétés que
celle quart d'onde, certains contre
poids peuvent être supprimés,
moyennant un compromis ; par exem
ple, une longueur de 21 m peut suffire
aux bandes des 80-30 et 17 m, ou une

longueur de 10, 40 m, aux bandes des
40 et 15 m.

Pierre VILLEMAGNE, FQHJ

3 6 1 5
M H Z . . .
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LE POINT SUR NOS «MEGADISK»
Les disquettes pour compatibles PC. les «MEGADISK», contiennent des logiciels du Domaine Public, en freeware ou shareware, que nous
avons soigneusement sélectionnés pour vous. Nous attirons votre attention sur le fait que la plupart de ces logiciels et les textes qui les
décrivent sont en ANGLAIS. Ces disquettes ne sont pas vendues : elles sont distribuées par nos soins, nous vous demandons seulement une
participation aux frais d'achat des supports, de duplication, d'emballage, de port et... de recherche des logiciels. Il vous appartient, si le logiciel
vous convient, de rétribuer directement son auteur comme le veut la règle du shareware. Voici la liste des logiciels disponibles, en 5*1/4 ou en
3*1/2 avec, pour chacun d'eux, la configuration PC nécessaire. (Le 2nd lecteur n'est souvent utile que pour *désarchiver les logiciels)

MEGADISK 01 ;
G E O C L O C K

Ce logiciel affiche l'heure dans le monde
entier et fait apparaître la position du soleil
et la fameuse «ligne grise», chère aux pas
sionnés de DX.
2 lecteurs, Mono, CGA, EGA
5" t/4Rcf : SRCDMHZ15
3" 1/2 Réf ' :SRCDMHZI3

MEGADISK 02 :
ELECAD et SATELLITE

ELECAD pour le dessin de vos schémas
électroniques.
SATELLITE est un logiciel de poursuite avec
prévisions possibles à long terme.
1 lecteur, CGA ou mieux.

5" 1/4 Rcf : SRCDMHZ25
3" 1/2 Rcf : SRCDMHZ23

M E G A D I S K 0 3 :
P K - 2 3 2

Gestion du PK-232 offrant, en plus, une
mini «mailbox», utile à tous ceux qui pos
sèdent les anciennes versions du PK-232.
1 lecteur, CGA ou mieux.

5" 1 /4 Ré f : SRCDMHZ35
3" 1/2 Rcf : SRCDMHZ33

M E G A D I S K 0 4 :
MORSE et FAX

MORSE : Moniteur de Morse. Pour s'initier
à la CW, 4 petits programmes simples. 1
lecteur MONO ou CGA.
FAX : Ecrit par F1EZH pour le PC1512.
Devrait tourner sur PC dont l'horloge est
au moins à 8 MHz. Interface Indispensa
ble, voir MHZ No 58.1 lecteur, CGA.

5" 1/4 Rcf : SRCDMHZ45
3" 1/2 Rcf : SRCDMHZ43

MEGADISK 05 :
ELECTRONIQUE (I)

Divers programmes de calculs pour élec
troniciens : filtres, selfs, antennes...
1 lecteur. MONO, CGA, GWBASIC.

5 " l / 4 R c f : S R C D M H Z 5 5
3" 1/2 Réf:SRCDMHZ53

MEGADISK 06 :
CONTEST Kl EA

La version 4.15 du célèbre logiciel de con
test. Attention, il faut au moins 512 K de
mémoire I
1 lecteur, MONO, CGA ou mieux

5" 1/4 Rcf : SRCDMHZ65
3 " l / 2 R c f : S R C D M H Z 6 3

M E G A D I S K 0 7 ;
P C - T R A C K

Excellent logiciel graphique de poursuite
de satellites, avec une bibliothèque d'objets
et de lieux entièrement paramétrable.
2 lecteurs, EGA ou mieux. Disque dur con
seillé.

5" 1/4 Rcf : SRCDMHZ75
3 " î / 2 R c f : S R C D M H Z 7 3

M E G A D I S K 0 8 :

E/R RTTY

Permet d'émettre et de recevoir en RTTY,
au moyen d'interfaces simples, se connec
tant à la RS-232, et dont le schéma est
fourni sur la disquette.
1 lecteur, MONO, CGA ou mieux.

5" 1/4 Réf : SRCDMHZ85
3" 1/2 Rcf : SRCDMHZ83

M E G A D I S K 0 9 :
L O G - B O O K

Carnet de trafic. Requiert 512 K minimum.
Simple à utiliser avec une «aide en ligne».
1 Disque dur conseillé, MONO. CGA ou
mieux.

5 " 1 /4 Ré f : SRCDMHZ95
3" 1/2 Réf : SRCDMHZ93

w m m m a m m
ta iM iM( M HÉt «attar CalcaMM.

MEGADISK 10 :
P R O PA G AT I O N H P

Minfmuf et Miniprop sont 2 logiciels utiles
à ceux qui trafiquent en HF, capables de
procéder à des «prévisions» de propaga
tion. 1 lecteur, CGA ou mieux.

5 " l / 4 R é f : S R C D M H Z 1 0 5
3 " I / 2 R é f : S R C D M H Z 1 0 3

M E G A D I S K 11 :
S C A N N E R S e t V H P

SCANNERS permet de tenir à jour une base
de données de fréquences pour votre ré
cepteur déca ou scanner.
VHF est une collection de petits program
mes BASIC : QTH Locator, essaims de mé
téorites, propag etc.
1 lecteur, CGA ou mieux, GWBASIC.
5 " l / 4 R é f : S R C D M H Z 11 5
3 " l / 2 R é f : S R C D M H Z 11 3
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TECHNIQUE

Evidemment, comme il a déjà étéexpliqué, ie synthétiseur numé
rique ne permet pas d'obtenir

directement des fréquences très élevées
dans de bonnes conditions économi
ques. il faut donc transposer ceiies-cl
vers les fréquences désirées en con
servant la même variation de fréquence
pour ne pas changer la valeur des pas
élémentaires.

il existe au moins deux méthodes pour
obtenir ce résultat:

Un
synthétiseur
DOS 50 MHz

Le précédent
a r t i c l e

(MEGAHERTZ
magazine n°® 99
et 100) a montré

qu'ii était
r e i a t i v e m e n t

fac i ie de réa i i se r
un synttiétiseur

numérique
(DOS).

La présente
description est ia
suite iogique de

c e l u i - c i .

1) En faisant appel à un VCO asservi
par PLL et piloté par ie DOS associé à
un changement de fréquence et à un
oscillateur auxiliaire.

2) Avec de multiples changements de
fréquence, sans faire appel à aucun
système PLL, par exemple :

• Entrée : synthétiseur DOS couvrant 2
à4 MHz-Sortie 135/137 MHz

-1 er changement de fréquence avec
oscillateur local 10 MHz ; sortie 12
à 14 MHz

-2ème changement de fréquence
avec oscillateur local 61,5 MHz
sortie 73,5 à 75,5 MHz

-3ème changement de fréquence
avec oscillateur local 61,5 MHz
sortie 135 à 137 MHz

Tout ceci suppose un filtrage très ri
goureux du battement inférieur pour
chaque changement de fréquence et un

blindage sérieux pour bloquer toutes
les fréquences parasites.

- Le premier procédé est préférable
pour la facilité et ia qualité des résultats.

Le VCO travaille directement sur la fré

quence de sortie. D'autre part, étant
asservi par PLL, il se comporte comme
un filtre à poursuite automatique à
bande étroite. Avec un circuit oscillateur
à fort coefficient de surtension et un
filtre de boucle bien adapté, ie niveau
des bandes latérales de bruit est très
atténué.

La réalisation du synthétiseur numéri
que faisant l'objet de cet article tient
compte de ces considérations et c'est
donc le 1er procédé qui a été dévelop
pé pour la réalisation de ia maquette
actuelle.

On se reportera à la figure 1 qui indique
le synoptique complet de l'ensemble.
La partie numérique à gauche ayant
déjà fait l'objet d'une description (ME
GAHERTZ magazine n°® 99 et 100), il
ne sera question Ici que de ia partie
dite analogique (figure 2).

Dans son principe, le schéma est classi
que mais il fait appel à quelques circuits

Le laboratoire de FCIBAE.
Sur le plan de travail : le synthétiseur.

M E G A H E RT Z m a g a z i n e 8 3 1 0 5 - N O V E M B R E 1 9 9 1



> O
o A—WW
+ 0 0 1 .

>
IT) (t>
+

o
o
w
_ l

CM ( / ) T j -
N _ J r>

S O- -•- CO ^

0 5 - L
( O

H S
L O

E
o E

!̂S
s
« . E

I I
c «

■ 2. ̂
C O 3
V C O

Q . V" c

C M C O

0 }
3

■B d
. Q ) t -C X
cn i:
( 0 o

f »2 o )® «

l î
O - a

§
( 0

CO
^ Tf (/) Tf

_ j N

A

>

+

evi

C M

HWV—I
>1001.

H i - h h
C M C M

>
O

+

n ^ W
001. . c

O Z Z

-wvv-

c o

A
CO

A
CM

A V M
3 .

■ w w

-AVV-
e>ie

c
o

CO
s
CO

A
0 ) 0 0

A
C O I / )

C O

A
CM

a l

-vVVV-
o e e

o
CM
CM

■ v w ^
e e

o
CM
CM

i
C3)

C

i
CO

I
CM
u5
\

§
■§
g
. Q

3
0
a

1

0 Î

§

'5.

CD

•Ŝ
CD

I

I
c

M E G A H E R T Z m a g a z i n e 8 4 1 0 5 - N O V E M B R E 1 9 9 1



v c o

M

15
CO

- V W r

- m -

- W r

7 4 L S 8 3

7 4 L S 8 3

7 4 L S 8 3

7 4 L S 8 3

CO

!3
f î

M C 1 7 3 3

D A C 0 8

7 4 L S 2 7 3

8 2 S 1 9 1

Ë
ci)
v t
V I

a
s

i l

X
L i .
I l l

8
c r

m
< u

§

B F 2 4 6 B F Y 9 0

F i l t r e
(de boucle

7 4 L S 0 0

2 N 3 8 6 6

0 .
CVJ

O
W

7 4 L S 7 4 4 0 1 1

S o r t i e

H F
o u V H F

2 N 2 2 2 2

- 1 -

41,5
M H z

Partie numérique DOS Partie analogique

Figure 1
Synoptique du synthétiseur piloté DDS
Résolution ; 16 bits - Précision : 8 bits

originaux. C'est le cas, en particulier
de part et d'autre du comparateur de
phase, du circuit CMOS 4011 composé
de 4 portes NAND. Ce circuit à 3 fonc
tions : Il se comporte en amplificateur,
puis en filtre pour terminer par ia mise
en forme de signai, En amplificateur
car les 3 premiers étages sont linéari
sés par une résistance de contre-réac
tion de 3,3 MHz et en filtre passe-bas
car, tout simplement, le circuit 4011
refuse de fonctionner au-delà de 3 à

3,5 MHz pour une alimentation 5 volts,
La dernière porte servant à la mise en
forme.

D'autre part, le comparateur de phase
classique type 4046 ne peut fonction
ner dans de bonnes conditions au delà

de 50 kHz, il a été remplacé par un
ensemble comportant 2 bascules D et
4 portes NAND pouvant travailler sans
restriction à plusieurs mégahertz {vers
10 MHz, la valeur des capacités de
68 pF devra être revue).

Le filtre de boucle est classique, c'est
un circuit du deuxième ordre, Les indi

ca t ions concernant ia dé f in i t ion des

paramètres et le calcul des éléments
font l'objet du tableau 1 accompagné
de ia figure 3.

11 faut cependant préciser quelques
points :

La fréquence naturelle de boucle Fn
est une valeur qui peut être définie par
le concepteur. Elles est souvent prise
égale à Fref /10, mais étant donné que
les performances en bruit s'améliorent
lorsque Fn diminue, nous utilisons Fref
/100 car ia fréquence de référence est
dans notre cas de 500 kHz et nous
laisse une marge importante.

Un circuit supplémentaire, composé
d'une résistance de 200 Q en série avec
deux diodes têtes-bêche 1N4148. vient
court-circuiter RI lors d'un échelon de
tension consécutif à un changement de
fréquence et réduit le temps de stabili
sation de ia boucle (environ 1 millise
conde), Le temps de réponse du DDS,
inférieur à la microseconde, n'intervient
pas dans le résultat final.

Dans le calcul de T2 = R2 Cl, il fau
drait, en toute rigueur, tenir compte
d'un coefficient de correction :

2 D N

N étant le rapport de division de la
boucle qui est de 1 dans notre cas
puisque une variation F à l'entrée pro
duit la même variation F à la sortie.

Dans ces conditions, N / Kvco x K(p est
une grandeur très faible et peut être
négligée.

On notera encore ia présence de ia
capacité 02 à l'entrée du filtre de bou
cle, Cette capacité optionnelle consti
tue un préfiltrage et permet de gagner
quelques décibels sur le niveau de
bruit, sa valeur est de l'ordre de 10 à
22 nF,

Comme il est indiqué à la fin du ta
bleau 1, ia pente Kvco doit être à peu
près linéaire, sinon, pour des écarts
importants, on risque de sortir des
conditions de stabilité de ia boucle. Une
tolérance de ±25 % est cependant ac
ceptable.

il est également important que ia ten
sion de commande de ia diode varicap
laisse une marge suffisante au-dessus
et en-dessous, lors d'un changement
de fréquence, afin de ne pas venir en
"butée" sur ia tension maxi ou sur 0,
Ceci introduirait des perturbations dans
la chaîne, avec comme résultats : sif
flements, 'sonnerie', bruit de cloche,
etc... Une marge de 50 % de part et
d'autre est souhaitable, c'est-à-dire
dans notre cas 2 volts pour une varia
tion de 4 volts. Ce qui correspond à la
tension de 8 volts indiquée pour AV.

La VCO par lui-même comporte 3 éta
ges et délivre une puissance de
+ 10dBm qui permet d'attaquer n'im
porte quel mélangeur.
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K(p = Gain du détecteur de phase = V / 2;i = 8 / 6,28 = 1,27 volt/radian
V étant la différence de tension entre niveaux 1 et 0 (AV sur la figure)

2I0® HzKvco = gain du VCO, c'est-à-dire la pente en rad/sec/volt = 2k x = 3,14
4 volts

Fn = Fréquence naturelle de boucle
(ùn = Pulsation propre non amortie du système - œn = 27c x Fn
D = Facteur d'amortissement, en principe 0,7 < D < 5 {prendre 1 )
Fref= Fréquence de sortie du DOS (prendre la valeur minimum : R2É C2-̂

C l
r R E F / l U U I - R F F / 1 U U

F n <

+ 1 0 V

- V W - f - V W ^

F r e f / 1 0 0
< p o u r D = 1

20̂+1 +̂ [(10̂  + 1)2 + 1 2,48
on ̂  2 X ïi X Fref / 248 = 2 X 7c X 0,5̂®V 248 = 12660

KipxKvco 1,27x3,14̂ ^

1 ^
02 : voir texte

+ 5 V
- e - 6 8

T1 = RI X Cl =
o n ' 126602

= 24,88 ms
Signal

h -
t

T2 = R2 X Cl = 2 D / on = 2 /12660 = 0,158 ms
En fixant arbitrairement C1 = 0,47 pF

R1 = 24880 / 0,47 = 52936 n soit 2 x 27 kn en série
R2 = 158 / 0,47 = 336 Q soit 330 n

Tout ceci en considérant que la pente Kvco est une droite, sinon les calculs
doivent être repris avec Kvco mini et maxi.

1

D ®
H H

0
01

i >
+ 5V«1>

7 4 L S 7 4

R e f -

7 4 L S 0 0

C K Q M
6 8

Tableau 1 : Filtre de boucle. Figure 3 : Comparateur de phase rapide.

le point important est le facteur de
surtension du circuit oscillateur L1.
Celui-ci a été réalisé sur un mandrin 0
5 avec 10 spires de fil 5 à 6/10 sous
gaine Teflon, longueur totale 10 mm.
Le réglage est effectué par noyau ma
gnétique. Le blindage est un capot
standard de 10 x 10 que l'on aura
préalablement ouvert sur un côté à la
scie à métaux afin qu'il ne se compor
te pas comme une spire en court-cir
c u i t

La maquette a été réalisée sur plaquet
te à trou de 160 X 80 mm. La moitié de

la surface est occupée par le DOS pro
prement dit, la partie analogique cou
vrant le reste du circuit.

Dans une réalisation définitive, le cir
cuit imprimé double face est indispen
sable avec une face vierge constituant
la plan de masse.

Les plans de masse de la partie numé
rique et de la partie analogique doivent
être indépendant. Dans cet ordre d'Idée,
il serait peut-être plus judicieux d'utili
ser deux plaquettes séparées de cir
cuits Imprimés.

11 serait souhaitable également que
l'ensemble soit entièrement blindé, les
entrées alimentation s'effectuant à tra
vers des capacités bypass de 1 nF.

En se référant à cette description ainsi
qu'à l'article précédent concernant le
ODS proprement dit, Il sera facile au
constructeur éventuel d'imaginer des
variantes de schéma concernant plus
particulièrement les bandes HF ou VHF.

André JAMET, FC1BAE

p M m l ï f i l p u n © p u b l i c s t i o n d © s
Editions SORACOM
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ANTENNES ET ACCESSOIRES SATELLITES TV
POUR INFORMATION APPELER : 91 50 71 20 - 91 50 70 18

C O M V g t m » * K U f l B 1 0 . 9 a - 1 1 . 7 a M Z

1.1 DB MAX SPC
1.3 DB MAX N3RC
M A R C O N I H A / 1 3 E T 1 8 V

c o H V B H T i a a e u R * i a . a - i z i a o h z

l . l D B T E L E C O M
BANDE C 30* K 14

R Z C K P T K U H B D t U O D U L A T t U R a

DX ANTENNA (SEMI PRO) OCCASION
S A L O R A 4 8 C A N A U X S T E R E O

H I R S C H M A N N R E C t P O S
ORUNDIQ 99CX STEREO COMPATIBLE 4 GHt

• o u n c e s , p o t s n i s e u n s , A c c e a a o m e s
P O L A R I S E U R B A N D E C
S O U R C E P O U R A N T E N N E D E 0 . 8 0 M E T R E

P O L A R I S E U R E T S O U R C E M A Q N E T I O U E O F F S E T

O M T I R T E

OMT 11/12 GHz
R E L A I C O A X I A L
CABLES C 6 3 B too METRES
CABLES C S 3 A METRE 10.4 nvn 7S OHMS
C O M M U TAT E U R D E T E T E S M A N U E L
I N C L I N O M E T R E A A I G U I L L E G R A N D M O D E L E
REPARTITEUR 4 D IR PASSIF
REPARTITEUR 2 D IR PASSIF
A M P L I L I G N E 2 0 D B

BANDE AUTOFUSIONANTE (ETANCHEITE)
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TECHNIQUE

INSTALLATION
D'UNE STATION
DE RECEPTION TV SAT

Sachant que pour le téléspectateur français, les satellites dif
fusant des Images de télévision

sont tous géostationnaires, leur dépla
cement dans un mouvement de rotation
à la même vitesse que la Terre les font
paraître Immobiles dans le ciel aux
humbles terriens que nous sommes.

Recevoir
la télévision
par satellite
Troisième partie et lin

Mettre en place et
e f f e c t u e r l e s

réglages de sa
s t a t i o n d e

réception TV-SAT
peut faire réaliser
u n e s u b s t a n t i e l l e
économie, sons

parler de
l ' e n r i c l i i s s e m e n t

d e s
c o n n a i s s a n c e s e n

la matière qui en
d é c o u l e n t .

Disposés à l'aplomb de l'Equateur se
lon un ordonnancement bien défini,
l'ensemble de ces satellites forme sur

l'horizon un arc de cercle.

Photo 1 : Détail d'assemblage
de la monture polaire.

peu que l'on en connaisse ses positions
azimutale et zénithale (voir figure 1). SI
l'on désire recevoir la totalité des satelli
tes disposés sur l'arc avec une seule
antenne de réception, les différents ré
glages de la monture polaire devront
permettre à la parabole de pivoter en
suivant rigoureusement la courbe de
position des satellites nommée aussi
orbite de Clarke du nom de celui qui l'à
mise en évidence (voir photo 1 ).

REPERAGE
DU SITE D'IMPLANTATION

Après avoir défini un site dégagé vers
le sud, vérifier qu'il n'y a aucun obsta
cle à gauche et à droite pouvant gêner
la visée. N'oubliez jamais que l'antenne
doit être en "vue directe" avec le satel

lite et ne peut souffrir d'aucun défaut
d'alignement,

Pointer une antenne vers un seul satelli- En cas de doute et afin de parfaire la
te ne posera guère de problèmes pour reconnaissance du site et l'absence

Figure 1
Position orbitales des principeaux satellites émettant de la télévision.
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Photo 2 : Le système extérieur d'aide et de contrôle du positionnement de
l'antenne. En fait, l'équivalent de la station intérieure avec un TV portatif !

d'obstacle, disposer un plan horizontal
(genre table de camping) à l'endroit
présumé de rinstailation de l'antenne.
A l'aide d'une boussole repérer le Nord
magnétique et par déduction la direc
tion du Sud que vous repérerez avec
exactitude sur la table. A l'aide d'un
rapporteur d'écolier repérer à partir du
Sud les directions à 60 degrés Est et
50 degrés Ouest en partant de 0 degré
en direction du Sud.

Après ce premier repérage d'azimut,
disposer verticalement le rapporteur et
vérifier qu'aucun obstacle n'entrave la
réception dans le pointage en élévation
(15 degrés minimum).

MISE EN PLACE
DE L'ANTENNE

Après ces vérifications les premiers
travaux de mise en place de l'antenne
peuvent débuter. Le pied sera solide
ment fixé au sol sur un dé de béton

largement dimenslonné s'il s'agit d'une
antenne de grand diamètre. Pour une
fi x a t i o n m u r a l e d e s " c h a i s e s " s o n t

commercialisées par la plupart des
const ruc teurs . Une seu le recomman

dation, assurer la liaison mécanique
pied/dé de béton ou chaise murale avec
des tiges filetées munies d'écrous,
rondelles et contre-écrous. Ces dispo
sitifs faciliteront grandement le posi

tionnement vertical parfait du pied
d'antenne ; tout défaut fausserait les

mesures d'angles ultérieures.

Quelques travaux de génie civil seront
peut être nécessaires si l'on désire une
arrivée souterraine des câbles (écolo
gie et esthétisme obligent). Prévoir 1
ou 2 fourreaux de 35 mm de diamètre

selon que l'on désire une station évolu
tive ou non.

La parabole et sa monture étant géné
ralement présentées en pièces déta
chées, leur assemblage ne devrait po
ser aucun problème pour peu qu'une
documentation succincte les accompa
gne. Après leur mise en place sur ie
pied, réunir la source, le polarotor et
son convertisseur et disposer l'ensem
ble sur son support.

Afin de procéder à un essai préliminaire
et vérifier le bon état de marche de la

station, câbler l'ensemble selon les no
tices constructeurs de chaque module.
Il est vivement conseil lé d'Installer le

tuner satellite et le moniteur de contrô

le tout prés de la parabole afin de sui
vre continuellement les effets et consé

quences de chaque changement de ré
glage (voir photos 2 et 3).

POINTER
UNE ANTENNE FIXE

Les indications suivantes permettront,
dans une première phase, le contrôle
de fonc t i onnemen t de l ' ensemb le e t

serviront de réglages pour le pointage
d'une antenne fixe.

Régler la monture afin de viser un sa
tellite de forte puissance : ASTRA par
exemple pour la bande Ku-FSS sis à
19,2 degrés Est. Votre revendeur vous
aura certainement fourni la valeur des

angles de visée en azimut et en éléva
tion pour chacun des satellites désirés
en tenant compte de votre position
géographique (longitude et latitude).

Prérégler à l'aide d'une boussole l'azi
mut, attention la boussole indique le
Nord magnétique, une correction de

Photo 3 : Récepteur/positionneur SR5500 ECHOSTAR stéréo + source et
conver t isseur + moteur d 'antenne.
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plusieurs degrés est à apporter (con
sulter sa valeur exacte sur une carte

IGN) afin de prendre le Sud géographi
que comme zéro de référence.

Passer au réglage d'élévation, un incll-
nomètre facilitera la manœuvre, sinon
un gabarit cartonné découpé à l'angle
désiré ou à son complément à 90 de
grés et un niveau de maçon vous sorti
ront d'affaire.

Mettre le tuner satellite et le moniteur

en marche, sélectionner un canal pré
réglé ou une fréquence connue d'une
stat ion émet tant au moment des es

sais. Certains récepteurs possèdent un
mode "scan" facilitant le balayage des
fréquences. SI l'on n'est pas sûr de la
bonne orientation du convertisseur sur
le polarotor ou de la polarisation de
rémission, régler le polarisateur en po
sition médiane à 45 degrés. Les deux
polarisations seront alors détectées si
mul tanément .

Si le câblage a été correctement réalisé
et l'antenne bien dirigée, quelques tra
ces d'Images ou zébrures devraient ap
paraître sur l'écran sinon modifier un
peu les angles de visée afin de reposi
t i o n n e r l ' a n t e n n e e n o b s e r v a n t l e s

réact ions à i 'écran. Posi t ionner a lors
correctement le polarotor. Après cons

tat du bon fonctionnement de la sta

tion, pour une monture fixe, affiner les
réglages afin d'obtenir la meilleure
image possible ou repointer l'antenne
sur un autre satellite. Parfaire l'image
en affaiblissant la réception du signal
en masquant légèrement une partie de
la source.

Pour mener à bien cette phase de ré
glage un mesureur de champ peut se
révéler nécessaire mais n'est pas in
dispensable, d'autant plus que certains
récepteurs affichent numériquement
l'intensité du signal reçu.

Enfin, l'antenne pointée à la perfection,
bloquer alternativement les écrous des
différents réglages en s'assurant de ta
constante qualité des images.

POINTER
UNE ANTENNE POLAIRE

Effectuer les réglages d'une antenne à
monture polaire est un peu plus com
pliqué mais avec de la méthode et
beaucoup de soin, on atteint la perfec
tion (voir photo 4).

Le premier réglage à effectuer sera ce
lui de l'angle d'inclinaison de l'axe de
rotation de l'ensemble nommé aussi axe

polaire. Celui-ci se mesure par rapport
à la verticale, procéder comme avec une
antenne à monture f ixe à l 'a ide d 'un

gabarit ou d'un Inclinomètre (voir pho
tos 5).

La deuxième phase consiste à régler
l'angle de déclinaison qui permet, en
se combinant avec la rotation de l'an

tenne, de lui faire correctement suivre
l'orbite de Clarke. Cette dernière valeur
est généralement difficile à mesurer di
rectement, on reportera donc sa mesu
re sur l'Inclinaison de l'antenne en ap
pliquant une règle en bois sur les bords
du réflecteur.

Le contrôle sera effectué à l'aide d'un

inclinomètre ou d'un gabarit comme le
réglage de l'inclinaison de l'axe de ro
tation. L'angle de déclinaison se mesu
re lorsque l'antenne est dirigée plein
Sud géographique, elle est à ce mo
ment-là en élévation maximale, appelée
aussi apogée antenne (voir photo 6).

La valeur de ces deux angles est indi
quée sur des abaques selon la latitude
de la station.

Si vous mettez en place une antenne
type offset, après le réglage de l'incli
naison de l'axe polaire, il faudra tenir
compte dans la déclinaison de la valeur
de l'angle d'offset. Je m'explique : une
antenne offset, de par la conception de
sa géométrie, a un angle d'élévation
naturel de quelques unités ou dizaines
de degrés selon les constructeurs. La
valeur de cet angle sera soustraite à
l'angle d'apogée, la valeur lue alors sur
les bords du réflecteur sera Inférieure à
l'élévation maximale.

Cet angle offset aura pour conséquence
de donner l'impression que votre anten
ne est dirigée vers le sol lorsqu'elle vise
des satellites à faible élévation.

Certains constructeurs ont contourné
ces problèmes d'angle et donnent di
rectement dans leur notice la valeur de
l'angle d'inclinaison de l'axe polaire et
d'élévation maximale pour chaque lati
tude (voir tableau spécifique au maté
riel ECHOSTAR antenne offset 1,20 m).
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ANGLES D'INCLINAISON
DE L'AXE POLAIRE
ET D'ELEVATION MAXIMUM

Lat. Incl ln. El. max.
3 5 35,6 62,2
3 6 36,6 63,3
3 7 37,6 64,4
3 8 38,6 65,5
3 9 39,6 66,7
4 0 40,6 67,8
41 41,7 68,9
4 2 42,7 70,0
4 3 43,7 71,1
4 4 44,7 72,2
45 45,7 73,3
4 6 46,7 74,4
4 7 47,7 75,5
4 8 48,7 76,6
4 9 49,6 77,7
50 50,6 78,8
51 51,6 79,9
52 52,6 81,0
5 3 53,6 82,1
5 4 54,6 83,2
5 5 55,6 84,2
5 6 56,6 85,3
5 7 57,6 86,4
5 8 58,6 87,4
5 9 59,6 88,5
6 0 60,6 89,6
61 61,5 90,6
6 2 62,5 91.7
6 3 63,5 9 2 , 7
6 4 64,5 93,8
6 5 65.5 9 4 . 8

Ces deux angles préréglés, serrer légè
rement les écrous de réglage. Suppri
mer au maximum les jeux mécaniques
de fonctionnement de l 'ensemble.
Théoriquement l'antenne doit balayer
l'orbite de Clarke, vérifier son déplace
ment de part et d'autre du point Sud.
La phase suivante consiste à obtenir la
meilleure réception dans les 3 direc
tions extrêmes de l'antenne, soit pour
la bande des 11 GHz:

• A l'Est, le satellite INTELSAT 5A F15 à
60 degrés quoiqu'ayant une élévation
et des signaux faibles.

•Au Sud, pour nous les satellites ac
tuels étant les plus proches du Sud sont
EUTELSAT 1 F2 sis à 7 degrés EST et
INTELSAT VA F2 sis à 1 degré Ouest.

Photo 5 : Réglage de l'inclinaison de Photo 6 : Réglage de la déclinaison
l'axe polaire de la parabole de la parabole en position d'apogée
(ici, élévation insuffisante). (Ici, déclinaison trop importante).

•A l'Ouest, le satellite PANAMSAT 1
sis à 45 degrés Ouest.

Sélectionner ou programmer sur le ré
cepteur une fréquence active et sa bon
ne polarisation pour chacun de ces trois
satellites. Commencer par rechercher le
satellite en direction du Sud en faisant
tourner l'ensemble monture antenne sur
son support vertical. Si aucun signal ne
se manifeste revoir les préréglages.

Une fols le satellite décelé, optimiser le
signal en jouant sur l'inclinaison de l'axe
polaire. A ce moment-là, serrer
moyennement l'ensemble monture an
tenne sur son support vertical.

En faisant pivoter manuellement l'an
tenne sur son axe polaire, la ramener
en position Est et viser à quelques de
grés près INTELSAT 5 FV5 en s'aldant
de la boussole. Quand quelques signaux
seront détectés, rechercher la meilleu
re position de l'antenne en jouant sur
l'azimut et l'inclinaison de l'axe polaire
afin d'améliorer la réception.

Enfin revenir en direction du Sud, retou
cher éventuellement l'inclinaison, puis
passer en direction de l'Ouest pour es
sayer de viser PANAMSAT 1 en essayant
de ne toucher qu'à l'angle polaire.

Revenir sur chacune des positions ex
trêmes en vérifiant l'état des réceptions,
si quelques dégradations sont consta
tées vérifier toutes les valeurs d'angles
et notamment celui de déclinaison et re

commencer les opérations de réglage.

Une fols les réglages de la monture po
laire terminés, serrer tour à tour chacun
des écrous de réglages en constatant le
maintien de la qualité des images dans
chacune des directions extrêmes.

Ce procédé de réglage n'est certes pas
unique et ne prétend pas être le meilleur
mais a le mérite de nécessiter peu d'ac
cessoires. C'est la méthode que j'ai utili
sée pour mettre en place ma station qui
me donne d'excellents résultats, jugez
plutôt : 35 chaînes TV dans la seule
bande des 10/11 GHz sans compter les
stations en multidiffusion ou cryptées
pour lesquelles il faudrait un décodeur.

NOTE

De la passion de quelques amateurs de
réception de télévision par satellite est
né un club. Renseignements contre une
ETSA à C.E.D.R.T., BP 114, Salon de
Provence.

Jean-Claude DURAND
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NRD435 : LE RECEPTEUR DES "
JRC| 0apan Radio Co.

Design optimisé de la face avant

L A P U R E T E D U S O N D E S F A I B L E S S I G N A U X

I n t e r l e r e o c e

Sé lec t i v i té avec con t rô le
de largeur de bande

Inteflerertce

Sé lec t i v i t é avec PBS

Récepteur décamétrique de qualité professionnelle couvrant la gamme
d e 1 0 0 k H z à 3 0 M H z . M o d e A M / F M / S S B / C W / R T T Y / F S K . C o n t r ô l e
permanent de la f réquence cent ra le du doub le c i rcu i t d 'accord par
micro-processeur. Dynamique 106 dB. Point d'Interception + 20 dBm.
Synthétiseur digital direct (DOS). Pas de 1 Hz par encodeur magnéti
que . F i l t re passe-bande (PBS) , no tch , no ise b lanker. Sque lch tous
modes . 200 mémoi res avec sauvegarde par p i le l i t h ium. Scann ing
mult i-fonctions. Aff ichage numérique canal mémoire, fréquence, mode,
bande-passante. S-mètre par Bargraph.
Hor loge en temps réel avec re la is de
sor t ie . In te r face incorporée RS-232 à
4 8 0 0 b a u d s . A l i m e n t a t i o n 2 2 0 V a c e t
1 3 , 8 V d c . D i m e n s i o n s : 3 3 0 x 1 3 0 x
287 mm. Poids : 9 kg.

Conception
m o d u l a i r e

intégrale

A C C E S S O I R E S E N O P T I O N l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l l l l l l l l i l

CFL-218A Filtre 1,8 kHz à - 6 dB
G F L - 2 3 1 F i l t r e 3 0 0 H z à - 6 d B
GFL-232 Fi l t re 500 Hz à - 6 dB
GFL-233 Fi l t re 1 kHz à - 6 dB
GFL-243 Gontrôle bande passante
GFL-251 Fi l t re 2,4 kHz à - 6 dB

G G D - 1 3 5 Q u a r t z h a u t e s t a b i l i t é
G M F - 7 8 M o d u l e E G S S
G M H - 5 3 0 D é m o d u l a t e u r R T T Y
NVA-88 Haut-par leur extér ieur
NVA-319 Haut-parleur extérieur
6ZCJD-00350 Câble liaison RS-232

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix
peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.

G E N E R A L E
E L E C T R O N I Q U E
S E R V I C E S
1 7 2 , R U E D E C H A R E N T O N

7 5 0 1 2 P A R I S
T é l . : ( 1 ) 4 3 . 4 5 . 2 5 . 9 2

T é l e x : 2 1 5 5 4 6 F G E S P A R
Télécopie: (1) 43.43.25.25

G . E . S . N O R D
9, rue de l 'A louet te

62690 Estrée-Cauchy
tél.:21.48.09,30&21.22.05.82

G . E . S . C E N T R E
25, rue Cole t te
18000 Bourges

té l . : 48.20.10.98

G . E . S . L Y O N

5, place Edgar Quinet
69006 Lyon

té l . : 78.52.57.46

G . E . S . P Y R E N E E S
5, place Philippe Olombel

8 1 2 0 0 M a z a m e t
tél. : 63.61.31.41

G . E . S . M I D I

126-128, avenue de la Tlmone
1 3 0 1 0 M a r s e i l l e

té l . : 91.80.36.16

G . E . S . C O T E D ' A Z U R
454, rue Jean Moneî - B.P. 87

0 6 2 1 2 M a n d e l i e u C d x
té l . : 93.49.35.00



Livres Techniques
REPERTOIRE
MONDIAL des

TRAN̂STORS

% Uél
h.: :

Répertoire mondial des
t r a n s i s t o r s
LILLEN et TOUPET

Sème edition 29000 composants
448pagesREFER115 210F

A t i m e n t a t i o n s

350 stièmas KF de 10 KHZ à 1 GHZ
H. CHRECKER

Ce livre est un outil efficace de re-

cfiercfie, d'idées de circuits et une
bibliographie de schémas publiés
320 pages REFER145 190F

270 schémas d'alimentation
livre de référence à consulter très

souvent I panorama de tout ce qui
touche aux alimentations avec une

séiecb'on de schémas de circuits
sécurité

224 pages REFER170 190F

Télévision par satellite
R. BESSON

Ce qu'est la télévision par satellite,
comment faire l'installation recevoir

plusieurs satellites
128 pages REFER149 110F

Le dépannage TV rien de plus simple
A. SIX

12 causeries, des renseignements
précieux pour débutants et confirmés.
192 pages REFER100 90F

pepakkageTV

Comment apprendre l'electronique aux
e n f a n t s

FANTOU et RODRIGUEZ

9 séances de cours avec leur déroulement dé
taillé. Très utile pour les animateur
de club • Réalisations corrigées et
compléments techniques.
147 pages REFER147 98F
Mêmes auteurs la boite de compo
sants accompagnant le livre
R E F R E 1 4 8 6 3 F

Apprendre l'électronique fer à souder en
m a i n
J.P OEHMIlCHEN

Pas d'expressions théoriques superflues, pas de
matériel coûteux pour faire ses pre
miers pas avec le fer à souder. Ap
prendre à mettre au point, dépanner
et réaliser

224 pages REF ER71
195F

Interphone téléphone
P. G U E U L L E
Une trentaine de montages prati
ques sur circuits imprimés. Réalisa
tion d'un réseau téléphonique privé
ainsi que des périphériques.
192 pages REF ER455 135F

Répondeurs téléphoniques.
P. GUEULLE

20 montages faciles à réaliser mo
dules complémentaires de votre té
léphone et de votre répondeur.
168 pages REF ER477 1 35F

Communications électroniques
P. G U E U L L E

Réception emission radio, télépho
ne, télématique, vidéo, avec une
trentaine de montages proposés,
permet une exploration complète
des principales techniques de com
munication.

176 pages REF ER471 140F

Télécommandes, technique et
réalisation
P. G U E U L L E

Techniques et applications quelques
soit votre niveau en électronique.
160 pages REF ER469 1 40F

I
' . z i m B c c c c

Electronique, laboratoire de
m e s u r e

FIGHIERA et BESSON

nombreux shèmas pratiques de
matériels utilisables pour l'amateur
br icoleur.

167 pages REF ER410 125F

Dépannage des téléviseurs n/b et couleur
R. RAFFiN

Cette nouvelle édition traite des dif

férentes méthodes de dépannage
autopsie, mise au point, procédé
SECAM, télé par satellite.
426 pages REF ER462 195F

75 pannes Vidéo TV
Ch. DARTEVELLE

75 photos couleurs permettant de
déceler l'origine de la panne. Véri
table guide de dépistage.
128 pages REF ER70 120F

Antennes et Récepteur TV
Ch. DARTEVELLE
Choix des antennes, techniques de
distribution, calculs des installations
avec des exemples. Réseaux câbles
128 pages REF ER65 175F

Les antennes BRAULT et PRAT

Pratique des antennes
C h . G U I L B E R T

Caractéristiques des antennes ré
ception, téléviseur, propagation.
208 pages REF ER60 1 40F

12 éme édition traite de l'ensemble
des problèmes émission réception
particulièrement dans le domaine
amateur propagation, lignes régla
ges. 446 pages REF 439
230F

Guide radio télé
FIGHIERA et GUEULLE

Répartition des fréquences radio télé
françaises, radio libres, satellites,
fréquences radio-maritimes.
112 pages REF453
115F

Cours moderne de radioélectricité
R. RAFFIN

Initiation, résistances, piles et accus,
magnétisme, courant alternatif, on
des, tubes, redressement semi
conducteur etc

448 pages REF ER460 230F

Electronique pour électroniciens
R, BRAULT

Correspond aux programmes élec
troniques des classes série F3
418 pages REF 438
1 9 0 F

Emission et reception d'amateur
R. RAFFIN

L'un des plus anciens livres sur le
sujet remis continuellement à jour
par de nouvelles éditions.
Appelé la bible des radioamateurs
656 pages REF ER461 250F

li/lemenlo de radioélectricité
A. CANTIN

Résumé sous forme de rappel per
mettant une approche de l'examen
radioamateur.

64 pages REF ER475 75F

Oscilloscopes
Fonctionnement et utilisation

R. RATEAU

Avoir une bonne connaissance de

l'oscilioscope dans la seconde partie
exploration pratique de l'appareil
avec des exercices.

256 pages REF ER474 180F

Pratique des oscilloscopes
BECKER et REGHiNOT

100 manipulations expliquées avec
350 figures commentées.
368 pages REF ER98 ig5F

Modem technique et réalisation
C . TAV E R N I E R

Comprendre, constmire et utiliser les
modems liaisons, fonctionnement,
circuits micro serveur.

160 pages REF ER466 140F

Répertoire mondiale des transistors
TOUREL et LILLEN

5 édition transistors d'Europe, Ja
pon, USA, URSS.
Répertoire transistors effet de
champ
128 pages REF ER10 130F

Voir bon de commande SORACOM



M A R G U E R I T E
SARL «n cours • 2, RUELLE DES DAMES MAURES, 77400 ST-THIBAULT-DES-VIGNES (mairis}

C.C.P. 32 696 54 LA SOURCE • Ouvtrt du mardi au samedi de 8h à 12h.
AUCUN ENVOI COfITRE REMBOURSEMENT. Toute commande doit être accornpagnôe de son règlement,

plus port pour les colis postaux: port dû pour les colis SNcFMINIMUM D'ENVOf: 100F. Tél.: 16 (1) 64.30.20.30.
RESISTAt^CE DE CHARGE FERISOC.
TyptS 603 ■ SOctim*-too W. • di connu
à 4 GHZ. -SMFn^SOFnOtpofl.

R E S r S TA N C E D E C H A R G E O H AWA
Typ* 2056 A • 7î chna • 160 «. ■ du cort m
13GH2 •SSOFrttSOFrtdepal.
H E L A t S D ' A N r E r « g C O A i a A L A . T X a £ C -
TR0ri0UE-duoninuàS«AttZ-200W«(
•fcfĵ ricr<nBNC-24V-220Fr»'f36Fndt
pal
RELUS COAX COONS di ecniinu 1500
)yNZ-100W6i^2BNC1N-200F»35F
da pot,

R E L U S C O A X C O U J N S d u a r t t u t S O O
WiZ-lOOWAw** ZENCt N-170Fn«^35

SEO A ROULETTE w Kyau <Mta. 16
^nt- N wgtnH • cuts, naa 1000 wMi •
ia«17»15 - 350F»60Fpat.
S E L F A R O U L E T T E s c M t s l i i i a t Z e n M .
puitsoKtmuiSOOW. - 16x17115.350 F * 60
r pal.

CV POUR BOTTES DACCORD NEUFS •
2x200 PF • 7000 V. • 34x11x10 - Prix 250 Fn
• 40FFtpCd.

TOUTES NOS PnSES COAXULES SONT
DU TYPE PROFESSONTEL EN LArTON
ARQErrrE »prs pece * 10% port.

PUse-SOJSe-PtiMNrtdt-pnMNIanlt
dttssn • phM N milt coudit • 8r4C milt
coĵ -ENC miMoiM ■ BNC IwTwItnituit
• BWIameBtehtttAcaidit-flNCIniit
ibi i t • N i tM d Itmit ccudi*-N cTitsssZ
lets Iwralt • N lUn 2 k» IwnElt • SO 230
I U r t 2 l m 1 « r K l « - c h t s s t N l o T M l t e N C
Itrmlt • FltitaSO 239 nHt ENC ■ Bain FE.
259 limdH ENC • CoudPt ENC rrdli tl I»
indk • T3 lot N Itmiit • T1 kn milt 2 k»
I t r r v i t B N C - T m i l t d l a n d k B N C »

RECEPTEUR DECAHETnOUECSF.Typt
RR BM 2B • Couvn dt 1i i 32 MtZ oi 5
pwTinM • AM t( ELU • Ooublt dur^tmtrt
dt Idqwict ' FOrt i qjant ■ Oifti* d
Fhcnit • Tubtl nindurts • BF 600 cTm
UVREEN PARFATTETATsans t im tndcn
ni ccrdcn dt ititcn ■ 600 Frt tal d).

RECEPTEUR POLYTROP
Tm600-GOUWtinAMd eLUdtl.4i1S.2
MHZ tn 3 ginintt • HP ineaporA ■ mm
ctî  t tui X 55 • ctl rag ̂  • rtdwrdit
dt l tké^i tnanxgi tn jnmit i t t tcWrtMi
ttdtu 110 ■ 220 V. • StHZ ■ EmArtnttn
iAvit6-700Frel^^.

RECEPTEUR SUPERHETERODYNE BC
342 N. Coivrt dt 1500 KHZ i 16MKZ. Ac
cord coilinu 6 gtirmtt; londlotnt tn A1 •
A2-A3.Filr*4^«it£niiA(tmtnl (AmM..
Statu 11»-50 HZ. Pnx 1100 F pgl du.
H AUT PA RLE UR LS3 • 50 Horn ■ 3W. dcrv
gintpouBC 342-PiuZ70Fn* SSFÂirl
JEU DE TUBES COMPLET ivtc tu«i)ltt d
Itrrptctdtn pcur rAct(tiunBC312ou 342
< T ttlAt 100% ■ 250 Fit-» 30 F (kxt

RECEPTEUR IS CoMt dt 70 A 60 MHZ.
piaAquirli3canwx,trtiiitmnifintidcn-sA HP ncorpaA d tcnit uppUmtntirt 600
c T n i t d i m t r t d i o n 11 0 - 2 2 » - S 0 H Z o u 1 2 V.
Prix 3S0Fpal 60Frt.

RECEPTEURRR2D Aaerdccr( l ru150KCS
i21,5M>2.6gtiTintt. StnataitAI moOtf ■
M 1650 Kct. Flit k «uitz .FsndiDnnt tn
AM. BLU. Statu 119 • 400 Hl LinA td
tchAm«dtriimf22»50Htd nocttigAc*-
M . n i i 7 0 0 F n - ^ d j .

RECEPTEUR DE CaiECTTON BC 72B •
Ccu\ra tn iccoid cominv dt 2 A 6 MHZ - tn 4
gimmtt-Alim.2 wit • 3 «ip.-500 Fit *70
Fpol.,
EUSmUR RECEPTEUR ER OB couvrt
dt 10OAIS6MHZ mAM-PiolAqu«tz-12
ctntui • 20 «dit HF • vtndu tint tbntM.
5 0 0 F i t P o l d j

N 0 T 1 C E T E C H M 0 U E C 0 H 4 > L E T E AV E C
SCHEMAS pou ER«9- ISOFft « 30 Frt
Port.

E M E n e U R R E C E P T E U R E R 4 1 V H F
couvit dt 100 A 156 MHZ tn AM • ptaA
qjulz 20 caniui - Accord ripdt dt It
litqutnctturvtmitrtlarttmdrt-VENOLJEN PARFAIT ETAT jtttd tu (Tact) mat
ttfts dmn 500 FRS * 45 Frt Pol.

EMETEUR RECEPTEUR TYPE ARN 21
Ftioxactdt 960 A1300 MHZ • AaniA dt S
c t v l A t a a c c c d a M t s t v t c d u c u > t u n t 2 C 3 9
Rataeu Aq,ipA dt 42 (tiMzs • dpartl A
l u b t s a i m t n t t a t u l 1 5 v . - 5 0 H Z - n 4 R t t »
dt idipdtstmtn - 700 Frt pert dû
EMEHEUR RECEPTEUR PRCS.
AeccHdconinudt27 k40MHz. FM. 1W/HF.
Livré tv/ilim irwiislaisAt 6A140A, tnuAt
12ou 2Tv. Sen irttnnt couitt ivtc support
du^nt d conbinA K33. L'tnsamUt tn
piiltx Ami • Prix 1 too F * 90 Fis port.

PRC 10 DEM mus couvre dt 37 A 55 MHZ.
Pnx 1100 Fit *90 F Port-

MJMEHTATIONTRANSISTORiSEE
^ P R C 9 C U l O - t n i A t 1 2 o u 2 4 V t v w
inplfic a tu BF neapaA • LmAt tn pariait
dd av tc aoncerdandt tn t
F*60 F port.

X a kntn adon • Prix 600

ALIMENTATION AUTONOUETYPE AO 27«
B -pouiPRC 9ou lOAquipAtde lOaccua
d1 v,5itdiaigtibltt-LtcrM;9BUta inea
porA dionelonn tan 220 V -50 HZ -
a v a c c o i d a i - PA R FA I T E TAT- 5 5 0 F i t * 6 0
FPo r t

UAGNIFIOUESUPPCRTpourvérinit.Atd
ntd. pou PRC 6ou 10 - Prix 250 Fn * 55
F R s r t -

HAUT PARLEURS LS 166 daigint pout
PRC9ET10NEUF-Ptli400F-.40FpMl

JEU DE TUBES COMPLETy ecmprit
kjbn Arrtttion pout PCS eu 10 TESTES
100%-190Fn *20 F poll

B O r n E R A P l £ S C V 7 4 4 P r i x 1 2 0 F * 2 0

Fporl

ANTENFE LONOUE POUR PRC ecu 10
avtc tmbatt daigint - Prii 250 F * 30 F
port
HARNAIS DE PORTAGE COMPLET ST
120Am -Pri i150F*30Fport

SACOCHE CW116 pou kgtr antnnta
d coriAinA H33 • Prix 100 F • 20 F port

NOTKETECHHOUE AVEC SCHEMA peu
P fi C 9 o u 1 0 - 2 2 0 F i a * 2 0 F P a l

BOTTE DE COUPUGE STAREC. LisrAa ai4
an «wt. kud. Réglq t dt 20 A 72 MHZ. 40
Wala /HF maà. StI A loultRt harpoAa. Ac-
cod sçalvai 270 F * 60 F port.

B IETTEURRECEPTEUflANQRCe.Acco id
connu dt 2 A12 MHl 3 gannat. 30 ■dit'
HF.LtréctfXturti^-hAléradrbtAMlcnnA
par otdaltui A quartz 200 KHz. Grapdia,
[toiia.LiwAav'aim (7re8tniAt6.12ou24
v.eombnA TSI3,cadcn dt Minn. La loul
an parIMI «a dt miicr». 1350 F port dù.

OENERATRICE GN 58 pour ANGRCO avtc
att2 màiivolta - 500 F poil dû.

SEGEOEL'CPERATEUR writqudatlixt
laGN56-350F*S0Fpo1.
A N T E M C S A C C O R D A B L E S T Y P E AT I O l
au102pouANGRC0turaoulnt(RL29 -
350F*35Fpeil
HAUTPARLEURS LS7daî ntANGRCO
-250F*35Fpori
BOITE DE MAINTENANCE DE TUBES
complAlt Typt BX 53 pou ANGRC9 < 350 F
*35Fpcrt.
MAMPULATEUR QRENOUU.ERE TYPE
J4S-l50F*2SFpcrl .
ISOLATEUR IN 27 t t hxt d i tatmtnl aui
fANGRCO pou pentr Itt bmt danlannt
lyDtMS-250Frt*30FR)rt
SUPPORT HT350 ptrmd laliuton rertcalt
dt FANGRCO tu tout vAhbiItt -
150 Fit * 30 F ^

AHPLILINEAIRE TYPE AH 64 pour
FANGflC9. IDOWl/vrAiv l ikm. i tc l tu i 110-
200 V. 50 Hz, ou biatt I tntnn d coidai
ladon I60O F port dO. .

NOUSPOSSEOONSTOUSLESCOROCNS,
LES QFFEREHTS MXES D'ANTEMHE,
LES CONTREPOIDS, HAUBANS ET
AUTRES PIECES EQUIPANT L'ANQRCe.
NOUS CONSULTER

GENERATEUR AM-FM FERISa -TYPE
LF 101 Couwt dt 1.5 A 220 MHZ an 4
ganmti • tn giandt ptriit litnadaitA -
N/vttudttoiliaiAgUbltdtOOBM-lmV-
SOcdmt A 130 DBM. piAcition dtiortit *
ou-10Bpoul'alltnudtui-impAdinct50
ohns tu priât N - stcltu 110-220 - 50 HZ
-APPARELCONTROLEENPARFAITETAT
SUR TOUTESLESÛAMJES-11SOFit R>rt
dû.

NOTICE TECHNIQUE AVEC SCHEMAS

pour It GENERATEUR AM-FM-LF 101 -
1 5 0 F i i * 2 0 F r i .

ÛEFCRATEUR AH-FH FERISOL • TYPE
LF30I Cau«tdt2A9G0MHZtn6gam.
mtt - AM/ipé dun cdibrtitu A qutriz tui
250 KHZ ptrmdun un certrOlt piAdi dt
rdalonnagt tn fréqjtnet • Nrrtau dt
sortit réglaUtdt O-OBM - 224 mV A129
DEM - 0,224 micro-wlt - krpédaKt 50
ohms-Stcltui 110-220 - 50HZ-APPAREL
CONTROLE BT PARFAIT ETAT SUR TOU
TES LES GAMMES-2 500 Frt Pot dû.

NOTICE TECHNIQUE AVEC SCHEMAS
pour U GENERATEUR AM-FU-LF 301 -
1 5 0 F r s * 2 0 F r »

QErCRATEUR AM-FM -L 301 mais iwn
Aqjipédt la garnit 6-couvrtdt 2A 460
MHZ - Prix 1700 Fis Pcrtdi.

FTEOUENCEMETRE AHHJSH 159 EN
TIEREMENT TRANSISTORISE - Apptiti
dt grands préàMcn - couvrt dt 125 KCS A
1000 MHZ-ptu âutulisAcarwnt généra-
lau pcuicouwir das signaui modulés ou
non - ItctwedtUIréquÔKa dxedemtn tn
londamtnta tu un lilm gradué édaiié M
agitnd - Uvtau dt sortit 0,10 mV su 50
Om - stctsu r 11S230V - 50 ou 450 HZ eu
pti pitt 9V,S - Livré ETAT NEUF tvn
ootdcn ds mtsuit, casqut d nebct sn tn-
glangdutt-450 Ftt-port dù
F R E Q U E N C E M E T R E A U T O M AT I Q U E
FERISOLTYFEHASOOBéafchqtdgiltl
tnértriMnl Iransistorisé - 8 niiy - ér^ipédt
ttsZlniisptrmentni la mtturt du continu
A 520 MHZ dltauAts avtc unt irés giardt
prAàsien grâct A ui oacdaHu A mmiii -
sortit tnrtgistttu - Statu 110 < 220 - 50 HZ
- MATERIEL ENTIEREMENTREVISEET
REETALONNE- 12D0FflS-PORTDU.

NOTKX TECHMOUE COMPLETE AVEC
SCHEMAS R>ufiéMMnctiTàlrtHA300B-
ftu 600 Frt * 40 Fr» ftiri.

réqjtnctmdrt
-ccu i r td8 500MHZA3GHZ-Pn iaOOFr t *40
Fred tFkn l

a HETRE FERISOL TYPE M 803 A - Oé-
Itrminaban dt 11 q/ailé (Ftdau 0.) dt
Finduaanetddtiacsptâiédasbobinagtt
HF - Oatirrinaticn dt U capacilé d dt la
quailéda hirpédanet dM eondtnsdeuts-
congMraitonaradtdttcondtntalaut ou
dt t td ia induc lancM - Ddtnn ina i ion du
cotHciandacDUplagtdtttrantioimdeurt
MF d HF d bian dauirtt peatibiiét
a u d i d a l o u t I s a d r c u t i B r - S t d a u l l O -
220V - 50 HZ - LivrA cotbM avtc ton jau dt
bobints -2500 F port du.

NOTICE TECHMOUE AVEC SCHEMAS
pour MO.METREeŒA- IS0F*20Fpat..

LAMPEMETREANALYSEUR PenEHETRE
METRU TYPE U 61 - Pamd lout Mt coticMt
dslubtt avtc uia grands prédsicn-lwé.
Zadnidtut aucbci i - Statu 11frZZO-SOHZ
-1200 Fri poil oD.

UmpscnMre américain 1177 conrat prdi-
MNnitrt Icus Itaubts aaudi d indsns. Livré
avrads(<dcuhO(»49,r8CudcGntnjiacntl1»
SONz-ASOFooldû.
QENBUTEUR BR FEFBSOL Typt C 903
Couwtdt 15HZé iSOKHZsnAganints «i
agnau srxnoidaux ou cairét. Statu 110 -
220 v. - 50 HZ - Prix 600 Fit tal dû.

NOTICE COMPLETE TECHNIQUE AVEC
SCHEMASpou C 903 FERISOL 100 Fn*
30 Fit port.
A R R I VA G E M A S S I F O E T E L E P H O I E S D E
CAMPAGrC TYPE EE 8 - disoluman im-
paccabia - SACOCHE CUIR - 300 Frt *
eOFr i Po t .

Not CV ton dj typt prtritttioma àolét
i t é d i t a t .

COMPENSATEURS AJUSTABLES

PF M . O n . Prix R i t
î f l 4 I X V i o a 4RF 10 F
6 0 400V 3x2x2 « F t O F
70 4000V 5x5x4 . « F 10F

4 0 3000V 5>4>4 7DF 10F
« « 400V I r t r t SOF 10F

1V1 l O O O V 6 x 4 x 4 R I F 10F
459 600V 7 i 4 i 4 ( D F 10F

CONDENSATEURS VARIABLES

20 4 0 0 V 3x3x4 4 5 F 10F
25 3 o a ) V 9x7x5 70F 15F
50 600V 3x3x2 4 5 F 10F
55 1000V 7x4x4 TOF 15F
90 2500V 9x7x6 6 0 F 7 2 F

100 e o o v 4x3x3 H ) F 10F
1 2 0 2SOOV 11x7x5 9 0 F 2 2 F
135 600V 8x5x4 4 5 F 10F
200 1000V 7x4x4 e o F 16F
500 1200V 7x4x4 9 0 F 2 0 F

2 x 5 0 0 1200V 9 x 7 x 4 l e o F 2 5 F
2x70 1S00V a r f r f a n F 7 5 F

2i490 3 0 0 V 4x3x3 e o F 10F
2x490 e o o v 6x4x4 7 6 F 1SF
S r f fi 1200V 8x4x4 g o F TOF

3x500 1500V 11x8x4 l e o F 7 5 F
5x300 1C00V 1 9 x 4 x 4 1S0F 2 5 F

VARIAC FERRiW TYPE C.O. IS - Entrés 220
V • Sont dt 0 A 260 V ■ 3 ariHrtt ou 6
imodst. 3 - 300 Fn non dù.

EMEHEURRECEPTEUR BCeOOcouvr td t
27A40MKZtn2gt r imt tpk>t t t^ i r tz -
HPncorpaé-Aimtnatienitaisacntét 12Volt IncDipaét- Livf A tn^aidd conpAd
avtc 2 quant - 550 Fn • m dû.

MICRODECaLECTION TyptT32(l941]
ou RCANWEa (1955)- 220 Hi * 35 Frt Pal.

CAVITE v i r i ab<ad t915MHzAI300MlLEn
lalcn trg en é, équipés d un 12C39 a de ton
Suppcti 260 F * ̂  F port
CAVITES : vwiabUdtSOO A 500MHz
péa dîna TH02I4, ton support, CV 400 F *
50Fpcn.CAVrTEv«iatitdt300A5(»MHz
miit éiatpét dunt 2C39 ou 7289. uppal
CV300F*4BFpa1.
BOTTE DE COUPUOE STAREC Livrét ad
iniennt,loua,Régla9tdt20A72MKZ.40
Wdts Mf maa. StI a louMa hcapaét.
Accords/gilva. Z70F*60Fport.
HAT D'ANTENrC ALUMINIUM. DiamaïaS
cm ,7 - long. ul4t 7 6 an tmbci aU t - Prix 50
frt - FMiat lermnalt pouvait suppola 2
anlennts -150 Frt < Cd tnttrrtto ptui dit
m c n t é A u i M h a u i t u d t 1 2 m C t m a i é n d e s i
ivré tn pert dû - nou s potsédcni It t ht uban t
-NOUS CONSULTER

TUBES TESTES. 16 F péca * S F pen
I M 2 6 AT 6 6 X 5 6201
C A 3 6 U J S 6 Y 6 6 2 11

0 6 2 6 A U 6 12A6 6 2 8 6
( 6 3 6AXS 12H7 6350
0C2 6 6 H 6 12AT7 6 6 2 6

0C3 &AV.'e 12AU7 7320
D03 6 6 0 7 12AV7 9 0 0 1

t A 3 6BA6 12AY7 9002
l A S 6BE6 12AX7 9 0 0 3
I N 5 6SF6 I2CIW7 1 8 0 4 2

t A J 4 66445 12C8 AZ41
1AE4 6 8 N 6 I2AU6 S 4 1
114 6 0 6 I2J5 EAF42
1 0 6 6 a 6 1 S 4 E œ e i
I H S 6 C 8 6 12SH7 ECC40
t i m 6 c a 1 3 ( 6 ECf80
1LN5 6 0 4 I2SA7 E(>142
tLC6 6 0 ( 6 12SC7 ECieo
1T4 6 0 R 6 12Sy7 ECiaa
I Z 2 6 C 0 6 t2SG7 EF40
t R 5 6 0 G 8 12SJ7 EF65
I S S 6Ea I2SN7 EF66
2021 6F5 I 2 S 0 7 EF91
2C26 6F6 12Sfl7 EFIg3
2 X 2 6 G 6 I2SL7 EF164

' V U eH6 12SW7 a a e
.1H4 6 H 6 12SX7 B 3 9
S A S E K 6 12SY7 B J 1
.1HW7 6K7 2106 R «

.V*> «K£ 2S.6 B 8 4

. ' « 7 &I4 26A5 a 5 0 4
3 0 4 6J5 26A7 a s o o
5 fl 4 & K e S A 2 . a s 6
S I 4 6J7 5639 a i 63
5LI4 S J 5651 E v e i
5V4 6M7 5 6 5 6 EYae
S / 3 6ÛS 5 6 7 0 EY88
V 4 6 0 7 5 6 7 2 EZ81
SY3 6SA7 5678 E9(CC
m 6N7 5 6 8 6 E82CC

SH7 5667 R 1 U
6AJ5 6SC7 5696 E1B8CC
f M T J SSF5 5718 E ( X 6 6
r v w î ? 6SF7 5 7 1 9 ECX)a5
6AN5 6SH7 5751 GZ32
6 A H 6 6SJ7 5 6 4 0 GZ4I
6AKS SSK7 5679 Ezao
6AK6 6SL7 5 6 9 6 PCC66
(VU5 6 3 0 7 5 9 0 2 PCLfi2
M N 6 6SN7 5963 UF41
6 A A K 6$$7 5964 UF42
6AU5 6U8 5 9 6 5 UAF42
6AS6 S V 6 6 0 2 1
6AS7 6X4 6136

TUBES SPECUUX TESTES 100%
2E24 ■ 2C26-2C53-807 - BA81-30 Fit piAet
* 10% (kit

163 - 5A6 - E180F - ESOd - EiaOF - 614 -
OOECi2/5 - OOEOS'IO • Û0E0Ï12-OOEKQ/
20-ÛÛEri>4/20 - 50 Frtpiéct* 10%pcrt.
EC43 - EC46 - ES3F - 829 B - OOE06/40 • 70
lrtpAet»1Cl%R»1
2 C 3 6 a u 7 2 6 e - 2 C 4 t - 5 8 0 3 - 8 0 5 - 6 3 3 6 - 1 0 0
FrtpiAet* I5%pat.
2C36-2C40-2C42 - 2fi22 -150F piAct * 10%
Fk i t

6263 - 6264 - 200 Fn piécs * 5% Fkxl

B X 3 4 A - B o A t d a c c o i d d t n t n r N - E m i t t i o n
■ Réctpiai - OAcamdiipM - éip/ipét dunt
ttl A rubai 36 ipiiae noyau stédta • CV dt
diagt kxlt puttanct 500». - mdérid
BataderwAiéMannaniié-1000Fn pert dù

NOTICE COMPLETE AVEC SCHEMAS
ET PUNCHES dtcakuliapidtjort i t
cdoridttqjartudtrEHAI - ISOFra*30
Fnpcrt
BOe i lC DE FL D 'ANTENNE an ouv ra
torsadé • tnvion Zmm. dtm. bnguwr ip-
proamtlIvtlOOrrtaittpourdoubM-eacbt
ou bng N -180 Fn * 22 Fn poil.

ROTACTEUR D-AHIENIC MANUEL. 3
potasnt ép/ipé dt IchM BNC - Fkix 100F *
lOFpol
LE MEME mw tant dimandion - 600 Fn

TUBES 4CX2S0 • avec leui suppôt el
cheminée TEFLON • l'enseni. de marque
EIMAC-USA-600Fr$-*30Fpori

CONTROLEUR UNIVERSEL HETRIX
Type 460• Ten s cns conihues eu allema-
t)md63é 750V.7cafl)xe6- Menstée
cooèhues eu alternaives de 1 SO MA i 1
A,5 en 6 caitres - RéssUnce de 0 8 2
mégchms en 2 caifcrei - Appaiefl foiN
avec sa eacodie oit d'origine - cadon de
meeiie et notce - Pitx 32) F ■> 35 F de
P«t
LE MEME mMeType4C3 • lnlanai»|u»-
qu'A 5 ampères - 3/0 F ■* 35 F pert.
CAUBREUR VHF - UHF RACAL- Type
9055 • Sert à la calixabon an Aiquence

x m d edun émeReur ou dkai récepteur 1
100 KCS 8 512 MHZ - Appareil pô  ;
1̂ . permettant Félalcnnwe facile, ra
pide et préds dXine station fne ou mobile
de tadolélépiionie - émisscn • récepfcn
aihi. soit sect 220 V. or piles - Prix 1500
Frs ♦ 55 F pert.
OSaLLOSCOPECENTRAO-TneiTD
A to • Entièrement Danalsiorisé -
syrduonsabcn autcmabQje • lés stableefsinpIedempId-couvieduconilnuAtO
MHZ - Aimoilaicn secteur 110-22QS0
HZou basse Ien9cn24v.-700 FrsPcrt dû

OSCILLOSCOPE SCHLUMBERGER
P«lebf-TyPEOCT343 -EnbétemenI
transistQflsé - du ctnbnu 8 4 MHZ - AV-
mentabon Secleu 110-220-50 HZ • ou
pat piles Basse Iwalcn - 4S0 Frs port dO,
OSaiLOSCOPE SCHLUMBERGER
PorMbf-TVPEOCT36t -Enbérement
transislorisé - couvre du conbnu 8 9MHZ
• Alimentabon SecBur 110-220-50 HZ -
ou par pies Basse bneicn - 600 Frs pert
dû.

NOTICETECHNtOUEAVEC SCHEMAS
POUR LE OCT 361 OSOLLOSCOPE •
150Rs-*20Fpcrt..
OSaLLOSCOPE PHIUPS PortabfPM-
3200 - Enbérement ranslsicrisé • du
continu 810 MHZ - Secteuri 10-220 - 50
HZ-700 Frs port dû.
NOTICE TECHNIQUE POUR
OSaLLOSCOPE-PM3200 -100Fn-
20 F port. AVEC SCHEMAS,
O S Q L L O S C O P E S C H L U M B E R G E R •
TYPE OCT 467 - sem i bans i so r i sé •
Double bace - du conbnu 8 25 Ml̂  •
Secteur 110-220-50 HZ-900 R8p>orldû.
OSaLLOTaEQlAPEMENT
CTEKTRONIX) D65. Double bacs ducontinu 815 MHZ -Temps de montée
23 ms. Base de temps oe 2s 81X ms/
d i v . S e n s i b i i s é d e l D m V 8 5 0 v / e m .
GainwlOdel mV8Sv/cm.TV.
Trartsislotisé. PotBtXe 110-220 v. 50
H7. Livré av/sondes. 1500 F port dû.
O S C I L L O S C O P E S C H L U M B E R G E R •
TYPE OCT 566 A • Bande passanie du
conbnu 8150 MHZ-sensblisé 0.15 V/
CM • Foncbonnemenien X • Y • Â el
entéremeni bansislonsé • iourn avec
sonde- ISXFrg-Pa idû .

CASQUED'ÉCOUTEHSaO-Equipé dm
bansb. 600 ohms - IX F <* 25 Frs pot

NOUS POSSEDONS EN PERMA-
NBiCE - RolacteufS 8 galenas stèadle-
lé8Sta^csdechar9e-VoyanB-̂ Îe^^>-
teus • reiats 24 V. • Isdaleurs d'antenne
- supports de brbes - prises muibbroches
- Bectas e( matériel diven - NOUS CON
SULTER,

BLOC UHF.Oe2X84XMHz.Enco»el
12 X12 z 1S on. Eqiipé dm tube 4 X1X,
sonsuppcrtel matériel divers. L'ensemble
en laitcn argené 250 F * 46 F port
MEGOHHËTRE A MAGNÉTO CHAU-
VM ARNOULJ) 6414 De 0,5 Mégohms
Teneicn 50(V. Pcaaibiilé dune tenekn
extérieure. 350 F * 55 F pert
HÉGOMIÈTRE A MAGNÉTO CHAU-
VM ARNOULO TYPE AR1964 2 gam-
mesOé t mégcbmt-OAIXmégolm
Teraion5XV.3XF-*40Fpcrt
REC9TEUR RHODE ET SCHWARTZ VHF
T Y P E E S H 3 M - C a u v r e « i A M a i d t 8 5 8
300 tiêlZ tn 5 gtrnnM - léléphonii M
élégriphit - équî  dim lére 8 quartz • 2
gehwanérr t( d tCBcrd - H P inmvprvé - Sorti t
pou ettqut 2000 ohmi - apputU
•xtrènamtrt pertomtnl -Stawf I1O220-
50HZ-25(X)Ff»pendû.
VXTOHHETREMETRIX -TyptVX304A-
Utaure d* lentignt eomiiutt négarvet ou
poaTivet dt 10 tnnV A 300 V. ■ plage dt
bécyiaict di ootru A 1 GHZ - tîieairetn
( U c M t d t - 3 0 A * S 2 D B - 8 e a U b r t t - n M u r e
dt rénrt. dt 05 ohms A 500 mégchmt • 6
c t f c r a t - R M u r e t n M t a t o n A i t t - m t t u t d t
I tn t io i ea ibnut tn w lméut A mémci r t -
ied.110-22fr60HZ-Prix80QFf>*65Fport.
NOTICETECHNIOUEAVECSCHEMAS
P0URVX304A-1XFf8*MFpc»n.
OSCILLOSCOPE SCHLUMBERGER
TYPE OCT 566 -DoXiebace-du con
tinu 8 20 MHZ • Apparél anbérement
bansstorisé - fcncdottie en X • Y • eensibi.
de 10 mmV/on 8 20Vicm • alim. secL 220
V eu m poBble pat plee -16X F - Pert dO.
NOTICETECHMQUEAVECSCHEMAS
POUR OCT 566 - ISO Frs*■ X F port.
T R A N S I S T O R M E T R E M E T R i X
PORTABLE TYPE30t - Ahm. par piles-
3XF(S*-30Fpon.
EMEnEURRECCPTEURBALISESHA
• Type 27 A sut cavilé accadaUe • gam
mes de béquence anbe 4X el 5X MHZ
• AMm. tansis brisée incapaée -250 Frs
• P " " «

ANTENNE D'ORIQNEPOURLEHType
27 A - Equipées ds fiches N • Rouge
émisaon • vetls r écécf on - Idéal poi/432
MHZ-Prli1»F*30Fpat.

^ H I O O SUPER LOW LOSS
50(1 COAXIAL CABLE

Le H 100 est un nouveau type de câble Isolement aeml-air é faibles pertes, pour des
applications en transmission. Grâce à sa faible atténuation, le H 100 offre des posalblll-
tés. non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes fréquences Jusqu'à 1296
MHz. mais également pour des applications générales de télécommunication.
Un blindage mejdmal est garanti par l'utilisation d'une feuille de cuivre (feuiliard) et d'une
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacité.
Le H 100 est également performant dans les grandes puissances jusqu'à 2100 watts et
cela avec un câble d'un diamètre de seulement 9.8 mm.

Puissance de transmission : 100 W
Longueur du câble : 40 m

M H z R Q 2 1 3 H 1 0 0 Q a i n

2 8 72 W 82 W ■F 11 %
1 4 4 4 6 W 6 0 W - F 3 0 %
4 3 2 2 3 W 43 W ■F 8 7 %

1 2 9 6 6 W 2 5 W + 3 1 7 %
R Q 2 1 3 H 1 0 0

0 to ta l ex tér ieur 1 0 . 3 m m 9,8 mm
0 â m e c e n t r é e 7 X 0,75 = 2,7 mm

2 . 3 m m m o n o b r i n
At ténuat ion en dB/100 m

2 8 M H z 3,6 dB 2,2 dB
1 4 4 M H z 8.5 dB 5.5 dB
4 3 2 M H z 15.8 dB 9.1 dB

1 2 9 6 M H z 31 .0dB 1 5 . 0 d B
Puissance maximale (FM;

2 8 M H z 1 7 0 0 W 2 1 0 0 W
1 4 4 M H z 8 0 0 W 1 0 0 0 W
4 3 2 M H z 4 0 G W 5 3 0 W

1 2 9 6 M H z 2 2 0 W 3 0 0 W
P o i d s 152 g/m 112 g/m
Temp, mini utilisation - 4 0 o c - 5 0 0 C
Rayon de courbure l ( X ) m m 1 5 0 m m
Coefficient de vélocité 0.66 0 , 8 5
Douleur n o i r n o i r
Capacité 101 pF/m 80pF/m

R Q 2 1 3 H 1 0 0

ATTENTION : Seul le câble marqué "POPE H 100 50 ohms" Ftossède ces caracté
ristiques. Méfiez-vous des câbles similaires non marqués.

A u t r e s c â b l e s c o a x i a u x p r o f e s s i o n n e l s
G E N E R A L E ^

E ^ ELECTRONIQUE Té. = ,i^^
e e D U I / « e e T é l e x : 2 1 S 5 4 6 F 0 E S P A n

Télécopie : (1) 43.43.25J5
E T A U S S I L E R E S E A U G . E . S .



PETITES ANNONCES

Vds JRC NflD 525 : 6000 F. Décodeur CWR
900 : 2000 F. Moniteur Tandy : 600 F. Impri
mante + câble : 1000 F. Fritzel FD4 : 200 F. Le
K)ut en parfait état. Tél. 44.49.24.71, après
2 0 h .

10501 - Vds Wave Analyser Kewiett, 310 A, 1 K à
2 MHz, notice, parfait état : 4500 F. Géné impul
sion double Ferisol P310A, 10 Hz à 2 MHz, notice,
parfait état : 1200 F. Osdllo Tektro 524 AD, 15
MHz, ligne retard marqueur plans, révisé, triple
emploi : 1000 F. Fréquencem. Schlumb., 20 MHz,
not ice, bon état ; 500 F. Tél . 47.56.67.34 ou
39.54.30.83, soir.

10502- Vds RX NRD-525 de JRC, année 90, état
neuf. Prix à débattre. Tél. après 18 h au
9 0 . 4 2 . 0 7 . 7 0 .

10503 - Vds Icom IC202, 144 MHz. SSB, état
neuf : 1200 F. Vds Icom IC720F, RTTY, CW. SSB,
AM avec notice en français, état neuf : 5500 F.
Tél. 48.91.07.77, après 18 h 30.

10504 - Vds FT757GX + micro fixe, tbe, 500 kHz-
30 MHz, É/R : 7500 F à débattre. Tél. 64.33.20.02.

10505 - Vds ensemble Kenwood TS440S, AT PS
50 MHz 60, peu servi, tbe : 11000 F. Tél.
76.21.70.91, d t̂ 38.
10506 - Vds Icom 725, état neuf, couvert, génér.,
EM/REC, emb. et doc origine : 5400 F. Tél.
20.32.51.54, ap. 19 h.

10507 - Vds boîte accord Yaesu FC 700, état
neuf, emb. et doc. : 1000 F. Tél. 20.32.51.54,
après 19 h.

10506 - Vds ampli linéaire LK450. amp Supply,
matériel neuf. Prix : 6500 F. Téléphoner au
2 0 . 5 9 . 6 8 . 6 3 .

10509 • Vds AUas 210X. très bon état : 2500 F.
Swan 100 MXA, parfait état : 4000 F. Tél.
2 0 . 5 9 . 6 8 . 6 3 .

10510 - Vds NRD 525 + filtre 500 Hz, ét. neuf :
7500 F. PK 232 ^«X + lo RTTY + Fax av. doc :
2400 F. Ant. Actara X : 300 F. Yaesu FRT 77M :
200 F. Tél. 94.21.13.87, ap. 20 h.

1 0 5 11 - V d s T R X 1 4 4 m u i t i 7 5 0 E : 2 0 0 0 F. T R X
144 QTZ TR2200GX : 1000 F. Rotor KR400C.
neuf + rotor en panne TR44 ; 1500 F. Pylftne
autoportant 13 m ; 18X F. Ant. TA33 -f 18AVQ :
800 F. Oric ; XO F. Tél. 64.X.09.17.

10512 - Vds Kwd TS900 .f PS 5 bd déca, tbe, doc.
+ RX Kwd 599S. 6 b, CB. 144, tbe, TX trio 5 b
déca. F8GQ, tél. 72.X.X.74.

10513 - Vds PK 232 pour packet, CW, RTTY, AS
CII , AMTOR, FAX, tbe : 22X F. Doussan, té l .
42.50.13.75(13).

10514 - Vds déca Kenwood TS 9X ; 70X F, bon
état. F6CMD, tél. 97.63.10.X.

10515 • Vds QRM éliminator, état neuf : 7X F
avec notice, port compris. Tél. 20.X.04.86, après
2 0 h e u r e s .

10516 - Vds RX RZl Kenwood, sous garantie
val. ; 5000 F, vendu ; 32X F + accessoires. Té
22.86.83.81, après 20h30, demander M. Telle.

10517 • Vds déca IC751, tous modes, 120 W
toutes bandes avec micro réception, 0 à 30 MH
P r i x : 11 5 0 0 F. T é l . 2 7 . 4 5 . 0 8 . 0 9 . E c r i r e F E 1 H K
n o m .

10516 - Vds President Lincoln : 19X F. Vds Près
d e n t R o n a l d : 1 6 0 0 F, m a t é r i e l t b e . T é
2 9 . 5 8 . X . X , s o i r .

10519 - Vds scanner Pro 2006, 25 à 1300 MH
p o s t e P r e s i d e n t L i n c o l n + Va l é r y, c h a m b r
d'échos et alim s/7. Tél. au 40.48.75.74, dépa
t e m . 4 4 .

10520 - Vds scanner portable Pro 32,200 mémo
res -f batterie casque 18X F. Ampli UHF Alin
CO ELH 2300, 40 W, RX ampl. : 1000 F. Alim RMS
2 0 A ; 6 X F + 1 0 A : 3 5 0 F. M i c r o I c o m H M 1 5
2 5 0 F. M i n i m i c r o I c o m H M 4 6 : 1 X F. M i c r o D T M

r n

N O M B R E
O E U G N E S

T A R I F P O U R

UNE PARUTION

1 1 0 F

2 1 5 F

3 25 F

4 3 5 F

5 4 5 F

6 5 5 F

7 65 F

8 7 5 F

9 85 F

1 0 105 F

U C N E S

1 0

TEXTE : 30 CAflACTâlES PAR UOIE.
VEUILLEZ RÉDIGER WTRÉ M ÉH ÙAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS.
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Yaesu MH15C8 : 250 F. Fixation portière portable
MMBtO : too F. Tél. 46.02.33.42.

10521 - Vds RX Sony ICF Pro 80 : 3000 F acheté
09/90 ou échange contre ICRi ou équivalent en
fréquence. Tél. 78.73.21.28.

10522 • Recherche E/R BC659 Américain ainsi
que taikie-walkie US. Derbos. BP37.14310 Villers
Bocage. Tél. 31.77.10.36.

10523 • Vds PC Zenith port superport, 2 86E, DD
40 M, driv. 3" 1/2, 3 M. RAM, VGA, bat aiim sec
teur. Prix : 17000 F. Tél. au 21.49.76.98, après
1 7 h e u r e s .

10524 • Recherche lampe EF6 octal et adaptateur
pour lampe transcontinantal en octal. Faire offre.
Tél. 32.36.00.90. PS : Urgent.

10525 • Vds Yaesu FRG 9600. 1 an : 3700 F,
Sateiit 1400. Tél. 68.04.68.14

10526 • Vds casque Kenwood HSG, peu servi.
Prix : 200 F port compris. Tél. 33.66.38.33, Jean-
C l a u d e .

10527 • Vds analyseur de spectre, 22 GHz :
20000 F. Générateur synthétise, 520 MHz :
4000 F. Banc mesure déca, 0 à 36 MHz ; 2000 F.
Fréquencemètre HP5245L, 500 MHz : 1200 F.
Beric 450 MHz : 500 F. BLC mètre Monacor Digi
tal : 1000 F. Transisiomètre BK530, en circuit :
4000 F. F6GZZ, tél. au 86.43.13.09, après
2 0 h e u r e s .

10528 - Vds toute la station antennes 144-déca,
moteur, cage, transceiver 144 portables déca
IC730, boîtes de couplages, alimentations, appar.
de mesure ex t . . . Té l . même le week-end au
88.93.19.71. FE1L2G.

10529 - Vds NRO 525 avec options 300 et 500 Hz,
équipé carte RTTY 45 50 Bd. état neuf ; 8500 F.
NRD 93 exceptionnel, état neuf, cédé : 45000 F
avec HP. FRG 9600, état neuf : 4000 F. Tél.
34.77.96.75, le soir. Manuel et accessoires pour
chaque matériel, moins 5% en espèce.

10530 • Vds radiotéléphones portables Icom
H16T, état neuf, fréquences à programmer (142 à
170 MHz). Prix : 2800 F pièce. Tél. 61.51.31.17,
après 18 h, dépt31.

10531 - Vds récepteur tcom IC R72 : 4500 F +
récepteur IC R7000 ; 10000 F, peu servi, garantie.

Vds allm. + HP Incorporé 25A. 13.8 V, neuve :
1200 F + scanner Pro 2010, 68 à 512 MHz,
année 90 : 800 F. Tél. 91.70.10.62, demander
M a r c .

Tél. 49.82.53.66 entre 8 h et 17 h, demander
Christ ian.

10532 - Vds scanners Regenccy MlOO, 61/90-
136/187-386/540.10 mémoires, alimentation 220-
12 V. livre de maintenance : 1500 F + port. AOR
2001, 25/550 MHz sans trous, pas de 5/12,5 25
kHz. 20 mémoires. 220/12 V, AM. FM ; 3500 F +
port. Décodeur Tono 350, CW, Baudot, ASCII, ali
mentation 12 V, sortie imprimante : 1500 F + port.
Tél. au 69.09.57.06, après 18 heures.

10533 - Vds déca Icom 735 -i- filtre CW, tb état, FT
XI Yaesu. tout translstoré, tb état. Tél. le soir au
5 6 . 5 2 . 4 7 . 2 6 .

10534 - Vds t ransceiver Icom 751 avec fi l t re
FL52A-FL554 + quartz CR64, micro HM12. excel
lent état de fonctionnement : 6000 F. Tél. de 9 h à
20 h au 61.52.94.60, FElHSI.

10536 - Vds Icom 725 avec platine AM-FM :
67X F, 1 micro SM8 ; XO, 1 FC 700 de Yaesu :
1000,1 alim RPS 20, 23 ampères : 2000, matériel
Impeccable, très peu servi. Tél. 64.X.93.25, de
17 h à 19 h. Urgent.

10536 - Vds Sony ICF SW 7600, tbe : 1200 F.
Resseguer Robert. 10. bd Delbrel, 822X MoIssac.

10537 • Vds FRG 88X + FRV 8800 : 4500 F. Vds
Tonno 550 : 22X F. L'ensemble : 6000 F + frais
port. Tél. au 22.44.79.84, après 19 heures, dép.
X .

10538 - Vds Kenwood TH215E + 2 ant. et char
geur : 1800 F. Dipmètre LOM 815 : 6X F. Anten
ne vert. Hy-Gain 18VS ; 4X F. CB 2X canaux,
tous modes, 7 W avec alim. et matcher ; 16X F.
Tél. (1) X.59.31.24.

10539 - Vds ordinateur portable PC Toshiba
T1200 HD, disque 3,5* et disque dur 20 Mo, LCD
batterie : 8000 F. Scanner RZl Kenwood AM/FM,
1 0 0 m é m o i r e s , 5 0 0 k H z - 9 0 4 M H z ; 3 5 0 0 F.
Préampll ASGA 144 MHz Daiwa avec vox HF ;
4X F. Préampli ASGA 432 MHz Daiwa : XO F.
Compresseur de modulation HF RF5X : XO F.
Caméra fi'B SANYO + moniteur 12" : 900 F. Ca
méra Sony avec viseur 1* et 3' (HS) * moniteur
12"ok : XO F.Tosmèire/Wattmètre Daiwa CN720
d é c a 1 k W : 5 M F. To s / Wa t t m è t r e H A N S E N
FS660 (RMS) : 400 F. Vds ordinateur Basic
HPXB IHewIett Packard + HPIB + table traçante 6
couleurs HP7475A : 1XX F. Ampli déca transis
tor 2X W SL5X 12 V. 3/X MHz : 15M F. Walcht
TV SONY VHF/UHF Norme France N/B, écran 5
cm. FC1EYG après 19 h au (1) 30.64.X.08.

10540 - Vds déca Kenwood TS 120 + ampli TL
120 , 160 W, 5 bandes USB-LSB-CW. P r i x :
35M F. Tél. (16.1) 40.78.70.77. hb.

- Vds Icom IC740 (déca IX W. toutes ban-
des),.excellent appareil, excellent état, alimen
tation incorporée. Prix : 5600 F. Tél.
9 2 . 5 0 . 3 7 . x .

10541 - Vds 1 décodeur Tono XO : 19X F. 1
imprimante Sord (X col.) : 7X F. 2 antennes
Quad, 8 él. ; lOX F. 1 amf̂ i X mes, trans IX W :
XO F. 1 ampli 4X mes, trans IX W ; 6X F. 1
boîte de couplage AT1X ; lOX F. 1 géné Ferisol,
7/11 GHz, GS 117 : 3X F. 1 ondemèbe Ferisol, 7/
10 GHz, BE 51 : IX F. 1 géné Ferisol, 7/11 GHz.
LG 402 : 7X F. 1 lot matériel 10 GiHz (diodes,
cornets, ondem., guide, TRX/FM, etc.) ; 19X F. 1
allm. pour ampli 2x4 ex : 10X F. 1 Tos-mètre
Ferisol. TO 201 (65/5X MCS) : 4X F. 1 excurslo-
mètre AFMl (3.5/5X mes) : XO F. 1 ampli déca
FL2100 (-f 2 tubes neufs) ; 60X F. 1 boîte de
couplage FC102 : 14X F. 1 vo l tmètre Fer iso l
A2X (0-30X V) : 3X F. 1 millivoltmètre Ferisol
AB301 : 3X F. 1 capacimètre Heathkit rr-2250 ;
6X F. 1 fréquencemètre Heathkit IM24X (XO
mes) : XO F. 1 charge/wattmète Bird (30 watts/
XO mes) : 350 F. F6D0K. tél. 46.95.60.70.

10542 - Vds FT X2 DM t- pompe + FC 102. Prix :
XX F. FT 77 -f FC 7X + alim. 7X. Prix : XX F.
FAl RND, tél. 69.40.84.x. Recherche base Yaesu
t o u s m o d e s V H F.

10543 - Vds PC 10 MHz. 640 K. DO 20 Mo. 2 lect..
écran Hercule : 25XF.Tél. (1) 30.64.X.84.

10544 - Vds décodeur Fax Telereader FXR XO ;
10X F. Codeur et décodeur RTTY F8CV : 5X F.
Contrôleur packet TNC2 et documentation :
10X F. Marchewka, 6, rue des Ormeaux, 54420
Plunoy.

10545-Vds VFO Yaesu Musen FV-IOI avec clari
fier, bon étal : 8X F -f récepteur Sony IC 7600D,
FM/GO/PO/OC avec BLU. panne affichage crist.
liquides. Prix : 5X F. Tél. 87.24.26.18, ap. 19 h.
10546 • Vds Icom 751, complet (filtre 27 MHz) ;
120X F. Cadeau à l'acheteur ; un telereader
CWR-8X. Mic. DX357 : 250 F. Tél. 80.70.95.81.

10547 • Echange poste auto-radio Pioneer KEH
M7X1 enceinte Canian 3 voix + même ensemble
3 voix + GMM41 en parfait état, valeur : 178X F.
neuf contre Yaesu 767 ou 757 équivalent matériel.
Dreer Daniel, 32. Faubourg du Ménil, 08200
S e d a n .

Vds décodeur Telereader CWR 675 EP pour
CW, RTTY. Prix : 28X F, très bon étal. Tél. au
83.22.63.x, après 18 h ou week-end.
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COMMANDE POUR L'ÉTRANGER
Le paiement peut s'effKtuer soit par un virement Intemational, soit par Euroctièque slQné au dos, soit par chèque lltMllé en monnaie iocaie, les frais étant i la charge du client Le paiement
par carte tuncaire doit être effectué en franc français. Les chèques émis aux Etats-Unis et libellés en dollars sont acceptés pour les petites sommes Inférieures è 36 F. Le paiement par
coupon-réponse estadmis. La valeur de riRC est de 3,70 Pau 15/6/89 (uniquement pour les cl lents hors de France et Dom-Tom).

Payement can t» done either with an International transfer or with an 'Eurxheque* signed on the bade, or with a cheque In local money but fees at your charger. Payement by credit card
must be done In french francs (FF). Cheques from USA, In US dollars are accepted. For small amounts, less than 36 FF, payement can be done IRC (only for customers outside France or
Dom-Tom). The value for an IRC is 3,70 FF (on 15/6/89).

Commande ; La commande doit comporter tous les renseignements demandés sur le bon de commande (désignation et référence si celle-ci existe). Toute absence de précisions est sous
la responsabilité de l'acheteur. La vents es conclue dès acceptation du bon de commande par notre société, sur les articles disponibles uniquemenL
Les prix .'Les prix Indiqués sont valables du jour de la parution du catalogue jusqu'au mois suivant ou le jour de la parution du nouveau catalogue, sauf erreur dans le libellé de nos tarifs au
moment de la fabrication du catalogue, et de variation de prix importants des fournisseurs. La remise spéciale abonné n'est pas applicable aux articles en promotion.
UvnluH : La livraison Intervient après le règlement Les délais de livraisons étant de 10 à 15 jours environ, SORACOM ne pourra être tenu pour responsable des retards dû aux
transporteurs ou grèves des services postaux.
Tnnsport: La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire. La livraison se faisant par colis postal ou par transporteur. Les prix Indiqués sur le bon de commande sont valables
sur toute la France métropolitaine, -f 20 F par article pour Outre-Mer par avion et au-dessus de 5 kg nous nous réservons la possibilité d'ajuster le prix de transport en fonction du coût réel
de celui-ci. Pour bénéficier de recours possible nous Invitons notre aimable clientèle i opter pour l'envol en recommandé. A réception des paquets, toute détérioration doit être signalée.
RécUmaUo» .'Toute réclamation doit Intenrenir dans les dix jours suivants la réception des marchandises.

DË à envoyer aux Editions SORACOM-la Haie de Pan-35170 BRUZ
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chèque posta l G mandat □

Por t ob l l go to l re i ma té r ie l *
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F a c u l t a t i f : r e c o m m a n d é

Attention : recommandé étranger
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* 1 0 %

4 2 0 F F

4 3 0 F F

PAY E Z PA R C A R T E B A N C A I R E

1 1 I
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o
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ËCRIRE EN MAJUSCULES

Alin de facililerle IreitemenI des eommandes,
nous remercions notre aimable clientèle de ne pas agrafer

les chèques, et de ne rien inscrire au dos.
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ABORCAS
Is WETSFLfX 103 esi un càbis sstni otrè à foiblst psriss.
irsiis si (suillord de <u<vrs non irogile, uliNsable ovec
des' connecteurs
Wndord 11 mm.

rayon de cour
bure foible.

1796 MRl

7 $ M H <

4}3 MHd

C « i W

C q ç q t O

» 1 0 0 %

» 4 0 0 %

TUBE EIMAC / PENTA

MICRO HF [80 à 220 MHz]
l à 3 W H F
20 W

RECEPTEUR
STEREO

Prix F HT Prix F TTC

3 ex 1500 A7 6 2 6 2 7 4 2 7
3 ex 1200 A7 4 3 0 0 5 1 0 0
3 ex 800 A7 3 0 8 4 3 6 5 8
4 ex 250 B 7 0 1 831

Rue des Ecoles ■ 31570 lANTA - Tél. 61 8380 03- Fax 61 833644

I

"Charge
8251

Charge
8201

Fournisseur officiel
P K S N C F e t E D F

BIRD 43

PLUGABCDE

Charge PLUG K PLUG H
8085

EMEHEUR TV/K'/BG/SURVEILLANCE
Modulation de fréquence couleur Pal-Secam son + image (fourni avec son récepteur)
FM Rob : spéciol robotique, 12 V (sans son)
FMPRO : 4WHF, 980 MHz, 12 V (ou-dessus fréquence rodioléléphone)
FM 5-12 :5 W réel à 980 MHz, olimentclion 12 V voiture
FM 20 K' : émetteur seul pour télédiffusion Outremer, 20 W, 800 MHz-
FM 10:10 W réel de 980 MHz à 1,3 GHz synthé, 12 V continu
FM10K' : émetteur seul pour télédiffusion outre-mer, 10 W, 500 MHz-
FM 20 :2 WHF réel, 980 MHz synthé
FM 1:1 WHF réel o 1,3 GHz synthé [autorisé service amateur)
FM 40 : 50 WHF réel à 980 MHz synthé
FM 2,4:0,5 W à 2,4 GHz (fréquence lé
FM TOOK' : émetteur seul pour télédiffusion outre-mer, 100 W, 200 MHz-
FM large : bonde 800 à 1,2 GHz, 220 V, 1 WHF

OPTIONS
Préampli réception à Asga 0,8 dB de bruit
pour 20 dS de gain avec filtre
Son 2 ou 3 voies ou télécommande
Antenne directive 23 éléments

Antenne 3 éléments 200 MHz

7 r T ï i
^ M o n i ^ ^

. . . . . K A

Caméra N/B 450 lignes,
sensibilité 0,05 lux

FM PRO

Antenne pour mobile magnétique

ABORCAS
CONOrnONS de vente ; Focture de 300 F minimum * Port : 30 F • Port -f CRT : 85 F * Prix indexé $ à 5,90

Antenneétanche l/4Xou9/4X_

Rue des Ecoles - 31570 LANTA
Tél. 61 83 80 03-Fax 61 83 36 44

RADIO LOCALf
Pont 1 GHz 2 GHz-8 GHz

Documentation couleur : 80 F

AMPLI

-^2kW
Pont 1 GHz - 8 GHz
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DESIGNATION
d e s c r i p t i o n

PRDCOM kg
F F T T C ( g )

rnNĴ ECTEURS COAXJAVX

DESIGNATION
d e s c r i p t i o n

P R I X O M k g
F F T T C ( g )

antennes SOMHx

20505 1 ANTENNE SO MHz S Elis 50 Cl
420,00 1 6,0

antennes m à t46 WHi
«îorlic sur fiche 'N' femelle VGS8AIV. J.- t in-nRi l l -Serlock pour

2 0 3 0 4
2 0 8 0 8
2 0 8 0 9
2 0 0 8 9
2 0 8 1 8
2 0 8 1 3
2 0 8 2 2
2 0 8 1 7

antenne 144 MHZ ̂9 5") n s où Portable
rTrNNri:4MH:̂iS50Q-N-..p̂^̂^̂^̂antenne 144 MHZ 17 EUS 50 O'N , Fi'-9_

, .rj-rs.ry.-PR -ADRASEC- iProtection civile)_
2 0 7 0 6 antenne 243 MHZ 6 EUS 50 Q -AORASEC-

273.00 1 . 2 T

399,00 1 . 7
305,00 3,0
3 3 1 , 0 0 2,2
578,00 3 . 2

462,00 3,U
690.00 3 . 5

609,00 l5,6
179.00 |l.5 T

antennes 430 à 440 MHz
Sortie sur cosses 'Faslon

. p o u r c M e i

415,00 3,0

2 0 9 0 9
2 0 9 1 9
2 0 9 2 1
2 0 9 2 2

antenne 435 MHZ 9 ElU 50 G "N-./ixOlion arrière
ANTENNE 435 MHZ 19 EUS 50 G N
antenne 435 MHZ 21 Elis M_0 N
ANTENNE 435 MHzËltsSOO N , ATV

269,00 1 . 2 T

341.00 1,9

441,00 3,1
4 4 1 . 0 0 3.1

A N T E N N t 4 4 3 " > " i « - — ; •

^ y v « > / ^ A D O i

ANTENNE 145M35 MHz WQ El» 50 G "N", OSCÂ
578.00 3 , 0

2 0 6 2 3
20665
2 0 6 2 4
2 0 6 5 0
20696
20646
2 0 6 6 6
2 0 6 6 0

[refe
r e n c e

antenne 1296 MHZ 23 EMMÛ N . DX
ANTENNE 1296 MHZ 55 EUSMO N_. 0ANTENNE 1255MHZ23EllSMO N . ATV
ANTENNE 1255 MHZ 55 EUsSOG N . Al
GROUPE 4*23 Elis 1296 MHz M 0 _N ,rQOLlPE 4*23 Elis 1255 MHz 50 0 ' ̂
GROUPE 4kK eus 1296 MHz 50 G "N , OXG5SĴ  4*»E11S12WMHZ500̂^

DESIGNATION
desc r i p t i on

2 6 3 . 0 0 1 . 4 T

4 3 6 . 0 0 3 . 4

263,00 1 . 4
436.00 3,4

1712,00 7 . 1

1712.00 7 , 1
2258.00 9 , 0

2258.00 9 , 0

PRIXOM k g P

FF TTC (9)

antennes 2300 à

2 0 7 2 5

10101
1 0 1 1 1
1 0 1 2 1
10131
1 0 1 0 2
1 0 1 1 2
1 0 1 2 2
2 0 1 0 1
2 0 1 1 1
2 0 1 0 3
2 0 2 0 3
2 0 2 0 5
2 0 6 0 3
2 0 6 0 4
2 0 6 0 5
2 0 6 0 6

antenne 25 BIS 2304 MHz 50 OTT
'pieces oetachbbs pour ^iNe peuvent être utilisées seules)

£11144 MHz pour20109.-116.-̂ .-̂at144MHzpour20104.-804.-209,.-089. 814
ERi44MHzpouf20118et 144 MHZ pour 20609.-8 8,-8̂.-8"
£1,435 MHZ pour 20409.-419,-438,-421, 422

Dipôie -Beta-Malch-144 MHz M G, à cosses

Opôle Trombofie surmoulé ̂ "[50024

376.00 I 1,5 I"

12.00
12.00
12.00
1 2 . 0 0
1 2 . 0 0
12 ,00
12.00
30.00
6 3 . 0 0
3 0 , 0 0
6 3 , 0 0
6 3 , 0 0
4 0 , 0 0
42.00
4 0 . 0 0
4 2 . 0 0

(50)
(50)
(60)
(50)
(15)
(20)
(15)
0 . 1
0,2
(50)
(60)
(60)
(100)
(140)
(100)l U V « w /yo |(140)

-

^ Il mm

26020
2 6 0 2 1
2 8 0 2 2
2 8 0 9 4
2 8 3 1 5
2 8 0 8 8
28959
28260
2 8 2 5 9
2 6 2 6 1

T
T
T

T

P

P
P

T
T
P
P
P
P
P
P
P

2 8 0 2 3
2 8 0 2 4
2 8 0 9 5

2 9 2 0 2
2 9 4 0 2
2 9 2 7 0
2 9 4 7 0
2 9 2 2 3
2 9 4 2 3
2 9 2 1 3
29413

C0UP1.EUR4V, l2̂ ^̂ [J"̂ !2Q4Fich8sUG2lBflJ

. . . . . . C I . . . * • > ! ; M H z

462,00 (790)
529,00 1(990)
438,00 1(530)
511,00 (700)
372.00
3 9 6 . 0 0
390.00
440.00

(330)
(500)
(300)
(470)

2 8 0 5 8
2 8 7 5 8
2 8 2 3 9

RCHE MALE
FICHE MALE
nCHE MALE
FICHE MALE
RCHE MALE
FICHE MALE
FICHE MALE
FICHE MALE
FICHE MALE
FICHE MALE

•N-11 mm 50 G Coudée SERLOCK
"N' 11 mm 50 0 SERLOCK
-N- S mm 50 G SERLOCK
•N* 11 mm 75 G SERLOCK
■N' Sp. Bamboo 6 750
•0NC* 5 mm 60 0

•UHF" " mm ̂  "(PL260. dièleclftquB'. PMÎ)-UHF-11 mm (PLiSS, diélectrique; F̂F|•UHF-11 mm SERLOCK (̂ ^̂ 9)

{UG2iaLI)

(UG94A/U)
(SER31S)

(UGB8AAJ)
(UQ9S9A/U)

RCHE PFMËLLE -N- 11 mm 75 G SERLOCK 1 _
(UGSeA/U)

(UG58AAJ01)
(S0239. diélectrique: PTFE)

40.00
27.00
27.00
35.00
57.00
18,00
27,00
16,00
18.00
27.00

(60)
(60)
(30)
(50)
(50)
(10)
(30)
(10)
(201
(40)

27.00
61.00
50.00

2 0 0 4 4
20016
2 0 0 1 8
2 0 0 1 9

2 0 1 0 0

CHASSIS pdur4̂TÊN|St9o;2l£,lê̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂

tinr̂ -v gans fiches UG21BIU
rnMui iTATEUR 2 direcbons SOGOTUOŜ̂

4 3 6 , 0 0
3 2 6 , 0 0
3 2 6 , 0 0
294,00

2 6 0 5 7
28029
2 8 0 2 8
2 8 0 2 7
2 8 4 9 1
2 8 9 1 4
2 8 0 8 3
2 8 1 4 6
2 8 3 4 9
2 8 2 0 1
2 8 2 7 3
2 S 2 S 5
2 8 2 5 8

EMBASE FEMELLE-N MO
EMBASE FEMELLE-N-75 0
FMBASE FEMELLE 'UHF

PTATEURS COAXIAUXINTER-NÔ^ ( U G 5 7 a U )

(UG29B/L>]
(UG28AAJ)
(UG27CAJ)
(UG491AJ)
(UG914M
(U683AAJ)

(U6146A/U)
(UG349B/U)
(U(à20lB/Ul

(UG273/U)
{UQ255AJ)

ADAPTATEUR-BNU. " ,pi258, dièl.; PTFE)
adaptateur-UHF (emelle-lemelle (ki-z j

CABLES CQAXZADX

19.00
35,00
18,00

(40) P
(50) P
(40) P

ADAPTATEUR 'N* mâle-m&e MOADAPTATEUR 'N* femelle-femelle 50 GADAPTATEUR en Té 'N' 3* ̂  ̂  q
Ẑ SIuRSc-mà̂ -SrADAPTATEUR -BNC" "
ADAPTATEUR-N-femelle-UHF ma e
A D A P T A T E U R - N * S O G
adaptateur-N* Femelle-BNC mâle w m
ADAPTATEUR "N" màle-'ENC* femelle M GADAPTATEUR-BNC-femelle--UHF mîde
adaptateur-BNC- mâle-'UHF femelleID -1 lup" ffimelifl-temelle (1

3 9 8 0 3
3 9 8 0 4
3 9 8 0 1

CABLE COAXIAL 50 G RG58CW
CABLE COAXIAL 50 G R6213
CABLE COAXIAL 50 G KX4

6 mm, le mètre
=̂11 mm, le mètre

11 mm. le mètre

3 3 3 0 8
3 3 3 1 0
3 3 3 1 2
3 3 3 1 3
33315

Frefe-
RENCE

filtres REJECTEURS
iD r^A.>Am4lriaue + 144 MHZ

53,00 60) P

48.00 40)
60,00 70)
48.00 :50)
41.00 (10) P

22,00 (10)
48,00 (50)
48,00 (40) H

44.00 (40) H

37.00 (40)
30,00 (20) P

41,00 (20)
29,00 (20) P

3,00 (100 P

9,0c (160 P

12.0( (160) P

FILTRE REJECTEUH Décamélrique 144
RLTRE HEJECTEUR Décamélrique seul
FILTRE REJECTEUB 432 MHz DX
FILTRE REJECTEUB 438FILTRE REJECTEUB 88/106̂

DESIGNATION
DESCRIPTION

105.00
105.00
105,00
105,00
126,00

PRIX CM
FF TTC

(80)
(80)
(80)
(80)
(80)

5 0 2 2 3
5 0 2 3 3
5 0 2 4 3
50422
50432
5 0 4 4 2

■ 3£ATS TELESCOP/qi^gS

MAT TELESCOPIOUE ACIER 2*3 mèlmsMzS TCLESCOPIOUE ACIER 3x3 mètresÎŜELESCOPIOUÊ ACIER 4*3 mètres
MAT TELESCOPIOUE ALU 4x1 mètres
MAT TELESCOPIOUE ALU 3x2 mètresS mIsCOPlûUE ALU 4x2mèues

'̂TORS D 'ANTENNES et accessoirê

389,00 '
704,00

1103.00
320.00
320.00
462.00

7,0 T

1 2 , 0 T

1 8 0 T
3 3 T

3.1 1

4,9 1

8 9 2 5 0
8 9 4 5 0
8 9 5 0 0
8 9 6 5 0
8 9 7 5 0
8 9 5 6 0
89011
8 9 0 3 6
8 9 0 3 8

rotator YAESUG250 (Azimut)rotator YAESU G400RC (Azimut)
ROTATOR YAESU G500B (Site)
ROTATOR YAESU G600RC (Azimut)SSTaTOR YAESU G2000RC (Azimut)

JEU de •MACHOIRES-.pourG2000RC

8 9 9 9 5
89996
8 9 9 9 8

JEU de MAL/HUincJ . K"— -—

1050.00
2478.00
2730.00
3570,00
5565.00
4725,00

347.00
215,00
336,00

CABLE ROTATOR 6 Conducteurs, le mève.CABLE ROTATOR 6 Conducteurs, le mèue.cable ROTATOR 8 ConducteursJerr̂

1 0 , 0 0
10,00
1 2 , 0 0

calcule selon le barème

Puids
Messageries

O è 5 k g
5 à )0 kg

l O è S O k g
20 â 30 kg
30 à 40 kg
40èS0 kg
50 è 60 kg
60 è 70 kg

Express

105,00 FF
131,00 FF
155.00 FF
181,00 FF
215,00 FF
236,00 FF
265,00 FF

^ 2 9 2 , 0 0 F F

130.00 FF
164.00 FF
192.00 FF
225.00 FF
268.00 FF
295.00 FF
330.00 FF
360.00 FF

Poids

Oâ 100 g
100 è 250 g
250 â 600 g
500 è 1000 g

Frais Poste

11,00 FF
17,00 FF
22,00 FF
29,00 FF

P o i d s

U 2 k g
2 è 3 k g
3 k 5kg
5 k 7 k g

Frais Poste

37.00 FF
44.00 FF
52.00 FF
60.00 FF

t o n n a
F 9 F



L e s v a c a n c e s
s o n t t e r m i n é e s . . .

r ê v o n s e n c o r e
un peu !

Balades
en été... inn)

Le campement : l'entrée de la casemate, les antennes.
Au fond le Fort Boyard et la côte de l'Ile d'Olàron.

RADIO CLUB
N E U V I L L 0 I S - F F 1 0 F L

Du 6 au 21 juillet 1991, le Radio Club
Neuvillois FF10FL de Neuville de Pol-

Intérieur de la casemate : assis à la
table devant la station déca,

M. Cochard, Maire de l'Ile d'Aix
signant le livre d'or de l'expédition.

tou (Vienne) a organisé une expédition
radioamateur et cibiste dans l'île d'AIx.
Cette petite fie de 129 hectares, habitée
par 180 personnes en dehors des va
cances, est située sur la côte Atlanti
que entre l'île de Ré et l'île d'Oléron,
non loin du Fort Boyard, lui-même mis
en exergue par une émission de télévi
sion bien connue.

La venue des véhicules sur l'île étant
strictement réglementée, l'autorisation
de Monsieur Cochard, Maire de l'île
d'AIx, a du être obtenue pour y trans
porter le matériel de l'expédition, les
véhicules ayant été retournés sur le
continent dès le déchargement termi
né.
La station a été Installée dans une ca
semate du Fort de la Rade, fort cons-
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La station déca : un OM de

passage, Daniel, F1LGQ, au micro.

Sur le bateau : les trois véhicules
sur le chemin du retour. Entre les

deux voitures, F2JT. à droite et
Pierre. FD1RCB, à gauche.

truit par Vauban. Les antennes bien que
placées à une vingtaine de mètres de
hauteur seuiement, bénéficiaient d'un
dégagement exceptionnel.
Le but de l'expédition était surtout l'Ini
tiation au trafic DX en décamétrique des
jeunes amateurs du club. De ce fait, le
trafic n'a pas eu l'intensité que lui
auraient procuré des opérateurs che
vronnés.
Les indicatifs spéciaux TV1A et TV6A
avaient été attribués à l'expédition, la
QSL correspondante sera adressée à
toutes les stations contactées qui en
exprimeront le désir via courrier (BP
n°100. F86170 Neuville).
Le Radio Club FF10FL remercie vive
ment Serge, F6AUS, qui avait prêté
l'antenne décamétrique HK33 ainsi que
les nombreux amateurs et écouteurs de

passage dans l'île qui n'ont pas man
qué de nous rendre visite.

Un très grand merci également à M. le
Maire, M. Cochard, qui nous a facilité
les formalités pour nous installer dans
son île, sans oublier Madame Moreau,
responsable du camping municipal et
notre ami Pierrot "Capitaine" sur "Nous
Deux" pour leur gentillesse.

M E G A H E RT Z m a g a z i n e

BR0UAGE91

Début août, les amateurs se sont re
trouvés, plus nombreux cette année, à
Brouage.

Stands et visiteurs.

CTA et ADOKIT ont eu beaucoup
de succès.

Le stand du REF 17, organisateur
de la réunion.

Cette petite ville voit chaque année les
radioamateurs de toutes régions se re
trouver lors d'une journée champêtre.
290 amateurs recensés par leurs QSL

1 0 2

Gérard, F2VX, en vedette à
Brouage (opération 70 du Yemen).

ont été aussi dénombrés. Les expo
sants. présents chaque année, étaient
de la fête. Une excellente journée fort
bien préparée par l'association REF du
département avec à leur tête le Prési
dent F6iLX.

LIECHTENSTEIN 91

FD10QK, FB1RQN et FB10QJ ont ef
fectué une courte expédition au Liech
tenstein en HB0.1000 contacts ont été

réalisés par l'équipe. L'équipement était

De gauche à droite :
H B 0 / C T 1 A L e t H B 0 / F B 1 R Q N .

Trafic à Triesen dans la plus grande
ferme de la principauté :

55 hectares !

composé de FT747GX, FT107M, d'une
THMK3, d'un sloper 40 m et de dipoles
80.17 et 12 mètres.
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De gauche à droite : HB0/FD1OOJ,
H B 0 / F B 1 R Q N e t H B 0 / F D 1 O Q K .

Au loin, Triesenberg
et Drei Schwestern (2100 m).

Durant cette expédition CT1AL. de la
revue portugaise, a effectué un repor
tage sur l'équipe.

M 0 N T V I G N E M A L E 9 1

Ce n'est pas en août mais en juillet
qu'une équipe de radioamateurs s'est
installée au Vignemale à une altitude
de 3298 mètres et ce pendant quelques
heures.

Les opérateurs avec deux
écouteurs, Bernard et Odile.

F6ECG était équipé d'un TR2SE et
FD1NSL d'un FT290RII, d'une antenne
3 éléments téléscopique (SORACOM).
Le meilleur QSO ; FA1RJM, du 50. soit
763 km.

EXPÉDITION EME À JERSEY
PAR GJ/F6KSX

Après les Açores en juillet 1990, (28
premières mondiales sur 144 et 432),
i'équipe F6KSX (Jean-Jacques, F1EHN
: Hervé. FI HRY; René. F6CTW et Alain.

F6EZV) avait décidé d'activer du 1er au
10 juillet 1991 une contrée moins éloi
gnée mais également recherchée en
EME : l'île de JERSEY avec l'indicatif

GJ/F6KSX.

Le point de chute est le «cottage» de
GJ4HSW à Saint Flaviour. Ce point a
déjà accueilli plusieurs fois, le temps
des contests décamétriques l'équipe
F«DX*F de Mégahertz magazine. C'est
donc vers eux que nous nous sommes
tournés afin d'obtenir les autorisations

nécessaires. Après échanges de coups
de fil c'est chose faite. 6J4HSW était

d 'accord .

La voiture et la camionette de location,
nécessaires au transport des quatre
opérateurs et d'une tonne de matériel
(transceiver, transvertefs, 2 amplis 432,
2 amplis 144, pylônes, mâts, rotors,
câbles coaxiaux, 16 antennes 21 éits
432 MHz, 4 antennes 17 élts 144 MHz,
etc...) embarquent comme prévu le 1er
juillet de Saint Malo.

Arrivée plus problématique 2 heures
plus tard à Saint Héiter : quelques tra
casseries administratives provoquées
par un passeport périmé, ainsi que par
la négligence d'un douanier maiouin et
l'intransigeance de son homologue bri
tannique. heureusement solutionnées à
l'arrivée de notre pôte, Franck GJ4HSW.

Arrivée difficile également sur le site
mis à notre disposition pour installer
les antennes : le micro-c i imat assez

humide des Iles Anglo-Normandes a
rendu particulièrement glissant un che
min d'accès assez pentu, que notre DAF
de location refuse d'escalader, installa
tion sans problème par contre dans le
cottage qui servira aussi bien pour le

L a s t a t i o n e n a c t i v i t é .

trafic que pour l'hébergement des opé
rateurs.

Le lendemain, la pente ayant enfin été
gravie, le montage de la 16 fois 21
c o m m e n c e .

Montage des antennes.

L'équipe étant maintenant parfaitement
rodée à ce genre d'exercice, l'ensemble
est monté en un temps record-moins
de 2 jours- et le trafic sur 432 démarre
sur les chapeaux de roues (voir la liste
des QSO), le 4 juillet au lever de lune
après quelques déboires vite résolus ;
standard de prises différents, fusibles
de l'alimentation de la 3CX800 réagis
sant mal au secteur à 250 V. Innovation

cette année : un système de poursuite
automatique développé par F1EHN (lo
giciel et Interface), déjà présenté à
CJ91, nous libère de tout souci de
pointage des antennes. Une seule demi-
journée. le Dimanche 7, est nécessaire
pour remplacer les 16 fois 21 par 4
fois 17 de manière à entamer le trafic

sur 144.

Beau succès également, un seul inci
dent à signaler : un arc électrique entre
la gaine du H100 et le boom sur l'une
des 17 qui fait complètement fondre
l'isolant. Effet garanti de nuit ! Le trafic
étant terminé et le matériel emballé, les
opérateurs s'accordent une deml-jour-
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née de tourisme et de shopping avant
d'embarquer pour le retour le 10 juillet.
Outre le bilan positif au niveau des ré
sultats (69 stations différentes sur 432
et 37 sur 144), retenons l'accueil cha
leureux de Franck GJ4HSW, et de tous
les amateurs locaux au sein du radio
club du Mont Orgueil Castle : GJ3DVC.

L 'env i r onnemen t chez GJ4HSW.

Seule ombre au tableau : l'absence de
soleil justement.

Pour terminer, remercions tous ceux
qui ont permis cette expédition :
- Batima pour sa participation maté
rielle,
- la F*DX*F et Mégahertz pour leur aide.
- F1KBF pour le prêt de l'ampli 144

(30X1500),
- F8SQ pour le prêt de l'ampli 144

(W1SL).
- FI COW pour le prêt de l'ampli 432

(3CX800),
- F6DZK pour le prêt de l'ampli 432

(K2RIW) ainsi que pour sa participa
tion active d'une nuit de trafic.

Note : C'est toujours avec plaisir que
nous aidons les amateurs souhaitant
se rendre dans des lieux où nous avons
opéré. Nous ne ménageons pas nos ef
forts dans ce sens. La moindre des
choses, consiste au retour, à passer un
petit mot ou appel téléphonique afin de
faire savoir si tout s'est bien passé,
même si nous n'attendons pas de re
merc iements .

S. F.. F6EEM

Stations contactées :
DL, SM. OK, F, W, PA, UT5, ZS, UA.
JA, I, OE, YO, G, SP. HB9, UA9. UL7.
VE1.

WALLIS& FUTUNA

Fiche technique ; 274 km2
Capitale : MATA UTU
l o c a l i s é e e n 1 3 S e t 1 7 6 W d a n s
i 'Océanle

ZoneWAZ32 Zone ITU 62

Constellation de mil l iers d'î les minus

cules disséminées sur un gigantesque
océan, la Polynésie reste encore un
continent inconnu. Son centre est, in
contestablement, Tahiti, et à sa péri
phérie sud-ouest on trouve les archi
pels de Fidji, de Samoa et de Tonga.
Deux petites îles perdues entre ces trois
archipels : Wallis et Futuna. Le Territoire
de Wallls et Futuna (FW) est l'un de
trois territoires français du Pacifique à
côté de la Nouvelle Calédonie '(FK) et
de la Polynésie Française (FO).

Les antennes de FW1FM.

Wallis et Futuna sont distantes de 230
kilomètres. Leur taille est de l'ordre de
10 kilomètres de diamètre - elles sont
vraiment toutes.petites... Wallls, qui fait
figure d'île principale (n'en déplaise aux
futuniens) est dotée d'un aéroport in
ternational - c'est ici qu'atterrissent les
longs courriers en provenance de Tahi
ti et de Nouvelle Calédonie et c'est donc
ici que je débarquai le 5 septembre
1991. Moi, ma valise de 50 kilogram
mes remplie de matériel radio, un pa-

Michei, FW1FM.

quet de tubes en aluminium (ma verti
cale Butternut), mon vieux TS120S
dans un sac à dos et, sous le bras, un
laptop Toshiba. «Vous avez droit à 10
kg de bagages à bord du Twin qui relie
Wallis à Futuna : nous pourrons peut-
être vous envoyer votre grande valise
la semaine prochaine, en fret...» J'ex
plique. Non, ce n'est pas possible. J'In
siste. On me démontre que le poids
des passagers plus les bagages, plus
le carburant... Donc non. SI I Le miracle
se produit : un des passagers manque
à l'appel ! Ouf.

Une heure de vol. Le plancher de la
cabine du petit avion est réparé avec
des bandes de papier collant. L'océan à
perte de vue. Un grand sac posé sur un
siège à côté du mien porte l'inscription
«security raft»... Le régime des moteurs
baisse brusquement... «Nous com
mençons notre descente sur l'aéroport
de Futuna...» Ouf.

L'île de Futuna est composée elle-même
de deux îles, séparées par un canal de
quelques centaines de mètres. Cette
seconde île porte le nom de Alofi et
n'est pas réellement habitée. Sur les
5.000 habitants de Futuna régnent deux
rois (un autre roi règne sur Wallls). Ce
sont, à ma connaissance les derniers
rois de France... Lors de mon séjour, je
serai reçu par l'ancien roi de SIgave qui
m'offira un toere en signe d'amitié. Tout
le monde ici est gentil, tout le monde
est souriant : dans la rue on se dit bon

jour même quand on ne se connaît pas.
Je ferai comme tout le monde bien
sûr. . .

Le seul FW actuellement actif c'est Mi

chel, FW1FM, ex F08JZ. «Stan, tu dois
tout apporter avec toi», m'a-t-il dit au
téléphone, «'tout, car tu ne trouveras
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Le vieux roi VANAI offre un toere à
FW/F05IW. Le toere (prononcez

toéré) est un instrument de musique
typique à la Polynésie, une sorte de

tambourin en bois, très sonore.

rien ici.» Ainsi, j'emportai 50 kiiogram-
mes de bagages... En m'accuelllant à
l'aéroport Michel m'apprend que je lo
gerai chez lui et que, lui-même absent
(il s'en va passer une semaine aux Sa
moa), je pourrai utiliser sa station.

«Michel, est-ce que tu as une beam ?»
«Bien sûr».

«Michel, est-ce que tu as un ampli ?»
«Bien sûr.»
Ouf.

Et après ? Après, c'est le trafic : «59
QRZ». Les bandes s'ouvrent vraiment
vers 16h00 - à Futuna, il y a exacte
ment 12 heures de décalage par rap
port à l'heure GMT - donc j'attaque à
partir de 04h00 GMT. Il y a une fenêtre
d'environ trois heures pour l'Europe,
sinon les stations japonaises, austra
l iennes et néo-zélandaises abondent.

Les USA sont accessibles pendant
quelques heures.

En cinq jours de trafic, je fais 3.642
contacts. C'est vrai, ce n'est pas énor
me, mais je suis seul et je consacre
quelques heures chaque jour au trafic
packet qui, lui, ne génère pas de pile-
ups. Je prétends, néanmoins, avoir été

la première station à travailler en ce
m o d e d e F u t u n a . J ' a i c o n n e c t é d e
n o m b r e u x B B S a u s t r a l i e n s e t n é o -

zélandais, quelques stations de Nou
velle Calédonle, de Nouvelle Zélande,
de Japon et, bien évidemment, mon ami
Alain, F05LQ à Tahiti.

Samedi soir je me fais déborder par un
pile-up européen auquel je n'étais pas
préparé. Le seul moyen de le travailler
efficacement aurait été en split, mais le
temps de mettre en route le 10725 de
Michel, de brancher l'ampli, de réaliser
qu'il n'a pas de vox et d'Installer une
pédale avec le manipulateur... Il n'y a
plus de pite-up. Pourquoi la nécessité
du vox ? Je saisis mon log en temps
réel et j'ai absolument besoin de mes
deux mains. On peut le faire aussi avec
une pédale, mais au début on a tendan
ce à taper «enter» chaque fois que l'on
passe en émission... Au bout de quel
ques minutes le pied devient indépen
dant...

Sans le vouloir - j'évite toujours les nets
■ je me fais embarquer un soir par
CT1UA, qui appelle «CQ islands». Je
fais une vingtaine de contacts avec des
stations dont certaines sont à peine
audibles et que je n'aurais jamais pu
entendre dans un pile-up. Il faut rendre
à César...

Je ne contacte qu'une trentaine de sta
tions F - je pense que toute station
francophone peut facilement contacter
Futuna grâce à Michel FW1FM dont je
me permets d'ailleurs de préciser ici
les heures et les fréquences habituel
les : sur 14.110 -14.120 de CBhOO à
OShOO GMT, un peu plus tard sur
21.150 - 21.200 et, éventuellement, sur
28.440 -28 .470.

Anecdotes ? Par exemple celle du gen
darme du coin qui est chargé de repé
rer le russe qui fait de la radio à partir
de Futuna. Il est averti par un téiex de
Paris par quelqu'un qui m'entend trafi
quer en russe. Un américain insiste
longuement pour savoir si j'étais sur le
180 degré est ou ouest (en réalité, Fu
tuna se trouve sur le 178 degré est). Et
la station qui me fait répéter quatre fols

mon long indicatif pour me proposer
ensuite le sien : UF7FXA/UU3T...

Je tiens à remercier Ici Michel pour son
hospitalité et l'administration des PTT
de Wallis et Futuna pour la licence déli
vrée en quelques heures... par fax.

F 0 5 I W

Licence SP5RR obtenue en 1956

Cette licence n'ayant pas été renouve
lée, il trafique en pirate sous l'indicatif
SP5RR/MM de 1980 à 1982. Une série

d'articles sous le titre «Souvenirs d'un
vieux pirate» est publiée en 1982 par
l'organe officiel du PZK (association
officielle des radioamateurs polonais).

En 1982, il obtient l'indicatif F08IW. La
même année il est élu président du
CORA (association des radioamateurs
de Polynésie Française, membre de la
lARU) - il est réélu en 1989 et il détient
toujours cette charge.

Est l'instigateur de la malheureuse ex
pédition Clipperton 1983 qui se termi
ne au Mexique, mais qui sera suivie de
deux autres réalisées par la même
équipe.

Vainqueur de quelques contests dont,
récemment, en 1989, premier en Océa-
nie en multi-single (avec F05DB) dans
WPX SSB et premier en zone 63 dans
lARU RADIOSPORT.

Stan trafique en français, polonais, an
glais, russe, arabe et allemand.

Sa femme Dominique est F05IZ, son
fils Pascal F05KJ et sa fille Cybèle vient
d'obtenir l ' indicatif F02CW.

FUTUNA nOlCT MICHEL B.P. 20
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E5] [y ] [L^Dm^RD®BS

Bandes aviations - TV-FM - CB
108/145 MHz 145/176 154/87
88 /108

CB-Canaux 1/80

Aiimentation 6 V (piies ou transfo)

SIMPLE À METTRE
EN ŒUVRE
FACILE
D'UTILISATION

Réf. :CBH 7900

Prix; 260 FF
+ port 25 FF

FILTRES DIVERS
•FILTRE INDISPENSABLE
pour certains utilisateurs.
Obiigatoire pour les radioamateurs,
CB... ie fiitre pour i'aiimentation
secteur des appareiis d'émission.

Réf. : CBHFS Prix : 350 FF
+ port 30 FF

•PROTECTION A L'EMISSION
Filtre se place entre la sortie émet
teur et l'antenne. Atténue l'émission
des harmoniques. Complément in
dispensable à la lutte contre les In
terférences télévision.
Cut-off 34 MHz, impédance 50
ohms, atténuation 70 dB.

Réf.:TRW003 Prix: 415 FF
+ port 40 FF

• FERRITES POUR TOUS USAGES

Protège modems, radios, télépho
nes, ordinateurs, etc...
La pochette de 4 éiéments.
Produit d'importation pouvant avoir
des délais d'approvisionnement.

Réf. : MFJ701 Prix : 200 FF
+ port 15 FF

LA MEMOIRE EN PLUS

Vitesse et balance réglables par com
mandes sur face avant.

Fabrication allemande, fonctionne
avec des piles, fourni avec clé.
Ce manipulateur a été testé au CQ WW
CW 1990 (Maroc) et à l'ARRL 10 Mè
tres.

Complet en ordre de marche sans pile.
Réf. : ETli^aC

Prix : 1642 FF + port 25 FF

LIVRES EN ANGLAIS

• WORLD RADIO TV Handbook 91
R é f . G S W R T V 1 9 0 F F
• ARRL Hand Book 1991

R é f . L O I I 2 7 0 F F
•ARRL ANTENNA BOOK

R é f . L 0 0 8 1 5 0 F F
• GUIDE TO UTILITY stations

R é f . i O U 2 3 0 F F
• CALL BOOK US 1991

R é f . L 0 1 2 9 5 F F
•CALL BOOK MONDE91
R é f . L 0 2 2 9 5 F F
• CONFIDENTIAL tréquency list
R é f . L 0 2 6 2 2 0 F F

MATERIELS
DE COMMUNICATION

• POMPE A DESSOUDER

corps métal
R é f . C B H 7 2 1 0 5 5 F F
•FER A SOUDER
2 2 0 V - 3 0 W
R é f . C B H 7 2 0 0 5 5 F F
•FER A SOUDER

1 2 V - 3 0 W
avec prise allume cigare
R é f . C B H 2 0 5 4 9 F F
• TELECOMMANDE

A USAGE MULTIPLE

avec Indicateur à diode
R é f . C B H 3 3 5 0 0 1 9 5 F F

MANIPULATEUR
ÉLECTRONIQUE
avec 7 mémoires
+ touches de réglage tune

LE MANIPULATEUR
réglable seul

Réf. : f/WSO

Prix: 280 FF + port 25 FF

CARTES DIVERSES

•CARTE RELAIS 21x29,7
R é f . S R C R E L A I S 1 7 F F
•CARTE QRA LOCATOR

21x29,7
R é f . S R C Q R A 1 7 F F

•CARTE AZIMUTALE 65x43

R é f . S R C A Z t M U T 3 2 F F
•CARTE MONDIALE COULEUR

8 6 x 6 0
R é f . V T H M O N D E 5 8 F F
• CARTE CARAÏBES COULEUR

6 8 x 4 9

R é f . V T H C A R A I B 4 9 F F
•CARTE PACIFIQUE COULEUR

6 8 x 4 9

R é f . V T H P A C I F 4 9 F F
• CARTE LOCATOR EUROPE

m u r a l e - 1 2 0 x 9 8
R é f . F V G L O C E U R 1 1 5 F F
•CARTE MONDIALE COULEUR

Origine US
R é f . T f i A C M O N D E 9 0 F F

DIVERS
POUR LA LICENCE

• CASSETTES AUDIO

pour apprendre le morse
R é f . S R C E C W 1 9 8 F F
• MANIPULATEUR BUZZER

pour apprendre la manlp CW
R é f . B U Z Z E R 4 8 0 F F

vous APPRECIEREZ NOTRE CHOIX...

Utilisez le bon de commande SORACOM
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C O M P N B W I D E

G A I N — V O X — D E L A Y N B L E V E L

O T PK E Y S P E E D F U L L

P O W E R A G O

; V. / 7s. i-3.3

ÎICOMI BP TAAHBCSreBB IC-YSXl

^ ' vc AMU CWB SSBBRTTVOB
S W R -a w H — J I . i ^ . .

I HAM/Q£NE SPEECH MODELS SCAN
=■ * GENERAL COVERAGE | HI §■ ■■ ■■
R E C E I V E • -

M I C R O P H O N E P H O N E S A F G A I N - e - R F G A I N S Q U E L C H - 3 - TO N E M I C G A I N - » - R F P W R

® o r t r t e

A i ^ B A = B S P L I T

; VFO/M WRITE M»-VFO

R I T X ^ T X R I T

■ m

V . C L D S

Jhni PBT-S-NOTCH

E m i s s i o n : b o n d e s a m a t e u r s

Réception : couverture généraie
sans t rou de 0,1MHz à 30MHz

32 mémoires programmobies
Scanning des mémoires et des fréquences
C o n s e r v a t i o n d e s m é m o i r e s :
5 ans grace aux piles au ilthium
A i i m e n t a t i o n 1 3 , 8 V

Tous modes : AM/FM/SSB/RTTY

L ' O F F R E D U M O I S
I C - 4 K L Ampli transistorisé

âilmentation, boîte d'accord,
pupître de contrôle 4 2 0 0 0T T C

o
I C O M

ICOM FRANCE S.A.
Z A C d e l a P l a i n e

Rue Brindejonc des Moulinais
BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX

Télex 521 515 F
Tél.61 2031 49-Fax6l 34 05 91


