
sæffiryxffY?æfrne
IDËËS 6B

MONTAGES PRATIEUËS SS
42

4 E

l :
.:

62

Alarme volumétrique à ultra-sons
Antivol modulaire
(3. Unité de proteclion des accès)
Ampli Hi-Fl 2 x 150 W (1*" partie)
Banc de tests pour circuits TTL
Récepteur VHF marine
Système de transmission du son
sur les fi ls du secteur

1t' l Piano portable

iUXCmOFn€}egSSËURS 91 Applications de la RAM ll0
assd'èiée à l'unité centrale

RENSËIGI {EMENTS .8 . !
TËCHNIEU€S

Carectéristiques et équivalences des transistors
(code iaponais : 2 SA 640 à 2 SA 813 54)

nËNsElGî{ÊrwËi\irs 1 45
D!VËR5

Répertoire des annonceurs
à '

'i

Notre couverture : Un monrage qui vous permettra de protéger vos locaux
un volume donné. (Cliché Max Fischer).

d'un déplacement dans

Société Parisienne d Edil ion
Sociélé anonvme au caoital de 1950000 F

Siège social :43, rue de Dunkerque, 75010 Paris

Direction - Rédaction - Administrat ion - Ventes :
2 à 12. tue de Be,revue. 75019 Pa s

Té1 . :200 -33 -05

Radio Plâns décl ine toute responsabil i té
quant aux opinions lormulées dans tes a.t icles,

cel les-ci n'engageant qLle leurs auteurs

Les manuscrits publiés ou non
ne so.ll pas retournés

Dépôt légal
Distribué par S.A.E.M.

1"'trimestre 1979 - Editeur 703 - Mensuel paraissant
Transport - Presse - Composition COMPORAPID



= lrææs

NLNHME
UOLUMETHIOUE

à ullnq-sons
I
Les alarmes voluméhiques sont des appareils dont le déclenchement est
causé par tout mouvement à l'intérieur d'un certain volume de détection.
lmpmprcment appelés ( radars Dôppler ', ces dispositifs peuvent utiliser les
rayons inlramuges, les micrc-ondes (hypedÉquences) ou les ullrasons. C'esl
dans celte demière calégorie que se range l'appareil d0nt nous allons déclire
ici la constluction. Son champ d'applicalions s'étend des protections anlivol
iusqu'à I'ouverturc automalique de portes en passant par les minuteries
d'éclairage à délection de pÉsence.

D rES PRrr{ClPES DE DÉItCnoil
VOTUIYIETRIOUE:

La détection d'un mouvement à l ' inté-
rieur d'un volume peut se faire de nom-
breuses manières. L'une des plus simples
est la coupure d'un taisceau faisant partie
d'une barrière comprenant un émetteur et
un réceDteur.

La détection volumétrique utilise éga-
lement un coupe émetteur-récepteur,
mais disposés pratiquement au même en-
droit (en réalité. l 'écartement est de I'ordre
de quelques centimètres). Le signal émis
est réfléchi par tous les objets présents
dans le volume à surveiller (généralement
une pièce) et se trouve reçu par l 'élément
récepteur. La détection de mouvement se
fait alors Dar mise en évidence d'altéra-
tions dans le signal reçu.

1) déteclion par ellet Dôppler:

L'exemple-type de manifestation de
I'effet Dôooler est celui de la vâriation de
timbre d'une sirène de pompiers se déplâ-
çant rapidement devant un observateur.
En fait, toute transmission d'un phéno-
mène périodique entre deux points en
mouvement relatif est affectée par I'effet
Dôpplêr-Fizeau (c'est là son nom exact).
Les astronomes connaissent bien les dé-
calages de couleur que subit la lumière en
orovenance de corDs en mouvement très
rapide.

La figure t permet d expliquer très sim-
plement le phénomène, tout en jetant les
bases d'un détecteur de mouvement fondé
sur  cê pr inc ipe.

Supposons que l'émetteur délivre des
impulsions à une fréquence donnée, et
que le récepteur exploite l 'écho de ces im-
puls ions sur  un mobi le  quelconque.  Sauf
dans certains cas de mouvements très
particuliers, le trajet de chaque impulsion
sera différent de celui de la précédente.
Dans notre exemple, le trâjet 2 est plus
court que le trajet l. Cela signifie que le
retard de propagation varie d'une impul-
sion à I'autre d'où une variation dans la
période (donc la fréquence) reçue. La va-
riation est d'autant plus grande que la vi-
tesse de propagation du signâl est fâible.
C'est donc avec le son que la manipulation
est la olus commode.

Sur cetfe maquette Nêliminairc, les trcnsducteurs ont été montés sut une plaquatte
pertorée, leur directivité étant trè6 marquée, il importe en eltet que tous deux reposent
axactement sut un même plan,
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Flgure 1 : Démonstration ( intul vo ), de I'etfêt Dopplêr

Flgurô 2 : Délêctlon par variatlon d'amplitude

La conversion des signaux à 40 kHz is-
sus d'un oscillateur en ultrâsons se tait au
moyen dlun transducteu r piézoélectrique
dont lâ-résonnarice se Situe à cêtte fré-
quence. Un élément identique opère la
translormation inverse à la réception. Une
forte amplification esl nécessaire sur ces
signaux dont l 'amplitudê, dans des condi-
tions normales, est de l'ordre du millivolt.
Un détecteur AM ne conserve que l enve-
loppe de ces signaux et un filtre passe-bas
évite que les bruits ambiants ne se retrou-
vent dans cette enveloppe. Le signal TBF
ainsi obtehu et représentant donc " les
mouvements ' se produisant dans le vo-
lume de détection est amplifié à son tour
avant d'attaquer un circuit à seuil servant à
fixer la sensibilité du montage. Dès ce ni-
veau, nous ne disposons plus que d'infor-
mations tout ou rien, qui sont traitées par
la logique d'alarme dont le rôle est de
commander dans des conditions définies
à I'avance, les so rties à relais d u montage :

- Tempo sati0n à la mise sous tensi0n: une
période de durée réglable pendant la-
quelle le montage reste " aveugle > est
prévue après la mise sous tension. Ceci
permet de mettre l'appareil en route puis
de s'en éloigner sans r;sque de déclen-
chement.

- temponsalton 0 atatme:
Un premier relais d'alarme est déclen:

ché instantanément, alors qu'un second
ne colle qu'après un retard réglable. Ceci
permet une alarme à deux niveaux : éclai-
rage puis sirène, permettant un désamor-
çage avant I'alarme véritable.

- Tempodsalion de leloul en attenle :
Tout système d'alarme doit pouvoir re-

venir de lui-même en attente après un
certain temDS. Dans notre cas. cette fonc-
tion est remplie par une troisième tempori-
sation qui fait retomber les deux relais.

I  i  r i _ b . r
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1I) COHCEPTION DE L'APPAREIL:
Le synoptique de la figure 3 donne une

idée de l'organisation générale de I'appa-
re i l .

Les a0oareils de détections basés sur ce
principe sont relativement complexes et
délicats à régler. On les réserve plutôt aux
cas où I'on désire effectuer une mesure
quantitative de vitesse. L'exemple le plus
connu est celui des cinémomètres rou-
tiers, souvent appelés " radars " puisqu'ils
travaillent en hyperlréquences.

2) déteclion par variation d'amplilude :

Si le signal subit un retard d'autant plus
important que son parcours est plus long,
il subit également une atténuation assez
notable puisque fonction du carré de la
distance parcourue. La tigure 2 explicite
ce phénomène, nettement plus simple à
meltre en évidenae par des moyens élec-
troniques, et se prêtant tout aussi bien à
une détection volumétrique de mouve-
menL

C'est selon ce principe que lonctionne
l'appareil dont nous vous proposons lâ
réalisation.

El{Inisdùc' i 'u ' !--->

Ànph. à g.aid

9n 40ltt

Riglig. d.aisibiliti

Flgure 3 : Synogtique général
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ll0 LE SGHEMA DE PRtilCtPE:

La figure 4 montre les solutions tech-
nologiques qui ont été retenues pour la
réalisation de I'appareil. L'ensemble de
ses circuits util ise 3 boltiers CMOS
4011 AE aussi courants st bon marché oue
possible. Ces portes NAND servent aussi
bien de circuits logiques que d'oscilla-
teurs, temporisateu rs, amplitieateurs HF et
TBF et comparateurs.

L'oscillateur 40 KHz en utilise deux et
débite sur le transducteur gn haute impé-
dance, à travers un condensateur élimi-
nant la composante continue indésirable.

L'ampli HF utilise deux portes en cas-
cade contre-réactionnées par 1 MO cha-
cune, ce qui introduit un gain très impor-
tant. Le détecteur AM utilise deux diodes
au silicium et débite dans un réseau RC de
filtrage TBF. L'amplitication de ce signal
d6 mouvemont est confiée à une troisième
porte contre-réactionnée avant d'être ap-
pliqùée à un " compârateur " dont le seuil
est obtenu par polarisation de I'entrée
d'une autre Dorte. Seules les variations de
niveau capables de taire basculer la sortie
de la porte seront prises en compte par le
montagê. La porte suivante sert à réaliser
la temoorisation de mise sous tension : le
10 pF maintient un niveau logique " 0 "
bloquant la po rte jusqu'à ce que sa charge
devienne suttisante.

Une tois cette porte débloquée, les im-
pulsions transmises déclenchent simulta-
nément deux monostables réglables.
Leurs niveaux de sortie sont exploités
conformémenl à lâtigure 5 pourcomman-
dèr les deux relais de sortie au moyen de
transistors PNP genre 2N2907.

On r€marquera qu'un contact travail du
relais " alarme 1 " vient court-circuitor ls
condênsateur de temporisation de mise
soustension, ceci pour évitèr u n redéclen_
chement intempestit lors de la retombée
des relais, avec les parasites que celà sup-
pose.

L'alimentation (12 V 15 mA en vei e) ost
prévue sur batterie 12 V, pites .t3,S V ou
mlxte sur secteur avec commutation âu-
tomatique ( normal-secours, par diode.
Atiantion : c est la pile ou la bâtterie qui
prend en charge la régulation d€ tension,
ns pas taire tonctionner le montagê sans
pile ni batlerie sans prévoir une régutalion
â zener et transistor (sauf pour les sssais
indiqués plus loin). .

E
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ru) REAL|SATI0T{ PRATIOUE :

L'ensemble du montage tient.sur un seul
circuit imprimé représenté tigur. 6,

Le câblage des contacts des rêlais n'a
pas été prévu, car il est fonction des be-
soins de chacun. On n'oubliera pas, tou-
tetois de réserver et de câblcr au moyen
d'un strap le contact travail de déchargg
du l0  pF.

Les divers autres composants sêront
montés d'après la tigure 7. Les transduc-
teurs sèront montés exactement sur un
même plan face au volume à protéger. lls
seront écartés de 11 cm au moins 6t rac-
cordés à la carte par des tils aussi courts
quô possible. En cas de fixation sur un
boîtier, on utilisera des passe-fil en caout-
chouc dont le diamètre intérisur oerm6t ds
loger lss transducteurs de façon élastiqus.
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.Figure 4 : Schéma de prlnclpê
Figure 5: Fonctionnsment de lâ logique d'alarme



Figure ô : Circuit imprimé
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Figure 8 : Emplacement des réglaEes

Tableau de mesures (avec alimentation 12 V)
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V} RËGLAGES:

Voir ligure 8
Relier une pile ou une batterie au circuit

puis brancher le secteur. Raccorder un
voltmètre aux bornes du 100 rrF de décou-
plage et noter la tension mesurée. Débran-
cher  la  bat ter ie  ou la  p i le :  la  tens ion doi t
être très légèrement supérieure à lavaleur
précédente. Dans le cas contraire, âgir sur
l a  5 l  O .

Connecter un oscilloscope ou un tré-
quencemètre aux bornes du transducteur
d'émission et régler exactement le point40
kHz. Retirer les deux relais et brancher un
voltmètre entre masse et point I (entrée
commune des deux monostables). Char-
ger à Tond le 10 /rF en reliant brièvemenr
son pôle positif à la ligne d'alimentation.
Régler I'ajustable sensibilité de façon à
mesurer  un n iveau log ique 1 (+ 12 V envi -
ron) mais à I'extrême limite du passage à 0.
Tout mouvement devant les transducteurs
doit faire battre I'aiguille. En cas de sensi-
bilité excessive, confirmer légèrement le
niveau logique 1.

Mettre les deux ajustables de monosta-
bles en position de court-circuit et repla-
cer les deux relais. Réglêr à volonté la du-
rée totale d'alarme pujs, progressivement,
le retard de l'alarme no 2.

Enfln, choisir une valeur correcte pour le
retard à la mise sous tension.

4A



VD MISE EN GUVRE:

Si I 'appareil doit se placer Tace au vo-
lume à surveil ler, i l  taut éviter tout risque
de mouvement dû à des causes naturèlles
(courants d'air, animaux) dans le champ
du montage et surtout du support du
montage. On évitera de choisir une sensi-
bilité excessive, une simple mouche pou-
vant, à l 'extrême limite, déclencher un ap-
pareil trop efficace. ll vaut mieux prévoir
deux unités de détection qu'une seule tra-
vaillant à la limite de ses Dossibilités.

Les contacts des relais peuvent com-
mander directement des éléments de si-
gnâlisation ou encore transmettre des in-
formations à une centrale d'alarme dispo-
sant d'autres capteurs. En cas de mise en
service lors d'une âbsence de longue du-
rée, signalons qu'une batteriê de voiture
12 V bien chargée (et tenant la charge !)
oeut alimenter le montae plus de trois mois
sans aucun recours au secteur. Une len-
sion de 10 V permet encore un tonction-
nement très satisfaisant.

vil) c0NGLU$ror{:
Nous ne conseillons pas l'usage de cet

aopareil en extérieur, à cause du risque
troo important de déclenchement su r cau-
ses naturelles (oiseaux, feuilles mortes'
etc...). Toutefois, il peut complèter de {a-

çon efficace une centrale d'alarme à pro-
tection périphérique en introduisant un ni-
veau de sécurité supplémentaire. Une au-
tre application possible est la protection
des véh icules en stationnement.

Rappelons également  qu en dehors de
ces exemples en protection antavol' cè
montage trouve de nombreuses applica-
tions au niveau de toutes sortes d'automa-
tismes.

PAtTiCK GUEULLE

Un traesducteur ultrasonique type MA 40
LlRls STETTNER utilisé dans cettê ftali-
sation.

lncorporé dans un boîtier approprié, lè
montage peut tacilement ëtrê dissimulé
sur un meuble situé en bodure du volumê
à protéget.

l{omenclature
semiconducteuls : Translo
3 x CD4011AE 1 x 12 V l00 mA or imaire 220 V
2 x 2N2907 Résistances
5  x  1N4004  1x51  O  3x10KO ' l  x220KA
2  x  1 N 4 1 4 8  2 x 4 7 0 K Q  4 x 1 M O
Attenlion: n'util iser en aucun cas des
cMoS " série B " (avec buffeO car le rè- Ajustaùles^
glage deviendra i l  impossib le à ef fectuer .  1x47KO 4x1Mo
ôonc: Choisir de prélérence la marque Condensateuts:
scs 'l x 2oo tlF 25v 3 x 1oo FF 16 v
Transdugte1rs: 1 x 10 rrF 1ô V 2x47 nl
'1  jeu MA4O LIR + S Stet tner .  1x680pF 1x1nl  2x10nf

Relais: 
' l x 0'1 pF

2x12v = -300 o 4 RT européen 1 c i rcu i t  imor imé.  bol t ier  e t  drvers.
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3. L'UflTE DE
pHoTECTton DES nCCES

N ou, uuon, vu jusqu'à pÉsent comment réaliser l,unité centrale et le
système codé de mise hors seruice de notre cenhale d'alarme. Un premier
circuit de déteclion étant adioint à I'unité centrate (détecteur de chocs),
I'ensemble Éalisé peut lort bien êtrc dès à présent opérationnel. ll rest'e
toutelois à compléter l'installation par diverses unités de prutection supplé-
menlaires : c'esl ici qu'intervient la " modularité , du système, permettant à
chacrn de bâtir " à la carte n la centrale d'alarme parlailement adaptée au type
de pmtection souhaitée.

qæs =
Ë

ll{TRUSl0l{S I

On peut classer les moyens de détection
des intrusions en trois catégories, seton
l'état d'avancement du projet d'effraction
nécessaire pour actionner l'avertisseur.
On peut grossièrement assimiler ces trois
catégories à trois ctasses de sensibilité:

- déclenchemênt avant tout début d'et-
fraction par détection de orésence:
I'intrus n'a pas pénétré dans les lieux.

- déclenchement dès le début de I'ef-
fraction pâr détection de chocs ou
d'ouverture de protections extérieu-
res (volets).

- déclenchement lorsque I'intrus pénè-
tre dans les lieux, c'est-à-dire lorsoue
les fermetures viênnent d'être forcées
(alarme simple à rupture dq boucle,
radar Dôppler à ultrasons détectant
les mouvements à I' intérieur qu vo-
lume à protéger).

Chaque solution présente ses propres
inconvénients : la grande sensibilité de la
première, due à I'emploi de barrières à in-
fra-rouges, de radars Dôppler, ou de dé-
tecteurs capacitils ou autres, expose à de
fréquents déclenchements intempestifs
essentiellement dus aux oiseaux. Or, nous
avons vu récemment que ces déclenche-
menls intempestifs entraînent à brève
échéance l'accoutumance du voisinage
qui, dès lors, ne réagira pas à une alarme
véritable. De plus, cette solution reste sou-
vent onéreuse et grandê consommatrice
de courant.

Le déclenchement correspondant à la
troisième solution se produit trop tard : il
ne Jaut pas laisser I' intrus pénétrer dans
les lieux car, d'une part son projèt est alors
presque réussi, et, d'autre part, mêmè s'il
prend la fuite, aucune protection n'existe
plus dès que I'alarme a cessé de retentir. Si
pour une raisqn quelconque le signat n'a
pas été entendu, rien n'empêche l' indési-
rable de revenir quelques minutes plus
tard et'de trouver la voie libre.

Le montage que nous proposons ici se
situe à mi-chemin entre les trois solutions
précédentes: il se compose de trois cir-
cuits distinctsl capables chacun de dé-
clencher l'alarme quel que soit l 'état des
deux autres. Cè nombre de trois est exten-
sible à l' infini par simple branchement en
parallèle de circuits identiques.

Nous allons illustrer le principe de ce
type de protection par dêux exemples,
nullement limitalifs :



axemple
circuit A
circuit B
circuit C

exempre
circuit A
circuit B
circu it C

2 i
votels
portes et fenêtres
portes intérieures

Chaque circuit peut bien str être divisé
en sous-circuits, le cas limite étant la pro-
tection séparée de chaque accès, qui ne
s'impose que dans des cas tout à tait ex-
coptionnels.

Supposons qu'un cambrioleur en puis-
sance ouvre la barrière extérieure ou
rompe un fil de détection en passant par
dessus: l 'alarme va très certainement le
mettre en tuite. Une ou deux minutes Dlus
tard, le sirène cesse de retentir et I'alarme
se remet en veille, les autres modules res-
tent opérationnels. Le mêmè cycle se re-
produit et peut se renouveler ainsi trois
fois de suite, ou plus suivant le nombre de
circuits prévus. On comprend qu'une telle
protection soit presque totale. Ce tonc-
tionnement n'est possible qu'en raison
des caractéristiques particulières de notre
uni té  centra le:

- déclenchement immédiat sur impul-
sion fugitive.

- retour en veille automatique après 1
ou 2 minutes de fonctionnement de
l'arme et ce, quel que soit l 'état du
détecteur ayânt provoqué le déclen-

chement.

il) LE SCHÉMA DE PRll{CtPE:

La figure 1 donne le schéma de principe
d'un seul circuit, étant entendu que I'ad-
jonction d'autres unités se réduit à un
montage en parallèle avec la première au
nivèau de l'alimentation, de la masse, et de
la sortie alarme. La boucle de détection,
normalement fermée, relie Ia masse à la
base d'un transistor BSW43 Dar l' intermé-
diaire d'un réseau RC 10 KO/1 pF chargé
de supprimer radicalement les éventuels
parasites collectés par la boucle. La pré-
sence de cette 10 KC) en série dans ra oou-
cle rassure immédlatement ouant à une
éventuelle oxydation des contacts: au-
cune importance. Le courant de boucle,
qui devient en cas de ruptu re le cou rant de
base du transistor, est fixé Dar une résis-
tance de 570 KO. Ceile valeur est suffi-
samment forte pour ne pas occasionner
une importante consommation dans le cas
d'une alimentation par piles (3 x 4,5 V ou
9 x 1,5 V), tout en restant dans les limites
Dermettant d'obtenir un courant de base
en rapport avec le gain du trânsistor et le
courant de collecteur à fournir. Si une
consômmation excessivement faible est
requise (on se souvient que celle de l'un ité
centrale ên mode " veille " est rigoureu-
sement nulle), on pourra remplacer le
BSW43 par un petit Darlington et la 470 KO
par une 4,7 MO ou plus.

Pendant la durée de termeture de la
boucle, le transistor est bloqué, permet-
tant ainsi au condensateur de 10 &F de se

Figure 1 : schéma de principe du détèc-
teur de rupture de boucle.

charger à travers la résistance de 10 KO.
En cas de rupture de boucle, le transistor
conduit et permet au 10 rrF de se déchar-
ger dans le relais REED qui colle un court
instant, la 10 KO ne suffisant pas à lui four-
nir son courant de maintien. Le contact
travail du relais fournit donc une imDulsion
oositive. acheminée vers l'unité centrale.
Le relais ayant décollé, le système peut dès
à présent enregistrer une impulsion pro-
venant d'un autre circuit monté en paral-
lèle et ce que la boucle reste ouverte ou se
trouve retermée.

' t :

barrière extérieure
volets
portes et fenêtres

Ce type de contact, dit contact " de pas-
sage ", êonvient tÈs bien pour la protec-
tion des volets.

Un exemple de protection de volets par un
contact " de passage " maintenu fermé
pat le battant.

Tous cæ types de contact doivent s'ouvrir
en même temps que la fermeture protégée
pout pouvoir être insérés dans une des
boucles de détection.



II|} RÉALFANOil PRAIIOUE :

Le circuit imprimé de la ligure 2, aux
dimensions habituelles, sera câblé d,aDrès
la tigure 3. On notera que chaque circuit
ne possède pour point commun avec ses
voisins que l'alimentation et la masse. Le
montage en parallèle des sorties
. alarme ' et ( extension , se fera par des
fils extérieurs, afin de pouvoir isoler faci-
lement l 'un ou l'autre des circuits. Ceci
sera grandement facilité si I'on prend soin
d'effectuer ces raccordements par cosses
" poignard " ou tout autre contact enfi-
chable.

Les LED de contrôle seront câblées sur
un morceâu de " Veroboard " à oroximité
de leur poussoir. Nous y reviendrons ulté-
rieurement.

rv) c0lrclUSr0il:

Après avoir relié ce module à I'unité
centrale déjà équipée de la " clé électroni-
que,, le possesseur de cette centrale
d'alarme dispose dès maintenant des
moyens de protéger très efficacement sa
résidence principale ou secondaire contre
les effractions. Nous décrirons Drochai-
nêment les circuits permettant d'étendre
la protection aux risques " incendie " et
" dégâts des eaux ' et concluerons cette
série d'articles par un exemple d'intercon-
nexion detous les modules avec âlimenta-
tion autonome accus/secteur, accompa-
gné de conseils d'installation.

Figure 2

Figure 3

Patrick GUEULLE

Nomenclature (détecleur
de rupture de bouole)
semiconducteurs
3 x B S w 4 3
3 X L E D

condensateuls :
3 x l r r F 1 6 v
3 x 1 0 p F 1 6 v
É s i s t a n c e s 5 T o l A W :

6 x 1 0 K O
3 x 4 7 0 K O

oivels :
3 x relais REED 12 V 1 500 O
(104 R 12 101 B OREGA)
1 x c i rcu i t  impr imé
1 x poussoir à contact travail
(contrôle)
matériel pour réaliser la boucle
(contacts et fil). Le circuit imprimé à triple détecteur monté dans une centrale d'alatme complète.
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L'amplificateur de plissance est bien souvent, et hès certainement à tort, le parcnt pauvre d'une chaine Hl-Fl et
l'on pÉlère accorder un cÉdit plus important aux enceintes.

Même si cerlains appareils peuvent se glolilier d'atteindre des distolsions, pal harmonique, par inlermodulation,
par inlemodulation en régime tnansitoirc, de l'ordre de 0,001, voirc moins, il n'en reste pas moins des diflércnces
notables lors d'une écoute.

A tel point qu'il est vraiment impossible, à l'heure actuelle de savoir si une mesure électrique aura un tapporl avec
le domaine de I'acoustique physiologique.

L'ampli décrit dans ces pages a donné de bons résultats à l'écoute bien que toutes les mesures n'aient pu être
laites.

L'ampli a été Éalisé en plusieun exemplaires et en plusieurs versions qui ont donné entièrc satislaction.

CONCEPTION D'Ut{ AMPLIFICATEUR DE PUISSAI{CEPRI]ICIPE DE FONCTIONI{EMENT DE L'ÀMPLIFICATEUR
DE PUISSAI{CE

Le schéma complet de I'amplif icateur de puissance est donné à la
ligure l. Cette configuration a été îJtil isée pour la réalisation d'un
amplilicateur de 55 W elt un amplificateur de 150 W. Lês deux
versions différent par la valeur de certains composants, un choix
différent des transistors de puissance et bien entêndu I'alimentâ-
tion.

Les différences seront énoncées par la suite avec beaucoup plus
de précision.

+ n ISSAilCE ET lEl{Sl0l{ o'ALlMEl{TAItoll

La puissance de sortie et la tension d'alimentation sont très liées
par une relation que nous allons établir. Pour ce calcul on considére
un demi-étage de sortie représenté à la tigure 2 où l'on â ên série les
trois éléments su ivants : u ne résistance d'émetteu r RE, u n transistor
de puissance ayant à ses bornês une tension VCÊ, pouvant au
minimum être é9ale à VCE SAT, etenfin lacharge RL. Ce circuitérie



Finalement, puissance eJficace ou RMS (root mean square), ten-
sion d'alimentation et impédance de la charge sont très liées par la
re lat ion:

eer :/I1)"
\Re + Rr /

R L

Figufe 1

est connêcté à l'alimentation entre masse et pôle positif de l'ali-
mentation. Ce demi étage ne sert qu'à amplif ier la partiê positive du
signal d'entrée.

On notera la tension de saturation collecteur-émetteur = VS et la
tension d'alimentation VA.

La tension crète maximale aux bornes de la charoe RL est tacile-
ment déductible et vaut :

RL
Vc = (Va-Vs) -

R E + R L

On considère que I'amplificateur travaille en classe B, c'est-à-dire
que le courant de reoos circulant entre émelteur et collecteur est
iaible: de l'ordre de quelques milliampères. On néglige donc ce
faible courant devant les trois ou quatre ampères qui traverseront la
charge.

Au moment de la mise au point, il sera facile de vérifiêr que
I'amolificateur fonctionne bien en classe B en mesurant la tension
aux bornes de la résistance d'émetteur ou en insérant un milliam-
pèremètre dans le circuit collecteur.

Si l 'on s'intéresse au régime sinusoiuâ|, la relation entre tension
crête et tension efficace est simple:

Vc
Veff = -

\T
Connaissant la valeur de la résistance de charge, i l  est alors tacile

d'en déduire lâ puissance dissipée par la dite charge.

où P. est exprimé en wâtts, VA et VS en volts et RL en ohms.
On rappelle que cette relation n'est valable que si la tension aux

bornes de la charge est sinusoidale.
Cette formule permet de calculer la tension d'alimentatiôn que

I'on devra appliquer au montage sachant que l'on veùî didsiper p
watts sur FIL ohms.

V n = V s * ( R e + R r )

Le choix étant arrèté sur P = 150 W et RL = 8r) la résistance REa
été choisie égale à 0,'1 ohm et VCE SAT = VS = 1 vott. .

Pour obtenir cette puissance, il faudra donc que la tension d'ali-
mentation à pleine charge vale au moins 50,6 volts. A vide cette
même tension sera plus importante de 10 à 15 %. Au cours des
divers essais on a mesuré une tension de I'ordre de 57 à 58 volts.

La tension d'alimentation étant parfaitement déterminée. + V et
-V, + 57 et - 57 V à vide, on peut faire un premier tri parmi les
nembreux transistors de puissance disponibles sur le marché, en
effet les transistors de sortie devront admettre un VCEO au moins
égal à la tension d alimentation totale : soit 114 V. Pour une ptus
grande sécurité on choisira les transistors parmi ceux dont le VCEO
vaut au moins 140 V.

Les valeurs des courants apportent eux aussi des restrictions
quant au choix des transistors de pi.lissance.

Figure 2

Vreff
Peff = -

Rz
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letf max =
\,â(RE + RL}

lcrête max = 
t*. - n.l

Cs qui donne, avec les valeurs choisiês pour la tènsion d'alimen-
tation et pour la charge:

I etf max = 4,33 A
I crêts max = 6,.12 A

Ces caractérièiques ên courant pourront ètre tenues par de nom-
brôux types do transisiors.

ll est tinalement utile de connaitre la puissance dissipée pâr les
transistors de puissance lorsque I'amplificateur débite sur une
charge ayant la valeur nominale. Pour fâire ce calcul on se rapporte
au sctlèma de la llgure 3, On suppose que l'on injecte à I'entiée de
I'amplificateur un signal de pulsation (.), la tension aux bornes de la
charge vaut: V instantané = VL Sin<.rt

€t le coûrant instantané: Vr
I instântané

La tension instantanée aux bornes du transistor peut s'écrire

RE
Vce inst = Ve - Vr Sin @t - - VL Sin (l,t

RL

ll est intéressant de connaitre la puissance en sortie: Ps1 pour
laquelle la puissance dissipée par les transistors PT est maximale..

Cô résultat s'obtignt en annulant la dérivée de PT prise par rapport
à PS. on obtient :

Ve2 Br
Psr =

4 (RL + RÉ)z

Et en reportant ce résultat dans l'équation précédente, on arrive à
l'ôxoression de PT max. :

La puissance efficace dissipée par lestransistors de puissance : P
p€ut s'exprimer en tonction de la puissance efficace dissipée par la
charss : Ps' 

G'orx DËs rnAr{srsr0's DE pulssA cE:

,, = uovï- - ,.(o'* t')
R r \ R L '

VA2
Pr max =

4 ((RL + RE)

La figure 4 représente la fonclion liant la puissance dissipée sur la
charge et la puissance dissipée par les trânsistors de puissance.

Dans I'expression de PSI on peut considérer que RE est négligea-
ble devant RL et PS1 Dour s'écrire:

Va2Rr Vr2
Ps1 = - = Fr max

R {Rr_ * Re)2 R (Rr + Re)

En taisant cette approximation on commet une erreur de l 'ordre
de 1,25 7" et l 'on peul dire que la puissance dissipée par les transis-
tors de puissance est maximale lorsqu'elle est égale à la puissance
dissipée par la charge et égale à la moitié de la puissance efticace
maximale que peut délivrer I 'amplif icateur débitant sur sa charge
nomtnale.

Cela revient à dire, beaucoup plus simplement, qu'un ampli donné
pour une puissancê èfficâce maximale de 2N watts " chauffera le
plus lorsque les HP encaisseront de N watts ".

Deux des expériences de ce calcul sont: le calcul des refroidis-
seurs et le choix des trânsistors de Duissance.

Tous les calculs atférents à l'étage de sortie de I'amplificateur de
puissance nous permettent alors de déterminer le type de transistor
à utiliser. Les 2N 5631 (NPN) et 2N 6031 (PNP) équipement I'ampliii-
cateur 2 fois 150 W.

La version 2 fois 55 W fonctioQne partaitement avec ces mêmes
transistors, mais on leur a prétéré les TIP 35C et TIP 36C qui ont de
meilleures câractéristiques de haute fréquence.
Caractéristiques . des tranSistors . complémenlaires Motorola
2N 5631 - 2N 6031
- VCEO = 140 V
- VCE SAT ='1 V Dour un courant côllecteur de 10 A
- P D m a x = 2 0 0 W
- l C m a x = 1 6 4
- F r = l M H Z
- Gain = 15 à 60 pour un courant collecteur de I A

= - Sin@t
Rr

Figure 4



PNP 2 N 6031

Réseau de sortie 7c = I (VcE) lB

horizontal : 20 V/div.
Vertical : 50 mA/div.

NPN 2 N 5631

Réseau de sortie I c = f (VcE) lB

horizontal : 20 V/div.
vertical : 50 mA/div.

Caractéristiques des transistors complé-
m€ntaires
- 2 N ô 0 3 1  - 2  N 5 6 3 1  -  u t i l i s é s  p o u r  l a
réalisation d'un amplificateur de 150 W (2
x 150 W stéréo)

MJ 11013 DARLINGTON PNP

horizontal : 20 V ldivision
vertical : 5 mAldivision
lB : 20 ltAlpas

MJ 11014 DARLINGTON NPN
Hotizontal :20 V ldivision
vertical : 5 mAldivision
l9ase : 20 pAlpas.

Des sssais, infructueux, ont été faits avec
lês MJ 11014 qui ne peuvent remplacer les
2N5631 2 N 6031.

BD 683 BD 684 DARLINGTON
Complémentahes util isés en drivers
horizontal : 20 V ldivision
vêrtical : 500 tlAldivision
lB : 50 pAlpas.
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La ligure 5 regroupe toutes les caractéristiques en formant I'aire
de sécurité des transistors.

CALCIIL OES REFROIDISSEURS

La puissance maximale à dissiper est de l'ordre de 80 w par canal.
La tigure 6 représente la courbe RTH = f (1 en mm) du râdiateur en X
Lessel. oour les deux cas : convection naturelle et ventilation torcée.

Pour simplifier les choses, nous avons utilisé ce radiateur en
convection naturelle, chaque paire de transistors de puissance est
montée su l35 mm de c€ radiateur.

Pour cette longueur la résistance thermique vaut sensiblement
0,6 "CM. Les surfaces de contact. radiateur et semelle du boitierT0S
seront bien sur aussi lisses que possiblê et que I'on n'oubliera pas,
au montage d'enduire la rondelle de mica de graisse aux silicones
sur ses deux faces.

Les deux radiateurs étant fixés sur le châssis métallique, on peut
négliger les résistances thermiques boitier-mica et mica-refroidis-
seur,

La conséquence pratique de ces considérations est le calcul de
l'élévation maximale de la température à laquelle on peut s'atten-
o r e :

Ar : Pr max. Rrn = 80 x 0.6 = 48" C

Si l 'on adopte une températu re ambiante de 25 o C, la température
pourra atteindre 73' C au voisinage des transistors de puissance.

Dans le cas d'une uti l isation " musicale" prolongée on a pu
constater que I 'augmentation de température n'était que de 20 o C
envtron.

Pour clore cet aperçu théorique des problèmes que posè la
conception d'un amplif icateur de puissance, i l  est bon de bien se
rendre compte de ce que deviennent les résultats trouvés précé-
demment lorsque I'on fait débiter l 'amplif icateur sur une charge
égale à la moitié de la valeur de la charge nominale, donc 4 O.

On considère que la tension d'alimentation à pleine charge ne
varie pas et on ne modifie pas RE

Les courants I eff max et 1 crête max deviennent:
1 eff max : 8,55 A
1 crête max = .12,10 A

Bien entendu, si I 'al imentation est suffisante pour débiter un tel
courant, Ia puissance maximale de sortie sera augmentéê:

PS max = 293 W
La ouissance maximale à dissiDer: PT max = 147 W

V=3iV

L  e n
m m 75 100 150

C, N. 0,90 o,70 n qÂ,

V F . nj '2 0,50 0,20

. l\È\

;<------------: --------+r

Puissonces d iss ip6es:  25 .à  200W

Poids :  7 ,2  kg/n
Figure 6
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Si les courants maximaux, pour une charge de 4 O, peuvent faci_
lemênt traverser les transistors de puissance sans les détruire, il n'en
est pas de mème pour la puissance. ll s'agit en effet d'une puissance
efficace. Tel qu'ilêst présenté I'ampli ne doit pas fonctionner sous 4
O. Pou r une telle util isation, il faud rait envisager le doublement ou le
triplement du nombre de transistors de sortie.

Pour la même raison, on ne peut envisager un mode de fonction-
nement en pont. Tous les amplis ne peuvent pas être " bridgés ".Rappelons à ce.propos qu 'un ampl i  ne peut  êt re "  br idgé,  que s i
prévu pour I ohms il peut débiter sur 4 O la puissance disiipée dans
la charge (8 O) montée dans le pont est alors le ouadruole de la
puissance obtenue sur cette même charge en mode de fonctionne-
ment normal, et non pas le double comme on le pense bien souvent à
tort.

Signalons, pour les amateurs de très grosses puissances, qu'en
disposant d'un nombre de transistors conséquent, le branchement
en pont peut être effectué et que la puissance espérée êst su périeurê
600 watts - 2OO volts crête à crête sous I ohms.

Pour une dérive minimale de la tension de sortiê Rg est égale à la
valeur donnée par la mise en pârallèle de R1 et R2. euoiqu'!l en soit.
la tension dê sortie pourra être annulée grâce au potentiomètre
d'offset, R'18, de l'amplificateur opérationnel. On remarquera qu'il
n'y a aucun condensateur depuis I'entrée jusqu,à la sortie de l,am-
plificateur. La bande passante n'est donc pas limitée dâns le rêoistre
grave,  BF,  puisque Iampl i f icateur  peut  .  passer  le  cont inu. :

La bande passante dans I'âigûe n'est limitée que par les transis-
tors Tl et T2 et la capacité C4 connectée entre la base et le collecteur
de T3.

La bande passante a été relevée au cours des diverses mesures :
BP : 0 à 300 KHZ il n'a pas été possible de faire des mesures au delà
de 300 KHZ, il est bon de signatèr qu'à 900 KHZ la tension de sortie
n'a pas encore diminué des 3 dB fatidiques.

Sachant que le temps de montée est lié à la bande passânte par la
formule oratique :

0,35
K m = -

B

FOI{CTIOI{IIEMENT DE L'AMPLIFICATEUB
DE PUISSAIICE

On se référera à la tigure 7.
L'amplificateur de puissance est constitué par deux amplifica-

teiirs de tension mis en série, le premier est l 'amplificateur opéra-
tionnêl A, parmi tous les types différents disponibles sur le marché
on a rètenu le LM 318 ou SN 72818 ayant une bande passanie de 25
MHZ et monté de manière à obtenir un slew-rate ou vitesse de
balayage de 150 V/p S. L'alimentation plus et moins 18 V est obtenue
par deux diodes zeners. La résistance en série a une valeur relative-
ment importante de manière à assurer, avec le condensateur de
découplage de la zener, un filtre passe bas efficace éliminant l 'on-
dulation résiduelle à 100 HZ susceptible d'être véhiculée oar les fils
d'alimentation.

Le deuxième amplificateur de tension est constitué par les tran-
sistors T3 et T1 montés en liaison directe et tous les deux fonction-
nant en émetteur commun. Le réseau R12, R13 assure la contre
réaction, du type tension-tension, et stabilise le gain de l'ensemble
T3,  T1.

Le gain de tension de I'ensemble des deux amplificateurs formant
I'ampli dê puissance est déterminé par le rapport R2/R1, ces deux
résistances contre-réactionnant la totalité du montage.

et que cette formule rèste utilisable quelle que soit I 'allure de la loi
d'atténuation de la bande passante et que I'erreur sur le résultat
demeure toujours inférieure à 15 %, on peut calculer tm :

0,35
t m  :  - =  1 . 2  u S

300.1000

Classiquement, ce temps de montée est défini entre 10 7" elg9 1"
de la valeur maximale du signal de sortie.

On peut finalement être intéressé par la connaissance du slew-
rate : S. défini par

S : 2 tr F max V crête : 2 zr 0,3 50 V/rrS
S = 94 V/rrS
Pour cette raison on a choisi un amplificateur du type LM 318

monté de manière à obtenir un slew-rate de 120 V/rrS. Le résultat à
l'écoute est assez surprenant mais le 318 ayant un faible taux de
rêjection en ce qui concerne I'alimentation, le rapport signal/bruit
est très taible, il est donc préférable d'util iser le LF 357 qui a un
slew-rate de 50 V/pS mais dont le bruit en sortie est beaucoup plus
Taible.

R2

RI

R6 l*o

ID1
1r4 )" t5

R8

R12

'-/ r\ \ hl
,/1

R:

RL

Figute 7 Figure I



Figure I

La platine ampliticateur êntièrcment col/ég est tlxé6 au-dessus des
radiateurs en X des frans/stors de puissance.
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La carta amplilicateut en cours de càblage.
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Pour la  vers ion de l 'ampl i f icateur  équipé d u 318,  le  bru i t  en sor t ie ,
dû essentiellement au cjrcuit intégré vaut environ 3 mV eft, et à des
crêtes de I'ordre de 10 mV, ce qu i correspond pour I'amplif icateur de
150 W à un rapport S/B voisin de 80 dB, très médiocre. Ces mesures
ont été taites avec I'entrée de l'amplificateur en l'air.

Avec le LF 357, le rapport S/B esi augmênté d'environ 15 à 20 dB.
Dans le  cas de l 'u t i l isat ion du LF 357 ou LF 157,  c 'est  le  c i rcu i t

intégré qui limitera le slew-rate de I'amplificateu r.
Les modifications à apporter au schéma sonl résu mées à la tigure

L
Le tracé du circuit imprimé de I'amplificateur est donné ligure 9,

son implantation est visible à la ligure 10.

Notre prochain numéro étant consacré à la me-
sure, la suite de cette étude sera publiée dans
notre numéro 378 de mai 1979,

F, de Dieuleveult
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ME 1000
MICRO.ORDINATEUR.POUR .AUTOMATISME

INDUSTRIEL ET DOMESTIOUE

UNITES CENTRALES
A) UC 1OO3 comDatible avec le bus
réduit Ë.M.R. 1 K PROM - 512 octers
de mémoire - Prix t.t.c. 985 F en kit.
B) ZC 1103 compatible avec le bus
généralisé E.M.R. (mi-décembre).

LES MODULES MÉMOIRES
A) Carte de mémoire mixte MM 1048 -
4 K PROM - 4 K RAM version base
1 K RAM. Prix t.t.c. 790 F (Version 1 K
RAM).
B) Mémoire de masse type EL 1040 -
Magnétophone à cassettes modifié
pour recevoir l'interface. Prix t.t.c. 595 F,

LE MODULE DE CALCUL
Carte de calcul FM'1080 - SDécialisée
en calcul généralisé - 1 K PROM et
1 K RAM (mi-novembre).

LES MODULES D'ENTRÉE-
SORTIE PARALLÈLES
A) Carte de sortie à relais CR 1036 -
27 sorties version de base. Prix i.t.c.365 F.
B) Carte de sortie opto SP 1098 - 32
sorties. Prix t.t.c. 1136 F.
C) Carte d'entrée EP 1092 - 64 entrées.
Prix t.t.c. 475 F.
D) Carte industrielle isolée opto EO
1089. Prix t.t.c. 104ô F.

LITÉRATURE ACTIV|TÉ D'INGENERIE
TECHNIOUE EMR est également un labora-
Âi,1. 

--^^-^r.r. 
ên frân.âitr toire d'étude pourdes systèmes

i'i'iiËo JJii.i'iiT tié;o'p;oé;s- de m icro-inrormatiq ue .déve-
;;;;;i; r;-;;;ti;;; J"'âpi; loppant res études spécitiques
::^l-; '^;;; " sur demande tant sur le Plan
Yl1{ii ' i l \ Ï ' i i l , lcs matériel que logiciel. Réalisation
l 

' i" i i" i ioi-àuïticro-proces- d€ devis détail lé sur cahier des
sêurs et à la micro-informatique. cnarges'
- Système micro-inJormatique.
- Application des micro-Proces-
seurs et de la micro-informatique.
Prix t.t.c. 145 F

VENTES PAR CORRFSPONDANCE i
NOI/CES EI T/Ê/FS SUÊ S/MPLE DEMANDE

Distribué par :
- DEBELLE, 13 rue Baptiste'lvlarcet, Z.l. Fontâine Sassenage

38600 Fontaine
- FACEN LILLE.6. rue Emile-Rouzé 59000 Li l le
- FACEN NANCY, Z.l .  d'Heil lecourt,  54140 Heil lêcourt
- FACEN ROUEN, boulevard induskiel,  76800 Sâint-Etienne-du-Rouvray
- FACEN STRASBOURG, Z. ' .  rue Vauban, 67450 Mundolsheim
- FENNER GENÈVË, 18, rue de Miremont, 121'1 Genève 25
- GÊNERIM. avenue de la Balt ique, z.A. de courtabceuf, 8.P 88,

91403 Orsay
- R.T.F., 73, avenue Charles-de-Gaulle, 92202 Neuil ly 'sur-Seine

Points micro
- 185, avenue de Choisy, 75013 Paris
- I bis, rue du Bas-chamf leur, 63000 Clermont-Fd
- 6, rue de la Loi, 68000 Mulhouse
- 32, rue Oberlin, 67000 Strasbourg
- '13, rue Baptiste-Marcet, 38600 Fontaine
- 4, impasse Sylvestre, 130 13 Marseille
- 5, rue Maurice Bourdet, 75016 Paris

LES MODULES DIVERS
A) Carte mère CM 1025 - 4 em-
placements de modules.
Prix t.t.c. 250 F.
B) .Carte d'extension de bus
EB 1090. Prix t.t.c. 485 F.
C) Carte à wrapper CE 1015.

.Prix t.t.c. 245 F,
D) Interface boulle ry 1054 uni-
verselle. Prix t.t.c. 95 F.
E) Coffret câlculateur CC 1000.
Alimentation 4 voies - 9 modules.
Prix t.t.c. 865 F.
F) Coupleur universelCU 1085 -
48 entrées/sqrties program-
mables 1/2 K RAM. Prix t. l.c.
795 F.

UC 1003 -  1/2 K -  RoM +
1/2 K ootion el 1/2 K RAM.
Prix 1.1.c. 985 F.
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l{ul ne peul abordel l'étude puis la Éalisation d'un rnontage tant soit peu

clmplexe comportant divers circuits intégrés logiques ou analogiques sans
essayer tout 0u parlie du montage élaboÉ sur papier avant de passer à la
réalisation délinitive. C'est le but du banc de test TTL. Geluique nous décrivons
auiourd'hui se particuladse par sa grande simplicité dte à l'utilisation de
circuils intégÉs.

DESCRIPTION

Comme on le voit sur Iâ photo du titre, ce
banc est réalisé dans une boîte en bois
modèle PTT (on en trouve encore) mais qui
pourrait être réalisée par l 'amateur, èt dont
les dimensions sont 260 x 220 x 65.

Le couvercle a été enlêvé et remplaçé
par le premier circuit imprimé comportant
les supports dual in line, les fiches femel-
les 4 et les commutateurs et afficheurs.

Le deuxième circuit imprimé est vissé
dans le fond de la boîte. ll est équipé des
circuits d'Horloge, anti-rebonds, alimen-
tation régulée êt les témoins logiques.
Nous avons ligure 'l le schéma synoptique
suffisamment détaillé de l'ensemble de
I'appareil. On y trouve :

Une alimentation régulée fournissant 5
volts 1 amoère à oartirdu réseau 220volts.

Une horloge distribuant des TOPS com-
patibles TTL en positif ou en négatif de
fréquence réglable.

Une alimentation 0 - 5 volts très simple
puisqu'elle né comporte qu'un potentio-
metre.

Un dispositif donnant, à partir d'un
bouton poussoir, une impulsion (et une
seule) positive ou négâtive.

Un second dispositif fournissant, tou-
jou rs à partir d'un bouton poussoir ou si on
prétère un interruptêur, un front positif ou
négatif.

Un ensemble de 5 témoins log iques avec
diodes LED êt laible courant de com-
mande.

Un groupe de 5 commutateurs donnant
chacun au choix l'état 1 ou l'état 0.

Divers commutateurs (RT, 1T).
Un afficheur 7 segments équipé d'un

décodeur avec 4 entrées ABCD, très prati-
que.

Quatre supports Dil 16 broches avec
sorties sur fiches femelles.

Un support Dil 24 broches équipé pa-
reillement.

Alimentation

On a en figure 2 le schéma général de
I'appareil. Grâce à I'util isation d'un pont
de diodes ITT 840 C600 ou similâire pou-
vani débiter au moins 1 amoère et d'un
circuit intégré de régulation type LM 340 T
donnant 5 volts, le schéma devient très
simDle. Le transformateur T de 5 à 7 watts
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fournit 9 volts à oartir du réseau 220 V.
Avant et après régulation deux condensa-
teurs de 1 000 et 2 200 pF (Cl et C2) assu-
rent un filtrage très efficace. Ces conden-
sateurs sont en plus schuntés par Cg et C4
de 22 000 pF destinés à couper la route aux
éventuels oarasites. La résistance R1 de 1
O 3 W protège le pont de diodes contre les
pointês d'intensité au démârrâge, dues à la
forte valeur du condensateur de tête de
filtre.

L'âlimgntâtion 0 - 5 volts est réalisée à
pârtir d'un potentiomètre de 400 O bobiné,
10 w.

Horloge

Êlle aussi est très simple. Un circuit inté-
gré NE 555 bien connu fournit des tops à
une fréquènce réglable avec P2 et le com-
mutateur 12. Ces tops négatifs sont re-
cueillis sur la sortie 3 du C I et accessibles à
I'extérieur sur la sortie G. ll sont ensuitè
dirigés sur un des inverseurs (8-9) d'un C I
SN 7404 dont la sortie fou rnit des tops po-
sitifs accessibles sur la borne H.

Gircuits anti-lebonds

l ls sont nécessaires, sinon les comp-
teurs n'enregistreraient pas une impulsion
mais une successions d'impulsions pro-
voquées par le rebondissement mécani-
que des contacts d'un simple interrupteur.

Dans notre appareil i l Y en a deux.

T
lf
n

Flgure 2
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Photo 2

Photo 3

Photo 2 bis

Photo 4

Le premier donne un palier positif ou
négatif en appuyant sur le poussoir 14 (qui
pourrait très bien être un inverseur). Ceci
provoque la charge rapide du condensa-
teur C8. La tension aux bornes oe ce
condensateur attaque I'entrée d'un Triq-
ger de Schmitt type SN 7413 qui donne à Ja
sortie une tension passant de S à 0 volt
avec un front raide. Cette tension esr ac-
cessible à I'extérieur sur la borne B: elle
est ensuite inversée par le 2e inverseur
(3-4) du Cl SN 7404, dont la sortie esl ac-
cessible sur la borne C. Sur celle-ci on a
donc une tênsion passant de 0 à S volts
avec un front raide.

Le second fournit à chaque presston sur
le poussoir 13 une brêve impulsion positive
ou négative. Pou r cela le second Trigger se
trouvant dans le 7413 est util isé. Au reoos
le condensateur C7 est chargé à 5 V. En
pressant sur 13 il se décharge rapidement
dans R5 et dans I'entrée du Trigger. On
trouve I'impulsion négative en 6 du Cl êt à
I'extérieur sur la borne D. ADrès inversion
par le 3" inverseur 74Q4 (1-2\ on a une rm-
pulsion positive sur la borne E.

Témoins logiques
Au nombre de 5 ils util isent des compo-

sants discrets. On peut dire que n'importe
quel transistor NPN convient pour peu
qu' i l  a i t  un gain d€ 100 à 300 et  qu ' i l  sup-
porte un courant de 30 à 50 mA. La diode
LED placée dans Ie collecteur avec une
résistance de 220 Q en série s'allume
quand la base du transistor est à l'état 1
(+ 5 v) et s'éteint à i'état Zéro. Les quatre
premiers témoins peuvent être marqués
des lettres A B C D et permettront de
connaître l'état d'un comoteur oar exem-
ple, ou sur n'importe quel circuit dont on
veut connâître l'état. (Quelques exemples
d'utilisation du banc sont donnés en fin
d'article).

Atlicheurs 7 segmenls
Dans de nombreux montages il est in-

téressant de connaltre l'état de deux
compteurs. Dans ce cas I'un des comp-
teurs est connecté aux 4 témoins logiques
et le second à un système d'afticheur 7
ssgments qui a I'avantage de donner di-
rectement, en clair, Ia position du comp-
Ieur.

Le circuit est simple et est réalisé direc-
tement sur le circuii imprimé formant face
avant (voir photos 2 et 2 bis). ll comprend
un décodeur SN 7447 ou SN 74247 dont les
entrées A B C D sont reliées à 4 bornes
accessibles sur le panneau avant. Ce dé-
codeur attaque un afficheur 7 segments à
travers 7 résistances de 220 O câblées di-
rectement sur les 2 supports. Ên effet les
deux Cl sont montés sur supports D I L ce
qui permet en plus de pouvoir tester des
afficheurs ou des décodeurs rapidement.

Etats logiques

5 commutateursà g l iss ièreà2 posi t ions
donnent sur les bornes correspondantes
l'état 0 ou l'état 1 à travers une résistance
de 1 000 O. (Voir photo 4).

On trouve également 2 boutons pous-
soirs (contact travail) et un bouton pous-
soir repos-travail. Ces accessoires sont
très utiles pour des circuits de remise à
zéro par exemple, charge de compteurs,
ouverture de Mémoires etc...

REALISATION GENERALE

Nous donnons tigure 3 et 3 bis, le plan
du circuit imprimé de la face avant et de
son équipement. Les supports DIL sont
soudés sur le circuit imprimé. Par contre
les fiches femelles sont raccordées au cir-
cuit par des petits fils nus. Des condensa-
teurs de 0,22 nF sont soudés entre + et
-5vol ts  entre chaque suppor t  DIL pour
assurer un découplage. On y trouve éga-
lement le potentiomètre de 400 O lês
commutateurs.



Figure 4 a
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Les contacteurs à glissière, suivant le mo-
dèle. oeuvent être soudés su r le circuit im-
primé (voir photo 3). Le transformâieur T
est vissé dans le tond du boitier, le cordon
secteur sortant par un trou pratiqué sur le
côté arrière. Figure 4 et photo 5, nous
avons le plan du circuit imprimé de l'ali-

mentation, de I'horloge, des circuits
anti-rebonds et des témoins logiques,
ainsi que I'implantation des composants.
Le condensateurc6 est câblé directement
sur le contacteur 12, de même pour C7 sur
13. Les liaisons entre les circuits se feront
parfils souples assez longs pour permettre

I'ouverture de la bolte. Le + 9 volt non rê-
oulé à la sortie du pont redresseur a été
éortisur une borne visible en bas à gauche'
En effet, certains circuits intégrés peuvent
être alimentés sous des tensions supè-
rieures à 5 volts (par exemple le 555).



Pour terminer la réalisation il est néces-
saire de fabriquer au moins 40 cordons
souples de 30 cm de long cômportant à
une des extrémités une fiche mâleje-
melle, afin de pouvoir connecter plusieurs
Tils sur la même borne. ll faut choisir des
fiches mâles-femelles verticales et non
radiales car le montage d'essai est souvent
très " chevelu > et I'accès aux Drises sur le
côté ne serait pas facile (voir photo).

Photo 7

Photo 6

EXEMPTES DE TESTS

Soit à tester un montage comportant un
compteur SN 7490 devant revenir à zéro à
Ia 7 ' impuls ion OU avec une commande
extérieure de RAZ. Le schéma projeté êst
donné tigufe 5.

Le chilfre 7 est obtenu avec les états:
A = 1 ( 1 )

A tout moment, une brève m ise à zéro de
I'entrée 5 du second NAND par le ooussoir
P (qui peut également être lâ sortiê B de
nos circuits anti-rebonds) provoquera une
remise à zéro. La table de vérité de la ti-
gure 5 montre b ien ces t ro is  exémples:
Comptage,  RAZà7et  RAZ manuel le  parP.

Autre exemple:  vér i f icat ion d 'un quâ-
druple NAND type SN 7400.

Placer le circuit intégré sur un support.
Alimenter le + 5 V et le -. Brancher I'entrée'l et I'entrée 2 sur deux états logiques. La
sortie 3 sera branchée sur un témoin loqi-

que. On peut voir - si le circuit SN 7400 est
ên bon état...- qu'il faut que I'entrée.l ET
I'entrée 2 soient à l'état 0 pour que le té-
moin logique s'allume. On vérif iera ensuite
les autres NANDS 4, 5, 6 - 9, 10, I - et 12, 13,
1 1 .

On est maintenant orét Dour se lancer
dans des montages avec des mémoires,
des registres à décalage et autres circuits
comorexes...

C. Fouladoux

c = 1 ( 4 )
D = 0 ( 8 )

Pour que le compteur 7490 soit à zéro il
faut que l'entrée R01 (borne 2) ET l'entrée
R02 {borne 3) soient à l'état 1. La sortie A
est donc reliée à I'entrée R01. L'une des
conditions est remplie. La seconde condi-
tion est remplie quand les sorties B et C
sont à l'état 1. A ce moment la sortie du
1q NAND 7400 (3) est à zéro. Comme I'en-
trée 5 est à l'état 1 la sortie 6 l'est égale-
ment. Donc R02 aussi. A la septième im-
pulsion nous passons bien à zéro.

Nomenclalure

R 1  1 ( ) 3 W
R 2 4 7 0 0 c l 1 / 4 W
R3 100 KO 1/4 W

R 6  1 0 0 0 f , 1 / 4 W
R 7  1 0 0 0 ( ) 1 / 4 W
R8 150 () 1/4 W
R9 à R13 10 kO 1/4 W
R14 à R' l8  220 A 1AW
R'19 à R25 180 () 1 /4 W
Pl potentiomètre 400 O Bobiné 10 W
P2 potentiomètre l MO Linéaire
C 1  1 0 0 0 m F 2 5 V
C2 2 2OO mF 16v
Cg 22 000 pF 150 V
C4 22 00 pF 150 V
C5 0,22 mF 150 V
CO 0,47 mF 150 V
C 8  1 0  m F  1 0 V

2 boutons flèche @ 6 m/m
1 bolte en bois
1 Cordon secteur

l1 InterruDteur secteur
12 Interrupteur Fréquence (Glissière)
13 Poussoir impulsions IRT

15 lnterrupteur alim 0-5 v (GIissière)
16 lnterrupteur horloge (Glissière)
17, 18 Poussoirs 1T
19 Poussoir 1RT
Il0 à ll4lnverseurs états logiques .lRT

Circuits intégrés :

R4 1 OOO O j/4 W R5 1 OOO O 1/4 W 14 Poussoir ou inter glissière IRT

sN 7404
sN 7413
SN 7447 ou SN 74247
NE 555.

Cg à C13 4 700 pF 150 V
Ç14 àC17 0,22 mF 150 V Iransistors 

: 5 2 N 
.2222 

ou BC108"
Transformâteur Ptimaire 220 v'

141 fiches fêmelles diamètre 4 m/m Secondaire I V
40 liches mâles simples O 4 m/m Puissance 7 w
40 fiches mâles doubles @ 4 m/m Diodes :

Supports  D I  L :
1 de 8 broches
3 de l4 broches
5 dê 16 broches
'I de 24 broches.

6 L Ê O - A 5 m h
1 Pont Red. ITT 840C600.

Régulateur: 1 LM 340 T.Figurè 5
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HECEPÎEUH UHF
mnilnE

sdqplqble qu l{t lÏlHz
L'écoule de la bande VHF marine (15ô à 162 MHz), exploitée en FM de type

lôF 3 (canaux espacés de 25 kHz) se Évèle extrèmement intéressante tant
pour les plaisanciers que pour les habitants des régions côtières. La ponée
rclativement laible des communications VHFrpÉsente l'inlérêl que les navires
dont on capte les émissions sont souvent à portée de vue, ou tout au moins de
iumelles, ce qui permet d'elfectuer d'intéressants récoupements entre leut
tralic radio el leuls mouvemenls, ce qui n'est pas envisageable sur la bande

D DEFINTTION DU RECEP1EUR A
REALISER:

Les récepteurs destinés à recevoir le
trafic VHF marine sont de conception voi-
sine des réceoteurs 144 MHz en ce sens
que leur bande passante Fl est beâucoup
plus étroite que celle des récepteurs FM

" radiodiffusion ". En elfet. l 'espacement
de 25 kHz des canaux exige une bonne
sélectivité, obtenue au détriment de la ré-
ponse en fréquence BF. celle-ci reste
toutefois du même ordre de grândeur
qu'un canal téléphonique, ce qui permet
une oualité sonore très correcte et de tou-
tes façons meilleure qu'en radiotélépho-
n ie AM.

De nombreux récepteurs marine en'144
utilisent des étages à superréaction, sim-
ples, sélectifs, êt âssez sensibles. Nous
avons eu I'occasion autrefois de décrire de
tels montages, et avons décidé de franchir
une étape dans les perTormances de ré-
ceDtion en mettant à. l 'étude une version
superhétérodyne. Dans cette étude, nous
nous sommes attachés à garantir une
grande s impl i f ic i té  de montâge:  pas de
condensateur variable diflicile à trouver
(accord par varicaps) pas de bobinages à
réaliser et à ajuster (util isation de bobines
imprimées faciles à reproduire et de
transfos Fl standards).

De plus, la présentation sur un seul cir-
cuit imprimé rend le câblage aussi simple
que celu ide n ' importe quel  c i rcu i t  BF.  Le
réglage, enfin, peut se iaire sans le secours
d'aucun instrument de mesure, sur une
ém ission.

La figure 1 montre l'organisation géné-
rale de l'âppareil, résumant tous les bran-
chements extérieurs au circuit imprimé.

il) F01{CTl0t{ilEMEt{T DE L',APPAREIL :

Le synoptique de la ligurè 2 montre que
la totâlité du montage fait exclusivement
appel à trois circuits intégrés, à I'exclusion
de tout transistor HF ou BF. Un 5042 P
Siemens bien connu de nos lecteurs tra-
vaille en oscillateu r-mélangeu r. Nous
avions jusqu'à présent toujours tait sortir
ce c i rcu i t  sur '10,7 MHz ( récept ion FM à
bande large). ll fonctionne ici en 455 KHz,
d'où une réceDtion à bande étroite, la sé-
lectlvité étant fixée par deux transfos Fl

., chalutiers ".
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extraits d'un jeu standard 10x10 mm
Oréor, TOKO, ou équivalent facilement
disponible ou récupérable. L'amplif ication
Fl et la démodulation FM sont confiées à
un TBA 120, circuit très courant et de bon-
nes performances. ll comporte un système
de réglage électronique du niveau BF, ce
qui évite de blinder les conducteurs du
poténtiomètre de volume. L'ampli BF est
un TAA 611 B 12 SGS/Ates, bien adâpté à
une utilisation dans des conditions très
variables. Son intérêt réside dans le faible
nombre de composants extérieurs néces-

'saires, malgré une bonne protection
contre les accrochages (il tonctionne en
effet à gain maximum du fait du réglage de
gain au niveau du TBA 120)-

nécessitant soit un dessin complexe, soit
le recours à un circuit imprimé double
face. Tous les couplages se font donc pâr
prises, se traduisant au niveau du câblage
par de courts straps rigides câblés côté
composants. L'accord se fait par une seule[|) rE SCHEMA DE PRll{CtPE: ,{r: . ; i . i  varicap, alimentée entre 0 et 12 V, ce qui

. suffit à I exploration complète de la bânde
Le schéma de la tigure 3 montre le déiâii marine. Le retour à l,autre eltrémité du

des diftérents circuits de ce montaùb:i:*;; I bobinage se fait via la masse par te
Les bobinages d'accord et d'oscillâtèù'r- 1, condensateurinférieurd,unpontcapacitif

étant imprimés, il est apparu souhaitqble- servant au couplage de I'antenne (pour le
d'évitêr tout enroulement de couplâge, bobinage d'entrée seulement, bien str).
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On remarquera deux résistances de
680 O, inhabituelles avec le 5041 P. Elles
viennenl en parallèle sur deux résistances
internes du circuit afin d'en augmenter la
transconductance (voir schéma interne en
figure 4). Ceci permet une meilleure oscil-
lation lorsque la fréquence approche la li-
mite de 200 MHz propre au 5042 P. De
même, la résistance de 100 O en Darallèle
sur l 'enroulement de couplage du transfo
Fl de liajson évite le décrochage de l'os-
cillation dans certaines conditions limites.
L'enroulement accordé de ce transfo atta-
que le TBA 120 qui amplifie fortement le
signal et I'applique à un démodulateur ac-
cordé par le second transfo Fl. Les cou-
leurs mentionnées Dour les transfos cor-
respondent à la marque TOKO et peuvent
être difiérentes pour des transfos d'autre
Drovenance. On choisira alors les deux
premiers transfos du jeu, à I'exclusion de
celui devant équiper l 'étage de détection
Atvl (diode).

Le potentiomètre de volume est un
4,7 KOB (LOG), ou à la rigueur un 10 KOB.

La sortie du TBA 120 attaquê donc le
TAA 61 1, dont les contre-réactions ont été
orévues aTin de limiter la bande oassante
BF à cel le  d 'une voie radioté léphonique.
Ceci réduit fortement le souffle lors de ré-
^ â n r i ^ h e  f â i h l ô ê

L'alimentation de I 'ensemble est prévue
en 13,5 V, négatif à la masse (3 piles plates
ou batterie de voiture ou de bateau). L'an-
tenne pourra être un fouet tèlescopique,
une antenne d'autoradio ou mieux un mo-
dèle spécialement tail lé pour la bande ma-
rine ou, au besoin le 144 ou la bande ll l  de

Attention, la polarisation est verticale.

Figure 4: Schéma interne du SO 42 P

tv) REAilSATT0N PRATT0UE :

Le circuit imprimé de la lig, 5 sera gravé
su r verre époxy, pour des raisons de tenue
en VHF. Les bobinages ont été conçus
pour supporter une reproduction par des
moyens " amateurs ". ll importe de res-
pecter de très près la ,forme des pistes (lar-
geur, courbure, etc...). Ne pas chercher à
modifier le câblage pour utiliser des com-
posants " fond de tiroir " de dimensions
supérieures à cellès de la maquette. ll est
préférablê d'util iser des condensateurs
céramique " disque " de tension d'isole-
ment 50 ou 63 V, pas plus. Tous les compo-
sants seront câblés au plus court, lê corps
au ras du circuit imprimé. Les deux résis-
tances de 680 O ei celle de 100 () seront
soudées côté cuivre. La valêur de 4i20 pF
est impérative pour les condensâteurs
ajustables. C'est là unê valeur courante, ne
pas tenter d'util iser d'autre valeur même
voisine, le réglage deviendrait pénible,

voire impossible. On veil lera à ne
chauffer exagérément les pattes
transfos Fl, assez fragiles.

Pour des raisons de stabil ité de trê-
quence, on logera de préférence ce mo-
dule dans un boîtier métallique, tout en
conservant un espace libre d'au moins
15 mm entre la carte et les parois du boîtier
(montage sur entretoises). La prise d'an-
tenne (BNC ou S0239) sera raccordée par
un petit coâxial 50 ou 75 O. Elle pourra
recevoir une tiche ou un fouet télescopi-
que assez court (50 cm environ).

V) REGLAGES:

Selon la position des 2 ajustables, le ré-
cepteur oourra couvrir la bande marine, la
gamme 144 MHz ou encore toute bande
( maison ' à cheval sur les deux. Sur ces
fréouences situées entre la bande " avia-
tion " (exploitée en AM) et lâ TV bande lll
(exoloitée en Ai/ et en cou rs d'abandon au
profit des radiotéléphones), on rencontre
toute une variété d'émissions et notam-
ment des radiotéléphones publics ou pri-
vés (ambulances, taxis, médecins, trans-
porteurs, services d'entretien etc...). L'al-
location des lréquences variant selon les
régions, nous ne pouvons pas détailler
beaucoup plus ces points de repère utiles
à l'étalonnage du module. Par contre,
nous allons reprodujre en ligure 7 un ta-

bleau des stations côtières PTT relayant
vers les navires en mer, sur voies VHF, les
communicat ions té léphoniques qu ' i ls
échangent avec les abonnés du réseau
terrestre. Ces stations sont relativement
puissantes et présentent le gros avantage
de travailler pendant de longues périodes
ininterrompues, permettant un reglage
précis. Lors du réglage, on cherchera à
caler ses stations en haut de la gamme
(fréquences les plus élevées correspon-
dant aux voies 21 à 26), les autres trafics
maritimes se trouvant sur des fréquences
plus basses,

La procédure de réglage est lasuivante :
- connecter une antenne appropriée et

mettre l'aopareil sous tension : un souftlê
doit se manifester :

- Dracer le bouton de fréquence aux 3/4
de sâ course, vers les fréquences les plus
hautes ;

- agir sur l 'ajustable " oscillateur "
jusqu'à obtenir une réception, même fai-
ble. En cas d'insuccès, modifier le réglage
de I'ajustable " accord " et recommencer ;

- améliorer la réception (minimum de
souffle) en agissant sur I'aiustable " ac-
coro ' ;

- fignoler le réglage en agissant sur les
deux transfos Fl.

l{0TA: le réglage de l'ajustable " oscilla-
teur " étant assez pointu, on peut util iser le
bouton " fréquencg. pour le réglage fin.

pas
des



Figure 5 : Circuit imprimé
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Stations No canaux VHF N" téléphone

Boulogne
Dunkerque
Calais
Dieppe
Le Havre
Basse-Selne
Cherbourg
Brcst (Le Conquet)
St- Nazaire
La Rochelle
Bodeaux
Royan
Arcachon
Bayonne
Sète
Marceille
Fos
Toulon
Grasse
Ajaccio
Eastia
Fort de France
St-Denis Réunion

16, 23, 25
16,21,24

16,4
' t6 ,21,24

16, 23, 26, 28'16, 21, 25
16,21,27

16,23,  24,24
16, 23, 24
16,21,26
16, 21, 27
1ô,  23,  25

16,  28
16,  21,24
16, 21, 25
16,  21,  26
16, 23, 27

16, 25
1 6 , 2 1 , 4 , 5
16,21,24

16, 24
16, 26

26

3.1.44.00
31.44.00
31.44.00
70.50.50
70.50.50
70.50.50

(35) 70.50.50
80.40.26
70.31.33
28.03.03
92.99.25
92.99.25
83.40.50
25.58.96
72.17.18
73.'11.14
91.17.00
92.39.09
36.22.13

(93) 36.22.13
(93) 36.22.13

71.52.88
21 .51.51

Fig.7 : Nomenclalure des stations Eôtières PTT exploitées en vHF

l{omenclalure

SEMI-gOI{DUfiEURS
1 zenerl2 V 0,25 W (si possible compensée
en température)
1 x 5 0 4 2 P ( S i e m e n s )
1 x TBA 120 (toutes marques)'1 x TAA 6.1 | B12 (SGS)
2 x BB 142 (lTT Intermetall)

CoilDEilSATEtIRS (céramique 50 0u 6:l V el chi-
miques 16 ou 25 Y)
3 x 1 0 p F  3 x 2 7  n t  1 x 3 3 p F

1 x 8 2 p F  3 x 1  n F  2 x 1 0 n f
1 x 2 2 n t  3  x 0 , 1 p F  2 x 4 1 2 0  p F
ajustables pour Cl.' I  x 1 0 p F  1 x 5 0 p F 3 x 100 irF

RESISTAI{CËS 114 W 5 o/" couche carbone' I  x 3 3 O  1 x  1 0 0 O  1  x 2 7 0 O  2 x 6 8 0 O
1 x 1 k O
1 x 2 2 K A 2 x 2 7 0 K A

OruEBS
2 transfos Fl 455 kHz 10 x 10 mm

circuit imprimé epoxy simple lace
coffret métallique
antenne avec prases
potentiomètre 47 kOA (LlN)
potentiomètre 4,7 kOB (LOG)

avec Doulons

3 piles plates 4,5 v
l interrupteur
1 H P 8 O 5 c m
fils, visserie.

vr) t0NCLUSrOil:

Tel q u'i l  est décrit, cet appareil peut être
réglè pour recevoir toutes gammes de fré-
quences situées entre 120 et 170 MHz. Sâ
sensibil i té et sa sélectivité permettent de
lemployer  tan t  en  récept ion  VHF mar ine

que 144 MHz amateur sur antenne de toit,
de mobile ou télescopique. Dans ce cas,
ses Taibles dimensions et son alimentation
par piles en font un récepteur de poche
très satisfaisant.

P.  GUEULLE

// est lntéressant
de suivre

par gros temps
les man@uvrcs d'un navire

quittant la cÔte
et d écouter sur un récepteur marine

les informations
qu'il échange avec le contÆle.



Vous avez une passion: I'Electronique, Alors ne la limitez pas à une
simple activrté de lorsir: sachez I 'uti l iser: faites-en votre métier. Vous
ferez partie des privilégiés que leur travail passionne.

De plus. l 'électronique, c'est un bon choix: cette technrque est appe-
lée à'un développement impodan't. Aujourd hui. elle a envahi notre vie
quotidienne et elle ne peut que continuer à progresser. Alors vous
aussi, misez sur l 'âvenir!

devenez... RADIO T,V.
! Monteur-dépanneur radio T.V.
tr Technicien radio T.V.
tl Sous-ingénieur radio T.V.

ELECTRONIOUE
tr Technicien Electronicien
tr Electricien d'équipement
. Sous-ingénieur électronicien
tr Technicien en automation

Préearation aux CAP. BP et BTS

noll9

nos
vous I
rythme qui vous r

A const.uire vous-
mêmer UN AMPLIFICA-
IEUR de 30 WATTS
Vous travaillerez en vrai
professionnel sur du
maté.iel de pfofessionnel
aux très hâutes perfor-
manqes età un prix com-
patltlL
Vous conserverez cet
amplificateur qui restera
votre propriété.

I
I
I
I
I
I

sur votre travail. En cas de besoin, votre progiâmme
pourra être complété ou modifié.

BON
POUR RECEVOIR GRATUITEMENT
une documentâtron sur létude ou le secteur qur vous Intéresse (faites
une crorx E) arnsr quune proposrtron d'ESSAI GRATUIT OE
14 JOURS, sans aucun engagement

tr RADIO T.V. tr ELECTRONIOUE

Indrouez rcr la orofessron chors'e

Nom
Adresse
code Postat-l-l-l-l-l vitte

I
I
I
I
I
I

I UNIECO.3ô70. route de Neufchâtel - 7604'l ROUEN Cedex I
I  oour là Be,oroue 21126 ouarde -onqdo/ 4O2O Lrèae I
I I;our rov oùrir er nnrque oocumenrar'ôr specrare paràvron I II

rel en électronique:5 gcranfies

Nos cours, clairs, précis, facilement assimilables
vous permettront dacquérir très progressivement
toules les connarssances lheo.rques necessaires à
une parfaite maîtrise de l'éleclronique.

Chez vous: un MlNl-
LABORATOIRÊ d'élec-
t.onique
Chez vous, vous mettrez
en paalique vos coônars-
sances en réalisant tous
les montâges de basede
l'éleckonique. Vous vous
f amiliariserez ainsi rapide-
mentavecla.nanipulat ion
des composants et des
appareils de mesure.

nent: vos
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Pnesse lechnique éInqngène
LE STEREO ROTO BLENDER

Les eflets spéciaux

Un appareil producteur d'elfets spé-
ciaux en BF stéréo a été décrit dans PO-
PULAR ELECTRONICS VOL 14 no 14 pal
WILLIAM JOHNSON Jr .

ll s'ag.it d'un mélangeur et inverseur de
canaux stéréophoniques dont le schéma
est donné à la figure 1. Dans cet appareil
on a fait appel à trois circuits intég rés Cl-1 ,
Cl-2.et Cl-3, du type 4136, tous trois à qua-
tre éléments amplif icateurs indépendants.
On n 'â ut i l isé que deux é léments ampl i f i -
cateurs oour CI-3.

Tout le montage est symétrique. Les eÎ.
fets spéciaux sont obtenus en agissant sur
les potentiomètres conjugués R14A - R148 et
Rrse - Rrsa permet I'effet de rotation et le
potentiomètre double Rrse - Rrsa permet
l'effet de mélange et de permutation des
canaux. Ces potentiomètres doivent être
linéaires obligatoirement, pour obtenir
correctement les résultats attendus. A la
tigure 2 on montre les effets de rotation.

Supposons que trois exécutants soient
disposés réellement comme indiqué en (B)
de la f igu re, c'est-à-dire le chanteur âu mi-
l ieu,  le  p iano à dro i te  et  la  gui tare à gau-
che. L'auditeuraura l' imoression oue cette
disposition est réalisée si le bouton de
commande de la rotation est en position
médiane M, donc les curseurs au milieu
des Distes résistantes.

Voyons, ce qui ce passe si le bouton est
tourné vers les positions extrêmes. En (A)
de la tigure 2, le bouton est tourné à fond
dans le sens trigonométrique (opposé à
celui horaire). On entend alors les musi-
ciens comme suit: le chanteur se trouve
(en apparence) à gauche, le pianiste au
milieu et le guitariste à droite.

Les flèches montrent les mouvements
des directions des sons et permettent de
se rendre compte des effets obtenus dans
des positions intermédiaires des réglages.

En (C) de la même figure, on montre la
situation de l'écoute lorsque le bouton de
I'effet de rotation Rra, est tourné à fond
dans Ie sens horaire. Le piano est alors, à
gauche, la guitare au milieu et le chanteur
se trouve à droite.

On remarquera que la source de sons,
qui  semble veni r  du mi l ieu,  donne un son
plus fort q ue les deux autres. Ainsi, dans le
cas de la disposition (C), c'est la guitare
qui donne des sons plus forts que le
chanteu r et le piano, ce qui peut déplaire à
l'auditeur.

On dispose ainsi d'un moyen électroni-
oue oour atténuer les sons d'un instru-
mentiste qui désire exagérément se mettre
en évidence, en le plâçant à gauche ou à
droite de l'" instrumentiste, principal.
Passons maintenant à la commande de
mélangê, le BLEND CONTROL, en anglais.

Cette commande est réalisée avec la rota-
tion du potentiomètre double Rrsn - Rrse'
effectuant le mélange des sons des deux
canaux. ll réduit évidemment, I'effet sté-
réoDhonioue et tend vers I'effet
monophonique qui  pourra i t  p la i re à cer-
tains auditeurs puristes. Lorsque le bou-
ton de Rrs est réglé à Tond dans le sens
horaire, laséparation des canaux d iminue.
Si. au contraire, R15 esl tourné dans le sens
opposé, la séparation apparaîÎ et de plus,
les canaux sont Permutés.

s D ^r-?:ï:
t1rr,,

R t 4 a l

R  r 4 8 J  
' '

COMMANDE DE
ROTAT]ON

R r s À  l
R r s B  J  

' '

COMMANDE D[
MÊLÀNCT

Figure 1
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I 'entrée de I'amplificateur en respectant,
dans tous les branchements les indica-
tions G et D des canaux. Les effets sont
obtenus à partir des haut-oarleurs.

Partons des entrées EG et ED. Les pre-
miers Cl servent de tamoons entre les sor-
ties du préamplificateur et les circuits sui-
vants du ROTO BLENDER. On peut voir
queCl  -  1AetCl-1Bsontàcontre-réact ion
intégrale, les sorties étant rellées aux en-
trées inverseuses, marq uées -.

Ces amplificateurs sont aussi des
adaptateurs d'impédance, avec entrées à
haute impédance et sortie à faible impé-
dance. L'amplificateur Cl-1C. monté en
différentiel, reçoit à I'entrée inverseuse C)
une portion du signal G et à l'entrée non
inverseuse (+) une partie réglable, par R13
de 10 KO, ajustable, du signal D. De ce fait,
à la sortie de Cl-1C, le signal différence est
D - G ,

Le rapport entre les signaux D et G est
déterminé par I'ajustage de Rr3 évidem-
ment .  En a l lant  p lus lo in ,  on voi t  que la
sortie de Cl - 1C est reliée par R4 à I'entrée -
ce quiconstitue une contre-réaction, mo-
dérée, permettant au circuitd'amplifier. Le
signal D - G est transmis par Rs, à I'entrée -
inverseuse. de CI - 1D. dont I'entrée non
inverseuse est à la massel

Cet amplificateur est donc inverseur,
ayant pour efiet de donner à sa sortie, un
signal G - D, opposé à celui de la sortie de
I'amplif icateur précédent. On parvient
ainsi, aux potentiomètres conjugués RraA
et RlaB. Le Dotentiomètre Ri4A est connecté
par une de ses extrémités à la sortie de Cl -
1D qui lui fou rnir le signâl différence G - D.
L'autre extrémité de Rlaa est reliée à la
sor t ie  de Cl  -  1B qui  Iu i  fourn i t  le  s ignal  D.
Cette même extrémité est reliée également
à l'entrée + non inverseuse de Cl - 28. Le
curseur de Rr4a peut par conséquence, en
tournant, doser un signal combiné de G - D
et D. Ce signal sera désigné par Xo.

Lorsq ue le curseur est vers le haut (sur le
dessin du schéma) le signal est presque
intégralement G - D. Dans le cas où le cur-
seur est tourné vers le bas, le signal est D.

Passons au potentiomètre R1aB. Celui-ci
est monté d'une manière analogue à celle
de Rra. En effet, une extrémité reçoit le
signal G de Cl-'1A et I'autre extrémité reçoit
le signal G - D de Cl-lC. Finalement, on
obtiènt les résultats suivants sur les cur-
seurs de Rr4, montrés à la figure 5,

Lorsque le curseur de Rran est en haut, i l
reçoit le signal G - D. Lorsqu'i l est au mi-
l ieu, le signal est G/2 approxlmâtivement.
Si le curseur est en bas, le signal est D.

Sur  la  même f igure ,  on  ind ique la  com-
position du signal sur le curseur de Rrae :
G, D/2 et D - G. Remarquons, que dans tes
positions médianes, on a des signaux
comme ceux des canaux, D et G, mais ré-
duits de moitié (D12 el cl2). Cela donne
I'audition normale stéréo.

D'autre part I 'amplif icateur Cl - 2A reçoit
le  s igna l  G de  C l  -  1A e t  donne le  s igna l  X5,
non invêrsé, donc un signal G amplit ié qui
s'ajoute à celui du curseur de RraA er ren-
force la composante G du signal qui de-
vient X6, appliqué à I 'entrée non inver-
seuse de CI-2C.

A la sortie de cet amplif icateur, on a le
signal X7 analogue à X6 et appliqué à R15A.
Oe même Rrse reçoit le signal X4 sur une
extrémité et X7 sur I 'autre.

Les deux potentiomètres RisA et R158 re-
çoivent les mêmes signaux, mais en sens
contraires donnant les effêts indiqués plus
haut : monoDhonie au milieu et stéréo aux
extrémités, mais inversés selon l 'extrémité
choisie.

Les sorties de Cl - 3A et Cl - 38 donnent
les signaux finals qui sont transmis par Ca
et C4 aux sorties gauche et droite. Avec
l' inverseur Sra - S1B on pourra mettre hors
circuit tout I 'appareil ROTO BLENDER, re-
l iant directement le préamplif icateur à
I'amplif icateur de puissânce. Les valeurs
de Ca et Ca dépendent des résistances
d'entrée Re de I 'amplif icateur de puis-
sance. Plus Re est faible, plus C: = Ca doit
être élevée. Une bonne valeur de la capa-
cité est que sa réactance Xo soit, à 20 Hz,
égale ou spérieure à R".

Soit R"Y 50 000 O.
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Figu re 2

Analyse du schéma

Revenons au schéma général de la ti-
gure 1. ll convient avant tout, de savoir ou
doit être disposé ce montage, dans un en-
semble stéréo à deux canaux.

Dans tout ensemble stéréo, on trouve un
préamplif icateur stéréo à deux entrées G
et D (gauche et droite) et deux sorties
correspondantes, avec réglages communs
du volume, de la tonalité et autres èffets
(filtres, réglage physiologique etc...) et le
réglage d'équilibrage, dit " balance ".

Dans le même ensemble, il y a I'amplifi-
éateur de puissance, dont lesdeuxentrées
sont connèctées aux sorties correspon-
dantes du préamplif icateur, comme indi-
qué à la figure 3.

Le ROTO BLENDER fonctionne bien si
les niveaux des tensions qui lui sont appli-
ouées aux entrées. sont relâtivement éle-
vées, de llordre du demi-volt. Pour satis-
faire à cette condition, on placera I'appa-
reil entre la sortie du oréamDliTicateur et

2 fi.20.C
d 'où  I 'on  t i re

1

2 r. 2O. 50OO0

ou, encore, C : 1,59 pF et toute valeur
supérieure sera encore meilleure, par
exemple 1O ,r F.

o{-.-'_o---------:o

H P  G

H P  D

6 - D

,,ou f.-
Figure 5
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Alimenlation

l l est nécessaire de disposer d une att-
mentation de r 9 V comme indiqué à la
figure 6, Ia source étant constituée oar
deux piles de 9 V ou un dispositit reores-
seur branché sur le secteur. Dans ce der-
nier cas, la tension pourra être-choisie en-
t r e a 6 V e t a 1 5 V .

Les condensateurs de filtrage doivent
être de 10 nF ou plus. Monter les Cl sur
supports. Différents effets seront obtenus
en agissant sur les réglagês, ces eftets dé-
pendent aussi de la nature des signaux G
et D et il esT évident que I'util isateur ac-
quierera, après une certaine pratique de
I'appareil, une bonne connaissance des
possibilités du ROTO BLENDER.

Figure 6

Indiquons aussi que dans I'article origi-
nal, il est précisé que d'autres amplifica-
teurs oDérationnels oourrâient convenir à
la place du 4136. Le réglage de 813 peut
s'effectuer avec une source unioue mono-
phonique,  en recherchant  le  min imum de
Duissance à la sortie du Cl - 1C.

Le circuit intégré 4136 est en réalité un
t.A 4136 fabriqué par FAIRCHILD.

Les quatre ampliTicateurs opérationnels
sont montés dans un boîtier rectangulaire
à 14 broches à connecter de la manière
suivantê:

+ Alimentation Dositive broche 11.
- Alimentation négative broche 7.
Masse au - de I'alimentation positive et

au + de l'alimentation négative.

ELEMENT-I
Entrée +, broche 13.
Entrée -, broche 14.
Sortie broche 12.

ELEMENT 2
Entrée +, brochê 9.
Entrée -, broche 8.
Sortie broche 10.

ELEIVIENT 3
Entrée +, broche 2.
Entrée -, broche 1.
Sortie broche 3.

ELEMENT 4
Entrée +, broche 5.
Entrée -, broche 6.
Sortie broche 4.

Les condensateurs de découplage de la
ligure 6 doivent être connectés directe-
ment ,  aux broches7et  l4età lamasse,sur
le Cl correspondant et non sur l 'alimenta-
tion. Ces condensateurs doivent être de
bonne qualité. En aucun cas ils ne rempla-
cent les condensâteurs de filtrage de I'ali-
mentation, leur lonction se limitant au dé-
coupiage des circuils intégrés vers la
masse.

PRÉAMPTIFICATEUR DE PAROLE

Pour la  paro le uniquement ,  une ampl i f i -
cation à bande réduite permet une meil-
leure in te l l ig ib i l i té  et  la  suppression ou
I'atténuation de certains bruits parasites. ll
ne Taut pas confondre un amplificateur
microphonique à usage général, donc
prévu pour  t ransmett re la  musique,
parole et tous autres sons et bruits, avec
un amplificateur de parole (dit aussi " té-
léphoniq ue " ) .

Celui qui sera analysé ci-après est pro-
Dosé dans ELO 1978 cahier  1 l  oar  RO-
LAND FRYDA et WINFRIED KNOBLOCH.

Analyse du schéma

A la figure 7 on donne le schéma oe ce
préamplif icateur. On utilise un seul circuit
intégré, un pA 4136. crâce à ses quâtre
éléments, désignés par OP1 , OP2, OP3 et
OP4 (OP = opérâtionnel), on a pu inclure
dans I'appareil, un indicateur de sortie,
dont  le  schéma est  donné à la  f igure sui -
vante.

Partons de I'entrée du montage de la
ligure 7. Cette entrée doit être connectée
au microphone oar  câble b l indé.  El le
aboutit à un élément Sla d'un inverseur
bipolaire Sl à quatre éléments Sre à Sro
conjugués. Les deux directions sont l =
ut i l isat ion,2 = Arrêt .

Entre I'entrée microphone et l 'entrée
non inverseuse de l'élément 13-14-12, OP1
du Cl, on a disDosé deux condensateurs et
deux résistances dont la fonction est de
limiter la bande oassante aussi bien du
côté des fréquences basses que du côté de
fréquences élevées.

En effet R1Cl est un filtre passe-bas et
C2R2 constitue un filtre passe-haut. Le
premier réduit le gain aux fréquences éle-
vées et le second réduit le gain aux fré-
quences basses. ll en résulte que le mé-
dium est favorisé, comme recommandé
dans un appareil de ce genre.

Le circuit intégré utilisé est branché sur
deux alimentations à point commun re-
présenté par la masse. La source est de
! I V. Les alimentations se branchent aux
points 1 1 (+ I V), 7 C 9 V) et la masse (O V).
Dans OP1. on a disDosé une boucle de
contre-réaction entre la sortie 12 et I'en-
trée invèrseuse 14. Cette CR (CR =
contre-réaction) est réglâble avec R3 de
100 O, le gain minimum étant obtenu lors-
que le curseur de R3 est au point de sortie,
12,  de OP. l .

A partir de cette sortie, on trouve la liâi-
son avec OP2. EIle comprend un filtre
oasse-haut composé de Ca - R5 - Cr limi-
tânt le gain aux fréquences basses. Le si-
gnal parvient, par R6, à l'entrée inverseuse
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Figure 9

-, de OP2, dont l 'êntrée + (non inverseuse)
est polarisée au potentiel de masse par R7
de '10 KO.

La contre-réaction s'exerce entre la sor-
tie et l 'entrée - par la boucle de CR compo-
sée de Rs en parallèle sur deux diodes 1N
4148 montées en opposition constituant
un limiteur. ll est rêcommandé d,utiliser
deux diodes de caractèristiques aussi pro-
ches que possible.

En poursuivant l 'analyse, on trouve à la
sortie 10 de OP2, un tittre passe-bas
constitué par Re - Cs - Rro.

L'élément OP3 est monté en inverseur
comme le précédent, l 'entrée utilisée étant
le point 1 du Cl. Remarquons la boucle de
contre.réaction composée de Rr2 et C6.

La présence du C6 indique que, plus ta
Tréquence est élevée, plus le gain est réduit
car la réactance de C6 diminue avec
I'augmentation de la fréquence d'oal
augmentation de la CR.

A la  sor t ie ,  po int3,  remarquonsCzde l0
nF limitant le gain aux aiguës. La sortie
comporte un potentiomètre Rr+ de 10 KO
permettant le réglage de volume. Le cur-
seur de ce potentiomètre est relié à la
borne de sortie.

Pour la mise hors circuit du préamplifi-
cateur de parole, il suffira de placer Sr en
position 2. Dans cette position, le signal
appliqué à I'entrée passe à la borne de
sortie, d'où il est transmis au reste de la
chalne d'amplif ication. On verra Dlus loin
que 51 coupe aussi les contacts avec les
deux batteries 81 et 82.

Indicaleur de niveau
Le schéma de cette partie est donné à la

tigure I èt se relie à la sortie du préamplif i-
cateur, pâr le point X, c'est-à-dire le cur-
seurde R1a. Le signal de sortie est appliqué
à I'entrée non inverseuse +, point 5, de
OP4, soumi's à la CR par Rrs et Rre .

A la sortie 4, on trouve un redresseur à
diodès D3 et Da du type AA1 18 avec filtrage
parCrr. Latension redressée variable avec
I'intensité du son, est transmise par Rro et
R1e ajustable de 25 KO, à un indicateur à
aiguille constitué par un microampère-
mètre Nl de 0-200 microampères.

En remarouant oue R1s et R1e sont en
série avec la résistance r de M, on voit que
R1o oermettrâ de limiter le mouvement de
l'aiguille atin de protéger I' instrument.

Alimentation

Comme prévu, on disposera de'deux
sources de tension Br et 92 (voir tigure g)
de 9 V chacune. Les condensateurs de fil-
trage sont inclus dans le dispositif d'ali-
mentation. Les condensateurs Crz et Crg
de découplage doivent être connecres aux
points 11 et 7 du circuit intégré, comme
dans le montage décrit en premier.

Lorsque Sr est en position 2, les élé-
ments Src et Slo coupent I'alimentation
Br-Bz du préamplif icateur mais Cre et Cro
restent en place.

Comporlement aux signaux

Grâce aux divers tiltres passe-bas,
passe-haut êt contre-réaction sélective
Rrz-Ce. la réduction du gain aux fréquen-
ces basses et aux fréquences élevées, a
permis d'obtenir une réponse comme celle
représentée à la tigufe 10.

On peut voir, que si le niveau de réfé-
rence est zéro décibel à f = 1000 Hz, on a
une at ténuat ion de 15 dB à f  :  100 Hzetà f
:3  500 Hz envi ron.

D'autre part, les signaux sinusoïdaux
appliqués à I'entrée sont amplifiés sans
trop de distorsion.

A la tigure 11, on montre en (A) un signal
sinusoidal à 1 kHz, dépassant de 20 dB te
seuil de limitation. En (B), on voit que le
signal de sortie est peu déformé.

Composants

On recommande des résistances de 0,25
W. Les potentiomètres sont linéaires. Les
condensateurs sont céramioues. sauf Ies
suivants, au tantale :2 de 0,47 ttF,1 de pF,
1 de 10 s.F.

Les diodes ont les équivalences suivants
1N4148 ou 1N914,  AA118 ou OAg5.

Le circu it intégré 4136 est désigné selon
les marques par /rA 4136, XRA '136, RC
4136.

F,  JUSTER
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L a oluDart des fabricants de semi-
conducteurs se sont intéressés aux mon-
tages de régulation de tension qui sont
ind ispensab les  dans  I 'a l imenta t ion  de
certains appareils électroniques où la pré-
cision s'impose, cas des appareils de me-
sure Dar exemole.

Grâce aux transistors. i l  a élé oossible de
concevoir des régulateurs donnant loute
satisfaction en réduisant la variation de la
tension de sortie lorsque la tension d'en-
trée ou la charge de sortie varient. Des
circuits de protection ont été également
établis.

Avec I 'emploi de circuits intégrés, les
montages régulateu rs à semi-conducteurs
se sont simplif iés, les diverses parties de
ces montages étant incluses dans les cir-
cu its intég rés. Dans les premières versions
de régulateurs à Cl, on trouvait encore des
transistors individuels. en particulier ceux
dissipant des pu issances élevées.

En amÉliorant le d ispositif de d issipation
de chaleur de certains boîtiers de circuits
intégrés, on a pu aboutir à des types de
régulateurs dans lesquels la totalité, ou la
presque totalité des composants sont
montés dans les boîtiers, y compris les
transistors de ouissance. Ce qui est im-
porlant dans cette manière de présenter
ces régulateurs est la simplicité de leur
introduction dans un aooareil d'alimenta-
tion. En effet, ces Cl sont des tripôlès, donc
à trois fi ls ou broches ou pattes, un pour
l 'en t rée  "  E  " ,  un  pour  la  sor t ie .  S  "  e t  le
troisième comme li l  commun ou de masse

"  COMM " .
Actuellement, ces Cl régulateurs tripÔ-

lês  sont  de  p lus  en  p lus  u t i l i sés ,  car  i l s  son t
devenus partaitement fiables. Ceux de
SGS-ATES, par exemple, du type 7800,
sont selon les documents techniques de
ce tabricant pratiquement indestructibles.

Nous allons donner ci-après des indica-
tions suffisamment détail lées sur les Cl de
la série 7 800. Dans d'autres articles, nous
traiterons des Cl analogues provenant
d'autres labricants, comme nous Iavons
fa i t  jusqu ' i c i .

LA PRÉSENTATION ET LE MONTAGE

On a Du simpli l ier les schémas des ré-
gulateurs en étâblissant des boÎtiers capa-
bles de dissiper des puissânces impor-
tantes. Dans certains cas, des radiateurs
très faciles à réaliser soi-même, peuvent
être associés aux boîtiers des Cl.

Deux présentations sont adoptées pour
la série 7 800, celle connue sous le nom de
fO220, el celle en boîtiers TO3. Ces deux
présentations sont adoptées également
pour de nombreux autres semi-conduc-
teurs, contenant des transistors de puis-
sance ou même. pour des diodes.

Voir à la tigure l le boîtier TO220 el à la
ligure 2, le boîtier TO3.

Sur ces fig ures, les com posants sont vu s
de dessus, ce qui permettra à l'util isateur
d ' ident i f ier  les points  de branchement .  Le
boîtier TO3 est bien connu de tous. Ce
boîlier est entièrement métallique. Il pos-
sède t ro is  points  de branchement :

Point 1 : entrée.
Point  2 :  sor t ie .
P o i n t  3 :  c o m m u n .
Ce " commun " se branche le plus sou-

vent (mais ce n'est pas une généralité) à la
masse.

tnùé€

Figure 3



En examinant la figure 3 on voit que les
deux fils rigides 1 et 2 sont sur une ligne
perpendiculaire à celle réunissant les deux
trous de fixation. La ligne 2-1 est plus pro-
che d'un trou que de l'autre.

Après la disposition de la figure, le TOg
estvu dedessous, avec le2 en haut, le 1 en
bas et le 3 à connecter à I'endroit conve-
nablê par la vis et l 'écrou de fixation du Cl.
A noter qu'aux points de sortie 1 et 2, les
fils sont isolés du contact 3 par des pastil-
les isolantes.

En ce qui concerne le TO220, en général
prétéré au TO3, s'il est présenté seton ti-
gure 34, la patte métallique à trou se
trouve à gauche, la partie isolée à droite et
le Cl étant vu de dessus (essentiel), la bro-
che de sortie 2 est en haut, la broche q en-
trée 1 est èn bas et la broche " commun , 3
est  au mi l ieu.

Grâce au trou pratiqué dans la patte
métallique, le Cl pourra être fixé sur une
plaque métallique servant de radiateur
d'appoint ou sur une surface métallisée
d'une platine imprimée. ll est essentiel de
bien repérer lês emplacements des points
de contact 1, 2 et 3.

SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE L'INTÉruEUR
DU CI

On Ie donne à la tigurê 4. Comme an-
noncé plus haut, le régulateur ne possède
que les trois points de terminaison 1 =
Iigne d'entrée avant régulation, 2 : ligne
de sortie de la tension régulée,3 = com-
m u n .

Entre ces trois parties, on trouve les par-
tiès composantes, chacune étant un
montage électronique connu, à transis-
tors, résistances, diodês. L'emploi des
étages différentiels est adopté dans plu-
sieurs oarties du Cl.

Entre I'entrée et le commun, on trouve le
circuit A de démarrage (starting circuit).
Ensui te :

B = générateur de courant,
C : tension de référence,
D = amplif icateur d'erreur,
E : protection 50 ampères,
F = protection thermiqûe,
G = élément série

APPIICATIOI{S. MONTAGES GÉNÉRAUX

La plupart des montages d'applications
sont très simples. Ensuitê d'autres, dans
lesquels on trouve quelques autres com-
posants, peuvent encore êtrs qualifiés de
simples. Voici d'abord, à la ligure 5, le
montage d'un régulateur à tension de sor-
tie " fixe ", c'est-à-dire non réglable. En
plus du Cltripôle " 78XX ", on trouve deux
condensateurs de filtrage Cr à I'entrée et
C2 à la sortie. Le commun est relié à la ligne
de masse.

lndiquons aussi que selon le type du ré-
gulateur, l 'alimentation sera " positive '
ou " négative ".

Si l 'alimentation est " positive ", la ten-
sion continue d'entrée sera avec le + vers
I'entrée et le - vers la ligne de masse. ll en
sera de même pour la tension régulée de
sortie.

Si I'alimentation est . négative ", les
tensions d'entrée et de sortie seront dis-
posées avec Ie - aux points 1 et 2 et le + au
point 3 de masse.

Les lettrês XX remplacent les chiffres in-
dicatifs du type de Cl régulateur choisi.
Ainsi, par exemple le L7805CV est pré-
senté en boîtier TO220 et donne à la sortie,
une tension régulée de 5 V fixe, ce qui
signitie qu'elle ne peut être a.iustée, sa va-
riation très faible étant celle permise par
son système de régulation. Les conden-
sateurs Cr et C2 ont les valeurs suivantes :

Cr = 0,33 pF, non polarisé,
Cz = valeur dépendant dè chaque cas

oarticulier. ce condensateur sert à
augmenter la stabilité du montage de ré-
gulation. Une valeur de C2 est par exemple
0.1 g.F.

Figure 5
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Figure 6

Figurê 7

Figure 8
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En adoptant ce montâge, il est recom-
mandé d'éloigner les éléments compo-
sants du transformateur d'alimentation.
Un schémâ classique 6st par exemple celui
de la figurG 6, valable aussi bien pour les
alimentations positives que pour celles
négatives. On y trouve le transformateur
TA à primaire adapté à la tension du sec-
têur, le fusible et l ' interrupteur.

Le secondaire doit être adaoté à la ten-
sion nécessaire au redrssseur en Dont
Oour fournir la tension continue d'èntrée
du régulateur.

Figure 4



Par exemple, si la tension régulée est de
5 V, la tension d'entrée sera de 7,5 V ou
plus. C'est cette tension d'entrée qui va-
rlera tandis que le Cl produira la régula-
t ion.

Une deuxième application est celle de la
tigure 7 à laquelle on a ajouté deux résis-
tances Rr et R2 aux composants du mon-
tage précédent.

Avec cette disposilion des composants,
la tension de sortie peut être augmentée
par rapport à celle quiaurait été obtenue
avec le montage précédent.

Soit Vo la tension de sortie entre la
masse et le Doint S et Vxx la tension de
sortie du Cl, celle entre lè commun et le
point 2 (ou S)

On a la relation suivante entre les ten-
sions. le courant h et les résistances:

Rz
Vo = V"" (1 + _) + t1R2

rl1

l l est le courant Dassant dans la
connexion au ooint 3 du Cl. On voit immé-
diatement qu'il y a intérêt à ce que R2 soit
supérieure, autant que possible à Rr, par
exèmple R2 :  10 Rr.  S i  l 'on prend R2:9,1
k() et Rr :910 O. on a.

SCHEMAS PRATIOUES DE
RÉGULATEUBS
DE LA SÉRIE L78XX

Voici d'abord à la figure g un montage
pa rticu l iè rement intéressant pour les ex-
périmentateurs, car il peut donner à la soÊ
tie une tension régulée de 7 à 30 V. La
tension d'entrée sera évidemment. suoé-
riêure à 30 V, par exemple, au minimum de
35 V environ-

Remarquons l'emploi d'un L7805 prévu
normalèment pou r une tênsion de sortie Vo
de 5 V, régulée. A ce circuit intégré régu-
lateur, on a associé un LS'l41, monté ên
amplif icateur opérationnel avec contre-
réaction totale entre la sortie 6 et l 'entrée
inverseuse 2.

Le brochage de ce Cl est comme celui du
741 des diverses maroues.

Pour régler la tension de sortie Vo on
agira sur le potentiomètre de 10 kO Ii-
néaire. La sortie 6 du LS741 est reliéê au
commun, point 3 du régulateur L7805.

Les capacités d'entrée et de sortie sont,
comme dans les montages précédents,
0,33 t.F et 0,1 rlF. Le régu lateu r de la ligure

'10 ressemble au précédent, mais on y
trouve une contre-réaction sur LS141 dil-
férente. nécessitant encore. deux résis-
tances. Ra de 910 O et B5 de 9.1 kO.

De plus, le point 4 d alimentation " né-
gative > du Ll41 doit être connecté à une
sou rce de tension négative don nant - 7 V à
- 17 V, ce qui ne sera pas possible de trou-
ver dans la plupart des montages.

On pourra obtenir avec ce régulateur,
0,5 à 10Vselon la position du cursèur de P,
c'est-à-dire selon la valeur du raooort
Rr /Rz.

La tension d entrée V' doit être comprise
entre l3 V et 25 V et on voit que le régula-
teur choisi est encore un L7805.

RÉGULATEURS POUR ALIMENTATION
DOUBLE -]- ET NÉGATIVE

Voici d'abord à la tigure ' l '1, le schéma
d'une alimentation double (a Vo) donnant
deux tensions régulées, une positive et
I 'autre négative, avec point commun à la
masse. Pour plus de clarté, on a indiqué
aussi, le dispositif d'adaptation à la ten-
sion du secteur et le redressement.

Vo = 11 V"' * hRz

donc Vo sera au moins 11 fois V"x. Bien
entendu la tension d'entrée sera supé-
rieure à Vo.

L'avantâge de ce montage est de Pou-
voir util iser un Cl prévu pour une tension
V,,( faible et permettant d'obtenir à la sortie
une tension Vo beaucoup plus élevée. La
contribution du terme lrR2 sera détermi-
née si la valèur de ! est connue. Remar-
quons que dans un montage de ce genre,
le courant h pourra être mesuré ou cal-
cule.

En effet, on connalt Vo, V'", Rr et Rz. On
aura par consequenl,

Rz
laRz = Vo -Vu (1 +-)

atl

relation de laquelle on tirera ld.
Un régulateur le courant est réalisable

d'après le schéma de la ligure 8,
Le commun 3 èst relié à la sortie du ré-

gulateur de corrant tandis que la sortie 2
du Ci est reliée pâr Rl à la sortie du régu-
lateur.

La valeur du courant de sortie est,

VO
t o : _

Rr

dans laquelle Vo est la tension de sortie.

Figure 9

Figu fe  10
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Figure 11

Figure 12

Remarquons inynédiatement que les
deux Darties de I'alimentation sont identi-
oues. On a utilisé un seu I transformateur à
deux sccondaires Sr et 32 à prise médiane,
convenant au redressement bialternance,
On obtient ce + Vi sur les cathodes réunies
des diodes et le - sur la prise médiane. Le
reste du montage est comme celui de la
figure 5.

Particularité essentielle de ce montage,
le + de l'alimentation négative et tê - de
l'alimentation Dositive. sont réunis et
constituant généralement, le contact de
masse de l'appareil. Voici maintenant à Ia
figure 12, un montage d'alimentation né-
gatiye utilisant un régulateur pour ali-
mentation positive, comme précédem-
menI.

Ce schéma est identioue à celui d'une
alimentation régulée positive, sauf que la
massê est du cÔté S du Cl et qu'elle est à
ligne positive du dispositif.

En revenant à l'alimentation double (ti-
gure 11) on remarquera que les deux par-
ties peuvent être égales comme caracté-
ristiques de tension et de courant, mais
elles peuvent être d iffére ntes. Dans ce cas,
51 et 52 donneront à chaque régulateur,
après redressement, la tension qui
conviént à son entrée, c'est-à-dire Vi égale
à 1,5 Vo au moins.

Sorti. nle.liY.

o_-l TÀ

à t

L ? l  x x

CHOIX DES CI REGUTATEURS

Dans la série 78XX, on trouvera des Cl
régulateurs permettant d'obtenir à la sor-
tie des tensions de 5 v à 24 V, avec les
montages normaux indiqués sur les
schémas des figures 5, 6, 11 et 12.

Voici au tableau 1 ci-après les types à
adopter.

Le choix peut être fait aussi entre les
deux boîtiers. Voici d'autres carâctéristi-
ques.

A la température ambiante de 25"C, Ia
consommation à vide de tous les types est
de 4,2 à 4,6 mA, max. 6 à 8 mA, selon les
types. La tension de sortie nominale est
ce l le  ind iquée par  XX c 'est -à-d i re 5 V,7,5
v... 24 V.

En réalité, elle peut être légèrement dif-
férente d'un échantillon à I'autre. oar
exêmpre :

L 7805 : 4.8 à 5.2 V
L 7475 1 7,2 à 7,8 V

L 7 8 2 4 : 2 3 à 2 5 V
La tension d'entrée, Vi fournie par le re-

dresseur sur le condensateur d'entrée et
entre l'entrée E et la masse du Cl régula-
teur, peut varier entre deux limites. Lâ li-
mite inférieure est évidemment supérieure
à Vo. La limite supérieure est déterminée
par la constitution du Cl. Voici des valeurs
limites.

Ces vâleurs sont données pour un cou-
rant de sortie maximum de0,5 A, Cr : 0,33
ttF Cz = 0,1 tt'F.

ro-220

Type Tension de sortie

L 7805
L 7875 C

5 V

L

7875
7875 C 7,5 V

L 7885
L 7885 C 8,5 V

L
L

7812
7812 C 12V

;
7815
7815 C 15 V

L
7818
7818 C 1 8  V

L 7424
L 7824 C 24V

Vi (volts) Vo (nominal) (volts)

8 à 1 2
1 1  à  1 8
1 1  à  1 7
1 6  à 2 2
20 à26
23 à29
3 0 à 3 6

1 2
1 5
1 8

Figure iS
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MONTAGE DES BOITIERS

l l est de la plus haute importance, à ce
que les boltiers des Cl de puissance soient
fixés sur les châssis ou sur les platines
isolantes, selon toutes les règles établies
par les fabricants. Un montage défectueux
aboutit sûrement à la destruction du Cl.

A la figure t3 on donne le détail des
accessoires nécessaires au montaoe d'un
boîtier TO22O sur un radiateur pta;. (heat
s ink)  :

A = écrou de fixation du montage
B = " rondelle ' ronde ou rectangulaire
C = leuille isolante en mica
| = le radiateur, épaisseur maximum de

2 m m
D = isolateur
E = rondelle
F = rondelle grower anti-desserrage
G = écrous
H = c o s s e à s o u d e r .
Le circuit intégré représenté entre la

pièce B et la pièce C, est vu de dessus et
orienté convenablement par rapport aux
autres pièces.

En ce qui concerne le radiateur, il n'est
nécessaire oue si le courant de sortie ne
dépasse pas 0,5 A.

EXEMPLE D'ALIMENTATION RÉGULÉE

Sois le cas du montage simple de la fi-
gure 12.  On dési re qu ' i l fou rn isse 18 V sous
0,1 A. La tension de sortie étant détermi-
née par le choix du Cl, c'est le type L78.18
oui  s ' imoose.

La tension d'èntrée pourra varier entre
23 et 29 V. De ce tait, on admettra pour V
une tension de 23 V, qui devra correspon-
dre au minimum de tension Drévisible du
secteur. Si la tension du secteur
augmente, il ne faut pas que Vi puisse dé-
oasser 29 V.

Un redresseur bialternance devra rece-
voir une tension alternative de même va-
leur approximativement, que celle conti-
nue obtnue après redressement,

ll faudra donc que le secondaire S donne
deux fois 23 V, soit 46 V avec prise méd iane
et un courant de 100 mA lorsoue latension
du secteur sera au minimum, par exemple
210 V pour une valeur nominale de 220 V.

Dans ces cas, S devra fournir normale-
menl

23 .2201210 : 24 V environ.
L'alimentation considérée est du type

négatif. l l suffirâ de brancher la ( masse "
au - au lieu du + pour avoir une alimenta-
tion Dositive.

F. JUSTER
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quel électtonicien serez-uous ?

Vous ne pouvez le savoir à I'avance ! le marché
dê l'êmploi décidora. La seu/e chose certai,re, c'esr
qu'ilvous faut une |arce fomation prcfessionnelle afin de
pouvoir accéder à n impotte laquelle des innombrcbles
spécialisations de I EIectrcnique. Une fornêtion INFRA
qui ne vous laisserc iamais au dépoutvu : |NFRA...

c0urs pr0gressifs par corresp0ndance
RÂ0r0. rv - É[EcTr0ilrQUE
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PROGBAMMES

I IECHNTCtEN

T H O  D E  P E D A C O G I O U E
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Ensetgnement technrque p',ve spec,arse a distance

N'oubliez.pas dans votre correspondance
de mentionner notte
nouveau code postal

75940 PARIS CEDEX I9



I  L y a deux méthodes. Deux métho-
I  des simples et  rapides soi t  en par-
tant d 'un clrcui t  reproduit  sur un do-
cument de constructeur ou dans une
revue technique et au format tel
(échel le 1).  soi t  par t raçage direct .  La
première consiste à reproduire pho-
tographiquement le c ircui t  en ques-
t ion. Ia seconde. comme son nom
l ' indique, en traçant le dessin direc-
tement sur la olaoue de bakél i te ou
d'époxy.

METHODE PHOTO
( SENO PHOTOTRANSFERT ,,
o Poser le f i lm SENO sur Ie document

à reproduire.
r  Insoler 6 minutes avec une lampe

. Light-Sun ".
o Tremper 2 minutes dans le bain ré-

vélateu r.
.  Tremper ensui te dans le bain de

f ixateu r .
Le f i lm est terminé directement en
posi t i f .

.  Reporter le f i lm sur une plaque pré-
sensibi l isée.

o Insoler avec une lampe UV environ
2 minutes.

!  Tremper dans le révélateur pendant
2 minutes.

o Passer au barn de perchlorure.
. Nettoyer la plaque avec un solvant.

LE CIRCUIT EST FINI
MATERIEL
NECESSAIRE
Fi lm SENO
Photolransfert
P r i x  . . . . . . . . . . . 3 4  F
Révélateur
e t  f i x a t e u r  . . . . . 3 2  F
Lampe
"  L i g h t  S u n  "  . . 3 5  F

101 F

METHODE
DE TRAçAGE DIRECT
. Désoxyder et dégraisser le cuivre

avec la gomme.
o Reporter les signes transfert  sur la

praq ue oe cu rvre.

r  Rel ier les sig nes transfert  à l 'a ide du
stylo DALO ou des bandes transfert.

o Plonger dans le perchlorure
et agiter.

o Rincer et nettoyer avec un solvant.

LE  C IRCUIT  EST TERMINE

MATERIEL NECESSAIRE
Signes transfert,  par type:

L a  f e u i 1 f e  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 2 , 7 0  F
L e  r o u l e a u . . . .  -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 , 5 0  F

Stylo pour gravure directe
D A L O  3 3  P C  . . . .  1 9 , 0 0  F
Gomme ab ras i ve  dé te rs r ve  Po l i f i x  . . . .  9 ,50  F
Perchlorure de fer
Présensibil isé
75 x l00

100 x '160
210 x  300
Révélateur 1/2 l itre

Bakéli te
5,50 F

10,50 F
41,00 F

. . . . . ' 1 2 , 0 0 F
Epoxy

t8 ,50  F
62,50 F

Liste des revendeurs sur demande
contre 2,40 F en timbres

Nous serons présents âu
SALON DES

COMPOSANTS
Al lée 21,  stand 17121

dapimport
1 0 bis, rue des Filleeduoatuaire

750æ Paris

t =

, / -

@

ELECTRONIOUE
APPLICATIONS

N u m é r o 8 - H i v e r 1 9 7 8 - 7 9
en vente

chez votre marchand
de journaux

f rancspages172 - l 5



Voici, en promotion, les deux numéros hors série des
caractéristiques et équivalences des transistors (code

européen et code américain) vendus au prix EXCEP-
TIONNEL de 30 francs les deux volumes conditionnés
sous enveloppe plast ique.

Vous pourrez

prochain Salon

Parisienne de Ia Radio, 430 rue de Dunkerque 750f0
PARIS.

vous les procurer

des Composants ou

sur notre

bien à la

stand au

Librairie
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x15MHz ( -  3  dB)
20 MHz pour 4cm
te à crête

lité 14 positions
1 mv/cm à> 50 V/cm

ube avec post-
3kv

de 0 à 40MHz

La qualité Metrix.
Une solide réputation.
Depuis 40 ans Metrix s'est forgé
une solide réputation de qualité,
de fiabilité et de robustesse.
Avec les multimètres, puis avec
les oscilloscopes, la qualité
Metrix creuse l'écart.
Tous les appareils Metrix sont
garantis 2 ans.

Conception et tabrication
trancaises.
Les ôscilloscopes Metrix sont
conÇus et fabriqués à Annecy, en
Haute-Savoie, avec un soin et
une minut ie dignes de nos
oroches voisins helvétiques.
Les oscilloscopes Metrix, eux, ne
sont pas importés. En revanche,
Metrix exporte près du 1/3 de sa
production, preuve de I'intérêt
que ses instruments provoquent
à l'étranger.
Metrix présent partout.
Avec 150 distributeurs et 10
agences, il y a toujours un techni-
cien Metrix orès de chez vous.

Chez lui, vous trouverez toujours
I'oscilloscooe Metrix à la mesure
de vos besoins.
Essayez-le dès aujourd'hui !

lnstuments Metrix
BP 30 - 74010 Annecy cedex
tél. (50) 52.81.02 - télex 385131
Agence en Égion parisienne
BP 124 - 92223 Bagneux
té[ 664j6j0

InstrumentsITT



ELECTRONIC
avenue de la Gare -

SERVICE
572OO SARREGUEMIl{ES20,

Distributeur ofliciel n K
. Pastille lransfert l\,lecanorma .. 7,50 F
.  Bande t ransJer l  [ recanorma . . .  10,50 F
.  F e u j l l e  l \ . 4 y l a r 2 1 0  x  2 7 0 . . .  . . . . . 4 , 0 0 F
.  Résine ohotosensib le KF oosi t ive

a t o m i s a n t  r é v é l a l e u r  . . . . .  . . . . . . 5 3 , 5 0  F
.  S t y l o  m a r q u e u r  s p é c i a l  . . .  . . . . . .  1 0 , 0 0  F
.  Lampe à insoler  les c i rcu i ts

+ starter + ballast + schéma
. ie brânchcmênt 55 OO F

Office du Kit U
2,70 F
6,20 F
7 ,40 F
5,80 F
2,90 F
9,00 F
s,00 F

:u i ls

n vei l le)

-  Modula leur  de lumière 3 canaux (OK 21)  .  .  .
- Modulateur 3 canaux + 1 inverse (OK 124) .
-  Adaptateur  micro pour  modulateur  (OK 126)
*  Stroboscope 40 jou les (OK 1121 .  . .  . .  .  .  . .  .  .
-  A n t i v o l  p o u r  a u t o m o b i l e  ( O K  9 2 )  .  . .  . .  .  .  . .  . .
-  Générateur  de ry thmes (OK 143)  . .  .  .  . .  . .  . .  .
-._ Ampli linéaire '144 MHz - 40 W (OK 148) . . . .

,{ Gentrale
Yantivol

1 1
1 3

t c
1 0

49

oK r40
-  Mul t ip l€s entrées

Sort ie s i rène +

- Contrôle de vei lk
-  lndicateur d;â lârr

C.lvlOS Gde 10 lJ
consommation e

M i n i  n ê r ? l ê r ' ê ê  Â O  n n  F

.  P e r c h l o r u r e  d e  f e r  1 i 2  l i t r e . . . . .

.  E t a m a g e  1 / 2  l i t r e  K F  . . . : . : . . . . . . . . . . . .
o  Vern is  KF pro tec t ion

c i rcu i t  impr imé
Port torfaitaire pour matériel circuit imprimé +

. .  7 , 5 0  F

.  . 3 4 , 0 0  F

.  .27 ,s0  F
1 0  F

Une gamme de transformateurs monophasés, pr imaire
220 V, imprégnés vernis c lasse B. Plus de 100 modèles de
1,8 à 480 VA. Secondaires simples ou doubles. (Liste sur
demande).
Seconda i re  s imp le

Type
6  V / 0 , 3  A  . . . . . . . . . . . .
9  V / 0 , 2  A  . . . . . . . . . . . .

12  V/0 ,15  A
6 V i 0 , 6 A . . . . . . . . . . . .
I  V / 0 , 4  A  . . . . . . . . . . . .

1 2  V / 0 , 3  4  . . . . . . . . . . . .
15 V/0,33 A
1 8 V / 0 , 3 4 . . . . . . . . . . . .
1 2  V / 1  A  . . . . . . . . . . . . .
1 2 V t 2  4 . . . . . . . . . . . . . .
2 4 V V t 1  A
2 4 V t 2  A . . . . . . . . . . . . . .
Secondaire double

lype
2 x  6  V / 0 , 5  4 . .  .  . . . . . .
2 x  9  V / 0 , 5  4 . .  .  . . . . . .
2  x  1 2 V 1 0 , 5  4 . . . . . . . . .
2  x  1 5  V / 0 , 5  4 . . . . . . . . .
2  x  1 8  V / 0 , 5  4 . . . . . . . . .
2  x  2 4  V / 0 , 5  A . . . . . . . . .
2  x  3 0  V / 0 , 5  4 . . . . . . . . .
2 x  6 V / 1  A . . . . . . . . . .
2 x  I  V / ' 1  4 . . . . . . . . . .
2 x 1 2 V l 1  A  . . . . . . . . . .
2  x  1 5  V / 1  4  . . . . . . . . . .
2  x  l 8  V i l  4  . . . . . . . . . .
2 x 2 4 V l 1  4 . . . . . . . . . .
2  x  3 0  V / 1  4  . . . . . . . . . .
2 x  6 v 1 2 A . . . . . . . . . . .
2 x  9 V / 2 4 . . . . . . . . . .
2 x 1 2 V 1 2 A . . . . . . . . . . .
2 x 2 4 V 1 2 4 . . . . . . . . . .
Sorties à oicots

6 V / 0 . 3 4 . . . . . . .  . .
9 V / 0 , 2 4  . . .  . . . . .' t 2 v l 0 , 1 5 4 . . . . . . . .

Prix
20,00
19,00
19,00
19,00
19,00'19,00
22,00
22,00
27,00
38,00
38,00
47,O0

Prix
22,60
26,80
26,80
26,80
26,80
35,00
37,00
27,00
29,00
38,00
39,00
39,00
47,OO
59,00
37,00
39,00
47,OO
74,O0

Port

1 0  F

t 5  F

Port

1 0  F

1 5  F

't0 F

1 5  F

2 0 F

20,00 )
20,00 ) 5 F
2o,oo t

cIRcUITS IMPRIMÉS
Béalisatron de Prototypes
et de peti tes séraês. (Nous consu,ter).

Magas in  ouver t  tous  les  jours
de t  h  à  12  h  e t  de  14  h  à  19  heures

Lund i  de  14  h  à  19  heures

Samedi  de  t  h  à  12  h  e t  de  14  h  à  17  heures

Tér. (84 98.5s.49
Egalement vente par correspondance

sous 24 heures

Parement  à  la  commande par  chèque ou  mandat

Composants électroniques
Vaste choix de résislânces, condensateurs, transistors, circuits
in légrés ,  d iodes ,  e tc .

Outil lage - Coffrets - Appareils de mesure

Convert isseurs stat iques
220 V a l te rna t iJ  à  par t i r  d 'une ba t te r ie  12  V ou  24  V.

1' Entrée 12 V
c 50i  12,  50 w
c  1 0 0 / 1 2 ,  1 0 0  w  . . . . . . . . .  . . .  .  . . . . . . . . . .
c  1 5 0 / 1 2  R ,  1 5 0  W  . . .

2' EnEée 24 V
c 300/24 R,300 w .  . .

3o Modèles stabi l isés en fréquence
Ë c  1 5 0 / 1 2 ,  1 5 0  W  . . .
E C  3 0 0 / 1 2 , 3 0 0  W . . .
E C  6 0 0 / 2 4 .  6 0 0  W  ( e n t r é e  2 4  v )  . . . . . . . .  . .  . .

130 F  Por t  10  F
175 F  Por t  15  F
290 F Port 20 F

320 F Porl 20 F

590 F Port 20 F
795 F Port 20 F
950 F Port 30 F

CIRCUITS tuPRllvtÉS
Verre époxy
- s i m p l e f a c e  7 5 x 1 6 0 . . . . .  . . . 4 , 0 0 F

' 1 0 0  x  2 0 0  . . . . . . . 6 , 0 0 F
-  D o u b l e  f a c e  7 5  x  1 6 0  . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  8 , 0 0  F

1 o o  x  2 0 0  . . . . . . . 1 2 , 0 0  F
Baké l i te
- s i m p l e f a c e  7 5 x 1 6 0 . . . . .  .  1 , 4 0  F

1 0 0  x  2 0 0  . . .  . . . .  2 , 5 0  F

.  E p o x y  p r é s e n s i b i l i s é  7 5  x  1 6 0 . . . . . .  . . . . .  7 , 2 0  F

1  1 0 0  x  2 0 0 .  .  . . . . . . .  .  1 3 , 0 0  F



cARAcTÉRISTIQUES ET ÉQuIvnIENcES DEs

. Pc = Poissanc! oollecilut max.

. lc : Goùrant collecteur max.

. Vce max : Tension collecteur ém?tteur max.
o Fmax : Fréquence max.

. ûe : Getnaniurn

. Si = Si l icium rRA nssf 5 roRS
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uarn Type
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ÉquivalencEs

mtn, max.
La Flus

aIprochée
Approximative

2 SA 640 si PNP 0,250 0,0s0 50 100 450 R  1 8 2 2 SA 641 2 SA 750
2 SA 641 Si PNP 0,250 0,050 50 100 450 R 182 2 SA 640 2 SA 750
2 SA 642 si PNP 0,250 0,300 '15 150 oc T092 2 SB 542 BC 419 A
2 SA 643 s t PNP 0,500 0,500 20 Ë F 120 R 205 BC 328 a) 2 SA 730 a)
2 SA 645 Si PNP 7 0,800 60 70 300 x51 TIP 62A 2 N 3779

2 SA 646 si PNP 0,800 80 70 20 300 x51 TIP 628 2 SB 526
2 SA 647 si PNP 7 tI, E(,U 100 70 20 300 x51 TIP 62G 2 SB 527
z sA 648 si PNP 60 7 80 1 0 O U 120 T03 ? sA 627 BOX 7E

2 SA 64S si PNP 80 7 100 '10 30 120 T03 Box 96 z SB541

2 SA 652 Si PNP ' 15 luu 40 200 T066 2 N 5603 f l P 3 0 C

2 SA 653 Si PNP 1 F 120 40 200 T066 2 SA 762 BDX 16

2 liA 656 Si PNP 50 7 '10
J 30 300 T03 2 S A 6 5 6 A TtP 42 C

2 S A 6 5 6 A si PNP 50 1 0 5 30 300 ï03 2 SA 656 TtP 42 C

z sA 657 si PNP 50 7 80 30 300 T03 2.SA 657 A 2  N  6 1 3 4

2 S A 6 5 7 A si PNP 50 80 5 30 300 T03 ? sA 657 2 N 6134

2 SA 658 si PNP 50 7 50 5 30 300 ï03 2 S A 6 5 8 A 2 N 6133

2 S A 6 5 8 A si PNP 50 50 5 30 300 ï03 2 SA 658 2 N 6133

2 SA 653 si PNP 0,300 0,200 50 90 80 R195 BC 257 Vl BC 307 A
2 SA 661 si PNP 0,600 0,200 50 100 100 x161 2 l't 3081 8FX 87

2 SA 663 si PNP 60 80 o 30 200 T03 2 N 6134 SB5 1 8

? sA 66ô si PNP 0,150 0 ,100 25 BF 700 T092 BC 178 C BC 308 C

2 S A 6 ô 6 4 tir PNP 0 ,150 0 ,100 BF 700 ï092 2 S A 4 9 3 G BCX 71 BK

2 SA 670 si PNP 25 3 50 11 200 8 1 7 2 SA 671 2 N 3022

2 SA 671 si PNP 25 50 1 1 J C 200 817 2 SA 670 2 N X022

2 SA 671 K si PNP 25 50 I 200 T0220 2 SA 670 ou 71 sD 242

2 SA 672 si PNP 0,200 0,200 50 80 60 BC 417 BC 257 A

2 SA 673 si PNP 0,400 0,500 40 320 gc 327-25 BC 327.16

2 S A 6 7 3 A si PNP 0,400 0,500 50 40 320 2 N 3t36 2 N 2906

2 SA 673 AK s i PNP 0,400 120 320 s8 2 N 3136 2 N 2906

2 SA 675 si PNP 0,250 0 ,100 80 50 120 T092 BC 612 MPSH 54 ou 55

2 SA 677 si PNP 0.250 0.200 25 140 250 x 153 2 SA 704 Bll 181

2 SA 678 si PNP 0,250 0,200 50 140 250 x 153 2 SA 705 BC 307 A
2 SA 679 si PNP 100 12 120 o 40 140 T03 '2  

SB 556 2 N 8248
a) Bécupêrer le dissipateur du type à remplacer.



CARAcTÉRISTIQUES ET ÉQuIvII-ENcES

. Pe : Puissance lollecteur max.

.lc - Gourant collecterr nax.

. Vce max : Tension collecteuf émetieur mar.

. Fmax : Frétrugnce max,

èGe : tefmaniunr
. Si = Sil icium TRANSISTORS
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tMH2l

Gain
Tyle
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Équlval€nD!s

nrn. max.
La llus

apDrdc[ée
Approrlmatlve

2 SA 680 si PNP 100 12 100 o 40 140 T03 2 N 6052 2 N 5627
2 SA 682 si PNP 0,6u0 0,75t| 80 100 120 B7 BFX 40 8FX 41

2 SA 683 si PNP 0,750 ' I 
,5 25 200 60 340 R182 2 SA 751 2 N 5583

2 SA 684 si PNP t , 5 t , 5 50 200 60 340 R182 MM 3726 2 N 5865
2 SA 685 si PNP 0,300 0,050 150 40 30 T092 2 SA 637 2 N 4889
2 SA 695 Si PNP 0,500 0,700 20 130 100 T092 2 SB 561 MPS 6562
2 SA 696 si PNP 0,500 U,5UU 40 130 100 T092 2 N 2S04 2 N 2905
2 SA 697 si PNP 0,500 O,5UU 60 130 100 T092 0 2 9 E 1 0 2 N 3765

2 SA 699 si PNP 10 28 150 30 220 8 1 5 2 SA 473

2 S A 6 9 9 A si PNP l 0 40 150 30 220 815 TIP 32 BD 242
2 SA 70r si PNP 0 ,100 0,050 30 80 200 R145 2 N 2 1 8 5  à 2 N 2187

2 SA 702 si PNP 0, 100 0,0bu 50 80 200 R l 4 5 2 N 1921 2 N 9 4 5

2 SA 704 si PNP 0,250 0,200 zt 140 250 xl53 2 SA 677 BC r81
2 SA 705 si PNP 0,250 0,200 50 140 250 x153 2 SA 678 BC 307 A

2 SA 706 si PNP 0,950 1 60 120 150 B2 BC 313 A BC ?87

2 SA 708 si PNP 0,800 0,700 60 100 80 T039 BC 361-10 BC 361-6

2 S A T ( l E A SI PNP 0,E00 U,  'UU 80 100 80 T039 BFX 40 2 N 4033

2 SA 709 si PNP 0,30u U,ZUU 40 250 160 R221 BC 307 BC 307-5

2 SA 711 si PNP 0,300 0 , 1 0 0 40 800 70 T018 2 N 6007 BF 516  ,

2 SA 712 si PNP 0,750 0,50u 150 300 '110 T039 2 N 5401 2 SA 912

2 S A 7 1 3 A si PNP 0,250 0,300 30 1 8 0 1 2 k T092 BC 178 C BC 203

2 SA 714 si PNP 60 12 100 I 320 T03 2 SB 541 2 N 5 7 3 8 ,

2 S A 7 1 4 L si PNP 60 12 80 I 320 T03 HEP 625 sDT 3826

2 SA 715 si PNP 8 ' I 
,5 JC 1 0 35 320 816 2 SA 715 WT 2 SB 511

2 SA 715 Wl ù l PNP 10 1 , 5 35 160 320 6 I 2 SA 715 2  SB 511

2 SA 7t7 PNP 5 '1
40 280 40 200 T039 MM 4019 BFS 94

2 SA 718 si PNP 0,300 0,200 40 250 140 T018 BC 307 BC 307-5

2 SA 719 si PNP 0,400 0,500 25 200 90 T0s2 BSW 72 BF 249

2 SA 720 si PNP 0,400. 0,500 50 200 90 T092 sK 3114 BCY 54

2 SA 721 si PNP 0,150 0,100 J O BF 1 k T092 2 SA 880 2N 2336 ou 37

2 SA 722 si PNP 0,150 0,100 J J BF 1 k T092 2 SA 726 2 N 4 2 5 0 A

2 SA 723 si PNP 0,250 0,500 20 BF 120 R182 2 N 5142 2 N 4290

2 SA 725 Si PNP ' 0 , 1 5 0 0,100 35 100 600 T092 2 SA 721 2 N 4285

a2
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. Pc: PublrnEr oôlhctcrr max.
. lc : Gourunl colltctlur max.
. yc! mtx: Tlnsion colhrt9ur émrttelr mar,
. fnar - traqurnGr mâx.

.G9 : Germaniun

. Si = Sil icium TRANS'STORS
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2 SA 726 si PNP 0,150 0,100 50 100 600 T092 2 l{ 4250 A

2 SA 730 si PNP 0,600 0,500 25 200 90 R209 BSV 4t A a) BSV 45 B a)

2 SA 731 si PNP 0,600 0,500 50 200 90 R209 2 N 2904 Aa) BFX 87 a)

2 SA 732 si PNP 0,650 0,300 30 200 60 T039 z ùA i94 Eltv 4b A

2 SA 733 si PNP 0,250 0 ,100 40 1 8 0 200 T092 BU 251 A BU Zbl Ë

2 SA 738 si PNP I 1 , 5 25 160 329 g7 EU bU6 EU àUb

2 SA 739 si PNP 50 3 400 ZtJ 3UU T03 buÀ Do |J

2 SA 740 si PNP 25 t 5 150 6 4U 14U tuzzu z ItA ctJ z iiA 4ùJ

2 S A 7 4 1  H si PNP 0, Sttu 0 ,100 20 BF 3tl I U I E Éu Itbz ËU JCZ A

2 S A 7 4 2 H Si PNP U, /UU u, buu bu zltt uu I UJU EùY qJ  é 4  N  
" O U ù '

2 SA 743 si PNP I 1 50 tzu 4U 32U El 6U Ct0 E U  5 l U

2 S A 7 4 3 A si PNP d 80 lZtJ 40 3?0 UU ÙZU 80 SZtt

2 SA 744 si PNP 70 I 80 1 5 30 T03 B0 544 E MJE 6041

2 SA 745 si PNP 70 I 100 1 5 30 T03 BIt 544 U MJE 6O42

2 SA 746 si PNP 100 't0 80 1 5 30 T03 2 N 5625 2 N 5623

2 SA 747 si PNP 100 10 120 30 T03 2 SB 539 2 S B 5 3 9 A

2 SA 748 si PNP 1 5 3 50 120 30 220 826 BD 132

2 SA 749 si PNP 0,250 0,050 100 40 80 T092 BSV 68 2 N 3841

2 SA 750 Si PNP 0,250 0,050 50 100 450 R162 2 SA 640 2 SA 641

2 SA 751 si PNP 1 I E 25 200 60 340 R209 2 SC 831 BD 227

2 SA 752 si PNP 1 1 , 5 50 200 60 340 R209 2 SA 684 a) 2 N 3763 a)

2 SA 753 si PNP 100 1 0 1 1 0 20 30 200 T03 2 N 6248 2 N 5627

2 SA 754 si PNP 20 2 50 50 35 320 817 2 SA 755 sDT 3579

2 SA 755 si PNP 20 2 50 50 35 320 817 2 SA 754 s0T 3579

2 SA 756 si PNP 50 o 80 20 ,to 200 T03 2 SA 808 2 N 4903

2 sA 757 ùl PNP 60 90 24 25 200 T03 2 SB 611 MJ 6701

2 SA 758 si PNP 80 110 20 25 200 T03 2 SA 649 2 N 6042

2 SA 761 si PNP 0,475 2 1 1 0 80 50 T05 BCX 39

2 SA 7ô? Si PNP 23 2 1 1 0 30 50 240 T066 2 N 6467 BD 582

2 SA 764 si PNP 40 6 60 15 30 T066 2 N 5S55 2 SA 770

2 SA 765 si PNP 40 D 80 1 5 30 T066 2 N 5954 2 SA 771

2 SA 766 si PNP 20 1 , 2 150 30 150 T066 2 SA 740 BUX 66

2 SA 768 si PNP 30 4 60 10 40 400 826 2 N 5194 BD 440

a) récupérer le dissipateur du type à Iemplacel. 83
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. Pc : Puissânc! lolhcteur max.
. lo : Courant collcttaur max.
. Uce max: Tensi0n c0llecleur émrlterr mar.
r Fmax : Fréquence max.

. Ge : termanium

. Si : Sil ici lm rRANSf SrORS
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tur
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ûain ry[e
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hoitier

Equivalenrrs

min, max.
La plus

appr0chée
Approrimative

2 SA 769 si PNP 30 4 80 10 40 400 826 2 N 5195 8D442
z sA 77U Si PNP 40 6 60 1 0 40 400 826 BDX 28-16 2 N 5955
2 SA 771 ù l PNP 40 o 80 10 40 400 826 BDX 29-10 2 N 5954
2 5A772 si PNP u,75{' z '10

80 250

m0
R195 2S8861 2 SA 562

2 SA 773 si PNP , 0 , 7 5 t 50 55 nl95

ffs-Z
EFff El BFR 8.I T(}5

2 SA 777 si PNP It,750 '| 80 120 bb 33U BSV t7 BJV 17-ti
2 SA 778 AK si PNP u,zuu tu 3U s8 z N 49b4
2 S A 7 7 9 K Si PNP I , Z 1 1 0 60 320 B l  l z N 50zz
2 SA 780 AK Si PNP I , Z 120 40 320 811 2 SA 683
Z I'A 7E] ùl PN I' u,zuu 550 200 SE ËFX 4U
2 SA 794 si PNP 5 0,500 100 120 oc 330 T0126 z s A 7 9 4 A
2 S A 7 9 4 A si PNP 4 U,àUU 120 120 oc 330 T0126 2 SA 794
2 SA 795 si PNP 't0 0,250 150 60 240 T0126 TRSP 15 X
2 SA 798 si PNP u,4ut, caraclerisliquesincomplètes pouritablir éoùivalenceb
z sA 799 si PNP 1 1 , 5  : 60 54 T039 2 N 6248 l ts 141
2 SA 800 si PNP 0,250 0,030 '12 1,5 GHZ 60 ï072 2 N 4260 ou 61 2 N 4080
z sA 601 si PNP 0,300 0,ubu 12 3 GHz 60 w9 BFO 23
2 SA 807 Si PNP 50 o 60 1 0 20 5U T03 2 SA 626 2 N 6133
2 SA 808 si PNP 50 6 80 10 20 50 T03 2 SA 756 2 N 6134
2 SA 809 si PNP 0,700 0,050 120 100 't50 R214 2 N 3495 2 N 3 4 9 5 S
2 SA 810 si PNP 0,700 0,050 150 100 150 R214 BF 398 BFS 90 B
2 SA 811 C5 si PNP 0,150 0,030 45 135 x156 BCW 69 b) BC 177 A
2 SA 811 C6 si PNP 0,150 0,030 45 200 x156 BCX 17 b) BC 327
2 SA 811 C7 si PNP 0,150 0,030 45 300 x156 BCX 17 b) BC 327
2 SA 811 C8 si PNP 0,150 0,030 45 450 x156 BCX 17 b) BC 327
2 SA 812 M3 si PNP 0 ,150 0 ,  t 00 40 60 x156 s0 2906 b) 2 N 2906
2 SA 812 M4 si PNP 0,150 0,100 40 s0 x156 s0 2906 b) 2 N 2906
2 SA 812 M5 si PNP 0,150 0 ,100 40 135 x t56 s0 2907 b) 2 N 2907
2 SA 8t2 M6 si PNP 0,150 0 ,100 40 200 x156 s0 2907 b) 2 N 2907
2 SA 812 Mi si PNP 0,150 0,100 40 300 x156 s0 2907 b) 2 N 2307
2 SA 813 S2 si PNP 0.150 0,200 45 50 x156 BCX 17 b) BC 327
2 EA 813 S3 si PNP 0 ,150 0,200 45 75 x156 BCX 17 b) BC 327
2 SA 813 54 si PNP 0.150 0,200 À È 100 xt56 BCX 17 b| BC 327
b) boîliers S0T 23, même torme que Xlb6 mais un peu plus grands.
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SgSTEME DE
ffinnsmFsFn Du sn
sUR LES FILS DU SECTEUR

Chacun connait les interphones u HF , 0u " sans lil " permettant de commu-
niquer entre deux pièces, voire deux bâtiments sans aucune installalion
spéciale: les deux postes se branchenl en eflet dans de simples prises de
courant. Les lils du secteur lournissent donc l'énergie aux appareils el servent
également de support pour la transmission du son. ll est en eflet possible de
superposer au murant 50 Hz du secteur une composanle HF modulée capable
de se prcpager à une cerlaine distance dépendant de la puissance émise et de
la conliguralion du circuit 220 V.

ans le domaine industriel, des voies
de transmission sont ainsi créées par EDF
oour ces communications de service en
superposant des courants HF de très forte
puissance à l'énergie véhiculée par ses li-
gnes à haute tension. Cette façon de faire
tournit à bon compte des supports d'in-
tormation 100 % indépendânts reliant en-
tre elles les dilférentes centrales du réseau
avec un maximum de fiabilité.

Dâns les deux exemples que nous ve-
nons de citer. Ia qualité du son reste assez
moyenne en raison des parasilages nom-
breux et violents auxquels sont soumis, et
pour caus€ ! les lils ou câbles servant de
support de transmission.

Le montage que nous vous proposons
ici de réaliser à été conçu en vue d'offrir
une bande passante de 20 Hz à 20 kHz pou r
le signal transmis, ceci combiné à une ré-
iection des parasites aussi élevée que le
permettent les moyens dont peuvent dis-
poser nos lecteurs. La conséquence de
ceci est que ce dispositif, util isé dans un
environnement domestique pas trop para-
sité est capable d'assurer, dans les limites
d'une hâbitation de dimensions moyennes
ou importantes une transmission BF de
qualité très voisine de la HlFl. L'application
principale (mais non unique) des circuits
que nous allons maintenant décrire en
détails, est I installation dans des endroits
quelconques d'enceintes auxilialres à âm-
Dlis incorporés recèvant via les fils du
secteur leur modulation d'une chalne HlFl
disposée dans la pièce PrinciPale

D LE PRII{CIPE DE LA TRANSMISSION
PAR LES FILS DU $ECÏEUR:

La ligure 1 donne une aeprésentation
très schématioue de la distribution EDF
qui dessert chaque abonné. Les fils de
I'instâllation, de par leur longueur non né-
gligeable, présentent un certain cceff icie-nt
de self induction et une capacité notable.
Ces éléments réactifs ne peuvent être
considérés comme localisés en des en-
droits bien détinis du circuit, mais bien
comme répartis sur toute sa longueur. On
parle donc d'une ligne à constantes ré-
parliês, équivalente à une infinité de filtres
passe-bas montés en cascade. Ces liltres
n'agissent pas sur le 50 Hz mais atténuent
assez raoidement les tensions HF si leur
fréquence est élevée. De plus, la présence
du compteur rend très diff icile Ia migration.

85

Vue interne d'un récepteur montrant le circuit imprimé de Éception.
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Figurc 1 : Rêprésentation équivalentc simplifiée de ta distribution électrique 220 V (mono).
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Figurc 2: Princip! d'action de la lransmission HF,
Figure 3: Signal dc la figure 2 b

après filtrage.

de la HF en dehors de I'inslallation du fait
de ses bobinages série. Ls poste de trans-
formation, quant à lui, constitue le dernier
obstacle partaitement intranchissable.

L'installation intériêure à une habitation
présente, en plus des constantes tépar-
tics qui lui sont propres, un certain nom-
bre d6 constantas locâlis6Gs représen-
tées par les apparsils util isateurs. résis-
tances (ampoules, appareils de chauf-
fage), selts (moteurs) condensateurs
(éclairages tluorescents etc...). Ce sont es-

B6

sentiellement ces appareils qui vont
consemmer de la HF et générer éventuel-
lement des parasites, pu isque'l' impédance
interne quasi nulle du poste de transïor-
mation est séparée par une grande lon-
gusur de ligne que le signal ne pourra
franchir. ll faut donc Drévoir une ouissance
d'émission de plusieurs dizaines à plu-
sieurs centaines de milliwatts pour pou-
voir espérer retrouver à la récèption lès
quelques dizaines de millivolts représen-
tés ligurc 2. Le choix de la fréquence de

fonctionnement devra être le résultat d'un
compromis.

- fréquence suffisemment taible pour
ne pas subir d'atténuation exagérée,

- fréquence sulfisamment élevée pour
conserver une bande passante de mo-
dulation sutfisbnte et pour permettre
un bon filtrage du 50 Hz (voirligurc 3).

La plage ulil isable se situe entre 50 et
200 KHz environ, la valeur " standard "
utilisée pour les interphones étant 150
KHz.
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II) COi{GEPTION DE L'ÉMETTEUR:

La ligure 4 donne le schéma de principe
de l'émêtteur, travaillant en modulation de
fréouence. Cette caractéristioue est es-
sentielle pour obtenir une immunité aux
parasites satistaisante. Le procédé de mo-
dulation utilisé consiste à laire varier lè
courant de charge des condensateurs
d'un multivibrateur au moyen de deux
transistors montés en générateurs de
courant et pilotés par le signal BF à trans-
mettre. Après amplification, le signal mo-
dulé se retrouve aux bornes d une résis-
tance de 41 O, scindée en deux résistances
de 82 O pour des raisons de sécurité du
montage, directement relié au 220 V par
deux condênsateurs d'isolement 0,46 i..F/
250 V. Le sens de branchement phase/
neutre indiqué est celui qui donne géné-
ralement les meillèu rs résultats au point de
vuê protection contre les parasites.

Le schéma est très voisin de celui util isé
èn transmission par infrarouges, car le
principe de modulation est exactement le
même. Seul le support matériel de la
transmission est diftérent.
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Figurc 4 bis: Les points tcsl dG l 'émctteur
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Figure 5: Schéma de principe du récepteur.

III) CONCEPTION DU RÉCEPTEUR:

Le récepteur que nous avons choisi
d'util iser aorès de nombreux essais est
conforme au schéma de principe de la fi-
gurê 5. Le filtrage du signal utile est extrê-
mèment énergique. ll est réalisé en plu-
sieurs étapes: dès l'entrée. les conden-
sateurs d isolement débitent dans une ré-
sistance de 27 O, introduisant une fré-
quence de coupure basse d'ênviron 60
kHz. La même opération est répétée par un
second réseau 0.1 lF 127 O améliorant la
pente de filtrage. Un limiteur à diodes
protège le montage situé en aval contre
tous les oarasites de forte amolitude ou
contre les défauts d'isolement en 220 V. La
liâison s'effectue par le signal HF, par un
220 pF qui achève de réjecter le 50 Hz in-
désirable. Le circuit accordé LC qui suit
sert à isolér le signal utile des parasites HF
véhiculés par le secteur. L'accord peut se
faire entre 150 et 200 kHz environ, ou
moins en augmentant la valeur de la capa-
cité d'accord. Le démodulateur et son am-
pli à grand gain sont bâtis autour du clas-
sique S041 P Siemens, accordé par un ré-
seau LC identioue à celui d'entrée. On re-
marquera une énergique désaccentuation
due au condensateur de 33 nF, venant
contrebalancer la préaccentuation réalisé
e à l'émission par le ÉseauRC22KAl22nF
situé dans la connexion d'entrée. Cette fa-
çon de procéder améliore nettement le
rapport signal/bruit de la liaison, spécia-
lement dans les fréquences aigUes. Le si-
gnal de sortie.est disponible aux bornês
d'une résistance de 10 KO, qui pourra être
remplacée par un potentiomètre de même
valeur. Le niveau disoonible est d environ
100 mV eff oour 1 V eff à l 'enlrée de
l'émetteur.
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' lv) RÉAr6ATl0r{ PR/rTtouË :
La tigure 6 regroupg les plans néces-

saires à la construction de l,émetteur, qui
ne pose pas de problème particulier. Les
deux résistances de 82 O/2 W et les deux
condensateurs de 0,47 pFl250 V seront
câblés hors de la plaquette, directement
sur tes cosses du primaire du transfo tour,
nissant I'alimentation du montage. Cêci
évitera de renvoyer le 220 sur une ora-
quette appelée à voisiner avec d,autres
circuits BF. Pour le récepteur, par contre,
le filtre d'entrée est câblé sur la carte im-

. primée comme en témoigne la ligure 7. En
effet, ce circuit est destiné à être monté
dans le boltier d'un haut parleur avec un
ampli de puissance, sans autre connexion
vers I'extérieur que le cordon secteur, Les
deux selfs de 4 mH seront obtenues en
bobinant 120 spires de fil émaillé 25l.lOO
dans un pot miniature d'inductance soéci-
fique 250 nH/sp2 muni d'une vis de ré-
g lage.

A 
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Figure 9: Instâllation d,un lil lre de protectioh,
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V) MISE EN SERVICE.RÉGLAGES;

Raccorder le récepteur à un ampli de
puissance connecté à un haut oarleur et
brancher le tout au secteur sans prise de
te116. Un fort souffle soit se faire entendre.
Positionner les deux vis de réglage des
pots'ferrite à mi-course et brancner
l'émetteur sur une autre prise. Ne pas
s'étonner d'un échauÏfement notable des
résistances de 82 O. Raccorder I'entrée de
l'émetteur à la sortie d'un ampli sortant
environ'1 V eff (par exemple un ampli de
puissance) selon la tigure 8. Régler le po-
tentiomètre ajustable de l'émetteur
jusqu'à ce que le son apparaisse dans les
meilleures conditjons côté récepteur. Fi-
gnoler ensuite le réglâge au moyen des
noyaux des selfs de 4mH.

ll est intéressant de visualiser à I'oscil-
loscope la fréquence porteuse en I'ab-
sènce de modulation. De sa valeur orécise
dépendent les performances du montage
et surtout sa portée: avec une fréquence
de '150 à 200 kHz, la portée est striclement
limitée à l' installation situéê en aval du
compteur, et la meilleure qualité de mo-
dulation est obtenue. Une fréquence de 50
kHz, par contre, franch it allég remerùt deux
compteurs en cascade, ce qui peut poser
de sérieux problèmes si une installation
identique est orévue chez le voisin ! ll est
donc recommandé de monter un filtre ré-
jecteur dès les bornes de sortie du dis-
ioncteur, comme le montre la figure 9, Un
avantage supplémentaire est qu'un tel fi l-
tre arrêtera lâ quasl totalité des parasites
venant de I'extérieur (ascenseurs, etc...).

90

vl) c0t{cLUStOil:

L'équipement relativement simple pré-
senté dans ces pages rend possible dans
d'excellentes conditions la transmission
du son sur les fils du secteur. Ceci permet
la réalisation d'interphones de grandê
qualité, l 'exploitation d'enceinte addition-
nelles éloignées de la chaîné HlFl ou la
mise en place dê systèmes de télécom-
mande par adjonction de circuits codeurs
et décodeurs appropriés travaillant en
basse tréouence.

PAtTiCK GUEULLE

Un exemple d'enceinte auxiliaire pouvant
être équipée de ce montage.

ilomenclaturc :
Emetleur :

3 x BC 308 B (PNP)
2 x BG 238 B (NPN)
1 x 2 N q 0 5 3 ( N P N )
1 x 1 N 4 1 4 8
1 x 2 2 K A
2 x 10 KO
'l x '10 KO (pot ajustable)

x 3,3 KO
x 2,2 KA
x 1,5 KO
x 4 7 o A

2 x82 Ql2W
5 /" 114 W sauf mention contraire

1x220 t tF  16v
1 x 4 , 7  p F ' 1 6 v
2 x 0,47 tLF 25O v
1 x 2 2 n t )
2 x 4,7 nF ) céramique 63 v
2 x 2 2 O p F )

Rérepteur :
1 x SO4l  PSiemens
2 x l N4148
2 x 4 m H a j u s t a b l e s
1 x 1 2 0 O ) 5 Y " 1 1 4 w
2 x 2 7 o -
1 x pot 10 KO LOG (volume
1 x 0,22 tLF 250 v
2 xO1 pF 250 v
1 x 3 3 n f 6 3 v
2 x 8 2 0 p F ô 3 v
l x 2 2 0 p F 6 3 v
2 x 0 , 2 2 p F 6 3 v
1 x 0 , 1  p F 6 3 v
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llans le présent article, nous nous proposons d'appliquet le RAM l/O (lNS 8154 N) à la réalisation de
couplages parallèles. Quél que soit le but ioursuividans I'utilisation d'un micro-câlculeteur, ildevienttôtou
tard néèessaire d'adloindre au système des moyens d'entrée-sortie'

Jusqu'ici nous avons envisagé ies échanges avec I'extérieur qui avaient pour principale caractèristique
de ne nécessiter aucune vitesse.

En effet, dans la résolution de problèmes d'automatisme lels que gestion de train élèctrique, d'une
surveillanée de locaux ou de tablé à mouvements croisés le délai qui sépare la sâisie de l'intormation
entrante êt la prise de décision qui ne manitèste par une commutation électtomagnétique, n'est pas critique
vis-à-vis des vitesses opératoires des microprocesseurs.

par contre, la difficulté première résidait dais I'isolement des voies d'entrée et de sortie pour se prémunir
de ce que nous auons appelé des parasites industriels, mème s'il s'agissait de I'automatisation d'un train
électrique.

tci les échanges voni se faire à faible niveau et à grande vitesse.
Pour illustrerl'utilisation de le RAM l/O nous avons choisi deux applications d'un grand intélêt dans la

réalisation d'un micro-ordinateur individuel.
En premier lieu, le couplage d'un clavier 64 touches matricé, et en second lieu, celui d'un implimante

rapide à écriture ligne,
bour les besoinsie la réalisation el pour rendre plus véridique l'étude, nous avons ieté notre dévolu sur

un type de clavier et un type d'impimânte. Mais il va de soi qir'it nous sera touiours possible d'adapler à
quei{ues modilications niàteriettds et togicielles près, n'importe quel aut?e matériel de ce type.

COUPLAGE D'UI{ CLAVIEB MATRIGE

La technologie des touches ayant considérablement évoluée dans
ces dernières années, un certain nombre de constructeurs propose
actuellement sur le marché des claviers au standard machine à
écrire, orématricés.

La touche représentée par I' intersection de telle ligne et telle
colonnê est souvênt issue des moyens qu'offrent aux utilisateurs les
circuits intégrés de décodage existants. Du fait que nous recher-
chons une adaptation à un microprocesseur, nous sommes en me-
sure d'accepter n'importe quelle matrice. Toutêfois, pour des rai-
sons de simplification, il est indispensable que cette matrice soit la
plus carrée possible, surtout si nous pouvons limiter le plus grand

côté à un maximum de 8 ooints.
Dans cette hypothèse, nous voyons que la seule solutlon est de

matricer le clavier en I oar 8. Ainsi le nombre d'entrées eI de sorties
donne un total de 16. Un boltier RAM l/O suffit au couplage. Si pour
simplifier Ie programme au niveau de la saisie nous avions indivi-
dualisé les touches, nous n'aurions pas eu de sortie mais par contre,
il aurait été nécessaire d'avoir,ô4 entrées. De toute évidence un
accroissement de programme est beaucoup plus économique.

Bien que prématricé, le clavier qqè nous avons choisi (modèle E A
23 806 de chez CHOMERICS) ne donne pas immédiatement la ma-
trice attendue. Pour cela, nous sommês conduits à quelques amé-
nagemenls.

La ligure 1 donne la représêntation du clavier lui même, avec les
lignes et les colonnes disponibles (24 en tout à ramener à 16).
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Figure 1 a

La tigure 2 donne le prématriçage proposé par le constructeur,
réparti sur 12 lignes et l2 colonnes. pour repérer une touche su r ce

.tableau, il suffit de prendre les deux colonnes désignées par un point
dans la Iigne de la touche. C'est l ' intersection de ces deux colonnes
qui représente la touche.

l) srMPLrFrcATtoN 0E LA MATRTCE

Af in d'obtenir une matrice de I x 8, nous devons remanier quelque
peu la configuration filaire du clavier standard. Comme il n'est pas
question d'intervenir directement sur celui-ci, puisqu'il est entière-
ment intég ré, nous le ferons au n iveau de la répartition des fils sur les
" ports " d'entrée-sortie de la RAi/ l/O.

Le principe de simplification s'appuie sur i 'obtêntion de lignes
contenant un maximum de touches à Concurrence de 8. Le nombre
de touches étant limité à 59 (clavier standard), toutes les lignes ne
seront pâs complètes. La méthode qui nous a permis de réaliser
l' interconnexion est suffisamment empirique pour que nous nous
contentions ici d'en donner le résultât.

La figure I donne la réunion des colonnes incomplètes pour
obtenir un maximum de 8 éléments, et la figure 2 montre le résultat
final. Ce dernier n'est pas unique, mais puisqu'il donne satisfaction,
nous I'adoptons.

1.1.) Montage sur la RAM l/0

La RAIVI l/O étant directement interfaçable avec le microproces-
seu r SC/MP, nous supposons que celle-ci èst montée sur une carte à
wrapper ou sur un circuit imprimé spécial directement compalible
avec le Bus de I'Unité Centrale.

Rappelons que I'espace adressable utilisé par le boîtier tNS 8154 N
est de 256 octets. Pour I' insérêr dans le système, il suftit de lui
aftecter une des sous pages disponibles de I'Unité Centrale, issues
du 74 C 154 N.
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Comme nous I'avons signalé dans I'article consacré à la RAM l/O,
les ports d'entrée/sortie acceptent un niveau TTL, c'est-à-dire qu'il
supporte à niveau bas un cou rant de 1,6 mA et à niveau haut 400 pA.
Pour cette raison nous choisirons l'état actif à zéro.

Du point de vue purement électrique, nous disposons sur les
bascules des résistances dites de " Pull Up " destinéês à injecter du
courant à niveau haut.

Celles-ci seront de valeur sulfisamment élevées (de I'ordre de l0 à
47 K) de façon à Iimiter le courant à l'état bas.

Le travajl de simplification de matrice que nous nous sommes
imposé va être exploité ici pour réalisèr I' interconnexion du clavier
et de la RAM l/O.

Le principe de la matrice étant bien connu, nous n'y reviendrons
pas.

Toutefois, il est à noter que du fait de la réunion par I des lignes et
des colonnes, nous devons défin ir des entrées et des sorties respec-
tivement liées aux côtés de la matrice. Nous choisissons arbitraire-
ment le port B comme portes de sorties et le port A comme registre
d'entrées.

Donc châq ue colonne de la matrice est reliée à chaque bascule du
règistre A, et chaque ligne à une basculè du registre B conformé-
ment au schéma de lâ tigure 3.

Lors du montage, il est toujours bon de vérifier si toutes les
touches sont bien activées et qu'il n'y a pas redondance dans les
codes qui leur sont aftectés, c'est-à-dire que deux touchês distinc-
tes donnent un même bit d'une même ligne active.

llest relativement simole à oartir de I'Unité Centrale de s'affranchir
de cette crainte. Pour bien comprendre la procédure, il convient de
se reporter au tableau proposé dans les précédenls articles, indi-
quant la commande des bits et de registres.

Notre but pour ce contrôle est d'émettre un bit sur le port B (1
parmi les 8) et de lire su r le port A si un des bits est actit à I'appui de la
touche correspondante en abscisse et en ordonnée. Par exemple,
nous pourrons choisir la touche correspondante à la lettre G. Pour
lire cette touche, nous devons mettre le bit de poids 4 du registre B à
zéro (tous les autres étant à l'état haut), et lire sur le registre A la
valeur O sur le bit de poids 6. (Voir la grille de correspondancs,
figure 2),
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La Dremière des choses à faire est de définir le registre B en sortie
et ce sur toute sa longueur, puisque nous utilisons la totalité de ses
bits. Dans un deuxième temps, il laut positionner un des bits en
sortiê (le bit de poids 4 en I'occu rence). Enfin, nous nous contentons
de lire le registre A qui présentera un zéro et un seul, si toulefois u ne
seule touche a été enfoncée.

Én revenant su r la structure du moniteur de I'Unité Centrale, nous
savons que I',appui sur la touche M provoque conjointement une
mémorisation du contenu des deux affichburs de droite à l'adresse
indiquée par les 4 aificheurs de gauche avant I'appui et une lecture à
la nouvellé (l 'ancienne plus une) du contenu.

Po u r réaliser Ia visualisation de l enfoncement d u ne touche, nou s
devons réaliser les opérations successives suivantes, en supposant
que notre boîtier dê RAM l/O est implanté à la sous-page 0500.

1 - Déclarer le Dort B en sortie. c'est-à-dire entrer OFF en 0523.
2 - Mèttrè tous les bits du port B à 1, sauf celui de poids 4, c'està-dire
entrer OEF à I'adresse 0521.
3 - Lire le contenu du registre A en appuyant sur la touche G,
c'est-à-dire lire le contenu de I'adresse 0520 (Data Bus + Port A).
Nous devons Iire OBF qui correspond bien à la lettre G.

La manipulation proposée ci-dessus doit être faite avec prudence.
En effet, toute initialisation provoque I'annulation de la déclaration
en sortie de la Do rte B, l 'état in itial est èn entrée. Pou r cette raison, il
convient de passer d'une adresse à I'autre par le pointage d'adresse
qui ne modifie en rièn l'architecture de Ia RAM l/O.

Bien souvent au départ, le boîtier paraît d'un emploi rébarbatif.
Pourtant, lorsque lâ manipulation cÈdessus a été correctement
comprise, il n'y a plus aucune difficulté. C'est le principe ci-dessus
énoncé que nous allons utiliser dans l'écriture du petit " handler "
oour clavier matricé.
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2) ETUDE DU PROGRAMME

Un " handler ", à ne pas confondrê avec le ( Shake hand D vu dans
dês articles précédents, est un morceau de programme destiné à
saisir ou à tournir I' intormation sous forme interprétable d'un péri-
phérique lié à un système micro-informatiquê. Rappelons que le
. Shake Hand " est un signal ou un pnsemble de signaux destinés à
dire si le dialogue est possible entre un périphérique et une Unité
Centrale.

nous allons tout mettre en ceuvre pour nous replacer dans cette
situation maintenant bien connue.

Une touche est définie par deux registres de I bits, ce qui paralt à
priori un grand handicap pour la méthode choisie. par conire, une
simplê observation nous permet de passer outre cette difficulté. En
effet, dans chaque registre un seul bit est représentatif parmi les I
(code '1 parmi 8).

Nous avons donc par registre 8 cas différents outre celui où aucun
n'est actif puisque nous négligeons d'une part un double enfonce-
ment et que d'autre part notre programme n'activera qu'une ligne à
la fois.

2.1.) Analyse du ptOblème Huit possibilités peuvent se coder sur 3 bits, ce qui nous permet de
d é f i n i r c o m p | è t e m e n t u n c a r a c t è r e S u r 6 é l é m e n t s b i n a i r e s . | | e s t

Nous ne voulons pas nous contenter d'une séquence de pro-
gramme destinée à acquérir des contacts. Le " Hândler , que nous
nous proposons d'écrire doit également interpréter l ' information de
telle sorte qu'elle soit directement utilisable par le programme prin-
ctoal .

Le code caractère le plus utilisé et reconnu comme le Dlus univer-
sel est le code ASCll. Lors de l'étude du Microprocessèur SC/MP,
nous avons fourni dans ces mêmes pages un carnet de programma-
tion qui contenait entre autres la correspondance des caractères
alphanumériques et des symboles en héxadécimal.

En ASC|l, un caractère est défini sur 7 bits. c'est-à-dire oue nous
disposons au sens large d'un alphabet de 128 caractères (2 7) ce
code très rédondant puisqu'il possèdè des maiuscules et des mi-
nuscules est très souvent util isé de façon partielle. Le huitième bit
qui complète l'octet permet de réaliser un contrôle de parité.

Le principe de ce contrôle de transmission consiste à ajouter un
bit 0 au 1 de telle sorte que la parité de I'ensemble des I bits ainsi
constituée soit une parité fixê, le plus souvent zéro.

Le but du . Handler " est de fournir la valeur ASCII et Ia touche
enfoncée en fonction de sa position dans la matrice suivant les
lignes et les colonnes. Un caractère est I intersection de deux O en 1
parmi 8 sur deux registres suivant I'exemple de la tigure 4.

A maintes reprises nous avons indiqué tout l ' intérêt de l,emoloi de
tables pour l acquisition de données et leur transcodaoe, lci encorê
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alors aisé à partir de ce sous-code d'atteindre te code ASCll. En eflet,
une table de 64 lignes (2 6) peut être intégralement lue par la combi-
naison des 6 bits.

Un dernier point est à mettre en évidence, une mème touche ne
doit être prise en compte qu'une fois tant qu'elle n'a pas été relâ-

ll est évident que cette méthode plus simple que la précédente
présente l' inconvéniênt d'obliger à une certaine lenteur dans I'im-
plantation du clavier pour ne pas perdre d'information. Une
méthode consistant à ne vérifier que le relâchement de la touche qui
vient d'être enfoncée, par comparaison à un état précédent
(méthode déjà utilisée dans d'autres applications) patierait à cet
inconvénient, mais est d'une complexité beaucoup plus importante.

Le programme se constitue de 4 parties fondâmentales:
a -  l ' in  i t ia l isat ion
b - L'acquisition des 1 parmi I sur les ports A et B.
c - La fabrication du sous-code.
d - Le transcodagê ASCII et la sauvegarde du caractère.
La présence dè la RAM si facilement accêssible nous permet de

créer une pile pour sauvegarder la suite de caractères (ou chalne)
jusqu'à son exploitation par le programme principal. Cette dernière
partie qui vient s'ajouter tout naturellement au d.- n'est pas traitée
ici, mais ne présente pas de difticulté si nous opérons par une file (ou
pile) accessible par adressage indiqué.



2.2. - organigramme

De l'analyse ci-dessus nous pouvons tirer un organigramme.
ll est représenté à la figure 5.

2.3. - Commentaire

Comme nous I 'avons supposé au début de cette étude, le boltier
de RAMI/O est implanté à I 'adresse 0500. Donc la RAM est adressa-
ble à 0580 à 05FF. A l ' init iasation le port B est déclaré en sortie sur
tous ses bits, par chargement à l 'adresse 0523 de OFF et le séma-

phore (SEM) indiquant que la touche à déjà été p!'ise en compte est
mis à zéro-

Le port A est automatiquement initialisé en entrée.

2.4. - Acquisition des registres

Le principe consiste à déplacar un zéro parmi les I bits de I'octet
contenu par PB. Comme il n'existè que des décalages à droite, la
première ligne activée est celle de poids le plus fort. Attêndu que I'on
désire un seul 0 pour 7 ( 1 D, nous réaliserons dans le programme
une inversion oénérale de I'octet.

I  n i t ia l i sa  t ion

P 2  O F E O

P' r  0580

P E  O F F
e n  0 5 2 3

I N I T I A L I S A T I O N
en sor t ie  du  por t  B

Aequ i s i t i 6n  des  reg j . s  t i es

C o m p t e u r à d é c a l a g e = 8

Sor t i e  b i t  couesPondan t

s u r  P B

Lecture  de  PA

C a r a c t è r e  ?

Déca lage du  comp te  u r

Figure 5 a



In te rpré  ta t ion

S a u v e g a r d e  d u  c o n t e  n u

d e  P A

c0t4Pl
COMP2
s E M  = O F F

C o m p t e u r  à  d é c a l a g e

D é c a l a g e

C o M P I = C B M P î + 1

C o n t e n u  d e  P A

D é c a l a g e

C 0 M P 2 = C 0 M P 2 + 1

Figure 5 b
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P î  t a b l e  A S C I I

Sauvcga rde  cê !ê  c tè l e

^ 5 C I I  d a n s  t ê b l e

R e t o u r + A

Figure 5 c

Une tois le positionnement d'un bit réalisé par instruction, les
bascules des ports en sortie restent positionnées jusqu'à la pro-
chaine mémorisation à leur adresse. Donc, il suffit de lire le port A
après positionnèment du port B. Deux cas se présentent: aucune
touche d'enfoncée, le sémaphore est remis à zéropour indiquer que
le prochain enfoncement est à prendre en compte. Une touchê
d'enfoncée, le programme est aiguillé sur I' interprétation de cette
10ucne,

2.5. - InterpÉtation des louches

Si Ie sémaphore est à zéro, nous pouvons interpréter la touche par
la connaissance des contenus des ports A et B, soit dirèctement si
possible, ou plus strement, par leur image en mémoire. Par prin-
cipe, il est préférable de travailler sur l ' image d'entrée et de sortie de
façon à obtênir la meilleure unité de temps entre leur saisie. En effet,
on peut admettre que des entrées changent au cours de leur traite-
menI.

L'information étant recueillie en 1 parmi les 8, il est nécessaire de
comptabiliser Ie nombre de décalages jusqu'à l'obtention du zéro
pour quantif ier le numéro de la ligne ou le numéro de la colonne. De
l'ensemble de ces deux nombrês binaires, nous pouvons définir un

sous-code à représentation unique. En fait, c'est à nous de choisir
I'algorithme capable de donner ce code unique.

En adjoignant les deux nombres sur des poids différents, nous
sommes certains de ne pas avoir superposition de codes. En êtfet, il
n'y a pas d'opération arithmétique simple qui puisse donner ce
résu ltat.

Pour que ce sous-code soit le plus synthétique possible et en
observant que les nombres sont compris entre 0 et 8 sans pouvoir
u fabriquer," un nombre octal à deux chiffres. ll suffit pour cela que
si le numéro de la ligne représente les unités ou le poids 0, le numéro
de la colonne représente le poids 1 (8 1). En représentation binaire il
faut donc décaler ce dernier de trois pas vers la gauche pour le
multiplier parS 1 = 2 3. Une opérâtion logique OU permet de créer le
cooe,

2,6. - ïranscodage

l l€st inutile de rentrer dans le détail de transcodage puisque nous
nouè.proposons d'util iser un principe décrit un grand nombre de
fois. Par contre, nous pouvons laisser au lecteur le choix du type de
sâuvegarde et d'util isation du caractère ainsi obtenu. La présente
structure est celle d'un programme principal puisqu'il y a rebou-
clage sur lui-même tant qu'il n'y a pas de touche à interpréter. Nous
sommes donc conduits à créer des sous-programmes appelables en
ce point.

3. - Programme

1

3

6
7
I
I

1 0
1 1
12
1 3
1 4
1 5
'16

1 7

TITLE

o l - l

P 2 = 2

CLAVIER Le 14-lX-1978

Compteur à décalage
lmage du registre PA
Sémaphore de prise en compte touche

Si implanté en 0

P2 pointe la ram en oFEo

0000
0001'0003
0004
0006

08
c40F
36
c4E0
32

I P A  =  - 2
S E M  =  - 3
COlvlPl = - 4
COMP2 = - 5

NOP
LDI
XPAH
LDI
XPAL

P2
0E0
P2



lt0IE 1

Si la table écrite en 0580 est en ASCll, i l  apparaîtra sur I 'aff icheur
de droite un graphisme inintell igibte.

Dâns un premier temps, i l  est possible de remplacer lâ tablê ASCII
par une table 7 segments.

Tel qu'écrit, ce programme ne sort plus de la visualisation une tois
une touche prisê en compte. Un retour au début du programme
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Pl pointê la ram l/O en 0500

Initialisation en sortie de pB

Remise à zéro du sémaphore

Positionnement initial de l'état actil sur pB

Inversion des bits à porter sur pB
(0 actif unique et 7"1").
Sortie du code sur PB
Lecture de PA
Inversion des bits lus sur PA
Si touche enfoncée branchement

Si matrice entièrement balayée, réinitialisation de code
Poursuite du balayage
Sauvegarde à image de PA
Contrôle du sémaphore validant
l' interruption de la touche

Remise A 0 des coupleurs de
Lignes et de colonnes.
Verrouillage du sémaphorê
Puisque interprétation des touches.
Interprétation du numéro de la
ligne sortie.

Incrément  du coupleur  de l igne.

lnterprétation du numéro de la colonne en entrée

Incrément du compteur de colonnes

5 rotations à droite pour réaliser
3 décalages à gauche

Formation du sous-code

Si table de transcodage en 0580 (exemple)
Pour la mise au point
Visualisation pure et simple
Du caractère sur la visualisation
NOTE .I

Sous-programme visu

automatique après visualisation (appel en 0165) autorise un fonc-
tionnement dynamique.

Par le présent article nous avons essayé de suggérer des idées
dans I'emploi de la RAM l/O dans I'acquisition d'informations. Dans
le prochain, nous I'util iserons en générateur d'informations sur un
périphérique en étudiant un " Handler " pour imprimânte.

G. LELARGE
J.L. PLAGNOL

39
40
41
42
43
44

18 0007
19 0009
20 000A
21 000c
22 000D
23 000F
24 0011
25 0013
26 0015
27 0017
28 0019

29 0018
30 00tD
31 001F
32 002'1
33 0023
34 0025
35 0026
36 0028
37 0021
38 002c

00zE
0030
0032
0034
0036
0038

45 003A
46 0038
47 ooSD
48 003F
49 0041
50 0043
51 0045
52 0046
53 0048
54 004A
55 004C
56 004E
57 0050
58 0051
59 00s2
60 0053
61 0054
62 0055
63 0057
64 0058
65 005A
66 005C
67 005E
68 005F
69 0061
70 0062

Ç405
35
c480
31
C4FF
c9A3
c400 Bct :
CAFD
C48O BC3 :
CAFF BC2 :
E4FF

c9Al
c lA0
E4FF
9C07

'tc
9889
90ED
CAFE TOUC :
C2FD

9CE5

CAFB
C4FF
CAFD
C2FF BC4 :

1 C
9806
CAFF
AAFC
90F5
Ç2FE SUITI
tc
9806
CAFE
AAFB
90F5
C2FB
I E
I E
I E
I E
I E
DAFC
01
c180
cA00
c401
37
c461
33
3F

05
P I
080
P I
OFF
043 (Pr)
00
sEM (P2)
080
coDE (P2)
OFF

041 (P1)
040 (P1)
OFF
TOUC
coDE (P2)

E'tr I

BC2
rPA (2)
sEM (P2)

BC3
coMPl (P2)
coMP2 (P2)
OFF
sEt\, (P2)
coDE (P2)

SUIT 1
coDE (P2)
coMPl (P2)
BC4
rPA (P2)

SUIT 2
rPA (P2)
COI\,|P2 (P2)
SUIT 1
coMP2 (P2)

LDI
XPAH
LDI
XPAL
LDI
ST
LDI
ST
LDI

xRl

ST
LD
XRI
JNZ
LD
S R
JZ
JMP

LD

JNZ
ST
ST
LDI
ST
LD

S R
JS
ST
ILD
JMP
LD
SR
JZ
ST
ILD
J M P
LD
RR
R R
B R
R R
R R
OR
XAE
LD
ST
LDI
XPAH
LDI
XPAL
XPPC
END

coMPl (P2)

-  128 (P1)
(P2)
01
P3
061
P3
P3
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lcs câr.crenst,ques des ccllules cerâm,qucs Ut,hsâble su, le
STEREO l0 Foufnr are. pnse DIN

PA 100 ËiËi;i" 290'

P a l 1 r c u h È r c m c n l é t ù d r é  p o u r  h  H r  F r  d o m e s t r q u e ,  r l p r e s e n r e d c
remâ.qùables pe{ofmânces RÂccordé au tuner 450, au pÈ
ampliticareuf PA 100 er a de bonnes encernlcs, !l pc'mer dc
consr'rùer uDe cl'âine de qualrté.

AL 120 àà"-,it!'Fà:^?"*215'

AL 60 85F AL 80 145'

À!€ .cont rô lede rona lne .  , l  consr tue  I  unr téd  enû ledèsàmpl ,s
stério cr .nsenrbles aud,o Il cohpofe 6 rotr.hes de sele.rron
pour  le  chor \  de  len fee  l t ihÈssa lesùârgu.s ,e !uneso i re
ll.gnetophone Crfcurt rmprrûé épo\! 8lranistofs a tarble
b .ù11.  Fac(  a \an t  d rsponrb le

Stéréo 30 Îf,iii'f"à'.i*;'' 345"
compor re un pr-aûp]L un ahph stéfeo, et I aL nentôron sâns le
lrânsio LtraÉ â\ e.Ilce âyânr, bôutons de Églâge, fusrble cr'!ux
eporr A urrlser a\Èc ùn luner sré.eo, magnélophone slerno. et
roù.nc.d lsq ue à .elltlc cérâ m ique PouJ une celluie mâgnélrqu.,
rnsérer un module pré-âmpL RIAA MPA l0 Alnenter pâr ùn
lransfo 2+v/2,1w Hab,llasc en recl poss,b]e

Documentatioll contre 2 tinTbles

A\4P! IT ICATEIRS 2s  E l  l s  lV  EFF, /8 . -
Presenranr un rau\ de drstorsion Iniêùeurà 0,1 '," A|menltron
de deu\ AL 60 ou de dcu\ AL 80 par le modlle SPÀ4 80, t,anslo les fÈts de porl (5 F pâr module,

NOM

OISTRIBUE PAR JCS COMPOSANTS
35 ,  RUE DE LA  CROIX-N IVERT,75015  PARIS

ADRESSE

IYPE MODLLES ÀLIMENTES PRq

slM 80

sPM 120/55 2xAL 80 105,00 F

lPM 12065 2xÀL 120 0u  I lAL  250

TRANSFORMATEURS

s 450 2820 F

STEREO 30

2xAL 60 ou 2xAL 80 ou IxAL I20 89,00 F

t5 v/120 w 2xÀL 120 ou  lxAL 250 I15 ,50  F

fanalnonic " 
*u',Pr'Êf*13'I IoTi*â

LE HARDSOFT
" La pratique des micropro-
Cesseurs " est un ouvrage
d'init iation et de formation
par t i cu l iè rement  des t iné
aux électroniciens et infoÊ
maticiens non spécialistes.
PEnOPAUX Èr^PrnES
Principes généraux. Fonc-
tionnement et jeux d'ins-
truction d'un système cons-
truit autour d'un micropro-
ceeur 8080 A. Techniques
Oe programmatlon par de
nombreux exemples. 3 ap-
p l i ca t ions  rée l les  avec
scnemas et programmes.
Fonctionnement des der-
nières nouveautés : le 8048,
le Z 80, la 3'génération. Le
8086, la 4'génération ?

de 0UAKilINE et PoUSSll{
F Edilion augmenlée -

Les prolessionnels y trou-
veront avec prolil des plo-
grammes à usage général
el des schémas d'applica-
tions ainsi que des < astu-
ces " uûles.

Un volume broché de 254
pages, lormat 15 x 21.
98 schémas et tableaux,
couvedure couleur,

NIVEAU 3 PRIX 65 F
Teçhniciens supérieuts et
dépanneurs

En vente chez votre
tlERA|BE HABITUET ou
à la tlBRAlRlE PARlSlEllllE

DE tA BAOIO
43, rue de Dunkerque
75480 PÀRlS Cedex 10

7' 
FONCTIONNEMENT

des MAcNÉTOSCoPES
et VIDEO-CASSETTES

Cet oùYrage, rédigé pâr le spé-
ciâliste réputé dâns le domaine
indûstriel et de l'ens€ignem€nt
qu'est M, Robert ASCHEN,
initiera tous ses lecteùrs aux
pârticularités de la coûstruc-
tion et à lâ reproduction des
images de télévision couleur,
et noir et blanc,

Ce livre peut être lu psr des
lecteurs d€ tous niveaux et sera
pÉcieux même à ceux qut ne
possèdent pas de mâgnétos-
cope,

En vente chez vôtrc

LIBRAIRE HABIUEL
o u à l a

UBRAIRIE PARISIEI{I{E
DE IT RADIO

43, rue de Dlnkerque
. 75480 PARIS - Cedex 10\

Extrait du sommaire :

Enrêgistrement - la tête
vidéo - les mouvements
des têtes et de la bande -
enregistrement couleur -
système SECAM - système
PAL - servomécanismes.

Un ouvrage de 96 pages,
f o rma t  15  x  21 ,78  schémas
et i l lustrat ions dont 5 en
quadrichromie, sous cou-
verture couleur.

NIVEAU 3 PRIX 28 F
Techniciens supériou's et
dépanneuÊ



? Edilion de F. JUSTER
C€ CruRS en 16 t{01{S

peut-èke appds en 2 leciu-
res nécessltanl environ
30 minutès par leçon. Pout
permetlre une initiation ra-
pide, des MONTAGES prati"
ques sont Inclus dans cha-
que reçon.

En vente chez votre

LIEBAIRE HAEITUEL ou
à la UBRAIRIE PABISIEI{IIE

DE tA RADIO
43, rue de Dunkerque,
75489 Paris Cedex 19

UN LIVRE PAS
COMME LES AUTRES

Au monologue, on a substi-
tué des dialogues entre un
professeur et deux élèves de
quinze ans posant des ques-
trons et I interrompant pour
exposer leurs idées.

PRITIOPÂUX SUJETS TRAITÉS
Notions générales - Signaux
- Transistors - Les montages
- Diodes - Détecteurs - Ré-
cepteurs - Amplif icateurs
BF-HF-Fl - Superhétérodyne
- Alimentation - Modulation
de fréquence - Stéréophonie
2 et4 canaux - Haute-fidélité.

Un volume broché, 208 pa-
9es,.134 schémas, format '15
x 21, couverture couleur.
NIVEAU 1  PRIX:44  F
lnitlatton tadia et montages

I I I I I I I I I I I I I I I  I I I I I I I
: GBATUIT! Documentation sans engagement. Remptrssez et 

"nuoyu, "" 
bon !
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r "oi'ïll',ilî,?" ..u.'.,
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I
I  I I I  I  I  I I I I I I  I I '  I ! I I I I I ,

Si vous ayez des dons artistiqueç /e
goût de la céation, dépassez le stade du smple amâteu en vous
sDécia/isant dans /'ure de ces orofessiors

RETOUCHEUR !
PHOTOGRAPHE ARTISTIOUE -

PHOTOGRAPHE DE MODE !
PHOTOGRAPHE PUBLICITAIRE !

PHOTOGRAPHE DE PRËSSE D
PREPARATION AU C.A.P. PHOTO tr

(option labofatoire; option retouchê)

Cours complets sur la
composrt on photograph Ique (porrrâLr. narure mone pêy \
sage). les technrques de develop.
pement et d aqrandrssemenl la photo:
grâpnre couteur. elc

GROUPE UNIECO FORMATION:
Groupement décoles specrahsées
Eiablssement pfivé densergnement
par correspondance soumrs au
contrô e pedagogrque de lEtat

code postalLLLLL vi l le
Indquez cldsous la caiièequr vous inleNe tlus pânrculérenenr

.UNIECO, 2670,route de Neufchâtel ?6041 ROUEN CIDEX' J
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ilNNO POHTNBLE
ELEClHONOUE

ouel est le pianiste qui n'a pas Évé de pouvoir emporter son instrument
avec lui ?

L'instrument dont la desctipti0n va suivre ne reprcduit ni le son ni le toucher
d'un piano, mais ll permet avec ses 7 oclaves et demi de iouer la littérature
pour piano; il est de plus d'un prix raisonnable el évidemmenl transportable.

La téalisation est décomposée en trcis parties :
e le clavier
o l'électrunique
o l'ébénisterie qui ne sen pas décrite.
l{ous prévenons nos lecteurs qui désircraient entrcprendre cette réalisation

qu'un minimum de soins est à apporter dans le câblage des liaisons entre
l'éleclrunique et le clavier, un rcpérage pÉcis des lils (nombrcux) est souhaita-
ble.

LE CLAVIER

Notre réalisation comportê un clavierde
piano récupéré qui a ensuitê été équipé de
contacts, de bârres de contact et de res-
sorts de rappel

Une solution beaucoup plus simple
consiste à acheter un clavier 7 octaves et
demi à simple contact. Ceci pour le cas où
l'on veut pouvoir jouer sur un instrument
portâble la littérature écrite pour piano.

Chaque touche mobilise une sorte de
petit ressort. Chaque ressort reçoit un lil
issu d'une sortie du générateur de tons
c'est-à-dire une des pattes 4 à 14 d'un SAH
220. Quand la touche n'est pas jouée ce
ressort est en contact avec la barre de re-
pos quiest à la masse; quand latouche est
appuyée le ressort quitte la barre de repos
et vient en contact avec la barre de travail
ou plus exactement avec une des deux
barres de travail car il y en a une pour les
notes les plus aiguës el une autre pour les
notes graves. Nous avons en etfet coupé la
barre de travail en deux car notre bolte de
timbres comoorte deux entrées.

Le générateur comporte 108 tons difté-
rents, alors que notre clavier n'a besoin
que de 85 notes. Chaque note est répétée
sur 7 octaves; il y a par exemple 7 Do, 7 Do
diéze, etc., une seule exception, ily aB Lt.

Nous n'util iserons que les sorties sur les
pâttes 6 à l2 des SAH 220 correspondant à
7 octaves, sauf pour les notes LA où nous
utilisons les sorties ô à 13.

Le premierétage est affecté à la note Do,
le deuxième étage sera affecté alors à la
note Si, la troisième à la note La dlàzr et
ainsi de suite.

ll est logique de réaliser ce câblage en
dernier c'est-à-dire la barre de repos étant
reliée à la masse et les barres de travail aux
entrées dè la bofte de timbres donl la sortie
est raccordée à I'amplificateur, cettê dis-
position permet à tout moment de s'assu-
rer que chaque sortie du généraleur ds
tons est connectée avec la touche adé-
quate du clavier.

T,ELECTRONIOUE

Elle est constiluée de 4 sous-ensem-
bles:

1 - I'alimentation,
2 - le générateur de tons lui même divisé

en maitre oscillateur et 12 circuits divi-
seurs.

1 0 1



3 - une boite de timbres oui transtorme
les signâux carrés issus du générateur de
tons en signaux plus audibles,

4 - un peiit amplificateur et son haut
pârleur; celui-ci ne prétend pas rivâliser
avec celui d'une chaine, il permet simplê-.
ment de rendre cet appareil complétement
autonome, ce qui nous a paru être une
qualité appréciable.

L'ALIMENTATION

Son schéma est donné à la tigure 1.
Elle est implantée sur un circuit imprimé

dont les figures 2 et 3 donnent le tracé et
l' implantation, el comprend trois unités
assez semblablês.

Un transformateur délivrant à son se-
condaire 12 voltssous un amoère. ensuite
un pont de diodes 2 ampères et pouvant
admettre 50 volts, cette tension ondulée
est filtrée sommairement par un conden-
sateur électrolytique de 3 300 microfarads
isolé sous 30 volts. Trois modules assez
identiquês, sont cbmposés d'un circuit
intégré alimentant la base d'un transistor
de Duissance monté en transistor ballast.

v rét

Figure  1

pàt ie 6 !

Figute 2



Un module donne 12 volts, I'autre 9 volts,
lè troisième donne 1,5 volt; bien exacte-
ment si la tension est inférieure les divl-
seurs de fréquence du générateur de tons
nê tonctionneront pas, si elle èst supé-
riêure on fait courir à ces circuits intégrés
un risque certâin. Nous avons fait exprès
de disposer pour cette raison un petit
ajustable qui permettra bien exactement
de régler cette tension au moment oppor-
1Un.

GENERATEUR DE TONS
l l comporte un maltre oscillateur et des

diviseurs de fréquence.

LE MATTRE OSCIILA'IEUR

C'est un oscillateur Hartlêy. ll fournit au
premier circuit intégré diviseur une sinu-
soide de tréquence assez hâute. Soyez
extrémement vigilants quant au sens de
bobinage du Til sur le mandrin; s'il n'était
pâs respecté, le montagê nê pourrait os-
c i l ler .

LE CIRCU]T OMSEUR

ll est constitué de 12 circuits intégrés
identiques âyant le même câblage, un cir-
cuit intégré par note de la gamme. Sur la
patte I nous appliquons 1,5 volt bien
exactement, sur la 3 nous appliquons I
volts, en l6lamasse. En 2 nous recevons le
signal à trâiter. Le premier circuit reçoit le
signal du collectêur du BC 109, les autres
celui de la sortie du Cl précédent, sortie
située en 15. Si I'on injecte un signal de
fréquence N en 2, il ressort en '15 N divisé
par racine douzième de 2, autrement dit si
N correspond à une notê, la sortie sera le
demi-ton en dessous de cette note, En
mettant les Cl les uns derrière les autres
nous obtenons les'12 tons de notre gamme
bien temDérée.

Les autres pâttes de 4 à'14 délivrent N/2,
Ni4, N/8 et ainsi de suite jusqu'à N/2048
c'est-à-dire si N est un Do N/2 est le Do de
l'octave en dessous et ainsi de suile nous
avons donc 11 octaves de notes, ce qui
couvre
piano.

largement les sept octaves du

La llgure 4 donne le schéma de principe
de l'oscillateur et le raccordement aux
premiers diviseurs. A la figure 5 on trouve
le tracé des pistes du Cl ; son implantation
est visible à la tlgure 6.

LA BOITE DE TIMBRES
Elle transforme les signaux carrés assez

penibles à entendre en signaux plus ar-
rondis à l'oscillographe comme à l'oreille.
Ce ne sont que des filtres que l'on peut
disposer diversement par un jeu de com-
mutâteurs. Nous avons fait appel à une
réalisation du commerce dont le orix
d'achat ne nous a paru guère supérieur à
notre prix de revient propre.

Cette boîte fonctionne sous 12 volts. Elle
comporte deux entrées ; nous avons donc
divisé le clavier en deux en couoant les
bârrês de contact au milieu. Une sortie qui
va à I'entrée de l'amolificateur. Une ba-
lance permettant d'ajuster le niveau so-
nore respectif de l'hémiclavier droit et
gauche. Enfin en ll, un interrupteur per-
mettant de sélectionner les timbres.

____{tl_ ___{F__-_____

----------1-lL---/---------\l-------,/--

! +
P r imar re  t r  a l rm-

5N 72723 sN 72723

x  + 9 V

s N  7 2 7 2 3

x  + 1 2 V

x

2 N 3055

Figure 3



D,amàiri bobhe 8 mm
Frl  émai l lé 0,15 mm

Entre A et Ê 15 toùrs
E . t r e A e t C  3  t o ' i r s
EnkeE éi  D 6 tours

9 V
1 q

Figure 4
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L'AMPLIFICATEUR

l l est conçu autour d'un circuit inlégré
TAA 621 de SGS ATES. Lehaut-parleu rdoit
avoir une impédance comprise entre I et'16 ohms. Ses dimensions doivent le rendre
facilement logeable dans l'ébénisterie;
nous avons choisi un HP elliptique de'12-19 Audax. Ce circuit est alimenté sous'12 volts.

Son schéma de principe est donné à la
tlgure 7 ; le circuit imprimé et son implân-
tation ligurent aux ligures I et 9.

PLAN DE TRAVAIL

Avânt d'èntreprendre quoi que ce soit,
acheter d'abord les comDosants. ll est très
ennuyeux d'avoir à retoucher un circuit
imprimé parce qu'il a été pensé pour un
composant d'une taille et que celui qui a
été acheté en a une autre.

Montez tous vos circuits intégrés sur des
supports. Un support de mauvaise qualité
est source de mauvais contacts et donc de
pannes dont le diagnostic est délicat.

Monter d'abord l'alimentation. On la
teste à vide et ensuite chargée par une
résistance. L'alimentation 1,5 volt est ré-
glée par I'ajustable 100 kO.

On construit ensuite I'amplificateur
basse fréquence et enfin le générâteur de
tons.

On connecte alors l'alimentation : 1,5 et
9 volts au générateur de tons. Attention à
ne pas dépasser 1,5 volt. Le 12 volts à la
bolte de timbres et à I'amolificateur.

La bârre de reDos est mise à la masse.
Chacune des barres de travail est réliée à

une entrée de la bolte de timbres. Enfin la
sortie de la bolte de timbres est reliée à
l'entréê de I'amplif icateur, voir ligure 10.

Ce n'est qu'à ce moment que I'on câble
les tons issus du générateur de tons aux
notes d u ciavier, voir figure | 1. Cette façon
de mener les choses permet de vérifier que
I'on fait bien correspondre une sortie du
générateur de tons avec la touche adé-
ouâte il suffil de mettre I'ensemble sous
tension et d'appuyer sur les touches déjà
câblées.

Les connexions suivantes sont réalisées
en lil blindé :

- liaison entre les barres de travail et
les entrées de la boîte de timbres;

- liaison entre la sortie de la boite dè
timbre et I'entrée de l'amplificateur ;

- liaison entre I'amplificateur et son
ootentiomèlre de volume à la tace avant ;

- liaison entre la boîte de timbres et
son potèntiomètre de balance également
situé sur la tâce avant.

Toutes les autres connexions sontfaites
avec du fil ordinaire.

Figure 7

Figure I

.nv f i

Figure 9



l l ne reste plus qu'à accorder I' inslru-
ment. On prènd une note de référence (sur
un instrument dont on est str de I'accord).
et l 'on joue la note homologue de notre
instrument. On fail:coincider ces deux
notes en vissant ou en dévissant le noyau
de la bobine siluée sur le générateur de
tons. Ouand on aaccordé une note, toutes
les autres notes sont accordées.

J..P. MOULIN

+ l 2 V

Figure 10

Figure 11
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Nomenclature des pièces
Résistances. 1/2 Watt
8 2 ( )
250 ()
470 a
1,5 ko
1,8 kO
3,3 ko
3 x 3 , 9  k O
4,7 ka
5,1 ko
.132 x 10 kO
27 kA
Alustable
100 ko
Transistors
BC 109
2 x 2N3054
2N 3055
Transf ormaleur d'âlinentation
Primaiie 110/220
Secondaire 12 volts 2 ampères,
4 diodes 2 âmpères 30 volts.

Divers:
1 mandrin Lipa I mm avec noyau.

mètre de fi l  émaillé 0.15 mm@
HP I ohms éll iptique 3 watts
clavier 7 octaves

et demi simole contact
'I boîte de timbfès

Potentionrètres
47kO log l
22 kO lin

Condensaleurs
3 x 1 5 0 p F
200 pF
1 000 pF
2,2 nF
'10 nF

Electrolytiques
15 micro 10 volls
2 x 25 micro 25 volts
100 micro 25 volts
470 micro 25 volts
3 300 micro 35 volts

Clrcults Intégés
3 x SN 72723 Texas
12 x SAH 220 RïC
TAA ô21 SGS


