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Dans un superbe coffret livré chez vous ... 
e 7 Kits électroniques complets ... 

' < t d'autoformation, 1 déclencheur photo électnque. t émetteur radio. 1 détecteur 
de température. 1 minuterie. 1 antivol avec stréne. 1 relais commande 220 V 

e Les liches détaillées et le matériel technique de 
montage ... 

1 fer a souder. de la soudure. 1 pmce plate 
e Le guide pratique de l'électronique ... 

Prénom 
Age n° tél. 
(facultattf} (facultattf) 

VILLE 

Je destre recevotr pour un examen gratUit de 15 JOurs 
Le coffret complet comprenant 
• Le gutde praltque de l'électrontque 
• Les 7 Ktls L'oultllage spéctal électrontcten 

A réception, je ne paierai que les f rais d'envoi et le recommandé soi t 20 francs. 

St au terme des 15 JOurs. Je n'étais pas enltérement sattsfatl . Je vous renverra t l'ensemble 
dans son emballage d'ortgine et Je ne vous devrat plus nen 
St au terme de l'essat, je souhatle garder la méthode. je payerai le solde 
sot! au comptant 580 F (prix total 580 F + 20 F déjà payés = 600 F) 
sot! en 2 mensualités de 290 F (prtx total 580 F + 20 F déjà payés = 600 F) 

Stgnature 

UNIFORMATION METHODES - 3000 X 76025 ROUEN CEDEX 
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Monsieur 
NOLLOMONT 

fondateur d'UNIECO a bien voulu nous 
apporter le témoignage de ses 22 ans 
d'expérience en matière d'enseigne
ment par correspondance. 

- Quels sont les gens, qui en 1981, 
choisissent l'enseignement par corres· 
pondance? 

- En 1980, 35.000 nouveaux étudiants ont 
choisi de commencer une étude à UNI ECO; 
vous le voyez l'enseignement par correspon
dance conc_erne tout le monde. 

o Ceux qui travaillent et veulent se perfec
tionner ou se recycler tout en conservant leur 
emploi et en protégeant leur vie personnelle 
(pas de cours le soir à l'extérieur) ... 

o Les mères de famille qui souhaitent appren
dre un métier tout en continuant à s'occuper 
de leurs enfants ... 

o eeux qui recherchent du travail et veulent 
utiliser efficacement un temps libre et donnent 
aussi au futur employeur des preuves de dyna
misme ... 

- On dit souvent que les cours par 
correspondance demandent du cou
rage et de la persévérance, qu'en 
pensez-vous ? 

- Il ne faut pas exagérer les difficultés; toute 
personne ayant suivi une formation scolaire 
normale est capable de travailler par corres
pondance. 

Nos cours sont rédigés par des spécialistes de 
chaque m3tière. Ils sont très clairs et illustrés 
d'exemples concrets, avec bien sûr des correc
tions de devoirs personnalisées qui vous per
mettent de faire le point. 

De plus, dans le cadre de nos études techni
ques, nous adressons systématiquement à 
nos élèves un matériel d'application pratique. 

apprendre 
un bon 01étier 

chez soi, 
c'est possible? 

UNIECO, c'est l'Ecole qui vient chez 
vous. Une lettre, un coup de téléphone 
suffisent pour éclaircir un problème. 

- Parlons prix. Combien faut·ll comp
ter pour suivre une formation com· 
piète? - -

- Le prix de nos études est compris entre 
2.000 F et 4.000 F en moyenne. Ces prix sont 
payables par mensualités. C'est-à-dire que 
pour 250 F environ par mois, vous pouvez sui
vre une étude. Ce n'est pas cher, pour appren
dre un bon métier. Et ces prix comprennent la 
totalité des services (livres, corrections, etc ... ). 

- Face aux personnes qui hésitent 
encore, que pourriez-vous conclure ? 

- Je ne pourrais que les inviter à faire con
naissance au plus vite avec notre formule 
d'enseignement grâce à notre documentation 
gratuite puis en bénéficiant sans engagement, 
de notre essai gratuit. Enfin en les invitant à 
lire l'un des nombreux témoignages que nous 
recevons régulièrement : 

Monsieur Jean-Jacques K. de INGWILLER" Je 
tiens à vous annoncer mon succès à l'examen 
du Brevet professionnel d'Electro-technique 
option équipement. 

Ce succès est dD en grande partie à l'excellent 
enseignement dispensé par votre organisme. 

C'est grâce à vos collaborateurs que j'ai pu 
acquérir les connaissances nécessaires â /a 
réussite à l'examen, tout en continuant à tra
vailler ... 

Je vous adresse mes vifs remerciements, à 
vous et à vos collaborateurs, pour l'enseigne
ment qu'ils m'ont donné"· 

FORMATION groupement d'éco
les spécialisées. Etablissement privé 
d'enseignement par correspondance sou
mis au contrôle pédagogique de l'Etat. 

UNIECO FORMATION 
2857, route de NeufchAtel 

3000 X · 76025 ROUEN Cédex 

BON GRATUIT 
pour recevoir sans engagement une documen
tation complète sur le secteur qui vous inté
resse, sur les programmes d'études, les durées 
et les tarifs. 

NOM (M. 0 , Mme 0, Melle 0 ) ...... ......... .... .... ..... ...... . . 
à écrire en majuscule) 
Prénom ................................................................. ... . 

Adresse : N • ............. Rue ........................... ........... . 

Localité ..................................................................... . 

Code postall 1 1 1 1 1 Bureau distrib ................. .. 

Age ........ Tél. : ........................ Profession : ...... .. 
(facultatifs) 

Indiquez le métier qui vous intéresse : 

··································································· ··········· 

Avec l'accord de votre employeur. étude gratuite pour les bénéficiaires 

UNIECO FORMATION 
2857, route de NeufchAtel 

76025 ROUEN Cédex de la Formation Continue (Loi du 16juillet 1971l. 

Pour Canada, Suisse, Belgique : 1, quai du Condroz- 4020 
TOM DOM et Afrique documentation spéciale par avion. 
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CIRCUITS INTEGRES TECHNOLOGIE T-T-L 

SN 7400 2,40 SN 7451 3,35 SN 74128 6,70 SN 74191 12,40 
SN 7401 2,70 SN 7453 2,50 SN 74 132 7,90 SN 74 192 14,40 
SN 7402 2,65 SN 74:54 2,50 SN 74 136 4,10 SN 74 193 14,40 
SN 7403 2,50 SN 7460 2,50 SN 74138 11,40 SN 74194 8,40 
SN 7404 3,20 SN 7470 7,30 SN 74139 11,40 SN 74195 13,70 
SN 7405 2,90 SN 7472 3,90 SN 74141 4,70 SN 74 196 15,50 
SN 7406 4,00 SN 7473 6,75 SN 74145 13,40 SN 74 19B 31,00 
SN 7407 4,00 SN 7474 4,70 SN 74147 18,50 SN 74 199 28,45 
SN 740B 2,90 SN 7414B 13,30 SN 75140 15,70 
SN 7409 2,90 74 LS 75 4,90 SN 74150 13,50 SN 75 183 4,50 
SN 7410 2,80 SN 7476 4,70 SN 74151 8,00 SN 7:5451 6,90 
SN 741 1 2,90 SN 7 4BO 10,55 SN 74153 8,00 SN 75452 6,90 
SN 7412 5,20 SN 7481 12,10 SN 74154 17,40 SN 74 188 30,70 
SN 7413 4,00 SN 7483 11,30 SN 74155 9,10 SN 74 LS 266 5,50 
SN 7414 6,45 SN 7 485 13,70 SN 74 156 8,10 SN 74 LS 257 9,90 
SN 7416 3,50 SN 7486 4,20 SN 74157 10,20 SN 74 L S 390 16,90 
SN 7417 3,50 SN 7489 38,70 SN 74160 14,00 SN 74112 6,20 
SN 7420 2,80 SN 7490 5,80 SN 7416 1 14,00 SN 74393 14,20 
SN 7425 4,25 SN 7491 10,30 SN 74162 23,90 SN 75 13B 30,25 
SN 7427 3,90 SN 7492 6,70 SN 74 163 14,00 SN 74 LS 244 15,50 
SN 7428 3,20 74L593 6,70 SN 74164 11,00 SN 74 LS 245 21,00 
SN 7430 2,80 SN 7494 8,30 SN 74165 16,60 SN 74 LS 240 16,10 
SN 7432 4,80 SN 7495 8,20 SN 74166 17,40 SN 74 LS 243 16,10 
SN 7437 3,70 SN 7496 10,80 SN 74 167 25,70 SN 74 LS 241 16,10 
SN 7438 3,70 SN 74100 16,80 SN 74170 24,40 
SN 7440 2,50 SN 74107 4,70 SN 74172 75,00 74 5 04 4,20 
SN 7442 6,25 SN 74109 5,80 SN 74173 19,50 74 s 74 5,80 
SN 7443 7,80 SN 74 1 21 4,10 SN 74174 8,65 74 LS 374 14,20 
SN 7444 9,60 SN 74122 5,60 SN 74175 7,90 74 LS 324 22,50 
SN 7445 16,10 SN 74123 6,90 SN 74 176 10,35 74 5 175 18,90 
SN 7446 16,30 74 LS 124 19,90 SN 74180 7,50 74 LS 373 40,80 
SN 7447 8,50 SN 74 s 124 27,90 SN 741B1 34,00 74 LS 393 14,20 
SN 7448 14,40 SN 74125 6,00 SN 74 1B2 9,10 74 s 32 7,50 
SN 7450 2,50 SN 74126 6,00 SN 74 190 14,40 74 LS 378 31,20 

CIRCUITS INTEGRES TECHNOLOGIE C-MOS 

CD 4000 2,10 CD 4023 3,20 CD 4049 7,40 CD 4082 3,60 
CD 4001 3,55 CD 4024 5,50 CD 4050 7,40 CD 4085 6,70 
CD 4002 2,10 CD 4025 2,90 CD 4051 12,75 CD 4093 13,55 
CD 4007 2,90 CD 4026 23,70 CD 4052 16,20 CD 4510 12,60 
CD 400B 16,70 CD 4027 7,20 CD 4053 16.20 CD 4511 24,10 
CD 4009 7,90 CD 402B 10,80 co 4060 17,80 CD 4518 24,00 
CD 4010 7,90 CD 4029 11,65 CD 4066 7,40 CD 4520 24,00 
CD 4011 3,50 CD 4030 6,00 CD 4068 16,20 CD 4528 18,90 
CD 4012 2,90 CD 403:) 15,20 CD 4069 11,60 CD 4536 66,60 
_ÇQ_ 4013 5,15 CD 4036 29,00 CD 4070 6,10 CD 453B 34,20 
CD 4015 13,65 CD 4040 12,45 CD 4071 3,60 CD 4539 27,60 
CD 4016 6,20 CD 4042 13,10 CD 4072 4,25 CD 4585 17,10 
CD 4017 15,20 CD 4044 16,60 CD 4073 3,60 CD 4006 6,20 
CD 401B 5,60 CD 4046 18,50 CD 4075 3,60 CD 4:512 10,60 
CD 4019 6,60 CD 4047 12,40 CD 4 078 3,60 CD 4553 42,20 
co 4020 18,70 CD 4048 6,60 CD 40BI 3,60 CD 4508 34,60 

CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES DIVERS 

TMS 1000 136,80 LM 340 T 12 10,45 TCA 760 20,80 MC 4044 34,00 
L 200 26,40 LM 340 T 15 10,45 LM 76 1 18,50 ICM 7209 37,90 
TDA 1010 12,80 LM 340 T 24 10,45 TAA 790 37,40 MM 5314 99,00 
LM 13600 25,00 CA 3060 28,60 TBA 790 31,10 MM 5316 98,00 
LM 1877 31,40 LM 389 12,85 TBA BOO 19,80 NE 5596/MC 
BFQ 14 33,60 LM 348 23,20 TBA BI O 28,00 1496P 18,70 
50 41 p 18,20 LM 349 19,30 TBA 820 11,00 MD 8002 39,50 
50 42 p 20,60 LM 377 26,50 TCA B30 s 31,70 AV 3-8500 86,40 
LH 0042 64,60 LM 3BO 26,00 TCA B30 18,30 !CL B03B 63,20 
LD 110 71 ,90 LM 381 26,35 TBA B60 34,40 AV 3-B600 211,00 
LD 111 114,00 L M 3B2 28,90 TAA B61 17,30 UA 936B 24,20 
LD 120 95,00 LM 386 12,50 TCA 940 36,80 UA95H90 99,40 
LD 121 104,00 LM 3B7 11,90 TBA 950 47,70 MC 7905 12,40 
L 120 43,80 LM 391 24,50 SAD 1024 158,60 MC 7912 12,40 
LO 130 126,50 TBA 400 38,70 TDA 10 4 2 32,40 TCA 4500 A 28,25 
L 144 88,70 TCA 420 23,50 TAA 1054 37,80 NE 556 15,05 
TL 071 CP 9,00 TCA 440 23,70 TDA 1200 27,80 LF 351 7,40 
TL OBI CP 6,35 NE 529 28,30 MC 1310 36,15 LD 114 142,60 
TL 082 10,40 NE 543 28,60 MC 1312 29,00 TMS 1122 99,00 
TL OB4 22,60 TAA 550 8,20 ESM 1350 18,30 TDA 2020 32,60 
TCA 160 25,30 LM 555 4,80 MC 140B 37,50 LF 356 9,70 
UAA 170 16,20 LM 561 52,95 MC 1456 39,20 TDA 2004 45,00 
UAA IBO 18,80 LM 565 27,10 MC 145B 8,30 LM 7915 12,40 
SFC 200 46,20 LM 566 30,70 XR 1488 24,30 ULN 2003 11,50 
DG 201 64,20 LM 567 14,20 XR 1489 24,30 oc 512 91,20 
LM 204 61,40 TBA 570 31,10 XR 1554 238,00 LM 3909 8,50 
TBA 221 19,65 NE 570 52,80 XR 1568 102,80 TDA 2003 14,30 
ESM 231 34,00 TAA 611 22,40 MC 1590 83,70 LM 360 43,20 
TBA 231 28,40 TAA 621 29,70 MC 1733 31,40 LM 3915 36,25 
TBA 240 23,80 TBA 641 31,60 LM 1800 27,50 LM 358 7,90 
LM 301 4,90 TBA 651 28,00 TDA 2002 24,00 TCA 730 38,40 
LM 305 11,30 TAA 661 28,30 XR 2206 54,00 TCA 740 28,80 
LM 307 10,70 LM 709 7,40 XR 2208 61,00 TCA 750 27,60 
LM 308 13,00 LM 710 8,10 XR 2240 37,40 LM 2917 N 14 22,60 
LM 309 V/SFC 24,00 TBA 720 27,00 LM 2907 22,50 ICM 7217 A 149,60 
LM 310 35,10 LM 720 24,40 LM 2907 22,50 CA 3086 6,90 
TAA 310 19,80 LM 723 10,70 SFC 2BI2 24,00 SAA 1070 165,00 
LM 311 19,40 LM 725 35,00 LM 2917 24,70 SAA 1058 51,00 
LM 318 29,10 LM 741 N 8 5,90 LM 3075 22,30 LM 317-T 15,50 
LM 320 H2 8,00 LM 747 11,90 MC 3301 11,20 TDA 1037 34,50 
LM 323 61,60 LM 748 12,50 MC 3302 8,40 LM 317 t: 35,00 
LM 324 8,40 ICM 7038 36,50 TMS 3874 52,80 LM339 7,20 
LM 340 T 5 9,90 UA 753 18,00 LM 3900 11,20 76477 37,50 
LM 340 T 6 9,90 UA 758 43,00 MC 4024 41,25 MM5318 95,00 

Radio Plans · Electronique Loisirs N" 407 
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:2N XXXX 

3,80 
7,90 
5,65 
3,90 

24,30 
3,95 
3,40 
3,80 
4,80 
4,50 
4,80 
6,10 
3,70 
2,20 
4,05 
4,10 
5,50 

16,80 
31,40 

6,40 
3,80 
3,60 
4,70 
3,75 

14,00 

2 N 3906 
2 N 4036 
2 N 4093 
2 N 4393 
2 N 4400 
2 N 4402 
2 N 4416 
2 N 4920 
2 N 4921 
2 N 4923 
2 N 49:51 
2 N 2926 
2 N 5086 
2 N 5298 
2 N 5635 
2 N 5636 
2 N 5637 
2 N 5886 
2 N 6027 
2 N 6658 
2 N 2644 
2 N 2922 
2 N 4425 
2 N 4952 
2 N 4953 
2 N 4954 

COMPOSANTS MICROPROCESSEURS- MEMOIRES 

MC 6800 
MC 6802 
MC 6809 
MC 6810 
MC 6821 
MC 6850 
MC 6840 

MC 6844 
MC 6845 
MC 6875 
MC 14411 
MC 8602 

MM 2101 
MM 2102 

MM 2111 
MM 2112 
MM 2114 
MM 4116 
TMS 4044 
MM 4104 
6502 
6522 
6532 

84,00 
84,50 

250,80 
27,50 
53,00 
62,00 

115,00 
317,30 
312,00 

68,00 
98,00 
34,80 

36,00 
18,00 

34,80 
32,40 
38,00 
36,00 

120,00 
30,00 

105,00 
118,00 
149,00 

SC/MP 
INS 8154 
B205 

DM B57B 
Mf( 3880 2. 5 MHZ 
r-1< 3880 4 MHZ 
Mt( 3881 2. 5 MHZ 
MK 3881 4 MHZ 
Mt( 3882 2. 5 MHZ 
MK 3882 4 MHZ 
MK 3883 2. 5 MHZ 
MK 3BB3 4 MHZ 
Mt( 3994 2.5 MHZ 
MK 3994 4 MHZ 
FD 1791 
FD 1795 
270B 
2716 
2532 
745287/635141 
ZZ BUG 
MIIŒUG 6B30 
J BUG 2708 
PENTA BUG 

91 ,00 
120,00 
101,00 

40,80 
151,20 
169,35 

97,90 
109,65 

97,90 
134,00 
360,00 
382,00 
477,40 
534,50 
458,00 
398,00 

41 ,00 
67,00 

198,00 
55,30 

192,00 
167,00 
147,00 
294,00 

BASIC VIM 1 
BASIC AIM 65 
ASSEMBLEUR AI M 65 
ROM MONITEUR AIM 
PL 65 
DC III 
GC III 
FORTH 

SFF 96364 
N B T 26 
N 8 T 28 
N 8 T 95 
N 8 T 96 
N 8 T 97 
N 8 T 9B 

8080 
80B5 
B212 
8214 
8216 
8224 
8228 
8238 

1200,00 
995,00 
850,00 
980,00 

1102,00 
61,00 

195,00 
1056,00 

162,00 
19,40 
19,40 
13,20 
13,20 
13,20 
19,20 

60,90 
161,75 

26,25 
55,20 
22,50 
34,65 
49,25 
44,60 

TRANSISTORS DXVERS SERXES 

3,40 
6,90 

15,90 
13,65 

3,40 
3,50 

13,60 
13,50 

7,50 
9,35 

11,30 
3,70 
4,65 

10,20 
84,00 

156,00 
228,00 

39,60 
4,65 

68,30 
17,20 
2,80 
4,80 
2,20 
2,20 
2,20 

AC !BI 4,50 
AC 183 3,90 
AC 1B4 3,90 
AC 1B7 3,20 
AC 187 t 4,20 
AC 188 3,20 
AC 18B V 4,20 

AD 

AD 149 
AD 161 
AD 162 

AF 

AF 109 
AF 114 
AF 124 
AF 125 
AF 126 
AF 127 
AF 200 

x :X x 
14,60 

9,25 
6,10 

xxx 

7,85 
10,90 

9,70 
4,80 
4,70 
4,60 
9,50 

J 175 6,90 
MPU 131 6,90 

BC XXXX 

BC 141 
BC 142 
BC 143 
BC 145 
BC 14B 
BC 14B A 
BC 14B B 
BC 148/54B 
BC 149 

1:!C 149 B 
BC 149C/549C 
BC 153 
BC 157/557 
BC 158 
BC 171 B 
BC 172 B 
BC 177 A 
BC 177 B 
BC 17B 
BC 178 B 
BC l7E! C 
BC 1B2 
BC 184 
BC 204 
BC 204 A 
BC 204 B 
BC 207 
BC 207 A 
BC 207 8 
BC 20B 

5,30 
4,80 
5,40 
4,10 
1,50 
1,80 
1,80 
3,10 
1,80 
2,20 
2,20 
5,10 
2,60 
3,00 
3,40 
3,50 
3,30 
3,30 
3,10 
3,80 
3,40 
2,10 
3,10 
3,35 
3,35 
3,35 
3,40 
3,40 
3,40 
3,40 
3,40 

BC 281 A 
BC 301 
BC 307 A 
BC 308 A 
BC 30B B 
sc 317 
8C 317 B 
BC 3~t."'l B 
sc 328 
8C 351 B 
BC 407 B 
BC 417 
BC 547 A 
8C 547 B 
BC 54B A 
BC 54B B 
BC 54B C 
BC 557 
BC 209 
BC "":03 

BD XXX 

7,40 
6,80 
1,80 
2,50 
2,70 
2,60 
2,60 
3,70 
3,10 
3,90 
4,70 
3,50 
3,40 
3,40 
3,50 
3,50 
3,60 
3,80 
4,10 
6,60 

4,65 
8,60 
4,00 
5,80 

BF 167 
BF 173 
BF 178 
BF 179 B 
BF 181 
BF 194 
BF 195 
BF 197 
BF 224 
BF 233 
BF 234 
BF 244 B 
BF 245 8 
BF 254 
BF 257 
BF 258 
BF 259 
BF 337 

B C W 

BCW 90 B 
BCW 93 B 
BCW 94 B 
BCW 95 B 
BCW 96 B 
BCW 97 B 

xx 

D X V ERS 

8251 
8253 
8255/AC/5 
8257 
8259 
B279 
MCM 6674 
MC 1372 
MC 3242 
MM 5740 
MM 5841 

INS 1771 
AOC 0804 

MC 3459 
AV 3. 1350 
MC 3480 
BI LS 97 
AV S-1013 
AV 5-1015 
AV 5-2376 
RD 3-2513 
BI LS 95 
LD 4H 

3,90 
3,90 
5,10 
7,20 
7,90 
2,90 
4,85 
3,50 
6,90 
3,85 
4,80 
9,50 
4,50 
3,60 
5,15 
7,80 

11,50 
7,50 

3,40 
3,40 
3,40 
3,40 
3,40 
3,40 

MJ 901 
MJ 1000 
MJ 1001 
MJ 2250 
MJ 2500 
MJ 2501 
MJ 2955 
MJ 3000 
MJ 3001 
MJE 520 
MJE 800 
MJE 109C 
MJE 1100 
MJE 2801 
MJE 2955 
MJE 3055 
MPSA 05 
MPSA 06 
MPSA 13 
MPSA 55 
MPSA 56 
MPSA 70 
MPSU 01 
MPSU 03 
MPSU 06 
MPSU 56 
MPS 404 
E 204 

2 N 708 
2 N 917 
2 N 918 
2 N 930 
2 N 1307 
2 N 1420 
2 N 1613 
2 N 1711 
2 N 1889 
2 N 1890 
2 N 1893 
2 N 2218 
2 N 2219 
2 N 2222 
2 N 2368 
2 N ?~69 
2 N 2646 
2 N 2647 
2 N 2890 
2 N 2894 
2 N 2904 
2 N 2905 
2 N 2906 
2 N 2907 
2 N 3020 
2 N 3053 
2 N 3054 
2 N 3055 
2 N 3137 
2 N 3402 
2 N 3441 
2 N 3605 
2 N 3606 
2 N 3702 
2 N 3704 
2 N 3713 
2 N 3741 
2 N 3771 
2 N 3819 
2 N 3823 

4,90 
9,60 
7,10 
3,80 
5,10 

38,40 
8,30 
3,05 
3,80 
3,60 

AC XXX BC 107 A 2,75 
BC 107 B 2,60 

BC 20B A 
BC 208 8 
BC 20B C 
BC 209 B 
BC 209 C 
BC 211 A 
BC 212 

3,40 
4,10 
4,10 
5,20 
3,50 
2,80 
1,80 
1,80 
1,80 
2,60 
3,40 

BD 131 
BD 135 
BD 136 
BD 140 
BD 157 
BD 233 
BD 234 
BD 235 
BD 237 
BD 23B 
BD 241 
BD 2B6 
BD 301 
BD 302 
BD 435 
BD 436 

14,40 
8,00 
7,65 
7,70 
5,40 
6,20 
7,50 
9,80 

eux 25 
BUX 37 
BSX 52 R 
TIP 30 
TIP 31 
TIP 32 
TIP 34 B 
TIP 34 A 
BU 109 

223,40 

E 507 
MSS 1000 
109 T 2 
1BI T 2 
1B4 T 2 
3 N 164 
CR 200 
CR 390 
VN 66 AF 
VN 88 
ESM 114 
ESM liB 
ESM 136 
ESM 137 
ESM 1601 

34,00 
18,00 
26,40 

3,60 
15,90 

AC 125 4,00 
AC 126 3,50 
AC 127 6,60 
AC 127 K 7,70 
AC 12B 4,60 
AC 12B K 5,20 
AC 132 4,50 
AC 142 4,50 
AC 180 5,90 

BC l OB A 2,75 
BC lOB B 2,20 
BC 108 C 2,75 
BC 109 A 2,60 
BC 109 B 2,60 
BC 109 C 3,10 
BC 114 2,95 
BC 115 3,90 
BC 117 4,80 

DXODES ZENERS PONTS 

BC 237 8 
BC 238 A 
BC 238 8 
BC 238 C 
BC 251 B 
BC 257 B 

B F X X X 

BF 108 

13,95 
12,80 

6,50 
6,50 

6,50 
C 106 D 
MJ 900 

48,00 
3,60 
7,40 
6,00 
7,00 
9,50 
9,50 

21 ,90 
11,90 
19,00 

57,65 
150,00 
55,20 

106,05 
106,05 
119,00 
77,25 
45,00 

170,00 
192,00 
48,00 

391,00 
46,10 
25,20 

114,00 
120,40 
17,60 
69,00 
93,60 

148,00 
127,00 

18,00 
132,50 

19,50 
17,00 
17,50 
22,00 
20,00 
24,50 
21,50 
18,00 
23,10 

6,50 
. 9,20 
29,30 
20,10 
14,50 
14,00 
12,00 

3,20 
3,20 
4,20 
3,20 
3,20 
3,90 
6,20 
7,10 
8,35 
5,10 
3,10 
5,20 

10,80 
2,90 

118,80 
17,60 
27,00 
11,45 
25,50 
25,50 
14,80 
16,50 
29,20 
30,40 
14,60 
11,60 
25,20 

DA 47 1,55 BA 224-300 
1 N 3595 5,80 BB 105 G 

4,30 lN 823 
4,30 IN 649 

9,60 
1,70 
1,20 
0,40 

OA95 
OA 202 
Zener 0,4 W 
Zener 1 W 
Zener 5 W 

1,90 
0,90 
2,30 
3,30 
4,80 

3A 1300V 3,10 
6A 200V 6,20 

PONT 4A 200V 9,00 PONT 1 OA 200V 18,00 
PONT 5A 1 OOV 1 11,00 PONT 25A 200V 27,80 

A 14 U 1,40 EMS IB!-300 6,40 1N4007 PONT 1 A 200V 5,20 
BA 102 4,20 MZ 2361 6,50 1N4148 

THVRXSTORS TRIAC::S DXACS 

SC 116D TRIAC BA 400V ST 2 2N 1599 
2 N 2329 
2N 4441 
2 N 5061 

THYRISTOR 1. 6A 4 00V 
THYRISTOR 1."6A 4 00V 
THYRISTOR BA 50V 
THYR 1 STDR 0. BA 60V 

14,40 
17,40 
13,00 
11,30 

TXAL 2210 B TRIAC 10A 400V ISOLE 
5,00 

10,80 
13,80 

BRY 55/60 OU C 103 
TV 600B 

OPTOELECTRONIQUE 

MCA 7 
MCA 81 
MCT 2 
MCT 6 
4 N 33 
4 N 36 

41,00 
19,80 
12,50 
21,00 
25,00 
11,40 

SC 1510 TRIAC !SA 400V 

LED 3mm 
LED Smm 
EMETEUR 1 NFRA ROUGE 
RECEPTEUR 1 NFRA-RDUGE 
LED RECTANGULAIRE ROUGE 
LED RECTANGULAIRE VERTE 

1,90 
2,20 
5,00 

22,20 
3,90 
3,90 

PHOTO-TRANSISTOR 
TIL 312 (MAN 72) 8 mm AC 
TIL 313 (MAN 74) 8 mm CC 
TIL 701 , 13 mm AC 
TIL 7021312 13 mm CC 
11 mm AC ORANG E 

5,50 
14,00 
16,00 
14,20 
14,20 
23,20 

DIAC 32V 
THYR 1 STDR D. BA 60V 
THYRISTOR !OA 60DV 

11 mm CC ORANGE 
20mm AC ORANGE 
20mm CC ORANGE 
TIL 370 
AFFICHEUR AIM 65 
HA 1183 

3,90 
5,70 

22,00 

23,20 
26,50 
26,50 
40,00 

184,65 
16,80 
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QUARTZ ET FILTRES CERAMIQUES 

QUARTZ 1MHZ 
QUARTZ 1. OOBMHZ 
QUARTZ 1. 8 4 32MH Z 
QUARTZ 3 . 2768 
QUARTZ 3. 684MHZ 
QUARTZ 4 MHZ MP 40 

CONDENSATEURS 

QUARTZ BMHZ 42,20 
QUARTZ 10 MHZ 47,50 
QUARTZ 4.19 MH Z 41,00 
QUARTZ 18 MHZ MPlBO 47,00 

49,s0 
45,00 
45,00 
45,00 
57,40 
42,20 

QUARTZ 27 MHZ 38,50 
"SUPPORT DE QUARTZ 2,50 

POLARISES AU TANTALE 

BFE 10.7 MHz MA 5 A 
BFU 455 K 
SFZ 455 A 
FILTRE TOKO Jeu de 3 
SFJ 10,7 MA 
FILTRE TOKO 10,7 MHz 

8,50 
10,20 
13,10 
12,00 
19,50 

6,00 

T3 99 / A O. 1 MF 3:5 V 2,00 T399 / A 1 MF 3 5 V 2,90 T3 99/ A 15MF 2:SV 3,90 
T3 99 / A O. 22 MF 3:5 V 2,00 T399 / A 1.5MF3:SV 2,90 T3 99/ A 2 2 MF 35 V 3,90 
T3 99 / A O. 33 MF 3:5 V 2,00 T3 99 / A 2 . 2 MF 35 V 2,90 T399/A 4 7 MF 35 V 11,70 
T399 / A O. 47 MF 35 V 2,00 T399/A 4. 7 MF 3 5 V 2,90 T3 9 9/A 100 MF 16 V 25,80 
T339 / A O. 6 8 MF 35 V 2,00 T399 / A 10 MF 35 V 3,90 

CONDENSATEURS CHIMIQUES 

1 MF 6 3 V 1,35 47 MF 100 v 4,10 
2.2 MF 63 V 1,45 100 MF 10 v 1,50 
4. 7 MF 25 V 1,45 100 MF 2 5 v 2,00 
4. 7 MF 6 3 V 1,60 100 MF 6 3 v 3,30 
10 MF 2 5 v 1,50 100 MF 16 0 v 5,20 
10 MF 6 3 v 1,70 150 MF 16 v 1,80 
10 MF 200 v 2,20 220 MF 1 ~ v 2,00 
15 MF 63 v 2,00 220 MF 2 5 v 2,05 
16 MF 500 v 2,50 220 MF 4 0 v 3,20 
22 MF 25 v 1,60 2 20 MF 6 3 v 3,80 
22 MF 6 3 v 1,80 4 7 0 MF 16 v 2,50 
47 MF 25 v 1,70 4 70 MF 2 5 v 2,60 

470 MF 4 0 V 4,40 
470 MF :50 V 4,90 
470 MF 6 3 V 5,30 
470 MF 100 V 10,30 
1000 MF 2:5 V 4,30 
1000 MF 63 V 7,30 
2200 MF 25 V 6,50 
2 200 MF 40 V 8,20 
2200 MF 6 3 V 10,50 
4700 MF 25 V 10,50 
4700 .MF 63 V 18,60 
1 0 0 00 MF 16 V 39,20 

47 MF 6 3 v 2,70 

CONDENSATEURS POTENTIOMÈTRES 
1·~f~ ~~2~r ............ .. . 
1 ,..F et+ .. 

. . 0,90 
. . . 1,20 

... . ....... 1,50 

LIN ou LOG simple . 
LIN ou LOG double . . 
TRIMER 10 T Cl ..... 
TRIMER 10 T face avant 

. .... 3,80 
. . . 9,60 

. .. 10,80 
.... 53,00 

RÉSISTANCES AJUSTABLES 
Debout ou couchées pas de 2,54 .. 1 ,30 pas de 5,08 . . 1,50 

SUPPORTS DE CIRCUITS INTEGRES D:t:VERS 

PLATE FORME 14 BROCHES 5,80 24 BROCHES A SOUDER 3,00 14 BROCHES A WRAPPER 3,40 
PLATE FORME 16 BROCHES 6,20 28 BROCHES A SOUDER 4,20 16 BROCHES A WRAPPER 4,50 
SUPPORT T018 1,80 40 BROCHES A SOUDER 3,80 18 BROCHES A WRAPPER 4,70 
SUPPORT TO 5 1,90 18 BROCHES A SOUDER 2,40 22 BROCHES A WRAPPER 5,20 
20 BROCHES A SOUDER 2,80 14 BROCHES VEROU 1 LLABLE 4,70 24 BROCHES A WRAPPER 6,70 
8 BROCHES A SOUDER 1,50 16 BROCHES A VEROU 1 LLAGE 5,10 28 BROCHES A WRAPPER 8,10 
14 BROCHES A SOUDER 1,60 TSN 246 13,80 40 BROCHES A WRAPPER 11,50 
16 BROCHES A SOUDER 1,70 8 BROCHES A WRAPPER 2,65 T 44 24,00 

20 BROCHES A WRAPPER 4,95 

CABLES A SOUDER ou A SERTIR 

CABLE NAPPE lOC 8,30 CABLE EN NAPPE 40C A SER 26,50 
CABL E NAPPE 16C 12,80 CABLE EN NAPPE :soc A SER 34,00 
CABLE EN NAPPE 14C A SER 9,20 BLINDE lC 2,10 
CABLE EN NAPPE 16C A SEi'{ 9,60 BLINDE 2C 4,50 
CABLE -EN NAPPE 34C A SER 25,60 BLINDE 4C 6,60 

ACCESSOIRES POUR FABRICATION DE C-I-

PERCHLO POUDRE 13,50 VERO PASTILLE 100/100 15,30 
PERCHL O LI QU 1 DE 18,00 VERO-BOARD BANDE 50*100 6,80 
EPOXY 75*100 3,60 VERO BOARD BANDE 100*100 13,70 

SF 100*150 VERO-BOARD BANDE 150*100 20,50 EPOXY 7,10 
EPOXY SF 150*200 14,20 VERO-BOARD BANDE 200f!l:lo- 27,"30 -
EPOXY 200*300 28 ,25 VERO-BOARD BANDE 500 * 1 00 

4,60 VERO-BOARD BANDE 100*160 
EPO XY OF 75*100 WRAP FORMAT AIM 65 
EPOXY OF 100*150 9,20 WRAP FORMAT S100 
EPOXY OF 150*200 18,40 CARTE FORMAT EXORCISER 
EPOXY OF 200*300 36,70 CARTE FORMAT PROTEUS 
EPO XY PRESENSIBL E SF 75*100 9,90 LAB DEC 330 
EPO XY PRESENSIBLE SF 100*150 18,60 L AB DEC 500 

EPOXY PRESENSIBLE SF 150*200 39,80 LAB DEC 1000 

EPOXY PRESENS I BLE SF 200*300 69,50 LAB DEC PLUS 1000 

EPOXY PRESENS I BLE OF 75*100 14,00 
EPOXY PRES ENSI BLE OF 100*150 24,60 
EPOXY PRE SENS 1 BLE OF 150*200 47,90 
EPOXY PRESENSIBLE OF 200*300 91,70 

PRISES ET CONNECTEURS DIVERS 

HP MALE 
HP FEMELLE 
EMBASE HP FEMELLE 
EMBASE HP MALE 
EMBASE HP A COUPURE 
RCA MALE 
RCA FEMEL L E 
EMBASE RCA 
MALE DE CALCUL ATRICE 
EMBASE DE CAL CULATRICE 
BANANE MALE 4MM 
PROL ONGATEUR BANANE 4 MM 
DOUILLE BANANE 4MM 
BANANE A VISSER FACE AV 

EMBASE DIN :SBR CI 
OIN 5BR MALE METAL 
DIN :SBR FEMELLE METAL 

1,70 SOCLE DIN 6BR 
2,45 JACI MALE STEREO 3. 5 
1,90 JACk MALE MONO 2. 5 
3,30 JACK FEM PROL 2. 5 
2,50 EMBASE JACV MONO 2. 5 
2,50 J ACIC MALE MONO 3. 5 
2,50 JACK FEM PROL MONO 3 . 5 
2,50 EMBASE JACK 3. 5 
2,50 J ACV MALE MONO 6. 35 
2,50 J ACV FEM PROL MONO 6. 35 
2,40 EMBASE JACI MONO 6. 35 
2,20 JACI MALE STEREO 6. 35 
1,60 JACV FEM PROL STEREO 6. 3 
3,40 EMBASE JACt. SREREO 6. 35 

4,35 
15,80 
17,00 

FI CHE COAX 75 OHMS MALE 
FICHE COAX FEMELLE 75 OH 
CANNON MALE 

2,70 
13,40 
2,10 
2,00 
2,50 
2,10 
2,00 
2,50 
4,10 
4,00 
6,80 
5,10 
5,10 
5,30 
3,60 
3,60 

29,70 

42,80 
36,20 

132,30 
210,00 
187,00 
187,00 
49,00 
65,00 

125,00 
189,00 

CANNON FEMELLE 25 P 
CAPOT POUR DB 25 
CAPOTS POUR DA 15 S 
DB 25 MALE A SERT I R 
DB 25 FEMELLE A SERT I R 
CONNECTEUR 14B A SERTIR 
CONNECTEUR 168 A SERTIR 
CONNECTEUR FLOP A SERTIR 
CONNECTEUR CENTRO A SOUD 
CONNECTEUR CENTRO A SERT 
BNC MALE 
BNC CHASSIS 
CONN A SERTIR 24 8 
CONN A SERTIR 40 B 
2*25/2 . 54/PIA 
2*20/2. 54 TRS 80 

39,80 
15,90 
16,40 
49,50 
55,40 
11,10 
14,80 
68,00 
84,00 
39,75 
13,50 
13,60 
23,10 
34,90 
53,40 
58,50 

7 

RÉSISTANCES 
1/2 watt 5 % ....... . . . ... 0,20 
1/4 watt 1% ... .. . .. ..... 1,10 
5 watts 5% .. ............ 4,70 

2*50/2. :54/PROTEUS 79,80 
68 3 . 96 4,50 
lOB 3 . 96 5,30 
15B 3 . 96 6,70 
lBB 3 . 96 9,10 
22B 3 . 9 6 11,30 
2 *1 2/3 . 96/PET CLAVIER 33,00 
2 * 22/3 . 96/A IM 65 39,10 
2 * 43/3 . 96/EXORCISER 89,10 
CONN 2*10 A SERTIR 28,60 
CONN 2*1 7 A SERTIR 46,20 
CONN 2*1 0 FEMELLE 17,20 
CONN 2$ 17 FEMELLE 25,80 
CONN 2*25 FLOPPY 8" 65,80 
PLATE FORME 24 BROCHES 16,30 

PRIX VALABLES AU 15-09-1981 et en fonction del 1tock1 dl1ponlble1. VEUILLEZ LIBELLER VOS REGLEMENTS A L'ORDRE DE PENTASONIC 

1 DEMONSTRATION MICRO 
1 VENTE AU MAGASIN : 

5, rue Maurice-Bourdet, 75016 PARIS 
Sur le pont de Grenelle. Tél. 524.23.16 
Bus 70/72. Arrêt : Maison de l'ORTF 
Métro : Charles-Michels 

CREDIT SUR DEMANDE 

SERVICE CORRESPONDANCE 1 
VENTE AU MAGASIN : 

10, bd Arago, 75013 PARIS. Tél. 336.26.05 
Métro : Gobelins 

Heures d'ouverture des magesins : 
du lundi au samedi Inclus 

de 9 h à 12h30 et de 14 h à 19h30 
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SASfP()AÏC 
35, rue de la Croix-Nivert 
75015PARIS 
Tél. : 306.93.69 

... c'est une marque de (8 
TRANSISTORS 7411 2,!10 7481 10,60 74156 9,40 DIODES - PONTS • RESISTANCES H.-P. -MICROS 7412 5,10 7482 12,60 74157 9,40 

AC 2,80 194 2,90 
7413 4,00 7483 9.10 74158 11,70 TRIACS 2046 741 4 9,30 7464 17,70 74159 21 ,110 A COUCHES CARBONE- 5 % H-P 0 60mm-su-o.sw 15,00 12ti 4,10 207 3,20 195 3,40 /'415 7,20 7485 11,80 74160 12,00 0,5 W, de 2,2Uâ 4,7 M 0,25 H -P 0 60mm-25H·0,25W 15,00 127 4,10 207A 3,20 197 3,40 7416 3,60 7486 4,20 74161 12,00 2W.de2,2111470K . 1,20 H.-P 0 60mm-SOU-0.25W 15,00 128 4,10 2078 3,20 233 3.80 7417 3,60 7490 5,60 74162 12,00 DIODES AJUSTABLES 0 10 Buuer6Vou 12V .. 14,00 132 3,90 208 3,20 245 6,00 7420 2,50 7491 8,40 74163 12,00 DA 90/0A 95 germamum 1,50 Montagevert1cal Ecouteur d'oreille 8 U 4,80 180K 7,20 2188 3,20 254 3,40 7421 4,30 7492 6,80 74164 12,00 1 N414811 N914commutatJm 0,90 valeurs de 100 u à 1 M . 1,80 Ecouteurd ore•lle2k11 12,40 181 K 7,20 2378 2,80 257 5,10 7422 4,30 7493 6,80 74165 15,20 1 N 4004 usage général 1 A-400 V 1,20 TRIMMER 10 TOURS M1cro p1ezo hte Impédance 19,80 187 K 5,90 2388 1,80 258 7,60 7423 3,20 7494 9.30 74166 13,20 1 N 4007 usage gêné rail A-1 000 V . 1,70 D1m 19 x 6x5mm M1cro de magnéto K7 22,00 

188 K 5,90 239C 2,40 259 7,60 7425 4,20 7495 8,20 74173 17,50 A 14 U redressemenl2 A-50 V 2.30 10011, 50011.1 K.2K.5K.10K, Capteur téléphomque 15,00 
AD 2538 3,40 742ti 3,90 7496 10,60 74174 7,70 BY251•edressement3A-100V 3,60 20 K. 50 K. 100 K. 500 K 13,40 

149 14,40 253C 3,40 BU 7427 3,90 74100 16,80 74175 15,40 Zener0.4 W 2,40 
161 7,70 307 A 3,40 

109 28,40 7428 4,50 74104 9.70 74176 9,20 ZenerlW 3.40 JEUX DE LUMIERE 162 7,70 3078 3,40 7430 2.40 74105 9,70 74178 19,30 
BOUTONS 308A 2,40 BUX 7432 3,80 74107 4,80 74179 19,30 

AF 3088 2,60 7433 7,20 74109 6,30 74180 7,40 PONTS Modulateur 3 vo1es. complel, avec coMret 
3178 2,60 37 69,70 7437 3,60 74110 6,70 74182 8,20 1A -200V 5,10 - enk1t. .. 175,00 124 6,30 318C 2,60 7438 3,60 74111 12.40 74184 18,30 4A-200V 9,60 -assemblé 232,00 125 4,90 328 2,90 TIP 7439 3,80 741 15 14,90 74185 18,30 SA- BOV 10,50 ALUMINIUM BROSSE MOdulateur 3 vo1es a·vec rTuêro' 126 4,70 4078 4,20 

31 B 8,80 7440 2.60 741 16 1!1,00 74190 13,20 10A-200V 19.40 Pour axe 0 6, serrage par VIS 
- assemblê •..... 296,00 127 4,90 547 A 2,80 0 19mm ·H 16mm 4,30 

139 7,80 2,80 328 8,80 7442 6,30 74118 17,10 74191 13,20 0 23mm-H 16mm 4,70 Rampe lum1neuse 3 spots . _ .. 119,00 5478 7443 11,20 741 19 21,20 74192 13,20 0 31 mm-H. 16mm 5,20 Ampoule lum1ére nmre 60 W/220 v 30,00 239 7,80 548 3,40 2N 7444 11.20 74120 16,!11 74193 12,00 TRIACS PlASTIQUE ET ALU Ampoule 75 W cok>rée 11,00 

BC BD 7445 13,00 74121 5,20 74194 13,20 T nac SA. 400 v 7,50 Pour axes (l) 6. serrage par VIS Gradateur ST 12. assemblé 115,00 698 5,70 7446 13,00 74122 5,80 74195 12,70 Tnac 10 A. 400 v 10,00 0 20mm-H. 18mm 3,70 
107 A 2,20 135 6,70 708 3,80 7447 1,20 74123 6,50 74196 12,70 Olac32V 3.90 0 25mm·H. 20mm 4,00 
1078 2,20 136 5,20 918 4,80 7448 11,70 74125 5,80 74197 12,70 VERNIER 0,10 COFFRETS 1088 2,70 140 6,30 1613 3,80 7450 2,40 74126 5,80 74198 23,20 Corps 0 20 mm, collerene 0 35 mm 6,90 
108C 2,70 233 7,20 1711 3,80 741 99 23,20 
1098 2,70 234 7,20 1890 4,00 OPTO P/1 Teko plaStiQUe 80 x 50 >' 30 10,50 1893 4,40 109C 2,70 235 7.20 2218A 4,80 CMOS TRANSFORMATEURS 

P/2 Teko plastique 105 x 65 x 40 15,50 
117 6,50 237 7,20 

2219A 4,70 P/3 Teko plasbque 155 x 90 x 50 25,00 
126 7,40 238 7,20 

2222A 2,70 Afficheur A C. 8 mm rouge . 14,00 P/4 Teko p~s11que 210 x 125 x 70 . 37,00 
138 6,80 241 B 8,80 

2369 4,10 4000 2,50 4025 2,90 4068 12,20 Aff1cheur AC. 13 mm rouge 11,40 363 Teko plastJque pup1tre L215 44,00 
140 5,50 2428 8,80 332 Teko alu 102 x 100 x 60 . 42,00 
148 2,70 2484 5,80 4001 3,40 402ti 23,70 4069 4,80 Afficheur C C 8mm rouge 16,00 Pnmaue 1101220 V 

333Teko ~u 153 x 100 x 60 . :: ..... 53,00 2646 7,20 4002 2,50 4027 7,20 4070 6,10 Barreau 4 afficheurs 13 mm .. 48,00 Secondaire 2 enroulements séparés. 157 2,60 BOX 2904A 3,90 4007 2,90 4028 10,80 4071 3,60 LED 0 3 mm rouge. vert. pune . 2,40 . 5W(2x6.2x9.2x12V) 36,80 334 Teko alu 202 x 100 x 60 ....... 64,00 
160 5.80 14 18,10 2905A 3,90 4008 14,30 4029 14,30 4072 3,60 LED 0 5 mm rouge. vert. pune 2,40 • 12W(2x6.2 x 9,2x 12. 2x 15, 335 Teko alu 237 x 100 x 60 ..... 72,00 
170 2,60 18 27.60 2906A 3,90 4009 7,80 4030 6,00 4073 3,60 LOR 05 photo-reSistance 12,30 2 x 18. 2 x 24V) 48,30 2LAtOOlétecalu 44 x 57x72 . . 12,00 
1708 2,70 2907 A 3,90 4010 7,80 4035 15,20 4075 3,60 ML1'2. photo-coupleur X 1 12,00 • 24 w (2 x 6, 2 x 9, 2 x 12.2 x 15, 3LA1~alu 44 x 102x72 14,00 
170C 2,80 BF 2924 3,60 4011 3,50 4040 12,30 4078 3,60 SU 25 photo-coupleur X 1 12,00 2 x 18.2 x 24V) 59,60 4L Alométec a/u 44 x 140 x 72 .. .... 16,00 
171 2,80 

3053 4,90 4012 2,90 4042 13,00 4081 3,60 MCT 6 photo-coupleur X 2 19,80 • 48 w 12 x 9. 2 x 12.2 x 15.' · AK 1 Atomélec alu 150 x 160 x 60 . 51 ,00 
172A 3,20 115 6,50 

3054 9,60 4013 6,00 4044 14,60 4082 3,60 BPW 16 photo·tra'!Sfstor 15,60 2 x 18.2 x 24.2 x 36V 79,90 AK 2 A1omélec alu 200 x 160 x 60 55,00 
1728 3,20 119 6,60 

3055 1,20 4015 15,20 4046 16,50 4093 11.80 TIL 78 photo-tr mfrarouge 17,40 Transfo de modulateur . 15,00 AK 3 Atomélec alu 250 x 195 x 60 66,00 
1778 3,20 167 3,90 

3819 3,60 4016 6,20 4047 12,80 4098 18,00 OAP 60 photo-d1ode 4,50 Transfo d'ImpulSion strobo 29,00 AK 4 Atomélec alu 300 x 195 x 80 . 73,00 
178 2,80 173 4,70 TIL32. LED Infrarouge 1,40 
1788 2,80 178 4,80 3906 3,40 4017 15,20 4049 7,40 4511 22,90 
1798 3,00 179 6,90 4416 9,60 4020 17,20 4050 7,40 4518 23,50 

CIRCUITS IMPRIMES 182A 2,40 181 7,60 5298 9,80 4021 13,50 4051 16,20 4520 23,50 FILS RADIATEURS 187 5.10 184 4,50 5457 7,90 4023 2,90 4060 17,80 4526 21 ,70 
OUTILLAGE 4024 11,30 4066 7,40 4528 16,90 

C.l. LINEAIRES 
LS Fii.Jluiblage souple. le rn 0,60 TO 18. Genre2 N 1711 (0 20 mm) 3,00 Véro-Board M 6 10,40 

ET SPECIAUX Fil plat pour H ·P .. le rn 2,10 TO 220 Genre tnac 3,00 Ml 16,40 
Fi11 bllndage/1 cond., le rn . 2,30 TO 3 X 1 Type tulipe (45 ~ 45 x 25 mm) 12,50 M23 1,60 

sa 41 P Amph Ft + lAA 611 C 11 Ampli BF ft12 blindage/2 cond., ~ m .. 3,70 TOJX1 Proll5enolr(~ x 40x32mm) 15,70 M9 .. 20,60 
74LS 00 2,80 75 9,40 174 21 ,60 Fil1 blindage/4 cood., le rn . 5,60 TO 3 X 2 Profilé nou (95 x 76 x 32 mm) 22,&0 M17 . 5,20 démod 1!1,20 3.5W 21,50 

sa 42 P Mélangeur TAA 621 A 12 Amph 04 3,80 123 11,00 192 15,80 Fil nappe 12 cond le rn 1,90 M19 . 9,40 
HF 19,20 BF 29,70 08 4,10 139 13,30 193 15,80 Fil naooe 16 cond le rn 13,40 EpoKY prêsens. SF. 75 'x 100' 9,50 
TL081 6,211 TBA 641 A 12 Ampli BF 11 5,20 155 13,70 221 12,80 

CONNECTEURS 100 x 160 . 11,50 
TL082 1,40 2W 29,80 14 14,60 156 21 ,20 257 14,20 210 x 300 . 75,00 
Tl084 22,10 LM 709 Ampli op 7,90 20 5,10 157 12,50 273 16,50 

CONDENSATEURS 
Révélateur pour présens1b1hsé 4,00 

UAA 170 Commande 16 LM 710 COmparateur de 30 5,10 163 16,50 367 16,10 S1gnes transfert Mêcanorma 1,00 
LED 23,10 tenSIOO 7,!10 32 6,90 165 22,90 368 12,10 Auban transfert Mêcanorma . 11,00 
UAA 180 Commande 12 TBA 720A 27,00 74 7,40 173 21 ,80 378 21 ,60 Cmch mile 2,50 Kontakt 60. dégnppant 38.00 LED 23,10 LM 723 Regulateur de Cmchlemelle . 2,50 Plast1k 70. verms .. 26,70 T8A231 24,10 tenSIOn 12.21 PLAQUETTE 250 V Cmchsocle 2,50 POSIIIV 20, photosenSible 72,80 ESM 231 N Amph BF t8 TCA 730 31,1111 Gnp hl mm.ature 12,50 Stylo maroueur Oecon Dalo 19,00 W/24V 38,10 TCA740 21.10 C.l. 6.8nf 0,90 0.15/-(F 1,60 Gnp hl Kleps 30 . 22,00 Perchlorure, poudre 1 1 15,00 T8A240 B 22,20 LM 741 Amphop .... 1U nF 0,90 0.22~F 1,90 Pmce croco 0 4 nue 1,20 Lampe UV •nsolatmn 35.00 LM 301 Ampli op .... LM 747 Double ampli op MICRO-INFORMATIQUE 15nf 0,90 0,33/-(F 2,30 Pmce croco 0 4 ISOlée : 3,40 
LM 305 H 11,30 741 11.111 47nf 1,10 0.47 J.(F 2,80 Pmce croco mm• 1,90 
LM307N 10,70 TCA750 27,10 68nF 1,20 0.68~f 3,20 F1che banane 0 4 2,00 SOUDURE 
LM 308 N 13,10 TCA760 20,30 0,1 J.(f 1,20 1~F 3,90 Dou•lle banane 0 4 1,50 Fer JBC 30 ou 4a W. panne loogue durée 67,80 
LM310N 32,40 TBA 790 B 29,611 CPU ET DIVERS 0.1/-(F 2,00 1~f 5,90 F1che banane 0 2.5 2,40 Fer JBC 15 W. panne looguedurée 81 ,95 
lM311 N 17,10 TBA 800 Ampl1 BF 4,5 W/ (400V) (400V) Dou•lle banane 0 2.5 2,20 Fer JBC 1nstantané 150 W 157,95 
LM 317 K 35,10 12V 21,1111 74504 1,90 Repose fer JBC 37,05 
LM318N 25,10 TSA 810 S Amph BF 80C95 . 8,80 2.2~f 6,40 Pomtes de touche. pa1re 14,80 Panne à dessoude-r ·les Cl 131,10 
LM324 1,40 4.5 W/14V 26,71 81LS95 19,50 CERAMIQUE-DISQUE 63 V 

Jeu 10 rallonges croco 11,00 Soudure 100 g .. 16,90 
LM 377 Double ampl1 8F TBA820 12,10 81LS97 19,50 PlaQuene d essa• 550 pomts 135,00 Pompe à déssouder 79,00 2x2W 26,20 TCA830S ,,,. MKJ880ZIIO 175.00 Oe2.2pfl 10nf . 1,00 Connecteur OB 25 màle 29,00 
LM 380 Ampli SF 2,5 TAA861 14,10 MK 3881 (PlO) 122,00 Connecteur0B25femelle 35,00 WRAPPING w 23,111 TCA 940 Am ph BF 10 lM 6402 (UART) 122,00 AJUSTABLES 0 10 mm Connecteur Centromcs 36 broches . 82,00 Outil à wrapper 59,00 LM 381 Double préaflllll w 34,30 R 6502 (CPU} 168,00 Connecteur v1<1eo male PL 256 19,50 01stnbuteur de Ill 38,00 faible brUit 23,10 TOA 1042Ampi1BF 10W/ R 6522 (VIA} . 169,00 31 12pf 3,50 

Bobme de f•l15 rn .. 23,00 LM382N 21,70 14V 32,40 MC 6847 . 167,00 4120pf 3,50 
LM386N 12,00 TOA 1045 Ampli BF 1.5 OM8131. 48,00 10à60pf 3,50 Broches à wrapper (~ 100} . 25,00 
LM 387 Double préa111>11 W/9V 17,00 INS8154 119,60 COMMUTATEURS 

Support à wrapper DIL 14 3,60 
la1blebru.t 12,30 MC 1310 Décodeur FM INS8255 88.00 Support à wrapper OIL16 4,20 
LM391 N 24,10 stéréo ,..,. 

OP8304 . 59,00 CHIMIQUES Support à wrapper OIL40 10,80 
T8A400 25,50 TOA2002Ampll8f 15W/ 058831 . 48,00 25V 63V TCA440 21,40 14V 24,1111 os 8838 19,50 10/-(F 1,80 1~F 1,80 Inter un.polalfe 6 A/0 12 5,80 PERCEUSES 
NE543K 31,40 TOA 2020 Ampli Bf Mm1-perœuse seule 9-12 V 15,00 
TAA550 7,40 20W 30.01 22~f 2,00 2.2/-(F 1,10 Inverseur umpola~re 5 AJ0 12 6,60 M1m perceuse en coHret, 10 outils 125,00 
NE 555 T1mer XA 2206 Générateur de MEMOIRES 

47~F 2,10 4.7 J.(f 1,90 Inverseur umpola1re mm~ature .. 9,90 Support de perçeuse 49,00 
umversel 4,10 ~~naux2240 56,10 1001-'F 2,50 10J.(F 2,10 Inverseur b1pola1re mm~ature . . 11,90 Mandnn flexible .... 45,00 NE 556 Double limer T1mer 2102(1Kx 1) 20,00 220~F 3,10 22/-(F 2,30 Inverseur b1pola1re mm. 3 pos 15.30 Forel 0 0.6-Q,S-1 mm 3,80 umversel 13,60 programmai* 31,70 4701-'F 4,20 471-'F 2,50 Inverseur à ghss•ère b1pola1re 2,40 2114(1Kx4) . 40,00 1 OOO~F 6,20 100/-(F 3,40 D•sque sc1e 0 19 mm 7,00 SFC 606 Temponsateur LM 3900 Quadruple ampli 2708 (EPROM 1 K) :. .. 56,00 Interrupteur b1pola1re à pousso.r . 7,30 DISque à tronçonner 4,00 de PUISS 13,80 op 11,!10 2716 (EPROM 2 Ki 72,00 2200~F 9,70 2201-'F 4,10 Poussoir mm.ature trava11 2,80 Mandnn pour foret 12,00 TM 611 A 12 Ampli Bf 4 700/-(F 19,60 470/-(F 5,50 Pousso1r mm~ature repos . 3,00 
2W 22,40 4116(16Kx 1} 36,00 1 0001-'F 1,90 Commutateur rotatif 1 C/12 P 10,00 4118(1 K x 8) 127.00 2200,.,_F 14,10 Commutateur rotat•12 C/6 P 10,00 

TTL 
4 700J.I.F 24,30 Commutateur rotatJf3 C/4 P 10,00 MESURE 

Commutateur rotat•l4 C/3 P 10.00 

7400 2,40 7451 3,20 74128 6,70 REGULATEURS- POTENTIOMETRES ISKAA US 6 A contrOieur 20 knN 247,00 
7401 2.40 7453 2,50 74132 7,90 THYRISTORS SUPPORTS C.l. 

ISKRA UNI MER 3 con1r01eur 20 kUN 325,00 
7402 2.40 7454 2,40 74141 19,60 ISKRA UNI MER 1 contrôleur 3)() kUN 511.00 
7403 2,40 7460 2,40 74145 11.60 POM 35 multm'lètre d1Q1tal 350,00 
7404 2.50 7470 5,40 74147 19,50 ROTATIFS SIMPLES, AXE 0 6 Galvanomètre 1 A. 60 x 60 mm 53,00 
7405 2,90 7472 3,80 74148 13,70 Rêgulateurs poSIIIIS 5 V. 12 V, 15 V Unéa1re. de 1 K à 1 M . .. . 4,20 . Galvanomètre 3 A. 60 x 60 mm 53,00 
7406 3,90 7473 5,40 74150 13,70 - 1 .5 A. boit1er TO 3 24,00 Loganthm1que de 4, 7 K à t M : 4,20 OIL8 2,00 OIL24 4,00 Galvanomètre 15V. 60 x 60rrm 53,00 
7407 3,90 7474 4,60 74151 7,80 -1 A, bailler TO 220 12,00 ~~~~~~~~~Ua;~~~~Ed~ ~7 K à 1.tÂ 

6,30 OIL 14 2,20 OIL28 4,50 Galvanomètre 30 V, 60 x 60 rrm 53,00 
7408 2,90 7475 4,911 74153 7,80 Aêgulateursnégatlfs5V, 12V.15V. OIL16 2,60 OIL40 6,60 Vu-mètre P 35. 35 x 14 mm 30,00 
7409 2.90 7476 4,60 74154 16,20 - 1.5 A. bailler TO 3 . 27,00 l 1néa1re. 22 K. 47 K, 100 K X 2 .. 11,20 Oll18 3,00 Vu-mètre U 36. 32 x 22 mm 38,00 
7410 2.90 7480 10,20 74155 9.40 -1 A. bailler TO 220 15,00 Loganthm~que . 22 K. 47 K. 100 K X 2 : . 11,20 DIL24 verrou•llable 36,00 Vu-mètre U 65. 64 x 46 mm 60,00 
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CB 
les plus grandes marques ! 

TRANSCEIVERS -AMPLIS • 
ANTENNES· ACCESSOIRES 

consultez-nous ••• 

·-----------------------CATALOGUE 81 40 pages de matériel disponible, 
envoi contre 6 timbres à 1,40 F. 

·-----------------------UTILITAIRE 
EL 202. Thermostat à mémoire. . 225,00 
EL 122. Passe vue automati(Jle 85,00 
OK 5. Inter à effleurement . 83,30 
OK 23. Ant1moust1que à ultra-sons 87,20 
OK 64. Thermomètre dig1t. 0-99 •c . . . 191,10 
OK 84. Interphone à fil - 2 p. 93,10 
OK 104. Thermostat0-1oo•c .... 112,70 
OK 11 O. Dtecteur de métaux . 155,80 
OK 115. Ampli de téléphone . 83,30 
OK 166. Carillon 9 tons . . . . . . . . . . 125,00 
UK 233. Préampli antenne AM/FM .... 107,00 
UK 780. Détecteur de métaux . 245,00 
JK 8. Inter crépusculaire . . . . . . . . . . . 95,00 
HF 385. Préampli antenne VHF/UHF . 97,70 
HF 395. Préampli antenne AM/FM . 40,00 
KN 3. Ampli de téléphone 70,00 

ALARME 
JK 11. Sirène modulante 8 W (sans HP) 99,00 
OK 78. Antivol act1on retardée . 112,70 
OK 80. Ant1vo1 automobile . 87,20 
OK 92. Ant1vol auto retardé . 102,90 
OK 140. Centrale d"alarme ma1son .... 345;oo 
OK 154. Ant1vol pour moto . 125,00 
OK 158. Antivol auto par FM . . . 195,00 
OK 168. Emetteur infrarouge ......... 125,00 
OK 170. Réceoteur infrarouge . . . 155,00 
OK 175. Transmetteur téléphonique ... 225,00 
EL 15. Centrale d "alarme ma1son . . . 280,00 
EL 34. Bamère ultra-son . . . . . 165,00 
EL 37. Alarme ultra-sor> Doppler 230,00 

JEUX DE LUMIERE 
EL 9. Gradateur de lum1ère . 39,00 
EL 1 O. Modulateur 3 canaux . 95,00 
EL 12. Modulateur 3 c. + négatif 125,00 
EL 19. Chen1llard 8 canaux ........... 220,00 
EL 23. Chemllard 8 c .• 1 0 programmes . 390,00 
EL 40. Stroboscope 150 JOules . . . . . . . . 150,00 
EL 46. Stroboscope 300 fOules . . .. 250,00 
EL 62. Préampli m1cro modulateur . 58,00 
EL 71 . Modulateur 3 c à m1cro 129,00 
KP 4. Modulateur 3 canaux . 80,00 

JEUX-HORLOGES 
OK 9. Roulette à 16 LED 
OK 10. Dé-électronique . 
EL 66. Horloge digitale (h-mn) . 
EL 67. Alarme pour EL 66 . 
EL 114. Base temps 50 Hz 
EL 126. Horloge dig1tale (h-mn) . 
EL 128. Horloge digital!>. Alim. 12 V . 
EL 130. Sirène mulliple . 
EL 135. Truqueur de brUitage .. 
EL 137. Horloge pourcde ext. . 
JK 9. S~rene modulée . . ..... . 
KN 23. Horloge diQitale (h-mn) . 
KP 11. Horloge 220 V à alarme . 

AUTOMOBILE 

126,40 
57,80 

129,00 
36,00 
78,00 
79,00 

124,00 
68,00 

. 230,00 
99.00 
n,oo 

149,00 
95,00 

OK 35. Détecteur de verglas 67,60 
OK 46. Cadenceur d"essUie-glaces . 73,50 
OK 113. Compte-tours digital . . . 191,10 
EL 30. Ampli 15 W pour auto . . 99,00 
UK 707. Cadenceurd 'essUie-glaces ... 138,00 
UK 875. Allumage électromque .. 231 ,80 

MUSIQUE 
OK 82. M1n1-orgue électronique . 63,70 
EL 94. Préampli gUitare . . 68,00 
EL 101 . EouaiiZer 6 fréouences . 125,00 
EL 106. Générateur 9 rythmes ·. . . . . . . 225,00 
EL 140. Unité de réverbération . . . . . . 150,00 
UK 716. Table mixage 3 voies stéréo ... 371 ,00 

MINUTERIES-TEMPORISATEURS 
OK 116. Compte-pose 0-3 mn . . 102,90 
OK 156. Temporisateur digit. 0-40 mn .. 255,00 
EL 97. Temporisateurdlgit.0-40mn .. 145,00 
EL 134. Minuterie dig~. insolation . . . . . . 190,00 
EL 142. T1mer à m1croprocesseur .. 450,00 
JK 10. Compte-pose2-60sec. . .. 112,00 

COMMANDE A DISTANCE 
OK 83. Emetteur 27 MHz (1 canal) . 63,70 
OK 89. Récepteur 27 MHz (1 canal) 87,20 
OK 106. Emetteur ullra-scns 83,30 
OK 108. Récepteur ultra-sens 93,10 
OK 168. Emetteur~nfra-rouge . . . . . . . . . 125,00 
OK 170. Récepteur Infra-rouge 155,00 
JK 7. Décodeurradlo-commande2 c ... 135,00 
KP 9. Clap contrôle à mémoire 75,00 

HI-FI-BF 
OK 28. Contrôle tonalite stéreo . . ..... 1 02,90 
OK 31 . Amplificateur 10 W eff. 97,00 
OK 32. Amplificateur 30 W eff. 126,40 
OK 50. Préampli stéréo RIAA . 53,00 
OK 62. Vox-control . 93,10 
OK 76. Mixeur stéréoS v01es ......... 240,10 
OK 79. Amplificateur 2 x 5 W efl . . 116,60 
OK 99. Préampli micro . 38,20 
OK 139.Amplificateur15Weff ........ 109,00 
EL 53. Ampli 6 W . 81,00 
EL 65. Vu-mètre stéréo 89.00 
UK 173. Compresseur de dynam1que .. 113,00 
JK 1. Ampl1f1cateur 0.5 W 84,00 
JK 2. Préampli micro . 73,00 
JK 4. Tuner FM ..................... 126,00 
AF 310. Amplificateur 15 Weff ........ 109,00 
HF 310. Tuner FM- 51' V . . ...... 184,00 
HF 325. Tuner FM - 21-'V . . ..... 310,00 
HF 330. Décodeur FM stéréo 110,00 
KN 12. Amplificateur 2 Weff. 58,00 
KN 13. Préampli mono RIAA . 42,00 
KN 14. Contrôle tonalite mono 43,00 
KN 24. Crete-métre à LED 120,00 

MESURE 
OK 39. Convertisseur 12 V/9 V-0.3 A . 67,60 
OK 41. Unitédecomptage2diglts .... 122,50 
OK 45. Alimentation 3-24 V 11 A . . 151 ,90 
OK 57. Testeur de transistors . 53,90 
OK 86. Fréquencemètre digital ...•... 244,00 
OK 117. Commutateuroscillo. 0-1 MHz 155,80 
OK 123. Générateur BF 1 Hz-400kHz . 273,40 
OK 129. Traceur courbes transistors ... 191 ,10 
OK 141. Chrono digital . . .. 195,00 
OK 149. Alimentation 0-24 V /2 A ...... 289,00 
EL 49. Alimentation 3 à 24 V/1.5 A ..... 140,00 
EL 59. Alimentation 5 à 15 V 10.5 A . 89,00 
EL 91 . Fréquencemètre digital3 MHz . 245,00 
EL 99. Compteur d1g1t. 0-999 . . . 180,00 
EL 104. Capac1mètre d1g1tal .. 210,00 
EL 131. Générateur 5Hz/500kHz . . 190,00 
EL 201. Fréquencemètre digital 50 MHz 375,00 
UK 406. S1gna1-tracer . 344,00 
UK 562. Testeur de trans1stors . . 237,00 
JK 3. Générateur BF 20Hz-20kHz 148,00 

EMISSION-RECEPTION 
EL 145. Récepteur VHF 26/200 MHz .. 110,00 
OK 81. M1m-récepteur PO-GO . 57,80 
OK 93. Préampli antenne auto . 38,20 
OK 105. M1n1-récepteur FM . 57,80 
OK 122. Récepteur VHF 26-200 MHz . . 1 25,0Q 
OK 134. Convertisseur 144 MHz/FM . . . 109,00 
OK 136. Récepteur 27 MHz . . . . . . . . . . 125,00 
OK 152. Emetteur FM 144 MHz . . . 255,00 
OK 163. Récepteur AM av1at10n .. 255,00 
OK 1 n . Récepteur de trafic (police) . .. 255,00 
UK 232. Ampli ant. auto . . . . . 83,00 
UK 502. Mini-récePteur PO-GO . 118,00 
UK 355. Emetteur FM - 60-140 MHz .. . 219,00 
UK 527. Recepteur VHF 110-150 MHz 279,00 
UK 573. Récepteur poeke! AM-FM . ... 245,00 
JK 5. Recepteur 27 MHz . 129.1 o 
JK 6. Emetteur 27 MHz . 120,00 
HF 65. Micro-émetteur FM 46,00 
HF 305. Convertisseur 144 MHz/FM 175,00 
HF 375. M1m-recepteur FM 52.00 
KP 1 O. Mini tuner FM ........ 54,00 

----------------PRESIDENT cc VINCENT » ; 

22 canaux, 2 watts 1 
1 

PRIX:720F r 
1 
1 

PRESIDENT cc GEORGES » 1 
1 22 canaux, 2 watts 1 
~ PRIX : 790 F 1 ----------------------1 

DEPOSITAIRE DES CIRCUITS IMPRIMES NECESSAIRES AUX MONTAGES RADIO-PLANS 

t:ll.'liij 
modules Hl-FI 

AL250 AMPLI125 W 375F 
Etudié pour la sonorisation, les discothèques, etc., il est protégé contre les 
surcharges et les courts-circuits. ùtiliser un transfo 55 V /125 W par 
module. Circuit époxy, taux de distorsion inférieur à 0,1 %. 

AL 120 AMPLI60W 215 F 
Particulièrement étudié pour la hifi domestique, il présente de remarqua
bles performances. Raccordé au tuner 450, au pré-amplificateur PA 100 et 
à de bonnes enceintes, il permet de constituer une chaîne de qualité. 

AL60: 85 F AMPLI25 ET 35 W/8 n AL80: 145 F 
Présentant un taux de distorsion inférieur à 0,1 %. Alimentation de deux 
AL 60 ou de deux AL 80 par le module SPM 80, transfo 40 Vn2 W. 

PA 200 PRE-AMPLI STEREO 280 F 
Avec contrôle de tonalité il constitue l'unité d'entrée des amplis stéréo et 

-ensembles audio. Il comporte 6 touches de sélection pour le choix de 
l'entrée. 2 filtres graves et aiguës, et une sortie magnétophone. Circuit 
imprimé époxy 8 transistors à faible bruit. Face avant disponible. 

S 450 TUNER FM STEREO phase lock-loop 395 f 
Permet la pré-sélection de 4 stations. Réglage rapide par 4 boutons. 
Equipé d'une diode d'accord Varicap, d'un étage d'entrée à FET, et d'un 
indicateur stéréo à LED. 
A utiliser avec tous les équipements audio. Alimentation si nécessaire par 
transfo 18 V /5 W et composants de redressement. 

ALIMENTATIONS STABILISEES TRANSFORMATEURS 
TYPE MODULES ALIMENTES PRIX 18V/5W S450 39,80 F 

SPMBO 2 x AL60 79,00 F 24 V/24 W STEREO 30 59,60 F 

SPM 120/55 2 x AL 80 105,00 F 40V/72W 2 x AL60ou2 x AL80 

SPM 120/65 2 x AL 120 ou 
ou1 x AL 120 98,00F 

1 x AL250 105,00 F 55 V/120W 2 x AL 120ou 1 x AL250 134,00 F 

••• et pour habiller vos montages 
COFFRETS EN TECK DISPONIBLES 

raRSfP()RÏC 
••• c'est une marque de ~ 

35, rue de la Crolx-Nivert, 
75015 PARIS- Tél. 306.93,69 

9 

(-J;uiiie7,; '(;;;; p";rv-;;;;;------- -- -~\ 
1 0 Documentation BI-KITS, ci-joint 2 timbres à 1 ,40 F 1 

: g_ -~~~~~i~l~~~~~t~~~:l~:' :c:i~j~~~t: ~ ~i~~~~~ :~ :1 :·~~: ~: : : : : : : : : ~ 
1 ......................................................... 1 
1 Frais de Port : ajouter 20 F jusqu'à 1 kg, 30 F jusqu'à 5 kg 1 
1 Nom ............. . ............. . .. . ........ , . . . . . . . . . . . . . 1 
1 Adresse .............................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
t Code postal ............ V:ille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 
~----------------------~ 

Radio Plans - Electronique Loisirs N' 407 
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PJUr. B.H. ELECTRONIQUE RADIO CHAMPERRET LOISITEK lllllllll~I~~~IJlllllllll 

IJl~ BAGNEUX 92220 12, PLACE CHAMPERRET PARIS 75014 LOISITEK 
Tél. 664.21.59 75017 PARIS - Tél. 380.64.59 Tél. 327.77.21 llllillilll~~:lllrlllllll 

AMPLIS HYBRIDES • Ma}Or Usi 175,11 F MICRO-SWITCHS : 
TIWISISTORS 183 2,51 18 21,51 IIJ 3<16 3,11 HY 5 pr6ampli 110,00 F Transastor tester 337,11 F Peht modèle JI.OO F 

184 2,50 62 21,51 802 55,00 3<17 4,51 HY30 15W 151,00 F (sur C 1) Moytn mdle 15,00 F 
AC 190 3.10 71 10,00 900 11,TO 3440 12,11 HY5025W 111,00 F S.gnaltracer umv 12,00 F Grand Modèle 15.11F 
106 11.50 200 5,10 901 11,51 3442 21,11 HY12060W 331,00 F Cormottur SAWA LCL' •• OOF COMTACTEURS A EI'RT HALl : 
107 IOY 1000 11,10 3<52 FE_T 11,51 HY 200 100 W 510,00 F Pan 2000 cnS1 ltqutdes 1 1.,DOF 13.00 2(14 3.40 10 12,51 Poussoir 15,00 F 117 K 6.90 1001 11,51 3553 24,70 HY 400 240 W 121,00 F SINClAIR : 205 3,51 11 12,10 Inter 15,10 F 125 4.00 206 . 3,50 2501 24,51 3614 14,51 STK 441 2 x 20 W 311,00 F Multimètre POM 35 441,10 F Mercure 12,11F 20 14,00 STK 70 1a W 126 4,00 207 2,00 2955 12,00 3633 11,51 211,00 F fréquencemètre PFM200 170,20 F 
127 4,00 208 . 2,10 

23 11,50 3000 11,00 3703 3,51 STK 435 101,00 F NefS : 
128 4,00 209 .. 2,20 

24 . 24,51 3001 21,00 3704 3,51 ANTENNES TELESCOPIOUES : 
D.._tltlmolqooo : Grip-fil (rouoe ou noire) 25,00 F 

128 K . 5.20 28 c . 41,51 4502 55,111 3708 3,51 Petit modtle I,IIF i dtnuder manuel 42,00 F 212 . ... 3,51 61 11,11 sans rotule .......... ·~. 15,00 F G M Klixon 15,11F 132 4,00 236 ..... 3,11 94 33,51 
3730 1I,TO avec rotule •. ......... .20,00 F i d6nuder autOINICiue 101,00 F 

138 4,00 IIJE 3732 %7,40 GPl parapluie ECDIITtURS : COUPiflles prof . 35,11F 237 .. 3,00 96 41.10 3738 21.30 
.... .. 251,00 F ~sse tmptdance dynamique •.oa F bruxetles 12,11F 141K 5.10 238 3.00 205 11,00 OV 27 ......... . . . . . . . . . . . 149,00 F 

142K . 4,51 239 .. 3,00 3<0 1,90 3772 33,00 SB 27 Mobi~ Tos 144,00 F 
.Haute lmptdance piezo 11,08 F ~ .... . ...... . • •• F 

IF 3773 43 ,00 ..... .... 
152 4,50 250 . 2,51 1100 11,50 

~: ~ ~a~~i~~~-: ... ___ 173,00 f EMISSION-RECEPTION croco .. . 2 •• F 
153 4,TO 251 . 2.10 

111 1,10 2955 15,00 3819 FE'( 3,70 719,00 F P1NCES TEST C 1 
160 1.51 252 . 2,TO 115 1,51 3055 14,00 3823 FET 14,40 Ampli LIN 27, 50 W BLU . 310.00 F CB UNIQUE UNIQUE 16 pilles . 4I,.F 176 K Uo 121 5,10 3866 FET 11,51 C.t. TIWISIITDR$ JAPONAIS POUR Cl 

......... 
253 . 2,10 125 5,10 J!)(j~ 6,51 AMPli D'ANTENNE TV + FM 24 pilles . M •• F 179K . . 1,10 301 . 5,51 MM P.A. 2 SC 710, 11147, 1006. 1307, 1957, 167 5,10 3906 6,50 • alimentatiOn secteur 12 dB 151,00 F 41 pilles 1M •• F 180 K 5,00 302 . 5,51 3007 35,00 MRF, 475, 450 ...................... 

181 K 1,00 303 . 1,50 161 1,51 1613 I ,TO 3933 WT 9,51 Antenne electronique 101,00 F 
I.F. : AN 71 45, C 578 C. LA 4112. 

PO-SA- : 
182 . . 4,51 

.. 166 13,40 3958 22 .20 Ant 1111er- TV multHIICI~O Petit Mod&le Prof .. ... . I2,.F 307 . 2,00 167 . 4,00 4007 31,00 
3966 10,70 A TéS JO dB ' 350,00 F A 4032 P. TA 706, 7201, 7202." 7203. Moyen Modtle Prof .................. 71,11 F 183 . 5,51 308 2,10 7204, 7205. 7214, 7222 . 114 5,10 309 2,21 173 4,21 

MPf 3980 45,00 BOITE D'ESSAI PIS 2.~ : Grand M~e Prof ............ 17,. F 
m 5,00 4036 1,10 P.L.L. : 01 , 02 .. 185 1,51 317 . 2,50 102 1,10 Petit Modtle 121,00 F F.l. : TA 7310 . . . . . . . . . . . . . . . . ..... POUIIOIR$ : 

187 K . 5,00 318 2,51 178 5,TO 

'" 1,51 4037 7.10 G M Proto-baird 221.00 F poUSS4! ............. 2,MF 
188 K 4,00 179 .. 1,10 4121 6.10 01HI1 : M 5115, M8 3708, 3712, 3718, eut' off .......... 3,MF 319 3,50, 112 1,10 :r pem modèle. fromot1on .M,DDF 871 9. UPC 33 C. 577 H . 188/187 K 11 ,10 320 5,00 180 1,10 

1211122 11,51 4125 1,51 m1intitn p~(, _· 1 RT ......... 15,.F 
194 K . . 1,51 321 5,00 181 . . 1,10 

3007 35.00 4128 112,51 IOITlERS ~snaun : FUSIBLES ; (tl .: lO sous veue1 maintien pro. 2 Rt . . 1I,MF 
327 3,00 182 . 5,10 4221 10,TO EUM 02 (100 x 25 x 50) 10,00 F 50 mA-80 mA-100 mA-160 mA-250 mA-315 mA-

PRDGIIAMUTE'JIII TIIEIEN TillER : AD 114 . 4,00 4302 1,51 500 mA-630 mA-800 mA ·1 A-1.6 A-2 A·2 .5A· 
131 . . .. 35,10 328 2,110 185 4,00 MPS 

43<7 35,40 
SIM 03 (112 x 31 x 62) 23 ,00 F 3.5 A-4A-5A-6 A 3A-10 A-16 A 3 coupures et3 mises en toute par 24 h. coup. 16 A. 

133 . 21 ,00 337 3,51 186 4,00 106 4,20 
4392 9,70 

81M 04 (120 x 40 x 65) 16,00 F par boile de 10 1,00 F Dimensions 70 x 10 x 42 121.• F. 
136 .: .. .. 51 ,50 338 3,51 194 3,00 918 4,20 

4416 1,10 
BIM OS (150 x 50 x 80) 20,00 F Suppor1 C 1 1,50 F 407 2,00 6520 4,20 SIM 06 (190 x 60 x 110) 11ZSFT . 33,51 

408 2,10 195 3,00 
6535 4,10 4429 112,10 P1(80 x ~x30) 

25,00 F Supporl i VIS 4,90F QUARTZ : 72 MHl • •• F 
139 10,00 196 3.00 4170 10,20 10,00 F 1 MHz 100 MHz • •• F 
142 . 12,00 409 2,21 197 3,00 6560 4,30 

4871 10,20 
P2 (105 x 65 x 40) U,OOF FIL par rouleau IOMHz • •• F 

143 .. . 12,00 413 2,51 198 4,00 6570 I ,TO 
4921 6,51' 

Pl (155 x 90 x 50) 21 ,10 F H P rep6r~ (5 m) 10,00 F 27 MHz 1UIF 
149 .. .. 11,00 414 2,50 199 4,00 4991 1,51 

P4 (210 x 125 x 70) 31,00 F 1 cond + blind (5 m) 12,00 F 3.2768 MHz Horl 45 •• f 
161 . 7,00 415 .. 2,70 214 1,90 MPSA 

5026 19,51 362 (160 x 95 )( 60) 23,00 F 2 cond + blind (5 m) 12,51 F 
162 . . 1,00 417 3,51 225 6,20 05 4,51 5086 5,00 363 (215 )( 130 x 75) 31,00 F 2cond • blmd (5 m) 12,50 F RESISTANCES : (Strie E 27 • 1 ou 2 ,_) 
262 10,00 418 2,00 233 3,20 06 4,10 5087 6,50 364 1320 x 170 )( 85) 73,00 F 4 cond .. bhnd (5 m) 22,00 F (suivanl ~ste JOindre 3.00 Fen timbres) 
263 12,00 419 2,10 245 8 5,10 12 4,10 5089 6.10 Nappe 6 conduct le m 10,00 F Pnx umtaJre 1,00 F 

429 5,10 245 c 1.90 13 5,50 5172 7,10 80ITIERS METALLIQUES : Nappe 10 conduct lem 12,10 F Ajustllllu : ADZ 430 7,20 20 4,10 1A(37x72x28) 10,00 F Nappe 16 conduct lem 15,00 F H ou v au pu 5.œ ou 2.54 241 7,10 5239 31,20 12 51,10 537 2,51 42 7,50 2 A (57 x 72 " 28) 11 ,00 F CAblagf' 0 2 (25 m) 1,10 F Pme unita1re . 1,MF 251 1,30 5239 31.20 
AF 547 2,00 252 6,TO 55 1,51 5294 15,00 3 A 1102 x 72 x 28) 12,50 F HAUT·PARlEURS Veleurs : 10·22·47·100·1 K·2.2 K-4,7 K-10K 
102 . 11,10 548 2.10 253 3,60 56 1,10 5415 15,00 4A (140 x 72 x 28) .. ,,,50' Sohms PM 18,00F · 22 K · 47 K • 100 K • 220 K • 470 K • 1 M • 2,2 M. 
106 . 14,00 558 2,00 254 3,10 63 1,51 5457 FET 7,10 1 8 137 >< 72 x 44) 9,50 F 25 ohms PM 18,00F 
109 10,00 257 3,90 65 1,40 5459 FEl 1.51 2 8 t57" 72 x 44) 10.51 F 50 ohms PM 15,00 F TETE DE LECTURE : K 7 : 
116. . 11,00 BCY 258 4,20 92 1,51 5486 1,51 3 8 (102" 72 x 44) 12.00 F 100 ohms PM 18,00 F Mono ... 31,.F 
117 11,00 34 1.51 259 4,51 5494 13,20 48 (140 )1 72 x 44) 14.00 F 4 ohms. 10013W 11,00 F St,reo 71,00 F 

21 ,00 F Effacement 24,00 F 121 13,51 260 4,20 MPSL 5610 41.50 8C 1 (60 x 120 x 90) 4 ohms 120tSW 25,00 F St'r'o 8 pistes . 121,00 F 124 . 4,90 BCZ 292 6.90 01 3,30 5682 45,00 8C 2 (120 x 120 x 90) 31,00 F 
124. 4,90 12 9.80 306 9,51 51 3,30 5777 PHOTO 5,90 BC 3 (160 x 120 x 90) 47,00 F HAUT -PARLEURS : OEMAGNETISEUA K7 ET IANOE ........ 12,00 F 
126 4,90 307 9,50 6027 5,80 BC 4 (200 , 120 x 90) 58,00 F Cnstal Motorola o1.. 10 Bendes : 
127 4,90 BSW 323 6,80 MPSU 6076 6,50 CH 1 (60 11 120 x 55) 11,00 F 120\V 4Khz a 40Khz 89,00 F Mono . ... .... 11,50 F 
139 7,00 22 6,50 381 1,51 01 1,51 6073/IMA CH 2 (122 x 120 x 55) 27,00 F Boules 7 W (la pa•re) 19,00 F St~reo 2 pisteS . 121,00 F 
172 1,00 451 4,00 05 5,51 Triac 12,50 CH 3 (162 x 120 x 55) 32,00 F Boules 15 W (la pau~) 198,01 F st•r~4 pistes 150,111 F 
179 17,51 BCW 459 1.40 06 1,10 6122 15.00 CH 4 (222 x 120 x 55) 45 ,00 F 
180 22 ,50 57 8 1.50 495 3,40 51 5,50 IOtSirJbuteur boit~ers RETEX et G 1 SINCLAIR Poly pllnlr THYRISTORS 
181 22 .60 90 3,51 55 10,10 2 sc BOMBES CONTACT K.F.: 8P 40 W, hablll6 .. 240,00 F 800 mAf200 V ... 1,00 F 
201 6,00 94 2,51 8FR 56 12,80 ............. 1 6.4.150 v . 1,10 F 184 12,51 F2 spécial contact ma•• 600 cc 51,51 F 4.4.1400 v ...... 12,00 F 202 6,00 968 3,00 65 125,00 MRD 371 3,50 Stand 220 cc 32,00 F INTER A CLE . 

6.4.1400 v . 12,10 F 239 7,00_ 3055 25.70 Electroluge 100 rsolant GM 19,00 F .. ~· 
. 14,00 F 239 s 1.00 ~i' 8FT 3N PM 27.00 F 8.4.1400 v 

279 14,50 4,00 65 21 ,50 MSS 128 11.00 spéc~al T H T SI 1701200 cc 41,00 F Self antiparasite toriQue 4A 11,00 F 
280 14.50 89 14,51 90 11,00 1000 3.10 10 T 

Electroluge 200 VerniS INTERPHONE SECTEUR · 
TRANSDUCTEURS 36 Ktu (E Dl A) C,J-040;600.a:.., 53,00 F AM 311,20 F 

AL BFW MZ 4 7,90 A P S Posllrve FM 1•.ooF poce 32,00 F 
80 2361 6,90 100 T par 10 300,00 F 103 13.00 106 12,51 10 1,30 

2 16.50 
atomiseur + REVE 1701200 CC 11,50 f 80NNETIE MICRO 15,00 F 

113 14,50 107 14,51 13 1,30 
2N rress ront tresse a dessoude• 13,00F TRANSFO. TDRRIQUES : 

ASY 115 1P,80 BFX 338 15,80 185 T Rh1ne Conductnce. le tube 29.00 F JDSTY-KITS : Primaue220 V, 2 x 6, 2 x 12,2 x 15, 2 x 18. 2 x 

26 1.80 124 14,50 48 1,70 527 7,10 2 45,00 Colle cyanollte 2.5 gr 15.00F JK 01 Ampli BF 2.5 W 67 ,00 F 20. 2 )( 22, 2 x 30. 2 x 35 . 

27 1,10 129 9,51 50 1,10 697 4,51 40601 B.TO BOUTONS POUR POTENTIOMETRES : 6 mm JK 02 Ampli micro 69 ,00 F 30va II,OOF 

29 1,10 135 4,51 51 1,10 706 3,51 plashques 4,50 F JK 03 GéM 8F Sinus 50 va 111,00 F 
STF 20hz· 20Khz 121,50 F 10 va 1311,00 F 80 1,10 136 4,60 52 1,10 708 3,00 
307 1,90 

chromes 1,50 F 
JK 04 tuner FM avec CAF 112,00 F 120 va 114,00 F 137 5.51 89 13,51 720 5,TO masstfPM 7,10 F 

ASZ ns 5,50 914 3.00 308 9,80 masstfG M 1,10 F JK OS Akepteur 27 Mhz 129,00 F 160 va .. 1M,OOF 
BFY 316 9,10 JK 06 Emetteur 27 MHz 110.00 F 220 va 141,00 F 15 19,00 139 5,80 50 1,10 916 4,20 

319 1,80 
CABL.AGE WRAPPING 

JK 07 oecodeur de lr~quences 178.00 F 330 va 211,00 F 16 11,51 140 6,00 918 4,20 Stylo à wrapper 95.00F 
17 15,00 142 12,00 51 1,10 930 4,20 7001 56,50 Outil à wrapper 224 .00 F JK 08lnterrupteur crépuscularre 72 ,00 F TRANSFORMATEURS : 
18 . 15.00 145 16,51 52 6,10 1131 10,90 112 3<,70 :'J•cots a wrapper/100 25 .00 F JK 09 Alarme sonore 64.00 F 6 V. 9 V 12 V. 18 V. 24 V 

162 12,00 90 15,70 1143 14,51 190 9,10 F1l i wrapper 13 00 F JK tO T1mer (reglable de 3.5 VA 31,00 F 
AU 166 9,10 BLY 978 3,50 306 9,80 

CASOUES : 
7 a 60 secondes) 8~. 50 F 5 VA 3t,IIF 

102 11,10 201 10,51 21 125,00 1308 9,70 352 9,10 
Modèle SH 1.,MF 10 VA 42,00 f 

353 9,80 KIT HP. 103 11,51 202 11,51 39 125,50 1420 5,60 
357 9,10 Modèle super lu•e 1II,IIF 2V · 1Jitre25W 189,00 F SUPPORTS PILES : 107 24,51 203 11,50 47 A 11,50 1565 5,20 
358 9,10 BH 201 + m1cro OM 137,71 F 3 V· 1Jitre40W 249,00 F 2 )( 1,5 v 4,50F 108 15,00 228 6,00 48 A 19,51 1595 10,00 BH 205 + m1cro OM 213,71 f. frltre 2 V 50 W 29,00 F 4 x t.S V 5,50F 110 21 ,00 229 1,00 

8SW 
1613 3,50 SJ CAPTEURS TELEPHONIQUES 12,50 F Frl1re 3 V 50 W 41,00 F 6 x 1.5 v . 

... . .... 
6,50F 112 25,00 230 6,00 

22 4,10 
1671 43 ,00 2180 1f,10 Bras Jelco SA 150 PRO 220,00 F 8 )( 1,5 v 7,50F 113 24.51 231 1,10 1711 3,51 ss Cellule Shure M 44 D~amant II,OOF Tissu · 

Pnse Pression 9 V 2,00F 23< 1,00 8SX 1889 4,00 1 20 mx 1 rn lu•e 58,00 F 
AY 235 1,00 12 5,30 1890 3,51 2291 c 10.00 Cellule Shure M 70 Diamant 121.00 F 1 20 'n W 1 rn super luxe 91,00 F UNITES DE REVERBERATION : 
102 15,00 236 1.00 29 1,51 1893 4,10 TIP CELLULES SOLAIRES : 

Mousse : RE 21 (300 mW 3 ohms 3 K 10013 000 Hz Retard 
104 7.00 237 1,51 44 5,10 1990 4,50 31 1,00 Modèle petit crorssant 

310 )( 250 19,00 F 15ms ... .. . ........... 31,00F 
88 

238 1,51 49 5,10 2193 1,30, 32 7,00 2 cm, 0.45 V 1,50 F 
400 x 270 24,51 F RE 06 : (350 mW 16 ohms 10 K 

113 35,00 
241 9,10 

BU 2218 3,50 35 19,A GM 500mA0.45V 40,00 F 1 00/3000 Hz Retard 30 ms ...... ... 45,00 F 
242 10,80 

104 23 ,50 2219 3,51 665 72 ,00 CONOENSAT. TANTALES GOUTIES 20 LUMIERE NOIRE E 21 : RE 04 (350 mw 16 ohms 10 K ac 262 11.00 108 21 ,00 2221 3,TO 35 t4 .00 o. f-0. 15-0.22-0.33-0.68 ut 1.80 F Modèle 60 W 29,00 F 10013000 Hz Retard 25·30 ms . ..... 62,00 F 
107 2,51 263 11,00 

112 24 ,51 2222 2.51 36 25 ,00 lut-2.2 uf-1.5 ut 2,50 F Modtle 160 W 111F YOLTMETRES • AMPEREMETRES : 108 2,51 266 19,51 
124 24 ,50 2223 23,00 41 9,51 4_7 uf- 10 ul- 15 uf 3.50 F Reflet1eurG.M. 31,00 F (48 x 42) 100 mA· 250 mA· 500 mA · 1 A· 1.5A· 109 2,51 267 11,51 
126 21 .00 2369 3,51 42 10,50 22 uf·33 ul 4,50 F Pince pour E 27 31,00 F 3 A · 5 A· 10 A 113 2.30 285 9.51 205 46,51 2570 6,10 47 uf-68 ul 5,51 F 6, 15, 30 , 60 v 50,00 F 116 5,80 286 10.51 2614 1,50 95H MATERIEL POUR C.l. : 

117 6.51 301 10,80 208 21,00 2646 6,90 90 11,00 100 uf 12.00F (60 x 60) 
407 24,00 F1lmseno 3<,00 F Même valeurs H,MF 140 5,10 302 9,80 2647 9,10 CONDENSATEURS NON POLARISES : Révélateur+ fixateur 32,00 F TIP H,IIF 142 5,51 303 10,10 aux 2894 1,51 2955 14,50 1 uf 12V 3,50 F lampe a InSOler 35,00 F 250 V. 300 V 

143 5,60 304 11 ,10 37 72.00 2904 3,51 3055 12,50 2.2 uf 25 V 4,00 F Gomme abrasive . 1,00 F VOYANTS : 
146 5,40 363 11,00 

BUY 2905 3,51 4 7 uf 40 v 5,00 F Perchlorure de fer 11it 15,00 F 6 V. 12 V. 24V, 220 V I .IOF w 2,00 43< 1,10 
85 3<,10 2906 3,51 YN 8 uf 25 V 4,50 F - 1,10 F 

148 2,10 435 1,10 2906 3,51 46 AF 14,50 10 ut 40 v 5,50 F MELANGEURS : luciole à so~er 6. '12. 24 v 2.10F 
149 2,20 436 9,10 ESM 2907 3,51 66 AF 15,50 20 ut 40 V 6.51 F MM 8 - 5 entrees 334,00 F Voyants carr6s 220V . 1,50 F 
157 2,51 437 9,10 181 9,10 2925 3,00 88 AF 16.80 50 ut 40 v 7.50 F MM 10 • 4 entr~es . 344,00 F Voy~nts led dlromts rouge 3 mm 12,DD F 
158 2,50 438 10,10 191 42 ,51 2926 3,00 100 uf 25 V 9.50 F MME - 5 entr~s + vUin Voyants led chromh vert J mm 15,00 F 
159 2,TO 439 10,10 231 45,10 3053 3,70 CONTROLEUAS : + précasque 410,00 F 
160 5,10 577 7,10 1601 29,TO 3054 9,51 PONTS OE DIODE 

ISKRA: 
EA 41 Mini Aeverb 175,00 F VIUifie : foar 10ai!H' ~rrnrrc::l 

161 5,10 601 15.00 3055180 1,51 CT 55 Equaliseur 5 voies 324,00 F EntretoiSe l5 par 10 .. 2,51 F 
170 2,51 647 11,51 • 30551100 1,10 300 rnAI330 V 1.51 US 6A 230,00 F MC 350 Chambre d'Echo-cassettes 114,00 F Entretoise llO par 10 2,51 F 
171 2,50 642 11,51 511 c Canal P 17,10 3066 FET 19,51 1,5AI80V 7,51 Untmer 3 337,00 F Passe-fits ..... 1,40 F 
172 2,TO 649 11,51 3228 19,50 1 A/400 v 6,60 Ummer 1 471,00 F MICROS : Pieds boîtiers 0.51 F 
173 3,00 

MD 
3232 18,10 1,5AI30V 6,60 Ummer 4 3110,00 F Etectret e 10 11,00 F YUMETRES : 985 . 23,00 Olgimer 10 1 070,00 F 174 3,10 BDW 2219 23,00 3300 4,51 3 AllO v 14.50 Cassette din 25,00 F (35 x 14) 0 1 10 Ut ..... 31,1141 F 

175 3,20 52 27 ,00 
7001 23 ,00 3307 10,10 3 A/100 v 14,50 PANTEC : Cassette jack 22,50 F 0 central U2 ........ . 31,MF 

177 3,00 8002 23,00 3375 94,TO 5 AllO v 16,51 CITO 230,00 F Cravane . 111,00 F (40 x 18) en dB U3 31,51 F 
178 3,10 BOX 3391 3,00 5AI250V 11,00 M1nor 2",00 F UO 130 111,00 F (60 x22) end81J4 31,51 F 
179 . 3,20 14 12,51 MEN 3392 3,00 10 A/100 v 24,00 DolomitJ unrversel 311,00 F OM 27 Mhz 41,50 F (60 x28)endBU5 ... 41,50 F 
112 . 2,51 16 11,10 554 11,10 3393 3,00 50 A/600 v 51,00 Oolomm USJ 453,00 F Chambre de revtrb6ration' .. 111,00F (80 x 40) en dB dollble U6 ....... .. 51,1141 F 

Ma1or unrversel 411,00 F Micro DM + prfampU en kit 121,00 F (60 x 45)end8U7 . . 41,50 F 

C.B. UNIQUE • C.B. UNIQUE 
NOUS TENONS EN STOCK DIVERS COMPOSANTS JAPONAIS 

POUR C.B. : P.L.L., F.l., AMPLIS B.F. 
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Ampli C.l. 5 watts eff. 9 à 24 V 68,50 
Chambre de réverbération avec RE 2t . 149,00 
Ampli B.F. 16 W eff. (12 à 24 V 200 mV/47 K) . 79,00 
Ampli 30 W. (15 à 50 V- 500 mV/47 K) ......... 109,00 
Ampli 82 W eff. (± 30 V) + radiateur . . ..... 225,00 
Ampli 2 x 15 W. eff entrée FET . . . . .139,00 
Ampli 2 x 35 W eff. entrée FET . . .. 189,00 
Ampli téléphonique avec son capteur . . . . . . . . . . . . . . 64,00 
Booster 20 W pour auto-radio (bateau + voiture) 98,00 
Module deux préampli RIAA . 89,00 
Module deux préampli linéaire . 59,00 
Correcteur de tonalité universel 12 à 24 V 59,00 
Correcteur Baxandall Stéréo - Entrée FET ± 20 dB . 89,00 
Préampli correcteur 24 V . 98,00 
Ampli antenne T.V. (20 dB 12 V) 98,00 
Préampli antenne FM + AM (jusqu'à 250 MHz) . 25,00 
Récepteu·r F.M. Varicap 9 à 12 V 58,50 
Récepteur VHF + son ampli 2 W 60 MHz + HP . 149,00 
Module Tuner FM Fet à Varicap professionnel ....... 225,00 
Emetteur F.M. 9 à 24 V + micro · 79,00 
Décodeur F.M. Stéréo à LED . 98 ,00 
Adaptateur micro universel pour Mod + Alim . seceur 78,00 
Modulateur 1 V à micro incorporé 1500 W . 98,00 
Modulateur 1 V + IN à miéro incorp. 3 000 W ..... 120,00 
Modulateur 2 V à micro incorporé 3000 W . .110,00 
Modulateur 2 V + 1 N à micro incorp. 4500 W ..... 150,00 
Modulateur 3 V à micro incorporé 4500 w . .140,00 
Modulateur 3 V + 1 N à micro incorp. 6 000 W. 199,00 
Mod. Psychédélique séquent. + chenil. 4 voies . 220,00 
Modulateur BHE 1 Voie 1500 W 51t,OO 
Modulateur BHE 1 voie + 1 N 3000 W . 78,00 
Modulateur BHE 2 voies 3000 W . . . . . . . . . . . . . 85,00 
Modulateur BHE 2 voies + 1 N 4500 W 135,00 
Modulateur BHE 3 voies + 1 N 6000 w 178.00 

Chimiques 

de 1 p.F à 10 p.F 
de 15 p.F à 100 p.F 
de 150 p.F à 470 p.F 
1000 p.F 
2200 p.F 
3300 p.F 
4700 p.F 

Circuits Intégrés 1204 
1300 
1305 
2761 
2861 

23,00 470 19.1G . 
59 ,00 TDA 1 >J3 5,00 5276 B 

CA 
3005 
3012 
3018 
3059 
3075 
3084 
3086 
3089 
3130 

l 
120 
121 
123 

lO 
111 
114 

lf 

311.00 
27 ,00 
24 ,00 
33,00 
21 ,00 
39,00 
30,00 
32,00 
15,00 

39,00 
35.00 

1.00 

12.40 
121.10 

MA 
1002 

MC 
672 p 
714 
835l 
1303 
1310 
1312 
1339 
1357 
1405 l 
1435 p 
1437 
1456 
1456 
17'2 
14016 

356 15,00 MCT 
357 11,10 2 

1.11 
101 
200 
201 
301 
305 
306 
310 
311 
317 
318 
320 
324 
339 
349 
350 
370 
377 
378 
380 
3111 
382 
386 
3117 
391-60 
391·80 
720 
747 
748 
~ 310 
1800 
1820 
2907 

~.1D 
43,70 
14,30 
7,50 

24,10 
34.10 
29.30 
14,20 
3UO 
30,40 
32 ,00 
11 ,00 
1,20 

11,30 
29 ,00 
Je, 50 
211.10 
32.50 
11.10 
11.10 
••. ou 
11 ,10 
12.50 
22.00 
211.00 
Je.OO 
10.20 
10.20 
24,70 
37,50 
11,70 
23 ,10 

6 

MM 
2101 
2102 

MVA 
709 
710 
711 
716 
- 723 
0 723 
0 739 
0 741 
0 753 
0 758 

NE 
540 
543K 
555 
556 
560 8 
565 
570 
571 
1556 

s 566 8 

SAli: Il'• 

M SAS ko 11 .00 m 
3909 15,1G 
3911 15.10 

M 
25 115,00 SFC 
253 115,00 606 B 

23,00 1005 37,6Cl BAY 7J 1.50 Zeners 
19.10 24 ,00 1026 37 ,SU 

9,10 1034 43 ,!JO BU 
1042 35,00 13 0,70 

05W 
·w 

22 .50 
so 
'IP 
42 p 

1045 11,00 16 
H .DO 1054 27 ,.a 

1.00 SN 

24.50 
U .70 
29.10 
11.50 
37 ,50 

145,20 
167.10 

21.111 
31 .10 
Ul 

TAA 
300 
310 
320 
435 
;50 
~10 
611 ex 
521 A.11 
ô61 
120 

22,00 2002 23,00 B8 
2020 31,00 100 

1t.ID ;: ~; :: ~~~ 
15·00 1037 24.00 109 
~! :: 1046 28.00 122 
7.30 1023 ....... . w ~~ 

23,00 lll 
24 ,50 32 
24.50 78 ; :: BPW 34 
21 ,30 111 
29.10 306 

24.50 BY 

1.30 790 21 ,10 370 
69 ,00 118 
.a,DO 1.:7 

11 .50 
23.50 

54 .50 
54 .50 

840 
861 
865 
2761 

H ,IO Tl 
1.10 081 

11.10 082 
24.00 084 

Tro s 13.00 TMS 
231 29.10 11174 
240 8 23 ,10 3880 

:~ C ~: ::: UAA 
625 23,10 170 

641 B 11 24.50 180 

641 BX 1 24.50 XR 
S'il 31 .10 2206 
680 31.50 2207 
700 32 ,40 '240 
790 LA 13.00 ~212 

176 
6.50 227 

10.60 
1410 

.. lill 
41.10 

22.10 
22 .10 

56.00 
56.00 
38.00 
31.00 

BYX 
·c 
25600 
251000 
30200 
38300 
38900 
42600 
48200 
49900 
72500 

BYY 91 

~~ ~~C ~~:= REGULATEURS 
800 11,00 78 79 lD 

GA 5005 

&.00 
1,00 
• . 00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

24.10 

11.10 
33 ,00 
10.00 
2.00 

2.10 
7.10 
1.10 
7,10 
7 ,80 
8.10 
7,10 
1.10 
1.10 

12.10 

1.10 

33,00 

7400 
7401 
7402 
7403 
7404 
LS 04 
5 
8 
c 08 
10 
11 
13 
16 
20 
25 
26 

" 30 
C30 
32 
37 
537 
40 
41 
42 
45 
47 
48 
49 
7451 
53 
60 
72 
73 
c 73 

5.110 
7,10 

11,50 
211.50 
1.50 

12,50 
29,10 
"5,90 
17.10 
37.50 810 11,00 TO 220 57 C 

820 11,00 12,00 21.1,00 241 T 
&,40 LS 73 

920 32.00 TO 3 
9,10 74 

~: :: ~~~ ~~= BRY 
24

,
00 2

I .OO ~~A 3 et Ota 7 1,50 
5,51 TCA 1 39 5,50 Ota 25 15.00 

15,00 105 23 ,70 55 4,50 

c 74 
75 
"6 
c 76 
60 

51,00 150 KB 25,30 DA 90 
OA 95 

0,70 81 
22.50 205 42,10 BT 0.70 85 
54,00 280 A 22 .00 100 
54,00 345 23 .70 109 
19.10 335 .. 11 •• 

10.00 
27.50 OAP 12 15,00 

86 
90 
92 

J40 23 ,00 BTW ST 32 3,10 93 
42.. 511 32.00 27 500 11,20 

600 15,00 27 600 24.00 TV 
29 ,50 610 15,00 6.5 

130 41 ,70 BTX 60 27,10 18 
140 43 ,50 BTY lW 19.10 

10,00 
11 ,00 

21 .oo ~so 34.oo u 1 M 
27 ,00 ;~ g:: ~~~ ~ :;~ 23 RF Radar 112,50 

'JOO 15,00 914 0,70 
910 15.00 BA 4004 1,00 

l ~o5 24.1D •oz 2.oo 4007 1.20 
..., 27.00 "42 5.00 4148 0,70 

11,00 <ISOOA ..... ss,• 148 3.00 4749 1.00 
Pour références veuillez nous consul ter 

c 93 
95 
c 95 
96 
121 
123 
125 
132 
LS 138 
LS 139 
141 
14J 
145 

25 v 

1,80 
2,50 
3,50 
4,50 
7,50 

10,50 
15,00 

50/63 v 

2,00 
3,00 
4,50 
8,50 

12,50 
14,50 
19,50 

5.50 147 12,30 
11,10 
12,30 
21 .1D 
24 .70 
a .~ 

12,30 
12.30 
11.10 

148 
151 

2.00 154 
2,50 c 154 

2.00 
2.00 

-2.1111 
2.00 
2.00 
2.50 
2,00 
2.00 
2.50 
2.00 
2,00 
5 .10 
Ul 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2,l'O 
3.10 
2.00 
2,50 
1.50 

12,.l0 
12,30 
12,30 
15,30 
12,30 
12,30 
1.50 
3.10 
3.10 
5.110 
5.10 
1.50 
7,10 
4,10 
5.10 
5.10 
5.10 
1.50 
5.10 

12,30 
8,50 
3.10 
5,10 
5,10 
5,10 
8.50 
1.10 
1.50 

12,30 
5.10 
1.50 
3,10 

10.30 
12,30 
12,30 
15,30 
30 .00 
12,30 

156 
161 
185 
192 

l 
193 
c 193 
LS 253 

- 23.70 
11.10 
23 .70 

7534 
75234 
76013 
7nD?3 N 
76 131 
95 H 90 

TriiCI 
3 A/400 v 
6 A/400 v 
8 A.400 IJ 
10 .1..400 v 
IS.U OOV 

CD 
4000 
4001 
4002 
4007 
4008 
4010 
4011 
4012 
4013 
4015 
4016 
4017 
4020 
:"23 
.:024 
.:oLs 
'027 
4028 
4029 
4030 
4040 
4042 
4044 
4046 
4047 
4049 
4050 
4051 
4063 
4069 
4071 
4072 
4073 
4081 
4093 
4510 
4511 
4528 
40195 

24 ,70 
29 .10 
31.10 
31.10 
2C .50 
89 ,50 

2,40 
3,40 
2.•o 
2.40 

15,40 
7,10 
3.40 

~ :1 
14,10 
5.10 

12,30 
15,40 
2.40 

10,30 
2.40 
5.10 
1.10 

12,30 
5.10 

16.2& 
12,30 
15,20 
15,10 
IC,IO 
5.10 
5.10 

14,1G 
23 ,70 
3,10 
5.10 
3,10 
3,10 
5.10 

23 ,70 
20.10 
23,10 
17,20 
23 .40 

Matériel d'alarme 
Sirènes police 12 V 
Sirènes turbine 12 VGM 
Sirènes turbine 6/12 V PM 
Sirènes turbine 220 V 

Contact de choc .. .. .. . 
Contact de porte le ;eu . 
I.L.S. P.M. 
I.L.S. G.M. 
Aimant pour id'. 

Accus cadnlum·nlkel 

.. 1,80 
orange 2,50 

.. 12,00 

.. 9,00 
12,00 
18,00 

lin ou 

..... 4,80 
...... 9,80 
..... 9,80 

..... 15,00 
7,50 

15,00 

229,00 
229,00 
105,00 
480,00 

39,00 
30,00 

&,go 
11,90 
2,50 

Type rondes R6 10,00 
Type rondes R 14 . 28,00 
Type rondes R 20 38,00 
Type 9 V P. M. 75,00 
Chargeur pour 4 R6 . 59,00 
Chargeur pour 9 V 79,50 
Chargeur universel .............. 139,00 

Soudure 
P.M. 
G.M .. . 
en bobine 

Fiches 

6,00 
16,00 
98,00 

Jack 0 2,5 0 3,5 E. M ou F . 2,00 
Mono 0 6,35 mm E. M ou F 4,00 
Stéréo 0 6.35 mm E. M ou F . 5,50 
Din HPE Mou F . . . 1,50 
Din 3/5 broches E, MF . 2,50 
RCA E.MF . 2.50 
Banane 0 4 mm E. MF . 2,00 
Jack 0 3.5 stéréo 10,00 

céramiques 
simple .. 8,50 

.... .... 12,80 
kHZ/480 kHz . 6,50 

10,7MHz ... 12,80 

Toko 
Le jeu 455 kHz 7 x 
7 ............ 12,00 
Le jeu 455 kHz 10 
x 1e .......... 15,00 
RTC 5 x 5 .. . 10,00 
10.7 MHz 7 x 7. 5,00 
10,7 MHz10 x 10 6,00 

Relais Siemens 
2RT6/12/24 V .. 20,00 
4 AT 6/12124 V . 25,00 
6 AT 6/12/24 V 35,00 
Support de relais 8,110 

Tubes il éclats 
40 j .......... 27,00 
60 j .......... 27,00 
150 j ......... 75,00 
300 j ......... 95,00 
Transfo ...... 18,00 F 
Transfo ferritte 30,00 F 

Il 

Radiateurs 
Triac .......... 1,80 
T018 . , ........ 2,50 
TOS .. .. .. . 2,50 
T03 (1) ....... 8,00 
T03 (2) .. 15,00 
T066 (1) .. .... . 8,50 
Graisse silicone en 
tube .. . . ...... 27,00 

Fer il souder JBC 110 ou 
220 v 
15 w 85,00 
30 w.. 65,00 
40 w 65,00 
65 w . . . 68,00 
Support pour fer .45,00 
Elément dessoudeur à 
poire .......... 58,00 
Dessoudeur C. l 
dél. ......... 114,00 
Tresse à dessou-
der .. . 12,00 
Panne Inox .... . 20,00 

Mandrin llpa 
6 mm .. . ... 2,50 

Commutateurs rotatifs 
1 C 12P . 12,00 
2 c 6 p . 12,00 
3 c 4 p 12,00 
4 c 3 p 12,00 

Voyants 
Bleu , vert, jaune, rouge, 
220 v ......... 6,80 
Bleu , vert, jaune, rouge, 
6-12-24 v . . .8.80 

Supports de C.l. il l'unité par 10 
8 paNes 2,00 18,00 

14 pattes 2,00 18,00 
16 pattes 2,00 18,00 
18 pattes 3,50 30,00 
24 paNes 6,00 54,00 
40 pattes - 28 pattes 9,50 85,00 
Support en picot le picot 0,18 

Support TD 18 .. 2,50 Self de choc 
Support T05 . . 2,50 Type HF . . .... . . 2,50 
Support T066d 3,50 Bobine PD ou GO 4,10 
Support C.l. ..... 6.50 Ferri1e 0 10 mmlong10 
Support T03 .... 3,50 cm ............ 4,00 

0 8 mm. long. 10 
Equ1pement T03 . 1 ,50 cm . . . . . 4,00 

Inters Inverseurs 
Subminiature simple . . . 9,00 
Subminiature double . 16,00 
Simple à point milieu 16,00 
Double à point milieu . . 19,00 
Simple fugitif. ........... _. 15,00 
Double fugitif 19,00 

Matériel pour réalisation 
de circuit Imprimé 

Epoxy simple face le dm' . 
Epoxy double face le dm' . 
Epoxy Présensibilisé simple 
dm' .... 
Stylo C.l. ............ . . . 
Bombe résine positive PM .. 
Bombe résine Positive GM . 
Alfac la feuille 150 pastilles . 
Alfac le blister 5 leuilles . 

. .. 5,00 
7,00 

face le 
12,00 
15,00 
22,00 
52,00 

Méccanorma la leuille ..... . .. . 

5,50 
25,00 
11,20 
15,00 Rouleau de bande 04 à 2,5 mm 

Tube actinique 15 W ... 
Ballast pour 2 tubes .. 
Perceuse avec 10 outils 
Perceuse avec 30 outils 
Support . pour id' 
Flexible pour id' ....... . 
Transfo pour perceuse . 
Perceuse super puissante . 
Support grande perceuse .. 
Alimentation réglable .... 
Forêts tous 0 . 

38,00 
. ... 51,00 

121.110 
170,110 

46,110 
41,110 
71,110 

170,110 
170,110 
170,110 

Jeu de mandrins ........... .. . 
4,00 

15,00 
48,00 Bidon d'étamage 1/2 1. 

CONDITIONS DE VENTE: Minimum d'envoi : 30 F- Frais d'envoi : 20 F jusqu'à 3 kg : 30 F de 3 à 5 kg- Tarif S.N.C.F., au delà. Pour envoi contre-remboursement, joindre 20% d'arrhes. 
B.H. ELECTRONIQUE CCP n• 209 2428 PARIS- RADIO CHAMPERRET CCP PARIS 1568 33 B- LOISITEK CCP n• 1850 08 B PARIS- Tous nos envois sont en recommandé. 
DEPOSITAIRE DES GRANDES MARQUES : BST- FAIRCHILD - IMD - ITT- JOSTY- KIT- KF - MECANORMA - N.F. - SESCO - TEKO - R.T.C. - etc. 

PRIX DE GROS PROFESSIONNELS - NOUS CONSULTER (OUVERT EN AOUT)- Nos prix sont susceptibles d'lire modlll6aaana avis pr6alable, et peuvent Vlrilr suivant les divers m1g1alna. 

Radio Plans - Electronique Loisirs N' 407 
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la technique digitale est 
la base de l'électronique actuelle : 
ordinateurs, calculatrices, montres 

* Par mois pendant 3 mois. 

à quartz, commandes de machines industrieltes, téléVise-urs ... 
EURE~EC vous offre la possibilité de maîtriser cette 

technique, grâce à un manuel très complet et parfaitement mis 
au point. li se compose de dix fascicules théorie/pratique, 
deux cents pages d'explications concrètes, ainsi que d'un 
ensemble de composants permettant le montage d'un 
simulateur de logique. 

Si vous possédez défà quelques notions sur le 
fonctionnement du transistor, des alimentations, si vous savez 
souder des composants, vous pourrez aborder facilement le 
montage du simulateur de logique et découvrir ainsi 
le monde des circuits intégrés. 

les expériences s'effectuent sans 
soudure conservant ainsi en parfait 
état les circuits intégrés et composants, 
sur un simulateur de conception 
moderne qui peut évoluer selon vos 
besoins. 

le simulateur de logique permet 
aussi de tester les différents montages 
proposés par les revues techniques. 

Radio Plans - Electronique Loisirs N• 407 





14 

--------------------------------------DECOLLETAGE------------------------~------------
( OV'ü ( 1 H RS 

CSM8 
• Série sulJ..miniature 
JACKS 0 1,5 mm. 

CM12 

CBM 5. Prise châssis, métaUique 
0 2,5 mm, avec coupure. 1,35 F 
CSM 6. Fic:be mile, 0 2,5 mm. 
Capot plastique ........ 1,10 F 
CSM 7. Fic:be mile, 0 2.5 mm 
LUXE. Capot bakélite serre-câ-
ble . ................... 1,70 F 
CSM 8. Fic:be femelle. 0 2.5 mm 
LUXE (prolongateur). Capot ba-
kélite ..... . . . ......... 1,70 F 
• Série miniature 
JACKS 0 3,5 mm 
CSM 9. Pri!oot: c:hâ~r;~i"i femelle mé-

~l~i·q·u·~ -~- ~:5. ~~·- ~~~- WrF 
CM 18. Fiche mile 0 3,5 mm. 
Capot plastique .... ... . 1,10 F 
CM Il . Fiche mile 0 3,5 mm. 
LUXE. Capot. ser re-câ-
ble ........... ... .. . . .. 1,1141 F 
CM Il. Fiche femelle. 0 3.5 mm 
LUXE (prolongateur). Ca-
pot ........... . .... ... Z,ZG F 
CM 13. Fithe mile 0 3.5 mm. 
métal chromé . . ........ 2,70 F 
CM 14. Fiche femelle 0 3.5 mm 
(prolongateur) . Métal chro-
mé . . .......... 2,70 F 

FICHE NORMES DIN 
nM 

CM 
~ 

) 1,-t 

CF z 
CM. COIIDectrurs nuiles : 
3 broches, 900 .. . .... . .. 1,70 F 
5 broches. 45" .......... 1,7t F 
5 broches. 6()D • • • ••••••• 2,lt F 
6 broches, 60" ... .. . .... Z,ZG F 
CF. COIIDtdeurs femelles (pro
longateur) : 
3 pôles, 900 . . . . . .... . . . 2,01 F 

~ rr~1 .. :~~:::::::::: ~:: ~ 
6 ~roches. 60" .......... l,2t F 
CFM. Connedeun femelles 
(châssis) 
3 broch~s. 90' . ......... 2,01 F 
5 broches, 45° .......... 2,01 F 
5 pôles. 60" . ......... , . Z,ot F 
6 pôles. 6QU •••••••••••• 2,01 F 
Z. Prise femelle pour circuits im-

~~~~~~.(~rmes .DIN) .. . . Z,60 F 
5 ~ô les. 45" ............ Z,6t F 
Pnse haut-parleur ...... 2,61 F 
Avec interrupteur .. . . . . 2,81 F 
lA l'enfichage le H .-P. extérieur 
est branché en coupant le H.-P. 

'"i ,~' 
,@'.@' 
1 = 3 broches 9(}0 
2 = 5 broches 4.5" 
3 = 5 broches 60" 
4 = 6 broches 6()0 

FICHES CANONS 

XLR 3 Il C. Prolong. 3 br. 
mâles .......... . ..... 21 ,01 F 
XLR 3 Il C. Prolong. 3 br. 
fern ....... . ............. UF 
XLR 4 Il C. Prol. 4 br. mâle li F 
XLR 4 Il C. Prol. 4 br. fern. U F 
XLR 4 32. Châssis 4 br. 
mâle .................... 29 F 

r ac er 

xLR4Jt.chassis4br.rem. 29 F CSS 41. Prise femelle, châssis 
XLR 3 32. Châssis. 4 br. monobloc, corps plastique4,1S F 
mâle .................... 21 F CSS 42. Prise femelle, châssis 
XLR 3 31. Œhâssis. 3 br. avec double coupure et double 
fern.············.······· .29 F inversion par introduction de la 
~t:~:~~:~~::~'b~.fe~~ ~ ~ fiche mâle. 9.plots sur la partie 
RCA, CINCH. ADAPTATEURS arrière · · · · .7,70 F c 1, c 1~ CSS 43, identique à CSS 42, mais 

C'IO , - ,,.lllll'!tlrl..l•, corpsplastique. monoblocetplot Al sur la partie arrière ..... . 7,70 F 
CSS 44. Fiche mâle coudée (90'). 
cabochon métallique .... . 5,50 F 

td~CI5 
Cil Ci\ 

RCA· CINCH 
C 10. Fiche mâle, type stand. avec 
cabochon piast. souple .. 1,00 F 

~v~~ r::e~ho~ Jf:s~~~~~at:~~ 
pie ........... ... . . . ... 1,35 F 

~v::~:~!:ho-:-~=k~YiFe s!"~e~c~: 
ble . ... ... . ..... . ...... 1,00 F 

~u::.· L~~É !~!';t~~b~h~~n~:: 
kélite serre-câble ....... 2,10 F 
Co n vitnnt nt pour câbltl' 
c·oaxiaux tl blindés : PLA Tl
NES, MAGNETOS. AMPLIS. 
C 14. Fiche mâle professionnelle 
avec cabochon métal chro-
mé ............... . . . .. 1,35 F 
C 15. Flchdemelle(prolongateur) 
avec cabochon métal chro-
mé ............. . . . . . .. 1,70 F 
Al . Plaquettes châssis : 
2 prises coaxiales avec contre-
plaqué . . .. .... . .. . . . . . Z,2t F 
4 prises coaxiales avec contre-

~~~~;;~~;,;~ j;;w:sœ ~ t 
2, 3, 4, 5 A ... . . .l ' unité O,M F 
Par 10 ..... . ... . l'unité O.llt F 

Œ·n'4 
Œ"l u ii 

CSJ3 
JACKS l2l 6,35 mm. MONO 

Pour câbles bUDdës : 2 contacts 
dont la masse au châssis (MI
CRO. AMPLI. MESURE ... ). 
CS 30. Fiche mHI~. cabochon ba-
kélite. serre-câble ... . .... 2.20 F 
CS 31. Fiche femelle (prolonga
teur). cabochon bakélite .2.20 F 
CS 32. Fiche mâle, cabochon 
métal chromé. serre-câbte5,45 F 
CS 33. Fiche femelle (prolonga
teur). cabochon métal chro-
mé- ............... . . . ... 5,45 F 
CS 34. Prise châssis femelle, 
2 contacts dont 1 masse au châs
sis. 0 de perçage 9 mm ... 3,65 F 
CS 35. Prise châssis femelle, mono
bloc. corps plastique .. 4,15 F 
CS 36. Fiche mâle coudée. Renvoi 
du câble à ~·. corps métallique 
poli. . ... 2.80 F 

c3~s J9 Yj 

l'RIS~ S Ill' 

PMJPF. Prise mâle :haut-parleur 
(normes DIN) .......... 1, 70 J 
Prise femelle : prolonga-
teur .. ... . . . . . . .. . . .. . . 1,80 J 
PM à vis. Prise mâle . .. . l,SO F 
PF à vis. Prise femelle .. 2,50 F 
PFC. Prise femelle : haut-parleur 
(châssis) ............... 1,80 F 
Avec coupure .......... 1,80 F 
Prise H..-P. avec interrupteur et 
inverseur .. . . . .... . . .. . Z,IO J 
(Les 2 positions d 'enfichage de la 
prise mâle permettront de bran
cher au cho1x les H.·P. int~rieun 
ou extérieurs.) 
NZ. Boiller de raccorde.,..!. En
trée, 1 prise femette H .P. Sortie 

~r~s~~ .~~~~~~~. ~·:~:. ~~:MeF 
Zl. Fiche HP mâle,tfemelle6,20 J 

( 0\'!Ml 1 \Hl RS 

~ CSM 

.. 24 
('SM21 

• CSM22/23 
STANDARDS 

Type inter-inverseurs bipolaires 
à 2 positions tenues. 

~i~~r~· Tf!';' =:~su~~ 
lée) ................... 1,80 F 
CSM 11. Type" l ~ minir
ture. Type en plastique (iso-
lé) .......... .... . ..... 1,1141 F 
CSM ZZ. Type l bascule, rupture 
brusque ............... 6,45 F 
CSM 23. Type il bascule : 250 V 
6 A (AC). Miniature. Entre-axe 
30 mm. Bouton : 
16x 19 mm .. . . .... . . .. . 6,10 F 
CSM l4. Type l dé (métal) . 
Rupture brusque 0 perçage 
13 mm 8,45 F 

l'~ t :~: 
CMJI CM33 CM35 • 

' 

css~ fl Afi csS4L 

1 
CSS42 11 SUBMINIATURE 

CSS41-43 Commutateur à. rupture bursque 

' 

8 A à 126 V. 0 de perçage: 

c •. ~s c
44
ss ~~~i. 3 plots, 2 positions. 

,, Contact tenu, unipolaire. 
INTER-INV ERSEUR ... 9,90 F 

JACKS 0 6,35 mm • STÉRÉO CM 32, 6 plots, Z positions. 
Utilisés pour casques STÉRÉO: Contact tenu, bipolaire. 
3 contacts dont la masse au INTER-INVERSEUR .. 13,00 F 
châssis. CM 33. 6 plots, 3 positions. 
CSS 37. Fiche mâle, cabochon Contact tenu , bipolaire. 
bakélite. serre-câble ..... 3,35 F BI INVERS EUR 18 00 F 
CSS 38. Fiche femelle (protons•· · · · · · · · • 
teur). cabochon. bakélite. serre- CM 35. Poussoir. Subminiature. 
câble .................. 3,35 r Contact non tenu. Bouton plasti-
CSS 39. Fiche mâle, serre-câble. que rouge ..... 2.50 F 

\U\H-..r\110' 

~"\ 
Gl G2 

PORTE-FUSIBLES 

r:u~h~rx2<r:s:. ~~~~çc::~ 
13 mm ............. . .. 4,ZG F 
PF 2. T~ châssis i..soli pour car-

Y3u~h~ . ~.3.2. ~:.~~~-~~~gr 
~!:he Tl~ 32t::;.~~ -~~u;,.,arF 
G. Porte-fusible, nxation : circuit 
imprimé . . . . ........... 1,70 F 
Porte-fusible, fixation : à vis-
ser ...... . . . .. . . .. ... .. 1,70 F 

~ioR~~·etlr ' 1
e .'OIISIOII i~~ 

. BOITIERS PORTE-PILES 

::~.-.. ~~~~~~ .. ~-r·. ~~~~~ 
PP1:. Pour 2 piles 3 V, 
25x 16x 60 mm ......... 3,30 F 

rel'~ ~8~ ~t~~ 6. : .... 3,50 F 
PP4. Pour 6 piles 9 V 

~w~~~~ r':t~~; iï \' · · 4'
80 

f 
55x28x60 mm ........ 8.~ F 

PP! 

t 
_)J 

PP3 

( O''>;HTH RS 
I'ROHSSIO"'>;~.I S 

FlCHESDIN 
PROFESSIONNELLES 

A VISSER 
CHP. 5 broches 45°. Femelle 
châssis. 
Pris . •.•.• . •.•.• •.• •• 12,00 F 
CMP. Mâle, prolongat . 
Prix ........... ...... 17,00 F 

A BAIONNETTE 
CMB. 5 broches 45°. Femelle 
châssis. 
Prix ••••••••••••..•.• 11,00 F 
CMB. Mâle , prolorljat. 
Prix ....... . ......... 15,50 F 

CP6Z. Té BNC 2 femelles. 
2 mâles. 
Prix •••••••• •...• ••• .34,00 F 
CP63. Raccord BNCJIINC. 
Prix ... . ......... .. . .22,00 F 

BNC 
CP 50. Fiche mâle à baJonnette. 
.50 n (ad aptatb le également 
75 0) ....... . . ..... .. 13,95 F 
CP SI. Fiche châssis à. ergots 

~a~~;t~~~!e.ég~re:~~!e 1i~? 
0 de perçage pour fixation : 
9.5 mm ........ . ...... 13,95 F 

ADAPTATEUR5 
CP 60 : BNC-UHF. 
BNC : CP SO (mâle) 
UHF: CP 42 (femelle) . 31,25 F 
CP 61 : BNC-UHF 
BNC : CP 51 (femelle) • 
UHF : CP 40 (mâle) .. . 31.15 F 

cabochon. métal chromé .7,70 F COMMUTATEURS POUSSOIRS 
CSS 40. Prise femelle. châssis. MICRO-INTERRUPTEURS PC 1. Isolée. plastique souple 
dont un contact au châssis. =de Ml 1 (urupoJa.are) ... . .. 15,00 F rouge ou noir. Cosses à souder 
perçage : 9 mm ......... 3.70 F Ml 2 (b1pola1re) . . . 18,00 F 32 mm ............ . ... 0,90 F 

TURBO 225. Ampli 2 x 25 W. Tous les composants disponibles 

r 
""""' composants 

reuilly 
composants 

r montparnasse 
composants 

42 , rue de Chabrol, 750IO PARIS 79, bd Diderot, 75012 PARIS 3 , rue du Maine, 75014 PARIS 
Tél. : 770.28.31 Tél. : 372.70.17 Tél. : 320.37.10 

C.C.P. 658-42 PARIS C.C.P. ACER 658-42 PARIS C.C.P. ACER 658-42 PARIS 

~itm : Poinonnii-rt-, Gnrel du Nord tl dt> /' 1:..\_fJ Mi tro : Rtuilly-Diderot ~ \. à 100 m dt la garr 

Ouvert de 9 h à 12 h 3{1 et de 14 h à 19 heures sauf dima11che et lundi matin. Prix établis au 1" octobre 81. 
EXPEDITIONS COMPOSANTS. Minimum de commande 400 F +frais de port (forfait 21 F) 

Radio Plans - Electronique Loisirs N' 407 

PC 1 B. Isolee. plastique souple 
rouge ou noir. Cosses à souder. 
45 mm . . . ............. 0,90 F 
PC 1 C. Isolée , plastique souple 
rouge ou noir. Cosses à souder 
55 mm ................ 1,00 F 

~.l4l;\ 1 

K ~" ~, 
PC 16. Isolée, plastiqu~ rouge ou 
noir. Adaptable pour poiale de 
touche ..... . ...••.•.•.• 1,00 F 
PC 20. Isolée, plastique rouge ou 
noir. Cosses à souder. Adaptable 
pour pointes de touches bana-
nes . . ................. 1,10 F 
PC 21. Nouveau mod~le tout 
isolé .................. z.oo F 

• IH COLI .I· 1 \(a 
O. Douille à mcutrer isolee. 
12l4mm ........... . ... I,IPF 
0'. Douille à mcutrer isolée mi-
niature, 0 2,5 mm ...... 0,80 F 
0". Prolongat. femelle, fixation 
vis miniature. 0. 2,5 mm 1,10 Jo' 
P. Fiche bana.ne. 0 4 mm. fixat. 
de fil pourvis ...... .. . . I,70F 
P' . Fiche banane miniature mâle. 
02.5 mm ....... . . . ... 1.35F 
R. Dissipateur pour boîtier 
TO 5 .................. 1,80 F 
S. Dissipateur pour boîtier 
TO 18 ................. 0,40 F 
T. Passe-ftl. ............ 0,25 F 
U. Pied de meuble, noir . 0,15 F 
Y. Fiche banane multiple mâle + 
6 femelles de couleurs différen-
tes ........... 8.70 F 

POINTF. DE TOUCHE 

tlléf 
GF2 

<= . ~· 
PTI3 

Ces cordons sont hvres par 
paire : un rouge + un noir avec. 
d'un côté, des pointes test aiguil
les isolées. 
PT 10. Pointes aiguilles-aiguil-
les .................... 7,00F 
PT 42. Fiches aiguilles-banane 
0 4 mm ........ . ... .. . 9,50 F 
PT 13.Pointes de touche. La pai-
re ... . . .... . .. ........ 10,20 t 
GF 1. Grip fil ....... . . 14,50 F 
GF Z. Grip fil ......... 13,00 F 

FICHES TV-FM 
NI N 

(/!; r:'-f:l ~: 

N~·==-t· \ =:...--= .,.,J 
~1 1 ·~ '• 

N. Fichecoaxi.,TV,mâle 2,80 t 
Fiche coaxiale TV, femelle 2,80 t 
N 1. Sépara leur télo ..... 8,35 t 
Q. Fiche antenne, FM ... 1,1141 t 
Fiche femelle: coaxiale améric. 
(prolongat .) ........ . . . . 2,20 F 
AT. Atténuateur ........ 7,00 t' 
DV. Dérivation T blindée 8,00 t ' 

ADAPTATEURS 
Permettant de modifier certain' 
cordon-coaxiaux suivant diver' 
stand . 
ACZG. FemelleJfemelle (RCA). 
Permet de relier 2 fiches mâ· 
les .................. . . 1,10 t" 
ACZI. 1 RCA mile, Z RCA fe
melles, mises en parall~le, pou• 
MONO-STEREO ou séparés. 
2 signaux (cordon !loup le} 4,25 F 

M:ll. RCA femelle jacl< mile. 
0 6,35 mm, pour adapter une r ... 
che RCA màle sur 1 prise châssis 
Jack femelle 6,3S mm ... 5,35 F 
AC 23. Jacl< f...,.lle 0 6,35 mm 
RCA màle pour adapt. 1 liche 
Jack mâle 6,35 mm sur 1 prise 
châssis RCA femelle .... 5,15 F 
ACl4. Jacl< femelle 0 6,35. Jack 
mâle 6,35 mm pour adapter 1 fi
che Jack mâle 6,35 su r 1 prise 
châssis Jack 0 3,5 mm. 
RC25. 1 RCA mile, Z RCA fe· 
melles. Fiche monobloc métalli-
que .... ........ ..... .. 5,15 F 
RC U. Jacl< mâle 0 6,35 mm. 
2 RC>\ femelles ......... 5,25 F 

·" 1 ~ RM B 15 BG -·--B 20 JP20 BF 

RM 23 BM 19 BI B 
BM. Pour poCellllomètres PZG et 
JPlO. 0 extérieur 20 mm. Hau
teur 15 mm. 0 axe de fixation 
6mm .... .. ...... . . . . . 3,00F 
815. 0extérieur 15 mm. Hauteur 
IS mm ........... . .... 2,00 F 
BG. Pour poteallomkres à &ll5slè-
rr . . . .. ... . . . .... . . . . .. 1,50F 
BZG. Pour poCelltlomètres PlO et 
JPZO. Axe 0 6 mm . 0 ext. 
20 mm. Hauteur 15 mm . 3,00 F 
BF 0 extérieur 20 mm. Hauteur 
12 mm . . . . . .. . . ..... .. 4,50 F 
BM 23. 0 extérieur 23 mm. 
Hauteur 16 mm. Serrage à 
vis ... ..... . ........... 5,00 F 
BM19. 0 extérieur 19 mm. Hau
teur 16 mm . . ...•.•.•.. 4,00 F 
81.23, 0 extérieur 23 mm. Hau-
teur 12 mm . . .. . . . . . . .. 3,00 F 
BI 14. 0 extérieur 14 mm. Hau-
teur 18 mm .. . ......... 2,80 F 

BOUfONS PROFESSIONNELS 
0 14 mm. ht : 15,3 mm .5,ZG F 

Par 10 .. . 4,70 F pi~ce 
Avec jupe et repère . . . . 6,20 F 

Par 10 . . . 5,60 F pi~ce 
0 21 mm , ht : 18,3 mm .6,00 F 

Par 10 .. . 5,40 F pi~ce 
Avec jupe et repère . . .. 7,00 F 

Par 10 ... 6,30 F pi~ce 
0 29 mm, ht : 18,3 mm .6,90 F Par 10 ... 6,20 F pi~ce 
Avec jupe et repère .... 7,90 F 

Par 10 ... 7,00 F pi~ce 
0 38 mm, ht : 19,8 mm .8,00 F 

Par 10 .. . 7 ,ZG F pi~ce 
Avec jupe et repère .... 9,00 F Par 10 .. . 8,00 F pi~ce 

CAPUCHONS COULEUR : 
noir, bleu,jllune, rouer, vert. Au 
choix. 

l'OH" ll<l:\H 1 RI·.S 

POTENTIOMt."TRt:S A 1, 
AVEC 12l 6 mm. 

PSI. Type P20. Axe plastique. 
6 mm . lin . et log . 47 n à 
2.2 mn . . .. . . . . ........ 3,75 F 
Par 5 mêmes valeurs .... 3.50 F 
PAl. Type P20 avec inter linéaire 
et log. 47 n à 2.2 Mn .. 7,00 F 
Par 5 même valeurs .... 6,50 F 
PDS. Type JP20 C double l•nea1rc 
et log. . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 F 
Par 5 mêmes valeurs .... 11.00 F 

POTENTIOMETRES 
A GI.ISSitRES 

PSI. Type PGP 58 . Course 
58 mm. Lin. et log. 1 kn à 
2.2 Mn ................ 8,00 F 
Par S. même" valeur110 .. 7,50 F 

UNAPER ç U DE NOS PRIX 
LED 

1 

miACS 
03et 05 400 volts. 6/8 amp. : 3,70 F 

Jaune ouvert: 1,70f Par 20: 3,20 f. Par 100 : 3,011 F 
Par 10: 1,20 f 400 volis : 10 ampères : 11 F 

Rouge : 1,20 f · Par 10: 1,00 F Par5 : 9F-Par20 : 1f 

TDA 2004 (Ampli 2 110 W. Sl6r6o ou 20 W Mono) . .. . ... ... 32 F 

LM 741 (Ampli OP) Pièce : 3 F. Par 10, la pièce : 2,60 F 

CATALOGUE TTL, MOS, C.l. , LAMPES, 
CONDENSATEURS, ETC. 

Envoi contre 10 F pour participation 
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L'électronique 
vous oriente d'office vers un métier bien payé 

L'électronique aujourd'hui se développe et pénètre dans toutes les branches 
d'activité: techniques, industrielles, commercialè ... -- --
Dans toutes les professions, on calcule, on mesure, on commande et on règle 
par l'électronique. 
En suivant une formation professionnelle de base en éléctronique, vous 
ouvrez votre avenir sur tous les secteurs qui utilisent l'électronique et qui 
sont parmi les mieux payés! 

Vous étudiez ce dont vous avez 
besoin dans la pratique. 
Ce cours de formation profession
nelle de base a été écrit par des ingé
nieurs spécialisés. Il donne une for
mation générale indispensable dans 
les principaux domaines où l'électro
nique s'est développée. Vous pourrez 
ainsi vous orienter selon vos préfé
rences vers la radio-télévision, les 
télécommunications, la Hi-Fi, les 
radars et radios-navigation, etc. , c'est 
là, une des caractéristiques essen
tielles de notre cours. 
Faites chez vous des expérien
ces passionnantes. 
La théorie s'apprend bien quand on 
passe vite à la pratique. Notre cours 
est accompagné d'un matériel expé
rimental complet qui vous permet : 
-de faire immédiatement des expé
riences pour bien assimiler la partie 
théorique, 

-de réaliser vous-même, sans autre 
dépense, des circuits et appareils 
électroniques: convertisseur de ten
sion à transistors, oscillateurs RC et 
LC, récepteur réflexe à trois tran
sistors, régulateur électronique de 
tension, multivibrateur (flip-flop), 
installation d'interèt:Hnmunication 
(interphone), orgue électronique, 
récepteur radio. 
Tout le matériel du cours demeure 
~ P.rDP.riété. 

Un enseignement agréable à 
suivre qui ne demande pas de 
connaissances spéciales. 
Notre cours par correspondance per
met de comprendre tranquillement 
l'électronique. Il demande un niveau 
général égal au brevet ou fin de 3e. 
Traduit en 4 langues, il est diffusé 
avec succès dans de nombreux pays 
européens. 

Orientez-vous plutôt vers un 
métier qui a de l'avenir. 
Prenez dès aujourd'hui une initiative 
importante pour votre avenir pro
fessionnel. L'étude de l'électronique 
peut améliorer votre situation actuelle 
et faire de vous un technicien recher
ché et bien payé. 

1------Envoyez-moi gratuitement et sans engage-

• 
ment de ma part votre documentation en 
couleur n• 1814 L sur votre cours d'électro-

1 
nique avec expériences pratiques. 

NOM (maj .) -----------

1 PRtNOM ----------
ADRESSE (code postal)-------·--------

1 RETOURNEZ CE COUPON A: 
INSTITUT PRIVÉ 
D'INFORMATIQUE ET DE GESTION 
7, rue Heynen, 92270 Bois-Colombes France 

Radio Plans - Electronique Loisirs N" 407 
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ELECTRO. KIT .. 15KMAU SUD DE PARIS 
COMPOSANTS ET PRODUITS DE QUALITE 

o uven du rrerd• au vendred• de 9h30 è llh::l:> et de 14h30 â 19 h30 
le samed• de 9h30 è 1 :1h 30 et de 13h30 è 18 h30 

43, av. de la Résistance-91330 Yerres 
949.30.34 

LÉGENDE: • avec boîtier sérigraphie 
o déconseillé aux débutants 

JEUX DE WMIÈRE 
DKI2. Stroloosc:ope 40 j. Vitesse réglable 
DKI3. KH loaltier pour DK12 et OK14 
DKI4. Stroloosc:""" 150 j. Vitesse réglable 
DK51. Stroloosc:""" 300 j. Vitesse réglable 
DKI7. Adopii~N rwlcru pour modtJiateur 
DKI8. --3 voies+ général 
DKI9. KH loaltier pour DK18 
DK20. 11-IN 4 voies + général 
DK21. KH boltier pour DK2D 
DK23. llodalat""' "lllcru" 3 voles+ général 
DK24. KH boltier pour OK23 
DK25. llodalat""' "lllcru" 4 voies + général 
DK26. KH loaltier pour OK25 
DK27. C-rd 4 cauux vitesse réglable 
DK28. KH loaltier pour DK27 
DK30. Cllerliflard ID cau11 programi110ble 
DK62. SrHI- de loooiilre 
DKI94. Stroloosc:··- 2140 j. 
OKI92. --......,nl4 .. _.vitesse réglable 

ÉMISSiorHIÉCEPTION 
OKI22. Rlicii!IIIW VHF 26 à 200 MHz 

Super réaction (AL. : 9 V) avec écouteur 
DK74. A~~!~~~ IF 4,5 W pour OK122 ou autre kit 

. (Al.: 10à2DV) 
DK74. Rlicii!IIIW PO-GO à diodes 
OK81. Rlicii!IIIW P0-60 à transistors 

Al. 4.5 V6 9 v 
DK93. _..,.d'a- autoradio Al. 9 à 12 V 
OKI7. c.v-.. 2711Hz PO (Al.: 9 V) 
DKI 00. VFO pour la bande des 27 MHz (AL. : 9 V) 
DKIOI ....... OC tO à 80 mètres (Al. : 9 V) 
OKI 05. lllroklicii!IIIW r.1 (Al. : 9 V) 
DK134. c--...14411Hz FM (Al.: 9 V) 
OKI36. Rlici,t.. 27 11Hz à super réaction (Al. : 9 V) 
DKI48. Alo!lli ...... 14411Hz4D W (Al.: 12 V) O e 
DKI52. t- FII14411Hz 2.5 W (Al. : 12 V) Oe 
OK159. llicii!IIIW Flllllllle "llortroo" avec HP 

F: 135 à 170 MHz super hétérodyne (Al.: 12 à 13.~ V) Oe 
OKI&I. Allptlllca~N d'a- t44 Mflz (Al.: 12 à t5 V) 
OKI63. Rlice,t- Ali "Billie Awlatlaro" avec HP 

F: 110 à 130 MHz super hétérodyne (Al.: t2 à13,5 V) oe 
OKI85. llicii!IIIW Ali "Billie Clllfortlon" avec HP 

F: 1.6 à 2.8 MHz super hétérodyne (Al.: 12 à 13,5 V) oe 
DKI67. lllicii!IIIW AII"BIIIIe 2711Hz" 4 canaux avec HP 

Livré sans quartz super hétérodyne (Al.: t2 à t3.5 V) oe 
OK177. lllicii!IIIW FII"BIIIIe Poilee" avec HP 

F: 68 à 88 MHz super hétérodyne (Al.: t2 à 13.5 V) Oe 
OKI79. Rlicii!IIIW Ali "Billie oilles.-· avec HP 

super hétérodyne (Al. : 12 à 13.5 V) oe 
011.181 • ....._de I.LU. (Al.: 12 à 13.5 V) 
OK183. ~ 27 11Hz Ali livré sans quartz 

P: 2 w à12 v (Al.: 12 à t3,5 VJ o • 
DKI3. t.- Fil expérimental 

F: 60 à 145 MHz (Al.: 4.5 à 40V) 
~-....pour DK62 ou 83 

DK82. Rlicii!IIIW Fil (pour OK83) F: 80 à ttD MHZ 
(Al. : 9 à t2 V) super réaction 

DK51 .......... Moclnlolqooe pour apprendre le morse 
(Al. : t2 V) 

DK31. ltx COIIrDI (Al. : 12 V) sortie sur relai 
JKM. T-Fil F: 87 à 108 MHz (Al. : 9 V) 

Super hétérodyne e 
JK05 ........ 21 11Hz avec quartz sortie 10 V 

Super hétérodyne (Al.: 6 à12 V) e 
JK06. t•- 2711Hz avec quartz 27,185 MHz 

P: 25 mW (Al.: 9à 12V) e 

120,00 
60,00 

160,00 
218,80 
70,00 
95,00 
55,00 

117,QO 
60,00 

180,00 
55,00 

182,00 
60,00 

165,00 
69.00 

246,50 
59,80 

195.00 
225,00 

125,00 

60,00 
48,111! 

57,80 
38,20 

116,60 
93,10 
99,00 
57,80 

109,00 
125,00 
495,00 
255,00 

255,00 
125,00 

255,00 

255,00 

255,00 

255,00 

255,00 
125,00 

255,00 

40,00 
18,00 

51,80 

87,20 
88,50 

121,00 

OK52. ~rwpfificat .. de,._ avec capt. et HP 
(AL. : 9 à 13.5 V) 

OK17. Hortage 61ec~ heures/minutes/secondes 
6 afficheurs (Al . . 220) 

DK23. A-.stique à ultra·sons (AL. : 4.5 à 9V) 
DKII O. D6tec~N de m61111 distance environ 15 cm 

(Al.: 4.5 V) avec HP 
DK64. Theno,..Mnl digital de 0" à 99 "C avec capteur 

(AL. : 4.5 à 5 V) 
DK104. Tllemrostot électronrque de D à 100 "C 

(Al.: 14 à t6 V) sortie sur triac 
OK182. R.,.._tétépllonlqrre (Al.: t2 V) 
OK185. T61icrnmande par I6NtllloM permet de commander 

un appareil à distance (Al.: 12 V) 
DKI66. Carilkllls 91ofts (Al. : 6 V) avec HP 
DKI95. Tllemrosllt pour charrllage solalno sortie sur relais 

(AL. : t2V) 
DKI93. 11illllerie longue dorée de 5 mn à 12h sortie sur relais 

(Al. : t2 V) 
DK200. ~ .. Ille d'aSSIIY~ de moteur pour panneaux 

solaires ou autre installation (Al. : 12 V) sortie sur 2 relais 
OK188. '-6tnl.,.. ... ..._sortie sur relais (Al.: 9 V) 
OK96. Pa ... v,.. •-lillooe pour diaposüives sortie sur relais 

(Al.: 12 V) 
OK119. D--d'oppnoc:lll sortie sur relais (Al. : t2 V) 
DKII6. c....,... ............ l!lkles (Al.: 22DV) 

sortie sur relais 
OKI O. Ot 61ectn1rir!110 à lods (Al. : 4.5 V) 
OK22. Lolryrirrllll électronique Oeu d'adresse) (Al.: 4.5 V) 
DKI6. llilltlrie réglable 10 secondes à 5 minutes sortie sur triac. 

(Al.: 220 V) 
DKI5. ~ illectJD.a.-- (Al.: t3,5 V) avec HP 
OK13. D--11'1,_11 pour plantes (Al. : 4.5 V) 
OK169. Ala..,e- c.......,_ (AL. : 12 V) sortie sur HP 
OKI56. T•,..ts.o~N rlilitof de D à 40 mn (Al. : 220 V) 

sortie sur relais 
OK52. SHflelallamatique pour trains électriques (Al.: t4 V) 

avec HP 
DK53. SHflel i ...... pour locomotives miniatures (Al : t6 V) 

avec HP 
DK3. T-h COIIrDI à circuü intégré (Al. : 12 V) 

sortie sur relais 
OK5. 1-....- 011/0FF i IOKio .-..sur secteur (Al : 220 V) 

sortie sur triac 
JKI O. C,..pte-pose ""'* sortie sur triac (Al. : 220 V) • 
JKD8. U..ge a-•lillooe de lumière. P: 400 W sortie sur triacs 

(AL. : 220 V) e 

~_E 
DK48. C-.le •11111-- pour automobile sortie sur relais 

(AL. : 12 V) 
DK77. Aatlvol .,.. •oto sortie sur relais (Al. : 12 V) 
OK58. SlrW ..... a•*lcafrll (Al.: 12 V) 
DK59. CU.In lie...,......., pour OK58 
OKI58. Alllhrol.,.. alla par Naisoe nilo sortie sur relais et 

sortie antenne. Portée environ 200 11 (Al.: 12V) 
OKI4D. c-.11 alliwol .,.. apparlllllllll (Al. : t3.5 V) 

sortie sur relais 
OK175. Tnnsrn-,.............. d'alarme (Al.: 12 V) 
DKI64. Antivol d'auto- phares ............... (Al : 12 V) 
DKI6D. Aatlvol tenrporist à ultra-sons (Al. : 12 à 13.5 V) 
DK95. Semn 6lectnloiqrre COllée avec temporisateur (Al. : 12 V) 
OKI9D. Vllileur-. par**""""" permet d'écouter à distance 

par téléphone (AL. : 12 V) 
OK75. Antivol ileclnloique avec alarme~ (AL : 12 V) 
OK73. Allllvol ileclnloique"simple avec alarme sonore 

AUTOMOBILE 
DK29. Cl......,. -essaie-glaces (Al.: 12 V) sortie sur relais 

128,20 DK56.1ndlcat .. de charge pour batterie 12 V (Al.: 12 V) 
DKI9. Av- de ...... ssement de vResse programmable de 

82,80 

244,00 
87,20 

155,80 

191,10 

112,70 
225,00 

225,00 
125,00 

125,00 

155,00 

125,00 
155,00 

93,10 
102.•0 

102,90 
57,80 
87,20 

79,10 
122,50 
38,20 

125,00 

255,00 

73,50 

122,50 

77,40 

83,30 
107,70 

91,50 

125,00 
125,00 
65,00 
82,00 

195,00 

345,00 
2Z5,0D 
125,00 
255,00 
122,50 

225,00 
93,10 
13,70 

69,80 
62,50 

119,50 60à12Dkmlh(Al. : 12V) 146.00 

DK47. ~ tlectnrrrique 

93,10 ~ réglable 50 mA à tA (Al. : 9 V) 
DK57. T-lle-1-c....,._. 

à lect. (Al.: 4,5 V) sortie sur lect. 53,90 u 
DKI27.Pootlle•-R/Cde10 

à10 M elllpfà1D 1 136,20 v 
OK129. Tnc .. de courlres pour PNP et NPN 

(Al. : 9 à 18 V) sortie' sur osciMoscope 191.10 E 
DKI23. s-.t .. IF de 1 Hz à 400 KHz sinus. carré. triangle 

(Al.: 220 V) sorties 0 à 24 V. TIL5 Vet synchro 273,40 
OK86. llili-fréquerlc"'"Mn rlilitol de D à t MHz 

(Al. : 5 V) 244,00 
DK138. Sigrlaltn .. IF/IIF sortie HP (Al.: 9 V) 175,00 
DKI45. ~-Mn!-..... de 0 à 250 MHz 

avec rack et accessoires (Al.: 220 V) oe 985,00 
OKI25. s-.'- d'lmpulsloes 

(Al.: 220 V) F: 0.015 Hz à t50 KHz en 6 gammes 244,00 
DKI76. losellellllps de 1Hz à tMHz (Al.: 5V) 195,00 
OK41 • ._lie COIII'IIIIil6ciolal à 2 chiffres (Al : 5V) 122,50 
OK39. c.v-.. de- entrée 12 v 

sorties 4.5 • 6 • 7.5 ou 9 V. 300 mA 67,60 
OK40. s-.t .. de signa11 earrts 

F: tKHz(AL. : 9V) 31,20 
DKI4. - 116 ... Mnl. 8F (Al. : 9 V) entrées 10 et 100 mW 53,90 

MUSIQUE 
OK82.IIIioi-orgorl électronique avec HP (Al.: 4.5 Vi t2 V) 63,70 
OK88. T'*"Dio élee~ (Al. : 15 i 25 V) 97,00 
OK12. -e électronique avec HP (Al.: 4.5 à t2 V) 57,80 
DK143. s-.., r:ioq rytllloes (Al.: 220 V) slow·rock, rumba . 

twist. fox, valse, sortie pour ampli 279,00 

Bf·HI..fl 
DK99. Ptéarwpfi - mlcru magottique (AL. : 9 à 30 V) 38,20 
DKI21. Ptéa11pfi .... 11icra dyu•• (Al. : 9 à 3D V) 39,00 
DKII4. 1-.~N de illlaoce (Al.: 9 V) 67,60 
OK44. Dlic.,._sténoFII (AL. : 9à t2V) 116,60 
OK7. hllllca- d'1ccord pour tuner FM (Al.: 9 V) 63,70 
DK67. Comct""' de lllrlllilé moao (Al. : 9 à 30 V) 54,90 
DK88. Canee!_ lie lllrlllilé sl- (Al. : 9 à 30 V) 98,10 
OK137. Ptéarwpfi- sténo (Al.: t5 i 30 V) 

4 entrées : Pu magn., Pu cer .• tuner, magnéto et monitoring 185,00 
OK76. ,_ de •lui" sténo 2 x 4 entrées (Al. : 9 à 30 V) 240,10 
OK49. Ptéarwpl•l•-- 6 lllllrées (Al.: 9 à 30 V) 

3 RIM 3 mV et 3 x Aux. 300 mV 97,00 
OK50. Ptéamplsléno (Al. : 9 à 30 V) 53,90 
!1!172. llliclbolloMn112 ... (Al. : t2 V) 118,50 
OK72. Alopliflca~NI,5 W eff. à circu~ intégré (Al : 5 à 15 V) 

48,00 
DK74. Alopliflca~N IF lie 4.5 W (Al. : tO à ~V) 60,00 
OK32. Allptlllca~N 8F de 30 W (AL. 30 à 50 V) 126,40 
DK142. Allor-tlon stabilisée 46 V • 2 A (AL. : 220 V) 185,00 
OK128. Alopllflca~N •- IF lie 45 W eff. (Al.: 48 à 60 V) 195,00 
DKI5D. Alrrpfifica~NIF- 200 W (Al.: 2x40 V 3 A) 0 595,00 
DK39a. Allrlrenlltian 2x50 V pour IDK15D avec transfo. 280,00 
DK37. Allptillca-125 Weff. sous 4 ohms (Module ciblé réglé) 

(Al. : 2140 V) 380,00 
DKa8. Aliraentatlon 2 x 40 V pour 1 DK37 avec transfo. 220,00 
DK39. Afimentatlon 2 x 40 V 2 DK37 avec transfo. 

SPÉCIAliSTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Serv1ce express m1mmum d envo1 30 F 

1 - Reglement JOin! a la commant!e pM 1 1eque ou manda t·:enre a 1 ordre 
d Etectro·K1t port et emballage JU\1.1u a 2 kg 15 ~ oe 2 a 5 k ~ 20 F au dela 
tar1l t·ansporteur ou SNCF 

2- Reglemen t en contre rembour:,emen! 50:: d arrhes a la r.omma~de soide 
contre remboursement • pnrl et ~~dl\ 

3 - A Part1r de 600 F d achat porl et emtJallage gratuits 

4 ·Pour 1000 F d achat ~ous benehc1ez de notre carte dellde l1te {nous consulter) 

L 
L 
E 

A 
D 
R 
E s s 
E 

RADio-coMMANDE 
OK83. t•- de radio-commande 27 MHz, leau! 
OK89. Rlicii!IIIW de radio-commande 27 MHz. leau! 

sortie sur 1 relais (AL. : 12 V) 
DK43. tr1111 .. à ultra-sons (Al. : 13,5 V) 

o1u13. c.pae-toMrs .-tronique digital pour automobile de ',•~ .......... , ..... .._.

00 
.......... , ... CU, ... , ... M, ...... E ... ,NT. ......... ~~:;;0 .... ,N •• •0~:·:::;_'A•'•I'LLÉ .................... E ... • .• x 

Dà9.900tr/mn(Al. : 6ou12V) 191,10 ftll Cl, 
63,70 OK35. D6tect .. de verglas pour au1omobile (Al.: 12 V) 67,60 , , 

DK80. Strallosc""" outo · moto (Al.: 12 V) 120,00 , , 
87,20 
82,80 
93,00 

OK9D. blllissew ..,_, d'onamofies de fonctionnement pour ; '• 

DK44. Rlice,t .. à ultra-sons sortie sur relais (AL. : 9 V) 
OK85. t•- de radio-commande de 2 i 4 ea1111 

sur 27 MHz (AL : 9 V) 
OK17 4. RliciJII .. de radio-commande 4 eauox 

sur 27 MHz (AL. : 12) sortie sur 4 relais) 0 
OK168. t.,ett.,.. à infrarouges (Al. : 9 à 12 V) 
OKI7D. Rlicept .. à infrarouges "(Al.: 12 V) sortie sur relais 

auto (Al. : 12 V) avec HP 17,20 .; 0 Outillage et mesure : 5 Fen timbres :• 
DK68. c ... mollle out,..otique de feux de position 6 ou 12 v •. 0 Alarme :5 F en timbres ,' 

(AL : 6 ou 12 VJ 68,70 :· 0 Kits : 1 Fen timbres .; 
116,60 DKI07. c ... m••·-·· de charge pour chargeur de .; 0 Divers: 5F en timbres '• 

batterie (Al.: 6 ou t2 V) sortie sur triac 87,20 ' 
225,00 
125,00 
155,00 

UK875. An ... age 61eclroniquo à décharge capacitive • 23o.oo :• 0 Catzlogue Général (regroupant les rubriques ci-dessus) : ,; 
MESURE ;; 15F- port 9F ;; 

DK79. Aliraentatian stabillsft .; '• 
CONfORT-LOISIRS 5 V· 0.5 A avec transformateur 86,50 :; Nom .......................................................................................... ;~ ::::: ~:..-=~1é~e~~r~~i~::e~o2sH: :~~ :;m~ortie sur relais 

116
'
60 

DK
75

. :~~":':::~:::~formateur 66,80 :, Prénom ·························•······ ······· ······· ························ ··············% 
(Al. : t2 V) 79,80 DK76. ANmentation stobilisôe ,; N° .......... ................. Rue ..................... ............ .......................... ~' 

DK10. fA~~ éleclronique à ~tesse réglable sortie sur relais 
6

6,5
0 

DK47. ~~~~: ~=~~~~:~~r 92,50 ~; Ville ........ ....................................................... ....... . ............. :~ 
DKII. c ... pte-pose photo sortie sur relais (Al.: 220 V) 79,80 réglable de 3 à 24 V avec transfo. 148,00 • Code postal.... ......................................... . ... ~. 
Dkl41. ChronamMnl digital de grande précision (AL.: 4.5 V) 195,00 DK45. Aliraentalion de laboratoire 2A ' o , 
DK33. 06clencheur phota·ileclriiiU8 (Al · 12 V) sortie sur relais 88,50 réglable de 3 à 24 V avec transfo 198,00 ,., .... , ... ~, .......... , ... , ......... , .... , ..... , ..... , ..... , ..... , ..... , ... , ... , ..... , ..... , ........... , ..... , ..... , .... , ... , ..... , .... , ... , ... , ... ., . 

Nous vendons aux lycées • administrations - comités d'entreprises - industriels - etc. Prix de g10s aux revendeurs. Nous consuher. --------
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CUSHMAN CE 31A: 
La conception monobloc de ce banc permet de disposer sur le 
terrain, d'un équipement complet pour contrôler et régler tout 
radio-téléphone jusqu'à 1000 MHz. Cet appareil fonctionne sur 
secteur alternatif et sur source continue -12 v. 
• Synthétiseur 1000 MHz (Résolution 100 Hzl 
• Modulation FM et PHASE par synthétiseur BF 
• Mesure de l'écart de fréquence porteuse 
• Mesure de sensibilité de 0,1,u v à 10 mv 
• Entrée récepteur sensibilité 1,u V protégée par fusible 
• Sortie du signal de modulation 
• Poids 12 kg, alimentation 220 VAC et+ 12 VDC 
• Conception avec cartes enfichables 

pour maintenance rapide et facile 

CE 31, POUR UN PRIX MODERE ~~ SOOOOF.H.T.*l : 

Le plus petit banc Cushman permet de bien s'équiper en atelier 
et d'intervenir sur le terrain avec un seul appareil complet, 
compact et léger. •tarif juillet 81 

18, avenue Dutartre • Parly 2 • - 78150 LE CHESNAY 
Tél. (3) 955.88.88 - Télex 697215 F 

LYON (71889.77.77 - TOULON !94133.78.91 - NANCY !81337.25.22'- VANNES !97166.77.58 -TOULOUSE !61178 .. 49.00 
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Le C.A.P. 
d'informatique 

Un. métier d'abord 
un avenir très vite . 

Le C.A.P. aux Fonctions de l'Informatique 
(C.A.P.-F.I.) est un bon moyen pour démar
rer dans l'Informatique, car il garantit au
près des employeurs vos aptitudes aux 
fonctions de l'Informatique. Ce diplôme 
d'Etat permettra de vous orienter, dès le 
début, non seulement vers les professions 
de l'Informatique (opérateurs, pupitreurs, 
etc.), mais également vers les nombreux 
postes qui touchent de près ou de loin aux 
ordinateurs. Aucun diplôme n'est demandé 
pour se présenter à cet examen. Niveau mi
nimum : Brevet ou fin de 38

. Durée : 6 à 10 
mois suivant temps disponible. Date pré
vue : octobre 1982. 

L'informatique : 
une branche d'avenir 

Tout le monde sait aujourd 'hui que les 
ordinateurs s' implantent de plus en plus 
dans tous les secteurs de la vie économi
que. L'informatique a donc besoin de 
plus en plus de personnes ouvertes aux 
méthodes nouvelles. C'est pourquoi on 
trouve tant de jeunes dans cette profes
sion. 

Contrôle de vos connaissances 
par l'ordinateur 

Arrivé à la moitié du cours, vous établi
rez un programme, d'une centaine d' ins
tructions, en langage COBOL, que nous 
passerons sur ordinateur. Les résultats 
vous seront retournés tels qu' ils sortent 
de l'ordinateur, ainsi que les cartes per
forées utilisées. Vous pourrez alors tra
vailler chez vous, sur des documents 
réels, ce qui vous donnera confiance en 
vous et facilitera votre réussite profes
sionnelle. 

Notre Garantie ccEtudes)) 
Celle-ci vous permet en cas de non 

réussite à votre C.A.P. - F.l. de reprendre 
gratuitement pendant une année vos étu
des d' informatique. 

Informez-vous vite 
et gratuitement 

en adressant simplement le coupon 
ci-dessous à : 

INSTITUT PRIVÉ 
D'INFORMATIQUE 
ET DE GESTION 

7, rue Heynen, 
92270 Bois-Colombes - France 

~------
Je désire recevoir, sans frais, ni engagement, la docu
mentation 1813 Nsur votre cours et sur votre prépara
tion complète à l'examen du C.A.P. aux Fonctions de 
l'Informatique (C.A.P. - F.l.). 

Nom (maj.) ...................................... .............. .. .. .. .......... .. 

Prénom ....... . . . . . 

Adresse (avec code postal) .... .... .... .............................. .. 

Si vous êtes aussi intéressé par 
l'Electronique cochez la case ci-contre 0 

Radio Plans - Electronique Loisirs N" 407 
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SEMICONDUCTEURS - MICROPROCESSEURS - CONDENSATEURS - VARISTORS - FERRITES - RELAIS - CONNECTEURS. 

AVIREX NISSAVIREX 
69006 LYON ELECTRONIQUE 13008 MARSEILLE 

16, me{;) ~~%~oMi~'" Foch ' . /1 1 /J/J /: \/l 92, avenue JuiÎ;~•;:~~5~étm Ca•tellane 

16, r!~~!~e r~t~~~pail ,-,v 1! _ \ !--_~\ j "le Carras"/~~~~2.-~g~9e~st-Augustin) 
(1) 326.30.11 

VENTE PAR CORRESPONDANCE (sans rnnwnurn de cornrnandeJ AVIREX. BP 9 C, 69140 RILLIEUX CREPIEUX Port el emballage 10 F Condctcons de "acemen! 
clieuue" id rUillllldiiCJt' (ou contre rernbour;ernelll supplernent15 F) f'nx garant cs Jusqu· au 30 septembre 1981. 

CIRCUITS INTeGReS SIEMENS MICRO· 
PROCESSEURS 

SAS221S4 22.20 TAA621A uo TBB07488 3)10 TOA2003 23,10 21 14A4P 39,00 
LF3&15N 12.~ SAS231W 44,90 TM781 10.110 TBB1331A 9,90 TDA2030 26,10 2708 49,00 
LF368N 12,60 SAS241 18,50 TAA781A 8,00 TBB1458 7,40 TDA2048 24,40 2718 450nl 59,00 
LF367N 12,60 SAS250 17.30 TM761S 19.30 TBB1468B 4,70 TDA2&22 37,1 0 2732 89,00 
S041E 41,30 SAS261 18,50 TM781W 13)10 TBB2331 30,40 TDA2630 25,90 SAB3080 P 91 ,00 
S041P 15,00 SAS281 22,20 TAA765 22)10 TBB2331B 11 ,ZJ TDA2580 38,30 4118P3 29,00 
S042E 51 ,80 SAS660S 27,00 TAA186A 9)10 TBB4331A 17.110 TDA2590 48,00 SOBOAP 80,00 
S042P 17,00 SAS57œ 27,00 TAA786S 25,20 TCA106 18,80 TDA2691 29,70 Bœ6AP 75,00 
S004T 29,30 SASOSO 28,00 TAA766W 14,80 TCA1058 17,30 TDA2693 29,70 8088 AP 356,00 
S0268A 36,80 SAS590 29,00 TAA~! 18,40 TCA106W 24,30 TDA2840 29,110 8156P 107,00 
S0280 25~0 SAS6800 40,30 TAAB61A 7,00 TCA205A 25,10 TDA2841 34,30 8200 32,00 
S02B1 23,80 SAS6900 35,50 TAAB61W 12,00 TCA206W1 25,50 TOA2870 28,00 8212P 29,00 
S0282·2 37,00 SAS8900 38,00 TAA865 21 ,00 TCA311A 9,40 TDA3000 38,00 8214P 58,00 
S0438 58,00 SA$8810 17,80 TAA885A 9 ,00 TCA311W 14,80 TDA4000 38,110 8218P 29,00 
S0437 88,30 SDA2001 49,80 TAA885W 12,90 TCA316A 9,40 TDA4100 41,10 8224P 39,00 
S89 150,60 SDA2002 77,70 TAA991D 25~0 TCA316W 17)10 TDA40608 27,00 82211P 31 ,00 
S124A 35,00 SDA2003 143,10 TAA2761 28)10 TCA321A 8 ,50 TOA4200 30,00 8228P 75 ,00 
S175A 98,00 SOA2004 47,90 TAA2761A 12.110 TCA321W 14,80 TDA4260 18,40 8238P 73,00 
S179A 289,60 SOA2005 58,80 TAA2765 31 ,70 TCA326A 9 ,40 TDA4280T 34,70 8251 AP 84,00 
81878 222,20 SOA2008 71 ,60 TAA2765A 14,30 TCA326W 17,110 TOA4280U 35,70 8253P 183,00 
S353 88,00 SDA2007 88,40 TAA4 761A 18,90 TCA331A 9,40 TOA4281T 38,60 8256A6P 69,00 
S359 116,00 SDA2008 58,110 TAA4765A 21 ,20 TCA331W 14,60 TDA4290-2 26,60 8258C 770,00 
S551 48,60 SOA2014 48,10 TA81453A 10,50 TCA332 35,30 TOA4600 27,50 8257 186,00 
S662 48,60 SOA21 14P 15,30 T8A120 7,50 TCA335A 11,00 TDA4610 31 ,00 8259 179,00 
S588A 40,70 SOA3205 48,60 T8A120A 10,20 TCA336W 17)10 TOA4700A 130,70 8279P 120,00 
S5888 31 ,30 SOA3206 27,20 T8A120AS 10,30 TCA346A 18,10 TOA4718A 74,00 8294 87,00 
S676A 46,70 SOA4040 47,00 TBA120S 9,60 TCA345W 20,70 TOA4920 26,40 8298 89,00 
86878 45,70 SOA-1041 80,20 T8A120T 10,60 TCA4410 18,90 TDA6600 24,50 8275 390,00 
S578C 38,50 SDA6010 1975,00 T8A120U 10,60 TCAB71 13,90 TOA6800 38,60 
S576D 35,40 SDA5650F 58,40 TBA221 10,70 TCA780 32,40 T OA5610 38~0 CIRCUITS DIVERS 

S800F1 1140,00 SDA5650R 83,50 TBA221A 13,60 TCA871 13,60 TDA5611 38~0 111 TO 220 37,00 
SA80800 28,00 SDA6880A 192,00 TBA2218 2,50 TCA955 34,80 TOA5820 37,00 324 OIP 8 9,40 
SAB1791 1039,00 SOA5690C 109,20 T8A221W 10)10 TCA965 22,00 T080117T 37,00 555 OIP 8 3,50 
SA81793 1039,00 SDA5690R 101 ,20 T8A400 35,00 TCA971 16,80 T080453A 18,70 566 OIP 14 7,00 
SA81795 1224,00 SDA6020 914,00 T8A4000 28~0 TCA991 13,80 T080555B 3,50 709 OIP 14 5,00 
SA81797 1224,00 SK81001 14,40 T8A4600: 31 ,60 TCA4600A 26,10 T080656A 7,00 723 OIP 14 8,00 
SA83209 76,50 SM301A4 580,00 TBA830G 57,90 TCA4610 38,50 TOB0723 9,20 741 OIP 8 2,50 
SA83210 48,00 SM684 150,80 TBAB30R 58,00 TOA1037 15,110 T080723A 8 ,00 747 OIP 14 7,50 
SA83211 29,90 SM75DA1 98,50 TBA14410G 28,60 TOA10370 13,40 TFA1001W 39,00 748 OIP 8 3,80 
SA83211Z 29,90 SM750B1 98,50 T8A14411 26,70 TDA1046 28,00 TUA2000 40,40 1458 DIP 8 4,70 
SAB3271 80,70 SM5728 70,00 TB80324A 9,40 TOA1047 28)10 UAA170 19,00 7805. 7824 
SA84209 76,50 SMB02 Nouv. TB80747 17,20 TOA1048 23,20 UAA180 19,00 7905. 7924 
SAJ141 43,50 SM803 88,00 TBB0747A 7,80 TOA1196 34,00 UAA190 24,80 T0 3 16,00 
SAJ205 119,70 TAA621 8,90 TB80748 5,90 TOA2000 48,90 TO 220 9,00 

TRANSISTORS 

1N914 0,50 2N8461 7,20 AY102K 24,00 8C337 1,70 80647 9,80 8F506 5,00 
1N4004 1,00 2N8486 5,50 AY105K 16;30 6C338 1,80 80648" - ,BG~- .. 900 6,80 
1N4007 1,20 2N5496 12,00 8A1270 1,00 8C414C 1,50 80675 9,10 8FR34A 14,50 
1N4148 0,50 2N6590 79,40 BA282 2,10 8C416C 1,50 80675 9,10 BFR91 12,00 
2N708 5,80 2N5591 119,00 8AW76 0,60 8C440 4,80 80677 9,80 8FT12 29,50 
~914 5,10 2N8œ7 21 ,80 8AW76 0,70 8C616 3,40 80678 9,90 8FT65 18,50 

918 MO 2N6122 7,00 8AY61 0~0 8C617 3,00 80679 9,90 8FT66 20,00 
2N930 4,30 2N8285 44,20 881068 8J)O 8C537 1,80 80680 9,90 8FT67 28,00 
2N1111 2,80 2N8488 12,20 88106G 3,90 ·8C6468 1,50 8DX14 15,10 BFW11 9,50 
2N1893 4,00 4N25 4,70 88109G 7,90 8C5478 1,50 80X668 28.110 BFW16A 16,00 
2N2219A 3~0 4N25 8 ,00 88113 39,00 8C548C 1,50 80X67B 25,70 BFW92 9,80 
2N2222A 3,00 4N27 4,20 88204 5)10 8C649C 1,70 8DX77 13,20 8FX89 8,50 
ST2222A 1,80 4N29 8,70 88209 7,110 81.:5568 1,60 8F167 3,90 BFV90 8,90 
2N21146 8 ,00 4N30 8,70 88304 7,90 BC557B 1,60 8F173 4,40 BR103 8,20 
2N2906A 3,80 4N31 8,40 88413 67,00 8C658C ·~o 8F178 4,90 BR303 13,70 
2N2907A 3,80 4N36 5,30 8C1078 2,30 BC659C 1,80 8F179 4,80 8RY39 6,00 
ST2907A 2,00 4N38 5,00 8C108C 2,30 BC560B 2,10 8Ft80 7,80 8RY55/100 10,00 
2N291B 49,00 4N37 4,70 8C109C 2,50 8C837 3 ,00 BF183 4)10 BSS38 8,50 
2N3063 5,40 AA1 19 1,00 BC114 2,50 8C638 3 ,00 BF185 4,80 8SS58 6,00 
2N3054 10,40 AC126 4,00 BC139 3)10 8C639 3,00 8F194 2,30 BSV16·10 9,50 
2N3055 10,00 AC126 4,00 BC140 5,110 8C840 3 ,00 BF195 2,30 BSV16-18 10,50 
2N3137 20,20 AC127 4,50 8C141 8,60 BC651CS 3,10 BF199 3 ,10 BSV17·10 17,00 
2N3440 12,50 AC128 5,00 8C164 2,50 BC651DS 3 ,70 8F233 3)10 BSX46·16 9,90 
2N3553 18,30 AC141K 7,50 BC160 5)10 8C877 4,00 BF 241 2,50 BSX46,18 10,60 
2N3716 14,80 AC1-12K 7,50 BC161 6,50 8C878 4,00 BF245C 5,20 BSX47·10 16,00 
2N3773 38.110 AC187K 6,00 BC1718 1,20 80135 4,50 8F248C 6,00 BU108 15,00 
2N3791 14,80 AC188K 6,00 8C1778 2,30 80136 5,00 8F253 2,40 BU111 22,90 
2N3792 15,50 A0130 90,00 8C178C 2,30 80137 5,00 8F254 2,40 BU112 38,00 
2N3819 3,90 A0148 90,00 8C179C 2,50 80138 5,60 8F255 1,80 BU128 17,00 
2N3866 13,90 A0149 12,60 8C182 1,80 80139 5,00 8F258C 5,70 8U208A 26,40 
2N3904 2,40 A0150 90,00 8C2048 uo 80140 5)10 8F257 5,00 BU323A 38,70 
2N3908 3,00 A0161 6,00 8C2068 1,50 80202 12,00 BF259 6 ,70 BU326A 43,00 
2N4100 39,40 AD162 8,00 8C207A 1,50 80241C 7,00 8F272 9,90 BU4œo 18,20 
2N4302 3,80 AFtOB 13)10 BC212 1,80 B0242A 7,50 BF324 3;30 8UX28 89,00 
2N4360 5 ,20 AF109R 1-2,90 8C237B 1,20 B0242C 7,50 8F337 9,00 BUX37 27,50 
2N4403 3,80 AF127 5,30 8C238C 1,20 80262 10,00 8F363 9,50 8UX80 48,00 
2N44116 12,20 AF139 19,90 8C239C 1,40 80283 10,00 8F4100 9.~ BUX81 54,00 
2N4853 25,30 AF201 19,90 6C300 2,20 803038 7,10 8F451 5.00 8UX84 20,00 
2N4871 8,70 AF239 21 ,50 BC3078 1,30 803048 7,80 BF458 8 ,40 BZX83C 1,20 
2N4930 54,50 AF279 21 ,50 8C308C 1,30 80437 9,50 8F459 6,90 BZY97C 2,00 
2N5078 17,40 AF280 23,50 BC309C 1,50 80438 9,50 8F462 7,30 
2N5090 108,00 AF379 23,50 BC318 1,50 80529 MO BF485 7)10 
2N5179 7,70 ASZ15 15,50 8C319 1,70 80530 9,20 8F471 7,00 
2N5195 11,10 ASZ16 17,00 8C327 1,70 80845 8,80 8F494 4,50 
2N5458 4,70 AU112 25,40 8C328 1,60 80846 8,90 BF505 3,50 

c PLASTIPUCES 1 SIEMENS 
832500 832110 8321180 11321111 8321512 832&13 

83V 111016 400Vi~l6 250 v i.olt :ISO V- 100 V nu 400VIsol6 100V._,16 400V._,16 400V holf 
5mm 7.1mm 7,5mm 7,5mm 7,5mm 10mm 10mm 15mm 22,!5mm 

4,7nF 0,90 1nF 0,50 22nF 0,60 1,2nF 0,50 82nF 0,70 10nF 0,60 220nF 1,10 47nF 1,00 220nF 1,90 
6,8nF 0,90 1,6nF 0,50 33nF 0,60 1,8nF 0,50 120nF 0,90 15nF 0,60 330nF 1,50 BSnF 1,10 330nF 2,30 
10nF 0,90 2,2nF 0,50 47nF 0,80 2,7nF o~o 180nF 1,10 22nF 0,60 470nF 1,70 100nF 1,10 210VIIOt6 15nF 1,00 3,3nF 0,60 100Y IID16 3,9nF 0,60 27il'IF 1,50 33nF 0,60 680nF 2,20 150nF 1,20 22.Bmm 22nF 1,00 4,7nF 0,60 7.1mm 5,8nF o~o 390nF 1,80 47nF 0,70 820nF• 2,80 2!50V i.ol6 470nF 2,00 33nF 1,00 6,8nF 0,60 BBnF 0,60 8,2nF 0,60 580nF 2,30 210 v 11016 . 1MF 2.110 15mm 880nF 2,30 47nF 1,00 10nF 0,60 10il'IF 0,70 12nF 0.80 10mm •nu 832561 220nF 1,20 1MF 2,80 68nF 1,00 15nF 0,60 150nF 0.90 18nF 0,60 6BnF 0,70 330nF 1,50 1,5MF 3,SO 100nF 1,20 

B 
220nF 1,10 27nF MO 100nF 0)10 47il'IF 1,110 2,2MF 4,60 150nF 1,40 330nF 1,50 3 .... 0~0 

B 
150nF 0.90 100Vilol6 220nF 1,90 470nF 1,80 56nF o~o 100V holt 

330nF 2,10 880nF 2,30 15mm 22,.5 mm 
470nF 2,80 880nF 2,10 1,5MF 3,30 

1MF 2,60 2,2MF 4,10 
1,5MF 3 ,70 3,3MF 5,70 
2,2MF 4,50 4,7MF 6,90 

8,8MF 9,90 

Radio Plans - Electronique Loisirs N' 407 

TTL!TTL·LS TEXAS 
74 LS 74 LS 74 LS 

00 2,40 li:~ 
85 ·~:: t;~ ~:: ~~:~ .~~~ 01 2,40 88 

02 2,40 2,40 89 28,00 173 14,40 
03 2,40 2,40 90 4,90 4,40 174 9,00 9,50 
04 2,60 2.80 91 8,00 175 9,00 6,20 
05 2,60 2,80 92 5,40 4,40 180 9,00 
08 3,50 3,50 93 5,40 4,40 181 21,00 
07 3 ,50 94 10,00 190 11 ,00 10,110 
08 2,40 2,80 .. 6,50 4,110 191 11 ,00 
09 2,80 2,80 88 7,30 192 11,00 10,00 
10 2,40 2,40 100 16,60 193 11 ,00 10,00 
11 2,80 2,40 107 7,70 , .. 8,20 7,20 
12 2,90 2,40 109 6,10 , .. 8,20 5,70 
13 4,80 4,50 112 5,10 198 9,00 8 ,00 
14 9,70 7,30 113 5,10 197 9,00 8,00 
15 2,40 114 5,10 1118 18,60 
16 3,50 120 19,00 199 18;30 
17 3 ,50 121· 3,80 221 10,60 5,50 
20 2,60 2,40 122 8,50 6,10 240 14,20 
21 2,40 123 8,50 3 ,20 241 14,20 
22 4,00 2,90 124 16,00 242 13,50 
25 3,00 125 5,00 2,00 243 12,40 
28 3,00 2,80 128 5,00 4,00 244 12.110 
27 3,00 2,90 132 7,30 4 ,90 245 14,80 
28 3,50 3,90 138 4,70 247 6~0 
30 2,90 2,40 138 5,00 253 6,90 
32 2,80 3,00 139 5,00 257 5,00 
33 3,80 141 10,80 10,80 258 5,00 
37 3 ,20 3,80 143 44,00 250 5,00 
38 3,20 3,110 145 9,00 8 ,00 2118 4 ,00 
40 2,40 2,50 148 14,70 7,80 273 15,00 15,40 
4 1 10,30 150 11 ,00 279 8,30 
42 6 ,00 6 ,00 151 8,20 5,70 283 7,40 
47 9,80 7,70 153 8,20 5,00 290 5,50 
48 9,90 184 12,60 12,50 293 4,40 
51 2,40 2,40 155 7,70 5,70 295 9,70 
55 2,40 158 6,20 6,70 352 9 ,20 
70 4 ,20 157 8,20 6,SO 388 7,50 
72 3,50 158 6~0 387 7,50 
73 3,50 3 ,50 159 23,20 388 7,50 
74 3,50 4,10 160 9,80 7,10 373 

~: 75 5,40 4,30 181 11,00 7,10 374 
76 3,80 4,90 162 9,80 7,10 378 9,40 
80 7,50 163 9,80 7,10 393 14.40 
83 7,30 7,40 164 11 ,00 9,10 

CONDENSATEURS AU TANTALE 
GOUTTE 

0,1MF/35V 1,50 
0,15MF/35V 1,50 
0,22MF/35V 1,60 
0,22MF/5DV 1,60 
0,33MF/36V 1,50 
0,47MF/ 35V 1,60 
0,68MF/35V 1,50 
1MF/ 35V 1,50 
1,5MF/ 25V 1,50 
1,5MF/35V 1,70 
2,2MF/ 16V 1,50 
2,2MF / 25V 1, 70 
2,2MF /35V 1,90 

4A TXC10K40 
BA TXC10K40M 
SA TX010K40 

3,3MF/1 0V 1,50 
3,3MF/ 25V 1,90 
3,3MF/35V 2,10 
4,7MF/ 10V 1,70 
4,7MF/1 6V 1,90 
4,7MF/26V 2,10 
4, 7MF f35V 2,50 
6 ,8MF/ 10V 3,10 
8 ,8MF/ 26V 2,50 
8 ,8MF/35V 3,10 
10MF/1 0V 2,10 
10MF/1 6V 2,50 
10MF/ 26V 3 ,10 

TRIACS SIEMENS 
400V 

1CMF/35V 3 ,40 
15MF/ 10V 2,50 
22MF/ 10V 3,10 
22MFI 16V 3,40 
22MF/ 26V 8 ,00 
22MF/ 35V 10,60 
33MF/6,3V 3 ,10 
33MFI10V 3,40 
47MF/8,3V 3,40 
47MF/ 16V 9,00 
1otWFf3V 3,40 
100MFf6,3V 8,00 

7,00 
9,00 
9,00 

10A TX010K40M 10,00 
12A TX010K4CP 12,00 

THYRISTORS SIEMENS 
400V 

0,6A BST A 3026 6,00 &A BST C 1 026M 10,00 
8A BST 0 1026 10,00 
lOA BST 0 1026M 10,00 

O,SA BST A 3026M 6,00 
1 A BST C 3026M 6,00 
2,6ABST C 3126M 7,00 
4A BST C 1026 9,00 

ET AUSSI : 

CONNECTEURS AMPHENOL, BERG, SIEMENS 
circu its imprimlis, lEE 488, V 24, OIN 41524, 41 612,4161 7, 

circulaires, rectangu laires; 
cebies • n nappe•t coaxiaux ; 

supports CI L. 

OFFRE SPÉCIALE! 
valable jusqu'au 30 septembre 1981 

BC 237 B ITUN) . ......... .. ... 6.00 F les 10 
BC 237 B ITUNI . . . . . . . . . . . . . . . 27,50 F les 50 
BC 237 B ITUN) . ...... . ....... 50,00 F les 100 
LED Rouge 5 mm LD 41 A 8,00 F les10 
LED Rouge 5 mm LD 41 A . .. .• . • 35,00 F les 50 
LED Rouge 5 mm LD 41 A . .. .. .. 60,00 F les 100 
2716 monotension 450 ns .•..•• . . 49,00 F l'unité 
4116 monotension 200 ns . . . . . . • . 200,00 F les 8 
2114 monotension 450 ns •.••.. . • 35,00 F l'unité 
TRIAC 6 - 8 A/1100 V . . . . . . . . . . 5,00 F l'unité 

C-MOS NATIONAL 
(N.S.) famille prot6g6e 

4000 CN 2,50 
4001 BCN 2,50 
4002 BCN 2,50 
4007 CN 2,50 
4009 CN 3 ,00 
4010 CN 3,70 
4011 BCN 2,90 
4012 BCN 2,50 
4013 BCN 3,70 
4016 CN 6,30 
4018 CN 3,70 
4017 BCN 14,90 
4019 BCN 3 ,20 
4020 8CN 15,80 
4023 BCN 2,90 
4024 8CN 11 ,10 
4025 BCN 2,50 
4027 BCN 8 ,00 
4028 BCN 12,00 
4029 8CN 7,50 
4040 8CN 7,00 
4042 BCN 8,50 
4044 CN 6,50 
4048 BCN 7,50 
4047 8CN 16,60 
4048 8CN 8,70 
4049 CN 3,70 
4060 8CN 3,70 
4060 BCN 19,20 
4066 8CN 3,70 
4069 CN 2,80 
4070 8CN 6,60 
4072 8CN 2,&0 
4081 8CN 2.110 
4093 8CN 5,20 
4511 8CN 18,70 
4518 BCN 16,80 
4520 8CN 15,80 

CONDENSATEURS 
ELECTROLYTIQUES 

SIEMENS 

MFN a iMFIIdilil 

1/83 1,80 
1/ 100 1,60 

2,2/53 1,60 1,60 
4,7/40 1.40 
4,7/83 1,60 
10/40 1,40 
10/83 1,60 1,60 
22/25 1,40 
22/40 1,60 1,60 
22/53 1,70 1,70 
47/ 10 1,40 
-17/ 16 ·~o 
-17(25 1,70 
47/40 1,80 1,80 
0 /63 2,00 

100/10 1,70 
100/16 1,80 1,80 
100/25 1,90 1,90 
100/40 2,30 2,30 
100/53 2,50 
220/10 2,00 2,00 
220/16 2,30 2,30 
220/25 2,40 2,40 
220/40 3 ,10 3 ,10 
220/83 3,40 
470/10 2,40 2,40 
470/16 2,90 2,90 
470125 3,60 3,60 
470/40 4,10 4,10 
470(63 4,60 

1000/10 3,50 3 ,50 
1000/16 3~0 3,60 
1000/25 4,10 
1000/40 4,40 
1000/53 6,110 
2200/16 4,40 
2200/25 6 ,50 
2200140 8,10 
4700116 7,70 
4700/25 9,90 

CONDENSATEURS 
CERAMIQUES 

SIEMENS 

TYPE 1 - &0V 
6 "- &mm 

4,7 pF - 560pF 1,30 
680 pF • 2,2 nF 1,70 
2,7 nF -3,9nF 2,00 

TYPE 2 - 63V 
5mm 

10nF - 47nF 0.80 
68nF · 100nF 0,80 

~ 
N 

z 
0 .. ... 
.;] 

~ 
""' • ~ 
! 
.:! 
ci 
IIi 
IIi 



... Vous assure Fred Klinger 
responsable d'un centre de F.P.A. 

animateur de la Méthode E.T.N. d' Initiation 

à la Radio-Electronique. 
Cette méthode est le moyen le plus direct pour vous préparer 
au,x métiers de l'Electronique. 

Comptez cinq à sept mois (une heure par jour environ). 

·-----

« En direct» avec un enseignant praticien, vous connaîtrez les bases de la Radio. 
Mais surtout vous aurez appris les principes utiles pour entrer dans 
la profession ou vous spécialiser dans la Télévision. 

Dépense modérée plus notre fameuse DOUBLE GARANTIE 

Essai, chez vous, du cours complet pendant tout un mois, sans frais. Satis· 
faction finale garantie ou remboursement total immédiat. 

Postez aujourd'hui le coupon ci-dessous (ou sa copie) : dans quatre jours vous aurez 

tous les détails. 

Ecole des 
TECHNIQUES 
NOUVELLES 
ecole privee 
fondee en 1946 él 

"" 20,rue de J'Espérance 75013 PARIS ~ 

----------~-POUR VOUS 
OUI. renseignez-moi en m'envoyant, sans engagement (pas de visiteur à 

domicile, SVP), votre documentation complète n• 824 sur votre 

e M~THODE RAPIDE DU RADIO-~LECTRONICIEN 

Nom et adresse __ ----- ____ - -----_---

(ci-joint, deux timbres pour frais postaux) 

***EUROPE ELECTRONIQUE*** 
Magasin détail 2, Rue Châteauredon, 13001 Marseille, Tél. 54.78.18 

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 17 h - 14 h 19 h 

TRANSISTORS DIODES - PONTS 
oc 1078 1.80 oc 3088 1.20 111 137 .... 4,20 2N 1613 2,90 liNERS V Ali CAPS oc 1088 1,50 OC 309C. 1,40 111138 . ... 4,60 2N 1711 2,70 400mde2,7Và33V .. ... 0,80 Ill\ 102 2,60 11!204 6,30 
OC IOOC 1.80 OC327 .. 1.20 111 139 .... 4,50 2N 1893 4,00 1,3Wde2,7Và33V ..... 1.20 Ill 105g 3,60 .Ill 113 32,00 
OCI40 3,50 OC 328 1,20 111140 .... 5,10 2N 221111\ 2.40 Lœ 03 .. 12.00 Llll05 .9,00 Lœ07 8,00 Ill 142 5,50 oc 141 3,80 OC337 1,20 111683 10,50 2N 2219A 2,60 IN 4148 0,20 IN914 0,30 P!M 1,5AI50V 3,00 
OC ISO 3.70 OC338 1.20 111 684 11,00 2N2222A 2,00 liA 90 ... 0.50 OA95 0,60 P!M I,SA IOOV 3,20 oc 161 4,20 OC 5478 1,00 IF 245A 5,20 2N 2646 6,40 IN 4400 ill lA 5!M 0.40 P!M 1, 5A 400V 4,00 oc ma 2.00 OC 5488 1,00 IF 2458 ~20 2N 2904A 2,30 IN400211AI15!M . 0,40 P!M 1' 5A 600V 6,00 oc 1788 1.80 OC 549C. 1,20 IF 245C 5,20 2N 2905A 2.90 IN4003IIA 40!M 0.40 P!MJA 40V 6,00 oc 179C. 2.20 OC 5578 1,20 IF 2568 5,60 2N 2907A 1,80 IN400411A160!M 0,50 P!MJA 80V 6,50 
OC2378 1.00 OC 5588 1.20 IF 905 13.50 2N 3053 4,IXI IN400511A 80!M 0.50 P!M 3A 250V 8,00 
OC23BB 1.00 oc 559C. 1,40 I!JI( 37 54,00 2N 3055M 9,50 IN400711A 130!M 0,50 P!MSA 40V 11,00 
OC239C. 1,20 111135 3,80 Ml 2501 25,00 2N 3819 3,80 B\' 25113A20!M ... 1,50 P!MSA BOV 12.00 
OC3078 1,20 111136 4,10 MJJIXII 22.60 3N211 11,20 B\'25213A 40!M 1,60 P!M 5A 250V 15.00 

B\' 25313A 60!M. 1.80 P!M IliA 600V 19,00 

CIRCUITS TTL B\'25513A 1130!M 2,00 P!M25A 600V 29.00 

7400 2,00 7420 2.40 )4)3 3.00 74154 12.00 REGULATEURS 7401 2.00 7421 2.40 7474 3,40 74160 11
'
90 

78L05 7402 2.00 7425 3,00 7475 5,20 74161 11•90 78LI2 
.... 4.00 791.05 4,50 

7403 2,00 7427 3.00 7476 3,40 74162 11
•90 78L15 

4.00 79l12 4,50 
7404 2,20 7428 .... 4,00 7486 3,40 74163 11

'90 7805 
.. 4,00 79ll5. 4,50 

7405 2,20 7430 2,40 7490 4,00 74164 11
·
50 

7812 
.. 9,60 7905 12.00 

7406 2,50 7432 3,00 7492 3.70 74165 11
·
50 

7815 ... 
9,60 7912 ... 12.00 

7407 3,00 7433 5,20 7493 . 5,40 74173. 12
•
90 

7805 /103 
9,60 7915 ... 12.00 

7408 2,40 7437 3,00 74121 4,50 74174 u~ 7812 103 
19,50 79051103 .. 22,30 

7409 2,40 7438 .... 3,00 74122 3,80 74175 19,50 7912/103 22,30 
7410 2,20 7442 . 3,00 74123 6,80 74190 l~:~ l~%~rtJë,.is;i;i . 19,50 79151103 22,30 
7413 3,40 7445 10,50 74125 3,90 74191 18,00 79GJCrilglaljellligalof 18,00 
7414 5,60 7447 . 8,00 74126 3,90 74192 10,50 
7416 3,00 7470 3,50 74132 6,20 74193 10,50 Cl LINEAIRES 7417 3,00 7472 3,00 74145 7,70 14195 6•50 M: 1408 29,00 lol:567 14,80 11JA2020 34,00 

CIRCUITS TTL 1 LS (74 LS ... ) 
M: 1496 8,00 TAA 611812 13,50 XR 2206 45.00 
t.E555 3,60 !BABillAS 12,00 IJ.N 2003 12.00 

1110t.E556 8,00 11JA2002 22.00 UA 753 16.00 LSOO 2.00 LS27 3,80 lS 122 5,90 lS 191 
11:10 MO 565 .......... 14.50 11JA2004 45,00 UA 758 24,50 LSOI 2.20 LS28 3,80 lS 123 9,00 lS 192 

LS02 2.20 LS30 2.40 lS 125 4,20 lS 193 .. 7.50 
LS03 2.20 LS32 2.40 lS 126 4,50 LSI94 .. 12.00 SUPPORTS TEXAS 
LS04 2.40 LS37 3,90 lS 132 5,90 LSI96 .. t1.20 C85 àlUIIeréalnorn<l-e CB4 ;..œrœs,.oolnyton 
LS05 2.40 LS38 3,90 lS 133 3,50 LS221 ... 1.10 C93 àlUIIerrmta:~or 
LSOB 2.40 LS40 2,40 lS 136 4,50 LS240 .... 15.60 c 81 . àv.riiRI'f"""""""' 
LS09 2.50 LS47 10,80 lS 138 4,50 LS241 ... 15,60 B 14 16 18 20 24 28 40 lS 10 2,40 LS73 4,30 lS 139 6,10 LS242 .. 15,60 
LS11 2,40 LS74 2,90 lS 145 8,90 lS 243 15,40 

CB5 : D,JO 0,90 1,00 1.10 1,20 1.60 1.80 2,30 lS 12 2.40 LS75 4,10 lS 151 7,20 LS244 12.90 
lS 13 4,50 lS 76 4,30 lS 160 8,60 LS245 12,90 C84 : 1,30 1,40 1,60 2,20 2.50 2,70 3,50 5,00 
lS 14 9,70 LS86 3,30 lS 162 8,60 LS273 15,50 C93 : 1,80 2.30 2.60 3,20 3.40 4,00 4,80 6,80 
LS 15 2.40 LS90 . 3,50 LS164 6,50 lS 279 .. 7,50 CB1 : 2.00 2,80 3,20 3,80 4,60 5,00 5,60 8,80 
LS20 . 2.40 LS92 6,70 lS 165 .. 6,60 LS365 8,50 
LS21 2,50 LS93 6,70 lS 173 9,40 LS366 8,50 PAR ID: 10 % • PAR 25 : 15 % · PriA 100 : 20% 
LS22 2.50 lS 113 5,10 lS 174 3,80 LS367 8,50 
LS26 2.90 lS 114 5,10 lS 175 8,80 LS368 8,50 LEDS 

CIRCUITS C/MOS SERIE B 
JmnrllJI! 1.00 5 mn ffrte ltmi"'SSté rWJIII 1,80 
3mm,arne 1.50 5 mn ferte ltmrœté }alJOe 2,50 

J.OO 3 mn verte 1,50 5 rrmfcrteltmlmtéW!f'te 2,50 4001 2.50 4025. 3.00 4052 9.20 4077 
4002 2.50 4027. 6.40 4053. 14,00 4078 3,00 5 mmoouge 1.00 ~LED3nmw5mn 0.50 
4011 2,50 4029 18.50 4060 9.80 4081 300 5mm,arne 1.50 I8Ciillgtloreoouge 2.20 
4013 3,40 4040 .. 10.50 4066 4,80 4093 s:JO 5 rrmverte 1,50 LEDI8Ciillgtlorever1e 2.50 
4016 3,50 4042 7,70 4069 3,00 4511 9,00 

TRIACS 4017 7,20 4043 11.50 4070 3.00 4514 26.80 THYRISTORS 
4018 9.60 4046 14,50 4071 3,00 4516 9,00 liC 471200V O,SAI 5,40 liC 2060 I400V JAl 7.20 4020 10,50 4049 4,20 4072 2.50 4518 9,00 liC 10601400V SAI 6,20 liC 2260 I400V SAI 8.60 4023 2.50 4050 5,20 4073 2.50 4520 11.00 11C11601400V SAI 8,60 11C23601400V 12AI 14.00 4024 11.60 4051 9,20 4075 2,50 4528 12,00 liC 12601400V 12AI 9,60 11C24601400V 16AI 15,30 

Transfo psydjdéiOQt.e 12,00 ST21JAC 32V 1,80 

œ 104 6.3o SJ41P ~~~~t~S 19.oo 11JA3ooo 31.oo RESISTANCES COUCHE CARBONE 
œ 113 32.oo SJ42P 14,8011'A 33o 22.10 11JA429o 29.oo ET CONDENSATEURS 
IFT65 22,00 SJ436 55,601tA 4500A 27,00 lfA IOOIW 44,90 114 Wde IO ' 8201 10dela • val 
IFT66 29.70 TAA765A 1D,IXI11JAI037 18,00 UAA170 . 17 . 1Xl 1 1 4 Wdel0ciaz 2~1es10de~':Jeur 
11'104 14,50 1EAI2!l'i . 8,9011JAI046 .. 22,50 UAA170L 26,60 1/2WdeiOOàÜWoOiesl0delanereval .. 

1,80 
1,30 
1,80 

BIW3414,50 1BA2218 7,4011JA 1047 24,50 UAA 180 17,00 
L057C 4,00 11'A205A 25,1Dl1JA 2870 .. 27,00 55668 34,00 ŒRAM!l.ES 

lf356 
lf357 
LM301AN 
LM3041! 
LM30511 
LM308N 
LM309K 
LM311N 
LM317K 

NATIONAL 
10,50LM 318N Z2.00LM381N 16,60LM709 
10,50 LM323K 72,00 LM381AN 26,60 LM 723 
3, JO LM 324N 6,60 LM 386N 9,60 LM 741 

16,50 LM 339N 6,30 LM 387N 13.00 LM 1496 
7.50 LM348N 14, ID LM 391N80 25.00 LM 1812 
8,00 LM 349N 16,90 LM 555 3,60 LM 2907 

18,00 LM 358N 6,30LM 556 8.00 LM 3080 
6,80 LM 377N 19,50 LM 565 14,50 LM 3086 

34,90 LM 380N 11,80 LM 567 14.80 LM 3900 

TEXAS 

1pfàl0nf 0,50 22nF~ 0 . 6D . 47nF~ D .7 D 100nf 
0,80 

5,20 ~~o~l'i- ~~'t21-2fj_2.?f: 4f&.~~ ~:: 
520 -10-15-22-33-47-68- IOOnF 1,00 
3:50 150nfBt 220nf ~ 1.30 . 330nf et 470nF ~2.10 . 680nf et lM'~ 2,80 

1~ ·: POTENTIOMETRES 
19'50 l'tJt~ustalje ID' DOIJB1de2,54 de 100Qà 2.21Klnufôfe-lll 

8:40 ""'""=~~~~J.A:' de 6 mm,..., ~te loniàore laube k: 
6,10 100 na 4.71Kl 2.~ 
6,80 ~laube Bide IKO à 1KO 3,011 

Putemicrrêlre rŒat1f cbJte axe de 6 nm ~~e ~te lméaue tauœ /JJ dE 
100 m 2,21Kl . ... .. J.oo 

i.ogo<otlvnquelcruiEBide 1Kllà2,21Kl.. 8,00 
5,60 TI.OB4 16,80 11L312 12,00 11P32 6,20 n.o6o 

TI.061 
TI.062 
TI.064 
TI.071 
non 
TI.074 
n.08o 
TI. OBI 
TI.082 

5,5o !1176477 35.oo 11L313 12.oo liP 122 1o.oo FREQUENCE INTERMEDIAIRE ET 
1~: ~~ ~:ooo ~~:: ~t~~i :~:: ~~~~;5 :~:: FILTRE CERAMIQUE 
5,40 11L32 ...... 20.00 liL 702 12,00 liP 3055 9,00 11J([) 45510u • 7x7 mmljarro ~.-.:Ill onrl 5.1111 

lo.3o11L 7s 5.7011L 703 12.001Mi 1122..87.40 ~m:g:: : lg10!~~"'""'1 12.1111 
19,00 11L81 20.1X111L 704 12,00 1Mi3506 99,90 11J([) 455 10u . IOx10mmleJ1!Ude3A ~~:~ 
6,90 11LI11 9,80 11P29 5,40 1Mi3874 38,00 11J([)I0,7Mu - 7x7mm 6,00 11J([)I0,7Mu - 10xl0mm 5,00 
4,60 11L112 10,50 11P30 5,80 1Mi3879 !16,00 RltreSf0455 ........ 10.50 AhreSfZ455 8,50 
5,60 11L117 14,80 11P31 5,90 1Mi3880 39,00 RhreSfE 10,7 MA 8,00 RltreSfJ 10.7 13,00 

quantilé mini entre parenthèses 
74LSJOI51 1,80 7400151 1.80 4001151 
74LS02151 1,80 7402151 1.80 4011151 
741.SJ8151 1.90 7404151 1,60 401315 
74LSIOI51 1,80 7430151 1,80 4016141 

;~li~ u~ lfJ~I~ t~ :&J~:~ 
l:ffiH~k u~ mgg1 u~ :m:~: 
74LSI32131 3,70 74121131 3,90 4081151 
74LS15412) 5,00 74123121 .• 5,10 4518121 
74LSI91121 8,20 .,A741IIOI 2.50 t.E555IIOI 
74LS244121 6,00 .,A723151 5.20 LM324151 

11Wmi:TB.IIMFATAilTP.AS:JWAAOURou MA40 US PU. 35,00 

PROMOTIONS Les prix s'entendent à l'unité T.T.C. 
1,80 7805121 
1.70 7812121 
2, ID 7815151 
2,70 7905151 

~:~ mm1 
1,80 11C226151 
1.80 MC 1488121 
1.80 M: 1489121 
6,00 Sft 10,7151 
3,00 4116111 
5,10 TI.OB4121 

6,70 Tressedeslruler 9,00 lllito11 P 1181x52x271 9,50 
7,10 Srube 100 g 13,60 !Dt"' P 21112x67x301 15,00 
6,80 ftrJOC 15W 81,40 !Dt,.. P 31156x92x60 25,00 
7,60 ftr JOC 30W 67,80 !Dt"' 0 12189xl20x48J 20,00 

l::: ~~= ... ~~::3 lti:: ~ m:~~l~~~ru ~::l 
::::: t:i l~l~ 1~:~ lti:: ~: Ul~~l~l~i l~::l 
7,50 E!mv200x300 27,60 lllito.-Aiu 3,A(98x70x251 14,00 
6,00 lllkel 100x200 . . 5.20 Selfs Mo 121 · 1 · 2,2 · 4,7 · 10 · 

36,00 lllkell50x200 ... . 7,80 22 . 47 . 100 . 220 . 470,6i 4,00 
13,80 lllkel200x300 ..... 15,60 IN41Xln251 0.45 

NOUVEAU! CATALOGUE 1981/82 EUROPE ELECTRONIQUE. 
Expédition Rapide contre votre adresse et 12.00 F en timbres postes. 

VENTE PAR CORRESPONDANCE REGLEMENT : 

13 Bd du Redon- 13009 Marseille - rp~artl8'Fa~dFranco à partir de 500 F) 
Tél. 82.07 .91 de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h - contre-remboursement 
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2 

AC 125 
AC 126 
AC 127 
AC 128 
AC 132 
AC 187 
AC 187101 
AC 188 
AC 1BB/01 
AC 1871188101 
AD 149 
AD 161 
AD 162 
AD 161 1162 
AF 121 
Af 124 
Af 125 
Af 126 
Af 127 
ASZ 15. 16. 17 
BC 107 abc 
BC108abc 
BCt09abc 
BC 147 ab 
BC 148 abc 
BC 149 
BC 157 
BC 156 
BC 159 
BC 177 abc 
BC 17Ba 
ac 179atl 
BC203 
BC204 
BC205 
BC206 
BC 207 
BC20B 
BC327 
BC328 
BC337 
BC33B 
BC407 ao 
BC408abc 
BC409ab 
BC546 a 
BC547ab 
BC 548abc 
BC 549 be 

ev 126 226 
ev 121 221 
OA95 
OAP 12 
LDROJ 
DRP60 
1N914 

2V 713 9V 

TRANSISTORS 

2,50 BC 556 
2.50 BC557a 
2,50 BC 558atl 
2.50 BC 559ab 
2,50 BD 135 
2,50 BD 136 
3,110 BD 137 
2.50 BD 138 
3,00 BD 139 
5,110 BD 140 
1.110 Bf 115 
5,00 BF 167ou 173· 
5,110 BF 177ou 178 
9,110 BF 194 
4,10 Bf 195 
3.110 8f 196 
3.110 BF 197 
3,110 Bf 198 
3,110 Bf 199 

12,110 Bf200 
1,70 8f233 
1,70 8f234 
1,70 au 1261346 
0.10 BU 208tl08 
0.75 TIP29 
0,15 TIP30 
0,10 TIP31 
0,75 TIP32 
D,95 TIP33 
1,70 TIP34 
1,10 1N 1613 
2,00 2N 1711 
1,10 1N 1893 
1,10 1N 2219 
1,10 1N2219A 
1,10 1N 2122 
1,10 1N 2222A 
1,10 2N2646WT 
1,20 2N 2904 
1,50 2 N 2905 
1,20 1N2905A 
1,20 1N 2907 
0,15 1N2907A 
0,15 1 N 3053 
1,110 1 N 3054 
1,110 2N3055RTC 110W 
0,15 2 N 3055 RCA 115 W 
0.10 2N3055Mot115W 
0.95 2N3819Fet 

DIODES 

1.60 l' N 40011 1,10 1 N 4007 
0,60 1 N4148 

11,00 ZOO V 3 A son•e F:l 
10,00 200V 12Aav•s 
6,00 200 V 20 A a VIS 

0,30 

loiOOES ZENER 1,3Wj 

2,00 4V7a68V 
75 v 1 2110 v 2,110 

PONTS DE DIOÔES 

1 A200V 
3 A200V 
4A200V 

Ptlotocoupleur 
Ttl111 
Tll209R ."3 
TIL211 V • 3 
TIL21 3J :3 
Tll220R : 5 
TIL222V ."5 
TIL223J . 5 

10515A400V 

6A400V Isolés 

DA332V 

7400 
7401 
7402 
7403 
7404 
7405 
7406 
7408 
7409 
7410 
7412 
7413 
7414 
7416 
7417 
7420 
7425 
7427 
7430 
7432 
7437 
7438 
7440 
7442 
7443 
7444 
7445 
7446 
7447 
7448 
7450 

TAA550 
TAA611 A12 
TAA611 B 12 
TAA611CX1 
lAA 621 AXI 

2,50 1 5A200V 
5,00 10 A 200 V 
4,110 25A200V 

1 LEDS ET AFFICHEURS 1 

A"lchtun 7,62 mm 
8,00 TIL312An com 
0,10 TIL 313 Gath corn 
1,00 TIL327 polansé 
1,10 Aftlcttturs 12,7 mm 
0,80 TIL 701 anode com 
1,10 Tll702Cath com 
1,10 

~ 
5,110 1 T02207A600V 

~ 
5,00 1 8 A non ISOleS 

@§ 

T. T.L. TEXAS 

1,10 7451 
1,10 7453 
1,10 7454 
1,80 7460 
2,15 7470 
2,15 7472 
4,50 7473 
2,15 7474 
2,15 7475 
1,80 7476 
1,10 7483 
3,45 7485 
7,95 7486 
3,05 7490 
3,05 7491 
1,10 7492 
2,15 7493 
2,15 7495 
1,10 7496 
2,35 74107 
2,!10 74121 
2,!10 74123 
2,110 74141 
1.55 74151 
8,55 74154 
1,55 74175 

11,!10 74190 
10,35 74192 
5,110 74193 

11,!10 74194 
1.80 74195 

S.G.S. 

2,110 1 lAA 661 B 9.00 TBA641 B 11 
9,00 TBA 641 BX 1 

10,110 TBA BIO 
13,110 • 

Radio Plans · Electronique Loisirs N' 407 

1.10 
0,10 
0,75 
0,90 
2.20 
2.40 
2.40 
2,70 
3,00 
3.00 
2.10 
2,50 
2,50 
1,00 
1,00 
1,30 
1,40 
1,30 
1,40 
3.00 
1,10 
1.10 

18.00 
18.00 

2,50 
4,50 
3,50 
4.85 
6,50 
7,65 
1.70 
2.00 
1.70 
1,70 
2.00 
1,40 
1.60 
6.00 
1,70 
1,70 
2.110 
1.40 
1.50 
2.10 
6,00 
4,00 
5,00 
6.00 
3.50 

0,50 
0.20 
1,50 
3.110 
4.1111 

1,20 

1.1111 
10,00 
15,00 

7,00 
7,00 
8,00 

1,110 
1.110 

7,110 

4,110 

1.20 

1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
4.1111 
2,35 
3,10 
3,15 
4,10 
3,10 
1,10 

11 ,45 
2,70 
4,00 
7,20 
4,15 
4.15 
5,20 
1.35 
4.05 
3,45 
7,20 
1,15 
1.20 

12,50 
1,15 

11,05 
10,!10 
11,05 
7,95 
1.20 

9.1111 
9,1111 

11 ,00 
1.110 

à TOULOUSE 

CIR. INTE. C Mos 

4000 2,50 4024 7,110 
4001 2,10 4025 2,10 
4002 2,50 4027 4,10 
4007 2,10 4033 13,10 
4011 2,50 4047 7,110 
4013 3,10 4049 3,10 
4016 3,10 4050 3,50 
4017 7,50 4072 2,50 
4020 1,10 4511 11 ,110 
4021 7,10 4518 7.10 
4023 2,50 4528 13.50 

SUPPORTS 

8141124 8141124 
A souder 1 A Wrapper 

0,80 1.110 1.110 1,70 2,50 4,50 5,110 7.50 
• Support de Transistors • 

105 pour Cl 2.1111 

REGULATEURS DE TENSION 

Posttti15A 

5-8-12-15·1 8·24 v 1 
Nêgat1t 1 5 A 

7,110 5·8·15·18·24V 7,110 

RADIATEURS 

PourTOSàadene 1,00 1 Clrrl!IOJIO · JOW ..• 9,00 
Pour TO 220 (!flat) 3,00 Grosse pu1ssance 115.x38 
Pour T03 à atlene • percês 37 W lx T03 10.00 
carré46x46-15W 5,00 Pour 1 TO 3, 115 x 55 , 
carré65x65·24W 7,110 45W 1S,IIOF 

OUTILLAGES 

FERU SOUDER 1 

FABAICA liON FRANÇAISE 220 ~Oits 
Uw•e5avec panne etcoroon 

30 W 220 V 32.00 1 panne 3D W 4,50 
40 W 220 V 34.00 Panne 40 W 5,00 
60 W 220 V 36.00 panne 60 W 5,00 
Ptstoiet à dessouoer 220 v 155,00 

1 POIIPESA DESSOUDER j 
M•mL 18cm 

Tout metal • 1 embout gratUit 65,00 
't1axt-Mm• L"' 22 mm + double p1stoo 75,00 
~ax•-Super L • 37 mm 97,00 
::mbout Teflon 12,00 

Bobme de 250 g 
Bobme de 500 g 

lsoUOUREIO % 10110 1 

'PRODUITS OOF 1 
Bombe pour NeHoyer lu Coftt1ct1 

35,110 
15,1111 

Type M1n1 18,00 1 Spécial THT 23,00 
Type Standard 25,00 Givrant 11,00 
Nenoy magnét 20,110 Tresse à oessouoer 11 .00 

Gra1sse s•hcone le tube 35,00 

------------~~r-------------
• M1nt perceuse mm1ature 12 V. livree a ....et suppon 

+ 2 mandnns + 1 foret 85,00 
• M1m perceuse tens1on d allmenta!lon 9-14 V 

livrée en coffret avec 3 manonns + 9 out1ls + 1 coupleur plies 
Lensemble 110.00 
Le suppon 45,00 

• Modèle de précision miniature • 
TypeP5 

V1tesse max 16 500 tf/mn Tens10n 12 à 18 V Pwss mvu 80 W 
La perceuse 160.00 le suppon 150,00 
Le transformateur-vanateur 14fl,OO 

• FORETS • 
Spéc1aJEpoxy. 06.07 08 09 1 1.1.12 13mm 

laplèce 2.60 

1 BOITES DE CONNEXION 1 
NET DE REMISE 

88051 MDEC 
Pour mont'age sans souDure réSIStances conDensateurs lransts· 
tors. d1odes etc 

Modèle 840 COn!é!:CIS pas Oe 2 54 
Montee 165.00 F En K11 140.00 F 

• TEXAST05PNP40V1 A les JO 
o MOTOROLA 10 92 8f 233 les 50 
o TELEFUNKEN BC 238 ~s 50 
e liT Fet EC 900 TO 18 Métal Canal N les 10 

10,110 
12,110 
12,110 
10,00 

• liT AEY 19 Métal TO 18 Germanu,rnUHF DIOde Tunnel 
lesSO 10,00 

• SESCO BB 209 Vancap les 50 10,00 
• SIEMENS BB 105 les 50 10,00 
• TranSistors Germamum Métal différents numéros. tous réfé· 

renees la poche ne de 70 en 10 types . 10,00 
• SPAAGUE GHCO TO 92 NPN JO V Genre BC 107 

o SPRAGUE CS 704 Genre BC 408 
o SPRAGUE TP lOB : BC 108 
o SPRAGUE BC 183 

os 50 
tes40 
les4U 
tes40. 

10,00 
10.110 
10,00 

.. 10,1111 

• VOYANTS 220 V à I1IS 3 couleurs les6 voyants 12,00 
• Pots blindés Genre H 12 x 12 h 15 mn Mandrm ~mm, 

noyau réglable. embase 4 p1cots Les 5 pièces 5,00 
• Self de çttoçs sur maodnn terr•e. percé au centre. plusreurs 

modeles La pochette oe 20 4,00 
• Poussoir miniature : p1cots 2.54 mm, contact poussé. 10 x 

10 mm. oouleur no•re. Les 10 p1èces 10,00 

COMPTOIR du LANGUEDOC s.a. 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

26 à 30, rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE 

g (61) 52.06.21 

COFFRETS A/A.. 
SERIE ACIER 
Capot taque tour l x n ... 1 
BC1 6(h 118 x 89 30,00 
BC2 124K 118x89 40,00 
BC3 164 x tt8x 89 49,00 
BC4 222 x 118x 89 60,00 
CHI 60x 118x49 25,00 
CH2 124K 118x49 31 ,00 
CH3 164 x 118x 49 40,00 
CH4 222 x 11h49 48,00 
SERIE ALUII1NIUII 
Capot taque no•r mat 
331 53t100x60 
332 1021t 100 K 60 
333 153.-.100.-.60 
3J4 202 K 100 X 60 
335 237 1( 100. 60 

29,00 
40,00 
50,00 
60,00 
70,00 

SERIE PUSTIOUE 
RECTAIIGULAIRE 

P·l BOx SOKJO 10.00 
P2 105x 65 K 40 15,00 
P3 155x 90K50 24,00 
P4 2t0x125K70 35,00 
SERIE PUSTIOUE 
PUPITRE gris l K P xH K h 
362 160x 95x60x40 24,00 
363 2t5xl30x75•45 42,00 
364 320x170x85•50 75,00 
COtlretsatl•chageOig•tau.-. 
taçaoepleKIOrange 
012 120x 90x50 20,00 
013 15(h135.-.55 24,00 
014 180K 155.-.58 34,00 

SERIEALU 
11 - 1 b ............ 10.00 3a-3b 12,00 

14.00 2a · 2b 11 .00 4a - 4 b 
CoffretsMMP 

Séne1ncassable, ra•nuré,hvréavecv•ssene 
Réf. 110·115x 70x 60mm . 

115·117x140x 64mm . 
14,00 

. 18,110 
30,110 
22,110 
31,110 
44,1111 

116-117 x 140 x 84mm _. 
220-220x 140 x 64mm . 
221 - 220 x 140 x 84 mm . 
222·220x 140 x 114mm . 

CONDENSATEURS 

CERAIIKIOES 
Type disque ou plaquene 
oe 1 pfa tONf 0.30 

IIYLAR SIC SAFCO 
Moule sorties Radiales 

1 Nf 
2.2Nf 
3.3Nf 
4 7Nf 
5.6Nf 
6.8Nf 
8.2 Nf 
10Nf 
15Nf 
22Nf 
33Nf 
47Nf 
56 Nf 
68Nf 
0.1 Mf 
0.15Mf 
0.22Mf 
0.33Mf 
047 Mf 
068Mf 
!Mf 
22 Mf 
4.7Mf. lOO V 
10Mf 63V 

250V 400V 
0,45 
0.45 
0,45 
0,45 
0,50 
0,50 
0,50 

0,45 0,50 
0,45 
0,45 0,55 
0,50 
0,50 0,75 
0.15 
0,15 
0,15 0,90 
0,10 
0,!10 1,40 
1,20 2.1111 
1,40 2,40 
2.20 
1,50 4,10 
4,10 

5,110 
8,110 

Strie 1000 V atrvice 
10NF 1,10 22NF 2,00 
47 Nf 2.50 0 1 Mf 3.10 
~Mf 7,00 0,47 Mf 1,50 

0.75 MF 8,50 1 Mf 12,50 

Styrofte1 
Oe22pfa 10Nf 0.50 
Cbimia..es MtCAG-stC 

25V 40V 63V 
1 MF 0,10 

2 2Mf 0,10 
4 7 MF 0,10 
10 Mf 0,10 0,15 
22 Mf 0,10 0,10 0, 70 
47 Mf 0,15 0,70 0,!10 
100 Mf 0,!10 1,1111 1,10 
220 Mf 1,10 1,30 2,10 

,~: l:::l ::: ~:: . 
2200 Mf 5,10 7,30 10,!10 
4700 Mf 9,1111 12,!10 19,70 
1000 Mf 801100 V 9.40 
2200 Mf 801100 V 17,1111 
S*rle hle·ltnSion IJiaux . 
15 MF. 500V 5,30 
33 Mf 500V 7,10 
47 MF. 350V 5,10 
47 Mf 500V 1,10 
1 llO Mf 350 V 9,40 

TAIITALEGDUm 
1,3V 11V 25V 

0.47MF 1,00 
1 Mf 1,110 
1,5 Mf 1.10 
2.2 Mf 1,110 1,20 
3.3 MF 1,30 
4 7 Mf 1,110 1,20 1.50 

10 Mf 1,00 1,10 2,30 
22 Mf 1,10 2,50 

CMMI . AjUI11lMh 
3 Pf 1,00 6 Pf 1,50 

12 PF 1,20 20 PF 2,20 
40 PF 1,50 60 PF 2,70 

!Mf 
4.7 Mf 
22 Mf 

Chimiques non PolariM 30 V 
1,20 1 2.2Mf 
1,30 IOMF 
1,20 _47 MF 

1,40 
1,30 
2,1111 

FICHES ET PRISES 

Socle HP 0,10 Prof femelle 2.5 1,110 
SOCle OIN 3 broch 1,20 Prol femelle 3.5 1.110 
Socle OIN 4 broch 1,30 Prof femelle 6,35 1,50 
Socle OIN 5 broch 1,30 Prol lemellestêr 2,110 
Socle OIN 6 broch 1,40 Socle2,5 mm 1,110 
SOcle OIN 7 broch 1,50 SOde3.5mm 1,110 
SOcle OIN 8 broch 1,70 SOcte 6.35 mono 1,50 
MàleHP 1,00 Sode 6,35 stéréo 2,1111 
Mâle 3 broches 1.80 FIChe AGA mate 
Mâle 4 broches 1,90 rougeou notre 1,110 
Mâle 5 broches 2.110 Dou1lle 4 mm ISOlée 
Mâle 6 broches 2.50 6couleurs 0.80 
Màle 7 broches 2,40 fiChe mâle 4 mm, à vts 
Mate 8 broches 2,80 6 couleurs 1,50 
Femelle HP 1.00 FJchemalefM 2,110 
Femelle 3 broches 1,90 F1chemàleAM 2,110 
Femelle 4 broches 2.20 FIChe télé 1,50 
Femelle 5 broches 2.110 Douille 15 A ISOlée 
Femelle 6 broches 2.50 rougeou notre 3,00 
Femelle 7 broches 2.50 Oou1lle 25 A ISOlée 
Femelle 8 broches 2.10 rouge ou no11e 5,110 
P•nce croce. à v1s 0,80 Pomte de touche 
Ptnce croco •solée 1,110 rouge ou no~re 5,1111 
Jack mile 2,5 mm 1,110 Grnl1l rouge ou 
Jack male 3,5 mm 1.110 noor 13,1111 
Jack màle 6.35 mono 1,50 Gnp 111 mmlëlture 9,110 
Jack mate 6.35 sté 2.00 
Pnse HP rouge et no1re 1 PL 259 avec rédueleur 8,110 
tes2 . 3,00 Socle pour PL 269 .• 12,110 
Pnsesecteurmâle 1.10 Pnsesecteurlem 1,10 
Tnphte 3,00 Socle sec1eur mâle 4,1111 

1 

FILS 'ET CA BLES 

RJQtOe 5110. 1es 25 m 5,50 
~--A•g•Oe 6/ 10, tes 25 m 7,110 

A1g1de 7110, les 25 m 9,20 
A~gKle8/ 10 , les 25m 11,10 

1 cond 0.2 mm2 le m 1,35 Souple 0.2mm1 25m 1,!10 
Souple 0,4 mm1 25 m 10,70 1 cond 0,4 mml le m 2,10 
Souple 0.6 mm1 25 m 11,10 2cond 0.2mm, lem 2,30 

3cono 0.2 mm2tem 3,50 

-j FIL TORSADE SOUPLE~ 
4cono 02mm2 1em 4,25 

2concl 0.2mm11em 0,10 f1l en nappe 11 con<l 
3concl 0,2mm 2 1em 0,!10 plus.eurscoul lem 7,110 
4cond 0.2mm., lem 1,20 Extra souple pour 
Scond 0_2 mm11e m 1,50 mesure rouge ou 
6COI"I(I 02mm .. lem 1,10 no•rlem 3,110 

Ruban 300 .Il te m 1,15 

RESISTANCES 

114W 5'ellli lOti 
10 ua2.2 M!l 
1 2W5'ol Il il 10!1 
10 Il à IOMII 
1 W 101là lOM!I 
2W 10 !la 10 Ml! 

0,20 1 BoiinHI 
~·l~ 3W. 0.1 à3,3kll 
0•15 sw. ruà8.2kll 
o:40 IOW,IIIà1 8kll 
0,70 

POTENTIOMETRES 

Ajustables par 2-54 mm pour C 1mpnmé 
ven1caux el honzon1au11 
valeurOe 100 !là2 2 Mil 

Type Simple rotahl axe 6 mm 
MOOète hnèa•reoe HXl!ta 1 Mil 
MOOèle log de 4 lk!l tl 1 Mil 

Type oouble 1 seul axe 
lmea~re2K4 7Ka2K1 Mu 
log2K4 7Ka2x 1 MU 

Type à ghss•ère pour Cl déplacement ou curseur 60 mlf! 
Monohnéa~rede4.7Kà 1 Mu 
Monotogde4.7Ka 1 Ml! 
Stéreo hnta~re de 4 7 Ka 1 Ml! 
Stéréo log Oe 4.7 Ka 1 Mu 

1--oteniiOmétreavet•nter axe6mm 
log valeur de 4.7 kil à 1 Mil 

PoteniiOmétre 10trs Beckmann. pas 2 54 mm 
valeur 100 tt à 1 Mu laptèce 

BOUTONS 

Alu;:~~~ ~~age v1s 5,00 J ~~o~~ ~~~ .;,~ 0-. 
Bouton pour potent•ometre à g ISSlère 1,50 

FUSIBLES EN VERRE 

Verre 5 x 20 rap10e 0,70 1 Suppon panneau pour 
Verre5x201ent 1,110 luslble5x20 
Verre 6 3 x 32 rap10e 1.30 Suppon panneau pour 
Verre 6 3 K 32 lent IUS1ble6.3x32 
Suppon pour c~rcutt 01SIIIbuteurtenSIOn 
•mpnmé 5 x 20 1.20 1101220V 

1 

INTERS A LEVIER 

perçage 12mm Mm.ature 3 A 250 V 
3A250V . perçage6,35mm 

lnters1mple 2,40 lnvers un.pol 
lnvers s1mple 2,10 lnvers blpol 
lnvers double 3,50 lnvers tnpol 

6A250V lnvtétrapol 
lnterstmpte 3,10 Pousso•rm1mature 
lnvers s1mp1e 4,10 Contact poussé 
lnvers oouble 1.1111 Contact repos 

Inverse~; ~~~~sso1r pr~fes~10n_~el 

4CirC 3pos 
3orc 4pos 

COMMUTATEURS 

Rotatifs 
1,1111 J2c1rc 6pos 
1.00 1 wc 12 pos 

VOYANTS 

Rouge ven . bleu . ou orange a~ ampoule rond 
ou cané perçage 10,2 mm 
220 V néon sur l•ls ~::: 1 ~~~~:~5:~!~! 6 V 0 03 A cosses 

L ampoule seule ten 6 V 12 V ou 24 V) 1,50 

Œ·J~l~liiii!ï~i -~~i1iil! 
Contact lyre en laiton VIS3xt0. 1e 100 
encanable pas 3 96 mm V•s3x15, 1e 100 
6contacts 2,20 VIS3x201e100 

JO contacts 2,10 Ecrous 3 mm le 100 
15contacts 3.50 VIS4x10. le 100 
lB contacts 4.70 VIS4K 15. 1e 100 
Enl1chabl pas 5.08 mm ·Ecrous4mm, let00 
vendu !Nie + femelle COsseàsouOer 
5contacts 2,20 3mm, le100 
7contacts 2,10 4mm, le100 
9contacts 3,10 6mm, le 100 

11 contacts 3,40 cosseasen~r 

M1i~V#i;lW 
Simple, le 100 
doUble. le 100 
PICOt pour Cl , 

Sens•b•hte 200 ,.,.A les300plèces 
Découpe rectangula~re Raccoro pour p1cot 
45 • 15mm les2 10 F Cl-dessus, les 50 

HAUT-PARLEURS 

En s1ock et en dimonstralion 

2,110 
3.110 
4,110 

1,1111 

2,50 
3,50 

1.50 
9,50 

1,110 
1,1111 

10,50 
12,50 

4,1111 

6,50 

3.50 

2.80 

4.50 

2.50 

6.00 
1.110 

11,110 
19,o.; 

1.110 
6.00 

4.110 

1,00 
8,00 

7,110 
7.110 

5,20 
5,70 
1,20 
5,110 
9.70 

12,1111 
5,50 

1,50 
1,10 
2,50 

1,50 
2.1111 

7,50 

5.110 

Toute Il gamme AUDAX - PHIUPS • SIARE • CELESnON 
Nos Prix ? Moins chers qu'ailleurs 1 

Aacheterst.rplace 
Boomer 40 wans. 8 ohms. 28cm. très gros atmant 130,00 
Médium, 50 watts, 8 ohms, 12 cm, gros 11m1nt . . . 50,00 
Tweeter i dtime, 8 ohms, 8 c:m, gros limant • . • • • • • • • 50,00 

MESURE 

EnstocketendimDnstratlon 
HAMEG • CENTRAO • METRIX • ELC 

ChOIX et conseilS par teciYl•c•en hautement quallllé 
Nospnxàd•resurplace 

- Centrad 819 380,00 
- PDM 35 295,1111 

OUVERT TOUS LES JOURS 
tsauf le dimanche) 

oe911a 1211etde14hà 1911 
Le samed1 de 8 ha 12 het de 14 h à 1811 



CIRCUITS IMPRIMES 
&PRODUITS 

Plaque verre epoxy 16 10 35 miCrons 
1 face ISxiO 
1faœ15x20 
1 face 200 • 300 
2faces 15•10 

Plaques presenstblllsees postttves 
Type3xP200Jt300 
Type epoxy 200 • 300 

BRADY pastilles en carte de 112 
en ... - 1 .91 mm 2_36 mm. 2.54 mm 
318mm. 396mm La carte 

Rubans en rouleau de 16 metres 
Largeur dtspontble 0 79 mm 1 1 mm 
1_27 mm. 1_57 mm Le rouleau 
2.03 mm. 2_54 mm le rouleau 

Feutres 
Pour tracer les ctrcutts (f'IOir) 
Modele pro avec reser\IOtr et valve 

Etamage BidOn pour etamage a frOid 
Vernts pour proteger les ctrcwts 

la bombe 

8,50 F 

12,50 F 
14,00 F 

1,00 F 
11,00 F 
42 ,00 F 

PhotosenSible posthv 20. la bombe 
Restne photosens•ble postt•v • revelateur 

13,00 F 
24,00 F 
55,00 F 
9,50 F 

12,00 F 
Gomme abraSive pour neno;er le or curt 
Perchlorure en poudre pour 111tre 

C60 
C90 
C90. Pro 

C60 

CASSETTES 

HIFI LOW NOISE VISSEES 

Emballage tndtvtduel plashque 
3.30 F C 120 
4,00 F De nenoyage 
7,50F C90. ~h . 

CHROMECR02 

8,00 F C 90 

TRANSISTORS 

6,00 F 
5,00 F 

11 ,00 F 

10.00 F 

BC170 les30 
BC204 les30 
BC207 les30 
BC213 les40 
BC307 les40 
BC308 les40 
BC309 les40 
BC321 les30 
8C 327 les30 
BC 408 B les 20 
BC 409 les 20 
BC418 les20 
BC 547 B les40 ... 
BC548B les40 
BCS57B les40 
80165 lesS 
80166 les8 

10,00 F 
100,00 F 
10,00 F 
10,00 F 
10,00F 
10,00 F 
10,00 F 
10.00 F 
10.00 F 
8,50 F 

10.00 F 
5,00 F 

10,00 F 
10,00 F 
10,00 F 

4,00 F 
5,00 F 

80234 les 10 . 10,00 F 
BD 237 les 10 10,00 F 
BOX 71 tes 10 10,00 F 
BF 240 les 50 15,00 F 
BF316 les20 . 10,00F 
BF 457 les 10 .. 10,00 F 
BF 458 les 10 10,00 F 
2 N 1565 les 10 . 8,00 F 
2 N 1890 les 10 . 10,00 F 
2 N 1893 les 10 .. 10,00 F 
2N2221 "" 2222A 
les 10 . . . . . . 10,00 F 
2N2907 Ales 10 10,00 F 
2N3614 les2 10,00F 
2N5033 les10 10,00F 
2N6122 les10 12,00F 

B0253NPNT03Texas6A250V les4 15,00F 
BlJ649NPN 10220, 8A100V les4 15,00F 
2 N 2222 A Sesco. neufs, dessoudés. 
longueur des f1ls 1 cm . . . les 30 10,00 F 

DIODES 

1 N645-0,5A,600volts,les30p;èces . 5,00F 
1 N 4001 ou éQuivalent, les 30 pièces ............ 6,00 F 
DIOdes 1 A 1 200 V F1l Les 20 10,00 F 

2A 200VFti.Les12 10,00F 
3A 400V. Ft1Les10 10,00F 
7 A 1QOV_ F1l. Les 10 15,00 F 

SESCO. metal sortteS his plus1eurs tenSIOOs. 
les30ptèces 

MOTOROLA · PRESS ~ FEET 
20A 100Voourchargeur.les 4 

Metal a v1sser 6 A, les 10 
Metal a v1sser 15 A, les 10 

"AE"'DR=E"'SS::::E;o;U::;AS=E"'N"'PONT=~ 

MouleSsorti8SIIls 
1 A200V les5ptèces 
4A150V, Ies3p.eces 

"DtOOE~=s::-ZE:-N"E::-A 
Zener 3,6 V a 47 V 

La oochene de 30 panachées 

REGULATEURT031 .5 A 

2en12V ~ 
2en ISV ) Lapochettede4 

THYRISTORS 

2 N 5060 · T092, 30V, 0.6 A. les 10p1eces 
T04001·SILEC,400V, 1 A, les2ptéces . 
Plastique • 400 V, 4 A. les 3 pièces 
SIEMENS· BTW 271500 A. les 4 pièces . 
AGA TO 220 500 V 7 A, les 5 pteces 

TRIA CS 
Moules TO 220 6 A. 400 v' Isolés, 

les 10 pi808S 
Moulés TO 220, 8 A 400 V. non 11066s. 

les 10poècos 

ïiiAci 
DA3, 32V, à1'unrtô 1,20F.ï;;Sp;èces 

CIRCUITS INTEGRES 

10,00 F 

7.00 F 
B,OOF 

.. 10,00F 

10,00 F 
10,00 F 

12,00 F 

15.00F 

S,OOF 
10,00F 
15,00F 
2000F 
10,00 F 

40,00 F 

30,00 F 

5,00 F 

à TOULOUSE 

Il COMPTOIR du LANGUEDOC s.a. 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

26 à 30, rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE 

SUPER-AFFAIFÏËS
6

._
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• LED rouge, 3 mm ou 5 mm. Les 10 pièces . . 7,00 F 
• LED verte, 3 mm. Les 10 . , . . . . .. . . .. . . . . 8,00 F 
• DIODE 5 nYn infrarouge. Les 10 . . .... 12,00 F 

e TranSIStor2 N3055 ~ Semelle épaisse 100V, 8A 
Les 4 pMk:es . 20,00 F Les 10 pièces . 40,00 F 

• Conc:t Type Pro C 21 
1 MF250V,Ies10ptèces. 
1,5MF400 V.les 10pleces 
2.2MF250 V. les 10otèces 

e AHtcheurTEXASOIS 1306ou 1078 
ldenttaue a TIL 702 Les 4 ptèces 

• BOUTONS 

Différents d18méltes, calotte alu. 
La pochette de 20 

. 10,00 F 
12,00 F 
12,00 F 

15,00 F 

........ 10,00 F 

e CONNECTEURS p<ats à pocots 
Laoochettede30en5i!Odèles. 7 à22contacts 12,00 F 

• Inverseur dlstnbuteur 2 orcuns 
2A220V . 

• Inverseur 2 ctrcutts ptCOIS. commande 
. . . les 20 5,00 F 

par bouton f8Jsant calotte . . . . . . . . . . . . les 20 8,00 F 
e Inverseur 1 CtfCUII à bascule, pro, 

contact or. obturatoo rés1ne . . . . . les 2 pl8Ces 8,00 F 
• Inverseur a gltSStere 8 c1rcutts .. , . les 5 ptêces 5,00 F 
• Inter à del, 4 Clrcurts,lixatiOn sur panneau, 

les 5 poècos 6,00 F 
• Inverseur mtcra con1act . . les 6 pi8C8s 10,00 F 
• Inter Reed sous verre les 10 pteces 10,00 F 

• Condensateurs 
2,2 MF 60 V, les 20 4,00 F 
6,8 MF 63 V, les 20 5,00 F 

330 MF 25 V, les20 . 7,00 F 
400 MF 350V,Ies2 ......... 10,00F 
470 MF 16/20V, les20 8,00 F 

1500 MF 63V,Ies4 ....... 10,00F 
2 200 MF 50/SOV, les4 . . . . 12,00 F 
3 300 MF 40V,Ies 4 .................. 10,00 F 

10000 MF 25V,Ies4 ................. 12,00F 
AJUStable ProfeSSIOnnel3 pF, les 30 . 9,00 F 
AJustable ProfeSSK)tlnel6pF, les 10 .... 5,0Q F 
Vanable 120 x 280 + 2 x 12pFI)lèœ . 5,00F 

• Potentiometres bobnes 50 W. support stéatrte, curseur 
metal Matenel PRO. valeur 120 ohms, emballage 1nd1V1· 
duel . la Pièce 3,00 F 

• Hltut~parleurs. Emballage tndividuel 
- JmportabonScm.SOl! &,OOF 6cm, 25l1 &,OOF 
- PHILIP::i 9cm 41J . laptèœ . B,OOF 
- SIAAE 10 X 14an. SU. laptèce 10,00F 
- AUOAX 12 cm la p!èœ 9,00 F 
- AU DAX 12 x 19 cm, la pièce 12,00 F 
-Tweeter 9cm. sn. la pièce .. 8,00F 

• Commutateurs à touches avec boutons 
- 1 touche 21nverseurs . 
- 2 touches 2 1nverseurs par touche 
- 3 touches 4 1nverseurs 

11nverseur 
- 8 touches 5 touches 2 inverseurs 

1 touche 4 inverseurs 
2touches 6 tnv81S8Urs 

2,00 F 
3,50 F 

5,00 F 

PROMOTIONS et AFFAIRES 

1MF 
1 MF 
2,2MF 
4,7MF 
8MF 
10MF 
10MF 
15MF 
22MF 
33MF 
47MF 
100MF 
100MF 
220MF 
470MF 
470MF 
1 OOOMF 
1 OOOMF 
1 SOOMF 
2 200MF 
2 200MF 
2 x 4700MF 

4,7NF 
10NF 
10NF 
22NF 
47NF 
0.1 MF 

CONDENSATEURS 
ET CHIMIQUES 

16~20 v les10 . 
63V les10 
25V les 10 
16V les 10 
350V les10 . 
25V les 10 ... 
63V les 10 . 
63V les20 
40V les 10 
100V les 10 
16V les20 
16V les 10 . 
63V les 10 
63V les 10 
25V les 10 . 
63V les 10 
25V les 10 . . . . . . . . . . . . . ' 
40V les 10 
40V les 10 
25V 1es3 
40V 1es3 
40V 1es2 

MVLAR 

400V 1es20 
100V les35 .. 
400V les20 . 
100V les35 
250V les 3D 
100V les 50 .. 

0.1 MF250 V ait. 400 Vcc, les30 
0,15MF 250V 1es30 
0,22MF 250V 1es30 
0.22MF 400V 1es20 
0,27MF 250V 1es20 
0,47MF 160V les20 . 
0 ,47MF 250V 1es20 
1 MF 100V les20 
2.2MF 100V les 10 . 
4 7MF 160V les3 

CHIMIQUES NON POLARISES 
2 MF 30 Volts, les 10 ptèces 
4 MF 50 Volts. les 10 pièces 
10MF 30V les 10 . 

VARIABLES et AJUSTABLES 
AJustable 30 PF. les 25 p1eces 
AJUStable 100 PF, les 8 pièces 
Van able 300 PF. les 4 J)léces 

TANTALE GOUTTE 
Pochene de 0 1 MF a 33 MF 
Ten5K)(lde6Va35V LaiX>Ch8ttede30 

MYLAR AXIAUX-RADIAUX 
De 1 NF à 1 MF, 250 V et 400 V (en 25 valeurs) 

La pochette de 100 conoensateurs 
SeneHaute-TenSIOn630vs. 10Cl0vs. 1500vs 
(ceramiQue. styro. Mylar) 

de 22 PF à O. 1 MF. la pochette de 54 
CERAMIQUE ET STYROFLEX 

Valeur de 10Pfa 100NF 
la pochene de 1 50 P+8C8S panachees 

MICAS MINIATURE 

2,50 F 
3,00 F 
3,50F 
3,50 F 
4,00 F 
4,00 F 
5,00 F 
8,00 F 
4,00 F 
5.00 F 
8,00 F 
5,00F 
6,00 F 
6,00 F 
7.00 F 
8,00 F 

.. I ,OOF 
12,00 F 
12,00F 
B,OOF 

10,00 F 
10,00F 

3,00 F 
5,00 F 
4,00 F 
6,00 F 
7,00F 

12,00 F 
8,00 F 
6,00 F 
7,00 F 
8,00 F 
5,00F 
8,00 F 
9,00 F 
8,00 F 
6,00 F 

10,00 F 

4,00 F 
4,50 F 
5,00F 

10,00 F 
10,00 F 
10,00 F 

20,00 F 

15,00 F 

10,00F 

15,00 F 

____ _. 

MESURE 

Appat811S lerromagnéi:IQU8S 
Tres belle présentabOn. b0018f' transparent. partte 1nleneure 
striée, montage par l'avant 

Modèle 50 01m 50 x 45 mm 
Utspomole6 A . 15 A, 25 A. 30 A, 

150 V. 250 V .. . 12,00 F 
Modèle60 D1m 60x!l4mm 

01spon1b4e 10 A. 15 A, 30 A, 
150 V. 250 V 15,00 F 

Amperemetres 70 x 70 mm 
15A ... . ... ...... . ...... 10,00F 

AmP8fen .. tre pour chargeur 55 • 45 mm 
4Aoo8A 8,00F 

Senstbtltte 100 miCro VU~METRE 
Grand cadran OmensiOt'l fenétre35 K 14 10,00 F 
Pe111 modele Omenston fenëtre 15 )( 10 5,00 F 
Avec ec.la~rage 12 volts Dmenston lenêtre 35 J< 14 1 a.oo F 

CIRCUIT IMPRIME 

• Plaque bakéhte, 1 facecuLvrêe 15110 
DlmenstOns70 x 150mm, les10 . . .... 10,00F 

• Epoxy16/10, 1 face75x 150mm 
Les 10coupes . .. .. 18,00 F 

• Verre êpoxy 15110, 2 laces CUI"It1'"eeS. 35 miCrons. 200 x 
300 mm, ta plaque 10,00 F 
• Plaque bakelite, 1 tace15110.200 x 200mm 

les5 . . ........ 10,00F 

COFFRETS 

Modèle enllêrement en plasbQue, 
deux 1/2 coquilles !T'ses 
220 x 140 x 65mm . 

Piast ~que épa1s, couleur gnse 

. 19,00 F 

hvré avec VIS, ra1nuré, cheminées support de Clrcurt 
115 X 58 X 35mm 8,00F 

Avec 1 tuner UHF + platine F.l. 39,2 MHz, vous recevez le 
son des 3 chai nes de télévisiOn, à raccorder SlK un ampiL, un 
récepteur ou un magnétophone. 
l.Jvré avec schéma de montage. 

v.---.Priix: 80,00 FTTC.....,.....,. __ 

TRANSFORMATEURS 

Pnmaire110/ 220V,seconda•re5V, 0,5A ........ 7,00F 
Prima1re 220V, seconda•re2 x 11 V, 0,6A .•. X .. 10,00 F 
Pnmaire220V, secondrure 14 V, 1,5A, 24-26V, 

0,4 V . . ... 15,00 F 
Pnmalre220V.secondarre 12V.2,5 A : ........ 15,00F 

~~::.~~~~ .. =.~;:~i~.-~-!~ -~-- ~~::~ 
Transfo pour modulateurs ptCOts 

Rapport 1/5.1>èce . 5,00 F 

-----A VENOAE SUA PLACE----

21 

' 
TRANSFOS D ALIMENT Il Tl ON 

24 V O.SA 
20,00F 24 V 1A 
20,00F 2x6V OSA 
26,00F 2x1211 1 A 
21 ,00F 2x 151/, 1A 
23,00F 2x1SV. 2A 
23,00F 2x18V. t A 
26,00F 2Jt24V lA 
30,00F 2Jt12V 2A 
23,00F 2x18V, 2A 

x 27,00F 2x24V 2A 

26,00 F 
x 30,00 F-

23.00 F 
x 30.00 F 
x 40,00 F 
x 47,00 F 
x 45,00 F 
x 47,00 F 
x 47.00 F 
x eo,oo F 
x 76,00 F 

Les transtos marqués d'une croix ne sont vendus que sur 
place. En stock : transfos toriques SUPRA TOR 

MESURE 

APPAREILS DE TABLEAU SERIE OVNAMIC 
Botlter lransparent Part1e 1nterteure blanchA 
Ftxahon par chos d1mens10ns 55 x 44 mm 

Vollmetre 1 Amperemetre 
15V·30V-60V I A · 3A - 6A 

Pme de 1 appareil 31,00 f 

VU·METAES lHDfCATEURS. Ouverture 35 x 15 mm 
200miCrosA ·A.t. 560il. Graduêde0à20 32,00 F 

Modèle à 0 central . . . .................... 32,00 F 

HORLOGE 
Horloge JAEGER programrTl8b68, 220 v. permet la mise en 
route et l'81rêt d 'un appareil sur 12 h. Coupure 220 V. 3 A. 
Comprend deux cadrans : 
- l'un avec horloge a atgutlles 
- l'autre avEtc repere pour VlSUahsalton du programme 

A la part•e 1nleneure 3 boutons 
a) Reglage pour m1se a l'heure 
b) Réglage du programme 
c) SélectiOn du programme (automatique ou manuel) 

01mensoos 160 " 70 ~ 75 85,00 F 

INTERRUPTEURS 
& INVERSEURS • 

A ghssl8re. tnv stmple a cosses. les 10 piEICes 4,00 F 
A ghss•ere. ,,.,.., double à cosses 

Les 10 pièces 5,00 F 
A ghsstere. 2 c•rcutts. 3 pos1t10ns 

Les 1001eces 7,00 F 
A 2 pouSSOirS mtcrO contact A M , 2 A 250 V 

lt•atton v1s la Dtèce - 2,00 F 
Inverseur, miniature, à bascule et à palette 2 A 250 V 

Les 5 ptèces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 F 
A gliss~re PRO, fixatoo sur circuit 1 et 2 orcutts 

La pochene de 5 .. . .... 10,00 F 
A poUSSOir, 2 CirCUits 

Les~ p1èces 5,00 F 

RESISTANCES 

Résistances 1/4 W 5% de 1011 à2 M~l 
La pochette de 225 oièces panachées .... 10,00 F 

14Wei112 W, valeurde 4 1Ji:4,7 MH 
La pochette de 200 panachées 10,00 F 

1 W et2W. valeur de 15 Uà 8MU 
La pochene de 100 par.achêes 10,00 F 

3 W el 5 W, v•tnflées et Cimentees. valeur de 2 5 u 
à 27 kU , Ia oochene de JO panachees 10.00 F 

Rés•stances bobtnées 1 o w 5% 
4,7U. Ies20ptèces , 

10 !l. les20poèœs 
100 tt les 20 Olèces 

Ajustables pourC 1. valeur "de 10 lJ à t ,SMtl 
La oochene de 65 panach6es 

POTENTIOMETRES 

A,ust GM, H et V de 100 U à 470 kU 

10,00F 
10,00F 
10,00F 

15.00 F 

La pochette de 40 . .. .. .. 10,00 F 
Bob1nes de 22 !J a 470!1 

La oochene de 20 panaches 10.00 F 
20tours lOOk!! 

La poche ne de 10 10.00 F 
Rotatifs avec et sans interrupteurs 

de 220 Il à 2,2 MU. 
Lapochettede35,en15valeurs ... 12,00F 

Rectihgnes de 220 n à 1 MO 
La pochette de 30. en 10 valeurs . . 15,00 F 

RADIATEURS 
PourT066,1es 10ptèces .................... 10,00F 
Pour 1 TO 3 , 30 W anodisé, 60 x 65 x 30 mm 

1a l>èce . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 F 
Pour 1 TO 3 ou TO 220 anodisé 

10W, 40 x 30mm,les10pièces ......... 10,00F 
Pour grosse pu1ssanœ 100 W. 0,4 kg 

130 x 100 x 30mmmatértelsuper, la pièce 12,50 F 

RELAIS 
12 V à soudef 1 travail _ 

619 V à soudef 3 travail . 
Stravail . 

Montalure 12 V 2 AT a PICOts 
M1n•a1ure 12 v 4 AT a cosses 

DIVERS 
Bornes25Aei15A 

6,00F 
S,OOF 
8,00F 
BOOF 

10 00 F 

De47 PF à4700 PF, la pochette de 50 . 12,00 F 
CHIMIQUES CircUit double C tmprégné 220 V ~~~~:~~~e~u=~~~~e!~~ ~:tne tressee 

secondatre 80 V 3 A et 1 V 1 A. La ptèœ ........ 100,00 F Les 10 melres . 

10,00 F 

Capac1té 1 MF a 1 500 MF 
Tens100 de 6 Volts à 20 Votls 

La pochette de 50 en 16 valeurs 12,00 F Secondatre40V3A Secondatre F11ennappe3conducteurs Lacoupe10m 

7400N,Ies5p 
7413N.Ies4p. 
7447N,Ies4p 
7473N. Ies4p 
7475N.Ies5p 
7484N,Ies5p 

10F 7490N. Ies4p 7F 1 7486N. Ies6p 

Pnmatre 220 V 1 Pnma1re 220 v F1l câblage 1 conducteur 5/ 10 La coupe 20 m 

12V1A . 25F 2 x 40V2A . 30F Fils 4conducteurs. Les10mètres .. 

7,00 F 
2,00 F 
3,00 F 
1,00 r 
1,50F 

1oF P-----------------------------------"'l=:~t~~~=~:a~Or~~~--~~ ~ e N~~Se~=~~~~TENDENT A L 'UNITE (Ioules taxes comprises) • MINIMUM D 'ENVOl : 100 F Socle J't~~.s mm:Pk:Ois fixai;.;.;!;.~ ;,i;a;;;,; ... 10,00 F 20F 555, 8p les3 
8F 741,8p .. les5 .. 

10 F AY 3·8SOO.Ia ptece 
10F CD4011,1es10 

: ~ a) contre paiement. la commende (forfait port et emballage 23 F) SOCle J't~~.s mm:co~s i;xa!iOO j,Oi.k,OO'... 8
•
00 F 

15 F b) cont,..rembour-.,t : pour ordre de + 200 F , acompte 20 % (forfait port et emballage 35 F ) Les 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 F 
AMPLIBF 

TOA 2002 PutSSanCe 5 W 4 Il . a1tmentat10n 8·18 V max 
• RemiH 10 %, pour achat de 500 F (les promotions, les affaires et les cassettes n 'étant pas SOC1eDIN6cont.,cosses,fixationper2.ns 

comprises dans les 500 F) M;cro ~~,q.;.;: ·;;,i.;,:, · s;.p;;o,j: cx,;.(b,S· 0,;.;.; ·2
1= 40 V. T0220.pro1égéCC • 

LNré avec notœ. •run.te 

REGULATEUR 

L 200. Varl&bM! en U de 3 V à 36 V, de 0 à 2 A protégé 
T0220 

• F111ncodeportetd'embellage•compterde750F. 2.5nvne13.5mm Lem~ro . 10,ooF 
Nous acceptons les commandes des écoles, des administrations. et des sociétés : par contre. nous Transro '"'4'"'510n + l8mp8 40 JOUleS 1s,oo F 
ne prenons aucune commande par téléphone. Dlsjonc1eur 3 A Dorup10<, àl'un<é . . . 5,00 F 

15F 

Lrvre avecno!Jce. a run.te 15 F 
Eviter les paieme~ts par chèques mu~iples , et par t1mbres. ~:= :=: ~~ ~,;,:·~ · 5

•
00 

F 

• PAS DE CATALOGUE • DETAXE A L'EXPORTATION e 6:'~~:;,;~é~;que 0 30
mtm 

Radio Plans - Electronique Loisirs N' 407 
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Réf. ES-81 -H.P. encastrable. d. 16 cm. membrane ren
forcée. à suspension souple. avec cone d'aiguës. ré
ponse en fréq.40 à 16 000 Hz. puissance maxi. admissi
ble 20 WATTS musicaux. impéd. 4 ohms. profondeur 
d'encastr. Sem. grille décor amovible. cordon 3.5m. 

La paire . ... 120.00 + pori el emba!. 15.00 

Réf. ES·83 - H.P. 2 voles. boomer 16 cm. membrane 
renforcée. à suspension souple. tweeter axial 3.5 cm. 
réponse 40 à !6000Hz. puissance max. admissible 
25 WATTS music .. impéd. 4 ohms. profond. d'encas
trementS cm. grille décor amovible. cordon 3.5m. 

La paire . . ... 195.00 .,. pori el emba!. 15.00 

Réf. ES-85 • H.P. 3 voies !woofer 16 cm à aimant cérami· 
que. médium el tweeter axiaux. filtre capacitiiJ. puis· 
sance max. admissible 30 WATTS music. impédance 
4 ohms. profond. d'encastrement 63 mm. grille décor 
amovible. cordon 4 m. 

La paire . 280.00 - port et emba!. 15.00 

HAUT -PARLEURS COMBINES 2 VOIES Hl-FI " EUROSTAR CX 550 " 
~quipemenl : 1 boomer 158 mm à membrane renforcée. 
suspension souple. !tweeter coaxial 50 mm. avec filtre 
capacilif. réponse 50 à 16 000 Hz. puiss. max. admissible 
120WATTS. impéd. 4 ohms. grille décor 
180 x 180 mm. profondeur d'encaslr. 65 mm. 

La paire 360.00 • port et embal. 20.00 

ENCEINTE SABOT 2 VOIES 
" EUROSTAR CX-500 " 

Spécialement conçue pour plage arrière automobile. sa 
forme favorise l'orientation du flux sonore vers l'avant 
du véhicule - Enceinte close 200 x 100 x haut. 47 à 
110 mm Av./ Ar .. boomer 77 mm. tweeter 50 mm .,. fillre 
capacilil. puissance max. admissible 120 WATTS. impé
dance 4 ohms. 

La paire . 295.00 .,. pori el'embal. 20.00 

PLATINE ACOUSTIQUE 2 VOIES " ROADSTAR RS-932 X " 

Dimensions : 214 ' 137 x 44 de haul. de conception 
extra-plate. ne nécessite ni découpe. ni encastre
ment. s'installe • plaquée sur toute surface-adéquat 
Equipement : 1 woofer 119 mm. llweeler 36 mm. filtre 
capacilil. puissance max. admissible 30 WATTS 
music .. impéd. 4 ohms. cordon 3 m. 
La paire . 720.00 · port et emba!. 20.00 

PUPITRE ACOUSTIQUE 2 VOIES " ROADSTAR RS-934 X " 

Composé d'une platine • design •. dim. 150 x 240 mm. 
supportant les H.P. el fixée sur boilier inférieur en forme 
de pupitre Jhauleur totale If 0 mmJ . Equipement : 
1 woofer 136 mm. 1 lweeter 66 mm. filtre capacilif. ré
ponse 60 à 20 000 Hz. puissance max. admissible 
40 WATTS music .. impédance 4 ohms. la platine peut 
s'installer sans boilier inférieur. en formule H.P. encas
Ires · Présentation gris métal. décors noir el alu brossé. 
La paire . 720.00 - port et emba!. 20.00 

LECTEUR DE CASSETTES A BOOSTER EQUALIZER INCORPORE 

" EUROSTAR ES-1800 S •• 

reliable à un autoradio 

l ecteur voiture. accepte tous types de cassettes stéréo 
(bandes magné!. Fe ou Crj. avance rapide. éjection cas
selle. ampli booster incorporé. puissance totale 
50 WATTS music. (2" 25 WJ. réponse 50 à 
30 000 Hz. dislors. <0.3 '•· rapport S/ 8> 53 dB. équa
lizer 5 bandes (60 · 250 Hz · 1 · 3.5 - 10 KhzJ. régi aDe 
_1 2 dB sur chaque bande. filtre de souffle. 4 sorties 
H.P. 14 a 8 ohms!. balance stéréo droite/ gauche. el 
avant/arrière. l 'appareil est doté d'une prise de rac
cord aux sorties H.P. d'un autoradio. Ali m. 12 volis 1- à 
la masse!. l. 198. H. 45. P 150 mm. 

Prix 540.00 - pori et emba!. 15.00 

BOOSTER EQUALIZER à HORLOGE DIGITALE INCORPOREE 

" EUROSTAR ES-1300 S " Putssance tot. 60 WATTS music. 2 x 30 WJ. reponse 
en lrequence 20 a 20 000 Hz. equalizer 5 bandes 160 · 
250Hz 1 3.5 - 10Khz!. reglage ± 12 dB sur chaque 
bande. controle lumineux du relie! et puissance sonore 
sur rampes de 2 x 5 lE OS multicolores. louche d'écoule 
Javec/ sansl booster. 4 sorties H.P. Jimpéd. 4 à 8 ohmsJ, 
balance avant/arrière . Horloge 24 heures !heures el mi
nutes!. remise à l'heure 2 allures. lente ou accélérée. 
ali m. 12 volis 1- à la masse!. l. 170. H. 50. P. 95 mm. 
Prix . . ..... 450.00 + port el emba!. 15.00 - . 

LECTEUR DE CASSETTES STEREO " SONIX 808 OS " 

lecteur stéréo pouvant recevoir tous types de cassettes 
Jsupporl magnétique Fe ou CrJ. pleurage -<:0.3 'o. puis
sance totale 12 WATTS 12 x 6 WJ, controle de vo· 
fume. tonalité. balance stéréo. touche com~inée 
AVANCE rapide et ~JECTION cassette. auto-stop ltn de 
bande. sorties H.P. impéd. 4 ohms. alim. 12 volis 1- à 

la masseJ. l. 120. H. 45. P. 135 mm 
en boîtier ......... 195.00 ' port et embal. 15.00 

LECTEUR DE CASSETTES STEREO " SONIX JM-59 " 
Peut recevoir tous types de cassettes (support magnél i· 
que Fe ou Cri. un témoin lumineu x indique que la cas
salle est engagée !éteint cassette éjectée!. commande 
fblocablel d'AVANCE et RETOUR rapide de la bande. 
touche ~JECTION cassette. auto -stop fin de bande. puis
sance tot. 14 WATTS music.J2 • 7 WJ controle de vo· 
lume. tonalité. balance stéréo. sortie H.P. impéd. 4 ohms. 
alim. 12 volis 1- à la masseJ- l. 11 7. H. 42. P. 140 mm. 
Prix . 245.00 - port et emba!. 15.00 

LECTEUR STEREO ET AUTO-REVERSE " ROADSTAR RS-1500 " 

Permet d'ecouter en suivanl les 2 enregistrements d'une 
cassette. sana avoir à éjecter ni retourner la casselle. 
sélecteur de pistes 11 -3 ou 2-41. louches fblocablesJ 
d'AVANCE el RETOUR rapide de la bande. louche 
stop/ éjection casseue. contrôle de volume. tonalité. 
balance stéréo. puiss. lota[e 12 WATTS (2 >< 6 WJ. 
sorties H.P. 4 à 8 ohms. alim. 12 volis 1- à la masseJ. l. 
123. H. 52. P. 190 mm. 

promotion de rentrée ... 
Ce lecteur ROAOSTAR RS-1500 est livré exceptionnellement avec booster 595 f .,. port 
2 , 30 watts • ES-1600 ·.présente ci -dessous. au pm avantageux de 25.00 

pour l'achat du LECTEUR SEUL. nous consulter 

BOOSTER EQUALIZER " EUROSTAR ES-1280 " 

Puissance tot. 60 WATTS music. 12 x 30 WJ. réponse 
en fréq. 30 à 30 000 Hz. rapport S/ 8 > 58 dB. équalizer 
5 bandes 160 · 250 Hz · 1 -3.5. 10 Khz J. réglage :!: 12 dB 
sur chaque bande. commutateur Jby-passJ pour ecoute 
avec ou sans équalizer. 4 sorties H.P. 4 à 8 ohms. balance 
avant/arrière. ali m. 12 volis 1- à la masseJ.l. 57. H. 41. 
P. 155 mm. 
Prix 320.00 + port el emba!. 15.00 

BOOSTER EQUALIZER • ES-1270 • • Même présentation ·et caractér isti
ques que le modèle ES-1280 ci-dessus. avec en plus 2 rampes à lE OS multico
lores qui s'allument selon rythme el relief sonore . Prix 380 F 

.,. pori 
15.00 

?"'"'""'"'vv BOOSTER EQUALIZER avec CHAMBRE A ECHOS ·vvvv"'( 
~ EUROSTAR ES-1441 • Présenlalionelcaractérisl. semblables au ES-1280 520 f .,. pori $ 
( ci -dessus. mais dolé en plus d'une chambre à écho. Prix . . . . 15.00 ( 

l 
~~"-'~~""'vv~~VVV'-~vv~~vv~~~-~~~· 

BOOSTER EQUALIZER « EUROSTAR ES-1480 " 

Puissance tot. 60 WATTS music. J2 x 30 WJ. réponse 
en fréq. 20 à 20 000 Hz. rapport S/ 8 > 55 dB. équalizer 

• 7 bandes 160 · 150 · 400 Hz -1 -2.4 · 6 · 15 KhzJ. réglage 
± 12 dB sur chaque bande. controle lumineux de puis
sance el relief sonore sur 2 rampes à lEOS multicolores. 
commutateur Jby-passJ pour écoute avec ou sans équali· 
zer. 4 sorties H.P. 4 à 8 ohms. balance avant/arrière. 
ali m. 12 volis 1- à la masse!. l. 140. H. 39. P. 140 mm. 
Prix 430.00 ~ port el embat. 15.00 

/'oiseau rare ... 
BOOSTER EQUALIZER " EXTRA-PLAT " EUROSTAR ES-1410 

Avec 21 mm d'épaisseur. largeur 160. profondeur 150 mm. lrouve sa place dans les endroits jusqu'ici 
impossibles. caractéristiques semblables au ES-1480 ci-dessus · Prix ....... 495.00 + port 15.00 

SUPER-BOOSTER EQUALIZER " EUROSTAR ES-1790 " 
Puissance tot. 120 WATTS music. 12 '><' 60 WJ. ré
ponse 20 à 20 000 Hz. rapport S/ 8 >65 dB.équalizer 
commutable 7 bandes 160 - 150 - 400Hz - 1 - 2.4 - 6 -
15 KhzJ. 4 sorties H.P. impéd. 4 à 8 ohms. commande vo
lume sur ch. canal. balance Avant/Arr ière. Ce booster 
est dolé d'une entrée classique à relier aux prises H.P. 
de tout autoradio/lecteur. el d'une entrée complémen
taire faible niveau 160 mV/20 K ohmsJ pour platine cas
selle ou tuner. al i m. 12 V. l. 180. H. 47. P. 185 mm. 
Prix . 590.00 + port et emba!. 15.00 

BOOSTER " ES-1600 " 
Puissance lot. 60 WATTS music. J2 · 30 WJ. réponse 
en fréquence 15 à 15.000 Hz. rapport si gnal/bru it 
70 dB. controle de tonalité Gr. et Aig. separé. impéd. 
H.P. 4 a 8 ohms. alim. 12 vo lts 1- a la massej.l. 115. H. 
40. P. 153 mm. livré avec accessoires de monlaQe. 

Prix 180.00 • port et emba!. 15.00 
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Equipez-vous chez daiD~§ 1 
3 formules s'offrent à vous ... 

Vous achetez votre matériel chez DAM'S, vous le montez vous-même, vous réussissez, bravo ! ... 
vous avez réalisé une installation au moindre prix. 

Vous achetez votre matériel chez DAM'S, vous le montez vous-même, des complications surgissent. 
l'installation ne marche pas comme vous l'auriez souhaité, DAM'S mettra au point votre installa
tion moyennant 50% du forfait de montage prévu pour ce type d'installation ... Vous êtes sécurisé ! 

Vous achetez et faites monter directement votre matériel chez DAM'S selon forfait d'installation 
prévu; DAM'S se fait fort d 'être comparativement le moins cher des installateurs autoradio . 

-------FORFAITS DE POSE PAR ÉLÉMENT-------

Antenne gautière . ........... . 
Antenne d'aile ............... . 
Antenne de toit .............. . 
Antenne électrique .... .. ...•. . 
Autoradio mono ou stéréo . ... . . 
Lecteur de cassettes . . .... . ... . 
Combiné autoradio / lecteu r .... . 

25.00 
31,00 
62,00 
80,00 

135,00 
120,00 
135,00 

Booster ou Equalizer .... . . . . .. . 
Une paire de HP . . . .... .. . . . . . . 
Mélangeur 4 HP .............. . 
Antiparasitage complet : 
fournitures et pose .. .. .. .... .. . 
Filtre d 'alimentation . . ... . ..... . 
Autoradio sur tiroir antivol .. . . . . 

150,00 
120,00 
150,00 

60,00 
30,00 
50,00 

FORFAITS D'INSTALLATION COMPLÈTE 

Autoradio mono + antenne -t- 1 HP .. ... . 1 60,00 
Autoradio stéréo + antenne + 2 HP . ... . 235,00 
Lecteur de cassettes stéréo + 2 HP .. ... 205,00 
Autoradio/ lect. stéréo + antenne + 2 HP .. 235.00 
Lecteur stéréo ~ booster -t- 2 HP .. . .. .. . 300,00 
Autoradio/ lect. + a nt . ~ booster + 2 HP . . . 350,00 
Rack hi-fi : Ant ./tuner / lect. / booster / 2 HP470,00 

AUTORADIO et LECTEUR de CASSETTES à SYSTEME AUTO-REVERSE AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES " EUROSONIX ES-3800 " 

" EUROSTAR ES-4100 , 
Récepteur GD - PD - FM mono et stéréo (MPXJ avec 
C.A.F .. voyant indic. d'émissions stéréo - Lecteur stéréo 
du type auto-reverse. c'est-à-dire permettant d'audition
ner automatiquement et en chaîne les 2 enregistr. d'une 
cassette sans avoir a éjecter ni retourner la cassette. sé
lecteur de programme (piste 1-3 ou 2 41. touche Jbloca
bleJ d'AVANCE et RETOUR rapide de la bande. touche 
EJECTION cassette. contrôle de volume et tonalité. ba
lance stéréo. puissance totale 14 WATTS (2 x 7 WJ. sor
lies H.P. impéd. 4 a 8 ohms. ali m. 12 volts(- a la masseJ. 
L. 180. H. 45. P. 160 mm. 
Prix . ... 785.00 - port et embat. 20.00 

AUTORADIO et LECTEUR AUTO-REVERSE " ROADSTAR 2545 , 

Récepteur GD - PD - FM mono et stéréo. avec C.A.F .. 
dispositif MU TING (suppression du souffle elllrHlations -
en FMI - Lecteur AUTO-REVERSE qui permet d'audition-

Récepteur GD - PD- FM stéréo (MPXJ avec C.A.F .. dis
positif MUTING de suppression du souffle entre stations 
en FM. voyant indic. d'émissions stéréo - Lecteur de 
toutes cassettes stéréo (bandes Fe ou Cri.AVANCE el Re
TOUR rapide blocables de la bande EJECTION cassette 
auto-stop fin de bande. puissance tot. 14 WATTS 
12 x 7 WJ. contrôle de volume. tonalité. balance stéréo. 
afim. 12 V 1- à la masseJ. l. 180. H. 45. P. 160 mm. 
Prix 740,00 + port et embat. 20.00 

AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES " SON IX ABC-124 " 

Récepteur GO - PD - FM mono et stéréo (MPXJ avec 
C.A.F .. voyant d'émissions stéréo - Lecteur toutes cas
settes stéréo (bandes Fe ou CrJ. touche combinée 
AVANCE rapide de la bande et ÉJECTION cassette. auto
stop fin de bande. commandes de volume. tonalité. ba
lance stéréo. puissance tot. 12 WATTS (2 " 6 WJ. im
péd. H.P. 4 à 8 ohms. alim. 12 V 1- à la masse!. L. 180. 
H.48. P. l60mm . 

Il = ---= ---------• ----i 
i -----------------------------= 
1 -= ----ner automatiquement et en chaîne les 2 enregistr. d'une 

cassette sans avoir a éjecter ni retourner la cassette. 
AVANCE et RETOUR rapide (blocableJ de la bande. 
commandes : volume. tonalité. balance stéréo. commut. 
mono/ stéréo. puissance tot. 8 WATTS music. (2 x 

Prix . 450.00 - port et embat. 20.00 : 

4 WJ. impéd. H.P. 4 à 8 ohms. ali m. 12 V 1- à la masse!. 
L. 179. H. 42. P. 145 mm- Cel autoradio / lecteur est 
proposé avec ANTENNE ELECTRONIQUE de pare-
brise. discrète. AM el FM. fixation par auto-adhésif der-
rière le rétroviseur. 

En promotion . 1 295 f .... port 2o.oo 

qui se ressemble ... s'assemble! 
PIONEER et EUROSTAR 

" PIONEER KP 5800 , 

" EUROSTAR ES-1150 » 

Récepteur GD - PD - FM mono et stéréo avec C.A.F .. 
5 stations préréglables 12 en GO - 1 en PO - 2 en FMJ. 
Lecteur toutes cassettes (Fe ou Cri. AVANCE et RETOUR 
rapide JblocableJ de la bande. EJECTION automatique fin 
de bande. commandes de volume. tonalité. balance 
stéréo. commutateur mono/ stéréo. puissance totale 
12 WATTS music. (2 x 6 WJ. impéd. H.P. 4 à 8 ohms. 
allm. 12 volts 1- à la masse!. L. 180. H. 50. P. 160 mm. 

BOOSTER EQUALIZER puissance tot. 60 WATTS music. 
(2 X 30 WJ. rép. 20 à 20 000 Hz. rapport S/ 8 >55 dB. 
équal. 7 bandes J60 -150-400 Hz -1 -2.4 -6 · 15 KhzJ. ré
glage + 12 dB sur chaque bande et contrôle lum1neux 
sur 2 rampes à LEOS multicolores. commutateur by-pass. 
4 sorties H.P. 4 à Bohms. balance AV / AR. ali m. 12 V 1- a 
la massej. L 109. H. 32. P. 130 mm. 

AUTORADIO/LECT. de CASSETTES " TOP NIVEAU " ROADSTAR 3240 
6 stations préréglables 
à recherche électronique 

PROMO EXCEPTIONNELLE 
valable jusqu'au 15/ 10/ 81 

~Prix 1 495 f - portel 
~ promo.: emb. 20.00 

liiJ... fourni sur tiroir 
,.. anti-vol. extractible 

Récepteur GD - PD- FM mono el stéréo (MPXJ avec 
C.A.F .. voyant d'émissions stéréo. dispositif MUTING 
(suppression du souffle entre stations en FMI. Lecteur de 
toutes cassettes stéréo. avec dispositif AUTO-REVERSE. 
commutable en AUTO-EJECT fin de bande. voyants indic. 
du sens de défilement. AVANCE et RETOUR rapide de la 
bande. touche EJECTION cassette. L'éjection cassette ra
mène automatiquement le retour du son radio. Contrôles 
de volume. tonalité. balance stéréo. puissance tot. 
14 WATTS music. (2 x 7 WJ. ali m. 12 volts 1- à la 
massai. la coupure d'aflm. marche/ arrêt produit l'éjec
tion automatique de toute cassette engagée - L. IBO. 
H. 43. P. 160 mm. 

PROMO BIS ... Cet autoradio/ lecteur RS-3240. fourni avec BOOSTER-EOUALIZER type 
EUROSTAR 1300 S. présenté page ci-contre . . . . . . . . . . . . . . 1 845.00 t port et emba!. 20.00 

AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES " ROADSTAR 2441 " 

8 stations préréglables Récepteur GD -·PO - FM mono et stéréo avec C.A.F .. dis· 
positif MUTING Jsuppression du souffle entre stations en 
FMJ. 8 présélections avec rappels lumineux. Lecteur 
toutes cassettes fFe ou CrJ, AVANCE et RETOUR rapide 
(blocage! de la bande. auto-stop fin de bande. commandes 
de volume. tonalité. balance stéréo. puissance tot. 
14 WATTS music. (2 X 7 WJ. impédance H.P. 4 à 
8 ohms. ali m. 12 volts 1- a la masse!. L. 178. H. 42. 
P. 145 mm . 

--------------------
1 --= ---a -1 -----Promotion couplage ...... . 1 645 F .,. port et 

emb. 25.00 Prix 1 250.00 • port el embat. 20.00 a 
dam"§ 

Appareils garantis 6 mois pièces et main-d'œuvre + 6 mois supplémentaires pour toutes pièces. 

14, place Léon Deubel, 75016 Paris (Métro : Porte de St-Cioud), tél. 651.19.26 + 
-a = -Accès automobile par la rue • Le Marois , - Magasins ouverts du lundi au samedi de 9 h 30 à 12h30 et 14 h à 19 h 15 • 

• • • Les commandes sont honorées aprés réception du mandat ou cheque (banca~re ou postal) JOint a la commande Contre-remboursement SI 1/3 du pnx a la commande = 
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CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES TRANSISTORS 382 

Gain Equivalences 
V ce F Type 

'S Pc le ·c 
TYPE Nature .. max . max. de 

0 (W) (A) GFS (mhos) 4. 
(V) (MHz) boitler la plus 

Approximative 
min. max. approchée 

2 SK 49 3) Si N 0,072 0,010 (lg) 5 (Vds) 1,9 5,5 T092 BF 800 à BF 802 

2 SK 50 3) Si N 0,002 (lg) 10 ( BVgss) T092 3N 125 3N 126 

2 SK 54 3) Si N 0,150 0,010 (lg) 10 (Vds) 3 6 X162 BF 808 MTF 103 

2 SK 55 3) Si N 0,150 0,010 (lg) 10 (Vds) 3 8 X162 BF 808 MTF 103 

2 SK 57 K1 3) Si N 0,100 0,020 (Id) 5 (Vds) 2 X156 BFR 30 BFR 31 

2 SK 57 K2 3) Si N 0,100 0,020 (Id) 5 (Vds) 2 X156 BFR 30 BFR 31 

2 SK 57 K3 3) Si N 0,100 0,020 (Id) 5 (Vds) 2 X156 BFR 30 BFR 31 

2 SK 58 3d) Si N 0,250 0,020 (Id) 10 (Vds) 2,7 S10 SK 3187 SK 3531 

2 SK 60 3) Si N 63 5 (Id 170 (BVgss) T03 IRF 633 IRF 232 

2 SK 61 3) Si N 0,200 0,010 (lg) 18 (BVgss) 9 ? MPF 106 MPF 107 

2 SK 63 3) Si N 0,470 0,200 (Id) 100 (Vds) 14 R179 2 SK 79 2 N 5278 

2 SK 65 3) Si N 0,002 (lg) 12 (BVgss) 0,300 S9 SK 3112 

2 SK 66 3) Si N 0,100 0,010 (lg) 1,2 T092 2 N 5716 à 2N 5718 

2 SK 67 3) Si N 0,080 0,010 (lg) 5 (Vds) 0,350 1,5 X174 BF 800 2 SK 92 

2 SK 67 J2 3) Si N 0,080 0,010 (lg) 5 (Vds) 0,350 1,5 X174 BF 801 2 SK 92L1 

2 SK 67 J3 3) Si N 0,080 0,010 (lg) 5 (Vds) 0,350 1,5 X174 BF 802 2 SK 92 L2 

2 SK 67 J4 3) Si N 0,080 0,010 (lg) 5 (Vds) 0,350 1,5 X174 BF 803 2 SK 92 M1 

2 SK 67 J5 3) Si N 0,080 0,010 (lg) 5 (Vds) 0,350 1,5 X174 BF 804 2 SK 92M2 

2 SK 67 J6 3) Si N 0,080 0,010 (lg) 5 (Vds) 0,350 1,5 X174 BF 803 2 SK 92 N1 

2 SK 67 J7 3) Si N 0,080 0,010 (lg) 5 (Vds) 0,350 1,5 X174 BF 802 2 SK 92 N2 

2 SK 67 J8 3) Si N 0,080 0,010 (lg) 5 (Vds) 0,350 1,5 X174 BF 801 2 SK 92 

2 SK 68 3) Si N 0,250 0,010 (lg) 50 (BVgss) 4 12 R182 2N 3438 2N 5394 

2 SK 68 A 3) Si N 0,250 0,010 (lg) 50 (BVgss) 4 12 R182 2N 3438 2N 5394 

2 SK 68 K 3) Si N 0,250 0,010 Zig) 50 (BVgss) 4 12 R182 2N 3438 2N 5394 

2 SK 68 L 3) Si N 0,250 0,010 (lg) 50 (BVgss) 4 12 R182 2N 3438 2N 5394 

2 SK 68M3) Si N 0,250 0,010 (lg) 50 (BVgss) 4 12 R182 2N 3438 2N 5394 

2 SK 68 N 3) Si N 0,250 0,010 (lg) 50 (BVgss) 4 12 R182 2N 3438 2N 5394 

2 SK 69 3) Si N 0,800 0,100 (Id) 140 (BVgss) 30 R216 2N 5277 2N 5278 

2 SK 70 3) Si N 5 10 (Id) 100 (BVgss) 667 F12 IRF132 

2 SK 72 3) Si N 0,200 0,010 (lg) 20 (BVgss) 1,5 6,5 T071 MPF 106 MPF 107 

2 SK 79 3) Si N 0,750 0,200 (Id) 100 (Vds) 14 R232 2 SK 63 2N 5278 

2 SK 83 3) Si N 0,100 0,010 (lg) 1,9 T092 MTF 103 2 SK 66 

2 SK 84 3) Si N 0,100 0,010 (lg) 10 (Vds) 1,2 T092 MTF 104 2 SK 66 

3) transistor à effet de champ (FET) 3d) transistor FET double 

Radio Plans ·Electronique Loisirs N' 407 



2 

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES TRANSISTORS 383 

Gain Equivalences 
V ce F Type 

Pc le 
TYPE Nature Polarité max. max. de 

(W) (A) GFS (mhos) 
(V) (MHz) boitier La plus 

Approximative 
min. max. approchée 

2 SK 87 H 3) Si N 0,100 0,010 (lg) 50 (BVgss) 1 T018 2N 3686 2N 3686 A 

2 SK 92 3) Si N 0,050 0,010(1g etld) 20(8Vgss) 0,350 1,5 R182 BF 804 BF 801 

2 SK 92 K2 3) Si N 0,050 0,010 (lg et Id) 20 (BVgss) 0,350 1,5 R182 BF 808 2 SK 67 J2 

2 SK 92L1 3) Si N 0,050 0,010 (lg et Id) 20 (BVgss) 0,350 1,5 R182 BF 808 2SK 67 J3 

2 SK 92 L2 3) Si N 0,050 0,010 (lg et Id) 20 (BVgss) 0,350 1,5 R182 2N 4038 2N 4039 

2 SK 92 M1 3) Si N 0,050 0,010 (lg et Id) 20 (BVgss) 0,350 1,5 R182 BF 804 BF 801 

2 SK 92M2 3) Si N 0,050 0,010 (lg et Id) 20 (8Vgss) 0,350 1,5 R182 8F 808 2 SK 67J6 

2 SK 92 N1 3) Si N 0,050 0,010 (lg et Id) 20 (8Vgss) 0,350 1,5 R182 2N 3687 A 2N 3687 

2 SK 92 N2 3) Si N 0,050 0,010 (lg et Id) 20 (BVgss) 0,350 1,5 R182 2 N3687 A 2N 3687 

2 SK 93 3) Si N 0,010 0,005 (lg) 9 (Vds) 0,11 0,67 R219 c 6690 à c 6692 

2 SK 94 3) Si N 0,150 0,010 (lg) 50 (BVgss) 4 12 X156 BFR 30 BFR 31 

2 SK 95 3) Si N 0,600 0,010 (lg) 150 (BVgss) ? 2N 5277 2N 5278 

2 SK 96 3) Si N 0,600 0,010 (lg) 200 (BVgss) ? 2N 6450 UN12A à 12C 

2 SK 97 3d) Si N 0,210 0,005 (lg) 10 (Vds) 6,3 S10 SK 3187 SK 3731 

2 SK 103 K2 3) Si N 0,100 0,010 (lg et Id) 20 (BVgss) 0,350 1,5 X175 MPF 111 MPF 105 

2 SK 103 L1 3) Si N 0,100 0,010 (lg et Id) 20 (BVgss) 0,350 1,5 X175 MPF 111 MPF 105 

2 SK 103 L2 3) Si N 0,100 0,01 o (lg et Id) 20 (BVgss) 0,350 1,5 X175 MPF 111 MPF 105 

2 SK 103 M1 3) Si N 0,100 0,010 (lg et Id) 20 (BVgss) 0,350 1,5 X175 MPF 111 MPF 105 

2 SK 103M2 3) Si N 0,100 0,010 (lg etld) 20 (BVgss) 0,350 1,5 X175 MPF 111 MPF 105 

2 SK 103 N1 3) Si N 0,100 0,010 (lg etld) 20 (BVgss) 0,350 1,5 X175 MPF 111 MPF 105 

2 SK 103 N2 3) Si N 0,100 0,010 (lg et Id) 20 (8Vgss) 0,350 1,5 X175 MPF 111 MPF 105 

2 SK 104 E 3) Si N 0,250 0,020 (Id) 30 (8Vgss) 1,5 4,1 R182 2N 3969 2N 3969 A 

2 SK 104 F 3) Si N 0,250 0,020 (Id) 30 (BVgss) 1,5 4,1 R182 2N 4220 A 2N 4220 

2 SK 104 H 3) Si N 0,250 0,020 (Id) 30 (BVgss) 1,5 4,1 R182 2N 4221 2N 4221 A 

2 SK 104 J 3) Si N 0,250 0,020 (Id) 30 (BVgss) 1,5 4,1 R182 2N 4222 2N 4222 A 

2 SK 106 3) Si N 0,300 0,020(1d) 50 (BVgss) 3,5 5 T092 BFW54 8FW 55 

2 SK 107 3) Si N 0,250 0,010 (lg) 9 (BVgss) 2,7 R219 2 SK 23 AB 2 SK 23 A9 

2 SK 109 3) Si N 0,150 0,010 (lg) 50 (BVgss) 6 834 sans cause brochage 

2 SK 109 A 3) Si N 0,150 0,020 (Id) 50 (BVgss) 15 ? " " 

2 SK 111 3) Si N 0,200 0,050 (Id) 30 (BVgss) 35 45 834 " " 

2 SK 112 3 Si N 0,250 0,010 (lg) 15 (Vds) 7 34 T018 8F 246 A BF 246 A 

2 SK 113 3) Si N 0,250 0,010 (lg) 20 (Vds) 20 T018 8F 246 8 BF 247 B 

2 SK 117 3) Si N 0,300 0,020 (Id) 50 (8Vgss) 4 30 T092 2N 4139 8FW 56 
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Pour vos bruiteurs 
électroniques ... 
cette alimentation solaire 9 V 

é(iW ..M. ~. 

"'· .~YA<::J 
"*'"'"'~ ~~' 

L'apparition récente d'un circuit intégré original de Texas Instruments vous 
donne l'occasion de compléter les modules bruiteurs par une alimentation 
solaire. 

Avec le TL 496 qui est un élévateur de tension à 9 V et fort peu de 
composants périphériques, il est possible désormais de travailler sur un ou 
deux éléments Cadmium-Nickel seulement. 

Profitant de la promotion actuelle sur les cellules de forte intensité, nous 
avons construit ce mini-panneau solaire qui contient tout ce qui est 
nécessaire pour activer un TMS 1000 à musique ou un circuit à SN 76 477. 

La présence d'accumulateurs permet le fonctionnement sans soleil, ce qui, 
avouons-le, nous fut très précieux cet été ... 

Un Instrument de Texas: 
le TL 496 CP 

Sous cette appellation se cache un 
surprenant circuit de régulateur à 
découpage ayant une sortie fixe 
d'environ 9 volts. Sa première parti
cularité est de pouvoir fonctionner 
avec un seul(!) ou deux accus CdNi 
type AA (450 mA/R). 

Les autres avantages de ce pro
duit sont le besoin minime en com
posants extérieurs - une bobine et 
un condensateur de sortie suffisent 
- et la simplicité de son boitier 
Dual-in-Line 8 pins. 

Son seul inconvénient à notre idée 
est la valeur du courant de sortie 
conseillé comme maximum : 
lOO mA. A l'origine ce régulateur a 
été étudié par Texas Instruments 

pour des applications peu gour
mandes : microprocesseurs de la sé
rie TMS 1000, calculatrices de poche 
et autres systèmes volontairement 
ininterruptibles. 

Voici sur la figure 1 un schéma 
simplifié du circuit intégré TL 496 
CP. On y distingue deux sections 
fondamentales: 
• Un régulateur " statique ,. 9 V 
précédé d'un redresseur 
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• Un régulateur à découpage monté 
en élévateur de tensions faibles. 

La section qui nous conce.rne pour 
le panneau solaire est celle à décou
page qui fonctionnera simplement 
avec une bobine de 50 1-'H entre les 
pins 2 et 6, et un chimique de sortie 
en pin 8. 

Nous vous proposons en figures 2 
et 3les schémas d'application mon
trant deux sources distinctes d'ali
mentation : le secteur et les accus. 
Dans ces deux croquis, un transfor
mateur de 6 V efficaces et relié direc
tement au TL 496 (cette liaison inha
bituelle est possible ici par le redres
seur incorporé dont nous avons 
parlé plus haut). 

Le fonctionnement avec transfor
mateur est le suivant : les alternan
ces positives passent par le régula
teur série et sortent en 9 V « raboté ,. , 
alors que les alternances négatives 
sont conduites par la diode D1 et 
viennent recharger le ou les élé
ments Cadmium-Nickel. 

Nous précisons que dans l'inter
valle qui sépare les deux modes, la 
partie découpage fournit le 9 V issu 
du bloc d' accumalateurs. La tension 
de sortie est donc permanente, avec 
un faible niveau de bruit pour ne pas 
poser de problèmes dans les cas gé
néraux. 

Le tableau 1 donné en fin d 'article 
compare les caractéristiques typi
ques des deux circuits mentionnés 
en figure 2 et 3. 

A noter, la très faible consomma
tion au repos de l'ensemble qui 
donne une idée de la durée des ac
cus dans le cas d'un stockage de 
l'appareil. Enfin, nous vous indi
quons le brochage du TL 496 CP en 
figure 4. 

Etude du panneau 
solaire électronique 

Le schéma retenu est celui de la 
figure 3 à de minimes différences 
près. 

Le circuit TL 496 CP est monté en 
configuration à deux éléments 
Cadmium-Nickel pour obtenir les 
meilleures performances de sortie, 
comme le tableau 1 l'indique. 

Nous avons donné à la sortie une 
forte valeur capacitive qui prévoit, à 
la fois, une liaison par câble long 
vers l'utilisation et la meilleure effi
cacité de filtrage. C2 est le seul chi
mique du montage, mais nous avons 
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Entré<> o-__..,._--1 
T (4) Régulateur 

s«ïe 
9\1 

1----+--------.: Sortie 
(8) 

(
1

) Contre.réaction 

Entrée(3V) 
2 cellules o.( 2-,-~-1 

....,_ _____ (-os) Découpeur 

Commande 
du régulateur 
de tension 

Entrée 1,5 o--"--l à dkoupa~ 
1cellule (J ) L-- -.----....1 

5) 
Masse 

Figure 1 : Organisation interne simplifiée. 

(7) 
Masse 

t Bien qu'elles soient connectées intérieurement, les broches 5 et 7 doivent être à la masse 
pour assurer un fonctionnement correct du circuit. 

Composants du circuit D1 1 N 4001 
CF 330 à 470 p. F, 10 V, électrolytique 
L 40à50p.H, Q=3,R < 0,150 
T1 Vsec = 6,8 V (moy.) 

Rsec = 11 0 (moy.) 

Figure 2 : fonctionnement sur une cellule. 

~8~---..--- Sortie 

01 5 

L...->-o.JI...---L---.L.------ Masse 

Composants du circuit D1 : 330 à 470 p.F, 10 V, électrolytique 
L :40à50p.H,Q=3,R < 0,150 
T1 : Vsec = 6,8 V eff (moy.) 

Rsec = 11 n (moy.) 

Figure 3 : fonctionnement sur deux cellules. 

ajouté C1 sur l'entrée entre broches 
2, 4 et 5, un petit mylar de 0,221-' F 
simplement destiné à annuler les ef
fets du circuit imprimé. Contre. 

R~act . 

(Vue de dessus) 

Sortie 

Masse 

sw 
L'entrée de l'énergie est basée sur 

les 2,4 V que donnent les éléments 
Cadmium-Nickel. Nous avons choisi 
des modèles 4 000 mA/Heure pour 
être compatibles avec le courant de 
sortie élevé des cellules RTC. 

Les broches 5 et 7 sont 
reliées à l'int~rieur 

Une diode au silicium 1 Ampére est 
indispensable pour éviter le retour 
de potentiel des accus vers les cellu-

Figure 4 : Brochage du TL 496 CP. 



Figure 5: 

•••• 

les. Nous aurions souhaité disposer 
d'une diode ayant un seuil inférieur 
à 0,65 V, mais les modèles au Ger
manium {0,35 V) sont, soit affectés 
d'un courant inverse trop élevé 
(fuite), soit d'un courant direct insuf
fisant ( l A est la caractéristique re
quise pour ce panneau). 

Les cellules sont au nombre de six 
pour des raisons d'esthétique de la 
réalisation, et il faudra un bon soleil 
pour débloquer D1 et recharger les 
accus. Avec sept cellules, la charge 
devenait presque possible sous la 
pluie (sic), mais la réalisation n'en
trait plus dans la page! 

Construction 
de la self L 

D.J 

29 

1 1 

Avec le petit pot SIEMENS N 28 Oe 
GERBER ne convient pas), il suffit de 
bobiner 14 spires jointives d'un fil 
émaillé passant une pointe de l'or-
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CdNi1 

Figure 6 : 

dre de 1 Ampère. Nous avons repris 
le 85/100" employé pour les selfs de 
l'ampli 225 TURBO : il en faut moins 
d'un mètre. 

Sur le noyau plastique de bobi
nage, il suffit de constituer une cou
che de spires serrées, puis de revenir 
jusqu'à l'originè en conservant tou-
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jours une bonne tension du fil. Par 
chance, il y a alors, 7 spires par cou
che, et si le fil sort par où il est entré, 
on a donc 14 spires en deux couches, 
soit un travail de cinq minutes seu
lement. 

Remonter ensuite, le pot ferrite en 
évitant de casser les deux demi-pots 

L 

+ + + + + 

CdNi2 

qui sont assez fragiles . Quand 
l'étrier métallique est monté, il ne 
reste plus qu'à souder les deux ter
minaisons du bobinage sur les cos
ses du support octogonal. La cosse 
de l'étrier vient entre 1 et 8 de cette 
pièce plastique, la bobine entre 5 et 
8. 



Le circuit imprimé 
du panneau 
et la pose 
des cellules 

C'est une étape de la réalisation 
pratique qui exige un peu de soin et 
de doigté. On commence par repro
duire la carte imprimée selon sa 
méthode habituelle, le stylo est une 
solution simple et rapide. Le format 
de la carte (21 0 x 210 mm) oblige à 
graver au perchlorure dans une 
cuve plastique destinée à la photo
graphie. Le tracé est donné en fi
gure S. 

Lorsque la carte est terminée, on 
doit pratiquer 6 découpes circulaires 
qui se situent chacune sous un crois
sant, et permettent de souder la 
connexion positive de la cellule. 
L'auteur a pratiqué pour ce faire, la 
méthode des trous multiples avec un 
foret de l mm, pour dresser la pièce 
circulaire facilement avec un mar
teau. La finition peut être faite à 
l'aide d'une queue de rat. 

Il faut maintenant poser les cellu
les à leur emplacement en consul
tant les dessins et photos que nous 
publions. Commencer par placer les 
six croissants correctement. L'allure 
générale rappelle un peu une tête de 
Mickey. avec une colle instantanée 
genre Cyanolit, fixer définitivement 
les cellules l'une après r autre et lais
ser sécher un quart d'heure environ. 
Aucun composant n'est soudé pour 
l'instant rappelons-le. 

La réalisation finale 
Avec une pince fine, passez les 

connexions souples des cellules (né
gatif) dans leur trous respectifs. Re
trournez alors la plaque du côté cui-

vre et posez-la sur un journal par 
exemple, pour souder tranquille
ment les six terminaisons négatives. 
Coupez-les ensuite en conservant 
ces chutes souples qui vont servir à 
établir la connexion de fond de cellu
les (positif électrique). 

Réalisez ces liaisons en soudant 
d'abord sur le cuivre du circuit, puis 
formez le fil souple pour qu'il vienne 
en contact avec la cellule dans le 
trou du circuit imprimé. Cette der
nière soudure exigera une panne de 
fer assez chaude (370 °C) et plate si 
possible. Ceci fait, les croissants sont 
câblés en série, et il reste à poser les 
autres composants. 

Soudez dans l'ordre la diode D1 , le 
TL 496 CP dans le bon sens et sans 
support, puis C1 et C2. Montez en
suite, les cosses picot et le pot ferrite. 
Avec un peu de fil rigide étamé, pré
parez les connexions des accus qui 
permettent de les souder sur la carte. 
Ces soudures sont assez probléma
tiques (principalement le côté +) du 
fait de l'inertie thermique du bâton 
Cd Ni; poussez donc votre fer à sa 
température maximum, l'ensemble 
doit avoir r aspect de la figure 6. 

Quand les accus sont montés, à la 
dernière soudure on entend crépiter 
la self L, ce qui est normal en l'ab
sence de charge. Quand C2 est re
généré en courant de fuite, ces cra
quements se raréfient et correspon
dent à l'état de repos du système qui 
sera désorma1stoujours sous ten
sion. Avec une charge, la fréquence 
d'échantillonnage disparaît pour 
faire place à celle de découpage qui 
augmente avec la charge et est par
faitement inaudible. 

Pour conclure 
L'utilisateur se souviendra que la 

charge des accus s'inpose après un 
usage de longue durée, et qu'il faut 

Tab/Nu 1 : Caractérlatlquea électrlquea moyennea dea clrculta dea figures 2 et 3. 

Paramètres Figure 2 Figure 3 

Sans charge 125 uA 125 uA 
Courant d'entrée 

RL = 1200 525 mA 405 mA 

Sans T1 7,2 v 8,6 v 
Tension de sortie 

Avec T1 8,6 v 10 v 

Courant de sortie possible 40 mA 80 mA 

Rendement 66% 66% 

Durée vie des bat. (AA Ni-Cd) s/charge 60 jours 166 jours 

Note : La durée de vie concerne des accumulateurs 450 uA/Heure. 

un soleil vif ou une bonne luminosité 
pour ce faire. Si ce panneau solaire 
devait être exposé aux intempéries 
durables, il faudrait éviter qu'il en 
souffre. 

Dans ce cas, on peut enrober les 
composants (surtout L) avec une pâte 
genre RUBSON ou TECSIL. Une au
tre solution est de placer le panneau 
sous verre si vous le pouvez. En fait, 
nous vous encourageons à trouver 
des solutions selon votre cas person
nel; c'est un autre intérêt des éner
gies dites nouvelles. C'était notre ru
brique écologique qui prévoit le so
leil pour l'hiver ... 

D. J. 

Nomenclature 

Condensateurs 

C1 : 0,22 ILF/100 V MKH 
C2 : l 000 IL F/10 V chimique 

Circuit Intégré 

CI : TL 496 CP (Texas Instru
ments) 

Autres semi-conducteurs 

D1 : 1 N 4001 à 4004 THOMSON, 
etc. 

Divers 

• 6 cellules solaires RTC 0,5 V -
850 mA 
• 2 accus Cd Ni 1. 2 V - 4 A/H 
• 1 pot ferrite SIEMENS référence 
B 65 651 - K 0250- N 28 
• l mètre de fil émaillé 85/lOD-
• l carte époxy 210 x 210 et deux 
cosses à souder. 

COMMUNIQUÉ 
A propos de synthétiseurs, 

nous vous signalons que le Il C84 de Fairchild 
utilisé dans nos numéros de mai et juin BI (402 
et 403) au sujet de l'émetteur-récepteur C.B. a 
été arrêté en fabrication aux Etats-Unis, mal
gré nos efforts et ceux de Fairchild France. 

Nous prions donc nos lecteurs qui auraient, 
éventuellement, été intéressés par cette étude 
de ne pas l'entreprendre sous peine de ne pas 
pouvoir la mener à terme. 

Croyez bien que nous n'avons absolument 
pas été informés à temps de cette initiative 
pour le moins préjudiciable à ce que nous 
avions annoncé voici quelques mois. Nous 
essaierons, ultérieurement, avec un circuit 
réellement disponible à long terme. 

ll faut croire que le secteur • grand public • 
ne pèse pas suffisamment dans la politique 
des grandes firmes et cela peut se concevoir. .. 
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AVEC UN METIER D'AVENIR 

SUIVEZ LES COURS PAR CORRESPONDANCE 

IDSMUT _ELE 

Apprenez la théorie et la 
pratique, chez vous, avec du 
matériel ultra-moderne. 
Pionnier de la Méthode Progressive, 
l'Institut Electroradio vous 
offre des cours très clairs, bien gradués, 
pleins de schémas et d'illustrations. 
Il vous offre en plus tous les composants 
vous permettant de monter vous-même 
vos propres appareils de mesure, et des 
matériels de qualité qui restent ensuite 
votre propriété. 

Un vrai laboratoire chez vous, 
sur votre table de travail. 
L'électronique, la Hi-Fi, la télé, ca 
s'apprend avec un fer à souder: C'est 
parce qu'ils combinent harmonieusement 
les leçons théoriques et les travaux 
pratiques que les cours de l'Institut 
Electroradio permettent des progrès 
rapides, à votre rythme personnel. 
Et nos professeurs (tous ingénieurs) 
sont là pour corriger votre travail , vous 
aider de leurs conseils. 

Décidez de réussir votre carrière! 

Parmi nos 7 formations 
par correspondance, choisissez 
celle qui répond à vos ambitions. 
Demandez notre documentation gratuite 
et vous recevrez notre brochure générale 
avec le plan détaillé du cours qui vous 
intéresse : 
• Electronique générale 
• Micro-électronique • ElectroTechnique 
• Hi-Fi, Stéréo, Sonorisation • Oscilloscope 
• TV noir et couleur • Informatique (logiciel) 
Sans aucune obligation, vous découvrirez 
tous les appareils que vous monterez chez 
vous, grâce à nos composants de type 
professionnel. Et vous pourrez 
commencer à songer aux carrières 
passionnantes et bien payées qui sont 
prêtes à vous accueillir demain! 0.. 

0: 
LU 
u 
0 

(Enseignement privé par correspondance) 
26 rue Boileau, 75016 Paris 

Pour recevoir notre documentation gratuite en couleurs remplissez soigneusement ce bon et renvoyez-le à l'Institut Electroradio. 

Nom ____ ________ Prénom ___ _____ ____ Age _ _ _ _ 
Adresse _____________ ______________ ____ _ 

~~~~~ Code postal ll__.L__.J.__..J....__,__JI Ville _____________________ ü:J 

désire recevoir gratuitement et sans engagement le programme détaillé du cours qui m'intéresse : 
0 Electronique gé~érale 0 Electrotechnique D TV noir et couleur D Micro-électronique 0 Hi-Fi, stéréo 0 Oscilloscope 0 Informatique 
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Sonde préamplificatrice 
pour oscilloscope 

33 

Dans un récent article (Radio Plans no 406), nous avons décrit, sous leur 
aspect théorique uniquement, divers types de sondes pour oscilloscopes et, 
entre autres, des sondes actives. Celles-ci, on se le rappelle, offrent l'avantage 
d'apporter leur propre gain en tension, qui multiplie celui de l'amplificateur 
vertical de l'oscilloscope. 

Passant de la théorie à la pratique, nous proposons maintenant à nos lecteurs 
de réaliser deux sondes. La première, décrite ci-dessous, procure une 
amplification en tension de 100, avec une bande passante qui atteint 10 MHz. 
Elle rendra particulièrement service à ceux qui disposent d'un oscilloscope 
déjà ancien, à la sensibilité souvent limitée (50 ou 100 mV par division). 

La deuxième sonde, active elle aussi, sera décrite dans notre prochain 
numéro : il s'agit d'une démodulatrice, précédée d'un amplificateur à large 
bande. Avec elle, on pourra contrôler la modulation dans les divers étages d'un 
récepteur (HF, FI), même avec un signal de faible amplitude. 

Pour rendre ces accessoires ma
niables, donc de dimensions rédui
tes, nous n'y avons pas incorporé 
l'alimentation. Toute source de 
12 volts, convenablement régulée, 
pourra convenir. Nous proposons 
d'ailleurs une petite ali men tatien 
stabilisée, qui servira à l'ensemble 
des deux sondes, et même à d'autres 
applications. 

Elaboration 
du cahier des charges 

Trois caractéristiques importantes 
méritent d'y figurer: le gain en ten
sion, la bande passante, et l'impé
dance d 'entrée, tant résistive que 
capacitive. Soucieux de rester dans 
le cadre d'une réalisation simple et 
économique nous avons dû faire un 
choix. 

L'impédance d 'entrée de la sonde 
est comparable à celle de tous les 
oscilloscopes classiques, soit l Mn, 
en parallèle sur 30 pF environ. 

Pour la bande passante, nous 
nous sommes conformés au stan
dard actuellement traditionnel dans 
les oscilloscopes de grande diffu
sion, c'est-à-dire une limite supé
rieure de 10 MHz, à- 3 dB. Du côté 
des fréquences basses, nous avons 
renoncé à la transmission du 
continu: c'est une performance sans 
intérêt pour les signaux de faible 
amplitude, et qu! aurait exigé une 
commutation continu-alternatif. 

Restait le choix du gain. Une valeur 
« ronde "s'imposait, pour faciliter la 
lecture des atténuateurs d'entrée de 
l'oscilloscope associé : il fallait alors 
un multiple de 10, et lOO nous a sem
blé convenir. On ramène ainsi à 
l rn V par division, la sensibilité d'un 
oscilloscope de lOO mV par division. 
Au delà, seraient intervenus des 
problèm~s de bruildifficiles à maîtri
ser. Remarquons d'ailleurs que ce 
gain est ajustable, pour les nécessi
tés de la mise au point, mais aussi 
pour ceux qu'intéresseraient d'au
tres valeurs. 

Schéma de la sonde. 

On le trouvera à la figure 1. Deux 
transistors suffisent à remplir toutes 
les fonctions souhaitées, à savoir : 
- offrir une forte impédance d'en
trée ; on obtient ce résultat par l'utili
sation d'un effet de champ. 
- fournir un gain en tension de lOO. 
- délivrer le signal de sortie à faible 
impédance, aux fins de minimiser 
l'influence des capacités parasites si
tuées en aval, et notamment de celle 
du câble coaxial de raccordement à 
l'oscilloscope. 

L'attaque s'effectue à travers le 
condensateur C1, qui élimine toute 
composante continue. La partie ré
sistive de l'impédance d'entrée se 
trouve ensuite définie par la résis
tance R1, de l Mn. Pour compenser 
la résistance négative d'entrée que 
le transistor à effet de champ T1 offre 

sur sa porte aux fréquences les plus 
élevées (il y aurait alors risque d'os
cillations spontanées), on a prévu la 
résistance série Rl. 

Une fausse manœuvre n'étant ja
mais exclue, nous avons aussi prévu 
un circuit de protection contre les 
surtensions. n met en jeu la résis
tance fu, associée aux diodes D1 et 
D2 d'une part, Dl et D4 d'autre part. 
Lorsque le potentiel d'entrée, 
compté par rapport à la masse, dé
passe l, 2 volt environ par valeurs 
positives, le couple D1 D2 commence 
à conduire, et limite l'excursion sur 
la grille de T1. Pour les valeurs néga
tives, c'est le couple Dl D4 qui joue le 
même rôle. 

La présence inévitable d'une ca
pacité parasite sur la source de T1, 
augmentée de la capacité des dio
des D1 à D4, oblige à prévoir un cir
cuit de compensation en fréquence : 
il s'agit du condensateur C2, bran
ché en parallèle sur fu, qui limite le 
courant dans les diodes. 

Le gain de l'étage construit autour 
du transistor à effet de champ T1, 
dépend des caractéristiques propres 
de ce composant, de sa charge de 
drain, et d'une éventuelle contre
réaction par la source. Cette der
nière propriété a été mise à profit 
pour le réglage, par l'intermédiaire 
de la résistance ajustable A}1. En ef
fet, une fraction variable de la résis
tance de source totale est ainsi dé
couplée par le condensateur C2 . 

La dispersion assez considérable 
des caractéristiques des transistors à 
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effet de champ, oblige à un réglage 
de la polarisation, obtenu ici grâce à 
la résistance ajustable AJ2, Nous y 
reviendrons en traitant des opéra
tions de mise au point. 

A travers Ra, le signal prélevé au 
drain de T1 est transmis à la base du 
NPN T2, qui travaille en collecteur 
commun, et offre ainsi une grande 
impédance d'entrée, en même 
temps qu'une faible impédance de 
sortie. La liaison vers l'oscilloscope 
s'effectue à travers C3 , pour éliminer 
la composante continue sur l'émet
teur de T2 . 

Incorporée à la sonde elle-même, 
on trouve enfin le condensateur C4, 
chargé de parfaire le découplage de 
l'alimentation. 

Le circuit imprimé et son 
câblage 

Ayant fait choix d'un tout petit boî
tier plastique, à la fois commode par 
sa forme et agréable par son esthéti
que, nous avons dû veiller à une 
mise en place assez compacte des 
composants. On ne s'étonnera donc 
pas des faibles dimensions du circuit 
imprimé, dont la figure 2 fourni le 
dessin à l'échelle 1. du côté cuivré du 
substrat. 

Pour la mise en place des compo
sants, on se reportera au schéma 
d'implantation de la figure 3, que 
complète la photographie de la fi
gure 4. Le transistor à effet de champ 
2N 4416 comporte une broche reliée 
au boîtier : nous rappelons son bro
chage à la figure S. 

Figure 2 

ENTREE 

Figure 3 
PINCE CROCODILE 
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Figure 1 

Les résistances ajustables que 
nous utilisons désormais dans tous 
les montages de la revue, sont dis
ponibles (ou leurs équivalents, de 
mêmes dimensions) chez la plupart 
des revendeurs. Nous les apprécions 
pour leur qualité, et pour leur faible 
encombrement. 

La mise en eoffret 

Le boîtier utilisé est un modèle 
qu'emploie la firme GSC (Global 
Specialities Corporation) pour loger 
plusieurs de ses productions, no-

tamment des sondes logiques. Il se 
compose de deux demi-coquilles, so
lidarisées par trois vis. 

D'origine, ne sont prévues que les 
sorties pour une pointe de touche (li
vrée avec le boîtier). et pour un câble 
bifilaire. Il conviendra d'effectuer 
des perçages pour le fil de masse, 
que termine une pince crocodile mi
niature, et pour le coaxial de liaison 
vers l'oscilloscope. Ce câble, souple 
et de faible diamètre, aura une lon
gue ur d'environ 60 cm. La perspec
tive de la figure 6 précise les cotes 
des perçages à effectuer. 

Il est inutile de prévoir un mode de 
fixation du circuit imprimé, que les 



fils d'arrivée ou de départ suffi
sent à maintenir en place. La photo
graphie de la figure 7 guider,a dans 
la réalisation finale, qui ne pose au
cun problème pour peu qu'on y ap
porte un minimum de soin. 

La figure 8, enfin, montre la sonde 
terminée, après fermeture du coffret. 
Le bifilaire d'alimentation, bicolore, 
et terminé par des fiches banane 
rouge et noire, évitera les erreurs de 
polarité lors du raccordement à 
l'alimentation. 

Une alimentation 12 volts 
pour les sondes 

Cette petite alimentation régulée, 
délivrant 12 volts et capable de débi
ter 800 milliampères, conviendra 
pour la sonde décrite ici, et pour 
celle dont nous publierons la des
cription dans notre prochain nu
méro. Le cas échéant, elle consti
tuera, pour d'autres applications, un 
appoint utile dans le parc des appa
reils du laboratoire. 

Son schéma de principe, remar
quablement simple grâce à l'emploi 
d 'un régulateur intégré à trois pat
tes, est donné en figure 9. Relié au 
secteur à travers l'interrupteur K, le 
transformateur délivre 12 volts effi
caces sur son secondaire. Cette ten
sion, après redressement par le pont 
intégré D1 à D4, est filtrée par les 
condensateurs c, et C2 , puis régulée 
par le très classique circuit intégré 78 
M 12. Un dernier condensateur C3 
parfait le filtrage en sortie. 

L'ensemble prend place sur le cir
cuit imprimé dont la figure 10 donne 
le dessin à l'échelle l. vu par la face 
cuivrée du substrat. La figure 11 
fourni toutes les indications néces
saires à la mise en place des compo
sants. Pour la réalisation finale, 
n 'importe quel petit coffret plastique 
ou métallique pourra convenir. Nous 
avons utilisé un modèle ESM (réfé
rence EH 06/05), et les photographies 
des figures 12 et 13 donneront une 
idée suffisante de la disposition et de 
la présentation retenues. 

Mise au point de la sonde 

Pour commencer, on contrôlera 
l'action du limiteur de tension 
chargé de protéger la grille du tran
sistor à effet de champ T1. Il suffit 
pour cela d 'appliquer, à l'entrée, des 
signaux d'amplitude croissante, si-

5 

~------------------------------------------------------~ 

Figure 4 

Figure 5 

- 1 

Figure 6 

Figure 7 

nusoïdaux ou triangulaires. A partir 
d 'une tension crête à crête de 2,5 à 
3 volts, on constate un écrêtage sy
métrique des sommets, en appli
quant l'entrée de l'oscilloscope sur le 
point commun à fu et R3. Cet écrê
tage devient plus manifeste au fur et 
à mesure qu'on augmente l'ampli
tude d'entrée, ainsi qu'en témoigne 
l'oscillogramme de la figure 14. 

Le premier vrai réglage concerne 
la polarisation continue de T1, par la 
résistance ajustable AJ2 . On s'ar
rangera pour disposer d'une tension 
continue de 8 volts environ sur le 
drain de l'effet de champ, en l'ab
sence de tout signal (entrée en 
court-circuit). 

Enfin, on réglera le gain, par l'in
termédiaire de AJ2. On peut attein-

Radio Plans - Electronique Loisirs N' 407 



36 

SONDE x tOO 

Figures 

TR 

11----r-- + 12 v 

+ c, 

L---------~--4-----~----~---o 

Figure 10 

Figure 11 

Radio Plans - Electronique Loisirs N" 407 

12V -:----- + 

Figure 14 

dre la valeur maximale lOO, retenue 
pour notre maquette, mais un gain 
plus faible est évidemment possible, 
si besoin. Pour cette opération, il suf
fira d 'appliquer sur l'entrée un si
gnal de lO mV crête à crête (sinusoï
des, triangles), et de chercher à ob
tenir 1 volt crête à crête en sortie . 

Quelques exemples 
d'utilisation 
de la sonde 

Réaliser un appareil de mesure 
constitue une opération productive, 
dans la mesure pourtant ou les fruits 
de cet effort ne terminent pas leurs 
jours, ignorés, dans la poussière 
d 'un fond de tiroir_ Aussi bien 
convient-il non seulement de fabri
quer, mais plus encore de savoir uti
liser.. . Proposons donc quelques 
exemples de mesures ou notre sonde 
amplificatrice rendra d'évidents ser
vices. 

Dans le domaine de la haute fidé
lité, de nombreux modèles de 
préamplificateurs travaillent à très 
bas niveau (préamplis pour cellules 
de lecture de disques, par exemple). 
L'examen des signaux dans ces éta
ges, exige donc des oscilloscopes of
frant une sensibilité de l'ordre du mil
livolt par division : il s'agit là d 'une 
performance atteinte seulement par 
des modèles récents et coûteux, mais 
qui, avec la sonde préamplificative, 
devient facilement accessible. 

Un autre exemple est celui des 
tensions de bruit, soit dans un ampli-

Figure 15 



Figure 12 

ficateur, soit dans un régulateur de 
tension. A titre d'exemple, nous 
avons relevé à l'oscilloscope le bruit 
aux bornes d 'une diode Zéner de 
18 volts, polarisée par un courant de 
l mA environ. Les résultats appa
raissent dans l'oscillogramme de la 
figure 15. A la trace supérieure, on a 
relevé directement le signal de bruit 
avec la sensibilité maximal de l' oscil
loscope, soit 10 rn V par division :on 
ne peut manifestement rien lire 
d'utile. 

Par contre, sur la trace inférieure, 
prélevée à travers la sonde, et une 
sensibilité de 20 rn V par division, on 
analyse facilement le bruit. 

Notons, au passage, que le bruit 
propre de la sonde, avec entrée en 
court-circuit, ne dépasse pas 200 mi
crovolts crête à crête. 

Conclusion 
Voilà un accessoire simple à cons

truire , et qui augmentera sensible
ment l'efficacité de votre oscillos
cope. Nous décrirons, dans la pro
chain numéro, la sonde démodula
triee promise. 

R.RATEAU 

12 v 
Figure 13 

Nomenclature 
de l'alimentation 

Condensateurs 
C1 : 1000 ILF 25 V 
C2 : lOO nF 
C3 : lOO nF 

Semi-conducteurs 
D1 à D4 pont Siemens C2512 
Rég. :Régulateur 78 M 12. 

Divers 
Transformateur 12 V 5 VA 
( lO V A si on veut atteindre 800 mA) 
Coffret ESM EM 06/05. 

Nomenclature 
de la sonde 
Résistances 114 watt 5 % 
R1: l Mn 
fu:33k0 
R3 : lOOn 
R4: 3300 
Rs : 3,9 kn 
Rs: 47 n 
R1 : 3300 
AJ1 : lOO 0 Piher horizontal 
AJ2 : l k 0 Piher horizontal 

Condensateurs 
C1 : lOO nF C3 : lOO nF 
C2 : 10 nF C4 : 220 ILF (10 V) 
Transistors 
r, : 2N 4416 
T2: 2N 2222 

Autres semi-conducteurs 
D1 à D4 : lN 4148 

Divers 
Boîtier GSC distribué par Gradco 
France (boîtier pour sonde LP). 
Coaxial 50 0 et prise BNC ; prise 
crocodile miniature. 
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Potentiomètre rectiligne 
de qualité. A piste carbone 

SFERNICE 
P 11VZ 

Potentiomètre rotatif de qualité 
à piste Cermet 

SFERNICE 
T7YA T7X 

T 18 

~ 
Trimmers mono et multitours 

à piste Cermet 

33, rue de la Colonie 
75013 PARIS - i80.10.21 
Comptoir Détail : 
3, rue Brown-Séquard 
75015 PARIS 
Vente par correspondance 
Catalogue gratuit sur demande 
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EXPEDITIONS (P& T). Sous 2 jours ouvrables de tout le matériel disponible en stock. Commande minimum 40 F + Port. Frais de port 
et d'emballage en ORDINAIRE : 12 F. en URGENT: 15 F, en RECOMMANDE : 18 F DOM-TOM : en RECOMMANDE: 18 F par AVION : 
32 F. KITS et SUPER-LOTS : port ordinaire gratuit pour les commandes supérieures à 350 F. CONTRE-REMBOURSEMENT : Frais 
supplémentaires : 15 F. Veuillez rédiger votre règlement à l'ordre de ROCHE. Nous vous remercions de votre confiance. 
COMMANDEZ PAR TELEPHONE: 799.35.25 ou 798.94.13 et gagnez du temps. 

VOTRE MAGASIN S'AGRANDIT ... 2 FOIS PLUS GRAND: 
= 2 FOIS PLUS DE CHOIX. Venez voir! 

PLUS DE 145 KITS EXPOSES EN MAGASIN. KITS GARANTIS 1 AN. LIVRES AVEC NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE. PERCEUSE et accessoires 
légendes :AL: Alimentation: P: Puissance; F: Fréquence; C: Consommation; S: Sensibilité; z : Impédance; Di: Distorsion; LC : Livré complet avec coffret, fiches, boutons , etc. - mini perceuse 10 000 Um . Al : 9 à 

KITS EMISSION-RECEPTION 
005. Eme«eur FM. 60-145 MHz. P : 300 mW. Portée B km. Al : 4,5 à 40 V 44,00 F 
HF 65. Eme«eur FM. 60-145 MHz. Porte à plusieurs km . Al : 4,5 à 40 V ... 40,00 F 
OPTIONS : Antenne téléscopique acier pour éme«eurs (005 ou HF 65) .... 23,00 F 
Micro Pastille ... 23,00 F; Micro Electret ... 23,00 F; 
Micro complet avec pred .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . 28,00 F 
KN 46. Récepteur FM (pour éme«eurs) . B. P.: B0-110 MHz. Al. : 9-12 V ... 58,00 F 
HF 310. Tuner FM. Al. : 12 à 55 V.C.: 5 mA. S : 5 IJ.V. Di : 1,5% ..... 182,00 F 
JK 04. Tuner FM. BP 87-106 MHz. S : 25 p.V. Di : 0,5% LC ... 137,00 F 
OK 106. Eme«eur ultra-sons. Al : 12 V. Portée 15-20 m. Avec transducteur 83,30 F 
OK 108. Récepteur ultra-sons. Al : 9 V. Sortie relais . Avec transducteur . . . . 93,10 F 
HF 305. Convertisseur VHF/144 MHz. B. P. 100-200 MHz. S : 0,8 p.V. 
AI : 9-15V ................. .. ...... 174,00F 
KN 9. Convertisseur AMIVHF. 118-130 MHz. Réception sur P.O ........... 38,00 F 
KN 20. Convertisseur 27 MHz. Réception C.B. sur P.O.. . . ..... 53,00 F 
KN 10. Convertisseur FMIVHF. 150-170 MHz. Réception sur FM .42,00 F 
OK 122. Récepteur 50 à 200 MHz. 5 gammes. Super réaction . . . . . ... 125,00 F 
KN 17. Oscillateur code morse. Al : 4,5 V . . . . . . . . ...... 40,00 F 
OPTION : Manipulateur morse (monté) .... . ...... . .. . ....... 28,00 F 
OK 100. VFO pour 27 MHz. Remplace les quartz . . ..... 93,10 F 
OK 168. Eme«eur infrarouges. Al : 9-12 V. Portée 10 rn . ........ . . . . . . 125,00 F 
OK 170. Récepteur infrarouges. Al : 2 V. Sortie sur relais . . ........ 155,00 F 
OK 167. Récepteur 27 MHz. Super hétérodyne. 4 canaux. Al : 12 V. LC .. 255,00 F 
OK 159. Récepteur 144 MHz. FM. Bande marine. Al : 12 V. LC .255,00 F 
OK 177. Récepteur. Bande police. FM. Super hétérodyne. Al : 12 V. LC 255,00 F 
OK 163. Récepteur AM. Bande aviation. AL : 12 V. LC . . .... 2&'!1,00 F 
OK 181 . Décodeur de blu. /lJ : 12-tJ,5 V ........ .. ...... 125,00 F 
OK 165. Récepteur. Bande chalutiers. Al : 12 V. LC . . . . .255,00 F 
OK 81 . Récepteur PO-GO. Al : 9 V. Sortie sur écouteur ...... . .. 57,80 F 
El 140. Chambre de réverbération. Réglable ............. . .......... 150,00 F 
P 34. Générateur 6 tons réglables pour appel CB . . . .. 80,00 F 
El201 . Fréquencemètre Digital . 0 à 50 MHz (pour CB) ... 375,00 F 

KITS «TELECOMMANDE» 
JK 17. Eme«eur 9 voles proportionnelles. P.: 50 mW. Portée 150 m. Al : 5 à 12 V. 

Quartz : 27,195 MHz . .. ................. .. ................... 199 F 
JK 18. Récepteur 9 voles proportionnelles pour JK t7 avec quartz. S.: 3 p.V. Al : 5 à 
12 V .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... . 148 F 
JK 19. Module de puissance pour JK 18. jusqu'à 5A . . . . . . . . . . . . . 136 F 
JK 20. Electronique complète pour servo-moteur . . . . . . . . . . . . . . . ........ 111 F 
JK. Servo-moteur complet avec électronique pour JK 18. Traction : 2,5 kg . Rotation : 
180' .. ........ ..... .174F 
JK 06. Eme«eur 1 voie. Tout ou rien . 27 MHz. P.: 25 mW . . . . ....... 131 F 
JK 05. Récepteur 1 voie . Pour JK 06. S : 10 p.V. Al : 9 à 12 V ............ 141 F 

KITS «MESURE» 
KN 5. Injecteur de signal. (Signal traceur) . Al : 1,5 V .................. 38,00 F 
OK 123. Génér. B.F. 1 Hz à 400kHz en 4g. Al. : 220 V, 3 sign .: rectang ., triangl , sinusoïdal 
(Av. transfo) .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 273,40 F 
OK 127. Pont de mesure RIC. tOn à t Mn. 10 pl à 1p.f, en 6 gammes .138,00 F 
OK 57. Testeur de semi-conducteurs. Transistors, diodes, thyristors. Al : 4,5 V53,90 F 
NT 415. Alimentation stabilisée. 0 à 40 V. Maxi 1200 mA (sans transfo) .143,00 F 
NT 400. Alimentai. de tabor. 0 à 40 V. 2 ou 4 A, en 2 g. (ss transfo) .... 307,00 F 
El49. Alimentation réglable 3 à 24 V. 1,5 A. Avec transfo ..... 140,00 F 
El 201 . Fréquencemètre digital 0 à 50 MHz (6 afficheurs) . 375,00 F 
OK 86. Fréquencemètre digital 0 à 1 MHz (Avec afficheurs) . . . .. 244,00 F 
OK 176. Base de temps A quartz. 1 Hz à 1 MHz. Al : 5 V .............. 195,00 F 
OK 41. Unité de comptage 2 chiffres avec afficheurs . . .. 122,50 F 
OK 117. Commutateur 2 voles pour oscilla. 1 Hz à 1 MHz. Al : 9 V ..... 155,80 F 
El104. Capaclmètre digital. 100 pl à 10.000 p.F. 3 afficheurs . . 210,00 F 

«LES JEUX» EN KIT 
OK 9. Roulette électronique à 16 LEDS. Al : 4,5 V .... . ... .. 126,40 F 
OK 10. DE électronique à LEDS. Al : 4,5 V.. . . . . . ..... 57,80 F 
OK 11 . Pile ou face électronique à LEDS. Al : 4,5 V ... . ... 38,20 F 
OK 16. 421 électronique digital. Avec 3 afficheurs. Al : 4,5 V ..... . 171,50 F 
OK 22. labyrinthe électronique digital. Al 4,5 V ............. . ........ 87,20 F 
OK 48. 421 électronique à lEOS. (3 x 7) . Al : 4,5 V . . . . . ..... 171,50 F 

KITS «AMPLIFICATION» 
KN 3. Amplificateur téléphonique. Al : 12 V. Avec capteur .......... . . . . 70,00 F 
AF300. Ampli BF, 6 W. Al : 9-18V. Di : P,3 %. Z: 4/8 fi . B. P.: 20Hz-20kHz .. 97,00 F 
KN 12. Ampli BF, 4,5 W. Al : 12-t8 V. Di : 0,3% . Z: 8 fi . B.P.: 20Hz-20kHz . 58,00 F 
AF380. Ampli BF, 2,5 W. Al G 9-12 V. Di : 0,2 %. Z: 4/1 fi . B. P.: 20Hz-20KHz 56,00 F 
AF310. Ampli BF. 20 W. Al: 9-36 V. Di : 0,1 %. Z: 4/8 fi . B.P.: 20 Hz-20 kHz109,00 F 
AF340.Ampli BF. 40W. Al : 30-60V. Di : 0,1 %. Z: 4/8 fi. B. P.: 20Hz-20kHz .162,00 F 
JK 02. Ampli micro. Al : 9 V. B. P.: 20Hz-20kHz. Di : O,E %. LC ........ 80,00 F 
HF 395. Ampli antenne. PO-GO-OC-FM. AL : 12 V. Gain 5 à 30 dB .. . . . .. 33,00 
HF 385. Ampli UHF-VHF. Télé . Al : 9-15 V. Gain: 12 à 21 dB. S/6 dB ... . . 98,00 
OK 162. Ampli auto-radio 2 x 10 W efficaces. Al : 12 V . . 1115,00 
KN 13. Préampll pour cellule magnétique (mono) . Al: 9 à 13 V .......... 42,00 
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KN 14. Correcteur de tonalités mono avec polars. Al : 9 à 13 V ..... 43,00 F 
OK 28. Correcteur de tonalités stéréo avec polars. Al : 9 à 30 V ...... . . 102,90 F 
El 148. Equalizer stéréo. 6 voies réglables avec polars . . . ........ 198,00 F 
El65. VU-mètre stéréo (maxi 100 W) avec VU-mètre ............ . ..... 89,00 F 
El 109. Amplificateur stéréo BD W efficaces . . . 495,00 F 

KITS «ALARME-SIRENE» 
OK 160. Antivol A ultra-sons. Sortie sur relais . Tempos. Al: 12 V. LC .... 255,00 F 
OK 78 . Antivol entrée et alarme temporisées. Al : 12 V ............... 112,70 F 
OK BD. Antivol auto avec alarme temporisée. Al : 12 V . . . . ............. 87,20 F 
El172. Alarme auto effet Doppler. Al : 12 V ........................ 245,00 F 
OK 140. Centrale antivol. 6 entrées + alarme temporisées. Al : t2 V .... 345,00 F 
OK 169. Alarme congélateur. SignalisatiOn lummeuse. Al : 12 V .... . . . .. 125,00 F 
OK 119. Détecteur d'approche. Sortie sur relais. Action 30 cm . Al : 12 V .. 102,90 F 
OK 154. Antivol Moto. Avec détecteur de choc. Al : 12 V . . . . . . . . .. . . 125,00 F 
KN 15. Temporisateur réglable de 1 à plusieurs minutes. Al : 9 V . 88,00 F 
KN 6. Détecteur ou déclencheur photo-électrique. Al : 9 V ... . ........... 88,00 F 
KN 19. Sirène américaine avec HP. P : 0,5 W .................. . .54,00 F 
KN 40. Sirène électronique américaine. P.: t5 W. Modulation réglable. 
Al : 12 V . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. .... 98,00 F 
OPTION : Chambre de compression 15 W/8 n . Métal doré ....... 84,00 F 

KITS «JEUX DE LUMIERE» 
OK 126. Adaptateur micro pour tous jeux de lumière .... 77,40 F 
El11 . Voie négative pour tous jeux de lumière . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 26,00 F 
004. Gradateur de lumière. 900 W efficaces . . . 38,00 F 
OK 26. Modulateur 1 voie. 1200 W . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ... 48,00 F 
KN 11 . Modulateur 3 voies . 3 x 1200 W ............................ 110,00 F 
KN 30. Modulateur 3 voles à micro incorporé 3 x 1200 W . .129,00 F 
OK 124. Modulateur 3 voles +négative. 4 x 1200 W .. 136,20 F 
OK 192. Modulateur-chenlllard 4 voies. 4 x 1200 W .. 225,00 F 
KN 34. Chenillard 4 voies réglable. 4 x 1200 W . . . . . . . . . . 120,00 F 
KN 49. Chenlllard 6 voies programmable. 6 x 1200 W. . . .. . . 245,00 F 
KN 7. Clignoteur électronique pour ampoules à incandescence . . .. 43,00 F 
KN 21 . Clignoteur électronique secteur réglable. P.: t200 W. . ... 72,50 F 
KN 33. Stroboscope réglable. 40 joules . avec son tube . . ....... . . . .... 115,00 F 
OPTION : Oéllecteur en métal poli pour stroboscope Kn 33 ... 411,00 F 
El132. Filtre anti- araslte pour montage à triacs ... 42,00 F 
KN 52.PianolumlneÜÏ avec clavier manuel pour spots 220 V .. . . . . 285,00 F 

KITS «VOITURE» 
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable sortie LED . . ... . .. 53,90 F 
OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant . . .......... . . . 87,80 F 
OK 113. Compte-toura digital avec afficheurs. Al: t2 V ............... 191,10 F 
OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V . . 171,50 F 
OK 46. Cadenceur pour essuie-glace. lntervales réglables . Al : 12 V ...... 73,50 F 
OK 71. Indicateur de charge pour ba«erie 12 V . . . . . . . . . . . . . .. 83,70 F 
OK 107. Commande automatique pour charge de ba«erie BA. 6 ou 12 V ... 87,20 F 

KITS «MUSIQUE» 
KN 16. Métronome électronique avec HP. 40 à 150 tops/minute ..... 42,00 F 
OK 143. Générateur 5 rythmes: valse , slow, twist, fox, rumba ... . 279,00 F 
KN 18. Instrument de musique 7 notes avec HP. Al : 9 V ......... 61 ,00 F 
OK 76. Table de mixage stéréo. 2 entrées Riaa + 2 aux. avec patent .... 240,10 F 
OK 88. Tremolo électronique réglable. Al : 12 à 25 V. . . . . . 97,00 F 
El 148. Equallzer stéréo. 6 voies réglables avec patent. .......... 198,00 F 
El135. Trucage électronique. imite : détonation, aboiement , moto .. etc . 230,00 F 

KITS «UTILITAIRES» 

15V. + 3 mandrins . . .... 78 F 
- la m~me perceuse en coffret avec 

10 accessoires .... . .... 119 F 
- support vertical pour mini per-

ceuse (pratique) .......... 48 F 
- flexible 0,55 rn pour mini per-

ceuse (pratique) .......... 42 F 
. for~ts 0,8, 1, t ,5, 2 mm ... 3 F 

- meules comque ou ronde ........... 3,50 F 
- drsque scie 0 22 mm . . . . .. 6,00 F 
- support d1sque scie . . . . .3,50 F 
- brossette comque ou en cercle ....... 6,00 F 
- polissoir comque ou en cercle ....... 3,00 F 
- fraise pointue ou conique ... 3,50 F 

VOS C.l. Par PHOTO 
A Bakélite pré·senslbllltée 1 face 
b Epoxy pré-sensibilisée 1 face 
C Epoxy pré-sensibilisée 2 faces 

Dimensions A B C 
75 x 100 6,20 10,70 14,30 
100 x 160 12,20 21,40 28,50 
150 x 200 22,00 39,70 51 ,70 
200 x 300 45,00 75,00 98,90 
Film positif, 240 x 320 mm ....... 24,50 F 
Révélateur pour film .. . . ... ..... 29,50 F 
Révélateur pour plaque ......... . 4,50 F 
Lampe à insoler 250 W ........ . 27,50 F 
Grille inactinique au pas de 2,54, 
105 x 148 . .. 4,50 F- 210 x 297 . . .. 13 F 

FER A SOUDER J.B.C. 
Fer stylo 15 W/220 V . . . . ... 82 F 
Fer stylo 30 W/220 V . . .... 56 F 
Fer stylo 30 W/12 V . . . . . ....... . 69 F 
Fer stylo 40 W/220 V ........ . . . . .. . 56 F 
Fer stylo 40 W/12 V .... . .. 69 F 
Panne longue durée pour 30 ou 40 W19 F 
Elément dessoudeur 
(pour 30140 W) . ... . . . ..... .. 55 F 
Panne D.I.L. pour dessouder .... .. 131 F 
Extracteur de Cl .. . . . .... .... .. 47 F 
Support universel de fer ... . . . .... . 37 F 
Pulmatic : pistolet 32 w/220 V avec apport 

de soudure . . ........ . 220 F 
Soudure 10/10'. 60 %. le m ... . .. . 2,50 F 
La bobine de 500 . ........ . . ..... 96 F 

CONTROLEURS 
Avec notice. Garantie t an 

Envoi recommandé : port : 22 F 

- Centrad 819. 20.000 ON. 80 gammes 
de mesure. Complet : coffret, piles, cor-
dons .... . .... .. .. .. ... . .... 399 F 

- VOC 20. 20.000 ON. 43 gammes de 
mesure. Complet : Coffret, pile, cor-

KN 36. Variateur de vitesse pour perceuse jusqu'à 1200 W. . .. 89,00 F dons . . . . . .. .... . ... . ...... . 265 F 
JK 08. Interrupteur crepusculaire. Puissance : 400 W. LC ............ · .95,00 F _ VOC 40 . 43 gammes de mesure. Corn-
OK 62. Vox-control. Commande sonore, sortie sur relais. Al : 12 V ........ 93,10 F pie!: Coffret, pile, cordons ..... 295 F 
KN 4. Mini détecteur de métaux (réception sur P.O.) . · · · .37,00 F • CDA polytronique . 20.000 OIV . 
OK 23. Anti-moustique électronique (par ultra-sons) Al : 9 vons ...... · · · .87,20 F 26 gammes de mesure. Complet: Etui , 
EL 142. Micro-limer programmable (TMS 1000) avec clavier 20 touches et 4 sorties sur pile, cordons . .. . . . .. . . . ... .. 294 F 
relais 3A. Al : 9 V. Program. longue durée · · · .450,00 F _ lskra Unimer 33. 20.000 0/V. Protee-
EL 123. Sablier électronique. Réglable de 2 à 5 mn. Alarme Buzzer ....... 70,00 F lion fusible. 32 gammes de mesure avec 
EL 202. Thermostat digital. 0-99" . Déclenche à la température désirée ... 225,00 F cordons et piles .. . .. ... . . . . .. 335 F 
KN 23. Horloge numérique. Al : 220 V. heures et minutes . . . . .149,00 F _ CDA 650. Numérique 2.000 points. 
OPTIONS : Réveil pour KN 23 .. . 38,00 F-Coffret métal percé pour KN 23 .35,00 F protégé. ze : 100 Mn. Précision : 0,7 à 
EL 128. Horloge digital. heure-minute. A quartz. Al : 12 V . · .124,00 F 1,5 % avec cordons et pile . . . . 787 f 
OK 1. Minuterie réglable. P.: 1600 W. Al et sortie : 220 V . . ........ 83,30 F~~~~~~~~~~~~~~:-1 
OK 5. Inter à touch· control. Arr~t-marche sur secteur . . . 83,30 F 
KN 2. Interphone 2 postes. Al: 12-13,5 V. Portée 25 rn . . .. . .. 88,00 F 
OK 111 . Magnétiseur anti-douleur. champs magnétique. Al 9 à 12 V ... . . 125,00 F 
OK 64. Thermomètre digital de 0 à 99" avec afficheurs ... . .. 191,10 F 
OK 141 . Chronomètre digital de 0 à 99 secondes. Avec afficheurs ...... . 195,00 F 
OK 104. Thermostat électronique de 0 à 1000 en 3 gammes. P. : 1600 L .. 112,70 F 
JK 10. Compte pose de 2 à 60 secondes . P.: 400 W. LC . . . ... 111,00 F 
OK 98. Synchronlsateur de diapositives. AL : 12 V ..... . . 118,80 F 
OK 96. Automatisme de passe-vues pour diapos. Al : 12 V . .. . .......... 93,10 F 

MICRO-CRAVATE 
Mini-émetteur FM. 
Portée 40-60 m. se reçoit sur tous les 
postes FM. 
Fréquence ajustable vers 90 MHz. Idéal 
pour parler les mains libres. 
Long.: 60 mm. 0 20 mm. 
Livré en coffret avec pile. 
Réf.: WM 951 .. .. ........ .... TTC 249 F 



50 SUPER-LOTS 
QUALITE et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE 

Tcus nos super lots sont exposes en magasm pour votre controle de la qual1lf' t>l dt>S pr1x 

FINIS LES MONTAGES INACHEVES ET LES COURSES BREDOUILLES 

N' 1 RESISTANCES : A couche 1/2 W. Tolérance 5%. 
Sur bande. Les 25 principales valeurs de 10 nà 1 M 
n . 10 pièces par valeur. 
Les 250 résistances : 40 F (O, 16 F pliee). 

N' 2 CONDENSATEURS : Céramiques 80 volts. Les 
10 principales valeurs de 10 pl à 820 pl. 10 pièces 
par valeur. 
Les 100 condensateurs : 36 f: (0,36 F pliee). 

N' 21 CONDENSATEURS MYLAR 250 volts . Les 7 princi
palesvaleursde1 nfà0 , 1~tf : 1 nf-2,2-4,7- 10-
22 - 47 nf et 0,1 "'· 10 pièces par type. . 
Les 70 condensateurs : 63 f: (0,90 F pliee(. 

N' 22 CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Le plus 
vendu O. 1 JJI. 
Les 20 nndensateurs : 24 F (1 ,20 F pliee). 

N' 23 CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Très utilisé : 
0,22 JJI . Les 10 condensateurs : 16,50 F 
(1,65 F pliee). 

N' 3 CONDENSATEURS : Chimiques, 25 volts, mini. 
7 valeurs : 1 ~tf- 2,2- 4,7- 10 - 22 - 47- 100 JJI, 
10 pièces par valeur. 
Les 70 condensateurs : 59,50 F (0,85 F pliee) 

N' 24 CONDENSATEURS CHIMIQUES 25 volts. 220 JJ1 x 4 
- 470 JJ1 x 4 - 1000 JJ1 x 2. 
Les 10 condensateurs : 25 F (2,50 F pliee). 

N' 4 DIODES DE REDRESSEMENT : 1 N 4004. (1 A-
400 V) . La diode la plus utilisée. 
Les 20: 14 F (0,70 F pliee). 

N' 44 DIODES DE REDRESSEMENT : BY.253 3 A-600 V. 
Diode de puissance très utilisée. 
Les 10 diodes : 23 F (2,30 F pliee). 

N' 5 DIODES DE COMMUTATION : 1N4148(= 1N914). 
La diode la plus utilisée. 
LES 20 : 9 F (0,45 F pliee). 

N' 32 PONT DE DIODES. 1 A/50 volts. 
Les 4 ponts : 16 F (4 F pliee). 

N' 25 DIODES ZENERS 400 mW. Les 5 valeurs les plus 
vendues 4,7 V - 6 V - 7,5 V - 9 V- 12 volts . 
4 de chaque : les 20 Zeners : 26 F 
(1,30 F pliee). 

N' TRIACS : 6 A 1 400 volts. Grande sensibilité. 
Les 5 : 29,50 F (5,90 F pliee). 

N' LEDS 0 5 mm. 1~ qualité. 10 rouges + 10 vertes. 
Les 20 leds : 27 F (1 ,35 F pliee). 

N' 39 LEDS 0 5 mm. Rouges 1~ qualité. 
Les 25 pièces : 33 F (1,32 F pliee). 

N' 40 LEDS 0 5 mm. Vertes. 1~ qualité. 
Les 25 pièces : 3e,20 F 11,44 F pliee). 

N' 9 TRANSISTORS BC 107 • BC 108- BC 109. Les 3 BC 
les plus vendus. 5 de chaque type. 
Les 15 transistors : 34,50 f: (2,30 F pliee). 

N' 10 TRANSISTORS : 2 N 1711 et 2 N 2222. Les 2 types 
les plus vendus. 5 de chaque type. 
Les 10 transistors : 26 F (2,60 F pliee). 

N' 41 TRANSISTORS : 2 N 3055. Le transistor de puis
sance le plus vendu. 
Les 4 : 32,40 F (8, 10 F pliee) 

N' 42 TRANSISTORS : 2 N 2646. Le transistor U.J.T. 
le plus vendu . 
Les 5 pièces : 30 F (6,00 F pliee) 

N' 43 TRANSISTORS : 2 N 3819. Le transistor F.E.T. 
le plus vendu . 
Les 5 pièces : 25 F (5 F pliee). 

N' 11 CIRCUIT INTEGRE : ~ 741 (Ampli OP) 
Les 5 pièces : 22,50 F (4,50 F pliee). 

N' 12 CIRCUIT INTEGRE : NE 555 (limer) 
Les 5 pièces : 24,50 F (4,90 F pliee). 

N' 13 SUPPORTS DE CIRCUITS INTEGRES. 10 de 8 bro
ches + 10 de 14 broches. 
Les 20 : 28 F 11,40 F pliee). 

N' 49 

N' 26 

N' 27 

N' 28 

N' 29 

REGULATEURS 5 V négatif 1 A. Boîtier T0.220. 
Les 3 : 27 F (9,00 F pliee). 

FUSIBLES. Verre 5x 20 mm. Rapides. 0,1 A-0,5 A-
1 A- 2 A - 3 A. 10 de chaque. 
Les 50 fusibles : 25 F (0,50 F pliee). 

SUPPORTS DE FUSIBLE pour circuit Imprimé. 
Les 10 pièces : 14,50 f: (1,45 F pliee). 

POTENTIOMETRESAJUSTABLES MINIATURES. 1 K 
• 2,2 K- 4, 7 K- 10 K- 22 K- 47 K- 10 K. 4 pièces 
parvaleur.les28 pièces : 35F(1,25 Fplice). 

POUSSOIR-MARCHE miniature (Type S.90). 4 rou
ges + 4 noirs. 
Les 8 pièces : 24,80 F 13,1 o F pliee). 

N' 33 INTER ou INVERSEUR UNIPOLAIRE miniature, levier 
métal. 6 A/125 V. 
Les 2 pièces : 1& f: 18 F pliee). 

N' 34 INTER ou INVERSEUR bipolaire miniature, levier 
métal. 3 A/250 V. 
Les 2 pièces : 25 F 112,50 F pliee). 

N' 35 INTERRUPTEUR unipolaire 6 A/250 volts. Levier 
plastique noir. 
Les 3 inters : 1 a F 1& F pliee). 

N' 36 INVERSEUR ou INTERRUPTEUR bipolaire. 6 Al 
250 volts . Levier plastique noir. 
Les 3 pièces : 24 f: 18 F pliee). 

N' 30 BOUTONS PLASTIQUES NOIRS 0 21 mm. Entou
rage chromé avec repaire. 
Les 5 boutons : 1 1 F 12,20 F pliee). 

N' 31 BOUTONS PLASTIQUES NOIRS 0 28 mm. Entou
rage chromé avec repaire. 
Les 5 boutons : 12,50 F (2,50 F pliee). 

N' 38 Cosses. Poignard pour C.l. 0 2,8 mm. 
20 mlles + 20 femelles : 8 F. 

N' 8 PRESSION POUR PILES 9 volts 
Les 10: 10 F 11 F pliee). 

N' 14 JACKS 0 3,5 mm. 6 mates+ 4 chassis + 2 femel
les. 
Les 12 jacks: 21,80 F 11,80 F pliee). 

N' 15 FICHES BANANES 0 4 mm, 8 mlles + 4 chlssis 
(1/2 rouges, 1/2 noires) . 
Les 12 : 16,80 f: 11,40 F pliee). 

N' 16 RCA ou CINCH. 8 mates + 4.chassis (1 /2 rouges, 
1/2 noires) . 
Les 12 : 24 F 12 F pliee). 

N' 17 FICHES O.I.N. ---- _ 
5 broches, 4 mates + 2 chassis + 2 femelles. 
Les 8 : 20 F (2,50 F pliee). 

N' 18 FICHES HAUT-PARLEUR. 4 mlles + 
+2 femelles. 
Les 8 : 1 1,20 F 11 ,40 F pliee). 

N' 37 PINCES CROCODILES ISOLEES 
2 rouges et 2 noires 
Les 4 pièces : 6 f: 11,50 F pliee). 

N'50 SOUDURE 10/10'. 60% . 5 Ames décapantes incor
porées. 
Les 10 rn : 23 F 12,30 F le ni.). 

N' 19 Vous débutez ... •Réalisez vos clrcultalmprlmél•. 
Nous voua proposons un mat6rlel de premltre 
qualité et une noUee expllcallve trh détalll6e. 
1 fer à souder 30 W + 3 mètres de soudure 
+ 1 perceuse 9-12 volts. 10 000 tr/mn + acces
soires + 1 stylo-marqueur pour circuit imprimé + 
3 bandes de signes transfert + 3 dm' de circuit 
cuivré + 1 litre de perchlorure de fer en poudre + 
notice détaillée : 219 f: 1+ port : tt J:). 

N' 20 LOT CIRCUIT IMPRIME PAR PHOTO. Avec notice 
très détaillée. 
1 film format 210 x 300 + 1 sachet de révélateur pour 
film + 1 révélateur pour plaque + 1 plaque présen
sibilisée 75 x 100 mm + 1 lampe UV 250 W + 
1 douille pour lampe + notice : 
119 f: 1+ port: tt F). 

ttRttt 
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ROCHE 
200, avenue d'Argenteuil 

92600 ASNIERES Tél.: 799.35.25 

SPECIALISTE DE 
LA VENTE PAR 

CORRESPONDANCE 
DEPUIS 6 ANS Ouvert : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 141, à 19h 

le samedi sans interruption de 9h à 19h 

H P LE CHOIX +LES CONSEILS 

~~:~ SIARE 
I.T.T. KOBALSSON 

UN APERÇU DE NOTRE GAMME ... 
BOOMERS 17 MSP .. . .. 100 W 
5GP109 ..... 15W 19TSP ..... 120W 
6 GP 108 ..... 30 W TWEETERS 
8WP116 .... 40W 3TWT ....... 40W 
10 GP 108 .... 30 W TC 2A ....... 40 W 
10 GP 116 .... 40 W TC1A ........ 50 W 
12 WP 120 ... 50 W 6 TW6 ....... 20 W 
LPT 160 ..... 15W 6TW85 ...... 20W 
LPT 200 ..... 20 W TWO ... 50 W 
LPTS 200 .... 20 W TWS ........ 50 W 
LPT 250 ..... 35 W TWM .. ..... 100 W 
12CP ....... 12W TWZ ........ 120W 
17 CP ....... 15 W PASSIFS 
21 CP ....... 20 W P.21 ...... 212 mm 
21 CPG3 ..... 30 W SP25 ...... 244 mm 
205 SCPG3 ... 35 W SP31 ...... 330 mm 
21 CPR3 ..... 40 W FILTRES 
25 SCPG3 .... 35 W FA .. 
25 SPCM ..... 60 W FI 
31 SPCT .... 120 W Fil .. 
31 TE ....... 120 W Flll .. .. 

F.240 ........ 40 W 
MEDIUMS F2120 ...... 120 W 
5 M 112 .. .. . 20 W F30 .... ..... 30 W 
4 MPB ....... 30 W F400 ........ 80 W 
TC 1 ........ 50 W F700 ....... 100 W 
10 MC ....... 30 W F1000 .150 W 
12 MC . . ..... 70 w etc. etc. etc. 

LES HAUT·PARLEURS 
NE SONT PAS EXPEDIES. 

CIRCUITS HYBRIDES SANYO 

STK 435. Ampli 2 x 7 W. 8 n .......... 94 F 
STK 441 . Ampli 2 x 20 W. 8 n .. 119 F 
STK 070. Ampli 70 W. 8 n . . .279 F 
STK 531. Régulateur 12 V/2 A ......... 109 F 
Livrés avec notice et schéma complet. 

BATIERIES 
RECHARGEABLES 

Cadmium- Nickel , 1,2 V. 
Type R6. 50 x 14 mm. 

450 mAh ........ . . 11 F 
Type R14. 50 x 25 mm 
1500 mAh ......... 19 F 
Chargeur 4 x R6 .... 76 F 
Chargeur pour toutes bat-
teries rondes ....... 99 F 

CHAMBRE de COMPRES
SION pour alarme ou pu
blic-adress pour ca. 
P.: 15 W/8 n : 84 F 

SIRENE A TURBINE 6 ou 
12 V (à préciser) 110 dB à 
1 m. pour alarme. Boîtier 
plastique : 79 F. 

Vous trouverez au 
magasin : un TRES 
GRAND CHOIX 
d'ANTENNES fixes et 
mobiles de MICRO, 

~-.... d'APPAREILS ho-

~ff ~.·:-::-.~, mologués et les 
i 1 , * . CONSEILS indlspen-

c=. _ _:_:=~:.... sables. 
.. ........ 7 F - Public adress. 15 W/8 n métal .. .. . .... 84 F 

... 8 F - Fixation gouttière métal chromé . . . . . . . . . . . .. 69 F 
-Réducteur 0 6 mm . . .2 F -Embase magnétique très puissante ......... . . 179 F 
- Embase femelle S0.239 .... 9,50 F - Rack anti-vol métal . . . . . . . . . . . . . . . ..... 72 F 
- Raccord femelle-femelle ... 13,50 F - Manipulateur code morse ... .. . . • . ..... 28 F 
• Raccord mlle-mlle ......... 15 F - Répart~eur CB/auto .. . ...............•.... . 99 F 
- Té 1 mlle-2 femelles . . . .... .. 25 - Matcheur d'antenne jusqu'à 100 W .......... 99 F 
-Cordon mate-mate 0,40 rn ... 24 F - Répartiteur d'Antenne 2 directions ......... . . . 79 F 
·cable 50 n 0 6 mm ...... 3,50 F -Répartiteur d'Antenne 3 directions ........... 114 F 
· cable 50 n 0 11 mm .... . 7,00 F -Réducteur de puissance -10, -50 , -100% .... 219 F 
- Jack 0 3,5 mm mate . . . .. 2,50 F - Préampli d'antenne réception + 20 dB ....... 239 F 
-Banane 0 4 mm mate ... .. 2,00 F - TOS310. SWR : 1:1à 1:3, jusqu'à 10 W. Z: 50 n , fréq.: 
- Fiche d'antenne coudée ...... 12 F 3,5 à 50 MHz .......... ................. 138 F 
-Embase d'antenne N .... .... 32 F - TOS 110. SWR: 1:1 à 1:3. Wattmètre 100 W. Champ-
- FICHE MICRO 4 BROCHES mètre. 1 VU-mètre .. . .................... 199 f 
-Femelle cordon ............ 12 F - TOS 171. SWR. 1:1 à 1:3. Wattmètre 100 W. Champ-
- Mlle cordon ... .. . . . . . . .. . . 16 F mètre. 2 VU-mètres .. . ... . .......... . ..... 222 F 
- Mlle chassis .. .. .. .13 F • Ampli 18 W. Réf.: 25. Entrée : 0,2 à 1 W. AM-FM. Ali m.: 
·FICHE MICRO 5 BROCHES 12-15 V. Sortie : 18 W. AM/FM ............. 279 F 
- Femelle cordon . . 12 F - Ampli 30 W. Réf.: 30. Entrée : 0,3 à 1 w. AM-FM . Ali m. 
·MAle cordon ............... 16 f 12-15 V. Sortie : 30 W. AM/FM ....... . ..... 369 F N' 45 CIRCUIT INTEGRE ~ 723 (14 pattes) le plus utilisé 

en régulateur variable. 
Les 3 circuits : 25,20 F (8,40 F plioee). 

.------------------lin -Mlle chassis ....... . . .. . . . 13 f - Ampli 45 W. Réf.: 35. Entrée 0,2 à 4 W. AM-FM-BLU. 
-Cordon spiralé 1,50 rn ...... 33 F Alim . 12-15 V. Sortie : 45 W AM/FM ...... . .. 475 F 

N' 46 REGULATEURS 12 V positif 1 A. Boîtier T0.220. 
Les 3 : 25,20 F (8,40 F pliee). 

N' 47 REGULATEURS 5 V positif 1 A . . boîtier T0 .220. 
Les 3 : 25,20 (8,40 F plioee). 

N' 48 REGULATEURS 12 V négatif 1 A. Boîtier TO. 220. 
Les 3 : 21 F (9,00 F pliee). 

4 HAUT-PARLEURS 
MYLAR. 
Réponse : 20-20.000 Hz. 
Cordon droit : 1,80 m. 
Poids : 240 g. Réf .: MH1 . 
Qualité extra . .. . .. 259 F 

TOUS NOS SUPER-LOTS SONT LIVRES SOUS 
BLISTER AVEC UNE NOTICE VOUS INDIQUANT : 
LES POLARITES, LES BROCHAGES, LES CODES ET 
NE CONTIENNENT QUE DES 
PRODUITS DONT VOUS AVEZ 
L'UTILITE CHAQUE JOUR. 

EXAR 
XR 1488 ..... 24 F 
XR 1489. . . .24 F 
XR 2206 ...... 54 F 
XR 2207 ...... 44 F 
XR 2208 ...... 61 F 
XR 2240 ...... 37 F 
XR 4136 ... 28 F 
XR 4151 ...... 31 F 

- Support de micro . . . . ... 14 F - Ampli 70 W. Réf .: 40. Entrée 0,2 à 4 W. 
-Kit anti-paras~e voiture . ... . . 38 F - AM-FM-BLU-Aiim . 12-15 V. Sortie 70 W AM . . 639 F 

• Alimentation 220 V/12,6 volts 3A réels. 5A en pointe. Réf.: 784 : 289 F ( + port 22 F) 
- AhmentaliOn 220 V/12,6 volts 5A réels . 7A en pointe. Réf. : 785 : 389 F ((+port 28 F) 

XR 4212 ...... 31 F 
INTERSIL 
ICM 7038 ... 51 F 
ICM 7045 .... 159 F 
ICM 7207 ..... 60 F 
ICM 7208 .... 259 F 
ICM 7209 . . . 37 F 
ICM 7216 . .. . 220 F 
ICM 7217 . ... 149 F 

ICM 7226 ... . 282 F 
ICL 8038 ... . .. 63 F 
ICL 7106 ..... 180 F 
ICL 7107 . . ... 172 F 

GENERAL 
INSTRUMENT 
R03. 2513 ... 118 F 
AY5. 1013 .... 69 F 
AY5. 1015 .... 72 F 
AY5. 2376 ... 121 F 

AY3. 1350 .... 99 F EF 6840 .... . 132 F 
AY3. 1270 ... 122 F EF 6844 ..... 317 F 
AY1 . 0212 ... 119 F EF 6845 ..... 302 F 
AY1 . 1320 ... 118 F EF 6850 ...... 39F 
AY1 . 5050 .... 55 F EF 6852 ...... 47 F 
THOMSON-EFCIS EF 6875 ...... 68 F 
EF 6800 ...... 69F EF 2114 .... .. 59F 
EF 6802 ..... 154 F EF 2516 ..... 165F 
EF 6809 .. ... 242 F EF 2708 ...... 72 F 
EF 6810 ...... 55 F EF4116 ...... 55F 
EF 6821 ...... 39 F EF9364 .... . 192F 

Radio Plans . Electronique Loisirs N' 407 
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LE NUMERO 1 DU KIT 
19, rue Claude-Bernard, 75005 Paris 
Métro Cens1er·Daubenton ou Gobe/ms 
Tél. : (1) 336.01.40 + 

QUARTZ EN STOCK 
A BROCHES 15,00 OU * A FILS 10,00 F 

26.780 
26.790 
26.795" 
16 800 
16 810 

26 975 
26 985 
26 995 19 00 
27 .000 19 00' 
27.005 
27 015 
27 025 

27 245 "00 
27 250 19 00 
27 255 
27 .260 
27 265 

19 00 27 580 
27 820 
27 830 
27 840 

10245 
11325 
11475 
19880 
20255 
20625 
20705 
20755 
20775 
20820 
20830 
20840 

62,00 
62 ,00 
62,00 
25,00 
62,00 

26 570 
26 580 
26 590 
26 600 
26 610" 
26 615 
26 620 
26 630 

26 820 19 DO F 
26 825 19 DO F 
26.830 

27 035 
27 045 
27 055 

L7 275 1900 
27 280 
27.285 
27 290 
27.295 

19 00 27 860 
72 00 31 ODO 
28 00 31 350 
28 00 31 485 

20880 
20890 
20900 
21 320" 
21 330" 
21 340" 
21 380" 
21 390" 
21 400" 

59,00 
46,00 
46,00 
46,00 

46,00 

23 200 19 00 
26 DOO •o oo' 
26 495 
26 510 
26 520 1900 
26 530 
26 535 
26 540 
26 545 
26 550 
26560 19001 
26 565 

26 640 19 00 
26 650 
26 660 19 00 
26 665" 
26 670 1900' 
26 680 
26 665 
26 690 
26 700" 
26 710 
26 715 
26 720 
26 7:10 
26 740 
26 745" 
26 750 
26 760 
26 765 
26 770 
26 775 

26 835 
26.840 
26 845 
28.850 
26.860 
26 865" 
26.870 
26 875" 
26.880 
26 885" 
26.890 
26 895 
26 900 
26 905 
26.910 
26 915 
26 920 
26 925" 
26'l30 
26 935" 
26 940 
26 945" 
26950 
26 955 
26965 1900' 

27 065 
27 070 
27 075 
27 085 
27 095 
27 105 19 00 ' 
27 115 19 00 
27 120 
27 125 
27135 19001 
27 140 
2. 7 145 
27 155" 
27 165 
27 170 
27 175 
27 185 
27 195 
27 200" 
27 205 
27 215 
27 220 
27 225 
27 235 

IOOkH1 
445kH1 
455kl-b 
4110kHl 
472kHz 
480kHz 
281181MHt 
21 OOOMHr 

85,00 
95,00 
u .oo 
112. 50 
112. 50 
75.00 
18.00 
18.00 

27 300 
27 .305 
27 .315 
27 320" 

27.325 
27 330" 
27.335 
27 340" 

27.345 
27 350 
27 .355 
27 360 
27 365 
27 370 
27 375 
27 360" 
27 385 
27 390 
27 395 
27 400" 
27 405 19 00 
27 410 
27 430 
27 440 
27 520 1900 

31 495 
31 575 
31 590 
31 620 
31 630 
31 640 
31 650 
31 660 
31 670 
31 660 
31 690 
31 700 
31 710 
31 720 
31 730 
31 770 
31 820 

2800 31 845 
1900 31 870 

32 200 
32 250 
32 300 

19 00 32 350 

1 MHI 9b,()Ç 
J, !i8MHt 52,00 
4MHI 82,00 
t1 , 5538MHI 59,00 
IOMH1 75,00 
JI MH1 22,00 
38,8811 MHr IHC 251 78,00 
72 000 MH1 50,00 

Qu.rud'horlogt;32 7118kHa 39,00 
Ouam d'horloge 3,27118 MHz 1118.00 

SUPPORT Of OUA .. TZ 
HC 25 3 ,110 HC Il 3 .00 

Nous pouvons tailler tous les quartz è la demande • sous 4 semaines. --- - - - -- - - - - - - - - - - - --- - · 

LE PLUS GRAND CHOIX 
DEMODULESHYBRIDES 

SoniGin 
01 Stort10n 0 .5 / 

10100 
20G 
30G 
50G 

10W 
20W 
30W 
50W 

78.00 
157.00 
198.00 
275 ,00 

CELLULE SOLAIRE • -a cellule, 100 .iiiiii 1,8 A· 0,45 V 99,00 

~RANS~UCTEUR 
SONS STD 100 

Extraordinaire. Remplace avantageuse
ment les hauts parleurs conventionnels, 
efficace dans tous les cas de sonorisa
tion. Rendement stupéfiant ; se met è la 
place de n'importe quel haut parleur de 
8 ohms et se fixe sur toutes les parois, 
porte, plafond, mur, vitre etc ... dont il 
prend la surface 75x75x35 mm poids 
350 grs. 
Fréquence 40 à 1 5000 Hz • 
Puissance maximum 70 watts 125,00 F 

A811 32 00 
AtH ,00 
Alil.1 12 OC 
Al i 12,00 
Al•' tqoo 
C8l1 46 ,00 
CBL& 31 DO 

CF1 11 0,0 
CV2 26,50 
0Af96 11 00 
Df67 41 60 
OF 96 14 !tO 
DK92 1800 
DL67 18 50 
OL92 1500 
OL96 1550 
OM70 1400 
OM71SY 25,00 
DY 51 15.00 
0V86 1100 
DY 87 16,00 
0V802 1250 
E 83CC SI 13.00 
E84lSI 12400 
E88C 71.00 
E81CCSI 10.00 
E88CCTEL99.00 
UlCC 37.00 
lAA!UMl 11.00 
lAaCIO 18,50 
EAf42 10 !tO 
fAF801 1800 
(84 1400 
( 8(41 / 100 
f 8C81 14 J O 
fBJ i' 3600 
t Bf 11 26!t0 
t Bf80 19,00 
t Bf 83 1600 
' 8'89 qqo 
EIJH SV 2100 

E8L1 31.00 
t.C86 2400 
IC88 1700 
fC92 1370 
Et 900 19 00 
lCC40 JO !tO 
tCC81 1100 
ECC 82 24.00 
1 cc 83 24.00 
ECC84 10,60 
ECC85 11.50 
ECC85M 21 ,00 
ECC86 38.00 
ECC88 22 ,00 
ECCg1 11,40 
ECC181 19 ,50 
ECC801S 86.00 
ECC 802Til 105.00 
ECC803Ul 123 .00 
ECC808 26.00 
ECC808ttt sua 
ECC812 3700 
1 Cf 1 29,20 
I CF IO 1100 
ICf 12 11 '•0 
1 CF 86 19 CtQ 
1Cf100 no,u 
1Cf 201 1700 
fff801 1100 
1 Cf 802 26 .00 
f (' fo11 160,0 
I CH•J / 190 
I C.: HRI 1790 
I CHII SV 21 !loO 
ECH83 11!tO 

• 

o""1 cnl.lllE 
.. 

O.H ~4SV S7,00 
auAAT deetl!llll 

.,... ~4U O.~V D,OO 111111111 tCH84 1460 tCH200 1170 
ECl BO 1100 ............ ., 

cellule Il 5,5 cm 
OGA 0.45 V ....... 48,00 

PANNEAU SOLAIRE 
PORTABLE 

3-6-9 volts/ 50 ma 198,00 

PANNEAU SOLAIRE 
12VOLTS 

3 Wl111 .. , ...... , 816,00 
ln clllulls pouvont ltrt 111011tHI on urio ou on 
p~r1IMI pour ...,...,,., Il cour1nt ou Il tension 
c• conductrice ELECOLIT • ... .•.• . ..•.. 39,00 

VERSION MONTE 
laser 2 mw dan~ son coflret 17 89,00 f 
Animalion uour laser r.nmpren.mt puprlfr• oe 
commande • w th r·t .mrmat.un 14 moteurs) 

VERSION KIT 2100.00 F 

Lo Tube 2 mw[ NEC J 1190 .00 F 
Transformateur 1!17 .00 F 
Coftrel laquê noir 97 .00 F 
Composant 11 ac:cuaoire 198.00 F 
Clrcull IMprlml 35.00 F 

Mirm lral16 2.5 6paisnur 1.5 
Moltur 

19.00 F 
35.00 F 

1Cl82 10~0 
1Cl84 1• ~0 

ECL85 22 ,00 
ECLI6 81,00 
fCll800 .'.'01Xl 
1 Cl BOo, 18 00 
tO"tOO !t900 
cfO,O 16!t0 
1 fft 25 .00 
ff9 1610 
If 19 16 60 

lf<&OSI 62,00 
ff41 74 !tO 
EF42 251!10 
EF 50 39,00 
H !tl J~OO 
u 11 800 
ff 80 10!t0 
tf8!t 11!tO 
ff8fi 11 !tO 
EF89 17,00 
EF89 M 2100 
EF91 2500 
EF9S 2800 
Ef97 2210 
EF98 2850 
[f183 10.80 

SERVICE COMMANDES 
T~L~PHONIQUES(1)336.01.40 

+ poste 13 ou 14 

EF184 10.80 

Mm•mum d'envoi 100 F +port ell!mballage 

Nous honorons les bons " Admlnlstntlon • 
[minimum 300.00) 

Oocu!MI1t N• 18 sur simple demlnde 
contra 5 timbra i1 1,60 F 

ABREVIATIONS 
.. c .... " 

EFIOUnL109.00 T u B E s 
Efl 200 24,50 
El31NI 37,00 

SIEMENS SI 
SYLV.t.NIA SY 
TELEFUNKEN TH 
MAZOA M 
l'Hillft'S ~ El32 1130 

EL33 5100 
[l) 4 34.00 
Il ) 4 ACA 69,00 

HJI 21,10 
IU1 32,00 
u•2 59.00 
H81 1900 
El82 31 ,00 
El83 1550 
El84 19,50 
EL86 1150 
El91 3620 
El95 1100 
H18J 6100 
H300 4150 
ELSOO 2420 
El503 194 00 
El504 2120 
El SOB 41 60 

El509 sv 59,00 
HS19 75,00 
El80232 ,00 
El80547 ,50 

EL806 
El l80 , ... 
EM34 
EM80 

47,50 
19500 

43.00 
6900 
3300 

EM81 1615 
EM84 1730 
EM85 38 ,00 
EMI7 SI 32 00 
tMMI01 29040 
EV!t1 17 80 
[Y81 12 00 
[Y82 17 20 
[V83 22 30 
EV86 1200 
[V87 1)20 
[V88 18,00 
EVSOOA 31 50 
EY802 13 ~ 
E140 16 50 
EZ80 1800 
El81 1200 
GY86: 
GV802 26,00 
GY87 1700 
GV!t01 1800 
Gll1 3160 
G/H 29 00 
c ,/ J • SY J~OO 

Gt 37 45,00 
G/41 2840 
.... 105.00 
KT88 195.00 
PABCBO 2190 
PCI!I6 11~ 
PC88 17~ 

PC92 4090 
PC 900 12~ 
PCC84 113C 
PC'C8!t 13 00 
PC C: 88 1700 
PC C189 1360 
PCIBO 18 00 
Pl'f81 18,80 
p('f 86 1900 
PC: f 700 13 !ta 
PCf 701 1l!t0 
PCf 801 16 ~0 
PCI 80/ 16,50 
PCH/00 160,0 
PCl 81 7110 
PCll' 17"t0 
PCl84 16.00 
PCl8!) 18,00 
PCL86 19 00 
PCL200 5400 
PCL802 38,00 
PCL805 13 40 
POSOO !t900 
PfB3 n 10 
~f86 32.60 
Pfl 200 1'2 JO 
Pl36 13 00 
Pt 38 310,0 
Pt81 1880 
Pl82 17 00 
Pl81 11 80 
Pt a• 11 oo 
Pl9!t 1110 
Pl300 !)700 
Pl!t02 '•IUO 
PLSO• 1K '•U 
Pl!t08 2400 
Pl 509 39 50 
Pl519 4400 
PMU 20 •0 
PV8 1 1200 
PY82 11 '10 
PY83 29,00 
PV88 19,00 
PV!tOOA 32 50 
UABCBO 1600 
UAfU 2100 

• uec•1 2oso 
UBC81 1400 

Ulllf11 
Ulllf&> 
U8F89 
lJ6L21 
uco> 
uct85 
UCH42 
UCM81 
UCL82 
Uf41 
UF42 
UF80 
UfiS 
Uf89 
Ul41 

2!1110 
19, 50 
11,00 
2160 
1210 
26,00 
29,00 
13.50 
, .. sa 
30,50 
"OO 
1500 
1] 50 
1100 

34 ,00 
UL•l~ 1500 
UlM 23 50 
uv 41 26.00 
UU2 27,00 
UY85 11 00 
UY91 28 JO 
VT4C 140.00 
VTI3m. 50,00 
OA2 3800 
OA3 24,10 
082 24.80 
OA2WA 31.00 
083 17.00 
OC3 28,00 
003 16,20 
OZ4 31,00 
1A3 18.00 
1.t.7 21.00 
1.t.4P 28,00 
1AC5GT 11,00 
185 30.50 
1H5GTII 3~00 
1J6 15.00 
1l4 19,50 
1LC6 l' 31.00 
1LHSIII 39.00 
1 R4 19,90 
lAS 2::t,00 
lS• 1070 
155 1890 
1T4 19,10 
lUS 1080 
1U6 2100 
2A3 4800 
2021W 28 SO 
JA• 1•00 
JAS 3800 
38 7 1920 
lCUA 3700 
304 27 50 
lOSGT 9 50 
354 12 50 
5T4A 39.00 
SAU4A 38,00 
SU4G8 18 20 
SW4GT 1580 
SXCG 1300 
!tYJGB H 3200 
SY4GTII 3900 
SZ3 8400 
6A3 4150 
6A8 18.50 
lAIR 18:00 
&A5GT 15.40 
IAC7 13.00 
&AD7111 3g,oo 
6AG7 14,70 
l.t.M6 2000 
6AJ8SY 21 50 
6AKS 28,00 

.... 16.00 
l•l5M 

6Al7 
6 AM6 

.11 0(1 

•ooo 
2!t00 

6AN& 6!t00 
6AN8N 1.' llil 
6AOS 12 00 

6A07 38,00 
6AR5 55,00 
6AA6 18 10 
6AR55'1CA 4100 
6A57G 41 !)0 
".\lli M ' Hilll 
6ATN7 45 7!) 
6AU6 1300 
6AV6 13 60 
6AVIIIICA 2200 
6Al4GTIII 33 Il 
&BAl 1'11'111 
&8A7 h'l '•Il 
68(6 , .. so 
6Bf6 1!t 7!t 
68J6 1700 
6BM5 •1 00 
6806GT 14 90 
6801A IHiltl 
1151 49,10 
&84G 39,00 

IC5 17,00 
6CA7 78,00 
tiC86N 32,00 
6CL6 32,00 
6C4 14,60 
6DC8SY 31 ,00 
6 DR 6 24 00 
6E8MG 27.50 
6F87 35 ,80 
IFSG 18,50 
IFIG/M 23.50 
IGES 68,00 
6G6G 1020 
6UfiM 1210 
6M8MIG 30~0 
6J4 )100 
6JSGT 12 50 
6J'1GT 1900 

6J86 75,00 
IJNGA 47,00 
IKIGT 48,00 
IK8GT 17,00 
6l6 24,00 
it61G CC 27 50 
6UG 
ou MG 
6M 1MC 
607G 

6S7 
IS.t.7M 
ISF7R ' 
6SK7M 
IS07M 
15L7GT 
85N7 
ISR7 
6U6 
8YIGT 
6W4Gl 
6U 
6X4SY 

6X5GT 

1300 
1320 
24 50 

29,00 
27.30 
81 .00 
12.40 
23.00 
17,00 
38,00 
12,00 
28.00 
17,50 
39,00 
18,50 
28.20 

29.00 

7A7 27.00 
7A8 24,00 
7AD7 25,00 
784 21.50 
786 22.00 
788 22.50 
7C7 24.00 
7H7R 3g,00 
7K7 27,00 
7l7 32,50 
8SA1 33,00 
ISA2 52,50 
IIM5 22,00 
802 24,00 
go3 21 .00 
go& 21.00 
10 48,00 
12AI 29.00 
12.t.H7 14,70 
12.t.TI 11.00 
12AT7 11,00 
12AU6 16.50 
12AU7 10,50 
12AV6 14 50 
12.t.X7 8.20 
128A6 21 ,00 
12BA 726,00 
12816 '1030 
12 111f8 3800 
12BM7ASI 36,11 
12C8 28.00 
12E8 35,00 
12J5 A 39,00 
12l8 A 32,00 
12NIM 22,00 
12SA7 38,00 
12SC7R 39.00 
115C7 1000 
115G7 11 so 
12SJ7M 1640 
12SK7M ! !tO 
12 SIKiT 1• 20 
12S07A 77,00 
12SX7 11,60 
l486Sl 28,00 
l4C5 22,00 
14E 7 25,00 
14J 7 28,00 
14C5 22,00 
14E7 25,00 
14J7 28,00 
14N7 26,00 
14"7 21 ,00 
1457 29.00 
11ECC 1900 
25A6 12 00 
2SEH!t 1000 
25l6CT , .. 80 
2ST3 1800 
25L6GT 14..110 
25W4GTS'f 25,11 

1 OG732 395,00tube cethod..-11 

25Z6GT 2&00 
26.t.7 58.00 
26.46 36,00 
21 30,00 
2801W 41.50 
34 14.00 
3515 H .SO 
35C5 22,00 
3SW4 12 50 
3SZ3A 32.00 
35Z4 24.00 
37 22 ,00 
38 31 .00 
JI 21,00 

45 50..00 
46 sn 50,00 
48 24,00 
5085 27,50 
53 49,00 
80 23 00 
S4A 12 ,30 
85.t.2 52,50 
89 28.00 
117\.7 52,00 
117Z3 24 ,50 
117ZIGT 21 ,00 
15082 68,00 
211GE 140,00 
2748 240,00 
310A 220,00 
3108 195,00 
505 21,00 
559 15,00 
575 38,00 
600M 33,00 
707A 131,80 
717A 24.50 
801 29,00 
807 38,00 
111 14.80 
813 38.00 
823 38.00 
827 38,00 
829 112.00 
... 38,00 
IliA 38,00 
879 40,00 

117 R 31,00 
123 38.00 
127 38.00 
12SR 32.00 
130 58,00 
1$4 15,00 
881 A 34,00 
1113 42,50 
1611 180,00 
1626 22.00 
1131 34,00 
1115 20,00 
1184 11 00 
1183 47.00 
2051 3&,00 
4307 14,50 

5131 SY 31,00 
5640 111,00 
5170WA 32,50 
5172 50,00 
5171 47,50 
5616 57,00 
5681 86.00 
51g6R 32,00 
5732 12.00 
5814 25,00 
51139 186,00 
584SSY 157,00 
5eg8 g3,oo 
6072 46,50 
1080 58,00 
6101; 
6J6WA 45,50 
61408 93.60 

61468 SY 102 00 
6189 33.00 
61&1 27,00 
6445 38,00 
1463 27,00 
6550R 141 ,00 
7189 32.00 
7199 59.60 
7355 92,00 
7475 32,00 
7591 sv 53,00 
7868 58,00 
1001 24,00 
1003R 33,00 
gQ04 23,50 

SERVICE EXPEDITION RAPIDE M,n,mum d envo1 100 F • pori et emballage Ouvert du lunclt au C> dllleClt ClP 9 h j(' d 1[ h jQ 
Expéd111on en con1re remboursement • Il 50 F Aucun acomple a la commande et de 14 ha 19 h (sauf Cllll\df1LhP) 
port e1 embllage1usqua 1 kg 1800 F 1 a 3 kg 2900 CCP Par~s n" 153267 Pour vos comm,JncJe~ telephontquf'\JJOStP 13 c>u 14 
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Réalisation 

Télécommande secteur 
impulsionnelle 

41 

Sécurité de fonctionnement, immunité aux parasites même durant l'envoi de 
l'ordre, faible coût de revient et emploi de composants les plus simples 
possibles, tels ont été les critères de réalisation de cet ensemble de 
télécommande secteur. 

Avant d'en évoquer le fonctionnement, nous tenons à vous rappeler que, 
l'utilisation d'un tel dispositif n'est toléré que sur la partie privée de l'installation 
électrique de votre appartement ou propriété située en aval du compteur 
électrique. 

Principe de transmission 

Il consiste a superposer au 50 Hz 
du secteur une fréquence élevée vé
hiculant l'information et ne pertur
bant pas le fonctionnement des ap
pareils connectés au réseau EDF. 

Cette fréquence de transfert de 
l'information doit être suffisamment 
élevée pour ne pas entrer dans la 
gamme BF (et ainsi perturber cer
tains amplis), être facilement sépa
rée du 50 Hz à la r~ception, et suffi
samment basse pour qu'aucun 

rayonnement radio-électrique ne 
puisse se produire le long des fils, ce 
qui serait le cas si l'on utilisait par 
exemple du 27 MHz. 

Nous avons donc choisi une fré
quence avoisinnant les 200 kHz qui 
peut être facilement obtenue par des 
circuits C-M OS (sans self, notre han
tise) et qui présente en outre l'avan
tage d'être bloquée efficacement par 
les compteurs électriques. 

Sur le schéma synoptique de l'ins
tallation représenté figure 1, vous 
remarquerez que, sur le même ré-

seau, plusieurs récepteurs peuvent 
être installés. Ils seront commandés 
soit par des émetteurs différents, soit 
par un émetteur unique à codes mul
tiples, possibilité qui sera évoquée 
lors de l'étude de l'émetteur. 

Principe 
du codage/décodage 

Ce dernier est du type impulsion
ne! et s'adapte parfaitement à l'em-

Radio Plans - Electronique Loisirs N" 407 
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Compteur 
EDF 

ou 

Figure 1 : Principe de télécommande secteur. 

JULIL 
A 

1mpuls1on manquante 

~ n n~ __ ~:t~: --~n nL 
1 1 1 t f1__ 

BJ~~-JW'+-~: ~-re=t-ar"'--d----~~1t - ~ 
cu u u u LJ 
D 

Figure 2 : Principe de fonctionnement du décodeur impu/sionnel. 

B 

R 

S1gnal A (sortie du compteur) 

pert urbat ion 

Figure 3 : Principe de fonctionnement du circuit de neutralisation des parasites. 
1) constante de temps de charge rapide (Rinterne de /a porte NAND (1) . 
2) constante de temps de charge lente (R=10 MO) . 
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ploi des circuits intégrés C-MOS faci
lement disponibles et bon marché. 

A l'émission des impulsions cali
brées et de fréquence fixe sont en
voyées sur le réseau pour former le 
signal de commande. 

Le décodage, expliqué figure 2 
consiste à vérifier la présence et la 
période des impulsions reçues. 
Chaque impulsion fait avancer un 
compteur binaire et déclenche un 
circuit monostable qui ouvre une 
porte de vérification au bout d'un 
temps déterminé par sa constante de 
temps R.C. 

Toute absence d 'impulsion lors de 
la comparaison ramènera le comp
teur à O. De ce fait , la sortie numéro 6 
du compteur ne sera activée 
qu'après la réception dans les temps 
de six impulsions successives ayant 
une période identique à la constante 
de temps du circuit de retard. Le si
gnal de sortie du compteur aura une 
période 64 fois supérieure à celle des 
impulsions d'entrée. 

Sécurité de 
fonctionnement 

Cette dernière est primordiale, le 
principe est donné figure 3, il ne fal
lait pas pour l'application envisagée 
que des causes extérieures puissent 
contrarier la volonté de l'opérateur. 

Pour ce faire, un signal de com
mande ne sera validé que si plu
sieurs trains de 6 impulsions sont re
çus successivement afin d'augmen
ter encore la sécurité du montage. 

Les parasites, qui se comportent 
comme des signaux n 'ayant pas la 
période requise, et les ruptures de 
transmission temporaires ne seront 
pris en compte que si la durée de la 
perturbation dure plus d 'une demi
seconde sans qu'un train de 6 impul
sions n ' alt pu être transmis correc
tement. Ceci a peu de chance de se 
produire et n'a jusqu'à présent ja
mais été constaté. 

Le principe de neutralisation des 
parasites et des perturbations repose 
sur un circuit à constantes de charge 
et de décharge différentes. Le seul 
inconvénient d 'un tel d ipositif est 
qu'il n 'autorise pas la prise en 
compte des ordres séparés de moins 
d 'une seconde. Ceci est peu gênant 
en regard de la sécurité obtenue. 



oscillateur oscrllateur cwplagt 
BF HF steletrr 

filtragt • 
1 50 Hz rteep eur 

Figure 4 : Synoptique général. 

0 

® 
C6 

CD 

Figure 5 : Emetteur impulsionnel. 

docodtur compteur 

lW 
+#P' 

j 
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rntégration 
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fntmori- conrnand e 
satrur externe ,; 

0 

~ =f 3V 
II~ML_ uv 

..1 

0 ----illlllllt-1 --~lllllllt-1 -----illillll!-----~1~~~~ 

Figure 6 : Récepteur calibrateur. 

Synoptique général 

L'ensemble émetteur-récepteur 
étant réalisé sous forme de modules, 
nous avons voulu, une fois les prin
cipes généraux posés et avant d'ex
pliquer le fonctionnement de chacun 

d 'eux, présenter un schéma synopti
que d'ensemble à la figure 4. 

Emetteur 
Celui-ci est principalement consti

tué de deux oscillateurs à circuits in-

=Jiomv 

=t 

tégrés et d'un amplificateur de puis
sance le schéma est donné figure 5. 

Le premier oscillateur délivre des 
signaux basse fréquence dont la pé
riode, déterminée par fuC1, cor
respond à " l'enveloppe ,. des im
pulsions envoyées sur le secteur. La 
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résistance R1 permet d'améliorer la 
symétrie du signal. Ce dernier par 
l'intermédiaire de C2R3 com,mande 
un oscillateur haute fréquence de 
200 kHz délivrant le signal utile. La 
durée des impulsions est déterminée 
par la constante de temps de ce cir
cuit de couplage. Le signal est en
suite amplifié en puissance par les 
transistors Tl et T2 avant d'être en
voyé sur le réseau par les capacités 
C4 et C5. 

L'alimentation est des plus sim
ples, une stabilisation n'étant pas 
nécessaire car la surmodulation 
produite par la résiduelle 50 Hz sera 
éliminée par filtraqe à la réception. 

Si l'on désire avoir la possibilité de 
commander plusieurs récepteurs 
avec un seul émetteur, il suffit d'utili
ser des boutons poussoir doubles 
permettant de commuter également 
la résistance fu. Les différentes va
leurs de cette résistance donneront 
des périodes d'impulsions différen-

14 lms .., 1 

tes qui ne devront, pour un fonction
nement correct, jamais être des mul
tiples les unes des autres. 

Récepteur 
Ce dernier utilise les possibilités 

d'amplification des circuits C-MOS 
apparaissant dès que l'on établit un 
couplage de la sortie sur l'entrée, 
couplage réalisé dans notre cas par 
R4 (figure 6). 

Le signal prélevé aux bornes de 
R1 est filtré par des circuits RC afin 
d'éliminer le 50 Hz. Les impulsions 
une fois amplifiées par le premier 
circuit intégré sont redressées par D1 
et mises. en forme par deux portes 
NAND. Les diodes D5 et Ds ne servent 
qu'à écrêter les signaux trop impor
tants pouvant endommager les cir
cuits C-MOS, la capacité Cs décou
ple énergiquement l'alimentation au 
niveau du module. 

®____fL________IJ ff---__,n.___ _ ___,n 

Décodeur/compteur 

La partie décodeur de la figure 7 
permet de vérifier que les impulsions 
d'entrée sont présentes à des inter
valles de temps bien déterminés. 
Pour ce faire, toute impulsion dé
clenche par son front descendant un 
circuit monostable composé ce Cha 
et Cl2b qui d'une part commande 
l'avancement d'un compteur et d'au
tre part active, un cours instant, par 
l'intermédiaire de C1oR1 l'une des 
entrées de Cl2d. La constante de 
temps de ce monostable est liée aux 
valeurs de CsP1, et si elle est égale à 
la période du signal reçu, aucune 
impulsion n'apparaitra en sortie de 
Cl2d. La sortie numéro 6 du comp
teur générera alors des signaux car
rés ayant une période 64 fois plus 
grande que celle du signal d'entrée. 

Tout parasite (considéré comme 
une impulsion supplémentaire) ou 

impulsion manquante ! (ou période différente ) 

,., n=-*" 
: 1 -/_v 

CD~; n n.__ __ ____J, L 

(0~ J ~ ~~---'~'---=====~v-:::---=1---f:3V 
~ ~ .--------1 1 ~sv 0 u u , /1--------.,u.------,u .... --------,u---

0 

CD-----------1 1------------------' ._ ______ 1sv 
G) signal carré de période 64ms en fonc tionnement normal. r 
Figure 7: Décodeur impulsionnel 
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--1 

'--------{ ~ 

CD~--------,v~----1/ ;------1'--
0 ____ _, 

Figure 8 : Mémorisateur. 

toute perturbation de transmission 
(considérée comme une impulsion 
manquante) activera la RAZ du 
compteur. Lorsque la période du si
gnal reçu ne correspond pas à celle 
du monostable, les sorties 2 à 6 du 
compteur ne sont jamais activées. 

L'inversion du signal de RAZ est 
effectuée par Tl. 

Mémorisateur 
Son schéma est donné figure 8. 
Le signal sortant du compteur du 

décodeur est recalibré par une porte 
NAND et appliqué à un circuit à 
constantes de temps de charge et de 
décharge différentes. 
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+SV 

+SV 

second ordre 

220V récepteur 

contact de commande 

d1stnbut1on de pu1ssance 

Figure 9: Utilisation possibles du relais. 

La charge de C12 est liée à la résis
tance interne de CI4a et a été calcu
lée de manière à ce que le bascule
ment de CI4b n'intervienne qu'après 
plusieurs cycles corrects du comp
teur. Grâce à Da, la décharge de C2 
ne s'effectue qu'au travers de R11 ce 
qui donne une constante de temps 
élevée permettant de supprimer l'in
fluence des perturbations inférieures 
à 0,8 seconde. 

Figure 10 : Alimentation récepteur. 
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Durant toute la durée de transmis
sion d'un ordre de commande, la 
tension aux bornes de C12 restera 
supérieure au seuil de déclenche
ment de CI4b ce qui ne donnera en 
sortie qu'une seule impulsion néga-

EL 407 A 

1 1 

Sortie 

tive destinée à commander le bista
ble. 

Ce bistable est des plus classi
ques, une dissymétrie a simplement 
été créée dans les circuits d'entrée 
pour favoriser l'un des états lors de la 

- ~ ~ 
- &! c::::cD 

..,. 
0 -

02 

EL 407 B .. .. 

mise sous tension (repos dans notre 
cas bien entendu). 

Suivent deux NAND utilisés 
comme séparateurs car il s'est avéré 
lors des essais que la connexion di
recte du transistor de sortie pertur-

Figure 11: Circuit imprimé et implantation de l'émetteur. Figure 12 : Circuit imprimé et implantation du récepteur. 
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bait le bon fonctionnement du bista
ble. 

Commande externe 
Pour des questions de libre choix 

les contacts de sortie du relais n'ont 
pas été câblées. En fonction du type 
d'utilisation envisagé, reportez vous 
à la figure 9 pour effectuer les liai
sons nécessaires. 

Alimentation récepteur 
Cette dernière, à l"inverse de celle 

de r émetteur demande a être forte
ment stabilisée de manière à ce que 
les circuits à constante de temps ne 
soient pas perturbés par la tension 
d'alimentation. 

Le schéma de la figure 10 reste très 
classique, un redressement double 
alternance en pont associé à un ré
gulateur bien connu nous a donné 
entière satisfaction. 

Réalisation pratique 

La première étape consiste à réali
ser les circuits imprimés ce qui mal-

~~~ QYQ 

gré leur miniaturisation pourra se 
faire au crayon marqueur. 

Pour information les circuits du 
premier prototype ont été réalisés 
par la méthode du pointage. Cette 
dernière consiste à poser sur la pla
que coté cuivre, le dessin du circuit a 
réaliser et à piquer fortement à raide 
d'une pointe métallique (compas, 
pointe à tracer) les emplacements 
des futurs trous. Le papier retiré, il ne 
reste plus qu'a dessiner le circuit en 
reliant les repères ainsi crées. 

Les circuits de la réalisation pro
posés ici ont eux été réalisés sur un 
banc à insoler. 

Le schéma des différents circuits 
sont représentés aux figures 11 et 12. 
Avant le tracé, assurez vous que le 
relais utilisé est du même type que 
ceux de notre maquette, (voir no
menclature), sinon modifier les cir
cuits en conséquence. 

On veillera particulièrement à 
l'usinage des circuits qui s'avère cri
tique avec les coffrets utilisés. 

Tous les trous seront percés à 
raide de forets de 0, 8 mm de diamè
tre. 

Implantation 
des composants 
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Seront implantés en premier les 
résistances, les capacités, le poten
tiomètre ajustable et le relais. Vien
dra ensuite le tour des composants 
polarisés, capacités chimiques, dio
des, transistors et circuits intégrés. 
Une vérification supplémentaire 
s'impose pour ces composants car ils 
supportent malles inversions. 

Réglage 

Pour ce faire il est très fortement 
déconseillé de travailler dans les 
conditions normales d'utilisation, 
c'est-à-dire les modules reliés au sec
teur. C'est pourquoi lors de l'implan
tation des composants, les capacités 
0,1 f.t F 400 V ne sont pas installés 
tout de suite. 

Pour établir néanmoins une liai
son entre l'émetteur et le récepteur, 
reliez les masses entre elles et les 
deux résistances de 47 n par une ré
sistance de 10 k n. 

Le seul réglage à effectuer est ce
lui du potentiomètre ajustable du 
décodeur. L'ensemble étant sous 
tension, (non couplé au secteur) et le 
bouton poussoir de l'émetteur actif, 
ramener ce potentiomètre à zéro et 
augmenter sa valeur très lentement 
jusqu'à obtenir l'exitation du relais. 
Cherchez le milieu de la plage de 
fonctionnement. 

Activez et désactivez le bouton 
poussoir de l'émetteur à plus d'une 
seconde d'intervalle le relais doit 
pour chaque ordre envoyé changer 
d'état. 
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Mise en coffret 

Avant d'effectuer cette opération, 
installer les capacités de couplage 
au secteur: 

Il pourra s'avérer nécessaire de 
faire quelques retouches à la lime 
douce sur les chanfrains des circuits 
à cause du peu de tolérance sur les 
côtes avec les coffrets que nous 
avons utilisés ; mais le lecteur 
pourra bien entendu insérer les ma
quettes dans des coffrets de son 
choix. 

Conclusion : 
Nous espérons que cet ensemble 

vous donnera satisfaction, notam
ment en prolongeant les " grasses 
matinées,. du week-end. 

Nous tenons tout de même à vous 
avertir qu'une utilisation sur un ré
seau triphasé peut révéler quelques 

Nomenclature 
Emetteur 

Résistances 

R1 : lOO kn 
&:lOkn 
fu: 33 kn 
R4 : lOO kn 
Rs : 4,7 kn 
Ra: won 
R1 : 47 n 1 w 

Condensateurs 

C1 : 0,47 11-F MKH 
C2: 10 nF MKH 
C3 : 150 pF 
C4 : 0, l ILF 400 V 
Cs : 0, l ~J.F . 400 V 
Ca : 330 ILF 25 V 

Transistors 

T1 : 2N 2222 
T2 : 2N 2219 

Circuits intégrés 

Cl1: 4011 B 

Autres semi-conducteurs 

D1 : lN 4002 
D2: lN 4002 
D3: lN 4002 
D4 : lN 4002 
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surprises. En effet le système ne fonc
tionnerait dans ce cas que pour les 
prises connectées sur la même 
phase. 

De même de comptez pas télé
commander les appareils du voi-
sin ... 

D. BOURGIS 

Divers Ca : lO 11-F 25 V 
P. : poussoir C9: 10 nF MKH 
Tr. :transfo 9 V 5 VA C1o : lO nF MKH 
Coffret TEKO P2 C11 : O,l#LF MKH 

C12 : O,l#LF MKH 
C13 : l nF MKH 

Nomenclature C14: l nF MKH 
récepteur 

Transistors 
Résistances 

T1 : 2N 2222 
R1: 47n . lW T2: 2N 2222 
fu : lkn 
fu:lkn Circuits Intégrés 
R4: 1 kn 

Cl1 : 4011 B Rs : l kn 
Ra: 47 kn Cl2 : 4011 B 
R1 : 1 kn Ch: 4024 B 

Ra : 3.3 kn Cl4: 4011 B 
R9 : 10 kn Cl5: 4011 B 
R1o: 150 kn 

Autres semi-conducteurs R11 : 10 Mn) 
R12 : 10 k n D1 à D4 : lN 4002 
R13 : 27 kn Ds: lN 4148 
R14 : 33 kn Da: lN 4148 
R1s: 10 kn D1 : lN 4148 
R1a : lOOn Da: lN 4148 
P1:22okn l)g : lN 4148 
Condensateurs D1o: lN 4148 

C1 : 330 11-F 25 V Divers 
C2 : 0, l11-F MKH 
C3 : O,l#LF 400 V Relais Siemens V23027 BOOlAlOl 
C4: l nF MKH ou Omron G2Lll3 PV6DC 
Cs: l nF MKH ou Rapa 014.19.001 
Ca: l nF MKH Transfo 9V/5 VA. 
C1: O,l#LF MKH TEKO P3 
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Construisez votre stimulateur 
musculaire ·personnel... · 

L'appareil dont la description suit n'a pas la prétention d'être un outil de 
développement musculaire. Si des équivalents du commerce revendiquent 
cette propriété, nous refusons de nous y associer. 

Il s'agit d'une refonte complète du système paru dans Radio-Plans de 
décembre 80 (n° 397), qui avait rencontré un vif succès dû à l'intérêt du sujet. 
Parce que certaines imprécisions de l'article et surtout la liaison électrique au 
secteur (même via un transformateur) nous ont semblé problématiques, nous 
avons travaillé sur une étude différente. 

Tout en souhaitant que la souplesse de nos deux appareils réponde à votre 
attente, nous déclinons toute responsabilité quant à l'usage et aux 
conséquences qu'ils peuvent entraTner dans les cas prohibés. 

En utilisation courante, ce stimulateur ne doit pas être employé par des sujets 
cardiaques, hémophiles, des femmes enceintes, et autres cas délicats. Dans le 
doute, prenez obligatoirement l'avis de votre médecin avant toute utilisation. 
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Introduction 

De façon inhabituelle, nous com
mencerons par la fin en donnant sur 
la figure lle principe (très) schéma
tique de l'électro-stirnulation muscu
laire ; ce croquis est en fait le mode 
d'emploi de notre appareil. 

Le système nerveux humain (ou 
a,nimal) comporte deux grandes fa
milles de nerfs : les nerfs sensitifs et 
les nerfs moteurs. Le nerf sensitif 
n'intéresse pas notre sujet directe
ment, mais peut avoir son rôle si le 
nerf moteur qu'il faut trouver n'est 
pas sous-cutané. 

Le nerf moteur est l'élément fon
damental de la stimulation électri
que des muscles puisqu'il est assimi
lable à un câble d'alimentation et de 
commande du muscle. 

La partie de notre métabolisme 
qui nous occupe aujourd'hui est 
donc « le circuit électrique hu
main», soit l'aspect courant 
continu, et non « l'homme électroni
que » qui est le domaine mystérieux 
de notre sensibilité aux courants et 
champs alternatifs, électromagnéti
ques, électrostatiques et telluriques. 

Cet « homme électrique ,. peut 
être globalement comparé à un sys
tème informatique en autogestion. 
Les nerfs sensitifs donnent leurs in
formations au cerveau comme des 
capteurs le font à l'unité centrale. Le 
cerveau décide de la réaction néces
saire. 

Si cette décision a une effet prati
que, le cerveau commande un mou
vement par les nerfs moteurs aux 
muscles concernés. La comparaison 
peut s'établir avec une unité centrale 
qui déclenche une imprimante. 

Pour parfaire cette comparaison 
avec l'informatique, il nous faut 

mentionner les nerfs de liaison (in
ternes) qui sont les bus de circulation 
de données aller/retour. Ceux-ci ne 
sont pas sensés travailler dans le cas 
de notre stimulation, mais nous ver
rons plus loin la subtilité de tout cela, 
qui est l'un des intérêts de l'expéri
mentateur. 

Pour quantifier un peu les éner
gies mises en jeu dans le système 
« continu », il faut parler de mi
croampères et de quelques dizaines 
de millivolts : ce sont les mesures 
courantes que les spécialistes ont pu 
relever sur le système nerveux. 

Le principe de la stimulation 
consiste pour nous à reproduire de 
façon locale un stimulus périodique 
de commande musculaire. Schéma
tiquement, il faut donc appliquer 
une tension impulsionnelle polari
sée correctement aux bornes du 
muscle concerné. 

Parce qu'il est hors de question de 
piquer des aiguilles conductrices 
dans le nerf lui-même, nous allons 

·établir un contact cutané et faire cir
culer un faible courant entre deux 
points du corps avec l'espoir que le 
nerf moteur s'y trompera. Cette 
méthode expérimentale donne de 

·bons résultats, mais conduit néces
sairement à une recherche attentive 
des points de contacts des sondes 
par l'utilisateur. Il en va de même de 
la polarité._q.uin:.a..pas le même effet 
pratique si l'on inverse les contacts. 

Sur le plan de la conduction, il faut 
surmonter la forte résistance ohmi
que que présente l'épiderme. Ceci 
est réalisé par la méthode montrée 
en figure 1 qui emploie un gel 
conducteur : la résistance de contact 
sonde/épiderme est alors divisée par 
10 (environ). 

Zone 
du 

muscle 
concerné 

Figure 1 : Principe simplifié de /'électro stimulation musculaire. 
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En favorisant le contact par une 
substance ionisée, on résoud un au
tre problème important qui est celui 
du shunt épidermique. Dans le cas 
contraire, la peau est en effet le plus 
court chemin ohmique entre les deûx 
sondes et l'énergie électrique qui 
pénètre sous le derme est fortement 
diminuée. 

Il faut considérer qu'il y a là deux 
résistances en parallèle reliant les 
sondes ; la plus faible étant l'épi
derme, il y a difficulté permanente 
de faire pénétrer l'électricité sous 
cette résistance de dérivation natu
relle. 

Les deux parades possibles sont 
donc l'amélioration du contact pour 
un potentiel donné assez faible, ou 
l'application d'une tension plus éle
vée entre les sondes. Nous verrons 
que pour les régions fortement shun
tées par le tissu, la combinaison de 
ces deux méthodes est nécessaire. 
Tout ceci reste subjectif, et il n'y a pas 
deux individus qui adopteront le 
même réglage électrique. 

Sur le plan du courant qui circule, 
nous nous sommes limités à environ 
1 mA comme valeur de pointe, en 
préférant de beaucoup miser sur la 
tension. Dans tous les cas, les deux 
paramètres seront réglables en 
permanence sur les appareils. 

Le caractère impulsionnel de 
l'énergie stimulante est un facteur de 
meilleure sécurité, car il réduit les 
risques de tétanie, c'est-à-dire de 
verrouillage au travail d'un muscle, 
ce qui pourrait se produire avec un 
courant permanent. La cadence de 
ces impulsions a été rendue réglable 
elle aussi sur la façade de nos réali
sations. 

Nous avons maintenant les élé
ments permettant de mieux saisir la 
structure de notre stimulateur mus
culaire dont voici la description. 

Le synoptique de 
l'appareil 

Parce que le patient est raccordé 
au système par des sondes dont la 
qualité de contact est optimisée par 
l'interposition d'un gel ionisé, il est 
impératif d'éviter toute liaison au ré
seau E.D.F. 

Cette tragique erreur a fait de 
nombreuses victimes, dont un très 
célèbre chanteur de variétés, qui 
décèda il y a quelques années d'une 
crise cardiaque par suite d' électro
cution secteur ... 



Elévateur de tens10n 
/JJV ou f:IJV 
à découpage 

Générateur Swrtch 
dîmpulsions 1-+l--- 'J 

brèves J. 

Figure 2 : Synoptique du stimulateur. 

R1 
8 

D>---+-~7 

C1 

Figure 3 : Schéma de principe de la partie générateur d'impulsion. 

Ainsi avons nous adopté une ali
mentation à piles totalement isolée 
qui fournit de 9 V continu. Cette 
basse tension convient fort bien aux 
circuits de base de temps et généra
teur d 'impulsions brèves que vous 
retrouvez sur la figure 2. Ce schéma 
met en évidence une section très im
portante qui est l'alimentation 
haute-tension. 

Par le biais d'un régulateur de ten
sion à découpage, nous pourrons 
élaborer, suivant la version choisie, 
40 V ou 60 V continus à partir de la 
pile 9 V. La sortie Haute Tension po
sitive constituera une sonde après 
avoir traversé une résistance varia
ble de limitation de courant, et sera 
appliquée au patient. 

L'autre sonde sera le chemin de ce 
potentiel vers la masse (négatif 
commun du circuit), chemin qui 
passe par un commutateur tout ou 
rien devant concilier rapidité et iso
lement en tension suffisant pour nos 
40 V ou 60 V de pointe. 

Sur ce synoptique de la figure 2. 
on remarque bien les trois réglages 
fondamentaux du stimulateur mus
culaire qui sont tension, courant, et 

cadence des impulsions appliquées 
au patient. Pour des raisons techno
logiques, nous aurons un schéma de 
la section alimentation qui vari~ se
lon le maximum à atteindre de 40 V 
ou 60 V. Ces valeurs ont été déter
minées aux essais comme assez uni
verselles, avec la version 40 V pour 
peaux sensibles et personnes min
ces, puis la version 60 V pour .peaux 
dures ou vieilles, ou personnes 
ayant tendance à l'embonpoint. 

Nous examinerons en premier lieu 
la partie électronique qui est com
mune aux deux réalisations, celle 
qui concerne l'élaboration de l'im
pulsion proprement dite. 

Le générateur 
d'impulsions 

Il est présenté en ifugre 3 et fait 
preuve de simplicité grâce ù l'emploi 
de deux circuits intégrés NE 555. Le 
choix de ces composants garantit le 
succès car, désormais, tout lecteur 
sait parfaitement les utiliser dans un 
circuit de ce type. 
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Le circuit IC1 est.monté en multivi
brateur traditionnel avec une faible 
valeur pour P(c) qui règle la ca
dence. Cette base de temps oscillera 
donc , même si la qualité de C2 est 
discutable. 

Le second 555, IC2, est monté en 
monostable que déclenche IC1. Ce 
montage très connu, lui aussi, se dé
clenche sur le front négatif du cré
neau de IC1, après différenciation 
par C3 et fu , et protection de l'over
shoot par D1 . Avec les valeurs de lb 
et C4 (respectivement lOOk 0 et 
47 nF), l'impulsion dure environ 
7 millisecondes, valeur qui est 
rappelons-le, invariable. 

Les deux circuits intégrés ont un 
découplage commun qui est le chi
mique C1 sur les lignes d'alimenta
tion 9 V. En sortie de IC2, nous avons 
installé une LED de visualisation qui 
s'avère très utile à l'utilisation en 
flashant au rythme préréglé par P(c). 

La sortie de IC2 commande éga
lement le switch constitué par le 
transistor NPN 01. Le très faible cou
rant commuté sur la Haute Tension 
permet une valeur élevée de la résis
tance de base qui vaut ici l 00 k 0 
(Rs). De nombreux types de transis
tors conviennent pour 01 dont le seul 
paramètre impératif sera un VcEO 
minimum de 40 V. Le type 2N 2222 A 
est conseillé mais peut être remplacé 
par un BC 182 (VcEO 50 V) ou tout 
équivalent satisfaisant à la condi
tion ; ceci en version 40 V. 

Le collecteur de 01 est chargé par 
une résistance composite formée par 
P(i) qui règle le courant (lOOk 0), la 
charge utile représentée par le pa
tient, puis l'ajustable Ai l (47 k 0) 
qui permet de calibrer globalement 
le courant selon sa sensibilité pro
pre. La valeur de Ai 1 peut être très 
largement modifiée selon les be
soins, et 47 k 0 n 'est donnée qu'à ti
tre indicatif (maquette de l'auteur). 

L'élévateur du 9 V 
en Haute Tension 

C'est un des domaines de prédi
lection des régulateurs à découpage 
qui assument ce rôle avec précision 
et haut rendement. Nos lecteurs 
perspicaces reconnaîtront dans le 
circuit intégré utilisé le modèle uni
versel 11-A 78 S 40 de FAIRCHILD 
dont une analyse théorique et pra
tique a fait l'objet d'une description 
dans les numéros de février et 
mars 81 (n° 399 et 400). 
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En conseillant aux amateurs un 
·utile retour sur cet exposé, nous nous 
bornerons à décrire succinctement 
ce dont il est question en théorie. 

Avec l'aide de la figure 4, on 
constate la simplicité de cette tech
nique d'élévation de tension. Si le 
commutateur est initialement fermé, 
il y a quasiment 0 V au point A. 

A l'ouverture de ce commutateur, 
un courant IL « charge ,. la bobine 
selon une croissance linéaire. Après 
un court instant, on ouvre à nouveau 
le commutateur. Sous l'effet de la 
surprise - si vous nous accordez le 
terme -le courant IL ne voit la possi
bilité de quitter la bobine que par le 
chemin naturel Diode puis Cam. 
Fonction du nombre de spires de 
cette bobine, le déphasage courant
tension augmente et permet un 
transfert d'unités, soit courant moin
dre mais tension augmentée. 

Comme la diode bloque tout re
tour de Cam vers l'amont, toute 
l'énergie tranférée se retrouve sur 
Com. Cette opération se répétant à 
fréquence élevée, il y a un effet de 
pompage permanent de la bobine 
vers Cam. Les seules pertes possibles 
seront celles des composants men
tionnés car, en théorie, cette opéra
tion est parfaite. 

Le schéma-bloc de la figure 5 
montre l'organisation du /LA 78 S 40 
qui est un système à asservissement 
de précision avec protection contre 
les court-circuits. Les composants in
ternes de commutation permettant 
l'emploi jusqu'à 40 V de sortie, ce qui 
justifie notre première version d'ali
mentation. 

L'alimentation 9 V/40 V 

Elle est présentée en figure 6 et est 
la plus simple du fait de l'intégration 
des composants actifs. Une protec
tion de court-circuit est fournie par R7 
qui évitera tout souci sur charge trop 
forte (cas de Ai l en butée ainsi que 
P(i). 

La lettre L désigne le bobinage sur 
pot ferrite (qui sera identique en 40 V 
et en 60 V). Sa valèur théorique est 
proche de 300 ILH, ce qui est un 
maximum, car conduisant à dimi
nuer fortement Cs. 

Le condensateur C1 qui filtre la ré
férence permet une augmentation 
de la précision de tension en sortie. 
La mesure est faite par le pont divi-
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L 
Diode 

Tension 

d'entrée (Vin) 

~ '----.---..:!~~--.-.::1 =ou:::::!t•~ ..... Tension de 
Sortie (Vout) 

Figure 4 : Principe d'un élévateur de tension a découpage. 

Comparateur Capacité Limiteur de OV Accès Collecteur du 

(+) (-) +Ucc Oscillateur Courant ~ Driver Commutateur 

, -- • - .. 1 t'-~ !!__ '!.__- "----- " fil 
MIUI 1 

Alim. 

Tension 
Etalon 

7 

(-) 

-----
6 5 4 

t+) Alim Sortie Emetteur Cathode Anode 

Figure 5 : Organisation interne et brochage du pA 78 S 40. 

Ill 
Ill 
Ill 

Figure 6: Schéma de principe de l'alimentation 40 V. 

seur que forment Ra et le potentiomè
tre de réglage P(v). Un condensateur 
Ca a été mis en parallèle sur P(v) afin 
de minimiser le bruit HF de sortie qui 
reste très faible avec la valeur impor
tante de Ca. 

L'alimentation 9 V/60 V 

Elle nécessite des composants ac
tifs de commutation extérieures au 
/LA 78 S 40 comme le montre la fi-



gure 7. La raison en est évidente : la 
tension de sortie maximale garantie 
est de 40 V, et même si bien des 
échantillons tiennent davantage, 
nous avons préféré jouer la sécurité 
de fonctionnement. 

Le transistor commutateur Q2 est 
piloté par le circuit intégré. Ce sera 
un modèle plastique courant, du 
type B.F. mais il devra tenir 80 V en
viron. C'est le cas des B.D. 241 Bou 
243 B de Thomson ou de la série TIP 
XX B de Texas (et autres sources). 

Pour conserver un bon rendement 
avec ces produits économiques, il 
faut optimiser la commande de 02. 
C 'est le rôle du shunt de lOO fl dis
posé entre base et émetteur (R,o) qui 
linéarise tous les transistors que 
nous avons testé. Certains d'entre 
eux ayant montré une certaine pa
resse en dynamique ont été dopés 
avec le condensateur Cs (de 1 nF à 
22 nF) placé entre collecteur et émet
teur. 

Ce composant porte préjudice au 
rendement, ce qui paraît évident, et 
sera presque toujours inutile, toute
fois le circuit imprimé est prévu 
pour. La diode D2 est une simple 
lN 4002 de Thomson (ou autre) et 
s'est montrée bien assez rapide pour 
cette application. On notera une 
dernière différence de composants 
avec la résistance-talon Ro fixant une 
nouvelle gamme de tensions pour 
P{v), soit approximativement de 12 V 
à 60 v. 

En insistant sur le fait que tout ceci 

ron) sur le support plastique : il suffit 
de tourner le crayon dans la main. 

Sans compter les tours de fil, veil
lez simplement à une bonne tension 
de celui-ci qui évitera les spires vi
brantes, et donc le bruit qui les ac
compagne. La bobine Lest complète 
quand le support plastique est rem
pli de cuivre ; même en vrac le fonc
tionnement est assuré pour nos deux 
versions. 

Le fil d'arrivée devra sortir à l'op
posé du fil d'entrée, avec également 
une petite longueur libre, puis il est 
possible de remonter le pot jusqu'à 
sa fixation par l'étrier métallique. La 
cosse de l'étrier doit se situer entre 1 
et 8 sur l'embase octogonale plasti
que. 

Le bobinage doit aboutir au cosses 
« 1 " et " 5 ,. pour être compatible 
avec nos circuits imprimés. 

Platine de la version 60 V 

est bien plus long à décrire qu'à sai- Mise en coffret de la ptatine.40 V 
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Les circuits imprimés 

Nous vous proposons la version 
40 V sur les figures 8 et 9 et la ver
sion 60 V surlesfigures 10 et 11. Ces 
cartes sont simples à réaliser i:xxr 
soi-même au stylo ou selon votre 
goût personnel. Si elles sont dans le 
commerce, le problème ne se pose 
même plus, sauf certains perçages à 
retoucher selon les pièces (comme 
R7). 

Le câblage se conduit avec les fi
gures 9 ou Il en commençant par le 
strap unique au centre de la carte. 
Soudez les composants selon une 
progression de hauteur, donc termi
ner avec le self L. 

Au moment de monter les transis
tors, surtout 01 , aidez-vous des bro
chages donnés en figure 12 : le BC 
639 qui ést l'idéal pour la version 

sir, nous allons maintenant passer à ,-------------------------------, 
la réalisation pratique. Comme pour 
d'autres montages, nous vous 
conseillons d 'abord de vous procu
rer tous le~ composants avant d'en
tamer la construction. 

Réalisation de la self L 

Ce n'est que l'affaire d'un quart 
d'heure pour le profane. Démontez 
le pot ferrite Siemens avec précau
tion Oes coquilles sont très cassantes 
et ne doivent pas tomber). Extraire le 
support plastique de bobinage. 

Avec un stylo-bille ou crayon vous 
formerez un axe pour cette pièce 
qu'il est facile d'enfiler dessus et de 
bloquer provisoirement. En conser
vant 3 à 5 centimètres au départ, 
commencez à bobiner du fil de cui
vre émaillé de 25/100" de mm (envi-
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Figure 7 : Schéma de principe de l'alimentation 60 V. 
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Figure 8 : Tracé du circuit de la version 40 V. 

Figure 9 : Implantation des composants. 
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60 V (Q,) est particulier sur ce point 
(voir aussi nos photographies). Les 
supports de circuits intégrés sont inu
tiles, tout est bipolaire . 

La réalisation finale 

Elle peut s'habiller dans un boîtier 
ESM EC 18/07 dont nous donnons le 
perçage de façade en figure 13. A 
noter que ce boîtier peut être équipé 
de faces plastique pour plus de ad
lité de préparation. 

La pile 9 V est en fait un couple de 
4, 5 V plates que nous avons collé sur 
le fond (il y a certainement mieux à 
faire). Des vis de 3 x 40 avec écrous 
supportent la carte imprimée qu'il ne 
reste plus qu'à relier aux comman
des de face avant. 

L'interrupteur M/A est en série 
avec le + 9 V des piles puis va en F 
sur la carte. Ces lettres sont identi
ques pour les deux versions et facili
tent votre réalisation ; sont aspect fi
nal doit être identique aux schémas 
de principe et de câblage. 

Contrôle électrique 
rapide · 

Il suffit de vérifier la tension aux 
bornes de Cs avec un voltmètre 
continu quelconque. On doit attein
dre 40 Vou 60 V à fond de P(v), dans 
le sens d'horloge. 

Réglez maintenant Ai l à mi
course provisoirement et assurez 
vous que la LED de contrôle varie 
correctement avec P(c). 



Figure 10 : Tracé du circuit de la version 60 V. 
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Figure 11 : Implantation des composants. 
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B c E Figure 12 : Brochage des transistors Q , et 0>-

Figure 13 : Face avant. 
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Réalisation des sondes 

Il faut maintenant trouver une piè
ces métallique dont l'oxyde ne soit 
pas un poison pour la peau (plomJ::>, 
cuivre, étain). Nous déconseillons du 
circuit imprimé à moins de le faire 
argenter au bain (ou chromer) ce qui 
n'est pas évident. 

Prenez donc votre panne de fer la 
plus chaude, un peu de fil souple de 
qualité. .. et deux pièces propres 
d'un demi -Franc. L' alliage 
chrome-nickel est sans danger 
d'oxydation, du moins reste-t-il 
abordable en cas de remplacement. 
Avec un peu de patience, on finit par 
faire une belle soudure sur le dessus 
de la pièce. 

Après refroidissement, il suffira de 
nettoyer cette soudure au trichlo puis 
de la vernir à la bombe par exemple. 
Lautre face doit évidement rester 
nette . Des bananes de 4 mmcomplè
teront ces sondes de luxe. 

Mode d'emploi 

Procurez-vous l'excellent Ceta
vlon vendu en pharmacie :c'est une 
crème non grasse, anallergique et 
antiseptique qui guérit tous les acci
dents légers de l'épiderme. Ce pro
duit bon marché et sans danger se 
lave à l'eau et servira aussi pour les 
brûlures au fer à souder ou les piqû
res d'insectes. Il est parfaitement 
conducteur. TRÈS IMPORTANT: 
Utilisez toujours votre stimumateur 
en plaçant les trois potentiomètres 
au minimum avant la mise sous ten
sion. Ne jamais employer sous la 
pluie, dans le bain, et dans les condi
tions de conduction totale de l'orga
nisme. 

ll est courant de fixer les sondes 
avec un élastique ou du sparadrap 
lorsqu'un point actif est trouvé ; ne 
pas aller au-delà de sa tolérance 
physique dans les réglages, c'est dé
sagréable et sans intérêt. 

En résumé, le circuit stimulateur + 
patient est bien celui que nous avons 
vu en figure 1. Si vous ne sentez
rien, même réglages en position 
avancée, n'allez pas à fond: vous 
êtes à côté du point sensible qui dé
clenche le muscle. cherchez encore 
et essayez aussi de croiser les fils sur 
les bananes de l'appareil. Si au 
contraire « ça pique ,. ou « ça 
mord • , ;réduisez tension P(v) ou cou-
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rant P(i) et mettez Ai l en résistance 
maximum. 

Les piles dureront comme celle 
d'une lampe de poche, soît assez 
longtemps. A 4,5 V l'ensemble dé
croche, ce qui est normal. Faites vos 
expériences en restant toujours pru
dent et amusez-vous bien ... 

D. JACOVOPOULOS 

Nomenclature 

Générateur d'Impulsions 

Résistances 
à couche 5% 

R1: 1 kn 
& : 27 k n o.25 w 
R3: lOO kO 0,25 W 
R4 : 390 n o. 5 w 

LED1 : Rouge 5 mm avec son clips de Nomenclature 
façade. 

Divers 

Un coffret ESM EC 18'07. 
Deux piles plates 4,5 V de qualité. 
Un inverseur (SECMÉ, APR ou autre) 
marche/ arrêt. 
Trois boutons de façade avec repère 
et cabochons de couleurs variées. 
Deux douilles bananes 4 mm. 
Cordons, sondes crème conductrice 
(voir texte). 

Nomenclature 

Alimentation version 40 volts 

Résistances 

Alimentation version 60 volts 

Résistances 
à couche 5 % (sauf R1) 

Re : 220 n - o.5 w 
R1 : 0,15 n - 3 w 
Re: 1.2 k n - 0,25 W 
R9: 12 k n - o.25 w 
R1o : lOOn - 0,25 W. 

Condensateurs 

Cs : 4, 7 nF - 400 V MKH 
Ce : 220 JLF - 63 V chimique 
C1 : 10 ILF/6,3 V tantale goutte 
Ce: lJLFilOO V MKH 

Rs : lOOk n 0,25 W 
Ai l : Ajustable horizontal PIHER à couche 5 % (sauf Re) 

C9 : voir texte 

47 kn 
P(c) : Potentiomètre 
47 kn 
P(i) : Potentiomètre 
lOO kO 

linéaire de Rs : 68 n - o. 5 w 
Re : 0,15 n - 3 W 

linéaire de Re : 1.2 k n - 0,25 W Transistor 

P(v) : Potentiomètre linéaire de 
02 : TIP 29B ou TIP 31B ou TIP 41B ou 47 k n · (transistor TO 220 NPN isolé à 80 V) 

Condensateurs 

C1 : 220 ILFil6 V chimique 
C2 : 10 ILF/25 V chimique 
C3 : 22 nF/250 V MKH 
C4: 47 nF/250 V MKH 

Transistor 

01 : 2N 2222 A ou tout NPN économi
que 40 v minimum (l re version) 
01 : BC 639 ou tout NPN isolé à 80 V 
(2• version). 

Circuits intégrés 

IC1 = IC2 : JLA 555 TC (555 bipolaire 
standard) 

Autres semi-conducteurs 

D1 : lN 4148 
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Condensateurs 

Cs : 4, 6 nF - 400 V MKH 
Cs : 220 ILF - 63 V chimique 
C1 : lO ILF/6,3 V tantale goutte 
Ce : lJLFilOO V MKH 

Circuits intégrés 

IC3 : JLA 78 S 40 PC de Fairchild. 

Divers 

Une bobine de fil émaillé de 25/lOO• 
de mm. 
Un pot ferrite complet référence B 65 
651 - K 0250 - N 28 de Siemens. 
Un couple de piles plates 4, 5 V pour 
transistor. 

BD 241 Bou BD 243 B (Thomson). 

Circuit intégré 

IC3 : JLA 78 S 40 PC de Fairchild. 

Autre semi-conducteur 

D2 : lN 4001 à 4004 de Thomson, etc. 

Divers 

Une bobine de fil émaillé de 25/lOO• 
de mm. 
Un pot ferrite complet référence 
B 65 651 - K 0250 - N 28 de Siemens. 
Un couple de piles plates 4,5 V pour 
transistor. 



DANS LA COLLECTION 

''FAIRE 
1! ELECTRONIQUE 

LAPREMIERE 

FAIRI POUR IAVO. 1 

uner6volullontlanll'61111on. 
L'idée : une série de volumes 

très attrayants abondamment illus
trés et commentés sur l'une des 
grandes techniques modernes mais 
accompagnés en plus de coffrets 
contenant tout le matériel pour ... une 
application expérimentale immédiate. 
Voilà ce qu'est la collection FAIRE de plus en plus présente dans votre vie; applications 
POUR SAVOIR. vous l'utilisez tous les jours sans bien Plus cie 100 exp61'h~est 
La ............. colectfon 1 la connaître. Cette collection comporte paulon.-.ant• 6 r6allser. 
l'lleclronl.,.. 16 volumes reliés pleine toile, 5.000 Pour comprendre concrètement les 

FAIRE POUR SAVOIR abordera pages abondamment illustrées, traitant phénomènes de l'Électronique, vous 
les secteurs les ?lus variés de la vie mo- Clans des chapitres clairs et parfaitement trouverez dans les 15 coffrets ae matériel, 
derne. La preffi!ère colleg:ion qui vous expo~s, non seulement de la théorie tous les composants vous permettant 
est proposée concerne l'Electronique, de l'Electronique mais surtout de ses d'effectuer pfus de 100 expériences . 

••• ET LE MATERIEL POUR I:APPLIQUER. 
Chacune d'elles vient illustrer un sujet de succès des appareils de qualité qui c'est l'association de ce matériel et .., 
traité dans les volumes. C'est une for- constitueront un véritable laboratoire : d'une somme remarquable de connais- 1.<: maténd ~ 
mule originale, enrichissante, mise au un contrôleur de circuits par.s.ubstitu- sances techniques en 16 volumes qui ii5 
point spécialement pour la collection tion, un contrôleur universel, un doivent absolument figurer dans votre 
FAIRE POUR SAVOIR par une équipe transistormètre, un oscillateur HF bibliothèque. 
d'ingénieurs possédant de longues modulé et ün ampli-tuner stéréo Pour une information complète et 
années d'expérience en Electronique. d'excellentes performances. Vous aurez sans engagement sur l'Éiectromque 
A monier voua ....... 1 la fierté de les avoir réalisés vous-mêmes, dans la collection FAIRE POUR 
S app..... tout en ayant enrichi cc:msidérablement SAVOIR, retournez dès aujourd'hui 
dont Ull ....... tuner....... vos connaissances en Electronique et, le Bon Gratuit ci-dessous à EURO-
. Après _1~ expé_riences, les r_éali~- pou~quoi. pas, acqui~ une meilleure TECHNIQUE. 

ttons défimnves. At dés par les direcnves qualificat:Jon professionnelle grâce à la 
précises d'un texte clair, facilement collection FAIRE POUR SAVOIR. 
assimilable et accessible à tous, vous I:Électronique dans la collee-
monterez ensuite, avec" toutes garanties tion FAIRE POUR SAVOIR, 

09073-1011 



58 

Enfin en Fra 

Quelques heures bien utilisées 
pour une bonne compréhension 
du micro-ordinateur. 

C'est en 1980 qu'a été fait un pas en avant 
décisif : 
l'apparition du Sinclair ZX80, le premier micro
ordinateur individuel vendu pour 1.250 F. Pour 
1.250 F, le ZX80 présentait des caractéristiques 
et des fonctions inconnues dans sa gamme de 
prix 

Plus de 50.000 ZX80 ont été vendus en 
Europe et cet ordinateur a reçu les louanges 
unanimes des professionnels de l'informatique. 

Aujourd'hui, l'avance de Sinclair augmente. 
Pour 985 F, le nouveau Sinclair ZX81 vous 
permet de bénéficier de fonctions encore plus 
évoluées à un prix encore plus bas. Et en kit, au 
prix de 764 F, le ZX81 est encore plus 
économique. 

Prix plus bas : 
capacités plus grandes 

Il est toujours aussi simple d'apprendre à 
utiliser vous-même votre ordinateur, mais le 
ZX81 vous apporte des pôssibilités plus larges 
que le ZX80. Le microprocesseur est le même, 
mais le ZX81 contient une ROM BASIC 8K 
nouvelle et plus puissante, qui constitue 
"l'intelligence domestiquée" de l'ordinateur. Ce 
dispositif travaille en système décimal, traite les 
logarithmes et les fonctions trigonométriques, 
vous permet de tracer des graphiques et 
construit des présentations animées. 

Le ZX81 vous permet de bénéficier 
d'autres avantages - possibilité d'enregistrer et 
de conserver sur cassette des programmes 
donnés par exemple, de sélectio.nner par le 
clavier un programme sur une cassette. 

Si vous avez un ZXSO ... 
La nouvelle mémoire ROM BASIC 8K du 

ZX81 peut être utilisée avec un ZX80 comme 
circuit de remplacement (elle est complète, 
avec un nouveau clavier et un nouveau 
manuel d'exploitation). 

A l'exception des fonctions graphiques 
animées, toutes les fonctions plus évoluées du 
ZX81 peuvent être intégrées à votre ZX80, 
y compris la possibilité de commander 
l'imprimante Sinclair ZX. 

L'imprimante ZX pour 690 F TTC 
Conçue exclusivement pour le ZX81 (et 

pour le ZX80 avec la ROM BASIC 8K), cette 

Radio Plans - Electronique Loisirs N" 407 

imprimante écrit tous les caractères 
alphanumériques sur 32 colonnes et trace des 
graphiques trés sophistiqués. Parmi les 
fonctions spéciales, COPY imprime exactement 
ce qui se trouve sur tout l'écran du téléviseur, 
sans demander d'autres instructions. 
L'imprimante ZX sera disponible à partir de 
septembre, au prix de 690 F TIC. 
Commandez-la! 

Mémoire RAM 16K-octets: 
une augmentation 
de mémoire massive. 

Conçue comme un module complet 
adaptable à votre Sinclair ZX80 ou ZX81, la 
mémoire RAM s'enfiche simplement dans le 
canal d'expansion existant à l'arrière de 
l'ordinateur : elle multiplie par 16 la capacité de 
votre mémoire des données/programmes! 

Vous pouvez l'utiliser pour les programmes 
longs et complexes, ou comme base de 
données personnelles. Et pourtant, elle ne 
coûte que la moitié du prix des modules de 
mémoire complémentaires de la concurrence. 

Comment peut-on baisser 
le prix en augmentant 
les spécifications? 

Très simple, tout se fait au niveau de la 
conception. 
Dans le ZX80, les circuits actifs de l'ordinateur 
sont passés de 40 environ à 21. Dans le ZX81, 
les 21 sont devenus quatre! Le secret : un 
circuit totalement nouveau. Conçu par Sinclair 
et fabriqué spécialement en Grande-Bretagne, 
ce circuit nouveau remplace 18 puces du ZX80. 

En kit ou monté, 
à vous de choisir! 

La photo illustre la facilité de montage du 
kit ZX81. 
Quatre circuits à monter (avec, bien entendu, 
les autres composants), quelques heures de 
travail avec un fer à souder à panne fine. 

Les versions montée et en kit sont 
complètes, c'est-à-dire qu'elles contiennent 
tous l~s conducteurs requis pour connecter le 
ZX81 a votre téléviseur (couleur ou noir) et à 
votre enregistreur à cassette. 

Un microprocesseur ayant fait ses 
preuves, une nouvelle mémoire morte BASIC 
8K, une mémoire à accès sélectif et un 
nouveau circuit maître unique. 



1 -

Chaque ZX81 est accompagné d'un manuel 
de programmation et langage BASIC ; ce 
manuel est complet, il est rédigé 
spécialement et traduit en français pour 
permettre au lecteur d'étudier d'abord les 
premiers principes puis de poursuivre 
jusqu'aux programmes complexes. 

sina::::lair 
ZX81 -
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• Le micro-processeur ZX81 - une nouvelle 
version plus rapide du fameux ZX80, reconnu 
à l'unanimité comme le meilleur de sa catégorie. 
• Fonction exclusive d'entrée de "mots-clés" 
par une touche : le ZX81 supprime une grande 
partie des opérations fastidieuses de 
dactylographie. Les mots-clés comme RUN, 
LIST, PRINT. etc. sont entrés par une seule 
touche spécialisée. 

• Codes uniques de présentation et de 
contrôle de syntaxe identifiant 

immédiatement les erreurs 
de programmation. 
• Gamme complète de 
fonctions mathématiques et 
scientifiques avec une précision 

de 8 positions décimales. 
• Fonctions de traçage de 

graphiques et d 'affichages animés. 
• Tableaux numériques et chaines 

multi-dimensionnelles. 
• Jusqu'à 26 boucles FORINEXT. 

• Fonction RANDOMISE, utile pour les 
jeux comme pour les applications sérieuses. 

• Enregistrement (LOAD) et conservation 
(SAVE) sur cassette de programmes donnés. 

• Mémoire vive 1K-octets pouvant être portée 
à 16K octets grâce au module RAM Sinclair. 

• Possibilité de commander la nouvelle imprimante 
Sinclair. 

• Conception évoluée à quatre circuits : micro
processeur, mémoire morte, mémoire vive et circuit prin-

cipal -circuit unique fabriqué spécialement pour 
remplacer 18 puces du ZX80. 

Pour commander votre ZX81 
Par coupon-réponse, en utilisant l'imprimé cH:Iessous. 

Vous pouvez payer par chèque ou par mandat-postal. 
Quel que soit le cas, vous recevrez sous 4 semaines votre Sinclair. 

Et, bien entendu, vous disposez de 14 jours pendant lesquels vous 
pouvez demander le remboursement. Nous voulons que vous soyez 

satisfait, sans doute possible, et nous sommes convaincus que vous 
le serez. 

-------------------, 1 Découpez ce bon et envoyez-le à : DIRECO INTERNATIONAL, 32, avenue de Messine. 75008 Paris 

1 Je désire recevoir sous 4 semaines, par paquet-poste recommandé : 1 
0 le micro-ord inateur Sinclair ZX81 en kit avec son adaptateur secteur et le manuel BASIC pour le prix de 
764 F T.T.C. 1 0 le micro-ordinateur Sinclair ZX81 monté avec son adaptateur secteur et le manuel BASIC pour le prix de 1 
985 FT.T.C. 

1 0 l'extension de mémoire RAM (16 Koctets) pour le prix de 650 F T.T.C. 1 
0 l'imprimante pour le prix de 690 F T.T.C. 
Je choisis de payer : 1 0 par C.C.P. ou chèque bancaire établi à l'ordre de DIRECO INTERNATIONAL, joint au présent bon de 1 
commande. 

1 0 directement au facteur, moyennant une taxe de contre-remboursement de 14 F. 1 
(Cocher d'une croix les versions choisies.) 

1 Nom 1 
Prénom _ _ ______________________ ____ ___ N° _ _ 

1 Rue ou Lieu -dit 1 
Commune - - -------- ------------ Code postal ______ a. 

1 ~ 1 Localité du bureau de poste ______________________ ____ _ ,. 

(Pour les moins de 18 ans,.signature de l'un des parents.) Signature, 

L------------------~ 
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SHUNT radio 
117 route d'Albi Sarl SODI FAM 

FLOPPV 66 
22 bd. Henri Poincaré 
66000 PERPIGNAN 
tel [68] 54 09 oo 

31200 TOULOUSE 
tel(61) 48 34 02 

C.MDS TTL et 
4000 ••••••• 2,Stl 74tltl •••••• 2,2() 
4001 ••••••• 2,SC 7401 ...... 2,20 
4002 ....... 2,~~ 7402 ...... 2,20 
4006 ....... 11.~: 7403 ...... 2,20 
4007 ••••••• 2,50 7404 •••••• 2,30 
4008 ...... 11,ocl 7405 ...... 2,3o 
4009 ....... 4.~ 7406 ...... 2, 8() 
4010 ....... 4.-::! 7407 ...... 4.50 
4011 ....... 2,~~ 7408 ...... 2,30 
4012 ....... 2,S, 7409 ...... 2,30 
4013 ....... 4.~~ 7410 ....... 2,20 
4014 ...... 10,'?! 7411 ...... 2,20 
401S ...... 11,~~ 7412 ...... 2,20 
4016 ....... 4.~! 7413 ...... 4,()0 
4017 ...... 10,~~ 7414 ...... 3.70 
4018 ...... 11.~! 7416 ...... 7,00 
4020 ...... 11.~~ 7417 ...... 7,00 
4021 ...... 11,0~~ 7420 •• ~ •• 2, 20 
4022 ...... 11,0 7423 ...... 4,00 
4024 ....... 1,5 7425.: .... 4,()0 
4023 ....... 2; ~ 7427 ...... 4,()() 
4025 ....... 2,~~ 743() ...... 2,20 
4027 ....... s.~! 7432 ..... ,3,20 
4028 ...... 1(),~~ 7437 ...... 3,8() 
4029 ••••.• 10,~! 7438 •••••• 3.40 
4030 ....... 6.~~ 7440 ...... 2,50 
4033 •••••• 18,~~ 7442 ••••.• 4,00 
4034 ••••.• 28,0, 744S •••••• s. 8() 
4040 ...... 10,~~ 7448 ..... 12,00 
4042 ••• • ••• s.~! 74so •••••• 2.20 
4046 ...... 14;4c 74SI ...... 2,20 
4044 ••••••• 9.64; 74S3 ••.••• 2,40 
4049 ....... 4.4~ 7454 ...... 2 2C 
40SO ••• •••• 4.~; 7460 ••••.• 2, 20 
40SI ••••••• 8,~ 7470 •••..• 4,00 
40S2 ••••••• 8,0 7472 ••••.• 3,00 
40S3 ••••••. 8,0 7473 •••••. 3,00 
4060 ...... 16,0 7474 ...... 3,0C 
4066 ....... 8,0 747S ...... 4.~~ 
4068 •• •• .•. 3,4 7476 ••.••• 3.~! 
4069 ....... 3.4 7483 ...... 9,00 
4070 ....... 3.4 7486 ...... s.oo 
4072 ....... 3,4 7490 ...... 3,50 
4073 ••••••• 3.4 7492 ••.•.• 3,00 
407S ....... 3,4 7493 ...... 3,00 
4078 ....... 3.4 749S ...... 3. 60 
4082 •.••.•• 3.4 7496 ••••• 10,00 
4093 •.••..• 6,0 74100 •••• 1S,SO 
4094 ...... 21,4 74121 ..... 4,00 
4099 ...... 17. s 74123 ..... 3. 60 
4SIO •••• • • 13,0( 7412S ..•.• 4.4() 
4SII •••••• 16,0( 74132 •••.• 4.40 
4SI4 ...... 26,0( 74141 ..... 9;00 
4S18 ...... 11,0 7414S .... 10,001 
4S20 ...... 11,0 74148 .... 11,00 
4S2~ •••.•• 14,0 74150 •..•• 9,00, 
458S ...... 14,0 74151 ..... 4,()0 
74C926 .... 57,0 74153 ..... 8,00 

74 c 926 
25,00f 
lill 

74154 .... 10,60 
74155 •••.. 4,00 
74157 .•... 4,00 
74161 .... . s.oo 
74163 ..... s. 50 
74164 ..... s.so 

NATIONAL LB A 
74165 ..... s.so .,_.0 ~0 t. l on & _.., BPE C lA L 
74172 .... 68,~ - , 1 1 1 ~ ._. INS ~295N ...... 272,~ 
74174 .... 12,~ INS 8060.• ...... 107;6< 
7417S ••••• s:;Oè~ RESISTANCES 1/4W LE SACHET tlE 100 PANACHEES •••••••••••• S,OO A\IC~o INS 9070: nou• con•ul ~2181 .... 19, U4 Ill H ........ 37.~C 

190 ..... 7,0 1/2W LE SACHET DE 100 PANACH~ES ............ 1S,OO LN 301 AN ........ 3,2 
74191 ••••• 7 :~ 1 W LE SACHET DE 100 PANACHEES •••••••••••• 30 , 00 LN 301 AH ........ ~• 50 
74192 ••••• 5;~ CONDENSATEU S U4 305 AH ....... 2S,70 
74194 •••• 10,Q~R CERAMIQUES LN 307 N •...•.... .1,50 
74196 .... 10,00 DE 1 PF A ISOPF LES SO MC 6800 ...... 42,00 LN 307 H ......... 9,SC 
74197 .... 10,00 ·" " .. " .......... • 10,00 NC 6802 ...... S8,00 U4 311 H· ........ 10, ~~ LS DE 180PF A 10 NF LES so ... · ................. 20 , 00 Mc 6l!09 ...... 1Rs,oo LN 324 N ......... s,, 

CONDENSATEURS POLYESTER MC 6giO ...... 21,00 Lll 339 N ....... .. 5.~~ 
LS00 ...... 2,20 MC 6350 ...... 3_. OO LM 749 N ........ 10,5C 
~~~1: ..... 2,40 DE 1 NF A 22 Nf LE'S 10 ..................... S,OO ~C 6852 ...... 35;00 lM .5~ N ......... S,~~ 

" .... 2,40 DE 33 NF A 100 NF LES 10 .. ..... ............ ~.C 6871 ...... 155,00 LM 360 H ........ 41.~, 
l ...... 2,40 6,00 270 c U4 361 N ........ 22,~ 
LSO ...... 2,40 220 NF LES 10 .............................. 8,SO ~ ......... 25,00 U4 376 N ......... .+."': 
LSO~ 2 60 2716. · • • · • • · · 45,00 LN 3°1 N 17 5' •••••• • 470 NF LES 10 2102 ~ ........ ''' LSO ...... 2,60 .............................. 12,00 .... · .... 15,00 LM 386 N ......... 9. ~~ 
l~9 ...... 2,60 ...... -....... ~~~.~!.~:~.~~.~ES 10 ...................... 25,00 i~g::::::::: g;~g LM 387 N ........ IO,_;:; 
l 10 ...... 2,60 TUBES ELECTRONIQuES ................................... 2114 ......... 47,00 LM 391 N 60 ..... 10,~~ 
LS11. ..... 2,60 

86 4 16 LM 567 CN ....... 11,~~ 
LS13 ...... S,OO ~~ 

84 
........ : 11,00 ECF Stl ........ : 8,00 Pl 509 .: 22 . 0 4~2,. ........ ~~:00 LM 709 CN .. .... .. 5.~! 

LS14 ...... S,OO EFL zo6"""' ~,00 ECC 189 ....... : 12,00 Pl 519.: 38,oiJ-.:t.::.::.!..;·:...:·...:.·.:..·:..:"o.:'.:..'.:..'..!I-"!0~0~1LM 723 CN ........ 6,~ 
LS20 ...... 2,40 EF 

8 
...... : 1 ,00 ECC 85 ........ : 8,00 ECC !!4.: 8, 0 LM 747 CN ........ 6,SC 

LS30 ...... 2,40 F ~63 ....... : 10,00 EY 802 ........ : .15,00 ECC900;: 9 , 0 mOtOrOla LM 748 CN ........ 4.~~ 
LS32 ...... 2,60 ~f 

80 
........ : !g.oo PC 86 ......... : 10 , 00 El 88 .. , 16, 0 MRF 454 LM 1496 N ........ 9,q, 

L
LSS437 ...... 3,20 ECH 200 ...... : 20,0000 PPC 38 ......... : 10,00 EBF 89.: 9,0 MRf 45o::::::m:gg t: ~9~0207 = ....... ~o3'5~1S,; 

0 ..... . 3,20 ECF SO ...... : • C 900 ........ : 11,00 EC 86 .. : 14,0 MRF 475 ' ....... - "' 
LS42 ...... 5,00 ECF 20~ ...... ' n·gg PCC ~~9 ....... : 11,00 EBf 80.: 9,0 MC 14 33 :::::: fZ: ~g t: lro~ = ........ g.l~ 
LS51 ...... 2,40 ECF 86 ...... : 13,00 PCF . ........ : 14,00 6 BQ 7A: 8,0 MC 1489 .. ... . 10,20 LM 20q H ....... 4.7,3' 
LS54 ...... 2,40 ECF 8 ....... : • PCH 200 ....... : 8,00 3 CU 3A: 16,0 ~'C 330" .... "" •t; 
LS73 ...... 5,20 ...... ~;;;;;:::.~?:?? ..... ~~~.~~;;;;""' 8,00 UCL 82.: 10,0 ~ic 144îi"'" 7

7
5•gg LL~ ZS56 H ........ 30,~ 

LS74 ...... 4,00 TRANSISTORS """ ' .. """" """ ·" "• .. "' ' 35 N .. ·"" ... 9, 5, 
LS75 ...... 7,00 . --- MC 8 T 26 .... 15,00 LF 357N ......... . 9,9C 
LS76 5 20 MC 8T 28 .... 15,00 
LS83 "·"io'oo ac 237,BC 238,BC239,Bc 307,BC 308,BC309, ac 337 ac 33s BC 546 Mc s T 96 ... . 12,oo MOSTEK 

86 ... " • BC 547,BC 548,BC 549,BC 556,BC 557,BC s 5S,BC 559, ..... ; o, SS' MC 8 T 97 .... 12,00 
LS ...... 3,50 l IO 6 MC S T 98 .... 15,00 MK 5039~ 95,00 
LS90 ...... 4,50 2N 2222 plastiques la piece: 1.50 les 10~~ ... :::::::::: 1o;gg MJ 900 ....... 13,50 MK 3980 N 10 95,00 
l~93 ...... 8,00 BC 143 ............. 1a pièce: 4,00 les 10 .............. :35,00 MJ 1000 ...... 15,00 NK 3880 N 4 ... 120,00 

tsm::::tgg ~~~.~~~~:::::::::::!~.~~~<:~:.~:~~.!~~.~~::::::::·::::::~~:~~.... =~ ~ZH:::::: ~g:~g :~ m~ ~ !0
.:: gg;gg 

LS136 .••.• 4,60 MEMOIRES MJ 15001 •.... 35,00 MK 3882 N 10 .. 65,00 
LS138 .... . 4.50 2768 ... . ........... la pièce: 25,00 4116 .......... :1es 8 179,2 lolJ 15002 ..... 35,00 MK 3~82 N 4 ... ~5.00 
LS139 ..... 6,20 2708 ............... 1es ~0 :200,00 4116 .......... :1es16 320,0 ~~J 15015 ..... 13,00 RCA 
LS151. .... 4, 60 2716 ............... fa poèce: 45,00 .+116 ....... . .. , les 33 544 , 0 ~;J 15016 ..... 1 ~.oo 
LS155 • 4 40 2716 1 10 400 00 4 6 ~iJE 2955 •...• 13,50 CA 1458 G •••••• 6, ~0 
LS156::.:i1:00 .... :::::::::::::::.':~ ..... ! ... • ....... ~~.::::::::::!!':~.~-~?~:~ MJE 3055 ..... 11,50 ~~ 3045 ........ 14,50 
LS163 .... 12,00 ~ NPSA 13 ...... 2,50 1~A 3046 ........ q,50 
LS165 ..... 6,00 MPSA 42...... 2,70 ~~ 3059 · ....... 64,00 
LS170 .... 15,00 TRI ACS 8A 400V .......... . ........... 1 a pi éce:4,00; lesiO 35,00 MPSA G<;... ... 3 00 ~A 3060 E ...... 25,00 
LS174 ..... 6,00 MA 741. • .. • .... .. .......... .......... w :2,00; w 18,00 MPSA 92 ...... 3; 30 A 30'!0 E ...... ~.50 
LS190 .... 12,00 NE 555.. .... .. .. .... ......... .... .. w :3,'!0· w 35,00 MPSL 01 3 00 ,~A 3081 ........ 13,50 
LS193 •.•.. 6,50 Inverseurs unipolaires .. iniatures... . w ·.5 50: • 38,00 ''' ·•· ' <:A 30°' 27 f • , ~IPSL 51...... 3,00 ~: ·><+ · .. . .... ,00 
LS192 •.•.• 8,00 ~~l.s •icrochocs,laicroh,6. 311icroh,1.5aicroh............ 3,50 A 3086 ....•... 5,50 
LS240 •... 12,50 •••tances 300 ohïa-'2% :rw.-:-:-:-:-................... les 10 10,00 pleSSE'y ,~A 30S9 E ...... 21,50 
LS241 .•.• 12,50 Condensateul"a 6MF 250V type bouteille .••••••.••••••••... 2,00 <:A 3094 E .. .... 11,00 
LS243 .... 15,50 Pression de piles 9Volts .......................... les 10 8,00 SL 6tOC ...... 3g 00 è~ 3130 T ...... 14,00 
LS247 ..... 7 ,00 Potentio-tres recti 1 ignes 2 " 47 B .................... , .+,00 SL 612C ...... 3g' 50 A 3140 E 5,00 
LS25t. .... 7,00 les 10 30,00 SL 620C ...... 57' 50 A 3160 E ...... 11,00 
LS258 ..... 4,50 Potentioaétres matera axe ~6 47 KA ...................... 1,80 SL 630C ...... 5l 50 A 3161 E ...... 14,50 
LS247 .. ~ .. 7.~ les 10 15,00 SP 3630 ...... 99'20 A 3162 E ...... 51,00 

Potentioaétres lskra axe ~6 100 KA ...................... t,SO ' A 3189 E ...... 22,50 
les 10 15,00 A 3600 E ...... 30,00 
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AMPLI.SONO 
2·~·ioo·~··s·~h~~·~~·;~~k·i;~~·b;ii~·~;,~;~ï~ii~~·· 

HAUT .. PARLEUR 

ALTEC 
~·~·~~~·~··S·~~~·~~;.~~~~~~~ ~i~;~;~~·;;~·········~a.Mt R~ 

418.8, 

421-8 

75w---- ______ 2()58f 
2340f ..................... 2600,00 F ...... • ..... • .. • .. • R~ 150w. ___________ -- - -----

Filtre actif en coffret ................. 1500,00 F Rel 515-8 125w ___ ·------4118f 
Préaapli Hi-Fi 3 entrée• en rack •••••••• 1800,00 F 
................................................... '-98-bande 

MODULES. SONO Rof418 .8 150w 2105f 
CoiiiPOeanta profea•ionela: couches •étel,ct•,etc... Ref904.8 -c:twrbredo~ian120w 5700f 
2 x 40 w aiaple .eli•entetion ••n• ~~~ 8 
tl"enafo ni redieteur,cabl' teeté ••••••••• : 400,00 l .. ,.~r 
2 x 100 w double ali .. nta ion sana 
tl"anafo avec radiateul",c ~ t ••••••••••••• : 1000,00 

1 x 150 w aana tranafo ni radiateur 
oablé teaté (20(. loô/4) .................... : 750,00 
Flltl"e actif 2 voi•A 12 db/octave 
avec al i•.cablé teaté .................... : 400,00 

Toua cee -dulea aont dlaponlblea en coff•et 
pl"aaan~ation profeaaionelle. Voi~ ci-deaaua 

Cheabre de coapreaaion R•f 908.8A •••••••• 2046,00 
Pevi llop Ref 511 B 500 hz ............. 1646,00 

Ref 811 B 800 hz ............. 1352,00 
Fi lt~e 2 voie• Sh 150 w.................. 650,00 
Tweeter auper aiguea avec pavillon 

Ref 11R 901& ••••••••••••••••••••• 2234,00 

NOTICE TECHNIQUE DISPONIBLE POUR LA GAMME 
DES HAUT-PARLEURS ALTEC 

PIECES DETACHEES 

TRANSISTORS 
NPN PNP Pw la V co PRIX 

MJ 15001 MJ 15002 150 H 1i0 t~·oo MJ 15015 MJ 15016 ISO 1 0 ,00 
MJ 15022 MJ 15023 ISO 15 200 52,00 
BF 757 Bf 760 2 0,5 250 4,10 
MPSL 01 MPSL 51 0,6 0,1 120 3,00 
MPSA 43 MPSA 93 0,6 0,5 200 3.30 
lea p~ix aont unitaire• pour un trenaiator NPN 
ou PNP 
CHIMIQUES 
2200 MF 63 V Axial ..................... 15,00 
4700 MF 50 V Axial ..................... 20,00 
4700 MF 63 V Axial. .................... 23,00 
10000 MF 63 V CO 38(pro) ••••••••••.•••. 120,00 
10000 MF 100 V CO 38 ••• ~ •••••••••••••• 212,00 
Autrea valeura de chi•iquea,noua conaulter. 
Tranafor•ateura Torique• 
Pou~ aodule 2x40w 120 VA •••••••.••••. 230,00 
Pour .adule 2x100w 2x36V •••••••••••••• 230,00 
Pour aodul• 150w -no ................ 300,00 

Ceci n'eat qu'un aperçu de ce que noua 

di•t~ibuona,pour ela plu• -1•• ren-igne .. nt•, 
n'héait•z pee ~ noue coneulte~. 

CQNDITIONS DE VENTE PAR EXPEDITIONS, VAbABLES PQUR LES MA!ASINS 1 SHuNT RADIO - FLQPPJ 66 - ~· 
Pala .. nt • le --ncle 1 po~t at ... all•11• 1 20 F juaqu'• 3 ki• JO F de 3 • S kg. 
Cont~a ... •abouraa .. nt 1 •lnl1111• de oo•ende 100 F, -•t• 20 ,. - fl"anoo da pol"t at •••liage 500 F 
(aauf tranafoFiMteul"a), Re•I"Me pal" quentlté aux pf'Ofeaalonnela, aux cluba TRASO, REF 31 et IUCROTEL (noua -naulte 



Technique 

Des signaux triangulaires 
ou rectangulaires : 
Pour quoi faire ? 

61 

Un générateur de signaux, dans la gamme dite des basses fréquences 
(élargie en fait à plusieurs centaines de kilohertz, voire à quelques mégahertz) 
compte parmi les appareils de base du laboratoire d'électronique. 

De tels générateurs se classent en deux catégories, fondamentalement 
différentes par les techniques mises en œuvre: les oscillateurs à pont de Wien 
(ou à déphasage), et les générateurs de fonctions. Les premiers, qui utilisent un 
réseau de réaction sélectif à résistances et condensateurs, engendrent 
directement des sinusoïdes. On leur adjoint, en général, un circuit bistable du 
type cc trigger de Schmitt »,pour la production de créneaux à faibles temps de 
montée et de descente. 

Totalement différents dans leur principe, les générateurs de fonctions 
élaborent simultanément des triangles et des créneaux. On n'y obtient des 
sinusoïdes qu'indirectement, grâce à un conformateur qui met en forme les 
triangles. 

L'habitude s'est instaurée de juger 
fondamentaux les signaux sinusoï
daux: c'est là simplement tradition 
historique, résultant du développe
ment relativement récent des géné
rateurs de fonctions. Nous nous pro
posons, ici, de montrer que triangles 
et créneaux se révèlent, dans la pra
tique, beaucoup plus efficaces que 
des sinusoïdes, sauf pour des appli
cations très particulières, comme la 
distorsiométrie. 

Les applications 
d'un générateur BF 

Dans une classification un peu ru
dimentaire, mais suffisante ici, on 
peut ranger les circuits de l'électro
nique analogique en trois groupes 
principaux : 
- les oscillateurs qui, d'eux
mêmes, engendrent diverses formes 
de tensions ou de courants variables 
en fonction du temps; 
- les amplificateurs, qui reçoivent 
des signaux sur leur entrée, et les 
restituent sur leur sortie, après am
plification de la tension, du courant, 
ou des deux à la fois ; 
- enfin, les circuits de mise en 
forme. Contrairement aux précé
dents, dont on exige qu'ils ne défor
ment pas les signaux traités, ceux-ci 
offrent une fonction de transfert en 
fréquence ou en amplitude, exploi
tée pour modifier le signal : les trig
gers de Schmitt, les intégrateurs ou 

les différenciateurs, en sont quel
ques exemples. 

Le contrôle, qualitatif ou quantita
tif, du fonctionnement d'un montage 
de l'un des deux derniers groupes, 
exige l'application, sur son entrée, 
d'un signal de caractéristiques 
connues, et réglables (amplitude et 
fréquence, notamment). 

Etude dynamique d'un 
amplificateur 

On demande à un amplificateur. .. 
d'amplifier (en tension par exemple), 
sans introduire de perturbations sur 
le signal traité. Parmi ces dernières, 
il faut en particulier citer : 
- l' adjopction de tensions de bruit, 
d'origines diverses: nous ne traite
rons pas cette question, qui déborde 
le cadre de notre étude. 
- la distorsion par introduction 

+E 

c 

------------+---~---0 

d'harmoniques: en ce domaine, les 
mesures relèvent typiquement de 
l'emploi de signaux sinusoïdaux, 
comme nous le remarquions dès l'in
troduction. Les mesures de distor
sion nécessitent un appareillage 
dont ne dispose qu'exceptionnelle
ment l'amateur, et nous les laisse
rons aussi de côté. 
- les distorsions par non linéarité 
de l'élément ou des éléments ampli
ficateurs. Leur origine, et leurs mani
festations, sont explicitées sur 
l'exemple, simple de la figure 1, que 
complètent les courbes de la fi
gure 2 : nous y reviendrons un peu 
plus loin. 
- l'écrêtage, lorsqu'on dépasse, en 
sortie, l'excursion maximale permise 
par le montage, ou lorsque l'amplifi
cateur est mal polarisé. 
- l'inégale transmission de toutes 
les fréquences : elle affecte tous les 
amplificateurs, dont certains atté
nuent les fréquences les plus basses 
du spectre et qui, tous, présentent 
une diminution du gain aux fré
quences élevées, à partir d'une li
mite fixée par leur structure et par le 
choix des composants. 

Reprenons, d'abord, les problè
mes d'écart à la linéarité. Le schéma 
de la figure 1 montre l'exemple d'un 
amplificateur très simple :le transis
torT, polarisé par la résistance Rs qui 
détermine son courant de base au 
repos (donc son courant de collec
teur), est chargé par la résistance Re, 
et alimenté sous la tension E. Le 
point de repos est classiquement 
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placé au milieu de la droite de 
charge (point Mo de la figure 2). 

Lorsqu'un signal d'entrée, appli
qué à travers le condensdfeur C, 
commande des variations alternati
ves du courant ou de la tension de 
base du transistor, il en résulte des 
variations, théoriquement propor
tionnelles, de la tension de sortie V CE, 

le point de fonctionnement se dépla
çant sur la droite de charge, de part 
et d'autre de Mo. Ceci, pourtant, ne 
reste approximativement vrai qu'en
tre les points M1 et~. donc pour des 
signaux d'amplitude modérée (ten
sions de sortie V1 et V2 respective
ment). 

Pour les signaux de grande ampli-
. tude, à des accroissements linéaires 

.du courant (ou de la tension) de 
base, ne correspondent plus des va
riations linéaires de la tension de sor
tie. On le constate aisément, sur la 
figure 2, au voisinage des points M3 
et M4. 

Les triangles 
et le contrOle 
de la linéarité 

Les signaux triangulaires ne sont 
autres qu'une succession de 
segments de droites, de pentes al
·ternativement positive et négative : 
l'oscillogramme de la figure 3 en 
montre un exemple. 

n se révèle extrêmement facile, à 
l'œil, de contrôler la linéarité d'un tel 
signal : un écart de l'ordre de 1 %, 
est déjà décelable sur un écran d'os
cilloscope de taille normale. Par 
contre, un observateur même très 
exercé, se montre rigoureusement 
incapable de discerner des écarts 
même beaucoup plus importants, 
sur une sinusoïde. 

Pour · contrôler à l'oscilloscope la 
linéarité d'un amplificateur, grâce 
au montage de la figure 4, on aura 
donc tout intérêt à utiliser les trian
gles d'un générateur de fonctions, 
plutôt que des sinusoïdes. Les oscil
logrammes des figures 5 et 6 en té
moignent. 

Dans les deux cas, on a utilisé le 
même amplificateur à deux étages 
en émetteur commun (déphasage to
tal de 360°, donc apparemment nul), 
attaqué par des tensions de même 
amplitude, sinusoïdales pour la fi
gure 5, et triangulaires pour la fi
gure 6. Le signal d'entrée s'affiche 
sur la trace supérieure, et celui de 
sortie, sur la trace inférieure. 
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Figure 2 

Figure 3 

Figw~ 4 

Figure 5 

Figure 6 
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Avec les sinusoïdes, la non linéa
rité n'apparaît qu'à peine : elle res
terait totalement invisible sur un os
cilloscope monotrace, ne permettant 
pas la comparaison avec le signal de 
référence. Au contraire, elle appa
raît très clairement sur les triangles, 
et serait perçue même sans affi
chage de la tension d'entrée (figure 
6). 

En cas d'application d'une tension 
d'entrée dépassant l'excursion pos
sible à la sortie de l'amplificateur, on 
observe un écrêtage. Là encore, le 
phénomène apparaît beaucoup plus 
nettement sur les pointes d'un signal 
triangulaire, qu'au sommets de si
nusoïdes, caractérisés par une tan 
gente horizontale. Nous avons, pour 
le montrer, relevé, sur le même am
plificateur (déphasant de 180° entre 
l'entrée et la sortie), les oscillogram
mes des figures 7 et 8. 

Dans les deux cas, l'amplitude du 
signal d'entrée avait exactement la 
même valeur. Pour augmenter la 
sensibilité, nous n 'en avons affiché , 
en jouant sur le cadrage vertical de 
l'oscilloscope, que les sommets infé
rieurs (trace du haut). De même, 
pour le signal de sortie, n 'apparais
sant que les sommets supérieurs. On 
constate aisément que l'écrêtage, 
tout juste discernable avec les sinu
soïdes (là encore, on ne s'en rendrait 
pas compte sur un oscilloscope mo
notrace), apparaît très nettement 
avec les triangles (figure 8). 

Réponse en fréquence 
d'un amplificateur 

Aucun amplificateur ne transmet 
avec le même gain toutes les fré
quences, depuis zéro (signal 
continu) jusqu'à l'infini. Prenons 
pour exemple le montage de la fi
gure 9, où le transistor T, polarisé 
par les résistances R1, fu et AJ. est 
attaqué sur sa base à travers le 
condensateur C1 . L'émetteur n 'est 
que partiellement découplé par C2, 
et la résistance R4 introduit une 
contre-réaction qui détermine d 'ail
leurs le gain A aux fréquences 
moyennes: 

R3 
A=--= 10 

R4 

Toujours aux fréquences moyen
nes, l'impédance du condensateur 
C2, dont le module a pour expres
sion: 

1 Z 1 = ___,...2 -7T-:f-:C,....2-. 

Figure 7 

reste très faible , et on peut assimiler 
ce composant à un simple court
circuit, vis à vis de l'alternatif. Par 
contre, l<:>rsqu"-on descend vers les 
très basses fréquences, lz l' 
augmente, jusqu'à devenir infini à la 
fréquence zéro (tension continue). 
Progressivement, la résistance Rs 
cesse donc d 'être découplée, e t in
troduit une contre-réaction supplé
mentaire qui diminue le gain . 

De même, l'impédance du 
condensateur d'entrée C1 , négli
geable aux fréquences moyennes, 
croît vers les basses fréquences. C1 
constitue alors un diviseur avec l'en
semble des résistances de polarisa
tion de base, et avec la résistance 
d'entrée du transistor : il en résulte 
une nouvelle perte de gain. 

Aux fréquences élevées, la dimi
nution du gain découle à la fois du 
transistor, et des diverses capacités 
parasites dues au câblage, à la pré
sence de l'étage suivant ou des cir
cuits d'utilisation, etc. Aux basses 
fréquences, et sauf pour certains 
étages de puissance, le premier fac
teur peut être négligé (dans notre 
exemple, le BC 409 offre une fré
quence de transition FT d'au moins 
300 MHz). 
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Figure 8 

12 v 

Figure 9 

L'ensemble des capacités parasi
tes peut se réduire à une capacité Cp, 
connectée en parallèle sur la résis
tance de collecteur R3. Dans notre 
montage expérimental, nous avons 
volontairement augmenté c p en 
branchant un condensateur C3 de 
120 pF, sans lequel la bande pas
sante dépassait 5 MHz. 

Finalement, la courbe de réponse, 
qui traduit les variations du gain (ou 
de la tension de sortie à tension d'en
trée constante) en fonction de la fré
quence, affecte la forme générale 
qu'illustre la figure 10. On peut mon
trer que la fréquence de coupure su
périeure f2, définie comme corres
pondant à une perte de gain de 
- 3 dB par rapport au gain au cen
tre de la bande, dépend de R3 et de 
CP par la relation : 

Dans le circuit de la figure 9, compte 
tenu de C4 ( 120 pF), des capacités de 
câblage (environ 10 pF) et de la ca
pacité d'entrée de la sonde d'oscil
loscope (lO pF), en trouve : 

f2 = 240kHz 

environ. 
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A l'aide d'un générateur sinusoï
dal. nous avons d'ailleurs relevé 
cette courbe point par point (l'auteur 
a fait preuve d'une patienée inac
coutumée, et se propose justement 
de montrer qu'on peut aller beau
coup plus vite par l'emploi de si
gnaux rectangulaires). c· est la 
courbe a de la figure 11, qui mon
tre: 
- une bande passante de 35 Hz à 
270 kHz, à - 3 dB. La fréquence de 
coupure f2, plus grande que prévue 
par le calcul, tient sans doute à la 
valeur réelle de C4. 
- une bande passante de 17,5 Hz à 
480 kHz, à - 6 dB (gain moitié du 
gain aux fréquences moyennes). 

Contrôle de la bande 
passante 
en signaux 
rectangulaires 

Tout signal périodique de fré
quence f, quelle que soit sa forme, 
peut être considéré comme résultant 
de l'addition de signaux sinusoïdaux 
de fréquence {(fondamentale), 2f. 3f, 
etc. (harmoniques), dont les ampli
tudes relatives déterminent la forme 
du signal c somme • : c'est la dé
composition en série de Fourier. ll en 
và donc ainsi de créneaux parfaits, 
c'est-à-dire à temps de montée et de 
descente infiniment brefs, et à pa
liers rigoureusement horizontaux. 

Pour qu'un amplificateur, attaqué 
sur son entrée par de tels créneaux, 
les restituat sans déformations sur sa 
sortie, ill ui faudrait transmettre sans 
atténuation toutes les fréquences. 
Dans la réalité, l'impossibilité de sa
tisfaire une telle condition, se traduit 
par différentes altérations des cré
neaux, dont l'interprétation rensei
gne alors sur la forme de la courbe 
de réponse en fréquence. Les oscil
logrammes que nous présentons 
maintenant en témoignent. ils ont 
été relevés sur le montage de la fi
gure 9, déjà utilisé pour tracer la 
courbe de la figure 11. Chaque os
cillogramme, repéré par son nu
méro de figure, est également loca
lisé sur cette courbe. ll regroupe le 
signal d'entrée (trace supérieure) et 
le signal de sortie (trace inférieure). 

Le premier (figure 12) a été relevé 
à 1 kHz. La sortie reproduit presque 
fidèlement l'entrée, avec un très lé
ger allongement des temps de mon
tée qui laisse présager l'atténuation 
aux fréquences élevées, et une fai
ble pente aux toits, du~ à l'insuffi-
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sance de transmission des fréquen
ces les plus basses. 

Le deuxième oscillogramme {fi
gure 13), est pris à 270 klk soit la 
fréquence f2 correspondant à une 
perte de 3 dB pour l'amplificateur 
testé. Celui-ci tend à se comporter 
comme un intégrateur, à cause du 
circuit R3Cp, et le signal de sortie est 
formé de portions d'exponentielles 
alternativement croissantes et dé
croissantes. 

Pour une chute de gain de 6 dB, 
observée à 480 kHz avec le même 
montage, le phénomène s'accentue 
et conduit à l'oscillogramme de la 
figure 14. On voit d'ailleurs apparaî
tre, sur ce dernier, les limites prati
ques de la méthode. Celle-ci sup
pose, en effet, l'application de cré
neaux parfaits, qu'aucun généra
teur ne peut fournir, et qu'aucun os
cilloscope ne saurait lire correcte
ment, puisque ses propres amplifica
teurs introduisent déjà des déforma
tions: on ne les négligera que si les 
temps de transition du signal de réfé
rence restent faibles vis à vis de ceux 
que transmet l'amplificateur essayé, 
ce qui est encore le cas dans la fi
gure 14. 

Les figures 15 et 16 illustrent l'as
pect des déformations introduites 
aux fréquences les plus basses, res
pectivement pour une perte de gain 
de 3 dB, puis de 6 dB. Cette fois, la 
détérioration se manifeste sur les pa
liers, car les condensateurs C1 et C2 
forment, avec les résistances asso
ciées, des circuits différenciateurs. 
Remarquons que le signal de réfé
rence n'est, lui-même, fidèlement 
transmis, que si l'oscilloscope passe 
le continu. 

Elargissement de la 
bande passante aux 
fréquences élevées 

On peut augmenter la fréquence 
limite supérieure d'un amplificateur 
donné, par l'adjonction d'éléments 
correcteurs, selfs ou condensateurs. 
Comme les selfs sont toujours délica
tes à mettre en œuvre, nous n'envi
sagerons que l'emploi des conden
sateurs, composants plaisants pour 
l'électronicien paresseux et pressé. 

Reprenons encore, à cet effet, le 
montage amplificateur de la fi
gure 9. Nous avons signalé plus 
haut que le comportement aux fré
quences. élevées, résultat de la mise 
en parallèle d'une capacité parasite 
CP sur la résistè:mce de charge fu, 

Figure 14 

Figure 15 

Figure 16 

pouvait s'assimiler à celui d'un cir
cuit intégrateur :nous retrouvons là, 
sous une forme apparemment diffé
rente mais fondamentalement sem
blable, le problème abordé dans le 
numéro 406 de la revue (septembre 
1981. page 37 et suivantes), à propos 
des sondes pour oscilloscopes. A 
problème comparable, tout laisse 
prévoir une solution comparable 
aussi: nous la proposons en fi
gure 17. 

Aux fréquences moyennes en ef
fet, et pour le montage retenu, le 
gain ne dépend pratiquement que 
du rapport des résistances fu et R4. 
Cette affirmation garde toute sa va
leur aux fréquences élevées, .si on 
considère cette fois les impédances 
Z3 et Z4. Z3 résulte de la mise en pa
rallèle de la capacité parasite cp et 
de R3 ; on réalisera Z4 en branchant, 
en parallèle sur R4, un condensateur 
C4. La compensation devient théori-

65 

quement parfaite, sous réserve de 
respecter la condition : 

R3 Cp= R4. C4 

C'est bien ce que nous avions déjà 
monté pour les sondes d'oscillosco
pes, en précisant même {figures 10 
et 11. page 40 du no 406) ce qu'il ad
venait dans les cas de sous
compensation, ou de sur
compensation : nous retrouverons 
ici les mêmes phénomènes, ainsi 
que le montre le paragraphe sui
vant. 

Essais en rectangulaires 
d'amplificateurs 
compensés 

Le relevé de la courbe de réponse 
de l'amplificateur non corrigé 
(courbe a de la figure 11), montrait 
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une fréquence de coupure de 
270 kHz à - 3 dB, soit une capacité 
parasite réelle, toutes causes réu
nies, d'environ 120 pF. La correction 
optimale conduit donc à choisir : 

C4 = 1,2 nF 

Pour mieux illustrer l'utilisation 
des créneaux au contrôle de la 
bande passante, nous avons choisi 
d'examiner d'abord le cas d'une 
sous-correction ( C4 = L 5 nF), puis 
d'une légère surcorrection ( C4 = 15 
nF). Dans ces deux cas, un relevé 
point par point de la courbe de ré
ponse, a donné les courbes b etc de 
la figure 11 (pour la courbe c, la par
tie en pointillés découle d'une extra
polation, car notre générateur pla
fonne à L 2 MHz). 

Pour une sous-correction avec 
C4 = 470 pF, la fréquence de cou
pure à - 3 dB s'établit à 320 kHz. 
Nous avons donc, pour cette fré
quence, relevé l'oscillogramme de 
la figure 18. Celui de la figure 19, 
pour une atténuation de 6 dB, cor
respond à 700 kHz. Les insuffisances 
du signal d 'entrée, lui-même affecté 
de temps de transition maintenant 
difficilement négligeables, appa
raissent dans ces deux oscillogram
mes. A la sortie, on observe des cas
sures, les pentes changeant rapi
dement lorsqu'on passe des montées 
et des descentes des « créneaux ,. , à 
leurs paliers. Nous avons tenu 
néammoins à conserver ces oscillo
grammes, qui correspondent aux 
conditions les plus fréquences d'uti
lisation : tout le monde ne dispose 
pas de générateurs à transitions de 
quelques nanosecondes, alors que 
les 50 ns sont maintenant perfor
mances courantes. 
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Le cas final d'une faible sur
cqrrection (C4 = 1,5 nF), est illustré 
par les oscillogrammes des figures 
20 et 21. Relevée à 1 kHz, la figure 20 
montre déjà un dépassement O'over
shoot des angle-saxons) un peu diffi
cile à voir sur notre photo, mais clai
rement visible à l'observation directe 
de l'oscilloscope. La figure 21, prise 
à 100kHz, montre mieux le phéno
mène. Nous avons renoncé à relever 
les réponses aux fréquences de cou
pure à - 3 dB et - 6 dB, car les dé
fauts spécifiques du générateur, et 
son incapacité à monter suffisam
ment en fréquence, nous interdi
saient de telles acrobaties. 

Pour conclure avec 
l'utilisation pratique 
des rectangles 

Mieux qu'une analyse exclusive
ment théorique, nous avons tenté de 
montrer des exemples pratiques 
d'utilisation des signaux rectangu
laires, pour le contrôle de la bande 
passante d'un amplificateur effecti
vement réalisé et testé. Ceci ne doit 
pas masquer le caractère remar
quablement général de la méthode. 

En effet, quelles que soient, pour 
un amplificateur donné, les valeurs 
pratiques.-.des ..fréquences de cou
pure f1 et f2 (à- 3 dB) et f'1 ou f'2 (à 
- 6 dB), il leur correspond toujours 
les mêmes formes d'oscillogrammes. 
En utilisant les modèles que nous 
publions dans cet article, chacun 
pourra donc, en quelques secondes, 
déterminer les limites de transmis
sion de tout amplificateur entre 0 et 

12V 

Figure 17 

Figure 18 

Figure 19 

1 MHz environ, s'il dispose d'un gé
nérateur de créneaux convenable 
(temps de montée d'environ 50 ns), 
et d'un oscilloscope passant 10 MHz 
(équipé, si possible, d'une sonde ré
duction à faible capacité). 

Les contrôles de stabilité 

Il est fréquent, pour améliorer dif
férentes caractéristiques d'un ampli
ficateur, de les munir de boucles de 
contre-réaction : celles-ci doivent 
alors réinjecter, sur l'entrée, une 
grandeur (tension, courant) préle
vée sur la sortie, et en opposition de 
phase avec le signal d'entrée. Or, 
aux fréquences élevées les dépha
sages introduits tant par l'amplifica
teur seul que par le réseau de 
contre-réaction, différent le plus 
souvent des déphasages aux fré
quences basses et moyennes : il en 
résulte que la contre-réaction risque 
alors, pour ces fréquences, de se 
transformer en réaction positive. 

Si le taux de réaction positive 
donne un gain de boucle égal ou 
supérieur à l'unité pour une fré
quence f où le déphasage total est un 
multiple de 360°, le système, fonda
mentalement instable, entre libre
ment en oscillations sur cette fré
quence. 

Avec un gain de boucle plus fai
ble, on dispose d'un système stable 
en régime permanent, mais dans le
quel un changement transitoire peut 
entraîner des oscillations parasites, 
plus ou moins rapidement amorties. 



Figure 20 

Figure 21 

Mathématiquement, le problème 
du comportement en régime impul
sionnel se traite très élégamment en 
recourant au calcul symbolique 
(transformée de Laplace) :il ne nous 
est malheureusement guère possi
ble d'y recourir ici, et nous nous 
contenterons d'une approche pure
ment qualitative et expérimentale. 

On peut tenter une approche par 
analogie mécanique, en se rappor
tant au comportement de la suspen
sion d'une voiture au passage d'une 
« marche » (figure 22). Les ressorts, 
brusquement comprimés lors du 
franchissement, se détendent en
suite. On peut distinguer ensuite dif
férents cas, liés à l'amortissement. 

En l'absence totale d'amortisseurs 
(y compris par frottement aux diver
ses articulations de la suspension), 
on observerait des oscillations sinu
soïdales permanentes, d'amplitude 
h (hauteur de la marche), comme le 
montre la figure 22, a. Avec un 
amortissement très énergique, il n'y 
a pas d'oscillations, et la caisse de la 
voiture reprend son altitude au des
sus du sol. avec simplement un 
« temps de montée» dû à l'inertie 
(figure 22, b). Enfin, le cas moyen, 
généralement adopté pour concilier 
confort et tenue de route, donne 
quelques oscillations rapidement 
amorties (figure 22, c). Dans les cas a 
etc, la période des oscillations est la 
période propre du système, déter
minée par la masse du véhicule et la 
raideur des ressorts. 

En électronique, on peut rempla
cer la « marche » que franchissait la 

voiture de notre analogie, par un 
échelon unité, c'est-à-dire par un 
flanc montant, ou un flanc descen
dant, d'un signal rectangulaire, ap
pliqué sur l'entrée de l'amplificateur 
étudié. 

Dans un système fortement 
amorti, ou n'ayant aucune tendance 
aux oscillations, la réponse à l'éche
lon unité prend la forme de la figure 
23, et se caractérise par un temps de 
montée plus ou moins long : nous en 
avons déjà parlé. 

Pour un amortissement plus fai
ble, chaque échelon donne nais
sance à des oscillations amorties, 
dont la période est la période propre 
de l'amplificateur contre-réactionné. 
Par l'utilisation de signaux rectangu
laires, on pourra donc visualiser 
cette période et le taux d'amortisse
ment (figures 24 et 25), donc appor-
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·ter toute modification éventuelle
ment souhaitable. 

Applications 
des triangles 
et des rectangles 
à l'étude 
des asservissements 

On appelle asservissement un 
système en boucle fermée qui per
met d'assurer la commande d'une 
grandeur de sortie (position, vitesse, 
etc.) à partir d'une autre grandeur 
d'entrée, dite de référence. n s'agit 
d'un dispositif qui intéresse particu
lièrement les amateurs de radio
commande, et sur lequel il cipparait 
souhaitable de pouvoir effectuer des 
mesures. 

(a) 

1 ~--j_j,....----=--
____ __.1 (b) 

sol 

/~ 
Figure 22 ( c) 

Figure 23 

Radio Plans - Electronique Loisirs N' 407 



68 

Dans la boucle d'un système d'as
servissement, on peut distinguer 
deux chaînes (figures 26) : la .chaîne 
principale, englobant un compara
teur, et un circuit de puissance pour 
la commande de la charge ; la 
chaîne secondaire, dirigée de la sor
tie vers l'entrée. Cette dernière, qui 
ne prélève qu'une puissance très 
faible, réinjecte les paramètres de 
sortie (position, vitesse) pour les 
comparer à la grandeur de réfé
rence. 

Tout système d'asservissement se 
caractérise essentiellement par la 
précision avec laquelle sa charge de 
sortie (moteur par exemple) suit les 
variations du signal d'entrée, et par 
sa stabilité (absence d'oscillations). 
On peut facilement étudier ces pa
ramètres à l'aide de signaux rectan
gulaires (échelon unité) et de si
gnaux triangulaires (rampes). 

Nous ne reviendrons pas sur la 
première méthode, qui ne diffère en 
rien, ici, de ce que nous avons déjà 
exposé à propos des amplificateurs. 
En examinant le signal de sortie (ten
sion électrique liée à la position d'un 
gouvernail, par exemple), on mesu
rera aisément le temps de réponse 
(temps de montée des créneaux), et 
d'éventuelles tendance à osciller. 

Avec des signaux triangulaires, 
on applique sur l'entrée une gran
deur e(t), le plus souvent une ten
sion, linéairement variable avec le 
temps (figure 27). La forme du signal 
de sortie traduit immédiatement tout 
écart de linéarité, qui entraîne une 
erreur de position (courbe en trait 
plein de la figure 27). 

Conclusion 
Nous espérons avoir su montrer, à 

travers les quelques exemples traités 
ci -dessus, la richesse d'applications 
des signaux triangulaires ou rectan
gulaires. Souhaitons que ces consi
dérations puissent inciter le lecteur à 
exploiter au mieux les possibilités 
immenses de son générateur de 
fonctions ... 

R.RATEAU 

Les problèmes évoqués dans cet ar
ticle, sont développés dans un livre 
que son auteur a publié aux ETSF, 
sous le titre « Utilisation pratique de 
l'oscilloscope •. On pourra s'y repor
ter, pour un complément d'informa
tions ... 
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Figure 24 

Figure 25 

Figure 26 

Figure 27 
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2 o Q kits . électroniques pour vos loisirs 
En vente chez tous les distributeurs officiels OK 

MESURES 

OK 8 -Alimentation régulée 20 V - 1 A"" . 
OK 14- Sonde millivoltmètre BF. 
OK 18 - Unité de comptage 1 chiffre . . .. .... . 
OK 39 - Convertisseur 12 V = ou ~ en 4,5 

106,80 F 
53,90 F 
83,30 F 

6 - 7,5 ou gv/ 300 mA. .. .. 67,60 F 
OK 40 - Générateur 1 kHz (carrés) . 38,20 F 
OK 41 - Unité de comptage 2 chiffres. 1 22,50 F 
OK 45 - Aim. rég. 3 -24 V/ 1 A••. . 151.90 F 
OK 47 - Disjoncteur (50 mA à 1 IV. 93.10 F 
OK 51 - Alim. rég. 9V/ 0,1 A"". 67.60 F 
OK 57 - Testeur de semiconducteurs . 53,90 F 
OK 67 - Alim. rég. 5V/ 0,5 A••. 87,20 F 
OK 69- Module alim. 48 à 60 V/ 2 A . . . . 146.00 F 
OK 86 - Mini-fréquencemètre 3 digits 0 à 1 MHz 

en 4 gammes. . . 244,00 F 
OK 107 - Commande automatique pour chargeur 

de batterie. .. ............ .. 
OK1 17- Commutateur pour oscille 0 à 1 MHz 

en 2 gammes . . ........... . . 
OK120 - Alim. rég. 12V/ 0 ,3A"" ....... . . 
OK123 - Générateur BF 1 Hz à 400kHz 

sinus, carrés, triangles. 
OK125 - Générateur d'impulsions 0,1 J-lz à 

1 50 kHz en 6 gammes . 
OK 127 - Pont de mesure R/ C 6 gammes 

(1 à 10 M.Q et 1 pF à 1 ~ Fl ... .. 
OK129 - Traceur de courbes NPN-PNP . .. . 
OK130- Modulateur UHF pour téléviseur ... . 
OK138 - Signal tracer BF / HF .. . 
OK142- Alim. rég. 48V/ 2 A"" . . . 
OK145- Fréquencemètre 0 à 250 MHz". 
OK147- Alim rég. 0 -30V/ 3A•. 
OK149 - Alim. 0 à 24 V/ 2 A• . . . 
OK151 - Alim double 0 -24 V/ 2 A• .... . 
OK153- Alim. symétrique± 50V/ 2A .. . 
OK176 - B. de temps à quartz 1 Hz à 1 MHz. 
OK197 - Avertisseur de coupure secteur. 
OK 1 99 - Sonomètre. 

ALARME 
OK 73 . Antivol simple - Alarme sonore. 
OK 75 - Antivol à alarme temporisée. 
OK 78 - Antivol à action retardée. . . . 
OK 80 - Antivol pour automobile simple 
OK 92 - Antivol pour auto retardé. 
OK 140 - Centrale antivol pour appartement. 
OK154 - Antivol pour moto. 
OK158 - Antivol auto par radio FM. 
OK160 - Antivol à ultrasons•. 
OK 1 64 - Antivol pour phares supplémentaires. 
OK 172 - Unité d'alarme par liaison radio•. 
OK175 - Transmetteur téléph. d'alarme. 
OK 184 - Simulateur de présence. . .... 
OK 190 - Veilleur sonore par téléphone. 

EMISSION-RECEPTION 
OK 61 - Micro-émetteur FM. . ... . . 
OK 74 - Récepteur PO-GO à diode .. . 
OK 81 - Récepteur PO-GO à 2 transistors. 
OK 93 - Préampli d'antenne auto- radio. . . .. . 
OK 97 - Convertisseur 27 MHz/ PO ..... 
OK100 - VFO bande 27 MHz .... 
OK 101 - Récepteur OC 10 à 80 mètres. 
OK103 - Convertisseur VHF / PO. 
OK105- Mini-Récepteur FM .. . . ... . 
OK 122- Récepteur VHF 26 à 200 MHz. 
OK 131A - Relais téléphonique pour E/ R 

C8 27MHz 
OK132-Tuner FM, 88 à 108MHz . . . . . . 
OK134 - Convertisseur 144 MHz/ FM . . .. . . 
OK136 - Récepteur 27 MHz super-réaction 
OK148 - Ampli linéaire 144 MHz 40 w•. 
OK152- Emetteur FM 144 MHz • .. . .. 
OK 159 - Récepteur de trafic FM super-

hétérodyne 144 MHz-Marine•. 
OK161 -Ampli d'antenne 144 MHz. .. 
OK163 - Récepteur de trafic AM super-

hétérodyne. Bande~aviation• . . .. . .. . 
OK165 - Récepteur de trafic AM super

hétérodyne. Bande chalutters.• . 
OK 167 - Récepteeur de trafic 27 MHz, 

4 canaux. Super hétérodyne.• . 
OK177 - Récepteur de trafic super

hétérodyne. Bande police.•. 
OK179 - Récepteur de trafic super-

hétérodyne. Bande O.c .• . . ...... . .. . 
OK181 - Décodeur de 8LU. 
OK183 - Emetteur 27 MHz. AM.• . 

87,20 F 

155,80 F 
93,10 F 

273.40 F 

244,00 F 

136,20 F 
191,10 F 
79,00F 

175.00 F 
185,00 F 
985,00 F 
559,00 F 
289.00 F 
559,00 F 
249.00 F 
195,00 F 
125,00 F 
125,00 F 

63,70 F 
93,10 F 

112,70 F 
87,20 F 

102,90 F 
345,00 F 
125,00 F 
195.00 F 
255,00 F 
125,00 F 
495,00 F 
225,00 F 
225,00 F 
225,00 F 

57,80 F 
48,00 F 
57,80 F 
38,20 F 

1 16,60 F 
93,10 F 
99,00 F 
77,50 F 
57,80 F 

125,00 F 

295.00F 
295.00F 
109,00 F 
125.00 F 
495,00 F 
255,00 F 

255,00 F 
125,00 F 

255.00 F 

255,00 F 

255.00 F 

255,00 F 

255,00 F 
125,00 F 
255,00 F 

JEUX DE LUMIERE 
OK 21 - Modulateur 3 voies. 
OK 24 - Chen~lard 3 voies. 
OK 25 - Gradateur . . ...... . 
OK 26 - Modulateur 1 voie. 
OK 36 - Modulateur-gradat. 1 voia ....... . 
OK 37 - Modulateur 1 voie + 1 inverse .. . . . 
OK 38 - Modulateur 2 vo1es + 1 inverse ..... . 
OK 56 - Modulateur 1 vo1e déci. par le son . .. . 
OK 59 - Clignoteur 1 voie . . . 
OK 60 - Clignoteur 2 vo~es . 
OK1 12 - Stroboscope 40 joules. 
OK 124 - Modulateur 3 voies + 1 inverse. 
OK126 -Adaptateur micro pour modulateur . . . 
OK133 - Chenillard 10 voies programmable. 
OK 15 7 - Stroboscope 300 joules. 
OK192 - Modulateur chenillard 4 voies. 
OK 1 94 - Stroboscope alterné 40 joules. . . 

JEUX 

OK 9 - Roulette à 16 LED. 
OK 10 - Dé électronique à LED. 
OK 1 1 - Pie ou face à LED .... 
OK 16- 421 - 3 x 7 segments. 
OK 22 - Labyrinthe électronique. 
OK 48 - 421 - 3 x 7 LED. 

MODELISME 

112,70 F 
195.00 F 
63,70 F 
48,00 F 
93,10 F 
77.40 F 

126,40 F 
161,90 F 
122,50 F 
155,80 F 
155.80 F 
136,20 F 
77,40 F 

255,00 F 
225,00 F 
225,00 F 
195.00 F 

126,40 F 
57.80 F 
38,20 F 

171,50 F 
87.20 F 

T71,50 F 

OK 52 - Sifflet automatique pour t rains. . . . . . . . 73,50 F 
OK 53 - Sifflet à vapeur pour locos .. , ........ . 122,50 F 
OK 63 - Sirène de police américaina . . 83,30 F 
OK 77 - Bloc-système pour trains. 83.30 F 
0 K 155 - Variateur de vitesse automatique 

pour train ... 

GADGETS 
OK 1 3 - Détecteur d'humidité à LED. 
OK 1 5 - Agaceur électroacoustique . .. . 
OK 43 - Déclencheur photo-électriqua 
OK 54 - Clignotant à vitesse réglable . . . .. . .. . 
OK 55 - Temporisateur 20s à 2 mn . . . 
OK 58 - Manipulateur morse. . . . . 
OK 62 - Vox control. 
OK 66 - Buzzer pour sonneries .. 
OK 188 - Sablier digital. .. . . . ... . 

AUTOMOBILE 

125.00 F 

38,20 F 
122,50 F 
93,10 F 
67.60 F 
83,30 F 
87.20 F 
93,10 F 
57,80F 

155,00 F 

OK 6 - Allumage électronique•. 171,50 F 
OK 19 - Avertisseur de dépassement de vitesse• 146,00 F 
OK 20 - Détecteur de réserve d'essence. 53,90 F 
OK 29 - Compte-tours (sans galval. . . . . . 53,90 F 
OK 35 - Détecteur de verglas . . . . . . . . . 67,60 F 
OK 46 - Cadenceur d'essuie-glaces. 73,50 F 
OK 68 - Commande automatique de feux. . . . . 63,70 F 
OK 71 -Indicateur de charge banerie. . . . . . . . 63,70 F 
OK 90 - Avertisseur sonore d'anomalies. 87,20 F 
OK113 - Compte-tours digital. ... . ...... . . . .. 191,10 F 
OK 1 35 - Centrale antivol pour auto•. . . . . . . . . 1 95,00 F 

* Avec son boitier 
** Avec son transformateur. 

PHQTOGRAPHIE 
OK 9 1 - Déclencheur optique pour flash. 
OK 96 - Automatisme de passe-vues. . .. .. .. . 
OK 98 - Synchronisateur de diapos. . . .. . . . . . 
OK 1 16 - Compte-poses - 0 à 3 mn. 
OK 186 • Posemètre pour agrandisseur. 

73,50 F 
93,10 F 

116,60 F 
102,90 F 
156,00 F 

Office du Kit - 52, rue de Dunkerque, 75009 Paris, Tél. 280.69.39. 

B.F.- Hl-FI 
· 0 K 2 - Filtre 2 voies pOIX enceinte .. 
OK 4 - Filtre 3 voies pour enceinte .. 
OK 7 - Indicateur d'accord FM . .. .... .. .•.... 
OK 27 - Baxandall mono. 
OK 28 - Baxandall stéréo .. . . . . ..... . 
OK 30 - Amplificateur 4,5 W eff. 
OK 31 -Amplificateur 10 W eff .. ... . 
OK 32 - Amplificateur 30 W eff. . .. . 
OK 34 - Indicateur de surcharge ampli ... .. . . . . 
OK 42 - Décodeur quadriphonique SCI. .. . 
0 K 44 - Décodeur FM stéréo. .. ..... . . 
OK 49 - Préampli 12 entrées pour mixage. 
OK 50 - Préampli RIAA stéréo ... . . . . 
OK 70 - Vu - Décibelmètre à 4 LED . ... . . . . . . . 
OK 72 - Amplificateur 1,5 W eff. . . ...... . 
OK 76 - Module de mixage 4 entrées stéréo 
OK 79 - Amplificateur 2 x 4,5 W eff . ..... . 
OK 99 - Préampli micro (3mV - 4,7IUI) ... . . 
OK109 . Filtre act~ scratch-rumble. 
OK 1 1 1 . F~tre act~ stéréo. 
OK 1 14 - Indicateur de balanca 
OK1 18- Décibelmètre à 12 LED ..... . 
OK121 . Préampli micro (3mV - 300.!2). 
OK 128 - Amplificateur 45 W eff. 
OK137- Préampli-correct. stéréo 4 ent. 
OK 1 39 - Amplificateur 15 W eff. 
OK144- Amplificateur B.F. 100 W eff .... .. . 
OK 146 - Amplificateur B.F. 2 x 15 W eff.•. . . 
OK150 - Amplificateur B.F. 200 W eff .. ..... . 
OK 162 - Ampli . pour auto-radio 2 x 1 OW eff. 
OK 1 96 - Egaliseur stéréo 6 voies. 

t'CONFORT 
OK 1 - Minuterie réglable 1600 W. 
OK 3 - Touch-control simple. .. . .. . . .. .. . . . . . 
OK 5 - Interrupteur à touch-control. 
OK 1 7 - Horloge (hres-min-secJ. 
OK 23 - Antimoustique à ultrasons. 
OK 33 - Horloge-réveil (Heures, minJ. .. . . 
OK 64 - Thermomètre digital 0 à 990C. . .. 
OK 65 - Horloge simple (Heures, minJ. .. . 
OK 84 - Interphone à fi - 2 postes. . ..... . 
OK 95 - Serrure électronique codée .... . ... . 
OK104 - Thermostat 0 à 1000C. . . . . . . 
OK 1 1 0 - Détecteur de métaux. . ..... . ...... . 
OK1 15- Amplificateur téléphonique . . . .... . . . . 
0 K 1 1 9 - Détecteur d'approche. . . .. . . . :: . . . . 
OK 141 - Chronomètre digital 0 à 99 s .. 
OK 156 - Temporisat. digital 0 à 40 mn .. 
OK166 - Carillon électronique 9 tons. 
OK 169 - Alarme pour congélateur . .. . 
OK171 - Magnétiseur anti-douleurs .. . 
OK 1 73 - Anti-rats électronique. . . ... . . 
OK 178 - Commande sonore avec micro .... 
OK 182 - Répondeur ttéléphonique. 
OK185 - Télécommande par téléphone . . .. . 
OK187 - Commande d'arrosage automatique .. 
OK1 89 - Portier électronique. . .... 
OK 191 - Commande d'éclairage automatique .. 
OK1 93 - Minuterie 5 mn à 2 h . . . ... . . 
OK1 95 - Thermostat pour chauffage solaire. 
OK198 - Alarme de température .... 
OKZOO - Cde d'asservissement de moteur. 

' 
RADIOCOMMANDE 
OK 83 - Emetteur 27 MHz - 1 canal . . .... .. . 
OK 85 - Emetteur 27 MHz - 4 canaux. 
OK 87 - Commande proport. 1 canal .. .. .. . . . 
OK 89 - Récepteur 2 7 MHz - 1 canal. 
OK 94 - Décodeur digital 6 voies .. .. . . .... . . . 
OK 102 - Récepteur 2 7 MHz à quartz . . .. . . . . . 
OK 106 - Emetteur à ultra-sons. . ............ . 
OK 108 - Récepteur à ultra-sons .. .......... . . . 
OK 168 - Emetteur infrarouges. 1 canal. 
OK 170 - Récepteur infrarouges. 1 canal. . . . . . 
OK174 - Récepteur 27 MHz - 4 canaux . ... . . 
OK180 - Emetteur 27 MHz - 6 canaux. ..... . 

r 
MUSIQUE 
OK 12 - Métronome électronique. . ........ . . . 
OK 82 - Mini-orgue électronique. . .... . ...... . 

. OK 88 - Trémolo électronique .. . . . .. .. . . ... .. . 
OK 1 43 - Générateur 5 rythmes. . .... ... .... . 

' 

63.70 F 
87,20 F 
63,70 F 
57,80 F 

102,90 F 
63,70 F 
97,00 F 

126.40 F 
87,20 F 

126,40 F 
116,60 F 

97,00 F 
53,90 F 
57,80 F 
48,00 F 

240.10 F 
116,60 F 

38,20 F 
67,60 F 

126.40 F 
67,60 F 

122.50 F 
39,00 F 

195,00 F 
185,00 F 
109,00 F 
395,00 F 
449,00 F 
595,00 F 
195.00 F 
225,00 F 

83,30 F 
77.40 F 
83.30 F 

244,00 F 
87,20 F 

312,60 F 
191,10F 
191.10 F 
93,10 F 

122,50 F 
112,70 F 
155,80 F 
83,30 F 

102,90 F 
195,00 F 
255.00 F 
125,00 F 
125,00 F 
125,00 F 
125,00 F 
125,00 F 
225,00 F 
225,00 F 
125,00 F 
225,00 F 
125,00 F 
155,00 F 
125.00 F 
125,00 F 
125,00 F 

~ 

63,70 F 
116,60 F 
77,40 F 
87,20 F 

142.10 F 
122.50 F 
83,30 F 
93,10 F 

125,00 F 
155,00 F 
225,00 F 
225,00 F 

57,80 F 
63,70 F 
97.00 F 

279,00 F 
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Si vous avez du goût pour les 
études à la fois pratiques et 
théoriques, 

L'ÉCOLE 
CENTRALE O'àECTRONIQUE 
peut vous préparer à distance 
aux carrières de l'Electronique 
ou de l'Informatique. 
Si votre nJveau d'instruction 
correspond à la 6•, la s• ou la 
4•, etc ... , alors, vous pouvez 
être admis à une de nos pré
parations pré-professionnelles 
ou professionnelles. 
Si vous voulez connaître la tech
nique du montage mécanique 
des principaux composants 
électroniques, du câblage de 
sous-ensembles, des circuits 
imprimés, etc ... nos cours pra
tiques, parallèles à nos cours 
théoriques, pourront vous le 
permettre. 
A l'issue de nos préparations, 
vous pouvez, si vous le désirez, 
suivre un stage dans les labo
ratoires et ateliers spécialisés 
de l'Ecole. 
Si vous avez déjà une activité 
professionnelle, vous pouvez 
alors bénéficier de nos prépa
rations à distance dans le cadre 
de la loi du 16 juillet 1971 sur 
la formation continue. 

ECOLE CENTRALE 
des Techniciens , 

DE L'ELECTRONIQUE 
Etablissement Privé d'Enseignement à distance 

12. RUE DE LA LUNE, 75002 PARIS • TÉL.: 261.78.47 

B 
0 

découper Ouà recopr.;;" - - ---- - -1 
Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part, le guide 
des Carrières N° 11 0 PR . Envoi effectué gratuitement à 1 
destination de la trance Métropolitaine et d'Outre-Mer ou contre 
un mandat international de FF 15 pour frais d'envoi à l'Etranger. 1 
(envoi également sur simple appel téléphonique 261.78.47) 

N .: 
---------------------- ......... ····-···· ·-- . J 
(Ecrire ~aractères d'imprimerie) _____ _ 
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20 bis, av. des Clairions 
89000 AUXERRE 
Tél. : (86) 52.38.51 

GRAND CHOIX DE RECEPTEUR RADIO 
de 100 kHz .... jusqu'à 500 MHz 

M100 
M400 
SX200 
MARCNR82 
FRG7 

Recherche 
automatique 

Affichage 
digital 

Mémoires 

Publications Techniques : 
ESSEM-REVUE 

VHF COMMUNICATION 
Kits de montages 

DISPONIBLES FRG 7700 etc. 

ATTENTION 
3e SALON DU RADIOAMATEURISME 

AUXERRE - 1 0 et 11 octobre 1981 

documentation contre 4 timbres 

ANGERS-NANTES 
+ (prochainement 

ouverture) 

, 
SILICONE Y ALLEE 

DÉPOSITAIRE ®MOTOROLA 
«les professionnels sympas de 

l'électronique» 

MÉMOIRES 
MICROPROCESSEURS 

WRAPPING @ 
et tous les composants électroniques 

EN SELF SERVICE 
Également : kits, HP, mesure, accessoires. 

COMPOSANTS HF 
SILICONE VALLÉE 

87, quai de la Fosse, 44100 NANTES -Téléphone (40) 73.21 .67 
22, rue Boisnet - 49000 ANGERS 



C.B. 

Connaitre et utiliser les câbles 
coaxiaux 

71 

Si l'on excepte les rares cas dans lesquels l'antenne fait partie intégrante de 
l'émetteur-récepteur (walkie-talkies, stations portables), une certaine distance 
sépare les installations C.B. de leur antenne. Limitée à quelques mètres dans le 
cas d'un poste de voiture, la longueur du câble de liaison peut avoisiner 50 
mètres et plus lorsque l'antenne est placée au sommet d'un immeuble. C'est 
dire l'importance de cet élément de la chaîne de transmission, qui mérite à lui 
seul une étude à part. 

lm~édance 
d'un câble coaxial 

Les débutants en radio sont tou
jours surpris d'entendre parler de 
l'impédance d'un câble. En effet, si 
l'on se représente bien à quoi cor
respond l'impédance d'un haut
parleur, d'une entrée d'amplifica
teur, ou même d 'une antenne, on 
voit mal comment définir l'impé
dance d'un coaxial. qui n'est formé, 
en définitive, que de deux conduc
te'urs électriquement isolés. 

L'explication peut être très simple 
ou très compliquée, mais exige le re
cours à la notion de « ligne à 
constantes réparties ,. . terme un peu 
rébarbatif qui veut simplement dire 
qu'il n'existe aucune différence entre 
10 cm de câble prélevés en début de 
rouleau et 10 cm coupés en fin de 
rouleau. En effet, si nous considé
rons une longueur quelconque de 
câble, il est bie!l certain qu'une me
sure de capacité effectuée à l'une de 

ses extrémités donnera un résultat 
d'autant plus important que la lon
gueur de l'échantillon est grande. 

Egalement, une mesure de résis
tance ou de self donnera un résultat 
croissant avec la longueur du 
conducteur central, donc du câble 
lui-même. 

Cependant, le point important est 
que si la capacité se manifeste entre 
les deux conducteurs du câble, la 
résistance et la self, elles, se trouvent 
placées en série avec ces mêmes 

R 

~ 
o T o 

Figure 1 

conducteurs. De ce fait, si l'on veut 
faire une mesure d'impédance, il 
faut avoir présent à l'esprit que le 
schéma équivalent d 'un morceau de 
câble ne peut être assimilé à celui de 
la figure 1 que dans le cas d'une 
longueur extrêmement courte, di
sons quelques millimètres. Pour des 
longueurs normales, il faut obligatoi
rement utiliser le schéma de la fi

gure 2, le seul qui permette d'attri-
buer un rôle égal à chaque morceau 
de câble. En effet, pour des lon
gueurs notables, le comportement 
électrique des schémas des figures 1 
et 3 est totalement différent alors que 
rien ne permet de choisir l'un plutôt 
que l'autre. Ce schéma de la fi
gure 2 justifie bien l'appellation de 
ligne « à constantes réparties ,. 
puisque les résistances, selfs, et ca
pacités doivent bien être considé
rées comme réparties tout au long 
du câble et non regroupées, locali
sées, à l'une ou l'autre de ses extré
mités. 

C'est à partir de ces notions que 
l'on définit l'impédance d'un câble. 
Dans le cas d 'un câble pour C .B. de 
50 n. en effet, on peut prendre une 
longueur quelconque de câble, 
brancher à une extrémité une impé
dance connue, de 50 0, et faire une 
mesure d'impédance à l'autre ex
trémité 1 on trouvera toujours 50 n 
(figure 4). 

Il faut toutefois remarquer que si 
en un point quelconque de cette 
« chaine ,. 50 n on insère un élé
ment prévu pour une impédance dif
férente, on ne mesurera plus 50 0 à 
l'extrémité du câble et, qui plus est, il 
dèvient très difficile de prévoir ce 
que l'on pourra bien mesurer. 

Dans le cas particulier de la C.B., 
le schéma de la figure 4 est réalisé 
avec un émetteur-récepteur prévu 
pour attaquer une ligne 50 n 1 un 
coaxial de 50 n éventuellement 
muni de prises et raccords, et une 
antenne 50 n. 

Radio Plans - Electron~ue Lotllira N' 41J7 
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o,____ _ __._T __ T..____~ 

Figure 2 

Si le poste débite dans une impé
dance autre que 50 n. il peut s'en
suivre des perturbations imprévisi
bles, plus ou moins graves pouvant 
aller jusqu'à la destruction des der
niers étages de l'émetteur. n est donc 
capital de connaître les facteurs ca
pables de faire varier l'impédance 
d 'une ligne prévue à l'origine pour 
son. 

Dimensions 
et impédance : 

La figure 5 montre, en coupe, la 
constitution d'un câble coaxial, quel 
qu'il soit: un conducteur central est 
entouré d'un isolant (plastique ou 

50.0. 

air) puis d'une tresse formant blin
dage, et appelée conducteur exté
rieur. n faut savoir que c'est le rap
port des diamètres de ces deux 
conducteurs, aussi que leurs carac
téristiques, qui fixe l'impédance du 
câble. Cette propriété des câbles 
coaxiaux est riche de conséquence 
pour les cibistes : 
- le diamètre extérieur du câble n'a 
rien à voir avec son impédance. n 
existe en 50 n des câbles de diamè
tre extérieur allant de l mm environ 
à plusieurs centimètres ou dizaines 
de centimètres (voir les câbles des
servant les antennes de la tour Eif
fel) . 
- Inversement, deux câbles d 'ap
parence identique peuvent présen-

...... 
Ç-fff+ 

-;,___ __ __._T _ __ T...L-

z c = 50 .n. 
Figure4 
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Figure 3 

ter des impédances totalement diffé
rentes (attention notamment aux câ
bles de télévision dont l'impédance 
est de 75 fi). 
- Toute modification accidentelle 
du rapport des diamètres entraîne 
une rupture d'impédance qui suffit à 
détruire complètement l'équilibre de 
la ligne. En particulier, les pliages à 
angles vifs, les écrasements, les éti
rements excessifs lors de la pose sont 
à proscrire formellement, de même 
que l'emploi de prises non adaptées 
(prise T.V. notamment). 

Prises et connecteurs 
Toute installation C.B. fait appel à 

au moins une prise coaxiale, au ni
veau de branchement de la ligne 
d'antenne sur l'émetteur-récepteur. 
n n'est guère possible ici de choisir 
une prise inadaptée, car l'embase 
S0239 qui équipe pratiquement tous 
les TX ne laisse pas le choix : il faut 
utiliser une fiche PL 259, qui n'existe 
qu'en 50 n. Par contre, il est abso
lument inutile d'acquérir une ver
sion professionnelle, argentée, car 
ces composants coûteux ne manifes
tent leur supériorité qu'au delà de 
plusieurs centaines de MHz, dans le 
domaine dit des « U.H.F. •. En re
vanche, il faut apporter un grand 
soin au montage de la prise : soudu
res parfaites tant sur le conducteur 
central que sur le blindage (utiliser 
un fer de puissance suffisante), ab
sence totale de longueurs inutiles et 
de détériorations de l'isolant un 
court-circuit serait en effet fatal au 

Figure 5 

gaine isolante 

tresse de masse 
1 blinda gel 

isolant 

conducteur central 



TX. Egalement, on choisira avec soin 
le manchon réducteur s'adaptant 
sur la fiche en fonction du diamètre 
du câble utilisé : le câble doit être 
maintenu fermement; sans jeu mais 
sans pression éxagérée. A côté de 
celà, une vigilance particulière doit 
être apportée à tous les autres rac
cordements, et notamment à la mise 
bout à bout de plusieurs longueurs 
de câble. Le mieux est d'utiliser des 
PL 259 associées à des adaptateurs 
doubles c femelle ,. , ou encore de 
passer en série BNC 50 0, moins en
combrante. ll ne faut pas tenter d'uti
liser des fiches TV, celles-ci étant 
prévues pour 75 n. Oserons-nous 
écrire qu'il est formellement exclu de 
tenter des épissures ou de faire ap
pel à des éléments de raccord non 
coaxiaux. tels que les dominos 
d'électricien, les cosses pour électri
cité auto, etc. 

Référence RGSSCIU RG213 
du c6ble 

atténuation 
largeur (dB) 
(mètres) 

5 0,45 o. 15 

10 0,90 0,30 

15 1.35 0,45 

20 1.80 0,60 

25 2,25 0,75 

30 2,70 0,90 

40 3,60 1.20 

50 4,50 1.50 

Choix d'un type 
de coaxial: 

Les catalogues des fabricants re
groupent, même au sein de la seule 
famille 50 n' de nombreux types de 
câbles trèjs différents. Les particulari
tés de chaque type portent sur le 
diamètre extérieur, la nature de l'iso
lant intérieur, et le traitement ap
porté aux conducteurs intérieur et 
extérieur qui peuvent être en cuivre 
nu, argenté, étamé, etc. Certaines 
qualités~- dites- -; professionnelles ,. 
sont à exclure du domaine CB pour 
des raisons évidentes de prix. De 
plus, comme pour les prises, leur su
périorité ne se manifesterait pas à 
une fréquence de travail aussi basse 
que 27 MHz. En ce qui concerne le 
diamètre extérieur, par contre, plu
sieurs commentaires sont à faire: 

RG58CIU RG213 RG58CIU RG213 

puissance signal en entrée 
antenne de récepteur pour 

pour 1 W fourni 1 1.1. V aux bornes de 
par l'émetteur l'antenne 

0,9 w 0,97 w 0,95 ,...v o.98,...v 

0,8 w 0,93 w o,9o,...v 0,97 ,...v 

0,73 w 0,90 w o,86,...v o,9s,...v 

0,66 w 0,87 w 0,81 ,...v 0,93/.I.V 

0,60 w 0,84 w 0,77 ,...v o.92,...v 

0,54 w 0,81 w 0,73,...V o.9o,...v 

0,44 w 0,76 w 0,66 ,...v 0,87 ,...v 

0,35 w 0,71 w 0,6o,...v 0,84,...v 
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Selon la puissance de l'émetteur, il 
faut choisir en conséquence le dia
mètre du conducteur central, de 
même que l'on utilise du fil plus gros 
pour alimenter une cuisinière ou 
pour amener le courant à une lam~ 
de chevet. Or, si l'on augmente le 
diamètre du fil central. il faut accroî
tre d'autant celui du conducteur ex
térieur, afin de respecter le rapport 
fixant l'impédance à 50 n. 

Toutefois, ce problème ne devrait 
pas se poser à nos lecteurs, du fait 
des puissances modestes qui, seu
les, sont autorisées par les diverses 
législations existant ici ou là. 

Par contre, l'emploi d'un câble de 
fort diamètre peut se justifier même 
sous puissance réduite, lorsqu'une 
grande longueur ne peut être évi
tée : en effet, plus un câble est gros, 
et moins les pertes qu'il introduit sont 
élevées, pour une largeur donnée, 
tant à l'émission qu'à la réception. Le 
tableau de la figure 6 montre que, 
même pour des longueurs assez rai
sonnables, les pertes introduites par 
un câble de type standard RG 58 C/U 
sont assez conséquentes 1 

Le cas du câble 75 n 
pour télévision : 

D'après tout ce qui vient d'être ex
pliqué, le lecteur peut facilement se 
convaincre que l'utilisation en C.B. 
de câble TV 75 n est théoriquement 
à proscrire. De fait, lors de l'équipe
ment d'une voiture (faible longueur 
de câble), on fera appel obligatoi
rement à du 50 n. De même, lors de 
l'installation d'une station fixe, on se 
gardera de faire l'acquisition de câ
ble TV, la différence de prix restant 
assez minime. Par contre, il peut ar
river de disposer de la longueur de 
câble nécessaire, toute posée, lors
que par exemple une antenne TV 
particulière a été désaffectée à la 
suite çle l'installation d'une antenne 
collective. Dans ces conditions, il se
rait vraiment dommage de ne pas 
profiter de l'aubaine 1 Or, la chose 
est faisable, mais à la condition de 
rester très vigilant lors des réglages, 
et d 'effectuer avec soin un maximum 
de contrôle tant en ce qui concerne le 
rendement de la station qu'au ni
veau de la gêne qui pourrait être 
apportée à la réception radio-TV 
dans le voisinage. Les risques sont 
en effet nettement plus importants 
lorsqu'existent des ruptures d'impé
dance 50 0/75 n. 

Patrick GUEULLE 
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PROTÉGEZ EFFICACEMENT VOTRE MAISON 
contre LE VOL · 

avec le coffret 

l 

Composition du coffret : 

1 centrale électronique (avec batterie plomb 
gélifié 5, 7 AH et chargeur) 

1 radar hyperfréquence portée 15 M 

1 sirène électronique homologuée référence 
7015 

1 sirène électromécanique 

5 contacts de feuillure ILS 

50 mètres fil 4 conducteurs 

1 tube de colle 

12 jonctions 

1 sachet de visserie 

UN MATÉRIEL DE PROFESSIONNEL 

Votre 1ere sécurité : INSTALLATION FIXE 
effectuée par vos soins 

Votre 2e sécurité: AUTONOMIE TOTALE par batterie 12 V 
à recharge permanente 

----------------------------------------------------
Coupon à renvoyer à REMATIQUE .- 16, rue Rouget-de-Lisle, 42000 SAINT-ETIENNE 

Je suis intéressé par votre coffret d'Alarme. Veuillez m'adresser une 
documentation et tarif : 
Nom ... .. . . .............. . .... ... ... .... . .. . . .. . ..... . 
Prénom . . ........ . .. . ..... . ... . .. ...... .. - - ----- - ----- -
N" .... .... Rue ....... . ....... . .. . .. . . . . . .. ... .... .. .. . . 
Ville ... . ............. ------- - - ------- · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Code postal .. .. .. . ......... . ... .. . . .. . . ... .... . . ... ... . 

Je suis REVENDEUR, veuillez me faire parvenir vos conditions : 

Société , Ets .. . . ... .. .... . _ . .. .. . . ... . . . . . .. ........ .... . 

N" . ... . Rue ..... .. . . ......... . . . ....... ... .. . . .... . ... . 

Ville . . . . .... ... . .. ... .... . . ... . . ----- --- -- ------ - -----

Code postal ... . .. .. .... .. .. . ... ... ..... ... . .......... . . 

REMATIQUE SARL AU CAPITAL DE 20000 F. - 16, RUE ROUGET-DE-LISLE 42000 SAINT-ETIENNE TÉL (77 ) 33 .21.32 R.C. 734 500 614 
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Technique 75 

Approche de la préamplification 
Hi-Fi de qualité ... 

De nombreux amplificateurs dignes de la Haute Fidélité moderne, dont le 225 
TURBO, ont été publiés dans nos colonnes. Avant de v~us conduin;,à ré_ali~er 
votre préamplificateur stéréophonique, il nous semble 1m~o~tant d ecla1~c1r !e 
sujet dont la philosophie d'étude est fondamentalement differente des c1rcu1ts 
de puissance. . 

Parce que l'auteur vous proposera différentes techniques dont certames 
n'ont pas forcément bonne réputation, il s'expliquera sur ses choix qui restent 
arbitraires :ce sont des solutions qui pourtant ont donné d'excellents résultats 
d'écoute. 

Etudier un circuit performant qui emploi du matériel courant n'est pas si 
simple qu'il y paraît, mais présente l'avantage pour le lecteur d'un 
approvisionnement facile. 

Les alimentations -

C'est comme on le devine le point 
de départ des performances, et nous 
pensons que bien des réalisations du 
commerce pêchent par ce point. 

Il faut absolument rejeter les des
sertes d'alimentation utilisées à une 
certaine époque qui consistaient à 
reprendre la tension (plus élevée) 
d'alimentation de l'amplificateur 
pour ensuite l'abaisser par résis
tance aux différents points d 'alimen
tation des étages préamplificateurs. 

La tension d'alimentation d'un 
étage donné est en effet par ce sys
tème tributaire de sa consommation 
instantanée même si un découplage 
capacitif est effectué ; de sorte qu'on 
s'éloigne de l'idéal thoérique exploité 
d'ailleurs dans les schémas équiva
lents qui veut que les deux pôles 
d 'alimentation d'un circuit, d'un 
point de vue uniquement dynami
que soient un court-circuit. 

Avec les circuits modernes de ré
gulation de tension, il est simple et 
économique de parvenir à appro
cher la perfection théorique d'ali
mentation. On dispose alors de la 
meilleure réponse transitoire et gé
néralement de protections multiples 
incluses dans les boîtiers. 

La figure 1 symbolise ce qui pré
cède que le lecteur devra retenir 
comme l'expression du plus élémen
taire bon sens. Si par chance la tota
lité des sous-ensembles du préam-

plificateur s'alimente sur le même 
potentiel continu, la stabilisation de
viendra plus économique que les ré
seaux passifs, et la performance est 
en prime. 

Comment les distribuer 
dans l'appareil 

Ce point est très important et n'ap
paraît pas sur un schéma de prin
cipe : c'est au moment de la réalisa
tion que l'on s'intérroge. Ne cachons 
pas que c'est un inconvénient des 

Figure 1 : 
a) Le synoptique d'alimentation. 
b) La mauvaise solution pour obtenir la 
Bsse Tension. 
c) La méthode garante des meilleurs résul
tats. 

préamplificateurs Hi-Fi que de né
cessiter un câblage fourni y compris 
sur les alimentations continues. 

Reportez-vous à notre figure 2 qui 
montre trois cas possibles de réalisa
tion pratique. Soient A, B, etC trois 
étages de consommation différente 
(par exemple RIAA, tonalité et ampli 
de sortie). 

Aux bornes du bloc d'alimentation 
existe une faible résistance interne 
qu'il faut tenter de retrouver en A, B 
etC. 
• 1 •• cas : A est bien alimenté mais B 
voit une résistance plus forte, et C 
qui est le plus gourmand en courant 
est en bout de ligne 1 
• 2• cas : Nous le qualifierons de -
« moins pire ,. , bien qu'il soit plus as
tucieux. En effet A, B et C voient ici 
sensiblement la même résistance de 
ligne, mais les liaisons directes 
inter-étages continuent à introduire 
un bruit aléatoire de circulation, 
très critique pour un étage RIAA (ac
crochages, ronflements accentués, 
etc ... ) 

• 3• cas : C'est le bon montage car 
A, B etC sont totalement indépen
dants et voient tous la plus basse 
résistance de ligne, celle du bloc 
alimentation en fait. Hélas, ceci 
conduit à tirer beaucoup de fils entre 
les circuits, et c'est pourquoi beau
coup y renoncent; c'est pourtant la 
première astuce pour minimiser le 
bruit d'un préampli... 

Pour un maximum de clarté des 
dessins, nous avons omis de repré-
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sen ter les découplages capacitifs qui 
accompagnent A, B et C. ils sont in
dispensables pour compenser les 
longueurs des fils et feront l'objet 
d'une mention ultérieure. 

Minimiser les champs 
magnétiques 50 et 100 Hz 

Parce qu'un étage RIAA est géné
ralement apte à amplifier des fré
quences de cet ordre avec une ten
sion d'attaque proche du millivolt et 
un gain de 1 000 (60 dB), ce point est 
extrêmement critique. 

Quand des câbles relient entre el
les des impédances atteignant les 
100 k .n. il faut évidemment qu'ils 
soient blindés. Pourtant le blindage 
d'un fil n'est pas un éliminateur par
fait de ronflements secteur : il ne fait 
que les limiter. 

Ceci explique qu'un éloignement 
physique du transfo et du circuit 
RIAA soit indispensable. La meil
leure pratique consiste à enfermer 
chacun d'eux dans un coffret métal
lique individuel. Comme l'ensemble 
des composants du circuit RIAA est 
sensible au rayonnement secteur, 
certains constructeurs mettent en 
boite (métallique) ce préamplifica
teur à l'intérieur du coffret. 

Ceux qui réalisent l'ensemble 
TURBO seront dispensés de cette 
mécanique supplémentaire grâce à 
l'emploi d'un transformateur torique 
peu rayonnant enfermé dans le cof
fret amplificateur. Nos préamplifica
teurs compatibles utiliseront le 
± 30 V du panneau arrière pour 
élaborer un± 15 V sans transforma
teur auxiliaire :ce n'est pas par ha
sard ... 

Les composants 
mécaniques 

Nous entendons par là connecteur 
DIN ou RCA (CINCH), rotacteurs, in
verseurs à bascule, potentiomètres, 
etc., disposés sur le parcours du son. 
En raison des impédances élevées 
des circuits qu'ils raccordent, et des 
faibles tensions en jeu, le courant 
électrique réel est dérisoire. 

A titre d'exemple .. considérons que 
100 mV circulent dans lOOk .0. ; la 
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division donne un courant de 1 mi
croampère qui parcourt des contacts 
de switches ou des curseurs de po
tentiomètres. Si l'on sait que la résis
tance de contact diminue lorsque 
croit la taille des contacts, il parait 
clair que des commutateurs de puis
sance sont préférables. 

Le lecteur peut objecter qu'un ohm 
est négligeable devant lOO k n: c'est 
vrai. Mais le problème se situe diffé
remment, il concerne l'oxydation de 
ces contacts. Quand un switch 
coupe 1 ampère, il observe une étin
celle sur les points de contact qui a 
un effet nettoyant. Quand il coupe 1 
million de fois moins, il n'y a aucune 
étincelle et donc aucun auto
entretien du contact mécanique. 

Pour cette raison, les constructeurs 
de ces composants présentent sou
vent des options pour un produit 
donné qui sont le dépôt d'argent ou 
d'or sur les extrémités des contacts 
(parfois les deux métaux successi
vement). A titre d'exemple, les excel
lents rotacteurs ELMA (Suisse 1) em
ploient des plots en laiton argenté 
avec flash d'or 0,5 microns, voire 
couche d'or dur 3 ou 5 microns. Leur 
emploi en préamplification est donc 
une excellente pratique. 

Quand des connecteurs RCA pla
qués or éqü ipenl une entrée RIAA, 
c'est pour cette même raison. Ne pas 
oublier qu'en vieillissant, un point de 
connexion qui s'oxyde devient 
semi-conducteur et constitue une 
excellente diode de détection radio. 

Nous prenons au sérieux les pro
pos de certains mélomanes qui 
parlent de distorsions « mécani
ques ,. des préamplificateurs, qui 
sont attribuées autant aux curseurs 
des potentiomètres économiques 
(contact fantaisiste à faible courant) 
qu'à la connectique en général. 

Pour résumer ceci, nous montrons 
en figure 3 ce qui est, et ce qu'il fau
drait obtenir en réalité dans un 
préampli. La morale à retenir est 
qu'il faut minimiser le nombre de 
composants mécaniques en série 
avec la BF, et les choisir de bonne 
qualité. 

Qu'on nous permette ici de passer 
un message aux firmes comme 
ELMA et ALLEN-BRADLEY (qui fa
briquent aux USA les excellents po
tentiomètres de la série J) :est-il pos
sible de trouver vos produits sur tout 

le territoire à un prix accessible 
quand on est un particulier ? 

La plupart des amateurs de Hi-Fi 
possèdent ou vont réaliser un 
préampli en composants économi~ 
ques courants. Voici un conseil dans 
la rubrique secourisme : si votre 
préampli grésille, crachote, accro
che ou parle du nez, les premiers 
soins pour son rhume des contacts 
peuvent être appliqués avec la 
bombe KF « F 2 ,. (facile à se procu
rer). il faut manœuvrer le composant 
pendant et juste après application 
du fluide pour guérir votre appareil. 
Un tel préamplificateur s'enrhume 
une à deux fois par an selon nos sta
tistiques. 

Les masses ou 
la guerre des étoiles 

Même dans les circuits véhicu
lants des courants faibles, on doit 
éviter de former des boucles de 
masse. En théorie, une masse est 
une masse. Ceci suppose des 
conducteurs de résistance nulle, et 
en pratique on dispose en fait de plu
sieurs masses électriquement diffé
rentes. L'expression « boucle de 
masse ,. désigne une configuration 
de masse dans laquelle une diffé
rence de potentiel existe entre deux 
points de masse. 

Quand un système installé dans 
un coffret métallique formant masse 
montre une différence de 1 V entre 
deux points du châssis Oe cas 
existe), si on considère la résistance 
finie comme égale à 1 .n, il passe 1 
Ampère dans la tôle, et elle dissipe 
1 W de puissance. En revenant à la 
figure 2 ( 1•• cas), on imagine que les 
bus de distribution d'alimentation 
ont une résistance finie, ce qui signi
fie que A, B et C ont des potentiels 
différents et donc ne fonctionne
raient pas de façon identique même 
si les circuits étaient les mêmes. 

Prenons un autre exemple avec 
l'amplificateur opérationnel de la fi
gure 4. Dans le premier dessin voici 
ce que l'on suppose avoir réalisé. Le 
second dessin montre la réalité du 
circuit laissant apparaître des résis
tances R1 et R2 de câblage formant 
un pont diviseur sur l'entrée + de 
l'ampli. La charge de sortie fait circu
ler un courant dans ces résistances 
qui conduit à un potentiel fini sur 
l'entrée +. Cette tension est en fait 
une tension de réaction, soit le meil-



Figure 2: 
a) Schéma réel de distribution déconseillé en préamplification B.F. 
b) Variante toute aussi problématique. 
c) Mode de distribution idéal, bien que long à câbler. 
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Figure 3 : 
a) Dans le cas général, il y a beaucoup trop de mécanique en circuit. 
b) Un idéal de réalisation pour le mélomane. -------

Figure 4: 

Mun 
d"olimentotion 

a) Le circuit théorique. 
b) Le circuit pratique susceptible d'oscillations dues aux boucles de masse. 
c) Le circuit pratique qu'il faut réaliser pour un fonctionnement correct. 
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leur moyen de conduire l'étage 
complet à osciller; c'est ainsi que 
l'on réalise un rn ultivibrateur à 
ampli-op d'habitude. 

Le dernier dessin de la figure 4 
montre la bonne méthode de mise à 
la masse des deux connexions. Ce 
simple exposé montre bien que dans 
le cas d'un préamplificateur Hi-Fi, 
où beaucoup de connexions vont à 
la masse, un bus de distribution (ou 
le châssis) peuvent créer les pires si
tuations de sortie, même sans excita
tion BF en entrée. 

La comparaison d'un préampli 
avec une chaîne d'amplis-op est tou
jours possibles (même dans les réali
sation transistorisées), ce qui nous 
permet de dire simplement que tout 
retour de masse d'une sortie en 
phase avec l'entrée+ conduit à l'os
cillation et à l'instabilité du préam
pli. Dans le cas d'une boucle en op
position de phase, les problèmes 
sont différents et se manifestent 
comme causant des erreurs de 
phase et des gains erratiques. 

La solution consiste à employer un 
point unique de masse comme dans 
la figure 4 (dernier cas). Ici n' appa
raît aucune tension de réaction pou
vant causer l'accrochage H.F. Dans 
une réalisation sur circuit imprimé, il 
est très tentant de relier au plus court 
un composant à une piste de masse 
qui souvent entoure la carte. Cette 
méthode obligatoire en V.H.F. et sur
tout en U.H.F. à cause des longueurs 
d'ondes métriques ou centimétri
ques est formellement à proscrire en 
Hi-Fi (longueurs d'ondes kilométri
ques et plus). 

Nous déconseillons également les 
plans de masse imprimés servant au 
contact des composants (effets de 
châssis bouclé), et finalement les ca
dres fermés qui forment une boucle 
idéale, soit un« autodrome,. ou un 
« anneau ·de vitesse ,. pour les cou
rants de masse. 

Voyez notre figure 5 qui montre 
bien ce que chacun a pu rencontrer. 
Pour frapper l'imagination du lec
teur, l'auteur emploiera des analo
gies qu'il vous prie d'excuser. Tout 
d'abord, nous avons exprimé par un 
point d'exclamation (!) ce qui est 
connu et fiable. Le point d'interroga
tion(?) symbolise la masse incertaine 
résultant d'un bouclage ou d'une 
mise en série. Les petites flèches re
présentent les composants aboutis
sant aux pistes de masse. 
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(D 

• 

Figure 5 : 
a) Sur carte double face , un plan de masse ne doit servir qu'au blindage, pas à la polarisation des 
composants. 
b) Ici, chaque carte est bouclée et les masses sont en série avec le strap de lia ison. 
c) Le même système corrigé pour un fonctionnement correct. 

Figure 6 : Comparaison d'un circuit multibandes et d'un circuit en étoile. 

AC~Tov 1 .Ac 
+SV +lV 

R 

Figure 7 : Liaison flottante et liaison référencée entre deux étages. 
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Dans le premier cas, le plan de 
masse faisant blindage draine toutes 
les pollutions magnétiques et élec
trostatiques : c'est un collecteur 
d' égoût dans lequel on ne tremperait 
pas la queue d'un composant. Si 
quelques uns y sont soudés, c'est 
une erreur pratique à éviter pour le 
bruit. 

Dans le second cas, deux cartes 
bouclées sont mises à la masse en 
série, et certainement un retour câ
blé en fin de chaîne :c'est presque le 
plan du Métro d 'une grande ville, et 
tout y circule loin de la vraie masse_ 

La troisième cas est le bon : les 
boucles sont minimum (sur les cartes 
petits ruisseaux (composants) for
ment les grandes rivières (pistes) , 
puis les fleuves (câbles) et enfin 
l'embouchure du courant (masse 
réelle). 

Sur la figure 6 sont comparées les 
deux méthodes de réalisation en 
mode électrique. La bonne consiste 
a former une étoile dont le centre est 
relié à la masse de qualité. Les cou
rants électriques et magnétiques 
s'annulent en ce point. Ouvrez donc 
votre parapluie et regardez l'inté
rieur : n'est-ce pas la meilleure illus
tration d 'efficacité ? 

Le problème 
des impédances 
élevées 

Un préamplificateur Haute Fidé
lité est une mini-régie, donc un cen
tre de contrôle du son. Ceci implique 
un câblage fourni entre les cartes 
électroniques et les composants mé
caniques. Ce long travail de cons
truction est, avouons-le, un des dé
fauts de tels appareils. La grande 
quantité de fils blindés en présence 
demande beaucoup de patience et 
d'habileté au réalisateur amateur. 

Ceci conduit tout naturellement à 
chercher à en limiter le nombre. La 
première pratique consiste à travail
ler avec de basses impédances dans 
les circuits à liaisons par fils . On doit 
considérer lOO k n comme une va
leur de potentiomètre maximale et 
tenter de travailler en dessous si pos
sible. Les avantages sont nombreux 
en basse impédance : 

- Courant plus élevé à effets auto
nettoyant pour les potentiomètres 



- Relative insensibilité aux phé
nomènes de bruits et diaphonie cau
sés par capacités et inductçmces pa
rasites qui deviennent des compo
santes actives à haute impédance. 

. - Longueur réelle de câble moins 
critique, et possibilité de liaison en fil 
ordinaire (non blindé). 

En contrepartie, la basse impé
dance nécessite à tension égale une 
puissance supérieure, et donc un 
transistor suiveur en plus dans le cir
cuit ou davantage d'échauffement 
dans un circuit intégré, toutes choses 
qui élèvent un peu le niveau de bruit 
global du montage. Comme partout 
en matière de haute fidélité, après la 
loi du parapluie, voici la loi du com
promis qui préside à toute concep
tion (et réalisation). 

Le bruit 

Disons tout de suite qu'il n'est pas 
notre souci majeur en appartement. 
Au-delà de lOO W, il devient plus 
gênant quand la musique s'arrête. 
Combien de mélomanes ont préféré 
un magnétophone à bobines de 
haute qualité à un k7 équipé de ré
ducteurs de souffle ? Bien plus qu'on 
ne le croit en fait, et ceci montre la 
subtilité de notre personne humaine. 

En omettant les ronflettes et détec
tions radio diverses, on trouve deux 
familles de bruit dans les préamplis 
audio : les bruits de résistances et les 
bruits de semiconducteurs. L'emploi 
de résistances à couche métallique 
résout le premier problème, et signa
lons que l'on trouve même des résis
tances au tantale qui constituent le 
haut de gamme (nous les croyons 
difficiles à se procurer actuellement). 

Le bruit dans les transistors peut 
être réduit en minimisant les cou
rants dans leurs jonctions et en utili
sant des modèles de qualité -
exemple la paire BC 414/BC 416 de 
Thomson, ou le 2N 3822 s'il faut du 
FET -. Du point de vue subjectif, 
signalons que si un transistor bipo
laire et un FET ont un facteur de 
bruit égal sur le papier ou au labo
ratoire, ce bruit n'a pas le même son 
à l'oreille, et le FET est générale
ment considéré comme moins dé
sagréable. 

La décomposition du spectre en 
1/F montre sur un analyseur qu'il y a 
bien à densité égale une physiono
mie différente. Pourtant, nous ne di
rons pas que · le FEr' est moins 

bruyant que le bipolaire, surtout les 
modèles de FET courants. S'il existe 
dans certains catalogues, dont SILI
CONIX, des modèles caractérisés 
par un NF (noise figure) de 0,5 dB, ils 
ne sont pas dans nos prix. A titre de 
comparaison, les transistors cités 
plus haut ont des densités de bruit de 
2 dB, 3 dB et 5 dB respectivement, ce 
qui est parfait. 

AC+DC ~ 

Volumr 

1
_ AC :OC 

0 
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Pour les circuits intégrés, on doit 
choisir des modèles étudiés pour une 
faible densité de bruit. Nous utilise
rons dans nos réalisations le prad uit 
économique qu'est le Quadrafet 
ILAF 771 de Fairchild (ou TL 7r), et 
ultérieurement nous introduirons le 
TDA 2310 de SGS-ATES qui est une 
nouveauté (prochainement en dis
tribution). 

AC+OVDC 

Figure 8: Les réglages de volume. 
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Figure 9 : 
a) Ampli-op compensé 
b) Ampli-op non compensé 
c) Ampli-op non déphaseur limité en vitesse 
d) Suiveur limite en vitesse 
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Les capacités de liaison 

Employées pour bloquer la com
posante continue entre les étages ac
tifs, elles sont contestables à l'oreille. 
Le terme réactif qu'elles introduisent 
est une cause majeure de rotation de 
phase et réduisant la marge de 
phase d'un étage, la stabilité dyna
mique globale se dégrade. 

Hélas, il y a un minimum de liai
sons capacitives à établir dans un 
préamplificateur, surtout aux en
trées si elles peuvent être perturbées 
par un signal d'attaque porté par 
tension continue. 

Notre figure 7 représente un cas 
typique de liaison problématique 
(par exemple entre préampli et am
pli, ou tuner et préampli). On com
prend bien que la jonction des deux 
condensateurs doit être référencée 
au 0 V continu par une résistance de 
valeur élevée qui dérive la somme 
des courants de fuite à la masse. 

Dans le premier cas en effet, la 
jonction flottante a une polarisation 
parfaitement indéterminée en 
continu, variable suivant les fuites 
respectives des condensateurs, et le 
son sera « mou ,. voire distordu sur 
les crêtes. Si possible, supprimer un 
des deux condensateurs en série ; 
s'ils se trouvent chacun dans un ap
pareil différent, placer R sur le cor
don de liaison (dans une prise). 

Un autre cas obligeant à l'emploi 
de capacités de liaison sur les 
préamplis est celui du bouton de vo
lume sonore. Plusieurs configura
tions électriques sont possibles qui 
apparaissant sur la figure 8. 
a) Le son (AC) est superposé à un 
potentiel continu fini (DC) et l'on re
trouve une fraction du tout sur le cur
seur restant libre pour l'instant : rien 
ne peut y être relié en continu sans 
panne, et le potenticmètre « cra- . 
che •. 
b) on stoppe DC1 par un condensa
teur, mais le potentiel DC2 propre à 
l'ampli de sortie revient au curseur : 
près de la masse, il y a risque de 
panne, et le potentiomètre « cra
che •. 

c) On bloque uniquement le re
tour de DC2 : plus de risque de 
panne pour des valeurs ohmiques 
correctes, mais le potentiomètre 
« crache ,. toujours. 

d) Les composantes continues 
DC1 et DC2 sont bloquées avant le 
potentiomètre (cas très fréquent si
non universel en technique « grand 
public ,. ) : plus de « crachements ,. 
mais deux condensateurs créant une 
impédance complexe avec différen-

Radio Plans - Electronique Loisirs N" I/J7 

ciation puis intégration non équili
brées en alternatif, distorsion de 
phase et autres non-linéarités. 

e) La solution qu'autorise un 
ampli-op très simplement : annula
tion du continu de sortie (DC = 0 V), 
plus de condensateurs ni de « cra
chements ,. si l'étage suivant est un 
autre ampli-op avec 0 V en entrée. 

On retiendra donc qu'il faut le 
moins de condensateurs en série 
avec le son qu'il sera possible tech
niquement, soit trouver un compro
mis qui ne complique pas trop 
l'étude. Il est décidément peu simple 
de sortir des signaux vraiment carrés 
d'un préamplificateur qui en reçoit. .. 

La tentation des amplis
opérationnels 

Elle existe en premier lieu du fait 
de leur symétrie interne qui ressem
ble à l'ampli 225 TURBO (et à ses 
grands frères). Mais l'emploi de ces 
circuits intégrés a mauvaise réputa
tion. Nous croyons que le bruit est 
secondaire, et l'avons dit plus haut, 
la distorsion d'Intermodulation Tran
sitoire (DIT) et autres erreurs en dy
namique. 

Leurs gains en boucle ouverte sont 
très élevés, trop élevés pour ne pas 
poser un problème en Hi-Fi. Leur 
stabilité qynamig_'::!§! est également 
imparfaite et doit être corrigée de 
préférence avant l'attaque plutôt 
qu'en contre-réaction. 

L'emploi d'un circuit intégré am
plificateur commence par un bon 
découplage d'alimentation à ses 
bornes. n faut placer un chimique de 
10 JLF à 100 JLF et un mylar de 10 à 
1 00 nf sur chaque polarité de 
l'ampli-op. En leur absence, on s'ex
pose à des couplages inter-étages à 
travers l'impédance interne des li
gnes d'alimentation. Des oscillations 
lentes dites « motorboating ,. sont à 
craindre tout autant que des accro
chages H.F. 

L'adaptation dynamique d'un 
étage à ampli-op consiste à lui don
ner l'aptitude à restituer correcte
ment des signaux carrés dans la 
bande utile. La figure 9 montre diffé
rentes pratiques stabilisant ce type 
de réponse sur des boîtiers courants. 
Examinons-les brièvement : 
a) Soit un ampli-op à compensation 
interne (JLAF 771) : si l'on entre un 
signal carré, il sort différencié, soit 
enrichi en harmoniques «dures •. 
Une petite capacité (inférieure à 
100 pf) est nécessaire sur la contre
réaction pour limiter le gain aux fré-

quences élevées. Elle vaut généra
lement moins de lOO picofarads. 
b) Soit un ampli NE 5534/TDA 1034 
qui n'est compensé que pour des 
gains de boucle égaux ou supérieurs 
à 3 (et instable en dessous). Cette 
fois-ci la méthode montrée en a) 
conduirait à l'oscillation garantie, 
car il faut d'abord établir C camp 
dans le circuit. Ceci fait, on monte un 
R-C série tel que le gain de boucle ne 
soit jamais inférieur à 3 (ou bien on 
donne à C camp une valeur élevée, 
supérieure aux 22 pf conseillés). 

c) Un ampli non inverseur se voit 
limité en vitesse par un intégrateur à 
faible constante de temps sur son en
trée positive : c'est la meilleure pra
tique pour lutter contre la DIT (et 
aussi contre les réceptions C.B. ou 
radio parasites). La compensation 
de boucle est secondaire et option
nelle. 

d) Dans le circuit suiveur, la 
même limitation amont est disposée. 
A noter que l'on peut compenser la 
résistance physique d'entrée par 
une résistance de même valeur en 
série dans la boucle de contre
réaction. 

Avec une observation attentive de 
tout ceci, il devient possible de faire 
travailler des amplificateurs opéra
tionnels en régime « musical ,. , car 
la lutte contre les distorsions en ré
gime dynamique (très audibles) 
conduit à l'élimination du son 
« dur,. ou« transistor ,. que l'on ac
corde habituellement à des circuits 
ordinaires. On ne peut concilier vi
tesse et vérité musicale en amplis
op, Toutefois, le choix de modèles à 
slew-rate élevé 13 V/JLsec. et conve
nablement limités en dynamique 
donne des résultats auditivement 
excellents. 

Conclusion provisoire 

Toutes les données que nous ve
nons de développer ne sont que la 
partie visible de l'iceberg aux yeux 
de l'auteur. Pour ne pas lasser le lec
teur, il s'arrêtera là pour cette fois, 
afin de vous présenter ses réalisa
tions dont l'histoire et le résultat par
ticipent grandement de ce qui vient 
d'être dit. Sachez dès maintenant 
qu'il n'y a pas deux préamplifica
teurs identiques sur le papier q4i le 
soient à l'écoute, et tentez votre 
chance, car c'est un appareil fina
lement raisonnablf sur le plan du 
coût. 

D. JACOVOPOULOS 
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Utilisation du SL 6600 

Les circuits linéaires de Plassey accomplissent des fonctions complexes dans 
le domaine des radio-fréquences. Chaque produit est construit avec des 
techniques récentes qui permettent un haut niveau d'intégration, une faible 
consommation et des performances exceptionnelles. Tous les circuits intégrés 
existent en boîtier métal céramique ou plastique. 

Le SL 6600 

Le SL 6600 contient un amplifica
teur FI utilisé dans les systèmes à 
simple ou double conversion et un 
détecteur FM. Sa consommation ex
trêmement réduite le rend idéal pour 
les appareils portatifs où la longévité 
de la batterie est un critère impor
tant. Contrairement à de nombreux 
circuits intégrés utilisables en déco
deur FM - discriminateur - le SL 
6600 utilise un détecteur à PLL don
nant un meilleur rapport signal 
sur bruit et une meilleure réjection 
des interférences dues aux canaux 
adjacents que les systèmes classi
ques : discriminateur à quadrature, 
détecteur de rapport etc. Le détec
teur fonctionne avec une seconde 
fréquence intermédiaire inférieure à 
1 MHz. Normalement le circuit reçoit 
une première fréquence intermé
diaire de 10,7 ou 21,4 MHz. Le circuit 
contient un oscillateur à quartz, un 
mélangeu.r convertissant le signal 
en une deuxième FI et un détecteur à 
PLL complété par un système de si
lencieux. 

Le schéma synoptique du circuit 
intégré est représenté à la figure 1. 

Ampli fréquence 
intermédiaire 
et mélangeur 

Le circuit peut être utilisé en sim
ple ou double conversion avec une 
fréquence d'entrée maximale de 
800 kHz pour la conversion simple et 
50 MHz pour une double conversion 
avec une fréquence intermédiaire 
de lOO kHz où 10 fois la déviation 
crête en fréquence. La fréquence de 
l'oscillateur à quartz doit être égale à 
la somme ou à la différence des deux 
fréquences des FI. Aucune des deux 
solutions n'est préférentielle, le choix 
sera simplementfait en fonction de 
la disponibilité des quartz. 

Le circuit est prévu pour un quartz 
fonctionnant en mode fondamental 
résonance série entre 1 à 25 MHz. Si 
l'on ne dispose pas d'un tel quartz 
on peut utiliser un quartz en mode 
fondamental au tiers de la fréquence 
devant être utilisée par l'oscillateur 

Dans le cas d'une conversion uni
que l'oscillateur local est shunté en 
connectant une résistance de 6,8 k n 
à la place du quartz et une résistance 
de 2, 7 k n connectée entre la bro
che 1 et la masse. Dans ces cas le 
gain global du circuit est réduit de 
12 dB. Un condensateur connecté 
entre la broche 4 et la masse shunte 
la sortie du mélangeur et limite la 
réponse en fréquence de l'ensemble 
premier ampli FI et mélangeur. 

Le condensateur de 33 pF est ap
proprié par une FI de 100kHz. 

Boucle à asservissement 
de phase 

Le détecteur à boucle d'asservis
sement de phase utilise un VCO -

condtansateur résistancta 

oscillateur dont la fréquence est 
commandée par une tension- dont 
la fréquence nominale est ajustée 
grâce à une capacité telle que : 

C (pF] = 30 1 f [MHz] 

La fréquence d'oscillation peut dif
férer de 10% de la valeur théorique 
puisqu'en agissant sur une résis
tance ajustable placée entre les sor
ties du VCO on peut faire varier la 
fréquence d'oscillation. 

Une résistance de 470 k 0 a un ef
fet quasi négligeable et une résis
tance de 47 k n - valeur minimale 
-augmente la fréquence du VCO 
d'environ 10% de la valeur initiale. 

Le filtre de boucle est connecté en
tre les broches 11 et 12. On ajoute 
une résistance de polarisation entre 
la broche 11 et la tension d'alimenta
tion positive. 

Les valeurs de la résistance R1 et 
du condensateur C1 doivent être cal
culées de manière à ce que la fré
quence naturelle de la boucle Fn et 
le facteur d'amortissement : A soient 

ext~ieur ext.rieure filtre de boucle 

Figure 1 

15 1314 g 10 1112 
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convenables vis à vis de la déviation 
en fréquence et .de la bande pas-
sante transmise. . 

Les valeurs 6,2 kO et 2,2 nF sont 
recommandées pour une déviation 
de ± 5 kHz ( CB ) et une bande pas
sante audio transmise de 3 kHz lors
que la seconde fréquence intermé
diaire vaut 100kHz, ce qui donne Fn 
= 20kHz et A = 0,707. 

Squelch 

Lorsque la phase des signaux pré
sents aux entrées du détecteur de pro
duit diffère, une série d'impulsions 
de courant sort de la broche 7. Cette 
caractéristique peut être utilisée 
pour ajuster le VCO; quand un si
gnal d'entrée de 1 rn V non modulé 
est appliqué à broche 18 la fré
quence du VCO est ajustée de ma
nière à maximiser la tension à la 
broche 7. 

Le niveau du silencieux est ajusté 
au moyen d'une résistance variable 
entre la broche 7 et l'alimentation 
+ V cc, on choisit alors le rapport S/B 
en dessous duquel la sortie passe à 
l'état silencieux. Le condensateur 
entre la broche 7 et la masse déter
mine le temps d'attaque du sys
tème. La valeur choisie doit être 

~ • ..!1 
âF 

0,8 

0,7 

JI 
~ 

0,6 

' 
0,5 1 
0,4 1 
0,3 1 
0,2 v 

comprise entre 10 nF et 10 JLF pour 
donner les caractéristiques voulues. 

Sorties BF 

Les sorties peuvent être les bro
ches 11 et 12 dans le cas d'une bande 
passante audio étendue mais dans 
le cas le plus général on utilise la 
broche 8. La bande passante est en
suite réduite en connectant un filtre 
passe bas classique constitué d'une 
résistance de 4, 7 kO et un condensa
teur de 4, 7 nF. 

Calcul du filtre de boucle 

Les éléments du filtre déterminent 
la déviation possible de la fréquence 
reçue, la bande passante et le rap
port SIB du système étant connus. 
Avec de larges bandes passantes le 
filtre peut être omis, bien que le sys
tème fonctionne encore parfaite
ment il s'ensuit une légère dégrada
tion du rapport signal sur bruit qui 
reste toujours acceptable dans la 
plupart des cas. Le filtre est constitué 
d'une résistance et d'un condensa
teur placés en série entre les broches 
11 et 12 du circuit. La résistance ex-

_ .... 

\ 
\ 
' \ 

\ 
\. 

' ~ 
.2 .3 .4 .5 .6 .7 .8.91 2 3 4 5 FM 

FN 
Figure 2 
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terne de 33 k n dont il était question 
précédemment forme avec la résis
tance interne de 15 k n une résis
tance d'environ 10 k n que l'on 
considère en série avec la résis
tance interne de 10 k n broche 12 du 
circuit. On s'appuie sur la courbe de 
la figure 2 pour calculer le filtre de 
boucle. 

Pour le SL 6600 Ko, Ko et R1 sont 
constants et valent : 
Ko = 2, 4 fo en radians/volt-seconde 
Ko = 2, 8 en volt/radians. 
R1 = 20 kn 

On a donc KoKo = 6, 72 fo en Hertz 
ou s 1. Ces éléments fu et C1 sont 
calculés grâce à la connaissance 
des termes suivants: 
fo :la fréquence centrale du VCO qui 
est généralement choisie égale à 
100kHz ou 10 ~f. 
~f : la déviation crête en fréquence 
impératif du système 
fn :la fréquence naturelle de la bou
cle. 
fm: la fréquence modulante maxi
male (audio). 
0e: l'erreur de phase de la boucle. 
D : le facteur d'amortissement que 
l'on prend presque toujours égal à 
0,707. 

0e MAX l'erreur de phase maximale 
dans la boucle est définie par 0e
max = 0,93 ~flfo 

On choisi ensuite fn, on en déduit 
fm/fn puis grâce à la courbe de la 
figure 2 on obteitnt la valeur de : 

0efn 

~f 

la valeur de 0e obtenue devra être 
alors inférieure à 0e max. 

Les éléments du circuit sont alors 
obtenus par : 

KoKo 
(R, +fu) C1 = 

(2 1r fn)2 

et 

fuC1 = v'2 1 2 7T fn. 

Exemple: 
En bande étroite ~f = 5 kHz ; fm = 
3kHz; fo = 100kHz; 0e max= 0,93 
~f/fo = 0,046 radians. 

On choisit fn = 20 kHz, on pourra 
voir par la suite que si l'on calcule le 
système pour 10kHz le résultat final 
est incompatible avec la condition 
initiale. fn/fm vaut alors 0, 15. De la 
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C11( tantale) 

~-···~--------~----~--,---~.sv 
cs 

FI C4 
4 

Figure 3 

figure 2 on déduit 0e fn /6f = 0, 7 et 
0e = 0,043 radians. 0e est bien infé
rieur à 0e max. 

Et 

Ce qui donne : 

(Rt + fu) Ct = 42,25 10-6 
fuCt = 11.20 10-6 

Ct = 1.55 nF 
fu=7,2lk0 

On prendra Ct = 1.5 nF et fu = 
6,8 kO. 

Le calcul peut être mené pour 
n'importe quelles valeurs de 6f. fm 
et fo. Nos calculs ont aboutis au 
schéma de la figure 3. 

Le circuit SL 6600 ainsi que les 
6640, 6650 sont destinés aux récep
teurs portatifs fonctionnant en modu
lation de fréquence à bande étroite. 
Bien que ces circuits aient une excel
lente dynamique, ils ont une faible 
résistance aux phénomènes d'in
termodulation et doivent être utilisés 
après les étages sélectifs du récep
teur. 

Les tuners HF ont en général une 
sortie à faible niveau et il peut y avoir 
un trou entre les quelques microvolts 
de sortie de la tête HF et les 10 micro
volts de sensibilité du SL 6600 pour 
donner un rapport S/B acceptable. 

La refonte totale du tuner est sans 
doute la solution la plus simple : 
augmentation du gain, mais cette 
augmentation détériore trop les per-

+ 

RS ~Ct2 ~ 

R3 

R4 

C2 

sortie audio ~ft. 
100k0 

V.rs A,...Xi 
'----------+-• sortie squelch BF 

v. 

R2 

formances en intermodulation, un 
amplificateur est donc nécessaire 
entre le filtre et le SL 6600. 

Cet amplificateur aura deux buts : 
augmentation du gain et adaptation 
des impédances, en contrepartie la 
consommation-augmentera ; désa
grément pour les récepteurs portatifs 
bien qu'un tel récepteur avec son an
tenne limitée est capable de tolérer 
des gains plus importants par la par
tie HF et n'ait donc pas besoin d'un 
ampli intermédiaire. 

Des amplificateurs adéquats peu
vent être faits avec un simple transis
tor ou un transistor à effet de champ, 
les circuits sont représentés à la fi
gure 4. Le circuit à FET utilise en 
général un courant plus important, 
on a recours a un transistor ayant de 
bonnes performances à l mA de 
courant drain et ayant une faible 
tension de pincement. Le circuit à 
transistor bipolaire est un moindre 
consommateur mais présente une 
impédance d'entrée plus basse que 
celle du FET, elle dépend en fait du 
gain hfe et la capacité parasite Cob 
et varie d'un transistor à l'autre. 

Ces amplificateurs doivent être 
blindés pour que le circuit soit stable 
et le découplage de l'alimentation 
un point capital. 

Mis à part l'éventualité de l' addi
tion d'un préamplificateur, ce circuit 
ne présente aucun problème et est 
très simple à utiliser. Une attention 

particulière doit être portée au circuit 
imprimé et à son dessin de manière 
à ce que les entrées et sorties ne voi
sinent pas, particulièrement pour les 
signaux de même fréquence. Autre 
point sensible les condensateurs en 
effet un grand nombre de condensa
teurs sont inductifs au delà de 
5 MHz, on choisira de préférence des 
condensateurs céramique plaquette 
chaque fois que cela est possible. 

Tous les points de polarisation et 
les lignes d'alimentation seront dé
couplés, il est d'usage de souder les 
condensateurs au plus court, surtout 
si les pistes y aboutissant sont étroi
tes et longues. 

Utilisation du SL 6600 

Le SL 6600 peut être utilisé dans les 
récepteurs destinés aux bandes UHF 
et VHF fonctionnant en modulation 
de fréquence à bande étroite : 6 F 
étant compris entre 1.5 et 12,5 kHz et 
convertissant généralement le si
gnal reçu en un signal de première 
fréquence intermédiaire à 10,7 ou 
21.4 MHz. 

L'implantation des composants est 
repésentée à la figure 5 et le tracé 
des pistes à la figure 6. 

Le pouvoir de capture d 'un détec
teur à asservissement de phase est 
bien meilleur que celui d'un détec
teur à quadrature. Un récepteur uti-

Radio Plans - Electronique Loisirs N• 407 
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lisant le SL 6600 et recevant deux si
gnaux détectera le plus fort des deux 
même si l'écart n'est que de 2 à 4 dB. 
Alors qu'un détecteur à quadrature 
sera affecté par les interférences des 
deux signaux jusqu'à ce que la diffé
rence soit d'au moins 20 dB. 

L'avantage du détecteur à qua-

1000 

1k0 

C4 

Figure4 

Figure 5 

FI 

GND 

Figure 6 

FI~95MHz 

Mnsibilité'llll 
... 1~V _jUil 

1-- vers broche 18 
lOnF SL6600 

drature SL 6640 ou CA 3089 etc. est 
qu'il n'utilise qu'une seule fréquence 
intermédiaire, on économise donc le 
quartz utilisé comme élément d' oscil
lation. 

Faible économie car le quartz ne 
doit pas être un quartz à hautes per
formances, la sélectivité étant don-

R3 

D 

101<0 

1- 18 
SL6600 

C4 

--+--+SV 

L-..----f • ._ _ ___J 

10,240MHz 
Figure 7 
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née par les étages HF et une faible 
variation de la fréquence d'oscilla
tion du deuxième oscillateur local ne 
change pas le signal à la sortie du 
discriminateur à PLL. 

Bien que le circuit fonctionne très 
bien avec une seconde fréquence in
termédiaire de 800 kHz il est moins 
adapté aux applications FM bande 
large quoique dans ce cas le coût du 
système puisse être diminué en 
remplaçant le quartz par un circuit 
LC série. 

Nous laisserons au lecteur le soin 
de conclure en remarquant que le 
schéma de la figure 7 peut être rem
placé entièrement par un seul SL 
6600 sans transformateur ni self. 

Nomenclature 
R1 : voir texte ou 68 k n 2o FI 
lOO kHz 
& : 4.7 kn 
R3 : 100 k n ajustable T7YA 
R4: 47 kn 
Rs : 470 k n ajustable T7Y A 
Re: 33 k n 
Condensateurs 
C1 :voir texte ou 2,2 nF pour 2° FI= 
100kHz 
C2: 4,7 nF 
C3: 330 pF 
C4: 10 nF. MKH 
Cs : 0, 1 11-F, MKH 
Cs : 0,1 JLF. MKH 
C1 : 0,1 11-F. MKH 
Ce : 33 pF, céramique 
C9: 0,1 11-F. MKH 
C1o : 1 JLF tantale 16 V 
C11 : 10 11-F tantale 16 V 
C12 : 22 11-F 16 V chimique. 

Circuit Intégré 
SL 6600 C Plessey 

Divers 
XTal = voir texte 
maquette Xta1 10,00 MHz. 
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La meilleure pondeuse 
ou l'imitation la plus réussie du caquetage d'une poule 

Vous avez été nombreux à participer à notre concours de la 
meilleure pondeuse, les solutions rivalisant d'ingéniosité que vous 
nous avez proposées ont bien souvent plongé notre jury dans 
l'embarras pour départager les concurrents. Deux dossiers ont, 
toutefois, fait l'unanimité et se voient décerner les premier et 
second prix, il s'agit des études réalisées par Messieurs ROGER 
David et ELOY Didier. 

Qu'il nous soit permis de remercier tous ceux qui ont bien voulu 
participer à ce concours, ils recevront également un cadeau en 
récompense de leurs efforts. 

Nous avons été dans l'obligation de mettre hors-concours nos 
confrères et amis du journal Elecktor qui se proposaient de nous 
envoyer une poule dérivée de l'article cc un sablier qui caquette » 

paru dans leur numéro 7 de janvier 1979 ; la partie aurait été 
inégale. 

La liste qui suit donne le classement des quinze premiers et les 
prix qui leurs sont a~tribués. 

Les lots seront envoyés aux gagnants dans les délais les plus 
brefs, nous espérons que-le-~Rcipe de ce concours vous a plu, si 
de plus, il vous a divertis, nos objectifs aùront été atteints. 

1• Prix : ROGER David à Guichen (Ille-et-Vilaine)- 1 oscilloscope TA 508 (LEADER) (voir 
en couverture). 

2• Prix : ELOY Didier à Massy (Essonne) - 1 multimètre 2 000 points type 2845 (B + K 
précision). 

3• Prix : BEAU Bernard à Montbron (Charentes)- 1 fréquence mètre 200 MHz type PFM 200 
(SINCLAIR). 

4• Prix : BUTEL Stéphane à Vaux-en-Velin (Rhône) -1 multimètre 3 000 points type Digimer 
10 (ISKRA). 

s• Prix: NISSEN Yves à Paris (138
) _- 1 multimètre numérique 2 000 points type TM 35A 

(THANDAR). 
&• Prix : BOURLIATAUD à Paris (158

) - 1 fer à souder TCP 24 V/50 W (WELLER). 
7• Prix: DOUMINGUE Jean à Limoges (Haute-Vienne) - 50 circuits intégrés 555. 
a• Prix : SAINT -MICHEL à Valence (Drôme) - 50 circuits intégrés 555. 
g• Prix: CHAUVOT Philippe à Morlaix (Finistère) - 50 circuits intégrés 555. 

1er' Prix : DABOUDET Ch. à Duclair (Seine-Maritime) - 50 circuits intégrés 555. 
11• Prix: MAUDIQUET Hervé au Touquet (Pas-de-Calais)- 50 circuits intégrés 555. 
1~ Prix : LABANT Alain à Auch (Gers) - 50 circuits intégrés 555. 
13• Prix : POINCLAUX à Pithivier (Loiret) - 50 circuits intégrés 555. 
14• Prix: BARROS Jean-Claude à Valence (Rhône)- 50 circuits intégrés 555. 
1s•'Prix: RIDET Jean-Paul à Sevran (Seine-St-Denis)- 50 circuits intégrés 555. 
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------SERVICE-----
- CIRCUITS 

Dans ce numéro, nous vous proposons, par l' intermédiaire 
des professionnels distributeurs, quatre des circuits impri 
més proposés dans les articles de réalisation. 

Voici leurs références et leurs prix estimatifs. 

Réf. 

EL 407 A 

EL 407 B 
EL 407 C 
EL 407 D 

Article 

Emetteur ~ ~~~~·c·~~-~~·~~~ -~~~~~~; 
Emetteur) .... . . .. . ... .... .. .... . 
Stimulateur 40 V . . . ... . ... . .. .. . 
Stimulateur 60 V ... ...... . . .... . 

Prix 
estimatif 

14 F 

38 F 
26 F 
30 F 

Nous vous rappelons ci-dessous les circuits disponibles 
des précédent numéros : 

Réf. Article Prix 
estimatif 

Réseau de distribution 

Liste des professionnels distribuant les circuits imprimés 

13001 - Europe Electronique, 2, rue Chateauredon 
21000- Electronic 21, 4 bis, rue de Serrigny, Dijon 
24100- Pommarel Electronic, 14, place Doublet, Bergerac 
25000- Reboul, 34, rue d'Arènes, Besançon 
30000 - Lumispot, 9, rue de l 'Horloge, Nîmes 
31000- Cibot, 25, rue Bayard , Toulouse 
31200- Sodifam, 117, route d'Albi , Toulouse 
35000- Self Tronic, 109, av. Aristide-Briand, Rennes 
42000- Radio Sim, 29, rue Paul Bert, Saint-Etienne 
42000- Electronic du centre, 56, les Tuileries, RN 7 Marly, 

Roanne 
42300- S.E.C., 51, rue P1erre Se mard, Roanne 
49000 - Electronic Loisirs, 24, rue Beaurepaire, Angers 
53000 - Radio Télé Laval, 1, rue Ste-Catherine, Laval 

EL 403 At . 
34 

F 56000- Electronikit, 25, rue du Colonel Maury, vannes 
EL 

403 8 
The Mus1cal Box . . . . . . . . . . . . . . . . 57590- GAR, 53, rue Principale, Viviers 

34 F 58000- Coratel, 12, rue du Banlay, Nevers 
~~ :~~ g Ampli 225 TURBO . . . . . . . . . . . . . . . 52 F 69006- La boutique Electronique, 22, avenue de Saxe 

16 F 69009 - Lyon Composants Radio, 46, quai Pierre Seize 
EL 404 A Bruiteur (Poussin) . . . . . . . . . . . . . . . 14 F 74000- Electronic Service, 3 Porche de la rue Narvick, Annecy 
EL 404 B Bruiteur (course auto) . . . . . . . . . . . 16 F 75005- Radio MJ, 19, rue Claude Bernard 
EL 404 C Bruiteur (train à vapeur) . . . . . . . . . 20 F 75010- Acer, 42, rue de Chabrol 
EL 404 D Temporisateur photo . . . . . . . . . . . . 39-F---- --75012- Cibot, 1, rue de Reuilly 
EL 405 A Circuit de détection}" . . ... . .. .. . 18 F 75012- Magnétic France, 11, place de la Nation 

alarme 75012 - Reuilly Composants, 79, bd Diderot 
EL 405 B Générateur de S.O.S . . . . . . . . . . . . 18 F 75013- Pentasonic, 10, bd Arago 
EL 405 C Préampli. pour antenne C.B. . . . . . 8 F 75014- Montparnasse Composants, 3, rue du Maine 

75014 - Compokit, 174, bd du Montparnasse 
EL 406 A Carillon 3 notes · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 F 75015- Fanatronic, 35, rue de la Croix Nivert 
EL 406 B 1 Platine filtres . . . . . . 68 F 76600- Sonodis, 74, rue Victor Hugo, Le Havre 
EL 406 C Egaliseur 1 Commutateurs . . . . . . 14 F 90000- Electronic Center, 1, rue Keller, Belfort 
EL 406 D Alimentation 34 F 91330- Electro-Kit, 43, avenue de la Résistance, Yerres 
Co tati 0 n des m 0 n tag es ________ 9_2_s_o_o _-_R_oc_h_e_, _2_oo_._a_ve_n_u_e_d_' A_r..:g_en_t_e_ui...:.I,_A_s_ni~è_:re~s __ ___, 

Les réalisations p ra tiq ues sont munies, en haut de la 
p remière pa ge, d' un cartouche donnant des rensei
gnements sur le montage et dont voici le code : 

TeM«fJ6 

~ moins de deux heures de câblage 

/S.\\ /S.\\ entre deux et quatre heures de câ-
\[JI v;JI blage 

~(Ô)~ plus de quatre heures de câblage. 

Ce temps passé ne tient évidemment pas compte de 
k:x partle mécanique éventuelle ni du raccordement 
du montage à son environnement. 
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Montage à la portée d 'un a mateur sa ns 
expérience particulière. 

'OépeMe 
~ 

Montage nécessitant d es soins attentifs. 

Une excellente connaissance de 
l'électronique est nécessaire (me
sures, manipula tions ). 

~ Prix de revient inférieur à 200 francs. 

~~ Prix de revient compris entre 
.'u-,.f 'u-,.f 200 et 400 francs. 

~~~ 
.'u-,.f 'u-,.f 'u-,.f Prix supérieur à 400 francs. 



NOUVEAUTÉ CABLAGE 

Une nouvelle 
conception originale 
dans la réalisation 
du circuit imprimé 

Voici comment il vous sera possi
ble de confectionner une carte à cir
cuit imprimé, sans vous casser la 
tête, donc facilement, sans danger; 
en effet, plus de manipulations pho
tographiques ni de gravure aux aci
des classiques. La seule chose dont 
on ait besoin, c'est le matériel « E-Z 
Circuit » (prononcer IZI. phonéti
quement IZI veut dire facile, en an
glais : easy) fabriqué en Californie 
(U.S.A.) par BISHOP GRAPHICS 
INC. 

L'échantillonnage de la ligne 
« E-Z Circuit » comprend du maté
riel pour différents systèmes. Nous 
ne parlerons aujourd'hui que de ce
lui concernant la fabrication de carte 
à circuits imprimés instantanés (en
fin, presque instantané Il. 

Ce système est constitué de sup
port vierge en verre epoxy percé au 
pas de 2,54 ou brut non percé et bien 
sur non cuivré, ainsi que d'éléments 
conducteurs auto-adhésifs prenant 
les formes les plus diverses telle que 
la configuration de circuits intégrés 
DIL-SIL ou boîtiers ronds à 3, 6, 8, 10 
et 12 pôles, les lignes d'alimentation, 
les connecteurs de bout de cartes, 
etc . Ces éléments sont en réalité des 
circuits imprimés souples, ultra fins 
et adhésifs sur lesquels est plaqué du 
cuivre pur de 35~J- d'épaisseur. La 
colle est bien sûr spéciale, elle est 
dite non équilibrée ce qui lui confère 
le pouvoir d'une prise rapide et ultra 
forte . 

Cette sélection d'éléments se 
complète d'un ensemble de pastilles 
individuelles en cuivre massif, 
auto-collantes, ainsi que de bandes 
de différentes largeurs en petits rou
leaux, toujours en cuivre pur auto 
collant qui permettent de faire les 
tracés individuels. Pour placer ces 

pastilles, je vous donne un truc : dé
plier « un trombone », le passer 
dans le trou de la plaquette, à l'aide 
d'un cutter genre « X-Acto » soule
ver la pastille de son support protec
teur, la pastille alors collée sur la 
pointe du couteau, la faire descen
dre le long du trombone en passant 
bien sur ce dernier dans le trou de la 
pastille de cuivre. Surtout ne pas 
toucher le côté colle avec ses doigts, 
vous altéreriez la qualité de l' adhé
sif. 

Ces éléments ne servent pas à faire 
des travaux d'art, ils sont en cuivre. 
Une fois que vous les avez collés sur 
la plaquette vous êtes presque prêt à 
monter les composants, à les souder 
et à brancher le courant ! En effet, il 
faudra assurer la continuité électri
que au moyen de deux soudures à 
chaque extrémité de chaque piste ou 
bande pastille et à abandonner vo
tre bon vieux fer à souder de lOO 
watts ou plus ! En effet, un fer mo
derne de 15 à 25 watts est impératif. 
C'est le seul outil nécessaire avec le 
cutter pour cette méthode. 

Pour compléter, sachez que le fa
bricant propose également des 
adhésifs isolants de différentes lar
geurs avec lesquels on peut cons
truire un « pont " en plaçant ces 
bandes isolantes au-dessus de la ou 
des premières pistes cuivrées posées 
et en y plaçant ensuite au-dessus 
une autre.. bande en travers par 
exemple. 

Vous comprenez maintenant ce 
que sont les circuits imprimés multi
couches. Jamais vous n'auriez cru 
pouvoir faire un jour ce type de cir
cuit d'une manière« AMATEUR» . 

Ainsi il ne sera pl us nécessaire de 
faire passer un strap classique du 
côté composants. Vous n'aurez plus 
à vous casser la tête pour trouver des 
tracés sans « straps » au départ. 

Les différents éléments sont à votre 
disposition en petits paquets de fa
çon à vous permettre d'acheter uni
quement ce dont vous avez besoin. 

Dernier point, le fabricant garanti 
la fiabilité d-u collage que sur verre 
epoxy uniquement. Mais nous 
l'avons utilisé sur de la bakélite avec 
entière satisfaction. 

BISHOP va proposer un 
catalogue-manuel très intéressant 
sous la référence « EZ l 02 F » que 
l'on trouvera parait-il chez tous les 
meilleurs revendeurs de compo
sants électroniques. 

Pour de plus amples renseigne
ments : BISHOP GRAPHICS 
FRANCE, 7, avenue Parmentier, 
75011 Paris. Tél. : 372.92.52. 
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NOUVEAUTÉS MESURE 

MÉTRIX propose une nouvelle 
gamme de multimètres numériques 
portables pour septembre 1981. 

Les quatres modèles constituant 
cette gamme sont enfermés dans un 
même boîtier qui allie esthétique et 
ergonomie. Le constructeur sa
voyard a tenu à garder son tradi
tionnel commutateur de sensibilités 
rotatif alors que la sélection des fonc
tions est dévolue à un commutateur 
à touches. 

L'entrée des signaux à mesurer 
s'effectue quant à elle par des emba
ses femelles « banane » mainte
nant classiques sur ce genre d' appa
reil. 

L'affichage se fait par cristaux li
quides en 3 l/2 ou 4 l/2 digits suivant 
le type. 

Trois de ces multimètres sont des 
2000 points : 
- le MX 522 destiné aux contrôles 
rapides dans l'industrie. Précision 
0,5 %, 
- le MX 562 mêmes caractéristi
ques générales mais avec une préci
sion de 0,25 %, 
- le MX 563le plus performant des 
2000 points, outre sa plus grande 
précision (0, l %) permet la mesure 
des températures, mémorise les va
leurs crêtes et affiche en décibels. 

Par ailleurs cet appareil offre la 
fonction RMS (Root mean square) 
qui, nous le rappelons, est une me
sure de la valeur efficace vraie 
quelle que soit la forme d'onde. 
Alors que les autres appareils qui ne 
possèdent pas cette fonction n'affi
chent la valeur efficace que pour des 
signaux sinusoïdaux. 
- le modèle haut de gamme 20 000 
points, MX 575, autorise la mesure 
des tensions et fréquences jusqu'à 
50 kHz avec une précision de 0, 05 %. 
Comme le MX 563 il possède la fonc
tion RMS. 
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COURS D'ELECTRONIQUE: " Des 
circuits intégrés aux micro.Proces
seurs »par Robert JARY. 200 pages 
21 x 29,7 cm. CHIRON Editeur. 

Traiter complètement de l'électro
nique en quelques deux cents pages 
apparaît à priori comme une ga
geure ; En fait, ce n'est pas ce qu'a 
tenté l'auteur Robert Jory, Professeur 
à l'Ecole Centrale des Arts et Manu
factures, qui à repris dans cet ou
vrage l'essentiel du cours qu'il en
seigne dans plusieurs Grandes Eco
les : Même au niveau auquel cet en
seignement est donné, il reste limité 
à l'électronique moderne de base ; 
c'est dire que l'on ne trouvera pas 
dans ses développements tout ce qui 
peut avoir trait à la radioélectricité, 
aux transmissions et à la théorie des 
circuits réseaux, (filtres, lignes). En 
ce qui concerne cette dernière toute
fois, supposée acquise par ailleurs, 
un rappel des principaux théorèmes 
est donné dès le début du livre : ces 
rappels seront utiles dans la suite du 
livre. 

Par contre l'auteur fait une large 
place aux « systèmes ", ceux à base 
de circuits intégrés et ce d'entrée en 
leur consacrant les deux premiers 
chapitres : les circuits intégrés logi
ques (combinatoires, séquentiels) et 
les circuits intégrés linéaires (com
parateurs, amplis " op •). Ces cir-

cuits sont abordés en tant que« boî
tes noires ", avec entrées et sorties, 
seins se préoccuper de ce que les ~i
tes boîtes renferment, l'accent étant 
mis sur leur utilité et les multiples 
applications possibles. 

Ce n'est qu'après être revenu aux 
sources (physique des semi
conducteurs et diodes) et aux élé
ments actifs discrets (transistors bipo
laire~). avec la réalisation d 'amplifi
cateurs et d 'oscillateurs - avec 
étude de la contre-réaction -l'au
teur revient sur les « boîtes noires " 
pour en ouvrir quelques unes ; le lec
teur est alors armé pour en com
prendre la structure et le fonction
nement interne qui n'est, en défini
tive, que celui d'un assemblage de 
multiples composants discrets sous 
un aspect compact. 

La dernière partie - 3 chapitres
est consacrée aux composants à effet 
de champs (FET, MOS, CMOS) avec 
la réalisation de mémoires mortes 
(ROM - PROM - EPROM), vives 
(RAM) et de microprocesseurs dont 
le fonctionnement est expliqué à par
tir de schémas-blocs. 

Enfin, on trouvera un annexe des 
compléments sur. la fonction de 
transfert et la stabilité (représenta
tion de Bode, critère de Nyquist). 

Ce livre 'adresse aux étudiants 
(IUT, maîtrises, Grandes Ecoles) 
mais également aux ingénieurs et 

techniciens supérieurs - de la spé
cialité ou non - qui entrés dans la 
vie active éprouvent le besoin de 
mettre à jour leurs connaissances 
sans pouvoir bénéficier de formation 
continue. 

CH. PANNEL 

En vente à la Librairie Parisienne de 
la Radio, 43, rue de Dunkerque, 
75010 Paris. 

ROBERT JA Y 

. Un appareil idéal pour les amateurs 
de DX (communication longue distance). 

JK 1 2 {combiné //préampli d'antenne et/ 

/ Wattmètre à leds / 

Facile à monter, ce kit vous permettra, aussi bien en station 
fixe qu'en mobile, d'améliorer d'une manière très nette les 
possibilités de réception de votre émetteur/ récepteur CB. 
De plus, il vous permettra un contrôle permanent de la puis
sance d'émission grâce à son indicateur à leds. 

Caractéristiques : 

• alimentation : 9-15 V 
• consommation : 1Q-60 mA 
• gain de l'amplificateur : 20 dB mini 

• commutation automatique émission/ réception 
• indicateurs de puissance équipés de 5 leds : 200 mW, 

500mW, 1 W,2W, 5W 

HOHL 
+DANNER Importateur exclusif JOSTY KIT B.P. 11 Z.I. Strasbourg-Mundolsheim 67450 MUNDOLSHEIM 
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rB,,o 
HPtB~llE L ElECTADnUJlJE []ES AnnEES ~qa(J 

Dlm.lnt. 

SERIE ER 

ER48/04 
ER48/09 
ER48/13 
ER48/17 

440 x 37 x 250 
440 x 78 x 250 
440 x 110 x 250 
440 x 150 x 250 

SERIE EP 
EP 21/14 
EP 30/20 
EP 45/20 

Dlm. lnt. Prix 
210 x 140 x 35 AV x 75 AR 56,00 
300 x 200 x 50 AV x 10DAR 65,00 
450 x 250 x 50 AV x 100 AR 99,00 

SERIE EM 

EM 06/05 
EM 10/05 
EM 14/05 

Dlm.lnt. 
60 x 50 x 100 

100 x 50 x 100 
140 x 50 x 100 

En vente chez · 
acer 

composants 
42, rue de Chebrol, 75010 PARIS 

T61. : 770.28.31 

Dlm. lnt. Prix 
220 x 100 x 180 96,80 
250 x 120 x 210 124,60 
250 x 200 x 210 137,50 

12/07 FP 
EC 12/07 FA 
EC 12/07 FD 
EC 18/07 FP 
EC 18/07 FA 
EC 18/07 FO 
EC 20/08 FP 
EC 20/08 FA 
EC 20/12 FA 
EC 24/08 FA 
EC 26/10 FA 
EC 30/12 FA 

Dlm.lnt. 
120 x 70 x 120 
120 x 70 x 120 
120 x 70 x 120 
180 x 70 x 120 
180 x 70 x 120 
180 x 70 x 120 
200 x 80 x 130 
200 x 80 x 130 
200 x 120 x 130 
240 x 80 x ~60 
260 x 100 x 180 
300 x 120 x 200 

= face plastique 
=face alu 
= face plexi 

ccopto» rouge 

TOUS NOS 

Prix 
34,50 
37,00 
37,00 
37,50 
39,50 
39,50 
52,40 
55,40 
74,60 
73,40 
91,30 

114,10 

PRIX S'ENTENDENT 
POIGNEES COMPRISES 
Documentation sur demande 

ET32/11 
ET38/13 
ES 32/11 

reuilly 
composants 

montparnasse 
composants 

78, bd Diderot, 75012 PARIS 
T61.: 372.70.17 

3, rue du Milne, 75014 PARIS 
T61. : 320.37.10 

Dim. int. Prix 
300 x 100 x 210 112,30 
360 x 120 x 300 209,60 
300 x 100 x 210 147,80 
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ÉLECTROME 

BORDEAUX. TOULOUSE MONJ-DE-MARSAN 
17,rue Fondaudège 
33 000 BORDEAUX 
Tel. (56) 52.14.18 

10 .12, rue du pt Montaudran 
31000 TOULOUSE 

5, place J. Panca ut 
40 000 MONT- DE- MARSAN 

Tel.(58) 75.99.25 Tel. (61) 62.10.39 

Pour toutes commandes 15F de port et emballage. Contre remboursement joindre 2.0Î. d'arrhes+ frais 

ELCO 142 : MICRO TIMEA PROGRAMMABLE. 
LE MICROPROCESSEUR RENTRE A LA MAISON. 
Basé sur l'emploi du TMS 1000. affichage d1g1lal de 
l'heure (heure-m1nute) . du JOUr. 
On le programme grâce à un clavier de 20 touches. Il 
possède 4 sorties (4 rela1s 3 A) et est alimenté en 9V 1 A 
(transfo non fourn1) . VIsualisation des sort1es en servi
ce par 4 led s. 
Exemples d'eppllcetlon : 
-ContrOle du chauffage sur la sortie 1. Mise en route 
du chauffage à 5 h du matin. arrétà9h,remiseenroute 
à 17 h. arrêt à 23 h. et cela tous les jours ouvrables de la 
semaine (du lundi au vendredi) le samedi et le diman
che. le chauffage reste toute la journée, donc mise en 
route à 5 h du matin. arrêt à 23 h. 
-Sur sortie 2. commande d'un buzzer pour le réveil du 
lundi au vendredi à 7hjusqu'à 7 h 10, pasderéveillesa
medi et le dimanche. 
-Sortie 3. commande de la radio de 7 h 20 à 8 h 20. du 
lundi au vendredi. 
-Sur sortie 4, commande de la cafetière électrique du 
lundi au vendredi de 7 h 10 à 8 h 1 O. le samedi et le di
manche de 9 h 30 à 10h30. 
Nombreuses autres possibilités : pendule d'atelier. 
contrOle du four électrique. arrosage automatique. 
enregistrement d'émissions radio ou sur magnétos
cope, contrôle d'aquarium. etc ... 

.. .. 450;ilOF 

ELCO 23: Les discothèques se l'arrachent. 
Chenlllard 8.caneux multlprogramme. 
La technique du Microprocesseur au serv1ce du )eu 
de lum1ère : 
512 fonctiOnS qu1 se déroulent automatiquement. 
deux v1tesses de défilement réglables qui s'enchaî
nent après 256 cycles . Sortie sur Tnacs 8 A - Ali
mentation 220 V. 

390,00F 

ELCO 135: Trucage électronique permet d'imi
ter le bruit d'une détonation . aboiement de ch1en, 
explosion . accélération de_ ~ote , sirène police, etc ... 
indispensable pour vos so~rees . 

.... . 230,00F 

SONO 
MODULE GUITARE 

Un circuit lnl*gNincroyebll :tous les bruits : circuit intô- Circuit lnlqN dlglllll horloge-réveil, avec son bloc 
gré bruiteur, peut laire bruit explosion, détonation, afficheur, faible consommation ; 
course moto, crasch voiture, sirène spatiale, aboiement 
chien,'cri d'oiseau. bruit pour flipper, train à vapeur, etc .. 

avec sa notice . ........ .... . ..... . ... 75,00 f avec notice •. , ... . ... .. . , . . . 39,00 f 

~~~\} 
~ou 

ELCO 202 THERMOSTAT DIGITAL 

de o à 99 (afficheurs 13 mm). Permet la mise en mémoire 

d'une température' de déclenchement du chauffage et une 

température d'arrêt. Sortie sur relais 5 A, témoin de 

fonctionnement, affichage des températures et des 

mémoires, garde les mémoires meme en cas de coupure 

secteur. Idéal pour chauffage, aquarium, air conditionné 

voiture, photo, etc ..... 
225.00 F 

ELCO 201 FREQUENCEMETRE DIGITAL 50 MHz 

(6 afficheurs 13 mm) o à 50 Mhz. Piloté par quartz. 

Idéal pour cibiste, labo, etc ..... 
375.00F 

ELCO 106 GENERATEUR 9 RYTHMES 

5 instruments avec ampli de contrÔle, sélection des 

rythmes par touch-control, réglage tempo et volume 

GOLDPOWER 

225.00 F 

MODULES préréglés, 
testés, garantis 

------------------------------------------- DISPONIBLESURPARIS : ------------------------------------------
fANATRQNIC- 35 rue de la Croix Nivert-75015 PARIS Sté TERAL- 26 rueTraversière -75012 PARIS 

SPECIAL GUITARE 
M1xage 3 guitares. 2 micros . 1 auxlllia1.e. Correcteur de tonalité . 

Volume général. Réglage de sensibilité. Un à chaque entrée. Avec ampli 

60W 

80W. 

120W .... .. 

.... 450,00 F 
.. .. .... . 495,00 F 
......... 570,00 F 

ALIMENTATION 

Tsfo2 x 15V3A .. 90,00 f 
Tslo2x 18W3A 150,00 f 
Tsfo2x24V4A .. 195,0Qf 

AMPLI 

protégé courts circuits . Distorsion inférieur O. 1 %. 

60Wefficaces ... . ... . .. ... .... . .. . .. 250,00 F 
80Wefficaces .... . ... .. ....... . .. ... 295,00 f~ 

120Welficaces .... .• . .•. .. . .. .. . .. . .. . 370,00 f 

A RETOURNER A: ELECTROME 17 rue Fondaudège- 33000 BORDEAUX 

------------------0 Je désire recevoir documentation sur Kit ELCO. 
Ci-joint 3 Fen timbres. 

0 Jedésirecommanderlekit ELCO. Ci-joint __ F 

0 en chèque 0 mandat 0 en C.A. 
(+ 15 F de port, et frais en vigueur si C.A.) 

Cocher ou comoleter la case corresoondante. 
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----------------~ 0 Veuillez m·expédier le catalogue ELECTROME. 

Ci-joint 15 F o en timbres o par chèque. 

NOM---------------
Adresse ________________________________ _ 
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CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES TANSISTORS 384 

Gain Equivalences 
V ce F Type 

Pc le 
TYPE Nature Polarlt6 ma1. mu. de 

(W) (A) GFS (mhos) 
(V) (MHz) boitier la plus 

Appro1imative 
min. max. _approchée 

2 SK 119 3) Si N 0,250 0,020 (Id) 1 0 (Vds) 1 2 T018 2N 4340 2N 4341 

2 SK 120 3) Si N 0,200 0,010 (Id) 15 (BVgss) 3,5 5,5 R219 3N 177 KP 350 

2 SK 121 3) Si N 0,300 0,005 (lg) 30 (BVgss) 6,3 R219 BFW 10 BFW 11 

2 SK 125 3) Si N 0,500 0,200 (Id) 120 (BVgss) 14 R179 2 SK 79 2N 5278 

2 SK 127 3) Si N 0,250 0,020 (Id) 80 (BVgss) 3 T092 2N 5394 2N 5395 

2 SK 128 3) Si N 0,250 0,020 (Id) 30 (BVgss) 4 T092 BF 246 BF 246 A 

2 SK 133 3) Si N 100 7 (Id) 120 (BVdss) 0,6 1,3 T03 IRF 631 IRF 633 

2 SK 134 3) Si N 100 7 (Id) 140 (BVdss) 0,6 1,3 T03 IRF 631 IRF 633 

2 SK 135 3) Si N 100 7 (Id) 160 (BVdss) 0,6 1,3 T03 IRF 631 IRF 633 

2 SK 136 3) Si N 0,250 0,020 (Id) 30 (BVgss) 5 T092 BF 246 BF 246 A 

2 SK 137 3) Si N 0,100 0,050 (Id) 15 (BVgss) 80 R247 MPF 105 MPF 106 

2 SK 137 A 3) Si N 0,100 0,050 (Id) 15 (BVgss) 80 ? MPF 105 MPF 106 

2 SK 141 3) Si N 0,250 0,020 (Id) 10 (Vds) 1 2 T018 2N 5104 2N 5105 

2 SK 141 A 3) Si N 0,250 0,020 (Id) 10 (Vds) 1 2 T018 2N 5104 2N 5105 

2 SK 148 3) Si N 0,100 0,010 (lg) 25 (BVgss) 1,9 S28 MPF 105 

2 SK 152 3) Si N 0,400 0,050 (Id) 15 (BVgss) 21 30 T092 3N 140 3N 141 

2 SK 154 3) Si N 0,350 0,030 (Id) 20 (BVgss) 2,5 T092 2N 3819 MPF 256 

2 SK 155 3) Si N 0,400 0,030 (Id) 20 (BVgss) 8 T092 2N 3819 MPF 256 

2 SK 156 3) Si N 0,100 0,01 o (lg) 20 (BVgss) ? MPF 105 

2 SK 158 3) Si N 0,070 0,010 (lg) 1,2 X156 BFR 30 BFR 31 

2 SK 160 K4 3) Si N 0,150 0,020 (Id) 5 (Vds) 1,5 2,1 X156 BFR 30 BFR 31 

2 SK 160 K5 3) Si N 0,150 0,020 (Id) 5 (Vds) 1,5 2,1 X156 BRF 30 BFR 31 

2 SK 160 K6 3) Si N 0,150 0,020 (Id) 5 (Vds) 1,5 2,1 X156 BFR 30 BRF 31 

2 SK 160 K7 3) Si N 0,150 0,020 (Id) 5 (Vds) 1,5 2,1 X156 BFR 30 BFR 31 

2 SK 165 3) Si N 0,300 0,005 (lg) 15 (BVgss) 3 14 T092 BF 410 A à BF 410C 

2 SK 173 3) Si N 95 10 (Id) 210 (BVdss) 1,5 2 T03 SML 2162 

2 SK 198 3) Si N 0,150 0,020 (Id) 30 (BVdss) 4 X156 BR46 BFR 31 

2 SK 199 3) Si N 0,100 0,015 (Id) 15 (BVgss) 1,9 4 X156 BFR 29 BFR31 

2 T 64 Ge NPN 0,050 0,050 25 (Vcb) 1 76 R27 2N 1058 2N 647 

2 T 65 Ge NPN 0,080 0,050 25 (Vcb) 1 43 R27 2N 1694 2N 1288 

2 T 66 Ge NPN 0,080 0,050 25 (Vcb) 0,800 23 R27 2N 646 2N 647 

2 T 69 Ge NPN 0,100 0,100 25 (Vcb) 1 45 R27 2N 585 2N 647 

2 T 73 Ge NPN 0,030 0,005 15 (Vcb) 20 41 R27 2N 148 2N 172 

3) transistors d'effet de champ (FET) 
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CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES TRANSISTORS 385 

Gain Equivalences 
V ce F Type 

Pc le 
TYPE Na lure Polarit6 mu. max. de 

(W) (A) GFS (mhos) 
(V) (MHz) boitler La plus 

Approximative 
min. mu . approchée 

2 T 75 Ge NPN 0,030 0,005 15 (Vcb) 10 24 R27 2N 148 2N 172 

2 T 76 Ge NPN 0,030 0,005 15(Vcb) 10 24 R27 2N 148 2N 172 

2 T 77 Ge NPN 0,030 0,005 15(Vcb) 10 20 R27 2N 148 2N 172 

2 T 78 Ge NPN 0,030 0,005 15 20 49 R27 2N 148 2N 172 

2 T 201 Ge PNP 0,015 0,002 15(Vcb) 100 24 R27 2N 1108 à 2N 1111 B 

2T203 Ge PNP 0,015 0,002 15(Vcb) 100 32 R27 2N 1108 à 2N 1111 B 

2 T 205 A Ge PNP 0,002 15(Vcb) 100 49 R27 2N 1108 à 2N 1111 B 

2 T 311 Ge PNP 0,140 0,100 16(Vcb) 2,500 36 R26 2N 1144 2N 1145 

2 T 312 Ge PNP 0,140 0,100 16(Vcb) 2,500 36 R26 2N 1144 2N 1145 

2 T 313 Ge PNP 0,140 0,100 16(Vcb) 3 66 R26 2N 1144 2N 1145 

2 T 314 Ge PNP 0,140 0,100 16(Vcb) 3 66 R26 2N 1144 2N 1145 

2 T 315 Ge PNP 0,140 0,100 16(Vcb) 3,500 99 R26 ASY 59 N 2N 829 

2 T 321 Ge PNP 0,200 0,200 20(Vcb) 2 36 R26 2N 1370 2N 1274 

2 T 322 Ge PNP 0,200 0,200 20(Vcb) 2 36 R26 2N 1370 2N 1274 

2 T 323 Ge PNP 0,200 0,200 20(Vcb) 3 66 R26 2N 1378 2N 1376 

2 T 324 Ge PNP 0,200 0,200 20(Vcb) 3 66 R26 2N 1378 2N 1376 

2 T 383 Ge PNP 0,200 0,250 30 3 55 R26 2N 1355 2N 1357 

2 T 681 Ge NPN 0,100 0,100 12 1 42 R27 ASY 29 ASY 28 

2 T 682 Ge NPN 0,100 0,100 12 1 42 R27 ASY 29 ASY 28 

2 T 3011 Ge PNP 12 1,5 20 BF 74 T03 2N 250 2N 301 

2 T 3021 Ge PNP 2 1,5 40 BF 74 T066 2N 251 2N 301 A 

2 T 3030 Ge PNP 10 1 30(Vcb) BF 24 T03 2N 307 2N 2835 

2 T 3031 Ge PNP 10 1 30(Vcb) BF 37 T03 2N 1659113 2N 2835 

213032 Ge PNP 10 1 30(Vcb) BF 37 103 2N 1659113 2N 2835 

2 T 3033 Ge PNP 10 1 30(Vcb) BF 75 T03 oc 22 oc 24 

2 T 3041 Ge PNP 10 1 30(Vcb) BF 37 T03 2N 1659113 2N 2835 

2 T 3042 Ge PNP 10 1 30(Vcb) BF 37 T03 2N 1659113 2N 2835 

2 T 3043 Ge PNP 10 1 30(Vcb) BF 75 T03 oc 22 oc 24 

3 SK 14 3) Si N 0,100 10 (Vds) GFS (mhos) T072 BFW 13 BFW 12 

3 SK 15 3) Si N 0,100 0,010 (Id) 20 (BVgss 0,5 1 T072 MPF103 MPF104 

3 SK 15 A 3) Si N 0,100 0,010 (Id) 20 (BVgss) 0,5 1 T072 MPF 103 MPF 104 

3 SK 16 3) Si N 0,100 0,010 (Id) 20 (BVgss) 0,5 1 T072 MPF 103 MPF 104 

3 SK 17 3) Si N 0,100 0,010 (Id) 15 (BVdss) 0,5 1 T072 MFE 3002 MPF 104 

3) transistors d'effet de champ {FET) 
Radio Plana • Electronique Lolllu N' 1111 
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Devenez celui 

Le choix d'une carrière néces
site un conseil individuel sérieux. 
Grâce à l'expérience acquise 
depuis de nombreuses années, 
les conseillers de l'Institut Privé 
Control Data sont qualifiés pour 
examiner votre cas personnel 
et pour vous orienter face à un 
marché du travail où les offres 
sont permanentes pour les vrais 
professionnels, même débutants. 
Les Instituts Control Data 
Depuis plus de 15 ans, dans fe 
monde entier, les Instituts Control 
Data ont pour vocation de for
mer des professionnels aux 
carrières de l'informatique. Cette 
formation , à titre privé, est une 
rare opportunité offerte par un 
grand constructeur, qui contri
bue ainsi d'une manière impor
tante au développement continu 
de l'industrie informatique. 
De très nombreux séminaires 
Control Data sont ouverts dans 
le monde chaque année. 
Tous les Instituts Control Data 
fonctionnent sur le même mo
dèle. C'est la preuve du succès 
de cette formule originale mais 
sûre. 
Les relations industrielles 
Control Data est en contact 
permanent avec les entreprises 
qui utilisent l'informatique ou 

<S~ 
CONTR..OL 

DATA 
Un grand constructeur 

d'ordinateurs 
peut vous former 

que l'entreprise recherche. 
fabriquent et entretiennent des 
calculateurs. 
Cette connaissance des mar
chés permet d'assurer une 
formation toujours adaptée aux 
besoins en spécialistes recher
chés. Ainsi , en rendant nos 
élèves immédiatement opéra
tionnels, ils obtiennent un taux 
de placement exceptionnel à 
Paris et en province. 
La formation 
Elle est intensive et de grande 
qualité. Nous obtenons--ce Té"-
sultat en privilégiant la pratique 
et la technique. Pas de superflu : 
tout ce qui est enseigné est 
directement utilisable. La diver
sité des produits et des matériels 
expérimentés (C.D.C. et I.B.M.) 
ouvre à nos élèves le plus large 
éventail d'employeurs. 
Les métiers 
Les deux formations principales 
offertes : la programmation et 
l'entretien des calculateurs, sont 
à la base de tous les métiers de 
l'informatique, car elles concer
nent les aspects fondamentaux 
qui permettent de maîtriser 
cette technique en profondeur. 
Les techniciens 
de la programmation 
Ils connaissent les langages 
utilisés par les ordinateurs afin 

d'exécuter une tâche donnée : 
paye, gestion d'un stock , etc. 
Seuls de nombreux travaux 
pratiques permettent d'acquérir 
le professionnalisme, c'est-à
dire la maîtrise de l'outil. Sur nos 
ordinateurs (C.D.C., I.B.M.) les 
élèves sont confrontés aux pro
blèmes réels . Ils deviennent 
vite des professionnels. Forma
tion en 19 semaines. 
Les techniciens 
de maintenance 

-ce sont eux qui mettent au 
point, entretiennent, dépannent 
l'ordinateur. Ils ont une respon
sabilité importante, compte tenu 
de la valeur du matériel qu'ils 
ont entre les mains. Le techni
cien de maintenance est le 
spécialiste sur lequel toute 
l'installation repose. Formation 
en 26 semaines. 
Dans l'une ou l'autre spécialité, 
notre enseignement vous don
nera une vraie formation qui 
vous ouvrira l'avenir que vous 
souhaitez. 
Nous sommes à votre disposi
tion pour vous faire bénéficier 
d'un conseil d'orientation, sans 
engagement de votre part. Pour 
cela, prenez rendez-vous en 
téléphonant au : 340.17.30 à 
M. Régnier 

/--------------------------~ 
1 Demande de documentation R j 
1 1 
~ Nom : . no • •• • •• • •• • • •• •• • • • • n • • • 1 
i Adresse: ....... n. .. n. .. .... . 1 
1 1 
1 ° •• •••• ••• •• ••• no •••• • n ••• ••••• • •oo •••••• n 0 00 0 00 1 
1 1 
1 ••• • •• n • • • • • • o o n o o o 0 ••• o 0 0 00 no ••••• • • •• 1 
' 1 
~~------------------------/ 

INSTITUT PRIVE 
CONTROL DATA 
19, rue Erard 75012 Paris 
Téléphone : 340 .17. 30 

Radio Plans - Electronique Loisirs N' 407 
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COMPOSANTS ET KIT ÉLECTRONIQUES 

~OmPOHIT) Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h 

APPAREILS OE MESURE ET OUTILLAGE 174, boulevard du Montparnasse 
75014 PARIS 

MICRO ORDINATEUR PÉRIPHÉRIQUE 

ÉMISSION RÉCEPTION AMATEUR 

~:::::::::,MONTPARNASS~g 
ÉlECTRONIQUE • TECHNIQUES • lOISIRS 
La qualité industrielle au service de l'amateur 

0 326.61.41 - 326.42.54 
MÉTRO 

Port-Royal 
BUS • 

38 - 83 - 91 

AUDAX • BECKMAN • B-K • CENTRAD • C -SCOPE • C + K • ENGEL • ESM • EXAR • FUJI • Gl • HAMEG • ILP • INTERSIL • ISKRA • JBC • JEAN RENAUD • MOTOROLA • 

NATIONAL •OK • PANTEC • PIHEC• RADIOHM• SAFICO •SCAMBE eSEM•SGS • SIARRE •SIGNETIC •SPRAGUE •TEKO •TELEFUNKEN • TEXAS • THOMSON • TEXTOOl • 

VAR LEV WHAL • KIT . AMTRON • ASSO •IMD • SOS TV • OPPERMAN• WELLEMAN 

~:m, t::: :::~;~ :::: RÉSISTANCES DIAC TRIAC THYR. TRANSFORMATEUR 
2""" '·" f """ . ... f r:::::::-------""1::::::---------;::i---o~·~A~L:IM::EN:T~A:T~I:O:N~-~ 

TTL Série 74 
eD4521BE JD,OOF e04539SE 24,00F 

DIODES e045228E J2,00F e04SUBE II,OOF 
eo.msaE 14,0QF e04553SE 70,00F 
e04521BE 16,DOFCD4555Bf ll.OOF 2N1893 UDF TIPJOC 5,50 F 
CD45288E 1i,DOFe04556BE 12,110f 8A102 2,00F INU48 0.3Df 2N2219 l.H F HP J1A 5,00 F Sjrit E12 DlK 32 V Z.ZD F 
ctloi5JIBE 1l.80fC045818E Jl,ODF BBIDt 1.10F AA119 D.7Df STANOAAO 
C04532BE 2UOFCD4511BE II,OOF 88105 G 4,50 f AN ta02, &001 D.IO 

... 
HO\ 
HOl 
UOl 
7&0& 
1405 
7«06 
1•01 
uoa 
H09 
7~09 
7410 
7412 
1413 
HU 
1416 
1411 
1420 
1422 
1423 
1425 
1426 
H27 
H21 
JllO 
1432 
UJJ 
1437 
1438 
7UO 
7U2 
7U3 
7U4 
7U5 
7U& 
1441 
7UB 
7U9 
7450 
7451 
H5l 
7454 
7460 
7410 
HJ2 
WJ 
7414 
7415 
7471 
7480 
7411 
1412 
7113 
1415 
7486 
7189 
749D 
7491 
7492 
UIJ 
1495 
1496 
7497 
74\0D 
14107 
14109 

2.DOF 14110 
2.1Df 14116 
2.4DF 1412D 
2,4DF 14121 
2.1DF 74122 
UDF 74123 
4.DDF 14125 
4.00F 74126 
2.70F 74132 
2.70F 74136 
UDF 74Ul 
Z.4DF 74142 
J,!iOF 74145 
UDF 74141 
7.SOF 14148 
UDF 74150 
J.20f 74151 
J.SDF 74153 
5.00F 14154 
J,OOF 74155 
2.75f 14156 
2.90 F 74157 
J,SOF 74159 
I.IOF 74160 
2.40F 74161 
J,lOF 74162 

17.10F 74163 
l ,SOF 14164 
J,50F 14165 
2.4DF 7416& 
I .OOF 74110 

17,10F 14112 
17.10 F 7U73 
I,ODF 74114 
UDF 14175 . 
I.OOF 14116 
1.20F 14111 
I,SOF 14180 
Z,SOF 74181 
2.SOF 14182 
2.5DF 74184 
4,40F 74115 
2,5DF 14190 
UDF 74191 
UDF 74192 
4,50f 14193 
4,50F 74194 
4,10F 74195 
UDF 14196 

IO,!iOF 74197 
19.10 F 14198 
UDF 74199 
llO F 14221 

12.00F 14251 
U5F 14259 

lD.DIF 14265 
S.lOF 14283 
7,•F 14214 
UDf 14293 
I,SOF 14365 

~~1H ~:HH: HH ~:~ i~~ ::: !1 ~ ~~~ 2 2 
v ·J .l 

39 
•.n '~·11 ·

1 

~~~~~so s.oa F 

4,\0F 2N'2369- 2.1Df TIP33A 7,00F 1/4WS \1Qi10Q OlOF TIC22&08UDOV S.OOF 
11 .50F 2N16t& 7,611F TIP33C I.OOf 102i2.2MQ a:I &F Tle2J6D12A.400V 12.00F 

C045368E 42.00f CD45U BE 27,1DF BBIU UDF 3A300V J.50F 
C!M53BBE 2Z.&OFC045BSBE 15.DOF OA95 1,30F SUOOV 5,00f 

Pl'lfllln22DV lmp!fgniUDIIpiiWitfnltllmB 
SetonclllrliiOfUISSiparies 

:::::~---------+----------1 ~:~;~~A !:~: ~ ~[~~!~ 1 :::~ ~~~'51:~g•1oo ::~:~ ~~eG244:1o 4~s0\~~~~oov~ '~ :=~ :: ~~::: . ~:::: 
5.00 f MICROPROCESSEUR TRANSISTORS 2N2!D1A l,20f IIPJ!A 15,00 f 1 Wot1 1D QilD M Q 0,50 f THYR. 2 o6 Y 250 mA · lYA 

~ :::: MÉMOIRES ~=~::~ ::~~ :r~~:~ ~~ :=~ Bobinhs · Vilritihs ne
460

·
6
A

1
oav ! ::~: 2•~~ . ~~~~ ~ i~~- · 

11 ,50F 2N'30556 UDF TIP36C 2D.DDF ZN'SOiilD.IAIODV &V lA &VA 
l1.2DF AC125 UDF aest& 1.9DF 2N3100 1\ ,0DF TIP2955 I.ODF Sfr~tE&deOIQiiQ ~~21W0~6: ,•::: 9,5DF 2•6V lA 12VA 
UDF Ael26 UDF Be547 l,IOF 2NJI19 UDF TIPJOSS 6,50F Sfr~tE121u-dmuslte1Q ne 116o12A400V II.ODF SV 2A 12VA 

11.2DF &IOOP 75,DOF 2101 1 25,DOF Ae127 J,50FSeS48 l ,IDF 2NIOJJ 12.DDF 2·6V 2A 24 VA 

~::::: ::~~~ ~~::::~ ~::: ~ ~:::~ :~m ;:::::~;: ::::: 2N4036 ll.DOF :: =:::·:g::~~g ~:=~1-----------i z.:: ~: . ~::: 
7.50F 6821 42.DIF 21021 15,0DF AC187 4.50FBCSS6 UDF 11Wboblne4Q8216Q &,OOF 2·1.5V \A · 1SVA 
7,00 F &US P 225.00 F Z1D2 A2 11,00 f AC 1871C 5,00 f sem UOF 1-----------i 2 • 1.5 y 2 A 3D VA 

';::: ::~~ ';~:=; ~:~~ ~ ~:::: :~ ::: K : :::: :~ ~~: ::::: RÉGULATEURS DE TENSION ., 'w .. ' ·1 w Pif 
5 etlll~op~e m.,, ; : ~~: ~: . gsv:A 

J.oof 9636U IIS.OOf 21 " 20 JS,OGf ACIBJ·IIBK BCS!O l,OOf FIXEBOITIERT0220 1-----------i 2•9V 250mA ·•.sv• 
1.20 F TMS 1000 105,00 F 4116 20 55.00 f 11 ,00 F Be&J5 J.6D F 9 y SOD mA 4,5 VA 

JUO F TMS 1122 105,00 F 1102 A 50,00 F AD 149 1.00 F sc 636 UDf POTENTIOMETRES 9 v · 1 A • 9 VA 
t1 ,00F 8602 2&,00F 2108 75,0DF AD\61 5.60FBC637 J.IDF 2•9V lA · 18VA 
11.00f IU11 72.DOF 211& 110.00F AD161 UDF BC&JI 4,0DF 71DOPos,~IOSA 12V 100mA 1,2VA 

~; :: ~ ou•ru ~ ~n !:::: ~ :!~ !:~ : s 6 a ~~.~~ ,. 24v :!::.:~!'!~!~i:.m pOlir mllll 'm"~.~~ F ~; :~: . ~~: :: ~2veA 
:t:: :.~~MHz ~:::: ~ g~ :::: :g ~~~ ~:: 

7

~~m!~A M~1•1DIIfll22toursl ~: g: ~: S . ~: :: 
~::: 1,8U2MHl ~~::: ~~~ ,::: :~~~ !:::: 71 ~~~ .SA ~D~gii~ICIO~I~sSi\IIC~~~IC~~~~~~~~·:n: 2•:~: - ~:::: !sSVVAA 
71,DO f u~:: =~ ll,OO F SC 101 2.00 F BD 1J9 UO F 5 6 1 12 15 • U 24V wuer 2. 15 V 1 A . 30 VA 
1
::::: •.OOOOMHz ~~:::: ::~: ~::: ~::~ ~~:::: 79 ~:g:~/l.SA ===!~7og61 11~MQ~~., : :~: ~ ; ::: . ~o:MA ~::: 
,::~; ::~::~ =~ . ~~:::: ~ ::~ :::: ~ ~~! ~:::: mfn;s,~~;klnS ~Nubie de U ICQ 1 1 MQ ll.IO F ~ : ~:V\.~: . ;~ :: 
~:=: ::~:~~=~ ~~::!: ~:~~ ::~: :~n: ~:~: ~ublelleUKOilMQ u .JOF :_·92•123/soomA · ~·:AvA 

24.50F IDODODMHl sem UDF BDm UDF LED - AFFICHEURS mcm111 6 9 12v lA · 12VA 
7JOF SC\18 UDF BD238 1,50F S.lllplede·7~Qj100kQ 

CONDENSATEURS 

• TANTALE GOUTTE · 
&,lV "' l5Y 

0,41MF \,lOF 
1 Mf UDF 
1.5 Mf UDF Z.IOF 
22 MF I,IOF 2.SDF 
33 MF 2,DOF J.IIIF 
4.1 MF 1,8(1F 2.50F UDF 
10 Mf 2.4DF 4,00F S.IDF 

" Mf 4.DOF I,OOf I.SOF 
ll Mf S,OOF I.OOF 

" Mf S.SOF ll.OOF 

" Mf 7,DDF 
100 MF I.OOF 

· CHIMIQUES · 

25Y "' 6lY 
1 Mf I,OOF I,OOF l.ODF 

2.2MF I.OOF I.OOF l.OOF 

2Z.OOF 
24,1DF 
21.1DF 

.. 21,00F 
JI,OOF 
JO.OOF 
JUOF 
JI,OOF 
43.0DF 
JI.DDF 
IS.OOF 
li.OIF 
55.00F 
23.00F 
15.00F 
.12.00F 
li.OOF 
J5,00F 
JI,OOF 
Z4.00F 
n.oeF 
JI,OOF 
43,DIF 
II.OGF 
ll.OIF 
JUOF 
55.01F 
li.OOF 
85,00F 

. II,OOF 
II.OOF 

148,00F 
J4,00F 
JI,ODF 

~~::: 1-----------~ ~~~~ ~::: :g:~: ~~::: ~CO_Y_I_S -,-... -,,-, -----1-lO-f-i ~bll!lteUkQIIDOkQ 1\,DOF 

~~:: ~ LINÉAIRES ET SPÉCIAUX ~ ~~~ ~:: : :;~ ~;::; ~: :: :: :~; ~::; Log 21,40 F 

OMF 
IOMF 
22MF 
41Mf 

I.DOF 1.\0f 
I,OOF I.IOF 
1.10F 1.20F 
1,20F 1,40F 

1.10f 
1.20F 
1.40F 
1.70F 

SELFS A AIR - 50 W 
CRÊTE 72 W 

12.40 F BC 239 1.10 f BD 679 IUO F COY 17 Jl~nt .-.3 2.0t F Dt rigl1gle i gliniirt hut~on S111 cwtun 
12.40 F BC 307 1.10 F BD &ID 14.50 F COY 40 lrOII;t ."' 5 1,20 F •mpnmë ou ~r 'Ill 
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. IÙOF Tl071 9,50F TDA2002 19.5DF SC321 ÙOF Sf257 ÙOF ~~~:~rr::'!u~·~ ... S ~:~:: S.mpltcle 4 _ 7 ~QiiMQ 
.. 21.50F Tl011 12,00F TDA2003 24.DOF sem 2.5DF 8f251 UDF TIL312ArougeH . 75mm 12 ,00F hn I,JOF 

. 15,50F TLD14 17.0DF TDA200• 31,00F Se338 2,5DF 8f259 UDF TIL 31JICrougeH 1SIIIm 11,00F S.mplelteU~OiiMQ 
15.50F U1068S ll.OOF TOA2D20 l2,00F 8C413 2.DOF 8f310 S,ODF Tll327roug '!'1 H ISmm 12.00F log I.SOF 
II,IOF l\20 Z4,00F lM29078b 22,00F BC414 2.00f 8f311 5.6DF TIL7Diou702At:rg H llmm IS.OOF Ooubltde& 1 kQilMQ 
12.5CIF UAA\11 12.DDF TMSn74 ll.DDF Se415 2.00F Bf314 4.51 F COX81AICRgH 1lmn · 12cllv•t 22,00F lill l!i,OOF 
25.70 f UAA lU 22.00 F TCA 4500 A 21,00 F SC 416 2.00 F 8f 362 7,10 F CQ)( 9l AIC Vn H 13 rrm . 2 dlg•l 33.00 f (b..blf !te ID kQ; lOD kQ 

lOO MF 
220Mf 
410Mf 

IDDOMF 
22DDMF 
UOOMF 

1,40F UDF 
I.IOF Z,50F 
UDF 4,00F 
!i,JDF 6,50f 
I,OOF 8.30F 

IO,OOF li,OOF 

· ClRAMIOUE · 

TypediSq~eDIIpii(IUilte 

dtlO pfi 10 NF D.&O 

Z.OOF 
J.DOF 
!i.DOF 
7.10f 

12,00F 
22.DOF 

n.25 mH 
035 mH 
0.5 mH 

1 mH 
l,S mH 

11,00 F 2 mH 
19,DDF JmH 
20,00F 4mH 
ZO,ODF 5mH . 
ZO.OOF 

21,0DF 
. 21.11F 

ZI.OOF 
2Z,OOF 

TRANSFO PSYCH~ 

20,50F LMJDllb 4,5CIF ICM10JI !i!i.OOF BCU\ 2,70F 8f41& 4,50F 4Nz5 1)hotoc:oupleur t2SOGVI UDF log 530 ,:;::: t:m ~:!i ; :;: ~ :~ m~ ~=:= ~ p8;;'.;;";;_2_....;l;;,JS;,;f _____ ... _________ _. _________ 1_ ....... F ~~ ~~ 

1
::: ~m'" ·:::: :~:m. :~:=: --pROMeTIONs "'"f 

. 7.SOF 14366 
I.JQF 14l&7 

. 55,00F 74361 

. 21,0DF 74376 
. 5,50F 74390 

5,50f 

24,00F LM310 II,OOF IC17211C 12S.OOF 
7.10 F lM382 11,00 F 1Cl122J A 11D.OD F 
1.50 F LMJ87 . . 12,00 F 1Cl1226 8 320,H F 

Z4,00F NES43 . 11,00F 1Cl1660 JI,OOF 
21.1D F NE555 . . 4,10 F ICliOil ll,OO F 

NE556 1.50 F fl03·2513 IO.OD f 
S566S lUOF AY3·1210 120.00F 

LED rouge , ' 5 par 20 P•kes 0,80 F 

2N2222 par ID p1êces 1,70 F 
2N3055 par 10 ptéces 5,00 F 

TRANSISTOR 2N1711 JJ8r ID prèces 
TTL7423 par 10 p1èces 
TIL 7443 par 3 P•èr:es 
TIL 7454par10~:~•éces 
TMS3874 

2,70F 
2,00 F 
1,00 F 
J ,OOF 

21,00 F 
SFC 606 S . 1,50 F AY3·1350 15.10 F TRIAC 8 A 400 V par 10 piècf:!s 3,10 F Condensateur mylar MKT 22 nF 250 V par 10 poèces O,IG F 
SAS 661-670 24.00 F AYJ.2316 140,00 F TRIAC 6 A olOO V •solè 4,70 F Condensateur ctumtQue 4,7 pF 350 V par 5 ptèces 1,00 F 

1-----C-M_O_S----~ t: ~:: ~:: ~:: :~::::~ ~::::: VAUMPMLEITOAPE
7
1
4
B
1 8

• b4•0oc~:. 4pa00• ,10A 0~~~ 11
3 

•• 00
00 

FF Condensateur ch•mtQue 1000 pF 10 v par 5 Pièces 3,50 F 

1-----------1 ~ ~!! ~:b !:: ; UlN ZODI 11,00 F t-------"-·· ___ ~_ .. ____ M_én'o_'"-' 41•1•6 •2•50•"•'•'"-'_m_~_"' _____ ,_._ ... _._-t 
LM74114b . 5,00 F UlN20D2 11,00 f 

C040DO BE 3,011 F 
CD4001BE J,JOF 
e040D2SE . 3.20F 
e040068E ll ,OOF 
C040078E 3.15 F 
C04001SE . 12.00 F 
aMODIBE I ,SOF 
C04D108E I.OOF 
C04011 BE 3,00 F 
C04012BE UCIF 
aMOlJBE I,OOF 
CD40UBE 11 .00F 
CIMOISBE 12.00F 
C!MOIISE . I.OOF 
e04011SE 11.DOF 
C0401B BE 1l,ODF 

C04049Bl . 1.50F 
e0404DBE I,50F 
CD4iJSI BE . 12.50 F 
e04052BE . II ,OQF 
C040538E 11.DOF 
C04060SE 17.00F 
e04066SE 7,00f 
C04061BE 12.00F 
CD4069BE . l.70F 
!:04070 SE 5,50F 
C04011 BE ].10 F 
CD401ZBE UDF 
C04013BE UDF 
C04975BE UDF 
e040168E 11.00 F 
e04017BE . 4,00F 

LM141 T099 1,50 f UtN2003 11,00 F 
LM 741 14b .. 1.00 f UlN2001 11,00 F 
TBAIOD . . li.OG F XR 220& 6].00 f 
TBA811S . 25,00 F XR2207 "·50 F 
TSA82D . IZ,DOFXR2208 45,00F 
TBAI3D 21.0DF XR2240 JUOF 

ILP AMPLI HYBRIDE ILP 
HY 6 Prbmpli mona 131,00 F 
HY 66Prê1mplistéfftl 275,00 F 
HY 30 15 W 10 \DODO Hz 112.00F 
HY 50 30W1050000 Hz 115,00F 
HY12D 60WIO•S000Hl 4ZI,OI F 
HY2DOI2DW1045DOOHz 615,00f 

~g::~~ :~ :::: 1-----------f 
C04D1911l . 5,50F 
e04021BE 14,01iF 
C!M021BE ID.OOF 
C04022BE ll ,SOF 
e0402lBE ] ,70F 

e04DI2SE UDF 
CIMDISBE I.SOF 
C040868E I.OOF 

SUPPORTS DE CIRCUITS 
INT~GR~S SCAN BE 

:::l: :::; 1----~~~----i C0401'BE 10,1Df 
C04025BE J.7DF Asouclt•711 

C04501BE UDF 
CD4!i02BE 17,1DF 
e04S03BE 1,50F 
e04SDSBE I.SOF 
e04501SE S,OOF 

C04026BE 24,011F 
C040218E S.OOF 
C040218E 1.50 F 
e04D21BE . 12,00F 
e0403GSE . I.OOF 

1 " " 11 
1,50 1.60 1.10 2.20 

20 22 " 21 .. 
2,40 2.60 2.70 3.20 4,40 

e045DISE ll.OOF 
C04501SE I2,SOF 
CD45118E 14,50F 
CIM512BE IUOF 

eD4D33 BE 15,00F 
C0403& 8E ZI,OOF 
e04035 8E 15.DDF 
e0404DBE 12.00F 

AWF1pptr 700 
1 " 11 11 

4,DD 5,40 5.90 1.50 

e045U8E ZZ.OOF 
e04515BE 2UIIF 

CD4U1BE 1J,50F 
CDt042SE \J,OOF 

20 22 " 21 .. 
IO.SD 11,00 11,00 15.00 21 ,00 

e04SUBE 11.00F 
e04SliBE UDF 
e045UBE I ,SOF 
COf521SE li.OOF 

C0404l8E 12.DDF 
CIMOUSE 14,00F 
CO&DUBE 14,00F 
CO&DUSE 12.DOF 

SuppondetrlfiSIStoreiTOS 2.l0f 
.SUPPORT TEXTODlt 

NOUS CONSUt.TER 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Tous les prix indiqués sont toutes taxes comprises, à l'unité. 
Minimum d'expédition : 60 F, port exclu. 

Mode de pele ment : 
1° A la commande. par chèque ou mandat lettre. 
Ajouter le forfait port et emballage jusqu'è 3 kg : 20 F 
5 kg: 30 F, au-dessus envoi en port dû par SNCF. 

2° Contre remboursement : 
ajouter 11 F et joindre un acompte de 30 %. 
Ajouter le forfait port et emballage jusqu'i13 kg : 25 F 
5 kg : 35 F, au-dessus envoi en port dû par SNCF
Minimum de commande: 200 F. 
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Casque stéréo Hifi 
ultra léger Type Walkman 
- Bande passante 20-20 000 Hz 
- lmpèdance4-150 Q 
- 100 mW max 
- Cordon 1 ,80 m avec jack 6,35 

et adaptateur 3,5 mm 

CLAVIER TÉLÉPHONE 

320 F 

Le clavier électroniqueo...â mémoire de réappel apporte, en plus 
de sa simplicité d'installation, un confort d'exploitation et un 
gain de temps considérable. Il vous permet de rappeler autant 
de fois que vous le désirez, le dernier numéro composé, 
Urbain, Interurbain, ou International, par simple pression sur 
une touche. Il se branche en lieu et place de votre cadran 
actuel. La rèception des communications n'efface pas la 
mémoire. La composition d'un nouveau numéro élimine 
l'ancien au profit de celui-ci. 
Téléphonez décontracté. Avec la touche patience vous 
aimerez votre téléphone. 
9 couleurs : gris - marron - ivoire - bleu - orange - sable - vert . 
brun - noir. 

AMPLI 
TÉLÉPHONIQUE 

MUL TIVIDÉO « SGS >> 

ANTENNE ELECTRONIQUE INTËRIEURE 
POUR TELEVISION Capteur par ventouse 

Alimentation pile 9 V fournie 
Puissance de sortie 200 mW 

60 F 

Gamme de frèquence 470-900 MHz 1 
Ga1n propre de l'antenne 8 dB 
Gam de l'amplificateur 22 dB 
Impédance 75 Q 

AlimentatiOn 200 V 

340 F 

•MYLAR • 
MouiiSSOI'IIUftlcliiiU 

250V 400 Y 
\NF D.IOF D.IIIF 

2.2NF D.IOF D.IOF 
33Nf D.IOF D.IDF 
4,1 Nf D,IO f D.ISF 
&INF D.85F O,ISF 
ID NF 1.15 F 1.10F 
15fiF U5F 1.15F 
22Nf l.ODF 1.21F 
33 Nf 1.00 F 1.20F 
41Nf 1,DOF 1.25F 
68Nf l .OOF 1,25F 

0,1 Mf 1.\0f t,lOF 
022Mf l.lOF 2.50F 
033 MF 1,50 F 2.80 F 
OUMF 2.2DF 3,45F 
DliBMf 2.80F 4,50F 

1 Mf J.SGF !i.7DF 
2.2 Mf UDF 

33 MF IDOV 
4.1 Mf lOO V 
10MF63V 

Clir•miq11t - Ajn11tlts 
216·3 10-42010401060 

TORIOUE 

2· &Y · • A- SOYA 
2· sv 6.6 A ao BA 
2•\0V 2.5A SOYA 
2 • 10V 4A · ID BA 
2•12V 2A SOYA 
2•12V · 3,JA BDVA 
2•15V UA SOYA 
2•1SV 2,6A BDVA 
2•18V · 2,2A · IOVA 
2•22Y · 2.1A 12DVA 
2 • 22Y · 3& V lliDVA 

lZS.OOF 
lli.OOF 
12S.DOF 
ll&,OOF 
11S.DOF 
I:!&.DOF 
125.DOF 
ll&.OOF 
IJUOF 
15D,OOF 
170.0DF 

WSU30M 6&.DD F MS · 20 JI,DDF 
.IW1 y IJS.OOF VY · l 31,50F 
Pistolltblllti'Ft PC · 02 5Z.10F 

l21.00F PC · Ol SUDF 
RJO OSD 2UOF HPCBI " .15F 
RlO lOD 45,10 F eN - I J1,50F 
RJW JZ.OOF TRS - 2 J4,50F 
WD 30 44,50F WWT 1 " ,50F 
IN 1416 14,00 f WWT2 21,58F 
MOS 2•21 75.65 f WWT 3 " .50F 
MOS · 40 79,50 F WWf4 17,70F 
EX 1 ll,50F UPt.G IUOF 
EX 2 7UOF 16Pt.G 17,\QF 
INS 1 2l.OOF 24PLG 25,!iGF 
eAS130 11.60F WIC · 51 7lS,OOF 

Séries 74 LS et 74 C DISPONIBLES 

Remise : 5 % pour les commandes de plus de 600 F 
(uniquement sur les composants), 

10 % pour les commandes de plus de 2 000 ~ 
(sauf sur les prix promotion)_ 

Nous vendons aux industriels et professionnels. 

NOUS CONSUL TER. 



TABLE 
DES 
MATIÈRES 

nU 
tous les renseignements utiles sont dans le 

Afficheur 
Ampli hybrides 
Aérosol 
Alimentation perceuse 
Ampèremètre tableau 
Alimentation stabilisée 
Amplificateur HIFI 
Accessoires perceuse 
Bouton potentiomètre 
Brochage 7 4 LS 
Brochage CMOS 
Brochage transistor 
Banc d'insolation 
Condensateur électrolytique et tantal 
Condensateur plastique 
Condensateur céramique 
Circuit intégré TIL et LS 

guide technique @~!!!!) 
Circuit intégré C-MOS 
Circuit intégré et linéaires 
Circuits intégrés spéciaux 
Commutateur rotatif 
Cordon secteur prolongateur 
Connecteur 
Coffret 
Contrôleur universel aiguille 
CB (citizen band) 
Diode 
Dissipateurs 
DIP switch 
Détecteur de métaux 
~poxy cuivré 
Epoxy prèsensibilisé 
Enceinte HIFI en kit 
Fer â souder 

Fiche bananes - DIN · RCA 
Fiche HF 
Fréquencemètre 
Gomme détersive 
Grille inactinique 
Générateur de fonctions / d 'impulsion 
Horloge 
Haut parleur HIFI 
HP chambre de compression 
HP public adress 
Horloge programmateur 
HP HIFI auto · Ampli 
Inverseur à le-vier et glissière 
Imprimante (micro ord.) 
LED 
Librairie technique 
Lecteur cassette auto 

Microprocesseur 
Mémoires 
Matériel pour wrapping 
Micro ordinateur 
Moniteur vidéo 
Multimètre LCD 
Opto-électronique 
Outillage 
Ordinateur personnel 
Oscilloscopes 
Potentiomètre rotatif 
Potentiomètre rectiligne 
Pont de redressement 
Pince pour test Cl 
Plaque d 'essai 
Perceuse miniature 
Panne pour fer à souder 

Pince de test logique 
Quartz 
Résistances couche carbone 
Résistances bobinées vitrifiées 
Résistance en réseaux 
Résistance ajustable 
Régulateur de tension 
Relais miniature 
Relais Européen 
Relais Reed 
Rack 
Récepteur OC-VHF 
Support Cl à souder 
Support Cl à wrapper 
Support à insertion nul 
Soudure 
Stylo marqueur 

un véritable outil de travail indispensable à tout électronicien 
120 pages format 21 X 29,7 

DEMANDEZ LE! 
co nt re 25 F en chèque ou mandat-lettre 

il vous sera envoyé par retour avec tarif et liste de promotion 

Sirène 
Sonde logique 
Signe transfert Cl 
Transistors 
Triac 
Thyristors 
Transformateurs standard 
Transformateurs toriques 
Tube à éclat 
Trousse outillage 
Trousse wrapping 
Testeur de tension 
Traducteur de langue 
Visserie · Cosses 
Voltmètre tableau 
Vu·mètre 

COMPOKIT 174, boulevard du Montparnasse, 75014 PARIS 
Radio Plans - Electronique Loisirs N' 407 
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Un livre 
cadeau 
original 

Dès l'âge de 12 ans, 

les jeunes se passionnent pour les 
réalisations électroniques d'initia
tion qui présentent l'avantage d'être 
vivantes, animées et amusantes. 

Aussi la sortie d'un tel livre arrive
t-elle à son heure, surtout si ce livre 
prend par la main l'amateur jusqu'à 
la réussite d'un montage, et lui 
laisse ensuite le loisir d'aborder 
d'autres réalisations plus sophisti
quées. 

L'originalité du livre repose ce
pendant sur l'utilisation d'une feuille 
de transfert spécial destinée à la fa
brication des circuits imprimés en 
gravure directe. 

Une nouveauté 
astucieuse 

/e franskrr se frotte avec un crayon 
fendre Sur la f1loq•dfe CVIVI"le.. /)ès Je dessin 
détwsé l'ensemble se. (7/onge d(P)s un hqwde. 
ql/1 ronge le W1vre OI/X endrods 

non rrotégés /18-r le transfert. On obhent 
alors un ver-1 table crrcu.d· Jmpr.-mé. 

Chaque livre, et on peut l'appeler 
livre à juste titre (couverture carton
née, format 190 x 260) , comporte 
une feuille de transfert autorisant 6 
circuitsimprimesqui permettent par 
association quatorze montages 
"tremplin "· Dans ces conditions, 
et à l'aide de peu de composants, 
l'amateur parviendra, à moindre 
frais, à un ma~imum de possibilités. 

Sommaire du livre 

Les pièces de montage 
- Identification de tous les éléments • 

ou composants entrant dans les réa
lisations décrites. 

- Le matériel nécessaire et la 
méthode d'application du transfert 
direct ; quelques conseils. 

- Les principaux symboles et les di
verses unités. 

- Liste de quelques revendeurs Paris' 
Province. 

Les montages " tremplin » 

- L'amplificateur de base. 
- L'amplificateur téléphonique. 
- L'interphone. 
- Le module récepteur. 
- La sirène à effet sr ~tial. 
- L'alimentation univtrf~lle. 
- Le déclencheur photc -électrique. 
- Le faisceau infranchissable. 
- Le détecteur de température. 
- Le détecteur d'humidité. 
- Le détecteur de secousses. 
- Le temporisateur. 
- Le jeu de réflexes. 
- L'orgue miniature avec vibrato. 

Au total 35 montages passionnants 
et clairs. 

Une nouvelle présentation, be<: Jcoup 
plus claire et agrémentée de trè .:; nom
breux croquis, de la couleur très at
trayante, des composants disponibles 
partout, et la feuille transfert inciteront, 
compte tenu du prix, de très nombreux 
amateurs débutants ou non , à s'offrir ce 
plaisir. 

• Un livre de 128 pages, format 190 x 
260, couverture cartonné€ et pelliculée, 
nombreuses illustrations en couleur. 

--------------------~---------------------~ Veuillez m'expédier 1 exemplaire du N'inscrire qu'une lettre par case. Laisser un vide entre 2 mots. Merci 1 
LIVRE des GADGETS ELECTRONIQUES 1 

au PRIX de LANCEMENT (avec feuille TRANSFERT) Nom : 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 F + 14 F (frais d'envoi) Rdé Prénom 1 Joindre étiquette de notre enveloppe 1 

G 1 Il Je joins à ce bulletin mon RE LEMENT de 74 F Résidence"--L-L-L-L-L.....JL........JL........JL........JL........J--1--1----1----L----L----1----1----1--L--L....J......J. 
par OChèque bancaire 

0 C.C.P. 3 volets à l'ordre de la N° et Rue 1 1 1 1 
o Mandat } LIBRAIRIE PARISIENNE 1 

de la RADIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Code postal 1 1 1 1 1 1 l 
C.C.P. 4949-29 Ville 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 

------------------------------------------~ N'inscrire qu'une lettre par case. Laisser un vide entre 2 mots. Merci SANS OBLIGATION d'ACHAT je désire recevoir • 
Nom : 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 les catalogues nouveautés concernant ~ 

L.._J..._J..._..l.._...L.._...L.._...L.._..J._JI Joindre étiquette de notre enveloppe o Montages d'initiation et gadgets 1 

Résidence "--"--"--"--..1..-..1..-..1..-..1..-...L..-..J_..J_...ll__ll__li--'1--'1--'1L.........I'--'--'--...__.--'I o Technologie- Techniques et applications l 
o Microprocesseurs - Micro-ordinateurs l 
o Sono - Hi-Fi - Musique électronique 
o Radio - TV - Dépannage 1 
0 Emission amateur- C.B. 1 
0 Radiocommande 1 

Prénom 

N° et Rue 1 1 1 1 1 1 1 1 

L...L.....JL-J--1----1---'---L.--L.--'---l-...JI Code posta 1 LI --'--....1.....-'---..L..-....J 

Ville 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bulletins à retourner à la Librairie Parisienne de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75480 PARIS Cedex 10 
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Nouveau catalogue 1981/1982 
de 56 pages de composants 
électroniques en vente par 
correspondance contre chèque 
de 10 francs. 

MEDELOR SA 
Tartaras 

42800 RIVE DE GIER 
Tél (77) 75 80 56 

Extrait de nos tarifs 

20 condensateurs chimiques axiaux 470MF/25 •• 14.00 
20 supports CI 2x4 broches •••••••••••••••• 14.00 
10 supports CI 2x7 broches •••••••••••••••• 11.50 
10 supports CI 2x8 broches •••••••••••••••• 13.00 
10 supports CI 2x12 broches ••••••••••• • ••• 15.00 
10 supports CI 2x20 broches ••••••••••••••• 18.00 
10 triacs 8A/400V boitier isolé ••••••••••• 36.50 

transis t or HT. BUX37 ••••••••••••••••••• 28.80 
moteur 30Vcc/20Watts - 2 arbres 6mm •••• 39.00 

Port forfaitaire : 11.00 francs 
Remise 10% pour commande de 400.00 francs+ 

Matér i el disponible aux établissements 
DE GARAT 

110 gde rue de la Guillotière 
69007 LYON 

MULTICUT • 2 
La SUPER-SCIE UNIVERSELLE 

pour t'Artisan et te Bricoleur - ---
• Offre beaucoup plus de possibilités d'application qu'une scie à ruban. 
• Se manipule sans danger malgré son extraordinaire rendement. 
• Dépasse de loin toutes les machines comparables. 
• Travaille pratiquement sans ruptures de lame. 
• Permet de scier également des pièces de grandes dimensions, la lame 

étant ori entable. 
• Réalise très rap idement des coupes extérieures et Intérieures. 
• Epaisseurs de coupe étonnantes : bois dur: 50 mm. Acier, laiton, 

cuivre, argent, etc., jusqu'à 10 mm. Plexi , P.V.C., Altuglas, etc., jusqu'à 
40 mm d'épaisseur. (Brevets mondiaux). 

r-----~--------~ 

Deux heures seulement pour découper à la MULTICUT-2 ce vétéran de 
l'automobile en bois dur de 4 cm. 
Tant de rendement, de précision, de souplesse ne se trouvent réunis 
nulle part ailleurs. 
Longueur de la pièce : 60 cm, hauteur : 27 cm. 

Documentation illustrée en couleur contre 2 F en timbres : 

P. CUANILLON S.A. 
8, av. du Général de Gaulle, F 94500 CHAMPIGNY 

Tél. (1) 886.26.26 
Belgique : TRANS/Bruxelles, 180, bd M. Lemonnier 

Foire de Marseille 1 Section Machines à Bois 
Hall 8 1 Stand 8211 

97 

IID metieP IIIGl'&tif 
dans la TV 

Utilisez vos connaiSSances actuelles pou r deven1r un vrai spécialiste par 
1 'une des Méthodes E. T. N. de Fred Kli nger. 

Selon votre n1veau, choistssez : 

TECHN ICIEN EN TELEVISION . pour les électromc1ens lmême debu tants) 
dés1reux de faire ca rrière en T V (format1on complè te. y compns couleur. tranSIS
tors et dépannage). Durée 10 à 12 mois. 

DÉPANNEUR TE LEVISION N & B : pour ceux QUI. ayant des not1ons de 
Télé. veulent deven;l dépanneur libre ou salarié. Durée 5 à 8 mois. 

DEPANN EUR T.V. COUL EUR : pour les professiOnnels qu1 do1vent conna1trc 
la couleur à fond. Durée 4 à 6 mo1s. 

Pour la couleur, diapositives montrant les effets des pannes et des 
réglages. 

UNE VRAIE POSSIBILITE 
DE FAIRE MIEUX 

"En dtrect" avec un ense1gnan t prat1cien. c'est ce que vous apporten t ces cours clatrs 
'' vécus". très Illustrés, visant d'abord à·la rPusslte pratique. 

Dépense modérée plus not re fameuse DOUBLE GARANTIE 

Essai, chez vous , du cours complet pendant tout un mois, sans frais . Satis 
faction finale garantie ou remboursement total immédiat. 

Postez auJOUrd'hui le coupon ci-dessous (ou sa copit;) : dans quatre JOurs vous .1u1el 
tous les dt!ta•ls 

Ecole des 
TECHNIQUES 
NOUVELLES 
ecole privee 
fondee en 1946 

20,rue de l'Esperance -75013 PARIS 

--------- ~ 
POUR VOUS 

OUI. rense•qnez-m01 en m'envoyant, sans en,gagemcm (pas de VISiteur ;, 
Jomtcde, SVP}. votre documentation complè te no 124 su r 

• TECHNICI!:N EN TELÉVISION 

• DEPA NNEU R TV PRO FE SS IONN EL 

• DÉPANNEUR TV COU~EUR 

Nom et adrec;sc __ _ __ _ _ ___ _ _ __________ _ 

(c1 JUflll, deux tunb1es pour faus fJO<;t,wx) 
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Diredion PERLOR RADIO L. Pérlcone 

25, rue Hérold, 75001 PARIS Téléphone : 236.65.50 
Ouvert tous les jours (sauf dimanche) sans interruption de 9 h à 18 h 30 

LES PUBLICATIONS «PERLOR RADIO» 
LES APPAREILS DE MESURE EN ELECTRONIQUE (5" EDITJON) 

Ouvrage eaaentlellement pratique qui contient une étude com
plète de tous les appareils de mesure utilisés par les Radio-Ama
teurs en Radio, en Télévision et en Electronique. Le but de ces 
appareils, emploi, fonction, leur utilisation pratique, comment les 
monter et les réaliser soi-même. Tous les instruments dont il est 
question dans l'ouvrage font l'objet d'une description détaillée, 
avec schémas et plans de montage. Et pour chaque modèle, de 
nombreux exemples d'utilisation pratique. 
Trois parties principales : 
- Réalisation pratique d'une gamme de 10 appareils de base, 
classiques, du contrôleur à l'oscilloscope. 
-Réalisation pratique d'une série de petite appareils 6conoml
quea, pour débutants, de réalisation très simple, offrant de nom
breuses possibilités. 
-Description d'une série d'appareils annexes, d 'un emploi moins 
fréquent et plus spécialisé. 
Format 16 x 23,5 cm, 304 p., 232 fig . Prix 

Permet de localiser la présence de métal terreux ou non terreux situé dans le sol ou dans un mur. 
Présence matérialisée par variation d 'une tonalité. Sensibilité : de 5 cm à 50 cm selon l'impor
tance de la masse métallique. Sortie sur haut-parleur. Prise pour casque prévue. Fourni en kit 
complet, mais sans le support du bobinage capteur à adapter selon l'utilisation. Alimentation par 
pile fournie. En coffret métallique (14 x 7 x 4,5 cm). 175 f 195 f 
Casque 2 écouteurs : 95 F le kit complet : franco : 

SYNCHRO FLASH SF 3 : 
Permet de déclencher un flash secondaire à partir de l'éclair du flash principal sans til de liaison. 
Pour flash électronique. Très sensible. Portée 15 menviron. Témoin de mise sous tension par Led. 
En coffret plastique (10 x 5 x 2,5 cm). 

le kit complet : 68 f franco: 85 f 
GENERATEUR DE HAUTE TENSION GHT 5 
Cet appareil s'alimente sur un accumulateur 12 V et délivre une tension de 2000 à 3000 V environ 
sous forme d'impulsions non dangereuses. Le contact provoque une forte secousse, un choc 
électrique très désagréable, mais sans danger. Nombreuses applications en électrification de 
clOture (quelques dizaines de mètres maximum), antivol, expériences de physique. Alimentation 
sous 12 V par source extérieure non fournie. 235 f 260 f 
Fil de liaison haute tension : 3,00 F le mètre. le kit complet : franco : 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICE APRES-VENTE ASSURES 

C'est une alimentation de laboratoire qui per
met d 'obtenir toutes les tensions usuelles né
cessaires à l'alimentation de montages 
d'électronique. Tension réglable de 4 à 25 V. 
Intensité max. : 1,5 A. Limiteur d ' intensité ré
glable. Affichage de la tension et de l'intensité 
délivré par galvanomètre à double échelle. En 
coffret métall ique 220 x 130 x 75 mm 
Fourni en KIT complet avec coffret. 

Prix en KIT: 515 f Franco : 540 f 
Al. 215. Réglable de 2 à 15 V/600 mA régulée. Affi
chage par galvano, coffret métallique. 

le KIT complet: 230 f Franco: 255 f 

PLUS DE 100 KITS 
dane notre cat•logue •KITS• 
Envol contre 7 F en Umbree 

Tout le matériel pour la réalisation 
des circuits imprimés 

Demandez notre documentation «Circuits im
primés • qui vous informera sur les différents 
procédés de fabrication des circuits imprimés 
(gravure directe, photogravure) et des faces 
avant pour appareils. Envoi contre une enve
loppe timbrée auto-adressée. 

Extrait de notre catalogue 
Tube actinique 15 w.'40 cm . . ... 36 F 
Kit réglette alimentation pour un tube . . . .59 F 
Le même pour 2 tubes ........ 79 F 
Le même pour 4 tubes .... 158 F 
Stylo marqueur . . ............... 21 F 
Perchlorure de fer en poudre . . ..... 14 F 
Etamage à froid 112 ~itre ..... 40 F 
Kit gravure directe ....... 83 F 
Kit photogravure . . .200 F 
Ces 2 kits contiennent tout ce qu'il faut pour commen
cer la fabrication de circuits imprimés (matériel et mode 
d'emploi). 
Egalement en stock : bakélite et verre époxy cuivrés, 
bruts ou présensibilisés , lampe 250 w. film photosen
sible produits de nettoyage etc 

LES PIECES DETACHEES LA LIBRAIRIE PERLOR RADIO 
TOUS LES COMPOSANTS, PIECES DETACHEES, 
FOURNITURES, ACCESSOIRES ET OUTILLAGE NE
CESSAIRES A LA REALISATION DE VOS MONTAGES. 
En stock permanent : 
- plus de 1300 références de matériel sélectionné, 
-tous les composants et pièces dét. d'électron. 
- l' outillage pour électronicien, 
- tout le matériel pour la réalisation de cir. imprim. 
- tout le matériel pour systèmes d'alarme, 
- tous les composants et matériel pour RIC 

Catalogue • PIEGES DETACHEES, COMPOSANTS 
ET OUTILLAGE•, contre 9 Fen timbres. 

ACCU CADMIUM-NICKEL 9 V VARTA 
et son chargeur 

Cet accu a les mêmes dimensions que la pile 6F22 qu'il 
remplace avantageusement. 
l'ensemble accu + chargeur : 80 F Franco : 90 F 

.-.: 

Plus de 150 ouvrages d'Electronique sélection
nés en stock permanent. Toute la documenta
tion pour l'amateur débutant ou l'électronicien 
chevronné. 
Envoi de notre catalogue «LIBRAIRIE• contre 
7 F en timbres. 

regroupe nos catalogues PIEGES DETACHEES, 
KITS, RADIOCOMMANDE et LIBRAIRIE. Envoi 
par retour contre 20 F. 

LA BROCHURE B 225 
contient : codes des couleurs , identifications 
des condensateurs céramique, brochage et 
boîtier de près de 700 semi-conducteurs cou
rants (transistors, diodes, thyristors, diacs , 
triacs) Envoi contre 12 F en timbres 

VENTE EN MAGASIN ET PAR CORRESPONDANCE 
Serv1ce Accueil , Compétence . Vendeurs Techmc1ens . Serv1ce Expéd1t1ons 
efficace et orgamsé Envol par retour contre montant JOint à la commande. 



Votre système d'alarme? 
votre ordinateur complet? votre 
matériel de radio amateur? votre 
chaîne Hi-Fi? Montez-les vous
même. 

En kit? oui- mais en HEATH
KIT! Le catalogue Heath kit, "c'est 
autre chose". Tous les 3 mois, 150 
appareils différents, photogra
phiés et décrits en détail sur 60 
pages pleines de couleurs. 

Et attention : il ne s'agit pas 
de gadgets! Chacun des Heathkit 
est un produit de haute qualité. 
Vous le trouveriez, tout monté, 
chez les fournisseurs des techni
ciens professionnels. Mais pas au 
même prix! Et puis, où serait le 
plaisir? 

L'assistance 
Un plaisir complexe? Peut

être. Mais Heathkit a mis sur pied 
une organisation réellement uni
que pour vous aider, pas à pas : 
des pièces bien classées avec éti
quetage précis, des manuels de 
montage complets et illustrés, 
des plans remarquablement clairs. 
Mieux : les conseils personnels 

d'un ingénieur, par téléphone ou 
dans l'un de nos centres. 

Le succès 
Seul Heathkit garantit votre 

réussite. Si votre montage "résiste" 
un peu trop, nous le mettrons au 

point nous-mêmes. C'est l'Assu
rance-Succès! 

Demandez vite le catalogue 
de ce trimestre. Feuilletez. Compa
rez. Et vous direz, vous aussi : "Si 
l'on veut du choix, il y a kit... et 
Heath kit!". 

99 

ilyaKIT . 
&BIATBKIT® 1 

CENTRES HEATHKIT ASSISTANCE : 
Paris 75006 : 84 bd St-Michel 

Tél. : (1) 326.18.91 . ( 
Lyon 69003 : 204 rue Vendôme 

Tél. : (7) 862.03.13. 1 
Aix-en-Provence : 26 rue Georges Claude -

13290 Les Milles- Tél. : (42) 26.71.33. J 

Lille 59800 : 48 rue de la Vignette l 
(Place Jacquart). Tél. : (20) 57.69.61 

VIENT DE PARAÎTRE 1 

LE CATALOGUE 1 

~ a~~-

----------------------~ 
ADRESSER CE BON : 
Pour la France, à : HEATH KIT, 47, rue de la Colonie- 75013 Paris. 
Pour la Belgique, à : HEATH KIT, 737/B7 chaussée d'Alsemberg - 1180 Bruxelles. 

Je désire recevoir votre catalogue automne hiver 81 . 
Je joins 2 timbres à 1,40 F pour participation aux frais. 

Nom _____________________________ _ 

N° Rue ________________________________ _ 

Code Postal Ville-----------------------

RP- A " 

Radio Plans - Electronique Loisirs N• 407 
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Tous les mois dans la revue technique «LE MONITEUR DE L'ELECTRICITE» 

« EN PROMOTION >> 

LES 1 LES 5 
co 4001 20,00 12,50 
(04011 
C04017 
NE555 
UA741 

20,00 12,50 
65,00 5,00 
33,00 17,50 
33,00 17,50 

2 à 12, rue de Bellevue 75019 Paris- Tél.: 200-33-05 

ne manquez pas de consulter 
le BAREME 

des prix moyens 
des travaux d'installations 

électriques courantes 
Ce barème regroupe l'essentiel des éléments 

constituant une installation électrique domestique 

Bon pour un exemplaire gratuit 
à retourner à : PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD 

Service Diffusion Abonnement2 à 12 rue de Bellevue 75940 Paris Cedex 19 
lj est indiseensab/e de nous indiquer 2 fois vos nom et adresse 

LE MONITEUR PROFESSIONNEL DE L'ELECTRICITE 

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom .......... .......... . . ............ . 

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom .. . ............. .. . .... .. .. .... . 

N° .. · .... Rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° .. . .. Rue .......... . .. ... .... . ...... . 

Code postal .... . .. . . Ville .... . . ......... Code postal. · .. . .. . . Ville ............... . 

INSTEL FRANCE SARL 

106, rue Petit, 75019 PARIS 
Tél.: 201.62.82 

OUVERT de 9 h à 20 h 
du LUNDI au SAMEDI 

A DES PRIX SUPERS INCROYABLES 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES C MOS TIL linéaire 
SEMI-CONDUCTEURS OPTO PASSIF 

OUTILLAGE, MESURE, KITS lM D-ELCO- JOSTY- KIT PACK 
LIBRAIRIE DATA BOOK, etc. 

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE 
DANS L'HEURE QUI SUIT NOUS NOUS CHARGEONS 
DE LA FABRICATION DE VOS CIRCUITS IMPRIMÉS 
PAR SYSTÈME PHOTO. SIMPLE ET DOUBLE FACE. 
CÂBLAGE SUR DEMANDE. 

RENSEIGNEZ-VOUS. ---------------------
NOTRE PLAISIR, VOUS VOIR VENIR 
NOTRE RECOMPENSE VOUS VOIR 

REVENIR 

INSTEL FRANCE 106, rue Petit, 75019 PARIS 
1 Je désire recevoir votre catalogue TARIF 
1 . 1 NOM ..... . ................. PRENOM .................. . 

1 ADRESSE ........................................... •..... 

Û' CODE POT AL ....... VILLE ..... .. ................. . . . .. . . . 

e'i: Je joins 2 timbres à 1,40 F pour frais. 

Radio Plana - Electronique Lololra N' 'fl11 
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SOCIETE 
NOUVELLE 

,,,,,n::JZ 35-37, r. d'Alsace 
75010 PARIS 

Tél.: 607.88.25183.21 
Métro : Gares du Nord 

et de l'Est 
OUVERT 

de 9 à 12 h et de 14 à 19 h 
Fermé dimanche et lundi ELECTRONIQUE 

OX 23 B EN STOCK 
TOUTE LA GAMME 

KE 20 X 

ELC 
OSCILLOSCOPE : 0 à 12 MHz, portable ... ........ 1 764,00 

Du continu à 6 MHz sur chaque voie 
BT déclenchée de 50 ms à 0, 1 pS 

GENERATEUR BF : 1 Hz à 1 000 kHz .... ... .. .... .. 764,40 Du continu à 2 MHz BT déclenchée de 
10 Hz à 200 KHz 

En kit. .. ...... ...... .. .. 1 400 F TESTEUR DE TRANSISTORS EN CIRCUIT ... ... .. . .. . 223,44 En kit ....... •. .•........ 910 f 

EN EXCLUSIVITE 
Multimètre d'atelier JEUX TV 

BST 
Micro DMK712 
pour magnéto K7 ... . ... 1 0 F 
Micro Pro M50, micro canon 
pour vidéo et super 8 . . . 250 F 
Kit Coral 3 voles ....... 599 F 
Kit Cor@l 2 voies .... . . . 360 F 
Haut-parleur PF108 ... .. 100 F 

Révolutionnaire ! 

POUR VOUS 
DETENDRE 

Ecoutez la musique 
avec notre 

CASQUE-OREILLER 
Prix : 55F 

50 000 
ON 

ccCENTRAD» 
100 000 ON 

Volts continu. Volts alternatif. 
Ampères continu. 
Ampères alternatif 

PRIX PROMO ............ 49QF 
CONDITIONS AUX REVENDEURS 

OSCILLOSCOPES 
HAMEG 

HM 
307 

159QF 

HM 
312 

2446f 

8 jeux ... 95 F • 10 jeux .... 100 F 

MECANIQUES 
DE LECTEUR DE K7 

Avec têtes stéréo. 
PRIX ...................•..... 89 F 

KITS 
OK - IMD - Pack - Amtron -
Jostv - King Electronic. etc. 
Plus de 300 modèles en stock. 

RESISTANCES A COUCHE 

1/2 W par 10 ....... .. pièce 0,25 
Condensateurs céramique. 
Par 10 . .............. pièce 0,50 

GRAND 
CHOIX DE 

LIVRES 
TECHNIQUES 

POUR AMELIORER L'ACCUEIL de notre clientèle, nous 
allons doubler notre surface de vente. Prix sacrifiés avant travaux 

PROFITEZ- EN ! 

NOMBREUX APPAREILS 
INDUSTRIELS DE MESURES 

VENDUS EN L'ETAT 
A PARTIR DE 100 F 
A voir sur place uniquement 

Expédition : FRANCO DE PORT METROPOLE 
pour toute commande supérieure à 1 00 F 

*POINTS CADEAUX 
Vous seront remis par tranche de 50 F d'achat 

(liste des cadeaux remis sur demande). 
* . 

EN STOCK 
DES MILLIERS DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

AUX MEILLEURS PRIX 
Exemples: 
DIODES BC 238 ........... 0,70 DIODES LED 
1N 4001 .......... 0,90 BC 558 ... , .... ... 1,00 Rectangulaires ..... 2,20 
1N 4002 ...... ... . 1,20 2N 2646 .......... 9,50 Triangulaires ....... 1,30 
1N ~148 .......... 0,40 BF 245 ...... ... . 5,00 Arches ....... . ... 2,30 

( 
J a: 
1 c~ 
1 !is 
1 m~ 
1 

------------------
Je désire recevoir : 

D Votre catalogue «Mesure» ci-joint 5 F. 

D Votre catalogue «composants + mesures», ci-joint 15 F. 

Remboursable au premier achat. 

èO 
6 
a. 
a: 

Elclualvement pour les 1cllata IV comptDir. '-- -------------------~~ 
Radio Plans - Electronique Loisirs N" 407 
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ALIMENTATION 
STABILISEE 

Gamme de fréquence : 1 Hz à 100 KHz. 
Sortie sinusoïdale et triang,ulaire 
0.20 V crête. 
Sortie carrée : positif 0 à 1 0 V 
Impédance de sortie : inf. à 0,1 !1 
Version 600 n disponible 

Prix T.T.C ................ . .... . 699 F 

COFFRETS 
et PUPITRES 

Tension : 0-30 volts variable 
Protégée contre courts-circuits. 
Courant: 0.3 Am p. variable avec limiteur de 
courant. 
Stabilité : 0,01 %. 

PRIX T.T.C . .................. . 1 099 F 

Nombreux modèles. 

GENERATEUR 
DE 

FONCTIONS 

Large gamme de dimensions. 
Couleurs : rouge, jaune, bleu, noir. 
Prix et documentation sur demande. 

SQFATEC . 7 Villa Robe~t-Lindet 75015 PARIS 
• Tel.: 531.20.01 

RIO INTERNATIONAL 

1 o AUTORADIO : 

TYPE H.C. 1 

2 APPAREILS 
EN UN 

AUTORADIO 
A.M. +F.M. 

RADIO-TELEPHONE 
P.O. de 540kHz à 1605kHz en A.M.-F.M. de 88 MHz à 108 MHz. 
Cadran lumineux. 

2° RADIO-TELEPHdNE 
Bande des 27 MHz en A. M. 6 canaux dont 1 équipé. Sélection des canaux 
par touches. 
Puissance antenne 3 watts. Homologué P.T.T., usage professionnel. 

Livré avec micro : 
En option : 

Antenne mobile 
Antenne fixe. Type G.P. 
Livré en port dû. 

Radio Plans - Electronique Loisirs N" 407 

1290 F T.T.C. 

175 F T.T.C. 
345 F T.T.C. 

RECEPTEUR DE TRAFIC R 174 

Récepteur de trafic 
de l'armée américaine. 

Appareil absolument 
neuf. Livré emballé 
en caisse ccArmée» 

MATERIEL PROFESSIONNEL, très hautes performances. 
Accord continu en 4 gammes de 1,5 MHz à 18 MHz, avec 10 fréquences 
préréglées à votre choix. 2 étages hautes fréquences. Accord d'antenne, 
B. F.O., radio fréquence gain. 
Appareil entièrement blindé, conçu pour être reçu dans rack ou coffret, 
sans H.P. et alimentation. 
Livré avec 1 jeu de lampes de rechange, schémas, petit outillage et notice 
technique de maintenance d'origine. 

1100 F T.T.C. 
En option : 1 coffret 260 F T.T.C. 

Livré en port dû 



CIRCUITS INTEGRES 
TAA TCA 

500 . . . . ... 3,50 
550 B ... 3,50 511 ... 26,00 
550 c . . . .. 3,50 600 . . .... 15,00 
611 A 12 ....... 17,00 610 . . ...... 15,00 ' 
611 B 12 ... 19,00 
611 ex 1 ....... 18,oo 

830 s ......... 16,00 
900 . . .15,00 

611 c 11 ....... 19,00 910 . . .. 15,00 
611 c 12 ....... 16,00 940 . . ...... 50,00 
621 AX 1 ....... 21,00 940 E .......... 24,00 
621 A 11 . . .22,00 3089 . . .24,00 
621 A 12 ... 19,00 TDA 
661 B .... 25,00 440 ........... 25,00 
790 . . .. 64,00 470 ........... 28,00 

TBA 1022 .......... n.oo 
231 ........... 14,00 1034 .. . .. 29,00 
331 ........... 31,00 1054 : ......... 28,00 
435 AX 5 ....... 28,00 1151 ...... 30,00 
625 AX 5 . . .. 16,00 1170 ... . . 33,00 
625 BX 5 ....... 16,00 1200 .......... 24,00 
625 ex 5 ....... 16,00 1405 .. 13,00 
641 A 12 ....... 22,00 1410 .......... 24,00 
641 BX 1 ... 23,00 1412 .......... 13,00 
641 B 11 . . ... 19,00 1415 ... 13,00 
651 ........... 21,00 1420 .......... 24,00 
790 ........... 50,00 1510 ..... 78,00 
800 ........... 16,00 2002 H .. 25,00 
810 s ......... 22,00 2002 v ........ 25,00 
810 AS ... 22,00 2010 BC 2 ...... 34,00 
820 ... 16,00 2020 AC 2 ...... 37,00 
940 A ... 50,00 2020 AD 2 .. . .37,00 
950 ... 46,00 2030 v ........ 30,00 
120 B ......... 18,00 3310 v ..... 25,00 

CIRCUITS INTEGRES C MOS 
4000. 01-02-07-11-12- . 
23-25-69-71-73-75-81-
82 .......... . .. 3,50 
4009. 10-16-19-48-
70 ............. 4,70 
4049. 50 ........ 4,80 
4027. 30 ........ 5,00 
4024 ........... 7,00 
4093 - 4099 . . 22,00 

4014. 15-17-18-21-22-
44-51-52-53-18-20-
28 ............. 9,00 
4008. 20-29-40-46-47-
6Q-66 .......... 11 ,50 
4035 .......... 13,00 
4034 .......... 46,00 
4006 - 4041 .... 16,00 
40106 ........ . 11,00 

CIRCUITS INTEGRES TTL 

7400. 01 -02-03-50-
60 .... 3,00 
7404. 05-30-32-40-
74121 ..... . .... 3,50 
7408. 09-10-11-16-17-
72-73-7 4-76-51-53-54-
20-86 .. . . . . . .... 4,00 
7406. 07-13-37-38-70-
95 ............. 5,00 
7442. 75-92-93 ... 7,00 

7496. 107-123-90 .9,00 
7491 . ... ... ... 10,00 
7483. 85 . ... . . . 11,00 
7441 . 46-47-48-175-
196 ........... 12,00 
7445. 192-193 .. 14,00 
7418. 185 ...... 21,00 
74181 .... ..... 25,00 
7489 ...... . ... 30,00 

74 LS 
74LSOO. 02-03-04-06- 74LS 164-165-173-
07-08-09-10-11-12-15- 179 .... . . . . . . . 10,00 
21-22-30-54-55-133- 74LS 93 ....... 11,00 
............... 4,00 74LS 192-258-
74LS05. 20-26·27-28- 124-260 ....... 12,00 
32-33-37-38-40-73-78- 74LS 47-193 ... . 13,00 
109-266 ......... 4,50 74LS 194-196-
74LS01 . 13-14-86-90- 393 .... . . .14,00 
92-125-132-136- 74LS. 295 .. . . . . 16,00 
365 ............ 6,00 74LS. 156 ... ... 17,00 
74LS42 49-122-123-
151-367 .8,00 74LS. 145. 191 .22,00 
74LS113. 138-139-155- 74LS . . 243 .. 35,00 
158-163-174-251-257 74LS. 241-374 .27,00 

. ............ 9,00 74LS. 244 .44,00 

Digitast 
Digitast avec Led ........... . . 

.. 14,00 
....... 20,00 

TRIACS 
6 amp ./400 V ... 
8 amp./400 V .. 

12 amp ./400 V .. 
16 amp./400 V . 
Diac 32 v . 

Diodes Led 3 ou 5 mm 

. .. 6,00 
...... 9,00 

...... 12,00 
. .14,00 

.... ... 1,60 

Rouge ...... . . . .... . . 2,10 
Verte ...... . . . ...... . ..... . .. .. . .... 3,00 
Jaune . . . . .3,40 

r:l a: :-o;o;,; ,:~;E:.;l 
UN CATALOGUE • KITS • 1 

1 La plus complète documentation 1 
française (300 pages) 

1 1 
INOM . ... . .. . ............. . . .... . 1 
1 ... ..... . ............... .. ....... 1 
1 ADRESSE . . . . . • . . . . . . . . . • . . .. .. . . 1 
1 .................... ........ . 1 
1 ................. .. .... ... .... 1 
1 ENVOl : Franco 24 F en T .P. 1 

R. PLANS, KITS COMPLETS Des montages 
livrés avec C.l. 

EL 401 A Poule électronique ...... 90 F EL 404 A (poussin) ............... 120 F 
EL 401 B Tablette de mixage EL 404 B (automobile) .. . . ......... 120 F 

(Adaptateur) sans coffrz . . . . . 80 F EL 404 C (train) . . .. 120 F 
EL 401 C Tablette de mixage Thermostat électronique .... 220 F 

EL 401 D 
(Adaptateur) sans coffret .... 80 F Capacimètre ............. 520 F 
Booster 2 x 20 watts Réglage température 
(avec coffret) .. . .. 340 F des fers à souder ..... .... 250 F 

EL 401 E Transmetteur Répondeur téléphonique ... 170 F 
téléphonique d'alarmes .250 F EL 405 A Circu~ détection .. ........ 100 F 

EL 401 F Antivol auto ... 85 F EL 405 B Générateur SOS . . .... .... 270 F 
EL 401 J Jeu de boules .... . .... 170 F EL 405 C Préampli antenne CB ....... 45 F 
EL 402 A Micro-émetteur HF .. 240 F Bru~eur de science fiction . . 130 F 
EL 402 B Micro HF, Hi-Fi. ... . . .. .. . 78F Module tir, moteur métron .. 130 F 
EL 402 D Antivol platif centrale ... . . . 250 F Serinette ................. 130 F 
EL 402 E Platine alarme . . . . . ....... 230 F Générateur de fonction ..... 545 F 
EL 402 F Platine chargeur (sans accu) 130 F Feux de bois électron. 
EL 402 H Amplificateur 2 x 30 W + 6 spots . . .. 310 F 

2 voies (sans coffret) .. .. . . 540 F EL 406 A Carillon 3 notes ......... 95,00 F 
EL 402 J Alarme antivol bateau .. . . . . 320 F Alimentation Citizen Band 5 A 540 F 
EL 402 K Micro ampli Alimentation Citizen Band 10 A 700 F 

pour instruments ......... 150 F Alimentation double 2 x 50 V 870 F 
EL 402 L Aliment. sect. protégée . .. . 180 F Synthétiseur de fréquences univer-

limer à usomètre ......... 100 F sel .... .. . ............. 1300 F 
EL 403 A-403 B The musical box ..... ..... 300 F (Tout le matériel est vendu séparé-
EL 403 C-403 D Ampli turbo 2 x 25 W ment) 

complet avec châssis .. . . 1 800 F EL406 B- C-D Egaliseur 10 fréquences .... 890 F 
Sonomètre .......... 120 F Analyseur de spectre B.F .. .'860 F 

C.l. SPECIAUX POUR MONTAGES «RP» 
7038 ......... 45,00 ·1413 .......... 10,00 TDA 3000 ...... 30,00 S180 ........ . 250,00 
7205 ... 165,00 1416 .. 14,00 TDA 221 B .. 6.00 120FSE. . ... 65,00 
7209 . ......... 45,00 
7217 . ........ 150,00 

3401 ... 6,00 TDA 2003 . . . ;20,00 
76477 · ·44•00 BOX 87C, BBC ... 22,00 

BOV64B. . . .. 25,00 
7555 . . ... 13,00 
8038 . . .... 65,00 

!lA 758 ........ 29,00 BOX 64-65 ... 22,00 
!lASAB7392609 ....... 1605,0000 S 89 ........ . 180,00 3N204 ... . .. 19,00 

BDV65B . . ... 23,00 

8063 .. 67,00 . . . . . . , HEF 475D-4751 .200,00 
SAB0600 ....... 40,00 SAB 3209 ...... 65,00 BF 905 .. . . . .. 16,00 TSM1000 . ..... 100,00 

CIRCUITS INTEGRES DIVERS CR 
..... 36,00 

.27,00 
.... 133,00 

CA LM LM MM 200 . 
3045 ..... 48,00 309 K ... 25,00 566-79 G ..... 22,00 1748 ... 6,00 390 ... 
3060 ... 24,00 311 ... ........ 8,70 1458 . . .9,00 14046 .28,00 1508 LB 
3084 ... 28,00 317 K-LM 394 ... 42,00 1800-78 G . .. 26,00 14082 .. 3,60 74C 
3089 .25,00 322 . . .. 44,00 3900-LM 1496 12,00 14433 120,00 922 ........ 42,00 
3130 ........ .. 17,00 323 ... 78,00 3905-2309 . 19,00 14503 .. 8,80 923 . .80,00 
3161 ....... 18,00 324 ..... 10,60 3909 .. .9,00 14510 .. 9,00 925 .60,00 
3189 .......... 56,00 336 ..... 24,00 3915 . 33 .00 14511 .16,00 926 . .86,00 
3080-LM 305 .... 9,00 349 ... 17,00 13600 .....• 26,00 14514 .62,00 928 .72,00 
3086 . . . . ..•. 8,00 358 .9,40 LM 383T . 24,00 14518 .14,00 80 C 
3094-14017- 377 ........... 32,00 AM 14520 .13,00 97 .. 9,80 
14029 . . .18,00 378 . . . . . .28,00 2833 . . . 68,00 14528 30.00 98 .10,00 
3140-XR 2203 . . . 20,00 308 8 p. .16,00 MM 14543 .19,00 81LS95 .25,00 
3162 .......... 60,00 380 14 p S041 .15,00 252 ......... 80,00 14553 .42,00 82S23 . . .36,00 
E 381 ....... 24,00 253 ........ 100,00 14566 .18,00 75492 .19,00 
420 . . . ...... 30,00 382 ........... 14,00 2112 ... . 39,00 45175 .10,00 LM10C . .70,00 
L 387-LM 339 .... 19,00 5556 .... 95,00 SAD PBW 34.. .25,00 
120 . . .27,00 391 N 60- LM 310 6502 105,00 1054 .. 44,00 M 85 10 K. .85,00 
123 . . . ... 14,00 LM 2907 ....... 22,00 6532 ...... . 175,00 1024 . 200,00 XR 
129 .... 13,oo 391 N 8o-.. -.. -.. -:26;00 5318 ....... . 84,00 5680 . 167,00 2206 . .48,00 
146 . . ...... 17,00 389 ........... 25,00 1403 . . .. 35,00 SAS 2207 .40,00 
200 ....... 18,00 555 . .. .5,20 1458 . 9,00 660 ... 27,00 8216 .... 319,00 
LF 556-LM 386 .... 10,00 1468 ....... 40,00 670 .. 27,00 3401 . . .16,00 
351 ............ 4,50 564 ... 14,00 1488 .... 10,00 TL TDA 470 . .28,00 
357 Dii.-LM 130314,00 567 ........... 18,00 1489 ........ 10,00 084 ... 19,00 AV 
356 ........... 14,00 379 .66,00 1496 ........ 12,00 !lA 726 98,00 1/0212 ..... 115,00 
357 B, rond .. . . 19,00 383 ... 28,00 1303 ........ 14,00 XR 1/1320 .. .99,00 
LM 387 .... 19,00 1309 .. 35,00 4136 .. 15,00 SAJ 
193 A . . . .. 42,00 723 .... 6,60 1310 ........ 15,00 UAA 180/25002 .. 22.00 
301 . . . ... 4,50 741 ..... 3,50 1709 .... 6,00 170 ... 23,00 110/SAA 1004 .22.00 
307-393. . . ... 7,60 747 . .. ...... 14,00 1710 ........ 11,00 180 .. 23,00 S 566 B. .38,00 
308 . . .10.00 748 8.00 1733 . 16,00 74S124 65 00 

CLAVECIN ORGUE PIANO 
5 OCTAVES «MF 50» [-~~"':J l 

~ 
COMPLET, EN KIT: 3 300 F 

MODULES SEPARES 
Ensemble oscillateur/diviseur. 
Alimentation 1 A ................... 980 F 
Clavier 5 octaves, 2 contacts, avec 61 pla-
quelles percuss. , piano . . . . . .. . ... 1800 F 
Boite de timbres piano 
avec clés .............. . . ..... ~ . ... 250 F 

PIECES DETACHEES POUR ORGUES 
Claviers Nus Contacts 

1 2 3 
1 oct. ..... 145 F 290 F 330 F 370 F 
2 oct. .. ... 225 F 340 F 390 F 440 F 
3 oct. .. . . . 290 F 470 F 580 F 690 F 
4 oct. ... .. 380 F 600 F 740 F 880 F 
5 oct. .... 490 F 780 F 940 F 1100 F 
7 112 oct. ... 890 F 1 350 F 1 600 F 

MAGNETIC- FRANCE 
11, pl. de la Natio••· 75011 Paris 
ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 

Tél. : 379.39.88 

• Valise gainée ...... . . .. .... 560 F 

ORGUE SEUL· 5 OCTAVES 
• En valise, avec oscillateur ....... 2 800 F 
• Boite de timbres supplémentaire 

avec 11 clés pour orgue .. ....... . 310 F 

MODULES 
Vibrato ... 90 F • Repeat ... . .. . ... 100 F 
Percussion ......... .. .. ... . 150 F 
Sustain avec clés ........ .. .. ...... 480 F 

PEDALIERS 
1 octave . ..... ........... ..... .... 535 F 
1 1/2 octave .... . ...... .. 670 F 
Tirette d'harmonie ····· ·· ....... . 8 F 
Clé double inverseur ...... ... .. . . . ... 9 F 

CARTE 
BLEUE 

CREDIT 
Nous consulter 

Métro : NATION R.E.R. 
Sortie : Taillebourg 
FERMÉ LE LUNDI 
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DEPOSITAIRE : 
Motorola, RCA, Siemens , RTC-Texas 

Exar, Fairchild, GE, Hewlet-Packard , IR lntersil, ITT, 
Mostek, National, S.G.S., Siliconix. Tous les transis

tors et C.l. des réalisations parues dans 
Radio Plans et Electronique Pratique 

• DIODES • 
Commutation 
BA 243 .. 1,50 
BA 244 .. 1,60 
BAX 13 ......... 0,60 
BAX 16 ..•. .. .... 1,40 

Détection GE 
AA 143 ...... . .. 1,60 
Protection 
BAX 12 ......... 1,40 
'Redressement rapi~e : 

BA 
157 .. 2,00 BA 
158 .. 2,20 159 .. 2,50 

1 ampère: 
BY 133 . ........ 2,20 

IN 
4061 à 4007 .. 1 ,40 
4385 .3,20 

3 ampères 
BY 

251 .. 2,20 255 .. 2,60 
253 .. 2,20 

Signal 
1 N 914 A ....... 0,75 
1 N 4148 ........ 0,70 

Va ri cap 
BB 105 . . . ...... 6,00 
BB 142 .. . ...... 5,20 

Zener 400 mW 
de 0,8 V à 51 V .. 1,70 

Zener 1,35 W 
de 3,6 V à 1,00 V .2,00 
Zener 1,1 W. Hie lens. 

ZY 
110 .. 3,40 160 .. 3,40 
120 .. 3,40 180 .. 3,40 
130 .. 3,40 200 .. 3,40 
150 .3,40 

TRANSISTORS 
sc 

107 ............ 1,80 
108 . . .1,80 
109 ....... 1,80 

2N 
1613 ... 3,00 
1711 .. 3,50 
1893 .. 3,50 
2218 ........... 3,00 
2219 ........... 3,00 
2222 ..... 3,00 
2304 ........... 3,00 
2905 . . .. 6,00 
2906 . . . .3,00 
2907 ..... 3,00 
3055 .8,00 
3819 . . .. 6,00 
2646 . .. . ..... 9,00 
2369 . . . ... 3,50 
2926 . . .... 3,50 
3053 ........... 4,50 
3054 . . ..... 7,00 
3390 ........... 4,00 
4037-5400-5401 5,00 
5629 . . ... ... 66,00 
6029 ...... . . . . 74,00 
6031 ..... 99,00 
6051 ... . 45,00 
6052 ..... 52,00 
6059 .... 47,00 
6631 .......... 98,00 

SEMI-CONDUCTEURS 
BD 

115" .... 11,00 
131' ......... 10,50 
132" .......... 13,00 
135" ..... . 4,00 
136' .... 4,50 
137" ..... 5,00 
138" .. 5,00 
139' .. 6,00 
140" .......... . 6,30 
202" ... 11,00 
203" .......... 11,00 
204" ...... 12,00 
226 ...... 7,00 
230' ....... 8,80 
231' ..... 8,50 
232" .. 12,00 
233" ........... 7,00 
234" ... 7,00 
235' ........... 7,00 
236' ........... 7,50 
237" ..... 8,00 
238" ........ . .. 8,00 
239 ............ 6,50 
240 . . .. 6,50 
241 ..... 8,00 
242 ..... 8,00 
243 ............ 8,00 
244 ............ 8,00 
2621678 .10,00 
263/681 ....... 11,00 
2661646 ........ 14,00 
266 A/648 ...... 14,00 
266 B/650" ..... 16,00 
267 A/647 ...... 13,50 
267/649" ....... 15,00 
433' ... 8,00 
434" ....... 9,00 
435" .... 9,00 
436" ..... 9,00 
437" ........... 9,00 
438' .10,00 
651 ..... 14,50 
652" ......... 16,00 
677" .......... 8,50 
679" .... 9,50 
680" .. . ....... 10,50 
6821262 B .. 11 ,50 
684" .. 12,00 

SUPPORTS C.l. 
8 broches . .1, 70 

14 broches . . .. 2,10 
16 broches ...... 2,30 
20 broches ...... 3,00 
22 broches ...... 3,00 
24 broches ...... 3,40 
28 broches .. 4,50 
40 broches . . . . 7,00 

TANTALE •GOUTTE• 
1• CHOIX 

De 0,1 à 47 pF 
Toutes tensions 

de 2 à 12 F 

Régul. posi et néga. ré
glable de 1,2 à 37 V 
0,5 A .......... 11,00 
1,5 A ........ . . 16,00 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 
REGION PARISIENNE 

TRANSFO 
TORIQUES 

" METALIMPHY " 
Qualité 

professionnelle 
Primaire: 2 x 110 V 

15 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12 
2x 15, 2x 18V ........ . ......... . .. 129F 
22 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12, 
2x15, 2x18, 2x22V . . .. 134F 
33 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12 . 
2x15, 2x18, 2x22V . . .......... 140F 
47 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12, 
2x15,2x18,2x22V. . ........ 153F 
68 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12, 
2 x 15, 2 x 18, 2 x 22 , 2 x 27 V .. 165 F 
100 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12, 
2 x 18, 2 x 22, 2 x 27, 2 x 30 V . . . ...... 190 F 
150 VA. Sec. 2 x 12, 2 x 18, 
2 x 22, 2 x 27, 2 x 33 V . . ....... " ...... 207 F 6 
220 VA. Sec. 2 x 12, 2 x 24, 
2 x 30, 2 x 36 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 F il; 
330 VA. Sec. 2 x 24. 2 x 33, 2 x 43 V ...... 303 F 
470 VA. Sec. 2 x 36. 2 x 43 V ............ 366 F 
680 VA. Sec. 2 x 43. 2 x 51 V .. 480 F 1 Au magasin l5 F 1 EXPEDITIONS : 20 % à la commande, le solde contre remboursement 

-----------.._ ____ PRIX AU 1-10 DONNÉS SOUS RÉSERVE _______________ _. 
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EMETTEUR AM/FM «X007 » COMPETITION (7wies) 
Cet émetteur de présent'ltion luxe, avec boîtier-pupitre en aluminium 
brossé, fonctionne avec pratiquement tous les récepteurs digitaux AM _______ _ 
ou FM. L'émetteur de base 7 voies est livré avec manches de préci
sion à couplage direct, tête HF modulaire .interchangeable AM ou FM 
avec V. MOS (disponible en 27, 41 ou 72 MHz). Il est équipé d'une 
batterie de 12 volts 500 mAh (charge rapide), avec contriile par VU
mètre et alarme par LED clignotant. Les tri ms auxiliaires à déplace
ment linéaire sont montés sur les cillés du boîtier, permettant le 
pilotage sans licher les manches de commande. 
Le sens de déplacement des commandes et l'ordre des voies sont 
réalisés à partir de l'émetteur. GrAce à un système modulaire, cet 
émetteur permet, suivant les besoins de l'utilisateur, les options 
suivantes : 
1" Contriile de la batterie avec alarme sonore; 
2" Dual-rate (programmation de la course des servomoteurs); 
3" couplage entre voies; couplage parabolique; 
4" mixage sur chaque manche (deuxmixeurs); 
5" sélection des courbes linéaires ou exponentielles; 
6" programmation de figure; 
7" manche de commande 12 canaux tout-ou-rien pour version nautique. 
Cet émetteur permet également les options complémentaires extérieures suivantes : 
Double commande, enregistrement de programmes sur mini-cassette ou mémoire RAM, 
retransmission de données au sol avec asservissement par microprocesseur, etc. 
Documentation et tarif sur cet appareil (platines HF et codeur, manches 
compétition, boîtier), ainsi que sur les récepteurs correspondants. et les 
nouveautés 81 contre 10 Fen chèque. 

• 1 émetteur AM-FM «X007• version normale (sans les options) , 7 voies, équipé de sa batterie 12 V 
500 mAtH et d'un module HF émission. 

• 1 récepteur 7 voies FM 14 SF. 
• 1 servomoteur SR76 avec support. 
• 1 accu réception 4,8 V 500 mAtH. 
• 1 jeu de quartz FM interchangeables, 41 ou 72 MHz (à préciser) 

l Veuillez m'adresser : 

D Les NOUVEAUTES 81 seulement (ci-joint 10 Fen chèque) 1 X
D Votre dernier CATALOGUE+ les NOUVEAUTES 81 (ci-joint 30 Fen chèque) : 

990 
1 Nom .............. ..... .... . . . Prénom ........ . ... Q.l 

F 1 Adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a: 1 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

• 1 cordon interrupteur. 
• 1 chargeur émission-réception + cordon 

1 CET ENSEMBLE EN ORDRE DE MARCHE, VERSION 
41 OU 72 MHz AU CHOIX, GARANTI 1 AN ................... . 

._ ____________________________ .._ ____________________ . 
Radio Plans - Electronique Loisirs N• 407 
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PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN. 

Devenez votre propre 
patron. 

Redécouvrez le plaisir 
d'une vie saine et naturelle. 

ùnleco Formation Groupement d'Ecoles spécialisées 
Etablissement privé cfEnselgnement à distance soumis 

au contrôle pédagogique de l'Etat. 

• conseils téléphone <35> 71 .70.27 
lignes groupées 

o Electronique o Technicien électronicien o Montear 
câbleur en électronique o Prép. aux CAP, BP, BTS Elec-
tronicien. 
Matériel d'application : Mini laboratoire, Kits électron!· 
ques. 

o Monteur dépanneur radio TV Hl FI o Technicien radio 
TV o Technicien en sonorisation o Monteur dépanneur 
RTV ou TV ou Radio o Technicien RTV HIFI o Monteur 
dépanneur option vidéo o Technicien service après-
vente. 
Matériel d'application : Mini laboratoire - Ampli stéréo 
2 x 10 watts. 

o Dépanneur électroménager o Electricien installateur 
o Technicien électricien o Technicien service après-
vente. 
Matériel d'application : contrôleur universel. 

o Opérateur!tricel sur ordinateur o Opérateur!tricel de 
saisie o Programmeur o CAP aux fonctions de l'infor-
matique o Analyste programmeur. 
Matériel d'application : Machine programmable en 
option facultative pour vos travaux pratiques. 

o Mécanicien auto o conducteur routier o Diéséliste 
o Moniteur d'auto école o Electricien en équipement 
auto o Mécanicien poids lourds. 
Matériel d'application : Pour les essais et les mises au 
point des moteurs. 

o Eleveur de chevaux o Eleveur de chiens o Toiletteur 
de chiens o secrétaire assistant!el vétérinaire o Visi-
te ur vétérinaire. 
o Garde chasse o Garde forestier o Technicien en agro-
nomie tropicale o Dessinateur de jardins. 

o Dessinateur de maisons individuelles o Dessinateur 
en construction mécanique o Dessinateur assistant 
d'architecte o Ebéniste o Menuisier o Monteur frigo-
riste o Métreur. 

UNIECO vous informe 
• Pour la plupart des métiers cités, nous préparons aux CAP, 
BP, BTS correspondants. 
• Possibilité de commencer vos études à tout moment de 
l'année . 
• Avec l'accord de votre employeur, étude gratuite pour les 
bénéficiaires de la Formation Continue <Loi du 16juillet 1971>. 

UNIECO FORMATION 1851 Route de Neufchâtel 
3000 X · 76025 ROUEN CEDEX 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • BON POUR UN ESSAI CRATUIT Bon pour recevoir gratuitement et sans engagement une documentation com- • 
• piète sur le secteur qui vous intéresse, sur les programmes d'études, les durées et • 
• les tarifs. • 
: cochez le secteur professionnel qui vous Intéresse. : 

• • • o Electronique Nom ............................................... Prénom .. ............... ........ • 
• 0 RadiO TV HIFI • • Adresse : N" ................................ rue ........ ....................... ... .................... .................. ..... • 
• o Electrlclté • 
• o Informatique Local ité ........... ................ ......... ........................... ......................... ...... • • • • o Mécanique auto code posta li 1 Bureau distributeur ..... ......... .................. .... • 
: o Nature · Elevage : 
• o Artisanat · Dessin technique Age : ......... .. J~~1raù5ï .................. .. ............... .. · Profession ......................................... ................................ • 

= UNIECO FORMATION 1857Route de Neufchâtel 3000 X· 76025 ROUEN Cédex = 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pour Canada, Suisse, Belgique: 1, quai du Condroz - 4020 LI EGE · TOM DOM et Afriq ue documentation spéc iale par avion. 
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APPAREILS DE TABLEAUX 

APPAREILS Ferro-magnétiques 
et magnéto électriques 

TYPE INDUSTRIEL c11 ,5 et 2,5 
FAÇADE CARRÉE 48 x 48- 60 x 60 
Fût arrière rond : Réf. DP 48, DP 60 

La plus grosse vente de galvanomètres 

APPAREILS SPECIAUX 
Fréquencemètres à lames et à aiguilles 

Galvanomètres numériques 
Compteurs horaires- shunts- T.l., etc. 

VENTE PAR GROSSISTES-DISTRIBUTEURS 
Catalogue général sur demande 

DEPOT ELECTRONIQUE INTERNATIONAL 
GRAND CHQIX EN APPAREILS DE TABLEAUX 

··-· .· - -- ~ 

1, .,. • • ... ~' n 

II11Ï111er 1 
200 K 0/V Cont. Ait. 

Amplificateur incorporé 
Protection par fusible et 
semi-conducteur 
9 Cal = et = 0,1 à 1000 V 
7 Cal = et'= 5 p. A à 5 A 
5 Cal 0 de 1 0 à 20 M 0 
CaldB - 10à + 10dB 

498 FTTC 

II11Ï111er ~1 

9 Cal = 0,1 V à 2000 V 
5 Cal = 2,5 V à 1000 V 
6 Cal = 50 p. A à 5 A 
5 Cal = 250 p. A à 2,5 A 
5 Cal n 1 n à 50 M n 
2 Cal p. F 100 pF à 50 p. F 
1 Cal dB - 10 à + 22 dB 
Protection fusible 
et semiconducteur 

323 FTTC 
Sp6c:ial Electricien 
2200 O/V;30 A 
5 Cal = 3 V à 600 V llitJÏIIIer 1ft 

3000 Points de Mesure 

* avec accus. 

GALVANOMETRES 
Magnéto-électriques 

INTERSERIES cl2,5 

Cadran-interchangeable 

TOUTES SENSIBILITES 

?fJ~"'-1 -5 -3·2 -1 0 ., •p •. • 
. . ..... 

•,p •.o 60 K0 100 

:!··•;. • ..:... D\ 

Montage par l'avant ou encastré arrière 

AB 60 66 x 54 mm- AB 80 80 x 62,7 mm
AB 100 104,7 x 78,7 mm 

AUTRES MODELES NOUS CONSUL TER 

APPAREILS DE TABLEAUX 
NORMEDIN 
Magnéto électriques 
Ferro-magnétiques cl. 1 ,5 

48 x 48 - 72 x 72 - 96 x 96 - 144 x 144 

AGENT EXCLUSIF FRANCE 

LE DEPOT ELECTRONIQUE 
Avenue de Verdun 
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE 
Téléphone (90) 22.22.40 TELEX 431195 ab 61 

llst5;J 
Complet avec boîtier 
et cordons de mesure 
7 Cal = 0,1 V à 1000 V 
5 Cal = 2 à 1000 V 
6 Cal = 50 p. A à 5 A 
1 Cal = 250 p. A 
5 Cal n 1 n à 50 M n 
2 Cal p. F 100 pF à 150 p. F 
2 Cal HZ Oà 5000HZ 
1 Cal dB- 10 à + 22 dB 
Protection par 
semi-conducteur 

237 F TTC 

'rra111sistttr 
tester 

Mesure : le gain du transistor 
PNP ou NPN (2 gammes), 

SirèiiCS 

l 1l11ccs 
Dlllllèrclllèfrl•l••cs 

MOr/ 

~ 
~1~,!!!.~m•"• 
: 10-5().250 A 
2 Calibres voltmMre 
= 300-600 v 

1 1 Calibre ohmmMre 300 0 

MG 3 2 appareils en 1 

450 FTTC 
! ~~~~~ ~~::mMre 
3 calibres voltmtlre 
= 50 - 250 - 500V 

4 Cal = 30 V à 600 V 
4 Cal = 0,3 A à 30 A 
5 Cal = 60 mA à 30 A 
1 Cal n 5o. à 5 k n 
Protection fusible et 
semi-conducteur 

17 Celibrea. Impédance 10 M 0 
Tension continue 200 rn V à 20110 V 
Tension alternative 200 rn V à 1000 V 
Courant cont. et ait. 20 p. A à 2 A 850 FTTC 

le courant résiduel collecteur 
émetteur, quel que 
soit le modèle . 3 Calibres voltmtlre 

: 50 - 250-SOOV 

Oh mètre 200 0 20 M 0 
Précision ± 0,5% ± 1 Digit . 

Alimentation secteur 

378 FTTC 66 FTTC 
Teste : les diodes GE et SI. 

350 FTTC 
6 Calibres ampà"emttre 
5, 15, 50 ; 100 -

~.~i=-~mm6tre 
x 10 D x 100 D x 1 K D 

1 S 1~11 A :0:-.~ . -~ .. ~-~ - ~- ~ -~- ... ....... :d:re:oi:e:um:at: -:e:de::=:-€ llrr... contre 2,80 Fen tombres, sur votre revsndeur 

1, 1 •• Ill~ e Adr~s~e _:_. _· ............ .. .. .. ..................... . ...... .. ......... · .... .......... . t::~ri;~:~;è~~~~~~~~es E3 ~~~~~~~::produits : 
~ ' • "'Il • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . .A Leo_nsscooqffureeltas lo"ste des E3 rraésdo-'sattaenucrses 

Code postal : . . ... ... ... . .. . . . . ...... .. .... .. .... . 

354 RUE LECOURBE 75015 distributeurs régionaux O potentiomètres etc ... 
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N'ACHETEZ PAS CES APPAREILS, 
MONTEZ-LES ET APP~ENEZ AINSI VOTRE FUTUR MÉTIER, 

L'ELECTRONIQUE. 

cours. 
--EURELEC, 
c'estle · 

par des professionnels, 
vous pouvez les suivre 
quelque soit votre niveau 
d'étude car ils sont person
~ ........ ,~ ... et très progressifs. 

Pour v~us perfectionner, EURELEC 
vous offre un stage dans sés laboratoires 
où vous pourrez manipuler un matériel 
professionnel. 

A l'issue de ce stage EURELEC 
vous remet un certificat de fin d'étude. 
Vous constaterez vous
même parla 

d'ens(~l_gŒemenf 

l'électronique par".,.,..., ........ _; 
pondance en Europe. ·eest 
un enseignement concret, vivant, basé sur 
la pratique. C'est pourquoi vous recevez 
un abondant matériel de travaux pratiques 
(transistors, diodes, galvanomètres, cir
cuits imprimés ... ). Tout un matériel qui 

prot:esseur d'EURE
vous suit et vous 

conseille. Vous pourrez 
vailler chez vous à votre 

rythriie sans quitter votre emploi : le but 
d'EURELEC est de vous ouvrir les 
multiples carrières de l'électronique: 
télécommunication (radio-électricité, 
TV noir et blanc et couleur, HI FI ... ) et 

électronique industrielle (auto
matisme, régulation, micro
électronique ... ). 1 
EURELEC vous offre en 
-P-lus un sta~gratuit. 

suite, que la 
formation 
EU RELEC 
est connue et 
appréciée des 
entreprises 
puisque 2000 
d'entre elles nous 

vous passionnera et qui restera 
votre propriété. Vous le mon
terez à la fln de chaque cours, 
vous constituant à la fois 
un véritable laboratoire 
professionnel ( compre
nant : contrôleur nnn' ,,.,._ 

seL voltmètreélectroruqu 
oscilloscope, 
H.F. etc .. .) et une 
formation de technicien 
électronicien. 
Avec le matériel, des 
cours conçus par des 
Ingénieurs. 

A la fin des cours, 
vous avez un ruveau en 
électronique équivalent 
au€:A.P. 

ont déjà confié la formation de leur 
personnel. 

Vous vous intéressez à l'électronique, 
votre emploi vous préoccupe ou vous 
aimeriez être à votre compte. Prenez 
votre avenir en main, apprenez les métiers 
de l'électronique avec EliR.El;EC. 

Les cours EURELEC sont '-'-'"·'<"" 
Éléctroruque ... ~~" ... ~ .. ~ 

COURS D'ELECTRONIQUE EURELEC 
CENTRES REGIONAUX. 75012 PARIS. 57-61, bd de Picpus, Tél. (1) 347.19.82. 13007 MARSEILLE, 104, bd de la Corderie. Tél. (91) 54.38.07. 

-------------------------------A retourner à EURELEC ·Rue Fernand-Holweck · 21000 DIJON. 09074·1002 

Je soussigné: Nom---~----------- Prénom _ _ _ ____ __ _ 

Domicilié :Rue _ _ _ ______________ ____ No ____ _ 

Ville Code postal ____ _ 

désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons 
et matériel de : 
D ÉL~CTRONIQUE FONDAMEl'JT!\.LE D ;LECTROTECHNIQUE 
D SPECIALISATION_ RADIO STEREO A TRANSISTORS D ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE 
D INITIATION A L'ELECTRONIQUE 

1> Si cet envoi me convient, je le conserverai et vous m'enverrez le solde du cours à raison d'un envoi en début 
A e de chaque mois, les modalités étant précisées dans le premier envoi gratuit. 

V • ~ur~lec . 1> Si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage d'origine et je ne vous devrai rien. 

dlr'!Stltu~ privé Je reste libre, par ailleurs, d'interrompre les envois sur simple demande écrite de ma part. 
enseignement 

è distance DATE ET SIGNATURE: (Pour les enfants, signature des parents). 
21000 DIJON- FRANCE 

J;ladlo Plans ·.Electronique Loisirs N' 407 
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TRAHSISTORS 
2N 930A 
2N 1 711 
2N 22 1 9A 
2N 2222 A 
2N 2369A 
2N 2905A 
2N 2907A 
2N 3053 
2N 3054 
2N 3055H 
2N 3055 
2N 3772 
2N 3819 
2N 44 1 6A 
BC 1 07C 
ac 1 o8c 
BC 1096 
BC 140 
ac 14 ec 
ac 17 9B 
ac 3078 
BC 3098 
BC 5588 
MJE 2955 
MJE 3055 
MJ 3001 
MPSA 0 5 
MPSA 06 
MPF 102 
3N 204 
T IP 29 
VN 46AF 
VN 66AF 
VN 88AF 
VN 6 4GA 

2. 90 
2. 40 
2. 0 0 
2 0 00 
2 0 70 
7.. 00 
1. 90 
3 0 80 
5. 90 
7. DO 
5 . 80 

21.00 
3. 40 
8. 80 
1. 45 
1 0 45 
1. 40 
3. 45 
1. 30 
2. 30 
1. 10 
1. 10 
1. 20 

12.00 
11 . 00 
17.00 

3 0 50 
3. 70 
4 . 20 

10.00 
5 0 00 

11 . 00 
12.00 
12. 80 
75. 0'0 

EMISSIOH 175 MHz 

TTL H 
SN 7400 1. 50 
SN 7401 1 . 50 
SN 7402 1. 70 
SN 7403 1. ffi 
SN 7404 1.80 
SN 7408 2.00 
SN 7410 1.90 
SN 7411 2 . 00 
SN 7413 3 . 40 
SN 7420 1 . 50 
SN 7427 J , 50 
SN 7430 1. 90 
SN 7447 7.00 
SN 7473 2.90 
SN 7474 2.90 
SN 7475 4.20 
SN 7476 2.90 
SN 7486 2.90 
SN 7489 35.00 
SN 7490 3. 40 
SN 7492 S. 20 
SN 7493 S. 20 
SN 74121 3.50 
SN 74123 6 . 00 
SN 7415., 12 . 50 

LS 
1 . 60 
2 . 1'o 
2 . 10 
2 0 1 0 
1. 90 
2. 30 
2.10 
2. 30 
4. 50 
2.10 
3 0 50 
2. 10 
7 . 50 
4 . 00 
3. 70 
4 0 40 
4 0 00 
4 . 00 

5. 60 
s. 60 
s. 00 

8. 50 

SN 74155 7.00 8.10 
SN 74160 9.70 9.00 
SN 74161 12 . 00 8. 81 
SN 74162 11.50 9 . 00 
SN 74163 11.50 9.70 
SN 74164 11.50 13.00 
SN 74174 12.00 13.00 
SN 74175 11.50 7.50 
SN 74190 12.00 13.00 
SN 74191 12.00 12.50 
SN 74192 12 . 00 12.50 
SN 74193 12.00 12.50 

SW 55.00 SN 74196 15 . 00 14.00 

C MOS Sérl• CD 
CD 40008 
CD 40018 
CD 40028 
co 40078 
CD 40088 
co 40118 
co 40126 
co 40138 
co 40158 
CD 40168 
co 40178 
CD 40208 
co 40238 
co 40248 
co 40258 
co 40278 
co 40288 
co 40298 
CD 40308 
co 40408 
co 40428 
co 40448 
co 40468 
co 40498 
co 40508 
CD 40518 
co 40528 
co 40666 
co 40698 
co 40708 
CD 40718 
co 407 28 
co 40738 
co 40818 
co 40938 
co 45108 
co 45118 
co 452 œ 
co 40538 

2. 00 
2 . 20 
2. 20 
2. 20 
7. 80 
2. 20 
2. 20 
4. 30 
7. 20 
4. 30 
7 . 20 

11 0 ou 
2. 20 
7. 80 
2 . 20 
5 . 60 
7 . 00 
9 . 50 
5. 30 
8 . 00 
7. 50 
9 . 00 

15.00 
6. 80 
6. 00 

10.90 
14.00 

4. 70 
3. 00 
2 . 90 
2. 20 
2 . 20 
2 . 20 
2 . 20 
6. 00 

13. 50 
11. sa 
12.00 
11. 50 

2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 

5589 
5590 
5 591 
6 0 84 
5641 
5642 
5643 

15W 72.00 SN 74247 9 . 00 
25W 110. 00 ~;.;__;.:.._; ____ :.._;;.;..+----- ----i 
40W 135.00 

SW 55.00 
1 5W 75.00 
sow 140.00 

Gènê . CR 033 
CR 200 

Courant CR 470 

22.00 
21 0 50 
24 0 00 

DiODES POHTS 
1N 4001 o.eo ,1 A/2oov 4.so 
1N 4002 o . eo 3A/2oov 12 . 00 
1N 4004 0.80 5A/200V 20.00 
1N 4007 0.90 10/100V 25.00 
1N 4148 0.40 

VARICAPS 

1 

BA 102 4.00 
BB 142 4.90 
BB 105G 4 . 20 

lE HERS 

2,4à75V 
1 w- 5\ 

M~cs 
400V/8A 5.00 

400V/12A 8.50 
OIAC 32V 2.00 

LEE 
B.P. 38 

77310 SHARGEAU·PONTHIERRY 
Des Professionnels 

• vor,. servke! 

KITS de QUALITE 

COMPOSANTS 1erCHOIX 

ET de• PRIX 1 
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 

REGULATEURS 
MLM 30SG 
MLM 309K 
MC 1468L 
MC 1723CP2 
MC 7805CK 
MC 7805CT 
MC 78U8CK 
MC 7808CT 
MC 7'l12CK 
MC 7812CT 
MC 7824CK 
MC 7824CT 
MC 7905CK 
MC 7905CT 
MC 7908CK 
MC 7908CT 
MC 7912CK 
MC 7912CT 
MC 7924CK 
MC 7924CT 

C MOS 
Compat ible 

SN 74COO 
SN 74C02 
SN l4C04 
SN 74C08 
SN 74C2U 
SN 74C30 
SN 74C32 
SN 74C73 
SN 71\C74 
SN 71\C76 
SN 74C86 
SN 74C90 
SN 74C93 
SN 74C192 

10. su 
13.00 
36.00 

1\ ,,o 
13 . 00 

7. 80 
13.00 

7.60 
13.00 

7. 80 
13 . 00 

7. 80 
16.00 

9. 90 
16.00 

9 0 90 
16 . 00 

9 . 90 
16.00 

9 0 90 

TTL 
3. 00 
4. 00 
3. 90 
3 . 00 
1\.00 
3. 00 
6. 00 
6. 90 
5. 50 
7. 50 
6 0 00 
8. 00 
8. 00 

22 0 00 

fiches techniques de nos produits et con!!leils techniques gratuits réserv~s i"' nos clients 
Adresser vos commandes .!! LEE BP 36 77310 St fARGEAU PONTHIERRY · 
Conditions de vente: prix TTC, paiement ~ la commande par CCP ou chèque b~tnr.eire. 
freis de port Jusqu'~ 1 ll.g s 12.00 Fr.Remise en guentlté:25•99: -10% au dessus: -~5\ 

SCHREIBER 

INITIATION AUX 
INFRAROUGES 

MONTAGES 
Réputé pour son art d'expliquer, l'auteur de ce 
livre vous fait comprendre le mystère du rayon
nement infrarouge, vous guide dans des expé
riences surprenantes et vous met à même de 
réaliser une vingtaine d'applications telles que 
des barrières invisibles, détecteurs d'approche, 
transmission d'informations, télécommande par 
infrarouge. 
128 pages , format 15 x 21. PRIX : 41 F 

Rad10 Plans - Electron~que Loisirs N" 407 

LINEAIRES 
MC 1310P 
MC 1455P1 
MC 1458CP1 
MC 1458G 
MC 1496P 
MC 1 590G 
MC 1733CP 
MC 1741CP1 
MC 1747CP2 
MC 3301P 
MC 3380P 
MO 8001 
MO 8002 
MD 6003 
MLM 301AP1 
MLM 307P1 

LM 37 7N 
LM 378N 
LM 380N 
LM 381AN 
LM 3 82N 
LM 386N 
LM 387N 
LM 391N80 
LM 555N 
LM SSSN 
LM 1800N 
LM 1877N 
LM 2907N 
LM 2917N 
LM 3900N 

SO 41P 
SO 42P 
UAA 170 
UAA 170l 

12. ro 
1\. 60 
5. 00 
8. 00 
8. 00 

55.00 
1 1 . 00 

3. 00 
6. 80 
7. 00 

10.00 
25.00 
28.50 
33 . 50 

3. 60 
5. 50 

21.00 
2fL 00 
13.00 
18 . 00 
15.00 
10.50 
12.00 
13 0 50 

4. 50 
14. eo 
25.00 
32.00 
22.00 
27 0 00 
10.00 

14 . 00 
13.00 
15 . 50 
16.00 

CA 3028 12.00 
CA 3060 12.00 
cA 3086 8.oo 
CA 301\5 35.00 
CA 3130 14.00 
CA 3189E 36.00 
TL 081 4.50 
TL 082 7.00 
TL 084 14.~0 
TAA 611012 12.50 
TBA 790LA 12.00 
TOA 2002 16.00 
L120 19.80 

BUZZERS 12V 
n.no 7.S0/10 

microinformotique PRJ~ ~e;~~g~~u{~s MIN 1 AT. 
MC 6800P 64.00 SERIE VERTE 3 A'250V 
MC 6H02P 97.00 1 circuit 8.50 
MC 6009P 240.00 7. ci.rcu!ts 11.00 
MC 6821P 38.00 3 circuits 19 . 00 
MC 6840P 170.00 poussotrs 
MC 6644P 275.00 PROF. CONTACT THAVAJ;,.L 
MC 6645P 250.00 MOMENTANNE 
MC 6075L 110.00 1 circuH 13.70 
MC 111411L 110.00 2 cit·cuits 17.10 
MCM 2708C 74.00 selfs 
MM 6850P 50.00 HF. Sorties axiales 
MC OT26AP 18.00 ou radiales.1·2,2-4 , 7 
MC 8T95P 1o1.00 10-22--47-100-220 - 470 Il 
MC 8T97P 14 . 00 7 . 00 
MCM 4116 80.00 condensateurs 
MM 2101 25.50 Céramique 
MM 2102 "' 0

"' 17.00 4 , 7 pf à 4,7 nF 0.70 
MM 2111 25.00 s.s nf lt 0.1 r 0.90 

~~~ 2 ~~~ 64 2~Ug AJust•bles 
F ' 3/12-4/20-10/60 3.30 
KITS 

LEE 001: VU - mètre à Leds . Echelle log. 
16 Leds plates 63 . 00 

LEE 002: Micro HF . Stabillsetion quartz, 
Préampli. micro. FM sur 100 MHz 
Autonomie 45 h . 152.00 

~: Ve!·iateur-Gradl3teur 1 kW à 
circuit intégré 66.00 

LEE 004: Psychédélique 3 voies à micro 
incorporé 125.00 

LEE 005: Commuteteur 4 voies oscilla. 
14Z . 00 

LEE 006: Horloge digitale 4 digits 
evec boltier et alarmA 

160.00 
~: Régulation de ternpéreture A 

circuit intégré 119 . 00 
LEE 008: Ampli liné..,i.rfl C.B. 10 Watts 

24 0. 00 
Monté et câblé 28, .00 

LEE 009: Ampli linéairR C.B. 50 Watts 
3 9 B. 00 

Monté et câblé 4 q 9. 00 
Tpus nos kits sont réali.sés <'JVSC 

des composants professionnels . 
(résistances à couche, suppoa·t 

verre époxy .•• l 

Rolu~~~ Smm 1.20 1.00/10 3mm 1.201.00/10 
vertes Smm 1 . 50 1.30/10 3mm 1.50 1.1\U/10 
Jaunes 5mm 1.40 1.30/10 3mm 1.70 1.50/10 
Rectangulaires plates 3cou l. 1.90 1.75/10 

Résist. à couche 1/4 ou 1/2 W 0.18 0.15/10 
Ajustables prof. CERMET pas 2. 54 4.40 

s 
0 
u 
L 
A 
s 

LE CHAUFFAGE 
THERMODYNAMIQUE A EAU FROIDE 
Informer le public que se chauffer à l'eau froide ne 
relève pas de l'utopie. Expliquer aux ingénieurs et 
techniciens comment fonctionne une pompe à 
chaleur à l'aide d'abaques, ce qu 'il faut faire pour 
en tirer le meilleur parti. .. , chiffres et bilans d'ex
périence à l'appui. Car l'auteur a conçu , calculé et 
réalisé lui-même sa propre installation de chauf
fage thermodynamique. Il en fait le détail et le 
bilan depuis trois ans. 
216 pages , format 15 x 21 , Prix : 61 F. 
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OlPPltRMANN 32340 MIRADOUX 
Tél.: [62) 28.67.83 

électronique FRANCE Recherchons revendeurs 
pour la France 

Le plaisir de bricoler 
Le carillon surprise 

Etonnez vos v1s1teurs avec notre carillon à huit 
notes, jouées dans un ordre toujours différent, elles 
forment ainsi d'agréables mélodies surprises. 

En vente chez: 
06 Electronique Aulatance. 7 bd SI-Roch. 06300 NICE 
13 JPS Auto-ndlo 20. cours Lieutaud 13000 

MARSEILLE 
13 Europe Electronique 2. rue de Châteauredon 

13001 MARSEILLE 
13 Radio dlatrlbutlon B. rue d'Italie 13006 

MARSEILLE 
16 SD Electronique 252, rue de Périgueux 16000 

~ ANGOULEME 
16 Kllronlc 22. avenue de Royan 16100 COGNAC 
21 Electronique 21 . 4, rue Serrigny 21000 DIJON 
Z5 Servlcelec 9, place des Bernardines 25300 

PONTARLIER 
26 ECA 22, quai Thannaron 26500 BOURG-LES

VALENCES 
30 CINI Radio Ttlt. passage Guérin, 30000 NI MES 
30 Electronlc Service. Lombardie, Galerie Mar

chande, Centr'Aiès 30100 ALES 
30 Ela Roux. 7 bis, rue Florian, 30100 ALES 
31 Comptoir du Languedoc 23 à 60. rue de Languedoc 

31000 TOULOUSE 
33 Electronique 33. 91, quai de Bacalan 33000 

BORDEAUX 
34 Son et lumltre 5, rue d'Alsace 34000 

MONTPELLIER 
40 Sonllkll 177. avenue SI-Vincent-de-Paul 40100 

DAX 
42 Radio SIM 29, rue Paul Bert 42000 ST-ETIENNE 
44 Silicone Valln 87. quai de la Fosse 44029 

NANTES 
49 Electronique Lolalra24-26. rue Beaurepair 49000 

ANGERS 
54 Electronlc Service 48, rue Charles Ill 54000 

NANCY 
56 Elektronlklt. 25, rue du Lt. Col. Maury 56000 

VANNES 
57 616 Service 35. rue Ste-Croix 57600 FORBACH 

HP et KITS Hl-FI KITS ELECTRONIQUES 
-------------------------· 

. l'tttlt~ ... ~,9~ f>Afi1PJJJTIII~ 
flosEtsoN,.~~ - 9~' ~ POL\IKIT 

cPq.~>-"'-àt$P_ ~ o@O ~~ ~HILIPS 
~ l!P.J! fa ~ ~\A\Œ 

0 ~ ~ os:t~œil'micom 
1 • 1 "''c; 

59 Decock 4, rue Colbert 59000 LILLE 
63 Electron ShDtJ av.. de la République 63100 

CLERMONT-FERRAND 
64 Reao. 75, rue Castelnau 64000 PAU 
66 Ela Molina. 22 bd Poincaré, 66000 PERPIGNAN 
67 Aluklt 10, quai Finkviller 67000 STRASBOURG 
66 Eta Hentz 21. rue Pasteur 68100 MULHOUSE 
66 Eltronlc 23. rue de Lattre de Tassigny 68270 

WIITENHEIM 
69 Drmelec 30, cours Emile-Zola 69100 

VILLEURBANNE 
69 Tout pour 11 ndlo 66. cours Lafayette 69003 

LYON 
72 Loisirs Radio Communications, 21, rue St-Martin 

72000 LE MANS 
74 Electer 40 bis. avenue de Brogny 74000 ANNECY 
75 Compokll174, bd . Montparnasse 75014 PARIS 
75 Montparnuae CompDianta3. rue du Maine 75014 

PARIS 
75 Reuilly CompDianta 79, bd . Diderot 75012 PARIS 
75 Acer CompDianta42. rue de Chabrol75010 PARIS 
76 Gr01caux 57, rue Louis Brindeaux 

76000 LE HAVRE 
76 Radio Comptoir 61 , rue Ganterie 76100 ROUEN 
82 Gema Electronique 24. rue Lakanal 82000 

MONTAUBAN 
63 Radlelec, avenue du Général Noguès 83000 

TOULON 
84 Pro Electronlc 9. rue Thiers 84000 AVIGNON 
84 Kit Stlecllon 29, rue St-Etienne 84000 AVIGNON 
85 Arlequin 56, rue Molière 85000 LA ROCHE-SUR-

YON 
86 Poitou Radio TV 15, bd . de la Digue 86000 

POITIERS 
87 Dlllra ahop 12, rue François Chenieux 87000 

LIMOGES 
88 Wlldermuth 12, rue Abbé Friesenhauser 86000 

EPINAL 
9Z Et1 Leftvre 22, place Henri Brousse 92190 

MEUDON 

ASS0° 
t(6PRAL~etc ... 

Cellules solaires. 
Détecteurs de métaux 
Witnay SRFM etc ... 

Radio Plans · Electronique Loisirs N' 407 
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PA ...... petites annonces___..... 
La rubrique petites annonces de Radios Plans est ouverte à tous nos lecteurs pour toute offre d'achat, de vente, d'échange de matériel ou 
demande de renseignements Inter-lecteurs. 
Ce service est offert gratuitement une fols par an à tous nos abonnés Qolndre la dernière étiquette-adresse de la revue). 
Les annonces doivent être rédigées sur la s·rllle-annonce Insérée dans cette rubrique. Le texte doit 'lOUS parvenir avant le 30 du mols 
précédant la parution, accompagné du paiement par CCP ou chèque bancaire. 

Vends télécommande 6 voies, 3 ser
vas + variateur Electronic. Etat neuf. 
Très peu servi avec chargeur. Batterie 
6 volts IOA et contrôleur Metri.x 462 
peu servi. Vente en bloc, cause aban
don au plus offrant. Ecr. Hourcadette, 
Les Terrasses d'Antibes, P4, Chemin 
de Fontmerle, 06600 Antibes. Tél. (94) 
33.64.35 le soir. 

Vds sono 2 x 200 W stéréo. 2 plat. + 
1 table MDC Ampli, baffles. Micro : 
10 000 F. Touzalim Eric, 2, rue Traver
sière. 37160 Descartes. Tél. (16) 
47.59.82.57. 

Vds CB 40 CX AM/USB/LSB, 4/ 12 W. 
Ampli 100 W, micro préampli. Base et 
matériel annexe. Le tout: 2200 F. Pro
tillet Denis. Tél. 607.22.65 bur. el 
240.11.26 apr. 19 h. 

Jeune homme, 28 ans, ayant effectué 
stage monteur-câbleur, souhaiterait 
trouver premier emploi. Région indif
férente. Gerra Jean-Luc, 5, rue Marcel 
Féguides, 6'. 42100 Saint-Etienne. 

retoumer à 
SAP pubJJciH 
BacUo·PlaDI 
senièeP.A. 

1 à 11, rue de 
Bellevue 

78019 Paris 

Radio Plans - Electronique Loisirs N' 407 

Vds TX FM 800 canaill<. Pas de 5kHz. 
2 m. 144/148 MHz. Tone, squelchi , 
mémoire duplex. Puissance de 
25 watts avec 14 volts. Alim. de Il à 15 
volts. PWR variable manuel. 30 W 
maxis. MicrdP'IT incorporé. Dynamic 
600 n. Our sur 50 n. HP inc. Affichage 
digital. Prixetfraisd'envoi: 2100 F.M. 

. Patou, PA Foch, 10' Cie. Art. 83800 
Toulon naval. 

Vds TX 22 FM Hycom 3000: 450 F. 
Multimetre Metrix MX 462 : 400 F. Tr. 
bon état + housse. Lecteur cassette 
stéréo 2 x 5 W. Philips : 300 F. Tél. 
apr. 17h30: 16 (81) 80.25.36. 

Vds 4 P 6802 : 100 F, PIA 6821 : 40 F. 
6850 : 50 F, 8279 : 100 F, 8253 : 100 F. 
Touche digitast avec led: 15 F. Tél. 
721.04. 10. 

A vendre, prix très intéressant, cause 
double emploi : une paire d'enceintes 
Osawa, 3 voies, réglages graves et 
aiguës par potentiomètre (20 à 60 W) : 
800 F pièce, à négocier. Téléphoner le 
soir: 258.81.28. 

Je vends, suite à un rangement d 'un 
atelier: 
Un support de perceuse, marque Tri
plex: 250 F. Un récepteur stéréo GO
PO-OC-FM : 600 F. Un lot compre
nant : Une alimentation 0 à 30 V. Un 
correcteur de tonalité. Un testeur de 
thyristors et de triacs. Un testeur so
nore. Un rhéostat électronique pour 
perceuse jusqu'à 600 m. Des trans
formateurs, haut-parleurs, et circuits 
imprimés avec composants, le tout 
paur: 300 F. Tél (27) 87.63.40. 

Vds cours Lectronic Tee avec oscilla. 
Iskra Unimer 1. Géné BF. Le tout : 
900 F. Robin, 72, av. Gallieni, 10300 
Sainte-Savine. H. b . 9 h- 9 h 30. 79 
22.34 (25). 

Vds Tl 57 + manuel : IBO F. Radio
commande. Rabbie 6 voies, 4 servas : 
1100 F. Zénit EM et sacoche : 600 F. 
Gradateur trichrome 3 x 1 kW : 300 F. 
Castel, 25, rue du Cèdre, 68200 Mul
house. 

A vendre : 1 fréquencemètre Rochar 
A 562 : 400 F (tubes). 1 multimètre 
analogique Ferisol A 204 : 300 F (tu
bes). 1 voltmètre continu Philips GM 
6020 : 250 F (tubes). 1 scope transisto
risé Heathkit !0 103 (! 250 F) et son 
commutateur bicourbe ID 101 (250 F). 
Excellent état général, matériel pro
fessionnel. Idéal pour lecteur hob
byste. Prix à débattre. Visible à Paris 
sur r.-v. Tél. 209.60.10. 

Vds ord. d 'échecs Chess Champion 
MK3. UC : 1600 F. 1 ord. Superboard 2 
(UC + 8 M RAM+ monit. Vidédtélé TS 
standard + alim. + K7 + bottier). Nf : 
52 F; VDS 3500. Transfo 24 V, JO A : 
ISO F. Platine émetteur radio com
mande Lextronic, 4 voies extensible 
6 V: 100 F. Récep. Lex. 6 V: ISO F. 
Bakélite: X4 F. La plaque 5 dm, 3 F, 
les 10, !50. Les 50. M. Mouton. Tél. (3) 
919.43.19 apr. 18 h . 

Vds oscilloscope HM 307. Valeur 
1550 F, vendu à 900 F. Etat neuf. Peu 
servi. Occasion à saisir. Tél. 440.43.17. 

BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER, 
-A-cCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT A 

RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P. 
70, RUE COMPANS, 75019 PARIS. TÉL. : 200.33.05 

NOM . ............. _ .............. PRÉNOM 

ADRESSE 

TEXTE DE L'ANNONCE QUE JE DÉSIRE INSÉRER DANS RADIO PLANS. 
ECRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES ET EN LAISSANT UNE CASE BLANCHE 
ENTRE CHAQUE MOT. 
ATTENTION: le montant des petites annonces doit obligatoirement être joint au texte. 

TARIF : 12 F TTC, la ligne lie 31 lettres, signes ou espaces. 



Ill 

MINITEST 
Pas plus grand qu'un stylo # 
pour tester vos circuits stttlP·'r llf)~rl(; 

kits et composants 

La Garenne Colombes 

1 Place de Belgique 

785 05 25 

Documentation gratuite sur simple demande à : 

1 18, av. de Spicheren 

S 0 ... B:P. 91 - 57600 FORBACH 
1 1 Tel.: (8) 787.67.55 

la d~fense paris 

LORSQUE VOUS 
VOUS ADRESSEZ 

A NOS 
ANNONCEURS, 

RECOMMANDEZ
VOUS DE 

e SECURITE TOUS LES 

RADIO-PLANS 

VOUS n'en 
serez que 

mieux servis 

-20 °/o
à 

-40 °/o 
En installant vous-même 
votre système d'alarme 
Centrale avec chargeur 

de 1200F à 2200F 
Alarme auto ultrason 

55 0F 
Radars 

depuis 1570F 
Boîtier autonome radar 

(sans installation) 
3600F 
Sirènes 

depuis 180F 
Catalogue général contre 20 F 

P.N.S. FRANCE 
22, bd Carnot, 
93 Saint-Denis 
(1) 822.24.50 

RELAIS 
RADIO-RELAIS 
18, RUE CROZATIER 

75012 PARIS 

Tél. 344.44.50 
RER GARE DE LYON 

RadJo Plans - Electronique Loisirs N" 407 
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pOURQUOI? 

Parce que s'abonner à 
"RADIO PLANS" 

C'esteplus simple, 
eplus pratique, 
e plus économique. 

C'est plus simple 
e un seul geste, en une 
seule fois, 
e remplir soigneusement cette 
page pour vous assurer du service 
régulier de1RADIO PLANS 

C'est plus pratique 
echez vous! 
dès sa parution, c'est la certitude 
de lire régulièrement notre revue 
e sans risque de l'oublier, ou de 
s'y prendre trop tard, 
e sans avoir besoin de se déplacer. 

C()ltiiMENT? 

En détachant cette page, 
après l'avoir remplie,-
een la retournant à: 
RADIO PLANS 
2 à 12, rue de Bellevue 
75940 PARIS Cédex 19 
e ou en la remettant à votre 
marchand de journaux habituel. 
Mettre une X dans les cases ~ 
ci-dessous et ci-contre 
correspondantes: 

0Je m'abonne pour la première 
fois à partir du no paraissant au 

mois de ...................................... . 

0Je renoüvelië mon abonnement 
et je joins ma dernière étiquette 

d'envoi. 

Je joins à cette demande la 
somme de ....................... Frs par: 
Ochèque postal, sans node CCP 
D chèque bancaire, 
D mandat-lettre 
à l'ordre de: RADIO PLANS 

coMBIEN? 

RADIO PLANS (12 numéros) 
1 an 0 75,00 F France 
1 an 0 Il 5,00 F Etranger 

(Tarifs des abonnements France: TV A récupé
rable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonne
ments Etranger: exonérés de taxe, frais de 
port inclus) . 

ATTENTION! Pour les changements 
d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, 
ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de 
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des 
références complètes de votre nouvelle adresse. 
Pour tous renseignements ou réclamations 
concernant votre abonnement, joindre la 
dernière étiquette d'envoi. 

Ecrire en MAJUSCULES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nom, Prénom (attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Complément d'adresse (Résidence, Chez M .. , Bâtiment, Escalier, etc ... ) 

1 1 1 1 1 1 
Code Postal 

Radio Plans - Electronique Loisirs N' 407 
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les meilleurs 
composants, bien. 
moins chers ... 

113 

27, rue du Petit Change 
28000 CHARTRES 

TEL.(37)21.45.97 

rRIX/IJUANT 1 5 15 ~1) CONO.AXIAUX 113V 25V 40V 63V P_R_I_X_IQ_U_A_N_T __ +--1+--5+_10 TRANSFOS O'ALIM.IMPREGNES ~~LISATION UES CIRCUITS 

1N4146/914. 0.3 1,2 3 6 22mF ....... 1 1 1,5 1,5 PORTE-FUSIBLE 6•9·12·15·16·2x6-2x9•2x12· fEUfRÉ SPECIAL r..I.:14F 
1N4U04, •.... 0,5 2 5 15 17mF .... . ... 1,2 1,2 1,7 1.7 C.I. 5x20 ••.•••• 1 4 7 2x15 OU 2x18V (HxLxP rrml: MARQUEUR"OALL0"33:22F 
1N4007 ...... 0.8 3 6 25 100mF ...... 1,5 1.5 2 2,5 PORTE-FUSIBLE 3VA :29F P 3~ !S >lA LAMPE A INSOLER 250W:24F 
2A/400V ..... 1.2 5 10 40 220mF. · ...... 1.8 2 2,8 4 CHASSIS 5x20.... 3 12 22 (28x32x15l i1!l FILM AUTOPOSITIF 240x320:25 
BY251 3A200 2.5 10 25 - 470mF,, .... 2,5 3 3,5 5 VOYANT 220V,R,V. 5VA :32F . . 1 GRILLE INACTI.210x297:13F 
B/1157-158 ... 1.2 5 10 40 1000mF..... 4 4,5 5,5 6 J et BLANC...... 5 20 35 (38x44x17J =:::: REVELAT.FIXAT.POUR 1L:29F 
BAX13 ...... 0,8 3 6 25 2200mF ..... 6 7,5 9 14 I.L.S. 1T ...... 4,, 20 30 12VA:39F • PERCIILO POUR 1L:14F 
BB105G .... 2 6 20 50 4700mF .... , 10 12 16 21 I.L.S. 1RT ..... 10 40 • (50x60x21l ~ ETAIN A FROI0,112L:39,50 
BB100/229 ... 3 12 30 75 1mF•2,2•4.7•10mF/63V:1.00 TRANSFO-PSY ... .. 9 40 - 25VA:57F -.. L GOMME ABRASIVE POUR C.I:11F 
ZENER 1,3W .. 1,5 7 20 50 LES 25 AU CHOIX:20,00 H.P.8 0,25W (62x75x25l ';r REVELATEUR POUR EPOXY:4,50 
PONT 1A/110 2,5 10 25 70 RESIST.1/2W,CC.5%.SERIE E12 0 2,5cm ......... 10 40 - 40VA:69F ~O:E?i!i FEUILLES TRANSFERT POUR C.I 
TRIACIIA/400 6 25 60 175 PIECE:0,25,100 AU CHOIX:15F MICRO ELECTRET (62x75x31) } • ·~· 704 PAST 01 91mm • } 
2N30SS 80V .. 6 27 66 200 10 ... 11MJI.:610 PJECES:79,00 0 10rrm .• , ..... 15 60 • 75VA:89F M rt::s ~ ~704 PAST:02:54mm o 

741-8P ..... 4,5 20 50 150 POT.AJUST.MINIAT.HORIZONTAL RAOIAT.T03 5W (62x75x60) t~• ·176 PAST.03,17nwn e 
555·8P ...... 5 23 60 - PAS:2,54,100n/1Mn(E3l :1,00 ALU.NOIR.... ... 4 15 25 100VA:109F 4 .?! -176 PAST.03,96rrm • PIECE 
OIAC 32V ... 3 13 35 100 LES 10:9,00-LES 50:40,00 MIC/1 ~T03........ 4 (80x96x40) l.,oVA.t+ -176 PAST.05.08rrm • 10F 
BC171,231l, POT.AJUST.VERTICAL PAS:5,08· + T066 .... .. • - 4. -87 PAST.PAS:2,54 C.I. 
307,306,204 1 4 9 25 1,2-l.ES10:10F-LES 50:45,00 CANON T0220..... • - 3 ASSORTIMENT DE VISSERIE : -PANACHEE lOUS MOO. 
558,4113.174 POT.INTER.LOG.IIXE 61T"n tlETAL COMMUT.ROT.J.R. 10 COLONETTES 3x10 ET 4x10 RUBAN ADHESIF SPECIAL C.I. 
TP107,108l-' 4,7K à 2.2M:SF,LES 3:10F 2x2lt2x11POS.,' .... 11 45 - 60 RONDELLES 03 ET 04 LARGEUR:0,5·0,6·1•1.6"2 
LED 1'13.05rrm 2 6 20 RO F'OT .BOB.100n:9,50 LES 3:20F AXE MEPLAT 06 30 RONO.FREIN 03 ET 04 OU 2,5mm:12,50 
R,V,J.l~ .. ; CONO.CERAM.MINI.63V,1pF à CLAVIER 7 INVER. 50 VIS 4x10,3x10,4x20,3x20 EPOXY PHOTO(!) 1 FACE 16/10"-

LOR 07mm .... 12 40 • - 4,7nF:0.5-LES 5:2F-LES 100 DEPEND.+BOUTONS .. 12 50 - 50 ECROUS 03 ET 04 75x100:11F. 160x100:21F-
AFF. 7S 6mm AU CHOIX: 30-SERIE E12 1pF à FERRITE 01 L: 16 B 20 35 SOIT 200 PIE CES : 19,50 150x200: 39F. 200x300: 72F • 
A.C, ROUGE .. 8 35 • - 4,7nF,225 PIECES:60,00 ANT.TELESC.1,2m 20 80 - PICOTS C.I.A SOUDER LES 10: EPOXY NU 1 FACE LE Om':3,50 
AC180,81.B2 CONO.PLAQUETTE,SERIE E12:1n ECOUT.6fLJ:2,5mm 4 15 25 1F:LES 50:3,50,LES 100:6F fPOXY NU 2 FACES LE Om':5,00 
63,67,68.\~!. 3,5 15 - - à100n,250V:1F-100 PIECES:60 BAN.CHAS.04 R... 1 4 7 FIL DE CABLAGE SOUPLE T.TE PLAQUE"VERO"BANDE:2,54ITIT1: 
SUF'.C.I.B, 120n/470n:1,5-10 PIECES:12F JACK6-35 CHAS.ST 4 15 25 C~LEUR 5m:2F,10 BOBfNES:15 50x100:8F • 100x100:15F-
14,16,18P.!~I. 2 6 20 60 560n/1m:2F-1,5 et 2,2mF:2,5 FUSIBLE RAP.Sx20 0,5 à 10A SCINOEX REPERE O,S!mi:1,2r/M 100x150:22F .100x200:29F _ • 
LEO !NF-ROU 6 20 - - CONO.AJUST.10/60pF 010mm 0,60,LES 100 AU CHOIX:SOF 10M:10F: 50M:40F FORETS POUR MINi PERCEUSES 
(li)VALEURS PANACHAALES. PIECE:3F-LES 4:10,00 FUS.6x32 1,00,LES 50:35,00 CO/IX T.V:3,5F/M:10M:30F 00,6·0,6·1·1,2•1,5•2: 3,50 

OUVERT OU MARDI AU SAMEDI DE 9H30 A 13H ET DE 15H A 19H30 - REGLEMENT PAR CHEQUE OU MIINOAT A LA COMMANOE,PARTICIPATIONINDTRE SUPER ~Of 
AUX FRAIS !J'EXPEOITJON: 15F ••• ENVOI FRANCO A PARTIR DE 250F -. ..VENTE EN GROS:NOUS CONSULTER _ JCATALOGUE 61 ""J.6 

REPERTOIRE 
DES ANNONCEURS 

BISHOP ................................ 98 
B.H. ELECTRONIQUE ...... 1 0-11 
CIBOT .......................... IV Co uv. 
COMPOKIT ...................... 94-95 
COMPTOIR LANGUEDOC 20-21 
CORAMA ............................ 113 
CUANILLON .......................... 97 
DAM'S ............................ 22-23 
LE DEPOT ............................ 1 06 
ECELI .................................. 113 
ECOLE CENTRALE ................ 70 
ELECTRO KIT ........................ t 6 
ELECTRONIQUE AVIREX ...... 18 
ELECTROME .......................... 88 
E.S.M ................................... 13 
E.T.N ..................................... 19 
EU RELEC .................. 12-1 07-90 
EUROPE ELECTRONIQUE .... 19 
FANATRONIC ...................... 8-9 
HEATHKIT ............................ 99 
HOHL & DANNER .................. 88 
INSTEL ................................ 100 
INSTITUT ELECTRORADIO .. 69 
INSTITUT CONTROL 
DATA .................................... 93 
INTER ONDES ................ 89-102 
INSTITUT PRIVE D'INFORMA-
TIQUE ET DE GESTION .... 15-17 
ISKRA ................................ 106 
LEXTRONIC ........................ 1 04 
LIBRAIRIE PARISIENNE . 
DE LA RADIO ................ 96-108 

LOISITEK ........................ 1 0-11 
'L.R.C . ................................ 104 
MEDELOR .............................. 97 
MABEL ................................ 101 
MAGNETIC .......................... 103 
METRIX .............................. 114 
OFFICE OU KIT ...................... 32 
OPPERMANN ...................... 1 09 
P.N.S ................................... 111 
PENTASONIC .................. 5-6-7 
PERLOR ................................ 98 
RADIO-CHAMPERRET .... 1 0-11 
RADIO M,.J ........................... 40 
RADIO-RELAIS .................... 111 
RACAL DANA ........................ 17 
REMATIQUE .......................... 74 
REUILLY ................................ 14 
ROCHE ............................ 38-39 
SHOP TRONIC .................... 111 
SICERONT ............................ 24 
SILICONE VALLEE ................ 32 
SLORA ................................ 111 
S.M. ELECTRONIC ................ 70 
SOFATEC ............................ 102 
SODIFAM .............................. 60 
SOGEFORM .............. 11-111 Couv. 
SONEREL .............................. 37 
TEKELEC ..................... .! Couv. 
TOUT POUR LA RADI0 ........ 109 
UNIECO .................................. 4 
SINCLAIR ........................ 58-59 

COMPTOIR RADIO DE L'AMATEUR 
CORAMA, 51, cours Vitton, 69006 LYON. Tél. (7) 889.06.35 

...: .s 

r! 
:;, 
.e 

J 
c: 

(:I•J ·l:J:I 
si AR§ 

AKAI 

Ill BD CENTRAD ats 

1 HAMEB 

... ..,...... BECKMAN 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 

8CORAMA 
MINIMUM D'ENVOl : 50 F 
PAIEMENT PAR CHEQUE A LA COMMANDE 
(Joindre un timbre pour la réponse). 
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l'IX 
=--==-
3 1/2 D.IGITS 
tl. 1 % 
Rf"'S, DB. CRETE. 
TEftPERATURE 
BEEPER 

f'tX 575 
======-
4 1/2 DIGITS 
o .. o~ x 
RPIS AVEC FREQUENCC~,;:TRF: 

Ils sont quatre. Quatre multimètres numériques pour tous les 
usages, adaptés à tous les prix. On les appelle déjà les quatre as, 
parce qu'ils offrent de nombreuses fonctions nouvelles (décibel, 
température, crête, fréquence, beeper, diode, continuité), parce qu'ils 
sont légers, faciles à manipuler, parce que ce sont des as du design : 
prise en main, stabilité, facilité de lecture par écran incliné. Parce que, 
pourquoi pas, ils sont beaux. · 

Avec quatre appareils, on peut sélectionner les performances 
les mieux adaptées à l'utilisation, comme le nombre de points (2.000 
ou 20.000) ou la précision (jusqu'à 0,05%) ou RMS et valeur moyenne. 

Les quatre multimètres numériques METRIX ont plein d'idées 
nouvelles, ct angent d'allure et sont à la pointe de l'innovation. 

Avec METRIX, les multimètres numériques sont en pleine forme. 

3 1/2 DIGITS 
0~2 % 

1JERS I GN DE f!,ASE 
AVEC BE~PER 

MX 52:2 

3 1/2 DIGITS 
o.s % 

V~RSION INDUSTRIELLE 
ECONOMIQUE 

/TT Composants et Instruments 

Division Instruments Metrix 
Chemin de la Croix-Rouge - BP 30 F74010 Annecy Cedex 

Tél. (50) 52 81 02 - Télex 385131 

Agence de Paris 
157, rue des Blains - BP 124 F 92220 Bagneux Cedex 

Tél. 664 84 00 -Télex 202 702 

Metrix, la puissance industrielle au service de la 111esure. 
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ses · secrets 

Bon d'essai sans risque 
Je désire recevoir le coffret complet présenté ci-contre pour examen à l'adresse suivante : 

OM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Prénom 1 1 1 1 1 1 1 
Age L__j Profession 1 1 1 
(facultatif) ([aculrari[l 

Adresse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Code post a 1 '--1 --'----1 _1'-----''-------''-------'1 Vi Ile 1'------'--1 --'---1 _L__L__L__L__L_-L-LI _~_l --'----'--~ 
• Je joins à cc bon 80 F (60 F de caution + ~0 F frai; ct·envoi et de recommandé) à l"ordre de 
SOGEFORM 0 Chèque bancaire 0 C.C.P. à l"ordre de SOGEFORM ROUEN 709 40 M. 

• Si au terme de~ 8 jours. je n'étais pas entièrement satisfait. je vous renverrai rcnscmble dans son 
cm hallage d"origin~ ct je serai immédiatement rembour~é de la caution versée . 

• Si au terme des 8 jours d·examen. je décide de garder le coffret. je réglerai comme suit : 

0 soit au comptant : 840 F (Prix total : 840 F + 80 F déjil payé> = 920 F) 

0 soit en 3 versements de ~80 F (l'rix total : 840 F + 80 F déjà payé> = 920 F) 
Signature : 

en 

"" M 

à retourner à UNIFORMATION METHODES, 3000 X 76025 ROUEN CEDEX 



SM 125 
12V. 11 A 
120 dB 
à1 m 180F 
SM 125 
220 v ait 
0.7 A. 180F 

SE 130. Sirène 12 volts a 
chambre de compression et 
circuit électronique modulé. 
130dBà1m . SOOF 
SE 12 SP. Haut-parleur a 
chambre de compr 8 ohms 
Prix . . . . . . . . . . . . . . 70 F 

0.20 m 

BE 120 
Buzzer 
12 volts. 
Bruit de 
70 dB à 

13F 

~--~ 
Contact encastrable 
Le jeu ...... .. .... . 

N" 394 
Contact 
extérieur , 
Le jeu .......... :~ .. 19F 

N" 110 
c_ontact de 
choc 
reglable 
Prix .. 18 F 

, Ensemble 
complet 
fonct1onnant 
avec accu 
12 V incorp. 
et se rechar
geant autom. 
sur le secteur 
220 v. 

Permet de protéger 8 points 
avec possibilité d'expansion. 
- Centrale CT 01 
- Batterie 12 V. 1.8 A 
- S~rène SM 122 
(108 dB à 1 m) 
- 3 contacts de choc n• 110 
- 5 contacts de parties 
ouvrantes n° 394. 
L'ensemble complet avec 
clé de sécurité .... . 1 350 F 

EN OPTION : Modèle 
TITAN 

~~--Radar 
Hyper
fréquence 
Alim. 12 Vcc, 
0.2 A. 
Fréq. 9,9 13Hz 

Portée 3 à 
20 m. 1 350 F 

SE 130 
Sirène 
avec 
chambre de 
compression 
et circuit 
électronique 

modulé. Aliment. 12 Vcc. 
1.6 A. Puissance extraordi 
naire. Modulation insuppor
table. 130 dB à 1 m 500 F 

SU 34. Détecteur et récepteur 
ultrasonique, assure une pro
tection volumétrique très effi
cace Alim':!ntation 12 V, 
50 mA 890 F 

EP 227. 1/2 onde. Ga1n 4 dB. 
Longue portée . 567 F 
BS 25 P. Super Pro . 366 F 

CA BLES 50 !l POUR 
ANTENNES D'EMISSION 

KX 15. C 6mm. 
Le mètre ........... 6,30 F 
KX4.011 mm. 
Le mètre . 

. MICROS 

17 F 

POUR EMISSIONS 
DM 501 (mobile) . . 83 F 
ELP 601. Modèle de table dy
namique avec préamph. 
Prix ........ .. ... .. 276 F 

ANTIPARASITES 
NB 2. Pour alternateur vo1ture 
(n" 132) 62 F 

ROTOR-BEAM 
N" 8016. De luxe 690 F 

ANTENNES SPECIALES 

FLEX. Remplace l'antenne 
télescopique de tous les por-
tables ............... 27F 
TMA 27. Antenne avec fixa
liOn à la base par fiche 
PL 259 ............. 120F 
RB 25. Antenne ruban 103 F 

C.B. 

Ces KITS, particulièrement recommandés aux Amateurs et Professionnels sont livrés complets 
avec les Circuits Imprimés 

EL 401 A. Poule électronique ... 90 F 
EL 401 B. Tablette de m1xage (adapta-
teur) sans coffret .......... . . 80 F 
EL 401 C. Tablette de m1xage (adapta-
teur) sans coffret ............ 80 F 
EL 401 O. Booster 2 x 20 W (avec 
coffret) .................. 340 F 
EL 401 E. Transmetteur téléphonique 
d'alarmes ..... 250 F 
EL 401 f. Ant1vol auto , . 85 F 
EL 401 J. Jeu de boules . . 170 F 
EL 402 A. MICro-émetteur HF . 240 F 
EL 402 B. M1cro HF. H1-Fi 78 F 
EL 402 D. Ant1vol : plat. centrale 250 F 
EL 402 E. Antivol : plat. alarme 230 F 

Y5EN 
20 000 !!IV en cont. et 1 0 000 
!l/V en ait. 
V cc : 0/5-25-125-500 (1 000 V). 
v a:t. : 0/10-50 ~. 250-1 000 v 
1 co nt. : 0/50 ~. 250 mA 
Résistances : 10 !l, 1 k!l. 
Protection par 2 diodes hm1teuses. 
Livré 
avec cordon . 162 F 
M6511 
50 000 !!IV en cont. et 15 000 
!!IV en ait. 
V cont. : 0,3. 12. 60, 300, 600, 
1 200 V. 
V ait. : 0.6, 30, 120,300, 1200V. 
1 cont. : 0, 0,03, 6, 60, 600 mA. 
!l : O, 16, 160K, 1,6et16M!l 
dB : -20à + 63. 
Livré avec 
p1les et cordon . 238 F 

EL 402 F. Ant1vol : platme chargeur 
(sans accu) ............... 130 F 
EL 402 H. Amplificateur 2 x 30 W, 
2 vo1es (sans coffret) ........ 540 F 
EL 402 J. Alarme ant1vol bateau 320 F 
EL 402 K. M1cro ampli de gu1tare 150 F 
EL 402 L. Ah m. sect. protégee . 180 F 
EL 402 M. limer à usomètre .. 100 F 
EL 403 A. The musical box ... 300 F 
EL 403 B. Ampli turbo 2 x 25 W. 
complet avec châss1s ...... 1 800 F 
EL 403 C. Sonomètre . . . .... 120 F 
EL 404 A. Poussm électronique 120 F 
EL 404 B. Course auto ou moto 120 F 
EL 404 C. Tra1n à vapeur ..... 120 F 

CENTRAD 

EL 404 O. Thermost. électron .. 220 F 
EL 404 E. Capac1mètre ....... 520 F 
EL 404 F. Régulateur pour fer à sou-
der . . .. . . ............... 250 F 
EL 404 G. Répondeur téléphon. 170 F 
EL 405 A. C~rcuit détectiOn ... 100 f 
EL 405 8. Générateur SOS .... 270 F 
EL 405 C. Préamph antenne CB 45 F 
EL 405 D. Bruiteur de sc1ence he
lion .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . 130 F 
EL 405 E. Module tir /moteur/ 
métronnome .............. 130 F 
EL 40H. Sennette ......... 130 F 
EL 405 G. Générateur de lanet. 545 F 
EL 405 H. Feux de bOls électromque + 
6 spots 310 F 

METRIX 
819 UNIMER33 MX412 

20 000 li/Vcc. 4 000 20 000 liN continu, classe V. altern. : 600 V 
liN ac. 80 g. Avec préCISIOn 2,5, 7 gammes de 1. altern . : 300 A 
cordons et 390 F 

mesures, 33 calibres, dB- Rés1stance . 5 k!l 
piles . ~r~~r~ .......... 320 F .. .. . 550 F 

310 F 
Prix 

• 310 ... 

.240 f UNIMER 1 MX400 
• 312 .. P~nce 

200 000 li/V continu . Ampli 1. altern. : 300 A 
PANTEC incorporé. PréciSIOn classe V. altern. 600 V 2.5. protect1on fusible. 6 
• MINOR .. 320 F ~am mes, 38 cal. Prix . ... 470 f 
• MAJOR .. 440 F rix .......... . 490 F 

• MAJOR MX453 
us t ..... 560 F UNIMER4 v= et - 750V 

• OOLOMITI 420 f 1 = et - ;usqu 'à 30 A. 1 = et-15A 
V = et - JUSqu 'à 600 V l!/mètre 

• OOLOMITI li/mètre F ..... 580 f us 1 .... . 510 F Prix .... .. ..... 370 Prix 

METRIX (suite) MX002 MX462 
200000/Ven =et
V= 1,5à 1 OOOV 
v- 3à1000V 

MX220 MX202 
MX001 

v= 0,1 à 1 600 v 
v - Sà16oov 
1 = 501-'AàSA 
1 - 160~à 1,6A 
R = 2 !là 5 Mll 

Prix ..... 340 F 

v = 0,1 à 1 500 v 
v - sà1soov 
1= 501-'AàSA 
1 - 150~à 1,5A 
R :o 2!! à 5 M!l 

Prix ..... 450 F 

v oc 

1 = 1001-'AàSA 
1- lmAàSA 
R= 5llà10Mll 

Prix 640 F 

40 000 !!IV cont. 
V= 50 mV à 1 000 V 
V- 10à1000V 
1=25p.Aa10A 
1- lOOmA à lOA 
R = 1!! à 50 M!! 

Prix ... 1 090 F 

40 000 li/V cont. 
v = 0,05à 1 ooov 
V- 15à1000V 
1 = 251-'AàSA 
1- SOmAàSA 
R=10!!à2M!l 

Prix ..... 810 F 
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EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE et ETRANGER 


