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INTRODUCTION 

1 - COMPOSITION DU MATERIEL 

(voir 1) 

Le tableau 

réémetteurs, en 

de 

filtre de 

DESIGNATIONS 

Réémetteur FM : 

- 10W7FR215 (87, 
(87. 

- lOW7FR215H(87, 

N'7FR202 (87, 

7FR202H (87, 

7FR215 (lOO 

2W7FR202 (l0 1 

donne les différentes 

tonction de la puissance 

et de 

HF. 

CODES 

9 5 151 

2W7FR202H(lOO-108MHz) 9595 151 

Panier équipé 3511 121 17921 1 

Tiroir récepteur 3511 957 51011 1 
(sans quartz) 

Tiroir transposition 
(87,5-100MHz) 

Tiroir alimentation 

Filtre de sortie 

Quartz 

, la gamme 

ou non du 

30 40' 50 60 7 

X 

X 

1 1 1 l l 1 1 

l 1 1 1 l l l 

1 

l l 

l l 

l 

2 

NOTICE - A 770 
l 
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:2 -

Le réémetteur ~Œ .est à recevoir les signaux émis par 

un de radiodiffusion fonctionnant en modulation 
la 87,5 - 106 MHz, et à , 

apràs amplification, sur une autre fréquence la même bande .. 

HF est de :2 \i au minimum. peut 

être portée à 10 W par l'adjonction d'un module amplificateur. 

Conçu pour obtenir une grande sécurité de fonctionnement, 

l'équipement est entiàrement équipé de .. 

conducteurs sont du type silicium, à l'exception de :2 diodes 

niveau du type germanium. 

Les alimentations sont régul et permettent une variation 
de la tension secteur de 1: 20 , sans qu'il soit nécessaire 

d'utiliser une régulation extérieure. 

La présentation modulaire du matériel ite le dépannage. 

Un de mesure commutable et test 
permettent un contrOle simple du bon fonctionnement de chaque 
module. 

Le MF est en utilisé stations· 

triplexées. 3 réémetteurs, groupés dans une armoire, sont 

précédés d'un triplexeur qui aiguille chaque signal HF, reçu 

sur l'antenne commune, vers la voie de réémission 

dante. 

Il également en 

Dans ces conditions, peut un liF de 
ion. 

moyenne 

ou grande puissance, à la place du modulateur, la puissance 

HF de étant la même. 

NOTICE - A 770 
2 
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3 - CARACTERISTIQUES DU MATERIEL 

A - TECHNIQUES 

... Fréquence : 

de fréquences 

.. o 

: 87,5 - 108 MHz. 
: ± 1.10-5 i!l une 

comprise entre + 5° et + 45°C. 

.. Espacement entre les fréquences réception et émission 

d'un réémetteur : ~ 500 kHz. 
.. Espacement entre 

de 2 réémetteurs voisins : ;;. 2 UHz .. 

ssance : 
• 2 W ou 10 W au minimum, pour 100 uV à 11 

du récepteur • 

et émission 

• Variation de puissance inférieure à l dB pour un niveau 

à l'entrée variant entre 40 UV et 5 mV • 
. . 

.. Impédance dl 

de sortie HF : 50 n. 
- Qualités BF (après démodulation, pour un signal à l' 

200 \.IV) : 

.. ± 

40 Hz ... 15000 Hz. 

Réponse amplitude-amplitude ± 

40 Hz - 15000 Hz. 

Oistors harmonique < 
40 Hz - 15000 Hz. 

Oi'aphonie (sur le signal < 
décodé A/S et E/A) < 

0,2 dB la 

0,2 dB dans la 

0,7 % dans bande 

36 dB de 100 Hz à 10000 Hz 
33 dB de 40 

de 10 

NOTICE 

Hz à 100 Hz et 

à 15 kHz. 

- A 770 
Page 3 
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• Modulation résiduel 
Bruit linéaire 

en réception 

ré 

- Protection contre 

• 40 pour un écart 
kHz. 

• 60 pour un 

600 kHz. 

· 70 pour un 

de 700 kHz. 

- Rayonnement parasite 
harmoniques < 60 

Secteur 

Température 

Consommation 

en fréquence : 

< 65 dB de 20 Hz à 20 

< 75 dB 

< 70 dB ( d'entrée 

en ampl . < 2 %. . 
brouilleurs . . 
de fréquence 

2 

fréquence brouilleuse/utile 

fréquence lIeuse/utile 

oscillateurs locaux et 

: 

• 

220 V ± 20 % 48 à 51 Hz. 

+ S· à + 45°c. 
30 W pour 2 W HF 

90 W 10 W HF 

B - CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

- Dimension du réémetteur en panier : 

Hauteur 134 mm (3 unités). 

· Pro 

- Poids réémetteur avec 

• 2 W = 17,500 kg 

.10 W ... 18,500 kg. 

433 mm sans les 

: 455 mm radiateur 10 1'1 

panier : 

NOTICE TECHNIQUE -A 770 
4 
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l - SOMMAIRE 
(voir planche 2) 

- FONCTIONNEMENT 

Le MF est un panier de 3 unités de 
haut et comprend : 

- Un ( A 1) • 

- Un de tion 87,5 - 100 MHz ou 100 - 108 HHz 

(cf. fascicule A 2). 

- Un 
(cf. 

( 

- Un 

amplificateur 2 N .. la 
A 773). 

10 N - pour la version 10 li' 

773) • 

alimentation (cf. fascicule A 774) .. 

Tous les organes commande, de signalisation, les fus les 

et les prises de test sont sposés sur les faces avant. 

Il s'agit 

- T 

• Une "Test F.I." du signal de sortie du 
tiroir récepteur. 

- Tiroir de transposition 

• Un commutateur et un 
contrOle courants et 

• Une prise liTes 

de transposition. 

mesure 
tensions du réémetteur. 

du signal HF de sortie 

Tiroir amplificateur 2 W ou 10 W 

.. Une prise coaxiale "Testl! du l t 

ampl •. 

NOTICE TECHNIQUE - A 770 
5 
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Tiroir alimentation : 
.• Un interrupteur (SI) flArrêt-Marche" pour la mise en 

ou l' 

• Une diode électroluminescente verte (CRlO) indicatrice 
du bon fonctionnement des alimenta~ions + 12 V et + 18 v. 
Deux l'al 
Fl (sorties régulées + 12 V et + 18 V), 

(entrée secteur). 

Les liaisons du sont assurées par 
prises multibroches et des embases coaxiales situées à 

l'a des tiroirs. Ltenfichage de ceux-ci, dans le 

réalise directement (vo pl 

Un tiroir prolongateur facilite le dépannage 
transposition. Il s'insêre entre 

à contrôler entiêrement sorti. 

2) • 

tiroirs 

panier et 

Des prises, à l'arrière du panier, 
assurent liaisons extérieures du réémetteur sans qu'il 
soit nécessaire de prévoir un dégagement arrière pour 

l' des câbles. 

Un système de verrouillage maintient les tiroirs dans le 
panier. Le déverrouillage est obtenu par pression manuel 

sur le 

gauche. 

sur la face avant du , en haut il 

, 

NOTICE TECHNIQUE - A 770 
Page 6 
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2 - FONCTIONNEtmNT SOMMAIRE 

(voir planche 3) 

Le réémetteur 3 

tion réception (signal HF reçu transposé en signal 

F.I. â 20,5 MHz)« 
- Transposition (s F.I. eh signal HF 

émis dans la bande 87,5 - 100 l-lliz ou 100 - 108 MHz) • 

- Amplification.depuissance. 

A - TRANSPOSITION RECEPTION 

Cette fonction as • Il comprend : 

• Une partie transposition, oompo d'un amplificateur à 

faible bruit, d'un osoillateur looal à quartz, suivi diun 
doubleur et d'un mélangeur en supradyne qui transforme 
signal HF reçu en signal F.I. il 20,5 MHz. 

• Un filtre il fréquence 
et a contre les 

brouilleurs. 

• Un amplificateur accordé à 20,5 MHz, composé de 3 étages, 
d'un limiteur et dlun détecteur de niveau commande 

l'émission lors d'une 

du signal de réception 

sse trop 

NOTICE TECHNIQUE - A 770 
7 
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B - TRANSPOSITION EMISSION 

cette fonc comprend 

un oscillateur doubleur, 11 celui du récepteur, et 

un mélangeur. Le signal F.I. 11 20,5 MHz qu'il reçoit, trans-

posé en HF dans 87,5 - 100 ou 100 -

108 ~mz, attaque un amplificateur, fonctionnant en classe A, 

qui bloqué par le détecteur de niveau 

si le signal HF, reçu à l' 

faible .. 

, est trop 

Le niveau HF sortie du transposition ~tre 

réglé pour obtenir la HF de sortie du réémetteur 

nécessaire le cas de son utilisation en d'un 

émetteur puissance. 

C - AMPLIFICATION PUISSANCE 

Cette fonction est remplie 

ou 10 W .. 

le tiroir amplificateur 2 W 

Dans la 

titué par 

en classe A. 

Dans la version 

d'un ampl 

comprend 2 

des coupleurs 

2 W, l'ampli puissance 

étages ampli:ficateùrs à gain variable 

10 l'l, on fait suivre l'amplificateur 

fonctionnant en C. 
couplés 11 l' et en sortie 

3 dB. 

cons

tionnant 

A 

Dans le cas d'une voie de réémission seule, 2W ou 10 W, un 

filtre de passe-bas, peut être utilisé. Il est 

11 la suite l'amplificateur ssance, dans 

amplificateur 

NOTICE -A 770 
8 
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Dans le cas d·une station triplexée, le tiroir ampl 

est suivi d'un filtre à 2 cellules pas est 

retiré si le est en retrans-

mission. 

NOTICE TECHNIQUE - A 770 
Page 9 
HAR 78 



3 - MISE EN SERVICE 

- Avant la première mise en service, il y a lieu de s'assurer: 

• Du bon raccordement des liaisons extérieures du réémetteur 

et des câbles intérieurs du tiroir amplificateur 2 N ou 

la \'l. 

• Du bon enfichage des cartes dans les tiroirs lI amplifica

teur 2 W" ou "la WH et "alimentation". 

• De la présence des fusibles "+ 18 V" et "Tl" du tiroir 

alimentation. 

• Du verrouillage des tiroirs du réémetteur dans le panier. 

- Appliquer le secteur en plaçant l'interrupteur, situé sur la 

face avant du tiroir alimentation, sur la position "Marche": 

• La diode luminescente verte doit s'allumer, signalant la 

présence de la tension régulée + 18 v. 

4 - CONTROLE EN FONCTIONNEHENT 

A l'aide du commutateur et de l'appareil de mesure situés sur 

le panneau avant du tiroir de transposition, contrôler le bon 

fonctionnement du réémetteur : 

- L'aiguille de l'appareil de mesure doit se situer dans la 

plage rouge pour les positions suivantes : 

• + 12 V. 

• + 18 v. 
• Niveau reçu (si le niveau du signal HF d'entrée réception 

est> au seuil de réglage du silencieux. 

- Pour les positions : 

• Emission 2 H (cas d'un réémetteur 2 N ou 10 N) • 

• Emission la H (cas d'un réémetteur 10 N) , 

se reporter à la courbe d'étalonnage de la puissance de 

sortie fournie avec l'appareil. 

NOTICE TECHNIQUE - A 77~ 
Page U) 
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- Sur les positions IQI 2 N et 2 W, une déviation, 

dépendant des conditions d'utilisation (fréquence, excursion, 

. .. . ) observée • 

- Entre cons s sur tions l 10 l'! 

IQ2 10 W, on ne doit pas constater de déséquilibre 

NOTICE - A 770 
s 11/12 
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INTRODUCTION 

1 - GENERALITES 

Le peut recevoir un HF modulé en 

fréquence, situé dans la bande 87,5 MHz - 108 MHz, 

compris entre 40 ~V et 5 mV sous 50 Q. Après ampli 

le HF est transposé à la 

20,5 MHz, au 300 mV à crête sous 50 Q. 

Un circuit de commande automatique de gain .A.G.) as t 

de l' ification au HF dl 

et produit une tension qui blocage 

l'émission (cas d'un réémetteur) si le niveau du signal 

d'entrée récept.ion devient trop faible. 

2 - CARACTERISTIQUES DU MATERIEL 

A - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Signal d' . . 
• Gamme de fréquences: 87,5 - 108 MHz. 

• Niveau : 40 uV à 5 mV/50 Q • 
. . 

• Gamme de fréquences 
.. Stabilité 

- Signal de sortie : 

• 
.. Niveau 

54 - 64,250 MHz. 
t 10-5 de 5° à 45°C. 

20,5 t-1Hz. 

: 300 mV crête à crête/50 Q • 

NOTICE TECHNIQUE - A 771 
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B - CARACTERISTIQUES'HECANIQUES 

- Dimensions du tiroir : 

Hauteur 

Largeur 

Profondeur 
- Poids 

135 mm. 

50 mm. 

400 mm (prises comprises) • 
2 kg. 

NOTICE TECHNIQUE - A 771 
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- FONCTIONNEMENT 

l - DESCRIPTION 

(voir planche 1) 

Le , présenté sous la forme d'un tiroir enfichable 

3/24, 

- Un bloc oscillateur entièrement blindé. 

- Un F. I. 20,5 11Hz. 

- Une carte • 
- Une carte C.A.G. 

La Çlu supporte une prise (J283) 

"Test F.I. I! 

la face arrière, sont fixées les prises de raccordement 

- J280, prise coaxiale d' du s HF de réception. 

- J281, coaxiale sortie du s F.I. 20,5 1'lH z • 

- J282, se 14 broches dont 3 sont . . 
.. 6 "" + 12 V. 

. broche 8 I0Il 0 (Masse). 

broche 12 D C.A.G. " de .. , 
niveau Il. 

NOTICE - A 771 



2 -

A -

FONCTIONNEMENT 

(voir planche 2) 

GENERALITES 

Le signal dt 

l'oscillation locale 

suivi d'un doubleur. 

donne un F.I. 

Un filtre F.I. de 

qui ivre un signal 

réception est if~é, s à 

ivrée un osClltateur à quartz 
Le battement entre ces 2 fréquences 

à 20,5 MHz. 

qualité précède un amplificateur F.I. 
sortie à niveau constant grâ.ce à un 

de gain as sant gain 2 

premiers étages i • Ce C.A.G. fournit également 

une tension détectée" uti extérieurement au tiroir 

récepteur pour bloquer l'émission (cas d'un réémetteur) 

d' réception devient trop 

r---------------i 
H F Mélangeur F l 

1 •• •• 1 F.I. F.I. 

87 ,5-108 ~Hz 1 [:> ~ 1 
1 Q151 Q155 
1 
1 

r--
1 

BLOC OSCILLATEUR 

: 54-64,250 f.llz 

1 

III 
Q154 

Sépar 
Q153 Q152 

L _________________ _ 

SCHEMA SYNOPTIQUE 
FIGURE 1 

niveau 

NOTICE TECHNIQUE - A 771 
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B - BLOC OSCILLATEUR 

Le d' réception, iqué sur 

coaxiale J280 du tiroir 1 est sur bloc 

oscillateur. Ce dernier, entiêrernent blindé, comprend dans 

l'ordre: 

- Un amplificateur d' HF ! constitué d'un 

transistor à effet de champ (Q151). 

- Un (Q154) (Y1S0) : 

Fréquence du (Fq) = 

- Un séparateur (0153). 

- Un fréquence, tué d'un tor (Q152) 

fonctionnant en C, col duquel est 

placé un cir~uit accordé sur l'harmonique 2. 

- Un mélangeur (0150) fournissant la F.I. 20,5 l-1Hz obtenue 

par battement entre signal local issu du doubleur et 

s1qnal HF Q151. 

- Un ampl ( 55). 

Le gain global de transposition est d'environ 30 dB. 

C - FILTRE F.I. ,5 MHz 

Ce filtre F.I. assure la protection contre des brou1 

tout en conservant la ité à 

passante, , de groupe). est constitué de 

5 cellules en M dérivé avec 2 pointes infinies à 20 UHz et 

21 MHz. Son impédance caractéristique est de 6 ni avec 

1 

et à 300 n de à permettre 

l' aux circuits à transistor. 

NOTICE TECHNIQUE - A 771 
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Ses caractéristiques sont les suivantes 

bande passante à 3 dB 

bande passante à 40 dB 

perte d'insertion 

D - CARTE RECEPTEUR 

± 250 kHz. 

± 500 kHz. 

" 15 dB. 

Après filtrage, le signal F.I. à 20,5 ~rnz est amplifié par la 
carte récepteur. Celle-ci est constituée par 4 étages ampli

ficateurs (0250 à 0253) accordés sur 20,5 MHz. La bande 

passante est très large (800 kHz à 3 dB). 

A la sortie, un détecteur (CR250) délivre à la carte C.A.G. 

une tension continue proportionnelle à l'amplitude du signal 

F.I. fourni. 

E - CARTE C.A.G. 

Ce circuit est un amplificateur à courant continu composé de 
3 transistors NPN (Q272 à 0274) • 

Si le niveau du signal HF de réception augmente, la tension 

détectée, appliquée à l'entrée du circuit de C.A.G., augmente 

aussi. La tension aux bornes de la résistance R276, placée 

dans le circuit émetteur de 0274, augmente également. 

Appliquée, à travers CR272 et CR273, sur l'émetteur des 

transistors Q250 et Q251 de la carte récepteur, cette tension 

provoque la diminution du gain de ceux-ci et ainsi la 

réduction du niveau F.I. produit. 

NOTICE TECHNIQUE - A 771 
Page 6 
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Les diodes CR272 et CR273 empêchent une modification du 

fonctionnement de Q250 et Q251, par mise en parallèle de 

R276 sur les résistances R252 et R259 de la carte récepteur, 

lorsque le niveau du signal reçu n'est pas suffisamment 

important pour provoquer un déblocage de Q274. 

Le seuil d'efficacité du C.A.G. peut être réglé par le 

potentiomètre R274 placé dans le pont de base du transistor 

Q273. 

La diode CR274, placée en sortie de Q274, délivre la tension 

de commande, utilisée extérieurement au tiroir récepteur 

pour bloquer l'émission (cas d'un réémetteur) par action sur 

un circuit de sécurité (situé dans le tiroir de transposition) 
si le signal d'entrée réception dev,ient trop faible. 

NOTICE TECHNIQUE - A 771 
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---, 
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INTRODUCTION 

1 - GENERALITES 

Le tiroir un 20,5 MHz, 

en fréquence, au niveau de 300 mV crête à crête sous 50 Q. 

Par avec une oscillation 1 pilotê@ z, 

ce signal F.I. dl est a une fréquence HF 

située dans bande 87,S - 100 llliz ou 100 - 108 MHz, s 

amplifié obtenir en sortie du tiroir une puissance 

réglable entre 10 et 20 mW sous 50 n. 

Un circuit de sécurité de niveau, commandé extérieurement au 

tiroir, blocage de l f le niveau s 

HF dt est .. 

Le tiroir de transposition, équipé d'un appareil de mesure 

commutable, également des di ts 

courants et de l' tteur. 

2 - CARhCTERISTIQUES DU MATERIEL 

A - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Signal de 

Fréquence · 20,5 r-mz. .. · . Niveau 300 mV te à 0 n . 
- Oscillateur 

Gamme de · 54 - 60,250 MHz ou .. · 
60,250 - 64,2 MHz. 

Stabilité .. ± 10-5 5° à 45°C. .. .. 

NOTICE TECHNIQUE - A 772 
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- Signal de sortie : 
de fréquences: 87,5 - 100 MHz ou 

100 - 108 MHz. 

• Niveau : réglable entre 10 et 20 mW/50 Q. 

B - CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

- Dimensions du tiroir . . 
• Hauteur :: 135 

Largeur .. 50 · 
· 400 • · 

- Poids · 1,2 · 

mm. 
mm • 
mm, 
kg. 

prises comprises. 

NOTICE TECHNIQUE - A 772 
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1 -

DESCRIPTION - FONCTIONNEMENT 

(voir 1) .. 

Le tiroir 

enfichable 

transposition, présenté sous la forme d'un 

3/24, : 

- Une carte de transposition. 

- Une niveau. 

- Une plaquette de mesure. 

La avant du tiroir supporte les de 

contrôle 

- Un commutateur (870) à 10 positions permettant 

courants et 

.. + 12 V • 

.. + 18 V • 

.. Niveau reçu • 

• 
.. Emission 2 w . 
• Emission 10 w • 
.. IQI 2 t'l • 

.. IQ2 2 'N. 

o IQl 10 \'1. 

.. 10 w . 

du 

- Un de mesure (M70) .. 

. .. 

et de 

contrOle 

- Une prise coaxiale (J73) "Test!! signal de sortie du 

tion. 

NOTICE - A 772 
Page 3 
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la face 

raccordement 

du tiroir, sont fixées prises de 

: 

- J70 . coaxiale de sortie du signal HF 20 mW • . 
- J71 : prise 14 broches, dont 10 sont utilisées 

• Broche l Era1s 2 W. 

• Broche 2 IQ1 2 w. 
• Broche 3 : 10 w. 

Broche 5 • + 18 V. · 
• Broche 6 + 12 V. 

Broche 7 IQ2 10 W. 

Broche 8 · Masse. • 
Broche 9 · IQ2 2 W. • · 
Broche · 10 w. • 
Broche 12 · la • · 

de niveau. 

- J72 prise coaxiale d'entrée du signal 20,5 MHz. 

2 - FONCTIONNEMEt~ 

(voir planche 2) • 

. A - GENERALITES 

Le signal dt 20,5 MHz est langé à l' llation 

t 

livrée par un oscillateur à quartz suivi d'un doubleur. Le 

entre ces 2 fréquences donne un s HF, 

dans la bande 87,5 - 100 MHz 11-121-18091) ou 

100 - 108 MHz (version: 3511-121-24631), correspondant à 

ssion. 

Un amplificateur accordé porte enfin le du signal HF 

un à une (10 à mW) pour 

amplificateur 2 w. 

NOTICE TECHNIQUE - A 772 
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Une tension 

niveau, coupe 

signal reçu au 

Entrée 
20 ,5 Ml_--..... 

x2 

, provenant d'un circuit de sécurité 

transmission du signal HF si le 

est-

H.F .. 

Séparateur 87 
20 rrW 

108 MHz 
r-----~ ~--------~ 

III 

SCHEl~ SYNOPTIQUE 

FIGURE l 

Q22 

NOTICE - A 772 
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8 - CARTE TRANSPOSITION 

signal 20;5 MHz, sur la coaxiale J72 du 

tiroir de transposition, est dirigé sur carte 

Cette dernière comprend, l'ordre : 

- Un osci (023) par quartz (Y20) : 

Fréquence du quartz (Fq) _ Fréquence é~se + 20,5 MHz 

- Un (024) .. 

- Un doubleur de fréquence, constitué d'un transistor (Q25) 

fonctionnant en classe C, dans le collecteur duquel sont 
placées 2 cellules de filtrage sélectionnant l'harmonique 2. 

- Un (Q20) le HF de réémission, 

obtenu par battement le signal issu du doubleur 

et le 20,5 MHz reçu. 

- Un filtre passe-bande, constitué par 3 circuits accordés 
placés col du mélangeur. 

- Un ampli teur accordé (021), fonctionnant en A et 

donnant au signal HF délivré un niveau suffisant 

attaquer un 2 w. 
- Un (022) .. 
- Un potentiomètre (R36) permettant le réglage du de 

sortie HF du tiroir entre 10 et 20 mW/50 n. 

C - CARTE' SECURITE DE NIVEAU 

Ce circuit t, du 

proportionnelle au niveau 

réémetteur. 

récepteur, une tension continue 
signal HF reçu a l'entrée du 

NOTICE TECHNIQUE - A 112 
Page 6 
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Le bistable Q51/052 bascule la tension du collecteur 

du stor d f 

niveau du 

bloque 

l'amplificateur de 

que 

Q50 est insuffisante, c'est-à-dire 

à 11 est sant. Le 

le signal HF, au niveau 

carte transposition. 

Le potentiomètre R62 permet le rêglage du seuil de basculement 

NOTICE 772 

78 
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Il~TRODUCTION 

l - GENERALITES 

Le tiroir amplificateur est destiné à ampli un HF 

modulé en , niveau 20 mW, bande de 

fréquence 81,S - 108 MHz. 

Il peut exister en 2 : 2 W ou 10 W. 

Dans le cas de la version 2 W (version : 351 12 1891) , 

tiroir est équipé d'un module ificateur 2 W 

nant en classe A. 

Dans la version 10 W (version: 3511-121-17911), ti 
conserve le module préamplificateur 2 W et reçoit en 

com~lément un module 10 W fonctionnant en se 
C, associé à un ensemble coupleurs. 

chalne d'amplification est à large bande. 

Une carte sation incorporée au tiroir 
amplificateur 2 W ou 10 W. Elle a pour but d'ouvrir une boucle 

si la puissance HF chute plus de 3 

2 - CARACTERISTIQUES DU MATERIEL 

A - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

d' . . 
• Gamme de fréquences: 81,5 - 108 ~mz. 

Niveau 20 mW. 

NOTICE - A 773 
Page 1 
.HAR 18 



B -

- Signal de 
puissance 

Impédance 

R.O.S. 

: 

;;;. 2 W ion 2 W) 

;;;. 10 \'1 (version 10 W). 

50 n. 
..;;;; 1,5. 

STIQUES MECANIQUES 

- Dimensions du tiroir 

2 W . . 
Hauteur 135 ItUn. 

ur 150 ItUn. 

Profondeur 400 mni (prises ses) • 

10 W 

ur 135 ItUn. 

150 mm. 

Pro 410 mm (prises et radiateur 
) . 

- Poids . . 
2 '1(; 2 

Version 10 W 3 kg. 

NOTICE 

10 W 

- A 773 
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1 -

DESCRIPTION - FONCTIONNEMENT 

(voir 1) • 

L' ficateur 2 W ou 10 W, présenté sous la 
tiroir de 9/24, comprend: 

2 W : 

.. Un module 2 w. 
• Une carte télésignalisation. 

10 W : 
.. un module 2 w. 

d'un 

fi Un amplificateur 10 W monté sur radiateur en avant. 
• Un ensemble coupleurs. 
• Une carte télésignalisation. 

,La avant du une se coaxiale (J19) 

"Test" du HF de • Dans la version 10 W, elle est 
équipée en plus du radiateur de l'amplificateur 10 W sur 
lequel fixés 2 transistors de Q1 et .. 

Sur la face 
suivantes : 

1 sont fixées prises de raccordement 

- J67 : prise de du signal HF 2 W ou 10 W. 

8 : prise 14 broches dont 12 sont utilisées 

• Broche 1 V dé 2 w. 
Broche 2 

• Broche 3 

• 
.. Broches 

4/5 
6/14 

: lQ1 2 W. 

IQI 10 W. 

: + 18 V" 

Boucle télésignalisation. 

NOTICE - A 773 
3 
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7 IQ2 10 W. 

8 Hasse. 

Broche 9 2 tv. 
10 V détectée 10 w. 
13 - 0,7 V. 

- J69 l?rise di gnal HF. 

2 - FONCTIONNEMENT 

A -

- Version 10 N 

Le si HF d' préampli é par les stors QI et 

du préampli teur 2 H, est par en 2 signaux 

par un coupleur 3 dB exciter 11 iflcateur 10 W 

symétrique, constitué transis de puissance QI et 02. 

Les 2 signaux HF puissance sont s à un 
2ème co 3 dB it l'as du si HF et 

le porte à puissance de 10 W. 

- Version 2 \v : 

Le signal HF' d' 

02 du module préampli 

sortie tiroir 

est ifié s transistors Ql ct 

ateur 2 W et appliqué directement en 

ificateur. 

TECHNIQUE - A 773 
:1 

MAR 78 



B -

r------
l' PREi\MI?LI 2W 
1 
1 
1 

_____ ..1 

Réglage 

2 W 

r--- ------------, 
1 ENiElmE OOUPLEUBS 1 
1 CPl ____ , CP2 1 
13dB 3dBI 

1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

1 

1 
V- ISOrtie HF lOW 

1 1 1 
1 IAMPLI lOWr --
1 1 1 
1 1 1 
Il L __ _ 

V
I 1 L ___ -.J 

SYNOPTIQUE 

FIGURE l 

1 
1 
1 
'lEI'.i&SIQi\LISATION 

signal HF d'entrée, appliqué sur coaxiale J69 

préampli tiroir am9li 1 est dirigé sur 

cateur 2 W (prise J2). 

Ce préampli 

puissance Ql et 

est constitué 

fonctionnant en 

QI est 

2 

se A. 

le potentiomètre La pOlarisation 

R7 1 celle de Q2 R19 , à travers Q4. 

réglage du 1 1 amplificateur, variation de 

collecteur de QI à travers Q3, se à l' 

potentiomètre le i 

NOTICE TECHNIQUE - A 773 
5 
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c -

Les transistors Q5 et servent au du transistor 

ssance Q2. Cette té n'est l dans 

réémetteurs 7FR 202 et 7FR 215. 

10 N' 

s préamplification, signal HF est à un 

coupleur 3 dB (CPl) dont les 2 sorties viennent 

ter chacune un tor de puissance (QI ou Q2) 

fonctionnant en se C. 

Les HF ( et ) sont reliées à un 

3 (CP2) rétablissant l' 

à puissance 10 N. 

Ce s HF de puissance est conduit 

du coupleur sur se le J67 

amplificateur. 

~me 

et 

, il travers J8 

HF 10 W du 

cas 

t 

D - CARTE DE TELESIGNALISATION 

Ce circuit a oour but d'indiquer, 9ar l'ouverture d'une 

sêche, une baisse de ssance en HF plus de 3 dB. 

A puissance nominale 

venant de CR3 

CP2 

maintenir 

sortie HF, tension continue, 

2 W ( 2 W) ou de CRi 

10 W), permet à travers QI, l4Al et 

relais Kl. 

Si une baisse de puissance d'au moins 3 1 par rapport à 

sance nominale, se t, la tens 

faible et la tension du collecteur de QI crott. 

UOTICE - A 7 
6 

l<iAR 78 



Cette croissance de tension, appl sur 11 in~!QîSante 

t MAl, entralne un de celUi-c:L. 

De ce ne conduit plus, le relais Kl au 

et ouvre signalisation. 

Le R6 règle le seuil l' i-

NA1. 

NOTICE TECHNI - A 773 
F ;" 7 

Hl\'1{ 
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DI R[eT JO, Dl S RESEAUX 
SOUS-DIRE[110' DE l'CXPlOI1AIION 
[1 Dl LA "'J "ENA'CE 

INFORMATION TECHNIQUE 
DESTINATAIRES 

DESTINATAIRES PERMANENTS 

RECION PARIS CENTRE NORD: 

Directeur Régional : 
G.R.M. : 
010 Centre : 
020 Haute Normandie : 
030 Ile de France : 
040 Nord Picardie : 

REGION EST : 

1 ex. 
1 ex. 
3 ex. 
4 ex. 
4 ex. 
8 ex. 

Directeur Régional : 1 ex. 
G.R.M. : 1 ex. 
111 Bas-Rhin : 3 ex. 
112 Haut-Rhin 2 ex. 
121 Ardennes : 2 ex. 
122 Aube - Haute Marne : 2 ex. 
123 11arne : 3 ex. 
131 Lorraine Centre: 3 ex. 
132 Lorraine Nord: 2 ex. 
133 Lorraine Sud : 2 ex. 

REGION CENTRE EST : 

Directeur Régional : 
G.R.M. + G.R.E. ; 
211 Auvergne Est: 
212 Auvergne Ouest : 
221 Bourgogne Est : 
222 Bourgogne Ouest : 
230 Franche Comté : 
241 Ain - RhOne : 
242 Ardèche - DrOme : 
243 Haute Savoie ; 
244 Isère : 
245 Loire : 
246 Savoie : 

1 ex. 
5 ex. 
3 ex. 
4 ex. 
3 ex. 
3 ex. 
3 ex. 
3 ex. 
3 ex. 
3 ex. 
3 ex. 
4 ex. 
4 ex. 

REGJON SUD EST : 

Directeur Régional : 
G. R .t1. 
310 Corse : 
321 Aude - Pyrénées Orientales : 
322 Gard - Hérault : 
323 Lozère 
331 Alpes de Haute Provence : 
332 Alpes Maritimes : 
333 B du RhOne - Vaucluse : 
334 Hautes Alpes : 
335 Var : 

REGION SUD OUEST : 

Directeur Régional : 
G.R.M. : 
411 Aquitaine Est : 
412 Aquitaine Ouest: 
413 Aquitaine Sud: 
420 Limousin ; 
431 Midi Pyrénées Centre ; 
432 Midi Pyrénées Est : 
433 Midi Pyrénées Nord : 
434 Midi Pyrénées Ouest : 
440 Poitou - Charentes : 

REGION OUEST : 

Directeur Régional : 
G.R.M. + G.R.X. 
510 Basse Normandie 
521 8retagne Est : 
522 Bretagne Ouest : 
531 Pays de Loire Est : 
532 Pays de Loire Ouest : 

OUTRE MER : 

Directeur : 

1 ex. 
4 ex. 
5 ex. 
2 ex. 
3 ex. 
2 ex. 
2 ex. 
5 ex. 
4 ex. 
2 ex. 
2 ex. 

1 ex. 
2 ex. 
4 ex. 
4 ex. 
4 ex. 
5 ex. 
3 ex. 
4 ex. 
2 ex. 
3 ex. 
3 ex. 

1 ex. 
3 ex. 
3 ex. 
2 ex. 
2 ex. 
2 ex. 
2 ex. 

10 ex. 

Direction des Réseaux : 1 
Sous-Direction Logistique et Contrôle : 1 
Sous-Direction de l'Exploitation et de la Maintenance 
Division Exploitation: 1 

Fabrication et Soutien Logistique : 1 
Groupe Central de Réception : 1 

Division Maintenance : 1 
Centre de Réceptio~ de Limours : 1 
Centre de Réception de Leucate : 1 
Maintenance Centrale Transmission Télécommande : 5 
Maintenance Centrale ~iffusion : 5 
Maintenance Centrale 'Appareils de Mesure: 2 

: 1 Groupe Hygiène et Sécurité: 1 
Achat Composants Actifs: 1 
Achat Composants Passifs : 1 
C. E. N. EX. : 1 
Relais Hertziens Mobiles : 1 
Division mise en oeuvre et Supervision des Réseaux: 1 
Ingénierie : 3 
Etudes et Recherches : 1 

~========~~--======~~_.~~================================~ 
AUTRES DESTINATAIRES 
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INFORMATION TECHNIQUE 

MAINTENANCE CENTRALE DIFFUSION 

INO~/84 ~ 

~e/2 

Sur le module préamplificateur 2 Watts référence: 3511.121.20371 
il apparait dans certains cas soit des phénomènes d'accrochage, soit une 
fréquence parasite vient moduler la porteuse (à 800 KHz environ ) . 

Pour remédier à ces inconvénients, il suffit d'ajouter en parallè
le d'une part sur C7 et C8 et d'autre part sur C30 t C31 un condensateur 
chimique de 4,7~ ,25 volts minimum ou 40 volts). e 

NOTA: Dans la plupart des cas cela est suffisant si un problème particu
lier survenait (relaxation ) on pourrait rajouter un deuxième con
densateur chimique de 47jUF [ 25 volts minimum] en parallèle sur 
les condensateurs précédemment cités. 





'QUE - 773 
nlanche 2 

1AR 78 

1----------
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

CI. 
2/18pF 

1N41t.B ...l._ C17 

~ 470pF 

BFW 
Q1 Î C11 680pF 

16A /21 18 pF 

C1B 

~1onF 

L-- __________________ _ 

---- - -----
3 TELESIGNALISATION 3511 121 23511 

--114-'~-'~~~1r------~--------~------------------------------~ 

+ C6 C7 

~1OJJF~10nF 

Ll 

R2 
10 k 

900~Sr-1~ ____________ ~ __ ~~~O~,1~5~~~H __ ~~--~ 
R1 

100k 

L._ 

7 

6 

}JA741 

--- _. ---- ----

- ----- - ----- - ----, 

WII 

\....) 

Wll 

1 

1 
J 68 

1 , 
~ 

1 

111 
1 

112 
------;-

1 

1 

1 

1 

14 

+ 18 V 

1. 02 2W 

MASSE GROUND 

V d i 2W 

SORTIE HF 2W 
2W HF OUTPUT 

1 FA CE AVANT . FR ON T PANEL ) 

CONTROLE HF 

1. 0 1 2W 

ENTREE H.F 
HF INPUT 



NOTICE TECHNI QUE - A 77 3 
ru1PLI 2 W - SCHEiA ELECTRI~UE - Dlanche 2 

~nAR 78 

~-------------------~----------------

.---- -- - -- - ---- -- - --- -- - -- - -- - -- ---- ---------------l 
PREAMPLI. 2W 3511 121 20371 P11 

CI. 
2/18pF 

C9 

~ 
220pF 

R8 

CRl 1,5 k 

lN4148 .J_ C17 

~ 470pF 

C15 
10nF 

~ 

C18 

J;10nF 

R13 

R29 

6,2 E3,? E5 

680pF 

/ C20 

QI. 

" '-'> 

L13 

1 

1 

1 3 
1 

14 

1 

1 8 
1 
1 
1 

i 2 
1 
17 

1 
19 

1 
110 

1 
1 6 

1 
1 5 

1 

Il 

~i~ ~E1.C19 
, 33 PF"J; 

10 P11 .11--
1 

Cl0 111 
~~+----------------------------------------------------------------------------------I 

10 nF 1 

J2 
1 

1 L-__________________________________________________________________________________________________________________________ ~~.~ 

L-- ________________________________ _ ________________ 'J 

TELESIGNALISATIO N 3511 121 23511 
---114 

3 

+ C5 C7 R5 

~10JJF~10nF 
100 

R2 
10k 

Ll 
0,15~H 

900 
al 

2N2222A 

L. R3 ~ 4,7 k % 

RB 
1k 

C2 
~10nF 

7 

[> 

.fJA741 

C3 
lnF 

5 

_._------

Rl0 
10 k 

Rl1 
1 k 

CR 3 
lN4148 

,1 
2 

4 

--~ 



[QUE - A 773 
- Planche 3 

Hl\R 78 

WB 

~"-"------, 
,PREAMPLI. 2W , 
13511121 20371 * 1 

P2 J 2 J3 P3 
1 1 l , 
l , 

1 1 

ft 1 C.....,j 

1 

..... ~W3 

1 ~ 

i 1 

~,t"t~MUH~~- P11 j 

~ 
C3 

470pF 

_'r. 

Cl 
~ I----\-___ 

470pF 

C2 
~ 

470 pF 

P5 J 5 Cl 

: : 680pF 

W5---r~ 
C3 

" 12/18PF 

P4. J 4. C2 

: : 680pF 

W4-r~ 
Cl. 

% '2/18pF 

1 
+18V 

------ ---, 
J6 9 

, 

W8~ 
1 

1 

1 

1 

J10 1 
1 

1 
f---f'Q'l------'-- 1 EST 

1 

1 

1 

ENTREE H. F 
H . F IN PU T 

R9 J 9 P9 
47 l ' 

1 

J19 [FACE AVA NT ) 
FRONT PA NEL 

E 
F H A 

W l '+--+---______ -+--1/ 

J7 P7 

, 1 

)-l-fr- W 9 :ft' ( 

C 27 J 18 P8 J 6 7 
1 p Fil 

1 1 

'----.-+-)---~)-L-:fr-- W l0-:at-< 

R10 R12 

47 2k 

CRl 1 

AAZ171 

R11 
62 

/,t--1 
C29 

1 
1 

1 
J68 

1 

111 

----+t' 
~ 

1 

B- Vl E 1 Dt c- \ 

T-F-t-~-- -- J12 : 
~ 13 

CONTROLE H.F 

SORTiE H.F 10 W 10W HF OUT PUr 

a '-----------------+------ 375 1 7 [01 10 W 

'--_____________________________________ ,_I _____ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~~~~~~~~~=--450--~11~ , 02 10W 
L 
_____ ________________________________ _____________ -================1===========900 I~ '9 VD ir 2W 

L _________ _________________________________________________ _ ________ ~=================================1===========451 1 [02 2W 901 1
2 

[ 0 1 2 W 

~----------------------------------------------------------------~-------------__ ------------JL---====3 77 ,=. I~ V. Dir 10 W 

:-=rE" LES 1 G N ALI SAi ION 3 511 121 2 3 511 * -- " -- " --", --- 11t. c:T } + 18 V 
--- 114 l3 _ 0 -----1,.;1

8
:.,. M AS SE 

377-q: 
L ___ _ 

2 

4 

--~ 

1 GR OU N D 

1 

1 

1 

1 

I ll. 
_------___ _______________ 383 1 6 ] BOU C lE T E LE. 
1 3 84 -----i~, ;,..3 TELE LOOP 

,-------------- ----- ----382 ~ O, 7 V 

* SChéIlI.:l ùét.ai l lé S Ir A 773, PL.2 Ampl~ _ 



NOTI E TECHNIQUE - l\. 773 
AHPLI 10 ~'J - SCHEHA ELECTRIQUE - P l anche 3 

~1AR 78 

W8 

r;:;-;::;- - - - - - - - --, 
,PREAMPLI. 2W , 

13511 121 20371 * 1 

P2 J 2 J3 P3 
, 1 1 
1 1 1 

ft 1 C~I r~W3 

~ 
C3 

i i , , 

~,r,oMH~MtH- P11 j 
_'t 

C1 
~I--~ 

1.70pF 
C2 
~ 

1.70 pF 
1. 70 pF 

r--- ------ -- - -- - --- -- - -- - -- - -- - -- - --- --- -- - -- - -- ---
, ENS E /liB LEe 0 U PL E URS _ 3511 121 17 9 61 

l ," i~MP:,1(jW"- 3\~;:-~..:....-=-:-~~l-,----1 
, ' 1 1 ~~ 
l ' 

P5 J5 Cl J6 P:6 1 

l : 58 0l_P_F_-. ... y y L~ 'or y~fi;:''\---.------<~~ ~_-______ ----j I----+f+--l--)-l--fr---- W 6 -----''---------, 

W5-r~ 
C3 

" 12/l8PF 

E3 

R7 

P4 J 4 C2 J 7 P? 
: l, 5BOpF ' 

~~~V\-~-~4V~t--_r~I--I-4F~-~W7~~~ 
W4-r~~~~~Y~ 

CI. 
" '2/18pF 

1 

R 

+18V 
:;t----[ 

L.....- ______________ _ 
E 

8 F H A 
--- 4-4 ......... 

W1 ~~ ____ ~~ 

8-f1E1otc- H A- P12 

F 
1 

~ g tr-t -t ll'-------_J 12 __ 

r~1 ____________________ 1 ________ _ 

-------, 

377-q: :~ 
L ___ _ , 

_ ___ ~ * SchénlQ. détQ.il 



['lUI..; - fi 772 
- ":") lù.nchc ~ 

~1}\~" 78 

1 511 

1511 lU 1 r, 44 51 

VU: PlI \ 

3511 1 L 20311 

, , 

l 

11 1 _ 1 

7511 10 1 54561 

L 
, II PLI. 

1 t 1 1 



JOT I e E TE ,x\rrrHJE - A 7 7 3 
A!'1PL I S 2 \J i: T 0 IJv - I ~PL1\ ;nl\T I,) J - ;~l anc he ~ 

'" T;( 78 

7511 01 5445 1 

o UU: PHI: 

151 2 2 371 



> 

1 

1 

RIl at ur 

rD 
~ lJJ 

w 

1 , .. -.. . - ----0 
c 1 CP2 

3 

c-
-r 

C- 'S ---' 
r-
'-~ 

1 

EUSE L~ COUPL U - 351 -121-179 6 1 J 



1 

Rd t ur 

h:I 
~ ~ 

l 
_. 

Pt - -Pl 

f-
--

l-
f-

ws 
L-

T 1 I 
1 

Lt; COU L LJ - 35 11-121-179 61 J 

',;IÎTICE _ ~Cl ~ 2 ~ ' ~ - .:. - - . 

COUPLEU, ~' (1 0 I. ~) - D~_ LI :.,:, ... ':'1 ' ; -



QUE - A 77 
l anche l 

~U\P. 7 

FlLT F [ SORTŒ 

fil T 

T 

1511 101 54421 

Jl9 

. - ~511-121-2 1 09 1 

J -

;&7 

J88 

III 

IJ 9 

\ [ URI 

J67 

les 

16 

J19 II 1 

IAJU 
CE :T {J FIL TRf E. SO T I 

OUI l ,) SUS 

Tll.ESIG LIS T l N 

VER3IOH 10 \l - 35 11 - 1 2 1-17 911 



NOTICE TECHNI0'E - \ 77 
LIES D' E:;rSEr1BLE - Planche l 

1l\R 7 

.1 

FIlTRE L f SORTIE 

FIl T E f TI 

1 -

751 1 10 1 544 21 

.... ·"',.. 'L,.TEUR 2 

l&7 

188 

180 

J 9 

F • If [ 

\CI ENi 11 F1I nu S 

\ ur l S 11 

TE TUE. IG US Tl 

VER3IOH' 10 



( 
1 ËLECOMMUNICAT IONS RADIOt:LECTRIQUES ET TElfpHONIQUES 

88, Fluc' Bnlldl Sd;iarin 75640 PARIS CEDEX 13 

TËL. 589 77-79 - TELEX 250B38F 

(F6i70) 

FASCICULE 

DE 

NOTICE TECHNIQUE 

TIROIR ALIMENTATION 

REFERENCE 

3511-121-1 

NOTICE - A 
s 1/2 

MAR 78 



(, 

Liste 

Liste 

Table 

LISTE DES PAGES ET DES PLANCHES 

garde - 1/2 

des pages et 

des mises à jour - 1/2 

des matières et 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

PLANCHE 

1 

2 

3 

s il 

LISTE DES PAGES ET DES PLANCHES 

- 1/2 

- 1/2 

DATE 

HAR 78 

MAR 78 

HAR 78 

HAR 78 

HAR 78 

11AR 78 

11AR 78 

!1AR 78 

f.1AR 78 

hAH 78 

!1AR 78 

HAH 78 

11AR 78 

- A 774 
1/2 

MAR 78 



( 

LISTE DES MISES A JOUR 

DATE N° DE OBJET 

l1AR 78 3511-121-18081 CREATION 

1 
1 

1 

1 

l 

NOTICE TECHNIQUE - A 774 
DES MISES A JOUR - s 1/2 

MAR 78 



( 

INTRODUCTION 

1 - GENERALITES 

2 -

A -

B -

1 -
2 - FONCTIONNEMENT 

A -
B -

TABLE DES 

DU MATERIEL 

TECHNIQUES 

MECANIQUES 

Tl 

C - ALlr~NTATION REGULEE + 18 V 

D - ALnmNTATION REGULEE + 12 V 

E -
F -

... 0,1 V 

SEPAREE DU CIRCUIT HAl 

TABLE DES 

PLANCHE 1 - VUES D' ENSEr4BLE 

PLANCHE 2 - SCHEMA ELECTRIQUE 

PLANCHE 3 IMPLANTATION 

TABLE DES MATIERES ET TABLE 

PAGE 

l 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

NOTICE TECHNIQUS - A 774 
ILLUSTRATIONS - 1 



INTRODUCTION 

l - GENERALITES 

Le tiroir alimentation fournit les tensions régulées suivantes, 

avec un taux de filtrage élevé 

• + 12 V 0,5 A • 

• + 18 V 3 A. 

Il fournit également une tension - 0,7 V destinée à un circuit 

de signalisation, situé dans le tiroir amplificateur 2 tiV' ou 

10 W (cas des réémetteurs UF 7FR 202/202H-215/215H) • 

2 - CARACTERISTIQUES DU MATERIEL 

A - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Tension d'alimentation 

- Conditions climatiques 

Tem!?érature 

Pression 

- Tensions de sortie : 

+ 12 V ± 1 % Débit 

Taux de filtrage 

+ 18 V ± 1 % Débit 

Taux de filtrage 

220 V ± 20 %, 48 à 51 Hz. 

5 411 à ... 45 111 C. 

800 millibars. 

0,1 A 

60 dB. 

3 A 

60 dB. 

NOTICE TECHNIQUE - A 774 
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B - CARACTERISTIQUES ·HECANIQUES 

- Dimensions du tiroir : 
Hauteur 
Largeur 

• Profondeur 

135 mm. 
: 50 mm. 

400 mm (prises et radiateur 
) . 

: 6 kg. 

NOTICE TECHNIQUE - A 774 
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DESCRIPTION - FONCTIONNEMENT 

l - DESCRIPTION 

(voir 1) • 

LI imentation se présente sous la forme d'un tiroir enfichab 

de 9/24. 

comprênd, essentiellement 

- Une 
le tiroir. Les éléments de 

fixée sur 

sement et s 

transistors ballast y sont également situés. 

- Une carte alimentation regroupant éléments de faib 

puissance dU'redressement et 

avant du tiroir supporte : 

- Deux (QI et Q2) 

- Un interrupteur (51) "Marche-Arrêt" pour 

tension ou l'arrêt de l'alimentation. 

- Une verte s 

sur un 

mise sous 

le bon 

fonctionnement du tiroir alimentation (présence du + 18 V). 

- Deux fusibles 

• FI ~ + 18 V et + 12 V. 
ft secteur 

Sur la face arrière du tiroir est fixée la 

14 (JIOl) 1 dont 7 sontutili 

Broches 1 et 10 Entrée secteur 220 V ± 

• 4 et 5 + 18 V. 

6 + 12 V. 

NOTICE 

se 

s 
20 

Tl. 

% • 

raccor-

- A 774 
3 



./. 

• Broche 

• 

8 

13 

2 - FONCTIONNEMENT 
(voir planche 2). 

A - GENERALITES 

!tasse. 
.; - 0,7 V. 

L t est du type "ballast" à régulation 

Elle fournit : 

tension + 18 V, 3 A régulée avec un taux de 

• 

courant. 

- Une tension + 12 V,IO,l A obtenue à partir de la tension 
régulée + 18 V. 

tension (non sortie) alimentant séparément 

de régulation MAl. 
- Une tension - 0,7 V pour le circuit téléSignalisation 

le tiroir amplificateur 2 W ou 10 W. 

B - TRANSFORMATEUR Tl 

Le transformateur Tl, alimenté par 220 V :t 20 %, 

comprend 3 enroulements secondaires : 

1 - 2 l' séparée circuit 

- Sorties 15 - 16 

- Sorties 13 - 17 . . 

intégré de régulation MAl. 

Pour les tensions régulées + 18 V et 

+ 12 V. 
la tension - 0,7 V • 

t~OTICE TECHNIQUE - A 774 
-4 
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C - ALIMENTATION REGULEE + 18 V 

tension de Il 15 - 16 

transformateur Tl est redressée par les diodes CRI et CR2, 

puis filtrée par le condensateur Cl. 

La tension obtenue est par circuit intégr6 MAI, 

commandant l'ouverture ou la fermeture progressive 

QI 02 en la 

et de tension continue de 

ajustée à l'aide du potentiomêtre Rll. 

secteur 
peut être 

Cette est équipée' d'une sécuri courant et 

d'une sécurité en tension au thyristor 03. 

Une diode électroluminescente (CRlO), placée sur la 

+ 18 V, signale le bon fonctionnement de cette 

D - ALIMENTATION REGULEE + 12 V 

Elle est obtenue il l'alimentation régul + 18 V, à 

travers la résistance RIS et la diode Zener CR9. 

E - ALIMENTATION - 0,7 V 

La du secondaire 13 ~ 17 

du transformateur Tl est redressée et filtrée le it 

2, Rl7, RIB, et CRll. 

La - 0,7 V est 

signalisation situé dans le tiroir 

au circuit de 

ficateur 2 W ou 10 W. 

NOTICE - A 774 
Page 5 
MAR 78 



F - ALIMENTATION l 

alimentation est obtenue à partir de l'enroulement 

secondaire 1 - 2 du transformateur Tl. est par 
les, diodes CR3 à CR6 filtrée par condensateur C2. 

- A 774 
Page 6 
r-1AR 78 

) 

) 



NOTICE TECH ~'HQUE - A '/ - l 
VUES D' EHSEtmLE - Planch e.! ] 

~lA)< 7 f; 

, 
C. RTl: , li. '. fT, l a 

Cl Tl 

Ul L I 

01 

C R2 

cru 

V UE \HP, I hL 

C. ,9 
., 



NOTICE TECHNI0UE - A 7 74 
IMPLANTATION - Planche 1 

r l\ :-{ ~ 

. R9 

fl8 

CRS 



NOTICE TECH~I0UE - A 774 
SCHEr~ ELECTR I 0UE - lanche 2 

MAR 78 

T 1 
1 - -- -1'6 ' CR 1 
1 1N15B3 

1 ____ - 19 -~---, 
1 

1 

1 
1 >--___ -t.,,, 
1 

1 

1 15' 
1 --e-- 20 -...----' 
1 

1 

1 

1 

CR2 
1N15B3 

33 

* F 1 
5A 

01 
BUX20 

E:J 30-~--__ ~~ 

C1 
10000flFT 

~ Q2 
2N3055S 

J 1 

1 

R20 
0,75 

fC'ARTE ALIMENTATION 
1 POWER SUPPLY CARD 

P1 

1 R2 
1 6B L1 

15 ----+<._1_41---< 

1 

1 

1 

i-------------~*----J J 
1 r----- -~--

R3 
680 

21 --=--...I. 
2 1 1 22 

_ _*_-12 --t<-f---------
RI. 

6,2 k 

120 

1 

1 

1 

~1~'~13~-2-4~-~--~ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4-xBAX1 2 

1 CR12 R17 

C2 
2 2flF 

R7 
2 00 

c, MA1 
M A72 3 

CR7 
BZX4 6 
C6 V2 

6 

1 

13 1, 13 1 1N4-1 4B 100 
~ ___ - 17 ---;-\., _..-------<~-__< ~-._---_I____I_,,~0: 

1 

1 

1 : 

CR 11 
1 N 4148 

+ 

<1 

C3 
1nF 

3511 121 21691 

C4 
470fJF~ 

CRB 
BZX46 
C20 

1 

1 

1 1 03 

-f 
1 2N4199 

29~ 
.---- ~ 1 11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ffY 
1 

1 

1 

1 

Cf 
BZY 
C12 

L-i'+, __ 17 __ ' -18~ 3 1 

, 9 
R18r-~------------------------------------------------------~)~~I---------------

1 k 

( T1) 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------21 ---~c=J--~---

* PANNE A U AVANT 
FRONT PA N EL 

F2 
1A_T 0 

* 

10 



H0UE - A 774 
- Planche 2 

Ml\.R 78 

T 1 CR 1 
lN1583 1---1~ 

1 ____ - 19 - -.t---, 
1 

1 

1 

* F 1 
5A 

01 
BUX20 

J 1 
1 

R20 
0,75 

IëARi-E ALIMENTATION 
1 POWER SUPPLY CARO 

Pl 

1 >+-___ -----J~ 
1 

1 

33 E3 30 --.---_--,r-~ 16 __ --+-1 -'"""'-~----~ 

1 15' 1 _____ - 20 --.r---' 
1 

1 

1 

1 

1 

CR2 
1 N1583 

Cl 
10000~FT 

~ Q2 
2N3055S 

1 

1 R2 
L1 14 1 5B 

15 ----+<:-t---~ I-~--
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

-_}_~--J. J ,-----------
1 

1 r---------
2 ' 1 22 

R3 
580 

21 -a-=-...: ;-----12--rC-~-----. 
R4 

5,2 k 

120 

1 

1 

1 

CR 3 CR4 

~1~'~13~_2-4~~~.--~ 
1 4xBAX12 

18 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 CR12 R17 

Rl 
100 

, M Al 
MA723 

CR7 
BZX46 
C5V2 

6 

1 ~1~3 ~- 17 -t< .1_3 .. 1 __ 1 N_4-~1+-4_8_-< 1 a 0f-__ -----4>--~~ 
, 

1 : 

Li~, _-.:..:.17.' -18~ 3 1 
R18 
1 k 

CR11 
1 N 1.148 

+ 

<] 

C3 
1nF 

3511 121 21691 PANNEAU ARRIERE 
REAR PANEL 

C4 
470~F ~ 

CR8 
BZX45 
C20 

1 

1 

• 1 Q3 

J101 

114~11 4} +18V 
5 

1 

1 

1 

1 29~ f
i 2N4199 

.---- ~ 1 Il .--....-10S---r(5 +12V 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

CR9 
BZ Y93 
C12 R 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

o ~8 MASSE_GROUND 

1 

1 

ff~r.----: --
1 

1 

1 

1 1 
1 9 1 1 

)1-'-------------382---+<13 

1 

1 

J 

~----------------------------------------------------------------- 120---}c1O 
[T 11 

ARRET ON 1 220 V '\., 

~---------------------------------------------------------------------------------------------21 E:J 10 ----~123___L(1 

NEUTRE}SECTE Uf1 
NEUTRAL 220V "\' 

PHASE NAIN S 

* PANNEAU AVANT 
FRONT PANEL 

F2 
1A_TD 

* 
51 

MARCHE OFF 

* 



TËLECOMMUNICATIONS RADIOELECTR ET TÈLEPHONIOUES 

88, Rue Brillat Savarin 75640 PARIS CEDEX 13 

TEL. 589-77-79 TELEX 250838F 

(F6170l 

FASCICULE 

DE 

NOTICE TECHNIQUE 

FILTRE DE SORTIE 

REFERENCE 

l l 

NOTICE TECHNI - A 775 
1/2 

MAR 78 



LISTE DES PAGES ET DES PLANCHES EFFECTIVES 

PAGE 

Liste des et des 

Liste des mises à jour - 1/2 

s s et table 

1 

2 

3/4 

PLANCHE 

1 

2 

s - 1/2 

des il - 1/2 

NOTICE 
LISTE DES PAGES ET DES PLANCHES EFFECTIVES -

DATE 

MAR 78 

MAR 78 

MAR 78 

MAR 78 

.MAR 78 

NAR 78 

MAR 78 

MAR 78 

M;'\R 78 



DATE 

!1AR 78 

LISTE DES MISES A JOUR 

N° DE CODE 

3511-121-11751 

OBJET 
... _-,-

CREATION 

NOTICE TECHNIQUE - A 775 
LISTE DES MISES A JOUR - Pages 1/2 

HAR 78 



TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION 

l - GENERALITES 

2 - CARACTERISTIQUES DU MATERIEL 

A k CARACTE~!STIQUES 

B - CARACTERISTIQUES HECANIQUES 

- FonCTIONNEMENT 

1 - DESCRIPTION 

2 - FONCTIONNEMENT 
A - AVEC TIROIR AMPLIFICATEUR 10 W 

B - TIROIR 2 \'1 

PAGE 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3/4 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 

1 - VUES D' 

PLANCHE 2 - SCHEMA 

NOTICE TECHNIQUE À 775 
TABLE DES MATIERES ET TABLE DES l 

MAR 78 



INTRODUCTION 

l - GENERALITES 

Le filtre sortie est un 

un réémetteur MF 2 W ou 10 

filtre passe-bas 

~1, utili seul 

87,5 - 108 MHz. 

tiné à equlper 

fonctionnant 

dans gamme 

se dans le tiroir ampli 2 li ou 10 W. 

2 - CARACTERISTIQUES DU 

A - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

d' ion - 0,3 dB dans 87,5 

108 MHz. 

- Adaptation < 20 dB la bande 87,5 -

108 MHz. 
- Atténuation à 180 MHz - 70 

B - CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

............ ""ions filtre 

.. Hauteur 

- Poids du filtre 

50 mm (prises comprises). 

45 mm. 
120 mm. 
0,200 kg. 

NOTICE - A 775 
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DESCRIPTION - FONCTIONNEMENT 

l - DESCRIPTION 
(voir planche 1). 

se sous la d'un 

métallique d'un câble coaxial de 

supporte tous La 

composant ltre, le câble coaxial d'entrée (W8) et 

l' 
le 
du fi .. 

2 - FONCTIONNEMENT 

sortie (JlS). De cette 

ajustables C2, 

A - AVEC TIROIR A11.PLIFICATEUR 10 W 

--------------------, 
1 

tr:a 1 
de 1 

sortie P8 IJG7 

1 CG, 

tier 

) . 

et CIO 

JI 
)r--+::.O:t---+I--t:( Sortie HF 

W10 1 
1 

1 1 

1 TIROIR AMPLI 10 W . 1 L __________________ ~ 

NOTICE TECHNIQUE - A 775 
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B - AVEC TIROIR 

r~~---~-~-~---~------, 

1 
1 
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1 
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1 
1 

1 TIroIR 1\l4PLI 2 \'1 . L!: ________________ 
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1 
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s 7 

-

-

REEMETTEURS MF 2W-10W 

7 FR 202/202H - 215/2 

COMPOSITION DE DOCUMENTATION 

La documentat technique 
FR 202/202H - 21 15H, comprend 

Notice t 

· code du volume : 3511 271 08401. 

Manuel de maintenance. 

· code du 11 

s 

· code du volume 3511 271 08431. 

NOTI CE TECHNI 

MF 2W-10W, 
documents. 

08411. 

Elle comprend cicules A 770 à A 775, repérés et 
as s dans un 

Le premier 
teurs MF 2W ou 10W ; 
tent différents 

Le fascicule A 

MANUEL DE MAINTENANCE 

{A 

concerne le 

des ensembles 
(A 771 à A 774) 

ltre de sort en opt 

Ce manuel est également les les 

MANUEL DE - 3511 271 
DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE -

1 
1 

78 



7 FR - 215/215H 

(A 770 à A 775) correspondent à ceux des fascicules de 
not ruct de 

contrôle et de lage consignes 
nos laboratoires et services-d'essais du matériel. 

De ce , 
début du manuel de 

LI 

au 

Cette liste est présentée ement en fascicules corres-
pondant à ceux de la notice technique. 

MANUEL DE MAINTENANCE - 3511 271 08411 
COMPOSITION DE LA DOCUMENTATION 2 
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7 FR - 21 SR 

CHAPITRE l 

AVERTISSEMENT 

Le 
et de age 
nance qui doivent procéder à la 

éments ayant fait l'objet d'un 
une altération de leurs 

s ructions de e 
de 

en fonctionnement normal 
remplacement ou présentant 
caractérist 

Ces ions sont des appl 
nos laboratoires et service d'essais ou de mise au point de 

mat 1. De ce fait, elles supposent s'appliquer à un matériel 
brut de fabricat correspond en exploitation, à une 

j rencont 

Nous pensons, néanmoins, 
ut , car l'entière connaissance 

la se au de 
ant qui peut 

gine d'un défaut. 

Pour l'util 
les conditions 

. L' ervent 
nature du 

ces 

être 

ces renseignements sont très 
des intervent s 

If 

, nous sur 

1ument if'iée par la 

Etre en possession du matériel nécessaire. 

Il est en 
nique du matériel. 

e de la not tech-

MANUEL DE MAINTENANCE - 3511 271 08411 
AVERTISSEMENT - 1 

78 



Les 
ne 
ne peuvent 
cahier 

iques 
que 

donc, en 
charges. 

ce 
l'ts à usage interne à TRT et 

aucun cas, ~tre opposées en tant que 

MANUEL DE MAINTENANCE - 3511 271 08411 
AVERTISSEMENT - Page 2 

JUIN 78 



REEMETTEURS MF 2W-IOW '. \:-. "-,t,, 

7 FR 202/202H - 2 SH 

CHAPITRE II 

POUR MAINTENANCE 

Comme il est indiqué au chapitre l, ce manuel de mainte-
nance t e essent lement des ages à réaliser sur un 

MF venant 

Aussi, est- conseillé au technicien, qui doit assurer 
la maintenance approfondie de ce matériel, de procéder de la 

1 - Consulter le chapitre III "Entretien et Dépannage". 

2 En cas 
l'aide 

- du commutateur 
avant du t 

A 770 de la notice 

le t en à 

l de mesure s 
(c:f. 

paragraphe VII) ; 

avant des 
i:ficateur 2 W" 

111.3.2 du manuel 

3 - La au niveau du tiroir, se reporter 

- au ant du 
complet du tiroir en dérangement (repères B à F) ; 

- au 
groupe, 

not re-

. les planches 

MANUEL DE MAINTENANCE - 3511 271 08411 
INSTRUCTIONS POUR LA MAINTENANCE - Page 1 
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4 -

· les 

le an des cartes et plaquettes à circuit imprimé. 

panne local au et 
l'échange fait st y a lieu. ne procéder qu'aux 
absolument indispensables. 

ion ou 
ages 

5 - reporter au ,A ( A) pour s'as-
surer du bon fonctionnement de l'ensemble réémetteur. 

MANUEL DE MAINTENANCE - 3511 271 08411 

INSTRUCTIONS POUR LA - Page 2 
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REEMETTEURS MF 2W~lOW 

7 FR 202/202H - 215/2 

CHAPI TRE III 

ENTRETIEN ET DEPANNAGE 

but de ce chapitre est de donner des 
l' et le 

111.1 ENTRETIEN 

d'ordre 
MF. 

S'astreindre à effectuer périodiquement une vérification 
él s composant les tiroirs du réémetteur. 

Ne ltaccumulation des poussières ou des 
mo~s~ssures dans le câblage, sur bornes des transformateurs 

t condensateurs et sur tous les s 

Enlever avec un chiffon sec et très propre toutes traces 
d' 

, 
e. 

1II.2 - CONTROLES DIVERS 

Ces cont 
par mois. 

es 

Sfassurer, en part 

- les sont en bon 

être au moins une fois 

, que 

- les sistances, condensateurs, bobinages, etc ... , ne 
tent pas de trace d'échauffement anormal. 

- l' l de mesure et commutateur, sur le 
avant du tiroir de transposition, sont en bon état mécanique 
et r 

MANUEL DE MAINTENANCE - 3511 271 08411 

ENTRETIEN ET DEPANNAGE - 1 
JUIN 78 



..... le .fonct 
t , du 

, du 
est 

r les c~rtes·à·circuit impltimé sont bien 

III.3 - DEPANNAGE 

Le matériel a été é en usine. Toute ion des 
éléments, pour lesquels il n'a pas été prévu de 
dev:r;,a.' par des spécial 

II1.3.1 - PEMENTS DE CONTROLE ET DE DEPANNAGE 

- Pour le contrôle en .fonctionnement 

se 
sur 

à l' de mesure et au 
avant du t de trans-

A noter l'embase ale J19 du tiroir ifica-
teur 2 W ou 10 W permet, l'intermédiaire d'un démodulateur 

, de s'assurer de la qualité du HF réémis. 

qui 
du t 

, il ne sera pas 

(A 770 à A 775) 
réglage complet 

réémetteur. Pour la 
tous 

appareils les plus .fréquemment util s sont 

· 0 lloscope 10 

o lloscope 

· Démodulateur 

· Générateur MF 

· Atténuateur 20 

eur bi ionnel 
1000 'MHz 

87 .. 110 'MHz 

· Distorsiomètre 

re 

· Mesureur de 

· Volmètre é 
(avec sonde 

de 

mesure) 

PM 3200X Philips 

3040 ips 

F.M.V. Rohde et Schwarz 

S.M.S.F. 

662A-20 Philco 

Narda 

et Schwarz 

III 0-110 MHz 
et Schwarz 

334A t 

E V B 50P LEA 

V.Z.M. 83 et Goltermann 

SWOB Rohde et Schwarz 
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matérie~, il permet'l' intérieur des 
tiroirs, sans la ss. Il st entre le 
panier et le tiroir à contrôler entièrement sorti. 

111.3.2 - JL~'L •. SAT10N DE LA 

tiroirs du 
rangement ou de 

Il st des embases 

v4uu~CJ.u.A·avant-des 

en 
réémis. 

, 
• ..... (1- ................ 

. embase ale "TEST' F. l .'" (J283)' du signal' 20,5 MHz' de 
sortie du tiroir. 

- Tiroir de transposition. 

tiroir .' 

- Tiroir amplificateur 

embase co 
t et 

, TEST" { J73) du s 

W ou 10 W 

(J19) du 
tteur. 

HF de sortie du 

. , 

de 
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REEMETTEURS MF 2W-IOW 

7 FR 202/202H - 2 15H 

9 151-00920 à 00990 

MAINTENANCE 

l - GENERALI 

cert cas les quaI dtune 

voie de réémission MF, il est nécessaire de reprendre certains 

tre à 20,5 du r en 

nant le de groupe de la voie complète. 

2 - APPAREILS UTILISES 

- Mesureur de temps de groupe V.Z.M.83 Wandel et Goltermann. 

1 0-10 MHz P.M. 3200 X Phil 

- Un démodulateur F.M.V. Rohde et Schwarz. 

MF S.M.S.F. Rohde et Schwarz. 

- Un atténuateur 0-120 dB 355 D t Packard. 

at 0-12 dB 355 C Hewlett 

- Un coupleur -direct Narda. 

- Un att eur 20 dB 662 A-20 Philco. 

- Un eur BF 40 Hz - kHz. 

- Un poly III (20-110 MHz) Rohde et Schwarz. 

- Un ateur 8640 Hewlett Packard. 

- Un codeur stéréo. 

- Un s 

- Un distorsiomètre 

- Un re ... 

MANUEL DE MAINTENANCE - A 770 
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La: du .fil tr. ,. .1. du r6c:epteur surtout RE 1_ 

.. auxes suivant ••• dl.tox.ion haJ.'W)nique. diaphonie, .. MU. 
contr. 1 •• brouilleur. et bruit. 

Il est donc ruk ••• aira &t véri;fi.r d' abord si t.,.t.. ces ae-! 

Si ce nt •• -t pa. 1. cas. il :taat. Yi8Q.Ali ••• 1. t ..... da 9ftM'-

pa de 1 a cOIIIplète .. 

.. ~ DB LA MESUn DU TRMPS DB GROUPE 

sureur de TP 

Emetteur 
o 0 

H V 
Récepteur 

Oscilloscope 
Atténuateur 

i~ , , 

w-__ ~~'modulateur 

500ns 

300ns 

200ns 

-1 

'tté~teur Réémetteu Coupleur 
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Page 2 

J'UIN 78. 



Pour cette courbe, uster l et. successi-

vement les condensateurs C203, C207, C211, C215 et C219 du 

ltre 20,5 MHz du euro 

ATTENTION : Ne pas toucher le réglage condensateurs C205 

et C209 des ecteurs + et - SOC kHz. 

r la courbe de réponse et le gain du récepteur. Ces 

mesures aux valeurs dans le 

A 771 3 (C). 

la stor , la , 
et la protection contre s brouilleurs (cÎ. Îascicule 

A 770 de la notice 3 (A) "CARACTERIS-

TECHNI 

Ces vérifications sont en sort du réémetteur sur la 

de mesure. 

- Régler le seuil de déclenchement du silencieux vers 100 ~V 

le patent re R62 la carte de . de e au 

s dans le t r de transpo 

le t de tél lisation si le ti r 

eur 2 W J.O W, 
, l 1 du re R6 ou a 

boucle de télésignalisation doit s'ouvrir pour 

une se de la sance HF 3 dB 
, 
a 

la puissance nominale. 
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TI R 

3511 121 51011 

MAINTENANCE 

1 - GENERALITES 

Le t se des sous 

o llateur 3511 957 75401. 

Itre FI à 20,5 MHz 3511 957 51031. 

- Carte récepteur 3511 957 51041. 

C.A.G. 3511 22281. 

s 

Pour une xréquence HF dans la.bande 87,5 à 108 MHz, dont le 

a.u peut varier entre 40 J.lV et 5 mV, on obtenir en 

sort un signal transposé à 20,5 MHz. LI lla-

teur local est un z : 

Le est Ifordre de 85 dB. 

Le sort est 300 mV à 

L'impédance d'entrée est de 50 n. 

2 - APPAREILS UTILISES 

- Al 

- Pol 

ation st l 12 V 0,5 A Phil 

III (20-110 MHz) Rohde et 

eur VHF 8640 Hewlett Packard. 

PE 1507. 

MANUEL DE MAINTENANCE - A 771 
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- Vol re électronique SWOB Rohde et Schwarz (avec sonde 
et mesure) . 

.. Analyseur de spectre 140 T Hewlett Packard. 

3020 Narda . 

.. Oscilloscope 3040 Philips. 

temps groupe V.Z.M. et termann 

.. Atténuateur 0-120 dB 355 D Hewlett Packard. 

3 .. 

A - REGLAGE DU BLOC OSCILLATEUR 

Débrancher l'entrée du filtre 20,5 MHz et souder une ré-

ance 300 n 1/4 W à la sort osc lateur. 

Mettre le quartz son 

la tens + 12 V. 

Placer la sonde du voltmètre HF aux bornes de L155 et ré-

L1S7 au (800 mV on) . 

Placer la sonde sur RIS1 et régler LIS2 au maximum de ni-

veau (2 Fq). On 900 mV 

Raccorder la sonde du voltmètre HF à la sortie du bloc os 

cillateur aux bornes de la istance 300 n. 

A l' du générateur VHF, un signal de 20 mV 

. à la , à travers un coup bi-

ionnel, sur l'ent J.280 du t 

TlSl, 51, C156, TISO et un 

tension de sortie, après acé RISS en position mé-

ndre le lage de RISS, T1S1 et l L1S1 pour 

une at dlent - 18 dB pour ± 150 kHz 

d'excursion. 

rifier la bande passante. Elle do être de 700 kHz à 

.. 3 dB. lement, ret r C1S6 pour s'en 

MANUEL DE MAINTENANCE .. A 771 
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Bloquer soigneusement les noyaux de Tl ,L1S1, TISO et 

doi t ~ 30 dB et 1 f ion 

pour ± 1SO kHz d'excursion. 

sera bloqué t , 

Enlever la résistance de 300 n à sortie du bloc oscil-

et l' du ~iltre F.I. 

B - REGLAGE DE LA CARTE RECEPTEUR 

la commande du C.A.G. en tournant à ~ond à 

droite le potentiomètre R274 situé sur la carte de comman

de automatique de 

Enlever C2S1, côté R251, et souder à la place un condensa

teur de 10 nF (dont l'autre extrémité est raccordée à une 

résistance de 62 n à la masse) pour adapter l'impédance 

d'entrée de la carte à l'ensemble mesure. 

Générateur J281 
HF 8640 

SOn 

Appliquer à l'entrée de la carte un signal de 100 ~V, à 

une ~réquence de 20,5 MHz. 

Charger la sortie J281 sur 50 n. 

L2S0, 

ximal en J281. 

1 , 

re :;;:r. 75 

et L253 pour le 

La bande passante est de l'ordre de 1 MHz à - 3 dB. 

de L250, L251; L252 et 

Remettre le condensateur C251. 

MANUEL DE 

ma-

- A 
Page 3 
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C - REGLAGE DU FILTRE F.I. 

réglage du 

équipé ent 

F.I. se avec t 

ATTENTION : Le 

vercle. 

du 

, 

tre F.I. se fait avec son cou-

s du filtre ayant été en 

s les condensateurs var 

sont 1. ter. 

Brancher le poly entre l'entrée et la sort t 

Pour ne pas saturer le récepteur, mettre le polyscope sur 

- 60 dB et entre la sortie du polyscope et l'en-

trée du récepteur un atténuateur de 20 ou 30 dB. 

Régler C203, , l, et C219 pour obtenir un 

veau optimal sur le à la fréquence 20,5 

Régler le premier à Fo + 500 kHz (21 MHz) en 

ustant C209. 

Régler le second à Fo .. .seo kHz (20 MHz) en us-

tant C205. 

Reprendre les régI C203, C207, C211, C215 et 

obtenir une , avec une 

te à - 3 dB ~250 kHz. 

Le gain global du t 85 dB. 

obtenir les t il est 

reprendre légèrement précédents pour obtenir 

If lure de la courbe de suivante, sans al no-

tablement le gain. 

OdBr.-_ ------ ----------;.;.::-- ------ -- ---- -- ------

-ldB
1 -------~ ----

-2dB\ --- -- --- ---

-3dB 1-_ - --- --t --
-200kHz 

- --1- -----.;-
+200kHz 
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Le t récepteur est réglé. Faire une mesure de temps de 

propagation de groupe la campI ce dernier 

n'est correct, une retouche des réglages du tre F.I. 

est nécessaire (cf. 

graphe 3). 

A 770 maintenance - para-

D - REGLAGE DE LA SION DE FREQUENCE 

A l' tiroir , appl un 

eff. à la fréquence de réception ± 500 Hz. 

Mesurer la fréquence en sort J281. 

Ajuster L1S7 pour obtenir une fréquence de 20,5 MHz ± 500Hz. 

Bloquer noyau 

E - REGLAGE DU C.A.G. 

Appl un de 20 jJ.V . à l'ent du récepteur 

et régler le potentiomètre R274 pour que le C.A.G. commence 

à agir, c'est-A-dire pour que la tension de sortie commence 
à être 

que le niveau de sortie reste cons-

tant à ± l dB en faisant varier le niveau d'entr 

à 5 mV. 

de 20 J..I.V 
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TIROIRS DE TRANSPOSITION 

3511-121-18091 (81,S - 100 MHz) 

1- 1 (100 - 108 ) 

MAINTENANCE 

1 - GENERALI ms 

Le tiroir de transposition se compose des sous-ensembles 

vanta 

- Une carte 81,5 - MHz 1-121-21361 

ou une carte transposition 100 - 108 MHz 3511-1 -24621. 

- Une niveau 1-

... Une carte résistances de mesure 3511 ... 121-20521. 

Pour une fréquence HF d'entrée'de 20,5 MHz, niveau cons-

tant et à .300 mV c.à c./SC n, on obtient en sort une 

dans la bande ,5 - 100 MHz ou 

100 - 108 MHz selon le tiroir transposition utilisé et la 
de l t 1 z . La 

sortie est de 10 ·1 mW/50 f\. 

L'oscillateur local est piloté par un quartz. 

F quartz :: 

2 - APPAREILS UTILI 

- Une al ation stabilisée 12 V 0,5 A Ph ips FE 1507. 

MANUEL DE MAINTENANCE - A 772 
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- Un polyscope III (20 - 110 MHz) Rohde et Schwarz. 

VHF 8640 Hewlett 

- Un oscilloscope 3040 ipso 

- Un pont calorimétrique 434 A. 

3 -

A - OSCI LLATEUR A QUARTZ 

quartz Y20 en , la + V 

et brancher la sonde de l'oscilloscope su.r US. 

L26 au maximum (~ 1 V c.! c.). 

Placer la sonde sur l'&metteur du transistor Q20 et régler 

,L30 C39 au maximum sur la ~réquence dou-

ble du quartz. A la tréquence double, on doit obtenir un 

d'environ 400 mV c.! c. 

Bloquer noyaux de L30 et L29 très soigneusement. 

Enlever quartz de son 

le polyscope .réglé à la fréquence émission,à l'en

trée J72 et à la sortie 

Atténuer ltentrée -20 

L21, L22, L23, L24, et C26 pour obtenir en sor-

tie une bande ± 1 à 3 

Remettre quartz dans son support. 

Régler le polyscape à 20,5 MHz. La transposée doit 

avoir sensiblement mêmes caractéristiques la 

cédente. Quelques retouches sur les circuits peuvent être 

pour un centrage correct. 

Bloquer soigneusement les noyaux de L21, L22, L23 et L24. 

Remplacer le vobulateur par le générateur, réglé à 20, 

avec un niveau sortie 400 mV eff. 

A l'aide du potentiomètre 

t entre 10 et 20 MW. 

la de sor-

MANUEL DE MAINTENANCE - A 772 
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Mesurer la ~réquence de sortie et, éventuellement, ajuster 

celle-ci à ± 5(X) Hz avec le noyau L.26, en s'assurant 

le sur ne pas 

Bloquer le noyau de L26. 

B - DE NIVEAU 

de de sera ajust6 des me-

sures de l'ensemble réémetteur ( . ~ascicule A 7?O de 

'c"'~c;U"""_ ) • 
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TIROIR AMPLIFICATEUR 2 W 

1 .. 891 

MAINTENANCB 

1 - GENERALITES 

Le tiroir ampli~icateur 2 W se compose des sous-ensembles sui-

s : 

- Un module préampli~icateur 2 W 11-121-20371. 

carte de t 3511 11. 

Ce tiroir a pour but de porter niveau du signal HV d'en-

(20 MW) à une 2 W dans la ,5 .. 

108 MHz. Cette puissance est réglable. 

2 - APPAREILS UTILISES 

3 .. 

- Une alimentation 18 V 1 

.. Un 

- Un polyscope III (80 .. 110 MHz) Rohde et Schwarz • 

.. Un voltmètre numérique. 

- Un générateur HF A niveau constant, pouvant sortir 20 mW 
la bande 87,5 - 108 MHz. 

A - REGLAGE STATIQUE 

Mettre potentiomètre de gain (R2) au 

MANUEL DE - A 773a 
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maximal, ce correspond à la sur 

broche 3 de Pll. 

R7 sur la de 01 une tension de 

+ 0,95 V. 

R19 sur la de 02 une tension 

+ 0, V. 

B - REGLAGE EN DYNAMIQUE 

Relier les points E3 et E4 du module préampliticateur et 

polyscope entre prises coaxiales JI et J2. 

En visualisant la 87,5 - 108 MHz, potentiomètre 

R7 au er condensateurs Cl, 

et CIl au maximum de bande. 

Diminuer le avec de 3 environ, régler les 

condensateurs Cl et C4 pour obtenir une ation opt 

le entre 87,5 et 108 MHz (R.O.S. E;.l,2). 

qu'au maximal l'adaptation reste intérieure 

à 1,5. 

• Gain maximal ~ 1 dB. 

,5 108 MHz 

Ret le pont E3-E4 et relier les points E4-E5. 

Brancher le polyscope entre JI et la sortie J3. 

la et l'adaptation, puis 1er ac-Visual 

cords , C21, C23 et C25 au maximum d'amplitude, tout en 

conservant une ation à 1,5. 

MANUEL DE MAINTENANCE - A 
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. Le gain à 100 MHz doit de l'ordre de 16 dB. 

16 
dB 

100 MHz 108 MHz 

E4 .. E5 et la 1 son E3 .. E5. 

Brancher polyscope entre J2 et J3. 

• Le re 23 dB et 11 CU.,LCUJ-

tation d'entrée doit rester inférieure à 1,5 pour une 

de - 5 

Retoucher les accords pour obtenir une bande plate de 

87,5 MHz à 100 MHz. Une chute de 1 dB à 108 MHz est accep

t 

87,5 MHz 

un 

1,5 dB 
""'4--+-

100 MHz 108 MHz 

HF à 1 f ent du a .. 

teur, avec un niveau de 20 mW, et vérifier en sortie, au 

maximal, que la puissance est ou à 

:2 W. 

MANUEL DE 
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TIROIR AMPLIFICATEUR 10 W 

1-121-17911 

MAINTENANCE 

1 ... GENERALITES 

Le tiroir amplifieateur W se compose des sous-ensembles 

.. Un module ificateur 2 W 3511-121-20371. 

- Un module ampl 10 W 

... Un ensemble coupleurs 

.. Une carte de t'l'signalisation 

11- 1-17951. 

3511-121 .. 17961 . 

3511 .. 121 .. 23511. 

tiroir a pour but de porter niveau du signal HF d'en-

trée (20 MW) 1 une puissance de 10 W dans la bande 87,5 .. 

108 MHz. puissance est 

2 .. APPAREILS UTILISES 

... Une 

.. Un 

imentation 

re . 

v .. 3 A. 

.. Un polyscope III (80 .. 110 MHz) Rohde et Schwarz. 

- Un voltmètre 
.. Un 20 dB 50 W • 

.. Un coupleur bi-directionnel 50 .. 1000 MHz Narda. 

- Un tre 140 T t 

- Un préampl 
20 mW 

ateur 2 W 
la bande 

une 
MHz. 

sance constante 
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3 - REGLAGE 

A - PREAMPLIFICATEUR 2 W 

Se reporter au fascicule A 773a "TIROIR AMPLIFICATEUR 2 W" 

paragraphe 3 (A et B), en rempl les deux derniers ali-

paragraphe B "REGLAGE EN DYNAMIQUE" le suivantz 

Retoucher, éventuellement, 

suivante : 

accords pour obtenir la ban-

dB 

B - AMPLI 10 W 

Ins'rer un coupleur bi entre sortie du 

ampli~icateur 2 W (J3) et l'entrée du coupleur CPl ( ). 

Insérer un atténuateur 20 dB entre 

et le bolomètre. 

sortie du tiroir (J67) 

A l'entrée tiroir (J69), brancher le polyscope du 

de mesure, en s'assurant que le de 

sortie de ce dernier reste constant et égal à 20 mW 

la 87,S - 108 

Régler les condensateurs C3, C4, C21 et C22 de l'ampli.!i .. 

cateur 10 W obtenir une ation d' 

re ou à 18 dB la bande 87 - 108 MHz. tout en 

conservant un 

l' seur de " la sortie l'att a 

teur 20 dB vérifier la bande passante : 

doit plate de 87,S à 100 chute 

de 1 dB est acceptée à MHz. 

obtenir la bande, le ateurs 

MANUEL DE MAINTENANCE - A 113b 
Page 2 
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C21 et 

s 

nécessaire, retoucher 

et C4 t'aire 

87,5 MHz 

réglage des conden

la bande. 

gain • véri~ier la puissance reste supérieure 

1 13 W dans la bande 87,5 - 108 MHz. 

« Le gain de l'ampli:ficateur 

à 10 dB. 

être supérieur ou 

Relier les points El et E2 du coupleur de sortie CP2 et me-

surer la puissance sur prise JI0. ci ne 

pas dépasser 0,4 W dans la bande 87,5 - 108 MHz. 

Si ce n'est pas 

bande (97 MHz), 

ampl 

cas, 

réglage 

10 W. 

1 , en de 

condensateurs C21 et C22 du 

DE MAINTENANCE - A 773b 
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1 .. 

2 .. 

3 ... 

TIROIR ALIMENTATION 

3511 ... 121-1 

MAINTENANCE 

Le ion fournit 

.. Une régulée ... 17,5 V 3 A pour un secteur de 

V ± 209'6. 

régulée ... 12 V 

tension'" 17,5 V. 

3 At obtenue à partir de la 

- Un voltmètre digital. 

- Une 

4 - 5 

se. 

à pince. 

istance variable 0 -

ance 12O.n 3 W. 

.n "A 100 w. 

la résistance variable 0 - 20 .n entre les broches 

la prise mult 1 et la masse. 

la ance de 1 .n entre la broche 6 et la mas-
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Brancher l' 
JIOI. 

un secteur nominal de V, régler 

pour obteni~ une tension + 17,5 V en 

rant de 2,6 A. 

1 et 10 

potentiomètre l 

de J101 avec un cou-

tension + 12 V sur broche 6. tension 

peut varier de ± 0,4 V auivant la dispersion de la diode Zener 

VériLier la régulation une tension secteur variarit de 
± 20%, de part et d'autre de la tension nominale 220 V. 

Augmenter le courant de la 

résistance variable : 

+ 17,5 V en diminuant 

. 1 d'un de 3 A environ, le et la 

tension doivent diminuer. 

un court 'franc sur la + 17,5 V 

. la doit à zéro et courant être de 

1 A ± 0,2 A, 

sur la broche 13 la tension - 0,8 V ± 0,1 V. 
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FILTRE DE SORTIE 

1-121-11 

MAINTENANCE 

1 - GENERALITES 

Le .filtre de sortie est prévu pour itre utilisé une seu-

2 W ou 10 W. 

C'est un filtre passe-bas. 

2 .. 

- Un polyscope III (80 - 110 MHz) Schwarz. 

3 - REGLAGE 

Les çaractéristiques filtre sont les suivantes 

d' - 0,3 

Adaptation dB dans la bande 87,5 - 108 MHz. 

Atténuat A 180 MHz : - dB. 

Régler 

-après 

condensateurs C2, C4, C6, ca et CIO pour que la 

sante et l' ation ST le g 
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